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Braunschweig,  Bescbreibnng  de»  Wasser- 
werks, Tarif  eto 

BraUDHühweig,  Notizen  *         .       63. 

Bremen,  Notizen  .... 

Bresoiaj  Notiaeu  .... 

Breslau,  Notizen  ,  .62, 

Biidwets,  Nntisen  .... 

Burgdorf,   Notizen         .  *  ,  , 

Carlarulie,  Notizen 

Cause  1,    Beschreibung  der  Anlage  « 

Cassßl.  Nottzcn    .         .  *       63,  125, 

Chemnits,   Notixen        .  ,  .  . 

Cebtenz,  Notizen  .... 

Coburg,  Notizen  .  .  .  , 

C5ln,  Tarif  für  die  Wasserabgsbe 

Cdthen,  Notizen  .... 

Cottbus,  Notizen  .... 

Creusnaeh,  Notizen      .... 

Danzig,  Notizen  .         .       62,   t25, 

Debreozin,  Notizen  .,         ,         . 


337 
127 

12*i 
20» 
126 
120 

126 

:^0 

126 

12".^ 

670 

724 


613 
126 

206 

263 
120 
63 
127 
125 
128 
126 
12ü 
784} 
208, 

207  i 

208  j 
5t0j 
'208! 
279 
125 
128 
127 


Seite 
.     208 
.       63,  207,  280 
.       63 
63,  125,  128,  511 
.     208 
.      63 
125 
.     208,  2S0 
.     554 
*       63,  125,  206 
.     125 


Dessau,  Notizen 

Dortmund,   Notizen 

Dresden »  Notizen 

DiisseMorf,   Notizen 

Eisen acfa,  Notizen 

Elberfeld,  Notisen 

Ems.   Notizen 

Erfurt)  Notixen    . 

Esson,   Betriebaresultate 

Essen,  Notizen 

Frankfurt  a.   M.,  Notizen 

Frankfurt  a.  0.|  Notizen     .         *         .     279 

Frtjiberg  (Sachsen),  Nolisen  .     207,  279 

Freibarg  (Schweiz)    Notizen  .  *      127 

St.  Gallen,  Notizen      ,  .  .127 

Gera,  Notizen 208 

Glata,  Notizen  «  ,  .  .  .  279 
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Graz,  Notizen      .  .  «  .  .128 
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Guben,   Notixen  ....     279 

Halle,    Beschreibung  des  Wasserwerkes 

von  Suihach^  Tarif  etc.     .  ,        51,   198 

Hambnrg,  licschreibung  der  Wasserkunst, 
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In  na  brück,   Notizen       .  ,  .  .127 

Kempten,  NotiBcu  ...  126 
Kiel,    BdAcbreibung   des  Wasserwerkes, 

Tarif  etc.   ¥on  Speck 


Kiel,   Betriobsresultaie 
KitzingcD,  Notizen 
Königsberg,  Notizen     . 
Leipzig,   Notizen 
Liegnitz,  Notizen 
London,   Wasserconsum 
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Olmiitz,  Notizen  ....     128 

Oppeln,  Notizen  ....     279 
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Paris,  Wasserconsum  ....     202 

Pest,  Notizen 127 

Pforzheim,  Notizen       ....     126 
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Plauen,  Notizen  ....     207 
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Prag,  Notizen 127 
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426 
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279 
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208 
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125 
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125 
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127 
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Trient,  Notizen    . 
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126, 

279 

Weimar,  Notizen 

, 

208 

Wien,  Beschreibung  des 
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Werkes    . 

417 
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127 
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125 

Witten,  Notizen 

63, 

125 
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279 
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280 
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126, 
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123 

Zwickau,  Notizen 

. 

207 

C.  Inserate. 


Asphaltröhrenfabrik^  Hamburg  —  Asphaltröhren  ...  16,  78,  141,  219 

BonardelQehr,,  Berlin  —  schmiedeeiserne  Verbindangsstüoke  147,  222,  291,  868,  441,  521 
Boutquet,  L.  i&  Co.,  Lyon-Vaise  —  Thonretorten     8,  67,  138,  215,  287,  857,  487,  515, 

69i;  637,  701,  744 

Brenner  J.  G,  sen.,  Heidelberg  —   Spar-Füllöfen 17 

Brodmitz  db  Leydel,  Berlin  —  Exhanstoren,  Pampen,  Schieber  eto.       147,  223,  289,  365, 

442,  520,  598,  648,  699,  745 
Cowen  J,  db  Co,,  Newoastle  —  Thonretorten  and  Chamottesteine  ...  10 

Durand  K,  Paris  —  Le  Gas     .         .         .         .15,  75,  142,  221,  281,  870,  446,  600 
Ebner  df  Stumpf ,  Berlin  -  Schieber  4,  76,  134,  224,  283,  366,  447. 526,  590,  644,  700, 749 

EnglUh  J7.,  Berlin  —  Unternehmer  für  Rohrlegung 227.  301 

Faaa  Ä.,  Frankfurt  a.  M.  —  Gasapparate  etc.      79,  137,  212,  284,  356,  436,  514,  592, 

638,  690,  738 
Fitcher  O.,  Schaffhausen  —  Oaseinriohtangsutensilien  14,  77,  142,  221,  293,  366,  446 
Forabaeh  P.  Ch.  db  Co.,  Mülheim  —  Feuerfeste  Produote        13,  72,  225,  282,  354,  527, 

597,  684,  693,  741 
Friedrich  Wilhelmshütte,  Mülheim  a/Ruhr  —  Qasleitungsrühren       11,  73,  139,  225,  298, 

368,  443,  523,  593,  641,  627,  747 
Gasanstalt  zu  verkaufen  14,  15,  16,  19,  75,  76,  139,  145,  217,  300,  366,  445,  704,  749 

Gasanstalt  zu  kaufen  gesucht 65,.  130,  371,  448,  527 

GasansUlt  zu  pachten  gesucht       ...  17,  81,  144,  148,  371,  448,  525,  599 

Gasapparate  zu  verkaufen 228,  230,  296,  361,  527,  599,  642 


IX 

Seite 

GaibehJUter  sa  Terkanfen 66 

Gubrenoer-Fftbrik  Friedeberg  bei  Erbendorf  -   Speoksteinbrenner  19,  78,  141,  219 

Oanch  Ben.,  Wiederbelebung  alter  ReinigangsmasBe 188 

OMgeeellschtft  Oberareel^  Runigungsmasee  ...  18,  72,  228,  296,  361 

OasfachmiDner-Yerein  DeatsoblandA  —  Anascbreibiingen  ....  129,  209 
Oasfacbmftnner- Verein  Schleviens  —  Aasscbreibang  .....       358 

Gaaingeniear  gesacht  66,  66,  70,  80,  143,  146,  148  227,  227,  227,  294,  301.  364,  369, 

870,  371.  444,  646,  708 
Oasmeister  (Werkffihrer)  gesuoht  80,  80,  144,  223,289,  853,448.526,596,599,646,749 
Gasuhr  su  kaufen  gesucht     ...........       645 

Gas-  und  Wasserleitungsgesohäil  Stuttgart 702 

OtUh  J,B.y  Coburg  —  Thonretorten  und  Chamottesteiue    7,  69,  131,  212,  285,  355,  435, 

519.  589,  639,  695,  739 
Gesellschaft  fflrfeuerfeMteProducte,  8t.Ohi8Uin  231,  298,  368,  443,523,593,641,697,747 
Grlfl.  Einsieder  sehe  Eisenwerk,  Riesa  —  Gasleitungsröhren  und  Ffillöfen        11,  73,  139, 

221,  293,  364,  445,  633,  689 
GM$tein  A,  db  Co.,  Berlin  —  Stempel- Apparate  516,  596,  642 

Hofmann  d:  Stich,  Nürnberg  —  Speoksteinbrenner     9,  76,   143,  223,  289,  365,  442,  520, 

598,  643,  699,  745 

Installateur  gesucht .19 

KrofMchr'öder  G.,  Osnabrück  —  Oasuhren  etc.        14,  77,  144,  222,  291,  363,  441,  521, 

596,  642,  698,  746 
Landiberg,  Berlin   —   Email-Zifferblfttter  .         .       301,   367,  448,  526,  596,  644 

Lauboek  <i'  Hilpert,  Nürnberg  —  Specksteinbrenner  16,  77,   129,  225,  298,  868,  443,  523, 

593,  641,  697 

Leye  J.   Chr.,  Bochum  —  Asphaltröhren  226,  524,  748 

ifo^^<6^/um,  Berlin— Pumpen  11,78,  146,  224,  294,  364,  445,  520,598,643,699,747 
MüUerJ.G.,  BerUn  —  Zifferblätter  12,  74,  140,  228,  296,861,444,524,600,645,698,746 
Keumofm  F.  A  ,  Aachen  —  Gasbehälter  .  .  .  •  17,  78,  141,  219,  293,  870 
OestF.S.Wwe.dbCo.,  Berlin—  Thonretorten  und  Chamottesteiue  18,136.299,434,595,696 

Offerte  auf  Gaskohlen-Lieferung  , 599 

Oldenbourg  B.,    München   —    Zur  Gasbeleuohtungsfrage  in  Deutschland   von  Dr. 

Sehiüinff ...  ..       1,  66,  180 

Oldenbourff  B.,  München    —     Die   Steinkohlen  Deutschlands    und   anderer  Linder 

Europa's  Ton  Dr.  ff.  B.  Oeinitz,  Dr.  ff.  Fleek  und  Dr.  E.  HaHig         .  8 
Oldenbourg  B,,  München  —  Statistische  Mittheilungen  über  die  Gasanstalten  Deutsch- 
lands von  Dr.  SehüUng .              11,  78 

?int8eh  /.,  Berlin   —  Gasuhren    5,  19,  70,  71,  135,  144,  222,  229,  291,  295,  359,   363, 
439,  441,  517,  520,  587,  598,  635,  643,  691,  699,  739,  745 

Baible  F.  A.,  Beschreibung  der  Gasuhr 749 

BoesMcmann  &  Kühnemann,  Berlin  —  Gasfeldschmieden  12,  74,   140,  220,  290,  362,  444, 

522,  594 
Bu-el  J.  <6  San»,  London  —  schmiedeeiserne  Röhren  etc.  150,  214,  286,  358,  438,  518, 

588,  640,  692,  742 
&Ad/er  d:  ffautchner,  Berlin  —  Gasapparate        .  211,  282,  354,  438,  513,  585 

Schäfer  äf  Waleker,  Berlin  —  Gas-  und  Wasseranlageu  etc.     10,  70,  129,  220,  290  362, 

444,  522,  594.  645,  698,  746 
Schulz  d:  Sackur,  Berlin  —  Unternehmer  und  Fabrikanten  •  230,  297,  867 

Schumann  C.   W.,  Weissenfeis  a,  S    --  Theerölgas  .80,   143,  221 

Sdiwarz  J.  von,  Nürnberg  —  Specksteinbrenner     10,  70,  146,  224,  294,  364,  443    522, 

594,  644,  702 
Schfoemmer  E.,  Nürnberg  —  Speoksteinbrenner         .         16,  78,  141,  219,  301,  870,  433 

Sehi^  L.,  Frankfurt  a/M    —  SeUara  Cemeut 293,  365,  442 

Smith  E.,  Hamburg  —  Gasuhren  und  Regulatoren       ...      2,  68,  132,  216,  288 

Spielhagen  O,  A.,  Nürnberg     -   Gastechnisches  Bureau 81 

Springer  /.,  Berlin  —  Steinkohlentheerfarbstoffe  Ton  A.  Pubetz  .  703 

Stationsgasuhr  lu  kaufen  gesucht         .........         361 

Stelle  gesuebt  17,  19,  65,  76,  77,  80,  81,  130,  130,  143,  146,   148,  224,  230,  293,  298, 

294    301,  301,  353,  371,  448,  525.  527.  527,  528,  599,  599,  645,  645,  645, 

646,  703,  703,  704,  74S,  T4Ä 


X 

Seite 
ßugg  J.  S  Co.;  Qent  —  Thonretorten  aod  Chamottesteine      12,  74.  140,  226,  297,  867, 

438,  525,  600,  644,  702 
Taogerfaütte,  Eisenlilitteii-  und  Emaillirwerk  bei  Magdeburg    —    Gusseiseroe   Röhren    etc« 

17,  75,  142,  211,  869,  438,  525,  697,  634,  693 
Thbay  dh  KuUmarm,  Offenbach  a.  M.  —  Oasapparate  148,  223,  289,  365,  442,  520 

TuretHni  Th,,  Genf  —  Perro<*8che  Oefea 446 

Unternehmer  gesncbt 147,  300 

Vygen  H.  J.  <6  Ob.,  Duisburg  —  Feuerfeste  Produote       6,  65,  149,  218,  292,  360,  440, 

516,  586,  636,  694,  740 

WaLcker  C.  df  IF.,  London  —  Gasventile 9 

Wettermcmn  G.,  Braunschweig  —  Die  Spectralanalyse  Ton  Dr.  SehtUen  703 

Zipihauten  C,  Remscheid  —  Werkseuge  .  12,  74,  140,  220,  290,  362 


Hr.  1.  Januar  1870. 

Journal    für  Gasbeleuchtuns: 


and 


verwaodte  Beleuclituiigsarten. 

Orpn 

deft  Vereins  foq  Gasfadunäonem  Deitschlands  und  seiner  Zweig^ereine 


aowie 


des  Vereins  für  Mineralöl-Indiistriß. 
MonatBChiift 


VOD 


Dr  N.  H.  Schilling, 

lllrtcitr  Or  6ti1^«leiiclit9Dfi-G«ie]Iiebtft  In  Hiiicbtii. 


Münclteii.     Verlag  von  Rudolph  Oldenbooff , 


ibotaoineiits. 


Inseral«. 


D»r  l«Hrlt»MprtLi  im  Gii-Jdarait  b«trl|t  Mr  tla» 
f4fiie  Orttv  leite  8  Kibir.  ,  für  |  r  d  ■  tebtel 
OcliiritFlIfr  1  Rthlr.  Kleln^rp  Brarblhellp  ili  ejov 
Acbt«lieltc  werden  rOr  eint  acbtel  OetiTvelt«  ret^chnat 
Bd  Wl«d«rhiOtaBf  «loei  |ni»«U-t  wird  aur  die  IKtrti 
bfre^tinet,  fOr  dleielbeii  Jedurb  iuch  dlt  iniiefe  9tiU  4n 
Ntn<lniite«  aD4PeftinUrQDeiiUehl(iidtt&d  d«i  AmiliAdei'     Vaiehlifei  btnlut. 


Jihrlleh   4   Rtblr   t«  ^Ifr. 
HtlbJihrJIcb  1   Rthir   10  ?lrr. 
Jed*a  Iftiiit   erfcbelQl  etn  B>rt. 
in»    AI>*i<iJieaieit    Jitno    •liItflndeD    b«l    ttteo  tiueb* 


Ter  lag  von  R.  Oldeuboiirg  In  MänclieB- 

(695) 
Soeben  erschieß: 

Zur  Gasbeleuchtiings-Frage 

in 
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I  Separat* Abdruck  atio  der   .,  Üiindach&H^   im  Journal  für  Gtebaloiiobtuns). 
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Dr  N.  E  Schilliog. 

Prelfl  27,  ki*.  =  n  Bgr. 

Inhal  t. 

1)  Concurrenz  und  Monopol. 

2)  Geraeindegasanatalten  oder  Privatbetrieb? 

3)  Was  ist  billiges  Gas  ? 

4)  Was  ist  gutes  Gas? 
&)  Die  Gasverträge. 

Die  Verlagpibandlung  übersendet  diese  Schrift   franco ,    wenn    francirte 
Etuseodang  des  Betrags  von  27  kr  oder  8  Sgr.  in  PostmaTkcü  etfol^l  \%X, 
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Fabrik  toq  troüknea 
mi    MsseQ    Gasuhren 


Grasbrook, 

Pate&t- Inhaber  und  FalirilaDt 

Ton  Gasuhrfii^  PriTat-  nnd 

Slrasseu-LaterDeß-ReplatoTen 

etc,  ei€. 


H  trasHenlaterneii 

Durchscbo.  V*  ^-  "it.  Gr. 


Die  TOfi  mir  gefertigten  GAnubren  «iod  in  EngUnd ,  sowie  l 
faat  ftuf  dem  ganxen  Continonte  pfttendrt«  zeicbtien  aieb  dtirch  die 
tintrflgliche  Hichtigkett  ihres  GaDgei  von  allen  bisher  bekftnnteii 
OmAubren  mus^  dan  Frineip  dieser  Ubr  ist  ein  einfachea  und  doch 
▼ollkommen  «einem  Z  fr  ecke  entepreiähendes^  wie  solches  rou  Tielen 
Autoritäten   durch  Attente  anerkannt  worden. 

Um  eiD«  !je80ö«lere  Eigenscbait  hervorzuheben^  wird  bemerki| 
daae  eine  DifferenK  de»  Gasconeiims  unter  allen  Uinitanden  nie 
2  Prozent  übersteigen   kann. 

Ein  fernerer  Vorsug  dieser  Uhren  ist,  das»  sieb  nasse  Gas- 
uhren anderer  Construction  ohne  grosse  Schwierigkeiten  in  dien 
quäst.   Princip  umändern  laRsen.  Lfumutmun.  ^/^ 

In  Folge  des  grossen  Beifalls  welchen  meine  Oas-Uhren  überall  gefunden  und  der 
mir  suge wandten  grossen  Bestellungen  habe  ieb  meine  Fabrik  und  jVlaschlnenkrAfte  der 
Art  rerniebrt,  dass  icb  jetzt  im  Btande  bin,  jede  Ordre  auf  Ubren  bu  ermUsBiKteil 
Prdiea  prompt  ausKufi'ibren,  eine  4JttliFige  Garantie  zu  iihernebmen  and  soll- 
otid  fracbtlVei  im  Zollverein  i^u   liefern: 

Slations-GaK^Uhren  und  Regnlatoren  fertige  in  jeder  beliebigen  Grösse,  in 
kürzester  FrUt  au^  wie  überhaupt  Alle  in  dieses  Facb  schlagenden  Artikel.  Atteste 
über  die  Güte  nnd  Datierhaftigkelt  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  den  Directionen 
bedeutender  Gasanstalten  zu  Diensten,  — 

Troekene  Gaare^nlatoren  ftir  Btrasienlaternen  sowie  fGr  PrI Tatleitungen.  —  Die 
von  mir  construirten  baben  sich  seit  ihrem  ßestehen  dnes  ungetbenten  Beifalls 
KU  erfreuen  gehabt  und  liegen  Zeugnisse  vor,  dass  durch  dieselben  eine  Ersparung 
von  19  bis  Sjl  pCTt*  nach  Verbältniss  de«  Druckes  erreicht  wurde  und  nament- 
lich bei  Htrassenlaternen  mit  eminentem  Nutzen  verwandt  wurden.  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glasreflector  angefertigt 

Bftehei*  mit  Zeiebniuigen  und  Preisoourant^  aümmtlicher  von  mir  construirten 
Gegenstände  werden  auf  \\  unäcb  franco   zugesandt. 

Ed.  Smitb, 

Fabrikant  ven  traelfnen  and  uasReii  GaHnbren, 
Gas  noa  WanHerflttiiigi» ,  Experlni^iitntir 
und    StntioniS'lTitren'Regiilatorea«     Ganuhr« 

prablrapparate«  Pmiipen  rteue^ter  Construction 

und   aller   in'»  mechanische   Fncb   schlagender 

Artikel. 
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&  M  essin  g-Giesserei 
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•'»*>    ^^  Fabrik 

fenersfeister  Retorten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

von 

LOUIS  BOUSQUET  &  C 

in 

(FrufikiTiih.] 

Eine  der  bedeuten dsten  Fabriken  Europa's* 

Süberne  Preis-Iedaie 

bei  der  interüationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Medaille  d'argeot  k  rExposition  International  du  Hävre,  1868. 

Medaille  d'or  de  FAcad^oiie  Nationale  de  Paris,  1868. 

Die  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  Ei J^oil-Vmtse ,  gegründot  vua  d«n  Herren 
Lools  Bousiiiiet  de  Cle.  im  Jahre  18ö4  empfiehlt  üeh  durch  dio  Vortreffticbkeit 
ihrer  FftbrtkAte,   welche  heute  irt  ^ans  Europ«  bekauot  sind. 

Die  stet«  zunehmende  Zahl  der  ^  la^anntaltep  ^  welche  die  R«torCeii  der  Hcnreti 
Lenl«  Bonsqoet  dk  Cle.  In  I^foii*¥at0e  benitveii  ,  beweist  die  unwiderleglicheD 
Vorzüge  dlti^er  Retorlen  vor  Anderen  FabrikAteu. 

£to  bi'aoDderfl  durchgebildetes  pKteiitirtes  Verfahreti  bei  der  Fabrikatioia^  sowie  die 
auMerordcDtliche  Horgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  MalArijilieu  verfahren  wird,  bähen 
••  dieser  Fabrik  ermögücbt,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Hang  %n  erreichen.  80  bat 
aueli  die  Jury  der  internat)onal<>.n  AnsHtellung  von  I8tl7  ihr  dJe  erst^e  »Ülieriie 
Hedallle  Mi»«  Üür  Retarien  zuerkannt. 

Gasanstalten ,  wekhe  etwa  einen  Versuch  mit  diesen  Retorten  2u  machen  geneii^ 
wlren^  stehen  HeTerencen  der  folgenden  Fabriken  au  Dtenftten : 

Lausanne  (Schweis)         Bienne, 
Luaern  ^  BieL 

Balte  „  Gratz. 

Verey  ^  Helsingfors. 

Lorges  „  Interlaken, 

Locle  q  Lohr. 

Soleuro  „  Landahut 

Saint-Imier        „  LiidwigHbarg, 

VVinterthur        „  Bchleits, 

Nyon  „  Statlgftrt. 

B«ni  K  Ss^g^dio. 

Basal  „  Triest. 

[,    liermertDeim.  i*reiDurg  „  Thun  „  Wünhurg, 

I  Hersfeld.  Genf  „  Zürich  „  Weilbeim. 

I  Ball  (Wüttemb).        Kolbrunneo  „  St.  Gallen  „ 

I  Ingolstadt  La  Chmai  de  Fond      „  Sion  „ 

Die  Betorten  der  Herren  Ei«  Bansqnet  A  CI«*  sind  für  G^  voll  kommen  un* 
durcbdringlicb,  Sie  werden  j  blos  an  den  beiden  Enden  unterfltiitvt,  mit  direkter  Flamme 
erbitat,  ohne  dabei  an  springeD.  Man  kann  dieselben  ohne  Nacht  heil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erbitaen. 
Die  Fabrik  Terferügt  nach  eiugi^saudten  Maa^sen  üfeine  Jeder  Art  «il«l 
Qrl^mme  für  Oefen  aller  Gattungen,  und  besonders  IS t^ lue  fUr  Fever  11  ngeu. 
Aufträge  wolle  man  :m  dii^  Herren  Ij,  Bousquet  A  Cle.  A 
Ijjron-Talse,  I^^p«  du  Bli4ue  (France)  ricbtcii. 


Aach,   Böhmen. 

Kempten. 

Baden-Baden. 

Kaufbeuren. 

Lindan, 

ßiberacb. 

Memmingen. 

Cannstadt 

Reutlingen. 

Coblona. 

Schweinflirt. 

Culmbaob. 

Straubing. 

Denauwörtb. 

Sakbu  rg* 

EiBenacb. 

Schwab.  Gemünd. 

EicbstJldt. 

Trannstein 

Erlangen. 

Ulm 

Fürtb. 

Coire                     (Scbweis.) 

Germers  Deim. 

Freiburg                        „ 

Hersfeld. 

Genf                                „ 

HaU  (Wüttemb). 

Kolbrunneo                     ,, 

Ingolstadt 

La  Cbaui  de  Fond      „ 

Eisner  &  Stumpf  in  Berlin 

Neiienburg^erstrasfiie  S4. 

Etablissement 


für 


Anlage   Tan    Cl^as-    and    IVasserlettang:, 
Ilanipf«  und  Wasserhetzung, 

Gusseiserne  Schieber 


a«at:. 


tur  Oaü-  und  WanseF- 
werke,  niitFlauselieii 
und  MufTen,  mit  Rothgusa 
nnd  Eigengamitür  bis  zu 
einein  Druck  von  15  Atmos- 
phären, von  2  bis  36  Zoll 
Durchgang. 

Fertig  auf  Lager  von  2  bis 
8Zoa 

Vorräthig  in  Guss  von  9 
bis  36  ZoU. 

letall-Scliieber 

neuester  C^onstriiction 

als  Gr«at2  ftir  Absperrhahtie  und  Teutile  bei  Oan- 

UTanfteF"  und  Daniiifleitung 

von  Vh  bis  2  Zoll  und  mehr  Durchgang. 
Mit  vollem  geraden  Durchgang,  In 
allen  Auslässen  und  Ansätzen  als  innen 
und  aussen  Gewinde,  Flanschen,  Mut- 
tern und  wie  sie  für  Maschinenbauer, 
Gas-  und  Wasserlei tungsarb^dten  ge- 
bräuchlich sind. 

Als  Ersatz  fllr  die  jetzigen  Ventilhähne  ^  deren  gewundene 
Durchgänge  schädliche  Reibung  verursachen,  ganz  besonders  auch 
für  Dampfzuleitungen  den  Maschinenfabriken  zu  empfehlen. 

PreiBcourante  auf  VerlaDgen.  (724^. 


Stettin    1866 


'  Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 

zur  Gasfabrikation.  f; 

Blecliaiilsclie  Werkstatt  ] 


Pftrii   1867. 


.Hit  IUI 


Filiale  Dretden 

Friedrich-Str,   9. 


m 

BerUn 

Andreas-Str.  72.  73 


Filmlo  Br0BlAii 
Friedrich- Wilbelni'ßtr.  37  •, 


empfiebU  seine  QmmnkemM^r  ^on  2  —  150  Flammen  in  QeblluB«D  fon  aUi-keni,  selbst 
Tenlootein  Blech,  ebenso  seine  pACeotlrteii  Qmmwuemm^T  gleiofaer  Grösse  ohne 
Prelserbühiutg ,  welche  die  Vnrtbeile  eines  conatsnteren  WassemtATides ,  geosuereti 
Registrirens  und  Tollstilndige  Sicherheit  in  Betreff  de»  AusblAsena  ,  falls  irgend  eine 
Schraube  geöflFnel ,  gewiliren.  Diese  Uhren  orfretjen  sich  in  vielen  Städten  einer  regen 
Yerwendimg.  Die  Stärke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garsnlie  von  4  JAliren  in 
übemelinien. 

St»t|€ii»ipm«i]ie»«er  mit  gasseisaeroein  Goh&use  für  5(30—100,000  c'  Durohgang 
per  8tnnde,  von  welcher  letzteren  Grösse  in  den  bieHigen  Austal ten  t  Stock  und  k  80,000  o' 
2  8>tück  in  Thtttigkeit  sind?  bis  3000  c  per  Stnnd©  halte  Stationngasmesser  i»i  so  weit 
fertigj  dass  ich  dieselben  in  8  Tagen  %u  liefern  ina  Stande  hin.  Kt&ittreiciilatoreii  jeder 
beliebigen  Grösse  eigener^  sehr  praktischer  Constrnctiun.  Refill latoren  ffl^i"  kleinere  Leit* 
engen  zu  Glycerin-  und  Wasserlull nog.  Exhaustoren  nach  KcarHchem  System  12^ — 24', 
mit  von  roir  veibtäscrter  Schieber- Vorrichtung,  Bel|iii»iireffiilatorei] ,  eigener 
CeottructioD,  Wechseltiilhil«  von  einfftcher  Rohr-Äbt«perrnng  bis  zn  4  Apparate, 
in  allen  Gröiseii .  die  EinsAtse  verzinnt  und  Tinverzlnnt.  Wtti«ehap|»arale,  einfacher 
sehr  practischer  Couatrnctton,  fitehlebi^r  and  hjdrmuUticfae  HäbJi«  jeder  Rohr- 
dimension.  TeuiiJe ,  nen  und  praktisch,  su  allen  Zwecken  verwendbur ,  absolut 
dicht  15 — 25  pCt.  billiger  als  ftchieberhUline ,  vorläufig  in  Dimensionen  von  2  —  15'* 
Rohrweite.  lIanoili«t«r  jeder  Art.  liesendcrs  erlaube  mir  auf  meine  neu  cOnstruir- 
len  Manometer  aafmerknam  sii  machen,  welche  ich  ffir  2^^1*2  Glasröhren,  resp,  Ap- 
parate combinirt,  anfertige,  df^ren  berjiieme  Verbindung  ^  Genauigkeit.  Elegants  and  ein- 
ftcbe  Ablesung  des  DriioleH  in  kuraer  Zeit  ciiie  grosse  Verwendung  möglich  machten. 
Kümiiilltclie  lilecliiirbelt«!!  aln  CondeUäat'Men,  Scrubber,  Uüintgnngskastendeckel, 
Wechaelhahuhanben  etc.  liefere  ich  zu  »nliden  iVeison  von  bestem  Material  t  auch  stark 
versinnt,  wo  dann  durch  LiUhung  absolute  Dichtung  hvrgeslellt  wird,  !n  meiner  Verain- 
neret  küanen  Platten  von  8'  x  4'  verrinnt  werden  Ntr«ii*)ieiil»t«niaii  sechseckige, 
lur  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feitieri)  Sorten  in  eleganter  Forin  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  iMuer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jlthrlicb 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angelertigi  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
BesiUem  und  Dirigenten  von  Ga^annlaUen  sämmtliche  in  meine  Branche  gehörende^  h|er 
nicht  aii^efübiiB  GegeiisLttnde  ,  welche  zum  Betrtcbti  noCb wendig,  die  bei  civilen  PreiBen, 
tweckmllssigste  L'onstruction ,  antjrkannt  sulidc  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  liabeii.  äass  die  £U  den  Uaitubren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  zur  WttSherfüUung  am  be^tt^n  geoiguet  sind  ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glyccrin»  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  Gasmesser  ansu- 
fertigen,  die  von  dem  genannteu  Füllmittel  nicht  «erslört  werden^  wss  ich  durch  vielseitige 
Versuche  geprüft  habe ,  und  für  die  ich  gkiohfalla  eine  ijahrtge  Garantie  übernehme. 
Dergleicheu  Gajimei^ser  halte  ich  in  allen  Grössen  vorrftthig  am  Lager,  und  habeu  diestslben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
aber  die  Zweckmissigkelt  derselben  atisgesprüchen  haben.  Atteste  über  die  Güte  und 
Daaerhsftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  sur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  solide  Und 
gute  GMimesper  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Freiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  lu  Diensten.  ^^^\ 


Fabrik 

feuerfester  Prodiiete 


von 


H.  J.  VYGEN  &  CO. 
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BÜISBÜRfi 

am  BheiiL 


Silberne  Preis-Medaflle 

bei  der  inteniationalen  Äuagtellimg  in  Paria  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegrttiidet.  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen ,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitnng  glasirt  und  unglasirt« 

Steine  jeder  Art  und  Grosse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-^  Cupol-  und  Gusastahlöfen, 

Tiegpel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge» 


\ 


IKDÜ.STRJi: 

ZV 

CHEMNITZ 
1867 


Die 

Thonretorteii- 

und 

ChaiDoitesteia< 
Fabrik 

AlAWEKK 


trV 


Ur- 


l 


JJ^BI- 


IHFSEBUßG 


J.R.IieiTII.MIRIi, 

eutpliehll  ihre  Proiliicfr  ?oü  bfHührterCOtr 

Von  Thouretorlen  halte  ich  ?on 
den  gatigburüren  von  mebr  «Ih  hH  verschiede  neu 
Formen  in  dar  Regel  V^'orratb  und  wird  jede  belie- 
bige aftdere  Form  prompt  geliefert.  Dii}  gute 
Brauchbarkeit  meiner  ßctorteB  und  düren Äusserst 
Cfirrekte  Form  hat  «ich  aeit  einer  Reihe  von  lahren 
in  einer  grossen  Ansäihl  Fabriken  beste  Anerkeun- 
ung  r erschafft,  worüber  gerne  Zengnisae  xu  IHen- 
Bten  iiteheD.  —  Vermöge  der  bes^inder»  sorg- 
f&ltig  gearl>eiteten  gan^  glatten  und  r  i  s  m  - 
freiun  inneren  KlÄüheo  wird  dia  Grapbit-Ent- 
femung    in   hobem   Grade  erleiebtert. 

Qanx  besonderA  kann  icb  im   InDero 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.  Nacb  einer  »«br  ^ross+en  Ansahl  von  VeriiiicbeTi  iat  es  mir  gelungen  ,  eine  in 
jeder  Beaiebung  vollkommene  filaüitr  h^rzustelleu,  welche  die  Entfernung  de«  Graphit«  am 
Gewölbe  der  Retorte  in  wenigen  Mimiten  ernK^glicht.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
tM  in  der  Regel  einer  kurzin  Zeit  de«  AuBbrennuns  ,  wozu  meine  Ausbretinenmlden  sehr 
gate  Dienste  lei»len. 

Die  Vortheile    gut  glaairter  Retorten   haben  sieb  durch  die  Praxis 
ila  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiese  n* 

Ferner  liefere   ich: 
FdrUlRltetll®    wovon  über  800  Modelle   vorrfitbig  »itid^   in  nUeu  lirösaen    bis   zu    10  Ztr. 

pr*  8tück  von   voriflgUchcr  f&nerbf*HtJLndiger  nicht  arbwindeuder  Quilitfit. 
Feuerfeste   Steine   gewöhnlicher  Form  «iod  steU  Torrlthig, 

Ferner  empfehle  ich: 
Steine  für  EiK«nwerkp  zu  llohöfpu,  ScbweiHsöfe»  etc,  für  ti  las  fahr  iken,  For£»]lanfiibrik«n 
etc    dann  (rlaHTi^hiuplzhiÄreit,  Miiiri'ln,  Eohfen  etc. 

Für  chi^raischp  Fabrikou : 
liäiuregefüfl.««e^    Rolireil^    .steine    von     besonders    geeigneter    QuallUit    für  Sada- 
Nifhmel/jireil   und   nllt-   in   dieüeN   Fach   ein^eli  lagen  dt^   Artikel. 

Abtrllt-  und  Wasiierldtun^^'RJihrf'o,    KainjnaufMJitze,   etc, 

FeuerffSten   Thoa    bester    Qualitül   au>*   eiguö«?n   Gruben, 
Martdm&HHa  fein   gomAliIüU    v^n   geringster  Kchwindung, 

■  iJie  Preise  stelle   ich   entaprecliend   billiget  nnd   bin   kh   tllircll  bell 011  teü de 

■  V^ergrftftMerDng  meines  EtabUsi^omentM  in  den  .Stand  gesezt,  auch  die  umrangreichateu 

■  AuftrAge  promptest  au  erledigen.  ^      ^       g^     *±\^ 


ß 


Verlag:  von  Pt.  Oldenbourg:  m  Miiiioh.eii. 

Za  bezieben  durch  jede  BucbbaDdlung. 

DIE  STEINKOHLEN 

DeatscbläDds  uad  anderer  Länder 

Europa^s. 

Ihre  Natur,   Lagerungs-Verhältnisse,  Verbreitung,  Geschichte,  Statistik 
und  technische  Verwendung 

Dr.  H.  ß.  Geinitz,  Dr.  H.  Fleck  und  Dr.  E.  Harti^, 

4  Professoren  ad  der  K.  Polytechn.  Schale  in  Dresden. 

Swel  Bände,     curtoonirt    Preis    fl    36.  M  kr.    oder    Thlr.    21. 

1.  Band,  die  Geologie  entbultend.     54  Bogen  Text  in   4*  mit  38  HokschDitten   and   1  Ätl»a 
mit  28  Fim»-  und  Schachtk^rten,     Prei^  20  fl.  48  kr.  oder   12  Thlr. 

n.  BftDd^    die  Ge^htchte«    StaCktik    und  Teebnik  eathaltend«     54  Bogeu  Text  in  4<>  mit 

96  Hokwohnitteii ,     13  Tafeln    and   1  Karte  der  St  ein  kohlen  gebiete  in  Mitteiearopa, 

Preis  15  fl.    86  kr.  oder  B  Tblr, 

ieder  Band  wird  einzeln  abgegebea .    aacb    kann  das  Werk  in    7  Liefernagen    tn  je 
5  6.    12  kr.    oder    3  Thlr.  in  beliebigen  Ton    den  ÄhBehmern    tn    bestimmenden 
Terminen  bezogen  werde u,     ' 


Der  Brste  Band,  bearbeitet  von  Prof.  Dr*  Geinitz^  die  Geülo^ie  enthaltend,  liefert 
»ach  kurzen  einleitenden  allgemeinen  BetrAehtitngen  über  das  Vorkonmieiif  die  Entstehung 
und  verschiedene  Beschaffenheit  der  fossilen  Kohlen  überhaupt  eine  speciellere  Uebersicbt 
fihet'  die  LagerungsverhUltni^äe  der  Steinkoblen  und  anderer  Schwarzkohlen  in  Deatschlaad 
and  in  anderen  Ländern  Europa'»«  mit  steter  RQcksicbt  auf  ihre  technische  Yerwendang 
Ausgestattet  mit  einem  Ätl&H  von  2B  zum  Tbeil  in  grossem  Maasstabe  »nuber  ausge^ 
führten  Flötz-  und  Sehachtkarten .  auf  welchen  Letzteren  auch  die  Weg©  für  den  Vertrieb 
der  Kuhlen  angugehen  sind,  und  einer  grosseij  Anzahl  in  den  Text  eingedruckter  kleinerer 
Karten  und  Proüle,  lassen  sich  darin  alle  Bedingungen  de«  Vorkommens  und  d*jr  gansce 
bis  jetzt  bekannte  Eeichthuni  der  deutschen  und  meisten  anderen  earopäischeu  Stein-  oder 
Scbwar»koblengebiete  klar  überschauen. 

Der  Zweite  Band,  bearbeitet  von  Prof  Dr.  Fleck  und  Prof.  Dr.  Hartig,  die  Ge- 
scbiehte,  Stattsttk  nnd  T^iiinik  enthaltend,  giebt  nach  einer  knraen  Geschiebte  der  ein- 
seinen Beeken ,  eine  Stati.sitik  ibrer  Ergiebigkeit,  des  Arbeirapersoüals  etc.  etc.  nnd  geht 
bei  Letzterer  ziigleicb  auf  die  Lage.  Behandlung  und  Versorgung  der  Arbeiter  in  maass- 
gebenden  Fällen  aus^hrlich  ein.  D'in  beiden  Abtheilungen  iiber  die  pfaysikaliacben  und 
chemischen  Eigenschaften,  den  Heizwertb  und  Gaswerth  ^  ober  Messen  und  Wägen  der 
Kohlen  etc.  enthalten  die  wichtigsten  zum  Tbeil  neuen  Mittheilungen  nnd  bieten  zur  Be* 
nrtbetlang  der  Eigenschaften  der  Kobl'?n  neue  wissenschaftliche  und  praktische  Anhalta- 
puöktc»  durch  welche  insbesondere  die  bisher  wenig  brauchbaren  Eiern entaranaljsen  erst 
einen  höheren  Werlb  filr  die  Praxis  erhalten.  Endlich  sind  in  grosser  Vollständigkeit 
alle  Methoden  der  Aufbereitung  nnd  Verkokung  beachriehen  und  durch  eine  grosse  Anzahl 
von  Zeichnungen  anschaulich  gemacht  ,  welche  mit  angemessener  Sorgfalt  in  Tafeln  und 
Hükschnitten  beigefügt  sind. 

Beide  Bände,  oder  Prospecte  über  das  Werk  liegea  in  allen  Buchhandlungen 
.' w  ,^      a&ur  Einsiclitflahme  vor, 
MV 
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C.  &  W.  WALKER'S 
GAS-VENTILE. 


Die«e  mit  Hecfat  berilbmten  und  allgonvru  bekannten  Gas-VeatUe  werden  in  &tlen 
Theilen  der  Welt  Angewendet.  In  Canstrncitlon  nnd  AnMlIliiriiiig  »lud  sie  die 
Tollkotmneii steil  nnd  Gas-Directoren  werden  nicht  nnr  1ietr^«liCllcti  Geld  er« 
•pureBf  wenn  sie  sie  Anschaffen;  sie  werden  «ich  dadurch  auch  Tollkommen  dfcllte  Gaa- 
Ventil«  siebern,    wAi  von  der  ^IkHSten  Wlelitlgkeli  iüt  Gas&nAUiUen  iKt. 

A   Diefies    oberirdische  Schraüben-Gas- Ventil  mit  verbesßertem  Indieatori  der  mn- 
»eigi  ob  das   Ventil  geschlossen   oder  oüTen  ist^  iat  das  beate  Ventil  für  Reini- 
gt! ngsap  parate  ,    wo    die    grüsitc  Dichtheit    erforderlich    i»t ,     and    Überh&iipt 
cnm  Widerat&od   gegen  grossen  Drtiok. 
B    Unteritdiftcbes  Schraubeu-Gas-YeDlIl  für  seichte  Röhren. 
C    Inneres  Zahn  Stangen^  Gas -Ventil  mit  Trieb  von  homogenen   Metall. 
n  Gewöhnliobea  Zahnstangen-  nnd  Trieb-GaA-Ventil    mit  starker^  unzeritörbarer 
Zftbn Stange  und  Trieb. 
Die  Preise  bewegen  sich  i wischen    10  nnd  11  Shilling    pr.  Zoll    des  Durchmessers 
dsr  Bohrung  frei  an  Bord  des  Schiffes  in  irgend  einem  englischen   Hafen. 

Midland  Iron  Works,  DonniogtoD,  \ew|>(»r(,  Sbropshire,  tlogland. 
LnndoD  K.C.  Nr.  8,  Flnslmry  Circiis.  (eaa) 
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Mofllnaiiii  A  Stich 

S  p  eck»  lein- Gagbrenner -Manufaktur 


in 


Nlraberg 

empfehlen  ibre  Specksteiugaabreonor  aller  Art,  wie: 

üehiilti-9  lioeli-y  Fidltmi«,  Petroleum-  A  Braunkolilen- 
tlieergas » Brenner  eigener  Con&truktioii  zu  den  billigBien 
Preiseo, 

HauptBächlieh  maclien  wir  auf  unseren  neuen  ücliiiittbrenneF  mit 
&U9gehöhlteni  Kopte  aufnjarksamj  der  eine  runde  Flamme  atme  Spitsen 
erzetigti  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann* 

Muster  und  Preiacourant  auf  fraukirtes  Verlangen  gfal\«.         ^^M 
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I£ 


JOS.  CO  WEN  &  C^ 

Blayckm  Bui*n 

Mewcaslle  on  Tpe, 

Fabrikanten  feuerfester  Chamott-Stelne, 

Marke  „Cowen". 
Retorten  för   Gas-AiistÄlteu   and  alle  Arten   feuerfester  Gegen- 
stände für  Hohöfen,  Cokesöfen  &c.  &c. 

Jos.  Cowm  &  Co.  waren  die  einzigen  Fabrikanten,  welche  bei  Jer 
grosBcn  Auaatellung  in  London  im  Jahre  1851  mit  einer  Preis-Medaille  für 
,,6a8-Relortt<i   uud  andere  teuer  Feste    GegeiiÄtände^*    beehrt  wurden. 

Jon,  Cöwen  &  Cq.  war  auch  die  einzige  Firma,  welcher  bei  der  1d- 
ternationalen  ÄuBstellung  in  London  im  Jahre  1862  eine  Preis* Me- 
daille für  n^as- Retorten^  Teuerfeite  Strtne  etCt  fUr  Y«rtreBIirhkfit  der  flaaliUl*^ 
Buerkannt  wurde;  ihre  Werke  aind  die  aus  gedehntesten  ihrer  Art  in 
Gro&Bbritannieii.  (718* 


SHberne  Kledallta 


'^^f" 


m 


6.  5rtiflffffr,      ^^^^     <B,  ÄtjUintiim 


Paris  1867. 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss '  und  Warmwasser- 
Heizungen, 
ßrtöc-tiiiridjhmgfn. 
Danipf-Koch-,  Bade-  und 

Heiz-Anlagen. 
tias  -  Koeli  -  Apparate. 


Gasbeleuchtnngs- 
Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaberi  ArrpeK 
Wandarme^  Uternen  etc, 

IJQsrabrrn,  lliihuf ,  U renn  er. 
FiUint^s  u.  Wrrk&euge  aller  Ari. 

Folitaiiieo. 
BleiröhreQi  Pmiipen. 


''ABRIK:  Linden-Str.  19.  BERUH- 

DeteO-Terkanf:  Leipzig»  Str.  43. 


(712) 


VON  SCHWARZ 


in 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  [ndustrie-Ausatellung  in  München 
(1854),  der  Allgemeinen  Industrie-  Ausstellung  in  London  (1862)  und  der 
Exposition  Unii?ersel!e,  Paris  (1867),  empfiehlt  seine  anerkannt  dauerhaften 
in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-GrasbrerLiier 

Argand«  nnd  DunaftS-Breimer  mit  und  ohne  Messing -Ganutiureo 
van  ßc^war^^Bcbe .    toa  Bunsen'Bche  Röhren  und  Kochapparate« 


M 
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Verlag  von  n.  01deiiT>oiirgr  in  Münclieii, 

Za  beslelieii  durcb  jede  Buohhuidlutig. 


Statistische  Mittheiiungen 

über  die 

Gasanstalten  Deutschlands, 

der  Schweiz  und  einiger  Gasanstalten  anderer  Länder 

licTausgcgebcn  von  Hr*  H.  H.  Ncbllltng. 

Zweite  Btark-vermehrte  Auflage.  —  24  Bogen  LexicoivÜctav.    geheftet, 

Proift  für  Abnehmer  de»  G&fljotirnali     ,...,,     Bthlr«  2p   —  fl.  ft.  S0. 

LadeDpreti  für  NictitabonTieiiteB  des  Gasjourna)»      .     .     Rlb^lf.  2,  20    Ngr.  fl.  4.  4(1. 

Die  Bedeutung  einer  ftusfübrlkbeD  St&iistik  der  Gajtindudtrie  für  diese  seihet  und  ftlr 
ftUe  Gebiete  der  Teehnik ,  welche  ku  deraelbeti  In  BeziebuDg  stehen  ,  bedarf  Iteiuer  Aus- 
einAoderseuung.  Ein  Bück  in  das  obige  Werk  zeigt ,  welche  Wtehtigkeit  die 
dann  eQlhaltenen  Mittheilungeo  haben.  In  demselben  wird  Vdn  mebr  als  700  Gasan- 
italten  genaue  Mittbeilung  über  ihre  Gescbicbte,  Einricbiung  und  ihren  teobniscben  Be- 
trieb gegeben.  Da  die  Mittheiiungen  fast  Überall  auf  directen  Angaben  dieser  Anstalten 
berulien ,  so  eignet  ibnen  die  grdiste  Zuverlässigkeit.  8ie  sind  in  dieser  VoltatAndigkeit 
ntir  io  der  Gasindustrie  mt^gUcfa,  denn  für  alle  anderen  Industriesweige  sind  %o  ausge> 
dehnte  Angabeo  über  Betrieh  und  technische  Einrichtungen  der  einzelnen  EtablissaisenCa 
icbon  deswegen  nicht  erreichbar»  weil  bei  denselben  die  nur  in  der  liasiudastrie  nicht  Torhan- 
dene  Eifersucht  der  Concurreni  sie  auBscbliesst. 


Pumpe 


jeder    Constniction    liefert    als    auaschliessliche 

n  Spezialität  diu  Maschineiifabrik  von 
Mttller  A  Blum,  Berlin» 

ZimmerHtrasse  88.  (719) 


(716) 


Qaslellniigpsrölireii 


gu&Beisernei  s  e  d  k  re  c  h  t  in  getrockneten  F  g  r  m  e  n  g  e  g  o  s  s  e  u ,  nebst 
allen  guBseiaerneo  Apparaten  und  ^a^ onstJielien »  wie  sie  zur 
Fabrikation  und  Lei  tun  f^  dea  Gasea  nöthig  iind ,  sämmtlich  unter  6  a* 
ranti©  der  Dichtigkeit  uod  unter  Hin  Weisung  auf  die  von  ihr  in 
iüngster  Zeit  belieferten  Nen^Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiternngs-Bauten;  empfiehlt  die 

Friedricli  WÜhelms-Hütte  zn  Hülheim  a.  d.  Rnhr. 


(654) 


Das 


Sräflich  Einsiede^'"'  Eisenwerk 

bei  ^BiCSa  (Königreich  Sachsen) 

liefert  Hekniiedeeiseriie  Röhren   und  Yerbiiidiiiigs- 

Bttteke  zu  Gas-  und  Wasserleitungen. 

(Die  Fabrik  besteht  seit  1853,) 
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^%jLr 


.GQQ. 


^^^^^^W^<!.  M  /^m      Auf  El^eu  ematllipto 

Strasseusehilder,  Hausüummern,  Firma* 
schildur,  ferner  duriih  »cböneres  helleres 
Licht  au  a  gc  zeich  nctc  Lampen-  uud 
Laterneti  -  Blenden  fllr  Locomotiven, 
^©O^y  Signale  etc.  elc. 

i#,  €1.  jnüiter. 


Imaille  Wahren  u  Ziffertilan-Fahritiaiit 
SrHCNEDEHG  hei  BERMN 


(720) 


(706) 


Die  Werkzeng^abrlk 

(Specialität  Gaswerkaseuge) 

von 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

empfiehlt: 
Rohrabaehneider^    Eobrzang"en,    Fitter-    resp.  Brennerzangen ,    Gaskluppen, 
Bohrknarren,  Bchraubstöcke^  äcbraubeosehlüssol,  Gudastahlfeilen  auf  Garantie, 
englischen  Guss^^tahl    zu    Handmeis&el ,    Coaks-Schaufeln,    Kohlenschau  fein, 
Dreckschaufeln  und  aanimtliche  kleinere  Werkzeuge. 

Der  beftondcren  Beachtung  empfohlen:  Gussrohrsckneider ^    reap,  ßoAr- 
ichf^ider  für  Slrassenrahre, 


(711)  Retorten  und  Steine 

rftn  feaerfedem  Tlone  iu  allen  Formen  und  DiJueaAi^nei« 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

(vormals  Aiberi  tieifer*) 

Diete  Fabriktte  haben  &tif  allen  Gaswerken,  wo  iie  benutzt  worden^  rolle  Aner- 
kennung geikiiden,  und  »ind  dli^  Preise^  trotz  aller  Sorgf^ltr  ^«Jclie  auf  die  Anfertigung 
Terwendet  wird,  »ehr  T^rtheilhÄfL 


Gas-Feldschmieden 

mit  Teilt  Ilator  in  jeder  behebigen 
Grösse  und  Forug ,  welche  »ich  dadurch 
vortheilliaft  empfehlen  f  dasi  der  ganze 
innere  Raum  zu  Werkzeugspinden  und 
Scbubkaaten  eingerichtet  istj  bauen 

Roessemann  &  Kühnemami 


(07^)  Berlin 

21      Gaitenslrasse     21. 


•  r' 
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Die  Fabrik  fenerfeiifer  Pradukte 


von 


PET.  CHR.  FORSBACH  &  C- 


in  Nülheiin  am  Ilhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirteuGhäfflott-Gas- 
Retorten,  nnd  feuerfesten  Steine. 

Für  Oas-Betarteii  sind  aanser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fach- 
miooer  Deutachland»  fedtgesetzteu  8  Rotor teumodellen  noch  24  diverse 
Modetlä  vorräthig  nnd  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirt 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Feueffettte   i&telne   in  allen   Qualitäten   und    PormateD  für  Oaii* 

Oefen ,    clieiiilsehe    Anlagen     nnd   Hiltten werke  können  in 

kürseater  Friat  geliefert   werden   und    ist   in   den     gewöhnlicheu  Formaten 
immer  Vorrath. 

Preis-Gourants ,  sowie  Skizze  der  vorriithigen  Eotortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachroänuern  gerne  zu  Diensten.  (710) 


k 


Billigste  fias-Reinignng. 


Oberurseier  Gasreinigungsmasse. 

Dieselbe  wie|[^t  1100  Kilogr.  per  Cubic -Meter,  ist  fein  zertliailt,  fertig 
nin  Oebraneh  (auch  abne  Beimischung  von  Säj^espahnen  oder  der- 
gleichen) hat  sich  vorztigltch  bewährt  und  kostet^  frei  al»  Frankfurt  a*]II« 
in  Waggonladungen :  h  lOO  oder  2iX>  Centnern: 

per  Centner    ü    50  KUogr,.   IV;   Frauen    ^    10   filgr* 

:=  85  kJt.  müüa.  W.  :^  50  kr,  «Isterr. 

Anfragen  und  Bestellungen  gefäliigst 

an  das  Bureau  der 
Q-asgesellschaft  Oberursel 

.(6B1)  In  Frankfurt  a.  M. 
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Gasfabrik- Verkauf. 

(698)  Eine  sehr  angenehm  situirte,  solid  eingerichtete  und 
schon  seit  mehreren  Jahren  betriebene  Gaafabrik  in  einem 
Badeort  Suddeutschlands  von  Weltruf,  deren  Consum  seither  mit 
jedem  Betriebsjahr  bedeutend  zunahm,  im  Verhältniss  znm  An- 
lage-Capital  sehr  gut  rentirt,  und  einem  thätigen  Mann  mit  Ca- 
pital eine  gute  und  sichere  Existenz  bietetj  ist  unter  annehmbaxen 
Bedingungen  zu  verkaufen, 

Nähei-e  Auskunft  darüber  ertheüen 

lag.  Hüller  &  TL  Linck 

in  Stuttgart 


S.  Kromschröder  in  Osnabriick 

<«"»  Fabrik 

Yon  nassen  und  trockenen  Gasukreiii  Stations- 
Gasmessenii  Eegiüatoren  &Ci 

Da  nunmehr  der  Gebrauch  und  die  Eichung  der  trockenen  Gai- 
ubren  von  der  Normal-EichiingscommiBBion  des  Norddeutschen  Bundes  ge- 
nehmigt ifil,  »o  erlaube  ich  tnif  meine  aett  Jahren  mit  Erfolg  verfertigten 
traekemeii  Gasmesser  besonders  zu  empfehlen. 

6.  Kromschröder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  nassen  und  trockenen  Gasmessern  etc. 


(668) 


Fittings, 


Deckflclieiben,  Laternen,  Werkzeuge  und  die  Utensilien  für  Inital- 
lation  in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  und  liefert 
zu  billigstem  Preise  ab  reichlicli  assortirtem  Lager  die 

Gussstahlwaareofabrik  und  Weicheisengiesserei  ¥on 

Georg  Fischer 

in  ScliaähauBen  (Schweiz). 


^ 


Terkanf  einer  C^aa-Aniitalt^ 

(703)  £ine  in  einer  Provinzialstadt  Hannovers  gelegene,  im 
besten  Betriebe  befindliche  Gaßanstalt  steht  FamilienTerhältnisse 
halber  zu  verkaufen.  Dauer  der  alleinigen  Concesaioo  18  Jahre. 
Absatz  ca.  3  Millionen  Cobikfuss  jährlich.  Nettoverdienst  ca. 
4000  Thlr.  Offerten  sub  T,  7756  befördert  die  Annoncen -Expe- 
dition Ton  Rudolf  Mo»se  in  Berlin,  Friedrichstr.  60. 

eracheiDt  monatlich  eiamaL     Pri^is  für  Deutschlaud  por  Jahrgang  15  Fratici, 

Dtrecteur   JMr.    Jßuiit  MtarnHii  ^    9  9    FaubaMirff  JMoni' 

martre  m  Pnriti^ 
Le  Canstrocteur  d'uaineR  k    gaz,   eine  Sammlung    von  Plänen,     Preis 

pr.  Jahrgang  ♦,...,,.       Francs  25 

Coiitrole  praticiae  de  la  quatit<5  An  gaz 
Reeueil  de  jurL«ipnidcnco  speciale 
li^glalatloii  »p(5ciale  .        .        ,        . 

Guide  dfi  laboon^  :iu  jjaz 
Ellftlaii  l^g^al   m^'-^rte  de  la  lumi^re  dti  gaz 
Brewei«  de  1791  a  1844 


1M9 

Merseliiirg 
Erster  PreU 

für  gleich  aaageKelchnato 
durch  Elogans  der 
Formen  wie  duroh 
tttiello  seo  O  usft  der 
iasgestellt«ti  Wa&ren,  als 
8  &  u  I  e  n,  Ct  n  d  e  1  a  b  e  r^ 
Trep  pan  «tc. 


J8Ö7 

(bemnlts 

ErRlrr  Frei» 

lür     llerftttrJlHTig     t  o  r- 

£  f  9  g  I  i  c  h  g  **  g  iJ  1"  h  c  n  c  r 

nid   r  Dl  n  n  1  i  r  1  e  r 

V\  »  ^  ^  e  r-   und 

G  ■ftleituiiga- 

Rohre. 


Das 


Eisenliütten-  u.  Emaillirwerk 

Taiii^erliiilie 

bei  ^ÄCagdeburg 

1  i  G  f  e  r  t  : 

ÜteAlellttofffrölireii ,  Henlkreclit  «tebend  und  In  gelroobneten  Formen 
feicosseDt  Qoter  Gi»ri»ntte  für  Blehtlgkelt  zu  den  billigten  Frefaen  titid 
hält  daron  ein  stets  wolil»sscirttrtes  lAm^tir^  Alle  Apparate  nnd  Fa^on- 
itüeke  werden  proinpl  angefertigt.  —  Auascrdetti  empfielilt  dasselbe  Cnndelnber, 
L»ternennraie  nach  einem  relctien  Modell InTentnrt  und  dient  »nfVerlnngen 
gern  mit  dem  betrefl^nilen  Bf  nst  er  buche«  Die  Ausdehnnrig  den  VVorkea  ermöglicht 
die  Erledigung  der  belangreichiiten   LieferungBobjectc   in  der  kürzeüteii  Zeit. 

Alle    ansere    Wanren    werden    aus    dem    Cupolofen    ans    TorzÜglicben    für    die    he- 
UeÜHideD  Zwecke  geeigneten  HüliejaenmiBchnDgeii  gegosden.  {622) 


tv 


ERNST  SCHWEMMER 


ID 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preia-Medn-ille    der  interuÄtionalen   AusBtelluüg   in   Paris    1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
erlaubt  eicli  die  von  ihm  gefertigten 

Speekstein-Crasbreimer» 

in  jeder  Art,  auch  zu  Petroleum-Gn8  bcfttens  zu  empfehlen. 

Besonders  mache  icli  auf  meine  neuen  Sehnift-Breniier  mit  liolileai 
Kopfe  aufmerksam.  dieB&lbeu  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
liefere  ich  sie  von  Nr.  3  an,  (657) 


Die 

Gesellschaft  für   Speckstein -Fabrikate 
Ijauboeck  &  HHpert 

in 

Nürnberg 

empfiehlt  ihre 

in  den  verBchicdenartigeten  Formen  mit  dem  Bemerken,  dasB  stets  von  d^n 
couran testen  Sorten  Lager  gehalten  werden ,  um  allenfallstge  preaaante 
Ordres  sofort  efTectuireo  zu  konneu.  (717) 


(728) 


Gasleitnngsröhren 


TOB  unbegrenzter  Dauerhaftigkeit  aus  Asphaltmasse  mit  gusa- 
eisernen  Flanschen  oder  Muflfen  und  Anbohrungsstellen,  in  der  Ver- 
bindung ganz  wie  gusaeiserna  Gasröhren,  sämmtlich  unter  Garantie 
der  Dichtigkeit,  empfiehlt 

Ale  Asphaltröhren-Fabrlk  In  Hamburg^. 

Anlagekoßten:  30  —  40y(j  billiger  als  bei  GuEseisenröhren, 


(729) 


Oasansffilt. 


Em«  renlalil«  schön  golegeno  GfiiiAiiatatt  In  etner  kleinen  iiidustriereiclien  ^tadt  soll 
wegen  Aoseinandersetsung  der  TheilliAber  unter  geringer  Ansülilliiig  Terkmnft  wer- 
den. Reat-Capital  k*nn  «uf  lÜDgere  J»hro  gestundet  bbiben.  Er^cbOprenda  Einsicht  der 
GeBobftfal&ge  wird  gestattet. 

Offerten    iub  ß.  8121    befördert  die  Annoncen -Expedition    von    EudolfMosse    in 

Berlin. 


w 
Patentirte  Spar-FülMen  für  (Gas)  Coaks 

mar  Zliumerlielmiiiic  te  4  verseUedeneii  Ordssen. 

Einfachster  und  neuester  Oonstraction.  ~  Elegant  und  solid  gearbeitet, 

die  sich  für  jedes  Local  eignen. 

Bestehen  ans  einem  (äusseren)  Blechmantel  und  einem  (inneren)  Ouss- 
cylinder.  Die  Hauptvortheile  dieser  Oefen  sind  deren  Brernnmaterlal- 
und  Banm-BraparmlfM»  sowie  die  JBlaflielikett  der  Bedienung 

derselben,  indem  eine  einmaKge  Füllung  des  inneren  Gylinders  zur  Heizung 
eines  Locala  fflr  den  ganzen  Tag  ausreicht. 

Bestellungen  hierauf  werden  entgegen  genommen   beim  Patent-Inhaber 

Johann  Oeorgr  Brenner  sen«, 

Bahnhofirtrasse  Heidelbei^« 

Dem  GoaksofeDfAbricanten  I.  0.  Brenner  sen.  hier  besenge  ich  hiermit  gerne,  dass 

•eine  patentirten  GaacoaksfailGfen  hier  allgemein   rerbreitet  and    als    rorsfiglich  anerkannt 

■ind  nnd  haoptslehlieh  dasn  beitnigea ,    dass  der   tob   hiesigem  Qaswerk   erseugte  Coaks 

fsit  anssehliesslieh  ron  hiesigen  Consumenten  rerbraocht  wird 

Heidelberg,  Deeember  18G9. 

Riedel, 

(788)  Direktor  der  Gasfabrik. 

me  C^aabehältor-Fabrlk 

von 

#1  A.  JVeuman  fn  Amehen 

fertigte  in  wenigen  Jahren  ISOQasbehälter  bis  zu  120  Fuss  Durchmesser  nach 
alleo  Gegenden  Deutschlands,  welcher  umstand  wohl  als  Empfehlung  ihrer 
solid«!  Arbeil  dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  sind:  die  zu  den  Gasbehältern  ge- 
hörigen FflhrungsgerUstey  sowie  sftmmtliche  Blecbarbeiten  für  Gasanstalten, 
als  Wechslerhanben,  Beinigerdeckel,  Scrubber,  Condensatoren ,  Reservoir«, 
eiserne  Treppen,  Thflren  etc.  etc.  (722) 

Der  Unterzeichnete,  welcher  seit  13  Jahren  den  Betrieb 
mehrerer  Gas- Anstalten  geleitet  hat,  und  mit  sämmtlichen  vor- 
kommenden Baulichkeiten,  sowie  mit  der  Buch-  und  KassenfÜhrung 
aufs  Beste  bewandert  ist,  sucht  zum  1.  April  eine  neue  Stellung 
als  Oas-Dirigent,  oder  auch  die  Pachtung  einer  Gas-Anstalt  zu 
Übernehmen« 

Gas- Ingenieur  und  Dirigent 
(727)  der  Gas- Anstalt  zu  Lüneburg. 


M 


Die 


GkiDotte-Retorten- 


nnd 


Chaiotte-Stein-Fabrik 


von 


F.  S.  OEST  W^^  &  CO 


m 


Berlin 

Schönliauaer-Allee  127—129 

erlaubt  sich  ihre  Fabrikate,  ab:  Cliailsatte^Retorteii  und  Chttmatte* 

Ütelne  In  jeder  beliebigeo  Form  und  Grosse  den  verehrlichen  Gasanstal  teo, 
Zucker-,  Sprit-  und  Mineralöl-Fabriken  zu  empfehlen.  Von  den  gangbaräten 
Sorten  hält  dieselbe  Lager  und  werden  die  billigiten  Preise  berechnet 

Beaonders  machen  wir  aufmerksam  auf 

Ghamotte-Retorten  im  Lmern  mit  Emaille. 

welche  bei  den  hiesigen  städtischen  ,  sowie  vielen  auswärtigen  Oasanstalteo 
Eingang  gefunden  und  sich  vorzüglich  bewahrt  haben.  Die  Emaille  ist  mit 
der  Chamottemasae  auf  das  Innigste  und  Gteichmässigste  verbundeo,  wodurch 
das  Reissen  der  Wandungen^  sowie  das  Ausströmen  des  Gases  verhindert 
wird.  Die  eraai Hirten  Retorten  gewähren  ferner  den  Vortheü  einer  Hchnelleren 
Reinigung  und  grosser  Dauerhaftigkeit,  da  das  Ansetzen  von  Graphit  weit 
geringer  ist,  als  bei  nicht  emaillirten  Retorten. 

Wir  sind  überzeugt^  dass  die  Herren  Directoren  der  hiesigen  städtischen 
Gasanstalten,  fttr  die  wir  seit  einer  Reihe  von  Jahren  unausgesetzt  emaillirt© 
Retorten  und  auch  Steine  geliefert  haben,  gern  bereit  sein  werden,  etwa  ge- 
wünschte Auskunft  über  unsere  Fabrikate  zu  ertheilen. 
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(790)  Ein  gewandter  In^tallatear^  der  audi  mit  der  Gasfabrikation 
▼ertrant  sein  soll,  wird  geencht. 

Näheres  durch  die  Expedition.  ^ 

(73?)  Ein  G«flU»ohnik«r  I  ab  solober  ausgebildet  tu  «ioer  der  gr^sil€ti  Oa^anfltalten 
Deutjichlandii ,  seit  B  J&hren  Directar  einer  stidüacheu  Gaa&DBialt  von  10 — 12  MillioDen 
Jabreaprodaktioii  wQnitcht  seifie  gegenwärtig«  Sti'lhing  zu  verliiidern«  Der  Antritt  kanti 
3  Monat  nach  erfolgtem  I^^Dgagement  gescheheo*  Die  besten  Empf^blungen  und  ZeugniRse 
itelien  tttr  Seite  und  wird  eine  Aondorüni;  nur  aus  dem  Grunde  Tcrsucht,  weil  die  aagen- 
blickliehe  ZusammeiMetzung  der  6tttdt,  Gan-Commist^ic^Ti  den  teobntschen  und  administrauFen 
Dirigenten  eDtbebren  konnte.     Franklrte  Offerten  sind  unter  H.  M.   an  die  Exp^d.  J.  tu  ncbt^iL 

(726)  Eine  neue  fintiserat  solid  gebaute  Gananstalt  Mitteldeuticbtauds  mit  gegen  wir* 
tig  4  Millionen  Jabrevproduktion  ,  in  nichster  Nähe  einer  gröftseren  Stadt,  uachweiAtich 
▼orsügltob  rentabel,  i«i  lu   verkaufen,      Anstahlung   2n,000  Tblr* 

Geü.  Offerten  Bub  $.  B,  47  befördert  die  Annoncen-Expedition  yqh  Haasenntoiii 
k  Vogler  in   Leipzig» 

(732j     Ein  Gasfachmann,  der  bereite  einige  Jahre  einer  Gasanatatt  als 
Dirigent  Torgestanden,  wünscht  ein  anderes  derartiges  Engagement  und  ist 
bereit,  jedwede  Caution   zu    stellen.     Darauf  Reflectirende  wollen    ihre  Äd 
dres«e    unter    G.  A,  A    5.^    zur   gefälligen    Besorgung   der    Expedition    des 
Gaa-Journal«  übergeben. 


(733) 


tipeek^tein-Craiibreniier, 


ak:  Argaiid-,  Duitian-*,  v*  BuiiHen'scbe-,  Koeli«, 
lioeh-  und  Selmitt-Breiiiier  ftir  Kuhlen-  und  Oel« 
Grss  9  alle  Sorten  Spar-  und  Regulato]*  -  BreiiHer  äl- 
terer wie  neuester  Constiniction  empfiehlt  unter  billigster  und  so- 
lidester Bedienung  die 

Gasbrenner-Fabrik  Friedeberg  bei  Erbendorf 

(Bayern). 


(7aö) 


Gasmesser 


HBjch  alten  Massen  zählend  j  werden  schnell  und  billig  Meter- 
MasB  registrirend  umgeändert  und  ennöglicheu  meine  Filialen 
in  Dresden,  Breslau  und  Barmen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung. 

Jullnü  Pliitmch^ 

Berlin, 

Andreasetraeae  72  und  73. 


Coirespondeiiz. 

Auf  die  Anfrage  des  Herrn  W.  B,  pag,  634   im  Nopetuberheft  erlaube  ick 
Ml  bemerken,    d(Ui  ich  mit  einer  Gasmaschine  gan^  ähnliche  Erfahrunqefi 


I 


M 

machiv,  ei  traten  in  der  Nachbanchaft  SUirvngen  ein,  to  da§i  die  Leute  nicht 
mehr  brennen  konnten 

Nach  lan^gerem  Mm-  und  Herprabiren  eeranlastte  ich  dm  Beiit^er  der 
Maschine  einen  kleinen  Gashehütter  üon  ca.  30  c*  Inhak  Qufmstelicn  und  seii 
dieier  Zeit  haben  alle  Klagen  nolhtündig  aufgehört, 

Kanmtait,  26,  Dezember  1869,  E,  Kaunter, 


Hamburg,  22.  Dec.  i869. 
Die  im  Novemberhefte  Ihres  Journah  erwähnten  Sitzungen  der  Beleuchtung 
durch  den  stossweisen  üojisum  üon  Gasmaschinen  sind  auch  hier  mehrfach 
vorgekommen.  Für  die  Druckerei  der  ,,BörSinhalle^*  mit  ^cei  doppellen  Schnell- 
pressen wurde  eine  Gnsmaschinp  mittelst  2  90! li gern  ca  100  Fuss  langem  Zu^ 
leiirohr  an  ein  6  zdlliges  Hauptrohr  angeschiossen.  Letzteres  wurde  aber  auf 
mehrere  hut^ert  Fuss  derarUg  beunruhigt  ^  das»  bald  ein  directer  3wlL  An^ 
srhluss  der  Gasmaschine  an  das  nächste  i2wllige  Rohr  her  gestellt  werden 
musste,     in  diesem  wurde  die  Schwankung  unmerklich. 

in  einem  anderen  Falle  ist  ein  Ballon  Don  ca  2  Cubikfms  tidtaft  aus  dicken 
Kautschukphitten    iw    das   Zufeitungsrohr   eingeschaltet  ^    tirwi  hat  gute  Wirkung 
gethan      Metallene  Resercoirs^  selbst  5  Cubikfuss  gross  ^  in  der  Zuleitung  an 
gebracht j  moltten  nicht  gemigen,  H.  Reese, 


Basel,  i7.  Dec,  1869, 

Bezugnehmend  auf  den  im  Novemberhefte  ihres  Gas-Joumah  Seite  693 
veröffentlichten  Correspondmt- Artikel ,  ertaube  ich  mir  ihnen  nachstehende 
Kotizen  Über  Gaskraftmaschinen  von  Otto  f  Laugen  in  Cöln  m  gutßndender 
Verwerthung  «1  übermachen. 

Meine  beuiglichvn  krfaht^ngen  begehen  sich  auf  2  solcher  Maschinem,  die 
im  Laufe  dieses  Sommers  in  hiesiger  Stadt  aufgestellt  worden  sind. 

Die  erste  Maschine^  eon  V,  Pferdt  kraft  ^  steht  in  einer  Seidenbandweberei 
und  dient  zum  Betriebe  der  Windmaschinen,  Anfangs  war  die  Gaszuieitung 
tu  derselben  hinter  dem  fiür  die  Beleuchtung  des  Gebäudes  aufgestellten  Compteur 
von  tOO  Flammen  abgenommen  worden ,  allein  die  Schwankungen  in  dvn  der 
Maschine  zunächst  liegenden  Arbeitssälen  wareti  der  Art,  dass  man  sich  mr 
Erstellung  einer  besondrren  Zweigleitung  entschliessen  musste.  Das  Fabrik^ 
Gebäude  steht  in  einem  Hofraume^  170*  von  der  in  der  Strasse  liegenden 
6**  etig tisch  weiten  Hauptleitung  entfernt  ^  und  wurde  nun  die  Maschine  durch 
eine  ^j^*'  weite  Zweigleitung  mit  derselben  vrbunden.  Zum  Messen  der  ver- 
brauchten Uasquantitaten  dient  ein  trockener  Compieur  für  10  Lichte  von  August 
Faas  in  Frankfurt  a  M,,  der  ungefähr  30*  vor  der  Maschine  angebracht  ist, 
in  Folge  dieser  Abänderung  haben  die  Schwankungen  im  Gebäude  selbst  gan* 
auf  gehör  tj  auch  bemerkt  man  deren  keine  an  den  in  nächst  m'  Nähe  angebrachten 
öffentlichen  Laternen,  noch  bei  den  in  der  Nähe  wohnenden  Äbonnef^en. 

Der  9weite  Fall  betrifft  eine  Maschine  von   i^h  Pferdekraft  f   die   in  einer 


BmMttirker^i  (i'^vie  obenstehemh'  Sktz^tf  hi4  B)  aufgt'steiii  ist.  Der  Campirtir 
{irockenj  ebenfalls  von  A.  FaaSj  für  20  Lithiv)  ist  60'  weü  von  der  MasiMne 
M  A  in  die  Zweigteilung  eingesetzt,  Dit^xe  lei:»iere  selbst  war  Anfangs  direci 
von  der  2**  engl,  weiten  Leitung  in  der  Banmieingasse  entnommen  uftd  in  einer 
Stärke  von  i\>J'  engl,  bis  zur  Maschine  (135*  weit)  geführt  worden,  kaum 
ftar  dieselbe  im  Gang^  so  beklagten  sich  die  Angestellten  im  gegenüber  liegenden 
Gerichtsgebäude  (mde  Plan  Ar.  'i)  iiber  ,^Zucken^'  der  Gasßitmmen  uttd  wir 
mussten  uns  schon  bei  dem  ersten  Versuche  Überzeugen^  das  dieses  ,,Z«tJ*efi" 
ton  dem  Gange  der  Gaskraftmaschine  herniilire, 

Der  Druck  in  der  2*'  weiten  Strassenleitutig  betragt  während  des  grössten 
Consumes  circa  30  mm.j  war  somit  ui  gering,  um  der  arbeitenden  Maschine 
ficht^itig  eine  gentigendr  Menge  Gas  m  tiefern  Um  diesem  Üebehtamle  ab^ 
wshclfen^  ohne  dem  Kigmlhümer  unnötläge  Kosten  su  terursachefi  ^  Hessen  wir 
mischen  Compteur  und  Maschine  2  Blechbehälter  von  je  circa  6  c*  Inhalt  ein^ 
tet^eti  und  hofften^  die  durch  das  Ansaugen  der  Maschine  verursachteti  Sc'iwank- 
mgen  würden  sich  in  diesen  beiden  Reservoirs  abschwächen  oder  ganz  aufheben. 
Der  Erfolg  entsprach  jedoch  unseren  E/wartungen  nicht  und  wir  entschlossen 
uns  daher ^  die  Zuleitung  in  der  Bäumleingasse  direct ,  in  einer  Weite  pon  2*' 
engl.,  bis  m  der  in  der  Freienstrasse  liegenden  ö'*  weiten  Hauptleitung  su  i>er~ 
läsigem.  Diess  half;  nicht  nur  hörten  dte  Schwufikungen  im  Gericlüsgebäud^ 
toilstandig  auf,  sondern  es  zeigten  sieh  auch  keine  neuen  und  »war  weder  am 
den  in  der  Nähe  angebrachten  öffentlichen  Laternen^  noch  in  umliegenden 
Bäusem  (Nr,  80  und  82  —  Nr,  2,  4,  6  und  8),  in  welchen  ohne  Ausnahme 
Qaseinrichtungen  bestehen  Die  Länge  der  nunmehrigen  Zulvitung^  von  der 
6"  weiten  Hauptleitung  weg  bis  zur  Maschine  beträgt  circa  280*;  der  Druck 
in  der  Ha^tleitung  beträgt  während  des  stärksten  Contums  35  mm. 
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Mem  iok  wMi  daramf  besdwämke,  Ikmem  dieMe  Daten,  die  mdglieker  Weise 
für  äkmliche  Fälle  wm  tbU^en  $em  UmUen,  m  iAermUek^  ergreife  idb  diesen 
Anläse  eic.  Frey. 

In  Nr.  H  dieses  Journals  ist  Herr  R.  Gasck  sem'.  auf  die  Einwirkung  des 
Sckmefelwasserstofs  auf  kohlensauren  Kalk  wurUckgekommen.  lek  bemerke  er- 
gänzend dam:  dass,  ob  die  Reimgungs-^Commisnon  eme  Cammissionssitumg 
vor  der  Coburger  Hampioersamniluug  hielt ^  man  bei  der  Besprechung  der 
Gasch'schm  Versuche  allgemein,  also  auch  ich,  der  Meinung  tvor,  dass.  der  ver- 
wendete Kalk  nicht  vollständig  mit  Kohlensäure  gesättigt  gewesen  sei  und  dies 
als  Erklärung  der  gefundenen  Thatsachen  hinstellte. 

Aus  der  Äeusserung  des  Herrn  A.  WageniT  ^nd  neuerdings  aus  der  des 
Herrn  Gasch  sen.  geht  nun  die  Uebereinstimmung  beider  Herren  mii  der  An- 
sieht  der  Commission  und  der  meinigen  hervor,  -^ 

Diejenigen  verehrten  Leser  des  Journals^  welche  sich  nach  Abgabe  der 
obigen  Erklärung  die  yame  Angelegenheit  Uarer  legen  wollen/ vereseiee  ich 
er geb'nst  .auf  meine  hierauf  bezügliche  Corresponden^  mit  Hem^^Ißr-  SMHing 
(drr  gewiss  so  freundlich  sein  wird,  dieselbe  den  sich  Itaeressirenätw^eineehen 
ui  lassen),  wobei  ick  von  der  Ansicht  ausgehe,  dass  man  eine  wettere' äffhnt- 
liehe  Verfolgung  dieser  Angelegenheit  nicht  allen  werthen  Lesern  des  Journals 
munuthen  darf*)  A.  Buhe 


Ueber  die  Bdeochtang  von  Theatent 
I. 

Das  königliche  Hof-  and  National-Theater  in  München. 
(Mit  Abbildnngen  auf  TtM  1—4.) 

Im  Sommer  v.  Ja.  ist  die  Bühne  des  kgl.  Hof-  und  National-Theaters 
in  München  gfinzlich  umgebaut  und  bei  dieser  Gelegenheit  auch  die  ganse 
BeleuchtungS'Einrichtung  neu  hergestellt  worden.  Die  Aufgabe  war  eine 
doppelte.  Einmal  sollte  eine  for  alle  Zwecke  ausreichende  und  möglichst 
gleichmässige  Bühnenbeleuchtung  erreicht  und  hiebei  wesentlich  das  Ober- 
licht berücksichtigt  werden;  andererseits  sollte  die  Beleuchtung  so  eingerich- 
tet werden,  dass  man  sie  in  allen  Theilen  möglichst  schnell  und  bequem  re- 
guliren  kann.  Der  Maschinist  des  grossherzoglichen  Hoftheaters  in  Darm- 
stadt, Herr  Brand,  der  den  Bühnen-Umbau  ausfQhrte,  hat  die  wesentlichen 
Angaben  über  die  Vertheilung  der  Flammen  und  Anordnung  der  Apparate 
gemacht;  entworfen  und  ausgeführt  ist  die  Anlage  durch  den  Unterzeich- 
neten unter  Assistenz  des  Inspectors  der  Münchener  Gasanstalt,  Herrn 
L.  Diehl 


*)  Wir  gUnbtn    dia    b«trefionde  ControTene    hiemit  alt  gesoUosMo  betraohten  la 
Aestea.  (D.  R.) 
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um  dem  Theater  von  der  Strasse  aas  überhaupt  das  erforderliche  G-as 
sozoftlhreny  wurde  von  dem  10  Zoll  weiten  Hanptrohre  in  der  Strasse  ein 
Ssölliges  Absweig^Dgsrohr  in  das  OebSudc  eiDgeBlhrt  und  dort  mit  der 
Grasuhr,  die  fUr  die  einzurichtende  Flammenzahl  bereits  vorhanden  war, 
rerbundan.  um  auch  ftr  den  etwaigen  Fall,  dass  die  Uhr  je  einmal  ihren 
Dienst  versagen  sollte,  gesichert  zu  sein ,  wurde  ein  Szölliger  Umgang  mit 
Schieberventilen  angebracht.  Von  der  Oasuhr  aus  ist  ein  Szölliges  Bohr 
ein  Stück  weit  durch  die  Kellerräume  des  Hauses  geleitet  und  verzweigt 
lieh  dann^  in  eine  6zöllige  und  in  eine  5zöllige  Leitung,  von  denen  die 
erstere  neu  gelegte  im  Wesentlichen  die  Bühne,  die  andere  alte  das  übrige 
Haus  versorgt. 

Das  6aöllige  Bohr  mündet  auf  der  linken  Seite  der  Bfihne  (vom  Zu- 
schauerraum gesehen)   zunächst    in  den  grossen  Begulirnngs- Appa- 
rat, der   auf  Tafel  I  Fig.  1  und  2  abgebildet  ist.    Das  vertikale  6zöIIige 
Rohr  geht  in  ein  horizontales  Bohr  von  derselben  Dimension  über,  auf  wel- 
chem zunächst  6  Abgangsstutzen   mit  folgenden  Begulirungshähnen  sitzen. 
Nr.    5  fflr  die  weisse  Bampenbeleuchtung  2zöllig 
Nr.    8  fllr  die  farbige  Bampenbeleuchtung  2zöllig 
Nr.  11  für  die  Coulissen  SzöUig 
Nr.  12  für  die  Soffiten  4zöllig 
Nr.  16  fQr  die  Portalbeleuchtung  Szöllig 
Nr.  17  fttr  die  Versatzstficke  2zöllig 
In  der  zweiten  Beihe  dahinter  un(Petwas  höher,  so  dass  sie  bequem  ge- 
baodbabt  werden  können,  sind  dann  folgende  Begulirhähne  angebracht: 
Nr.  3  für  die  linke  Hälfte  der  weissen  Bampe  lV,zöll. 
,    4  \     ^    rechte    ^  n        n  .        r/,zöll. 

Diese  beiden  zweigen  sich  von  dem  vorderen  Hahne  Nr.  5  ab. 
Nr.  6  ftlr  die  linke  Hälfte  der  farbigen  Bampe  IVyZÖllig 
Nr.  7  für  die  rechte  Hälfte  der  farbigen  Bampe  T/t zöllig. 
Diese  beiden  zweigen  sich  von  dem  vorderen  Hahne  Nr.  8  ab. 
Nr.    9  ffir  die  Coulissen  links  2zöllig 


Nr.  10  ftr  die  Coulissen  rechts  2zöll.  )  ^^°  ^^'  ^^ 
Nr.  13  für  die  linke  Portalcoulisse  IV,  zoll.     \ 
Nr.  14  für  das  Portaloberiicht  2zöllig  >  von  Nr.  16 

Nr.  15  für  die  rechte  Portalcoulisse  1*/,  zoll.  ) 
Der  Hahn  Nr.  1  für  die  Festbeleuchtung  an   den  Bangen  2  zoll,  uud 
Nr.  2  für  den  Kronleuchter  haben  ihre  besondere  ZnfQhrnng  und  sind,  unab- 
hlng^g  von  der  Bühnenbeleuchtung,  in  die  vorderste  Beihe  gelegt. 

Zur  Herstellung  der  Blitzerscheinung  sind  in  den  Leitungen  für  Cou- 
lissen und  SofRten  Umgangsröhren  mit  den  Hähnen  Nr.  19,  20  und  21  vor- 
handen. Wie  sieh. aus  Fig.  2  ergiebt,  sind  von  den  abwärts  laufenden  Lei- 
tungsrohren horizontale  einzöllige  Zweigröhren  abgeführt,  die  vorne  in  die 
Hähne  münden,  und  mit  diesen  Hähnen  auf  einem  horizontalen  zweizölligen 
Rohr  aufsitzen,  welches  unterhalb  desHanpthahnes  Nr.  18  mit  der  6z(SU\^«vl 
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HauptleituDg  verbunden  ist.  Durch  nchnelles  Oeffnen  und  SchHetflen  der 
Hähne  lässt  man  in  die  betreffenden  Leitungen  momentan  einen  grösseren 
Gassufluss  zn,  und  bewirkt  dadurch  ein  AuiHackern  der  Flammen,  welches 
die  Erscheinung  des  Blitzcns  hervorbringt  Die  Blitzhähne  haben  eine  Be* 
wegung  von  90^  und  zwar  halb  nach  der  linken,  halb  nach  der  rechten 
Seite  hinüber.  Jeder  Hahnzapfen  hat  einen  horizontalen  flachen  Griff,  der  an 
seinem  Ende  mit  einem  verticalen  Loch  versehen  ist.  lieber  den  drei 
Griffen  in  kleiner  Entfernung  von  denselben  liegt  eine  ebenfalls  flache 
horizontale  eiserne  Schiene  mit  zwei  Führungen,  die  sich  mittelst  eines 
horizontal  vorstehenden  Handgriffes  hin-  und  herschieben  Iftsst  In  der 
Schiene  befinden  sich  drei  Löcher,  und  durch  drei  an  kleinen  Ketten  häng- 
ende Stifte^  welche  man  durch  die  Löcher  der  Schiene  und  durch  die 
Löcher  der  Griffe  steckt,  kann  man  die  Griffe  beliebig  an  die  Schiene  kup- 
peln, d.  h.  man  kann  nach  Belieben  die  Hähne  zum  Blitzen  ein-  und  aus- 
schalten. 

Eine  Zeichnung  von  einem  einzelnen  Szöll.  Begulirhithn,  dessen Coii- 
struction  im  Wesentlichen  von  Hrn.  Commissionsrath  Blodmannaen,  herstammt, 
findet  sich  auf  Tafel  II  Fig.  1,  2  u.3.  In  einem  Gehäuse  von  Bothmetall  bewegt 
sich  der  eingeschliffene  Hahnzapfen  (Küken),  der  unten  offeui  oben  geschlossen, 
und  seitwärts  mit  derAnsgangsöffnnng  versehen  ist.  DieÄusgangsöffnung  ist 
in  der  Hauptsache  rund,  hat  jedoch  nach  der  Seite  des  Abschlusses  bin  noch 
eine  spitz  auslaufende  keilförmige  Erweiterung^  um  eine  feinere  Regulirung 
bewerkstelligen  zu  können.  Auf  dlb  Hahn  ist  eine  starke  Platte  von  Neu- 
silber A  aufgeschraubt  und  in  der  Mitte  dieser  Platte  sitzt  die  zum  Nie- 
derhalten des  Hahnzapfens  dienende  Schraube  ».  Da  die  Schraube  in  der 
Neusilberplatte  allein  nicht  den  erforderlichen  Halt  haben  würde,  so  ist  in 
diese  Platte  eingeschraubt  und  mit  übergreifender  Scheibe  darauf  festgelö- 
thet  das  Stück  b  Fig.  3,  welches  zugleich  dem  Stück  B  als  Führung  dient. 
Das  Stück  B  dreht  sich  um  b,  in  seinem  äusseren  Bande  ist  das  Gewinde 
für  die  üdLikrometerschraube  eingeschnitten  und  ausserdem  führt  es  den  starken 
Stifte,  der  in  den  Hahnzapfen  hineinreicht  und  diesen  mitnimmt.  Um  dem  Stift 
die  erforderliche  Bewegung  zu  gestatten,  ist  in  die  Platte  A  der  in  punctirten 
Linien  angegebene  Schlitz  eingeschnitten.  Auf  den  Band  von  B  ist  eine  in 
lOTheile  eingetheilte  Scala  von  Elfenbein  aufgeschraubt,  welche  an  dem  Zei- 
ger d  den  Stand  des  Uahnzapfens  erkennen  lässt.  Die  Mikrometers«  hraube  e 
liegt  hinten  in  einem  Kugellager  f,  vorne  lässt  sie  sich  durch  eine  hinter  dem 
Lager  angebrachte  Schraube  g  nach  Belieben  gegen  die  Seheibe  B  vor- 
drücken.  Auf  dem  viereckigen  Zapfen  der  Mikrometerschraube  sitzt  die 
Kurbel  h,  die  [edesmal  nach  dem  Gebrauche  abgenommen  wird.  Um  zu 
verhindern ,  dass  man  den  Hahn  ganz  schliessen  kann  ,  ist  die  vertikale 
Schraube  i  angebracht,  durch  deren  oberen  Theil  die  horizontale  Sehraube 
k  derart  hindurch  geht,  dass  sie  gegen  das  Randstück  der  Scheibe  B  £asat, 
und  eine  weitere  Schliessung  des  Hahnes  nicht  gestattet.  Durch  Begulirung 
der  Schraube  k  hat  man  es  ganz  in  der  Hand,  den  Punkt  zu  bestimmen, 
b/a  zu  welchem  man  das  Schliessen  des  Hahnes  gehen  lassen  will. 
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Zur  weiteren  Eegolimng  der  Beleuchtung  für  Soffiten,  Versatzstücke 
and  Transparent  int  noch  ein  zweiter  kleiner  Regulirungfl- Apparat 
räckwärta  an  der  Seite  der  Bühne  aufgestellt.  I>er  Apparat  Taf.  I  Fig*  3 
and  4  enthält  die  Hähne 

Nr*  1 — 7  je  ly^  zöllig  mit  dem  4  zölligen  Hauptbahn  Nr.  8  für  die 
weisse  Soffitenbeleuchtung.  Das  4zöllige  Zuleitangsrahr  dafür  kommt  vom 
4zöüigen  Hahn  Nr.  12  des  vorderen  Regulirapparates  her^  so  daaa  man 
die  geaaromte  weisse  Soflitenbeleucbtung  sowohl  am  vorderen^  als  am 
hinteren  Apparat,  die  Beleuchtung  der  einzelnen  Soffitten  aber  nur  am  letz- 
tern Apparat  reguliren  kann. 

Nr.  9  far  die  Versatzstücke  2zöllig,  gleichfalk  mit  Zuführung  vom 
fordern  Apparat  und  zwar  vom  Hahn  Nr.  17  desselben  her^  so  dass  man 
incb  die  Versatzbeleucbtung  von  beiden  Apparaten  aus  reguliren  kann. 

Nr.  10  für  Transparent,  2zdlligi  mit  besonderem  ZuSussrohr 

Nr.  11^ — 14,  jelVjZöllig,  raitdem3zölligen  Hauptbahn  Nn  15  für  die  far- 
bige Soffitenbeleuchtung.  Diese  Hähne  haben  gleichfalls  eine  besondere 
Zuleitung  von  3  Zoll  Weite^  die  von  dem  özöUigen  Hauptrobr  des  Hauses 
abgenommen  ist. 

Ausserdem  sind  an  der  Rückwand  der  Bühne  noch  zwei  Röhren  herauf- 
geführt und  mit  2zölligen  Hegulirhähnen  vergehen,  um  füx  besondere  Gele- 
genheiten be nützt  zu  werden« 

Die  beiden  Reguli rungsap parate  sind  von  dem  Uoiversitätsmeehaniker 
Herrn  StoUnreuther  ausgeführt. 

Zu  den  Beletichtungsapparaten  übergehend,  wollen  wir  zuerst  diejenigen 
näher  betrachten,  die  zur  Oberbeleucbtung  dieneU;  es  sind  dies  die  SoSiten- 
heleuchtungskästen  und  das  Portal-Oberlicht. 

Ein  einfacher  Sof fi tenbeleuchtungskasten  ist  auf  Tafel  HL 
Fig.  1  und  2  in  der  Ansicht  und  im  Querschnitt  dargeatellt.  Kr  besteht 
aus  einem  60  Fuss  langen  Kasten  von  Eisenblech  von  nicht  ganz  ovaler 
Form,  der  nach  einer  Seite  offen,  resp*  nur  mit  einem  Drahtnets  geschlos- 
sen ist,  und  in  welchem  auf  einem  P/izölIigen  schmiedeisernen  Rohr  a  120 
Flammen  brennen.  Das  Blech  zu  dem  Kasten  wiegt  1,35  Pfund  pro  Qua- 
dratfass,  zur  Verstärkung  desselben  sind  in  Abständen  von  je  5  Fuss  ab- 
wecbselnd  T-Eisen  b  und  Flacbeisen  umgelegt  und  die  beiden  Kanten  dos 
Bleches  mit  Flacheisenschienen  c  gefasst  Bei  jedem  T-Eiseo  ist  über  den 
vorderen  offenen  Theil  eine  gebogene  Rundeisenstange  d  geführt»  die  oben 
festgenietet  ist  und  unten  mit  einem  Schraubengewinde  durch  eine  Oese  e 
geht,  an  der  sie  durch  zwei  Muttern  festgehalten  wird*  An  diese  Draht- 
stangen  legt  sich  das  aus  verzinktem  Eisen draht  hergestellte  Drahtnetz  f, 
welches  oben  am  Eisenblech  (die  Schiene  ist  desshalb  etwas  zurückgelegt) 
unten  an  einer  dünnen  Drahtstange  g  festgeflochten  ist.  Die  letztere  Draht- 
stange liegt  noch  um  3  Zoll  von  dem  Blech  kästen  entfernt,  damit  man  durch 
den  Zwischenraum  mit  der  Hand  oder  mit  der  AnzUndelampe  in  den  Kasten 
hinein  kann.     In  seinem  oberen  Theil  hat  der  Kasten   in  Abständen  von  je 
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J2  Zoll  Löcher  h  vod  2  Zoll  Weite  für  dco  Abzug  der  Verbrennuogaprö 
dukte  und  über  diese  Löcher  zieht  sich  io  entsprechender  Entfernung  ein 
Schutzdach  i  von  Blech  über  die  ganze  Lauge  des  Kastens  hin.  Zum  Auf- 
bäogeu  dienen  6  Ketten  k  von  je  3  Fiim  Länge,  die  unten  mit  Karabiner* 
haken  1  an  Bügeln  m  und  oben  ebenso  an  den  Schnüren  der  Blihnenniaschi- 
nerie  befesti^^t  sind.  Die  Bligel  bestehen  aus  Ruudeisen,  und  sind  in  ihrem 
oberen  horizontalen  Tbeile  mit  Schraubengewinde  und  zwei  Muttern  ver- 
sehen, zwischen  denen  die  Karabiner  gehalten  werden;  durch  Verfitellen  der 
Muttern  iät  man  im  iStande,  den  ganzen  Kasten  mehr  nach  vor  oder  nach 
rückwärts  zu  neigen.  Das  l'/jzöllige  Rohr  ist  mittelst  achmiedeiserner  Bän- 
der an  dem  Kasten  befestigt,  die  messingenen  Brennerröhren  n  sind  in  das* 
selbe  eingeschraubt.  Jedes  Brennerrohr  hat  einen  einfachen  Hahn  und 
einen  eisernen  Schnittbrenner  mit  öch  raubenge  winde*  Die  Gaszu  Führung 
geschieht  in  der  Mitte  des  IV^zölligeo  Rohres  von  oben.  In  das  Rohr  ist 
ein  Abgang  eingesetzt  und  steht  ein  6  Fusa  langes  IVaZölliges  Rohr  in  die 
Höhe.  An  das  Rohr  schliesst  sich  ein  45  Fuhs  langer  IV^zöUiger  Gummi- 
schlauch mit  Spiraluinlage  und  an  diesen  eine  weitere  schmiedeeiserne  Lei- 
tung, die  aufwärts  bis  auf  den  Scheürbodeu,  dann  auf  diesem  entlang  an  die 
Seitenwand  und  hier  abwärts  zum  kleinen  Reguliruogbapparat  führt.  Die 
Verbindung  zwischen  Spiralschlauch  und  schmiedeeiserner  Leitung  ist  mittelst 
measingener  Verachraubungen  hergestellt. 

Ao  solchen  einfachen  iSoffiten^Beleuchtungskäaten  sind  im  Gan^eo  drei 
Stück  und  zwar  für  die  vordersten  drei  Soffiten  vorhanden,  und  correspon- 
diren  mit  den  Hähnen  Nr,  1 — 3  des  kleineu  Regulirüugsapparates. 

Für  die  hinteren  Soffiten  sind  vier  doppelte  Sof  fit  en-B  eleu  cht- 
ungskästen  hergestellt,  d,  h-  zwei  Kästen  über  einander,  wie  es  Fig.  3 
auf  Taf.  HI  im  Durchschnitt  zeigte  von  denen  der  obere  Kasten  A  für  die 
weisse,  der  untere  ß  für  die  farbige  Beleuchtung  dient  Jeder  einzelne 
Kasten  an  und  für  sich  hat  die  gleiche  Einrichtung,  die  soeben  beschrieben 
worden  istj  die  Verbindunga-  und  Authänge-Vorrichtungen  ergeben  sich  aus  der 
Zeichnung.  Die  oberen  Kästen  sind  mit  den  Hähnen  Nr*  4 — 7,  die  unteren 
Kästen  mit  den  Hähnen  Nr*  11—14  des  kleinen  Regulirungsapparates  ver- 
bunden. Soll  die  Beleuchtung  der  Bühne  beispiela weise  von  einer  weissen 
in  eine  farbige  übergehen  ^  so  werden  zuerst  die  Hähne  für  die  oberen 
Kästen  offen  gehalten^  diejenigen  für  die  unteren  möglichst  reducirt.  Sowie 
man  dann  die  erateren  Hähne  zurückstellt ,  während  man  gleichzeitig  die 
zweiten  mehr  und  mehr  öffnet,  findet  der  Uebergang  der  Beleuchtung  in 
gan^  allmähliger  Weise  statt.  Eine  eigenthümliche  Einrichtung  an  den 
doppelten  Kästen  ist  noch  die  Endbelcuchtung.  Bei  Anwendung  von  soge- 
nannten Panoramawänden  I  d*  h.  Seiten  decorationen  nach  der  Lange  der 
Bühne  statt  der  Coulisaen,  war  sonst  immer  der  Uebelstand  bemerkbar,  dass 
das  Abschlussblech  am  Ende  jedes  Soffitcnkastens  einen  Schatten  auf  die 
Wand  warf  und  es  entstand  nun  die  Aufgabe,  diese  Schatten  zu  beseitigen. 
Dazu    wurde  das  ly^zöllige  Rohr    des    oberen   weiasen  Kastens  an  jedem 
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merhalb   des  Kastens 
iurch  gefuhrt 


if  Vi  Zoll   reducirt. 


Ende  ond    zwar  immer  noch 

und  dann  durch  die  Absehlussvvand  liindurch  geführt.  Hier  raündet  es  in 
eiü  S  förmig  gebogenes  V^zölligcs  Rohr,  in  welches  11  Brenner  in  3  Reihen 
Ibereinander  eingeacbratibt  sind.  Dieses  Rohr  ist  an  einer  Blechwand  be- 
lestigt,  oben  mit  einem  Schutzdach  von  Einen  blech  und  im  Uebrigen  mit 
eiaenv  Scliutzgitter  versehen,  luul  mit  der  Blechwand,  die  sich  in  ihrer  Form 
an  die  Form  des  Kastens  möglichst  imschliesst ^  an  die  Abschluäöwand  dos 
Kastens  befestigt.  Um  ein  ruhiges  Brennen  der  Flammen  zu  erzielen, 
vtirden  über  den  zwei  untersten  Flammeoreihen  nach  abwärts  geneigte  Ab- 
lenkungs bleche  und  unmittelbar  unterhalb  dieser  Bleche  in  der  Rückwand 
Oeffnongen  zur  Abfübruug  der  Verbrenuungsprodukte  angebracht;  ausser- 
dem wurden  die  beiden  obereu  Flammenreihen  je  mit  einem  feinen  Draht- 
korb umgeben. 

SoUtees  sich  «später   als    nöthig  heraus§tolleni   da33  auch  die  3  vordijr- 
iten  einfachen  Soffiten-Beleachtungskaslen  ^^  doppelte  umgewandelt  werden, 
10  ist  dies  leicht  ausführbar,  und   sind  an  dem   kleineu  Regultrungriapparat 
bereits  die  drei  erforderlichen  Robrälutzen  für  die  Regulirhähne  vorgesehen, 

Zar  weiteren  Beleuchtung  von  oben  dient  noch  da^^  Portal-Ober- 
licht, welches  unmittelbar  hinter  dem  Portal-Abscbluss,  einige  40  Fusa  hoch 
tlber  der  Bühne  angebracht  ist,  um  die  Vorderbühne  zu  beleuchten.  In 
eiaem  äoÜiten-Beleuchtungskasten  A,  alinlich  wie  die  vorigen,  und  von  44 
FasB  Längc^  sind  80  Argandbronner  mit  Refleetoren  von  Neusilber  ange- 
bracht Fig.  4  Tafel  LH  stellt  den  Apparat  im  Querschnitt  dar.  Die  Hahn- 
stücke  a  mit  den  Winkelargandbrenncrn  sind  in  dat*  r/^ÄÖllige  Rohr  cinge- 
Bcbmabt,  oben  auf  diesen  BtUckeu  sind  die  MesBln^^bülsen  b  festgelöthet.  die 
die  Schirmhalter  tragen.  Die  Brenuergläser  sind  von  Glimmer.  Die  Zu- 
fahrung geschieht  nicht  von  oben  .  sondern  das  betreffende  Rohr  c  ist  an 
der  Rückwand  des  Kastens  bis  auf  dessen  hnlbe  Länge  hingeführt ,  hier 
geht  es  durch  die  Blechwand  hindurch  und  mündet  in  das  Abgangsstück  iiM 
Mittel  des  Brenner rohres  ein.  Das  vordere  Ende  des  Zufuhr ungsroh res  i^l 
mit  einem  spiraliairtcn  üummischlauch,  und  dieser  wieder  mit  der  achraiedt- 
eisernen  lyjzölligen  Leitung  verbunden,  welche  vom  Hahn  Nr.  14  des  gros- 
Beu  Regulirungsapparates  ausgeht. 

Sämmtliche  Überlicht-Apparate  werden  zum  Anzünden  der  Flammen 
bis  auf  Mauneshöhe  heruniergelaseen ;  das  Portal-Oberlicht  muss  schon  vor 
ErÖffoung  der  Kasse  angezündet  werden,  weil  e«  vor  dem  Vorhang  liegt. 
Damit  nicht  der  obere  Theil  des  Vorhangs,  resp.  bei  oftYnier  Scene  die  vor- 
derste Soffita  zu  grell  beleuchtet  wird,  ist  hinter  dem  Apparat  ein  Schirm 
von  dtlnnem  Blech  so  tief  herabgelassen,  dass  er  die  auf  die  Soffite  fallen- 
den Lichtstrahlen  auffängt. 

Zur  seitlichen  Beleuchtung  der  Bübne  dienen  die  Co  ulia  ss  cu -B  e- 
leuchtungS' Apparate.  Dieselben  sind  auf  Tafei  IV  dargestellt,  und 
zwar  in  Figur  1  im  Querschnitt,  in  Figur  2  in  der  Vorderansicht,  Figur  ii 
stelk   don  Bewegungsmechanismus  dar,    Figur  4   die  Einrichtung  der  Rah- 
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men  für  die  farbigen  Gläser.  Fig,  5  zeigt  die  CouliaaeDfahrt  Jeder  eln- 
zeloe  Apparat  besteht  im  Wesen tlichea  aus  16  Argandbrenuern,  je  8  Paar 
übereinander,  aa  Fig.  1  und  2,  die  an  der  Rückseite  mit  einem  cylinderför- 
mig  gebogenen  Blechscbirm  b  nnsgeben  mnd^  und  vor  welche  man  einen 
Rahmen  c  mit  rotben  und  blauen  Gläsern  zur  Her  vorbringung  farbiger  Be- 
leuchtung voratelleii  kann.  Die  Flammen  sind^  wie  gesagt^  paarweise  in 
Entfernungen  von  2  Fuss  übereinander  aogebraoht,  die  untersten  stehen 
40  Zoll  über  dem  Bohnenboden^  damit  Niemand  mit  den  Kleidern  hinkom- 
men kann,  der  Schirm  steht  9  Zoll  tiefer,  als  die  untersten  Flammen  und 
iit  im  Ganzen  16  Fuss  9'/^  Zoll  lang.  Ueber  jedem  Flammenpaar  ist  ein 
Dach  vorne  geneigtes  AblenkuDgsblech  d  angebracht,  welches  die  Verbren- 
nungaprodukte  nach  rückwärts  führt^  wo  sie  durch  je  zwei  im  Blechmaotel 
befindliche  Löcher  entweichen-  lieber  jedem  derartigen  abwärts  geneigten 
Blech  ist  ein  zweites  rückwärts  geneigtes  Blech  angebracht,  welches  den  Zweck 
hat,  die  Glasscherben  aufzufangen,  wenn  ein  Glascylinder  springt,  und  2a 
verhüten,  daas  diese  Scherben  auf  die  Bubne  fallen ^  Am  oberen  Ende  des 
Blechdchirms  ist  aus  Flacheisenspungcn  eine  korhartige  Vorrichtung  ange- 
bracht, welche  bezweckt^  die  Decorationsgegenstände,  die  sich  beim  Hinun- 
terlassen etwa  auf  den  Apparat  legen  und  dort  hängen  bleiben  konnten^  ab- 
zuweisen. Damit  man  den  Apparat  bei  Tage  schliessen  und  gegen  Beschä- 
digung sichern  kann,  ist  derselbe  vorne  mit  einem  gleichfalls  cylinderförmig 
gebogenen,  in  drei  Charnieren  beweglichen  Deckel  d  versehen.  Die  Char* 
nierbänder  sind  so  gestellt,  daes  die  Bewegung  des  Glasrahmana  durch  sie 
nicht  behindert  ist;  sie  sind  ferner  so  gebogen,  dass  der  Deckel  vollständig 
zurückschlagen  kann,  bis  sich  die  Bleche  berühren,  und  als  Charnierstift 
dient  eine  Vi  Zoll  starke  durchgehende  Stange  e ,  welche  durch  alle  drei 
Ocsenpaare  bindurchreicbt,  unten  noch  über  den  Schirm  hinaus  vorsteht, 
und  oben  durch  eine  aufgeschraubte  Mutter  am  Herausfallen  gehindert  ist. 
An  dieser  Vi^ölligen  Stange  sind  die  Rahmen  für  die  farbigen  Gläser  in 
folgender  Art  angebracht-  Für  je  zwei  Gläser,  welche  unmittelbar  über 
einander  sitzen,  sind  drei  äpangeii  nöthig^  eine  obere  mit  einer  Nutb  nach 
unten,  f  Fig.  4,  eine  mittlere  g  mit  einer  doppelten  Nuth  und  eine  untere 
b  mit  einer  Nuth  nach  oben.  Sämmtliche  Spangen  sind  aus  schmiedbarem 
Gusseisen  und  zwar  die  oberen  und  unteren  je  aus  einem  Stück,  die  mitt- 
leren aus  zwei  Stücken,  so  dass  die  Gläser  von  innen  eingesetzt,  (nicht  ein- 
geschoben) sind,  und  dann  das  hintere  Stück  mit  zwei  kleinen  Schräu beben 
festgeschraubt  ist*  Zur  Befestigung  der  Spangen  an  der  Stange,  dienen 
rechtwinklig  angegossene  Lappen,  von  denen  je  eine  äussere  Spange  einen, 
die  mittlere  zwei  hat  und  welche  in  die  Stange  eingelassen,  mittelst  Schrauben 
an  derselben  festgeschraubt  sind.  Auf  diese  Weise  war  es  möglich,  der 
Anforderung  zu  genügen  j  dass  die  Gläser  bis  unmittelbar  an  die  Stange 
reichen^  dass  also  zwischen  Stange  und  Glas  kein  leerer  Zwischenraum 
bleibt,  durch  welchen  noch  weisses  Licht  hindurch  fallen  kann»  Die  frei 
stehenden  Enden  der  Spangen  sind  durch  einen  durchgehenden  Draht  i  ge- 
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balteD,  d&dfl  sie  sich  in  ihrer  Stellung  nicht  verändern  können.  Jedes  Glaä 
ist  7  Zoll  hoch  und  nach  einer  etwas  flacheren  Curve  gebogen,  als  der 
Blechdeckel  des  Apparates*  Ferner  ist  der  Rahmen  so  gestellt,  das»  beim 
Vorscblagen  desselben  vor  die  Brenner  die  obersten  Gläser  sieb  zuerst  ao- 
legen  y  so  dass  man  den  Rahmen  unten  etwas  andrücken  ^  und  ihn  durch 
Vorstecken  eines  kleinen^  an  einer  Kette  hängenden  Stiftes  feBthalten  muss. 
An  den  Blechschirm  sind  an  der  betrefienden  Stelle  kleine  Führnngaleisteo 
k  angenietet^  gegen  die  der  Anschlag  erfolgt,  und  wenn  der  Schirm  auf 
diese  Weise  Torgelegt  ist ,  so  kann  auch  nach  keiner  Seite  ein  störendes 
weissea  Licht  mehr  durchfallen*  Weon  für  gewöhnlich  bei  weisser  Beleucht- 
ttng  der  Glasrahmen  in  den  Blechdeekel  zurückgeschlagen  wird,  so  dient  ein  an 
letzterem  angebrachter  kleiner  Haken  dazu,  ihn  in  dieser  Stellung  festzulialten. 
Zq  den  Gläsern  ist  starkes  weisses  Glas  verwendet,  welchem  mittelst  Lasur- 
farben der  entsprechende  rothe  und  blaue  Ton  gegeben  ist»  Zum  Heben 
tind  Senken  der  Glj.sfr  dient  folgende  Vorrichtung-  An  dem  untern  Ende 
der  Stange  ist  ein  horizontales  Stück  1  angebracht,  an  dessen  Ende  eine 
Schnnr  m  befestigt  ist.  Die  Schnur  geht  über  eine  im  untern  Theile  de» 
Blechachirmes  sitzende  Rolle  n  von  10  Zoll  Durchmesser^  läuft  dann  durch 
din  gleichfalls  am  Scblrm  befestigtes  '/zölliges  FuhrungEtrohr  o  durch  die 
Coulissen fahrt  bis  unter  den  Bühneuboden  liinUDter^  wo  an  ihrem  anderen  Ende 
das  erforderliche  mit  einem  Blechkasten  umgebene  Bleigewicht  p  angehängt 
ist  Die  Flammen  sitzen  an  einem  hinter  dem  Blechschirrae  liegenden  schmiede- 
eisernen Rohr,  welches  in  der  unteren  Hälfte  1  Zoll,  und  in  der  oberen 
Hälfte  7»  Zoll  Weite  und  dazwischen  einen  Regulirhahn  hat.  Vielfache 
Versuche  haben  ergeben^  dass  bei  dieser  Anordnung  das  gleichmässige  und 
nihige  Brennen  der  Flammen  am  besten  zu  erreichen  war.  In  das  Gas- 
rohr sind  gabelförmige  Messingatücke  r  eingeschraubt  und  festgelöthet, 
welche  je2Doppelhäbne  ~  den  einen  s  mitGriffzum  Oeffnen,  den  andern  t 
mit  Zapfen  zum  Reguliren  —  haben  und  aut'  welche  die  beiden  Winkelar- 
gandbrenner  a  aufgeschraubt  sind*  Die  Brenner  haben  gewöhnliche  Cylin- 
dergläser,  die  durch  Drahtrioge  u  gehalten  werden.  Die  Ringe  sind  an 
dem  Blechschirme  befestigt 

Der  ganze  Apparat  ist  mittelst  starker  Bchmiedeeiaerner  Bänder  v  an 
den  vordersten  Ständer  B  je  eines  Coulissen wagens  A  befestigt  und  lässt 
sich  mit  diesem  auf  28  Fuss  hin-  und  herscbieben.  An  das  schmiedeeiserne 
Rohr,  welches  unten  vor  dem  Blechschirm  vorsteht,  schlieast  sich  unmittel- 
bar über  dem  Bühnenboden  ein  Kugelgelenk  w  an,  was  den  Zweck  hat, 
die  unvermeidlichen,  unregelmäsalgen  Schwankungen  des  Couliasenständers 
sufzunehmen.  Ein  weiteres  kurzes  Rohrsttick  geht  dann  durch  die  Coulis- 
lenfahrt  hindurch  und  ist  hier  mit  den  Gelenkröhren  x  verbunden,  welche 
die  schon  oben  erwähnte  Bewegung  des  Apparates  um  28  Fuss  gegen  die 
Eilte  der  Bühne  zu  gestatten.  Diese  Vorrichtung  bestehtaus  3  messingenen 
Gelenkatücken  j  mit  2  dazwischen  geschraubten  7'  langen  1  zöU.  schmiedeeisernen 
Röhren.  Die  Gelenkstücke  sind  dieselben,  welche  im  neuen  Wiener  Opernhause 


verwendet  und  za  diesem  Zweck  von  Herrn  Direetor  Fähndrich  conatruirt 
worden  sind-  Sie  empfehlen  bicIi  eben  so  sehr  wegen  der  geringen  Breite, 
die  Bie  haben^  als  wegen  der  glatten  Durchlaasöffnnng ,  die  sie  dem  Gase 
bieten«  Das  letzte  dieser  Gelenkstücke  iit  an  dem  Balken  z,  welcher  den 
Bühnenboden  trägt,  befestigt  und  dort  mit  der  festen  Gasleitung  verbunden, 
welche  an  diesem  Balken  entlang  gegen  die  Bühnenwand  bis  an  den  Hahn 
führte  mittelst  dessen  das  Gas  zugelassen  und  abgesperrt  werden  kann.  Bis 
hieher  sind  alle  Röhren  und  Verbindungsstücke  durchgängig  1  Zoll  weit. 
Von  dem  Hahn  aus  geht  ein  ebenfalls  IzöUiges  Rohr  bis  an  die  Wand  der 
Bühne ^  wo  es  in  das  2zöllige  Hauptspeiserohr  übergeht,  welches  an  der 
Wand  entlang  durch  die  ganze  Tieie  der  Bühne  läuft  und  auf  der  linken 
Seite  der  Bühne  roit  dem  Hahn  Nr.  9  des  grossen  Regulirungs-Apparates, 
auf  der  rechten  Seite  der  Bühne  durch  eine  unter  der  Vorderbühoe  hinlaufende 
Querverhindyng  mit  dem  Hahn  Nn  10  des  Apparates  verbund^R-.iBt.  Auf 
diese  Weise  sind  auf  jeder  Seite  der  Bühne  7  Cou[igs|ii«  mit 'Beleuchtungs- 
apparaten versehen;  für  die  hinterste  Coulisse  sind  sie  vorläufig  weggeblie- 
ben* Die  Abechlusahähne  liegen  auf  jeder  Seite  in  einer  Reihe  und  sind 
mit  Aufsatzstücküu  vcrächcn^  die  in  die  betreffenden  runden  Ausschnitte  des 
Bühnenbodens  hinaufreichen,  so  dass  sie  mittelst  eines  passenden  Schlüssels 
von  oben  geöffnet  und  geschlossen  werden  können.  Kleine  trichterförmige 
Bleche,  welche  über  die  Hähne  geschoben  sind^  dienen  dazu,  sie  vor  Staub 
zu  schützen. 

Ausser  diesen  CouIissenBeleachtnngS' Apparaten ,  welche  dazu  dieneoi 
die  Buhne  selbst  zu  beleuchten ,  sind  aber  noch  weitere  Apparate  ange- 
bracht, um  zur  Beleuchtung  der  Panoramawände  zu  dienen.  Sie  sitzen  an 
dem  nach  der  Wand  zugekehrten  äussersten  Ständer  C  des  Coulissenwagens 
und  werfen  auch  ihr  Licht  nach  der  Wand  zu.  Die  Apparate  sind  genau 
dieselben,  wie  die  bereits  beschriebenen >  sie  unterscheiden  sich  nur  durch 
den  Umstand  ,  dass  sie  keine  besonderen  Bewegungsvorrichtungen  haben^ 
sondern  dass  sie,  da  sie  an  den  gleichen  Coulissenwagen  sitzen,  mit  den 
ersteren  verbunden  sind,  und  ihren  Gaszufluss  aus  derselben  Leitung  erbal- 
ten,  wie  jene.  Oberhalb  des  ßühnenbodens,  also  in  dem  Stück  IzölL  Rohr, 
welches  zwischen  dem  Kugelgelenk  und  dem  ersten  Apparat  selbst  sitEt,  ist 
ein  Izölliges  Abgangsslück  a  eingesetzt  und  von  diesem  aus  ein  gleichfall» 
IzölK  Rühr  ß  horizontal  bis  zum  hinteren  Ständer  geführt,  um  den  es  dann 
herum  gebogen,  sich  aufwärts  mit  dem  Rohr  des  zweiten  Apparates  verbio« 
det*  Da  die  beiden  Apparate  unabhängig  von  einander  gebraucht  werden, 
80  ist  in  dem  horizontalen  Rohr  noch  ein  Abschluashahn  y  angebracht. 

Um  die  äussere  Coulissen-Beleuchtung  anwenden  zu  können  t  ist  es  je- 
desmal nöthig,  dass  in  der  Dekoration  Versatzstücke  angebracht  werden, 
hinter  denen  der  Apparat  Platz  findet*  Man  ist  auf  diese  Weise  im  Staude, 
an  jeder  Stelle  einer  Coutissenfahrt  eine  Beleuchtung  anzubringen^  die  mit 
16  Argandfiammen  nach  der  einen  und  mit  eben  so  viel  Flammen  nach 
der  andern  Seite  hin  wirkt*     Ursprünglich  bestand  die  Absicht,  die  doppel 
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tan  Apparate  filr  sämmtliche  Couliftsee  herzustellen,  e«  ist  iodess  davon  vor- 
tüofig  Abatand  genommen  und  Bind  nar  die  5.,  6.  und  7.  Conlisse  in  dieser 
Weise  eingerichtet  worden^  weil  aie  wegen  der  Panoramawände  hier  am 
ßöthigateB  sind* 

Für  die  Beleuchtung  der  Veraatzatücke  sind  keine  besonderen 
Apparate  hergeatellt  worden,   da  dieselben   theila  vorhanden  waren,   theils 
Dach  Bedarf  leicht   hergestellt   werden    können*      An    beiden    Seitenwänden 
der  Bühne  unterhalb  des  Podiums  liegen    unmittelbar   neben    der  2zdlligen 
Leitung  für  die  üoulissen    weitere  2zöllige  Röhren    fdr   die  Veraatzbeleuch- 
tung,  die   beiderseits   von  dem  Hahn  Nr,  9   des   kleinen  Regulirungs-Appa- 
ratea  ausgeben.     Von    ihnen   zweigen  sich  neben   den  1  zölligen  Röhren    für 
die  Coalissen    gleichfalls   Izöllige  Seitenröhren  ab  und   endigen    in   Izölügen 
Hähnen^  in  die  an  ihrem  anderen  Ende  kurze,  etwas  nach  abwärts  geneigte 
Rohrstücke  eingeschraubt  sind.     Die  liähne  liegen  mit  den  Hahnen  für  die 
CoulisseQ  genau   in  einer  Linie  und  werden  ebenao  von  oben  bedient^   wie 
jene-     Am    Ende   der    geneigten    Rohrstücke     sind    die    halben   Vcrschrau- 
boDgeD  für  die  Gummise blanche  auf^^eschraubt,    so  dass  man   die  letzteren^ 
welche  die  anderen  halben  Verschrau bangen  haben  ^    unmittelbar   daran  be- 
festigen kann. 

Genau  ebenso,  wie  die  Vorrichtung  für  die  Versatzstücke,  ist  die  Lei- 
tung für  die  sogenannte  Transp  aren  t-Be  leuchtn  n  g  hergestellt,  die 
Tom  Hahn  Nr*  10  des  kleinen  Regulirongs-Äpparates  ausgeht* 

Es  liegen  somit  an  jeder  Seite  der  Bühne  je  24  Hähne  in  einer  Linie, 
und  zwar  in  Gruppen  von  je  3  Stück  nebeneinander,  die  mit  dem  gleichen 
Schlüssel  von  oben  bedient  werden,  und  die  Beleuchtung  der  Coulisaen, 
Panoramawände  und  Versatzstücke,  sowie  die  Transparent-Beleuthtung  be- 
torgen. 

Zur  Seitenbeleuchtung  gehört  schliesslich  noch  die  Portal-Seiten- 
beleuchtung.  Unmittelbar  hinter  der  Portalabschlussmauer,  also  vor 
dem  Vorhang  ist  auf  jeder  Seite  ein  Belenchtungsapparat  angebracht»  der 
10  Paar  Argandflamraen  übereinander^  also  20  Flammen  enthält.  Deriolbe 
iat  ganz  nach  Art  der  Couttssenapparate  eingerichtet,  nur  ist  er  entsprech- 
end länger,  hat  keinen  Schirm  für  farbige  Gläser,  keinen  Deckel  zum  Ver- 
scliliessen,  keine  Bewegungsvorrichtung  und  statt  gewöhnlicher  Glascylinder 
solche  von  Glimmer.  Der  Apparat  auf  der  linken  Seite  ist  mit  dem  Hahn 
Nr.  13,  jener  auf  der  rechten  Seite  mit  dem  Hahn  Nr.  15  des  grossen  Re- 
gulirungsapparates  verbunden*  Damit  nicht  die  Portal-Seitengardinen  zu  grell 
beleuchtet  werden,  sind  Schirme  von  Blech  auf  Holz  angebracht,  die  um 
Charniere  beweglich  sind  und  nach  Bedürfniss  vorgeschlagen  werden, 

Di©  Rampenbeleuchtung  hat,  wie  schon  erwähnt,  bei  der  neuen 
Einrichtung  nur  mehr  eine  untergeordnete  Bedeutung.  Sie  soll  eigentlich 
Dor  die  Schlagschatten  aufheben  ,  die  von  der  Überbeleuchtung  geworfen 
werden.  Der  bezüj:;Hche  Apparat  ist  auf  Tafel  11  Fig.  4  und  5  dargestellt* 
Cr  besteht  aus  4  Theilen,   zwei    dienen  je  rechts  und  links  für  die   weisse, 
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zwei  andere  ebenso  Rir  die  farbige  BeleuchtuDg;  Jeder  Theil  hat  ein  V/f 
zoll.  Rohr  a,  welches  von  Beiner  Mitte  au8  gespeist  wird  und  welches  mit- 
telst eiserner  Bänder  an  einer  Holzbohle  b  befestigt  ist  Jedea  Rohr  trägt 
48  Ärgandilammen  Cj  so  dass  also  96  FlammeQ  für  die  weisse  und  ebenso- 
viel für  die  farbige  Beleuchtung  dienen.  Für  das  weisse  Licht  sind  an  der 
Seite  des  betreffenden  Robres  messingene  Kniestilcke  d  ein  geschraubt  und 
feslgelothet,  auf  welche  ein  üahn  e  und  auf  diesem  der  Brenner  aufgesetzt 
sind.  Für  das  farbige  Licht,  dessen  Rohr  etwas  tiefer  und  unterhalb 
der  Brenner  liegt,  sind  längere  gerade  Äufsatzstücke  f  eingeschraubt  und 
festgelöthet,  die  in  gleicher  Weise  Hahn  und  Brenner  tragen.  Damit  die 
letzteren  nicht  schwanken  könoeni  ist  über  die  Aufsatzstücke  eine  doppelte 
eiserne  Schiene  g  gelegt,  und  mit  Schrauben  Yerbunden,  Die  farbige  Be* 
leuchtutig  h  schiebt  sich  also  zwischen  die  weisse  i  hinein,  so  dass  sämmt- 
liehe  Flammen  in  einer  Linie  liegen*  Eigentlich  bestand  die  Absicht,  zwei 
Apparate  für  tarbiges  Lieht  anzubringen,  einen  für  rothes  und  den  zweiten 
für  blaues  Licht,  allein  man  hätte  dann  die  Flammen  nicht  mehr  in  eine 
Reihe  stellen  können,  sondern  hätte  sie  vor  einander  anbringen  müssen. 
Dadurch  wäre  das  Ganze  zu  breit  geworden  und  man  hätte  auch  den  Blech* 
schirm  k ,  mit  dem  die  Flammen  für  die  vordersten  Logen  verdeckt  siad|^ 
nicht  mehr  so  gut  anbringea  können.  Jetzt  wird  die  farbige  Beleuchtung™ 
bei  der  Rampe  ohnehin  selten  angewandt  und  wenn  sie  je  im  Verlaufe 
einer  Vorstellung  wechseln  muss,  so  müssen  die  Cylinder  abgenommen  und 
andere  aufgesteckt  werden. 

Es  ist  beabsichtigt,   die  Apparate  beweglich  zu  machen,  um  sie  unte: 
halb  der  Bühne  bedienen  zu  können,    vorläufig  hat  man  jedoch  davon  a 
strahirt.     In  der  Mitte  eines  jeden  Rohres  sitzt  ein  Abgang  mit  einer  mea* 
singenen  Verschraubung  und  an  diese  schliessen  sich  die  Zuleitungsröhren, 
welche  mit  den  Kähnen  Nr.  3,  4^  6  und  7  des  grossen  Reguliruugaappara- 
tea  verbunden  sind. 

Nach  Vorstehendem  sind  also  für  die  Buhnenheleucbtung  im  Ganzen 
folgende  Flammen  vorhanden: 

3  einfache  Soffiten-Beleuchtungskästen  mit  je  120  Flammen      360  Flammeii 

4  doppelte  desgl.  mit  je  262  Flammen  ....     1048        ^ 

1  Portaloberlicht  mit  80  Flammen  .....  80 
20  Coulissen-Beleuchtunga- Apparate  mit  je  16  Ftamtneu     .      320 

2  Portal-Seitenbeleuchtungs-Äpparate  mit  je  20  Flammen  ,  40 
2  weisse  Raropenbcleuchtungs-Apparate  mit  je  48  Flammen  96 
2  farbige  desgl.  mit  je  48  Flammen 96 

im  Ganzen  2040  Flammen 
wobei  noch  die  Beleuchtung  der  VersatzstUcke  und  die  Transparentbe- 
leuchtung nicht  mitgerechnet  ist. 

Ausserdem  sind  noch  31  Flammen  zur  Beleuchtung  der  Bühnengallerieen, 
40  Flammen  zur  Beleuchtung  der  Rollen,  2  Flammen  für  den  Souffleur 
etc.  eingerichtet j  die   aber  nicht  eigentlich  zu  Bemerkungen  Veraulassuag 
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^beo.  Damit  die  Flammen  auf  den  Gallerieen  kein  Liebt  auf  die  Bttbne 
werfen,  sind  sie  mit  grossen  Blechschirmen  verseben;  die  beiden  Flammen  fllr 
den  Souffleur  sind  soweit  mit  einem  Blecbcyünder  umgeben,  daBS  nur  durch 
einen  offen  gelassenen  Scblitz  das  Licht  auf  das  Pult  fallt.  Das  Orchester 
hat  die  bisherigen  Oellampen  beibehalten,  theils  weil  die  Herren  daran  ge- 
wöhnt sind,  theils  weil  für  das  öfter  erforderliche  Umstellen  der  Pulte  die 
Gasbeleuchtung  einige  Schwierigkeiten  bietet. 

Die  Raumverhältnisse  der  Bühne  sind  folgende: 

Tiefe  der  Bühne    . 92Fussbayer. 

Breite  zwischen  den  Umfassungsmauern      .  .      103    j,         , 

Breite  zwischen  den  Bühnengallerieen  .       80    ,,        ^ 

Weite  der  Portalöffnung 45     „         , 

Höhe  der  Portalöffnung 42     ,         , 

Hieran  schliesst  sich  noch  eine  Hinterbühne  mit  einer  Tiefe  von  50    .         „ 

Dieselbe  hat  aber  keine  feststehende  Gasbeleuchtung,  sondern  wird 
nach  Bedarf  mittelst  beweglicher  Apparate  beleuchtet. 

Das  Auditorium  fasst  reichlich  2500  Personen  und  hat  folgende  Baum- 
▼erhältnisse: 

Von  der  Rampe  bis  zur  Eönigsloge 83Fussbajen 

Weite  zwischen  den  Logenbrüstungen  ....       67     „         „ 

Weite  von  Wand  zu  Wand 78    „         „ 

Vom  Parketboden  bis  zum  Scheitel  des  Deckengewölbes  72    i,        , 

Zur  Beleuchtung  des  Auditoriums  dient  ein  Kronleuchter  mit  320  Flam- 
men und  bei  festlichen  Gelegenheiten  346  Flammen  an  den  Logen-BrUst- 
QDgen. 

Der  Vertrag  mit  der  k.  Hoftheater-Intendanz  wurde  am  14.  März  v.Js. 
abgeschlossen,  der  Umbau  der  Bühne  begann  Ende  Juni  und  am  25.  Aug. 
wurden  die  Vorstellungen  wieder  eröffnet. 

München,  im  Januar  1870.  Dr.  Schilling. 


Gutachten  der  Sachverständigen 

Apotheker  Sarburg  und  Gcneral-Director  der  Actien-Gesellschaft  Rhenania, 
Dr.  Hasenclever,  beide  zu  Aachen,  sowie  des  königl.  Professors,  Dr.  M.  Freytag, 
2u  Bonn  wohnend,  in  der  Prozesssache  der  Stadt  Aachen  gegen  die  dor- 
tige Gas-Erleuchtungs-Gesellschaft  wegen  Beschädigung  städtischer 
Btnmpflanzungen  durch  die  aus  den  Röhren  der  Gesellschaft  entströmenden 

Gasbestandtheile. 

Von  dem  Kgl.  Landgerichte  zu  Aachen  wurden  die  Endesunterzeichneten, 
^nd  zwar : 

1.  Der  Apotheker  Sarburg  zu  Aachen,  2.  der  Generaldirector  der  Actien- 
Kwellschaft  Rhenania,   Dr.  Hasenclever ^   ebenfalls  zu  Aachen,  3.  der  k^t 
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Professor  der  Chemie  au  der  landwirthschafdichen  Akademie,  Dr.  M,  Fretftag 
zu  Bonn  wohnend,  vorgeladen,  am  27,  Januar  1"!69,  Vormittags  10  Uhr, 
in  der  öffnotlicben  Sit2ntig  des  kgl.  Landgerichtes  zu  Aachen  zu  erscheinen, 
um  in  der  Prozesssache  der  Stadt  Aachen  gegen  die  zu  Aachen  domizilirte, 
zu  London  etablirte  Imperial  Continental  GasGesellsciiaft  wegen  Beschä- 
digung d*jr  städtischen  Baumpflanznngen  durch  die  ans  den  Röhren  der 
Gesellschaft  entströmenden  Gasbestandtheile ,  als  Sachverständige  vereidet 
zu  werden.  Nach  der  rite  vollzogenen  Vereidigung  beschlossen  die  ohenge- 
nannten  Sachverständigen  ihr  Domizil  in  der  Wohnung  den  Mitexperten  Dn 
Easenclecer  zu  Aachen,  Wilhelm&trasse  Nr.  45/47,  zu  wählen,  zunächst  von 
den  Akten  und  insbesondere  von  den  Zeugenaussagen  Kenntotss  zunehmen, 
und  als  Termin  zur  ersten  Lokalbeaichtignng  den  6.  April  Morgens  9  Uhr, 
festzusetzen. 

Von  den  Zeugenaussagen  ist  unstreitig  diejenige  des  Stadtgärtners  Jauche 
die  belangreichste.  Nach  derselben  haben  sich  schon  seit  dem  Jahre  1853 
Beschädigungen  an  den  Baumpflanzungen  innerhalb  der  Stadt  in  der  Art 
wahrnehmbar  gemacht,  dass  die  Bäume  häufig  abstarben,  nachdem  der  erste 
Trieb  vorüber  war*  Zur  Begründung  der  Ansicht,  dass  die  aus  den  Rohren 
ausströmenden  Gasbestaudtheile  die  Veranlassung  dieser  traurigen  Erschein- 
nng  sein  dürften,  führt  man  an,  dass  die  Wurzrdn  solcher  abp:estorbenen 
Bäume  gewöhnlich  verschiedenartig  meist  vi  ölet  gefärbt,  und  in  Zersetzung 
begriffen  erscheinen ,  dass  sich  an  den  Wurzeln  zuweilen  sogar  Gasgeruc 
zeigtCj  dass  ferner  die  Farbe  und  der  Geruch  des  die  Wurzeln  umgehende 
Bodens  bewiesen »  dass  dieser  mit  Bestand ihetlen  des  Leuchtgases  durch- 
drungen sei,  und  dass  sich  in  solchem  Falle  eiue  grosse  Menge  weiaglicher 
Flecken  in  der  Erde  fiinden,  während  doch  die  neu  gepflanzten  Bäume  stets 
gesunde  gewesen,  theila  aus  der  Aachener  Baumscliule,  theils  anders  woher, 
jedoch  stets  aus  guten  Quellen^  bezogen  sind  und  jedesmal  mit  hinreichenden 
Mengen  guter  Erde  eingepflanzt  wären.  Ausserdem  fügt  er  hinzu,  dass  das 
Absterben  der  Bäume  vorzugsweise  da  auftrete,  wo  Gasröhren  nahe  vorbei 
laufen  und  hebt  besonders  hervor,  dass  auf  dem  Sürmomiplatze  seit  1865, 
wo  eine  Gasleitung  quer  über  den  Platz  angelegt  sei,  die  Bäume  regelmässig 
abgestorben  seien  ^  dass  jedoch  in  Folge  der  Verlegung  der  Röhren  im 
Jal»re  18(>8  solche  Beschädigungen  der  Bäiume  auf  diesem  Platze  ganz  auf- 
gehört hätten,  die  Bäume  vielmehr  jetzt  dort  normal  und  kräftig  gediehen. 
Die  übrigen  Zeugen,  meistens  Gartengehülfen  und  Arbeiter,  bestätigen  die 
Wahrnehraungj  dass  beim  Ausgraben  der  abgestorbenen  Bäume  sich  häufig 
Gasgeruch  gezeigt,  dass  die  Wurzeln  eigenthümlich,  mei^t  braun  und  violet 
gefleckt  waren,  und  dass  der  Boden  oft  weissliche  Flecken  gehabt  habe. 
Der  Dr  Alexander  Ciassen  giebt  an,  dass  er  beim  Ausgraben  abgestorbener 
Bäume  auf  dem  Friedrich  Willielniplatze  ähnliche  Beobachtiingeu  gemacht 
und  in  der  von  dieser  Steile  entnommenen  Erde  in  seinem  Laboratorium 
Ammoniak,  leichten  und  schweren  Kohlenwasserstoff  nachgewiesen  habe.  Der 
Cbemiker  Kyil   aus  Cöln   wiederBpricht   dagegen  entschieden  der  Annahme. 
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dase  Bestandtheile  aua  den  Gasröbren  aicb  dem  Boden  mit^etlieilt  und  das 
Absterben  der  Bäume  verursacht  hätten.  Er  bthauptfit  vielmehr,  dasa 
er  bei  den  Ausgrabungen,  welchen  er  bei;j[ewohnt ^  nur  Theer^eruch  wahr- 
genommen habe,  dass  der  Theer  mit  dem  Bauschutt  angefahren  oder  sonst 
in  den  Boden  zufällig  gelanj^t  äein  könne  und  hier  sich  konservirt  und  even- 
tuell nachtheiJig  gewirkt  liaboj  eine  nach  Theer  riechende  Probe  habe  er  in 
Papier  gewickelt  mit  nach  Cöln  geuoramen,  aber  bei  der  Bpätern  Analyse 
keine  Tbeerbestaudlheile  nachweisen  können.     Die  Unterzeichneten  hielten 

I     es  fUr  ihre  Aufgabe  und  Pflicht,  vor  Abgabe  ihre» Gutachtens  sieb  wo  mög- 

I     Ucli  darüber  Gewiasheit  zu  verschaffen  : 

I  1)  ob  überhaupt  und  welche  Bestandtbeile  des  Leuchtgases   durch  Ein- 

^^^  Wirkung  auf  die  Wurzeln  der  BKume  die  letztern  beschädigen  resp« 
^"         tödteu; 

2)  ob  überall  an  den  Stellen,  wo  regelmässig  daa  Absterben  der  Bäume 
wahrgenommen  ist,  aus  den  Gasrohren  ausgetretene  Bestandtheile  de» 
Leuchtgases  sich  auffinden  liisseo; 

3)  ob  diese  als  die  alleinige  Ursache  do^  Abaterbena  der  fraglichen 
Bäume  anzusehen  aeien^  oder 

4)  ob  auch  andere  von  der  Gasleitung  ganz  unabhängige  Ursachen  da« 
regel massige  Eingehen  der  Anpflauzungeu  in  Aachen  bedingen. 

Wft8  den  ersten  Punkt  betrifft,  so  raussteu  die  Unterzeichneten  sich 
zunächst  sagen,  dass  m  zwar  ziemlich  allgemein  angenommen  wird  ^  dass 
das  Leuchtgas^  wenn  ea  in  den  Boden  dringt,  auf  Pflanzen  und  Bäimie 
«cbädlich  einwirke,  dasa  es  jedoch  bisher  noch  nicht  wissenschaftlich  fest- 
gestellt ist,  welche  Bestandtheile  des  Gases  und  hei  welchem  Prozentsatze 
die  Wurzeln  der  Gewächse  tödten.  Aus  diesem  Grunde  stellte  der  mit* 
ODterzeicbnete  Freitag  in  seinem  ehemischen  Laboratorium  resp.  auf  dem 
Verauchsfelde  zu  Poppeisdorf  bei  Bonn  eine  lieihe  von  Beobachtungen  an, 
welche  Aufklärungen  über  diese  Frage  geben  sollten,  ßekanotlich  besteht 
das  LeuchtgaSt  welcbei*  durch  trockene  Destillation  aus  Steinkohlen  darge- 
stellt, wird,  der  Haupt^^ache  nach  aus*  Wasserstoff  und  leichtem  Kohlen- 
wasserstoff, während  höchsienH  10  Proc.  schweren  Kohlenwasserstoffs  und 
seiner  polymeren  V^erbin düngen  darin  «ind.  Ausserdem  finden  sich  im 
Stein  kohlen  gase  wechselndem  stet!)  aber  nur  kleine  Mengen  noch  kohlenstoff- 
reicherer verdichtbarer  Körper^  welche  die  Leuchtkraft  des  Gases  vorzugs- 
weise mitbedingen  und  welche  der  Hauptsache  nach  den  Theer  bilden,  besonders 
Benzol,  Naphtalin  und  PhenyUiiure,  so  wie  endlich  schwefelhaltige  Verbindungen^ 
je  nachdem  die  Reinigung  des  Gasca  mehr  oder  minder  vollkommen  stattge- 
funden hat*  Für  Menschen  und  Thiere  sind  die  beiden  Hauptbestandtheile 
des  Gases,  Wasserstoff  und  leichter  Kohlenwasserstoff,  ganz  nuschädlichj 
wenn  nur  die  entsprechende  Menge  Sauerstoft  gleichzeitig  in  den  Lungen 
dem  Blute  dargeboten  wird;  dagegen  sind  die  schweren  Kohlenwasserstoffe 
and  ioabesondere  die  gasförmigen  Theerbestandtheile  irrespirabel,  indem 
sie  schon  in  geringer  Quantität  der  eingcathmotcn  Luft  l>aigemtmgt  Schwindel 
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und  Betäubung  hervorrufen,  und  in  grösserer  Menge  den  Tod  bewirken. 
Obwohl  das  thierische  Leben  vorwiegend  als  eine  auf  einanderfolgende 
Reihe  von  Üxydatious-Prozessen  anzusehen  ist,  während  in  der  Pflanze  die 
Reductionsprozease  überwiegen,  so  findet  doch  zwischen  der  Thätigkeit  der 
Pflaiizenwurzel  und  dem  thierischen  Athmungsprozesae  eine  gewisse  Aehn- 
Üchkeit  statt,  und  steht  es  unzweifelhaft  fest,  dass  die  Wurzeln  aller  Bäume 
bei  Abschlusa  von  Sauerstoö"  absterben  müssen.  Bei  der  Untersuchung  der 
Einwirkung  der  einzelnen  Gasbestandtheile  auf  die  Wurzeln  der  Pflanzeu 
durfte  natürlich  der  Sauerstoff  nicht  ausgeschlossen  bleiben.  Der  unter- 
zeichnete Sachverständige  Freytag  hatte  zum  Zwecke  anderer  Untersuchungen 
Versuchsbceta  sich  hergestellt,  in  welchen  ein  System  von  Bleiröhren  mit 
einer  grossen  Zahl  feiner  Ocffoungen  eingelegt  war,  so  dass  durch  Einleit- 
ung beliebiger  Gase^  diese  dem  Erdbaden  gleichmä^sig  zugeführt  wurden. 
Auf  diesen  Beeten  waren  Weizen,  Roggen,  Raps  und  Wintergerste  gesaet 
und  im  vorigen  Herbste  gut  aufgegangen.  Als  diese  Pflanzen  im  Frühjahr 
ein  üppiges  Wachsthum  zeigten^  wurden  G  Tage  lang  ununterbrochen  täg- 
lich 100  Liter  Wasserstoff  durch  den  Erdboden  des  einen  und  lOü  Liter 
leichter  Kohlen wasaerstoff  durch  die  Erde  des  zweiten  und  endlich  100  Liter 
schwerer  Kohlenwasserstoff  durch  das  Land  des  dritten  Beetes  geleitet, 
ohne  dasä  irgend  ein  bemerkbarer  Einflnsa  auf  die  Vegetation  hätte  wahr- 
genommen werden  können.  Ganz  dasselbe  Resultat  wurde  erhalten,  wenn 
das  vollkommen  gereinigte  Bonner  Strassengas  durch  die  Beete  geleitet 
wurde. 

Wenn  dagegen  die  vorgenannten  Gase  mit  Theerbestandtheilenj  insbe- 
sondere mit  Phenylsäure  geschwängert,  während  mehrerer  Tage  durch  das 
RöhrensjBtem  in  den  Boden  geleitet  wurden,  fand  eine  bemerkbare  Störung 
in  der  Vegetation  statt  In  der  Erde  konnten  überall  die  verdichteten 
Theerbestandtheile  nachgewieaen  werden ,  welche  die  Wurzeln  überzogen, 
iofiltrirten  und  so  zum  Absterben  brachten. 

Der  unterzeichnete  Sachverständige  Freytag  erklärt  auf  Grund  dieser 
Beobachtungen,  dass  die  eigentlichen  Bestandtheile  des  Leuchtgases  in  den 
Erdboden  eindringend  und  sich  hier  verbreitend^  so  lange  auf  die  Wurzeln 
der  Bäume  und  Pflanzen  keinen  Dachtheiligen  Etnfluss  ausüben^  so  lange 
noch  Luft,  d.  h.  Sauerstoff  an  dieselben  gelangen  kann,  dass  sie  also  nicht 
anders,  wie  der  Stickstoff  in  der  Luft  wirken;  dass  dagegen  die  gasförmigen 
Theerprodukte  und  insbesondere  die  Phenylsäure,  welche  in  geringer  Menge 
io  allem  Steinkohleogase,  in  etwas  grösserer  Quantität  in  dem  nicht  voll- 
ständig gereinigten  Gase  sich  finden,  von  dem  Boden ,  durch  welchen  das 
Gas  entweicht,  zurückgehalten  werden^  und  bei  einer  bestimmten  Anhäuf- 
ung im  Boden  schädlich  auf  die  Wurzeln  der  Bäume  derart  einwirken,  dass 
die  letztern  absterben.  Die  beiden  andern  Sachverständigen  traten  dieser 
Ansicht  um  so  mehr  vollkommen  bei^  als  es  einerseits  eine  feststehende 
Thatsache  ist,  dass  die  Theerbestandtheile  und  insbesondere  die  Phenylsäure 
alles  pflanzliche  Leben  ersticken  und  sogar  alle  Fäulnias   und  Verwesungs- 
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prozesse  organischer  Stoffe  verbinden);  weshalb  sie  zum  CouBerviren  von 
Holz,  Fleisch  uod  ähnlichen  Dinrren  benatzt  werden,  und  andererseitB  Dr 
B.  Foselger  zu  Berlin  durch  ähnliche  angestellte  Versuche  sich  von  der  Un- 
schädlichkeit des  gereinigten  Steinkohlengases  für  die  Pflanzenwurzeln  gleich- 
falls fiberzeugt  hat.  Dr.  H.  Poselger  hatte  im  Frtljahre  18t>6  in  einem  drei 
Fuss  laugen  und  17  Zoll  breiten  hölzernen  Kasten,  welcher  acht  Zoll  hoch 
mit  Erde  gefüllt  war,  zwei  Linden,  zwei  Ahorn,  zwei  Kastanien,  eine  Buche 
und  eine  Eiche  gepflanzt.  Der  Kasten  hatte  unten  einen  Boden  und  einen 
halben  Zoll  über  diesem  zwei  runde  Oefftiun<^en,  durch  welche  ein  mit 
feinen  Löchern  versehenes  Blech  röhr  zum  Durchleiten  des  Gases  eingeschoben 
werden  konnte.  Von  Mitte  Juli  bia  Ende  August  1867,  als  die  Bäumchen 
ganz  normal  sich  entwickelt  hatten  und  in  voller  Frische  prangten,  wurde 
täglich  drei  Stunden  lang  Leuchtgas  in  den  Kasten  geleitet. 

Weder  im  Anfange  noch  im  Verlaute  dieser  vierzigtägigen  Einwirkung 
des  Leuchtgases  auf  die  Wurzeln  konnte  eine  Spur  nachtheiliger  Folgen 
wf  die  Vegetation  der  acht  Bäumchen  bemerkt  werden. 

Um  über  die  andern  drei  fraglichen  Funkte  sich  Klarheit  zu  verschaffen, 
waren  die  Unterzeichneten  genöthigt^  wiederholt  den  Stand  der  Vegetation 
der  Bäume  auf  den  fraglichen  Strassen  und  Plätzen  Aachens  in  Augenschein 
Sü  nehmen,  Nachgrabungen  zu  machen  und  entllich  wiederholt  chemische 
'  Untersuchungen  behufs  Festatelinng  der  Beschaffenheit  des  Bodens ,  sowie 
des  Gehalts  an  Gas-  und  Theerbestandtheilen  auszuführen. 

Bei  der  ersten  Lokalbesichtigung,  welche  am  6.  April  stattfand,  wurden 
die  Unterzeichneten  während  des  ganzen  Tages  von  dem  Garteninspector 
Jancke  und  dem  Gas-Director  Grice^  nebst  dem  entsprechenden  Arbeitsper- 
sooale  begleitet,  während  Dr.  Classen  nur  ab  und  zu  anwesend  war.  Am 
Morgen  wurde  zunächst  der  Friedrich-Wilhelmplatz  besichtigt i  woselbst 
seit  dem  Anfange  des  Jahres  1865  angeblich  in  Folge  d^r  Gasausströmungen 
jährlich  15  Kastanienbäume  abgestorben  sein  sollen,  üier  standen  mehrere 
in  diesem  Jahre  neu  gepflanzte  Bäume,  welche  nach  der  Ansicht  des  Garten- 
inspectors  Jancke  im  Absterben  begriffeu  waren. 

An  der  einen  Stelle^  wo  dicht  au  der  Landatrasse  vis-ä-vis  dem  Hause 
von  Colin  ein  solcher  Baum  stand,  wurde  in  der  Richtung  nach  der  Gas* 
Uterne  hin  iVvFuss  vom  Stamme  entfernt,  so  dass  die  durch  das  Einsetzen 
des  neuen  Baumes  mit  ei o^re brachte  Erde  ganz  unberührt  blieb,  ein  Loch 
2*/,  Füss  tief  in  den  sehr  harten  und  anscheinend  sterilen  Boden  gehauen 
resp.  gegraben.  In  dieser  Tiefe  wurde  ein  schwacherGeruch,  dem  Benzol  ähn- 
lich, wahrgenommen.  Die  Erde  reagirte  im  feuchten  Zustande  nahezu  neutral. 
Um  die  Beschaffenheit  der  Erde  festzustellen  und  auch  die  anscheinend 
darin  entbaltenen  Gasbestand theile  zu  prüfen^  wurden  mehrere  Pfund  Erde 
In  eine  grosse  Glasflasche  mit  Glasstopfen  sorgfältig  eingefüllt  und  von  dem 
mitunterzei ebneten  Freyiüg  zur  Untersuchung  nach  Bonn  mitgcüommen. 

Sodann  wurde  ebenso  an  dem  4«  Baume,  welcher  dicht  an  der  Land- 
Atraiise  von  der  Ecke  des  Ueberganges  von  der  Hartmanna trasse  u&ck  ^v 
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richabongard,  nach  dem  Eli  seil  braonen  hin  gezählt,  stand,  verfahreo.  Ob- 
gleich hier  ein  Loch  tiefer  al«  zwei  und  einen  halben  Fus«  gemacht  war,  so 
konnte  doch  kein  Gangerueh  wahrgenommen  werden.  Ebenso  zeigten  die 
blossgelegten  Wurzeln  nichts  Auffallendes,  sondern  beeaflBen  nur  den  modrigen 
Geruch  faulenden  Holzes^  welchen  die  Erde  ebenfallB  hatte.  Dics^en  modrigen 
Gerueh  erklärten  der  Garten-Iuspector  JowcÄe  und  die  Gartenarbeiter  für  Gas- 
geruch, welchen  sie  stets  beim  Ausgraben  der  abgestorbenen  Bäume  beob- 
achtet hätten.  Auch  von  dieser  8telle  wurde  ans  der  Tiefe  27/  eine  Erdprobe 
behufs  der  chemischen  Analyse  durch  den  unterzeichneten  Fr^j^^fö^  entnommen* 
Beim  Graben  dieser  Löcher  ergab  sich  schon  durch  den  Augenschein, 
daBB  der  Boden  durchaus  ungeeignet  zum  Erziehen  von  Bäumen  ist.  Die 
Erde  erscheint  ganz  steril,  sehr  hart  und  dicht  zusammengedrückt.  Nach 
oben  war  das  Land  durch  einen  mehrere  Zoll  dicken  Macadam  hermetisch 
geschlossen.  Die  mit  guter  Erde  gefüllte  Oeffnung  war  viel  zu  klein,  um 
den  Wurzeln  der  Bäume  Gelegenheit  zu  bieten^  sich  normal  auszudehnen. 
Berücksichtigt  man  endlich,  das»  durch  die  beständige  Erneuerung  des 
Macadam  und  durch  das  Feststampfen  und  Festtreten  der  darauf  gebrach* 
ten  Steinchen  der  Verschluss  immer  dicker  und  dichter  werden  muss ,  so 
folgt,  dass  von  Jahr  zu  Jahr  die  Vegetationafähigkeit  des  Bodens  mehr  und 
mehr  beeinträchtigt  wird.  Weder  Luft  noch  Wasser  können  hinreichend 
circuliren  und  noth wendig  rauss  der  Untergrund  entweder  durch  zu  grosse  * 
Troekenbeil  oder  durch  stagnireode  Nässe  wesentlich  zum  Absterben  deifl 
Wurzeln  und  zu  einem  ununterbrochenen  VermoderungsprozeBse  beitragen* 
Die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  ergab  sich  schon  aus  der  Thatsacbe  ^  dass 
die  Wurzeln  dieser  Bäume  sich  überwiegend,  ja  fast  ausBchliesslicb  unter 
dem  Strassenpflaster  hinzogen,  woselbst  ein  so  Tollständiger  Abschluss  nach 
Oben  nicht  stattfindet  Um  das  Material,  aus  welchem  theitweiae  der  Ma- 
cadam gemacht  wird,  kennen  zu  lernen,  wurde  ebenfalls  eine  Probe  der 
Steiuchen  zur  cbemischen  Analyse  entoommen,  welche  zum  Trockenhalten 
der  Fusspromenade  grade  zwischen  den  Bäumen  angefahren  wird.  Die 
von  dem  unterzeichneten  Fretßtag  in  seinem  chemischen  Laboratorium  zu 
Poppeisdorf  unter  Anwendung  alter  Vorsichtsmassregeln  ausgeftihrten  Ana- 
lysen haben  ergeben,  dass  diese  Stein  eben  zum  kleinsten  Theile  aus  Quarz 
und  anderen  in  Säuren  unlöslicben  Gesteinstrümmorn  bestehen,  und  dass  sie 
hauptsächlich  gelöste  KalksteiDstückchen  mit  Erde  untermengt  darstellen.  Von 
100  Gewichtstbeilchen  derselben  waren: 

Quarz  und  in  Säuren  unlösliches  Gestein   .        .        .  14^28 

In  Säure  lösliche  Kieselerde 0,53 

Kohlensäure            ,.,*,•••  34,23 

Bleioxyd 0,97 

Zinkoxyd 6.25 

Eisenoxyd       »•••,..••  3^4 

Thonerde 1,02 

Kalk      .        .        .        , 33,27 

Magnesia         .         • 4^24 

Nicht  bestimmte  StoflPe  und  Verlust     .        .        •        •  1,87 

Summa    .        ,        .      100,00 
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Hieraua  berechnet   sich ,    das»    100    Pfund  der  fraglichcD    Steine   be- 
iteheo  aus: 


Qaarz  ood  in  Säuren  unlöaltches  GesteiD 
ThoD  und  Eisenoxyd  ,  .  .  .  , 
Eoh1en»aureD  Kalk  ,  ,  ,  .  , 
Kohlensauren  Magnesia  .... 
Kohlensauren  Zinkoxyd  ,  ,  .  • 
Kohlensauren  Bleioxjd        .         .  *        t 

Nicht  bestimnote  Stoffe  und  Verluate  . 

Summa 


14,28  Pfd. 

5.00  ^ 

59,41  « 

8.90  , 

9,68  , 

1,16  . 

1,57  . 


.      100,00  Pfd. 

Kohlen«)aureB  Wasser  löste  aus  diesen  Steinchen  nachweisbare  Mengen 
Ton  Zinkoxyd   und   Spuren    von   Bleioxyd   auf.     Beide   Erdproben  zeigten 
Hieb   dem  Oeffnen   der   Flaschen   äusgerlich   nichts   Abnormes.     In   beiden 
Flaichen  konnte  keiu  Gasgeruch  mehr  wahrgenommen  werden.     Die  Lack- 
mysreaktion  war  ganz  schwach  sauer-     Von  der  Erde,  welche  in  Aachen  ur- 
sprünglich nach  Gas  gerochen  hatte^  wurden  zwei  Pfund  in  eine  geräumige 
Desiillirretorte  von  Glas  gebracht  und  langsam  die  Feuchtigkeit  abdestÜtirt 
und    kondensirtj     die    sich     dabei    entwickelnden  Gase   aber  über  Queck- 
silber aufgefangen.     Die  Destillation  dauerte   gegen  6  Stunden  und    wurde 
die  Temperatur  zuletzt,    nachdem    alles  Wasser  ansgetriebcn  war,    bis    auf 
drca    180'"  C    gesteigert.      In    den    Destillations-Produklen   konnten    keine 
Theer-  oder  Gasbestandtheile  mit  Sicherheit  nachgewiesen  werden,  das  kon- 
deöBirte  Destillat  hatte   vielmehr   einen    modrigen  Geruch  und  in  den   luft- 
förmigen  Produkten  fanden   sich    nur  Spuren  von  flüchtigen  Kohlenwasser- 
stoffen. Die  beiden  Erden  wurden  sodann  im  aufgetrockneten  Zustande  einer 
Untersuchung    auf  ihre    Beatandtheile    unterworfen.     Sip    wurden    zunächst 
durch  ein  Sieh   von  2  Millimeter  Oeftnung  gesiebt  und  der  auf  dem  Siebe 
Terbli ebene  Rückstand  gewaschen,  getrocknet  und  gewogen.     Derselbe  war 
in   beiden  Fällen    ein  Gemisch  von  Mauersteintrüramern,  Schiefer-,  Quarz- 
uod  Steinkohlen-Stückchen,    weniger  Kalk&teinbröekchen  und  vielen  in  der 
Vermoderung  begriffenen  Wyrzeltheilen.    Die  abgesiebte  Feinerde  wurde  in 
einem  NobeFschen  Schlemmapparate    geschlemmt,    und  die   fünf  Schlemm' 
Produkte    bei  100"  C.  getrocknet    und  j^ewogen,    eingegliibt    und    gewogen. 
Die  cfaemiche  Analyse  dieser   beiden  Erden  wurde  derart  ausgeführt^   dass 
je  ein   Pfund  der  Erde    mit  Salzsäure  und    chlor  sau  rem  Kali  so  lange  di^ii- 
rirt  wurde,  als  »ich  noch  etwas  auflöste.     Die  Lösung  wurde  mit  aller  Vor- 
richt  auf  Zink-  und  Bleioxyd  ^^eprlift.    In  besonderen    Proben    wurde    end- 
lich der  Gehalt  an  Eisenoxydul ,    sowie   der  Wassergehalt   der  Erden    fest- 
gestelU. 

Das  Resultat  die-ier  Untersuchungen  war,  dass  sich  in  100  Gewichts- 
Iheilen  der  Erde  (A),  welche  von  der  Nähe  des  Baumes  vis-ä-viü  dem 
Hanse  von  Colin  entnommen  war>  und  einen  schwachen,  dem  Benzol  ähn- 
lichen Geruch  ursprünglich  gezeigt  hatte,  und  derjenigen  (B),    welche   vou 
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der  zweiten  Stell©  herrührte  und    von  Hau»  aus    nur  Modergeruch  zeigte, 
fanden  und  zwar  in  Ä.  B. 

Grobe  abßiebbare  Steine 31,17     32,12 

abgesiebte  Erde  alöo  -..,..-,        68.83    67,88 
Die  abgesiebte  Erde  enthielt  in  100  Gewichtatheilen  Waaser      4,25      4^1 

L   grobkörnigen  Sand 56,96    58,02 

dabei  organ.  Substanz     .»,-.,.  4,31       4,25 

n*  feinen  Sand 23,45    20,75 

dabei  organ.  Substanz     ,...♦..  1,47       1,67 

IIL  Staubsand 4,74      6,21 

dabei  organ,  Substanz 0,66      0,62 

IV.  thonigen  Sand 1,37       1,43 

dabei  organ,  Substanz 0,35      0,29 

V.  feinste  ab«chlenimbare  t honige  Theile  .        .        .        .  1,42      1,12 

dabei  organ.  Subötanz    ,.,...*  0,38      0,24 

Verlust 0,64       1,29 

Summa    .        •      I0ü,00  100,00 
Ferner  fanden  sich  in  100  Theilen:  ■ 

Zinkoxyd     .        .        .        -        .        .     \        .        ,        .        0,043  0,0715 

Bleioxyd ►        ,        ,        .        ,    Spuren  Spuren 

Eisenoxydul .        0,196  0,243 

Aus  diesen  Resultaten  folgt  mit  absoluter  Gewisaheit,  das»  die  frag- 
lichen Erden  nach  ihrer  chemischen  Beschaflenheit  als  cuUurfähige  Böden 
nicht  anzusehen  sind,  und  erklärt  sich  schon  hieraus  geuUgeod^  warum 
Bäume  in  ihnen  nicht  fortwacbsen  können.  V 

Da  an  dem  L  Ort  der  Ausgrabung  ein  schwacher  Geruch,  dem  Ben^Eol 
ähnlicli  wahrgenommen  wurde^  und  dieser  nur  durch  Ausströmen  von  Gas 
aus  den  Gasröbrcn  eniätanden  sein  konnte,  so  wurde  das  Hauptgaarohr  von 
der  Ecke  der  Hartmaunstraiise  bi»  zum  Anfange  des  Theaterplatzes,  Ecke 
des  Cbristenaerkl osters  auf  seine  Dichtigkeit  untersucht  Ganz  genaue  Fest- 
stellungen haben  ergeben,  dass  auf  dieser  ganzen  Strecke  nm  6,  April  bei 
einem  Ueber druck  von  17 — 18  Linien  Wassersäule  pro  Stunde  nur  ein  Gas- 
verlust von  '/,(  Kubikfusä,  also  in  24  Stunden  von  1,6  Kubikfuss  stattfand. 
Diese  Menge  des  ausgetretenen  Gases  ist  so  gering,  dasn  an  eine  schädliche 
Einwirkung  auf  die  Wurzeln  der  Bäume  nicht  gedacht  werden  kann,  Dass 
beim  Durchhauen  des  Alacadama  und  Aufgraben  der  Erde  ein  schwacher 
^  Gasgeruch  auftrat,  beweist  ebenfalls,  dass  der  Boden  nach  oben  geschlossen 
sei  und  den  Austritt  des  Gases  in  die  Atmosphäre  verbindert  haben  muss. 
Auf  der  Hochstrasse,  wo  einmal  24  Linden  und  zweimal  24  Ulmen 
durch  Gaaauäströmungcn  vernichtet  sein  sollen,  wurden  an  zwei  neugepflanz- 
ten  Bäumen  via  ä  vis  der  Apotheke  von  König  am  6,  April  in  derselben 
Weise  Aulgrahungen  vorgenommen.  Hier  fand  sich  unter  dem  aufgeatampf- 
ten  Macadam  eiu  rein  undurchläasiger  Kleihoden  »  welcher  nach  der  Tiefe 
zu  eisenschüssig  wurde.     Auch  dieser  Boden  musste  von  den  Unterzeichne- 
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ttn  SU  Bfiumpflansuiigeii  fdr  durchaus  uDgeeignet  erklärt  werden,  Obgloicli 
die  Vertiefung  der  Löcher  biä  auf  2"/  Fuss  vorgenommen  wurde,  30  ent- 
wickelte  sich  doch  keine  Spur  eines  Geruch*  nach  Gas»  aber  wohl  ein  sehr 
starker  nacJi  Moder,  weichen  der  Garteninspektor  Jt^flcAe  und  «eine  Arbeiter 
als  einen  solchen  Ton  Gas  berrüfirend  zu  erkennen  glaubten. 

Die  von  hier  entnommene  Erdprobe,  welche  fjanz  hermetisch  In  einer 
grossen  Glaaflaache  mit  Gksslöpsel  uufbewahrt  wurde,  ergab  bei  der  spä- 
tem genauen  chemischen  Analyse  auch  nicht  eine  8pur  von  Gas-  oder 
Tbeerbestandtheilcn. 

Auf  dem  ontcrn  Theile  des  Platzes  der  Station  der  Rheinischen  Eisen- 
bahn sollten  4  Akazienbäume  zerstört  sein. 

Bei  der  Besicbligung  am  6.  April  wurde  auf  diesem  Platze  vis -äi-vis 
der  Mittelütrasae  ein  abgcatorbener  Baum  aoFgegrabea.  Weder  in  der  Erde 
noch  an  den  Wurzeln  des  Baumes  konnte  eine  Spur  von  GasbestandtheiJen 
oder  Einwirkungen  derselben  auf  die  Wurzeln  des  Baumes  wahrgenommen 
werden. 

Auf  dem  SUrmondplatz^  wo  dreimal  4  Kugelakazien  und  3  Linden  iu 
Folge  des  Gases  eingegangen  sein  sollen,  erschienen  am  6.  April  alle  vor- 
baadenen  Bäume  gesund. 

Der  Garteninspektor  Jancke  erklärte  dieüe  Thatsucho  aus  dem  Umstände, 
dass  die  Gasrohren,  welche  1865  quer  über  den  Platz  gelegt  siieu  und  zür 
Zerstörung  obiger  Bäume  Veranlassung  gegeben  hätten,  wieder  verlegt  wor- 
dei  seien,  so  dass  in  Folge  dessen  seit  18ü8  keine  Beschädigung  weiter  an 
den  dortigen  Baumpflan2ungeu  aufgetreten  sei. 

Da  der  Gasdirektor  Grice  mit  aller  Bcatimmheit  erklärte,  dass  die  von 
dem  Garteninspektor  erwähnte  Verlegung  der  Gasrohren  nicht  stattgefunden 
habe,  sondern  hier  die  Hauptröhren  iu  einem  Kreuz  nach  wie  vor  quer 
iber  den  Sürniond platz  lauten ,  so  wurde  mitten  auf  dem  Platze  die  Erde 
bia  zum  Biossiegen  der  Gasröhren  aufgegraben  und  die  Angabe  des  Gas- 
Direktors  bestätigt  gefunden. 

Da  nun  erwiesener  Massen  seit  1865  gar  keine  Veränderung  mit  den 
ftasröhren  vorgenommen  ist,  und  weil  ferner  seit  I8ti8  das  Absterben  der 
Baume  auf  diesem  Platze  ganz  aufgehört  hat,  so  muss  nothwendig  die  Ur- 
sache des  Absterhens  der  Bäume  während  der  Jahre  1865,  66^  67  in  etwas 
Anderm^  als  den  Exhalationen  des  Gases  gesucht  werden. 

Auf  der  Allee  des  Alexianergrabena  endlich,  wo  jährlich  7  Linden- 
bäume abgestorben  sein  sollen,  wurde  am  6.  April  an  einem  Baume  vis-l-vi» 
Nr.  6  und  8  nachgegraben.  Die  aus  einer  Tiefe  von  27,  Fubs  herausge* 
nommene  Erde  roch  stark  nach  Gas,  Mit  derselben  wurde  eine  grosse 
Flasche  gefüllt  und  durch  einen  Glasstopfen  hermetisch  verschlossen.  Diese 
Erde"*wurde  später  von  dem  unterzeichneten  Frey  tag  in  seinem  chemischen 
I^aboratorium  zu  Poppeisdorf  genau  ebenso  aualjsirt  wie  die  beiden  von 
dem  Friedrich-Willielm-Platze  herrührenden  Erdproben.  So  oft  der  Glas- 
stöpsel gelüftet  wurde,  entwickelte  steh  aus  der  Flasche  ein  deutlicher  Ge- 
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ruch  nach  flüchtigen  Theerbestandtheilen.  Nach  längerem  Stehen  bei  her- 
metischem Verschl  1188  überzog  sich  diefenchte  Erde  mitweiasem  Schimnieipik 
und  nahm  neben  dem  Gasgeruch  einen  widerücben  Modergeruch  an»  Als  ein 
Theil  dieser  Erde  der  trockenen  Destillation  auegesetat  wurde,  konnten  in 
den  lufttörmigen  Produkten  unzweiielhaft  flüchtige  Kohlenwasserstoffe  nach- 
gewiesen werden.  Ebenso  hatte  das  Destillat  einen  deutlichen  Theerge- 
ruch.  Dasselbe  wurde  wiederholt  fraktionirt,  destillirt  und  hierbei  eine 
kleine  Menge  Bensol  und  Phenjlsäure  abgeechleden.  Hieraus  folgt  mit  ab- 
soluter Gewiss  hei  t,  dasa  diese  Erde  mit  Gasbestandtheilen  stark  imprägnirt 
war;  Uebrigens  wurde  auch  diese  Erde  auf  ihre  Zusaramensetssung^  genau 
wie  bei  denen  vom  Friedrich-Wilhelm-Platze  be&chrieben,  untersucht  und 
gefunden,  daas  in  100  GewichstheileH  derselben  enthalten  waren: 

Grosse    abäiebbare   Steine ,     welche    auch   hier  aus  Ziegelsteintrtlmmern, 
Schiefer-Quarz-Steinkohlcnstückchen   und    vermodernden  Wurzeltheilen 

bestanden 27,57 

Abgesiebte  Erde  .        •        .        . 72,43 

Die  abgesiebte  Erde  enthielt  in  100  Thetlen  Wasaer        ,        .  6,37 

L    grobkörnigen  Sand     *         . ,  55,36 

dabei  organische  Substanz .  3,18 

IL    feinen  Sand        .        , 22,33 

dabei  organische  Hubstanz         .        • 1,45 

HL  Staubsand -        .        .  6,57 

dabei  organische  Substanz         .        * 0,56 

rV,  thonigen  Sand             1,50 

dabei  organische  Substanz ,  0,31 

V.  feinste  abschlemmbare  thonige  Theile              ....  1,33 

Dabei  organische  Subatans 0,23 

Verlust       ..,.......*  0,81 

Summe        .        .        .  *    100,00 

Aaa  diesen  Resultaten  folgt  mit  derselben  Gewissheit,  dasa  diese  Erde 
nach  ihrer  Zusammensetzung  die  grösste  Aehnlichheit  mit  der  vom  Fried- 
lich-Wilhelm-Platz  genommen  hat,  und  dass  auch  sie  als  kulturfahiger 
Boden  nicht  angesehen  werden  kann. 

Da  ausserdem  Alles,  wa^  über  den  Boden  auf  dem  Fnedrich- Wilhelm* 
Platze  auseinandergesetzt  iat^  buchstäblich  auch  hier  seine  Wiederholung 
findet,  so  würde  die  physikalische  und  chemische  Beschaffenheit  des  Bodens 
den  unterzeichneten  Sachverständigen  die  Erklärung  dafür  geliefert  haben, 
warum  die  Vegetationaf^higkeit  deaselben  von  Jahr  zu  Jahr  abnimmt  und 
warum  neugepflanzte  Bäume  in  ihm  nicht  fortwacbaen. 

Ausserdem  begaben  sich  die  Unterzeichneten  auf  die  Angabe  des  Gas- 
Direktors  Grice^  dass  auch  anderswo,  an  Stellen,  wo  keine  Gasrohren  liegen, 
Bäume  wiederholt  eingehen,  in  die  Peliserkergaase  nud  fanden  dort  Bäume 
abgestorben,    welche  theile  augenacheinlieh  gewaltsam  zerstört,   theils,  wje^ 
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H  deo  Experten  erschieD^  durch  »tagtiirendeB  Wasser  in  ihrem  Wachsthum 
^ehiDdert  waren» 

Am  18*  Juni  fand  die  zweite  Localbesichti^ung  statt ^^^an  welcher  sich 
wiederctm  der  Gas* Direktor  Grice,  der  Garten  Inspektor  Jancke  nebst  dem 
odthigen  Arbeitspersonale,  sowie  der  Dr.  Cl(u*en  betheiligteo ,  während  der 
mitnnterzeichnete  Sarburg  an  der  Theilnahme  während  dieses  Tages  verhin- 
dert war. 

Zunächst  wurde  wieder  auf  dem  Friedrich- Wühelm-Platz  dicht  an  der 
Lands trasse  zwischen  etuem  Banme^  welcher  nach  dem  Auai^pruch  des  Gar- 
ten-Inspektors Jancke  einzugehen  drohte ,  und  dem  Gaa-Lettungs-Uohre  ein 
Loch  gegraben.  Die  Erde  besass  hier  nur  Geruch  nach  Moder  nnd  nicht 
nuh  Gas. 

Um  darüber  Gewisaheit  zn  erhalten,  ob  vielleicht  der  Erdhoden  an  den 
B&Doien  zu  stark  mit  Urin  getränkt  sei,  wurde  von  der  guten  Erde,  welche 
mit  einem  Baume  hier  eingebaut  war,  und  »ur  Controlle  eine  zweite  Probe 
TWi  der  Erde  genoranien  ,  welche  einen  dicken  gesunden  Banm  vis-ä-vis 
der  Restauration  Giescn  umgab.  Beide  wurden  ganz  sorgfältig  auf  ihren 
Qehalt  an  Ammoniak  durch  Destillation  mit  Natronlauge  und  Wasser  ge* 
pr&ft^  und  dabei  ermittelt,  dass  die  Erde  von  dem  dicken  gesunden  Baum 
Tis4-vis  der  Restauration  nur  0,037%  und  die  andere  0,045 */„  Ammoniak 
enthielt,  Mengen,  welche  so  klein  sind,  dass  keine  aussergewöhnlichen  Ur* 
Mchen  zu  ihrer  Bildung  gesucht  zu  werden  brauchen,  dass  dieselben  viel- 
mehr gleichfalls  Zeugnis»  für  die  Armuth  des  Landes  an  Pflanzennahrungs- 
itoffen  ablegen. 

Demnäcbfit  begaben  sich  die  Sachverständigen  wieder  auf  den  Alexi- 
tuergraben.  Hier  fanden  sie  den  Zuntand  noch  ganz  uDverÄndert,  weil  der 
ßasdirektor  geglaubt  hatte,  während  der  Dauer  der  Expertise  keine  Verän- 
{ierungen  vornehmen  zu  sollen.  Beim  Aufgraben  der  Erde  eines  Baumes  in 
der  Nähe  des  Hauses  Nr.  6  drang  abermals  ein  starker  Gasgeruch  hervor. 
Endlich  wurde  auf  dei  Hochstrasse,  vis-gL-via  der  Buchhandlung  von  Benrath 
und  Vogelgesang  von  zwei  im  Absterben  begriffenen  Bäumen  uach  der  Gas- 
leitUDg  hin  bis  zu  27t  Foss  tiefe  Löcher  gegraben.  In  dieser  Tiefe  nahm 
der  weisse  Kleiboden  einen  schwachen,  aber  deutlichen  Geruch,  dem  Ben- 
zol ähnlich  an  Desshalb  nahm  der  unterzeicbnete  freytag  auch  von  hier 
in  einer  geräumigen  Glasflasche  Erde  mit  nach  Poppelsdoif.  Bei  der 
trockenen  Destillation  derselben  und  weitern  Prüfung  auf  Gasbestandtheile 
konnten  Gas-  und  Theer-Beatandtheile  mit  voller  Sicherheit  nicht  nachge- 
iriesen  werden.  Das  condensirte  Destillat  hatte  einen  eigenthümlichen  Ge- 
ruch^ jedoch  konnte  weder  Benzol  noch  Phenvlaüure  darin  aul'gefundeu  wer- 
den. OflTenbar  war  die  Menge  des  aus  den  Röhren  ausgeströmten  Gases 
«0  gering,  dass  dasselbe  sich  zwar  durch  den  Geruch  in  der  frisch  ausge- 
grabenen Erde  erkennen  liess,  aber  schon  beim  Einfüllen  dor  Erde  zum 
^dssten  Theile  sich  verflüchtigte,  und  dann  sich  nicht  mehr  mit  Sicherheit 
in  der  Erde  nachweisen  Hess.     Den   untern  Platz  vor   der  Station  der  rboi- 
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Discheu  Eisenbahn  sowie  den  Sürmondpktz  besuchten  die  Unterzeichneten 
nicht  wieder,  weil  hier  nach  dem  Auasprueh  des  Gartenmspektora  Jawc^e  ein 
schädlicher  Eiüfliisa  des  Gasea  auf  die  Bäume  jetzt  nicht  mein  sich  bemerk- 
lich mache. 

Am  4.  August  wurde  die  dritte  Lokalbesichtigung  von  den  drei  unter- 
zeichneten Sachverständigen  in  Begleitung  des  Garteninspektora  Jauche  ab- 
gehalten. 

Auf  dem  Friedrich-Wühelm-Platze  wurde  vis-ä-vis  von  Nuellens  neben 
dem  6.  Baume  voo  der  Ecke  ein  Loch  gegraben;  ea  konnte  jedoch  hier 
keine  Spur  von  Gas  wahrgenommen  werden.  Das^^egen  zeigte  die  Erde 
neben  dem  ersten  Baume  vis-^-vi^  Colin  einen  schwachen,  aber  deutlichen 
Geruch  nach  Gas.  Die  Erde,  welche  neben  dem  5.  Baume  nach  dem  Ka- 
pnzinergraben  hin  ausgegraben  wurde,  roch  wiederum  nicht  nach  Gas.  In 
dem  Kapuzinergraben  Bclbat  wurde  die  Erde  uebea  dem  ersten  Baume  link» 
von  der  Marschierstrasse  aus  nach  der  Gaslatorue  hin  aufgegraben,  aber 
auch  hier  konnte  kein  Gas-,  sondern  nur  Modcr*Geruch  wahrgenommen 
werden. 

Auf  der  Allee  des  AlexianergrabeuB,  welche  von  dem  Kapuzinergraben 
aus  nach  Nr.  2  ansteigt ^  roch  die  Erde  neben  dem  zweiten  Baume  von 
Nr.  2  noch  immer  stark  nach  Gas,  neben  dem  folgenden  dritten  nur  ganz 
sehwachj  neben  dem  4.  und  5.,  welche  also  tiefer  standen,  gar  nicht  mehr 
nach  Gas ,  sondern  nach  Moder.  Diese  Beobachtung  ist  ein  schlagender 
Beweis  dafür,  daas  eine  dichte  Absperrung  der  Luft  in  der  Erde  nach  aus- 
sen stattfindet,  indem  das  früher  aua  den  undichten  Gasröhren  entwichene 
Gas  sich  unter  der  Macadamschicht  bis  an  die  höchsten  Stellen  der  Strassen 
begibt  und  hier  zurtickgehalten  wird. 

Auf  der  Hocbstrasse  endlich  wurde  neben  dem  an  der  Wallstrassenecke 
stehenden  Baume  nachgegraben,  und  hier  ein  schwacher  Geruch  nacli  Gas 
in   dem  Thonbodeo  wahrgenommen    und    ebenso    an  den  danebenstehenden. 

Dagegen  konnte  in  der  Erde  neben  dem  5,  Baume  von  der  Ecke 
viS'ä-vis  Nr,  14  keine  Spur  von  Gas  erkannt  werden,  wiihrend  neben  dem 
7*  Baume  vis^ä^-vis  Nr.   16  der  Gasgeruch  wieder  ganz  schwach  auftrat. 

Auf  der  andern  Seite  standen  visä.-vis  Nr.  11  zwei  Bäume,  ein  einjäh- 
riger abgestorben  j  und  ein  mehrere  Jahre  alter,  gesunder,  grüner  Baum. 
Die  Ausgrabungen  In  dem  thonigen  Boden  zw^iachen  den  beiden  Bäumen 
ergaben  einen  schwachen,  dem  Benzol  ähnlichen  Geruch;  dagegen  roch  die 
beide  Bäume  umgebende  gute  Erde  absolut  nicht  nach  Gas,  sondern  nur 
rein  nach  Moder 

Diese  Lokal bedlehtigungen  gaben  so  übereinstimmende  Resultate,  dass 
die  Unterzeichneten  auf  Grund  derselben,  sowie  der  ausgeführten  Analysen 
und  Versuche  schon  vollkommen  in  die  Lage  gebracht  waren,  ihr  Gutach- 
ten abzugeben.  Sie  zogen  es  jedoch  vor,  vorher  authentische  Erkundig- 
ungeti  dtuilber  einzuziehen,  welche  RcsnÜate  eine  Kommi^ion  der  sachkun- 
digsteu  Männer  in  Berlin  in  Bezug   auf  das  Absterben   der  Baume    in  der 
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Gniaeliton  der  SAchTeriMSidsgeii  etc. 


Residenz  erbalten  hat     Prof.  Dr.  Virchow  in  Berlin,  welcher  als  Stadtratb 

diese  Untersuchoog  haupteächlich  veranlad^ti  und  sah  lebhaft  bei  derselheo 
betheiligt  hat,  tbeilt  auf  Grund  einer  Aofrjip^r  ynter  ilem  25,  Juli  mit,  ^das» 
die  dortigen  UnteranchuDgen  ergeben  haben,  dass  das  Ausströmen  von  Gas 
an  dem  Ausgeben  der  Bäume  in  den  Strassen  yon  Berlin  unschuldig  sei.* 
Auf  Grund  aller  oben  angeführten  Beobachtungen,  Untersuchungen 
und  Erwägungen  sind  die  unterzeichneten  Sachverstaadigen  einstimmig  der 
Meinung: 

1)  dass  die  Bchädliche  Ursache,  wegen  welcher  Bänrae  nicht  gedeihen 
wollen,  auf  dem  Fnedrich-Wilhelm-PIatz,  auf  der  Hochstrasse  und 
auf  dem  Alexiauergrabeo  zutmch!>t  in  der  ungünstigen  Beschaffenheit 
dea  Boden»  und  dem  hermetischen  Verscbluas  durch  den  Macadara 
gegen  Luft  und  Wasser,  wodurch  die  Vegetatiorisföhigkeit  von  Jahr 
zu  Jahr  sich  verringern  muaa,  zu  suchen  ist; 

2)  dass  Gasexhalationen  auf  allen  drei  Strassen  wahrgenommen  worden 
sind,  woraus  tblgt,  dass  die  Gasleitung  nicht  absolut  dicht  ist;  dass 
es  jedoch  unmöglich  ist,  unter  den  Strassen  einen  dicht  bleibenden 
Verseblusa  herzustetien  ,  welche  durch  Befahren,  Umpäasteru  und 
selbst  während  des  Kanalreinigend  in  häulige  Vibrationen  versetzt 
werden  ; 

3)  dass  das  reine  Gas  den  Bäumen  und  Pflauzen  nicht  scbädlich  zu  aein 
scheint,  und  dass  nur  grössere  Mengen  von  Theerbestandtheilenj  na- 
mentlich die  Phenybäure  in  Dampfform  dem  Gase  beigemengt  ^  das 
Leben  der  Bäume  gefährdet ; 

4)  dass  ausschliesslich  nur  auf  dem  Alexianergrabeu  die  flüchtigen 
Theerbestandtheile  in  solcher  Menge  gefunden  worden  sind,  dass 
hierdurch  eine  oachtheilige  Einwirkung  auf  die  Wurzeln  möglicbist; 

5)  dass  aber  auch  4jier  iu  Folge  der  ungünstigen  BodenbcBchaffeuheit 
allein  ein  Gedeihen  der  Bäume  unmöglich  ist^  und  die  dicht  schlies- 
Bende  obere  Schicht  das  Entweichen  des  Gases  in  die  Luft  verhin- 
dert, und  dass  insbesondere  daa  reiche  Auftreten  von  weissen  Schim- 
melpilzen und  der  Modergeruch  darauf  hinweisen,  dass  auch  auf  dem 
Alexianergraben  die  Gasexhalationen  die  Hauptschuld  am  Ausgeben 
der  Bäume  nicht  tragen. 

Aachen,  den  IL  August  1869. 

(gez.)     C.  Sarburg,     Dr.  Hasenelever.     Dr.  M    Freytag, 
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Betrieltsrecbnaiig  der  'f^Mbelenchtniigfageaellscbaft  kq  Altenbargf. 


Anszfige  ais  der  Hanpt-  und  BetriebsrechniDg  der  fiasbeleacbtangsgeseU- 

schafl  zu  Alteobtirg 

auf  das  Verwaltunggjahr  vora  1*  Juli  l.^t>8  bis  30,  Juni  1869, 
Der  yorgeachnebtiDen  Veroffenüicliang  der  Roch tinngaüb ersichten  der  GaabeleuchtuDga» 

GeselUchaft    schicken    wir    m    gewohnter  Weise,    einige  Mittheilungen  Über  doD  Stand  und 

Fortgang  des  Untemebmena  voraas, 

Dia  Anlagekapital  betrügt  gegenwärtig 

92,884   Thlr,  25  Ngr,  9   Pf-,  hat  sich  demnach  gegen 

92,486       „       9     „      8     ,,     im  vorigen  Jahre  um 


398  Thlr.   16  Kgr.  1  P£    erhöht. 
Dajscihe  wurde  heachaßt  mit 


67,500  Thir.   —  Ngr. 


Ff,   Actienkapitalf  naEDlIch; 

45,000  Thlr.  Acticn  Lit.  A.  900  Stock 
22,500  Thlr.   Äotien  Lit,  B.  900  Stück 


50  Thlr., 
25  Thlr. 


25,000 


27 


dB,OBB  TWr.  21  Ngr. 
1,104       „       1     „ 


Darlehn  von  Horcogl.  Landesbank  hieri 
verwendetem  Betrage  vom   Roaervefond. 

Summe,     Kürzt    man  hiervon  den  aicb  nach  der  HanptTcoh* 
DUQg  ergebenden-  binaren  Kaaaeii bestand  an 
so  stellt  filch|  wie  oben, 


02,884  Thlr.  25  Ngr.     9  Pt  als  Anlagekapital  bemus. 

Das  Hauptröhrenttetz  nmfaaat  jetzt 
27|165  Leipsiger  Ellen,     Daaaelbe  erweiterte  sich  daher  gegen  voriges  Jahr,   wo    daiielbo 
27t0il         „  ff         betrugi  um 

154   Leipziger  Ellen,  wovon 

25  Ellen  auf  die  5ffent1iche  Beleuchtung  und 
129  Ellen  auf  Privatleitnngen  kommen. 
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An   Gas  worden  im  Verwaltnngsjahre  fahriairt 
13i559,600  sfichs,  c',  dagegen  nur 
12|357,100       ff       ff    eonsLimirt,  so  daas  sich  ein  Verlust  ^on 

1,202,500  sftchs.  o'  ergibt,  welcher  sieh  tauter  Berti ckisichtigung  des  Vorrathea  am  Schlma» 

Aea  VerwaUangBJahrea  und  deis  vorjUbrigen   Bestandes  auf 
1,205,700        „        »also  8,,^,  %  gegen  ^^t»9  Vo   *"^  vorigou  Jahre  stellt. 

Der  Gasverbrauch  vertbeilte  sich  mit 
'2,922,000  c'  auf  die  öffentliche  Beleuchtung, 
89,100  „      y,     „     Nachtuhr, 
385,000  n      n      n      Gasanstalt, 
8,921^000   n      n      n     Privatconaumenten, 
40,000  „      „    das  Directorium. 

12,357,100  c*  wie  oben. 

Aus   1  Scheffel  Gaskohlen 
Jahre  gewonnen« 

Die  Straäaenbolouchtuog    wird    durch 
11   i^ffeutliche  Oellateruen   unterhalten. 

Die  Zahl  der  Privatconsumenten    ist   nm 
um  37   T^on   3415  auf  3452  gestiegen. 

Weiter  wurden  15,159  Vj  Dresdner  Scheffel  Coaki  und  1331  Cent ner  78'/;  Pfund  Theer 
gewonnen   uud   verwerthet. 

Die  Verwaltung  der  Anstalt  ergab  einen  Reinertrag  von  12,314  Thlm.  19  Ngr,  7  Pf, 
und  konnte  nach  lleberzahlung  an  den  Amortisaticnttfond  und  QewAhruug  der  Tantiemen 
eine  Dividende  von   14% ''^   gegen   13%  i"^  vorigen  Jahre  vertbeilt  werden. 

Der  Preis  für  das  zur  Öffentlichen  Beleuchtung  an  die  Stadt  commune  abgegebene  Gaa 
berechnet  sich  auf  16  Ngr  i*,^^  Pf.  gegen  17  Ngr.  9, 7^,,  Pf.  pm  raillo  aächa.  c'  im  vorigen 
Jahre,  wAhrend  sich  der  Fabrikationsprois,  abgeaehen  von  der  Capitalverzinaung,  auf  circa 
22  Ngr.  7  Pf.  stellt. 

Im  Uebrigen  verweisen  wir  auf  den  in  der  bevorstehenden  Geueralveriammlang  eu  er- 
atattendeu  Rechenschartsberiebt. 


wurden    im  Durchschnitt    994  c'    gegen    979    im    vorigen 
196  öffentliche    und    29  PriTatgaslaternen    und 
7    von  3H0  auf  3ö7,    die  der  Privatflammen 
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F 

Btttrieba 

recbnung  der  OtobelemcbtungageaellßcbAft  itt  Altenbarg,                    47  * 

■ 

1            DU  BAsoJtAte  des  BechDaiigffwesQiis  ergeben  Bicb  aus  nacbgtefa^rideQ  Ueborsichten :             1 

^1 

L 

U  e  b  < 

»rsieht     der     XV.     H  &  u  p  t  r  e  c  h  n  n  n  g. 
A,   Einnahme, 

^B 

l     1,502  Tklr, 

17Ngr. 

5  Pf.  Ue bertrag  aas  vorjähriger  Kechnung, 

^1 

m 

n 

17      n 

5    ,     wieder  erstatteter  PHTatleittingsaufwand 

H 

1 

m 

20     „ 

—    „     yerkanft©  BeleuchtaugsgegenstÄnde, 

^1 

s 

n 

12     „ 

—    „     QaaaÄblermietbe, 

^1 

45 

» 

~^     f» 

—    jf     Zinsen  Tom  Kasseubeütande. 

^1 

1,749  ThJr. 

7Ngr. 

*—  Pf,  Summe  der  Einn&bme. 

^^M 

B.    Ausgabe. 

^^^M 

501  Tblr. 

6Ngr. 

5  Pf,  Hauptröhrenleitüng, 

^^H 

ÜB 

» 

29    , 

1    „     Verlag  für  PriTalteituDgen. 

^^1 

Üb  TUr. 

5NgT. 

6  Pf.  Bnmme  der  Ausgabe. 

^^H 

a  Bilaiis, 

^H 

lJ4d  Tblr. 

7NgT. 

^  Pf«  Einnahme. 

^1 

ei5 

w 

&    . 

6    „     Auflgabe. 

1 

M04  Tbk, 

INgr. 

4  Pf.  Summe  dea  Kasaenbestandes. 

n. 

U  e  b  e 

rsicbt     der     XV.     Betriebsrechnnng. 

J 

A.  Einnahme. 

^1 

10,859  Thlr 

■     7Ngr. 

—  Pf.  Uebortrag  atis  rorjahriger  Rechnung, 

^1 

S0,8S4 

10     , 

d    ^     Erlös  aua  Terkanftem  Ga«, 

^1 

a,2U 

7     , 

-~    f,     Erlös  aus  verkauftem  Coaks^ 

H 

71 

27     . 

—    »     Erll>B  ans  verkauftem  Ammoniakiak. 

^1 

C51 

28    , 

2    ,     Erlös  aua  verkauftero  Tbeer  und  Theerproducteu, 

H 

15 

7     , 

—     ^     Erlös  ans  verkauften  leereu  Ballonfl  etc  , 

H 

0 

10     „ 

—     j^     Erlös  aus  verkauften  Büblackeu, 

^1 

160 

17     , 

—    ^     Zinsen  von  Betriebsgel  dem  und  dein  Reservefeud, 

^1 

46 

27    „ 

5    ,»     diverse  Einnahmen, 

^1 

1,207 

12     n 

4    „     Bestand  au  Vorrftlben, 

■ 

37,408  Thlr 

.     4  Ngr 

—  Pt  Summe  der  Einnahme. 

H 

B.  Ausgabe* 

H 

8,775  TMr, 

—  Ngr. 

—  Pf.  Dividendüuzfthlunir, 

fl 

1.045 

l     , 

3    jf     Uebcnahlung  an  den  AmortisationHfuud, 

H 

4,306 

8    . 

—    „     Gasknhleu  und  Fracht^ 

^1 

1,420 

9     . 

«—    p,     Coakfl  und  Tbeer  aur  Feuerung  der  Ketortenüf^ti^ 

H 

130 

u    . 

—    „     HeinigimgämateriiiJ, 

■ 

134 

2     . 

8    ,f     Dampfkessel-   und  MaschinenunterhallUDg^ 

fl 

M76 

26     , 

3    „     ßetriebslöhne, 

^1 

165 

17     , 

^1 

67 

5     „ 

—     n     Aufwand  beim  Coaksverkauf, 

^1 

98 

15     . 

8    u     Aufwand  heim  Theerverkauf, 

'  ^1 

272 

7     , 

8    9     Inst&udhaltiing  der  Qobftude  und  Weg», 

^1 

502 

li»     , 

7    „      Aufwand  für  Apparate   und  Masehiuen. 

^1 

264 

10     , 

6    „     Unterhaltung  und  Ergänzung  der  Be trieb Hgerfttho, 

V 

781 

15     „ 

—    „     ßeleuobtungsaufwand  in  der  Anstalt. 

fl 

140 

^          1» 

—    „     ßebalte, 

H 

1,074 

11          » 

1     jf     Tantiemen, 

^1 

947 

25     , 

—     M     Verainsung  des  Aulagecapitals» 

V 

23d 

29     , 

1    „     Steuern  und  Abgab en, 

^fl 

4a 

7     . 

4    1,     Brandversicherung, 

^1 

630 

20     , 

6    „     InstandholCung  der  öffentlichen  Gasbeleuchtung« 

^1 

117 

24     » 

5    PI     Instandhaltung  der  öffentlichen  Oelbeleuchtung, 

H 

23 

10      n 

<—    „     BanquierpfDvisienj 

^t 

123 

n    , 

5    0     Eapeditions aufwand, 

^M 

1             2 

10    ^ 

—    „     Mobilien, 

^^ 

:        214 

lö   . 

7    „     allgemeiner  Betriehsaufwandp 

V 

22 

2ö     . 

—    u     Caduoitäten, 

^1 

1^72 

26     , 

ö    ,p     au  vorjährigen  Naturalbesttnden. 

H 

*i5,093  Tlür< 

14  Ngr. 

3  Pf.  Bumme  der  Ausgab«. 

J 

48  Betriebneohnimg  der  OMbeleaohtaiigsgetellioliaft  in  Altanbug. 

C.  BiUni. 
37,408  Thlr.     4  Ngr.  —  Pf.  EiDnabme. 
25,093     „       14     „       3    „     Anggabe. 
123 14  Thlr.  19  Ngr.     7  Pf.  Einnahme. 

Hiervon  znnäohst: 
78     „       19     „       6    „     TOijähriger  Cassenbestand ,    von    dem  bereits  der  Betrag  der 

Amortisation  und  Tantiemen  gekfirzt  sind. 

12,236  Tblr.   -  Ngr.     1  Pf.  Hiervon  weiter: 

1>223     „       18     „     -^    „     Ueberzahlnng  an  d.  Amortisationsfond  mit  lO'Vi  d®»  Reingewinn« 
11,012  Thbr.   12  Ngr.     1  Pf.  Hiervon  femer: 
1,137     .       28     „       4    „     Tantiemen,  n&mlich : 

880.  29. 8.  Tantieme  des  Directoriums  mit  8%  des  Reingewinns. 
256.28.6.  Tantieme  des  Betriebsinspectors    mit  2%  7o    ^^ 
Reingewinns. 
S.  w.  o. 
Hierzu  wieder  obgedacbter  Torjähriger  Cassenbestand  an 
78     „       19     „       6    »     ergiebt : 

9,953  Thlr.     3  Ngr,     3  Pf*  zur  Vertheilung  an  die  Actionlre,  so  dass  nach  Gewährung 

einer  Dividende  von  14*/,% 

9,900     „       _     ^     —    ^     nämlich: 

6,600  Thlr.  auf  900  Actien  Lit.  A.  mit  7  Thlrn.  10  Ngr.  and 
3,300     „       auf  900  Actien  Lit.  B.  mit  3  Thlrn.  20  Ngr. 

S.  w.  o. 


53  Thlr.     3  Ngr.     8  Pf.  Uebertrag  auf  das  Betriebsjahr  1869/70  bleibt. 

ni.     Uebersicht     des     Reservefonds. 
Die  Zinsen  des  mit  6,000  Thlrn,   voll   eingezahlten  Reservefonds    sind  statutenmässig 
der  Betriebskasse  zugeflossen, 

IV.     Ueb  er  sieht     des     Amortisationsfonds. 

A.  Einnahme. 
1,049  Thlr,  22  Ngr.     2  Pf.  Uebertrag  aus  vorjähriger  Rechnung, 
1,223     f,       18     I»     —    n     Ueberzahlung  aus  der  Betriebsreohnung, 
2,273  Thlr.  10  Ngr,     2  FL  Summe  der  Einnahme. 

B.  Ausgabe. 
1,025  Thlr.  —  Ngr.  —  Pt  Abschlagszahlung   auf  das  Darlehn  der  Herzogl.  Landesbank. 

1,025     „       —     9     —  FL  Summe  der  Ausgabe, 

C,  Bilanz. 
2,278  Thlr.  10  Ngr,     2  Pf,  Einnahme, 
1,025     „       ~     „     —    „     Ausgabe. 

1,248  Thlr.  10  Ngr,     2  Pf.  Einnahme -Ueberschuss     zur    ferneren    Abschlagszahlung     an 

Herzogl.  Landesbank. 

Altenburg,  den  80.  Juni  1869. 

Das  Directorium  der  Gasbeleuchtungs-Gesellschaft. 
G,  Gerlaoh.        J,  Lingke.         E,  Enger. 
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HittbeikD|;eD  vom  Vorstande  des  Vereins  von  fiasfachmäiinera  Deitsdi- 
lands  über  die  WasserTersorgnngs&age* 

EIiileltuitg# 

Die  IX*  Hauptversammlung  UDsere»  Vereines  hat  in  dem  abgelaufenen 
Jahre  iia  Coburg  bescblosseii : 

,,DaB  Wasflerfach  unter  die  Vereinsaufgaben  aufzuoehmeu", 
aod  wurde  dem  Vorstande  des  Vereins  der  Auftrag  ertheilt: 

„dieflen  BeacbluBs  in  entsprechender  Weise  zu  verdffentlicben/* 

Die  Rtidaction  des  Journals  fürGHsbeleucbtung  u*  s-  w.  hatte  sich  gleich 
bereit  erklärt,  die  Wasserfrage  in  ihr  Journal  aufzunehmen,  ohae  der  Form 
der  Aufnahme  vorzugreifen. 

Die  Auftführuog  der  Beschltissej  Aufträge  und  Erklärung  hatte  grösaere, 
nar  in  längeren  Zeiträumen  zu  bewältigende  8chwiengkeilen  im  Gefolge,  als 
flieh  voraussehen  Hess  und  wurde  nach  Beseitigung  der  meisten  derselben 
das  beginnende  Jahr  1870  als  der  geeignete  Zeitpunkt  von  uns  erkannt|  um 
mit  den  Veröffentlichungen  über  das  Wasaerfach  den  Anfang  zu  machen. 

Das  Journal  für  Gasbeleuchtung  u.  s.  w.  stellte  nun  mit  gröaster 
Bereitwilligkeit  dem  Vereine  als  dessen  Organ  seinen  Raum  zur  Ver- 
fagung^  um  auch  in  dieser  neuen  und  besonderen^  seiner  Tendenz  seither 
fremden,  Richtung  den  Verein  in  der  Förderung  seiner  Zwecke  opferwillig 
111  unterstützen.  Der  Vorstand  kam  dadurch  ia  die  angenehme  Lage,  seinen 
Beachlnaa  „die  Wasserfrage  vorerst  in  der  Form  von  Mittheilungen  seinerseita 
2a  behandeln'^,  in  Ausführung  bringen  zu  können» 

Das  Waseerfacb  soll  nur  insoweit  in  den  Bereich  der  Vereinsthätigkeit 
gezogen  werden,  als  dasselbe  sich  auf  die  Wasserversorgung  der  Städte 
mit  Trink-  und  Nutzwasser  und  auf  alle  dafür  nöthigen  Anlagen  und  deren 
Betneb  bezieht  Den  Bebauern  dieses  lebennrühig  sich  entwickelnden  Fel- 
des, welche  ihre  Anfragen  und  Mittheilungen  seither  nur  sehr  zerstreut 
in  allen  möglichen  Zeitschriften  veröfienUicbten ,  welche  nur  selten  und 
nur  gelegentlich  grösserer  Versammlungen  von  Ingenieuren  aller  Zweige  zu 
Besprechungen  sich  vereinigen  konnten,  soll  hier  in  dem  Vereine  von  Gas- 
fachmännern ein  Mittelpunkt  für  gemeiusame  Berathungen  und  in  dem  Jour- 
nal für  Gasbeleuchtung  u  s.  w.  ^  dessen  Titel  später  auch  dieses  Fach  mit- 
aufführen  würde,  ein  bestimmtem*  Organ  für  Ihre  Zwecke  und  ihre  VerÖflFent- 
licbuDg  geboten  werden. 

Der  Umstand,  dass  bereits  in  einer  grösseren  Anzahl  Städte  des  In-  und 
Aaslandes,  welche  Wasserversorgung  besitzen,  die  Leitung  der  Wasserwerke 
den  Vorstehern  und  Verwaltungen  der  dortigen  Gasanstalten  mit  übertragen 
isii  und  dass  eine  nicht  unbeträchtliche  Anzahl  von  VereinsmitgUedern  bereits 
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Mittlieilong^D  Über  die  WA«9er Tersorgungsf nge. 


Wasserwerke  theilweise  von  beträchtlichem  Umfange  angelegt  hat  oder  mix 
deren  Anlage  beechäftigt  ist,  oder  solche  leitet,  gab  dera  Vereine  den  An- 
stosa  wie  den  Muth,  den  Befl^hluss  der  Aufoalime  des  Wai^^orfachea  unter 
seine  Aufgabe  zu  fassen.  Der  Vorgang  auawärtigor  Zeitach riften,  das  Gas- 
und  das  Wasserfach  gleichzeitig  und  beide  ausseht (esalich  mit  Glück  zu  be- 
handeln, beatärkte  die  Hoffnung  auf  günstigen  Erfolg  auch  in  dieser   Eich- 

tUDg. 

Die  Nachrichten  über  den  Stand  der  Waaserversorgungsfrage  in  Orten, 
welche  sich  eben  damit  beschäftigen ,  die  Berichterstattung  über  im  Projekt 
liegende  oder  in  Ausführnng  begriffene  WasserverBorgungsanlagen  jeder 
Art,  die  Beschreibung  auageführter  Wasserwerke,  die  daran  sich  reihende 
Zusammentragung  einer  Statistik  deutscher  Wasserwerke,  Berichte  über  An- 
lageko^ten  und  Betriebsergebniaae  solcher,*  über  die  Höhe  des  Wasserver- 
brauches zu  den  veracbledenen  Zwecken  und  über  besondere  Vorkommnisse 
auf  dem  Gebiete  der  Wasserversorgung,  Verweisung  auf  neue  Erfindungen,  fl 
Conatructionen  und  literarische  Neuigkeiten  auf  diesem  Felde  betrachten  wir 
in  erster  Linie  als  die  Ziele,  auf  welche  unaere  Mittheilungen  loszuateuern 
haben^  ohne  andere,  verwandte^  damit  auaacliliesaen  zu  wollen. 

Durch  die  eingreifende  Thätigkeit  einzelner  Mitglieder  unseres  Vereines, 
welche  den  Vorstand  in  Verfolgung  dieser  Ziele  lebhaft  unterstützen,  sind  wir 
bereits  in  den  Besitz  einer  Anzahl  interessanter  Arbeiten  und  Notizen  in  den 
vorbezeicbneten  Richtungen  gelangt.  Mit  einer  uns  durch  em  eifriges  Mit- 
glied zur  Verfügung  gestellten  Abhandlung  des  noch  ausserhalb  unseres  Ver* 
eines  stehenden  Herrn  Ingenieurs  Saibach  über  daa  in  neuester  Zeit  ausge- 
führte Wasserwerk  der  Sladt  Halle  wollen  wir  unsere  Mittheilungen  be- 
ginnen und  in  den  folgenden  tieften  fernere  Beschreibungen  und  Notizen 
folgen  lassen. 

Wir  bitten  in  erster  Linie  alle  Mitglieder  unseres  Vereines,  die  Ausführ- 
ung des  gefaasten  Beschlusses  durch  ihre  uneDtbebrlicbe  und  eifrige  Mitwirk- 
QDg  fördern  zu  helfen. 

Wir  laden  hiermit  aber  auch  alle  betheiligten  Kreise,  sowohl  die  aua- 
führendeu  Techniker,  als  die  bestehenden  oder  in  Bildung  begriffenen  Gesell- 
ficliafien,  sowohl  die  städtischen  als  andere  Verwaltungs- Behörden,  welchen 
Wasserwerke  unterstehen,  ebenso  freundlich  als  dringend  ein,  uns  durch  ihre 
thätige  Mitwiikung  kräftig  zu  unterstützen  und  uns  dadurch  zur  Erreichung 
des  der  allgemeinen  Wohlfuhrt  und  Gesundheit  zugewendeten  Zieles  gütigst 
unterstlitzen  zu  wollen.  Nur  in  dieser  geraeinsamen  Weise  kann  nach  un- 
serer Ueherzeugung  die  noch  jugendliche  Wasserversorgungsfrage  zu  einer 
gedeihlichen,  dem  allgemeinen  Besten  dienenden  Klärung  und  Kräftigung 
kommen. 

Wir  hoffen ,  dasa  die  weitverzweigte  Mitgliedschaft  unseres  Vereines  so- 
wohl die  Anregung  als  die  Unterstützung  und  Verralttelung  solcher  Ver^ 
bindungen  gerne  in  die    Hand  nehmen  wird«  und  ersuchen  alle  betreffenden 
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Zuacfarifteo  ao   den  jetzigea   Vorsitzenden    dm   unterzoichneten  Vorstandes, 

Herrn  Simon  Schiele  in  Frankfurt  a./M.   richten  zu  wollen. 

Im  Januar  1870. 

Der  Vorstand 

ides  VereinM  von  Gasfachmännern  Deutschlandi : 
Otto  Kreuser^  Stuttgart 
mmon  f^eliiele,  Frankfurt  a*  M. 
L  Dr.  BT.  H*  üeliillluK^  München. 


1%  des  Wasserwerks  der  Stadt  Halle  ii  deü  Jahren  1867  lud  1868*)* 


OrgiDal-MütheiluDg  des   bAuleitenden   logenietirft  ^albachr 

1.  Vorarbeiten. 

Schon  in  den  Jahren  1838  war  das  Bedürfniss  erkannt ,  ein  neues 
Wasserwerk  für  die  Stadt  Halle  zu  erbauen^  ei  handelte  sich  damals  we- 
sentlich darum  j  ob  das  Wasser  aus  der  Saale  oder  aus  dem  zwischen  der 
Leipziger  und  Merseburger  Chanss^e  befiniilichen  Felde  und  dessen  wasser- 
ftihrenden  Kiesschichten  zu  entnehmen  sei,  deren  Wasserreichthum  durch 
die  Wasserhebung  der  ehemaligen  Baldamus'schen  Grube  bekannt  war* 

Die  seit  1864  thätige  Wasser  com  miasion  hat  es  für  Üire  Aufgabe  er- 
achtet, die  dauernde  Wasserhaltigkeit  der  vorbezeichneten  Kiesschicht  fest- 
zostellen,  dann  aber  alle  bei  einer  neuen  Wasserleitung  in  Betracht  kom- 
menden Wässer  einer  genauen  quantitativen  Analyse  wie  praktischen  Probe 
SU  unterziehen. 

Zunächst   trat  die  Untersuchung   über    die  Wasserhattigkeit    der   oben 

gedachten   Kiesschicht    in    den  Vordergrund,    da   es    fUr    die  Anlage   eines 

neuen  Werkes  von  grossem  Vorthelle  gewesen    wäre,    in    einer  Höhenlage 

über  den  höchst  bebauten  Stadttheilen  ein  ausreichendes  und  den  Anforder* 

,  tiDgen  entsprechendes  Wasser  zu  finden. 

Das  so  gewonnene  Wasser  hätte  einen  Theil  der  unteren  Stadt  durch 
seine  natürliche  Höhenlage  direkt  speisen  können*  Für  den  übrigen  höher 
gelegenen  Theil  der  Stadt  hätte  es  nur,  wie  in  dem  jetzt  zur  Ausfüh- 
rung gekommenen  Projekt  angeordnet  ist,  eines  höher  gelegenen  Bassins 
auf  einem  Thurme  bedurft;  die  Hebung  des  Wasi^ers  auf  dieses  Bassin 
hätte  aber  eine  bedeutend  geringere  Maschinenkraft  in  Anspruch  genom- 
men^  als  es  jetzt  nothwendig  geworden  ist. 

Trotzdem  ist  es  nicht  möglich  gewesen ,  diese  günstige  Lage  für  die 
Ausführung  eines  neuen  Wasserwerkes  nutzbar  zu  machen,  denn  die  genau^ 
esten  Nachforschungen  und  Berechnungen  haben  nachgewiesen,  dasa  nicht 
allein  die  Gewissheit  über  ein  hinreichendes  Wasserquantum  nicht  erlangt 
werden  konnte,  sondern  dass  auch  das  an  den  verschiedensten  Stellen  auf- 
gesuchte Wasser  in  seiner  chemischen  Zu?^ammensetzung  vollständig  unge- 

^  Sammtliche  MaaBse  in  diesem  und  d«ii  fblgcndea  Artikeln  sind  rbemläailiach^  und 
«ingoklamtnert  Meter-Maans,   wenn  das  Qegentbcil  niobt  beai>nders  bemerkt  iat. 
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eignet  ist  de»  AnsprücheEi  gegenüber^   die  man  an  eine  8tädttgche   Walser* 
Versorgung  in  neuerer  Zeit  stellt. 

Es  blieb  nun  kein  anderer  Ausweg  übrig,  als  auf  die  Entnabme  des 
Wassers  ans  der  Saale  oder  der  Elster  zurückzukommen.  Es  hätte  dann 
der  Anlage  grosser  Filtrirbasains  bedurft^  in  denen  das  aus  dem  Flusse  enU 
notninene  Wasser  gereinigt  wurde. 

Da  beide  Flm.se  im  Frühjahr,  aamentlich  bei  Floehwaaser,  bedeutende 
Massen  thoniger  Substanzen  Tühren,  wäre  diese  künstlich©  Filtration 
mit  grossen  Schwierigkeiten  verbunden  gewesen,  die  grossen  Filtrirbassbs 
hätten  einer  fortwährenden  kostspieligen  Rebigung  bedurft  und  es  hätte 
auch  aus  oben  angeführten  Gründen  die  Anlage  bedeutender  Reserve-Bas- 
sins vorgeaehen  werden  müssen. 

Desafaalb  wurden  die  Ufer  der  Saale  und  Elster  untersucht ^  ob  sich 
nicht  die  Möglichkeit  ergäbe,  ein  Kieslager  zu  finden^  in  welchem  sich  eine 
natürliche  Filtration  ermöglichen  Hesse.  Bei  dem  Terrain  aber,  welches 
man  zunächst  ins  Auge  fasate  ,  ergaben  die  Nachbohrungen  eine  überwie- 
gend mit  Sand  vermischte  Ablagerung,  so  dass  bei  der  geringen  Durch- 
lässigkeit so  bedeutender  Sandmaasen  die  Filtration  zwar  möglich  erschien, 
die  Anlage  indessen  in  so  bedeutendem  Umfange  hätte  angelegt  werden 
müssen^  dass  es  grosser  Anlagekoaten  bedurft  hätte,  wenn  auch  das  betref- 
fende Terrain  ausreichend  gross  dazu  gewesen  wäre. 

Eine  zweite  Untersuchung  wurde  '/^  Meilen  (5,85  Km.)  von  der  Stadt 
Halle,  zwischen  dem  Zusammenfluss  der  Saale  und  Elster  bei  dem  Dorfs 
Beesen  angestellt 

Hierbei  wurde  gefunden,  dass  der  Boden  des  Terrains  von  50—60 
Morgen (13 — 15V;,  Heet.)  Grösse,  welcher  zunächst  zur  Anlage  verwendet 
werden  sollte,  mit  einer  groben  Kiesablagerung  erfüllt  war,  die  unter  einer 
Deckschicht  von  durchschnittlich  5  Fuss  (1,55  M.)  Ziegelerde  und  blausun- 
digem  Theo  in  einer  Mächtigkeit  von  14  Fuss  (4,4  M.)  auf  dem  Grundge- 
birge^  dem  buntem  Sandstein  aufsitzt. 

Weitere  Abbohrungen  zeigten^  das«    die  Ausdehnung  des    Kieslagers 
sich  bis  auf  ca.  400  Morgen  (102  Hect)  erstreckte,  und  demnach  die  Mög- 
[Uchkeit   einer   Erweiterung   der  Äulage    bis   zu  jeder    beliebigen  Höbe  des 
Consums  ausser  Frage  stand. 

Es  wurde  zunächst  zur  Zeit  des  geringsten  Wasserstandes  ein  Ver- 
anchabrunnen  angelegt,  aus  dem  das  Wasser  unter  Beobachtung  der  Tem- 
peratur,  der  Quantitäten,  der  Tiefen,  bis  auf  welche  der  Wasserspiegel  des 
Bronnens  dabei  gesenkt,  gehoben  wurde. 

Gleichzeitig  geschahen  genaue  Messungen  der  Wasserstanddifferenzen 
in  der  Saale  und  Elster,  um  nachzuweisen,  dass  eine  Ergänzung  des  Wassers 
im  Kiesbecken  aus  den  beiden  Flüssen  stattfindet.  Zu  weiteren  Beobacht- 
ungen  wurden  zar  Seite  dieses  Brunnens  Bohrlöcher  gestossen,  um  fesi- 
itelleo  lu  können,  bei  welcher  Entnabme  bestimmter  Quantitäten  die  Wasser- 
stände in   diesen    entfernter   liegenden  Bohrlöchern  constant  sich  erhielten^ 
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tDitbiD  die  freiwillige  Zuströmung  dorcli  das  umliegende  Terrain  bei  ver- 
iehiedenen  Depression en  gefunden. 

E»  ergab  sich,  dass  die  WaB&ermenge,  welche  aus  dem  Versuchabnineeo 
ohne  Uoterbrechung  und  beinahe  beim  geringsten  WasaerBtande  der 
Saale  ond  der  Elster  vier  Wochen  hindurch  im  Betrage  tod  22  c' 
(0,68  Cb-M.)  pr.  Minute  entnommen  wurde,  eine  Tiefe  des  Brunnens  von 
ea.  9  Fuss  (2,8  M.)  unter  dem  Wasserstande  der  benachbarten  FIübbc  erfor- 
derte und  hielten  sich  während  dieser  Zeit  die  Wasserstände  in  den  neben 
dem  Versuchs brunnen  gestossenen  Bohrlachern  conatant. 

Die  Einwirkung  der  Wasserentnahme  aus  dem  Bronnen  zeigte  die 
Sfitwäaserung  des  um  den  Brunnen  liegenden  Terrains,  und  zwar  bildete 
if^  io  dem  Terrain  ein  wasaertreier  Tb  eil  der  einem  umgekehrten  Kegei 
gleich,  in  der  Horizontalen  des  ursprünglichen  Waaseratandefl  einen  Durch- 
messer von  23  Rutben  (S'/j  DecacUi)  hatte* 

Wahrend  der  Zeit  dieser  oben  erwähnten  Vorarbeiten  und  auch  später 
wurde  das  Wasser  chemischen  Analysen  unterworfen  und  zeigte  sich  eine 
fortwährend  gleiche,  befriedigende  Qualität,  so  dass  mit  Recht  vorausgesetzt 
werden  konnte^  dass  das  gewonnene  Wasser  bei  augenehmen  Geschmack 
weieh  genug  sei,  um  es  zur  Haushaltung,  Wäsche,  sowie  zu  jedem  tech- 
nischen Gewerbe  vortheilhaft  verwenden  zu  können. 

Ea  wäre  hiernach  zur  Entnahme  der  vorgeschriebenen  250.000  c' 
(7730  Cb.-M.)  pro  24  Stunden  nur  die  Anlage  so  vieler  derartiger  Brun- 
oen  uöthig  gewesen,  als  das  durchschnittliche  Quantum  von  175  c'  (5,4Cb.-Mo 
pro  Minute  zu  22  c'  (0,68  Cb.-M*)  sich  verhält,  ca.  8  Brunnen. 

Da  indessen  derartige  Versuche,  die  zwar  in  der  trockensten  Jahreszeit 
Bnd  beim  niedrigsten  Wasserstande  gemacht  werden  müssen,  nur  einiger- 
maasen  einen  Aufschluss  geben  über  den  freiwilligen  Zufluss  des  Wassers 
in  einem  solchen  Terrain  bei  einer  gewissen  Differenz  der  Wasserspiegel^ 
so  wurde  auch  in  diesem  Falle  die  Anlage  iu  bedeutendem  Maaase  grösser 
aasgefüfart,  als  diese  Resultate  ergaben. 

2.  Wasser  menge. 

Der  Wasserconsum  der  Stadt  Halle,  welcher  bei  der  Projectirung  des 
Werkes  auf  5  c'  (154  Liter)  pro  Kopf  bei  5(XMX)  Einwohnern  gleich  250000  c' 
(7730  Cb.-M.)  täglich  normirt  wurde,  hat  sich  seit  der  Inbetriebsetzung  des 
Werkes,  April  1868,  so  bedeutend  gesteigert^  dasa  bereits  in  den  heissen 
Monaten  des  Jahres  1869,  Juli «  August^  September^  der  Bedarf  auf 
200,000  c'  (6184  Cb.-M.)  an  einzelnen  beiaseu  Tagen  stieg  (4  c'  [123  Liter] 
pr»  Kopf). 

Dieser  Umstand,  welcher  sich  wohl  nur  unter  gleichen  VerhältnisseD 
wiederholen  wird,  ist  dadurch  hervorgerufeUj  dass  einerseits  alle  bewohnten 
Gebäude  an  das  Wasserwerk  angeschlossen  sind  (2500  Wohnhäuser),  da 
die  Zinsen  des  Anlagecapitals  durch  einen  allgemeinen  Steueraufschlag  ge- 
deckt sindi  und  das  Wasser  (ür  den  Hausbedarf  freigegeben  wlrd^  änderet- 
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seits^  dass  die  vorzügliche  Eigenschaft  des  Wasaera  für  tecbniache  Gewerbe 
(namentlich,  daäft  es  keinen  Kesaelatein  absetzt),  einen  90  bedeutenden  An- 
schluss  grösaerer  technischer  Etablissemonts  bewirkt  hat,  so  dasa  durch  diese 
die  BetriebakosteD  überreichlich  gedeckt  werden.  (Die  Halle^sche  neue 
Zucker  Raffinerie  zahlt  dem  Wasserwerke  bereits  nahezu  6000  Thlr.  jährlich). 

3,  Wassergewinnung* 

Die  Arbeiten    der   vorher  bezeichneten  Sammel- Anlagen   begannen    im 
Anfange  des  Monats  August  1867  damit,  daas  auf  den  bezüglichen  Strecken  J 
die  Decke  von  Thonerde  abgehoben,  und  die  Gräben,  in  welchen  die  Tiefarbeit     ■ 
geschehen  soUtC;  bis  auf  das  Grundwasaer  niedergebracht  wurden.     Darauf 
ging  man  an  das  Versenken    der  Haupt- Brunnen  von  je  12  Fusa  (Sy^  M.) 
Durchmesaer. 

Es  wurden  starke  Kränze  von  Holz  mit  Eisen  beschlagen  in  den  Bau- 
gruben verlegt,  darüber  eine  Mauerung  von  2  Fuss  6  Zoll  (78  Cm.)  ausge- 
führt, dann  die  Schleusen  und  EinmÜDdungsrohre  für  die  apäter  anzu- 
fichliesaenden  Leitungen  eingemauert. 

Das  Mauerwerk  dieser  Brunnen  wurde  durchweg  in  Cement  ausgeführt, 
damit  dieselben  bei  etwa  darin  erforderlichen  Arbeiten,  nachdem  die  Scbleua- 
sen  geachlossen^  ausgepumpt  und  wasserfrei  gehalten  werden  können. 

Darauf  mueaten  die  Brunnen  bis  zu  der  erforderlichen  Tiefe  derSchleu* 
sen  and  Höhren  von  13 Vi  Fosa  (4'/^  M.)  gesenkt  werden. 

Es  geachah  dadurch,  daaa  der  Kies  unter  dem  Kranze  hervorgearbeitet 
wurde ,  während  das  in  der  Batigrube  sich  sammelnde  Wasser  durch  eine 
Locomobile  und  Centrifugalpumpe  entfernt  wurde,  so  dasa  die  Arbeiter  im 
Innern  der  Brunnen  sich  wasserfrei  bewegen  und  das  Senken  der  Br Zinnen- 
kränze genau  beobachten  konnten.  Gleichzeitig  geachah  die  Weitermauer* 
ung  des  obern  Theilea  dea  Brunnens. 

Von  10  KU  10  Ruthen  (3  zu  SV«  Decam.)  auf  der  für  die  Rohrleitung 
projectirten  Strecke  wurde  die  Anlage  kleiner  Brunnenschächte  von  5  Fuss 
(1,55  M*)  Durchmesaer  angeordnet,  um  bei  einer  Störung  mögliclist  kurze 
Strecken  absperren  zu  können.  Die  Senkung  dieser  kleineren  Brunnen  ge- 
fichah  zunächst  mittelat  Baggerung  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe,  in  welcher 
der  Kiea  zu  grob  wurde,  um  ihn  mittelst  des  Sackbohrers  zu  heben. 

Nachdem  diese  Tiefe  erreicht  war,  wurden  die  Schächte  in  derselben 
Weise  wie  die  grossen  Brunnen  weiter  gesenkt. 

Sobald  die  für  die  Röhren  läge  erforderliche  Tiefe  erreicht  war,  wurden 
die  Gräben  zwischen  je  zwei  aolcher  Schächte  vertieft,  während  mit  den 
Dampfmaschinen  das  zudringende  Grundwasser  entfernt  wurde.  Die  ans 
wasserführendem  Kiese  bestehenden  Wände  der  Baugruben  muasten  aus- 
gezimmert  werden,  um  ein  Zusammenstürzen  zu  verhindern,  ^ 

Die   für  diese  Anlage  benützten  Röhren,  welche  die   Brunnen   miteiii^S 
ander  verbinden,  sind  von  gebranntem  Tfaon  18  Zoll  (47  Cm.)  im  Durch- 
messer  und  auf  dem  ganzen   Umfange   mit  Löchern  von  Vis  Zoll  (8y<  mm.) 
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Darcbmesser  derartig  versehen,  dass  bei  etwa  19  Fürs  (6  M.)  Länge  der 
Röhren  die  Oeffoungen  der  Löcher  in  den  Wänden  dem  Querschnitt  des 
BohreB  entf^precheD. 

Diese  Thooröhren,  welche  mit  kurzen  Muffen  versehen  sind^  wurden, 
nachdem  die  Sohle  der  Baugrube  mit  der  entspreeheudeu  Kiessorte  planirt 
worden  war,  ohne  jedes  weitere  Dich tnugsmaterial  in  einander  geschoben  und 
verlegt. 

Der  aus  der  Baugrube  gewonnene  Kies  wurde  gewaschen  and  gesiebt, 
darauf  derartig  wieder  eiogebrachtj  dass  die  Röhren  ssunächat  mit  solcher 
Kiessorte  umgebeu  sind  (Haselnuasgrösse),  welche  verhiudert,  dass  die  ein- 
zelnen Kiestheilchen  durch  die  Löcher  der  Röhren  gehen  können  und  deren 
Zwischenräume  eng  genug  sindj  dass  kein  Sand  oder  kleinere  Kiesatückchen 
darchsudringen  vermögen. 

Da  von  der  Genauigkeit  dieser  Lagerung  das  wesentliche  Gelingen  der 
Anlage  abhängig  ist,  so  ist  während  des  Baues  ganz  vorzüglich  darauf  ge- 
sehen worden,  das»  die  Umhüllung  der  Röhren  den  Vorschrifteo  gemäss 
ausgeführt  wurde.  Es  hat  sich  auch  bei  der  Vollendung  der  Strecken  in 
den  Schächten  I  dereu  Sohlen  tiefer  als  die  Schleusen  zur  Ablagerung  et- 
waiger Beimengungen  gelegt  sind ,  nachdem  ein  regelmässiger  Betrieb 
dieser  Strecken  angestellt  wurde,  keine  Spur  von  Sand  und  dergleichen 
gefunden. 

Die  soeben  beschriebenen  Sammelröhren  sind  durchschnittlich  13^ — ^14Fuss 
(4  4^3  M.)  unter  der  Terrainoberfläche;  und  ÖFuss  (2,8  M.)  tief  unter  dem 
niedrigsten  Wasserspiegel  der  beiden  benachbarten  Flüsse  verlegt. 

Nachdem  die  Röhren  in  der  beschriebenen  Weise  überfüllt,  wurde  zu- 
Dächst  mit  gewöhnlichem  reinen  Kiese  fortgetahren,  und  zwar  in  der  Weise 
das  Material  verwendet ,  wie  es  früher  gelegen  hatte.  Ehe  indessen  die 
Lage  der  Ziegelerde  darauf  gebracht,  wurde  eine  hinreichend  starke  Sand- 
schicht aufgebracht,  welche  ein  Durch  schlemmen  dea  Thons  bei  Hochwasser 
verhindern  soll;  ferner  wurden  die  Brunnen  mit  Steinplatten  bedeckt,  und 
diese  mit  Cement  aufgekittet  Der  Boden ,  in  seiner  ursprünglichen  Be- 
schaffenheit darüber  gebracht,  dient  nun  nach  Vollendung  der  Anlagen  den- 
selben Zwecken,  wie  früher. 

Bei  den  in  den  letzten  Jahren  mehrfach  eingetretenen  Erhebungen  des 
Hochwassers  über  das  Terrain,  in  welchem  diese  Anlage  ausgeführt  worden, 
hat  sich  nicht  die  geringste  Spur  von  einer  Beimischung,  die  durch  das 
trübe  Hochwasser  erfolgt  wäre,  gezeigt 

Der  Wasserreichthum  der  Kieslage  hat  sich  bei  dem  Verlauf  der  Ar- 
beiten und  bei  dem  bisherigen  Betriebe  so  constant  herausgestellt,  dass 
nicht  der  geringste  Zweifel  in  die  reichhaltigste  Gewinnung  gesetzt  werden 
kann^  zumal  die  enorme  Ausdehnung  des  Kieslagcrs  auch  nach  jeder  be- 
liebigen Richtung  Erweiterungen  der  Sammel röhren  erlaubt. 

Die  Anlage    der    soeben    beschriebenen    Sammelbrunnen    und   Röhren 
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wurde  im  Jahre   1867  Kunächst  in  einer  Länge    von    1800  Fusi    (565  M*) 

aui»gefübrt  und  deren  Ergiebigkeit  erprobt.  u 

Es  zeigte  Bich  dabei  eiöe  be*^timinte  LeiBtungsfähigkeit,  welche  je  nach  ~ 
den  Waßseretänden  der  benachbarten  Flüase  eine  grössere  oder  eine  geringere 
war.  Die  aus  den  Untersuebinigen  gewonnenen  Resultate  atellten  sich  in^'flj 
dessen  ,  nachdem  das  Wasser  in  bedeutenden  Quantitäten  regelmässig  ent* 
nomroen  wurde,  als  nicht  völlig  zuverlässig  heraus,  und  es  erschien,  dem 
wachsenden  Consum  gegenüber,  die  Vorsicht  gerathen,  einen  zweiten  Sam- 
melkanal am  diesseitigen  Ufer  der  Elster  in  einer  Länge  von  800  Futs 
(251  M.)  anzulegen,  aus  welcbem  unabhängig  von  der  Stammanlage  ge* 
pumpt  werden  kann. 

4.  Mascbinenaulage.  ^1 

Es  war  zunächst  die  Aufgabe,  dieses  in  vorbeschriebeDer  Weiae  er- 
Bchlosaene  Wasserquantum  durch  MaHchinenkraft  in  eine  solche  Höhe  zu 
bringen^  dass  für  die  Stadt,  selbst  in  ihren  höchsten  zu  bebauenden  Lagen, 
die  Versorgung  der  einzelnen  Häuser  mit  Wasser  bis  in  die  obersten  Stockr 
werke  bewirkt  werden  konnte.  ^H 

Das  höchste  zunächst  der  Stadt  befindliche  Terrain  Hegt  118' 4"  (34,77  M.) 
über  dem  Elster&piegei  bei  dem  niedrigsten  Wasserstande  derselben,  TS" 
(39,2  Cm  )  an  der  Uebergangsstelle  des  Dorfes  Beeeen,  Es  musite  zu  dem 
Zwecke  die  Anlage  bedeutender  Hebemaschinen  von  120  Pferd ekraft  ange- 
ordnet werden. 

Man  hätte  die  Maschinen  zunächst  in  der  s.  g.  Aue,  dem  Terrain,  in 
welchem  die  Sammelbrunnen  und  Röhren  liegen,  seihst  anordnen  können, 
um  eine  längere  äangleitun^  zu  vermeiden.  Da  das  Terrain  in  der  Aue 
iDdessen  einer  bedeutenden  Inundation  ausgesetzt  ist,  dadurch  einestheils 
die  Zufuhr  der  Kohlen  zu  dieser  schwierig,  andererseits  die  Fundirung  der 
Pumpen  und  Maschinen  schwerlich  mit  genügender  Sicherheit  geschehen 
konnte,  man  auch  in  jedem  Falle  mit  einer  Rohrleitung  unter  dem  Elster* 
bette  durchzugehen  gezwungen  war,  so  schien  es  rathsam,  dieselbe  auf  dem 
entgegengesetzten  östlichen  Ufer  der  Elster  in  dem  Garten  des  Riltergutea 
Beesen  anzuordnen,  wo  sie  auf  einem  Abtrag  des  dort  felsigen  Ufers  wasser- 
frei und  mit  genügender  Sicherheit  aufgestellt  werden  konntan,  zumal  die 
unter  der  Elster  durt^h geführte  Saugrohrleitung  iu  diesem  Falle  einem  bei 
Weitem  geringeren  Drucke  unterworfen  ist,  als  wenn  man  mit  der  Haupt- 
drucklcitungj  welche  an  dieser  Stelle  die  grösste  Pressung  auszuhalten  hat, 
den  Flusa  gekreuzt  hätte. 

Die  Saugleitung  von  ca.  200  Fuss  (63  M. )  Lange  besteht  aus  schmiede- 
eisernen Röhren  von  15  Zoll  {59.  Om.)  Durchmesser  in  einzelnen  SttickeD 
von  12  Fuss  (3,7(3  M.)  Lange,  die  durch  Flantschen  Verbindungen  und  starke 
Gummi-Ringe  (um  eine  Beweglichkeit  bei  der  Verlegung  zu  ermöglichen), 
zusammengesetzt  sind.     Die  Verlegung  geschab  auf  zwei  Flössen»     Die  Röh- 
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reotoar  wurde  in  ihrer  ganzen  Länge  auf  diesen  gedieh let  und  probrrt,  du* 
rauf  in  das  Wasser  gelassen ,  wo  sie  nach  Verschluss  der  beideo  Enden 
schwaraoi.  Inzwischen  war  in  dem  Elsterbette,  welche»  an  dieser  Stelle 
durchgängig  aus  Sandstein  besteht^  eine  Binue  von  4*/»  Fubä  (1,4  M.}  Tiefe 
und  2  FuBs  3  Zoll  (0^7  M.)  Brette  gestossen  und  da«  auagestossene  Material 
ausgebaggert.  Darauf  wurde  ^  um  den  Röhren  ein  gleiehmäasiges  Auflnger 
zu  gebeo;  die  Sohle  dieser  Rinne  etwa 4  Zoll  (10,5  Cm, )  niitKies  gefüllt  und 
planirt.  In  diese  Rinne  versenkte  man  nun  die  Rohrleitung^  indera  sie  all- 
mälig  mit  Wasser  gefüllt  wurde,  «o  da&s  sie  durch  ihr  vermehrtes  Gewicht 
einsank.  Nachdem  Hie  in  die  gewünschte  Lage  gebracht  war  ^  füllte  man 
die  Rinne  vollständig  mit  Kies  aus.  In  dieser  Rohrleitung  ist  zunfLchst 
dem  Hauptbrunnen  ein  K tappen ventil  angebracht^  um  ein  Zurilckfli essen  der 
SaugesSuie  zu  verhindern. 

Die  Maschinen -Anlage  besteht  aus  zwei  horizontal  wirkenden 
Dampfnnadchioen,  welche  mit  Condensation  und  variabler  Expansion  ver- 
sehen sind.  Direct  an  die  Kolbenstangen  der  Dampfkolben  sind  hinter  den 
Dmmpfcylindern  die  Pumpen  angehängt,  welche  das  Wasser  mit  Hülfe 
eines  negativen  Windkeaseli^  aua  den  Brunnen  aufsaugen,  dasselbe  sodann 
in  den  Hochdruckwindkesae)  treiben  ^  aus  dem  es  durch  eine  Rohrleitung 
von  15  Zoll  (39  GmJ  Durchmesser  und  ca.  14,600  Fuss  (3283  ÄL)  Länge 
nach  den  Reservoirs  gelangt. 

Zum  Betriebe  dieser  Dampfmaschinen  sind  3  Kessel  angelegt  von  30 
Fuis  (9,4  M»)  Länge  und  6  Fuss  (l;B8  M/)  Durchmesser  mit  je  2  Feuer- 
robren von  if  Fuss  (0,63  M,)  Durchmesser. 

Die  Anordnung  der  Feuerung  ist  für  Braunkohlen  mit  Treppenrosten 
vorgesehen.  Jeder  Kessel  hat  700  Quadratfuss  (68,9  qM.)  Fcnerfläche, 
Der  Kamin  hat  eine  Höhe  von  127  Fiias  (39^8  M.)  und  einen  Durchmesser 
von  5  Fuss  (lt57  M.).  Bei  der  im  Oktober  186B  stattgefundenen  Abnahme 
der  Maschinen-Anlage  verbunden  mit  amtlichen  Messungen  stellte  sich  ein 
Nutzeffect  der  Pumpen   von  96,7  pCt.    des  theoretischen  Quantums  heraus. 

Im  Monat  Oktober  1869  wurde  mit  einer  Tonne  Braunkohle 

800  c'  (24,7  Cb.-M)  auf  20**  Fus^*  (62,77  M-)  Höhe  J 

incl.  der  Reibungshöhe  in  der  Hauptleitung  f 

zosammeo  (  ^^^  ^.  ^^^g 7^  ^^_j^^  ^^^  ^4^  P^^^  ^4-5  jj  j  ^^^^^     gehoben 

incl.   der  Reibungshöhe  in  der  Hauptleitung  | 

and  kostete  die  Hebung  für  100  c'  durchschnittlich  l,U8  Pfennige  (1  Cb.*M* 
0^64  Pf)  an  Brennmaterial, 

Die  Gebäude  für  die  Maschinen  und  Kessel  sind  massiv  gebaut,  mit 
eiserner  Dachconstruction  und  mit  eisernem  Welleoblech  eingedeckt.  Bei 
den  in  den  letzten  Jahren  so  heftigen  Stürmen  und  üblen  Witterungs Ver- 
hältnissen haben  sich  diese  Dächer  gut  bewHhrt  und  ist  bei  etnigermasaen 
Borgsamer  Unterhaltung  des  Anstrichs  kein  Zweifel,  dass  diese  Art  der  Be- 
dachung sich  für  die  Dauer  gut  erhalten    wird.     Kln   ITribelstand^    d^^t  i&lch 
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QAmeDtlicb  im  Winter  sebr  beinerklich  machtp  Ut  daa  Tropfen  der  Dächer. 
Demselben  miiss  fetzt  durch  Anbringung  einer  zweiten  Decke  unter  der 
Bedachung  abgeholfen  werden. 

5.  Hochbaseins. 

Wie  vorher  gesagt,  wird  daa  Wasser  durch  eine  RohrleitUDg  voo  15 
Zoll  (31)  Cm.)  Weite  nach  dem  Reservoir  gedrückt,  welches  118Fubs4Zo11 
(34,77  M,)  über  dem  oiedrigaten  Elsterspiegel  gelegen  ist.  Es  überragt  die 
Sohle  des  Volksschulgebäades  an  der  Promenade  (annähernd  mittleres 
Niveau  des  Stadtterrains)  um  67  Fuss  9  Zoll  (21,26  M.)  und  würde  diese 
Höhe  genügend  ausreichen  für  alte  Theile  der  Stadt^  welche  unter  diesem 
Niveau  liegen,  zumal  das  Reservoir,  welches  dort  zu  ebener  Erde  angelegt 
ist,  noch  einen  Wasserstand  von  17  Fuss  (5,3  M.)  über  dem  dortigen 
Terrain   enthält,   demnach  einen  Ueberdruck  von  84  Fuss  (26^3  M.)  hat. 

Das  Reservoir  würde  im  Stande  sein^  das  Wasser  selbst  im  Volkaschul* 
gebäude  so  hoch  zu  drückenj,  daaa  nach  Abzug  der  Reibungsverluste  noch 
in  der  höchst  bewohnten  Eta^e  genügender  Ausfluss  ermöglicht  wäre. 
Schon  bei  dieser  Anordnung  wird  der  tiefer  gelegene  Theil  der  Stadt  einen 
bedeutend  grösseren  Druck  erhalten^  der  sich  um  so  mehr  zu  einer  über^ 
flüssigen  Höhe  steigern  würde,  wenn  man  das  ganze  Wasser  so  hoch  beben 
wollte,  dass  es  für  sämmtliche  auf  dem  oberen  Theile  der  Stadt  befindliche 
Häuser  und  Etablissements  ausreichenden  Druck  hätte. 

Man  würde  also ,  da  der  untere  Tbeil  der  Stadt  etwa  '/t  des  ganzeu 
Stadtgebietes  beträgt,  y«  des  zu  fördernden  Wassers,  wie  sich  später  heraus- 
steilen  wird,  ca*  60  Fuss  (19  M.)  höher  heben  müssen  und  durch  die  un- 
nütze Arbeit  auch  ein  unnüti:er  Kostenaufwand  noth wendig  sein, 

Das  für  den  unteren  Theil  der  Stadt  bestimmte  Reservoir  ist  aus 
Mauerwerk  hergestellt.  Die  Umfassungswande  und  der  ganze  Boden  sind 
in  einer  Lage  von  2  Fuss  bis  2'/,  Fuss  (0,62 — 0J8  M,)  starkem  Beton  ein- 
gebettet. Die  Umfassungswände  erhielten  unten  eine  Stärke  von  7  Fuss 
(2,2  M.)  und  verlaufen  nach  oben  bei  einer  Höhe  von  24  Fiii&  (7,5  M.)  auf 
3  Fuss  (0,94  M.)  Stärke.  (Der  höchste  Wasserstand  dieses  Bassins  iot 
17  Fuss  [5,3  M.].)  Dasselbe  ist  aus  hartgebrannten  Thonsteinen  mit  hy- 
draulischem Kalk  im  Stromverbande  gemauert. 

Die  dem  Wasser  zunächst  liegenden  Schichten  sind  in  Portland-Cement 
verlegt.  Die  Decke  des  Reservoirs  ist  aus  Kappengewölben  gebildet  und 
befindet  sich  um  das  Bassin  herum  ein  Bodenanwurf  von  Lehm  in  bedeu- 
tender Stärke,  sowie  über  dem  Gewölbe  eine  Lage  von  Erde  in  3  Fuss 
liöhe  zur  Abhaltung  der  Lufttemperatur  und  der  Sonnenstrahlen,  Die 
Kappen  sind  mit  Ventilation  versehen,  um  das  Nachströmen  der  Luft  bei 
Füllung  und  Entleerung  zu  ermöglichen.  Das  Reservoir  hat  einen  Inhalt 
von  100,000  c'  (3092  Cb.-MO  Wasser. 

Die  Anlage  dieses  Reservoirs^  welches  mit  geringeren  Kosten  hätte  er- 
baut werden  können,  wenn  man  es  in  den  Boden  vertieft  legen  konnte,  ist 
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I  AUS  dem  Grunde  mit  17  Fm»  (5,3  M  )  WaBaeratand  über  dem  Terrain  an- 
geordnet, damit  vermittelst  einer  direkten  Rohrleitung  die  Eieenbaljnen 
und  mehrere  prn**f*e  Fabrik-Etablisaemeot»,  welche  das  Wasser  in  keiner 
bedeutenden  H5he  zu  entnehmen  brauchen,    diesea    von  dem    unteren   Bas- 

Isin  beziehen  können* 
Neben  diesem  gemauerten  Reservoir,  doch  m,  dass  die  Fundamente 
beider  Anlagen  getrennt  von  einander  aind,  iat  ein  Thurm  erbaut,  auf  wel- 
chem ein  7ö  Fnsa  (23,ö  M*)  höher  gelegenes  Reservoir  aus  schmiedeeiser- 
nen Blechen  aufgestellt  iat.  Das  Reservoir  hat  einen  Durchmesser  von 
36Fus8,  (11,3 Mjeine  Wasserhöhe  von  15  Fusa  (4;7  M,)  und  einen  Inhalt  von 
15,000  c'  (464  Cb.-M.)  Dieaea  Reservoir,  welches  zu  jeder  Zeit  gefüllt  wer- 
den kann,  ist  desshalb  so  klein  angeordnet  worden,  um  das  Wasser  in 
demselben  nicht  zu  lange  dem  höheren  Temperatur- Einflüsse  auazusetzen. 
—  Id  der  Mitte  dieses  Reservoirs  führt  ein  Cjlinder  mit  einer  eisernen 
Wendeltreppe  zu  den  Einsteige- üeflFnungen  und  zu  einem  Plateau  ,  wel- 
ches noch  9  FusK  (28  M.)  über  der  Oberkante  des  Reservoirs  angebracht  ist. 

Von  diesem  Plateau,  welches  durch  starke  eiserne  Conaolen  mit  dem 
Treppencylinder  verbunden  iat,  laufen  die  Dachsparren,  ebenfalls  von  Eisen, 
nacb  der  Peripherie  des  Reservoirs  und  bilden  gleichzeitig  eine  Verankerung 
des  Umfange, 

Der  Boden  des  Reservoirs  ist  aus  y»"  (10  mm.)  starken,  die  Seitenwinde 
ans  Vi«''  bis  */•"  (8,2 — 6,5  rara*)  starken  Eisenblechen  hergestellt;  letztere 
sind  durch  herumlaufende  starke  Bänder  verstärkt.  Auf  dem  Mauerwerke 
sind  zunächst  schmiedeeiserne  Hauptträger  verlegt,  deren  Enden  vermittelst 
untergebrachter  Sandateinquader  den  Druck  auf  das  Mauerwerk  gleichmässig 
vertheilen»  Ueber  diese  Hauptträger  sind  schwächere  Träger  querübergelegt, 
um  den  Druck  des  Reservoirbodeus  gleichmässig  zu  vertheilen.  Durch  den 
Thurm  führt  im  Innern  eine  Wendeltreppe  aus  Sandateinstufen,  auf  der  man 
in  die  einzelnen  Etagen  gelangt;  an  diese  schliei^st  sich  die  oben  besprochene 
eiserne  Treppe  an,  durch  welche  man  auf  das  Plateau  gelangt.  Das  Dach  über 
dem  eisernen  Reservoir  ist  doppelt,  um  der  Einwirkung  der  Hitze  und  Kälte 
möglichst  zu  begegnen.  Ebenso  sind  in  den  oberen  Etagen  Doppelfenater 
angebracht.  In  den  Unteratützungsmauern  sind  ferner  Ventilations-  und 
Heizßchachte  angebracht,  um  im  Sommer  durch  Luftcirkulation  kühlen,  im 
Winter  bei  eintretender  strenger  Kälte  durch  Oefen  erwärmen  zu  können* 
Bei  der  höchsteu  Temperatur  während  der  Sommer  der  beiden  Betrieba- 
jahre  war  die  Temperatur  dea  Wasaers  in  dem  Hochreservoir  nicht  mehr 
als  l\7  Grad  höher,  als  die  in  dem  gemauerten  und  mit  Erde  überdeckten 
Niederreservoir. 

Das  Waaser,  welches  in  den  heieseaten  Tagen  aus  der  Sammeibrun- 
nen-ÄnIage  mit  8  Grad  gewonnen  wird ,  erreichte  seine  höchste  Tempera- 
tur in  den  Reservoirs  mit  11*/,  Grad;  in  den  Hauptleitungen  der  Stadt  mit 
13  Grad  und  nur  bei  einigen  Endstrecken,  an  welchen  geringer  Consum  ist, 
stieg  die  Temperatur  auf  14  Gral. 
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Die  RöhreD-Combioation  ist  derartig  getroffen,  dasB  ein  jede«  Basdin 
unabhängig  von  dem  anderu  gefüllt  werden  kaoo,  und  daBB  möglicberweUe, 
^weDD  einmal  eine  Reinigung  des  einen  oder  de§  andern  vor^;«  nommen  wer- 
den sollte j  die  ganze  Stadt  aus  einem  der  beiden  KeserYOirs  gespeist  wer- 
den kanni  wobei  allerdings  für  diese  Zeit,  wo  das  IIocbreBcrvoir  ausgeschal- 
tet ist,  der  Druck  in  der  oberen  Stadt  die  Zufiibrting  nicht  bis  in  die 
fiöclisten  Etagen,  wobl  abernocb  bis  auf  die  Höfe  der  höchstgelegenen  Häuser 
ermöglicht. 

6.  Rohrleitung. 

Von  der  Reservoir-Anlage  laufen  3  Röhrenstränge  nach  der  Stadt  Der 
erste  9"  (23,5  Cm,)  im  Durchraesser,  schon  oben  «rwäbnte,  geht  von  dem 
unteren  Reservoir  nach  den  Eisenbahnen  etc-,  der  zweite  vom  unteren  Re- 
servoir mit  14"  (36,6  Cm.)  Durchmesser  nach  der  unteren  8tadt,  der  dritte 
ICK'  (26,?  Cm  )  DurchmeBser  vom  Hochreservoir  nach  der  oberen  Stadt. 

Das  Rohrsyatem  urafaaat  alle  zur  Stadt  gehörigen  bebauten  Strassen, 
und  ist  auf  die  nach  dem  Bebauungspläne  in  nächster  Zeit  zu  erwartenden 
Ausbauten  Rückaicht  genommen. 

Daa  für  die  Zwecke  der  8tadt  Halle  gewählte  Syatem  iat  in  der  Haupt* 
Bache  daa  Cir  kulation  asjs  tem. 

Dieaca  System  ist  zwar  theuerer  als  das  Verästelungsajitem,  bat  aber 
bedeutende  Vorzüge,  eineatheila  dadurch,  dasa  bei  dem  Absperren  einer 
kleinen  Strecke  nicht  ganze  Stadtbeile  in  dem  Consum  des  Wassers  ge- 
hindert werden.  Zweitens  führt  dieaes  System  in  viel  reichhaltigerem  Maaase 
das  Wasser  auch  den  entferntestet)  Theilen  zu,  als  es  bei  dem  Verästelungs- 
Systeme  möglich  ist.  Ueberhaupt  aber  sind  die  Schwankungen  dea  Druckes 
niclit  HO  bedeutend  bei  plötzlicher  Eutriahme  grÖ^^aerer  Waaaer mengen. 

Die  Hauptleitungen  durchlaufen  die  Hauptätraasen,  auf  denen  der  gröaate 
Conaum  au  erwarten  Ist.  Von  hier  zweigeu  sich  einzelne  kleinere  Leitungen 
in  die  Nebenatraaaen  abj  und  hat  Rücksicht  darauf  genommen  werden 
müssen,  dass  in  den  Strassen,  in  welchen  grössere  Kanalanlagen  bestehen,  i 
die  kleinsten  Dimensionen  der  Röhren  zn  beiden  Seiten  der  Hauptkanäle." 
angelegt  wurden,  da  ein  Paaairen  der  Hauptkanäle  mit  den  Änscblui^sleituugen 
der  Privaten  einmal  groaae  Störungen  des  Verkehrs  und  auch  grosse  Kosten 
verursachen  würde. 

Die  Leituugsröbren  bestehen  aammtlich  aus  Guaaeisen  mit  Muffenver- 
bindung und  Bleidi^htung»  \lm  sie  vor  dem  Einfrieren  zu  schützen^  wur- 
den sie  5'  (l,<i  M,)  tief  unter  der  Oberkante  des  Strassenpflätiters  verlegt  und 
geschah  der  Anschluaa  der  Hausleitimgen  durch  Anbohrung  an  dasu  bestimmte 
stärkere  Theile  der  Röhren.  Von  Zeit  zu  Zeit  sind  in  den  Rohrleitungen 
Schieberhfthue  eingeschaltet,  welche  das  Absperren  einer  bestimmten  Strecke 
orraöglicheni  falls  an  derselben  eine  Reparatur  oder  Anbobriing  vorgenooitnen 
werden  soll.  Etwa  300'  (94  M.)  von  einander  nach  Massgabe  der  localeo 
Verhältnisse  beüuden  sich  Feuerhähne  in  der  Leitung^  welche  einen  Wasaer-fl^ 
strahl  mittelst  Anschrauben  von  Schläuchen  bei  Feuersgefahr  oder  zu  anderen 


iLnkge  def  Wa 


ESa  IST  Sudt  Haue. 


Zwecken  aagwerfeo  köoaen.  Die^e  Feuerhähne  siod  in  TeriobloBseiien  Ge- 
bäu»eD  unter  dem  StrasseopäaBter  befindlich,  und  nur  den  mit  ihrer  Bedien- 
UDg  betrauten  Beamten  zugänglich.  Der  Ditrchmesser  ihrer  Steigeröhreo 
beträgt  3"  (7,8  Cm.). 

Die  gUBseiBernen  Leitungsrohren ^  Schieberhähne ^  Feuerhähne,  Fa<;on- 
röhren,  (soweit  es  letztere  durch  ihre  Form  möglich  machten)  wurden  vor 
dem  Verlegen  durch  eine  Probe  mit  Wasserdruck  untersucht,  und  su  diesem 
Zweck  in  einer ßöhreuprobirmaschine  zunächst  auf  12Ätrao8phBren  geprüft, 
wobei  8te  mit  Hämmern,  deren  Gewicht  der  GröBse  dea  DurchmeBserB  ent- 
Bprach,  angeschlagen  wurden.  Nachdem  sich  bei  dieser  Probe  keine  Sprünge 
oder  Undichtigkeiten  herausgestellt  hatten^  wurde  der  Druck  auf  15  Atmo- 
sphären erhöht  und  dann  erst  die  betreffenden  Gegenstände  dem  Lieferanten 
abgenommen« 

Die  Länge  der  gesaramten,  aus  gusaeisernen  Röhren  verlegten  Rohr- 
leitung beträgt  11,5<X)  Ruthen  (43,311  Kilom.)  oder  oV*  Meilen.  Die  An- 
scblllBsei  weiche  von  Seiten  der  Stadt  bei  der  Anlage  an  jedes  Haus  gelegt 
wardeUf  sind  aus  Bteiröhren  hergeatellt  und  ergeben  eine  Länge  von  3400  Ru- 
then (12,805  Kilom.)  oder  nahezu   T/io  Meilen. 

7.  KoBtenan schlag  und  Bauauaführung. 

Da»  Wasserwerk  wurde  veranschlagt  iochiBive  der  Kosten  für  die  An- 
scblÜBBe  an  saroratliche  Häuser  mit  rot.  ilöf&Ji)  Thir.  Bei  der  nunmehr 
stattgehabten  Abrechnung  resultirten  die  wirklich  aufgewendeten  Baukosten 
mit  390,490  Thir.  14  Sgr  6  Pf.  und  zwar: 

Anlage  der  Sammelröhren  und  Brunnen 

incl.  Saugieitung 

Dampfmaschinen- Anlage  incl.   Kesaelge* 

bäude   und  MaachinenmeisterwohnuDg 

complet 

Anlage  der  Reservoirs  incL   Thurm  und 

Wärterwohnung 

Gesammte  Rohrleitung  .  .  .  « 
Allgemeine  Unkosten  *  .  .  * 
AnschluBslettangen    an    die    Häuser 

rm  SunimÄ~39Ö,49Ü  Thlr.  14  Sgr.    6   Pf. 

Es  ergab  sich  mithin  gegen  den  Kostenanschlag  ein  Minderaufwand 
von  rot,  25,110  Thlr, 
Im  Frühjahr  1867  wnrde  der  später  mit  der  Bauleitung  betraute  In- 
genieur beauftragt  eiu  detaillirtes  Project  an  Ort  und  Stelle  auBzuarbeiten» 
uro  der  städtischen  Behörde  eine  Grundlage  asu  weiteren  Verhandlungen  zu 
verschaffen. 

Der  Bau  bogann  im  August  1867  und  wurde  bei  der  glücklichen  mil- 
den  Witterung^  fast  den  ganzen  darauffolgenden  Winter  fortgesetzt,  aodaaa 


20,870  Thlr.  17  Sgr.    2  Pf. 
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Kurie  NoiJBttn  tt1>6r  den  Btand  der  WasserTerflorgungtfrmg^, 


man  im  Stande  war^  das  Werk  iti  den  erHten  Tagen  des  April  1868  zu  er- 
öffnen. 

Am  10»  April  begann  man  mit  der  ersten  Füllung  des'Hochreservoira. 
Bis  zym  September  desselben  Jahres  war  die  ganze  Stadt  nait  Wasser 
versorgt. 

Zum  Schlüsse  sei  noch  bemerkt^  dass  zwischen  der  MaBcbinen- Anlage, 
den  Reservoirs  und  dem  Directionabureau  in  der  Stadt  eine  telegra- 
phische  Verbindung  hergestellt  wurde,  um  bei  der  grossen  räumlichen 
Entfernung  der  Bauten  von  einander  schnell  correspondiren  zu  können,*) 


Kurze  Notizen  iber  den  Staod  der  Wasserversorpagsfrage  in  ¥er- 

schiedenen  Städten. 

Q.  Ohne  den  demnächst  erfolgenden  eingehenden  Mittheilungen  über 
die  einzelnen  Wasserwerke  vorgreifen  zu  wollen ,  halten  wir  es  für  unsere 
Leser  von  Interesse,  schon  jetzt  eine  allgemeine  Ueberdicht  über  den  Stand 
der  Wasserversorgungsfrage  in  den  verschiedenen  Städten  zu  erbalten.  Wir 
werden  dabei  die  in  der  Statistik  der  Gasanstalten  aufgenororaenen  Orte,  so- 
weit uns  Nachrichten  darüber  vorliegen^  berücksichtigen. 

Die  Stadt  Berlin  besitzt  seit  16  Jahren  eine  aof  künstlicher  Filtration 
beruhende  Flusa Wasserleitung,  die  Eigenthum  einer  englischen  Gesellschaft 
ist,  aber  qualitativ  und  quantitativ  den  Anforderungen  sehr  wenig  mehr  ent^ 
spricht,  weshalb,  obgleich  die  Concesaion  der  Gesellschaft  noch  10  Jabre 
fortläuft j  doch  schon  jetzt  von  der  Stadt  umfassende  Vorarbeiten  im  einer 
neuen  Waaserbezugsquelle  veranlasst  sind* 

Die  Stadt  Stettin  hat  seit  einigen  Jahren  eine  gleichfalls  auf  künst- 
licher Filtration  beruhende  Flu  as Wasserleitung. 

Eine  eben  solche  ist  seit  2  Jahren  für  die  Stadt  Breslau  im  Bau  be- 
griffen und  wird  in  nächster  Zeit  eröffnet  werden. 

In  der  Stadt  Dan  zig  ist  der  Bau  der  Wasserleitung  gleichzeitig  mit 
einem  vollkommenen  Canalisationsprojecte  ausgeführt  und  sollten  beide  An- 
lagen bis  Ende  vorigen  Jahres  vollendet  sein. 


*)  Für  diejenigen ,  welche  sich  nliher  über  dleac  Anlage  zu  unterrichten  wünachen, 
mag  hier  erwähnt  werden^  dasd  der  Verfüsaer  diescH  Berichtea  und  Erbaner  des  befiproob- 
enen  Werkea  damit  beachriftigt  tat,  die  geatmmte  Anlage  in  apecieller  BearheJtUDg  und  gt< 
naner  Zeichnung  bu  rer öffentlichen. 
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Kune  No^Bon  (Iber  den  SSme  der  WÄwerrerKSTfnngBfrige.     ^^^^^^Ql 

lo  Posen  igt  bereits  vor  4'JahreD  der  Bau  der  WasserversorguDg 
roUendet;  auch  hier  ist  künstliche  Filtration  angewendet. 

Magdeburg  besitzt  seit  einer  Reihe  von  Jahren  eine  aof  natürliche 
Filtration  baairte  Waäaarveraorgung* 

Leipzig's  Wasserleitung  ist  erst  seit  einigen  Jahren  in  Betrieb  und 
bemht  gleichfalls  auf  natürlicher  Filtration,  ebenso  wie  die  Wasserleitung 
Ton  Halle  a.  d.  S-,  deren  Beschreibung  vorstehend  erfolgt  ist 

In  Dresden  arbeitet  man  schon  sßit  einigen  Jahren  an  dem  Projecte 
einer  umfassenden  Wasserleitung. 

Die  Stadt  Altona  (Holstein)  besitzt  schon  seit  11  Jahren  eine  Wasser- 
versarguDg,  die  auf  künstlicher  Filtration  beruht  und  sich  in  den  Händen 
derselben  Gesellschaft  befindet,  welche  Gigenthümerin   der  Gasanstalt  ist 

Die  Wasserleitung  der  Stadt  Hamburg  ist  älter  als  die  von  Ältona 
uod  begnügt  sich  mit  einer  vorherigen  Klärung  des  zu  vertheilenden  Was- 
sers in  grossen  Bassins. 

Die  Bra anschweige r  Wasserwerke  sind  seit  einigen  Jahren  in  Be- 
trieb und  beruhen  auf  Klärung,  verbunden  mit  künstlicher  Filtration. 

Ib  Gas  sei  ist  voriges  Jahr  nait  der  £rbauung  einer  Quellwaserleitung 
begonnen. 

Alten  bürg  (Sachsen  Altenburg)  besitzt  eine  vor  3  Jahren  erbaute 
Quellwasserleitung. 

Für  die  Stadt  Bremen  liegt  schon  seit  mehreren  Jahren  ein  fertiges 
Project  vor,  ohne  dass  bis  jetzt  an  die  AusfUhrung  gegangen  wäre. 

Aach  in  Hannover^  wo  eine  ältere  zum  Strassenspülen  und  Feuer* 
löschen  bestimmte  Hochdruck-Leitung  vorhanden  i  geht  man  seit  einiger  Zeit 
nait  der  Idee  der  Herstellung  einer  allen  Bedürfnissen  genügenden  Wasser- 
versorgung um. 

Die  Städte  Kiel  und  Lübeck  besitzen  schon  seit  mehreren  Jahren 
vollkommene  Leitungen;  ebenso  Rostock« 

In  Dortmund  wird  der  seit  2  Jahren  vorliegende  Plan  einer  Flusswas- 
serleituQg  wohl  dieses  Jahr  zur  Ausführung  kommen. 

In  Elberfeld  und  in  B  armen  wird  augenblicklich  die  Wasserversor- 
gnngsfrage  sehr  eingehend  diskutirt 

Die  Stadt  Witten  besitzt  seit  3  Jahren  eine  auf  klinalicher  Filtration 
bernhende  Wasserversorgung. 

In  Bochum  ist  eine  auf  natürlicher  Filtration  beruhende  Anlage  seit 
Sommer  vorigen  Jahres  in  Bau  und  wird  nächstes  Jahr  vollendet  werden. 

In  Essen  ist  eine  solche  Wasserversorgung  schon  seit  5  Jahren  in  Be* 
trieb,  in  letzter  Zeit  aber  sehr  bedeutend  vergrössert* 
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Die  seit  einem  Jabr  \ni  ikä  y^rUfebob  Aii%e  ^  die 

aach  auf  künstlicher  Filtmtion  berüH'wtr«  ^i^^ 
in  Betrieb  gesetat  werdeü.      /    •>  ;  ■  »    ■;  >^   r;  'is(i')Ur,rl 

Nach   unendlich  langen  VorveiiMUuliMg^aiiftdt4gta'1^ 
der  WasBerleitung  idCölü  begömmmi  htrirdidieieB  Jabi^  TbUeadeiwbrden. 


UL  MkMMkMkwtl  TM  Dr.  C.  ▼•!£  *  fl*ki  U  KUfteB.  —  Ufwtttatr:  1.  01i*Bk«iiff  ta  Mteifcwi, 


Vr.  S.  Februar  1870. 

Journal   fttr  Gasbeleuchtung 

und 

verwandte  Beleaohtungsarten. 
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ta  T«nBi  TW  CfaifafihiiMini  DraticUaiidi  nd  leiMr  ZweigTmiM 

sowie 

des  Yereins  für  MineralöMiidiutrie. 
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Dr.  N.  H.  Bchllllnf , 

Mttndieii.    VerlAc  toii  Rudolph  OldMiboarf . 
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Terlag  tob  B.  Oldenbosrg  !■  HfliielteB. 

Soeben  erachien:  (695) 

Zur  Gasbeleuchtungs-Frage 

in 

DeutBchland. 

(S^psni-Abdraek  aiu  dar  „Rmidaoliaa''  im  Journal  fOr  Oatbaleachtiuig). 

Von 

•r.  I.  E  8€UlliH;. 

Preift  17.  kr.  -=  a  Sgr. 

lahmlt. 

ConcnrreDB  and  Monopol. 
(Jemeüidegaaanitaken  oder  Privatbetrieb? ' 
Was  ist  billigea  Gas? 
Was  ist  gute*  Gas? 
5)  Die  Oasverträge. 

Die  Verlagshandlang  ttbersendet  diese  Schrift  franco,  wenn  francirte 
Einsendung  des  Betrag^  TCp'^87  kr.  oder  B  8|gr.  in  Postmarken  erfolgt  ist. 

(752)  Ein  soveilissiger  tttohtiger  Manoi  der  ikn  Oasfaoh  roHständig 
praktisch  bt,  sacht  als  Omsmelster  oder  in  einem  grossen  Installi^tions- 
geschift  eine  passende  Stelle.    N&heres  besorgt  die  Redaction. 

(753)  Es  wird  ein  Omswerk  am  Rhein  oder  in  der  Nähe  desselben 
SU  kaufen  gesucht.    Grösse:  ^—4  Millionen  Cnbikfoss  Productiboi 
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Siii  fiasiogenieiir  gesagt  k  AiMiliaL 
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Ein  deutscher  Unternehmer  von  Gasantalten  in  einer  Stadt  im 
Staate  Dlinois  sucht  einen  theoretisch  und  practisch  gebildeten  Mann,  der  im 
Stande  ist,  selbständig  die  Pl&ne  von  namentlich  kleinen  Qasanlagen  nach 
den  neuesten  und  besten  Erfahrungen  su  entwerfen  und  deni  Bau  derselbeii 
zu  leiten.  Die  Höhe  den  Gehaltes  wQrde  hauj^tsfi^^bKch  Ton  seinen  Leistungen 
abh&ngen  und  würde  eventuell  doreb  Tantiemen  an  dem  Beingewinn  der  aus- 
zuführenden Bauten  erhöht  werden.  Eenntuiss  der  englischen  Sprache  wäre 
wünschenswerthy  aber  fftrerst  aicbt  unbedingt  erforderlich,  da  viele  deutsche 
Arbeiter  in  der  Fabrik  angestellt  sind, 

Bewerber  wollen  sich  an  die  Bedaction,  Hrn.  Dr.  SduUing  oder  an  den 
Verleger  dieses  Journals»  Hm.  IL  Oldenbourgy  wenden.  (7&1) 

(750)    Auf  hiesiger  Gasanstalt  soll  im  Frtthjahr  cnrr. 

ein  ii€»aer  Oasbehftlter 

gebaut  werden.  Die  Anfertigung  der  Glocke,  welche  18'  Höhe 
und  52'  Durchmesser  erhalten  und  40,000  c'  Autasbarepi  Inhalt 
fassen  soll,  weilen  wii;  in  Entreporise  geben  u^d  erbittefi.  Ofiferten 
versiegelt  uhd'  mit  der  Aüfig^cbrift  ,,GasbehlQter-BauiJabiite^  ver- 
sehen, bis  zum  15.  März  curi:. 

Nähere  Auskunft  gibt  unser  Gas-1i»pector  Ejrüger  hier. 

Forst  L  d«  Niederlausitz,  den  17.  Februar  1870. 

Die  GasTÖircictia». 

(749)  Fttr  eine  Gasanstalt  Ob^rschlesiens  mit  einer  jährlichen 
Production  von  vorläufig  7  Millionen  c'  wird  ein  technisch  und 
kauftnännisch  gebildeter 

gesucht,  da  derselbe  nicht  nur  die  technische  Leitung  der  An- 
stalt, sondern  auch  die  Buchfühning'uiid  die  Bendantur  mit  zu 
besorgen  hat.  G^fl.  Offerten  erbitten  „8.  8.  Expedition  des 
GasjoumaJs.^ 


«)  fl      "T»»'     Fabrik 

fenensfeister  Retorten 

emaUlirt  und  ohne  Schwand 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

in 

Ijyoni-Taise 

( Frankreu  h.) 

Eine  der  bedeutendsten  i<^abriken  Bnropa^s. 

Silberne  Preis-Medaille 

ti  der  intemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 
Mßdaille  d'argeut  ä  TExposition  iDternatioDal  du  Hävre,  1868, 
Medaille  d  or  de  1  Acad^mie  Nationale  de  Paris,  1868. 

Die  Fabrik  feaerfegter  Produkte  in  E</on*Talse ,  gegründet  ron  den  Herren 
L#ais  Bousquet  äc  €>!«•  im  Jubre  1854  empfiehlt  aioh  durch  die  VortrefiTlichkeit 
IhttT  F»brik»tei  welche  heute  in  gAns  Europa  bekannt  sind. 

Die  »UU  znnehmeudü  Zahl  der  G&sAnflUhert  ^  weiche  die  Retorten  der  Herren 
Ltntft  Boonqnet  de  de.  In  lijan-VAlfte  bonüUen  ,  beweiat  die  unwidertcgiichen 
Vorsage  dieseir  Betörten  Tor  anderen  Fabrikaten. 

Eio  besondert  darchgebildeies  patentirtea  Verfahren  bei  der  Fabrikation  ^  sowie  die 
iinerordenüiobe  Sorgfalt^  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfahreti  wird,  babon 
<t  dieier  Fabrik  ermügliobt,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Hang  zu  erreiclteu,  S«>  hat 
»acb  die  Jury  der  interuationaleu  AuBütellung  von  1867  ihr  flie  erste  »llberne 
He4»llle  Mos  fUr  Betörten  saerkanDU 

Gasanatatten ,  welche  etwa  einen  VeiHaoh  mit  diesen  Retorten  %u  inaobon  geneigt 
^Ireo,  Stäben  Reverenzen  der  folgenden  Fabriken  su  Diensten: 

Aacbf  Bdbroen.  Kempten. 

Badea*ßaden.  Kaufb  euren, 

Bamberg.  Lindau, 

_       fiiberach.  Memtniugeiu 

^^tauiDStadt  Reutlingen. 

^fcbloöB,  Sohweinfurt. 

Culmbacb.  Btr&ubiug, 

Donauwörth.  Salzburg. 

Eisenach.  Scbwäk  Qemund. 

Eichst  Jtdt,  Trauiistein 

Erlangen.  Ulm 

Fürth,  Coire  (Sfihwei».) 

Qermersheim.  Freibfirg  i^ 

Hersfeld.  Qenf  „ 

HaU  (Wüttemk).  Kolbrunnen  ^ 

Ingolstadt  La  Cbaujc  de  Fond      „ 

Die  Retorten  der  Herren  Td*  Bonsqaet  de  €le«  sind  für  Gas  ToIIkommen  un- 
dutehdringUch,  8ie  werden,  bloa  an  den  heidtjn  Enden  unterstütÄt^  mit  direkter  Flamme 
«fitetf  ohne  dab«i  cu  springen.  Mau  kauu  dieädbeo  ohne  Nacbtheil  mehrere  Male  aus- 
kfUen   und  wieder  erhitsen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingesandten  Maassen  Ute  In«  Jeder  Ast  und 
GrUsse   für   Oefen    aller  Gattungen^  und  besonders  Steine  fllr  Feueruii|;en. 

Aufträge  wolle  man  an  die  Herren  Ei«  BoiiMqiiei  A  Cle*  h 
Ifjron-Taiae^  Il<^p>  dp  Bhdue  (France)  richten. 


Lausanne  (Scbweis) 

Bienne. 

Luaern 

n 

BieL 

BnUe 

n 

Gratis. 

Vevey 

» 

Hebiogfurs, 

Lorges 

n 

Interlaken. 

Locle 

n 

Lohr. 

Soleure 

n 

Laudsliut 

Saint' Im  ier 

n 

Ludwigabörg 

Winterthur 

tt 

ßcbleit«. 

Nyon 

n 

Stuttgart, 

Bern 

n 

Ssdg^din. 

Basel 

n 

Tri  est. 

Thun 

1 

W  Urse  bürg. 

Zürich 

n 

Weilbeim, 

St.  Gallen 

n 

Siun 

n 

L 
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Fabrik  von  trocknen 
and    nassen    Gasnhren 


■ 


Grasbrook, 

ratent-kktlwr  «ni  F&brikaiit 

fin  Gaiuhreii,  Prifat*  iid 

Straiiieii*Laterieii>Regtlattreii 

etc.  ck. 

Die  TOD  mir  gefertigten  G^atihren  sind  in  England^  sowie 
fmst  ftuf  dem  g&QMn  Continente  pAtentirt,  seichnen  liicb  durch  dio 
untrügliche  Kichtigkeit  ihre«  Gange»  von  »lleu  bisher  bekannten 
G»»uhroii  ans,  däi  PriDOip  dieser  Uhr  iKt  ein  «infAobei  und  doch 
Tollkommen  eeinem  Zwecke  entiprechende»,  wie  solche»  Ton  Tielen 
ÄDtoritAteD   durch  Atteste  Anerkannt  worden. 

Um  eine  be»on«Jore  Eigenaohift  hervorsuheben,  wird  bemerkt, 
dass  eine  DüereoE  de«  Ga»con8ama  unter  allen  Uinatinden  nie 
2  Proient  Übereteigen  kmn. 

Ein  fernerer  Vorzug  dieaer  Uhren  iit,  dais  eich  naaae  Ga»- 
nhren  anderer  Conatruotion  ohne  grosiu  Schwierigkeiten  in  dies 
qaiat.  Prlncip  amlndem  lassen. 


nijr 
fei  t  ramieal » le  r  n  en 
«ilaiie  €ii]Mi'-K«flejE. 

Dorohschn.  Vt  ^-  0*^*  ^^' 


In  Folge  des  groasen  Beifalls  welchen  meine  Gas- Uhren  Überall  ge fanden  und  der 
mir  zugewandten  grosaen  B  oh  teil  nn  gen  habe  ich  meine  F'abrik  und  Jdaiichinenkrftfte  der 
Art  Termehrt,  dasi  ich  jetzt  im  Stande  bin,  jede  Ordre  auf  Uhren  ma  ermteatgteii 
Prellen  prompt  ausKufilhren,  eine  4Jillirlge  Oarsotle  ku  dbernebmen  und  ftotl* 
II nd  f^uchilVef  im  ZollTerein  zn  liefern : 

ütatloii^-C^as-tllireii  and  RegnlAtoren  fertige  in  jeder  beliebigen  Grösse^  in 
ki^raeeter  Frist  an,  wie  uherhaupt  Alle  in  diesea  Fach  schlagenden  Artikel.  Atteste 
tiber  die  Güle  und  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  ¥ori  den  Direetionea 
hedentender  Qasan  st  alten  zu  Diensten.   — 

Tr^iekene  G»»re|^fti<ireii  ftlr  Btrassenlaternon  sowie  für  Priratleitungen.  —  Die 
von  mir  construirten  haben  steh  seit  ihrem  Bestehen  eines  ungotheillen  Beifalli 
KU  erfreuen  gehabt,  und  liegen  Zeugnisse  tor,  daHB  durch  dieselben  eine  Eraparung 
Ton  15  bis  S<l  pOt.  nach  VerhftltniHs  des  Druckes  erreicht  wurde  und  nament« 
lieh  bei  Strassenlaternen  mit  eminentem  Nutzen  verwand!  wurden.  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glasrefieetor  angefertigt 

Blietier  mit  ZelehnnnifeD  und  Preiscourant,  sämmtlicher  von  mir  construirten 
GflgeneitAnde  werden  auf  Uunsoh  franco  sugeaandt. 


Ed.  Smitb, 

nambiirg^  Crranbrook, 
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(635) 


Fabrikant  von  trocknen  nnd  nnnuen  €t««nbreM, 
Gft«  nnd  Wansei-Illtlugii  •  r.xperliuejiinlip 
und  filttttlonft>Uliren-Reiiiil«torea ,  €jr«iinlir- 
prolilr Apparate,  Pumpen  iieueMter  Construction 
nnd  aller  in's  mechantsche  Facb  schlagender 
Artikel. 

Eisen-  <?e:  Messing-Giesserei. 


6Ö 


'       ZV 
CHtHSTTZ 
186T      ^ 


Die       ^ 

Thonretorten- 

und 

Ghamotte  stein- 
Fabrik 

AlAWEKK 


rc" 


^^#^ 


von 


ItTBü 


iMAI'f»,JUNl> 


mw^ 


j.».iieiTiLcinii 

enf  fi«hlt  ilre  Froducte  Ttn  kwährter  Güte    I 
Von    "fhonretorlen    b&he  ich  von 

den  gangbareren  von  roebr  »Id  50  Yorschiedenen. 
FormeD  in  der  Regel  Vorrath  und  wird  Jede  belie 
bige  andere  Form  pronipt  geliefert.  Die  gute 
Brauchbarkeit  meiner  Retorten  nnd  deren  luMemt 
correkte  Form  hat  Btch  seit  einer  Reihe  ▼on  JabröO 
in  einer  grosBen  A^nsahl  Fabriken  be»te  Anerkenn- 
ung verschafft^  worüber  gerne  Zengniitae  au  Üien- 
8ten  stehen,  —  Vermöge  der  be8<>nders  sorg- 
nitig  gearbeiteten  gans  glatten  und  risi- 
freien  inneren  FlÄchcn  wird  die  Graphit-Ent- 
fernung   in  hohem  Grade  erleichtert. 

Ganz  besonders  kann  ich  im   Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen.  Nach  einer  aehr  grossen  Anxahl  von  Versuchen  ist  es  mir  gelungen  »  eine  in 
jeder  Besiehung  vollkonifnone  Glasur  herzuatellen^  welche  die  Entfernung  des  Graphita  am 
Gewölbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  eimi^glicht.  Nur  am  Boden  dar  Retorte  bedarf 
es  in  der  Regel  einer  kuraon  Zeit  des  Aushrennens  ,  woau  meine  Atisbrennemulden  sehr 
gute  Dienste  leiaten. 

Die  Vortbeile    gut  glAiirier  Retorten  haben  sieh  durch  die  Praxis 
alt  unbestreitbar  und  aehr  erheblich  erwiese  n* 

Femer  liefere  ich: 
¥*|>nilfttelTie    ^oron  über  800  Modelle  vorrRthig  sind,  In  ftlleo  Grössen  bis  au    10  Ztr, 

pr.  ^tfick   von  vortüglicher  fonerbefltltndiger  nioht  schwindender  QualitAt. 
Penerreste  iätelne  gewühnlioher  Form  sind  stets  vorrlLthig. 

Ferner  empfehle  ich  : 
Steine  fitr  BisieDwerke  zu  HohöffMi,  .SchwiisKÜfea  etc.,  für  Ulanfahriken,  Parzfllftnrabrikcn 
etc.  dann  (ilftHnHchinehhäfi^nf  HufTfln,  Rühren  etc. 

Für  cbemisehe  Fabriken : 
HfturegelMsue^   Kdhren^    Bielne    von    besonders    geeigneter    Qualitlt    fttr  8oda- 
.<H«bmelzr»ffu    und  alle  in   diese;*   Fach   einschlagende  Artikel. 

Ahtrilt-  und  WaKHerlBitan^M-Röhren,   KaminanfKäUe,  etc. 
Ftuerrent^tl  Thuit    heiter    Qualität  AUH  eigenen   Gruben, 
MÜrtelmaHHa  fein  gemahlen   von  geringster  Schwindnng, 

Die  Preise  stelle  ich  ent^precliend  billigst  und  bin  ich  dlircll  lietleutentle 
Vergröftlierilllgf  meines  Etabfissomentö  in  den  Stand  gesell,  auch  die  umfangreichsten 
AuflrÄg©  promptest  äu  erledigen.  TV       r<^J4>k        r%       /■  r     -i 

{lOB}  J.  lt.   Ureitll^   GäÄfabnkaut   vi 


Gasmesser 


nach    alten  Maassen  zählend,   werden    schnell   und  billig  Meter- 
Maass    regißtrirend  umgeändert   und   ennöglichen  meine   Filialen 
in  Dresden,   Breslau   und  Barmen  die   Erzielung  billiger  Traiis«j 
porte  und  prompter  Bedienung, 

Julius  Plntsch^ 

IBerlin, 

AcdreadfitraftBc  72  und  73. 


Silberne  Medaille. 


.AdU 


Pari»  1867. 


Gas-  iiiul  Wasser 

luI  s    Ulli  Warmwasser- 
Heizungen, 

namj»f-Kiirli-,  lUnlr-iiiid 
CiJas  ■  Koili  -  ApparaU^ 


®.  !Äl)lnnri|rr. 


Gasbeleiiclitiiiii^s- 
(jesciistiiiide: 

Rrup.en-,  Candtlabcr,  A  i  prln. 
W^fidarmei  Laternen  ptr, 

Fill'mgMi.  IVnkcUjirfiillerArL 

Fontainen. 
Blfiröliri^ii,  Puinpeu. 


''ABBIK:  Linden-Str.  19.  BERUH- 

DcImIN Verkauf:    Leipziger  Str.  42, 


(712) 


J.  VON  SCHWARZ 


m 


der" 


Nürnberg, 

Inliaber   der    Preis 'Medailleü    von   der   Indtietrie'Ausstelliinc  in  Mund 
(1854),   der   Allgemeinen  Industrie-  Ausstellnng  in  London  (1862)   und  der 
Exposition  Universelle,  Paris  (1867),  empfiehlt  seine  anerkannt  dauerhaften 
in  jeder  beliebigen  Forna  verfertigten 

©peckstein-Grasbreniier  | 

Argmnd-    und  Dnmaii-Breiiiier  mit  nnd  ohne    Messing- Garnituren  * 
von   Schwarzsehe ,    von  Bunsen  achü  Röhren  und  Kochapparate* 

(748)  Zar  Leitung  des  Baues  einer  städt  Gasanstalt  wird  ein  iUchtiger 
und  solider  Techniker  als  Bauführer  gesucht  Betnebskundi^e  Techniker 
würden  Aussicht  auf  dauernde  Stellung^  haben.  Offerten  wolle  man  unter 
Mm  W«  K«  der  Expedition  dickes  Blattes  einsenden. 
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•AM^',         M...t 


Ptrii 


suiiu  1Ö65.  p^|jj,j|j  fijj.  (Ja^messer  «od  Apparate 

zur  Gasfabrikation. 
Mecbanische  Werkstatt 


1807. 


Fiiedrioh-Hir.  9. 


JULIUS  PINn 

in 

Berlin 

Äodreag-Str.  72.  73. 


Filiale  BrMlau 
Friedrioh-Wi!helni-8tr.  37  «. 


l 


«mpfieldt  leme  Gssmeaaer  voq  2  —  150  FlnmmeTi  in  Gehäiisea  von  BUrkemi  lelb«! 
'^«reimitem  Blecb,  ebenso  aeine  pftteotlirteD  Gft^BineMfter  gleicher  QrÖHii^  ohne 
]X>r«is«rhöhting ,  welche  die  Vortheile  ©inea  constaisteren  WassertttandGa ,  genanoran 
Hegutrirens  und  ToÜBtäDdige  Sicherheit  in  Betreff  dm  Aasblftflenf  ,  falls  irg^od  eine 
Schraube  geuffii^t  ^  gewähren.  Dieae  Uhren  erfreuen  aich  in  Tieleti  Btädlcn  einer  regen 
Verwendung.  Die  Stirke  äea  Materials  gestattet  mir»  eine  Garantie  ron  4  Jähren  la 
^bemehmen. 

SiaftloiiSKiMiiiesser  mit  guBaeissernem  OehftuHe  Tür  500 — 100.000  c*  Durchgang 
pei  Stunde,  Ton  welcher  ktxteren  Grosse  in  den  hieaigeB  Anstalten  I  StCick  and  k  80,000  o' 
2  iStiek  in  Thftügkeit  sind ;  bi«  3000  C  per  Stunde  halte  8tation«gftHmeHser  in  so  weit 
ftftlg,  daaa  ich  di^tielben  in  8  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin.  Nladtregalatoren  Jeder 
l^eliebigen  GröaüO  eigener,  aehr  praktischer  Construction.  RegnlätoreD  für  kleinere  Leit- 
angon  au  Qlycerin-  und  Waäserfdllung.  Exlisiistoren  niich  Et  a  raohetn  System  12— 24\ 
mh  won  mir  TerheüHerter  Schieber-  Voriicblung.  BelpftBsregfiiJtitareB »  eigener 
Cönatrnction»  WecliMelJilltiiie  von  einfacher  Rohr» Abs perning  bia  äu  4  Apparate, 
b  allen  Orösaen ,  die  Einsätze  verzinnt  und  unverzinnt.  Wa.<»clia[»paritte,  einfftüher 
lehr  praetischer  Conatruction*  Sollleber  aad  li]r<lraullMelie  HAlme  jeder  Rohr- 
dimenBion.  Ventile,  neu  und  praktisch,  tu  allen  Zwecken  Terweudbar,  absolut 
dicht  Ib — S6  p€t.  billiger  ab  gchieberbähne,  Torlttulig  in  Dimenaioneii  TOn  2—15" 
Bohrweite*  ÜAnoineter  J&der  Art.  Beaonders  ertaube  mir  auf  meine  neu  conatruir- 
ton  M&nometer  aüftnerksam  zu  machen,  welche  ich  für  2 — l^^  Glasröhren,  reap.  Ap- 
parate combiuirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit,  Eleganta  und  ein* 
fache  Ablesung  des  Druckes  in  knrser  &9it  eine  grosse  Verwendung  möglich  tnfiehlen. 
SÜmmtllehe  Bleehiarlieifeti  mh  Condtnaatoren ,  ^orubber,  Reinigungskaatendeekel, 
Wcchselhahühaubisn  ctc,  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  ron  bestem  Material,  auch  aiark 
Tencinnt,  wo  dann  durch  Lutbung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yermin- 
nerei  kdnnen  Platten  Ton  8'  x  4'  verzinnt  werden.  StrAasanlatemen  secbseckige, 
aar  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  S^orten  in  eleganter  Fgrm  und  Ausstattung,  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefundon,  dAss  Jlhrlich 
mehr«  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
lieaitaerD  und  Dirigenten  Ton  Qasan stalten  Bämmtliche  in  meine  Branche  gehörend &,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenütlnde  ,  welche  zum  Betriebe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
tweckmftssigste  Cenatraclion ,  anerkannt  solide  und  dauerhalte  Arbeit  ▼arblndan.  Da 
die  liisfaerigGD  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  %\t  den  Gasuhren  verwandten  Maasa- 
trofllfDilii  wohl  cur  Was^erltillung  am  besten  geeignet  sind  ^  indessen  nicht  den  An^ 
griflen  jeden  Gljrcerlns  widerstehen»  so  habe  ich  mich  bewogen  gaTandisn.  Gaameaaer  anau- 
f^rtigeDf  die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielaeilige 
Versuche  geprüft  habe  k  und  ftlr  die  ich  gleichfalls  eine  4j^hrige  Garantie  übernehme. 
t>ergletohen  Gasme>jaer  halte  ich  in  allen  GrÖsaen  vorrlthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
Kei  Tielen  Gaaanatalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
Qber  die  Z weck m Aasigkeit  derselben  ausg^proohon  haben.  Atteste  Über  die  Güte  und 
t>auerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen^  sowie  von  vielen  der 
l>edeutendsten  Gaüunatatten  zur  Seite.  Die  Preis medaillen  wurden  mir  tür  BOUde  Und 
^[O^^  GmM&eftaer  suerkannt.  Muaterbüoher  nebat  Preiacouranten  stehen  auf  Verlangen 
tu  Diensten.  (713) 
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IHe  Fabrik  fenerfefliter  Produkte 


von        '     » ^  i 

PET.  CHR.  FORSBACH  &  C- 


in  MDIheim  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-Gas-' 
Retorten,  nnd  feuerfesten  Steine.  I 

Fttr  Oas-Retarten  sind   ausaer  den  voti  dem  Verein  der  Gas-Facfa-H 
mäEner   Deutächlands   festgesetzieD    8   Retortenmodeüen    noch    24    diverse 
Modelle  vorräthig  uod  werden  die  gaDgbarBteo  Retorten  glaairt  ued  unglasirt 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Fenerfeftte  iltelne  m  allen  Qualitäten  und  Formaten  fbr  Oam« 
Oefen ,  ehemlselia  Anlagen  loid  Htttteii werke  können  io 
kürzester  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöfantiehen  FormÄtea 
immer  Vorrath, 

Preis-Courants ,  sowie  »Skizze  der  vorräthigen  Retortenmodelle  steh  cd 
den  geehrten  FaclimäDnern  gerne  zu  Diensten.  (710) 

Billigste  fias-Reinigiuig.  ^ 

Oberurseier  Gasreinipngsraasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  per  Cubic-Meter,  ist  fein  aertheilt,  fertig 
zum  (jleliraiicta  (auch  ohne  Beimtuchung  von  Sägespäfanen  oder  der- 
gleichen) bat  Bicli  vorzüglich  bewährt  und  kostet^  frei  all FFanALfliri  a.111. 
in  Waggonlad nngen:  ü  10J  oder  200  Centnern: 

per  Centner    ä    50   Kilogr*   1*/   Franes    =   lO   Sgr. 
=  35  kr,  sttdd.  W.  :^  50  kr.  ftiterr. 
Anfragen  nnd  Bestellungen  gefllligst 

an  das  Bureau  der 
O-asg-esellechaft  Oberursel 
<73i)  in  Frankfurt  a.  M. 


(654) 


Krälich  Einsiede! 


bei  RieiSa  (Königreich  Sachsen) 

liefert  sehinJedeefifteFiie  RSiiren   und  Terbindang^»- 

st&eke  zu  Gas-  und  Wasserleitungen. 

(Die  Fabrik  beöteht  seit  1863.) 

Verlag"  von  Tl.  Oldenbourg  in  Münclien. 

Zu  beziehen  durch  jede  Buchh&ndlcitig. 

Statistische  Mittheilungen 

über  die 

Gasansialten  Deutschlands, 

ier  Schweiz  und  eioiger  Gasanstalten  anderer  Länder 

lierausgegebea  von  ]>F.  ^.  H.  (Sclillllns^* 

Zweite  stark-veriuehrte  Auflage.  —  24  Bogen  Lexicon-Octav.    geheftet. 

i*f«u  für  Aboehnaer  dei  öinjourntli     ....*.     ititatr.  Ji.   —  fl«  H.  80. 

LtdenpreU  für  Niobtabonneoten  dei  G&ijoiiniala      .     .     Rtlilr.  S.  20    Mgr.  0.  4.  40. 

Die  Bedeutung  emer  Ausfübrlioheii  Siatislik   der  GaBinduilrie  Mr   dleie  »elbst  und  flr 
tilk  Gebiete  der  Technik ,    welobe    an  dorsetben   in  Beselehiing  steheti  ^    bod&rl  keiDer  Atii- 
^Aüiderset^Liing.        Ein     Blick     in     d&A     obige     Werk     zeigt  ,     wulcbe     WicMtgkcit     die 
<liiio    eothaltenen   Miitheilungon     hubcii*      In  deiuBelbon    wird    von    mehr    ala    700  GMun- 
•ttften  genaue  Mittheilting  über  ihre  Geucbicbte^    Eitirichtung  und    ibrcn    technischen   Be- 
trieb gegeben.     Da   die   Mittheilungen    fast  tberalJ   auf   directcn   Abgaben    dieser   Anitaltcn 
Aernhen ,    iO  eignet  ihnen    die    gr&Jiste  Zuverlädsigkeit.     ^Sie  «ind  in   diesor    VollstUndigkcii 
öitr    in    der  Gadindnatrie  möglich^    denn    für    alle    anderen  Induitriexweige  »ind    n&  auagc- 
^«htite  Angaben    über   Betrieb    und    techniflohe  Einrichtungei]    der    einzelnen  Etablissements 
•choD  deswegen  nicht  erreichbar,  weil  bei  denselben  dit  nur  in  der  Gaaindastrie  nicht  Torhmn* 
den«   Eiferiacht  der  ConourreiiE  sie  au&dcbtiesst. 


Pumpen 


jeder   Construction    liefert    als    ausscblieBalicfae 
Spezialität  die  MaAchinenfabrik  von 

m&Iler  de  Blum,  Berlin« 

Zimmerstraaae  88.  (719) 


^^^^^  Craisleliiiiig^iirölireii 

l^aseiserner  s  e  n  k  r  e  e  li  t  in  g  e  t  r  o  c  k  o  e  t  e  o  Formen  g  e  g  o  s  a  e  n ,  nebst 
^Uen  gusgeisernen  Apparaten  und  Fa^onatttckeii  ^  wie  sie  zur 
Fabrikation  und  Leitun^j  des  Gaaes  nötliig  sind,  a Jim  mt lieh  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  und  unter  Htnweiäurjg  auf  die  ^on  ihr  lu 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiterungs-Bautea^  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  zn  Hülbeim  a.  d.  Rnhr. 


% 


(706) 


(Speciatität  6aswerkzeuge) 


von 


Carl  Zipshansen  in  Lennep  b.  Remscheid 


I 


empfiehlt: 
Kohrabschneider,    Rohrzangen,    Fitter-    reap.  BreDnerzangen ,    Gaskluppen, 
Bohrknarren,  Schraubstöcke,  SchraubcDSchltiasel,  Gusastahlfeilen  auf  Garantie, 
eDglischen  Gussatahl    zu    HaDdraeissel,    Coaka-Schaufeb,    Kohleosohaufeliij  J 
Dreckachaufelo  und  Bämmtliche  kleinere  Werkzeuge.  H 

Der  besonderen  Beaelitung  empfohlen:  Gussrokrschneider ,    resp*  Rohr- 
schneider ßr  Sirassenrokre. 


J.6.MiJl<IiER 

EmailleWaareii  u. Zifferblatt-Fabrikant 
SCHtENEBERG  bei  BERLIN 


Atif  ÜMeii  emalllirte 

StrassenBchilder,  Hausnummern ^  Firma- 
Schilder,  ferner  duicfi  schöneres  hellerefi 
Lielit  ausgezeichnete  Lampen-  und 
Laternen  -  Blenden     für     Lokomotiven, 

Signale  etc.  etc. 

1(720)  •#•  €?.  Mutier. 
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(711)  Retorten  und  Steine 

TM  renerrestcm  Thon«  ia  allen  ForiueD  und  lliiutmiiineo. 

J.  SUÖG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

{vormals  Aiberi  M£elter.) 

Dieae  Fabrikkte  haben  auf  allen  ßumerken,  wo  sie  benutzt  norden,  rolle  Aner- 
kennung gernnden,  und  sind  die  Preise,  troti  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  Änfortigniig 
rerwendet  wird,  sehr  Tortbeilbafl. 


Gas-Feldschinieden 

mit  VentOator  ia  jeder  belinbi^en 
Grösse  und  Form,  welche  Bich  dadurch 
vortbeilhaft  empfehlen  ^  dass  der  ganze 
innere  Raum  zu  Werkzeugapinden  und 
Schubkasten  eingerichtet  ist,  bauen  - 

Roessemann  &  Kühnemaiin 


(STri)  Berlfii 

21,    Gartenstrasse    21. 


j 


■Vi 

W^'^lf*  y^>^^^^^       ^r^^W         €liemi.lt8 

Erster  Pr^s  Äy^   ^  ^\\    w        f%^/       M  v 

Ir gleich ausgeiüiohuoto  /^m£^$EBjj'^^  (§       ^S^k  '^Tli  Krater  Preis 

rormeQ     wie     daroh  l^L,  j^jy.     J i] m l  J  T J  W^BE^^^^^^J  ***K'**^^  gegoiBonor 

ftdellotea  Gass  d«r   Vt\'      ..'t^        j^/    vf^HEB^xVnHEB^  °^^  ü  m  a  i  IJ  i  r  t  »  r 

fteg«8 teilten WiAren, »u     Vv^Ss^     ^^^^'^Jr          >S^H^|^^BF  Wagser-  und 

tialen,  C«Qdelaber^        ^fr    »   '^j^            ^^^S^^^^  Gaileitnngs- 

Treppeo  etc.  Rohre. 

Das 

Eisenhütten-  u.  Emaillirwerk 

^«^"^^    Taii^erliiitte    I  i' 

liefert: 

fiMleltiiJigsrtthreii  #  »enkreeht  nt^^hend  und  In  getroeknet«!!  F^rmeii 
fCfi^Mieii,  uDter  Garantie  ffir  Dichtigkeit  zu  den  bllligsteti  PrelBeu  und 
^11 1  dftTon  ein  »tet«  woMasaortlrte«  I^ager.  Alle  Apparate  und  Fai^on- 
itücke  irerden  prompt  angefertigt*  ^—  Ausserdem  empfiehlt  dasaelbe  Candelaber, 
Iftterneiianiie  nach  einem  reiefaen  ModelllDventar,  und  dient  auf  Verlangen 
gern  mit  dem  betreffenden  Husterbnelie.  Die  Au^delmung  am  Werkes  ermöglicht 
Ü«  Erledigong  der  helangreichBten  Lieferaugsobjeete  in  der  kürzesten  Zeit« 

Alle   unsere    Wa&ren    werden    aos    dem    Cupolofen    aus    Torzü glichen    für    die    be- 
trtflendeD  Zwecke  geeigneten  RoheiHenmIsehuugen  gegoadeii«  (622) 

Terkanf  einer  C}a«-Aii!stalt« 

(703)  Eine  in  einer  Provinzialstadt  Hannovers  gelegene,  im 
besten  Betriebe  befindliche  Gasanstalt  stebt  Farnüienverliältniase 
halber  zu  verkaufen,  Dan  er  der  alleinigen  Concession  18  Jahre. 
Absatz  ca.  3  Millionen  Cubikfuss  jährlich,  Nettoverdienst  ca. 
1000  Thlr.  Offerten  sub  T.  7766  befördert  die  Annoncen-Expe- 
lition  von  Rotlolf  Mosse  in  Beplln»  Friedrich^tr.  60* 

irscbeint  manatlich  einmal.     Preia  für  Deutschland  per  Jahrgang  15  Francs* 

uiurire  in  t^url». 

Le  Canntruetear  d'udioes  ä.    gas^   eine  Samnilung   von  PlätieD.    Preia 

pr.  Jahrgang Franca  26 

Conirele  praticjue  de  la  qualit^  du  gas    .        ,        .        *  «.3 

Beeuell  de  juri&prudence  speciale  ....  i»       18 

L^gislatian  speciale  .*.....  n        ^ 

Bolde  de  Tabonn^  au  gaz ^         1  50 

Etalen  l^^al  mesure  de  la  liimi&re  du  gaz  .        .  «         ^ 

BreveU  de  1791  ä  1844  „  5 

10^ 


n 

Elsner  &  Stumpf 

Berlin.    Nenenburgerstraase  124. 

EtaMissement  für  Anlage  von  Gas-  mid  Wasserleitangeo ;  Wasser 
heizojigeii  mit  nod  ohne  VentilatioD;  DampfteizuDgeD 

Danip^umpen. 

Alle  Pumpen  sind  Q  .  Kein  äusserer  "Be 

«V  J  wegungsmecna- 

mit  Sorgfalt   auf      ^jj/l  „^feji,        nismus,  ungefähr 

ihre     Leistungen 
geprüft. 


lieh  bei  Bedien* 
ung,  geringe  Ab- 
nutzung. 

Insbesondere  £U  empfehlen  für  W&sgerversorgiings- Anlagen  Ton  Elnsel-Villm's  öflTeDU 
liehe  EiablUsemeDts  aller  Art,  Girten  nnd  Parksi.  Dampfkesselipel^qngcn  und  Waster« 
liationen  der  EiseDbahnou.  Preiscourante  und  ErlAuterttngcn  ateben  auf  Verlangen  an 
Dianftten,  (725) 


(729) 


Oananstalt* 


Eine  pentoble  acbön  gelegene  Gasanatalt  in  einer  kleinen  indiistfiereiehen  Stadt  toll 
wegen  Aueeinandersetsnag  der  Theilbaber  unter  geringer  Ansahlung  verkauft  wer- 
den. Re&l-CRpital  kann  auf  längere  Jahre  gestundet  bleiben.  EriichÖpfende  Einifobt  def 
Geaobifalage  wird  geatattet. 

Offerten  anb  Bi  S12I  befördert  die  Annoncen-ExpedittOD  ron  HtidolfMoiie  in 
Berlin, 


(737)     Ein  Gastecbnilfer »    als   solcher  aaigebildet  in  einer  der   grdestefi  Gasanstalten 

Deut^oblandSi  seit  6  Jabren  Director  einer  ätüdtiüchan  Öasanstalt  ron  10^12  Millionen  M 
Jabresproduktion  wünncht  seine  gegenwärtige  Stellung  tu  verlndern.  Der  Antritt  kann 
3  Monat  nach  erfolgtem  Eügagement  geseheboD,  Die  besfen  Empfehlungen  und  Zeugnisse 
stehen  aar  Seite  und  wird  eine  Aenderua;^  nur  aus  dem  Grunde  Teraucht,  weil  die  äugen- 
bUckliche  ZusanimenseUuiig  der  itädt^  Gas^Commission  den  tecbniechen  und  administratiTen 
Dirigenten  entbehren  könnte.    Frank! rte  Offerten  sind  unter  R,  II-  an  die  Eap.  d»  J.  lu  riohten. 


Hofibiaim  dt  Mtiehi 

speck  stein- Gasbrenner -Manufaktur 


IQ 


Nfirnberg 

empfehlen  ihre  SpecksteiDgasbremier  aller  Ärt^  wie: 

üehtiltt-,  I^oeli-»  Fidlliiis*^  Petroleum^  A  Brannkelilen^ 
theergaii  -  Brenner    eigener   CooBtruktiou     zu    den    billigste 
Preisen. 

HauptBächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  Selmlttlii'eiiiiei*  mii 
auagehöhUem  Kopfe  aufmerksam ^  der  eine  rande  Flamme  ohne  Spitzen 
erzeugt^  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gehrannt  werdeu  kann, 

Muster  und  Preiseouraiit  auf  frank trtes  Verlangen   gratis*         (714) 
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Lromscl 


in  usnabrficl 


(G79) 


Fabrik 

von  nassen  und  trockenen  Crasuhren,  Stations- 
GaBmessern,  Begiüatoren  &c. 

D»  DODmebr  der  Gebrauch   und   die  Eichung   der  trockenen  Gu- 

aliren  von  der  Normal- Eich uugscoromission  dei  Norddeutschen  Buades  ge- 
Dchmigt  iet,  no  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahreu  mit  Erfolg  Terfertlgteii 
trockenen  Gasmesser  besonders  zu  empfehlen. 

Cr.  Kromschroder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  nassen  und  trockenen  Gaamessern  etc. 

Die 

Gesellschaft  für  Specksteia- Fabrikate 
liauboeck  A  Hilpert 

in 

Nürnberg 

•npfiehlt  ihre 

iD  den  verachiedenartigBieti  Formen  mit  dem  Bemerken,  dasi  ateta  von  den 
coiiraDleBten  Sorten  Lager  gehalten  werden^  um  allenfaliaige  pressante 
Ordre»  sofort  effectuiren  zn  können*  (717) 


(668) 


Fittings, 


Deckscheiben,  Laternen,  Werkssenge  und  die  Utensilien  ftir  Instal- 
lation in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  mid  liefert 
zu  billigstem  Preise  ab  reichlich  assortirtem  Lager  die 

Gussstahl waareofabrik  UDd  Weicheiseugiesserei  von 

Georg  Fischer 

in  Schaffhausen  (Schweiz)« 

(732)  Bin  Gatfachmann,  der  bereits  einige  Jahre  einer  Oasanstalt  als 
Dirigent  vorgestanden^  wünscht  ein  anderes  derartiges  Engagemeot  und  ist 
bereit^  jedwede  Caution  su  stellen*  Darauf  ReBectirende  wollen  ihre  Ad- 
dresse  uoter  G*  Ä.  A  53  ssur  gefälligen  Besorgung  der  Espedition  dea 
Gas« Journals  übergeben. 


fl 

(728) 


ld£a<  6asleitimgsrolire]i''Ol] 


von  unbegrenzter  Dauerhaftigkeit  aus  Asphaltmasse  mit  guss- 
eisernen  Flanschen  oder  MuflTeii  und  Anbohrungsstellen,  in  der  Ver- 
bindung ganz  wie  gusseiseme  Gasrohren,  sämmtlich  unter  Garantie 
der  Dichtigkeit,  empfiehlt 

nie  ABphalti'ölireii-Falirlk  In  Mambiirgp. 

Anlagekosten:  30 — ^^Oy^  billiger  als  bei  Gusseisenröbren, 


i 


Bie  C^asbehälter-Fabrtk 
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fl  A.  I¥eu§nmM  in  Aachen 

fertigte  m  wenigen  Jahren  130  Gasbehälter  bis  zu  12()  Fuas  Durchmesser  nach 
allen  Gegenden  Deutachlands,  welcher  Umstand  wohl  als  Emprehluog  ihrer 
»oliden  Arbeit  dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  sind:  die  zu  den  Gasbehältern  ge- 
hörigBD  Führungsgerüste,  sowie  sämmtiiche  Blecbarbeiten  für  GaaanstalteD, 
als  WechBlerhauben,  Reinigerdeckel,  Scrubber,  Condensatorenj  Reaervoirt, 
eiserne  Treppen,  Thüren  etc*  etc*  (722) 


(733)    üpeckiiteiii-Crajslireniier, 

als:  ArgancI-,  Dumas- ^  v.  Buuneii'sche-,  Koch«, 
lioeh«   und    (iehuitt^BFeiiiier  für  Kohlen-   und  Oel- 

4jras,  alle  Sorten  Spar-  und  Regulator -Breuuer  äl- 
terer wie  neuester  Consti'uction  empfiehlt  unter  billigster  und  so- 
lidester Bedienung  die  i 

Gasbrenner-Fabrik  Friedebergbei  Erbendorf 

(Bayern). 

ERNST  SCHWEMMER 

in 

""'  Nürnberg, 

Inbaber  der  Preis-Medaille   der  internationalen   ÄnßBtellung   in  PariB    1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Auastellnng  in  London  1862 
erlaubt  aich  die  von  ihm  gefertigten 

Speckstein-Crasbreiiner, 

in  jeder  Art,  auch  zu  Fetroleuni-GaB  bestens  zu  empfehlen. 

Besonders  mache  ich  auf  meine  neuen  Selmltt^Breiiiier  mit  hohlem. 
Kopfe  aufmerksam  j    dieselben  bilden   eine  voUkomman  rnude  Flamme  uj 
liefere  ich  sie  von  Nr.  3  an.  (739) 
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IDSnST  FAAS  in  Frankfurt  aJ. 

Fabrik  für  Craiiapparate 

Vftrkaufslokal :  „  ...  r.  l    i    ^       i  Fabrik: 

Bo.sm»rkt  14.     «•»Pß«'»'*  seine  Fabrikate  als:      j^jedenao  18. 

Gasmesser  trocken  und  nass* 

Regulatoren  flir  Pi  i vatleitimgen  mit  Membrane  oder  Glycerin- 

fiillung. 
Regulatoren  flir  Strassenflammen   mit  innerem   oder  äusserem 

Uebergangsrohr. 
Friedleben's  Gasograph,  spec.  Gewichtsapparate, 
Multiplicatoren,  Manometer* 
Aichungs-Gasb  eh  älter,  Controlluhren. 
Experimentir-Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit   der  Privatleitungen, 
Photometer  nach  jedem  Princip* 

Sigg's  Rondbrenner  in  3  Grössen  24',  30 \  36^ 
Garnituren  für  diese  Brenner, 

Tellerbeleuchtung  mit  gewöhnliehen  Argandem  oder 
Sugg's  Rundbrennem. 

Schmiedeeiserne  Röhren  und  Verbindungsstücke  Ton 
dem  so  ausgezeichneten  nassauischen  Holzkohleneisen  von 
Herrn  H,  von  Rüdiger  a,  ElisenhUtte  bei  Nassau, 

X)rehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge^  sowie  alle 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen* 

^Pinupen  allerArt  für  Hand-  und  Maschinenbetrieb  in 
Repräsentation  der  Herren  W,  &  B.  Douglas  Middletown, 
Connecticut, 

Für  Beparatar  und  Umänderniigr  der  C^as« 

meSBCr  auf  Metermaass  bin  ich  in  der  Lage,  besondere 
Vortheile  anzubieten  und  bitte  ich  die  geehrten  Gasan- 
stalten, ftich  mit  mir  darüber  zu  benehmen,  (745) 


1 


i 


80 

Hilllg^tei»  l4eiieli%asi 

au8  sohweren  Theerölen   oder  Petroleum-RttckständeB  j  rorzüglich 
geeignet  flir  Fabriken^  Landgüter,  Werkstätten,  VergnUgungs- 

lokale  etc* 

Unterzeichneter  uberüimmt  die  Auaführun^  und  Aufstellung  solcher  Ein- 
richtungen zu  den  billigsten  Preisen  unter  Garantie  und  hat  über  deren  Lei- 
atnngafähi^keit ,  Gefahrlosigkeit  und  zweckmässige  Conatruction  mehr  als 
zwanzig  Zeugnisse  aufzuweisen. 

Prospecte  und  sonstige  Auskunft  gratis. 
(738)  C#    IF.  UeÜMIfllfftft  in  Weissenfels  a  S, 

Für  das  Gaswerk  I^aiifweha  bei  Sonneberg  wird  ^um  Eintritt  vod 
ipäteateos  Juli  L  J.  ab  ein 

der  sich  tkber  aeine  Befähigung  zur  technischen  Leitung  des  Betriebes  und 
den  Besitz  der  nöthigen  moralischen  Eigenschaften  auszuweisen  vermag,  ge- 
sucht    Gehaltsbedingungen:  800  fl,  jährlich,    freie    Wohnung    und   Koblea-^ 
heizung«  ^ 

Sonneberg,  den  5.  Februar  1870* 
Der  Vorsitzende  des  Verwaltungsrathes  der  Actiengesellschaft  fUr 
Gasbereitting  in  Lauscha, 
(742)  Ziller,  Oberamtanann. 


Offene  Betriebs-Asslstenten-Stelle 

bei  den  städtischeii  Gasfabriken  m  Dresden, 


i 


(744)      Bei    den    städtischen    Oasfabriken    zu   Urettden    ist    die 
Stelle  eines 

Betriebs«- Aüslfttenteii 

zur  Erledigung  gekommen.  Bewerbungs- Gesuche  sind  unter  der  Adresse 
des  Stadtrathes  zu  Dresden j  Gasfabriken  betreffend,  alsbaldigsl  aufzu- 
geben. 


(747)  Ein  erfahrener  Öas-Ingeiiieiir «  der  deutschen  und  eng- 
lischen BetriebsfUhrung  kundig  —  sucht  als  Director  bei  einem  grösseren 
Gaswerk  angestellt  zu  werden.  Näheres  bei  Herrn  Dr«  Schilling,  Director 
in  München. 

(740)  Inserat. 

Gesucht   voD    der    unterzeichneten   Verwaltung   ein    tüchtiger  Wert 
ftilirer. 

Die   Vermaiiung  der  Lodz  Gas-  Anstaft. 

Biiver  in  Lodz  (Russland)* 


i 


i 


Rimddtibiii, 


r 


(746)  Der  Unterzeichnete  hi  am  1.  April  1868  aus  dem  hiesigen  Gas- 
werk, Firma:  Sprengen  A  WLt^jer^Hehe  Erben ^  wo  er  die  knufmän- 
oiache  nud  techoidclje  Leiuing  hatten  ausi^ütretcü  und  hat  mit  GenehEiigung 
defi  Magistrats  hierselbst  ein 

9,8raii-tecliiil^€^e^  Bureau^^, 

Marien- Vorstadt  86 

eröffnet.  Dasselbe  wird  sich  mit  Anfragen,  welche  das  Gasfaub  betreffen, 
mündlich  und  schriftlich,  ferner  mit  Kosten-Anfttiblägeo  ^  Rentabililäta-Kech- 
Dunjren  etc.  etc,  beschäftigen.  Es  werden  Neubüutcn  von  Gaswerken  für 
Städte,  oder  grössere  und  kleinere  Etablissenients  mit  oder  ohne  Anlieferung 
sämmtlicber  Materialien  übernommen. 
Nürnberg;,  im  November  1869. 

G.  A.  Sfpietiiüffenf  Gas-Director. 

B^fereiHEen ;  Der  Magistrat  von  Nürnberg: 

Die  Besitzer  des  Gas-Werkes  Nürnberg. 

Hr.  Consul  G.  W.  Schiller  in  Hamburg,  Deputirter  d,  Ilamb.  Gaswerke. 

Hr  Dr.  Schilling,  Director  des  M (in ebener  Gaswerkes, 

Die  GenerabDirection  der  Allgem,  Gas-Aclien -Gesellschaft  in  Magdeburg* 

Die  Direction  der  Gothenburger  Gaswerke  (Schweden.) 

Die  Direction  der  schweizerischen  GasgeseÜHchaft. 

(741)  Es  wird  eine  Gasanstalt  in  einer  mittelgrossen  Stadt 
Bayerns,  Württembergs  oder  Badens  mit  einem  jnlirlichen  Con- 
anm  von  S— 4  Millionen  c'  von  einem  tüchtigen  Gastechniker, 
der  seit  20  Jahren  in  dieser  Branche  thätig  ist  und  dem  die 
besten  Zengnisse  zur  Seite  Hteht^n,  unter  annehmbaren  Beding- 
angen  zu  pachten  gesucht. 

Näheres  zu  erfragen  in  der  ßedaction  des  Gasjournals. 

(748)  Ein  Ingenieur,  seit  10  Jahren  mit  Anlagen  von  Gaswerken  und 
deren  zeitweiser  Direction  in  12  verschiedenen  Städten  beschäftigt,  sucht 
ein  fest  es  Engagem  en  t  als  Dirigent  einer  Gasanatalt  oder  als  Ingenieur 
für  Gasanlagen.  Cantion  nach  Belieben*  Gofl.  Offerten  zur  gefl.  Ueber- 
mittelung  der  Expedition  des  Gasjourn.  unter  ChiÖre  N.  D    zu  übergeben* 


Rundeeliau* 

Durch  die  Tagespresse  ging  kürzlich  folgende  Nachricht:  „In  Strau- 
bing ist  am  30-  Dez.  die  Gastibrik  in  die  Luft  geflogen  und  sämratliche 
darin  beschäftigte  Arbeiter  sind  verschüttet  worden*  Wie  viele  Todte  zu 
beklagen  sind ,  ist  noch  nicht  zu  beattiDmeD  ^  da  mit  ungeheurer  Kraftan* 
strengong  gearbeitet  wird,  um  die  Trümmer  zu  beBeitigen,'*  Darch  dirette 
Nachrichten  haben  wir  erfahren,  dass  die  sämmtüchen  Arbeiter  ans  einem 
Mann  bestanden,  und  dass  dieser  eine  Mann  glücklicherweise  unbeschädigt 
geblieben   ist.      Die    Explosion    fand   im    ReinignugHhaii*fe    statt;    unterhalb 


«8 


EandBobAti* 


eines  Apparates  war  ans  irgend  einer  nicht  ermtttelteQ  Ursache  das  Haupt- 
rohr abgebrochen  und  dadurch  ein  starker  Leck  entB landen ,  der  nicht  So- 
fort bemerkt  worden  war.  Das  ausgeströmte  Gas  hatte  sich  in^s  neben- 
liegende  Retortanhaus  gezogen ;  dort  entzündet,  und  die  Explosion  veran- 
lasst. Der  verursachte  Schaden  ist  ziemlich  bedeutend^  eine  Unterbrechung 
der  üasbeleuchtong  hat  nicht  Statt  gefunden. 


mi 


Die  eöglischen  Blätter  melden  verschiedene  Unglücks  fälle,  die  in  Folge 
der  dort  im  November  und  Dezember  herrschenden  heftigen  Stürme  auf 
den  Gasanstalten  vorgekommen  sind.  ^^ 

Am  26.  Nov.  brach  an  einem  Gasbehälter  auf  der  städtischen  Gasan- 
stalt zu  Southport  eine  von  den  Rollen,  über  welche  Sie  Ketten  der  Gegen- 
gewichte  laufen.  Durch  den  Schlage  der  dadurch  entstand,  rissen  4  Ketten^ 
die  Glocke  kippte  über,  und  der  grösste  Theil  de^  Inhalts  entwich,  glück- 
licherweise ohne  sich  zu  entzünden.  Da  die  Anstalt  sehr  knapp  an  Gas- 
behälterraum ist,  so  war  man  gezwungen,  den  Consura  sehr  zu  beschrän- 
ken. Ein  zweiter  ähnlicher  Fall  kam  am  16.  Dez.  in  Gloucester  vor*  Bei 
einem  heftigen  Sturmwind  gerieth  eine  Glocke  von  240,000  c'  Inhalt  aus 
der  Führung,  bei  den  Bemühungen,  sie  wieder  einzurichten ^  brach  eine 
Rolle,  darauf  eine  zweite,  und  als  dann  die  Glocke  rasch  nach  dieser  Seite 
kippte,  drückte  sie  eine  der  Säulen  ab,  das  obere  fallende  Stück  der  letzteren 
schlug  ein  Loch  in  den  Deckel  des  Behälters.  Die  schweren  Gegengewichte 
beschädigten  die  Fundation,  worauf  die  Säule  stand.  Auch  hier  ging  es 
ohne  Feuer  und  Beschädigung  von  Menschenleben  ab,  der  Gasconsum 
musste  aber  gleicbfalla  sehr  beschränkt  werden.  Ein  dritter  Fall  kam  in 
Cambridge  am  13.  Dez.  Abends  gegen  6  Uhr  vor.  Ein  Behälter  von  118 
Fuss  Durchmesser  nnd  30  Fusa  Höhe,  der  vollständig  gefüllt  war,  wurde 
vom  Sturmwind  so  gekippt,  dass  das  Gas  unten  massenhaft  ansströmte  und 
sich  an  einer  nahen  Flamme  sofort  entzündete.  Die  Glocke  klemmte  sieb 
zwischen  die  Säulen  hinein  und  wurde  ganz  verdrückt,  die  Säulen  scheinen 
aber  nicht  zerbrochen  zu  sein.  Nach  40  Minuten  aais  die  Glocke  fest,  >^fl 
dass  der  Gaastrom  aufhörte,  und  das  Feuer  erloschi  Am  27.  Dez.  endlich 
warf  der  Sturm  einen  Gasbehälter  in  Limerick  um.  Es  scheint,  dass  die 
Kante  des  Behälters  auf  den  Rand  des  Bassins  gehoben  wurde,  das  aus- 
strömende Gas  entzündete  sich,  es  folgte  eine  Explosion,  die  auch  diefl 
übrigen  Gasbehälter  beschädigte,  sechs  von  den  14  Säulen  brachen  unmit- 
telbar über  der  Basis  ab,  ohne  jedoch  umzufallen«  Der  Schaden  i^t  sehr 
bedeutend.  Derartige  Vorfälle  sind  in  England  nicht  sehr  selten,  auf  derfl 
Gasanstalt  zu  Hague  wurde  vor  wenig  Jahren  ein  grosser  Telescop-Gasbe- 
hälter  vom  Sturm  beschädigt,  in  Richmond^  Wandsworth  und  Sjdenbaui 
kamen  erst  kürzlich  ähnliche  OnglücksMIe  von  Aus  Deutschland  hören 
wir  von  Pforzheim,  dass  dort  der  Sturm  in  der  Neujafarsnacht  einen  Gas- 
behälter aus  der  Führung   gebracht   haben  soll.    Es  heisst^  eine  Säule  sei. 


le  sei^ 
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zerbrochen  und  das  Gas  am  den  unteren  Band  der  schief  gedrückten  Glocke 
tasgeströmt. 

Der  Chemiker  Dr.  Stevenson  Macadam  in  Edinburg  hat  kürzlich  eine 
grössere  Reihe  von  Untersuchungen  über  die  schottischen  Cannelkohlen  aus- 
geführt. Er  hat  zuerst  die  16  einzelnen  Eohlensorten  für  sich  destillirt  und 
die  Leuchtkraft  des  Gases  bestimmt,  darauf  hat  er  die  Eohlensorten  in  be- 
stimmten VerhältDissen  gemischt  und  die  Versuche  mit  diesen  Mischungen 
wiederholt,  um  zu  sehen,  ob  sich  wirklich  das  Ergebniss  an  Gasausbeute  und 
Leuchtkraft  herausstellen  würde,  was  sich  nach  der  Calculation  herausstellen 
sollte.  Das  Resultat  ergab,  dass  sich  bei  Kohlen,  welche  an  und  für  sich 
ein  Gas  von  verschiedener  Leuchtkraft  geben,  durch  Mischung  eine  durch- 
schnittlich etwa  7  Vi  %  höhere  Leuchtkraft  przielen  lässt.  Macadam  zieht 
daraus  den  Schluss,  dass,  wenn  man  Mischgas  herstellen  will,  es  vortheil- 
hafter  ist,  die  Kohlen  vorher  zu  mischen  und  das  Gemisch  zu  destilliren, 
als  die  beiden  Kohlensorten  in  verschiedenen  Retorten  einzeln  zu  destilli- 
ren  und  die  Gase  hinterher  zu  mischen. 


Die  Herren  Otto  ^  Langen  empfehlen,  das  zum  Schmieren  des  Cylin- 
ders  und  Kolbens  der  Gasmaschinen  bestimmte  Maschinenöl  etwa  zum  drit- 
ten Theil  mit  reinem  Petroleum  zu  versetzen,  oder  des  Abends,  etwa  15 
Hinuten  vor  Abstellung  der  Maschine  etwas  reines  Petroleum  in  den  Cy- 
linder  zu  schütten.  Das  Petroleum  soll  alle  sich  im  Cylinder  und  in  den 
Schiebercan&len  bildende  feste  Schmiere  auflösen  und  dadurch  nicht  allein 
das  Reinhalten  dieser  Theile  erleichtem,  sondern  auch  das  Zerbrechen,  na- 
mentlich 4er  zum  Anheben  des  Kolbens  bestimmten  Theile  verhindern. 


Zur  Nachweisung  des  Schwefelkohlenstoffs  im  Leuchtgase  glaubt  Herr 
t'rof.  A.  Vogel  in  den  j^Berichten  der  deutschen  chemischen  Gesellschaft 
^u  Berlin^  ein  neues  Verfahren  in  Vorschlag  zu  bringen.  j^Dasselbe  beruht, 
^ie  es  dort  heisst,  auf  der  Bildung  von  Schwefelkupfer  durch  die  Einwirk- 
ung des  schwefelkohlenstoffhaltigen  Gases  auf  metallisches  Kupfer.  Zu  dem 
£nde  wurde  von  Schwefelwasserstoffgas  vollständig  gereinigtes  Leuchtgas 
durch  ein  Kogelrohr  über  glühende  Kupferstreifen  geleitet.  Nachdem  un- 
gefähr 4  Stunden  lang  ein  ununterbrochener  Gasstrom  darüber  geleitet  war, 
hatten  die  ursprünglich  metallisch  glänzenden  Kupferstreifen  eine  irisirende 
Oberfläche  angenommen.  Die  mit  Wasser  verdünnte  Auflösung  derselben 
in  Salpetersäure  zeigte  in  Chlorbarium  nach  einigem  Stehen  einen  deutlichen 
Niederschlag  von  kohlensaurem  Baryt.^  Wir  haben  zu  diesem  Vorschlag 
zu  bemerken,  dass  die  Anwendung  des  glühenden  metallischen  Kupfers 
zur  Entfernung  des  Schwefelkohlenstoffes  aus  dem  Leuchtgase  nicht  neu 
ist,  und  dass  man  das  Kupfer  längst  als  Reinigungsmaterial  im  Grossen  an- 
gewendet haben  wflrde,  wenn  man  nicht  durch  die  erforderliche  Tempera- 
tur zugleich  die  Leuchtkraft  des  Gases  zerstören  würde. 

Die  ^ySoci^tä  Genevoise  pour  la  construction  d'instruments  de  physiq^ue^ 


34  Rnndfohau« 

ChemiD  Gourgas  1 13  in  Genf  verfertigt  Pumpen  zum  Ausblasen  von  Zaleitungs- 
röhren  und  Privatleitungen;  die  bei  15  Kolbenhüben  einen  Druck  zwischen  1  und 
2Atmo8phären,  bei42Hüben3,  bei  58  Hüben  4,  bei  73  Hüben  5  Atmosphären 
Druck  giebt  und  überhaupt  auf  einen  Druck  bis  zu  7  Atmosphären  einge- 
richtet ist.  Man  bringt  die  Pumpe  durch  einen  Gummischlauch  mit  der 
auszublasenden  Leitung  in  Verbindung,  fiingt  mit  etwa  30  Kolbenhflben  an, 
und  wiederholt  die  Operation  dann  noch  ein  oder  zwei  Mal  mit  40 — 50  Hü- 
ben; sollte  das  Eis  nicht  weichen  wollen,  so  kommt  man  durch  Eingiessen 
von  etwas  Alkohol  zu  Hülfe.    Der  Preis  der  Pumpe  beträgt  165  Frcs. 

Herr  Alb.  Ungtrer  Chemiker  in  Simmering  bei  Wien  macht  in  einer 
Zuschrift  an  das  Dingler'sche  polyt.  Journal  darauf  aufmerksam,  dass  er  die 
Absorptionsfähigkeit  des  Petroleums  für  Benzol  aus  dem  Leuchtgas  schon 
im  Jahre  1864  beobachtet  habe.  Er  habe  seinen  Gasmesser  mit  gewöhn- 
lichem Petroleum  gefüllt,  einestheils  um  das  Einfrieren  zu  verhindern;  an- 
dern theils  in  der  Hoffnung,  dass  das  Gas  sich  mit  Petroleumdampf  sättige 
und  heller  brenne.  In  letzterer  Hinsicht  ergab  sich  ein  negatives  Resultat, 
denn  das  Gas  brannte  bedeutend  schwächer^  anfllnglich  wenig  heller  als  ein 
schlechter  Spiritus  und  erst  nach  mehreren  Wochen  kam  es  nach  und  nach 
wieder  auf  seine  frühere  Leuchtkraft.  Hierbei  musste  von  Zeit  zu  Zeit  und 
anfangs  fast  täglich  das  condensirte  Gel  abgelassen  werden;  um  den  Gasmes- 
ser in  Ordnung  zu  halten.  Herr  Ungerer  empfiehlt  zur  Abscheidung  der 
für  die  Anilinindustrie  tauglichen  Gele  aus  dem  Steinkohlengas  nach  dieser 
Methode  den  von  ihm  construirten  Apparat  zum  Rühren  und  Mischen  von 
Flüssigkeiten  mit  Gas  und  ist  bereit;  auf  briefliche  Anfragen  nähere  Aus- 
kunft über  diesen  Apparat  zu  geben. 

Nach  einem  Patent  von  Braby  ^  Baggs  gewinnen  dieselben  das  Ammo- 
niak aus  dem  Gaswasser  mit  Hülfe  eines  Luftstromes.  Das  Wasser  wird 
mit  kaustischem  Kalk  versetzt  in  einem  Kessel  auf  eine  Temperatur  zwi- 
schen 40 — 100°  0  erhitzt,  dann  wird  durch  ein  im  Boden  des  Kessels  mün- 
dendes Rohr  atmosphärische  Luft  hindurchgetrieben.  Nabe  über  der  Ein- 
mündestelle ist  ein  siebartig  durchlöcherter  Boden  eingelegt,  um  die  Luft 
zu  vertheilen.  Aus  dem  oberen  Theile  des  Kessels  entweicht  die  mit  Am- 
moniak und  wenig  Wasserdampf  beladene  Luft  in  kalt  gehaltene,  mit  Was- 
ser, Schwefelsäure  oder  Salzsäure  gefüllte  Vorlagen,  wo  sie  das  Ammoniak 
abgiebt  und  selbst  in  die  atmosphärische  Luft  entweicht.  In  Deptford  ist 
die  Anlage  in  folgender  Weise  ausgeführt  Die  Cisterne  für  das  Gaswasser 
hat  35'  Länge,  T  Breite  und  6'  Tiefe.  Der  eiserne  Kessel  zum  Erwärmen 
des  Wassers  hat  30'  Länge  und  6'  Durchmesser,  fasst  4000  Gallons  Wasser. 
Am  Boden  des  Kessels  liegen  zwei  3zöll.  gusseiserne  Röhren  mit  vielen 
kleinen  Löchern,  durch  welche  die  Luft  eingetrieben  wird.  Die  Luftpum- 
pen haben  26  Zoll  Durchmesser  und  1'  8"  Hubhöhe.  Ein  mit  12  Armen 
vesehener  Rührapparat  mit  80  Umdrehungen  pro  Minute  rührt  die  Flüssig- 
keit um.    Vom  Kessel  gelangt  die   mit  Ammoniak  beladene  Luft  In  einen 
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EalkreiDiger.  Derselbe  ist  ein  hölzernes  Gefäss  von  350  Gallons  Inhalt» 
welches  etwa  za  /j  Kalkmilch  (7t  Bushel  Kalk)  enthält  und  mit  einem 
siebartigen  falschen  Boden  versehen  ist.  Ein  Rührapparat  erhält  die  Kalk- 
milch in  steter  Bewegung.  Von  dem  Reiniger  aas  gelangt  die  Luft  durch 
eio  gekühltes  Schlangenrohr  in  die  Vorlage ,  die  aus  3  GefljLssen  besteht. 
Zwei  dieser  Geftsse  enthalten  zu  Vi  ihres  Inhaltes  kaltes  Wasser,  das  letz- 
tere wird  zweckmässig  mit  einer  concentrirten  Lösung  von  Eisenchlorid  ge- 
füllt, die  unter  Fällung  des  Eisenoxjds,  welches  in  ausgeglühtem  Zustand 
als  Anstreichfarbe  verwendet  wird,  in  eine  Lösung  von  Salmiak  verwandelt 
wird.    Näheres  in  den  Chemical  News,  Oct.  1869. 

In  London  will  man  jetzt  für  Petroleum,  resp.  Paraffinöl,  Lampen  ein- 
führen, bei  denen  das  Oel  nicht  in  atmosphärischer  Luft,  sondern  in  Sauer- 
stoff verbrannt  wird.  Im  Fuss  der  Lampe  soll  sich  zugleich  das  Gefäss 
mit  comprimirtem  Sauerstoff  befinden,  welches  ausreicht,  die  Flammen  oben 
solange  zu  speisen,  als  das  Oelreservoir  vorhält;  man  will  ein  Geschäft 
gründen,  welches  die  Lampen  herrichtet,  und  sie  dann  in  die  Häuser  bringt, 
ebenso,  wie  man  etwa  jetzt  das  kohlensaure  Wasser  in  „Siphons^  liefert. 
Man  hofft  auf  ein  brillantes  Unternehmen,  da  die  Londoner  Gasanstalten, 
wie  es  in  der  Ankündigung  heisst,  „ein  so  schlechtes  Gas  liefern,  dass  man 
es  sich  in  Paris  und  den  deutschen  Städten  nicht  einen  Tag  lang  gefallen 
lassen  würde. '^ 


Die  Herren  Tebay  ^  Kullmann  in  Offenbach  a/M.  haben  Tabellen  zur 
Umwandlung  und  Berechnung  der  engligchen  und  preussischen  Cubikfusse 
in  Metermass  und  umgekehrt  drucken  lassen ,  die  sich  bei  dem  Uebergang 
auf  das  Metersjstem  für  die  Gasfabriken  empfehlen  dürften.  Es  ist  in  den 
Heftchen  eine  Rubrik  fUr  den  Geldbetrag  offen  gelassen,  die  je  nach  dem 
bestehenden  Normalpreise,  auszufüllen  ist.     Der  Preis  beträgt  12  Sgr. 


Correspondenz. 

tjDie  Umwälzung  der  JSchim'sehen  OasbeUuchtwng^^  betr. 
,  Im  Gas-Journal  pro  October  S.  655  lesen  toir  unter  Rundschau  die  An- 

^^dndigung  des  Herrn  Schinz  über  Wasserstoffgas,  und  wird  auf  das  Dinglersche 
Journal  Bezug  genommen,  wo  diese  Erfindung  weiter  behandelt  ist. 

Die  Umwälzung  der  Gasbeleuchtung  muss  natürlich  jeden  Licht  freund  in- 
leressiren  und ^ um  so  mehr  war  ich  erfreut,  hier  Gelegenheit  zu  haben,  den 
Apparat  sowohl,  als  die  Platinbrenner  und  die  Licht  Effecte  dieser  Umwälzung 
näher  in*$  Auge  zu  fassen.  Die  Fabrikation  wurde  ganz  nach  Vorschrift  aus- 
geführt, die  Heizkohle  gewogen,  die  in  die  Retorte  eingetragene  Holzkohle  eben- 
falls. Die  Prozedur  ist  folgendermassen.  Zwei  kleine  eiserne  Retorten,  senk- 
recht aufgestellt^  werden  mit  Holzkohlen  gefüllt  und  durch  eine  Feuerung   mit 
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Steinkohlen  gkihend  gemacht;  in  amnitteibarer  Nähe  ist  ein  kleiner  Dampßessel. 

Der  Dampf  wird  ron  oben  in  die  Retorte  geführt  und  streicht  durch  die  glü- 
henden hohlen  nuch  unt&u.  Das  sich  entwickelnde  Gas  wird  in  einen  Conden^ 
sator  unä  von  dort  in  einen  Gashaiter  gefuhrt.  Es  war  ein  Bunsenscher  Pho^ 
tometer  aufgestellt  mit  der  Einrichtung^  dass  statt  der  Kerze  Gas  STibstituirt 
wurde.  Eine  Millg- Kerze ^  in  München  fahriurt^  4  Stück  pro  Ffund,  wttrde  be^^ 
mit^,  Lichthühe  2,2**  engL 

Etil  Flatinbrenner .  welcher  10  Lichtstiirken  haben  sollte ,  wurde  auf  den 
Kcperimentalgasmesser  pon  Elster  in  Bef*Un  aufgesetzt.  Bei  9,5  o*  Consum  pro 
Stunde  und  bei  obiger  Lichthohe  zeigte  dieser  ümsturzbrenner  2  Lichtstärken, 
Eis  wurden  twch  Versuche  mit  anderen  Brennern  gemacht,  aber  die  Resultate 
waren  dieselben 

Es  wurde  die  Frage  aufgeworfen^  auf  welche  Basis  hin  diese  Flatinbren- 
ner  eine  Lichtstarke  von  iO  Lichtkerzen  bei  5c*  brennen  sollten,  und  fand  man 
hieniöer  eine  Aufklärung  in  einem  Brief,  worin  geschrieben  stand  ^  dass  die 
Grundßamme  mr  Vergleichung  eine  Chaismflamme  isL  Der  Brenner  besteht 
ans  feinen  Flatindrähten,  welche  :iwischen  2  aufrecht  stehenden  Säulen  befestigt 
sind  und  zum  Weissgliihen  gebracht  werden, 

Nürnberg f  im  Januar  1870, 

Gastechnisches  Bureau. 
G,  Ä,  Spielhagen, 


üeber  die  aimo*phäri$che  Gaakraflrruuehine, 

Im  Novemberheft  des  Gasjoumals  fand  ich  eine  Correspondenz,  welche 
üon  dem  für  die  Gasbeleuchtung  so  nachtheiligen  Riickschlag ,  der  durch  den 
Gang  der  Gaskraft- Maschine  emeugi  wird,  handelt,  umi  erlaube  mir  desshalb 
eine  Mittheilung  zu  machen. 

Im  Spofherbste  des  Jahres  i868  stellte  ich  eine  2pferdige  Gaskraftma- 
schine dahier  auf,  und  als  dieselbe  in  Betrieb  gesetzt  war ,  machten  wir  die 
üble  Bemerkung^  dass  nicht  altein  alle  Flammen  im  ganzen  Etablissement  zuck- 
ten, sondern  a«cA,  wie  in  der  Corresponäenz  bemerkt,  die  nachtheilige  Wir- 
kung sich  bis  in  die  Nachbarhäuser  fortpflanzte. 

Es  gab  nun  bei  dieser  Sachlage  keinen  anderen  Rath  als  den  Uebehiand 
schnell  zu  beseitigen  oder  die  Maschine  stehen  mt  lassen,  weil  uns  die  Beleuch- 
tung mehr  nahe  stand  ah  die  Maschine  wtd  auch  ffiiher  vorhanden  war, 
demnach  ein  Vort^echt  besass. 

Glücklicherweise  fand  ich  bald  ein  Mittel^  welches  diesen  Uebel stand  gänz- 
lich beseitigte.  Ich  stellte  nämlich  ztoischen  Maschine  und  Gaszähler  einen 
Regulator  auf,  genau  so,  wie  unsere  Fabrik- Druck- Regulatoren  construirt,  nur 
in  Bezug  auf  Grösse  nach  dem  Verhältniss  und  hatte  die  Freude,  meinen  Zwec^ 
vollkommen  erreicht  zu  haben. 

Gas- Anstalt  Limbach 
C.  Fr iedrich ,  Ing* 


UeW  did  Beleaobtoiig  von  Tb€«Urti. 
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Herrn  H.  in  C*    Ihr  Schreif^m  Dorn   12,  Jon.   etUhäU  zu  viel  pertönliche 
Aut fälle,  als  d(us  wir  dasselbe  für  unser  Journal  bemithen  können. 


Ueber  die  Beleuchtong  im  Theatern« 

IL 
I  Die  BampenbeleucbtuQg  in  der  Scala  %\i  Mailand. 

F  (Mit  AbbilduDgefl  »üf  Tafel  5  und  6  ) 

Äaf  denTafeIii5u*6  ist  eine  Abbildung  dieser  Rampenbeleuchtung  mit  ab- 
Wirts  brennenden  Flammen  gegeben,  die  wir  demGiornale  del  Geuio  civile  van 
1868    entnehmen.     Die    bekannten   Fabrikanten  /.  Bruni  ^  Co.,  deren   6a- 
Bchäfte  in  Mailand  durch  Herrn  Genix  geleitet  wird,  haben  die  Einrichtung 
hergestellt,    und  bewährt  sie  sich  nach  den  vorliegenden  Mittheilungen  voll* 
kommen.     Als  besondere  Vort heile  werden   angegeben  die  Vermeidung  der 
Fenersgefabr    für   die  Schauspieler^  die  Vermeidung  des  Zitterns  der  Luft- 
schiebte über  der  Rampe,    die  geringe  Höhe,    um    welche    die  Vorrichtung 
über  die  Bühne  vorsteht,   nnd  endlich  der  bei  einem   gl  eich  massigen  Lieht 
geringe  Gasconsum.     Die  ganze  Eiuriclitung  besteht  aus  zwei  gaoz  gleichen 
Theilen,  von  denen  der  eine  für  die  linke,  der  andere  für  die  rechte  Hälfte 
itT  R&mpe  dient*     Jeder  dieser  beiden  Apparate   ist  an  einer  starken  hori^ 
EODtalen  Eisenstange  1  und  2  befestigt,    die   in    der  Mitte    mit  einer  verti- 
kalen Zahnstange  3  und  4  in  einem  eisernen  Bock  5,  6^  7  und  Ö  ruht.     Im 
Bock  liegt  ein  eiseroes  Zahnrad  mit  Kurbel,  vermittelst  dessen  die  Stange 
uod   mit   ihr   der  ganze  ßeleuchtungsapparat    gehoben    und    niedergelasBen 
wird«    Auf  der  Kisenstange  sitxt  zunächst  das  schmiedeeiserne  Qasrohr  10, 
II,  von  5  Centimeter  Durchmesser,  welches  durch  ein  Gelenkrohr  mit  dem 
feiten  Rohr  12  (Durchschnitt  EF)  verbunden   ist.     Das  Gas  tritt  von  dem 
boriaontalen  Rohr  in  die  einzelnen  Brennerrohren  14,  welche  an  den  Punk- 
t6a  V6  von  ihm  abzweigen    und   die    umgekehrten  Brenner  15   tragen.     Es 
imd  dies  Argandbrenner  von  Bengel  in  Paris^  an  die  sich  die  Gjlinder  16  an- 
schliessen;   die  Cjlinder   passen   oben  genau  in  die  Fassung    des  BrennerSi 
DDtes  mtinden  sie  in  die  Löcher  17   des   senkrecht  unter  dem  Brenner   lie- 
genden Rohres  18,  Löcher,  die  einen  Durchmesser  von  5,2  Centimeter  ha- 
_  ben.     Das   Eohr  18   ist   bei  19  am    Souffleurkasten   geschlossen,   und   geht 
P  von    da   nach   der  Seite   der   Bühne  20,  21,  22  und  25   und    bis   über  das 
Dach  des  Theaters  hinaus.     Im  Innern    des  Rohres   sind   an  tswei  verschie« 
denen  Stellen,  einmal  3  Meter  von  dem  horizontalen  Ende  hei  24  nnd  dann 
kur2  vor   seiner  Ausmündung  Über  dem  Dache  je  3  Flammen   angebracht 
Diese  Flammen   werden   durch  das  Thürchen  23  etwa  20  Minuten   vor  der 
Rampe  selbst  angezündet,  um  die  in  dem  Rohr  befindliche  Luft  zu  erwär- 
men^ und  den  Luftzug  herzustellen,  der  die  Argandflammen  der  Rampe  ab- 
wärts a&agt     Das  Anzünden    der   Rampenfiammen   geschieht   stets   in   der 
Richtung   vom  Souffleurkasten   aus    gegen  die  Seite    der  Bühne  hin.     Das 
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Loftzngurohr  ist  an  beiden  Enden  in  Form  eines  ü  gebogen,  um  das  Auf-  und 
Niederbewegen  desselben  zu  ermöglichen.  Der  ganze  Apparat  wird  n&m- 
lich  zum  Anzünden  in  die  Stellung  heruntergelassen,  die  auf  derZeiehnoDg 
dargestellt  ist,  für  die  Vorstellung  wird  sie  in  die  Stellung  hinaufgehoben, 
die  durch  punktirte  Linien  angedeutet  ist.  Im  abwärts  gehenden  Rohr  20, 
21  ist  ein  Wasserschluss  angebracht.  Der  untere  Theil  des  Rohrs  ist  von 
einem  zweiten  unten  anschliessenden  Rohre  28  umgeben,  so  dass  eine  Tasse 
gebildet  wird,  in  welche  das  obere  Rohr  eintaucht.  Die  Tanchung  ist  et- 
was grösser,  als  die  Hubhöhe  des  Apparates.  Die  Tasse  wird  voll  Wasser 
gehalten  mittelst  des  Hahnes  29,  der  das  Wasser  aus  dem  Reserroir  unter 
dem  Dach  des  Hauses  empfängt  Das  Rohr  ist  auf  seinem  Wege  durch 
das  Haus  noch  dazu  benutzt,  einige  Oarderobezimmer  zu  heisen,  sonst  wäre 
es  angezeigt  gewesen ,  es  auf  dem  kürzesten  Wege  bis  über  das  Dach 
hinaus  zu  führen.  Die  bedeutende  Hitze,  welche  der  Apparat  im  Verlauf 
eines  Abends  durch  das  Luftzugrohr  ausstrahlt,  und  die  Gefahr,  dass  sich 
der  Beleuchtungsdiener,  der  etwaige  zerbrochene  Cjlinder  auswechseln  muss, 
an  diesem  Rohr  verbrennt,  veranlasste  die  Anbringung  eines  zweiteu  Roh- 
res 33,  ebenfalls  von  Eisenblech,  welches  das  erste  Rohr  in  dem  Punkte  17, 
wo  die  Gläser  aufsitzen,  berührt,  und  im  Uebrigen  dasselbe  frei  umgiebt 
Hiebei  entstand  der  Gedanke,  in  den  Raum  zwischen  beiden  Röhren  35 
vermittelst  des  Rohres  34  äussere  Luft  einzuführen  und  dieselbe  am  an- 
deren Elnde  36  bei  37  auf  die  Bühne  zu  leiten,  wo  sie  zur  Heizung  des 
Theaters  beitragen  soll.  Es  kann  indess  nicht  verschwiegen  werden,  dass 
diese  Einführung  von  äusserer  Luft  mit  grosser  Vorsicht  geschehen  mum, 
denn  wenn  in  Folge  dessen  die  Luft  im  inneren  Rohr  zu  kalt  würde  |  sa 
würden  die  Flammen  nicht  mehr  weiss  brennen,  sondern  rauchen.  Für  den 
Fall,  dass  die  Luft  im  inneren  Luftzugrohr  ungenügend  sein  würde,  siod 
die  Oeffnungen  39  angebracht,  die  mittelst  Thürchen  sich  luftdicht  schlies- 
sen  lassen. 

Wenn  ein  Cjlinder  bricht,  hört  die  Aspiration  der  Flamme  sogleieh 
auf,  und  sie  brennt  nach  oben.  Es  ist  deshalb  nöthig,  einen  Mann  zu  hal- 
ten, der  in  solchem  Fall  den  Hahn  sofort  schliesst.  Das  Brechen  der  Cy 
linder  kommt  übrigens  sehr  selten  vor,  sobald  der  Anzünder  die  nöthige 
Gewandtheit  besitzt  Das  Auswechseln  der  Cjlinder  geschieht  sehr  leicht, 
indem  dieselben  zuerst  in  die  Gallerie  der  Brenner  eingeschoben  werden.^ 

Der  Preis  der  Rampenbeleuchtung  mit  50  Flammen  auf  jeder  S^ta, 
also  im  Ganzen  100  Flammen,  incL  Bewegungsvorrichtung  wird  zu  45  Fros. 
pro  Flamme  angegeben. 

*)  Unsere  Queue  macht  nooh  den  Vorsohleg}  die  einseinen  Brennerröhren  ndt  Etsln- 
gelenken  su  versehen,  damit,  wenn  ein  Glascylinder  serbricht,  der  Brenner  vom  henmler- 
fKllt,  und  dadurch  selbstthStig  den  GaszufluBs  absperrt ;  ebenso  hSlt  sie  es  fSr  mSgliok«  des 
Kronleuchter  entbehrlich  zu  machen,  wenn  man  die  umgekehrten  Flammen  an  den  Logen* 
brfistungen  anbringt.  Wir  kommen  auf  diese  Vorschlftge,  die  seitdem  im  Wesentlichen  mr 
Ausführung  gelangt  sind,  bei  der  Besprechung  des  neuen  Wiener  Opernhauses  lurück.    (D.  R.) 
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III. 

Notisen  ttber   die  Berliner  Theater^  sowie  über  die  Säle  des 

Postgebäudes  und  Telegraphengebäudes  in  Berlin.*) 

i.    Da»  kömgL  Opemhanu  in  Berlin. 

Die  Zvleitimg  fflr  die  gesammte  Beleachtiing  dea  Hauses  hat  i  Zoll 
Dorcbmeaser,  liegt  an  einer  Seite  nnter  dem  ontem  Btthnenrauni  ond  ist 
durch  einen  4xölligen  Hahn  innerhalb  des  Gebäudes  abzusperren*  Ausser- 
bslb  des  Gebäudes  ist  keine  Absperr- Vorrichtung. 

Von  dem  4adlL  Rohr  sind  für  die  Hauptbeleuohtung  4  Stück  2aöll. 
Röhren  seitwärts  des  Prosceniums  in  eine  dort  befindliche  Kammer  geftthrt 
und  mit  je  einem  Absperrventil,  welches  zugleich.  Begnlirungsyentil  ist,  ver- 
sehen. Von  hier  aus  führt  eines  dieser  Bohre  zur  Rampe,  das  zweite  zu 
den  Coulisaen,  das  dritte  zu  den  Soffiten  und  das  vierte  zum  Kronleuchter. 
Das  zur  Rampe  fahrende  Rohr  verzweigt  sich  in  2  Stück  r/tzöll. 
Bohre)  von  doien  jedes  eine  Seite  der  Rampe  Speist,  und  auf  welchem  40  Ar- 
gsnd'sche  Brenner  direct  aufgesetzt  sind,  so  dass  beide  Seiten  der  Rampe 
80  Flammen  in  je  5Vt  Zoll  Entfernung  von  einander  haben. 

Je  eines  dieser  IVtZöU.  Röhren  ist  an  jedem  Ende  und  in  der  Mitte 
mit  einer  flachen  Eisenstange  verbunden^  die  in  ihrer  unteren  Parthie  Zahn- 
stange ist.  Da  die  Rampe  eine  Cnrve  bildet  und  die  Röhren,  worauf  die 
Brenner  sitzen,  nach  dieser  Cnrve  gebogen  sind,  so  liegen  die  Zahnstangen 
nicht  in  einer  Ebene,  wesshalb  die  Welle,  auf  welcher  die  Räder  zur  ge- 
meiaschaftlichen  Bewegung  der  Zahnstangen  angebracht  und,  aus  2  Thei- 
len  besteht  und  nahe  der  Mitte  ihrer  Länge  durch  Universalgelenk  gekup- 
pelt ist 

Die  Bewegung  der  drei  Zahnstangen  ftkr  je  eine  Seite  der  Rampe  ge- 
schieht bei  der  mittleren  Zahnstange  durch  Schneckenrad ,  Schnecke  und 
Kurbel.  Das  Anzünden  erfolgt  unter  dem  Podium  der  Bühne,  wonach  die 
Vorrichtung  in  die  Höhe  gedreht,  resp.  die  Zahnstangen  hoch  geschoben 
werden. 

Um  von  der  am  Proscenium  befindlichen  königlichen  Loge  nicht  in  die 
Flammen  zu  sehen  ^  sind  an  dem  allgemeinen  Schirm  kleine  Schirme  aus 
Blech  fllr  jede  einzelne  Flamme  angebracht. 

Vor  der  Beleuchtungsvorrichtung  der  Rampe  befinden  sich  zwei  eiserne 
Wellen,  welche  mit  Excentric.  resp.  Hebel  durch  bei  der  Gasregulirung  be- 
findiiche  Handhaben  zu  drehen  sind.  Mit  jeder  dieser  VS^ellen  sind  2,  oben 
gabelförmige,  Eisenstangen  excentriseh  verbondpu,  in  deren  Gabeln  eine 
Eiaenstange  von  der  Länge  des  Raumes,  den  die  40  Flammen  einer  Seite 
der  Rampe  einnehmen,  befestigt  ist.  In  dieser  Stange  sind  senkrechte,  von 
zwei  Seiten  mit  Nuten  versehene  Eisenstäbe  zur  Aufnahme  von  rothen  und 


*)  Diese ,  «owie  die  Pariser  Notizen  sab  IV  sind  Aafzeicbnangen  entnommen ,  die 
Ende  1866  and  Anfang  1867  gemacht ,  und  dem  Joarnai  zu  diesem  Zwecke  zur  Verfü- 
gung gestellt  worden  sind. 
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b]aaen  Glasscheiben  eingesetzt,  so  dass  man  durch  die  Bewegung  einer  Welle 
rothes  und  durch  die  Bewegung  der  anderen  blaues  Licht  geben  kann. 
Jede  Glasscheibe  deckt  3— -4  Flammen. 

Das  zu  den  Coulisson  führende  2sdll.  Bohr  verzweigt  sich  in  bekannter 
Weise  nach  jeder  Coulisse.  Jede  Coulisse  hat  10  Flammen  übereinander 
und  ist  mit  Halfocylindern  von  rothem  und  blauem  Glase  versehen ,  welche 
übereinander  mit  einer  senkrechten  Eisenstange  verbunden  sind.  Dieae 
Eisenstange  lässt  sich  um  die  Höhe  eines  Halbcjlindem  auf-  und  abwftrta 
bewegen  und  in  beiden  Positionen  feststellen,  so  dass  man  belieUg  die 
rothen  oder  blauen  Halbcylinder  in  die  Höhe  der  Flammen  und  beim  He- 
rumdrehen der  Stange  vor  die  Gasflammen  bringen  kann. 

Soll  rothes  oder  blaues  Licht  gegeben  werden,  so  muss  bei  jeder  Coa* 
lisse  ein  Mann  zur  Bewegung  der  Halboylinder  sein. 

Nach  Aussage  des  Beleuchtungs-Inspectors  sind  die  Coulissen  dea  Ber- 
liner Schauspielhauses  mit  8  Flammen  bei  gleicher  Höhe  der  Coulisse  bes- 
ser, als  die  mit  10  Flammen,  da  bei  letzteren  die  Flammen  su  nahe  anein- 
ander kommen  und  die  Verbrennungsgase  der  unteren  Flammen  das  Liobt 
der  darüberbefindliohen  beeinträchtigen. 

Das  zu  den  So£fiten  führende  2zöll.  Bohr  verzweigt  sich  nach  Imden 
Seiten  des  Schnürbodens.  Für  jede  Soffite  ist  an  jeder  Seite  des  Schnür* 
bodens  ein  Hahn  für  den  zur  Soffitte  fahrenden  Ghimmischlaüch  abgezweigt, 
ausserdem  sind  aber  dazwischen  noch  verschiedene  Schlauohhihne  fllr  be- 
wegliche (transportable)  Coulissen  und  Blitzvorrichtungen  befindlich. 

Die  Soffite  besteht  aus  einer  ca.  ö  Zoll  breiten  und  V/t  Zoll  dicken 
hölzernen  Latte,  an  der  ein  V4zöll.  Rohr  der  ganzen  Länge  nach  ange- 
bracht ist,  in  welches  offene  Brenner  in  ca.  4  Zoll  Entfernung  eingeschraubt 
sind.  Das  Bohr  hat  an  jedem  Ende  einen  Schlauchhahn  für  den  Ghoimmi- 
schlauch. 

Alle  Schlauchhähne  haben  Messingkappen,  die  an  einer  kleinen  Kette 
am  Ebihn  hängen  und  aufgeschraubt  werden,  sobald  die  Beleuchtung  ge- 
löscht ist.  Diese  Elappen  sichern  gegen  Gasausströmung  und  wird  das  Auf- 
schrauben strenge  überwacht.  Grösstentheils  wird  den  Soffiten  das  Gas  nur 
von  einer  Seite  des  Schnürbodens  zugeführt,  und  zwar  von  der  Seite,  welch« 
über  der  Begulirungskammer  liegt,  und  an  welcher  die  Rohrleitung  aneh 
stärker  genommen  ist,  als  an  der  entgegengesetzten.  *  An  der  vorgenannten 
Latte  ist  Schirm  und  Drahtnetz  befestigt  An  der  Unterkante  der  Latte 
sind  Oesen  eingeschraubt,  in  welche  Haken  eingreifen,  die  mit  dem  Schirm 
fUr  rothes  und  blaues  Licht  verbunden  sind.  Blaues  und  rothes  Licht  kann 
man  nicht  hintereinander  wechseln.  Wird  beides  schnell  hintereinander  ge- 
braucht, so  wird  die  Hälfte  der  Zahl  der  Soffiten  mit  blauen  und  die  an- 
dere Hälfte  mit  rothen  Schirmen  versehen  und  an  denen,  welche  im  Augen« 
blick  nicht  benutzt  werden,  das  Licht  gedämpft,  während  es  an  den 
zur  Benutzung  kommenden  hell  brennt. 

Beim  AnzOnden  werden  die  an  Schnüren  hängenden  Soffiten  herunter 
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gelasseu ,  mit  den  ebenfalla  herabgelasBeoen  Gammiscbläuchen  verbutideo^ 
aogezündet,  hio aufgezognen ,  wobei  ein  Maim  den  Gnmmischlaocli  auf  dem 
Schnürboden  nach  »ich  zieht  und  über  einen  hölzernen  starken  Nagel 
(Welle)  bangt*  Sämmtliche  Gumraischläyche  sind  im  Innero  mit  Hpiralets 
tind  Audsen  mit  Lederüberzag  versehen. 

Das  znm  Kronleuchter  führende  Kohr  ist  in  bekannter  Weise  mit  Sei- 
tenheweguogen  ausgeführt* 

In  der  Regulirungäkammer  ist  an  den  Röhren  für  die  Rampe  und  die 
Coulissen  je  ein  Umgangsrohr  mit  Hahn^  welcher  durch  eine  Feder  schnell 
geschlossen  wird^  angebracht,  um  den  Blitz  mit  der  Coulidsen-  und  Rampen- 
beleuchtung  hervorzubringen.  Sobald  der  Blitz  gebraucht  wird  ,  ist  es  ge- 
wöhnlich Nacht y  also  alle  Flammen  gedämpft;  öifnet  man  nub  den  Hahn 
am  Umgangsrohr  für  die  Couliasen  und  lässt  ihn  gesehwind  los,  90  schliesst 
die  Feder  denselben  sogleich  wieder  und  der  Blitz  an  den  Coulissen  ist  er- 
folgt. Will  man  zugleich  mit  der  Rampenbeleuchtung  blitzen«  so  öffnet 
man  beide  Hähne  zugleich  und  beide  für  Rampe  nnd  Coulissen  werden 
gleicfazeitig  durch  die  Federn  geschlossen« 

Ausser  dieser  sind  auch  Blitzvorrichtungen  vorhanden^  welche  mit  vom 
Schnürboden  herabgelassenem  Gumraischlaucb  verbunden  werden  und  mit 
denen  man  an  einer  beliebigen  Stelle  blitzen  kann. 

Transportable  Coulissen  sind  vorhanden  zu  6 — 16  Flammen,  bestehend 
aoa  einfachen  eisernen  Schirmen  mit  Gasrohr  und  Argandbrennern  im  Uebri- 
gen  nach  Art  der  festen  Coulissen  constrnirt,  nur  wird  das  Gasrohr  unten 
mit  Gummischlauch  verbunden.  Die  Coulissen  mit  6  Flammen  haben  ein 
Rohr  und  die  Brenner  übereinander  ^  die  mit  16  Flammen  haben  2  senk- 
rechte Rohre  und  je  8  Argandbrenner  übereinander*  Beide  werden  mit  rothen 
und  blauen  oder  weissen  (Jjlindern  versehen,  je  nachdem  das  Liebt  erfor- 
derlich ist. 

2.  Da$  konigL  Schauspieihaus  in  Berlin. 

Im  Schauspielhause  ist  die  frühere  Krone  verworfen  und  seit  1.  Januar 
1866  ein  Kronleuchter  nach  Art  der  Sonuenbrenner  mit  offenen  Flammen 
augebracht.  Diese  Krone  ist  im  Mittel  kreisförmig  und  nach  Aussen  als 
secbsspitziger  Stern  behandelt.  Ihre  Conturen  sind  mit  ca.  220  Flammeu 
versehen^  welche  Mitchglas-Iieflecteurs  über  sich  habeut  um  etwas  Licht  ge- 
gen die  schön  gemalte  Decke  des  Hauses  durchzulassen.  Die  Krone  bt 
reich  mit  Krystallgläsern  bebangen. 

Die  Rampe  ist  im  Schauspielhause  ebenso  construirt  wie  im  Opern- 
hause,  jedoch  in  gerader  Linie,  nicht  in  Curve,  und  nur  mit  öö  Flammeu, 
auf  jeder  Seite  30,  verseben. 

Die  Coulissen  sind  ebenfalls,  wie  die  im  Opernhause;  jedoch  nur  mit  8 
Flammen. 

3.  Der  Saal  des  Telegraphengebiiudes  m  Berlin. 

Der  Saal  des  Telegraphen-Gebäuden  hat  die  unten  skizzirte  Form  aud 
geschälzten  Maasse,  bei  einer  Höhe  voti  ca,  16  Fusa.     Zur  »llgemeinan  Be- 
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leuchtung  befinden  sich  6  Stück  SoniieDbreüner  nahe  der  Decke,  von  deneil 
jeder  54  Flammen  hat,  die  ea.  2V*  c'  Gaa  pr.  Stunde  condumiren. 

Auafierdem  hat  jeder  Telegraphiat^  deren  etwa  52  in  dem  Saal  arbeiteii|| 
eine  Argandflamme  mit  innen  weissem  und  aussen  grünem  Glaasehirm. 

Der  Sonnenbrenner  besteht  aus  einem  senkrechten  Rohr  von  V*  ZottJ 
J>urehmesser,  an  desBeD  unterem  Ende  bei  a  eine  unten  zuge8chraubta.| 
Muffe  angesetzt  ist^  io  welche  6  Brenner  in  gleichen  Abständen  von  eioan*] 
der  und  in  horizontaler  Richtung  eingesetzt  sind.  Je  2  Zoll  höher  befindenl 
sich  die  Kreisrohre  b  und  c,  die  durch  die  Rohre  x  und  y  mit  dem  senk^j 
rechten  Rohr  verbunden  sind. 
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Im  Rohr  b  sitseo  ca.  18  und  in  c  ca.  30  Brenner  ebenfalls  horis^ont&l 
in  Abständen  von  annähernd  2'/  Zoll,  so  da&s  der  Ring  b  ca.  16 V»  Zoll 
und  c  24  Zoll  Durchmesser  hat.  Ueber  den  Brennern  liegt  der  Reflecteur 
d  ans  6  Theilen^  welche  zuerst  aus  versilbertem  Blech  bestanden^  jetzt 
aber  aus  Neusilber  gefertigt  sind,  weil  die  ersteren  sich  sehr  schnell  abnutz- 
ten, f  ist  ein  Rohr  von  annähernd  8  Zoll  Durchmesser,  an  welches  sich 
die  Theile  des  Reflecteurs  anlehnen  und  welches  oberhalb  mit  Drosselklappe 
versehen  im  Rohre  g  endet.  Bei  e  hat  das  Rohr  f  eine  mit  Schlitzen  ver- 
sehene Erweiterung,  um  die  sich  ein  ebenfalls  mit  Schlitzen  versehenes 
Blechband  legt,  welches  durch  den  zum  Hahn  h  führenden  Hebel  so  bewegt 
werdeo  kann^  dass  es  entweder  die  Schlitze  im  Rohr  deckte  also  schlieaat 
oder  6SneU  Der  am  Blechband  befindliche  Hebel  ist  mit  dem  Schlüssel 
des  Hahnes  h  so  verbunden ,  dass  die  Schlitze  und  der  Hahn  gleichzeitig 
geöffnet  werden,  wonach  kein  Gas  ^u  den  Brennern  gelangen  kanui  wenn 
die  Schlitze  nicht  offen  sind.  Das  Rohr  g  von  ca.  18  Zoll  Durchmesser 
fuhrt  über  das  Dach  des  Gebäudes  hinaus,  hat  einige  Fuss  tiber  dem  Rohr 
f  eine  Drosselklappe  £um  Reguliren  des  Luftstrums  und  am  oberen  Ende 
eine  Kappe  zum  Schutze  gegen  Ragen  und  Schnee.     Beide  Rohre  f  und  g 
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)d  iMift  Eiseiiblech,  alle  Gasrohre  ans  SobmiedeiBen,  da  bei  Mesamgrohreo 
le  Nfttbe  leiden.  Das  Zuleitungsrobr  vod  V»  Zoll  Durch messer  Aihrt  aas 
MBi  Saal  über  den  Bodenraom  anm  Sonnenbrenner  und  hat  im  Saal  den 
bechloashahn  i.  Soll  angeattndet  werden,  so  öffnet  mau  den  Hahn  bei  i 
id  zttndet  yon  nnten  ans  mit  einer  Stooklampe  an. 

Der  Sonnenbrenner  soll  erstens  den  Baum  beleachten.  zweitens  venti- 
'vo,  drittens  soll  er  dadorch,  dass  seine  Flammen  horiEontal  brennen,  ein 
hOnea  Ansehen  erbalten.  Bei  der«  beachriebenen  Constmction  ist  leteteres 
ms  verfehlt,  denn  die  Flammen  ziehen  sich  in  die  Höhe^  was  auch  nicht 
iders  sein  kann,  da  dieSchlitse  bei  c  geöffnet  sind,  folglich  derLuftstrom 
Miptaichlich  yon  den  Brennern  aus  durch  dieselben  nach  dem  Bohr  g  ge- 
itet  wird.  Die  Ventilation  des  Saales  wird  nicht  nur  durch  die  Sonnen- 
Kenner,  sondern  durch  yerschiedene  mit  je  einer  Gasflamme  yersehene  Ab- 
igscanüe  in  den  Wänden  des  Saales  bewirkt. 

4.  Der  Saat  im  Poitgebäude  zu  Berim 

Der  Saal  hat  annähernd  die  unten  eingeschriebenen  Maasse  bei  einer 
öhe  von  ca.  14Fuss  und  wird  durch  10  Stück  Sonnenbrenner  beleuchtet, 
tren  jeder  aus  6  Stück  kreisförmigen  Röhren  mit  ä  5  Schntttbrennern  be- 
dht,  so  dass  die  Gesammtzahl  der  Brenner  300  ist,  die  pr.  Stunde  ä  3  c' 
[er  zusammen  900  c'  Gas  consnmiren. 

Für  jeden  Sonnenbrenner,  also  fflr  30  Flammen  ist  das  Zuleitungsrobr 
.  Vt  Zoll  Durchmesser  und  verzweigt  sich  unten  nach  allen  6  Bingröbren; 
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das  Rohr  b  hat  4  Zoll  Durchmesser  und  ist  mit  dem  Porzeil aB-Redecteur 
in  Verbindung»  reicht  nur  einige  Fuss  in  das  äussere  Rohr  a  hinein  uod 
hat  oben  eine  Drosöelklappe,  welche  während  dea  Brennens  der  Flammen 
nahezu  ^esehloasen  iat^  so  dass  die  warme  Luft  in  der  Richtung  der  Pfeile 
um  die  untere  Kaute  des  Reflecteurs  herum  nach  dem  Veutilationarohr  i 
strömen  mu»»,  welches  letztere  ebenfaiJa  im  oberen  Theile  mit  Drosselklappe 
zur  Regulirung  des  Luftzuges  versehen  und  über  das  Dach  des  Gebäudei 
hinaus  geführt  ist  Die  Rohre  a  und  b  sind  aus  Eisenblech ;  ersteres  h%t 
8j  letzter  es  4  Zoll  Durchmessen  ^ 

Die  Flammen  brennen  nahezu  horizontal  und  die  Honpenbrenner  gebe^ 
ein  hübsches  Licht.  Tritt  mau  in  den  SaaU  so  ist  der  Eindruck  der  Licbt- 
menge  ein  angenehmer  und  dennoch  hat  für  die  Beamten ,  welche  mitten 
im  Saal  bei  f  die  Begleitscheine  bei  schwacher  und  oft  etwas  unleserlieli4f 
Schrift  zu  Sortiren  haben^  ein  Doppelarm  mit  Ärgand'scheo  Brennern  ■■§•• 
bracht  werden  mUisen^  da  dieselben  über  Lichtmangel  klagten.  ■ 

Sollen  die  Flammen   horizontal   brennen ,    so   muss   die   Spannung   des     < 
Gases  beim  ÄusatrÖmen  grösser  als  bei  vertical   brennenden  Flammen    sein 
und  deashalb  wird  daa  Gas  sehr  unyortheilhaft  verbrannt. 

Ein  anderer  Uebelstand  ist  die  Entfernung  von  den  Arbeitstischen  bis 
zu  den  Flammen  an  der  Decke,  wodurch  das  Lieht  nach  den  bekannten 
Gesetzen  abnimmt  Würde  man  900  c'  Gas  pr*  Stunde  durch  160 — 180 
Argand'scbd  Brenner  an  den  Arbeitstischen  verbrennen,  dann  würde  dds 
Licht  für  die  Beamten  bedeutend  grösser  sein. 

Der  Vortheil  der  Sonnenbrenner  ist  die  Ventilation  der  Zimmer,  welche 
durch  sie  bewirkt  und  ziemlich  gut  bewirkt  wird,  ausserdem  aber  die  mog 
liehst  gleiche  Helle  an  allen  Stellen  des  Saals, 

Die  Einrichtung  hat  S.  Elster  in  Berlin  ausgeführt* 

IV. 
Notizen  über  die  Pariser  Theater  j  sowie  über  einige  grdset 

Säle  in  Paris. 
/.  Das  Thiatre  Lyrique  in  Paris. 
Der  Zuschauerraum  dea  Th^atre  Lyrique  wird  voo  oben  herab  durch 
die  Decke  beleuchtet,  eine  weitere  Beleuchtung  desselben  ist  nicht  Torhan- 
den.  Die  flach  gewölbte  Decke  besteht  aus  eisernen  Rippen,  welche  wie 
bei  A  in  der  Oberansicht  und  bei  A  im  Querschnitt  in  Linien  angegeheo, 
zusammengesetzt  sind,  und  natürlich  während  der  Beleuchtung  schwarz  er- 
scheinen. Alle  Bäume  zwischen  diesen  Kippen  sind  mit  gemaltem  Glase 
ausgefüllt,  durch  welches  das  Licht  heruntergeworfen  wird.  Um  die  Decke 
herum  ist  ein  Rohr  tou  ca*  2y«  bis  3  Zoll  Durchmesser  gelegt,  von  wel- 
cbem  aus,  abgesehen  von  den  kleinen  Rosetten  a,  Zweigrohre  über  sfimmi- 
liehe  Rippen  der  Decke  geführt  sind ,  in  denen  von  6  zu  6  Zoll  Schnitt 
brenner  von  ca.  3  Zoll  Länge  eingeschraubt  sind,  und  zwar  je  einer 
nach  der  rechten,  der  andere  nach  der  linken  Seite,  alle  aber  ca.  45^  geneigt. 
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IXe  0#MnMnte«bl  der  Brenner  betrftgt  nwischeo  1100  «nd  1900,  welche 
frnher  666  Cb.-M.  =::  23,500  c'  engl.  Gm  bei  einer  Vorstellong  consnmir- 
ten.  Jetst  sündet  num  nidit  mehr  alle  Brenner  an,  hält  aach  die  Flammen 
kleiner  and  ist  dadurch  auf  einen  Coneom  von  333  Cb.-M.  =  11,750  c'  engl. 
Gas  hernntergekommen,  dafür  ist  aber  aach  der  erste  Bang  so  finster,  dass 
man  kanm  Gesichter,  Toiletten  aber  gsr  nicht  erkennen  kann.  Im  Parquet 
kann  man  siemlioh  gut  lesen. 

Ueber  den  Flammen  steht  ein  aus  Winkeleisen  und  Eisenstäben  ange- 
fertigter und  mit  emaillirten  Eisenblechen  überspannter  Beflecteur,  in  der 
Form  B.  Im  Beflecteur  sind  an  mehreren  Stellen  Thttren  angebracht. 
Innerhalb  des  Befiecteurs  befindet  sich  eine  Laufbahn  aus  Eisenstäben, 
welche  im  Centrnm  der  Decke  in  einen  Spureapfen  und  an  der  Peripherie 
auf  Bollen  läuft,  so  dass  der  Putzer  und  Anzünder  mittelst  Drehung  der- 
selben an  alle  Theile  der  Decke  gelangen  kann. 


Der  Beflecteur  war  ursprünglich  mit  Windevorrichtungen  zum  Heben 
desselben  versehen,  welches  sich  jedoch  nicht  bewährte,  weshalb  diese  Vor- 
richtung jetzt  unbenutzt  dasteht. 

In  mehreren  Logen  sind  kurze  Wandarme  6  Zoll  lang  mit  Ballons  an- 
gebracht Qud*  hinter  denselben  ein  Kreis  von  ca.  8  Zoll  Durchmesser  aus 
der  Scheidewand  ausgeschnitten,  durch  welchen  etwas  Licht  in  die  Neben- 
loge nüit. 

Die  Gorridore  sind  an  der  Seite  der  Logen  mit  Gas  und  an  der  Aussen- 
seite  mit  Petroleum  beleuchtet 

Zur  Beleuchtung  der  Haupttreppen  fahrt  jedesmal  ein  Bohr  von  der 
Decke  zwischen  den  Treppen  herab,  an  welchen  in  verschiedenen  Höhen 
dreimal  eine  Sflammige  Krone  hängt,   wovon  die  unterste  mit  einem  ca. 
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30  Zoll  hohen  und  24   Zoll  Darohmesser  haltenden  matten    OlaioyKnder 
umgeben  ist,  dessen  Boden  aus  demselben  Glase  besteht. 

lieber  die  Belenobtnng  der  Btthne  lohnt  es  nicht  an  spreoben. 

2.  i)as  Thiatre  de  to  GaiU  in  Pari$. 
Die  Decke  des  Theaters  de  la  Gait^  ist  eine  gewölbte  Kuppel.    Du 
Licht   für  den  Zuschauerraum  (Üh  durch  eine  in  der  Decke   befindliche 
Olasrosette  a,  deren  Einfassung  b  aus  Glasprismen  von  75  Cmt.  Länge  so- 
sammengesetzt  ist. 


Ferner  fUIt  das  Licht  durch  12  mit  Glasrosetten  geschlossene  OeSiiangen  c 
und  durch  12  in  Muschelform  gehaltene  und  als  solche  gemalte  Olieer  ia  den 
12  Ocffnungen  dunde.  Die  Mittelrosette  wird  durch  120  Argandflammen  be- 
leuchtet, ttber  denen  der  Reflecteur  f  aus  Eisengerippe  und  emaillirtem  Eheo- 
blech  befindlich  ist.  Die  Rosetten  c  werden  je  durch  einen  Argand'scheii  Bren- 
ner mit  Reflecteur  in  Kreisform ,  die  6  Muscheln  e  je  durch  7  and  die 
6  Muscheln  d  je  durch  S  Argandflammen  beleuchtet  Die  Brenner  über  der* 
Mittelrosette  a  sind  in   der   mittleren  Parthie  2  Fnss  nnd  an   den  Sdteä' 
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Sie  Bfileneblim^  von  Theatern. 

6  FuM  vom  61aB6  eotternt  Ebenso  sind  die  BreDiier  bei  den  Muscheln  d 
und  e  ft  Fuas  und  7  Fuss  von  den  Gläsern  angebracht,  aber  dennoch  vom 
Parquet  aus  die  einzelnen  Flammen  zu  uuterBcheiden. 

Im  Reflecteur  befiodet  Bich  wie  im  Th^atre  Ljrique  eine  drehbare 
Liufbahn  für  den  Putzer  und  Anzünder.  Ueber  die  Mitielroaette  ist  ein 
Drahtnetz  gespannt,  damit  sie  gegen  Beschädigung  durch  Herabfallen  von 
Cjlißdern  geschützt  ist* 

Die  Beleuchtung  ist  zu  Anfang  wie  im  Th^atre  Lyrique  mit  offenen 
Fltmmen  gewesen^  der  Gasersparniss  wegen  aber  später  wie  oben  bescbrie- 
ben  eingerichtet 

in  den  5  Mittellogen  des  U  Ranges  und  den  ProBceniumslogeu  sind  in 
den  Decken  Brenner  augebracht,  welche  gleichzeitig  ventiliren.  Im  Uebri- 
gen  ist  keine  weitere  Beleuchtung  im  Zuschauerräume. 

Corridor  und  Bühne  sind  sehr  gewöhulich  beleuchtet. 
3    DasTUatre  Chatelet  in  Paris. 

Das  Licht  fällt  durch  die  elliptiBch  geformte,  in  32  Felder  eingetheilte 
Decke,  welche,  wie  die  des  Theaters  Ljrique  mit  Röhreuj  offenen  Brennern 
oiid  Pcöectcurs  überspannt  ist.  Der  Unterschied  zwischen  beiden  ist  nur, 
di«s  hier  ausser  den  an  den  Eisenrippen  befindlichen  Röhren  mit  kurzen 
Brennern  noch  ein  Rohr  um  die  Decke  läuft,  von  dem  auJ  in  ca.  12  Zoll 
Entferoung  kleine  Rohre  k  3%  Fusa  lang  angesetzt  sind,  die  an  ihrem 
Eode  einen  Brenner  haben.  Durch  diese  Flammearerhe  wird  mehr  Licht 
!d  die  Mitte  der  Decke  gebracht*  Die  Geaammtzabl  der  Flammen  zur  Be- 
leuchtung der  Decke  ist  1200. 

Je  2  Logen  sind  durch  eine  iu  einem  Kreisausschnitt  der  Scheidewand 
Angebrachte  offene  Flammen,  welche  ca.  2V^  c'  Gas  consumirt,  erhellt.  In 
fiie  Scheidewand  der  Loge  ist  ein  Messingring  von  der  Breite,  w^elchc  die 
Dicke  der  Wand  bedingt,  eingesetzt.  An  diesem  ist  auf  jeder  Seite  der 
Wand  ein  flacher  profilirter  Ring  von  demselben  Metall  befestigt^  an  welchem 
*ia  dritter  Ring  zur  Aufnahme  der  matten  gläsernen  Halbkugel  durch 
Cbirniere  befestigt  ist  und  zwar  Rttzt  das  Chamier  an  der  Überseite,  damit 
<Jie  Halbkugel  stets  von  selbst  schliesst.  Ueber  der  Flamme  ist  das  Abzugs- 
rohr von  ca. Vi  Zoll  Durchmesser  angebracht. 

Jedenfalls  ist  zwischen  dem  Ringe  und  dem  Holze  der  Wand  eine 
Luftschicht  gelassen  j  d,  b.  die  Oeffnung  in  der  Wand  ist  etwas  grösser 
»iiBgeschnitten,  als  der  äussere  Durchmesser  des  Ringes  ist.  Ebenso  ist 
«nzunebmen »  dass  um  das  Abzugsrohr  ein  schlechter  Wärmeleiter  ange- 
bracht ist,  trotzdem  ist  aber  die  Wand  neben  und  um  dieses  Rohr  nahe 
dera  Ende  der  Vorstellung  sehr  warm.     Die  Wandstärke  ist  etwa  2'/,  Zoll. 

In  der  Mitte  der  Logendecke  befinden  sich  Luftabzlige,  die  mit  durch- 
kfHJchenen  Blecbrosetteu  überdeckt  sind,  und  nach  grösseren  Blechcanälen 
ftlfcrcn,  welche  letztere  im  Bodenraum  tiber  der  Deck^  des  Zuschauerrau- 
facs  münden,  der  durch  die  Menge  Gasflammen  aehr  erwärmte  Luft  bat, 
also  die  Veniilatiou  fördert. 


9  g  üeW  die  Bdeaohtniig  Ton  Theatern. 

Die  Bühne  ist  gewöhnlich  und  massig  beleuchtet.  Die  Lichteffecte, 
welche  in  diesem  Theater,  welches  viel  Balletstücke  aufführt,  erforderlick 
sind^  werden  durch  electrisches  und  Magnesiumlicht  hervorgebracht. 

4.  Das  TMatre  fran^aise. 

Dasselbe  hat  1  Kronleuchter  aus  vergoldeter  Bronce^  welcher  vor  der 
Menge  des  Behanges  von  Krjstallgläsern  kaum  sichtbar  ist. 

Der  Behang  ist  wie  ein  Netz  und  in  Form  eines  Kugelabschnittes 
unten  ausgespannt. 

In  der  Mitte  des  Kronleuchters  sind  im  Kreise  8  Argandflammen  mit 
Metallreflectoren  und  an  der  Peripherie  2  mal  30  Argandflammen,  vod 
denen  die  eine  Hälfte  etwas  höher  als  die  andere  steht,  angebracht.  Aus- 
serdem sind  aber  noch  offene  Flammen  zwischen  den  Argandern.  Ballons 
sind  nicht  um  den  Cjlindern  der  Argandschen  Brenner,  wohl  aber  Drahtge- 
flechte in  Form  von  Halbballons,  welche  das  Herunterfallen  de^  Glases  ve^ 
hindern,  wenn  ein  Cylinder  zerspringt.  Die  übrige  Beleuchtung  ist  nicht 
bemerkenswerth. 

5.  Das  Thiatre  Imperial  de  VOpera  in  Paris. 

Dieses  hat  einen  Kronleuchter  aus  vergoldeter  Bronce,  von  dem  jedoch 
aus  der  Mitte  des  Parquets  nichts  sichtbar  ist^  da  der  Behang  aus  Kry* 
stallgläsern  ihn  vollständig  deckt.  Die  Form  der  Krone  ist  wie  die  des 
Th^atre  franfaise  und  ihr  Durchmesser  ca.  13  Fuss.  Dieselbe  hat  drei 
kreisförmige  Flammenreihen  mit  Halbballons,  von  denen  der  innere  Kreis 
16,  der  mittlere  ca.  64  und  der  äussere  88  Flammen  enthält,  ausserdem 
sind  aber  noch  ca.  64  Kerzenflammen  zwischen  den  Ballons  angebracht 
Unter  dem  Kronleuchter  ist  ein  Drahtnetz  zum  Schutz  gegen  Herabfallen 
von  Gläsern  ausgespannt. 

Ferner  sind  an  den  Logen  des  Parquets  und  I.  Ranges  je  8  Wandarme 
ä  15  Kerzenflammen,  zusammen  240  Flammen  angebracht.  Der  Zuschauer- 
raum ist  sehr  hell. 

Die  Scene  hat  zwischen  den  Prosccnnimslogcn  14  Meter  =  45  Fuss. 

Die  Rampe  hat  104  Flammen  von  oben  nach  unten  brennend  (umge- 
kehrte Flammen)  wovon  auf  jeder  Seite  des  Souffleurkastens  52  befindlich, 
welche  letztere  in  Bezug  auf  die  Luftabführungscanäle  in  4  Systeme  i,  13 
Flammen  eingetheilt  sind. 

Da  die  Rampe  eine  Curve  bildet,  so  ist  an  die  Vorrichtung  zum  Auf- 
und  Niederbewegen  des  Beleuchtuugsapparates  für  jede  Seite  der  Rampe 
ein  nach  dieser  Curve  gebogenes  starkes  Eisenblech  befestigt,  an  welches 
in  etwa  3  Zoll  Abstand  die  Luftabzugscanäle  und  über  diesen  die  horizon- 
talen, für  jedes  System  mit  Haupthahn  versehenen  Gasrohre ,  sowie  die  zu 
den  Brennern  fahrenden  verticalen  Gasrohre  befestigt  sind,  wonach  also 
sämmtliche  4  Systeme  mit  ihren  52  Flammen  zusammenhängen,  und  mit 
einem  Male  auf-  und  abwärts  bewegt  werden. 

Die  Rampenbeleuchtung  ist  seit  Juli  1864  in  Betrieb  und  hat  sich  gut 
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^  bewährt,   Dachdem  die  zu  Anfang  durch  die  neuen  masBiven  Abzugsrohre, 
S  welche  für  jede  Seite  der  Rampe  angelegt  worden  sind,  entstandenen  Mängel 
I  beseitigt  waren,  wessbalb  nach  Aussage  des  Architecten  der  neuen  grossen 
)  Oper  dort  nicht  nur  die  Rampe,  sondern  auch  alle  Flammen  im  Zuschauer- 
in ranme  ähnlich  eingerichtet  werden  sollen^  wovon  nur  der  Kronleuchter  eine 
\  Ausnahme  machen  wird. 

ff.  Der  Cirque  Napoleon  etc. 

Derselbe  hat  zur  Beleuchtung  20  Kronleuchter,  von  denen  4  Stück 
k  120  und  16  Stück  ä  30  Flammen  haben.  Ausserdem  smd  vor  der  Haupt- 
loge 2  Candelaber  ä  13  und  4  Wandarme  ä  9  Flammen  angebracht.  Alle 
BeleuchtnngHgegenstände  sind  vergoldet  und  reich  mit  Gläsern  geschmückt, 
wie  man  überhaupt  durch  ganz  Paris  am  häufigsten  Kronen  und  Wand- 
arme mit  Glasbehänge  geschmückt  sieht.  (Die  Berliner  Bauzeitung  hat  in 
den  50er  Jahren  den  Circus  Napoleon  vollständig  gebracht.) 

Ueber  die  Beleuchtung  des  Cirque  du  Prince  Imperial ,  der  Caf^'s  El 
dorado  und  Ba-ta-klan  ist  Nichts  zu  sagen,  da  ersterer  sehr  simpel  gebaut 
and  gering  beleuchtet  ist,  beide  letztere  aber,  obgleich  hübsch  gebaut  und 
gut  beleuchtet,  als  die  besten  in  Paris  bekannt,  doch  dem  Orpheum  in  Ber- 
lin und  Tivoli  in  Hannover  weit  nachstehen. 

Conlissenbeleuchtung  ist  in  den  Pariser  Theatern  entweder  gar  nicht 
vorhanden,  oder  wie  in  der  grossen  Oper  nicht  bemerkenswerth. 


Der  Ranpp*8che  Iknck-Indicaton 

von  welchem  in  dem  Journal  fUr  Gasbeleuchtung  pro  1868  S.  165  zum  er- 
sten Male  Mittheilung  gemacht  worden  ist,  hat  seitdem  bedeutende  coustruc- 
tive  Vervollkommnungen  erfahren. 

Der  Erfinder  des  Apparates  selbst  hat  eine  sehr  wichtige  Verbesserung 
daran  angebracht,  indem  er  die  Aufzeichnung  der  Druck-Notizen,  anstatt 
auf  ein  den  Wassercjlinder  deckendes  Blatt,  auf  einen  fortlaufenden  Papier- 
streifen geschehen  liess  und  übergab  alsdann  die  Vervollkommnung  und  Fa- 
brikation des  Instruments  dem  Hrn.  Joh.  Tebay  in  Ofienbach  a/M.  Ein  von 
diesem  ausgeführter  Indicator  nach  Raupp's  System  war  in  dessen  Folge  in 
Coburg  bei  Gelegenheit  der  Versammlung  deutscher  Gasfachmänner  am 
27/29.  Mai  1869  zur  Ansicht  aufgestellt 

Vgl.  Bundschau  des  Journ.  f.  Gasb.  pro  1869,  S.  281. 

Der  Banpp'sche  Indicator  in  seiner  jetzigen  Form  combinirt  die  Druck- 
cylinder-Einrichtung  mit  der  Zeituhr,  welche  Theile  nach  der  Zeichnung  im 
Gaa-Joumal  von  1868  getrennt  waren.  Derselbe  ist  von  einem  Gehtuse  von 
0^45  Meter  im  Quadrat  und  0,20  Meter  Höhe  eingeschlossen,  aus  welchem  die 
Zeituhr  oben  hervorragt. 
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Der  beschriebene  Papierßtreifen  wird  durch  das  In^trumeut  Dach  rechia 
aus  dem  Gehiluse  herausgewälzt  und  awar  mit  einer  Geschwindigkeit  von 
12  mm*  pro  Stuode,  wonach  je  1  mm,  der  Streife üläni^e  5  Minuten  Zeit  re- 
präsentirt.  Der  Streifen  ist  mit  30  Parallel-Lioieo  durch  aogen ,  welche  die 
Druckhöhe  bia  zu  3  Zoll  engl,  in  Zehntel-Zolien  (tentha)  darstellen;  zur  Con- 
trolirung  der  Stunden  sind  Querhnien  eingezogen. 

Der  Indicator  bewirkt  also  eine  ununterbrochene  Registratur  aller  Druck- 
Bewegungen  vom  Anfange  seiner  Tbätigkeit  bis  zum  Momente  dee  Schrei-  j 
bens.  Will  man  die  Controlstreifen  aufbewahren^  so  liat  man  nur  nöthig,  die 
Streifen theile  von  je  24  Stunden  abzuschneiden,  ohne  da^g  dadurch  die  Ar- 
beit des  Apparates  unterbrochen  wird.  Eine  Erneuerung  des  Streifens  ist 
Bur  alle  3  Monate  erforderlich.  J 

Die  bewegende  Kraft  des  Inütrumentca  ist  eine  Uhrfeder,  welche  gleich- 
sseitig  die  Zeituhr  und  die  den  Papierßtreifen  vorrückende  EinrichtuDg  treibt 
Der  druckm essende  Theil  ist  nach  dem  ursprüDglichen  Systeme  des  Erfinders 
ausgeführt;  die  Wirkung  desBelben  ist  in  dem  ersten  Aufsatze  von  1868  be- 
schrieben, bedarf  also  hier  keiner  Auseinandersetzung.  Es  genügt  noch  zu 
bemerken^  dasa  in  directer  Verbindung  mit  dem  Waäsercjlinder  ein  Arm  an- 
gebracht ist,  welcher  vermittelst  eines  Bleistiftes  den  jeweiligen  Höhestand 
des  Druckes  auf  den  Papierstreifen  aufträgt,  während  der  letztere  continuir- 
lieh  vorgeschoben  wird. 

Ein  erheblicher  Vorzug  vor  anderen,  zu  demselben  Zwecke  construirtea^ 
Systemen  liegt  darin,  dass  es  vollkommen  gleichgültig  ist^  welche  Höhe  dei — 
Wasserstand  im  Cylinder  hat;  es  bedarf  nur,  von  Zeit  zu  Zeit  Ueberzengting-^ 
zu  nehmen,  dass  der  letztere  ungefähr  zur  Hälfte  gefüllt  ist. 

Der  portative  Charakter  des  Apparates  verdient  Erwähnung,  da  derselben 
auf  jedem  beliebigen  Ti:*ch  aufgestellt  und  vermittelst  eines  Gummischlau — 
ches  mit  der  Gasleitung  verbunden  werden  kann. 

Da  die  tägliche  Behandlung  nur  in  dem  Aufziehen  der  Uhrfeder  wie  bei 
den  gewöhnlichen  Pendule-Ubren  besteht^  so  kann  das  Instrument  zur  Beob- 
achtung und  Constatirung  der  Druck  Verhältnisse  in  verschiedenen  Stadt- 
tlieilen  und  zu  jeder  beliebigen  Zeitperiode    benützt   werden,   ohne  das» 
man  Anstand  zu  nehmen  hat^  dasselbe  einem  Nicht-Techniker  anzuvertrauen. 

(Das  tägiicho  Aufziehen  sichert  die  Zuverlässigkeit;  es  wäre  sonst  Dicht 
unbedingte  Noth wendigkeit) 

Jedem  Fachmann  muss  es  einleuchten^  dass  das  durch  den  neuen  Indicator 
also  aufgenommene  Druckregister  unendlich  zuverlässiger  ist,  als  die  seither 
übliche  Methode  der  Druckheobachtung  an  Strassenlaternen  vermittelst  auf- 
gesetzter Manometer  zu  gewissen  Stunden.  Die  letztere  Manier  gestattet 
nur  die  Kenntnissnahme  des  Druckes  im  Augenblicke  der  Beobachtung,  wäh- 
rend gewisse  Druckveränderungen,  welche  zwischen  dem  einen  und  dem  anderen 
Nachsehen  sich  vollziehen,  der  Aufnahme  entgehen.  Der  Vorzug  der  mecha- 
nischen vor  der  individuellen  Tbätigkeit  liegt  hier  in  der co n  s  tauten  Con- 
trole  über  alle  und  jede  Veränderung  der  Druckverhältoiase. 
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Die  FabrikatioQ  des  Bauppschen  lüdicator  ist  der  Firma  Teba^  ^  Kuli- 
ffWÄ»,  Gasraesserfabrik  und  mecbanische  Werkstätte  für  Gaaanlagen  in  Offen- 
bach  a/M.  anvertraut 


Die  Gasreioigimg  in  Amerika. 

AuMsug  aus  den  Verkandhmgen  gegen  die  MetropoUtan  Ga^  Light  Company  in 

New-  YorL 

Die  Metropolitau  Gas  Light  Company  in  New-York  erhielt  am  14.  Juli 
1868  von  dem  dortigen  Board  of  Health  (Sanitätsbehörde)  den  Befehl,  da- 
fllr  zu  BorgeDt  dass  keine  ßchädlicheo  Ga^e  oder  belästigender  Geruch  ver- 
breitet würde,  andernfalls  den  Betrieb  einzustetlen.  Die  Gesellschaft  pro- 
testirte  gegen  die  Behauptung  der  Behörde^  dass  ihr  Verfahren  bei  der 
Fabrikation  und  Reinigung  des  Gases  dcrartlgf  Belästigunj^en  mit  sich 
führe,  erklärte  sich  aber  zugleich  bereit,  jede  Verbesserung  einzufahren,  die 
sich  als  solehe  wirklich  erweise.  Die  Verhaudlungen  über  den  Fall  zogen 
sich  in  die  Länge  und  gaben  Veranlassung  zur  Vernehmung  von  Sachver- 
ständigen, deren  Aussagen  auch  für  uns  nicht  ohne  lotoresse  sind,  insofern« 
sie  uns  einen  Einblick  in  den  Stand  der  Reinigungsfrage  in  Amerika  ge- 
ben- Die  Gesellschaft  war  so  freundlich|  uns  die  stonographischen  Berichte 
über  die  Verhandlungen  zuzuschicken*);  wir  wollen  uachstehend  einige  der 
characteristischsten  Htellen  aus  denselben  ausziehen. 

Samtiel  P  Farfiatn^  Ingenieur  der  Metropolitan  Gas  Light  Co.:  Wir 
haben  2  Systeme  von  Rein igungsappara tun ,  jedes  System  von  4  Kästen, 
dieselben  werden  mit  Muschelkalk  beschickt  und  im  Winter  je  ein  Kasten 
pro  Tag,  im  Sommer  alle  2 — 3  Tage  gewechselt.  Der  ausgenützte  Kalk 
wird  in  den  Hof  gefahren,  dort  bleibt  er  kürzere  oder  längere  Zeit  liegen, 
bi«  er  als  Düngmittel  verkauft  wird.  Fast  alle  Gasanstalten  in  den  Ver- 
einigten Staaten  benutzen  Kalk  lu  gleicher  Welse,  einige  auch  in  nassen 
Reinigern,  Eisenoxyd  wird  nur  in  den  New- York  Gas  Works  und  einigen 
wenigen  anderen  Anstalten  benutzt.  Der  ausgenützte  Kalk  giebt  wohl 
beim  Austragen  aus  den  Kästen  einen  Geruch,  aber  nach  2 — 3  Stunden  hört 
derselbe  auf.  Dieser  Geruch  kann  aber  nicht  schädlich  sein,  da  uns  von 
Äerzten  häufig  Kinder  geAchickt  werden,  welche  die  Gase,  die  steh  beim 
Austragen  des  Kalkes  bilden,  einathmen  müssen. 

Prof.  Charles  F.  Chandler^  Chemiker:  Der  ausgenutzte  Kalk  besteht 
hauptsächlich  aus  Sctiwefelcalcium,  kohlensaurem  Kalk,  Kalkhydrat  und 
enthält   kleine  Mengen  von  Ammoniak,  Cyancalcium,  Schwefelcyancaicium, 


^)  Die   vom  Juli  1869  dfttirte  ßendang  des  Hrn.  H.  C.  van  Vorat  ist  mir  erat  vor 
einigea  Wochen  zugegang«».  Or.  SchiUJDg. 
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und  theerigen  Substanzen.  Wenn  dieBer  Kalk  an  die  Luft  koinmti  so  bildet 
sich  kohlensaures  Ammoniak.  Dieses  zersetzt  das  Schwefelcaloium  und 
bildet  Schwefelammonium,  welches  entweicht.  Die  Kohlonsäure  zersetzt  das 
Schwefelcalcium  und  setzt  Schwefelwasserstoff  frei;  Sauerstoff  wird  unter 
Wärmeentwicklung  absorbirt^  und  bildet  unterschwefligsauren  und  schwefel- 
sauren Kalk.  Schwefelwasserstoff  und  Schwefelammonium  sind  die  Haupt- 
bestandtheile  der  übelriechenden  Gase,  die  aus  dem  ausgenützten  Kalk  in 
die  Atmosphäre  entweichen.  Bei  hellem  trockenem  Wetter  steigen  die 
Oase  rasch  in  die  Höhe,  bei  feuchtem;  nebligem  Wetter  dagegen  sind  sie 
in  der  Nachbarschaft  bemerklich.  Diese  Uebelstände  sind  bei  der  Kalkreini* 
gung  nicht  zu  vermeiden. 

In  den  New- York  Gas  Works  reinigt  man  mit  Eisen.  Eisenerz  aus 
Staten-Island  wird  mit  Eisenspähnen  derart  gemischt,  dass  man  bis  zu  80Vo 
Eisen  bekommt.  Die  Mischung  wird  mit  Ammoniakwasser  befeuchtet  und 
der  Luft  ausgesetzt,  wo  das  metalliiiche  Eisen  rasch  oxydirt;  nachdem  es 
trocken  ist,  mischt  man  es  mit  öVo  Holzkohlenpulver  und  bringt  es  so  zur 
Verwendung.  Wenn  die  Masse  schmutzig  ist  und  aus  den  Apparaten  he- 
rausgenommen wird;  verbreitet  sie  keinen  üblen  Geruch.  Man  wird  also 
die  in  Frage  stehenden  Uebelstände  durch  Einführung  der  Eisenreinigung 
beseitigen  können. 

Die  Ealkreinigung  hat  vor  der  Eisenreinigung  den  Vorzug;  dass  sie 
das  Gas  etwas  reiner  liefert  von  Kohlensäure,  Ammoniak  und  Schwefel| 
allein  dies  ist  in  sanitätlicher  Beziehung  von  keinem  Werth.  Die  Bestim- 
mung des  englischen  Parlaments,  dass  100  c'  Gas  nicht  mehr  als  20  Grains 
Schwefel  enthalten  dürfen,  ist  eine  lächerliche  Maassregel. 

Prof.  Bety.  Sillimann  jun.  Chemiker:  Die  Kalkreinigung  hat  den  Vor- 
zug, dass  sie  Kohlensäure  vollständig  und  den  Schwefel  am  vollständigsten; 
gegenüber  anderen  Methoden  aus  dem  Gase  entfernt.  Ammoniak  wird  am 
vollständigsten  bei  der  nassen  Kalkreiuigung  entfernt.  Sie  hat  dagegen 
den  Nachtheil,  dass  die  ausgenutzte  Kalkmasse  eine  Belästigung  für  die 
Umgebung  der  Gasanstalten  bildet.  Diese  Belästigung  bezieht  sich  übri- 
gens nur  auf  den  Geruch;  denn  schädlich  ist  die  Ausdünstung  qicht.  Wenn 
zuerst  die  atmosphärische  Luft  auf  die  schmutzige  Masse  einwirkt,  so  geht 
ein  Oxydationsprozess  vor  sich,  bei  welcli^m  sich  Schwefelwasserstoff  und 
Schwefelammonium  entwickelt,  ersterer  durch  die  Zersetzung  oder  Oxyda- 
tion des  Schwefelammoniums;  der  Geruch  der  Gase  verbreitet  sich  nur  in 
geringer  Ausdehnung,  in  7ö  Fuss  Entfernung  vom  Reinigungskasten  war 
er  bereits  verschwunden.  Später  tritt  dann  die  gegenseitige  Einwirkung 
der  verschiedenen  Bestandtheile  in  den  Vordergrund;  es  entwickeln  sieb 
Kohlenwasserstoffverbindungeu;  die  vermuthlich  Schwefel  als  einen  Bestand- 
theil  haben  und  einen  sehr  penetranten  Geruch  besitzen. 

Einen  charakteristischen  Geruch  erhält  der  schmutzige  Kalk  durch  das 
Naphthalin,  was  aber  in  keiner  Weise  schädlich  wirkt.  Das  ausgezeichnetste 
Mittel;  die  Ausdünstungen  des  schmutzigen  Kalkes  un&chädlich  zu  machen^. 
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i»t  daa  Ventilationa-Verfaliren,  welches  auf  den  AnHtalteo  der  Manhattan 
Gas  Company  in  Now-York  angewendet  wird*  Hier  saugt  man,  bevor  man 
den  Kalk  aus  den  Kästen  herausDimrat,  aber  bei  geöffnetem  Dockel  einen 
Liiftdtrom  von  oben  nach  unten  durch  denselben  hindurch  und  leitet  die 
durch  gesogene  Luft  durch  einen  zweiten  Reiniger  mit  bereit«  ventilirtem 
Kalk.  Dieser  Prozesd  macht  den  Kalk  zu  schwefelsaurem  oder  achweflig- 
saurem  Kalk  und  kohle Dsaurem  Kalk  nebst  immer  vorhandenem  Kalkhjdrat, 
uad  in  dteaem  Zustand  tat  er  nicht  allein  geruchlos,  sondern  kann  auch 
aofort  als  Düngmittel  verwandt  worden.  Das  Durchblasen  von  Luft  durch 
die  schmutzige  Masse  war  bereits  1847  Gegenstand  eines  Pateutea  von 
Palmer,  allein  dieser  führte  die  durcligeblasciie  Luft  in  ein  Kamin  und  gab 
dadurch  Veranlassung  zu  Exploc^iouen^  indem  das  noch  mitgeführte  Gas 
mit  Luft  gemischt  sich  entzlindi-te.  Dieser  Uebel stand  ist  erst  jetzt  durch 
AnweDdung  der  zweiten  Heinigungsappurute  beseitigt  worden.  Bei  Anwen- 
dung dieses  Deodorisations-Verfahrens  ist  die  Kalkreinigung  der  Eisenrei- 
niguDg  vorzuziehen,*)  Der  Efanptraangel  bei  der  Eisenreinigung  bestellt 
darin,  dasa  die  Kohlensäure  nicht  entfernt  wird.  Die  Kohlensäure  verringert 
nicht  nur  die  Leuchtkraft  dee  Gases^  sondern  sie  ktSlilt  auch  die  Flamme 
&b|  UDd  gibt  dadurch  zur  Bildung  von  Acetylen  und  Kohlenoxydgas  Ver- 
anlassung, welch  letzteres  eines  der  achädlichi^ten  Gase  int.  Dass  das  Am- 
moüiHk  nicht  günzlich  aus  dem  Gase  entfernt  wird,  ist  kein  Nachtheil, 
denD  dieses  dient  dazu,  sich  mit  dem  Schwefel  zu  verbinden,  der  noch  im 
Gase  zurückbleibt,  um  schwcfeligsaures  und  schwefelsaures  Ammoniak  zu 
bilden,  während  sich  sonst  freie  schwefelige  Säure  entwickeln  würde.  80- 
fern  noch  Spuren  von  Schwefel  im  gereinigten  Gase  zurückbleiben,  ist  es 
auch  gut,  noch  Spuren  von  Ammoniak  darin  zu  lassen*  Der  Ammoniak- 
gehalt  darf  natürlich  nicht  bedeutend  sein,  weil  sich  sonst  salpetrige  Siiiire 
oder  Salpetert^aure  bei  Aar  Verbrennung  bilden  würde.  Der  Schwofe!^  der 
nach  der  Reinigung  noch  im  Gade  zurückbleibt,  ui  nach  der  Ansicht  der 
meiöten  Sachvorstäudigen  meist  als  Doppelt.^chwefclkohlenHtoff  darin  enthalten, 
ich  habe  diese  Verbindung  vcrhaltuisainäsmg  selten  nachweisen  können,  und 
glaube  vielmehr,  dass  der  Sf'hwefel  ineist  als  Schwefel  Cyan-Ammonium  im 
Gase  enthalten  i»t.  Der  Schwefelgefialt  des  Gases  ihit  der  Gesundheit  nicht 
schädlich.  Wenn  er  sehr  bedeutend  ist,  bei^[nelswi:*ise  50  Grains  ui  100  v\ 
»o  kann  er  die  Augen  belästigen.  Die  Dämpfe  von  Naphtlndiu  und  Phenol 
im  gereinigten  Gase  können  keine  Relästigung  horheifüliren.  D^igcgon  soll 
man  die  Bildung  von  Acetylen  möglichst  zu  verhindern  suchen,  die  immer 

•|  In  den  City  GaB-Work»  zu  Londijn  deäiiificirt  min  jeVit  nach  die  Kk^tten  der  Ri.Heii- 
iiydmaaie.  Bevor  die  Maa^e  am  den  KftHton  herjiui<igoni>inmeii  wird,  IIshI  man  2  ättinieti 
lang  tu  der  atngekebrtcn  Kichtniig  wie  bei  eigciitUchem  Gelirauclie,  reines  Gas  durclistrci- 
cheiif  ntiigt  Hieaes  in  einem  eigenen  GnsbcLättor  fttif  und  reinigt  es  nochmalti  auf  gewöbn- 
Uobe  Weise  Da^  zur  Desinfectioti  erforderlicbe  Oa^qnttntoiTi  »oll  ungeflbr  deo  viernnd- 
swAuzig^ten  TheU  der  ganroii  ProdiictioD  betragen ,  es  erhoben  sicli  die  Konten  der  Ueini- 
gung  um  etwÄ  4 — ö'/« 
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stattfindet,    wo    die  Verbrennung  des  Gases   in  irgend  einer  Weise    beein* 
trächtigt  wird.    Früher    schon   wurde  die  Bildunp:  von  Aeetylen    beobachtet 
bei  Gasöfen  und  Gaskocliupparaten,  es  ist  aber  Wcilirächeinlich,  da^s  ea  sich 
auch  unter  anderen  Verhältnisien  bildet  ^    wenn  die  Zuführung   von  Sauer- j 
Btoff  eine    ungenügende    ist.     Die  UnterBUcliungen  von  Berthekt    in    dieser] 
Richtung  sind  die  neuesten, 

Prof.  Henry  WurH^  Chemiker.  Das  Eisenoxyd  steht  dem  Kalk  ali^ 
Reinigungsnaaterial  weit  nach,  und  7. war  in  Buiiug  auf  die  Entfernung  der 
Kohlensäure,  des  Ammoniaks^  des  Doppeltsehwefelkohlenatoffa^  de»  Phenol, 
Naphthalin  und  mlndestena  eines  Tbeils  derjenigen  besonders  übelriechen- 
den Verbindungen,  über  die  das  Publikum  sich  V.eklagt  Man  behauptet, 
dass  ein  kleiner  Gehalt  des  Gases  an  Kohlensäure  in  sanitätlicher  Bezieh- 
ung unschädlich  sei.  Ich  meine,  dass  jeder  BestHndtheil,  der  die  rasche  und 
vollständige  Verbrennung  des  Gases  irgendwie  beeinträchtigti  als  Bcbädlich 
angesehen  werden  muas.  In  Bezug  auf  Ammoniak  hat  dieäelbe  ßenoerkung 
Giltigkeit,  doch  lege  iclj  keinen  grossen  Worth  darauf^  Das  Schwefelaramo- 
nium  ist  in  Bezug  aui  Gesundheitsrücksichten  der  wichtigste  Bestandtheil 
dea  Gases.  Bei  richtiger  Anwendung  ist  sowohl  der  Kalk  als  das  Eisenoxjdfl 
geeignet,  denselben  vollständig  aus  dem  Gase  zu  entfernen.  Das  Factum, 
dass  das  Eisenoxyd  ihn  entfernt,  ist  eine  schlagende  Antwort  auf  die  Be- 
hauptung mancher  Fachmänner,  welche  annehmen,  dass  tVeier  Öchwefd- 
wasserdtoff  im  schmutzigen  Gase  enthalteu  sei.  £a  ist  unverstäudlich,  wie 
Eisenoxyd  freien  Schwefel wasserstoiF  ab&orbiren  sollte,  ausgenommen  bei 
gleichzeitiger  Anwesenheit  von  überschüssigem  Ammoniak,  dann  aber  ist 
nicht  freier  Schwefelwasserstoft'  vorhanden,  sondern  Schwefelammonium.™ 
Von  einem  schädliclien  JCinfluss  des  Schwefel  am  uioniu  ms  im  gereinigten 
Gase  kann  weder  bei  dem  einen^  noch  bei  dem  andern  Reinigungsverfahren 
die  Rede  sein^  sein  Einflusä  kann  sich  nur  bei  der  ausgenützten  Reinig-fl 
ungsmasse  bemerklich  machen,  wenn  man  diese  an  die  Luft  bringt.  Bei 
der  Eiaenreinigung  cnthült  das  schmutzige  Reinigungsmaterial,  wenn  es  aus 
den  Apparaten  geuommen  wird,  zumeist  Schwefeleisen  und  etwas  Ammo- 
niak. Das  Scliwefelamraonium  ist  durch  das  Eisenoxyd  zerlegt  zu  Schwefel 
eisen  und  freiem  Ammoniak,  ein  Theil  des  letzteren  bleibt  im  Reinigungs- 
material absorbirt,  ein  anderer  Theil  wird  als  Bestandtheil  des  Gases  mit 
fortgeführt.  Wenn  das  Material  an  die  Luft  gebracht  wird,  so  nimmt  es 
Sauerstoff  aus  der  Luft  auf,  und  erwärmt  sich  so ,  dass  es  sich  sogar  ent-fl 
Äündet,  Tritt  dies  ein,  so  entsteht  eine  Entwickelung  von  schwefeliger  Saure 
die  unerträglich  ist.  Bei  Anwendung  von  Kalk  als  Ueinigungsuiaterial  wird 
das  Schwefelammonium  als  solches  absorblrt,  und  scheint  eine  Verbindung 
mit  Kalk,  resp.  mit  Schwefel caünm  e in 7.u gehen,  ein  Prozess,  der  von  den 
Chemikern  noch  nicht  hinlänglich  aufgeklärt  ist.  An  die  Luft  gebracht,  ent* 
steht  eine  Oxydation  des  Materials,  es  entweicht  hauptsächlich  freies  Am- 
moniak, welches  etwas  Schwefelammonium  mit  sich  führt.  Von  einer  schäd- 
lichen Wirkung  des  Schwefelammoniuras  habe  ich  noch  nie  gehört. 
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Phenol^  welche»  im  Gase  seibat  keioeewegs  schädlich  wirkt,  aber  Übel 
riecht,  wird  nirht  vom  Eisenoxyd,  wohl  aber  vom  Kalk  absorbirt.  Weno 
das  schmutzige  Kalkmaterial  an  die  Luft  gebracht  wird,  90  mn^^  das  Phenol 
entweichen j  iodem  es  durch  die  Koh leosäure  aus  dem  Kalk  auagetrieben 
wird*  Es  ist  rathsam,  das  Gas  von  Phenol  zu  reinigen;  da  der  Geruch  sich 

beim    Verbrenneo   bemerkbar  macht,    und    den    meisten    Personen  unange« 

nehm  iat 

Naphthalin  wird  sowohl  vom  Kalk  als  vom  Eisenoxyd  absorbirt.  Man 
loUte  dasselbe  soweit  aus  dem  Gase  entfernen^  dass  es  sich  nicht  in  den 
Röhren  niedersehl^gti  aber  es  wieder  soweit  im  Gase  lassen^  als  es  fllr  die 
Leochtkraft  nötfaig  ist.  Kalkreinigung  ist  zu  diesem  Zweck  das  Beste. 

Doppelt -Schwefelkohlenstoff  wird  ebenfalls  nicht  von  Eisenoxyd  aus 
dem  Gase  CDtfernt,  dagegen  ist  man  berechtigt  zu  glauben,  dass  es  vom 
Kdkhydrat  beseitigt  wird  (?). 

Die  nächste  Klasse  von  Bestandthetlen  sind  die  riechenden  Yerbind- 
UQgeD,  die  hauptsächlich  iu  den  Theer  Übergehen.  Auf  diese  Bestandlheile 
btben  die  Wascher  und  Scrubher,  die  Behandlung  mit  Wasser,  grossen 
Elßflass.  Wollene  Zeuge  haben  bekanntlich  die  Eigenscliaft,  derartige  r:e* 
cheade  ßestandtheile  in  sich  zu  verdichten,  und  den  Geruch  testzuhaUen* 
Id  habe  einen  weissen  Shawl  über  einen  eben  geöffneten  Ret nigungsk asten 
der  Metropolitan-Gas-Anstalt  ausgebreitet,  und  den  Shawl  dann  hinterher 
getragen.  Der  Geruch  war  nach  etwa  3  Stunden  vollständig  ausdemSbfiwl 
veruchwundeni  in  anderen  Fällen^  wo  das  Gas  nicht  mit  W^aRser  gewaschen 
wir,  hielt  er  sich  etwa  24  Stunden,  Es  kann  also  der  Geruch  des  schmutzi* 
gCQ  Reintgungsmaterials  in  dieser  Beziehung  ein  sehr  verschiedener  sein, 
sowohl  bei  der  Kalkreinigung,  als  hei  der  Eiaeoreinigung,  je  nachdem  das 
Gm  vorher  mehr  oder  weniger  gewaschen  wird.  Es  ist  übrigens  zu  erwäh- 
QeD,  ims  jeder  Reinigungskasten  bei  Oeffnung  auch  noch  mit  Leuchtgas 
gefllllt  istj  und  dass  dieses  ein  an  und  für  sich  gefährliches  und  giftiges 
Gu  enthält,  das  Kohlenoxjdgas.  Allein  es  wäre  absurd,  zu  behaupten,  dass 
e»  10  diesem  Falle  jemals  eine  schädliche  Wirkung  ausgetibt  hätte,  denn 
«  Terdünnt  sich  in  der  Atmosphäre  sofort  in  einem  solchen  Grade,  dass 
kein  Chemiker  im  Stande  sein  wird,  es  nachzuweisen.  Dasselbe  gilt  vom 
Schwefelamroonium.  Auf  eine  Entfernung  von  75  Fuss  von  einem  frisch  geöffne- 
ten Kasten  war  keine  Reaction  auf  Bleipapier  mehr  zu  entdecken*  Uebri- 
gens  verschwindet  die  Wirkung  des  Schwefelammoniums  nicht  bloss  in 
Folge  der  Verdünnung  durch  die  Luft.  Die  Luft  euthält  Ozon^  und  dieses 
(«rstdrt  das  Schwefelammonium  sehr  rasch. 

Die  Entfernung  de«  Schwefels,  reap.  des  Schwefelkohlenstoffes  aus  dem 
Gase  halte  ich  für  eine  wichtige  Aufgabe  der  Gasanstalten,  denn  durch 
Verbrennung  des  schwefelhaltigen  Gases  wird  schweflige  Säure  erzeugt 
und  die  schädliche  Einwirkung  dieser  schwefligen  Säure  auf  die  Gesund- 
lieit  nt   viel  grösser,    als  man  gewöhnlich  anzunehmen  pflegt*    Es  ist  dies 
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anoh  der  Hauptgrund,  wesshalb  die  Kalkreinigang  der  EisenreiDigung  vor- 
Buziehen  ist. 

Oikar  ZolUkofer^  Praesident  der  MetropoIitan-OaBlight-Company.  Der 
ausgenützte  Kalk  wird  seit  einiger  Zeit  direkt  in  geschlossene  Schiffe  ge- 
bracht,  die  an  unsem  Docks  liegen,  und  in  diesen  nach  New- Jersey  ge- 
fahren. Wir  haben  einen  Chemiker  nach  Europa  geschickt,  die  dortig^ 
Reinigungsverfahren  kennen  zu  lernen,  und  ein  zweiter  Chemiker  ist  auf 
unserer  Anstalt  mit  der  Aufgabe  beschäftigt,  einschlägige  Versuche  zu  ma- 
chen. Das  Ventilations-Verfahren  der  Manhattan-Gas-Co.  soll,  wie  ich  höre, 
nicht  zweckmässig  sein. 

Jesse  Lissenden,  Ingenieur  auf  der  Anstalt  der  Manhattan-Gas-Co.  Wir 
haben*  trockene  Kalkreiniger.  Wenn  ein  Kasten  abgestellt  wird,  so  wird  der 
Deckel  abgehoben,  und  der  Exhaustor,  der  unter  dem  Kasten  steht,  sangt 
mit  800  Umdrehungen  per  Minute  Luft  durch  den  Kasten.  Darauf  wird 
die  erste  Reihe  Horden  ausgetragen  und  noch  eine  weitere  Stunde  Luft 
durchgesogen.  Die  Luft  geht  in  den  Deodorisations  -  Apparat  und  dann  b 
einen  Schornstein.  Der  Deodorisations-Apparat  wird  jedesmal  gewechselt, 
wenn  drei  Reiuigungs-Apparate  ausgetragen  sind.  Die  Deodorisations-Appa- 
rate  stehen  in  einem  besonderen  Gebäude  von  20 — 25  Fuss  im  Qnadrat, 
der  Schornstein  hat  60  Fuss  Höhe.  Das  Verfahren  ist  ein  Patent  unseres 
Architekten  Farmer.  Ein  übler  Geruch  kommt  bei  unserer  Reinigung  nur 
dann  vor,  wenn  der  Exhaustor  zu  langsam  geht. 

Peter  Cartforight,  Ingenieur  der  New-York-Gas-Comp.  Wir  haben  die 
Kalkreinigung  seit  10  Monaten  gegen  die  Eisenreinigung  vertauscht,  und 
unser  Reinigungshaus  ist  wie  ein  Rosenbeet  gegen  früher.  Die  Behauptung 
dass  unser  Gas  geringere  Leuchtkraft  hätte,  rührt  nur  von  den  Gegnern  der 
Eisenreinigung  her. 

Dr.  Elisha  Harris,  Arzt.  Sowohl  der  Schwefelwasserstoff  als  das  Schwe- 
felammonium, welche  sich  aus  der  abgenützten  Kalkreinigungsmasse  ent- 
wickeln, sind  schädlich  für  die  Gesundheit.  Schwefelwasserstoff  im  Verhält- 
niss  von  1  :  800  in  atmosphärischer  Luft  tödtet  kleine  Vögel  in  wenigen 
Secunden,  im  Verhältniss  von  1  :  299  tödtete  es  einen  Hund,  im  Verhält- 
niss  von  1  :  250  ein  Pferd.  In  geringeren  Quantitäten  der  Luft  beigemengt, 
wirkt  es  als  ein  narcotisches  Gift.  Bei  einer  Section  ergab  sich,  dass  das 
Blut  vollständig  zersetzt  und  die  Blutkörperchen  zerstört  waren.  Das 
Schwefelammonium  hat  eine  betäubende  Wirkung.  Die  Wirkung  dieses 
Gases  äussert  sich  mehr  in  einiger  Entfernung  von  den  Reinigungskästen, 
als  in  der  unmittelbaren  Nähe  der  Kästen  selbst.  Ich  bemerkte  den  Ge- 
f\ich  dieses  Gases  etwa  V4  Meilen  (engl.)  von  der  Gasanstalt  entfernt  und 
verfolgte  ihn  dann  bis  zur  Anstalt  selbst. 
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Gutachten  fiber  das  Eichen  der  Gasmesser  im  Grossheriogthim  Oldenburg, 

nach  der  Eichordnung  für  den  norddmUchen  Bund  vom  i6>  Juli  iS69. 

Die  üebergangsbestimmunf^eu  m  %  92  der  Eichordnung  und  VIII 
Nr.  19  der  Inatruction,  entsprechen  fast  alkn  billigeu  Anforderungen,  die 
gedtellt  werden  können,  um  die  Einführung  dcä  Metermasses  für  Gasmeaaer 
zu  erleichtern. 

Dteeee  ^ilt  namentlich   für  diejeuigen   Theile  den    Bundesgebietes^   in 
denen  die  Eichung  der  GasmcBaer  geselzlicb  besteht     Wo  dagegen^  wie  im 
Herzogthura  Oldenburg  und  im  Fürstenthum  Lübeck,  die  Eichung  dersel- 
ben nicht  Yorgeschrieben   und   daher  verhättnisamäsdig  viele  ungestempelte 
Gasmesser  im  Gebrauch  sind^    da  ist  die  Einführung  der  genannten  Eieh- 
ordnuDg  immerhin   mit  vielen  Arbeiten  verbunden*     Denn  während  die  auf 
FaaS'Masä  geeichten  GaameBser  auch    nach  dem  1.  Januar  1872  fortbeniitzt 
werden  dürfen  und   für  die«elben  erat  bei  einer  wesentlichen  Reparatur  die 
Umänderung   auf  Meter-Maas   erforderlich  ist,    müssen    vor  dem  L  Januar 
1872  alle  an  geeichten  Gasmesser   entweder  auf  Fuss-  oder  Metermaaas 
geeicht  werden. 

Ana  der  Eicbordnung  und  der  Instruction  sind  folgende  Funkte  für  dio 
Uebergaugszeit  die  wichtigsten^  die  ich,  der  Kürze  wegen  nicht  immer  dem 
Wortlaut,  sondern  meistens  dem  Sinne  nach  hierunter  mittheile: 

1.  Vorhandene,  auf  Fussmaasa  geeichte  Gasmesser^  können  bis  zum 
L  Januar  1872  reparirt  und  über  diesen  Zeitpunkt  hinaus  so  lange 
benutzt  werden ,  bis  wesentliche  ßeparaturen  daran  vorgenommen 
werden  müssen*  Diese  sind:  die  Erneuerung  der  Welle,  der  Trom- 
mel, des  Zählwerkes  und  eine  Veränderung  des  Messraumes. 

2.  Vorhandene  auf  Fuss-Maass  eiugerichiete  un  geeichte  Gasmesser 
^^  können  bis  zum  1*  Januar  1H72  reparirt,  mit  dem  alten  Stempel 
^■V  geeicht  und  wie  die  Gasmesser  ad  1  weiter  benützt  werden. 
^^V  3.  Es  können  bis  zum  I.Januar  1872  neue  Gasmesser  nach  Fuss-Maass 
^^K  angefertigt^  mit  dem  alten  Stempel  versehen  und  wie  Gasmesser 
^^^B  unter  l  und  2  weiter  benutzt  werden.  Wenn  auch  nicht  ausdrücklich 
^^H  gestattet,  so  ist  das  Verfahren  nicht  verboten  und  mit  BerUcksichtig- 
^^^  ung  der  anderen  Bestimmungen,  als  erlaubt  anzusehen* 

^^^  4*  Die  unter  1 — 3  aufgeführteUj  nach  Fuss-Mass  gestempelten  Gasmes* 
^^B  a^r  siul]  innerhalb  des  Landes,  dessen  Stempel  sie  tragen, 
^Tl         im  Verkehr  zulässig. 

tS*  Alle  Gasmesser,  welche  innerhalb  des  Jahres  1870  angemeldet  und 
demnächst  als  zulässig  befunden  werden,  können  mit  dem  neuen 
Stempel  versehen  werden ,  trotzdem  sie  auf  Fuss-Maass  eingerichtet 
sind. 
6,  Gasmesser  auf  Foss-Maase,  welche  vor  dem  1.  Januar  1872  gehörig 
gestempelt  und  im  Gebrauch  waren ,  und  wegen  unwesentlichen 
Reparaturen  einer  neuen  Stempelung  bedürfeu^  können  auch  ohne 
U* 
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den  Vorschriften  sn  genügen,  welehe  flir  die  Besebaffenhttt 
der  nassen  und  trockenen  Gasmesser,  die  die  Oasmenge  nachKnbik- 
Meter  bestimmen  und  die  die  Eichordnung  §•  43 — 46  verlangt,  ge- 
stempelt werden. 

7.  Die  EichungssteUen  können  bereits  v^  dem  1.  Januar  1872  auf 
Metermaass  stempeln.  Erforderlich  ist  dieser  Meter-Stempel  aber  erst 
kHir  solche  Gasmesser,  die  nach  dem  1.  Januar  1872  in  Gtobrauoh 
kommen,  oder  nach  dieser  Zeit  einer  wesentlichen  Reparatur  unter- 
worfen werden. 

8.  Es  ist  während  der  Uebergangszeit  gestattet,  an  solchen  Orten,  wo 
ein  Kubicirapparat  fUr  Gasmesser  nicht  vorhanden  ist,  ausnahmi- 
weise  auch  die  Prüfung  kleinerer  Gasmesser  durch  Kontrolgai* 
messer  vorzunehmen. 

9.  Nach  Instruktion  VIII  Nr.  4  ist  es  ebenfalls  gestattet,  grössere  Gas- 
messer durch  Kontroigasmesser  zu  prüfen,  wenn  die  Benotiung 
des  Eubicirapparates  nicht  ausführbar  ist 

Nach  allen  diesen  Bestimmungen  hat  die  Einfahrung  des  Meter-Haaees 
für  Oasmesser  in  denjenigen  Städten  keine  Schwierigkeiten,  wo  Eichung!* 
stellen  bestehen  und  auch  da  nur  geringe ,  wo  die  vorhandenen  Gasmesser 
bereits  geeicht  sind. 

Der  Uebergang  zum  Meter-Maass  wird  in  den  meisten  Fällen  nach  und 
nach  geschehen,  wenn  auch  die  Führung  zweierlei  Maasse,  etwa  106  c'  engl. 
=  3  Meter,  etwas  unbequemes  hat;  und  man  darf  wohl  annehmen,  dass  selbst 
nach  Verlauf  von  10—12  Jahren  immer  noch  Gasmesser  vorhanden  sein 
werden,  die  nach Fuss-Maass eingerichtet  sind;  und  dass  es  nach  ebensoviel 
Jahren  noch  Gasanstalten  geben  wird,  die  den  Oaspreis  nach  Kubikfuss 
berechnen,  indem  sie  den  Meter- Verbrauch  in  Kubikfuss  umwandeln. 

Es  wäre  allerdings  wohl  erwünscht  gewesen,  wenn  in  der  Eichordnung 
§.  92  der  Zeitpunkt  bestimmt  worden  wäre,  an  welchem  die  Eichungsstellen 
vor  dem  1.  Januar  1872  nach  Meter-Maass  stempeln  müssen,  und  was  in 
der  Instruktion  VIII  Nr. 4  unter  grösseren  und  VIII  Nr.  19  unter  klei- 
neren Oasmessern  zu  verstehen  ist;  jedoch  wird  dieser  Mangel  nicht  so 
fühlbar  werden.  Femer  bleibt  es  unklar,  welchen  Nutzen  es  haben  kann, 
wenn  nach  5  die  auf  Fuss-Maass  eingerichteten  Gasmesser  den  neuen 
Stempel  erhalten  können,  da  der  alte  Stempel  dieselbe  Giltigkeit  hat 

Für  Oldenburg,  Varel  (und  auch  wohl  für  Eutin)  ist  es  jedoch  wichtig, 
dass  die  Uebergangsbestimmung,  welche  für  solche  Orte  getroffen  ist,  die 
keinen  Kubicirapparat  besitzen,  und  die  desshalb  ausnahmsweise  zar  Prü- 
fung der  kleineren  Gasmesser  sich  eines  Eontrolgasmessers  bedienen  können, 
erweitert  werde,  und  zwar  dahin: 

,dass  in  Städten,  in  denen  kein  Kubicirapparat  vorhanden  ist,  die 
,also  keine  Eichungsstelle  besitzen,  alle  alten,  reparirten  oder  um- 
«geänderten Gasmesser,  sowohl  nach  Fuss-  als  nach  Meter-Maass 
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^vermittelst  Koni rol gas roenti er  geprüft,  und  wenn  richtig  befan- 
^den,  ge9tenn|jelt  werden  köonen,* 
Es  ist  eine  solche  Erweiteruug  der  genannten  Bestimmung  für  die 
üebergangseeit  bis  zum  L  Jan.  1B72  fast  oothwendig^  und  für  die  Zukunft 
lehr  wlinachenswerth ,  denn  Reparaturen  und  Umänderungen  können  füg- 
lich nur  an  solchen  Orten  vorgenommen  werden,  wo  zugleich  auch  die 
Richtigkeit  geprüft  und  durch  Stempelung  bekundet  werden  kann. 

WÜirend  für  neue  Gasmesser  die  Etchungsstellen  mit  Kubicirap* 
parat  erforderlich  bleiben^  würden  für  Reparaturen  alter  Gasmesser 
sozusagen,  Eicbungsstellen  zweiter  Klasse  mit  K  ontrol  gas  m  esaern  ge- 
ichaffeD  werden. 

Es  ist  ferner  nothwendig,  dass  eine  ßestiramung  im  §  92  der  Eichord- 
nung  (oben  unter  4  mitgetheilt)  eine  Erweiterung  erhält: 

Wünschenswerth  wäre  es,  wenn  die  erweiterte  Bestimmung  so  lautete; 
j^Die  bereits  vor  dem  1.  Januar  1872  nach  den  innerhalb  der 
j^einzelnen  Bundesländer  bisher  geltenden  Vorschriften  geprüften  und 
j^gestempelten  Gasmesser,  bleiben  auch  nach  dem  L  Januar  1872^  in* 
^nerhalb  derLinder  im  Verkehr  zulässig,  in  denen  diesel- 
,,ben  bisher  zugelasen  worden  sind** 
Nothwendig  ist  es  aber  zu  bestimmen: 

^Dass    die   bereits  vor  dem  L  Januar  1872  in    den  norddeutschen 

^^Bundesstaaten  geietzEich  geprüften  und  gestempelteo  Gasmesser^  wie 

,, bisher,  im  Verkehr  nach  und  innerhalb  des  hiesigenGross- 

^herzogthums  zulässig  bleiben»" 

Da  bisher  die  Gasmesser  im  Qrossherzogthum  nicht  gestempelt  werden 

konnten,  so  ist  es  dadurch  gerechtfertigt,   dass  die  in  den  anderen  Staaten 

des  Norddeutschen  Bundes  gesetzlich  gestempelten  Gasmesser  so  angesehen 

werden«  als  wenn  sie  im  eigenen  Lande  gestempelt  worden  wären. 

Was  nun  die  praktische  Seite  der  Einführung  des  Meter-Maasses  ftir 
Gasmesser  betrifft ^  so  wird  es  von  dem  Kostenpunkte  abhängen,  ob  die 
Umänderung  besser  durch  Werkleute  eines  Gaamesserfabrikanten  in  den 
Städten,  wo  die  Gasmesser  aufgestellt  sind,  vorzunehmen  ist,  oder  ob  dieael- 
ben  besser  einem  Gasmesser fabrikanten  zugesendet  werden^ 

Obgleich  die  Kosten  der  Umändernng  und  der  Stempelung  von  den 
Eigenthümern  der  Gasmesser,  hier  den  Gonsumenten  getragen  wer- 
den mtUsenj  so  sind  die  Gasanstalten  doch  sehr  dabei  betheiligt,  dass  diese 
neuen  Ausgaben  für  die  Consumenten  möglichst  niedrig  gehalten  und  da- 
her die  Reparaturen  billigst,  aber  auch  gründlich  und  dauerhaft  beschafft 
werden. 

Bei  Versendung  der  Gasmesser  wäre  ausser  der  Bürgschaft  des  Fabri- 
kanten dafür,  dass  die  zu  zahlende  Arbeit  nothwendig  gewesen  und  auch 
aosgefahrt  sei,  noch  eine  Haftsj^eit  auizuhedingen  für  den  richtigen  Gang 
der  Gusmeaser  während  gewisser  Jahre. 

Wo  die  Umänderung  an  dem  Aufstellungsorte  der  Gasmesser  geBchieht, 
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dürften  die  yorsanehmenden  Beparataren  am  Besten  von  dar  ChManatalt  mit:. 
zu  beaufsichtigen  sein. 

Als  im  Jahre  1852  in  Prenssen  die  Eichung  der  Oasmesaer  eingeführt 
wurde,  ist  es  in  den  Städten«  wo  keine  Eichungsstelle  für  Oaameaaer  Tor* 
handen  war^  gestattet  worden,  dass  z.  B*  Lehrer  an  einer  Oewerbeechttl»^ 
Air  die  Prüfung  der  Gasmesser  verwendet  wurden.  Es  ist  damit  eao  Mittel 
gegeben  auf  den  Gasanstalten  selbst  die  Umänderung  und  Stempelangeo 
der  Gasmesser  stattfinden  zu  lassen. 

Dies  Verfahren  dürfte  sich  ebenfalls  für  das  Orosshersogthum  em- 
pfehlen. 

Oldenburg,  Januar  1870.  W.  Fartmmm, 


StatisÜBche  und  finanzielle  Mittheilungen. 

Iretlai.  Die  städtische  Gasanstalt  hat  auch  in  ihrem  vierten  Geschäfts- 
jahre 1868/69  unverkennbare  Fortschritte  gemacht,  obgleich  sie  in  Folge 
des  Streites  mit  der  Actien-Gas-Anstalt  über  das  Becht  des  GhMTerkaofes  an 
die  auf  den  Grenzen  der  beiderseitigen  Bezirke  wohnenden  Privaten  den  Be- 
trieb zu  Anfang  des  Geschäfbjahres  mit  600  Privatfiammen  weniger. begann 
als  im  vorhergegangenen  Jahre.  Theils  durch  Erweiterung  bestehender  Gas- 
anlagen, theils  durch  Hinzutritt  neuer  Consnmenten  erreichte  die  G^sammt- 
zahl  der  Privatflammen  8272,  (zu  Anfang  des  Jahres  6716),  wobei  7S8  Gas- 
zähler in  Gebrauch  waren.  Die  Vermehrung  der  Privatflammen  betrog' 
1Ö56  Stück  oder  23,17  pCt  —  Durch  das  Beissen  der  Bassinwand  das  ein- 
zigen GiMbehälters  entstanden  sowohl  grosse  Konten  für  Beparatoren,  ab 
anch  enorme  BetriebsverhältniBse ,  welche  ebenfalls  grössere  Kosten  ftr  Be- 
dienung und  Unterhaltung  erforderten.  —  Die  Zahl  der  ö£Eentlichen  Flam* 
men  wurde  um  111  Stück  vermehrt  und  betrug  am  Schlüsse  des  Gteschäffcs* 
Jahres  1176,  wovon  656  als  ganznächtige  Flammen  benutzt  wurden.  Der 
Gesammtkonsum  betrug  1867/68:  38,156,000,  1868/69:  38,310,000  c';  davon 
war  Konsum  der  Privaten  20,209,675,  bezw.  19,494^647%  c',  k  1000  c'  2Thlr.; 
für  öfifentliche  Beleuchtung  14,067,514/, ,  bezw.  14,767,3lOV4  c',  ä  1000  o' 
V/t  Tbk.,  Selbstverbrauch  866,870  bezw.  1,123,400  c'  k  1000  c'  2  Thlr.  und 
Verluste  3,012;040y„  bezw.  2,924,642V«  c'.  Die  öffentliche  Belenchtung  er 
forderte  k  Flamme  5Vt  c'.  Die  Ueberschüsse  der  Verwaltung  betrugen  in  dea 
Geschäftsjahren  1867/58  und  1868/68  35,046  Thlr.,  bezw.  36,274  Thlr.,  davon 
ab  Zinsen  und  Amortisation  17,914  Thb.,  bezw.  18,012  Thlr.,  bleibt  also 
Nettogewinn  17,132  Thhr.,  bezw.  18,262  Thln  Die  Fabrikationskosten  pit 
1000  c'  betrugen  1867/68:  20  Sgr.  10,9  Pf.,  1868/69:  19  8gr.  6,89  Pf.  Die 
Ausbeute  an  Gks  pro  Tonne  Kohlen  1867/68:  1735,19  c'  prenss.:  1868/W: 
1765,36  c';   pro  100  Pfd.    vergaster  Steinkohlen  wurden    verfeuert  1867/88: 


■m'^ 
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26,35  Pfd.  Koke,  1868/69  mir  24,95  Pf».  Hinriohtlich  der  Nebenprodukte 
ist  duGaswMser,  welches  bisher  fast  gar  nichts  ergeben  hatte,  auf  Salmiak- 
geist so  yermrbeiten  begonnen  und  dafür  eine  Einnahme  von  551  Thlr. 
12  8gr.  7  Pf.  eraielt.  Die  Gesammtlftnge  der  Hauptröhren  betrug  ultimo 
Juni  a.  c  156,227 Vt  Foss,  wovon  14,364  Fnss  neu  gelegt  sind;  ausserdem 
worden  noeb  8484  Fnss  Bohr  su  Privatleitangen  verwendet,  wovon  die  Pri- 
Titea  2482  Fuss  bezahlten.  Verbraucht  wurden  21,693  Tonnen  Gaskohlen 
SU  22  Sgr.  lO^A  Pf.   und  «ur  Feuerung  11,322'/,  Tonne  zu  11  Sgr.  87*  Pf. 

(D.  Gemeinde-Ztg.) 


Vergleichs-Tabelle 

der  Gaspreise  eines  Cubik-Meters  mit  dem  Gaspreise  von  1000  c'  in  Nord- 
und  Süddeutscher  Währung. 


Der  Preis  pro 

Cubik-Meter 

mit 

Nordde 

Entspricht  dem  Preise  pro  1000  c' 

ntsche  Währang 

Saddeutsche  W&hrung 

mit 

mit 

8gr. 

Pf. 

Thlr. 

Sgr. 

Pf. 

fl. 

kr. 

Pf. 

3 
2 

11 

3 
3 

2 

'tot 

6 
5 

s 

2»4S 

2m» 

2 

10 

2 

27 

7..  4 

S 

6 

2,.4 

2 

9 

2 

26 

0,» 

57 

2fm 

2 

8 

2 

22 

5,flJ 

48 

2,M 

2 

7 

2 

19 

10.3, 

39 

2,M 

2 

6 

2 

17 

3.4 

30 

2,0  W 

2 

5 

2 

14 

8,. 

4      ;      .21 

2,Ol 

2 

4 

2 

12 

i:,4 

4      ' 

12 

1|9  6 

2 

3 

2 

3 

6,7., 

3 

l^eti 

2 

2 

2 

6 

n,„ 

3 

54 

ItM 

2 

1 

2 

4 

4 

8 

46 

1*1  h 

2 

— 

2 

1 

q 

3            36 

1,6H 

n 

29 

"tun 

3      '      27 

lj«l 

10 

26 

8jui 

3      !      18 

1,»A 

9 

24 

I..S 

3      [        9 

1,4* 

8 

21 

6,. 

3            — 

lj3h 

f    i 

18 

11,4 

2            51 

IjSiJ 

6 

16 

^i4ft 

2            42 

1?S4 

5 

13 

9,.« 

2             33 

lj18 

4 

11 

1    2., 

2 

24 

lill 

3 

8 

7,, 

2 

15 

1,Ö4 

2 

6 

o„. 

2 

6 

0,s« 

1 

3 

&,» 

l 

56 

0,* 

— 

— 

10,  . 

1 

48 

Ol«  3 

NB.    1000  c'  Rh.  =  30,9168  Cb.-M.,  84  „»  Pf-  N. 


W.  =  1 
C. 


kr.  S.  W. 
Wollmaim. 


na 
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üebersicht  des  13.  Betriebsjahres  vom  1.  Juli  1868  bis 

1.  JuH  1869. 

277  öffentliche  StrasseDflammen  and  3399  Privatflammen. 


8 


101 

11 

12 
13 
14 
15 


16 

17 
18 
19 
20 


A  n  8  g  a  b  e. 

Für  Qaskohlen  167,5  WagenUdangen  Zwiokaaer  Peohstüek  -  Kohlen 
k  100  Ctr.  =:  18,686V»  Seheffel 

^  Coakfl  sar  GMÖfenfeuerang 

4800  Ctr.  Zwiokaaer  Coaks 

400     „     Dortmunder     „ 
2992     „     Berl.  Sohffl.  OtBcoaks 

„  Reinignngsmaterialien  (Laming*8che  Xaiee)  •         ,         .         • 

„  Lehm  sam  Versohluss  der  Retortendeokel 

„  Reparfttoren  618  Thir.  —  Sgr.  11  Pf.,  Absohreibang  778  Thlr. 
19  Sgr.  —  Pf«  an  den  Gkaöfen,  und  naob  Abeug  von  14  Thbr. 
10  Sgr.  —  P£  flir  verkaafte  Materialien 

„  Betriebsarbeiterlöhne 

„  Unterhaltung  des  Rdhrensjstems ,  der  Qebaade  und  der  Hofein- 
friedignng  ........•• 

„  Instandhaltung  der  Privatgasbeleachtungs-Einrichtangen      . 

„  Aufwände  an  den  Oasbehaitem,  Stationssahlem ,  Reparaturen  an 
der  Theer-  und  Ammoniakwasser-Pumpe 

„  Reparaturen  und  10%ige  Abschreibung  an  den  Reinigungsappa- 
raten, den  Dampf-  und  Wasserleitungen 

„  Reparaturen ,  Oel  etc.  und  107o>g®  Abschreibung  am  Dampfkes- 
sel, Dampfmaschine  und  Ezhaustor 

f,  107oig®  Abschreibung  Yom  Druckregulator        .         .         .         . 

„  Fflr  Reparaturen  und  Ergansung  der  kleinen  Betriebsgerathe      • 

„  allgemeine  Betriebsunkosten 

„  Heilung  und  Beleuchtung  des  Bureaus  und  der.  Inspektorwohn- 
ung, Beleuchtung  des  Hofes,  der  Gasbehälter,  Scalen,  der  Ma- 
schinenstube, des  Ofen,  und  Reinigungshauses     .... 

„  Steuern  75  Thlr.  25  Sgr.  2  Pf.  und  Versicherungsprämie  gegen 
Feuer-  und  Explosionsgefahr  115  Thbr.  18  Sgr.  —  Pf.      . 

„  Bareau-Aufwande,  Schreibmaterialien,    Druckkosten,   Portis  etc. 

„  Qehaiter  und  Tantitoen 

„  Zinsen  von  Passiv-Kapitalien 

„  ausserordentliche  Ausgaben  als :  Gratificationen ,  Reisediaten  etc. 
(caducirte  Gasreste) 


Summa 


Einnahme. 


Für  Terkaufte  8,095,577   c'  Gas  k  M.  2  Thlr.  bis  2  Thlr.  10  Sgr. 

„  „  17,199  Berl.  Scheffsl  Coaks  k  5—6  Sgr. 

„  „  768  Ctr.  28V,  P^^*  Steinkohlentheer'  k  10  u.  20  Sgr 

„  „  klare  Coaksabftlle  und  Schlacken     .... 

Gewinn  bei  Einrichtung  neuer  Gasbeleuchtungs-Einrichtungen 

Fär  sonstige  Einnahmen    etc.   als  Zinsen   von    temporar   angelegten 

Geldern,  Erlös  you  altem  Eisen,  Ammoniakwasser,  Pachtgeld  etc. 

Summa 


Thlr. 

8««. 

4947 
2916 

11 

134 
11 

88 

189S 
1058 

9 
10 

272 
165 

14 
22 

80 

5 

169 

8 

67 

16 

105 

14 

84 
26 
16 

7 

478 

1 

191 

118 

1478 

1200 

8 
5 
S 

24 

2 

n 


10 


11 

8 

2 
7 

2 

4 

6 
1 


2 
10 


21654 


14 


OMbereitQBgsuistoU  in  WcIbmut. 


iid 


Vergleiehung. 
21654  Thlr.  14  Sgr.     9  Pf.  Summ«  der  Eionahme. 


14824 


19 


8 


^     Ausgabe. 


4i827  Thlr.  25  Sgr.     1  Pf.  Samma  Reinertrag  der  Gasanatalt  im  Jahre  1868/69. 
YoB  diesem  Reinertrage  wurden 

682.  2dw  6.  BtatotArischer  Reserrefond  entnommen  und 
'^755.  — .  — .  dem  Divideoden-Conto  sur    Vertheilnng    von  6^0  Dividende  an   die  Aotio- 
nAre   gemiss  §.  9    besfiglioh  10   des  Statuts  und  awar: 
4710.  — .  — .  pro  1    Juli  1868/69  auf  785  Stfiok  Actien 

45.  — .  — .     ,    1.  Juli  bis  31.  I>ee.  1868    auf  15   rerlooste  Actien 

uto. 
X390.     1.     7.    dem  Amortisationsoonto  sur  suocessiTen  Einlösung  der  Actien  gemftss  §.  10 
des  SUtuts. 


6827.  25.     1.  Summa  wie  oben. 


Aus.  Vorstehendem  resultiren  die  Selbstkosten  von  1000  o'  Oas: 


Ueberhaupt 

für 
8,095,&77  c' 

(ÜT  1000  0* 

1B686V,  Scheffel  Zwickauer  Kohlen            Thlr.  4947,  — .   — . 

BierveD  ab   die  Einnabine   für    folgende 
lieheaprodiikte: 

Hf  17199  ßerl  Seliffl.  Conk«  3115,     8,  10. 
^      763  Ctr.  28  y.  Ff.  Sein- 

koblentheer                       28t.     4,     3.                                      ^ 
1,  Co«ksabmileu.SchbckeD      bl.  28.     6, 

Thlr.  3454.  IL    7. 

Tllr. 

14Ö2 

2916 

124 

11 

1392 

726 

165 
1058 

atf 

18 
M 
22 

9 

ö 
22 
16 

b 
IQ 

11 

& 
7 
B 

Tilr. 

5 

5 
2 
8 

Pf. 

Daher: 
1*  die  Selhslkosteu  der  sur  Gaillibrikation  TerwoodeleD  Ualeri- 
aiien     . *         .         * 

2.  FÖT  Coik»  »ur  Feuerung  der  ßelerteiiür«o            *         .         *  ! 

3,  q     BeiDigutigamate^riAHen           .,.>». 
4     n      Lehnt  «um  Verichlu»«  der  RetorUndeckel     « 

5.     J^      Unter haltUDg  u»d  Abnutzung  der  Gasofen    . 
$.     ^     Unterhalt Qiig  der  Apparate,  Oeblude,  RSbrenlcitangen, 
und  Betrieb»gflrsthe . 

7,  ,     iQdtandfauhttng    der  PrifatgaBbelettchtungfeinrichtUTigeti 

8.  ,      ArheiUlühne        ..... 

6,S7 
9,77 
5,54 
0,48 

1,91 

8,27 

737 

11,07 

An  Gaahereltung«kost«ti  inubeflondere     .... 
^     Verwaltungikosten             .*..,, 
,     Zi&&en  ton  24»0OO  Thlr.  Darlehenikapltal       . 

7887 

2260 

120» 

24 

16 
2 

5 
8 

— 

29 

8 
4 

2,7S 
4,52 
5,36 
1,07 

Snmma  SelbstkoEten 

11372 

8 

1 

1 

12 

1,73 

Weimar,  den  1.  Dezember  1S69. 

Die 


Direction  der  Gasanstalt. 
W.  Hirsch, 


\^ 


\l^  DeatBolie  ContintnUl-Qf-Qe— llicluift  in  Datsav. 

Deutsche  Centinental-Oas-Gesellseliaft  in  DeBsau. 

Betriebt-^talute  4et  IT.  Hmurtalf  1819. 
Die  14  Anstalten  der  Gesellschaft  produzirten  .  134,5&ö,865c'  engl. 

Im  gleichen  Quartale  des  Vorjahres  .        .  127^992^978  y     , 

Mithin  mehr  im  IV.  Quartale  1869          ....  6^2,887  c'  engl. 

Mehrproduction  seit  1.  Januar  1869        ....  20;999,5709     . 

Die  Flammenzabl  war  am  Schlüsse  des  Quartals            .  116,279 

Die  Zunahme  betrug  im  Quartale 3|486 

Dessau;  18.  Jan.  1870. 

•ai  Direetsriva  4er  Bettidkea  GtEtiEeital-Cai-CetellscIaft. 
Oechelhätiser, 


littheiliiDgen  im  Vontande  des  Verenis  von  fiasfadiiiiSiiiMiii  Deatach* 
landa  fiber  die  Waaaenrersorgimgsfrage. 

Die  Wasserleitmig  der  Stadt  Altenbnrg  (Sachsen-Altenbiirg). 

1.  Geschichtliches  und  Vorarbeiten. 

6.  Die  ersten  Anlagen  zu  einer  künstlichen  Wasserleitung  f&r  die  Stadt 
datiren  aus  dem  Jahre  1463  und  rühren  von  einem  BöhrenmeisteriiMirea«  aus 
Chemnitz  her,  welcher  die  von  der  Stadt  angekauften  hinter  Altendorf  gelegenen 
durch  Quellen  gespeisten  Teiche  in  Holz  fasstO;  durch  eine  Rinne  in  höl- 
zerne Röhren  leitete  und  so  in  die  Stadt  führte;  wo  das  Wasser  aus  Bohr- 
kästen mit  eichenem  Trog  entnommen  werden  konnte.  Trotz  stetig  fort- 
schreitender Ausdehnung  dieser  Anlage  befriedigte  sie  bald  die  wachsenden 
Bedürfnisse  nicht  mehr.  Man  suchte  neue  Quellen  und  feierte  im  Jahre 
1Ö04  das  Auffinden  einer  solchen  an  der  Zwickauer  Strasse  in  den  Stadt- 
kirchen durch  ein  feierliches  Te  Deum.  Das  von  hier  zur  Stadt  durch 
Bohren  geführte  Wasser  ist  noch  heute  als  j^MockerVhes  Wasser^  bekannt. 
Aber  auch  dieses  genügte  für  die  höher  gelegenen  Theile  der  Stadt  bald 
nicht  mehr  und  im  Jahre  1588  wurde  die  sogenannte  „Wasserkunst^,  ein 
durch  ein  Wasserrad  betriebenes,  einfaches  Pumpwerk  mit  messingenen 
Bohren,  am  kleinen  Teiche  des  Bergerklosters  gelegen,  in  Betrieb  gesetzt. 
Durch  eine  Erhöhung  des  Thurmesim  Jahre  l578gelanges  endlich^  das  Wasser 
bis  in  die  am  oberen  Bossplan  befindliche  sogenannte  HosspfUtze  zu  bringen. 

Nach  SOOjährigem  Gebrauche  wurde  dieses  Bauwerk  namentlich  durch 
die  Bauftlligkeit  des  hölzernen  Gestängethurmes  und  die  feuergefährliche 
Bedachung  eines  gründlichen  Umbaues  bedürftig,  da  man  sich  nicht  ent- 
schliessen  konnte,  zu  einer  anderen  Einrichtung  überzugehen.  Im  Jahre 
1844  wurde  für  die  Summe  von  20,000  Thlrn.  ein  neuer  Wasserthurm  her- 
gestellt, der,  während  der  alte  100  Fuss  (31  M.)  hoch  gewesen,  die  Höhe 
von  144  Fuss  (45  M.)  erhielt. 

Wenn  es  hierdurch   nun  auch  möglich  geworden,   das  Wasser   selbst 


Die  WiBSerleitnug  der  8tadt  Attentrin^ 

bi«  in  die  böchsten  Theile  der  Stadt  zb  bringen;  &o  konnte  damit  selbst^ er- 
aiändliob  dem  eigeotliehen  Wassermangel  nicht  abgeholfen  werden.  Eben 
sowenig  erhielt  mau  dadurch  ein  Waaaer,  welches  zu  anderen,  ab  den  ge- 
wöhnlichsten wirthachaftlichen  Zwecken ,  namentiich  nicht  als  TrinkwasBer, 
hätte  benutzt  werden  können,  und  es  dauerten  die  Bemühungen,  diesem  Be- 
dürfniase  endgültig  abzuhelfen ,  immer  fort  und  erzeugten  zum  Theil  wun- 
derbare  Projecte. 

Nachdem  man  sich  im  Jahre  1865  zur  Einholung  eines  technischen 
Gutachtens  entschlosBen^  wurde  ein  eingebendes  Project  anfgestellt  Das* 
selbe  ging  dahin,  das  Wasser  des  eine  halbe  Stunde  von  der  Stadt  vorbei- 
fljeasenden  Gerstenbachs  nach  vorheriger  Sammlung  und  Filtration  durch 
Dampf  kraft  zu  heben  und  nach  einem  auf  dem  höchsten  Tb  eile  der  Umge« 
bung  der  Stadt  zu  erbauenden  grossen  Bassin  in  Rohrleitungen  zu  drücken^ 
TOD  da  aber  dasselbe  dann  den  verschiedenen  Theilen  der  Stadt  in  Röhren 
zuzuführen.  Wenn  diese«  Project  auch  anfänglich  mit  Freuden  begrüsst 
wurde,  so  mnsste  man  doch  bald  zu  der  Ueberzeuguug  der  Unmöglichkeit 
der  Ausführung  gelangen.  Die  erste  Herstellung  des  Werkes  sollte  einen 
Kostenaufwand  von  150,000  Thlrn  erfordern ;  dazu  trat  aber  noch  ein  jähr- 
licher Betriebsaufwand,  der  capitaliairt  die  Summe  von  225,000  Thlrn,  re- 
prÄsentirte,  An  die  Beschaffung  dieser  Geldmittel  war  nicht  zu  denken. 
Dazu  kamen  aber  noch  Zweifel  darüber^  ob  auf  diesem  Wege  aelbat  unter 
Hiozunahuie  neuer  WasaeraufschlUsse  in  jeuer  Gegend  in  sehr  trockenen 
Jahren  oder  in  harten  Wintern  ein  f^enügendes,  die  Sorge  für  die  Zukunft 
völlig  beseitigendes  Wasserquantum  beschafft  werden  könne.  Auch  schien 
das  auf  diese  Weise  zu  gewinnende  Wasser  durch  Zuflüase  von  Tageswaa- 
fter,  aus  den  Oeconomien  der  umliegenden  Dörfer  etc.  wenigstens  mit  der 
2eit  soweit  zu  verunreinigen  möglieb;,  dass  eine  Filtration  aich  ungenügend 
erweiaen  würde ^  um  dasselbe  aln  Trinkwasser  zu  henlitzen,  abgesehen  von 
den  bei  einem  so  kleinen  Wasaerlaufe  jedenfalls  bedeutenden  Temperatur- 
Schwankungen« 

Der  jetzige  Baurath,  derzeitige  Oher-Iogenieur,  Henoch^  welcher  mit 
Rostigem  Erfolg  bereits  an  mehreren  Orten  sich  mit  der  Auffindung  und 
ErBchliessung  von  Quellen  beschäftigte^  wurde,  nachdem  obiges  Project  auf- 
gegeben war,  ersucht,  die  Verhältnisse  Altenburgf)  nach  dieser  Richtung  bin 
eiDgehend  zu  prüfen.  Er  untersuchte  im  Mai  1866  die  ganze  Umgebung 
der  Stadt  auf  mehrere  Stunden  im  Umkreis  eingehend  und  fand,  dass  daa 
hinter  Altkirchen  in  den  Thälern  von  Graicha,  Mohlis  und  Trebula  bele- 
gene Quellengcbiet  der  blauen  Fluth  das  allein  zweckmässige^  aber  auch 
vollkommen  für  alle  Zeiten  ausreichende  Mittel  biete ,  eine  genügende 
Menge  guten  Wassers  zu  erhalten.  Ein  vorgenommenes  Nivellement  er- 
gab, dass  die  Thalaohle  von  Altkirchen  in  gleichem  Niveau  mit  dem  hoch- 
Bten  Punkte  der  Stadt  liege,  mithin  das  Wasser  in  Röhren  ohne  küustllehe 
Hebung  in  alle  Thetle  der  Stadt  gebracht  werden  könne. 

Die    weiteren  Vorarbeiten  bestanden  nunmehr   darin,    einzelne  Quellen 


|[g  Die  WMiGrleltung  der  Sudt  Altfinburg. 

in  dea  obengedachteD  Thäleni  eii  erscliliesäenf  um  so  die  Gewisalieit  sa 
erlaDgea,  das»  eine  auareieheDde  Waasermetige  von  tadelloser  Qualität  zu 
erwarten  sei. 

Man  zog  es  jedoch  auf  Beftoeh'B  Vorschlag  vor,  vor  Beginn  dieser  Ar- 
beit mit  sämmtlicheu  Grundbesitzern  ^  deren  Grundstücke  durch  Quetlen- 
anfsehlüsse  oder  Rohrleitungen  irgendwie  berührt  werden  würden,  einen 
Vertrag  wegen  Einräumung  der  Ser  vi  tu  tsrechte  und  die  dafür  zu  gewähr- 
ende Entschädigung  in  rechtuverbindender  Weise  abzußchliessen.  Diesei 
gelang  in  sehr  befriedigender  Art  dadurch,  dasa  der  Gemeinde  Ältenburg 
für  alle  Zelten  das  Recht  von  den  Gutrtbcaitzern  eingeräumt  wurde,  Quellen 
zu  suchen,  zu  fassen ^  zu  sammeln  und  weiter  zu  leiten  und  biefür  zu 
zahlen  hat: 
für  jede  Quadratrutbe  Gartenland,  (p-  Ct>ecam,  31  Thlr. 

1  Sgr.  8  Pf.) 4  Thlr.   13  Sgr 

für  jede  Quadratrutbe  Acker,  Wiese   oder   Uolzland    (p. 

CDecara.  20  Thlr.  24  Sgr.)         •        ,        .        ,        2  Thlr.  287»  Sgr. 
für  jede  laufende   Ruthe  Rohrleitung    in  Gartenland    (p. 

Decam.  1  Thlr.  25  Sgr.) -  Thlr,  20  Sgr, 

für  jede   laufende  Ruthe    Rohrleitung  in   Acker,    Wiese 

oder  Holzland  (p.  Decam    17  Sgr.  8  Pf.)  .        -   Thlr.  6'/  Sgr. 

Die  im  Oct.  1866  vorgenoraraenen  Versuch  sau  fsclilüsse  von  Quollen  er- 
gaben ein  über  alles  Erwarten  günstiges  Resultat,  indem  schon,  als  noch 
Dicht  die  Hälfte  des  dafor  bestimmteu  Terrains  in  Anspruch  genommen  war, 
eine  messbare  Wassermenge  von  44,000  c'  (1360  Cb*M.)  pro  24  Stunden 
sich  ergab.  Die  qualitative  Untersuchung  de«  Wassers  von  4  aolcher  Quel^ 
len  durch  den  Professor  Reichardt  in  Gera  ftiührte  zu  dem  Gutacliten,  dass 
das  Wasser  ftar  alle  wirtliichaftlicben  und  technischen  Zwecke  geeignet  und 
ein  vorzügliches  Trinkwasser  sei.  Namentlich  wurde  die  Reinheit,  W^eich- 
heit  und  niedere  Temperatur  dieses  Wassers  bervorgeboben. 

Auf  diese  Untersuchungen  gestützt,  beschloss  man  nun  die  Ausführung 
iD  der  vom  Ober-Ingeniur  Henoch  vorgeschlagenen  Weise  nach  dessen  Plfi 
Den  und  Aoscb lägen  und  übertrug  ihm  die  gesammte  Ausführung,  dte  wir 
nutsniehr  in  den 'einzelnen  Theilen  verfolgen  wollen* 

2.  Quellenerschliessung  und  Sammlung. 
Für  die  Aufscbliessung  der  Quellen  wurden  an  den  geeigneten  Stellen 
Schächte  von  ca.  7  Fuss  (2,2  M.)  im  Quadrat  durch  Ausgraben  des  über 
dem  Quellwasserstande  liegenden  Erdreichs  und  der  Thonlager  hergestellt, 
bis  man  auf  die  darunter  befindliche  Sandschicht  mit  den  Wasserzuflüssen 
kam.  Meist  wurden  schon  in  wenigen  Füssen  Tiefe  WasserzuflUsse  er 
reicht,  die  durch  Auspumpen  beseitigt  wurden.  Man  trieb  diese  Schächte 
oder  Brunnen  bis  zo  solcher  Tiefe,  dass  eine  Verunreinigung  des  Wastera 
dureh  Thon  oder  Erdreich  nicht  mehr  stattfinden  konnte  und  mauerte  sie 
aus.  Die  Decke  wurde  zugewölbt  und  ein  Einsteigeschacht,  mit  einer  eiser- 
nen Klappe  geschlossen,  bis  aur  Oberfläche  fortgeführt.     Wo  man  in  Trieb* 
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{       Mod  kam ,  wurde  die  Ausmaaeruog  auf  eichene  Bottiche  (natürlich  ohne 
i       Bodeo)  geaetat.    Solcher  Quellenstuben  sind  im  Gänsen  vorhanden: 
im  Thale  von  Oraicha  .        •        •        .        46  Stuben 
9,9     Mohlis    •        .        .  28   .  9 

9        9       9     Trebula  und  Plattschou        26      , 
in  der  Grimmeischen  Flur    .        •        •  6      , 

ToUl        .        .      106  Stuben, 
Too  welchen  35  Stuben  im  Triebsand  auf  hölasernen  Schling  stehen. 

Diese  Quellenstaben  sind  nun   mittelst  Thonröhren  mit  einander  ver- 
banden und  swar  so,  dass  bei  den  obersten  Quellen  mit  der  kleinsten  Bohr- 
dimenaion  begonnen  wurde,  man   das  Wasser  dieses  Bassins   der  nächsten 
Quellenstube  sufährte  und  so  nach  und  nach  die  Rohrweite  mit  der  wach- 
senden Wassermenge  zunehmen  liess. 

Die  80  susammengeleiteten  Quellen  im  Thale  von  Oraicha  sind  ober- 
lialb  Oriromel  mit  denen  von  Mohlis  und  von  der  Grimmeischen  Flur  ver- 
einigt und  werden  zusammen  anfilnglich  durch  ein  Thonrohr  und  später 
durch  ein  gusseisernes  Rohr  von  9''  (2S,b  Cm.)  Durchmesser  zu  dem  spä- 
ter SU  beschreibenden  Hochbassin  in  Altkirchen  geführt  Durch  eine  aus- 
schliesslich ans  Thonröhren  bestehende  Leitung  von  (i%"  (17  Ctm.)  Durch- 
messer werden  die  Quellen  von  Trebula  und  Platschtttz  demselben  Bassin 
sngefllhrt  und  beträgt  die  Gesammtlänge  dieser  Quellenleitungen  bis  zum 
BaMin  fisst  3  deutsche  Meilen  (15  Eilom.) 

Durch  unvorherzusehonde  Schwierigkeiten  in  der  Ausfllhrung  dieser  Bau- 
ten ist  der  Eostenvoranschlagfor  dieselben  von  15,000  Thlr.um  eine  gleich  hohe 
Summe  überschritten,  so  dass  die  Quellenleitungen  30,000  Thlr.  gekostet  ha- 
ben.  Uebrigena  mag  bemerkt  werden,  dass  der  bauleitende  Techiiiker  von 
vornherein  erklärt  hatt^,  für  diesen  Theil  der  Bauausführung  keine  Garan- 
tie flir  seinen  Anschlag  übernehmen  zu  können,  da  sich  im  Voraus  die  auf- 
stossenden  Schwierigkeiten  gar  nicht  berechnen  Hessen. 
8.  Hochb^ssin  und  Hauptleitung. 
Der  Zweck  eines  Hochbassins  für  die  Wasserversorgung  war  der,  die 
Unregelmässigkeiten  in  dem  Wasserconsum  auszugleichen.  Der  Verbrauch 
von  Wasser  ist  zu  den  verschiedenen  Tageszeiten  ein  sehr  verschiedener. 
Während  er  bei  Nacht  &At  ganz  aufhört,  wird  er  in  einzelnen  Tagesstun- 
den oder  bei  ausserordentlichen  Veranlassungen,  z.  B.  bei  einem  Brandun- 
gtüek  unverhältnissmässig  gross.  Hätte  man  daher  das  fQr  den  städtischen 
Bedarf  noch  so  reichlich  berechnete  Wasserquantum  direct  von  den  Quellen 
zuführen  wollen,  so  wäre  die  nothwendige  Folge  gewesen,  dass  zu  einzel- 
nen Zeiten  das  Wasser  ungenützt  hätte  fortlaufen  müssen,  zu  anderen  Zei- 
ten aber  das  nöthige  Quantum  nicht  hätte  beschafft  werden  können.  Diese 
Unregelmässigkeit  im  täglichen  Consum  bestimmte  also  die  Anlage  des  Re- 
servoirs; die  Grösse  des  Ma»malconsums  zu  einzelnen  Zeiten  aber  den 
Durchmesser  der  Hauptleitung. 

Als  Wssserquantum  für  den  Kopf  der  Bevölkerung  bt  2y«  c'  (70  Lit.) 
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t&gücli  angenammen  und  vorausgegetatj  dase  die  augenblicklich  ca.  18,000 
Personen  betragende  Bevölkeryng  allmählitr  auf  3(W)0  Personen  anwachse. 
Es  ergiebt  die»  ein  täglich  zu  beaehaifendea  Waaserquantnm  von  ca.  00,000 
bis  70,00OCb.F,  (1855— 2164  Cb.  M.)-  Der  Maximaiverbrauch  für  eine  Stunde 
variirt  in  einzelnen  Städten  zwischen  '/^  und  V,^  de«  gesammteo  Tage8ve^ 
brauches.  Für  Alteuburg  hi  V,o  oder  70(XI  c'  (216  Cb.-M.)  pro  Stunde 
dem    Bau    des  Bagsins  und  der  Rohrleitung  zu  Grande  gelegt. 

Das  Bassin  ist  demnach  mit  72  Fusa  (22^6  M.)  lichter  Länge  und 
Breite  und  lOVi  Fues  (3/25  Meter)  nutzbarer  Höhe  angelegt  nnd  fasst  un- 
ter Berücksichtigung  der  Stützpfeiler  für  die  Gewölbe  52/255  c'  (1615  Cb.-M.) 
Wasser,  ist  also  im  Stande,  zwei  Drittheile  der  täglich  zur  Verfügung 
stehenden  W asser maasen  in  »ich  aufzunehmen. 

Für  die  Wahl  des  Ortes  des  BaaainSi  welches  man  sonst  leicht  auf 
einem  höheren  Funkte  der  Umgebung  Allenburga  hätte  anlegen  könneu^ 
waren  verschiedene  Gründe  beistimmend.  Man  hätte  bedeutend  grössere 
Durchmesser  der  Znleitungsröhren  von  den  Quellen  für  ein  höher  gelegenes 
Bassin,  weil  die  Ausäussgeächwindigkeit  des  nach  dort  geleiteten  Wassers 
dann  eine  geringere  gewesen  wäre^  wählen  müssen  und  wäre  die  Quellen- 
leitung dadurch  ungleich  kostspielig^ er  geworden.  Der  gewählte  Platz,  un- 
mittelbar hinter  dem  Schänkhause  in  Altenkirchen  halte  noch  den  besonderen 
Vortheili  daas  durch  die  Lage  dort  dasselbe  weniger  Beschädigungen  und  Ver- 
unreinigungen durch  Muthwillen  ausgesetzt  ist^  dass  jene  Lage  der  Tempe- 
ratur des  Wassers  sehr  günstig  ist  und  dass  endlich  das  Areal  dort  billig 
zu  erwerben  war.  Das  Bassin  selbst  liegt  115  Fuss  (36  M.)  höher  ala  der 
Damm  des  grossen  Teiches  und  in  gleichem  Niveau  mit  dem  Bretschnei- 
derBchen  Hause  an  den  Gera'ischen  Linden,  dem  höchst  gelegenen  Gebäude 
der  Stadt 

Die  Sohle  des  Bassins  ruht  auf  einem  Tbonschlage;  ebenso  sind  die 
Seiten  wände  mit  Thon  hiuterstampft  Der  Boden  selbst  ist  ans  Ziegelstei- 
nen in  Cement  gemauert  und  befindet  sich  zwischen  diesem  Mauer  werke 
und  dem  Tbonschlage  eine  Betonsehieht  von  Cementgusa  mit  kleinen  Stei* 
neu.  Die  2 Vi  Fuss  (86  Ctm.)  starken  Um fassungs wände  sind  ebenfalls  in 
Cement  gemauert,  Die  gewölbte  Decke  ruht  ausser  auf  den  Umfassungs- 
wänden  auf  36  Pfeilern  und  ist  sämmtlichea  Mauerwerk  im  Innern  mit 
Cement  geputzt.  Ausser  einer  Eingangstbür  befinden  sich  in  der  Decke 
28  mit  Schutzdecken  versehene  Rohre  zur  Erzielung  einer  LuftcirculatioD* 
Die  Seiten  wände  sowohl  wie  die  Decke  des  Bassins  sind  mehrere  Fuss  hoch 
mit  Erde  eingeschüttet,  um  im  Winter  Schutz  vor  der  Kälte  und  im  Som- 
mer Schutz  vor  der  Hitze  zu  geben.  Der  Raum  selbst  soll  mit  Gebtlscb 
bepflanzt  werden  und  ist  neben  demselben  ein  kleines  Wohnhaus  für  den 
Aufseher  des  Bassins  und  der  sämmtlichen  Quellenstuben  erbaut.  Das 
Bassin  selbst  hat  99^8  Thlr.,  der  Bauplatz  desselben  875  Thlr.  gekostet. 

Die  Quetlenleitung  aus  dem  Thale  von  Graicha  etc.  mündet  an  der 
nördlichen ,   die    aus  dem  Tlialc  von  Trebula   au   der    westlichen  Seite    dea 
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BaABiDS,  Wenige  Zoll  über  dem  Boden  geht  an  der  Nordeeite  die  Haupt- 
leitung zur  Stadt  ab,  wäbrend  an  derselben  Seit©  10  Fuss  (3,14  M.)  über 
dem  Boden  sieb  ein  Ueberiallrohr  zur  Abführung  des  unbenfltzten  Wasaera 
befindet.  Eine  Entleeruug  des  Ba^isina  kann  durcli  einen  in  der  Haupt- 
leitung an  einer  Abzweigung  derselben  angebrachten  Schieber  bewirkt 
werden* 

Aus  der  vorhandenen  Druckhöhe  und  zur  Erzielung  der  nach  Obigem 
geforderten  Leistungafähigkeit,  berechnet  sicij  der  Durchmesser  der  Haupt- 
leitung vom  Basain  zur  Stadt  auf  10'/»/'  (12''  sächs.^  5?8,5Ctm,).  Die  ganze 
Leitung  ist  aus  gusseiBerneu  Muffenröhren,  mit  Theerstricken  und  einem 
mehrere  Zoll  starken  Bleikranz  gedichtet,  von  9  Fusb  (2^82  M.)  Baulänge 
hergestellt  und  hat  eiue  gesammte  Länge  von  ^^2,000  Puss  (10,043  M.),  also 
IVi  deutsche  Meilen ,  während  das  gftaammte  Gewicht  dieser  Leitung 
1,925^000  Pfd.  beträgt.  Die  Rohre  seibat  sind  in  mindeätena  öFuas  (1,5T  M). 
Tiefe  unter  der  Oberfläche  verlegt  und  mit  den  zur  Entfernung  der  Luft 
uöthigen  Lufthälinen  an  den  höchsten  Punkten  versehen. 

Ausser  dem  obenerwähnten  AblaasBchieberj  der  in  dem  Falle,  wenn  das 
Bassin  zu  einer  Reinigung  oder  zum  Zwecke  einer  Reparatur  entleert  wer- 
den soll,  geöffnet  wird,  befindet  sich  in  der  Nähe  des  Bassins  ein  Absperr- 
schieber in  der  Hauptleituug,  der  dazu  dient,  wenn  eine  Reparatur  oder  ein 
aoDÄtiger  Bau   an    derselben  vorgenommen  werden  soll,    das    Röhrenwasser 
Ton  dem  Basain wasaer   abzusperren*     Ausser    dieseu    befinden    eich   in    der 
Nähe  der  Stadt  in  deneinzelnen  Abzweigungen  für  die  Hauptatadtleitungen 
eüUprechende  Absperrvorrichtungen  gleichfalls  in  Form  von  Schiebern, 
4.  ätädtiachcs  Rohrnetz, 
In  der  Nähe  der  CommuDalbräuerei  erreicbt  die  Hauptleitung  die  Stadt, 
und  tbeilt  sich  in  zwei  Leitungen,   von  denen  die  eine  von  7^/^  ll9  Ctmj 
Durchmesser  dem  Stadtbach  entlang  bis  zur  Brücke,  am  Teich thor  vorUber 
durch  die  Kunstgaaae  über   den    Markt,    ijporengaase,    Fauritzergasse   und 
Babnhofsstrasse   führt,    die    andere    aber  von  b'/i"  (8,2  Ctm,)  Durcbmeaaer 
der  neuen  Bräuhausatrasse  entlang  in  die  neue  Gasse  einmündet. 

Hier  theilt  letztere   sieb  wieder  in  zwei  Stränge,   von   denen   der  eine 

<Jurch  die  lange  Gaaae  oberen  Theiles    über   den  Johannisgraben   nach    der 

Seltzer  Strasse,  der  andere  über  den  Rosaplan,  Moritzstrasac,  Markt,  Wei- 

Wmarkt  und  Reinhardatrasse  in    die  Lindenaustrasae    mündet.     Dieae  drei 

^^auptadern  werden  durch  zwei  Querleituugeu,   die   eine  von  der  Wilhelm- 

^tr&sae  durch  die  Lindenaustras^^e,    die  andere    längs  des  Uauptmarktes  bis 

^Dm  Johanniagraben ,   wieder  unter   sich    geacbloaaen    und  so  eine  vollkom- 

tneoe   Circulation   des    Waasera    in    sämmtlicben    Leitungen    erreicht      Von 

diesem    eben   beechriebeneu  Hauptkerne  des  Rohrnetzes  aus   zweigen    nun 

Dach  allen  Hauptstraasen  grössere  Rohrleitungen  ab,  die  sich  in  den  Neben- 

Lfilrassen  allmäbig  zu  Leitungen  von  kleineren  Dimensionen  verjüngen.  Jede 
dieser  Hauptabzweigungen  kann  durch  einen  Schieber  mit  ihren  Nebentei- 
tungen  abgesperrt  werden^   um  das  Wassernach  anderen  Theilen  der  Stadt  z.  B* 
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bei  einem  Brande  su  richten  oder  um  an  dieser  Leitung  Reparaturen  oder  An- 
bohrungen  yornehmen  zu  können.  Die  stärksten  Bohre  der  Stadt  haben 
8%'',  (21,2  Ctra.)  die  BcbwächBten  2V^'*  (6 Ctm.)  Durchmesser.  Das  gesammte 
städtische  Bohrnetz  hatte  bei  der  ersten. Anlage  eiue  Länge  von  41,330  Fuss 
(12,971  M.),  ist  aber  schon  im  ersten  Jahre  nicht  unbedeutend  erweitert. 

Zur  unentgeltlichen  Abgabe  des  Wassers  sind  auf  den  Strassen  in  ent- 
sprechenden Entfernungen  30  öflPentliche  Brunnenständer  aufgestellt.  Diesel- 
ben sind  aus  Bleirohrleitungen  mit  besonderen  Abssperrhähnen  hergestellt 
Die  Benützung  derselben  erfolgt  dur^h  den  leichten  Druck  auf  einen  Griff 
der  sich  nachher  von  selbst  wieder  schliesst,  sobald  der  Druck  aufhört.  Sie 
sind  mit  Selbstentleerung  versehen  und  in  genflgcnder  Weise  vor  der  Ein- 
wirkung des  Frostes  geschützt 

Für  Feuerlöschzwecke  ^ sind  in  ca.  270—360  Fuss  (84,75— 113  M.)  Ent- 
fernung von  einander  in  allen  Theilen  der  Stadt  92  Hydranten  aufgestellt 
Dieselben  bestehen  aps  an  die  Leitung  angeschlossenen  Ventilgehäusen  mit 
Bohransätzen,  an  denen  sich  ein  Bajonetverschluss  befindet.  Auf  demsel- 
ben kann  ein  kupfernes  Standrohr  mit  je  2  Normalsclilauchverschrao- 
bungen  befestigt  werden.  '  Ein  im  Niveau  des  Strassenpflasters  mit  einem 
eisernen  Deckel  verschlossener  eiserner  Kasten^  nimmt  ausser  diesem  Rohre 
die  Schlüsselstange  zum  Oeffnen  und  Scliliessen  des  Ventils  auf.  Nur 
wenige  Stellen  der  Stadt  sind  weiter  als  180  Fuss  (56,5  M.)  von  einem 
Hydranten  entfernt.  Diese  Hydranten  können  direct  zum  Spritzen  oder 
als  Zubringer  far  Feuerspritzen  benützt  worden.  Hydrantschlüsscl,  Stand- 
rohre und  Schläuche  sind  in  den  Spritzenhäusern  und  an  sonstigen  Stellen 
in  genügender  Zahl  bereit  An  den  benachbarten  Häusern  ist  auf  Blech* 
tafeln  dis  Lage  der  Hydranten  durch  Angabe  ihres  Abstandes  bezeichnet 
Auch  sind  üthographirte  Karten  für  die  Feuerwehr  angefertigt,  auf  welchen 
das  Bohrnetz  und  die  Lage  der  Hydranten  verzeichnet  ist.  Ausser  fittr 
Feuorlöschzwecke  werden  die  Hydranten  zum  Sprengen  der  Strassen,  Pro- 
menaden etc.  benützt,  und  dienen  an  den  Enden  der  Bohrleitungon  zum 
Ausspülen  derselben. 

Für  die  Zuleitung  des  Wassers  in  Privatgrundstücke  wurden  besondere 
Bestimmungen  erlassen,  auf  welche  wir  sogleich  zurückkommen  werden. 
Der  rasche  Anschluss  der  Privaten  wurde  wesentlich  dadurch  gefördert,  dass 
bei  Anmeldung  des  Gesuchs  einer  Privatleitung  bis  zu  einem  bestimmten 
Termine  die  Stadt  die  Hälfte  der  Kosten  der  dazu  erforderlichen,  auf 
städtischem  Gebiete  liegenden  Bohrleitung  vom  Hanptrohr  bis  zum  Grund- 
stück des  Privaten  übernahm.  Die  Zahl  der  Privatabnehmer  betrug  am 
1.  Januar  1869  im  Ganzen  325,  von  denen  78  nach  Wassermessern  und 
247  nach  dem  Tarif  das  Wasser  bezogen. 

5.  Anlagekosten,  Tarif  etc. 

Der  erste  Hauptkostenanschlag  wies  folgende  Positionen  auf: 
1.  Vorarbeiten    .        .        ,  4000  Thlr.  —  Sgr.  —  Pf. 

2  Quellcufassung       .        .        15000      ,    —    ,      —    » 


.      150000  Thlr.  —  8gn  —  Pf. 
Wie    schou    vorhin    erwähnt,    verdoppelten    eich   die    Kosten    für    die 
Qiieltenfa&eiing  bei  der  Ausfülirung;  dennoch  war  es  mögl;cli,  die  ge^ianimte 
Anlage    in   runder  Summe  zu  163,(X)0  Tliir. ,   also  13ÜW  Thlr.  theurer»    ala 
der  Anschlag  angab,  herzustellen^  trotzdem  die  im  Anschlag  nicht  niitanf- 
genommene    Erweiterung     des     städtisclien    liobroetzes     im    Betrage     von 
7000  Thlr^  die  zur  Hälfte  unentgeltlich  hergestellten  Anschlüese  der  Privallei- 
tUDgen  mit  UiOoThlr.,  ein  Werth  von  ca.  lOOOThlr.  iuVorräthen  und  Inven- 
tarstUcken^  die  Herstellung  von  7  Brunnen  in  von  der  Quellenleitung  berühr- 
leo   Ortschaften  ^   eiu    Aufwand    von  7^ — H()()  Thlr,   für  Gratifioationen   nach 
Beendigung    des  Bauen  und  endlich ^    wie  gleich  erwähnt  werden  wird,   die 
ToUen  Betriebskosten   des    ersten  Vierteljahre»  mit  von    dieser  Summe   ge- 
deckt worden  sind.   Somit  ist  gewiss  keine  Uraaclie,  llher  eine  Ueberschrei- 
tUQg  des  Anschlages  zu  kla*^en- 

Zu  diesen  Kosten  ist  aus  Landesmitteln  ein  einmahger  baarer  Beitrag 
vün  2500l>  Thlr*  bewilligt.  Die  übrige  Bausumme  ist  durch  ein  städtisches 
Dtrlehen  aufgenommen,  deren  Zinsen  nebat  den  ca.  1000  Thir.  betragen* 
den  Verwaltung&kosten  des  Werkes  durch  den  Wasserverkauf  gedeckt  wer- 
den int)ssen. 

DerFiscus  bezahlt  ausser  einer  festen  jährlichen  Summe  von  330  Thlr. 
ftr  das  herzogliche  Schloss  jede  Hundert  nach  Wasacrraessern  controlirten 
Cubikfuas©  mit  3  Sgr.  5  Pf  (pr.  Cb.-M.  1'/,  Sgn)  Der  Tarif  für  Private 
18t  f<i>lgender; 

1.  Wasser  für  gewöhnlichen  Hausbedarf  jährlich : 

a.  von   jeder  Haushaltung  nach  der  Zahl    der   heizbaren 
Zimmer    ....,...»        1—4  Thlr. 

b.  von  jeder  Privatbadeeinrichtung     ....        3—6  Thlr. 

c.  von  jedem  Wassercloset  oder  Pissoir     «   ,     *         *  1  Thlr, 

2.  fttr  Ställe  von  jedem  Pferde  oder  jedem  Stück  Rindvieh 
pro  Jahr        ^ 20  Sgr. 

3.  für  Feuerlöschhähne  jährlich  für  den  ersten          .        .  1  Thlr. 
für  jeden  ferneren 15  Sgr. 

4.  fiir  Springbrunnen  unter  der  Beschränkung;  dass  sie  pro 
Tag  nicht  länger  als  12  Stunden  benutzt  werden  dürfen 
und  höchstens  eine  Ausflussrohr weite  von  %"  (3  Millim.) 
haben,  jährlich *         -        6- 12  Thlr, 

B.  für  jede  Quadratruthe  Gartenland  (ausgenommen  Baum- 
schulen, welche  frei  sind,)  (pr.  GDecam.  27  Thlr.   15  Sgr.)  3  Thlr,  27. 


r 
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a  für  Gewächshäueer  pro  Quadratfuss(pr,OM.  SThlr.  ASgt)  2Sgn  3Pf. 
7.  für  nach  dem  Waaaermaasse   bezogenes  Walser  p.  IOC*  c' 

(pn  Cb.  M.  107,  Pq    ..,...-        2Sgr.  9Pf. 

Dabei  ist  bestimmt,  daas  jeder  Äbuebmer  den  WaBserbesug  nach  dem 
Wassermesser  beanspruchen  kanii*  Derselbe  muss  jedoch  durch  einen  Was- 
sermesser  erfolgen  bei  Lieferung  von  Wasser  zum  fabrikiuässigen  Gewerbe- 
betriebe. Jedoch  kann  auch  in  jedem  einzelnen  Falle  von  dem  Stadtrathe 
ein   bestimmter  JahresziD»   für   die  einzelnen  Gewerbe   aufgestellt    werden. 

Im  Monat  August  1867  war  der  grösste  Tbeil  der  Anlagen  bereits  voll- 
endet und  fand  am  16.  September  die  Eröffnung  der  Leitung  statt.  Der 
Termin  der  Bezahlung  des  Wassers  für  die  Privaten  wurde  erst  vom 
L  Jan.  1868  an  gerechnet,  obgleich  die  Benutzung  schon  mit  der  Eröff- 
nung freigegeben  war,  damit  keine  Klagen  im  Anfange  wegen  liostbildung 
und  sonstigen   Unreinlichkeiten  des  Wassers  laut  werden  sollten. 

Zum  Betriebe  der  Wasserleitung  sind  ein  Waasermeiater  und  ein 
Quellenmeister  angestellt.  Ersterer  bat  die  Ueberwachung  und  Instandhai* 
tung  der  Wasserleitung,  die  Herstellung  der  Zuleitungen  für  Private,  die 
Beaufsichtigung  der  Leitungen  derselben  und  die  Aufnahme  der  Wasser- 
messer  su  besorgen.  Letzterer  hat  die  Quellen  und  dazugehörigeo  Rohr- 
leitungen und  das  Bassin  zu  beaufsichtigen.  ^J 


*)  B^Arbcitet  nach  moem  ÄnfsaUe  des  Herrn  G.  Gorlnchi  Dir«ctor  der  Oadbdeuoh* 
tnngftgefteUsohAft  in  AHenburg»  im  AlieDborg^tioheii  vAterUndisebeo  Güdchicbts^  und  Haui- 
k&leDder  llr  dm  Jabr  1869. 


Zir  Wasserversarging  Berlins. 

6.  Bei  Trowitzsch  f  Sohn^  Berlin,  ist  eine  kleine  Broschüre  vom  Bau- 
meister 6f.  Schrattike  ^Zur  Versorgung  der  Stadt  Berlin  mit  Trinkwasser* 
erschienen.  Darin  werden  zunächst  15  verschiedene  Gruppen  von  Seen,  io 
einem  Umkreise  von  6  Meilen  um  Berlin  liegend,  besprocben,  deren  Untaug* 
lichkeit  aber  in  den  einzelnen  Fällen  dargelegt,  indem  sie  entweder  zu 
niedrig  liegen  oder  durch  gewerbliche  Betriebe,  als  Wollwäschereien,  Tuch- 
fabriken etc.  ungeeignetes  Wasser  liefern,  oder  durch  die  Wasserentziehung 
die  Schiffahrt  oder  die  Industrie  benachtheiligen  würden,  oder  durcü 
raeilen lange  Aequaduct%  zu  kostspielige  Bauwerke  verlangen.  Nur  die  ca.  4 
Meilen  nördlich  von  Berlin  gelegenen  Seen^  der  Ober-Liegnitz  ,,  Reinbahn-, 
Wandlitz-,  Kabmer-  und  Lübow-See  würden  geeignet  sein,  ein  den  Anfor- 
derungen in  qualitativer  Hinsicht  entflprechendea  Wasaerquautum  in  genü- 
gender Höhe  zu  liefern,  wenngleich  dasselbe  nicht  für  die  ganze  Stadt  aus- 
reichend sein  würde,  jedenfalls  aber  far  eine  Bevölkerung  von  600,000  Ein- 
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wofiaem,  al»o  Tielleicht  für  den  Dördlichen  Theil  der  Stadt  auf  dem  rechten 
Spreeiifer,  geollgen  würde. 

Ein  Thcil  dieser  Seen  liefert  Dach  mehrjähriKeu  MeßBungen  zwischen 
Ml  c'  (0,25-0,34  Cb.-M.)  Waf*aer  pr.  Hecunde,  der  andere  Theil  3V,— 
%  c'  (0,108—0^30  Cbm.),  so  das«  auf  eioe  mittlere  Wassermenge  von 
9%  c'  (0,6  Cb.-M;)  pr.  Secunde  oder  1,650,000  c'  (51,150  Cb.  M.)  pr.  24 
lundeQ  (nicht  ganz  3  c'  (93  Liter)  für  die  angegebene  Bevölkerungszahl) 
I  rechnen  sein  wurde  j  weshalb  der  Verfasser  auch  noch  den  Stokenhage* 
ir  See  etc.  hinzuzuziehen  wünscht  Die  Druckhöhen  würden  ca.  60  Fusb 
!9  M.)  über  dem  Berliner  Pegel  an  den  Seen  betragen  und  ist  zur  Zu- 
thrung^  des  Wasaers  ein  4  Fuaa  (1,25  M.)  unter  dem  Terain  liegender 
bnal  von  9y,  Fus«  (2,983  M)  Höhe  und  77,  Fuhs  (2,355  M.)  Breite  bei 
iförmigero  Qaerschnitt  projectirt 


Zur  WasserTersorgiiig  der  Stadt  Zfirich. 

fi-  Im  5*  Hefte  des  XIV.  Bandes  der  ßchweizeriachen  polytechnischen 
Zeitschrift  ist  der  Aufang  einer  Beschreibung  der  Wasserversorguyg  der 
Btadt  Zürich  erschienen,  aus  dem  wir  Nachstehendes  vorläufig  hervorheben, 
ins  vorbehaltend,  später  auf  die  Einzelnheiten  der  Anlage  spezieller  einzu- 
gehen. Als  tägliches  Waaserquantom  ist  für  den  Kopf  der  Bevölkerung 
Torausgesetzt: 

für  den  Haus  verbrauch      •        *         .         2,167  c' 

Fald  Fabrik wasser        .         ,         .        .         1,196  „ 
zum  Strasaensprengen        ,  .        0,873  ^ 

I  für  Fontainen     .         ,         •         .         .         1,940  ^ 

Total        .  ''"^" 


(67  Lit) 
(37  .  ) 
(27  .  ) 
(60    „  ) 


.      6,137  c'  (19U  Lit) 
Als  Einwohnerzahl   wurdeu  53,000  Personen  (23,300   in   der  Stadt  und 

9,500  in  den  Aussengeraeinden)  angeooramen,    wodurch    sich  eine  tägliche 

Wassermenge  von  325,CKX)  c'  (10,tXJ<JCb..M0  ergiebt. 

Das  Project   der  Wasserversorgung,    sowie   die    am  6,  Sept*   1868   be* 

»hloasene  Ausführung  wurde  dam  städtischen  Ingenieur  j4.  ßri/cA/i-Zie^/er*) 

bertragen. 

Mao  hatte  für  ein  so  bedeutendes  Waßserquantum  nach  Untersuchung 

fcr    ftämmtlichen  Quellen   im   weitesten  Umkreise    nur   die  Möglichkeit  der 

lenutznngder  Quelleim  Fälschloch  im  hintern  Wäggithal,  die  aber  7  Meilen 

SKilum.)  von  Zürich  entfernt  ist  und  die  Herstellung  eines  gemauerten  Ka* 


*)  Wir  benatzei)  dieüe  Gälegenbeit,  um  unsere  Le^er  auf  däs  von  diesem  HerrEi  er- 
fcieoene  Werk:  ^Anluge  und  Organisation  BtÄdtkclier  WaMerversorguDgen",  Zürich  1867 
HmtTkbAtn  vü   macheu. 

\6* 
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nalB  von  4V;  Meilen  (36  Eilom.)  üod  einer  Bohrleitnng  Ton  2Vj  Meilen  (17*/, 
Eilom.)  Länge  mit  einem  Eostenaufwande  von  ca.  670,000  Thlr.  verlangt 
hätte.  Abgesehen  von  diesem  Eoatenponkte  waren  es  die  SchwierigkeiteD, 
welche  in  dieser  Wasserentsiehung  für  die  früheren  Benutzer  und  in  den 
Terrain  Verhältnissen  für  den  Viaduet  lagen,  dass  man  das  Project  fallen 
liess  und  sich  entsohloss,  zwei  gesonderte  Leitungen  herzustellen,  von  denen 
die  eine,  durch  näher  liegende  Quellen  gespeist ,  ausschliesslioh  ftlr  Trink- 
wasser dienen  soll,  welches  nur  an  öffentlichen  freilaufenden  BrnnneDy 
aber  nicht  durch  Zuleitung  auf  Privatgrundstücke  abgegeben  wird^  wihr 
rend  die  andere  Leitung  den  bei  weitem  grösseren  Theil  des  Wa88erve^ 
brauches,  nämlich  sämmtliches  Wirthschaftswasser,  Wasser  für  Fabrik- 
betrieb und  öffentliche  Zwecke  etc.  liefern  soll.  Dieses  Wasser  wird  ffer 
sämmtliche  Grundstücke,  aber  auch  nur  auf  Messung,  daher  eine  anage- 
dehnte  Anwendung  der  Wassermesser,  freilich  zu  einem  sehr  billigen  Preise 
abgegeben. 

Die  Entnahme  dieses  Wassers  findet  mittels  künstlicher  Filter  ans  der' 
Limat  statt,  da  man  auf  eine  möglichst  grosse   Reinheit   desselben  sehen 
muBste,  weil  anzunehmen  war,   dass  dasselbe  trotz  der  besonderen  Trink- 
wasserleitung dennoch  vielfach  zum  Trinken  benutzt  werden  würde. 

Wegen  des  stark  ansteigenden  Terrains,  auf  dem  Zürich  liegt,  wurde, 
nach  der  Höhe  geschieden,  die  Stadt  in  zwei  besondere  Zonen  zerlegt,  de- 
ren jede  ihr  besonderes  Reservoir  hat,  welches  von  den  Pumpen  gespeist 
wird.  Jedoch  ist  die  Einrichtung  so  getroffen,  dass,  z.  B.  bei  einem 
Brande,  das  ganze  Rohrnetz  sehr  leicht  unter  den  hohen  Druck  des  oberen 
Bassins  gebracht  werden  kann.  Der  Unterschied  in  der  Höhenlage  beider 
Bassins  ist  140  Fuss  (44  Meter),  so  dass  durch  die  bedeutende  Erafterspa- 
rung  unter  dem  gewöhnlichen  Betriebsverhältnisse  der  Nachtheil  des  compli- 
cirteren  Betriebes  gewiss  reichlich  aufgewogen  wird. 


Kurze  Notizen  Aber  Wasserwerke  in  verschiedenen  St&dten. 

(Fortsetzung.) 

6.  Zur  Ergänzung  unserer  in  voriger  Nummer  gegebenen  Mittheilungen 
glauben  wir  bei  den  in  Bau  begriffenen  oder  bereits  fertigen  neueren  Was- 
serwerken, soweit  uns  bekannt,  die  bauausführenden  Herren  namhaft  machen 
zu  müssen  y  was  wir  flir  die  in  voriger  Nummer  aufgezählten  Städte  hier 
nachholen. 

Der  Oberbaurath  Moore  war  bei  Ausführung  der  Berliner  Wasser- 
werke als  Oberingenieur  thätig  und  rührt  auch  von  ihm  das  Projekt -für 
Magdeburg,  her,  dessen  Ausführung  mit  verschiedenen  Abänderungen 
der  Stadtbaurath  (?rii6t7«  leitete;  ferner  sind  von  den  früher  genannten  Städten 
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PoAen  uod  Esfien  (leUterea  in  der  ersleo  Anlage)  von  Herrn  Moore  ans- 
^efahrti  während  Bochom  und  Co  In  augenblicklich  nach  «einen  Plänen 
in  Aoaführung  begriÜ'en  sind. 

Das  Wasserwerk  zu  Stettin  ist  vom  Banrath  Bobrecht^  das  zu  Bres- 
lau vom  Banrath  /Ammermann ^  das  zu  Leipzig  vom  Baudirector  Fo,f*, 
aÜmnitHch  die  Leiter  der  dortigen  Stadtbaubehorden ,  ausgeführt.  Da^ 
Wasaerwerk  in  Braunachweig  ist  vom  Ingenieur  Clauss  daselbst,  daa 
in  Witten  vom  Gasdirector  Kümmel  in  Hildesfaeim  erbant,  wiUireud  in 
Oanzig  und  Ca s sei  der  Baurath  Henoeh  und  in  Düsseldorf  der  dor- 
tige Gasdirector  Sckneidt^r   die  Bauten   für    die    Wasserwerke  leitet. 

Wir  fahren  nnnmehr  in  der  Bospreclinng  der  Wasserversorgungsfrage 
in  deu  verschiedenen  Städten  t^rt  # 

Die  Stadt  Frankfurt  a/M.  besitzt  eine  ältere  Quellwasserleitung  mit 
Pampen  betrieb  und  ein  neueres  Flusswasserwerk,  welches  jedoch  nur  für 
FeuerlöKcfa-  etc.  Zwecke  dient.  Das  BedUrfniss  zur  AusAihrung  eines  neuen 
Werkes  ist  allseitig  anerkannt  und  würde  ohne  die  politischen  Umge- 
ataltUDgen  wohl  schon  in  Ausführung  begriffen  sein. 

In  Wiesbaden  ist  eine  Quellwasserleitung  mit  natürlichem  Druck 
für  Rechnung  der  Stadt  unter  Leitung  des  Stadtbauraeiölers  Fach  im  Bau 
begriffen. 

In  Kreutznach  ist  im  vorigen  Jahre  van  dem  Oberbaurath  Moore 
eine  SohlwasaerleitUDg  auRgeführt, 

Für  die  Stadt  Ems  liegt  scbon  seit  längerer  Zeit  ein  Project  für  Fluss- 
wasaer  mit  natürlicher  Filtration  vor  und  soll  in  nächster  Zeil  mit  dem  Bau 
begonnen  werden* 

Mainz  besitzt  zwei  der  Stadt  gehörige  Quellwasserleitungen  zur  Ver- 
sorgung der  BtädtiBchen  Brunnenj  jede  für  ca.  7— S  c'  {2(K} — 250  Liter)  pro 
Minute  und  ausserdem  eine  dritte  solche  in  Privalhändeo  betindÜche. 

In  Cobtenz  soll  in  neuerer  Zeit  die  Idee  der  Herstellung  eines  Was- 
lerwerkea  aufgetaucht  sein. 

Heidelberg  bezieht  das  Wasser  durch  zugeführte  Gebirgsquellen. 
Doch  liegen  schon  längere  Zeit  zwei  Projecte  vor,  von  denen  das  eine  ab- 
gelegene Gebirgsquellen,  das  andere  ßltrirtes  Neckarwasser  zuführen  will, 
ohne  daas  eine  Entscheidung  getroffen. 

Id  Karlsruhe  ist  im  vorigen  Jahre  der  Bau  eines  Wasserwerkes  für 
Rechnung  der  8tadt  begonnen  und  wird  derselbe  vom  Ingenieur  Gerstner 
ausgeführt. 

In  Heilbronn  liegt  schon  seit  mehreren  Jahren  die  Absicht  der  Er- 
bauung  vor,  ohne  dasa  etwas  in  der  Sache  geschehen* 

In  Stuttgart  ist  in  den  50ger  Jahren  von  dem  Oberbaurath  jWoore  ein 
Wasserwerk  auf  gemeinschaftliche  Kosten  von  Staat  und  Stadt  ausgeführt^ 
dessen  Vergrösserung  jetzt  beabsichtigt  wird.  Dasselbe  wird  durch  Turbi- 
nen tcetriehen  und  das  Wasser  künstlich  filtrirt 
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Ladwigsburg  in  Wttrtemberg  ist  im  BesiUs  einer  BtädtiBohen  W«- 

Berieitung. 

In  Ulm  besteht  eine  ältere  Wasserleitung,  welche  Eigentbam  der 
Stadt.  Sie  soll  jetzt  bedeutend  vergrössert  werden  nach  bereits  gemachten 
Vorarbeiten. 

In  Wttrsbnrg  ist  im  Jahre  1855/56  auf  Kosten  der  Stadtgemeinde 
ein  Wasserwerk  erbaut,  welches  das  Wasser  ans  einer  Quelle  von  96  cf 
(3  Cb.-M.)  Ergiebigkeit  pr.  Minute  durch  ein  mit  Wasserrad  und  Dampf- 
maschine betriebenes  Pumpwerk  auf  einen  Wasserthurm  hebt,  von  wo  es 
zur  Stadt  geleitet  wird. 

Das  Wasserwerk  in  Sohweinfurt  wurde  1862  durch  den  Oberbau- 
rath  Moore  ai^  städtische  Kosten  erbaut.  Das  Wasser  wird  kttnstlich  fil- 
trirt  und  durch  Pumpen,  die  durch  Dampfmaschinen  oder  Wasserrad  ge- 
trieben werden,  gehoben. 

Bamberg  besitzt  kein  Wasserwerk,  beabsichtigt  aber  schon  längere 
Zeit  die  Erbauung  eines  solchen. 

Bayreuth  besitzt  eine  städtische  Wasserleitung,  ebenso  die  Stadt 
Nürnberg. 

In  Regensburg  liegt  die  Absicht  der  Erbauung  eines  Wasserwer- 
kes vor. 

Ingolstadt  hat  zwei  Wasserleitungen,  von  denen  die  eine  der  Stadt- 
gemeinde, die  andere  dem  Militär-Aerar  gehört. 

.  Augsburg  wird  durch  mehrere  ältere  Leitungen  gespeist. 

In  Ansbach  befinden  sich  Röhrenbrunnen;  welche  aus  Quellen  der 
umliegenden  Höhen  versorgt  werden  und  ist  keine  Absicht  zu  einer  Aen- 
derung  vorhanden. 

In  München  besitzt  die  Stadtgemeinde  2  grössere  und  5  kleinere 
Wasserleitungen  und  der  Ilof  I  grössere  und  5  kleinere,  zusammen  also 
13  Stück. 

Kempten  hat  eine  alte  Quellenleitung,  bei  welcher  die  Ersetzung  der 
alten  hölzernen  durch  gusseiserne  Röhren  beabsichtigt  wird. 

Die  Leitung  der  Stadt  Pforzheim  soll  vergrössert  werden. 

Für  die  Stadt  Kitzingen  hat  der  Oberbaurath  Moore  vor  einigen 
Jahren  eine  Fluss Wasserleitung,  erbaut;  das  Wasser  wird  künstlich  filtrirt 
und  mit  Dampfmaschinen  gehoben. 

Die  Stadt  Schaff  hausen  hat  eine  den  grössten  Theil  derselben  mit 
Wasser  versorgende  Quellenleitung. 

In  Burgdorf  (Schweiz)  ist  im  Jahre  1868  ein  Pumpwerk  zum 
Zwecke  der  Wasserversorgung  angelegt 

In  der  Stadt  Basel  hat  der  Oberbaurath  Moore  im  Jahre  1867  eine 
Quellenleitung  erbaut.  Während  eine  der  Quellen  mit  Maschinenkraft  ge- 
hoben wird,  ist  für  die  anderen  ein  genügendes  Gefälle  vorhanden. 

Die  Stadt  Bern  besitzt  gleichfalls  seit  mehreren  Jahren  eine  Wasser- 
leitung. 


Notizen  über  Wa&sejrweiltft  B^rnttledetieii  Si 

Die  alte  Quellenleitong;  in  Fr  ei  bürg  (Schweiz)  wird  augenblicklich 
liirch  eine  vom  IiigcDieur  Räter  in  Neiifchatel  ausfiftsführte  Fluad wa^serlei- 
tung^  der  sieh  ein  vollkommenes  Kohrsjstem  auacblieaseo  wird^  ersetzt. 

lo  Luzero  und  St.  Gallen  hat  man  wohl  die  Absiebt,  eine  Wasser- 
leitung herzustellen,  ea  fehlt  aber  an  Geld.  ^-  lieber  Zürich  iät  weiter 
oben  in  dieser  Nummer  Bpecieller  berichtet 

Innsbruck  ist  vöüig  hinreichend  durch  Qtieliwasser^  welche»  durch 
▼erBchiedene  Leitungen,  die  theil»  Eigenthum  der  Stadt,  theils  des  Aerars 
sind,  versorgt. 

Die  Stadt  Salzburg  wird  durch  zwei  Pumpwerke  und  eine  Hochquel- 
lenleitung  mit  Wasser  versorgt.  Jedoch  ist  die  Versorgung  so  ungenügend, 
di58  eine  neuo  Quellenleitung  beabsichtigt  wird. 

Die  Stadt  Triest  beabsichtigt  die  Erbrauung  eines  den  heutigen  Be- 
dürfuisaen  entsprechenden  Wasserwerkes.  Die  augenblickliche  Versorgung 
besteht  darin,  dass  dieSiidbahngescllschart  das  Wasser  pumpt  und  dasselbe 
im  Eingänge  in  das  städtische  Rohrnetz  ^  welches  Eigenthura  einer  Gesell- 
ftchaft  Auresina  ist,  durch  Wasserraeaser  gemessen,  dieser  zum  Preise  von 
2  Thlr.  18  Sgr.  pro  1000  c'  (2'A  8gr.  pr.  Cb-M.)  abgiebt^  welche  es  ihren 
Abnehmern  für  7  Thln  5  Sgr.  pro  1000  c'  (7  Sgr.  pr.  Cb.-M.)  überlässt. 

Die  Stadt  Trient  besitzt  seit  8  Jahren  eine  Quellwasserleitung^  die 
Eigenthum  der  Stadt  ist*  Die  Vertbeituiig  des  Wassers  in  der  Stadt  findet 
durch   steinerne  gebohrte  Bohren  statt. 

An  CO  na  besitzt  kein  Wasserwerk,  doch  beabsichtigt  die  Stadt  die  Er- 
bauung eines  solchen. 

Die  Stadt  Br  esc ia  hat  eine  noch  aus  der  alten  Eömerzeit  stammende 
Wasserleitung,  die  aus  gemauerten  Canalen  und  Thonröhren  besteht  und 
^len  Ansprüchen  genügt. 

In  Pest  ist  unter  Leitung  des  Ingenieurs  Lindhy  ein  neues  Wasser- 
werk im  Bau  und  zum  Theil  schon  im  Betrieb.  Dasselbe  liefert  natürlich 
filtrirtes  Douauwasser. 

Die  Stadt  Ofen  besitzt  schon  seit  einigen  Jahren  ein  Wasserwerk, 
Welches  jedoch  schon  jetzt  den  Bedürfnissen  nicht  mehr  genügen  soll. 

lieber  die  Wasserversorgung  Wien»  und  die  dort  augenblicklich  in 
Bau  befindlichen  grossartigen  Anlagen  werden  wir  nächstens  ausführlich  be- 
richten. 

Die  Stadt  Sz^g^din  wird  von  einer  Privatgesellschaft  mit  direct  aua 
der  Theiss  entnommenem  Wasser  versorgt» 

Die  Stadt  Debrezin  hat  bis  jetzt,  tVeilich  ohne  Erfolg,  durch  Anlage 
artesiflcher  Brunnen  dem  Wassermangel  abzuhelfen  gesucht. 

Temesvar  beabsichtigt augenfalicklioh  die  Erbauung  eines  mit  Dampf- 
kraft betriebenen  Wasserwerkes. 

Ebenso  liegt  die  Absicht  der  Stadt  Prag  zur  Herstellung  einer  neuen 
Waaaerveraorgung  vor.  ^ 
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InBudweis  bandet  sich  ein  daroh  ein  Wasserrad  betriebenea  Poi 
werk  aar  Versorgung  der  öffeDtlichen  Brunnen. 

In  Presburg  wird  in  nächster  Zeit  der  Bau  eines  auf  natttrli« 
Filtration  beruhenden  Wasserwerkes  begonnen  werden. 

Auch  in  Grata  beschäftigt  man  sich  augenblioklich  mit  den  Vorar 
ten  zu  diesem  Zwecke. 

Die  Stadt  Pilsen  hat  ein  durch  Wasserkraft  getriebenes  Pumpw< 
welches  mit  Hülfe  eines  Reservoirs  das  Wasser  den  in  der  Stadt  be£ 
liehen  Röhrenkästen  zufährt. 

Olmütz  besitzt  eine  ähnliche  Anlage. 

Teplitz  wird  durch  eine  alte  Leitung  für  öiFentliohe  Zwecke  mit  i 
nötbigen  Wasser,  freilich  ungenügend^  versehen. 

Betreffs  der  Mittheilung  über  die  Stadt  D  an  zi  g  ist  zu  bemerken,  dasi 
dort  eine  Quellenleitung  mit  natürlichem  Druck  vonBaurathJfenocAentwo: 
ist,  welche  aber  nicht,  wie  es  im  vorigen  Hefte  irrthümlich  heisst, 
Ende  vorigen,  sondern  bis  Ende  dieses  Jahres  vollendet  sein  soll.  A 
ist  zu  bemerken;  dass  die  in  Düsseldorf  in  Bau  begriffene  Anlage  i 
läufig  nicht  auf  kfinstlicher,  sondern  auf  natürlicher  Filtration  beruhen  w 
jedoch  ist  die  Möglichkeit  der  späteren  Herstellung  einer  solchen  vorgesel 

(Wird  fortgeMtat.) 


Igl.  H«AiebdrMfc«Nl  ^—  Dr.  C.  W«lf  *  ••ha  !■  Maetea.  —  Elf »tklatr :  S.  oUir*¥flitc  ih  «toc&i 
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ibonneniBDts. 

Jihrlkb  4  nmr.  id  Jtft. 
BalbJIhrtkh  1  Itlilr.   10  nir. 
leitrn  Monat    «richcJiJit  ein  WttX, 
Du    At)0iia4rie«nt    kann    iLittflnidteD    b»{    illiMi    Ulqch- 
kudliüf VK  bbA  P«ftlat|erD  Deutirfaliadi  anit  dfi  AD»lti>(l«i. 


Der  iBiertloiiii^reld  Im  (iai'Jvuro«!  Ir«lfifi  tut  » I  a  p 
i  an  1  e  0  r  1 1  t  i  e  1 1 «  8  Rllitr. «  fiLr  Jede  ichtat 
OctavieKe  1  Rtblf.  KI«Ja«r«  BrneMlieLle  «I»  ftae 
AchUlseUe  werden  für  etap  acblH  oetavieite  fsrecba«t. 
Hei  WiederbolQDf  elaoj  lQi«ratL*9  wird  djip  die  Qillt« 
b«re ebnet,  Täf  dieiGlb(«a  Jed«cli  iucli  die  Lonere  Bellt  4ei 
Umschlartfj  ItendLiL 


Bekanotmaclinng. 

Die  i0.1lau|itw 

des  Vereins  der  Gasfachmänner  Deutschlands 

wird  10  diesem  Jahre 
Am  Bloittai^  den  !SS. ,   l>ieu0«tag  den  124.  und  Iffittwoeli  den 

S5.  Mai  1870 
10  Hambui'g  stattfiDdeo. 

Die  Mitglieder  unseres  Vereines  und  Fachgeaossen  ,  sowie  die  aämmt- 
Jicheo  Vertreter  dea  WaBserfaches  (der  Wasserversorgung)  werden  einge- 
laden, »ich  recht  zahlreich  zu  der  Versamirilung  einzufiodeo. 

Das  Anmeldebureau  in  Hamburg^,  Paulstraase  Nr*  30,  wird  vom  Sonntag 
den  22*  Mai  Morgens  8  Uhr  an  offen  sein. 

Das  Programm  für  die  Hauptversaramliing,  sowie  die  Angabe  des  Lo- 
kalesy  in  welchem  die  Sitzungen  abgehalten  werden,  wird  das  nächste  Heft 
dieses  Journals  bringen. 

Zum  Zwecke  der  Feststellung  des  Program mes  werden  diejenigen  Mit- 
glieder, bez.  Gäste,  welche  Vorträge  zu  halteo,  Anträge  zu  stellen  oder 
neue   Mitglieder   vorzuschlagen   gedenken,    ersucht,    die    Anmeldung    dazu 
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schriftlich  nnter  Bezeichnung  der  Oegenstfinde,  bes.  der  Personen,  Baldigst 
und  spätestens  bis  zum  15.  April  1.  Js.  an  einen  der  Unterzeichneten  ge- 
langen zu  lassen. 

Sollte  für  das  Wasserfach  eine  genügende  Anzahl  Vorträge  u.  8.  w. 
angemeldet  werden,  so  werden  wir  es  unsere  Sorge  sein  lassen,  diese  an  dem 
ersten  oder  letzten  der  Versammlungstage  in  ununterbrochener  Folge  zur 
Verhandlung  zu  bringen. 

Im  März  1870. 

Der  Vorstand: 

Simen  Schleie,  Frankfurt  a.  M. 

Otto  Kreuser,  Stuttgart 

Dr.  IS.  H.  SeUlllng,  München. 

Terlag  Ten  B.  Oldenbeurg  In  HOiielien. 

Soeben  erschien:  (695) 

Zur  GasbeleucMungs-Frage 

in 

Deutschland. 

( Separat- Abdraok  ans  der  „Randsohaa**  im  Joamal  für  Qasbeleaohtung). 

Von 

Dr.  N.  H.  Schilling. 

Preüi  »7.  kr.  =  8  Sgr. 

Inhalt. 

1)  Concurrenz  und  Monopol. 

2)  Gemeiudegasanstalten  oder  Privatbetrieb? 

3)  Was  ist  billiges  Gas? 

4)  Was  ist  gutes  Gas? 

5)  Die  Gasverträge. 

Die  VerlagBhandlung  übersendet  diese  Schrift  franco,  wenn  francirte 
Einsendung  des  Betrags  von  27  kr.  oder  8  Sgr.  in  Postmarken  erfolgt  ist. 

(752)  Ein  zuverlässiger  tüchtiger  Mann,  der  im  Gasfach  vollständig 
praktisch  ist,  sucht  als  Gasmeister  oder  in  einem  grossen  Installations- 
geschäft  eine  passende  Stelle.    Näheres  besorgt  die  Bedaction. 

(753)  Es  wird  ein  Gaswerk  am  Rhein  oder  in  der  Nähe  desselben 
zu  kaufen  gesucht.    Grösse:  2-^  Millionen  Cubikfuss  Production. 

(764)  Ein  erfahrener  Gasmeister,  sowohl  in  dem  Betriebe,  als  Installa- 
tion wohl  bewandert,  sucht  eine  Stelle  bis  1.  April.  Näheres  bei6r.  A,  Spiel- 
^9^  gas-technisches  Bureau,  Nürnberg. 
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euiplieyt  ibre  Produrle  voi  kwahrtf r  Gut« 
Vot)   Thonreiorten    halte  ich  tod 

den  gangbrtrermi  ron  mehr  &h  5^1  rerHcbiedenen 
Formen  in  der  Regel  V^orrath  utjd  wird  jede  bolip- 
bige  Ändere  Form  prompt  geliefert.  Die  gute 
Brauchbarkeit  meiner  Retorten  und  deren  Äuascrat 
correkte  Form  hat  «ich  «eit  einer  Reihe  Toöiahron 
io  einer  grosfjen  Anzahl  Fabriken  beute  Anerkeun- 
ting  Terachafft,  worüber  gerne  Zeagnisse  zu  üicn- 
»ton  stehen.  —  Vermöge  der  b&Hundeni  »org- 
(Ikig  gearbeiteten  ganz  glatten  und  risa- 
freien  inneren  FlAohen  wird  die  Grapbil-Ent* 
fernung    in   hohem   Grade  erieiohtert. 

Ganz  besonders  kann  ich  im   Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

^Ckipfehkn.     Nach  einer  *ebr  grcmsen   Anzahl   ¥on   Verbuchen  iat  ei  mir  gelungen  ,    eine  in 
i^^ef  Besiehung  vollkommKne  Glaanr  bor^eustellen,  welche  die  Entfernung  des  Qraphitd  am 
^%wdlbe    der  Retorte    in  wenigen   Minuten   ermüglicht»     Nur  am   Boden  der  Retorte  bedarf 
in  der  Regel  einer  kurzen  Zeit    des    Ausbrennen»  ^    woeu    meine   Auabrennemulden  aehr 
iJK^t«  Dienste  leisten. 

Die  Vortheile    gut  glasirter  Retorten  haben  aioh  durch   die  Praxis 
la  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen. 

Fem  er  liefere  ich: 
^OFlOfttein^  WQTon  über  800  Modelle   Yorräthtg  sind,   in  allen  (jfössen   bis  zu    10  Ztr 

pr.   Stück   von  vorzügltchiir  feuerbeständiger  nicht  Eichwindender  Qualität. 
^enerreste  iStelne  gewöhnlicber  Form  sind  stets  YOrrtthig, 
^^  Femer  empfehle  ich  : 

Steine  für  EiRenwerkf  All  HfthHfen,  Sehwei^söfen  etc.,  für  (ilasfabrikeu,  PorzfllaiifabnkfD 
etc    dann  (^Us^jschmfhbÜfea,  Muffcft),  RohreD  eto. 
Für  chPTnisfhe  Fahriki-u: 
SftareKeföSMe.   RöhreOt    steine    von    beaonders   geeigneter    QaalUat    für  Soda- 

schraclziifen   und   alle   in  diertös   Fach  einschlagende  Artikel. 
Abtritt'  und  Wa.s?i(^rleituiif;s-Röhrfi»j   Kaminanf^itse ,   etc. 
F^Qtrreftten  Tboo    bcAter    Qualität  «us  eigenen  Gruben, 
Mortdlia^Ka  fein   gemnhlen   von  geringster  8cbwindung. 

DiP  Preise  stelle  ich  entsprechend  billigst  und  hin  ich  durcll  bedeutende 
V  ^IfgrASüePailg^  meines  Etablissements  in  den  Stand  geaezt,  auch  die  iinilangreiehsten 
Aufirttg«  protnptcsc  zu  erledigen,  v      ^^       g^      *i.l« 

liOQ)                                            Ji  üi   Ipreitüf   Gasfabrikant 
— ^ n* 
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Fabrik  von  trocknei 
and    Qasseu    Gasalireii 


Grasbrook, 

Fatent-lnhakr  und  Fabrikant 

fon  Gasuhren,  Prirat-  und 

Strassen-Lalcrnei-KfplatoreQ 

ele.  €tc. 


Dio  Yon  mir  gefertigten  G&Bubreti  sitid  in  England,  sowie 
faiit  auf  dem  ganzen  Contifiente  patentirt,  zeichnen  sicli  durch  die 
untrügliche  Kichtigkeit  ihres  Gange«  vod  alleu  bisher  bekannten 
Gawuhren  ans,  da«  Princip  dieser  Uhr  ist  ein  einfaches  und  doch 
vollkommen  meinem  Zwecke  entaprechend&s,  wie  solchen  tob  Tielen 
Autoritäten   durch   Atteste  anerkannt  worden. 

Um  eine  besondere  Eigenschaft  bervorauheben,  wird  bemerkt, 
daas  eine  DiffereuB  des  Gasconsum»  unter  allen  Uinatäuden  nie 
2   Prozent  Üherateigen   kann. 

Ein  fernerer  Vor»ug  diesor  Ubreu  ist,  daaa  aich  nasae  Gas- 
uhren anderer  Coaatruction  ohne  groftsc  Schwiengkeitün  in  dies 
quiat.  Priticip  umändern  lassen. 

In   Folge    des  grossen    Beifalls  welchen    meine  Gas-Uhren    überall    gefunden 


J 


fUr 

H  ti'&HiieiiJ  alemi 
oline  Glaft-Reflei* 

Durchs  cbn.  V^  d,  nat.  Gr. 

und    der 


mir  zugewandten  groHnen  ßsätellungen  habe  ich  meine  Fabrik  und  ^laschlnenk rufte  der 
Art  vermehrt,  da»»  ich  jetzt  im  Stande  bin,  jede  Ordre  auf  Uhren  SU  ermlkssii^tcii 
Pref eteu  iironipl  auszuführen,  eine  ^JAlirlg^e  GAranlle  zu  fibernebmen  und  boU- 
utid  llriAClitIVel  im  ZollToreia  tu  liefern: 

BtatioDS-Giiii-'Uhreii  nmi  ReKulatoreu  fertige  in  jeder  beliehigeu  Grösse,  io 
kürzester  Frist  an^  wie  überhaupt  Alltj  in  dieses  Fach  schlagenden  A  rltkeL  Atteste 
über  die  Güte  und  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  den  DirectioneD 
bedeutender  Gasanstalten  zu   Diensten»  — 


kl™ 


Troekene  Gasregaln toreo  für  Btraasenla lernen  sowie  für  Privatleitungen.  — 
"Vün  mir  constrtiirten  bähen  sich  seit  ihrem  Bestehen  «ines  ungetbeilten  Beifal] 
au  erfreuen  gehabt,  und  liegen  Zeugnisse  vor,  dass  durch  dieselben  eine  Ersparang 
von  1«$  bis  S5  pCt»  nach  V^erbältni8s  des  Druck«»  erreicht  wurde  und  nament^ 
lieh  bei  8trassenlaternen  mit  eminentem  Nutzen  verwandt  wurden.  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glat^reflector  angefertigt. 

Büelie^  mit  Zeiclmaii^eD    und    Preiscourant,  aümmtlicher    von    mir  constritirtiflli 
Gegenstände  werden  mnf  Wunach  franoo  augesandt. 


Ed.  Smitb, 


(635) 


Hamburg,  Gtranbroc^k, 

Fabrikant  von  trocknen  un«!  n&Bsen  Giasiilupen* 
Galt  nnd  Wa«iHerfitlin|^H^  üj^periuientnkr 
und    jiiallanPi'tTtireEi-Rei^fulatoren  ^     Ga^uliF« 

protilrap parate,  Pmiipen  neut^üter  ConHtructiDn 

und  iillcr   in's  mechaniBche  Fach  schlagender 

Artikeh 

Eisen-  &  Messing^-Giesserc 


I 
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i^al  

Feneräfeister  Retorten 

emaillirt  imd  ohne  Schwand 

Ton 

LOUIS  BOUSQUET  &  C" 

in 

Xiyon-Talse 

(Fnniknirb.) 
Eine  der  bedeutendsten  H'abriken  Europa'©. 

Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  internationalen  Alisa tellung  in  Paris  ina  Jalire  1867. 

Medaille  d'argent  ä  rExposition  International  du  Hävre,  1868. 

MMaille  d'or  de  rAcad^mie  Nationale  de  Paris,  1868. 

Die  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  Ij|'0ii*Talae «  gegritndet  ron  den  Herren 
IiomlJi  BoBsqnet  dt  €ie.  im  Jatire  I8fj4  empSehk  sieb  durch  die  V(»rtreff]ichkeit 
ihrer  Fabrikate^  welche  beute  in  ganz   Europa  bek&Dnt  sind. 

Die  stet«  sunehmendü  Zntil  der  GiBAUsUlten  ^  welche  die  Retorten  der  HerreD 
Laula  Bonaqnet  de  de.  In  I^jan-Vatfle  beDfitseD  ,  bewebt  die  attwiderleglicbeii 
Vortüge   dieser   Retorten   vor   andereu  Fabrikaten. 

Ein  bcDonderfl  durchgebUdetes  patcutirtes  Verfahren  bei  der  Fabrik ati on ^  sowie  die 
iQBserordentHcbe  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfahre»  wird,  haben 
«t  diciier  Fabrik  ermöglicht^  mit  ihren  Produkten  den  erlitten  Rang  %u  erreichen.  So  hat 
tuch  die  Jary  der  intemationaleri  Aus  Stellung  von  18t>7  ihr  die  erste  «llberne 
MedAllle  Ula«  fllr  Betorteu  xfierkannt. 


Gasanstalten  T 

welche    etwa 

einen   Versuch 

mit  diesen   Retorten  zu 

machen  geneigt 

Iren,  stehen  BererenaeD  der  folgenden 

Fabriken 

lu   Diensten: 

Aschf   Böhmen. 

Kempten. 

Lausanne  (Seh weil) 

Bienno« 

Baden 'Buden. 

Kautijeyren. 

Lusern 

9 

Biel. 

Bamberg, 

Lindaa* 

Bulle 

n 

Grats. 

Biberach. 

Memmingen. 

Verey 

ii 

Helslngrora. 

CannaUdt 

Reutlingen. 

Lorges 

» 

Interlaken. 

Coblens. 

Seh  wein  fürt. 

Loele 

n 

Lohr. 

Culmbach 

Straubing. 

Soleure 

t» 

Landsliut. 

Donauwörth. 

Salzburg. 

Saint-Imier 

n 

Ludwigflburg. 

Eiaenacb. 

Schwab.  Gemünd. 

Winterthur 

n 

Sobleita, 

Eichatidt. 

Traun^teiu 

Nyoii 

n 

Stuttgart. 

Erlangen. 

Ulm 

Bern 

if 

Si^g^dio. 

Fürth. 

Coire 

(Schwell.) 

Basel 

ti 

Triest. 

Gennersheim, 

FreibuTg 

V 

Thnn 

n 

Wünborg. 

Henfeld, 

Genf 

H 

Zürich 

») 

Weilheim. 

Hall  (Wattenab). 

Kolhninnen 

n 

Bt.  Gallen 

1? 

InguUtadl 

La  Cbauz  de 

Foo 

d    „ 

Sion 

ff 

Die  Rötorten  der  Herren  !##  Bousquet  dc  €i©.  sind  für  Gas  Tollkommen  nn- 
dorcbdringlich.  Sie  werden  ,  blo«  an  den  beiden  Enden  unterstütBt,  mit  direkter  Flamme 
erhitat,  ohne  dabei  zu  springen.  &1an  kann  dicitelben  obne  Nachtheil  mehrere  Mate  ans- 
kilMen   und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingesandten  Maassen  i^telne  Jeder  Art  und 
Grikise   für   Oefen    aller  Gattungen^  und  besonders  Utelne  Itlr  feneranf^eo. 

Aufträge  wolle  tDjui  an  die  Herren  I^,  Honttqiiet  A  Cle*  h 
Ijyoa-Valiie,  D^p.  flu  BliAne  (France)  richten. 
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Elsner  &  Stnmpf  in  Berlin 

UTeiieiibiirg^eriiitraüse  94k. 

Etablisseuieiit 

für 

Anlag^e    von    C^as-    iiitd    H^afüiserleitiiiig, 
üainpt-  null  Wasfierheiseiing. 

Gusseisenie  Schieber 

tüp  GiiN-  lind  Wa!4vser- 
werke^  iiiitFlaui^elieii 
iiud  Mufleii,  mit  Rothguss 
und  Eisengamitur  bis  zu 
einem  Druck  von  15  Atmos- 
phären, von  2  bis  3G  Zoll 
Durchgang. 

Fertig  auf  Lager  von  2  bis 
8  ZoU. 

Vorräthig  in  Guss  von  9 
bis  3«;  ZoU. 

Metall-Schieber 

neuester  C^onstmctioii 

als  Ematz  ftir   Abiiperrliäliiie  und  Tentile  bei  Oan- 

ü'^aüMer^  und  Ilaiii|ifleitiiiig 

von  y„  biß  2  Zoll  und  mehr  Durchgang, 
Mit  vollem  geraden  Durchgang.  In 
allen  Auslässen  und  Ansätzen  als  innen 
und  aussen  Gewinde,  Flanschen,  Mut- 
tern und  wie  sie  fUr  Maschinenbauer, 
Gas-  und  Wasserleitungsarbeiten  ge- 
bräuchlich  sind. 

Als  Ersatz  fiir  die  jetzigen  Ventilhähne,  deren  gewundene 
Durchgänge  schädliche  Reibung  verursachen,  ganz  besonders  auch 
ftir  Dampfzuleitungen  den  Maschinenfabriken  zu  empfehlen, 

Preiscouranlij  auf  Vi'ilaiigen.  (724) 


l^^^^^f^'  Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 
/  /^J^\  zur  Gasfabrikation 

fi 


Parrs    1067. 


I 


JHechaiilscIie  Werkstatt  * 

Ton 


Filiale  Dresden 
Friedrich-Str.  9. 


in 

BerLin 

Andreas  Str*  72,  73. 


Filiale  Breiilau 
Friedrich- VVilbelm -Str.  37  m. 


empfiehlt  seine  GftAiiieflaer  von  2-100  Flammen  in  Gehitusen  von  (^turkeni ,  »elbst 
Twiiiiiitje«!  Blecb,  ebeni«»  teine  psfentlrleo  Oastuesaer  gleicher  UröKae  ohoe 
P^ifterhöliting  ,  welche  die  Vorthcite  einen  conatantercn  WaHa^rjttAn Je»  ^  genauer«!] 
Kegifltrirens  and  Tollstilndigc  Sicherheit  in  Betreff  de«  Auahlasens ,  fklls  irgend  eine 
Sehrsttbe  geöffnet,  gewlhrcn.  iHese  LThren  erfreaen  »ich  in  vielen  St&dten  einer  regen 
Yerwendang.  Die  Starke  des  Meteriala  gestattet  mir,  eine  Garantie  von  4  Jahren  an 
dhemehjnen. 

StaÜomeg^Miiiieeaer  mit  gatnetasemeni  GobltiM  f&r  500—100,000  e'  Darchgang 
ptt  Stunde,  von  welcher  letÄteren  Grütim  m  den  hiesigen  Anstalten  l  Stück  und  ä  80,000  c' 
2  t§tfi«ik  in  ThJ4tigkeit  sind;  bis  300U  c  per  Stunde  halte  StatioI]sga.Hm1.^sser  in  ho  weit 
fertig,  daat»  ich  diegelben  in  8  Tageij  »n  liefern  im  Stande  hin.  Mtm^treffulmt^^ren  jeder 
kllebigeii  Orösuc  eigener,  «ehr  praktischer  Cormtrijciiün.  Regnlaforen  llir  kleinere  Leit- 
angen  «u  Glycerin-  und  Wa»»ertuliuug.  ExfiniiMtoren  nach  BearHchem  System  12—24', 
mit  Ton  mir  verbesserter  Schieber- Vorrichtung.  BelpaPtfireinilatoreti «  eigener 
Coaatruotion.  W^^httelliCLliDe  von  einfacher  Rohr-Ahnperniug  hi»  211  4  Apparat«, 
in  allen  Groasen ,  die  Einsfttse  verzinnt  und  unverzintit.  W »Kt* ha f) parate,  einfacher 
akr  prACti8ob«r  Ccnatmolion.  fl«liJelieF  nn<l  tifilraiiUNcii«'  Haiiae  jeder  Rohr* 
(ilaeB»on*  ¥enilJe ,  neu  und  praktisch,  eu  allen  Zwecken  verwendbar ,  abiolnt 
^bt  15 — 25  pCt.  billiger  ah  ßchieberhfthne ,  vorlÄußg  in  Diaienälonen  von  2  —  15" 
Bobrireile.  MÄnometer  jeder  Art.  Besonder»  erlaube  mir  auf  meine  neu  construir- 
lan  Manometer  aufmerkBam  au  machen,  welche  ich  fßr  2 — 12  Glajiri^hren .  re«p.  Ap* 
parnte  combinirt,  anfertige,  deren  btsqueme  Verbindung,  Genauigkeit,  ElegantB  und  ein- 
teile Ableaiitig  deB  Drucke«  in  kurier  Zeit  eine  groaie  Verwendung  möglich  machten. 
Btaanitllolie  Bleeharbelieti  &U  (  DodenjMitoren^  Scrubber,  Keinigungskaatendeckelf 
WechaelhahnhAuben  etc.  liefere  ich  ku  Holiden  Prei«on  von  bettern  Material«  auch  stark 
Terainnt,  wu  dann  durch  Lüthung  ab«f>lute  Dichtung  hcrgCHtelit  wird.  In  meiner  Verain* 
Dftrei  k&unen  Platten  von  8'  x  4'  ver-^innt  werden.  Hiraanenlatemeii  eechaecklge, 
mr  Stadtbeleuchtung,  al/i  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Anaitattung,  Üiese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Biiligkoit  eine  iolcbe  Verwendung  gefunden,  daaa  Jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  NtJch  emptohle  ich  den  geehrten 
heniwem  und  Dirigenten  von  QaAani^t alten  s&mmtlicfae  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
Dicht  aufgeführte  Gegen^t&nde  ,  welche  xum  Betriebe  nolbwendig^  die  bei  civilen  Preisen« 
nveckmiaaigate  Conatnictiön ,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  Tcrbinden.  Da 
dio  bisherigen  £rfahniagen  gelehrt  haben,  daas  die  zu  den  Gai»uhren  verwandten  MaASS- 
trommeln  wohl  zur  Waa^ierfüllung  am  bebten  geeignet  sind ,  tndetiBen  nicht  den  Ad- 
giiAai  jeden  Glycerins  widerstehen,  »o  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  Giftmeaser  aniti- 
fertig«ii|  die  ron  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  wam  ich  durch  viebeitig« 
Veraucbe  geprüft  habe ,  und  für  die  ich  gleichfallft  eine  4jithrigo  Garantie  ilbernehme. 
D«rg]eioben  Gaameaaer  halte  ich  in  allen  GrÜsBou  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  Tielon  Gaaanitalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  nicb  buchst  günstig 
Gber  die  Zweckmlaaigkeit  derselb«n  ausgesprochen  haben.  Atteste  über  die  Güte  und 
DanerhafUgkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  Tielen  der 
bedeutendsten  Qaaanstalteu  zur  Seite»  Die  ProismedAillen  wnrden  mir  für  aollde  nnci 
I  ifni«  Cteamemer  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Preise uuranten  stehen  auf  Verlangen 
I      gern  so  Dienaten.  (713) 
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Die 


Chamotte-Retorten- 


und 


Ghaiotte-Stein-Fabrik 


von 


F.  S.  OEST  W^^  &  CO 


in 


Berlin 

Scbönhanser-Allee  127—129 

erlaubt  sich  ihre  Fabrikate,  als:  Chamatte^Retarleii  und  Cliatiiotte« 

Steine  in  jeder  beliebigen  Form  und  Grösse  den  verehrlichen  GasatistalteDjJ^ 
Zucker,  Sprit-  und  Mineralöl- B\bnken  su  empfehlen.     Von  den  gangbarsten 
Sorten  hält  dieselbe  Lager  und  werden  die  billigsten  Preise  berechnet« 

Besonders  tnacfaen  wir  aufmerksam  auf 


1 


Ghamotte-Retorten  im  Innern  mä  Emaille, 

welche  bei  den  hiesigen  studtiscbeu  ,  sowie  vielen  auswärtigen  Gasanstalten 
Eingang  gefunden  und  sich  vorzüglich  bewährt  haben.  Die  Bmaille  ist  mit 
der  Chamottemasse  auf  das  Innigste  und  Gleichmässigste  verbunden,  wodurch 
das  Reissen  der  Wandungen  ^  aowie  das  Ausströmen  des  Gases  verhindert 
wird.  Die  emai Hirten  Retorten  gewähren  ferner  den  Vortbeil  einer  schnelleren 
Reinigung  und  grossor  Dauerhaftigkeit,  da  das  Ansetzen  von  Graphit  weit 
geringer  ist^  als  bei  nicht  emaillirten  Retorten, 

Wir  sind  überzeugt,  dass  die  Herren  Directoren  der  hiesigen  siädtischeo 
Gasanstalten,  für  die  wir  seit  einer  Reihe  von  Jahren  unausgesetzt  emalllirte 
Retorten  und  auch  Steine  geliefert  haben^  gern  bereit  sein  werden^  etwa  ge- 
wünschte Auskunft  über  unsere  Fabrikate  zu  ertheilen.  (736) 


j 
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iDüDST  FAAS  in  Frankfurt  aJ. 

Fabrik  für  Craisapparate 


Verkaufslokal: 
EoiimarkC  14« 


empfiehlt  seiie  Fabrikate  als: 


Fabrik : 
IVledeuan  18« 


öagmesBer  trocken  und  nass, 

Regulatoren  fiir  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  Glycerin^ 

ftlllnng. 
Regulatoren   fiir  Strassenflammen   mit  innerem   oder  äusserem 

Uebergangsrokiv 
Friedleben's  Gasograph,  spec.  Gewichtsapparate» 
Multiplicatorenj  Manometer* 
Äichungs-Gasb  eh  älter,  ControUuhretL 
Eiperimentir-Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit   der  Privatleitungen, 
Photometer  nach  jedem  Princip. 


:*8  Rund  brennet  in  3  Grössen  24",  30^  36^ 
Garnituren  tür  diese  Brenner, 

Tellerbeleuchtung  mit  gewöhnlichen  Argandem  oder 
ßugg's  Rundbrennern. 

Schmiedeeiserne  Bohren  und  Verbindungsstücke  von 
dem  so  ausgezeichneten  nassauischen  Holzkohleneisen  von 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau, 

Dreh w aar euj  Lampen,  Lustres  aller  Artj  Werkzeuge,  sowie  alle 
und  jede  Garnituren  fiir  Gas-  &  Wasser-Leitungen* 

Pumpen  allerArt  für  Hand-  und  Maschinenbetrieb  in 
Repräsentation  der  Herren  W,  &  B.  Douglas  M  i  d  d  1  e  t  o  w n, 
Connecticut. 

Für  Reparatur  und  Umänderniigr  der  Oas- 

messer  auf  Metermaass  bin  ich  in  der  Lage,  besondere 

Vortheile  anzubieten  und  bitte  ich   die    geehrten   ClaHan- 

atalten,  sich  mit  mir  darüber  zu  benehmen,  (745) 

1% 
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In  Folge  meines  Cirkalars,  betreffend  die  .  v. 

Wiederbelekng  alter  Reinignngsmä&i 

sind  mir  sehr  viele  Briefe  zoMgADgeD,  die  mnfragen,  ob  meine  CMFerte  anck 
reell;  ob  das  Verfahren  wohlfeil,  und  ob  es  auch  für  Laming'sche  MasM 
anwendbar  sei.  Ich  glaube  diese  Fragen  nicht  angemessener  beantwortea 
zu  können  als  dadurch ,  dass  ich  einige  der  bis  jetzt  eingelaufenen  Mi{l- 
theilungen,  welche  darauf  gerade  Bezug  haben ,  in  Nachfolgendem  ▼e^ 
öffentliche. 

Im  Besitze  Ihrer  aasführlichen  Mittheilung  über  Wiederbelebang  von  ReinigungimaiN 
kann  ich  Ihnen  iniuheilen,  dttt  ich  das  Verfahren  bereits  inr  Anwendung  gebracht  and  ili 
leicht  anwendbar  und  wenig  Mühe  und  Kosten  verursachend  gefunden  habe;  dabei  erlaabt 
ich  mir  zu  bemerken,  dass  die  Laming*sche  Masse  bisher  nach  dem  Deicke^achen  Ver- 
fahren behandelt  und  auch  t.  g.  Mannheimer  Masse  zugesetst  war.  Soweit  aick  dia 
Wirksamkeit  nach  dem  Ansehen  der  Masse  beorlheilen  lösst,  scheint  solche  mit  Sligespiliaea 
gemengt  in  dichter  Schichte  im  Reinigungskasten  anwendbar  in  fein.  Ueber  die  qnaali- 
taiive  Reinigiingffähigkeit  und  die  zur  Regeneration  nöthige  Zeit  sum  Gebrauch  werde  iah 
Ihnen  s.  Z.  berichten. 

Ueber  die  Farbegewinnung  konnte  ich  bis  jetzt  noch  keine  Venuche  anitelleni  behalla 
mir  aber  solches  vor. 

Indem  ich  Ihnen  für  dieses  einfache  Verfahren  mit  wenigen  Kosten,  ohne  Vermehraig 
der  Masse,  dieselbe  wieder  brauchbar  zu  machen,  meine  vollste  Anerkennung  nicht  tai^ 
sagen  kann,  zeichne  Achtungsvoll  ergebenst 

Preiburg  u  Br.,  den  5.  März  1870.  A*  SpreBff« 


Die  Ausführung  Ihres  Verfahrens  hat  durch  meine  Abwesenheit  eine  VersdgeniBg  ci^ 
litten ;  jetzt  sind  wir  aber  in  vollem  Gange  und  die  Sache  macht  sich  ganz  trefflich.  Wir 
haben  durch  Ausübung  des  Verfahrens  an  Laming*8cher  Masse,  welche  achoa  Oller  dw<h 
metallisches  Eisen  wieder  belebt  worden,  gefunden,  dass  die  Methode  eine  einfache ,  leicht 
ausführbare  und  fast  kostenlose  Operation  ist.  ihre  Vorschrift  ist  eine  sehr  pricise  aaJ 
klare,  muss  aber  genau  befolgt  werden,  sonst  giebt  es  Anstösse.  Als  Sachverstäadiger  kiH 
ich  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  dies  neue  Verfahren  ein  ganz  rationelles  ist  und  bei  jeder 
Masse  ausser  beim  gebrauchten  Kalk  in  Anwendung  genommen  werden  kann.  Dit  Wieder- 
belebung der  Masse  erfolgt  ohne  Hinzufügung  neuer  Stoffe  und  ist  eine  so  vollkomraeDe, 
wie  wir  sitt  nach  anderen   Methoden  nicht  erreichten. 

Das  Schönste  Ihres  Verfahrens  ist  und  bleibt  die  Einfachheit  mit  der  Sicherheit  des 
besten  Erfolges,  ich  meine  der  besten  Wiederbelebung.  Teber  die  Wirkung  der  wiederbe- 
lebten Masse  muss  ich  mich  eines  definitiven  Urtheiis  enthalten,  da  wir  dieselbe  noch  aiehl 
im  Reiniger  haben;  wir  ditrfen  aber  sicher  annehmen,  dass  die  Wirksamkeit  derselben  eine 
höhere  sein   werde.  Hochachtungsvoll  und  ergebenst 

Stargard,  den   18.  März   1870.  Dr.  Hantpe. 

Dasselbe  ohngefähr  schreibt  am  14.  März  Herr  E.  Selb  er  g  aus  Minden  (Weslphales) 
der  bereits  60  Gtr.  Masse  nach  meiner  Methode  wiederbelebte. 


Nachdem  ich  Ihre  Beantwortung  vom  22.  v.  Mts.,  alte  Reinigungsmasse  wiederzabel^bM, 
empfangen^  hatte  ich  nichts  Eiligeres  zu  thun,  als  den  Gegenstand  gleich  in  Angriff  «■ 
nehmen. 

Der  Erfolg  war  in  Jeder  Weise  ein  sehr  günstiger.  Ich  habe  schon  seit  8  Tagen  eiaea 
Reiniffer  mit  16  c'  der  nach  Ihrer  Methode  wiederbelebten  Masse  stehen,  durch  den  liglich 
8 — 9000  c'  Gas  gehen,  ohne  dass  derselbe  bis  jetzt  neu  beschickt  zu  werden  brauchte, 
Ich  bin  daher  der  festen  Ueberaeiigung,  dass  durch  dieses  Verfahrfu,  welches  neu  in  seiner 
Art  ist,  die  Masse  nicht  blos  wiederbelebt,  sondern  noch  besser  wird,  wie  neue  Masse. 
(Jeher  die  Farbegewinnung  kann  ich  Ihnen  noch  Nichts  mitlheilen,  werde  Ihnen  aber  •.!• 
Mitlheilung  machen. 

Schliesslich  meinen  Dank  für  Ihre  Mittheilung.  Mit  Hochachinng 

Verden  in   Hannover,  den    17,  MArz   1870.  H«  G.  Hejbler. 


I3d 

N«cb  vorfttebeDden  Briefen  von  Facligeooftften,  mit  deoen  ich  «on^t  nicht 
b  Vcrbiödung  stehe,  dürfte  demnach  die  Billigkeit  und  leichte  Ausftilirbar- 
ke*t  de«  Verfahren»  ohne  Zweifel  sein.  Was  die  Wirksamkeit  der  wieder- 
belebten Maase  anlangt,  »o  liegt  en  in  der  Natur  der  Methode,  das«  dieselbe 
hoher  sein  idu»s;  es  ist  dieselbe  ja  bereits  in  meinem  Circular  durch  Ilerro 
Schiele  in  Frankfurt  und  Herrn  Krechel  in  Neankircbeti  bezeugt.  Uerr 
Äevbier  io  Verden  reinigt  nach  vorstehendem  Briefe  mit  1  c'  mich  meiner 
Methode  wiederbelehter  Masse  4— 4öüO  c'Gas,  also  bedeutend  mehr,  wie  ich  im 
Circular  angegeben.  Es  geht  daraus  hervor^  dass  diejenigen  Gasanstalten 
vetche  jetzt  mit  ihren  alten  Massen  mehr  reinigen,  nat?\Anwen^  r 

Methode    noch    höhere   Resultate    erzielen    werden,   denA    die    ;,  h 

Zahlen  haben  nur  für  den  hiesigen  Betrieb  Geltung  und  sind  von  keinem 
absoluten  Wertb*  denn  sie  sind  nicht  allein  von  der  Qualität  der  Masse,  son- 
dern auch  von  diversen  Betnebsverhältni?5sen  abhängig,  2,  B.  von  der  Quati- 
tii  der  Kohlen^  von  der  Schnelligkeit  des  dtircliströraenden  Gases  und  vor-' 
zQgltch  von  der  Wäsche  dea  Gases  mit  Wasser  etc, 

Ana  allerwenigsten   dürften  aber  die  Preise   von    der  .Annahme  des   Ver- 
fahrens absehrecken. 

Hei Dit 2 grübe  bei  Neunkirchen,  Reg.-Bez.  Trier,  den  22.  März  1870- 

(769)  €ra.«ich  seil» 


(116) 


C^aj^leitnng^srähreii 


gataeisernei  senkrecht  in  getrockneten  F  o  r  tn  e  n  gegossen,  nebsi 
ilteii  guss^isernen  Apparsieii  und  Fa^onstiickeii ,  wie  sie  znr 
Fabrikation  und  Leitung  des  Gases  nöthig  sind,  «am  mt lieh  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  und  unter  Hinwetsung  auf  die  von  ihr  in 
jtlngater  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen,  sowie  eine  groäse  Anzahl  von  Er- 
wciterungs-Bauten,  empfiehlt  die 

Friedrich  Wühelms-Hütte  za  Hülheini  a.  d.  Rohr. 


1729) 


Oasanütalt. 


Eon«  reaiabie  »lobön  gelegeti«)  Gaa^nstali  in  eiaer  klt^iDou  iDdastnereicli«n  Stmdt  solJ 
«egen  Auseinandcrsötaung  der  Tbuilfanber  unter  geringer  Anftülilnng  verkftuft  wer- 
dfia.  Reat^CupitAl  kmau  tMt  lungere  Jabr«  goBtuadet  bleiben.  ErftChdpfuiide  Eiusiobt  der 
UetcIiafitUge  wird  gestattet. 

OflSirteii "  iub  B.  Ml  21  befördert  die  AnooDC6n>Ekpeditii>ii  von  Rudolf  MoRse  in 
Berlin 


» 


(654) 


Das 


firäflich  Einsiedel''^'  Eisenwerk 

bei  Äl©Sft  (Königreich  Sachsen) 

liefert  i^cltiiiieileeiMeFiie  Rtlhreu   und  Terbiiiduugii-* 

«tKeke  zu  Gas-  und  Wasserleitungen. 

(Die  Fabrik  besteht  seit  1853.) 
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EmailleMraaren  u  ZifferbUtt-Fabrikant 
SCHIENEBER«  bei  BERLIN 


Auf  Eisen  eniaiUirte 

StrasäeoBchilder,  UausoummerDj  Firm«- 
Bchilderj  femer  durch  Bchönerea  bolleret 
Licht  ausgezeichnete  Lampen-  utid 
Latenieii  -  Blenden  für  Locomoiiveii) 
Signale  etc.  etc. 


(720) 


«#*  G.  Jmüiier. 


(7n)  Betörten  und  Steine 

T«a  feiierf«äteni  Tkone  b  allen  Cornea  aad  Dhnengionen« 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN,  _ 

{mrmah  Albert  Meiler*)  f 

Dieae  Fftbrikftte  hftben  Auf  allen  G&BWQrkQn^  wo  sie   benutst  worden,    rolle    Aner 
keonuDg  geftmdeQr  und  amd  dl«  Preise,  trots    alter  Sorgfalti    welche   auf  die    Aoferüg 
Torwendet  wird,  iebr  rortheilhait 


g^ 


Gas-Feldschmieden 


mit  Tetttilator  in  jeder  beliehigßD 
Grösse  und  Form,  welche  »ich  dadurcli 
vorthellhaft  empfehlen ,  dass  der  gaoze 
innere  Raum  zu  Werkzaugapinden  uod 
Schubka&ten  eingerichtet  i&t,  bauen 

RoessemaDD  &  Eübnemaim 


(67ö) 


2L 


Berlin 

Garten  Btrasae 


21, 


(706) 


Die  WerMxevtgfahrUL 

(SpeciäiitaL  tiaswerkzeuge) 


von 


I 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

empßebltt 
Rohrabicbneider,    Rohrzangen,   Filter-    reap.  Breunerzangen,    Gaskluppeo, 
Bohrknarren,  Hchraubstöcke,  Schraubeuaeblüaael,  Gusaatablfeilan  auf  Garantie, 
englischen  Gusastahl    zu    Handmeisset^    Coaks-Schaufeln,    Kohlenscbaufelni 
DreckBcbaufeln  und  sämmtliche  kleinere  Werkzeuge. 

Der  besonderen  Beachtung  empfohlen:  Gusgrokrichneider ^    reep.  Rokr- 
Schneider  ßlr  Slraisenrekre. 
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ERJ^ST  SCHWEMMER 

in 

Nürnberg, 

bhiber  der  Preis -Medaille   der  iateraatioQAlea   ÄuaBtellung   In   Paris    1867 

uöd  der  lobeodeu  Erwähnung  der  Ausutelluiig  in  Londoo  1862 
erliiubt  §ich  die  von  ihm  gefertigten 


Specteteln-Cra^lireiuier, 

in  jeder  Art,  auch  %u  Petroleum- Gas  bestens*  zu  empfehlen, 

Besonders  mache  ich  ant  meine  neuen  liclmltt^Hreniier  mit  liolileiii 
Kopfe  aufmerksam j  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
liefere  ich  sie  von  Nr.  3  an.  (739) 


(728) 


GasleitnngsröhreD 


7on  unbegrenzter  Dauerhailtigkelt  aus  Asphaltmaese  mit  gtisa* 
eisernen  Flanschen  oder  Muffen  und  Anbohrungastellen,  in  der  Ver- 
bindung ganz  wie  gnsseiseme  Gasrötren,  sämmtlich  unter  Garantie 
der  Dichtigkeit,  empfiehlt 

Die  Aspttaltröliren-Fabrik  in  Hantlinrg:. 

Anlagekosten:  30  —  40%j  billiger  als  bei  Gusseisenröhren. 

!Dle  €}a»behälter«Fabrlk 

von 

^.  A^  JWeumaM  in  Aachen 

fertigte  in  wenigen  Jaliren  130  Gasbehälter  bis  au  12()Fu89  Durchmesser  nach 
^hu  Oegenden  Deutschlands,  welcher  Umstaad  wohl  als  Empfehlung  ihrer 
soliden  Arbeit  dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  sind:  die  zu  den  Gasbehältern  ge- 
börigeo  Führungsgerüste^  sowie  flämtntlighe  Bleebarheiten  für  Qasanstalten, 
tla  Wechfllerhaubeii ,  Reinigerdeckel,  Scrubber,  üondenaatoren ,  Reservoir»^ 
eiserne  Treppen,  Thüren  etc.  etc.  (722) 

^^^"^    Speckj^tein-C^asbreiiiier, 

alt:  Arfgsktäd^f  Dimtiüi-,  v*  Hiiiiiieii^sche«-^  Kaeli^ 
l^oeh«  und   (idtuitt^Brenner  fUr  Kohlen-  und  Oel* 

Ga»  9  alle  Sorten  Hpar-  und  Regnlator  *  Breuner  äl- 
terer wie  neuester  Constimction  empfiehlt  unter  billigster  und  so- 
lidester Bedienung  die 

Gasbrenner- Fabrik  Friedeberg  bei  Erbendorf 

(Bayern). 


142 

^""iA-       Fittiogs. 

Deckscheiben,  Laternen,  Werkzeuge  und  die  Utensilien  fllr\ 
lation  in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  und  li 
zu  billigstem  Preise  ab  reichlich  aÄSortirtem  Lager  die 

öussstahlwaarenfabrik  und  Weicheisengiesserei  v 

Georg  Fischer 

in  Bchafifhauaeu  (Schweiz)- 

erBcheint  monatlich  eiomaL  Preis  für  ÜeutBchl and  per  Jahrgang  15  Fi 
Directeur   .ffr.    ßJmtl   MMurnna  *    9  9    FaubnuM*ff    fffc 

marire  in  Farift. 
lieConairucteur  d'usin^s  k    gaz,   eioe  Sammlung    von  Plänen. 

pr,  Jahrgang  .        , Franc«  ,1 

Conirole  pratique  de  la  qualiti^  du  gaz     ...         *  *>,^1 

Reeueil  de  jurisprudence  speciale  ....  ^^^1 

I^^gifllatloii  äp^ciale A^l 

Guide  da  Fabonn^  au  gaz **^| 

Ktalon  l^^al  meaure  de  la  lumi^re  du  gaz  »  ^| 

Urewetu  de  17Ö1  k  1844  „^ 

Mepielmrg  y?^^^^^^^         ,4^      *^kv         €  li  e  in  a  I 

rür  gleich  aiia^eMlohnete  i^jfaEBSEBtTBaA  f      ..^^fflf  l^kl  *^^**''  "^"^ 

durch    ElegAnz     der  Itf         ^^^^  l*'l  IIL^BHÄJLäB  *^^    HerÄtelluiig 

Formen    wie     durch  ISl  "  tn^Ti /^l  IiHI^^SSBBi'   ^^ß^^*^*'  g*?goi 

,t*deno8enGu»g  der   ^\^    \l^^         7^1  ^H^EBiF      ^''^   emailU; 

SfiulcD,  Caudelaber,        ^^[^  »   ^^^^  ^^^^^^^  G  a  i  1  e  i  t  n  u 

Treppen  etc»  K  0  li  r  «. 

Dm  ^-«-^ 

Eisenhütten-  n.  Emaillirwerk  ^  "fg 

1^^    TaiigerlniWe    ^ " 

bei  Mlag^deburg 

liefert: 

OttfflelittngJiHltireii  •  neiikrecbt  »lühend  und  In  i^e trockneten  Fo 
ge||4»MieB  *    uiit«r   Garantie    für  BlolitiKkelt    %\x    den    Mlllcfiten  PreUiei 

bftlt  davon  ein  stet«  wohlniiAartIrtes  Eiager.  Alle  Apparate  und  F 
Stücke  werden  prompt  angerertigt.  —  AusHtsrdcm  empfehlt  daaselbe  Candel 
Eiaternenarme  nach  einem  reichen  9fodell Inventar,  und  dient  auf  Terli 
gern  mit  dem  betrelTenden  Muiiterbnehe,  Die  Ausdehnung  de»  Werkaa  aron 
di6  Erledigung  der  belangreichsien   Liefet  ungsobjecte  in  der  kürzeiten  Zeit, 

Alle   nnftere    Waoren    werden    aus    dem    Cupolofen    aus    yorKiiglichen    für    d 
treffenden  Zweoke  geeigneten  Eoheiienmlsehungen  gegosden.  (I 


US 
]lekaiintiiia<dbiiii||^. 

Fir  "£•  stKdttsdie  Gasanstalt  zu  OhftrlottonJkwvf  wird  mm  1.  Jali 
corr.  die  Stelle  eines  technischen  Betriebs- In speetors  offen. 

Dieselbe  ist  mit  einem  Oehalt  vonöOOThlrn.,  freier  Wohnung,  Heizung 
Qod  Licht  yerbunden ;  ausserdem  werdea  V/t  Vo  Tantieme  vom  Reingewinn 
Hgesichert.- 

Bewerber  wollen  ihre  Gesuche  mit  Beibringung  von  Attesten  über  ihre 
bisherige  Thätigkeit  im  Gasfach  an  die  unterzeichnete  Commission  bis  zum 
lö.  Mai  corr.  einreichen. 

Charlottenborg,  den  19.  März  1870. 

Die  Oas-CommlMloB.  (768) 

HoflAnanii  &  (iUch 

Speckstein -Gasbrenner -Manufaktur 

in 

Nürnberg 

empfelilen  ihre  Specksteingasbrenner  aller  Art,  wie: 

8eliiiltt-9  !Lo€h«9  Fidibus«,  Petroleum«  A  BraunkoMen« 
theergas- Brenner  eigener  Construktion  zu  den  billigsten 
Preisen. 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  Selinltftbrenner  mit 
aaigehöhltem  Kopfe  aufmerksam,  der  eine  rande  Flamme  ohne  Spitzen 
erzeugt,  und  nur  bei  yermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiscourant  auf  frankirtes  Verlangen   gratis.         (714) 


Billig;(ites  lieuchtg^a« 

ans  schweren  Theerölen  oder  Petroleum-Eückständen,  vorzüglich 
geeignet  fllr  Fabriken,  Landgüter,  Werkstätten,  Vergnügungs- 
lokale etc. 

Unterzeichneter  übernimmt  die  Ausführung  und  Aufstellung  solcher  Ein- 
richtungen zu  den  billigsten  Preisen  unter  Garantie  und  hat  über  deren  Lei- 
stungsfähigkeit,  Gefahrlosigkeit  und  zweckmässige  Construction  mehr  alä 
zwanzig  Zeugnisse  aufzuweisen. 

Prospecte  und  sonstige  Auskunft  gratis. 
(738)  C    W9^.  tScAuutann  in  Weissenfeis  a/S. 


(737)  Ein  Gasteohniker ,  als  solcher  ausgebildet  in  einer  der  grössten  Gasanstalten 
Deat'tchlan^s ,  seit  6  Jahren  Director  einer  stAdtischen  Gasanstalt  von  10 — 12  Millionen 
Jahrttprodaktion  wUnifcht  seine  gegenwärtige  Stellung  lu  Terftndern.  Der  Antritt  kann 
3  Monat  nach  erfolgtem  Engagement  geschehen.  Die  besten  Empfehlungen  und  Zeugnisse 
itehcD  aar  Seite  und  wird  eine  Aenderung  nur  aus  dem  Grunde  versucht,  weil  die  aagen- 
bliokliche  Zusammensetsung  der  stAdt.  Gas-Commission  den  techniHchon  und  administrativen 
Dirigenten  entbehren  kGnnte.    Frankirte  Offerten  sind  unter  H.  Bf*  an  die  Ezp.d.  J.  in  richten. 


KroMUMe^^^nabnicr 

(679)  pjjbrijj 

Yon  nassen  und  trockenen  Gasuhren^  Stations«. 
0asmessenL|  Begulatoren  &c.  ■ 

Da  ouiimebr  der  Gebrauch  uod  die  Eichimg  der  tFOekeneii  Gbb* 
uhren  von  der  Normal-EtQhuogscQmmismoa  des  Norddeutschen  Bundes  ge- 
nehmtgt  i&t^  ho  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahreo  mit  Ertbig  Yerfertigien 
iroel^eiieii  GnameBser  besonders  zu  empfehlen. 


G.  Kromschroder  in  Osnabrück 


4 


Fabrik  von  naji^en  und  trockenen  Gaßmessern  ete. 


(740)  Inserftt. 

Gesucht   TOD    der  unterzeichneten    Verwaltung   ein    tüchtiger  Werk» 
ffiiirer. 

Die  Verwaltung  der  Lod^  Gas^  Anstalt, 

Bftver  in  Lodz  (Russland). 


(786) 


Gasmesser 


nach  alten  Maassen  zählend^  werden  schnell  nnd  billig  Meter- 
MaasB  registrirend  umgeändert  und  ermöglichen  meine  Filialen 
in  Dresden,  Breslau  und  Barmen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung, 

Julius  Plntfstcli^ 

Berlin, 

Andreaastrasse  72  und  73« 


(741)  Es  wird  eine  Gasanstalt  in  einer  mittelgrosaen  Stadt 
Bayerns,  Württembergs  oder  Badens  mit  einem  jährlichen  Con-* 
sum  von  3 — 4  Millionen  c'  von  einem  tüchtigen  Gastechniker, 
der  seit  20  Jahren  in  dieser  Branche  thätig  ist  und  dem  die 
besten  Zeugnisse  zur  Seite  stehen^  unter  annehmbaren  Beding* 
ungen  zn  pachten  gesucht 

Näheres  zu  erfragen  in  der  Redaction  des  Gasjonmak. 


I 
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Verkauf  einer  Oai^- Anstalt. 

Nicbdeui  der  seithenge  Gerant  der  Act le n- Co mmnndit- Gesellschaft  A.  Baden  berg 
ä  Ct«.|  OrnjaniitiiU  zu  i:^tec!e  utid  Künigsfiteele  a.  d  Ruhr,  äcine  Stellung  nit^dergtlegt  hat, 
nqji  naoh  den  HeatimTnungen  des  Handäbgesetzbuchcs  dio  Liquidation  der  Firma  erfolgen. 
Dir  y«rkatif  des  gerammten  GesellsehafLAverml^getii  der  Firmft  aoll  dem  ßeschlusee  der 
letitcji  Gfineral-Yeraammlung  der  Commanditire  znfolgo  auf  Grund  eJQer  pr.  4  d^^  MonaU 
iit  legenden  Bilana  erfolgen. 

Die  etwUhlte  liiquidations-Commisalon,  mit  den  Vorbereitungen  zn  dem  baldigt^t  ansu- 
beriumenden  öfleuUichen  YerkaufsteriniDe  beachäftigt,  bethrt  sich  schon  jetzt ,  Liemit  die 
Aiiim«rk0ainkeit  von  Capi  tu  listen  Atif  die  gebotene  lusäerst  vortbeilbafte  Gelegenheit  mr 
Ctpiti^Atilage  zu  lenken. 

Die  Anstalt,  in  einer  äusserst  induätrielleii  Gegend  gelegen,  gewährt  den  liethoiligtea 
bii  jkiirlich  einer  Gaspruduction  von  5—8   ^iiiieu*  c'  ateigend    eine  Renle   von 

im  Baujahr  1855      1   pCt. 

„     Betriebsjahr  1866     S     „ 
1867     9     „ 
w  n  1868  10     „ 

n  n  1869   11     „ 

Dabei  ist  das  Geechfifl  bei  dem  enormen  Aiifscbwange  de«  iadustriellen  Verkehrs  von 
Sleelfi  und   Umgegend  noch  sehr  groaaer  Entwicklung  flhig. 

Die  Liquidationä-Ciinimisäion  crtheilt  auf  brlefliehQ  Anfrage  jede  erwünschte  Auskunft 
uiefa  iteben  auf  Wunseh  Berichte  über  das  Gesehftftajabr   1869  zur  Verfügung. 

Zur  Veranfichaiilichung  dor  Vermögens verhältniaae  der  Firma  nehmen  wir  auf  die 
Ditib  liehen  de  Bilanz  Bei^ug« 

Bllaox  pr.  1*  Octaber  ISen* 

A.     Debitoren. 
h  Geoeril-Anbige  und  GasmesBer- Conto      ..... 

3.  Vorratb   und  Inventarien-Conlo      ...... 

3,  Cuee-Conto  ........ 

i.  Zireifelbafie  Forderungen        ...,,.. 
5»  Direrie  Debitoren  ........ 

Summa 

B.     C  r  e  d  i  t  0  r  e  n. 

'-  Aetien-r*pit«l- Conto       ........ 

'''  Conto  de«  KescrTe- Fonds  .,,,... 
J'  BirideDden-ContOj  noch  nicht  eingezogene  Dividende  (p.  1868) 
*'  Amortisations- Conto : 

Abschreibungen  bis   1,   Oct.   1868  .  Thir.   7571.     5    6. 

^  für  ds«  Jahr  18684)9      „       1707.  24.  4. 

''•  Gewinn-  und  Verlust- Conto ; 

Brtitto-Gcwinö  pro   1868/69        .         .     Thlr.  7143.     3,  2. 
abiügL  obig.  Abschreibungen     •         .       ^        1707.  24.  4, 

^*  birarie  Creditoren 

Königasteele,  den   10.   Müra   1870.J 

Oie  Eiiquidatioiin-diiitiMisgiiou 

der  Firma  vi.   Baftenberff  iS?  de*  Ste©le. 

0.  CloedL     Mülia\     Badenberg.  (762) 
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Thlr. 

5ü*206. 

24. 

2. 

n 

1736. 

4. 

2, 

n 

86, 

11. 

7. 

n 

22 

10. 

— , 

» 

573L 

26. 

6. 

Thlr. 

57783, 

16. 

5. 

Thlr. 

42000- 

ff 

6^2, 

— , 

^~» 

n 

60. 

— . 

"^^ 

n 

9278. 

29, 

10. 

n 

5435. 

8. 

10. 

n 

317. 

7. 

9. 

Thlr. 

5778a*  16. 

5. 

VON  SCHWAE 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preiö- Medaillen  von  der  InJuatrie-Auastellunpf  in  Müocheij 
(1854),  der  Allgemeinen  lodustrie-  AMseteUnng  in  London  (1862)  und  der 
Exposition  Universeile,  Paris  (1867)^  empfiehlt  seine  anerkannt  dauerhaften 
in  jöder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-Grasbrenxier 

Argand-   und  Iliaiiias^Bretitier  mit  und  ohne   Meaaing-Oarniturea  j 

von   Schwarz  &c\iQ  ,    von  Bunsen'Bche  Röhren  und  Koehapparate. 


Ein  RasingeDienr  gesucht  in  Amerika. 

Ein   döutächer  Unternehmer    von  Gasantallen    in   einer  Stadt   im 
Staate  Illinoia  sucht  einen  theoretisch  und  practisch  gebildeten  Mann,  der  im 
Stande  ist,  selbständig   die   Pläne   von  namentlich   kleinen  Gasanlagcn  fiacl 
den  neuesten  und  besten  Erfahrungen   zu  entwerfen   und  den  Bau  dersel 
zu  leiten.     Die  Höhe  des  Gehaltes  würde  hauptsächlich  von  tjeinen  Leistungen 
abhängen  und  würde  eventueil  durch  Tantiemen  an  dem  Reingewinn  der  aua- 
zuführenden  Bauten  erhöht  werden,     Kenntuiss  der  englischen  Sprache  w&re 
wünachenswerth,  aber  flirerst  nicht  unbedingt  erforderlich,  da  viele  deutscl 
Arbeiter  in  der  Fabrik  angeatellt  sind. 

Bewerber  wollen  sich  an  die  Redaction,  Hrn*  Dr.  Schilling  t>der  an  deo 
Verleger  dieses  Journals,  Hrn.  R.  Oldenbourg^  wenden.  C^51) 


im 
acI^H 

^ 

gen^ 

US- 

I 


len 


jeder   Constfuction    liefert    als    aussei) lieaslicbe 
Spezialität  die  Maschinentiibrik  von 

Hdller  A  Blnm»  Berlin» 


Ein  erfahrener  Techniker,  seit  einer  Reihe  von  Jahren  im  Gasfacbe 
thätig,verheirathet,  mit  dem  Eng  li  sehen  ,  Französisch  en,  Deu  tscheu 
and  Italienischen  genau  bekannt,  und  fähig,  in  den  genannten  Sprachen 
zu  correspondiren,  sucht  eine  seinen  Fähigkeiten  entsprechende  Stellung, 
gleichviel  in  welcher  Branche«  Derselbe  ist  auch  bereit,  Reiieo  äu 
unternehmen.  Die  besten  Referenzen  über  Solidität  und  Befähigung  Btehen 
dem  Suchenden  zur  Seite.  fl^l 

Gefl.  Anerbietungen  bittet  man  aub  W#P*  Rne  de  la  Tullpe  7S^^ 
Ixelles«  BriULelles  zu  adressiren. 


I 


149 


m 


Fabrik 

feuerfester  Prodiiete 


von 


H.  J.  VYGEN  &  CO. 


sS»5i 


u: 


in 


DÜISBüRe 

am  Ehein. 


Süberne  Freis-Hedaille 

bei  der  inteiTiatioTialeii  Auöstelhmg  in  Paris  im  Jalire  1867. 


Daö  Etablissement  ist  im  Jahre  185G  gegiündet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Scliienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
uischen  Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werdeu; 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereituiig  glanirt  und  unglaairt. 

steine  jeder  Art  nnd  Grösse 

ZU  Hoch-,  Scbweiss-,  Puddel-,  Gag-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 

Tiegel 

zu  Gussfltahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen, 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausfllhrung  auch  der  grössten  Aufträge. 
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(765) 


Gold-Medaille 
Cöln  [mb. 


%$h 


Biplome  d'honnenr 

Ha  vre  1»68. 


Fabrik- 


Zeicb 


en. 


Silber-Medaille 
Paris  1867. 


James  Russell  &  Sons  limited 

CROWN  TUBi:  WORKS,  WKDNESBURY, 
STAFFORÜSHIRK,  ENGLAND, 

Erfinder  und  erste  Fabrikanten  sctimiedeeiserner  Röhren, 
Einzige  Fabrikanten  der  Homogen-Metali-HOlireOf 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEROHREN  (überemcmde7'gesc/nveisst)  bis   zu   17  Zoü 
aufnv.  Durchmesser  für  Locomotiv-,  Schiffs-  und  andere 
Kessel, 
GASRÖHREN  und  VERBINDlTNGSSTÜCKßN, 
DÄMPF-  imd  WASSERLEITUNGS-RÖHREN  und  VER- 
BIND UNGSSTÜGKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probirt  zu  4000  ä  15000 

Pfund  Druck  per  ^2k)U, 
MEUBELRÖHREN,  BRUNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTÄNGEN, 

RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜBERHITZ-ÄPPARATEN, 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  conisch  bis  zu  270  Fuss 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,  rund,    conüch,  dreieckig, 

viereckig,  halbnmd  utul  muierer  Formen, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasarbeiür,    Ventilen,  Hähnen  etc., 
PATENT-VENTILEN  zur   Regulimng    wuJ  Ermässigung 
des  Dampfdruckes. 

Niederlage  in  I^oudou,  fitoutliwark-ütreet. 
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Mitglieder- Vera«!  oSijl  ee* 


Varzeieluiiss  der  ffitglieder  des  Tereins  vm  Gasfächmiuneni 

Deutschläiids. 


Alten  liurg 

A.I  zey 

A  n  ft  b  a  e  h 

Aich  Affenbarg^ 

Attgsbarg 

AQgsborg 

Augsburg 

Bamberg 

Barm  eil 

BerliD 

Bariia 
Berlin 
Berlin 

Berlin 

Berlin 

»erltn 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Diberacb 

Bielefeld 

Braunscb  weig 

Braunechweig 


(Vereinujahr  1869—700 
G  ftsbeleuchtaögS'Gesel  I  Schaft. 

SchqßauM   Oeorg.  Bositzer  und  DirigGnt  der  O&A-Anitalt. 
Actien-Gesellftchaft  für  Gasbelcncbtung. 
Km^lauch'Dieit^   Carl,  Ingenieur  und  Gaarabrikant. 
Bofmct^  Cisar,  Gasdirektor. 
Hiedinfferf  L,   A. 
GeaelhchAft  Tür  Gas-Indufltric. 
Gahier,   Thcod*  Tech.   Dirigent  der  G.-A, 
GaseHeachtuiigfi-Gesellecheft. 
Hänoaki,     C  F.   P,    VejfwaltungB-Director    der    »tÄdtischön 

Gaswerke. 
Cunoi  Rudolphe  Sub-Direcior  der  nLädiiBahcn  Gaswerke. 
EUter^  SiffTfUtr.  Ingenieur  und  Fabrikant* 
Eriickebtrg^  Paul.  Ingeoieur    und   Director    des  stftdtiscbea 

Qaiwurkii  am   Hellireg. 
KiihneUy  i\  A.  Baumoiater,  Direktor  emer*   der    stÄdti»chen 

Gaswerke. 
Oe^t,    Wwe    d;   Co«   Fabrik  feuerfeater  Thonwaaren. 
Opperfiiami,    ir.   Ingenieur  hei  f.  C.  Freund  &  Co. 
PinUchj  Juiius    Gaiimo«aer*Fabrikant. 
&Mffer,  B.  Fabrikant,  in  Firma:  Scbttffer  &   Wdcker. 
ßpiethagtUj  Theod,  Gasmesser -Fabrikant. 
(StMdtische)  Gasanitaft. 
(iftäanstalt . 
MitffaUy   Ludtc    Ingenieur,    Tech.    Dirigent    der    stttdt.  Gaa- 

und   Wasserwerke. 
Beuttr^  Fr,    W.  Üirector  der  städtisoben  Gaa-  und  Waaaer- 

wcrko. 
BiiMch^  Äth*  Civil- Ingenieur, 
Leanhardtj   CA*  J7,   Inüpector   der  G.-A, 
Am,    WUh,   Ingetiieyr  der  G.-A. 
GftS'AnsUlt. 

Baäauf,   C.   /F.  Üirector  der   G.-A.  und  Irjgenienr. 
tir&u^  C.  Director  der  Äotien-GaBansttlf. 
Kl&rtmg,  G,  Ingenieur  und  Director  der  G.-A. 
Htmthen,  ßeiiitKer  und   Dirigent  der  G»-A. 
Sauähry  Eduard,  Gas-Ingenieur. 
Stidiiache  G.-A, 

Biuhlph^  E,   Itigenieur  und  Betriebs- Director  der  G.-A 
Brum,    W.  Ingenieur^  Dirigent  und  Eigcnlhümer  der  O.-A 
Nmivn^   ff,   Dirfgöni  und  Eigentbümer  der  G,-A, 
Q^K  L  II   Fabrikant  und  Pächter  der  (J.-A. 
BtAdtisobe  G.-A, 


152  IfitflladMr-VeneioliiiiM. 

Cöln  Cölnitoho  ]iaMhiiieDUa-Aell«n-0e8eUiDb4ft. 

€öln  KrtMckouf,  Adoff.  CiYÜ-Ingonieur,  Bareaa  für  Gas-  and  Wu- 

ser Anlagen. 

Cd  In  Pepyt^  WUliam,  H.    Direktor    der  Gas-Anstolten    in    Cöln 

und  Ehrenfeld. 

Cöln  BakU%^  Edukwrd.  Ingenieur 

Cöslin  Marth,  JSeinh,  Ingenieur,  Verwalter   der   Communal-Gasaii- 

stalt.      (Am  1.    April   1870:    Director   der    Fabrik   Ar 
Holsstoffe  und  der  Gasanstalten  in  Varsin.) 

Crefeld  Gasanstalt  Ton  Gebr.  Purioelli. 

Creusnaob  Oster^  Josßph.  Mitbesitier  und  Dirigent  der  G.-A. 

Dansig  JSehrdder.  C.  Fr,  Director  der  stAdtiscben  Gasanstalt. 

Darmstadt  Actien-Gesellsohaft  für  Gasbeleuchtung. 

Delitzsch  Bender^  Friedr.  Dirigent  der  städtischen  G.-A. 

Dessau  Deutsche  Continental-Gasgesellsohaft. 

Dessau  Oeeheihäuser,  W.   Gommers.-Rath,    Gen.-Dir.  der    dentaohia 

Continental-Gasgesellsohaft. 

Dessau  Mokr^  Alfrtd.  Ober-Ingenieur. 

Dortmund  Frmneke,  Fr.   W.  Betriobs-Director  der  G.-A. 

Dresden  St:<dtische  G.-A. 

Dresden  Blochmann,    G,    AT.   8.'  Commersien-Rath  und  Masohinen- 

Fabrikant. 

Düsseldorf  StIdtUche  G.-A. 

Duisburg  Gasanstalt  Duisburg-Hoobfeld. 

Eger  *  MoUf  JoK  Director  der  G.-A. 

Eisen  ach  StAdtische  G.-A. 

Elberfeld  Schtoarzer,  Ehrer\fried.  Direktor  der  st&dtischen  G -A. 

Emden  Gaswerk  von  Emil  Spreng. 

Essen  a.  d.  Ruhr  örahn,  F,  Ingenieur  bei  Fr.  Krupp. 

Finsterwalde  SlAdtiscbe  G.-A. 

Frankenberg  in  Sachsen       Städtische  G.-A. 

Frankfurt  a.  M.  '  Nene  Frankfurter  Gasbereitungs-Gesellscbaft. 

Frankfurt  a.  M.  Schielet    Simon,    Ingenieur    und    technischer    Director    d^ 

N.  F.  G.-G. 

Frankfurt  a    M.  Schmidt^  G,  Kaufmann  und  Ingenieur. 

Frankfurt  a.  M.  Faasj  Aug.  Kaufmann,  Vorstand  der  Gasgesellscbaft  Wertli' 

heim. 

Freiberg  in  Sachsen.  Gasbeleuchtungs-Actienrerein. 

Freiburg  im  Brelsgau  Spreng,  ÄUt*   Director  und  Pächter  der  G.-A. 

Freiburg  in  der  Sohweis         HaB^  Ferd.  Director  der  G.-A. 

St.  Gallen  Actien-Gesellscbaft  ffir  Gasbeleuchtung. 

Genf  Det  Gouttes,  Edouard.  Ingenieur  der  Genfer  GaRgesellsobaft. 

Gera  Fratike,  Bob*  Ingenieur  und  Director  der  G.-A. 

Gi  essen  Gasanstalt  Ton  Aug.  Hess. 

Glauchau  Schädlich,  C.  Jul.  Ingenieur  u.  technischer  Dirigent  der  G.-A. 

Glogau  Gasanstalt. 

Sehwäbisch  Gmünd  Actien-GeseUshaft  für  Gasbeleuchtung. 
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GSrlitz 

Gröditi  M  OrosMohain 

OroisenhaiB 

Orflnstftdt 

Higen 

Hilberstadt 

Hill  in  Wfirtemberg 

Hille  a.  d.  Saale 

Htnia 

HiDnorer 

Heidelberg 

Heilbronn 

Heilbronn 

Herford 

Hildesheim 

Hof  in  Bayern. 

Honbnrg  y.  d.  Höhe. 

Innabrock 

Kiiierslantern 

Kiel 

Lindan 

leipiig 

Liegnitx 

Linden  au  bei  Leipzig 

Lndwigsbnrg 

Ubeok 

Miins 

Miim 

Heerane 

Heiningon 

Htiblbaasen  in  Thüringen 
Hfinchen 
Hftniter 
Henwied 
Nftraberg 
NArnberg 
Offenbaoh  a.  M. 
Offenbach  a.  M. 
Oldenburg 
Pltnen 
^foriheim 
Prtg.gmioho'w 
'^««tlingsn 
Keitook 


Hamig^  Bob,  Inspeotor  und  Dirigent  der  südtiaohen  O'.-A. 
Seknl^  Bud.  Hfltten?erwalter    and    Dirigent  der  G.-A.   auf 

dem  grftfl.  Einiiedl.  Eisenwerk. 
Gasbelenohtnngs-AotienTerein. 
ngen,  Friedr,  Oaa-Ingenienr. 
Gasanstalt  der  Deutschen  Cont-Gas-Gesellschaft. 
Brandt^  C.   Betriebs- Direotor  der  G.-A. 
Gommunal-Gasanstalt. 
Sdkrdder,  WUh.  L.  Director  der  G.-A. 
Gasfabrik  Ton  H.  F.  Ziegler. 
KMimg.  L,  Ingenieur  der  G.-A. 
Biedel,   W.  F.  Director  der  Gasanstalt. 
Gasfabrik  yoa  C.  Wolff  h  Co. 
Baupp,  Hmnt,  Dirigent  der  vorstehenden'  Fabrik. 
Kleine,  F.  W.  G.  Tech.  Dirigent  der  G.-A. 
Kümmelf  Werner,    Ingenieur  und  Dirigent  der  stidt.  G.-A 
Gasbelenchtungs-Actiengesellsohaft. 
Gas-Anstalt. 

Heinrkh,  Bud.  Director  der  G.-A. 
Gas-Anstolt. 
Stadtische  GasansUlt. 
Jo88,  Jaequee.  Gas-Ingenieur. 

Weiterhole,  J.  B,  Director  der  G.-A. 

Städtische  G.-A. 

Onmer,  Alb,  jwi,  Gas-Ingenieur. 

Städtische  Gasfitbrik. 

Stadtische  G.-A. 

Badische  Gesellschaft  fftr  Gasbeleuchtung. 

Krauet^,  Heinr.   Director  d.  Gasapparat-  und  Guss- Werkes. 

Dohnertf  C,  G.  Technischer  Dirigent  der  G.-A. 

Bermer,  Manfred^    Hofbuchhandler,    Dirigent  und    Pachter 
der  städtischen  G.-A. 

Stadtische  G.-A. 

Dr.  Schilling,  N.  H.  Director  der  Münohener  G.-A. 
Sdbey,  Ä.  Commenienrath,  Pachter  der  stadtischen  G.-A. 

Kleifif  Friedr,  Ingenieur  und  Director  der  G-A. 

Gasanstalt  ron  Spreng  &  >1aier*s  Erben. 

Spieüiageti,  Chltfr,  Gas-Ingenieur. 

FriMeben,  Chr.  Director  der  G.-A. 

Tebey,  John,  Gas-Ingenieur  und  Fabrikant  y.  Gasapparaten. 

Fortmann,  Wilh,  Pachter  und  Director  der  G.-A. 

Merkel,  Bud.  Alb.  Director  der  stadtischen  G.-A. 

Gas-Anstalt  von  Aug.  Benckiser. 

Kortej  C,  Ingenieur  und  Director  der  Smichower  G.-A. 

Aotien-Gtosellschaft  für  Gasbeleuchtung. 

Leseiib6rg,  Ohr.  Ingenieur  u.  Betriebsdirector  d.  stadtischen 
Gasanstalt. 
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Soest  JBaMi.  Direotor  der  G.-A. 

Soest  Boye,  Ludger,  Gasteohniker. 

Sommerfeld  Stldtieohe  G.-A. 

Sorau,  Niederlaiuiti  Umlaiuf  Joh.  Inipeotor  der  Btftdtisoben  G.-A« 

ScheffhAuseii  a.  Rh.  Schweiierisohe  GasgeaelUohaft 

Schönebeok  bei  Magdeburg   ThietM^  C*  Ingenieur  und  Dirigent  der  G.-A. 

Sohweinfurt  Städtische  G.-A. 

Stade  Städtische  G.-A. 

Stralsund  Liegel^  Georg,  Technisoher  Direotor  der  G.-A. 

Stuttgart  Bdhttij  WUh.  Ingenieur  der  G.-A. 

Stuttgart  j&eu«er,  Otto.  Direotor  der  G.-A. 

Suhl  ßurghardy  Chr.  Pächter  der  G.-A« 

Triest  Kühneü^  C.  Bud.  Techn.  Direotor  der  G.-A, 

Viersen  Gasanstalt  von  Philipp  Engels. 

Wandsbeck  Communal-Chuianstalt. 

Weimar  Gasbeleuohtunge-Geaellsohaft. 

Werden  in  Sachsen  Actien- Verein  fUr  Gasbeleuchtung. 

Wien-Gaudenidorf  Fdhndrich,  Gust.  Ingenieur,  Direotor  der  Oft.  Gaibeieaoht»- 

Actien-Gtesellschaft. 

Wiesbaden  Gasbelenchtunge-G^eseUschaft. 

Witten  a.  d.  Ruhr  Koziowehy^  Bemh.  Director  der  Gas-  und  Wasserwerke. 

Würzburg  Städtische  G.-A. 

Würzen  Werner j  Äug.Br.  Ingenieur,  Director  der stftdtiaohea  G.-A 

Zittau  ThomaSf  0,  Äug.  Inspeotor    und   Dirigent  der    rtldtieehw 

Gasanstalt. 

Zwickau  Müggenburg,  Fr.  Alb.  Ingenieur,  Director  der  G«-A. 

Zeitz  Städtische  Gasanstalt. 

Zürich  jBortoiofm,  Louu.  Director  der  G.-A. 

VoMtendt  Otto  Kreueer,  Stuttgart.     Simon  Schiele^  Frankfürt  a.  M.  (Vorsitzender). 
Dr.  N.  H.  SdUaing,  München. 


Bnndsehan. 

Im  Februarhefte  haben  wir  unter  der  Anfschrift  j,Die  Gasreinigang  io 
Amerika"  einen  Auszug  aus  den  Verhandlungen  gegen  die  Metropolitan 
Oas  Light  Company  in  New- York  veröffentlicht.  Herr  Professor  Ckandler 
hatte  die  Güte,  ans  seinen  vollständigen  Bericht ,  den  er  über  die  Gas- 
Anstalten  in  New- York  an  den  Board  of  Health  erstattet  hat,  zuzuschicken, 
and  wir  entnehmen  demselben  zar  Vervollständigung  unserer  Mittheilangeo 
noch  Folgendes:  Aach  in  Amerika  wandte  man  ursprünglich  die  nasse 
Ealkreinigung  an,  sie  ist  aber  wegen  der  Verunreinigung  der  Flüsse  darok 
die  schmutzige  Kalkmilch  gesetzlidi  verboten  worden.  Fast  ganz  allgemeb 
ist  die  trockene  Kalkreinigang  in  Gebraaohi  Eisenoxyd   wird  nur  von  der 
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New-Tork  Gas  Light  Company  tißd  von  zwei  oder  drei  Anstalten  ioMaj^sachuBets 
aDgewandt*  Die  Manhattan  Company  unterwirft  den  ausgenutzten  Kalk  einer 
Ventilation,  die  wir  im  Februarheft  bereit»  näher  beschriehen  haben.  Herr 
Professor  Chanäler  ist  der  Ansicht,  das»  die  Belästigung^  wegen  welcher  die 
MetropolitaD  Gas  Company  in  New-York  verklagt  iat|  sowohl  durch  Ein* 
führuog  der  Eisenreiuigung^  als  durch  das  Ventllationsverfahren  bei  der  Ealk- 
reioigung  zu  beseitigen  ist.  Der  Herr  Verfasser  hat  die  Reinigungsfrage 
bei  Gelegenheit  einer  Reise  durch  Europa  ira  verflossenen  Sommer  gründ- 
lich atudirt^  und  beruft  sich  eicht  nur  auf  die  Erfahrungen,  die  er  in  Deutsch- 
Iwd  gesammelt  hat,  sondern  führt  namentlich  auch  die  in  unserem  Gas- 
Joarnal  enthaltenen  Arbeiten  über  die  Reinigungsfrage  2ur  Unterstützung 
leioer  Anschauungen  an. 

Herr  M,  K  Pelauze  veröffentlicht  Im  Journal  af  Gas  Lighting  eineD  Artikel 
über  die  Anwendung    der  Schwefelsäure    zur  Entfernung    des   Ammoniaks 
aas  dem  Leuchtgase,  und   behauptet  zunächst^  daas  die  Schwefelsäure  bisher 
in  falscher  Weise  angewandt  worden  sei,    entweder  verdünnt  in  Scrubbern 
oder  mehr  concentrirt  und  in  zu  grossen  Quantitäten   in  Reinigungskästen* 
In  beiden  Fällen  nehme  das  Gas  etwas  von  der  Säure  auf,  und  verursache 
10  eine  Zerstörung  der  Röhren  und  Lampen*  Herr  Pelouze  besprengt  sein  Rei- 
nigungsmateria]    (Eisenoxjd   und    Sägespähne)    mit    Wasser,    welches    mit 
20  pCt.  Schwefelaäure   von  53'*  Beaum^  (spec.  Gew.  1.53)    angesäuert  ist. 
Das  Material  wird  an  der  Luft  oder  an  einem  warmen  Ort  bis  zu  dem  er- 
forderlichen Grade  abgetrocknet,  und  dann  gebraucht.    Nach  dem  Gebrauch 
muss  hie  und  da  wieder  etwas  Schwefelsäure  nachgegeben  werden^  um  die- 
jenige zu  ersetzen,  die  durch  Ammoniak  gesättigt  ist.   Häuft  sich  nach  und 
iiach  ein  bedeutendes  Quantum  scbwefelaaüres  Ammoniak  in  der  Masse  an, 
*o  wird  es  mit  Wasser  ausgewaschen ,   und   die  Lösung  weiter  verarbeitet, 
f^elouze  will  aucli  gefunden  haben,  dass  dieses  Reioigungi verfahren  die  Aus- 
ftcbeidung  des  Naphtalin  verhindert. 

^eTTJoiefhStmth^  Director  der  Gasanstalt  in  Hawick^  England,  thelltim 
«Journal  of  Gas  Lighting  mit,  dass  er  seine  Retorten  mittelst  Kochsalz  vom 
Qraphit  reinigt.  Er  wirft  in  die  leere  Retorte  etwa  8Pfd*  Salz,  stellt  den 
Deckel  lose  vor,  und  nach  20  bis  30  Minuten  behauptet  er  im  Stande  zu 
«ein,  den  Graphit  leicht  in  grossen  Stücken  ausstoasen  zu  können. 


Nachstehende  Zeichnung  stellt  einen  Hinnreichen  kleinen  Apparat  dar*  der 
so  dem  Zwecke  construirt  ist^  um  die  Gasflammen  in  der  Kuppel  der  Gallerie 
Viitorio  Emanuele  io  Mailand  anzuzünden.  Diese  KuppeU  deren  Gerippe 
moi  Eisen  besteht,  und  die  mit  Glasscheiben  belegt  ist,  hat  ca*  30 — 40 
Meter  Durchmesser.  Die  Gasflammen  find  da  angebracht,  wo  die  Kuppel 
die  4  Stock  hohen  Häuser  berührt,  also  in  einer  Höhe,  wo  das  Anzünden 
auf  gewöhnlichem  Wege  nicht  ausführbar  ist.  Der  Wagen,  dessen  Feder 
gespannt  wird,    läuft  auf  einer  Scbienenbahn    hinter  den   Breriueru  entlang, 

20^ 


144 

S.  Kromscköder  in  Osnabrück 

(6«.)  pabrik  * 

von  nassen  und  trockenen  Gasuliren^  Stations* 
OasmeBsem,  Begulatoren  &c. 

Da  oanmehr  der  Gebrauch  und  die  EichuDg  der  tracbenen  Gas* 
uhreu  vou  der  Noriiial-EichuiigseoiDniis8ioD  des  Norddeutschen  Bundes  ge- 
nehmigt ktf  so  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahreu  mit  Erfolg  Terfertigien 
troeheraen  Gasmesser  besonders  zu  empfehlen. 

Gr.  Kromschroder  in  Osnabrück 

Fabrik  yon  itasseii  und  tFoekenen  Gasmessern  etc. 

— ^ — ' -^! 

(740)  Inserat. 

Gesucht  von  der  unterzeichnetem  Verwaltung  ein  tUchtIger  Werk« 
HIJiFer« 

Die  Verwaltung  der  Lod^  Gas*  Anstalt. 

BÜTer  in  Lodz  {Russland). 


(T8Ö) 


Gasmesser 


oaeh  alten  Maassen  zälileiid,  werden  schnell  nnd  billig  Meter- 
Maaas  registrirend  umgeändert  und  ermöglichen  meine  Filialen 
in  Dresden,  Breslau  und  Barmen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung, 

Jollns  Pintscli^ 

Berlin, 

Ändreasatrasse  72  und  73. 

(741)  Es  wird  eine  Gasanstalt  in  einer  mittelgrossen  Stadt 
Bayerns,  Württembergs  oder  Badens  mit  einem  jäbrlichen  Con- 
sum  von  3 — 4  Millionen  c'  von  einem  tüchtigen  Gastechniker, 
der  seit  20  Jahren  in  dieser  Branche  thätig  ist  und  dem  die 
besten  Zeugnisse  zur  Seite  stehen,  unter  annehmbaren  Beding- 
ungen zu  pachten  gesucht. 

Näheres  zu  erfragen  in  der  Redaction  des  Gasjoumals. 
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im  Ende  der  ersten  Stunde  statt.  In  anderen  Lampen  stieg  die  Temperatur 
nicht  über  92^  F.  (33 Vt  C).  Die  Metalllampen  zeigten  eine  Schwankung 
iwiichen  76*  und  lOO»  F.  (24V,— 38'  C.) ,  im  Mittel  86'*  F-  (30»  C.)i  die 
Olialampen  eine  solche  zwischen  IG"  and  Sß^"  F.  (24'/— 30  C.''),  im  Mittel 
81' F.  (27y,'  C).  Das  Mittel  bei  allen  Lampen  war  83' F.  (28V,»C.).  Auf 
Grand  dieses  Gutachtens  ist  vom  Board  of  Health  folgende  Verordnung  er- 
Usien  worden :  Kein  Petroleum ,  Kerosene  Gel  oder  andere  Flüssigkeit, 
welche  als  brennende  Flüssigkeit  gleiche  Zusammensetzung  oder  Eigen- 
schaften wie  besagte  Oele  besitzen,  dürfen  geführt  oder  als  Beleuchtunga- 
material  ftir  Lampen  oder  ähnliche  Vorrichtungen  verkauft  werden,  auch 
darf  kein  solches  Oel  oder  Flüssigkeit  zum  Gebrauch  gekauft  oder  als  Be- 
lenchtungsmaterial  für  Lampen  gebraucht  oder  zum  Gebrauch  vorräthig  ge- 
halten werden,  wenn  solches  Oel  oder  Flüssigkeit  nicht  diejenige  Beschaffen- 
heit and  Zusammensetzung  besitzt,  dass  es  folgenden  zwei  Bedingungen 
eotapricht: 

1)  dass  es  nicht  Feuer  fiingt  oder   brennt  bei  einer  Temperatur  unter 
ll(f  F.  (43y,^  C), 

2)  dass  es  keine  explosiven  Dämpfe    entwickelt    bei   einer  Temperatur 
unter  100»  F.  (38«  C). 

Herr  Hob.  Jacobi  in  Halle  veröffentlicht  in  Dinglers  polyt.  Journal  ähn- 
liche Resultate,   die   er  bei  seinen  desfallsigen  Arbeiten  erhalten  hat.    Die 
Fon  ihm  untersuchten  Naphthasorten   siedeten  bei  68 — 74»,    im  Mittel  bei 
72^  C.    Im  Wasserbade   über   die   (13^  C.  betragende)    Zimmertemperatur 
erhitzt,  trat  die  Entzündung  ein   bei  18—22»  (im  Mittel   bei  20»  C*)-     Die 
Siedepunkte  der  Petroleumaorten  lagen  bei  159—171»,  im  Mittel  bei  163®  C. 
Id  gleicher  Weise  erhitzt,   wie   vorher  die  Naphtha,    trat  Entzündung  bei 
38 — 43®,  im  Mittel  bei  40,5»  C.  ein.     Wenn  das  Petroleum  in  Lampen,  be- 
«onders  in  sogenannten  Vasenlampen,  gebrannt  wird,  so  erhöht  die  von  der 
Flamme   ausgestrahlte  Wärme   die  Temperatur   der  Vase   und  des  Inhalts, 
and   zwar  um  so  schneller,    als    der  Brenner  kürzer  und  die  Flamme  der 
Vase  näher  ist.     Die  Entzündungstemperatur  von  38 — 40»  C.  ist  schnell  er- 
reicht,   wird    oft  überschritten.     Die  im  Petroleum  enthaltene  Naphtha  be- 
ginnt   nun   lebhaft  zu   verdampfen    und  eine  geringe  Tlnvorflichtigkeit  oder 
IJebereilung  föhrt  Entzündung  der  reinen,  und  Explosion  der  mit  Luft  ver- 
mischten Dämpfe  herbei.     Zur  Vergleichung  wird  noch  angeführt,   dass  die 
Siedepunkte   der  verschiedenen   als  Photogen    in   den    Handel   kommenden 
Oele  zwischen  150  und  180»  C,  im  Mittel  bei  ca.  165»  C.  liegen.     Die  Ent- 
zündung  erfolgt   bei  42—50»  C,   im   Mittel   bei    ca.  46^  C     Die  Solaröle 
sieden   bei   160—196»,   im  Mittel    bei   ca.  178»  C.     Sie   entzünden  sich  bei 
90 — 120»,  im  Mittel   bei  ca.  98»  C.     Solaröle    sind  demnach  als  absolut  un- 
gefährlich zu    bezeichnen ,    während  dies  von  den  Photogenen  nicht  gesagt 
werden  kann,  obgleich  sie  viel  weniger  gefährlich  sind,  als  Petroleum.  Nach 
dem  jjArbeitgeber"  soll  der  Hauptsitz  der  Petroleumfälschung  in  Hamburg 
sein;  doch  habe  man  es  daselbst  so  stark  getrieben,  dass  jetzt  die  Fälschungen 


158 

en  gros  in  Stettin  vorgenoaiineii  würden.  In  nnseren  norddentsehen  EAIm 
liegen  Tausende  von  Centnern  Naphtha,  dag  zum  Brennen  ftlr  sioh  nur  ia 
sogenannten  Ligroinlampen  verwendet  werden  kann.  Hieftbr  ist  aber  dar 
Bedarf  sehr  gering;  sonnt  wird  diese  Flossigkeit  noch  als  Fleckeowansr 
und  in  den  Kautschakfabriken  gebraacht.  Der  Consnm  der  Naphtha  ab 
Ligroin^  Fleckenwasser  und  in  den  Kautschakfabriken  ist  aber  so  beschriakt, 
dass  ein  sehr  geringer  Theil  des  Gesammt-Naphtha-Imports  denselben  deckt 
Der  grösste  Theil  der  Naphtha  wird  daher  unzweifelhaft  zu  Petrolema* 
Fälschungen  verwendet;  man  kann  dies  um  so  bestimmter  annehmen,  als 
die  Preisdifferenz  zwischen  Petroleum  und  Naphtha  stets  eine  sehr  bedea- 
tende,  der  Gewinn  für  den  Fälscher  ein  sehr  verlockender  ist.  Was  ans 
noch  mehr  in  unserer  Ansicht  bestärkt,  ist  der  Umstand,  dass  man  bei  den 
Naphthaverkäufem  und  Maklern  nie  erfahren  kann,  an  wen  sie  es  verkaufen, 
und  zwar  meinen  wir  hiemit  nicht  die  Namen  ihrer  Kunden,  die  sie  aus 
Geschäftsrücksichten  verschweigen  können,  sondern  sie  geben  nicht  einmal 
die  Branche  der  Geschäfte  an,  welche  die  bedeutenden  Naphthavorräthe 
beziehen.  Die  Naphtha  wird  offen  importirt  und  ist  auf  jedem  Petroleum- 
Courszettel  notirt,  allein  verkauft  wird  sie  im  Dunkeln.  Wir  brauchen  ein 
Gesetz  und  eine  strenge  Handhabung  dieses  Gesetzes  gegen  die  Petroleum- 
Verfälschung;  die  Untersuchung  der  käuflichen  Petroleumsorten  mnsa  in  so 
ausgedehnter  Weise  wie  möglich  stattfinden,  und  die  Namen  derjenigen 
Händler,  welche  gefälschte  und  geföhrliche  Oele  verkaufen,  müssen  dei 
Oeffentlichkeit  rücksichtslos  Preis  gegeben  werden. 

Vom  Herrn  Professor  CoUadon  in  Genf  erhalten  wir  ein  Zeugniss  über 
die  von  der  Soci^t^  Genevoise  pour  la  construction  d'instruments  de  physiquc 
neuerdings  verfertigten  Pumpen  zum  Ausblasen  von  Zuleitungsröhren  und 
Privatleitungen,  deren  wir  in  unserm  Februarheft  S.  83  erwähnt  haben.  Dai 
Zeugniss  heisst  in  Uebersetzung : 

„Der  unterzeichnete  Ingenieur-Consultant  der  Gasgesellschaften  in 
Genf,  Chauxdefonds  etc.,  Oberingenieur  der  Gasgesellschaft  in  Neapel 
bezeugt  mit  Vergnügen,  dass  die  Compressionspumpe ,  welche  in  den 
Ateliers  der  Socifetä  Genevoise  pour  la  construction  d'instruments  de 
physique  hergestellt  wird,  um  Wasser,  Naphthalin  und  sonstige  Nieder 
schlage,  welche  die  Gasröhren  verstopfen,  aus  diesen  zu  entfernen, 
einen  hohen  Grad  von  Vollkommenheit,  und  bedeutende  Vorzüge  voi 
den  übrigen  Vorrichtungen  besitzt,  die  man  bis  jetzt  zu  gleichen 
Zwecke  verwendet  hat.  Der  Apparat  ist  eine  Erfindung  des  Professon 
Thury  und  mit  einem  Mechanismus  versehen,  welcher  seine  Wirkung  ani 
weitere  Entfernung  in  bedeutendem  Maase  erhöht.  Der  Apparat  ist  in 
Gebrauch  in  Genf,  Neapel  und  vielen  andern  Städten,  und  hat  sieb 
vollkommen  bewährt." 

Genf,  am  8.  März  1870.  Daniel  CoUadon,  Professor 

Die  Pumpe  hat  ein    etwa  4  Liter  haltendes  Reservoir  mit  einem  Aus- 
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giBgBfentily  welches  eine  schnellere  oder  langsamere  Einführung  der  compri- 
mirten  Luft  in  die  Leitungen  gestattet  An  einem  weiteren  Hahn  ist  ein 
MiDometer  ansubringen  zum  Messen  des  Druckes^  welcher  bis  an  7  Athmos- 
phiren  gesteigert  werden  kann.  Die  Pumpe  ist  derart  construirt,  dass  der 
Drack  von  7  Athmosphären ,  ausgenommen  durch  Anwendung  gewaltsamer 
Mittel,  nicht  überschritten  werden  kann,  obwohl  selbst  dann  ein  Springen 
mchtsn  befürchten  ist,  da  alle  Apparate  auf  10  Athmosphftren  probirt  werden^ 
and  die  Ldthfngen  des  Deckels  und  Bodens  so  hergestellt  sind,  dass  ein  Aus- 
eiiuuidexgehen  unmöglich  ist.  Das  Gewicht  des  Apparats  beträgt  11  Eilogr., 
und  sur  Bedienung  ist  nie  mehr  als  ein  Mann  erforderlich.  Der  Preis  von 
166  Francs  versteht  sich  franco  Bahnhof  Genf. 


Von  Herrn  Dr.  RUdarff  in  Berlin  erhalten  wir  folgende  Notiz  über  doppelt- 
kohlensaures Ammoniak  aus  dem  Leuchtgas: 

yBei  der  im  Februar  d.  Js.  herrschenden  niedrigen  Temperatur 
hatten  sich  auf  der  Reinigungsmasse  (Raseneisenstein  mit  Sägespänen) 
in  einem  Nachreiniger  auf  der  am  Stralauer  Platz  gelegenen  städt. 
Gasanstalt  glänzende  Krystalle  abgesetzt.  Durch  die  Freundlichkeit 
des  Directors  der  Anstalt  Hm.  Pomüum  bin  ich  in  Besitz  einer  Parthie 
dieser  Krystalle  gelangt.  Dieselben  haben  etwa  4 — 6  Millim.  Durch- 
messer, sind  überaus  glänzend  und  vollständig  durchsichtig.  Beim 
Liegen  an  der  Luft  verwittern  sie  und  werden  matt  und  undurch- 
sichtig. An  den  meisten  lässt  sich  die  Krystallform  deutlich  erkennen : 
kurze,  rhombische  Prismen  mit  Längs-  und  Querprisma  :und  Längs- 
fläche. Die  chemische  Analyse  ergab  Ammoniak,  Kohlensäure  und 
Wasser.  Zur  Ermittlung  der  quantitativen  Zusammensetzung  wurde 
eine  abgewogene  Menge  der  Krystalle  in  titrirter  (Normal-)  Schwefel- 
säure gelöst,  die  Kohlensäure  durch  Kochen  entfernt  und  der  Ueber- 
schuss  der  Schwefelsäure  durch  Normalnatronlösung  zurttckgemessen. 
In  3  Versuchen  erhielt  ich  21,35^  21,58  und  21,50  pCt.  Ammoniak. 
Die  Krystalle  sind  also  doppelt  kohlensaures  Ammoniak  NH4HCO1, 
welche  Formel  21,52  pCt.  Ammoniak  erfordert. 

Diese  Krystalle  sind  desshalb  von  Interesse,  weil  es  bis  jetzt  nicht 
gelungen  ist,  dieselben  künstlich  darzustellen.  Es  ist  übrigens  die 
Bildung  derselben  in  einem  Gasleitungsrohr  schon  von  Schrötter  in 
Wien  (Ber.  der  Wiener  Acad.  44.  Bd.  13.  S.  1862)  beschrieben  und 
stimmen  die  hier  beobachteten  mit  jenen  durchaus  überein«  Viel- 
leicht wird  diese  Notiz  dazu  beitragen,  die  Aufmerksamkeit  der  Gas- 
fikchmänner  auf  diese  Krystalle  zu  lenken,  es  ist  wohl  wahrscheinlich, 
dass  sich  dieselben  häufiger  bilden.' 
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noMie  des  Elster'schen  flaidnickiiessm 

von  Dr.  Wilhelm  von  Besold. 

Der  9.  Jahrgang  dieses  Journals  enthält  auf  S.  97 — ^99  eine  theoretische 
Untersuchung  von  Herrn  Eittier  aber  den  Elster'schen  Gasdruckmesser. 

Da  sich  das  dort  gefundene  Resultat  durch  viel  einfachere  Betrach- 
tungen ableiten  lässt^  so  dürfte  es  nicht  ungeeignet  sein^  diesen  Gegenstand 
hier  noch  einmal  zu  berühren. 

Das  wesentliche  Stück  des  genannten  Apparates^  dessen  Einrichtaog 
ich  im  Allgemeinen  als  bekannt  voraussetze,  besteht  in  einem  Halbcytinder 
von  geringer  Höhe,  welcher  um  seine  horizontal  liegende  Axe  drehbar  ist 
Dieser  Cylinder  ist  aus  Blech  so  constrnirt;  dass  er  sich  wie  ein  homoge- 
ner Körper  vom  specifischen  Gewicht  0,5  verhält.  Unter  dieser  Bedingung 
hat  er  die  auf  den  ersten  Blick  höchst  auffallende  £igenthümlichkeit|  dass 
er  als  Schwimmer  in  einem  mit  Wasser  gefüllten  Gefässe  das  Niveau  con- 
stant  erhält,  während  die  Wassermenge  zwischen  gewissen  Grenzen 
schwankt.     Geht  nämlich  das  Niveau  durch  die  Axe  des  Körpers,    so  tritt 

ji  bei    weiterer  Zufuhr   von    Wasser    ein    grösserer 

AoX  Theil  des  Schwimmers  aus  dem  Wasser;  bei  Hin- 

r  ^    j  y"^\a  1 — ]p-i     wegnähme  von  Wasser  sinkt  er  tiefer  ein,  während 

\  fAo^^       N^Är'/      daß  Niveau  immer   gleich  bleibt.    Es  kann  dem- 

\    ^^^1        ^^  J       nach  das  Wasser  um  das  Volumen  des  Schwim- 

^^>v^^* v''    y^         naers  schwanken,  ohne  dass  eine  Niveauänderang 

eintritt. 

Die  Richtigkeit  dieser  Behauptung  erhellet  aus  folgender  Betrachtung: 

Sei  CBB'A  der  Schwimmer,  beziehungsweise  dessen  Projection  auf  die 
zur  Axe  senkrechte  Verticalebene.  Seine  rechteckige  Seitenfläche^)  AGB 
soll  um  einen  beliebigen  Winkel  gegen  den  Horizont  geneigt  sein.  Das 
ihn  umgebende  beliebig  begrenzte  Gefäss  V  sei  bis  zu  dem  durch  die  Axe 
gehenden  Niveau  N  gefüllt. 

Gesetzt  nun,  es  bestehe  bei  der  angegebenen  Stellung  Gleichgewicht, 
so  bleibt  dieses  doch  offenbar  ungestört,  wenn  man  den  Schwimmer  bei 
gleich  bleibendem  Niveau  mit  dem  enger  umschliessenden  cylindrischen  Ge- 
häuse V'  umgiebt. 

Da  man  sich  dieses  cylindrische  Gehäuse  unendlich  nahe  an  den  Schwim- 
mer gelegt  denken  kann,  so  sieht  man,  dass  die  Gleichgewichtsbedingnng 
einfach  darin  besteht,  dass  der  Schwimmer  durch  den  aus  Wasser  bestehen- 
den Cjlindersector  BCN  äquilibrirt  werde.  Die  Masse  desselben  kann  man  in 
seinem  Schwerpunkte  P  vereinigt  annehmen.  Legt  man  nun  durch  die  Axe  C 
eine  Ebene  CB',  welche  mit  der  Verticalebene  denselben  Winkel  einschliesst, 
wie  CB,  so  befindet  sich  der  Sector  BCB'  für  sich  im  Gleichgewicht,  und 
es  braucht  demnach  der  Wassersector  P  nur   dem  doppelt  so  grossen  See- 

*)  Um  unnöthige  UmBt&ndlichkeiteii  zu  yermeiden,  werde  ich  statt  der  einieliMD 
Fl&ohen  immer  nur  deren  Projectionen  benützen. 


/ 
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toT  ACB'  des  Schwimmers   das  Gleichgewicht  xu  halten.    Denkt  mau  sich 
Dan  diesen  Sector  durch  die  horisontale  Ebene  CN  in  zwei  gleiche  Sectoren 
iDit  den  Massen  Q  und  Q',  woQ=:Q'  ist,  zerlegt,  so  sieht  man.  dass  Gleich- 
£"6  wicht  besteht,  wenn 

P  =  2Q  ist 
Da  diese  Bedingung  aber  jederzeit  erfüllt  ist,   wenn   der  Schwimmer 
sich  wie   ein  homogener  Körper  vom   specifiAchen  Gewicht  0,5  verh&lt,    so 
be£Ddet  er  sich  auch  stets  im  Gleichgewicht,  so  oft  das  Wasseruivoau  durch 
die  Äze  geht. 

Nennt  man  das  Volumen  der  geringsten  Wasttermasse,  welche  das  Gc- 
f^ss  enthalten  muss,  damit  die  letztere  Bedingung  erfüllt  sei,  w,  so  ist  im 
Allgemeinen  das  Volumen  des  aus  der  Flüssigkeit  hervorragenden  Theiles 
des  Schwimmers  W  —  w,  wenn  man  mit  W  ganz  allgemein  das  im  Gefässe 
enthaltene  Wasservolumen  bezeichnet. 

Man  misst  demnach  mit  dem  Elster'schen  Instrumente  zunächst  nur  die 
^^asaermengen,  welche  aus  dem  einen  der  beiden  Gefasse  aus  dem  Gasbe- 
hfiiter  in  das  andere,  den  Schwimmer  tragende  tibertreten  und  es  dient  nur 
dann  als  Druckmesser,  wenn  diese  Mengen  den  DruckditTerenzen  propor- 
tional sind,  d.  h.,  wenn  der  Gasbehälter  von  verticalen  Wandungen  be- 
fCrenzt  ist.  Durch  Vergrösserung  des  Querschnittes  dieses  Behälters  lässt 
aich  die  Empfindlichkeit  des  Instruments  beliebig  steigern. 


Notixeo  zur  langanreiiügiing. 

Von  A.  Wagner, 
Da    in   neuerer  Zeit   öfters   wieder  Manganreinigungsmasso   empfohlen 
t3nd  angewendet  wird,   so  glaube  ich  folgende  Beobachtungen  erwähnen  zu 
dürfen. 

1)  Nach  Versuchen  von  P.  W.  Hof  mann  ist  bekannt,  dass  auf  nassem 
Weg  erhaltenes  Einfacb-Scbwefelmangan,  der  Luft  ausgesetzt,  sich  ver- 
handelt in  Manganoxjd  unter  Ausscheidung  des  Schwefels^  so  dass  sich 
nur  eine  Spur  zu  schwefelsaurem  Manganoxjdul  oxydirt. 

Ich  habe  zunächst  die  Einwirkung  von  Schwcfelwasserstoffgas  auf 
trockenes  Manganoxjd,  sowie  die  Begenerationsfähigkeit  des  erhaltenen 
Schwefelmangans  in  Untersuchung  gezogen. 

Ueber  lufttrockenes  Manganoxydhydrat  (erhalten  durch  Fällen  von 
Manganoxydul  aus  schwefelsaurem  Manganoxydul  mittelst  Kali  und  Trocknen 
an  der  Luft)  wurde  6  Stunden  lang  ein  Strom  von  Schwefelwasserstoifgas 
geleitet,  wobei  es  sich  sehr  stark  erwärmte.  Die  Masse  wurde  hierauf  in 
eine  flache  Schale  gebracht  und  eine  Woche  lang  im  geheizten  Zimmer  der 
Einwirkung  der  Luft  ausgesetzt,  wobei  sie  eine  rein  braune  Farbe  annahm. 
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Hierauf  wurde  sie  der  Analyse  unterworfen.    Mit  SalzsKare  gab  ne 
liehe  Entwicklung  von  Schwefelwasserstoff.    Es  fand  sich: 

Durch  Schwefelkohlenstoff  extrahirbarer  Schwefel        23,7  pCt. 

Gesammtmenge  des  Schwefels  85^4    ^ 

Schwefel  zu  Schwefelsäure  oxjdirt  0,3    , 

Mangan  (auf  metallisches  berechnet)  46|2    j, 

Hieraus  berechnet  sich: 
Manganoxjd  34,4  pCt 

Schwefelmangan  32,2    ,   * 

Schwefelsaures  Manganoxjdul  1^    jp 

Durch  Schwefelkohlenstoff  extrahirbarer  Schwefel        28,7    ^ 
Wasser  8,2    , 

100,0 
Man    sieht  hieraus,    dass  die  Zeit  von  einer  Woche  zur  Regeaeration 
des  Schwefelmangans  nicht  genügt,  indem  nach  dieser  Zeit  noch  eine  sehr 
beträchtliche  Menge  unzersetzten  Schwefelmangans  sich  vorfand. 

Eisenmasse  regenerirt  sich  bekanntlich  binnen  einer  Woche  ziemlidi 
vollständig,  Manganreinigungsmasse  bedarf  also  hiezu  längere  Zeit  Da  die 
Masse  45,2  Mangan  =  64,6  Manganoxjd  enthielt,  so  berechnen  aioh  nadb 
der  Gleichung: 

Mn.Oa  +  3HS  =  2MnS  +  S  +  3H0 
38,7  Schwefel  für  45,2  Mangan.     Ich  fand  nur  35,4  Gesammt-Schwefel;  der 
Grund  mag   wohl  darin  liegen ,   dass  in  dem  zum  Versuche  verwendeteB 
Manganoxyd   (durch  Liegen   von   Manganoxjdul   an   der  Luft  entstanden) 
wahrscheinlich  ein  Theil  des  Mangans  noch  als  Oxydul  vorhanden  war. 

2)  Kohlensäure  treibt  aus  Schwefelmangan  Schwefelwasserstoff^  aas;  au 
Schwefeleisen  dagegen  nicht. 

Manganoxjd  wurde  durch  6stündiges  Durchleiten  von  Schwefelwasser 
Stoff  in  Schwefelmangan  verwandelt,  durch  Leuchtgas  das  flberBchüssige 
Schwefelwasserstoffgas  verdrängt  und  dann  48  Stunden  lang  ein  atarksr 
Strom  reiner  gewaschener  Kohlensäure  durchgeleitet  Es  trieb  hiebe!  die 
Kohlensäure  eine  merkliche  Menge  von  Schwefelwasserstoff  aus,  welches 
sich  durch  Einleiten  in  angesäuerter  Bleilösung  zu  erkennen  gab.  Selbst 
nach  48sttindigem  Durchleiten  gab  eine  Probe  noch  ein  reichliches  Auftreten 
von  Schwefelwasserstoff*  zu  erkennen. 

Unter  ganz  gleichen  Verhältnissen  wurde  Eisenoxyd  durch  Schwefel- 
wasserstoff in  Schwefeleisen  verwandelt,  durch  Durchleiten  von  LeucbtgsB 
das  überschüssige  Schwefelwasserstoffgas  verdrängt,  und  hierauf  ein  starker 
Strom  von  Kohlensäure  durchgeleitet.  Hiebei  trat  nun  keine  Spar  von 
Schwefelwasserstoff^  auf. 

Bei  der  auf  erwähnte  Art  behandelten  Manganprobe  wurde  das  Doreh- 
leiten  von  Kohlensäure  nach  48  Stunden  nnterbrochen  und  die  Masse  eine 
Woche  lang  in  einer  flachen  Schale  der  Einwirkung  der  Luft  ausgesetzt 
Sie  nahm  hiebei  eine  graubraune  Farbe  an,  indem  sich  neben  Manganoxyd 
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iaB6B  kohlensaares  Manganoxydul  befand.    Mit  Salzsäure  brauste  sie  be- 
chtlich  auf,    und  entwickelte   hiebei  merkliche   Mengen   von   Schwefel- 
BBer8to£ 
Die  Analyse  ergab  nun: 

Mangan  (auf  metallisches  berechnet)  40,5  pCt. 

Gesammtmenge  des  Schwefels  28,4    „ 

Durch  Schwefelkohlenstoff  eztrahirbarer  Schwefel         22,6     , 
Schwefel  zu  Schwefelsäure  ozydirt  0,14  . 

Hieraus  berechnet  sich: 

Schwefelmangan  15,8  pCt 

Durch  Schwefelkohlenstoff  extrahirbarer  Schwefel         22,6    , 
Schwefelsaures  Manganoxjdul  0,7     „ 

31 10  Mangan,  theils  in  der  Form  von  Manganoxyd,  theils  als  kohlen- 
saures Manganoxydnl. 
Man  sieht  hieraus^ 

Bei  Eisenreinigung  kann  die  Kohlensäure  aus  dem  Schwefoleisen  keinen 
iwefelwasserstoff  austreiben ;  dagegen  bei  Manganreinigung  aus  dem 
hwefelmangan.  Es  wird  also  eine  eisenhaltige  Manganreinigungsmasse 
ler  eisenfreien  vorzuziehen  sein,  indem  bei  letzterer  nach  Umständen 
bwefelwasserstoff  ins  Gas  gelangen  könnte. 

3)  Auf  kohlensaures  Manganoxydul  wirkt  Schwefelwasserstoff  sehr 
»nig  ein. 

Aus  einer  Manganoxydullösung  wurde  durch  kohlensaures  Natron  reines 
hleosaures  Manganoxydul  gefällt,  und  nach  vollständigem  Auswaschen 
i  gewöhnlicher  Temperatur  durch  Fliesspapier  völlig  getrocknet.  —  Auf 
)8e  Art  bereitet,  entspricht  es  allerdings  nicht  der  Formel:  MnO.  ÜOs^ 
iem  es  basisches  Salz,  d.  h.  freies  MnO  enthält.  —  Eine  Glasröhre  wurde 
n  mit  diesem  pulverförmigen  kohlensauren  Manganoxydul  gefüllt,  und 
nn  6  Stunden  lapg  ein  starker  Strom  von  Schwefel  Wasserstoff  durchgeleitet, 
e  Uöhre  erwärmte  sich  hiebei  gar  nicht,  Farben  Veränderung  trat  auch 
ine  ein.  Selbst  im  ersten  Moment  des  Durchleitens  trat  sofort  Schwefel- 
isserstoff  am  Ende  der  Röhre  aus,  welche  mit  mehreren  Flaschen  ver- 
öden war,  von  welchen  die  ersten  grossen  mit  durch  Salpetersäure  stark 
gesäuerter  Bleilösung  —  (zur  Absorption  von  Schwefelwasserstoff)  — 
,d  die  letzte  kleine  mit  Barytwasser  —  (zur  Erkennung  etwa  auftretender 
»hlensänre)  —  gefüllt  war. 

Eis  wäre  a  priori  zu  vermuthen  gewesen,  dass  kohlensaures  Mangan- 
ydal  mit  Schwefelwasserstoff  sich  umsetzen  werde  zu  Schwefelmangan 
d  freier  Kohlensäure  (MnO.  00«  +  HS  könnte  geben:  MnS  +  OOi  +H0), 
dass  die  Barytlösung  durch  Kohlensäure  hätte  stark  getrübt  werden 
lasen.  Der  Versuch  entsprach  jedoch  dieser  Voraussetzung  nicht,  indem 
T  ganz  geringe  Spuren  von  Kohlensäure  durch  das  Barytwasser  angezeigt 
irden. 

Diese  Masse  wurde  nun  zur  Regeneration  in  eine  flache  Schale  gegeben 
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uod  acht  Tage  lang  der  Einwirkung  der  Luft  ausgesetzt.  Die  Analyse 
ergab  nun:  50^o  Mn  und  l,9byo  Schwefel.  —  Zu  Schwefelsftare  hatte  sieb 
nur  eine  ganz  unbedeutende  Spur  oxydirt.  —  Mit  Salzsäure  bebandelt, 
traten  Spuren  von  SchwefelwasserstoQ^  auf. 

4)  Leitet  man  Schwefelwasserstoffgas  über  Braunstein  (Manganhyper- 
oxyd);  so  wirkt  Schwefelwasserstoff  unter  sehr  bedeutender  Wftrmeenlwick* 
lung  auf  den  Braunstein  ein. 

Durch  eine  mit  gepulvertem,  käuflichen,  so  ziemlich  eisenfreien  Braun- 
stein gefüllte  Glasröhre  wurde  6  Stunden  lang  ein  ziemlich  starker  Strom 
gewaschenes  Schwefelwasserstoffgas  geleitet  Die  Glasröhre  wurde  hiebei 
sehr  bedeutend  erwärmt;  die  Fortschreitung  der  Einwirkung  konnte  man 
durch  die  Färbung  sehr  gut  verfolgen,  indem  anstatt  der  dunklen  Farbe  des 
Braunsteins  eine  gräuliche  —  durch  Ansatz  von  Schwefel  an  die  Glaswan- 
dung —  auftrat.  Der  Schwefelwasserstoff  wurde  anf^glich  vollständig  vom 
Braunstein  zersetzt;  erst  nachdem  die  Masse  bis  nahe  zum  Ende  der  Röhre 
die  graue  Farbe  angenommen  hatte,  trat  Schwefelwasserstoff  auf.  Nach 
sechsstündigem  Durchleiten  wurde  die  Masse  in  eine  flache  Schale  gefüUti 
der  Luft  ausgesetzt,  wodurch  sie  sich  sofort  stark  erhitzte.  Nach  acht  Tage 
langem  Stehen  an  der  Luft  hatte  dieselbe  eine  dunkelbraune  Farbe,  und 
wurde  nun  zur  Analyse  verwendet;  sie  enthielt  (auf  metallisches  Mangan 
berechnet):  33,1%  Mn,  und  6,1%  freien,  durch  Schwefelkohlenstoff  extrahir- 
baren  Schwefel.  —  Zur  Schwefelsäure  hatte  sich  kaum  eine  Spur  oxjdirt  — 
Selbst  nach  1  Monat  langem  Stehen  an  der  Luft  entwickelte  diese  Masse, 
mit  Salzsäure  behandelt,  Spuren  von  Schwefelwasserstoff. 

Die  Menge  des  Schwefels  ist  auffallend  gering;  denn  würde  etwa  die 
Reaction  nach  der  a  priori  wahrscheinlichsten  Annahme:  MnO^  +  2HS  = 
MS  4"  S  -j-  2H0  verlaufen  sein,  so  müsste  sich  nach  der  Regeneration 
eine  sechsmal  grössere  Menge  von  Schwefel  ausscheiden,  als  gefunden 
worden  ist. 

5)  Durch  eine  mit  Braunstein  gefüllte  Röhre  wurde  unter  denselben 
Verhältnissen,  wie  beim  vierten  Versuch,  sechs  Stunden  lang  Schwefelwasser- 
stoff geleitet,  worauf  dann  der  Schwefelwasserstoffapparat  schnell  mit  einem 
Kohlensäureapparat  vertauscht  wurde.  Zuerst  wurde  nun  eine  merkliche 
Menge  von  Schwefelwasserstoff  ausgetrieben.  Selbst  nach  zwölfstündigem 
ununterbrochenem  Durchieiten  eines  sehr  starken  Stroms  gut  gewaschener 
Kohlensäure  konnte  noch  ein  deutliches  Auftreten  von  SchwefelwasserstoflT 
mittelst  saurer  Bleilösung  nachgewiesen  werden;  nach  24  Stunden  jedoch 
nicht  mehr. 

Die  Masse  kam  nun  auch  zur  Regeneration  in  eine  flache  Schale, 
wobei  sie  sich  nicht  erwärmte. '  Nach  achttägigem  Stehen  an  der  Luft 
wurde  sie  zur  Analyse  verwendet;  sie  hatten  eine  graue  und  ganz  andere 
Farbe  als  beim  vierten  Versuch  angenommen.  Mit  Salzsäure  behandelt 
trat  starkes  Aufschäumen  durch  Entweichen  der  Kohlensäure  ein,  Schwefel- 
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irmsseratoff  entwickelte  sich  hiebei  nicht.    Die  Masse  enthielt:  29;9Vo  Mo 
and  6yOVo  Schwefel. 

Eb  Ifisst  sich  aUoy  diesen  Versuchen  gemässi  Braunstein  als  Reinigungs^ 
znaterial  verwenden. 

UeberschQssige  Kohlensäure  treibt  Schwefelwasserstoff  aus  Schwefel- 
anangan  aus,  und  umgekehrt  treibt  überschüssiger  Schwefelwasserstoff  ans 
kohlentaurem  Manganoxydul  etwas  Kohlensäure  aus. 


Heber  die  Relation  zwischen  Lenchticraft  nnd  Consom  des  SteinkoUengases 

von  B.  Sil  liman, 
Professor  der  Chemie  am  Tale  Colle^^  in  New-Tork. 

Bei  photometrischen  Beobachtungen,  welche  gemacht  werden,  um  die 
Xienchtkraft  des  Strassengases  zu  bestimmen,  wird  als  Norm  der  Consum 
^on  5  c'  per  Stunde  angenommen ;  im  Falle  einer  Abweichung  von  diesem 
Iformalconsnm,  sei  es  nun  in  der  Menge  des  verbrauchten  Gases  oder  in 
dem  Gewichte  des  verbrannten  Spermaceti,  werden  die  beobachteten  Zahlen 
nach  dem  einfachen  arithmetischen  Verhältniss  umgerechnet.  Bei  der  Normal- 
spermacetikerze  wird  angenommen,  dass  sie  120  Grains  per  Stunde  ver- 
Irennt,  eine  Annahme,  welche  selten  genau  so  gefunden  wird. 

Ein  Gas  z.  B.,  welches  zu  reich  ist,  um  ohne  zu  russen  in  einem 
Normal- Argandbrenner  mit  5  c'  Consum  per  Stunde  zu  brennen,  wurde  bei 
3,5  c'  Consum  per  Stunde  gemessen  und  zeigte  dabei  eine  Leuchtkraft 
von  20  Kerzen.     Auf  5  c'  Consum  berechnet,  ergibt  8ich  nach  dem  Verhältniss 

3,6  :  20  :=  5  :  28,57 
die  Leuchtkraft  des  Gases  zu  28,57  Kerzen. 

Im  Verein  mit  anderen  Beobachtern  habe  ich  längst  verrouthet,  dass 
diese  Art  von  Berechnung  eine  unrichtige  ist,  und  dass  noch  andere  Be- 
dingungen, ausser  der  Menge  des  verbrauchten  Gases  oder  dem  Gewicht 
des  verbrannten  Spermaceti  die  Resultate  beeinflussen.  Diese  Beding- 
ungen sind  theilweise  weitläufig  in  einer  Arbeit  über  Flammentemperatur 
enthalten,  durch  Untersuchungen  von  Herrn  Professor  Wurts  und  mir  vor- 
bereitet worden  und  der  Versammlung  vorgelegt,  brauchen  also  nicht  mehr 
besprochen  zu  werden. 

Die  Resultate  vieler  Versuche,  welche  in  der  Absicht  gemacht  wurden, 
das  Verhältniss  der  Lichtintensität  bei  verschiedenem  Consum  zu  bestim- 
men, ergaben,  dass  in  gewissen  Grenzen  folgendes  Gesetz  aufgestellt 
werden  kann: 

Die  Intensität  der  Gasflammen  —  d.  h.  die  Leuchtkraft 
wechselt  (in  den  gewöhnlichen  Grenzen  des  Verbrauchs)  mit 
dem  Quadrat  der  Menge  des  verbrauchten  Gases. 
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Da  diese  Theorie  soerst  Yon  Herrn  William  Farmer^  dem*  OontroUeiir 
der  Gaswerke  der  Manhatten  Oas-Companj  ausgesprochen  warde,  so  werde 
ich  sie  Farmer's  Theorie  nennen.  Ich  bin  sowohl  dem  Herrn  Farmer,  ak 
auch  dem  Ingenieur  der  Manhattan  Gas- Company,  Herrn  Sabbaiamy  su 
Dank  verpflichtet  für  die  Erlaubniss,  Ihnen  hier  die  gefundenen  Resultate 
vorführen  zu  können. 

Die  fundamentale  Wichtigkeit  der  neuen  Art  von  Berechnung  wird 
auf  einmal  klar  werden ,  wenn  wir  sie  in  dem  oben  angenomnienen  Falle 
anwenden,  wo  es  heissen  wird 

3,5'  :  20  =  5«  :  40, 
was   eine   Vermehrung  von  40  pCt  gegenüber  dem  alten   Rechnungsver- 
fahren ergibt.     Wir  wollen  sehen,  wie  weit  die  Theorie   durch  das  Experi- 
ment unterstützt  wird. 

Versuch  1. 

Es  wurden  2  Gasflammen  an  den  Enden  des  Photometers  aufgestellt, 
der  Bunsen'sche  Schirm  genau  in  die  Mitte  der  beiden  Flammen  gestellt 
und  die  Flammen  so  regulirt,  bis  der  Schirm  von  jeder  Seite  gleich  stark 
beleuchtet  war ;  der  Verbrauch  an  Gas  wurde  bei  gleichem  Druck  an  zwei 
nassen  Gasuhren  notirt.  Der  Schirm  wurde  dann  auf  dem  Photometer  zu 
einem  bestimmten  Punkte  gerückt,  und  zwar  viermal  so  weit  weg  von  der 
einen  Flamme  als  von  der  andern,  d.  h.  wenn  die  Latte  100  Zoll  lang 
war,  so  stand  der  Schirm  auf  80  Zoll  oder  wie  1 : 4.  Die  von  dem  Schirm 
entfernter  stehende  Flamme  wurde  so  regulirt,  dass  die  Scheibe  wieder 
gleich  stark  beleuchtet  war.  Nachdem  der  Conaum  der  beiden  Flammen 
abgelesen  war,  zeigte  die  eine  den  Verbrauch  von  3,66  c',  während  die 
andere  7,32  c'  verbrannte,  also  genau  das  Doppelte,  was  mit  anderes 
Worten  heisst,  die  Lichter  verhielten  sich,  wie  das  Quadrat  der  Meng^  des 
verbrauchten  Gases,  oder  in  Zahlen 

3,66»  :  7,32»  =  1:4. 

Nach  der  früheren  Regel  wäre  die  Stärke  gleich  genommen  worden 
dem  Volumen  des  verbrauchten  Gases,  d.  h. 

3,66  :  7,32  =  1:2. 

Versuch  2. 

Die  folgenden  Resultate  wurden  mit  einem  Normal-Argandbrenner  er- 
halten. In  den  drei  Reihen  sind  die  Ablesungen  an  der  ühr,  das  verbrauchte 
Gas  in  c',  und  das  Verhältniss  des  erzeugten  Lichts  angegeben. 
Index  0550  =  3,30  c'  =  1  Kerze 
„      0725  =  4,35  .  =  2,1    „ 
,      0856  =  5,13  ^  =  3,2    , 
„      0926  =  5,55  «=  4      « 

In  dieser  Reihe  wächst  das  Licht  in  bedeutend  höherem  Verhältniss, 
als  es  Farmer's  Theorie  erfordert,  da  diese  mit  einem  4fachen  Verbrauch 
6,60  c'  verlangen  würde,  während  der  gegenwärtige  Verbrauch  um  1,05  c^ 
weniger'  ist  als  die  Menge,  welche  die  Theorie  berechnet. 
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Versach  8. 

Die  folgenden  Reihen  worden  erlangt  mit  einem  anderen  Argandbrenner* 

Index    062  =  3,72    c'  =  1  Kerzen 
,      0814  =  4,88    ^   =  2      , 
,      1000  =  6,00    ^   =  3      . 
.      1203  =  7,219  „   =4      „ 

In  diesen  Reihen  ist  das  VerhältnisB  besser  im  Einklänge  aur  Theorie, 
isadem  die  Intensität  nur  in  geringem  Ueberscbuss  von  dem  Quadrat  des 
X/erbrancbs  ist  (3,72 . 2  =  7,44  anstatt  7,219). 

Das  Gas,  welches  zu  diesen  Vergleichen  verwendet  wnrde,  hatte  eine 
X^eachtkraft  Yon  14  Kerzen. 

Versuch  4. 

Diese  Resultate  wurden  mit  einem  Fischschwanzbrenner  im  Verhältniss 
^^on  4  und  9  c'  erhalten,  resp. 

A.  Index  0750  =  4,500  c'  =  l  Kerze 

B.  ,      1586  =  9,519  .  =  4      . 

In  diesem  Vergleiche  ist  das  Verhältniss  nur  sehr  gering  abweichend 
*von  der  Theorie. 
Versuch  5. 

Vergleichung  von  Fischschwanzbrennern. 

A.  Index  086  =    5,16  c'  =  1,85  Kerzen 

B.  „      1677  =  10,06  „   =4 

In  diesem  Versuche  weichen  die  Angaben  von  der  Theorie  bedeutend 
mehr  ab ;  aber  es  scheint,  dass  hieran  die  Qrsache  schuld  ist,  dass  bei  einem 
Gase  von  14  Kerzen  Leuchtkraft,  wenn  der  Verbrauch  über  9  c'  steigt 
oder  unter  3  c'  fUIt,  das  Verhältniss  der  Quadrate  nicht  mehr  Anwendung 
findet.  Dies  hängt  unzweifelhaft  zusammen  mit  der  wohlbekannten  That- 
Sache,  dass  sowohl  die  Qualität  als  auch  Quantität  eines  Ghises  eine  be- 
stimmte Sorte  von  Brennern  erfordert,  um  das  Maximum  der  Leuchtkraft 
zu  geben. 

Versuch  6. 

Diese  Versuche  wurden  durch  Herrn  Farmer  gemacht,  um  den  Werth 
zu  bestimmen,  der  durch  einen  directen  Vergleich  seiner  Berechnungs- 
Methode  im  Gegensatz  zu  der  alten  Methode  sich  ergibt 

Die  Vergleichung  geschah  mit  demselben  Gase,  die  zweite  Beobach- 
tung folgte  unmittelbar  nach  der  ersten  und  mit  derselben  Kerze,  desshalb 
sollten  beide  die  gleiche  Leuchtkraft  geben. 

1.  Versuch. 

Verbranch  an  Spermaceti 32,7    Grains 

„          »Gas 5,004  c' 

Mittlere  Leuchtkraft  (aus  15  Beobachtungen)  13,93  Kerzen 

2.  Versuch. 

Verbrauch  an  Spermaceti 32,2    Grains 

.Gas 4,58  c' 

Mittlere  Leuchtkraft  (aus  15  Beobachtungen)    llji    ILwwidl. 
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Die  erhaltenen  Daten  nach  Farmer* 9  Theorie  berechnet 

5,004  c'  und  32,7  Qrains  geben 15,15  Eerseo 

4,58     .    ,     32,2      .  .....    .    15,09      , 

Differenz    .    .      0,6    Eersen. 
Nach  der  alten  Regel  berechnet 

5,004  c'  und  32,7  Qrains  geben 15,16  Kerzen 

'      4,58     ,,     32,2      „  .....    .    13,82      . 

Differenz  .  .  1,34  Kerzen. 
Aus  diesen  Resultaten  ersieht  man,  dass  in  gewissen  Grenzen  die  B 
rechnung  der  Lichtintensität  nach  dem  Quadrat  der  verbrauchten  Gasmenf 
richtig  ist,  und  folgt  hieraus,  dass  die  photometrischen  Bestimmnnge 
welche  nach  der  früheren  Methode  berechnet  wurden,  als  werthlos  zu  b 
trachten  sind. 

Es  ist  klar,  dass  diese  Theorie  mit  gleichem  Rechte  auf  das  Gewici 
des  verbrannten  Spermacetis  der  Normalkerze,  wie  auf  die  Menge  des  ve 
brannten  Gases  seine  Anwendung  finden  muss. 

Mit  dem  Vorsatze,  die  Theorie  Farmer* 9  noch  näher  zu  prüfen, ^uch 
ich  sie  anzuwenden  bei  Beobachtungen,  welche  ich  bei  einem  sehr  reiche 
Gase  gemacht  hatte,  das  ans  Cannelkohlen  oder  anderen  reichen  Kohle 
erzeugt  war.  Die  Leuchtkraft  des  Gases  war  auf  dem  gewöhnlichen  We( 
gemessen  worden,  den  auch  die  Gasingenieure  bisher  angewendet  habei 
indem,  nemlich  eine  geringere  Quantität  als  5  c'  in  dem  Normal  -  Argan* 
brenner  verbrannt  und  dann  das  Resultat  auf  den  Normalconsum  von  5 
umgerechnet  wurde.  Die  Resultate  dieser  Vergleiche  dienen  dazu,  wie  ai 
Folgendem  ersichtlich,  die  Theorie  Farmerg  zu  bestätigen. 

Pejtona-Gas.  Dieses  Gas  wurde  erzeugt  aus  einer  Kohle  Wes 
Virginiens,  bekannt  unter  dem  Namen  Pejtona  Cannelkoble.  Das  Gas  i 
viel  zu  reich,  um  mit  5  c'  durch  den  Argandbrenner  mit  15  Löchern  ve 
brannt  werden  zu  können.  Es  wurde  daher  mit  einer  gemessenen  Men( 
von  vorher  bestimmtem  Strassengas  gemischt,  und  nachdem  die  Leuch 
kraft  dieser  Mischung  sogleich  gemessen  worden  war,  wurde  der  Werf 
des  Pejtona-Gases  allein  berechnet  und  auf  42,79  Kerzen  festgesetzt.  Di 
folgenden  Versuche  zeigen  die  Resultate  bei  geringerem  Verbrennen  d< 
Pejtona-Gases  und  die  Werthe,  welche  durch  die  z^ei  Berechnungi 
Methoden  erhalten  wurden. 

Nr.  1.  Argandbrenner  mit  5  c'  Consum  pr.  Stunde. 

Mischgas  =  42,79  Kerzen. 
Nr.  2.  Argandbrenner  mit  3,24  c'  Consum  pr.  Stunde. 

Mischgas  =  18,95  Kerzen. 
Nr.  3.  Argandbrenner  mit  3,48  c'  Consum  pr.  Stunde. 
Mischgas  =*.  20,94  Kerzen. 
Hier  zeigt  Nr.  1  die  wahre  Leuchtkraft  des  Gases  an. 
Für  die  .beiden  anderen  Versuche  ergeben  sich 
nach  Farmen  Theorie: 
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Nr.  2  ist  3,24'  :  18,95  =  ö^  :  45,12  Keraen. 
Nr-  3  18t  3,48'  :  20,94  =  5'  :  43,22      „ 
nach  der  alten  Berechnungsweise: 
Nr.  2  ist  3,24  :  18,95  =  5  :  29,24  Kerzen. 
Nr.  3  ist  3,48  :  20,94  =  5  :  30,09      , 
Ans  diesen  Berechnungen    geht  hervor,    dass   wenn    man    die   wahre 
I^cnchtkraft  des  Gases   zu  42,79  Kerzen  annimmt,   die  2  Beobachtungen 
^^r.  2  und  3   nach    der  alten  Regel   ohngef&hr  30  pCt.  auseinander  gehen, 
^^ilhrend  bei  Farmers  Theorie  der  Fehler  sich  auf  3  pCt.  reducirt. 

Albert-Gas.  Der  wohlbekannte  Albertite  von  New  Brunswick  liefert 
^in  Gas  von  bemerkenswerthem  Reichthum.  Seine  Leuchtkraft  kann  nur 
S^ni^^sen  werden,  wenn  man  es  stark  mit  Strassengas  von  bekanntem 
'N^erth  mischt,  und  dann  nach  der  bestimmten  Leuchtkraft  der  Mischung 
die  des  Gases  berechnet.  Auf  diesem  Wege  zeigte  das  Albertite-Gas  eine  | 
X^enchtkraft  von  70,38  Kerzen. 

Die  folgenden  Resultate  wurden   erhalten,    indem    man  verschiedene 
Slengen  von  Gas  in  den  bezeichneten  Brennern  verbrauchte. 

Nr.  1.  Argandbrenner  mit  5  c'  Consum  pr.  Stunde  =  70,38  Kerzen. 
Nr.  2.  ,  „    2,05  c'    ,        «        ^        =  16,39      „ 

Nr.  3.  Schottischer  Brenner  mit  3  c'  Consum  pr.  St.  =  25,25      ^^ 
Durch  Farmers  Theorie  erhält  man: 
Nr.  2.    2,5^  :  16,39  =  5^  :  65,56  Kerzen. 
Nr.  3.    3'     :  25,25  =  5'  :  70,14      , 

nach  der  alten  Rechnung: 
Nr.  2.    2,5  :  16,39  =  5  :  32,78  Kerzen. 
Nr.  3.    3     :  25,25  =  5  :  42,08      . 
Die  Differenzen  von  dem  angenommenen  Normale  von   70,38  Kerzen 
sind,  wie  folgt: 

bei  der  alten  Regel        Nr.  2.  37,6  Kerzen  oder  115  pCt. 

,    Farmers  Theorie       Nr.  2.    4,72    «  .        7,1     , 

,    der  alten  Regel         Nr.  3.  28,30    ,  „      67,25  ^ 

„    Farmers  Theorie       Nr.  3.    0,24    ^  .        0,34  , 

Es  muss  bemerkt  werden,  dass  der  Consum  bei  Nr.  2  weit  unter  dem 

Minimum  war,  bei  welchem  in  den  meisten  Fällen  das  Gas  verbrannt  wird, 

während  bei  Nr   3,    wo  genau  die  Grenze  eingehalten  wird,   das  Resultat 

so  genau  ist,  dass  die  kleine  Abweichung  nur  als  experimenteller  Fehler 

betrachtet  werden  muss,  da  es  unmöglich  ist,    zwei  Reihen  von  15  photo* 

metrischen  Beobachtungen  zu  machen,   welche   besser  zusammen  stimmen 

wtLrden,  als  obige. 

WoUongong-Gas.  Dieses  Gas  wurde  erzeugt  aus  Wollongonite, 
einem  neuen  Hjdro-Carbon  aus  Australien,  beschrieben  von  mir  in  einer 
der  letzteren  Nummern  des  American  Journal  of  Science  (Juli  1869). 
Seine  Leuchtkraft  wurde  bestimmt,  indem  man  10  pCt.  des  Gases  mit 
90  pCt.  des  Strassengases  mischte.     Allein   auch  diese  Mischung   war  noch 

22 


5&U  reich,  um  mit  5  c'  in  dem  Normal- ArgaodbreDDer  ohne  Ruaa  zu  brennen, 
und  selbst  wenn  es  bei    dieaer  Menge  in   einem   Fi^chBchwanzbrenner  vcr 
brannt  wurde,   war  die  Flamme  immer  noch  etwaB  rnssend  und  flackernd. 
Ich   habe  demnach  keinen  Zweifel ,    daäs  seine  wahre   Leuchtkraft  eher  itrfl 
142  Kerzen  zu  setzen  sein  wird ,   als  auf  132  ^   wie   ea  in  dem  betreffenden  | 
Artikel  angenommen  iBt.     Die  gemachten  Beobachtungen  Bind  folgende: 
Nr.  L  Fischschwanzbrenner  mit  5  c'  Coosum  pr»  Stunde  ^=  132,94  Kerseo. 
Nr.  2.  ,  „    1,5  c'      ,         .        »        =    12,89      , 

Die  zweite  BeobachtUDg  berechnet  haben  wir 

bei  Farmers  Theorie      .     .     .     143,22  Kerzen 
g    dem  alten  Verfahren   *     »      42,96      ^ 

Eb  ist  dieB  ein  ao  extremer  Fall,  da  die  Menge  dea  verbrauchten  Gases 
in  dem  zweiten  Versuche  viel  zu  gering  ist;  aber  man  aieht  daraus,  dass 
das  nach  der  alten  Regel  berechnete  ReBultat^  welches  aus  einem  so  ge^ 
ringen  Verbrauch  von  Gas  entnommen  ist,  vollständig  werthloa  ist,  wlh* 
rend  nach  Farmers  Theorie  die  Differenz  nur  10|28  Kerzen  beträgt,  oder 
7.7  pCt.,  somit  also,  wenn  die  wahre  Stärke  dieBCs  bemerkeuBwertben 
Gaaea  festgestellt  ist,  was  man  aus  guten  Gründen  auf  142  Kerzen  anzu- 
nehmen berechtigt  ist^  die  beiden  Versuche  sehr  genau  miteinander  Über- 
einstimmen. 

Jeder  photometrisebe  Beobachter  kann  die  hier  gegebenen  Resultate 
bestätigt  finden,  indem  er  entweder  seine  eigenen  Verzeichnungen  früherer 
Beobachtungen  zur  Hand  nimmt,  oder  sie  durch  directen  Veraueh  bestimmt 

In  Suggs  „Gas  Manipulation"  (London  1867)  S.  64  ist  eine  Tabelle  der 
Reaultate  enthalten^  aus  denen  die  Untauglichkeit  des  Birminghambreuners 
(eine  spezielle  Art  von  Ajrgand)  hervorgehen  soll,  um  daa  Maximum  der 
Leuchtkraft  eine»  14  Kerzen-Gases  zu  entwickeln  bei  einem  andern  Consom 
als  dem  Normalverbrauch  von  5  c'.  Nach  diesen  Augaheu  erzeugte  der 
fragliche  Brenner  bei  5  c'  Consum  genau  15  Kerzen,  wenn  aber  der  Consam 
auf  4,5  c'  reduzirt  wurde,  war  die  Leuchtkraft,  wenn  sie  auf  die  Normal- 
qualität des  Gases  nach  Verhältniss  umgerechnet  war,  nur  11,93  Kerzen* 
Der  Werth  der  Correction,  auf  welche  hier  verwiesen  ist,  kann  nur  ver 
muthet  werden,  aber  angenommen,  das»  der  uncorrigirte  Versuch  11,32 
Kerzen  ergeben  hätte  (eine  sehr  wahrscheinliche  Menge),  ao  finden  wir^ 
daas  das  Gesetz  des  Quadrats  des  VerbrauchB  folgendes  ergibt: 

4,5'  :  11,32  =  ö'  :  14, 
ein   Resultat,    welches   in   Anbetracht    der    vorhergegangenen    Thatsacheo 
nicht  als   zufällig   angesehen    werden   kann.    Die  Theorie  auf  diesen    Fall 
angewendet  gibt  14,7  Kerzen. 

Ich  habe  noch  versuch t,  die  Theorie  auf  einige  Resultate  anzuwenden, 
welche  in  den  bekannten  Untersuchungen  der  HH,  Äuäouin  und  BirarJ 
mitgetheilt  sind,  aber  ich  finde  diese  Resultate  leider  so  angegeben,  dase 
es  schwer  wird,  einen  Vergleich  anzustellen. 

Ich  will  jedoch  einige  Vergleiche  machen  aus  zwei  Versuchsreihen  mil 
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fidimetterlingsbrennern  der  5.  Serie,  deren  Resultate   die  hier  gegebenen 
Anflehten  YoUständig  bestätigen. 

Brenner  der  5.  Serie  —  Schnitt  Vi«  Zoll  Weite. 
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t^i 
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3,6024 

50 

103 
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40 
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19685 

2,0131 

3,6024 

30 

% 

11811 
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'  derselben  Si 
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3,9555 

3,6730 

80 

92,6 

078474 

3,1786 

3,6730 

60 

80,7 

07480 

2,6487 

3,6730 

50 

96,7 

07480 

2,3309 

3,6730 

40 

97,5 

03937 

1,5186 

3,6730 

20 

115,6 

01968 

Der  Vergleich  der  Resultate  zeigt,  dass  die  Theorie,  wo  der  Ver- 
branch gleich  ist,  auch  gleiche  Resultate  liefert,  dass  aber,  wenn  der 
CoDsam  grösser  wurde  als  der  Normal  verbrauch,  die  Resultate  nicht  Uber- 
eiostimmen. 

Ein  Vergleich  der  vorhergehenden  Resultate  zeigt  hinlänglich,  dass  in 
den  bezeichneten  Grenzen  die  Theorie  Farmers  ihre  Bestätigung  findet*). 
Ein  scharfer  Beweis  kann  nicht  erwartet  werden ,  da  bei  allen  photometri- 
Bchen  Messungen  zu  viel  verschiedene  Mängel  als  unbekannte  Factoren 
auftreten.  Jeder  photometrische  Beobachter  muss  die  Bedeutung  derselben 
anerkennen,  und  die  Noth wendigkeit,  sie  in  allen  Beobachtungen  über 
Gas-  und  Spennaceti-Verbrauch  zu  berücksichtigen. 

Für  den  Consumenten  ist  die  Hauptfolgerung  aus  den  hier  gegebenen 
Daten  die,  dass  wo  es  darauf  ankommt,  ein  Maximum  von  Leuchtkraft 
bei  ökonomischem  Verbranch  des  Gases  zu  erzielen,  er  Brenner  mit  weiter 
Oeffnung  anwenden  muss. 


^  Im  nenestea  Londoner  Journal  of  Qas  Lighting  findet  sich  in  Besag  anf  „J^ormer« 
TlMorie"  folgende  Anmerknng  Ton  0%.  HurU  Ton  den  London  Gm  Works,    Nine  Elms: 

Die  Versuche  1  und  2  worden  mit  8ugg*»  „Neuem  Londoner  Brenner",  Nro.  3  u.  4 
mit  einem  Normsl-Argandbrenner  mit  15  Löchern  gemacht. 

Nro.  1. 


Gas  mit  8,04  e'  Consum  per  Stunde  gab  .  .  4,68 

.      ,  ^.05  ,  «         «  ,         »  .  .  10,12 

,      .  4,46  „  ,         „  r»         «  .  .  H,25 

•      »  5|05  a  „         9  M        »  •  •  16|48 


Kerzen,   im  Durchschnitt   Ton 
10  Beobachtungen    in    10  Mi- 
nuten, corrigirt  nach  dem  Con- 
sam der  Kerse. 
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Wo  eine  gleichmäBsige  Beleuchtong  fttr  einen  grossen  Baom  verlang^ 
wird,  wie  z.  B.  in   öffentlichen  Sälen  etc.,  mag  es  angezeigt   sein,  zahl- 
reiche kleine  Flämmchen  anzuwenden,    aber  wenn  die  grösste  Leuchtkraft 
aus  einem  gegebenen  Quantum  Gas  gewünscht  wird,  ist  es  praktisch,  einen 
Brenner  mit  grösserem  Verbrauche  zu  wählen. 
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Hier  wäre    4,85' 

:  15,07   = 

:   5,11' 

:  16,73  Kerzen 

and  4,85 

:  15,07  = 

:   5,11 

:  15,87 

» 

5,29 

:  16,42  =z 

:   5,11 

:  15,86 

ti 

In  allen  diesen  Versachen  gibt  Famiera  Theorie  keine  richtigen  Resultate.  Die  ein- 
fache Regel  de  Tri  gibt  innerhalb  gewisser  Grenzen  (nicht  weit  Ton  5  c'  entfernt)  ziem- 
lich übereinstimmende  Werthe,  sowie  aber  die  Grenzen  Überschritten  werden,  werden  die 
Resultate  mehr  und  mehr  angenau.  Der  alte  Normalbrenner  scheint  sich  mehr  für  gerin- 
geren Consum,  letzterer  fllr  einen  Consum  Ton  5  o'  besser  zu  eignen.  Am  allerwichtig- 
sten  ist  es,  dM  Gas  immer  unter  den  günstigsten  Bedingungen  zu  Terbreniien,  dann  kann 
man  dM  Verhaitniss  über  die  Zunahme  der  Leuchtkraft  leicht  ermitteln. 
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BekamitBacliiing. 

Die  Gaseinrichtungen  in  den  Wohnungen  und  Geschäftsräumen  der  Stadt 
Karlsruhe  betreffend. 

Auf  Grund  des  §  108  Ziff.  5  und  1 16  P.-Str.-G.-B.  wird  mit  Zostimm- 
g  des  Gemeinderatbes  verfügt : 

§1. 

Die  zu  den  Gasleitungen  im  Innern  der  Gebäude  zu  verwendenden 
»bren  sollen  vorzugsweise  von  Eisen  sein ;  es  können  dazu  aber  auch 
eiröbren  mit  entsprecbender  Wandstärke  verwendet  werden. 

§.  2. 

Die  Verbindungen  der  Röhren  müssen  auf  dauerhafte  und  solide  Weise 
rgestellt  werden ;  bei  Eisenröhren  durch  Muffen-  oder  Plantschen- Verbind- 
g;  bei  Bleiröhren  durch  Löthen.  Die  Verbindung  von  Bleirohr  mit 
Benrohr  durch  unmittelbares  Anlöthen  ist  unstatthaft. 

§.3. 

Die  Böhrenleitnng  soll  in  der  Regel  zu  Tag  liegen  und  leicht  zugäng- 
b  sein  und  mit  dem  nöthigen  GefKU  gelegt  werden;  da  wo  dieselbe  zu- 
liger  Beschädigung  ausgesetzt  ist,  muss  sie  von  Eisen  sein. 

Auch  müssen  solche  Leitungen  von  Eisen  sein,  welche  in  die  Wand 
legt  und  gedeckt  werden  sollen.  Wenn  Röhren  unter  den  Zimmerboden 
legt  werden,  ist  darauf  zu  sehen,  dass  die  das  Rohr  bedeckenden  Dielen 
cht  abgenommen  werden  können.  In  beiden  Fällen  darf  das  Zudecken 
it  nach  Untersuchung  durch  die  vom  Gemeinderath  zu  ernennende  und 
m  Bezirksamt  zu  bestätigende  PrUfungs-Commission  stattfinden. 

An  Stellen,  wo  Wasserniederschläge  stattfioden,  ist  eine  Vorrichtung 
m  Ablassen  des  Wassers  anzubringen.  An  fenchten  Stellen  sind  Eisen- 
ire durch  Anstrich  gegen  Oxydation  zu  schützen. 

§.4. 

Wo  Bleirohrleitung  durch  Mauerwerk  oder  Gebälk  geht,  muss  ein  me- 

llenes  Futterrohr  (von  Zink  oder  Weissblech)  darüber  gcBchoben  werden, 

slches  3  Linien  (1  Centimeter)   weiter,   als  der   äussere  Durchmesser  des 

leirolires  ist,  und  auf  jeder  Seite  der  Mauer  oder    des  Gebälkes  3  Linien 

)r8tehen  muss.    Das  Futterrohr  muss  auf  seine  ganze  Länge  luftdicht  ver- 

thet  sein. 

§.5. 

Sobald  ein  Brenner  so  nahe  unter  der  Decke  angebracht  ist,  dass  die 
tze  der  Gasflamme  eine  Entzündung  bewirken  könnte,  ist  über  der  Gas- 
O^me  eine  Stein-  oder  Metallplatte  anzubringen. 

In  Räumen,  in  welchen  der  Gebrauch  eines  offenen  Lichts  polizeilich 
^boten  ist,  darf  auch  kein  offener  Brenner  gebraucht,  auch  müssen  die 
Qnner,  welche  in  der  Nähe  entzündlicher  Stoffe  angebracht  sind,  mit 
ftsern  oder  Drahtschirmen  verseilen  werden. 

§.6. 

In  rings  eingeschlossenen  Schaufenstern  oder  sonstigen  engeii  xm^  %^- 
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scblossenen,  mit  Gas  erleuchteten  Uäumen  ist  eio  stets  gleichförmiger  Luft- 
zug während  der  Brennzeit  zu  erhalten. 

Die  unverschlossenen  Oeffnungeuj  welche  diesen  Luftzug  zu  bewirken 
haben,  sind  gleich  bei  der  Installation  der  Gasleitung  anzubringen. 

§.  7. 

Das  Gaszuleitungsrohr  muss  vom  Uauptrohr  an  bis  zur  Gasuhr  von 
Eisen,  und  am  Ende  mit  einem  messingenen  Hahn  versehen  sein.  Sind  meh- 
rere Gasuhren  an  einer  Leitung,  so  muss  vor  jeder  Gasuhr  ein  Hahn  an» 
gebracht  werden. 

Weit  verzweigte  Gasleitungen  müssen  mit  Zwischenhähnen  versehea 
seiu;  um  sie  theilweise  abschliessen  zu  können. 

Den  Hähnen  muss  die  gleiche  Weite  gegeben  werden,  wie  die  der 
Röhren  ist,  mit  welchen  sie  verbunden  sind;  auch  müssen  sie  mit  Anhalts- 
stiften versehen  und  so  eingerichtet  sein,  dass  sie  nicht  aus  der  Hülse  ge-- 
zogen  werden  können. 

§.  8. 

Die  Gasuhren  müssen  von  solider  Construction  und  vom  Aiehamt  ge- 
aicht  sein. 

Beim  Gebrauch  muss  die  Gasuhr  an  einem  leicht  zugänglichen  Plat^ 
und  vollkommen  horizontal  aufgestellt;  gegen  Beschädigung  geschützt  unS. 
nöthigen  Falld  mit  einem  hölzernen  Kasten  umgeben  sein.  Die  Gasanstalt 
ist  für  die  richtige  Aufstellung  der  Gasuhr  verantwortlich. 

§.9. 

Keine  Gaseinrichtung  darf  benützt  werden,  bevor  solche  durch  die 
Prüfungscommission  untersucht  und  gut  befunden  wurde.  Das  Gleiche  giltf 
von  Leitungen,  welche  abgeändert  oder  verlängert  werden.  Leitungen  ^ 
welche  während  sechs  Monaten  nicht  benützt  wurden,  müssen  vor  den^ 
Wiedergebrauch  untersucht  werden. 

§.  10. 

Die  Prüfung  der  Gasleitung  auf  ihre  Dichtigkeit  geschieht  mit  com-^ 
primirter  Luft;  bei  einem  Luftdruck  von  40  Centimeter  Wassersäule  mns^ 
sich  dieselbe  als  luftdicht  erweisen. 

Bei  der  Prüfung  und  Untersuchung  der  Gaseinrichtung  muss  der  Ver— 
fertiger  gegenwärtig  sein. 

§.  11. 
Das  Suchen  der  fehlerhaften  Stellen  an  der  Gasleitung  durch  s.  g.  Ab- 
flammen  ist  verboten. 

§.  12. 
lieber   den    Befand    der   Untersuchung    der    Gaseinrichtung   ist   den^ 
Grossh.  Bezirksamte  Vorlage  zu  machen,  welches,   wenn  Alles  in  Ordnun^S 
befunden  wird,  die  Beurkundung  ertheilt,   dass  der  Inbetriebsetzung   nichts 
im  Wege  steht. 

§.  13. 
Bei   dem  Gebrauche  des  Gases  sind  die  Vorschriften  zu  beobachteoy 
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welche  in  der  jedem  Erlauboisi-Scheine  beigedruckten  Belehrung  enthalten 
find. 

§■  u. 

Der  Yerfertiger  der  GaaeinricbtuDg  iat  für  die  Solidität  und  gewiBseo- 
hifte  Annführung  der  Arbeit  bat^bar* 

Der  Gasabnehmer  hat  die  Verpflichtung,  die  Gaaeinrichtuog  in  gutem 
äUade  zu  unterhallen  und  Yorgekommene  Beflchädigungen  aogleicb  wieder 
berBtellen  zu  lasaen» 

§.  15. 
Die  Gaabeleucbtnngs-EiQricbtungen    unterliegen  der  regelmäB eigen  Be- 
lidttigung    der  FeuerscbaucommiBsioti*     Nach  Umständeo   kann  aber   auch 
durch  diese  oder  andere  Saehverständit^e  das   grosah.  Bessirkaamt  eine  aua- 
fterordentlicbe  Unterauchung  vornehmen  laaaen. 

§.  16. 
Uebertretungen  dleaer  Vorschrift  werden  auf  Grund  des  §.  108  Aba.  5 
ttud  116  P.-Str,G.-B,  an  Geld  bis  zu  25  fl.  bestraft, 

Nr.  26,223,  Vorstehende  ortspoliEeiliche  Voracfarift  wurde  durch  Erlaaa 
groaah.  Herrn  Landeacommiasära  v.  20.  d.  M«  Nr.  161 1  für  ToUziehbar  er* 
tllrt. 

Karlsruhe^  den  24.  November  1869. 

ßroaBh.  Bezirksamt. 
A.  Brauer* 


Betnebsresiltate  der  Gasanstalt  zu  Darmstadt 

Aus  den  Verhandlungen   der  am  25.  Dec.  1869   abgehaltenen  General- 
Verflammlung    der  Darmstädter  Äctiengesellachaft   für  Gasbeleuchtung  und 
der  über  daa  14.  Betriebsjabr  —  1.  Oct  1868  bis  30,  Sept.  1869  —  gestell- 
tm  Rechnung  werden  uns  nachstehende  Mittheilungen  gemacht: 
Es  brannten  zuletzt: 
StrasseDflammeu  587  Zunahme    5 

Provisorischer  Viehmarkt  ara  Bahnhof  14  j,        — 

Strasaenlaternen  der  GarnisODSverwaUung       4  ^^        — 

Theaterfiammen  1200  ^        — 

Sonatige  Flammeu  8918  ^      411 

zusammen  10723  Zunahme  422 
Die  Zahl  der  Abnehmer  resp*  Gaamesaer  im  Gebrauch    atieg   von  802 
*ttf  823. 

Der  Gasabsatz  betnig  einschlieaslioh  dea  zu  2«%  der  Production  ange- 
Qommenen  Selbstverhrauchs  24,972,900  c^  1,196,200  c'  mehr,  als  im  Vorjahre, 
*«r  OasTerlust  bei  einer  ßruttoproduction  von  28,486,000  war  3,513,000  c' 
Itt  Prt>centeD  12'/,Vo  der  Production, 


176  BetriabwetiilUte  der  OMtiuitelt  n  Dtfutte^t. 

Znr  Bereitaog  des  Gases  worden  verwendet: 

38030  Ctr.  =  3803  Stecken  Kiefernholz 
20S1     ,    Rassen  Boghead 
2176    9    Böhmische  Kohlen 
18283    „    Heinitz  Stackkohlen 
welche  pr.  Ctr.  Destillationsmaterial  ein  netto  Ergebniss  von  412  engl  c 
6a8^   abzflglich   aller   Condensations-  und  Leckageverlaste    lieferten.    E 
warden   dafür  verausgabt  fl.  39117.  43  kr.,   die  erzeugten  Coaks  sar  Vm 
erung   aufgewendet,   ein  geringes  Quantum  verkauft^   die  erzeugten  Hob 
kohlen  wie  bisher  verkauft;  die  AbfUle  davon  mit  Theer  verarbeitet  eben 
falls  zur  Feuerung  verwendet. 

Mit  Steinkohlen  wurde  nicht  mehr  gefeuert,  sondern  Brennkohlen  v« 
der  Ruhr  nur  noch  für  den  Verkauf  bezogen. 

Der  dünnflüssige  Theer  wurde  mit  geeignetem  Zusatzmaterial  vergas 
und  nur  ein  massiger  Theil  davon  verkauft,  sowie  ein  Theil  de«  Condei 
satortheers  zur  Pechbereitung  abgegeben. 

Zur  Reinigung  des  Gases  wurden  5466  Bütten  (13665  Ctr.)  Kalk,  m 
Oberurseier  Reinigungsmasse  zur  Entschweflung  des  Steinkohleogases  ii 
Verhältniss  verwendet. 

An  Nebenprodukten  wurden  erzeugt  und  verkauft: 
12323  Bütten  Holzkohlen 
980  Ctr.  bolzsaurer  Kalk. 

Vom  Reinigungskalk,  welcher  als  Düngraaterial  verkauft  wurde ,  b< 
trug  der  Erlös  fl.  692.  12,  etwa  Vi  der  Ausgabe  ftir  Kalk. 

Bezüglich  des  Gaspreises  bezieht  man  sich  auf  die  Mittheilungen  des  vo 
rigen  Jahres  (Seite  141  des  Gasjournals  von  1869);  derselbe  beträgt  in  AI 
stufungen  von  4  fl.  40  kr.  bis  herab  zu  3  fl.  23  kr.,  welche  die  Stadt,  a 
gröBster  Consument  zahlt. 

Die  Einnahme  für  Gas  betrug    in    Folge   der  im    vorhergegangene 
Jahre  eingetretenen  Preisherabsetzung;  welche  durch  gesteigerten  Absa' 
nur  in  geringem  Maasse  ausgeglichen  wurde  fl  93925.  43  gegen  fl.  95037.  S 
im  vorigen  Jahre  und  fl.  98404.  6  im  vorletzten  Betriebsjahre, 
für  Gasmessermietbe  fl.     1631.  48 
„  Nebenerzeugnisse  ^    13168.  44 

Installationsarbeiten  und  Handelsgewinn  lieferten  zum  Reinertrag  d< 
Betriebsjahres  einen  Beitrag  von  fl.  6657.  55. 

An  dem  Gasmesser-Kapital  von  fl  9953.  36  wurden  wiederum  10%  ^ 
Abnutzung  mit  fl.  995.  21  kr.  abgeschrieben;  es  bleiben  noch  fl.  8958  1 
auf  diesem  Conto ;  während  dem  Betrieb  der  Mehrertrag  über  107o  n 
fl.  636.  27  zufloss. 

Der  Reingewinn  betrug  überhaupt  fl.  25380.  42y4  ^r.  gegen  fl.  23485  i 
13.  Betriebsjahre. 

Nach  Beschluss  der  General- Versammlung  wurden  davon  statuteninftssi 
10<Vi  2^^  Abschreibung  auf  das  Werk  und  entsprechender  Schuldamortipi 


BttridbMffebniiM  d^r  GaMmtelt  KaiaunlMteni.  I77 

tioD  Terwendet^  lOVo  der  Betriebareserve  überwiesen,  30Vo  dem  Verwaltangs- 
ond  Arbeiterpersonal,  50%  =  fl.  12690.  21  den  Aetiooären  als  Dividende 
iQgetheilt,  wovon  fl.  12000.  —  effectiv  als  Saperdividende  (8V0  and  4% 
Zinseo)  vertheilt,  fl.690.21V4  zur  Vergrösserang  des  Dividendenreservefonds 
idmassirt  wnrden.  Letzterer  beträgt  nanmebr  fl.  17357.  12,  die  Betriebsre- 
Mrvo  fl.  30395.  tö'A. 

Diese  Posten  bilden  wesentlich  das  arbeitende  Capital  der  Oesellschaft 
ftr  den  Betrieb. 

lo  der  Oeneralversammlung  wurde  noch  wegen  der  bevorstehenden  Ab- 
inderang  der  Gasmesser  auf  metrisches  Maass  auf  Grund  der  für  den  nord- 
deutschen Bund  und  für  das  Grossherzogthum  erlassenen  gesetzlichen  Be- 
itimmungen  geeignete  Mittheilung  gemacht.  Auch  kam  es  zu  interessanten 
Erörterungen  über  die  bei  der  städtischen  Gas-Üontrole  —  welche  nicht  auf 
yeriragsmässige  Weise  in  der  Anstalt  ausgeübt  wird  —  vorkommenden  Ab- 
weichungen in  dem  Befunde  der  Leuchtkraft  gegen  die  in  der  Anstalt  selbst 
ingestellten  Beobachtungen ;  erstere  lieferten  einen  Durchschnitt  von  noch  nicht 
gioz  19  Normalkerzen,  während  letztere  in  der  Regel  21 — ^23  Kerzen  kon- 
lUtiren  und  der  Vertrag  mit  der  Stadt  die  Stärke  von  20  Sechserstearin- 
kerzen  bei  5  engl.  &  pr.  Stunde  bedingt. 

Die  Oeneralversammlung  genehmigte  schliesslich  die  vom  Verwaltungs- 
nth  den  Beamten  zuerkannten  Gehaltszulagen  und  ertheilte  denselben  die 
flbHche  Entlastung  für  die  Geschäftsführung  des  letzten  Jahres. 


Betriebsergebnuse  der  Gasanstalt  Kaiserslautern  pro  1869. 

36044  Ctn,  dabei  I6OOV0  Boghead,  zur  Destillation  verwendeter  Kohlen 
^ben: 

J*  An  Gas 18,300,000  c^ 

Davon  consumirten  6528  Privatflammen  (v.  J.  6945)     .  15,636,800  c' 

^             „               225  Laternen          («    „    219)      .  1,607,237   „ 

Die  Anstalt  selbst 155,963   „ 

und  betrug  demnach  der  Verlust  4,92Vo  (v.  J.  4,07)  od.  900,000  , 
Der  1  Ctr.  Kohlen  ergab  im  Durchschnitt  507,71  c'  Gas 
(v.  J.  505,73)  und  kostete  durchschnittlich  32,06  kr. 

•  An  Coaks  58,00  pCt.  (v.  J.  59,72)        ....  20,500  Ctr. 
Davon  wurden  19,60Vi  verfeuert  (v.  J.  20,82)               .  7,059    „ 
und  wurden  38,40%  erübrigt     (v.  J.  38,90)          .        .  13,441     , 
Der  1  Ctr.  ertrug  wie  v.  J.  25  kr.  durchschnittlich. 

•  An  Theer  4,80  pCt.  fv.  J.  5  pCt.) 1,720  Ctr. 

verfeuert  wurden             1680  pCt. 

Der  1  Ctr.  wurde  verkauft  wie  v.  J.  ä  fl.  l    12  durchschnittlich 

2a 
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BetriflbMTgebiiiiM  d«r  GftiMiitalt  K«is«nlMitim« 


Die  Zahl  der  CooBomenten  betrug  am  1.  Jatiuar  1870:  643  oder  43  mebr 
wie  V.  J. 

Der  allgemeine  Gaspreis  ftU*  1000  c'  war         •  fl.  3.  10  kr. 
Der  wirkliche  Erlös  nach  Abzog  der  Rabatte    an  die 

^össeren  Consumenten fl.  2.  33,55  kr. 

Die  Fabrikationskosten fi.  1-  44,08  kr. 

Der  Erlös  an  Nebenprodukten fl.  —  18,77  kr. 

Inventar-Bestand. 


Beträge  am  J.  Jtn. 


Nr. 


Gegenstände. 


1869 


1870 


Werth    der  Anstalt    nach  '  den    Abschreibungen 

Waarenlager  und  Kohlen 

Reservefonds  (siehe  unten)    .        .        •        •       ^ 

Betriebsfond,  Ausstände  und  Cassenvorrath  beim 

Rechner  Ende  Dezember  1868   fl.  24;063.  53 


TT" 

98737 

3702 

9000 


50 
26 


abzüglich  der  bezahlten  Dividende  fl.  18,000.  — 
Niederschläge  etc.      .        .        .        fl.        33.  29 
Nachträgliche    Zahlung    f.    d.   neuen 
Gasometer         .        .        .        .        fl.       500.  — 
üebernommene  Leitung  an  das  Land- 
gericht   fl.      168.  35 


fl.  18,702.    4 


5361 
116802 


i: 

101327 


90 
19 


9000 


49 
6 


24931 
138654 


Gesammtgewinn 

Der  Werth  der  Anstalt  am  1.  Januar  1869  war   .        .        .    fl. 
Hiezu  kommen  an  Neuanschaffungen  pro  1869: 

Für  erworbenes  Grundstück    .        .        .    fl.  2006.  16 

Zu  den  Gebäuden 272.  07 

Zur  inneren  Einrichtung  .        .       .        .    „   1334.  45 

Zu  den  Mobilien „     201.  19 

Zur  Röhrenleitung „    1324.  48 

Zu  den  Laternen „      109.  19  fl. 


18 

2l8MjTS 
98737.  50 


524&  34 


Abnützung  der  Anstalt  pro  1869        .... 

Werth  der  Anstalt  wie  oben 

Fabrikations-Üonto. 
Soll. 
1.  An  Kohlen  zur  Destillation 
2. 
3- 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


fl.  103986,  24 
fl.  2658.  54 
fl.  101327.  30 


»        »    Heizung 
j,  Reinignngsmaterial 


9  Gehalten,  Löhnen  und  Remisen 
„  Bureau,  Assekuranz  und  Steuer 
„  Unterhaltungskosten    . 
jj  Abschreibungen  .... 
„  Fabrikationsgewinn     . 


In  Summa 


fl. 

19307.  1 

Jf 

117.  — 

n 

374.  — 

w 

6146.  4^ 

yf 

859.  IS 

f* 

2254.  3E 

n 

2658.  b4 

» 

20840.  51 

fl." 

52568.  2S 

der  atidt,  GanauBtalt  eh  Siegbarg. 


Haben* 

1.  Für  Gas fi.    46834.  25 

2.  ^  Coaka ,        •        .        ,       5600.  32 

3.  j,  Theer ^         104.     1 

4.  ,  Kalk ^  19.  30 

Iq  Summa  wie  oben        .  fl.     52558.  28 

Za  übigeQ  FabrikatioDigewiDn  voü  *  .  .  .  fl,  20840.  51 
kommen  ooch  an  Ztd36d  vom  Reaervefond  .  .  .  ^  417.  13 
Ertrag  des  Grundstückes  und  der  Wiese       ,        *        ,        ^  62.  — 

Gewiüo  am  Waareuiager „         532.    9 

fl.    21852.  13 
NB*     Die  Generalversammlung  beschloss  eine  Divideodevoß^0%"im3 
die  Herabsetzung  des»  Gaapreises  auf  fl.  3.  —  pr.  1000  c'. 

Dem  Dienstpersonal  wurden  500  fl»  Gratification  bewilligt  und  der  Rest 
des  Gewinuea  für  Vergrösserung  des  Reinigungsloeales,  für  neue  Leitungen 
und  Laternen  etc,  reservirt. 

Auch  wurde  eine  dem  neuen  H an deUge setze  entspreeheude  Revision 
dtr  Statuten  ausgesprocheo  und  die  Ausführung  dem  Verwaltuugsrathe 
übertragen. 

Kaiserslautern,  27.  Januar  1870. 

A,  Böffmann. 


Betrieb  der  sUdtisekii  Gasanstalt  in  Siegbirg  pro  1869. 

Das  abgelaufene  Jahr  1869  ist  das  7.  Betriebsjahr^  die  Anstalt  ist  am 
1.  Januar  1863  in  Betrieb  gesetzt  worden. 

kxn  Schlusae  des  Jahres  1869  betrug  die  Zahl  der  Consnmenten  227, 
die  Zahl  der  Flammen  bei  diesen  1676,  der  öffentlichen  Flammen  zur  Stras- 
KDbeleuchtnng  49. 

Die  Flammen  der  öffentlichen  Beleuchtung  brannten; 

im  Monate  Januar  ao  22,  im  Monate  Jnli  an    6| 

,      Februar  «  22,  ,  .      Äug.   ,  16, 

,       März       ,24,  ,  ,      Sept.  ,  25, 

.        .       April       ,21,  .  .      Oct.     ,  22, 

.        .       Mai  „  17,  ,  ,      Nov.   ^  24, 

^        ^       Juni        ,,    —  t.  •      l^öc,   ^  23, 

überhaupt  an  222  Abenden, 
uDtJ  «war  43  in  den  Monaten  April — September  vom  Eintritt  der  Dunkelheit 
i^i«  11  Uhr  Abends  und  in  den  Monaten  Oetober — März  vom  Eintritt   der 
I^Uükelheit  bis  zum  Murgen,  resp.  4  Uhr. 

23* 


IgO  Bttfiflb  der  ttidt.  GaMnttalt  iq  Siagimig. 

Am  Schlüsse  des  Jahres  beüanden  sieh  bei  den  Privat-ConsaiiK 
Oasmesser  leihweise:  per  Monat. 

133  für    3  Flammen  gegen  eine  Miethe  von    4  Sgr. 
14,     5  „  n         n  »»5„ 

3    .   10  .  •        »         .         .      6      , 

1       .     20  ,  n  n  .  n         tVf    . 

2»30         ^  })        79         •        »11» 

Verkauft  an  Privatconsumenten  waren: 

46  Gasmesser  GXr  3  Flammeni 
17  .  I,    5        ^ 

8  ,  »  10        „ 

1  «  .30        ^ 

Der  Preis  des  Gases  war  2  Thlr.  pro  1000  c';  die  ProT.-Irrenh.-Ai 
hatte  einen  Rabatt  von  10  pCt  Dem  Hospital  wurden  22,000  c'  Gai 
entgeltlich  abgegeben,  and  auch  fUr  die  öffentliche  Beleuchtung  wurde 
Entschädigung  nicht  gewährt 

Coaks  wurde  zur  Unterfeuerung  der  Betorten  verwendet  und  in  Qz 
täten  von  V« — 1^  C^^,  verkauft,  der  Ctr.  zu  8  Sgr.  Der  Theer  wurc 
15  Sgr.  ä  Ctr«  und  kleinere  Quantitäten  mit  einer  entsprechenden  Prei 
höhung  verkauft. 

Betorten  waren  im  Betriebe: 

vom    1.  Januar  bis  17.  Februar  6, 
9  18.  Februar  bis  15.  April  5, 
„  16.  April  bis  12.  October  3; 
;,  13.  October  bis  10.  November  5, 
^  11.  November  bis  31.  Dec.  6. 

Es  wurden  an  Gas  producirt 4,814,3! 

Der  Consum  von  den  Privaten  war  nach  den  Gasmessern  .        2^980,11 

davon  in  der  Irrenheil-Anstalt  610^400  c' 

Die  Differenz  zwischen  der  Production  und  diesem  Oonsum 

ist  demnach 1,834,1' 

Im  vorigen  Betriebsjahre  war  dieselbe 2,076,8! 

also  mehr 242,61 

Die  gedachten  1,834,170  c'  fallen  auf  den  Consum  der  Strassen-Beh 
tung,  der  Beleuchtung  des  Hofes,  des  Kohlen-,  Ofen-  und  Beinigungshf 
und  der  Gasbehälter-Scala,  auf  den  Consum  in  der  Wohnung  des  Gasmeif 
auf  den  Consum  in!  Hospital  ad  22,000  c'  und  auf  den  Verlust. 

Auf  das  25,000  TUr.  betragende  bei  der  Bhein.  Prov.Hülfskass 
Köln  gegen  4VtVo  Zinsen  geliehene  Anlage-Kapital  sind  9400  Thlr.  a 
tragen,  daher  von  demselben  noch  15,600  Thlr.  zu  amortisiren.  Zu  for 
hat  die  Anstalt  177  Thlr.  26  Sgr.  7  Pf.  ftlr  ausgeführte  Gasbeleuchtv 
Einrichtungen,  welcher  Betrag  von  den  betr.  Schuldnern  mit  lOVo  veri 
wird;  femer  aas  dem  Jahre  1869  von  einem  Consumenten  Air  verbrauc 
Gas  und  fflr  Messermiethe  7  Thlr.  4  Sgr.    Die  weitere  Benutzung  des  G 


Betrisb  dar  stidt  Oamiitalt  so  Biegbarg.  Igl 

iit  dem  betr.  Consamenten  benommen  und  die  gerichtliche  Klage  auf  Zah- 
hflg  eingeleitet 

Die  Einnahmen  sind  folgende: 

nor.     irr.     Pf. 

1.  f&r  nach  den  GasmeBsem  von    Privaten    consnmirtes 

GaB 5787    2  7 

2.  ftlr  veräoBserten  Coaks 489  24  — 

3.  für  desgl.  Theer 208    7  2 

4.  für  Gas-  oder  Ammoniakwasser  für  die  Zeit  vom  1.  Oct. 

1869  bis  zum  1.  Oct.  1870 10  —    - 

5.  an  Gasmessermiethe 261  —    — 

6.  far  abgegebene  8  Waggons  Gaskohlen  an  Selbstkosten 

162  Thlr.  12  Sgr.,  an  Gewinn  6  Thlr.  zusammen  168  12    — 

7.  Zinsen  der  bei  der  Sparkasse  deponirten  disponiblen 
Baarbestände  flir  die  Zeit  vom  1.  Januar  bis  ultimo 
December  1869 22    4      4 

8.  Ersatz  eines  durch  Beschädigung  einer  Leitung  verur- 
sachten Gasverlustes  und  des  durch  Zerstörung  eines 
Candelabers  nebst  Laterne  veranlassten  Kosten- Auf- 
wandes      2246 

9.  Zinsen  der  Kosten  der  ä  Conto  ausgeführten  Einrich- 
tungen zur  Gasbeleuchtung  pro  1869    .        .  .        17  23      8 

10.  Erstattung  von  Kosten  der  Reparatur  von  Gasmessern          2  21  6 
.  11.  für  an  Consumenten  überlassene  Compteurhähne  und 

Bohren  und  für  Löhne  für  Gaszuleituugsarbeiten        .        11     7  — 

12.  für  verkaufte  Theerftsser 8  11  — 

Ueberhaupt  =  7008  27  9 
Die  Ausgaben  für  den  Betrieb  sind  folgende: 

Thlr.      Str.      Pf* 

1.  für  Gaskohlen    und    zwar    für    63  Wagenladungen  k 

100  Ctr.  von  der  Zeche  „Zollverein^  k  13  Thlr.          .  819  —  — 
39  dito   von   der  Bergbau-Gesellschaft  ^HoUand^  ä 

13%  Thlr 520  —  — 

22  dito  von  der  Zeche  j^ConsoUdation^  k  13»/,  Thlr.  300  20  — 

Eisenbahnfracht  für  solche 849  14  — 

Anfuhr  derselben  von  der  Eisenbahnstation       •  103  10  — 

Sa.  2592  14  — 

2.  ftir  Kalk  zur  Beinigung  und  zum  Verschluss  der  Be- 
tortendeckel 110  16  9 

3.  für  Instandhaltung  der  Apparate,  der  Oefen  und  Ersatz 
abgenutzter  Retorten 227    6    

4  Beparatur    und    Ergänzung   der  Betriebsgeräthe  und 

Utensilien 43  19      6 

6.  Diverse  Materialien  als  Seife,  Oel,  Mennig  u.  dgL  19  17      6 


Ig2  Beirtab  d«r  itidt.  GMAnstalt  so  Siegfüirg. 

nir.      ipb 

6.  Porto,  Dracksachen  etc 8  18 

7.  Stempel  zu  einem  Lieferungsvertrage   .        •        •        .  28    5 

8.  Steuern  und  Prämie  für  die  Verflicherung  gegen  Feuer- 

und  Explosionsgefahr 39  15 

9.  Bedienung  und  Reparatur  der  Gasmesser     .                •  43  18 

10.  Gebälter,  Rendanturgebühren  und  Betriebsarbeiterlöbne 

und  Hofarbeiten 1021  18 

11.  Beiträge  flir  die  Arbeiter  zur  Krankenkasse        .  —    20 

12.  für  Herstellung    beschädigter    Einrichtungen    für   die 
öffentliche  Beleuchtung            11  27 

13.  Unterhaltung  des  Röhrennetzes 15  20 

14.  desgl.  der  Gebäude  und  Einfriedigung          •        •       •  15    3 

15.  Anstrich  und  Verglasen  der  Strassenlaternen        •  24  21 

16.  Laternenwärterlohn 48  —    - 

Ueberhaupt  =  4251    2 

Die  Einnahme  beträgt 7008  27 

Die  vorstehende  Ausgabe          ......        .  4251    2 

Eis  bleibt  darnach  ein  Ueberschuss  von  dem  Betriebe  im  Be- 
trage von 2757  25 

also  11  pCt.  des  Anlage-Gapitals.    Käme  der  auf  507,000  c'  zu  veransoU 

gende  Consum  für  die  öffentliche  Beleuchtung  zu  2  Thlr.  pro  Mille  in  A 
satz,  so  wttrde  der  Ueberschuss  5771  Thlr.  25  Sgr.  5  Pf.  =  15  pCt  d 
Anlage-Capitals  betragen. 

Thlr.      Sgr. 

Die  jährlichen  Ueberschflsse   bis  ult.  1868  belaufen   sich 

nach  der  Jahresrechnung  pro  1868  auf 2201  27 

Hierzu  der  hiervor  berechnete  Ueberschuss  ad       .        .        .  2757  25 

Der  disponible  Ueberschuss  war  daher  überhaupt   .        .  4959  22    '. 

Von  dem  Ueberschusse  sind  verausgabt: 

1.  nir  Vergrösserung  der  Wohnung  des  Gasmeisters         .  256  26 

2.  Kosten  der  Erhöhung  der  nördlichen  Einschlussmauer, 
der  Herstellung  eines  Schuppens  und  der  Verbesserung 

der  Einfriedigung 167  15    - 

3.  für  neue  Strassenlaternen  und  Gasmesser     .        .        .  67     1 

4.  Zuschuss  zur  Deckung  der  Communalbedttrfnisse  675  —    • 

5.  filr   Röhren  und  Verbindungsstücke  zu  neuen  Gaslei- 
tungen und  Arbeitslöhne 40  21 

6.  Zinsen  an  die  Rh.  Prov.-Hilfskasse  in  Köln  für  den 

noch  schuldigen  Theil  des  Anlage-Capitals  .  735  18    - 

7.  Zur  Amortisation  desselben            1600  —    • 

8.  Honorar  für  eine  technische  Untersuchung  des  Werkes  34  —    • 

Summa  3576  22 
Nach  Abzug  der  filr  Bauten  und  für  das  Gaswerk  verwendeten  hierv< 

angeführten  Beträge  bleibt  ein  disponibler   Ueberschuss   für  das  laufenc 
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Jahr  im  Betrmge  Ton  1383  Tbln  5  Pf.  Die  GesammtauBgabeii  im  Jahre 
1869  fiberateigen  die  Einnahmen  aas  dem  Betriebe  am  818  Thlr.  27  8gr., 
was  seine  Erklärung  findet  in  den  hiervor  ad  1  und  2  aufgeführten  Bau- 
Aasf&hmngen  und  in  der  Gewährung  des  ad  4  erwähnten  Zuschusaea  sur 
Stadtkaaae  fllr  allgemeine  Gemeindebedürfniase. 
Ea  iat  erwähnt: 

1.  In  meinem  Bericht  yom  25.  Januar  1868  über  daa  Betriebajahr  1867, 
der  Ueberachuaa  ex  1867  aei  sur  Beschaffung  von  Apparaten  reser- 
yirt,  welche  eine  entsprechende  Reinigung  des  Gaaea  be« 
zweckten^ 

2.  in  meinem  Bericht  vom  27.  Januar  1869  über  daa  Betriebajahr  1868, 
die  im  vorigen  Bericht  empfohlene  Anachaffung  von  Apparaten, 
welche  eine  entsprechende  Reinigung  des  Gases  zum  Zweck  haben, 
sei  beanatandet  worden. 

Die  fortdauernden,  ja  zunehmenden  Klagen  hieaiger  Conaumenten  über 
Unreinheit  dea  Gaaea  müssen  mir  Aulass  sein,  bei  der  Stadtverordneten- Ver- 
Bmmmlung  meine  früheren  Vorschläge  zu  erneuern.  Hoffentlich  wird  der 
sur  nöthigen  Vermehrung  der  Beinigungs- Apparate  erforderliche  Betrag, 
SU  dessen  Deckung  die  vorhandenen  Ueberschasse  mehr  als  hinreichende 
Mittel  bieten,  nicht  länger  verweigert  werden,  so  dass  mit  Eintritt  der  gün- 
stigen Jahreszeit  die  Ausführung  der  betr.  Arbeiten  beginnen  kann. 

Der  gegenwärtige  Bericht  tritt  an  die  Stelle  des  Berichtes  vom  26.  Jan. 
d.  J.,  da  letzterer,  wie  sich  inzwischen  herausstellt,  einer  Ergänzung  und 
Abinderong  bedarf,  wie  sie  vorliegend  aufgenommen. 

Siegbarg,  im  Februar  1870. 

Der  Bürgermeister: 
Bratnbach. 


freschftfUbericht  des  Vereins  fllr  Gasbelenchtimg  der  Stadt  Zwickau 

auf  das  Betriebsjahr  vom  1.  Mai  1868  bis  Ende  April  1869. 

In  dem    Terflosaenen  Betriebsjahre    ist    dan  HauptröhreDDets    daroh  VerllngeniDg  aaf 

r^iKi  Sohieaaaoger,  in  der  Gartenstraase,  bis  aar  Heringsbraaerei  und  auf  der  Reichenbaoher 

p^mnasee  und  Koblenstrasse  naoh   dem  Bahnhof  um  3856  Ellen  erweitert  worden  und  be- 

^'^^  dessen  gmnse  Ausdehnung  am  80.  April  d.  J.  eine  Oesammtlfinge  ron  38,041  Ellen. 

Der  hierdurch  und  durch  AusweohseluDg  der  Röhren  nach  dem  SohwAnenschlössoheu  sich 

ergebende  Aufwand  ron  .         .  .     '   .         .  3881  Thlr.     9  Ngr.     7  Pf. 

sowie  für  das  neue  Bureau  und  Wohngeblude  in  der  Anstalt  7806       „       6     „     —     „ 

und  fOr  WerksUtU-IuTentar 6       ,     22     »       8     „ 

11694  Thlr.     8  Ngr.  5  Pf. 
ist    dem  Immobilien-   und  Inventarien-Conto    belastet,    wogegen    demselben   laut  Inven- 

tarien-Buch 8162  Thlr.  16  Ngr.  8  Pf. 

und  Ar  Vergütung  fiQr  die  Umfassungsmauer  •  ^     »       —     »     —  ^ 

.kg«l«id««  .iBd.  3167  Thlr.  16  Ngr.     3  Pf. 

Dia  Zahl  der  Strassenlatemen  hat  sicli  ron  272  auf  289  Stfick ,    die  der  Abonennten 
TOB  894  auf  442  und  die  Gesammtsahl  der  Flammen  von  3700  auf  4140  erhöht, 
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G«0eliftftBberiolit  dei  Yereiiis  für  Oftabelduchtong  der  Stadt  Zwiekan. 


Der  Gafloonsnm  ist  Yon  14,015,151  sIcIib.  o'  aaf  15,966,868  «.  o'  gesöegeii« 
An  Oas  wurde  aastchlieMlioh   des  Bestandes  rom  1.  Mai  1868  von         88,875  s,  e* 
im  Betriebsjahre  1868—69  eraeugt 15,955,075       , 

15,988,450  i.  e' 

und  daTon  an  die  Abonnenten  verkauft 14,937,568       , 

in  der  Anstalt  rerbraucht 298,175       , 

wfthrend  am  30.  April  1869  im  BesUnd  verblieben  .         .  30,628        , 

Das  vorerw&hnte  Quantum  Gas   von  15,955,075  s.  o'  wurde  aus  8100,,  Karren  Gai- 
kohlen  gewonnen,   wonach  1  Scbeffsl  (Vg  Karren)   durchschnittlich  857,,  s.  c'  Gas  ergib. 
Ausserdem  lieferte  1  Scheffel  Gaskoblen  0,^1  Schefiel  Coaks  und  10,«  Pfd.  Theer. 
Die  Gesammt-Einnahme  belief  sich 

für  Gas 

„  Coaks     

„  Theer 

„  Nebenprodukte       ...... 

„  Gewinn  an  Materialien  .... 

und         „  Ueberschuss  aus  dem  Reservefonde  pro  1868/69 

"  31541  Thlr.  23  Ngr.     1  H 
Die  Gesammt-Ausgabe   betrug  dagegen,   wie    aus    dem  angefClgten  Gewinn-  und  Ve^ 
lust-Conto  ersichtlich  ist: 

für  Zinssahlungen 2069  Thlr.  16  Ngr.  8  Pt 

„   Betriebs- und  Verwaltungskosteu  und  Reparaturen  13132     „      13     „       4    « 

„  Abschreibung  laut  Inventarienbuch    .          .  8162     „      16     „       Bf 

„  Tantieme 365     „      15     „       1    , 


27530  Thlr. 

10  Ngr. 

7  Pf. 

2652      „ 

24     „ 

9    » 

734      „ 

5     • 

5    . 

24       n 

19     n 

—    • 

218       „ 

23     „ 

4    . 

380       « 

29     , 

6    . 

und 


18730  Thlr.     1  Ngr.  1  Pt 
Es  stellt  sich  demnach  ein  Ueberschuss  von  12811  Thlr.  22  Ngr.  —  Pf.  heraus. 

Gewinn'  und  Verlust -Conto. 
Soll. 


= 

= 

Thlr. 

Npf 

An  Dividenden-Conto      .         .         .         . 

.         . 

. 

• 

8000 

—  — 

„  Abschreibungs-Conto 

* 

• 

. 

. 

53921  Gj'J 

13392 

_6J 

1869 

An  Zinsen-Conto  der  Anleihe 

Thlr.  1700. 

— , 

, 

April  30. 

„  Allgemeinen  Zinsen-Conto           • 

„  Regie-Conto 

369. 

16. 

^ 

2069 
943 

16  3 

.         , 

, 

4 

7 

„  Werkskassen-Conto : 

für  Gaskohlen    .         .         .         « 

.     Thlr.  5401. 

11. 

9. 

«  Coaks 

,        636. 

13. 

5. 

„  Theer  . 

,        488. 

24. 

— • 

„  Reinigungsmaterial 

»          76. 

6. 

6. 

„  Expeditions-Unkosten 

„        538. 

6. 

1. 

„  Commun-Unkosten 

7. 

5. 

8. 

„  General-Unkosten 

„     1331. 

7. 

5. 

„  Schlosserei- Unkosten 

.        »         25. 

11. 

1. 

„  Ofen-Unkosten 

»        554. 

5. 

4. 

1 

„  Betriebslobn  Unkosten 

.        „     1981. 

26. 

9. 

„  Betriebs-Reparatur-Unkosten 

345. 

7. 

— . 

„   Gasverbrauch  in  der  Anstalt 

.         »       447 

7. 

9. 

„   Heisung  des  Dampfkessels    . 

.         ,       106. 

28. 

— . 

„  Material  für  die  Dampfmaschine 

.        ,         14. 

11. 

8. 

„  Privat-Unkosten-Conto 

•        „        48. 

10. 

— . 

„  Gebäude-Reparatur 
„  Immobiliar-  und  Inventarien-Conto 

.        ,       186. 

0. 

2. 

12189 

8 

„  Abschreibung  laut  Inventarienbuch 

►                •                . 

, 

. 

3162 

16 

„  Tantibme-Conto 

,                ,                . 

. 

, 

365 

15 

y,  Baldo-Reingewinn        •                   . 

Thlr.  13177. 

7. 

1. 

Ab  Tantieme     . 

• 

365. 

15. 

1. 

12811 

22 

- 

1 

31541 

\2^ 

G«Mlil<UberiBht  dw  YaMfan  Ar  OMbakiiebtaiig  d«  Sttdt  BwieiMn. 
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Hill. 

Per  Saldo  BeiDgewinn  pro  1867/68 

Thlr.   :Ng  P? 
13392'   6'  8 

133i^2,  6 

8 

Per  WerkskasM-Conto:                                                                     • 

EinDahme  fOr  Gas                  .                  Thlr.  27530    10.     7. 

„  Coaks      ...             »       2652.  24.     9. 

,           «  Thcer      ...             .         784.     5.     5. 

„           „  Nebenprodukte          .             ,           24.  19.  — . 

Gewinn  an  Materialien                                  „         218.  23.     4 

81160 
380 

23 
29 

5 

Per  Ueberschusa  des  Reaerrefond- Conto 

6 

31:>4123:  1 

Bilafu-Conto. 
Soll. 


i86r= 

1 



Thlr. 

[Ng 

Pf 

April  30. 

lAn  Immobilien-  nnd  InTentarien -Conto   . 

.         •         • 

, 

100512 

4 

1 

1  „  3  Debitoren: 

' 

Böhme's  Nachlaaa    . 

... 

Thlr.  15541      8. 

6. 

•Voraohass- Verein 

. 

9       2673.     8. 

5. 

oparcaasa 
„  Effecten-Conto  . 

.         •         • 

•         •         • 

n         415.  22. 

5. 

18630 
16000 

9 

6 

•        ' .         • 

. 

9  Hanpt-Caase      • 

.         •         • 

•         •         • 

377 

21 

3 

9  Werkscaaae-Conto: 

•         •         • 

TUr.  123S   11. 

7. 

Aussenatlnde 

•         .         . 

„     ll)66.    6. 

""• 

MateriaUen-Vorrltbe 

•         •         • 

,     5779.  17. 

— 

8079 

4 

7 

• 

I43i)yi>|   »1   7 

Per  Actien- Capital 
^  Anleihe-Conto    . 
,  3  Creditoren 
„  Cautions-Conto 
0  Hancapital 
9  Absohreibnngs-Conto 
9  DiTidenden-Conto 
„  Anleihe-Zinsen-Conto 
„  Mflggenborg  Tantieme 
,  Gewinn-  nnd  Verlnat-Conto 


Zwickau,  den  30.  April  1869, 

Keridirt  und  richtig  befunden 
C.  F.  OUo, 
»aUbirter  CalouL 


Tblr. 

oOüOO 

50000 

1118Ü 

11 

13243 

5892 

898 

190 

366 

12811 


Ng 


Dlrector. 


Pf 


143jHt>|  9|  7 


^4 
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BedurnngsAbscUBSB  der  österreiohiBokii  GasbeleachtimgB-AütiiD-fieMil- 

schah  mit  3L  Dez.  1860. 

Technische  Mittheilungen. 
BetriebBJahr  1869. 
Die  GMerMagang  li*t  betragen: 

Gradensdorf  58,124,100  o' 
Pressborg     20,467,800  „ 
TemesTir       17,306,600  „ 

ZuMmmen     95,898,500  c' 
Im  Betriebijabre  1868      74,256,400  c^ 

Zanabme      21,642,100  c' 
Die  Gaseneugnng  vertbeilt  sieb  auf: 

Straseenbeleacbtung  mit  19,114,600  o'  oder  19.„Vo 

Privatbeleuohtmig       „     65,410,300  „       „     68  „V« 
2,075,800  „  ^    •- 


Selbstverbraacli 
Verlost 


9,297,800 


^•70  /o 


lOOVo 


Zusammen  obige  95,898,500  c' 
Vergast  warden: 

118,190  Gtr.  Ostrauer  Koble, 
15,482  Ctr.  Pilsener  Koble, 
27,872  Ctr.  Steyerdorfer  Koble 
An  Nebenprodaeten  ergaben  siob: 
107,401  Ctr.  Coaks, 
6,696  Ctr.  Tbeer, 
492  Ctr.  Salmiakgeist  sa  24®  Baumtf. 
Als  Brennmaterial  beanspruobten : 

die  Gasöfen  18,222  Ctr.  Coaks 

„         „  13,459  Ctr   Tbeer 

V  Dampfkessel    5,605  Ctr.  Coaks  (kleisw). 
AA  JabresBobhisse  würden  versorgt : 

in  Gandensdorf  10,224  Flammen, 

4,500        „        im  neueri  k.  k.  Hofopernluwiae. 

14,724  Flammen 
in  Pressburg    5,234         „ 
in  TemesTär     4,212         „ 


Zusammen  24,170  Flammen, 
Im  Betrieb^ahre  1868       20,148         „ 

Zunabme         4,022  Flammen. 

Gewinn^  und  Verlust-Conto. 
Debet. 


An  Salair-Conto 

fttr  Gebalte fl. 

„     Qeneral-Unkosten-Conto 

für  Erwerb-  und  Einkommensteuer  s.  Zuschlägen 

in  Wien  fl.  6940.  59 

in  Pressburg       „    5028.  91 
in  TemesT^r        „    4011.  72 


Couponsstempel 

Wecbselstempel 

Insertionen  und  Zeitungen 

Papier,  Drucksacben,  Porti  und  Telegrapbengebfibren 
Beiträge  an  Armen- Vereine  und  Wohlthltigkeits-Stif- 

tungen 

Reisekosten  und  Dienstfubren  .... 

Notariatsgebübren,  Remunerationen,  Quartiergelder  und 

direrse  Ausgaben 

Beleucbtung  und  Heilung 


15981 

577 

69 

lOÖ 

224 

292 
726 

2292 
360 


22 

20 
24 
40 
90 


9097 


41 V. 


20632 


25 


OMUiidehlioLi  OMbalaoolitaagt-AetiM-QaMUMhaft. 
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Ad  Eioompto-Conto 

Ar  EMompto-  und  Zimen- Verlaste        .         .         .       fl. 

7777 

47 

„     Agio-Conto 

Ar  CoorsTerliiBte  an  fremden  Valuten  .... 

27 

20 

„     Zuisen*Conto 

Ar  Uneen-VerloBte 

3956  86 

„     Mobilian-CoBto 

Ar  by^  Abachreibang  rom  Bareaa-InTentariam    . 
„     BUaiuB-Conto 

85  86 

ffir  den  Eeingewinn 

100430  49 

.     1 

191947  |0ö% 

Credit. 


Per  Vortrag  ane  dem  Reobnongtjahre  1868 
^    Anstalt  Gandanidorf 

79    Anstalt  Pressbnrg      /  für  erzielten  Bratto-Gewinn 
»    Anstalt  TemesTir 


9351 
182595 


12 
98V. 


Bilans^Canio. 
Debet. 


r    . 


An  Aetien-Conto  Serie  F 

Ar  nnbegtbene  860  Stück  Aoüen  k  fl.  262%       .         .         .       fl. 
»    Caua-Conto 

Ar  den  baaren  Gaasanbeetand 
»    Esoompte-Conto 

Ar  Vortrag  der  pro  1870  geaablten  Zinsen  and  Escompte 
9    Zinaen-Conto 

Ar  Vortrag  der  pro  1870  geaahlten  Hypotheksinsen 
■     Mobilien-Conto 

Ar  das  InTentarinm  des  Central-Bureaus  •  fl.  717.15 

ab  die  bisherigen  Abschreibungen     ....,,    397.06 

EffBCten-Oonto 

Ar    im    Portefeuilla   befindliche,    als    Cautionen  bei    uns  deponirte 

Werthpapiere 

Caations-Conto 

Ar  die  Ton  uns  in  Wien  und  TemesTär  geleisteten  Cautionen 
Anstalt  Qaodeaadorf 

Ar  das  Bau-  und  Betriebs-Capital 

Anstalt  Pressburg 

Ar  das  Bau-  und  Btlriebs-Capital 

Anstalt  Temesrir 

Ar  das  Bau-  und  Betriebs-Capital 


Credit. 


94500 

12611 

818 

48 


94 
76 
18 


820  09 


5987 

7536 

824574 

826119 

442070 


50 
89 
85 
74 


17140871 69  Vt 


^^^  Aotien-Capital-Conto 

Ar  4800  Stfick  AoUcn  k  (fl.  25a  —  CM.)  ö.  W.  fl.  2627,       fl. 
»      Qeneral-Unkosten-Conto 

Ar  noch  rfickständige ,    Ton  den  Steuerbehörden   noch   nicht  vorge- 

sefariebene  Steuern  pro  1869  in  Wien  fl.  2084.  84. 

in  TemesTär     ....    2511.  72. 


1260000 


4546 


04^ 


56 


Igg  OettorreiehiMli«  Gh»baleao1itQii|ff-Aotl«n-G6MUfohaft. 

Per  Dividenden -Conto 

für  noch  nicht  erhobene  Dividenden       ,         .         .         .         •       fl. 
yf     Accept-Conto 

für  unsere  Wechsel-Aoeepte ••        . 

„     Yorschius-Gonto 

fQr  VonohÜBse        . 

„     Beamten-Cantions-Conto 

fElr  Cantionen  von  Casaa-BeaintMi  .        •• 

„     Reaerrefond- Conto 

/6r  den  Besenrefond  aus  den  Voijahren  fl.  61109.  72 

mr  die  Zinsen  pro  lö69  k,  5Vo  •         •  n     2665.  48 

„  Conto-Correut-Conto 

für  die  Guthaben  von  Lieferanten      -     • 

„     Hypotheken-Conto 

für  die  auf  den  Häusern   in  Gaudensdorf  Nr.  ^ — ^   und  Nr.  ~-^~ 

lastenden  Hypotheken    .         . '\  . 

f,     Deutsche  Continental-Gasgesellschaft  in   Dessau   fQr  deren  Guthaben 
„     Gewinu-  und  Vdrlnst-Conto 

für  den  Gewinn-Saldo 

Vertheilung  des  Saldo  des  Gewinn-  und  Yerlnst-Conto's. 

Saldo  laut  Bilanz:  Gewinn-Vortrag  von  1868  fl.       9351.  12 

Gewinn  von  1869  ...  „    141069.  37 

fl.  15042Cr49. 
flierron  ab: 

1.  Tantieme  des  Verwaltungsrathes 

mit  4Vo  Ton  fl.  141069.  37     .    fl.  5642.  77  ' 

2.  Quote  des  Reservefonds 

mit  7%  von  fl.  141069.  37     .    fl.  9674.  86    fl.     15517.68 

■  ■  ■'  fl.  134902.  86 
laVßVo  Dividende  auf  4440  Stück  Aotien  k  fl.  28  .  fl.  124320.  — 
Bleibt  Saldo-Vortrag  auf  Gewinn  u.  Verlust-Couto  pi  1870  fl.     10582.  86 


599 

44012 

161000 

6067 

53666 
33682 


62V, 
91 

50 

20 
40 


8875 
1197 

160420 


50. 
41 

49 


*• 


1714087 


69'/, 


Wien,  am  1.  Jänner. 1870.  .    »       • 

Gustav  Fähndriehy  Direotor.  Albert  Narathj  Centralbuekhalter. 

Geprüft  und  richtig  befanden  vom  Bechnungs-Revisions-AussohuMe: 
•     CJarl  FauhaL     JuUu$  v.  Zerbimi  di  ßpoutti,     Caspar  Mayer* 


Die  Wa88er7e;*aor|fUüg  der  BUdt  KioL 
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Iftttltellungeii  vom  Torstaude    tleü  Tereins  van 

(^aiifaehiiiHUiierii  Deutiicklaudii  über  dieWaeiüer-i 

ver  sorgu  iigiif r  ag^e. 

Die  Wagserversorgimg  der  Stadt  Kiel 

OrigLnal-Mittheilang  des  Stadt-Ingiemeur«  Speck« 

1.     Geschichtliches. 

Seit  faat  2  JahrbuDderten  bestand  in  der  Stadt  Kiel  eine  Wasserleitung 
Von  einem  künstlichen  Stau -Bassin  aua  nach  dem  königlichen  Schlosse.  Dieses 
Bassin^  der  Schreventeicb  genannl,  liegt  im  Norden  in  unmittelbarer 
^ähe  der  Stadt  ^  hat  ca.  45  Morgen  (ll«ö  Hect«)  Grösse  und  eine  Höhen- 
lage von  73  FusB  (22^8  M.)  über  dem  Nullpunkte  des  Hafens*).  Dasselbe 
^ar  Pertinenz  des  Schlosaes  und  hatte  die  Stadtcommune  nur  den  lieber- 
dohosB  der  Zuflüsse  zur  Verfügung.  Dieselben  wurden  in  einem  zweiten 
Bassin^  dem  Galgen teich,  angesammelt,  welches  eine  Höhenlage  von 
•44  Fuas  (13,8  M.)  über  dem  Hafennullpunkt  hat.  Hieraas  ging  eine  Lei- 
tnng  durch  einzelne  Stadttheiloj  welche  einige  öffentliche  Pfosten  und  etwa 
&0  Gebäude  mit  Wasser  versorgte.  Dieses  zweite  Bassin  bekam  also  im 
^^inter  das  Wasser  p  welches  ans  dem  Schreventeiche  abfioss  und  nfusste 
dieser  Vorrath,  der  kaum  IV^  Millionen  c'  (46,5(X>  Cb**M)  betrug |  für  den 
Sommer  und  Herbst  genügen. 

Bereits  vor  30  Jahren  war  die  Stadtgemeinde  bemüht,  eine  bessere 
-Bezugsquelle  zu  erlangen,  Ihr  Streben  ging  vorzugsweise  dahin^  den 
Schreventeicb  vom  Staate  zu  erwerben,  weil  dieser  durch  seine  günstige 
tlöhenlage  zu  dem  grössteu  Theile  der  Stadt  eine  sehr  billige  Versorgung 
gestattete,  indem  dafür  kein  Pumpwerk  erforderlich  war* 

Im  Jahre  1853  legte  ein  damals  in  Kiel  fungirender  Ingenieur,  Kröhtike^ 
der   Stadt  einen  Bericht  vor^    welcher  die  Versorgung  aus  dem   Schreven- 
teiche sehr  empfahl.     Im  Jahre  1856  ersuchte  der  Magistrat  den  englischen 
Xngenieur  W.  Lindiey,  den  technischen  Consulenten  der  Stadt  Hamburg  und 
Schöpfer  des  dortigen  Wasserwerkes,  für  eine  genügende  Wasserversorgung 
der  Stadt  Kiel  Vorschläge  zu  machen. 

Derselbe  trat  in  Verbindung  mit  dem  Berichterstatter  und  es  wurden 
simmtliche  Seebecken  und  Flüsse  in  der  Nähe  der  Stadt  untersucht  und 
geprüft.  In  kurzen  Zügen  mögen  die  Resultate  dieser  Untersuchungeo 
^itgetheilt  werden,  weil  sie  in  einiger  Beziehung  allgemeines  Interesse 
i»aben,  aber  besonders^  weil  sie  für  eine  spätere  Ausbreitung  des  hiesigen 
*▼  asserwerkes  von  Bedeutung  sind. 


»*}  Der  mehrrach  &ng«f^hrte  Nullpankt  ist  der  mittlere  WftAatsrstand  im  Hafen«     Ebb« 
^dFlutb  kommen  bekaniitLich  in  der  Ostsee  nicht  zur  Wirkung^  «Ibo  berabeo  die  S«»liwan- 


i 


^^g«n  im  Waaierstande  nur  auf  Windströmungen.     Hafennullfmiikt  und  imtüerer  Oitaee- 
iind  bior  identisch« 
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1.  In  den  Kieler  Hafen  ergieest  sich  der  Stadt  gegenttbor  die  BeveniiBe, 
ein  kleiner  FIubb  mit  genügender  Wasaermaase,  die  in  der  trockauten 
Zeit  selbst  mindestena  38  c'  (1,28  Cb«-M.)  pro  Secunde  beträgt  Wie 
in  allen  Flüssen,  die  in  der  Ebene  entspringen ,  ist  dieses  Wasser 
rein  und  ohne  erhebliche  Sinkstoffe.  Nahe  der  Mündung  befindet 
sich  in  dem  Flusse  ein  Mühlenstau,  der  9,1  Fuss  (2,8  M.)  über  dem 
Nullpunkt  des  Hafens  liegt. 

2.  Reichlich  eine  halbe  Meile  (3,7  Kilom.)  westlich  von  der  Stadt  geht 
die  Eider  durch  einen  See,  den  Schulensee,  nnd  liefert  Wasser- 
massen, die  selbst  für  die  grössten  Ortschaften  genügen  würdee. 
Dieses  Wasser  ist  gleichfalls  rein  und  würde  ohne  Filter bassinasn  verweih 
den  sein.  Die  Höhenlage  dieses  Sees  ist  39,2'  (12,3  M.)  über  dem  Null- 
punkt des  Hafens«  Für  diese  beiden  Beeugsquellen  ivürden  also 
Hebewerke  erforderlich  werden. 

3.  Der  Wallsee,  ca.  Vi  Meilen  (5,6  Kilom.)  von  Kiel  entfernt,  iit 
ein  Becken  von  300  Morgen  (76,5  Hect.)  mit  einem  Zufluasgebiet 
von  ca.  6000  Morgen  (1530  Hect).  Die  Höhenlage  ist  102  Fmi 
(32  M.)*  Die  Zuflüsse  versiegen  jedoch  im  Sommer  und  das  Beokea 
des  Sees  ist  sehr  versumpft. 

4.  Die  Durchführung  der  Altona-Kieler  Eisenbahn  hat  in  der  WaiS6^ 
scheide  zwischen  Ostsee  und  Nordsee,  welche  hier  aaffUligerwttie 
kaum  1000  Fuss  (314  M.)  vom  Kieler  Hafen  entfernt  liegt,  ein 
Quellgebiet  erschlossen  von  bedeutender  Mächtigkeit  Die  angeateUten 
Messungen  haben  34,000  c'  (1054  Cb.-M.)  in  24  Stunden  ergeben  nnl 
es  ist  sicher  anzunehmen,  dass  eingetriebene  QuellenftLnge  und  Brun- 
nen das  Wasserquantum  bedeutend  vermehren  würden.  Nahe  be- 
legene Höhen  eignen  sich  sehr  gut  zur  Anlage  eines  Hoehreaervoin. 
Da  die  Höhenlage  42  Fuss  (13,2  M.)  beträgt,  so  ist  auch  hier  eis 
Hebewerk  erforderlich.  Das  Wasser  dieser  Quellen  ist  wenig  htii 
und  enthält  nur  ein  Geringes  mehr  von  Kalkbeimengnngen  ala  du 
Wasser  der  Flüsse. 

Weil  nun  die  ad  1,  2  und  3  genannten  Oew&sser  Mühlen  treiben  nod 
die  Eider  ausserdem  zur  Speisung  des  schleswig-holsteinischen  Kanals  dienti 
so  standen  bei  etwaiger  Benützung  derselben  sehr  bedeutende  Entschädi- 
gungen in  Aussieht  und  Lindleff  empfahl  daher^  wenn  auch  dem  Soholensse 
den  Vorzug  gebend,  die  sub  4  angefllhrten  Quellen  zu  benutaen,  indem  er 
seine  befürchtungen  in  Betreff  des  Schreventeiches  ansspradi. 
schloss  sich  nun  im  Jahre  1860  letztgenannten  Teich  zu  erweibefli* 
den  erforderlichen  Bauten  demnächst  vorzugehen.  "^^'-^^1 

2.    Wassermenge  und  DruokhOt^ip.. 

Als  die  obigen  Fragen  zu  Anfang  der 
waren   die  Herzogthümer  noch   unter  Däneafr 
Schwung  war  nicht  in  wahrscheinlicher  Aju 
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lUckte  Erhebung  der  Hersogthttmer  hatte  der  Stadt  Kiel  eine  sehr  an- 
;ttnatige  Stellang  gegeben,  da  die  dänische  Hauptstadt  Alles  in  sich  con- 
entrirte.  So  konnte  man  denn  aach  nur  sehr  bescheidene  Wachsthums- 
«rhältnisse  betreffs  der  Bevölkerung  in  Aussicht  nehmen  und  da  Kiel  nach 
.er  Zählung  von  1856  eine  Einwohnersahl  von  16^300  hatte,  so  lag  die  Mög- 
iohkeit  einer  Vergrösser ung  bis  auf  20,000  Einwohner  schon  sehr  fern. 

Nach  diesen  Zahlen  und  mit  Bücksicht  darauf,  dass  die  Stadt  wenige 
oduatrielle  Etablissements  hat,  konnte  man  einen  Consum  von  12Vx  Million,  c' 
387,500  Cb.-M.)  ftar  das  Jahr  als  zutreffend  betrachten.  Dazu  mag  bemerkt 
rerden,  dass  die  Hausbesitzer  sehr  viele,  Brunnen  haben  und  dass  die  See- 
chiffe  sich  aus  dem  oben  genannten  Seventinefluss  verproviantiren,  also  der 
TfTaaaerieitang  nicht  zur  Last  fallen. 

Was  die  Höhenlage  anlangt,  so  liegt  der  weitaus  grösste  und  dichtbe- 
völkertste Theil  der  Stadt  im  Mittel  nur  13,7  Fuss  (4,3  M.)  über  Hafen- 
^vlI\.  Für  einen  sehr  kleinen  Theil  der  Stadt  beträgt  die  Höhenlage; 
b5,6  Fuss  (14,3  M.)  über  Hafen-Null.  Man  glaubte  daher  mit  einem  Hoch- 
eservoir  auszukommen,  welches  74  Fuss  (23,2  M.)  über  vorhingedachtem 
■^ullponkte  liegt,  wenn  auch  «für  eine  gute  Wasserkunst  die  Forderung  ge- 
teilt werden  muss,  dass  der  Druck  70  Fuss  (22  M  )  über  dem  höchstbe- 
egenen  Strassenpflaster  betragen   soll. 

Am  Sehluss  dieses  Aufsatzes  soll  bemerkt  werden,  wie  sich  obige  Verhält- 
usse  in  den  letzten  Jahren  geändert  haben ;  jedoch  lag  diese  Aenderung 
einer  Zeit  ausserhalb  menschlicher  Berechnung. 

3.  Zuflüsse  und  Bassinanlage. 

Im  Jalire  1861  erwarb  die  Stadt  Kiel  den  Schreventeich  und  übertrug 
lem  Berichterstatter  die  Ausfbhrung  der  erforderlichen  Bauten.    Der  Teich 
elbst  bt  der  niedrigste  Punkt  einer  kleinen  Hochebene  im  Norden  der  Stadt, 
lat  46  Morgen  (11,5  Hect.)  Fläche,  und  war  zur  Zeit  der  Erwerbung  ein  ganz 
rerflachter  Sumpf,  durch  einen  künstlichen  Staudamm  gebildet.  Das  Zuflussge- 
biet liefert  nur  Tageswasser.    Dasselbe  besteht  in  der  ganzen  Ausdehnung  aus 
Thonboden  und  fasst  ein   Areal  von  ca.  400   Morgen    (102  Hect.)     Durch 
tief  durchgeführte  Drainirungen  war  es   möglich,   dieses  Zuflussgebiet  auf 
fXß  Morgen,   (140  Hect.)   auszudehnen.     Nach   Verlauf  einiger  Jahre  war 
die   ganze    Fläche    regelrecht    drainirt.      Aas    den   achtjährigen   Aufzeich- 
nungen über  die  jährlichen  Regenmengen,  die  beim  Beginn  der  Arbeit  vor- 
UgSD,  ergab   sich    als  Mittelwerth  23,7  Zoll   pro  Jahr.    Man   durfte  daher 
die  geforderte  Wassermenge   von    127«  Millionen   c'  (387,500  Cb.-M.)  um 
>o  sicherer  erwarten,  da  man  bei  drainirten  Ländereien  nicht  60Vo  auf  Ver- 
dnnstung  zu   rechnen   hat,   welche  Zahl   man  sonst  bei    ähnlichen   climati- 
Beben  Verhältnissen  annehmen  muss.     Es  ist  hierbei  aber  nur  auf  den  Nie- 
derschlag der  Wintermonate  zu   rechnen,    da  die    Drains  im  Sommer  nur 
^inahmsweise  zum  Laufen  kommen. 

Eis  wurde   nun  zunächst   im  Jahre   1862  ein   Bassin  von    20   Morgen 
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(5,1  Hect)  ObarffiUshe  auf  11  Fobs  (8,45 M.)  Tiefe  ausgehoben  und  maesten 
dazu  im  Oansen  29,500  Schachtrothen  (130  Cb.-Decam.)  Erde  bewegt  wer- 
den. Da  eine  völlige  Entwftsf^crung  der  Teichniedening  möglich  war,  so 
konnte  die  Arbeit  im  Trocknen  aasgeführt  werden.  Etwa  ein  Drittel 
dieser  Erdmasse,  die  ans  moorigen  Bestandtheilen  mit  düngenden  Hnmas- 
stoffen  bestand,  wurde  in  nächster  Nähe  auf  die  Ländereien  gefahren.  Die 
übrigen  Massen  wurden  zur  Äusfllllung  des  „kleinen  Kiels',  eines  sumpfigen 
Wasserbassins  inmitten  der  Stadt  benutzt,  welches  mit  dem  Hafenbasnn  in 
Verbindung  steht.  Man  gewann  dadurch  einen  grossen  freien  Platz,  der 
jetzt,  mit  dem  dort  erbauten  Gymnasium  und  in  Anlagen  verwandelt,  eine 
grosse  Zierde  der  Stadt  geworden  ist. 

Die  Sohle  und  die  Böschungen  des  so  hergestellten  Bassins  bestehen 
aus  undurchlassendem  Thon,  so  dass  ein  Durchsickern  des  Wassers  nicht 
zu  befürchten  ist  Dasselbe  fasst  im  höchsten  Aufstau  reichlich  573  Million,  o' 
(164,000 Cb.-M.)  Wasser.*)  Ein  zweites  ähnliches  Bassin  Jst  in  Aussicht  ge* 
nommen,  aber  noch  nicht  ausgeführt. 

4.  Rohrnetz,  Wasserpfosten  und  Hausleitungen. 

Der  erste  Rohrstrang  musste  bereis  im  Jahre  1862  für  das  Schloss  an- 
gelegt werden.  Die  Herstellung  des  städtischen  Rohrnetzes  beschlosa  die . 
Stadtyertretung  auf  5  Baujahre  zu  vertheilen  und  die  Herstellungskosten 
aus  den  Ueberschflssen  der  Gasanstalt  zu  decken.  So  ist  1866,  67,  68  und 
69  verfahren  und  1870  erfolgt  der  Beschluss.  Es  werden  dann  im  Ganzen 
44,000  Fuss  (13,800  M.)  verlegt  sein. 

Als  System  für  die  Rohrlegung  ist  das  Circulationssystem  gewählt 
Durch  eingelegte  Schosse  können  einzelne  Stadttheile  abgesperrt  werden. 
Sämmtliche  Röhren  sind  aus  England  bezogen  und  betragen  ihre  lichten 
Durchmesser  Q»/*  Zoll  (25,4  Cm.),  7%  Zoll  (20,3  Cm),  5/,  Zoll  (15,2  Cm.) 
und  37.  Zoll  (10,2  Cm.).  Dieselben  wiegen  pro  Fuss  51  Pfd.,  40  Pfd., 
27  Pfd.  und  16  Pfd.  (pro  Meter  157'/,  Pfd.,  128  Pfd.,  86  Pfd.  und  52V,  Pfd.) 
und  kosten  loco  Kiel  2  Thlr.  14  Sgr.  pro  Ctr. 

Vor  dem  Verlegen  wurden  die  Rohre  einer  hydraulischen  Drockprobe 
von  12  Atmosphären  unterworfen.  Dann  auf  einem  Coaksfeuer  erwärmt, 
wurden  sie,  nachdem  sie  von  Rost  gereinigt  waren ,  inwendig  mit  schwedi- 
schem Theer  ausgegossen  und  aussen  mit  Steinkohlentheer  in  heissem  Zu- 
Stande  gestrichen.  Zum  Zwecke  des  Auspichens  sind  die  Rohre  unter  30' 
geneigt  hingelegt,  geschmolzenes  Pech  hineingegossen  und  dann  um  ihre 
Längenaze  gedreht,  wobei  die  innere  Wandung  gleichmässig  überzogen 
wurde.  In  derselben  Hitze  erfolgte  der  Theeranstrich.  In  Folge  dieser 
Behandlung  haben  sich  nirgends  Ozydationsablagerungen  gezeigt  und  ist 
das  Wasser  in  den  Röhren  auch  da  völlig  rein,  wo  wenig  Circulation  statt- 
findet« 


*)  Der  Herr  VerfatBer    hat   udb  eingehendere  Mitthellungen  Aber  die  AuBfBhmng  der 
Drsinsg«  und  der  Basnnarbeiten  sugeMtgt.     D.  Red; 
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Die  Dichtuog  der  Bohre  geschieht  mittels  getheertem  Werg  and  Blei 
und  swar  wird  letsteres  kalt  eingetrieben.  Es  werden  in  Formen  längliche 
Streifen  gegossen  und  diese  dann  kalt  eingestemmt.  Während  der  ganzen 
4  Baujahre  hat  sich  nur  Eine  undichte  Mu£fe  gefunden.  Die  Rohre  liegen 
4y,  Fnsi  (1,4  M.)  unter  dem  Strassenpflaster.  Während  das  Legen  und 
Dichten  der  Bohre  im  Tagelohn  durch  guteingeschulte  Arbeiter  ausgeführt 
ist,  wurden  die  Erd-  und  Pflasterarbeiten  in  Accord  ausgeführt«  Es  stellen 
sich  beispielsweise  für  57f  zölliges  {lb,2  Cm.)  Rohr  die  Kosten  für  hydrau- 
lische Probe,  Beinigen I  Pecben  und  Theeren  pro  100'  auf  2  Thlr.  17  Sgr. 
(pr.  Meter  auf  2  Sgr.  2y^  Pf.)  und  kosten  die  Erd-  und  Pflastern ngsarbei- 
ten  in  Accord  durchschnittlich  für  100  Fuss  Rohrgraben  11  Thlr.  22  Sgr. 
(pr.  M.  11  Sgr.  2'/,  Pf.) 

Auf  ktinftige  oder  bereits  angemeldete  Hsusleitungen  wird  bei  dem 
Verlegen  der  Bohre  keine  Rücksicht  genommen,  da  die  Anbohrung  für  die- 
selben unter  Wasserdruck  Torgenommen  wird.  Der  Stützen  für  die  Haus- 
leitung wird  mit  einer  Schelle  an  dem  Leitungsrohre  befestigt  und  befindet 
sich  in  demselben  ein  Abschlusshahn  mit  Kückenventii.  Die  Hauslei- 
tungen sind  vom  Strassenrohre  an  7on  Blei  und  ist  gut  geschwefeltes  vor- 
geschrieben. Es  muss  der  Schwefel  sich  mit  der  inneren  Wandung  chemisch 
verbunden  haben,  um  jede  Befürchtung  wegen  Bleivergiftung  zu  beseitigen. 

In  den  Strassen  sind  auf  270—360  Fuss  (85—113  M.)  Entfernung 
Feuerpfosten  angelegt  und  sollen  selbige,  soweit  es  ohne  Zeichnung  mög- 
lich ist,  beschrieben  werden.  An  das  Leitungsrohr  ist  ein  senkrecht  steh- 
ender SzöUiger  '  (7,8  Cm.)  Stutzen  mit  Flansch  angegossen ,  auf  welchem 
der  Körper  des  Hydranten  mit  Schrauben  befestigt  wird.  Derselbe  hat  ein 
Schraubenventil  mit  Lederdichtung  und  zur  Seite  ein  3zölliges  (9,4  Cm.) 
kupfernes  Steigerohr,  welches  bis  6  Zoll  (15,6  Cm.)  Höhe  unter  das  Strassen- 
pflaster reicht.  Das  Steigerohr  ist  oben  mit  Gewinde  versehen,  auf  wel- 
ches ein  Standrohr  mit  Vertheilungsarm  geschraubt  wird.  An  diesem  kön- 
nen 2,  auch  4  Spritzenschläuche  befestigt  werden.  Damit  nach  dem  Ge- 
brauch das  Steigerohr  sich  entleeren  kann,  ist  unten  am  Fusse  äusserlich 
ein  Kttckenhahn  angebracht,  der  durch  einen  festen  SchltLssel  von  oben  ge- 
dreht wird.  Die  Entleerung  geht  in  ein  Siel  oder  in  den  Erdboden.  Das 
Steigerohr  hat  ferner  oben  einen  aufgestülpten  kupfernen  Deckel,  um 
es  vor  Strassenschmutz  zu  schützen  und  das  Ganze  umgiebt  ein  Schutz- 
mantel von  Gusseisen  von  bekannter  Construction ,  der  oben  durch  einen 
eingelegten  gusseisernen  Deckel  abgeschlossen  wird.  Diese  Pfosten  haben 
sich  bisher  gut  bewährt  und  ohne  Reparatur  functionirt.  Sie  wurden  viel 
und  oft  benützt  zum  Kalklöschen,  Befeuchten  der  Bausteine  etc.  Eiserne 
Schilder  an  den  Hänsern  bezeichnen  durch  eingegossene  Zahlen  die  Ent- 
fernung der  Feuerpiosten. 

Es  sind  ferner  eine  Anzahl  öflfentlicher  Wasserpfosten  aufgestellt,  welche 
suoi  l^asserholen  fbr  den  Hausbedarf  ohne  Bezahlung  benutzt  werden. 
Diese  haben  zum  Theil  den  Abschluss  mit  einem  Gummiball,   zum  Theil 
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mit  eiDem  Schraabenventile.  Bei  sehr  groBtem  Wasserdraok  ist  der  GammibalL 
nicht  SU  empfehlen;  da  dabei  heftige  StÖBse  nnTermeidlich  sind  und  dadurch  dia 
Zuleitnngsrohre  platzen.  Diese  Art  von  Abschlüssen  ist  daher  nar  auf  sehr  hoheiL 
Punkten  angebracht.    Versuchsweise  ist  auch  ein  Pfosten  mit  Selbstentlee- 
rung auf  3  Fuss   (0,94  M,)  unter  Strassenpflaster    aufgestellt;   derselbe  is^ 
aber  dennoch  im  Winter  eingefroren.    Diese  Wasserpfosten  sind  mit  einend 
gusseisernen  Mantel  umgeben  y  der  eine  Verpackung  gegen  den   Frost  auP — 
nimmt. 

5.    Tarif;  Beglement  etc. 

Der  am  21.  Februar  1868  vom  Magistrat  aufgestellte  Tarif  setst  foL — 
gende  Wasserpreise  fest: 

1.  Wasser  zum  gewöhnlichen  Hausbedarf  jährlich  zu  zahlen: 

a.  für  jeden   bewohnbaren   Baum  über  80  QFuss  (7,9  QM.),  jed^^ 
Koch-  oder  Waschküche,  Badekammer,  Werkstatt  18  Sgr* 

b.  für  ein  Pissoir  oder  ein  Watercloset  18  Sgr. — 8  Thlr. 

c.  für  Wasserpfosten  im  Hause  oder  auf  dem  Hofe  zum  gemeinsame 
Gebrauche  fbr  alle  Bewohner  eines  Hauses  wird  %  weniger  ent 
richtet;  als  nach  a  zu  zahlen  sein  würde. 

2*  Wasser  für  Viehstand  und  Wagen: 

für  jedes  Pferd  oder  Bindvieh   und  für  jeden  Personenwagen  jftbrU 
1  Thlr.;  Arbeits-  u.  Lastwagen  sind  frei.  Bei  grösserem  Viehstande  i 
die  Zahlung  nach  Vereinbarung  oder  nach  Wassermessern  erfolgen. 

S.  Wasser  zu  gewerblichen  Zwecken: 

Wenn    durch   Vereinbarung  mit   der  Verwaltung    keine  jährliche 

'  Zahlung  festzusetzen  ist,  stellt  dieselbe  auf  ^Kosten  desConsument 

einen  Wassermesser  auf.    Es  werden  100  c'   mit  3  Sgr.  (pr.  Cb.-M»— 

ir/s  PfO  bezahlt    Bei  einem  täglichen  Consum  von  mehr  als  200  e^^  ^ 

(6;2  Cb.-M.)  bleibt  eine  weitere  Vereinbarung  über  den  Preis  vcnrbe^ 

halten. 

4.  Wasser  für  Gartenanlagen  und  Springbrunnen  jährlich  zu  zahlen: 
für  jede  250  QFuss  Gartenland  6  Sgr.  (pro  QDec.  24  Sgr.) 

für  den  qFuss  eines  Gewächshauses  3  Pf.  (pro  QM.  2%  Sgr.) 

für  Springbrunnen  bei  8  Fuss  (2,5  M.)  Springhöhe  bis  V«  Zoll  (3  mm.^^ 

Durchmesser  8  Thlr.,  bis  V«  Zoll  (4  mm.)  Durchmesser  14  Thlr.  on^- 

bis  1/4  Zoll  (67,  mm.)  Durchmesser  24  Thlr. 

Andauernde  Berieselung  der  Gärten    ist    unstatthaft.    Für   yor- — 
stehende  Zwecke  kann  auch  ein  Wassermesser  aufgestellt  werden,  un^ 
dann  wie  sub  3  zu  zahlen. 

5.  Wasser  für  Torübergehende  Zwecke. 

Wasser,  welches  an  Private  abgegeben  wird  und  in  grossen  Ge-^ 
fassen  derart  aufgefangen  wird,  dass  es  darin  gemessen  werden  kann^ 
kostet  pro  100  c'  6  Sgr.  (pro  Cb.-M.  23  Pf.) 

Unter  Controle  der  städtischen  Verwaltung  abgegebenes  Waseer 
aus    einem   Zapf-    oder  Nothpfosten    kostet    inol.  Vorhaltung    eine«       i 
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Schlanohes  bis  50  Fuas  (15,7  M.)  Länge  für  Banswecke  9  Pf.  fOr 
jede  Tonne  su  löschenden  Kalkes  und  ftlr  jede  1000  zu  benetzende 
Uauersteine  und  ausserdem  3  Sgr.  pro  Stunde  für  die  Behufs  Con- 
trole  und  Dienstleistung  erforderlichen  Arbeiten.  Derselbe  Satz  ist 
bei  Abgabe  des  Wassers  für  solche  Zwecke  aus  Privatleitnngen  zu 
zahlen. 

Für  Feuerhähne  auf  Privatgrundstücken,  die  nur  bei  Feuersgefahr 
benützt  werden  dürfen,  wird  nichts  bezahlt 

Die  Instruction  zu  r  Herstellung  von  Privatleitungen  be- 
stimmt in  8  Paragraphen  im  Wesentlichen  folgende  Punkte: 

Wie  schon  erwähnt,  sind  die  Rohre  von  Blei,  welches  inwendig  ge- 
schwefelt sein  muss,  herzustellen.  Die  Rohrweite  bestimmt  die  Verwaltung. 
Orössere  Consumenten  können  auch  gusseiserne  Zuleitungsröhren  benützen. 

Die  im  Erdboden  liegenden,  5  Fuss  (1,6  M.)  tief  zu  verlegenden  Blei- 
röhren  sind  mit  Drainröhren  von  entsprechender  Weite  zu  umhüllen.  Die 
Röhren  müssen  auf  300  Fuss  (94  M.)  Wasserdruck  probirt  sein. 

Auf  der  Strasse  ist  bei  jeder  Zuleitung  ein  Abschlusshahn  mit  eisernem 
Schutzmantel  und  ein  zweiter  Abschlusshahn  im  Gebäude  oder  auf  dem 
Grundstücke,  bevor  Abzweigungen  beginnen,  anzubringen. 

Alle  Zapfhahne  müssen  Niederschraubhähne  mit  Gummiverpackung  sein. 

Als  Regel  soll  bei  jeder  Hauseinrichtung  ein  Wasserreservoir  von  Eisen, 
Zink,  Schiefer  oder  Holz  mit  Ueberlaufrohr  frostfrei  aufzustellen  sein,  wel- 
ches mit  Schwimmerhahn  versehen,  den  Bedarf  für  mehrere  Stunden  deckt. 
Von  diesem  geht  die  Vertheilung  über  die  Localit&ten  des  Hauses  ans. 
Ausnahmen  hievon  können  nur  mit  Genehmigung  der  Verwaltung  gemacht 
werden. 

Die  Zuleitung  vom  Strassenrobre  bis  zum  Abschlusshahn  in  dem  be- 
treffenden Grundstücke  wird  von  der  Verwaltung  hergestellt  für  Rechnung 
des  Consumenten  nach  tarifmässigen  Preisen,  die  jedoch  24  Thir.  nicht 
übersteigen  sollen.  Die  Hausleitungen  können  durch  geprüfte  Handwerker, 
deren  Namen  öffentlich  bekannt  gemacht  werden,  ausgeführt  werden.  Die 
Verwaltung  hat  die  Arbeit  aber  zu  prüfen  und  abzunehmen. 

Schliesslich  mögen  noch  die  wesentlichsten  Punkte  aus  dem  19  Para- 
graphen umfassenden  Regulativ  für  die  Benützung  der  städtischen 
Wasserleitung  hervorgehoben  werden. 

Aus  den  öffentlichen  Wasserpfosten  darf  jeder  Einwohner  unentgeld- 
lich  Wasser  für  den  häuslichen  Bedarf  entnehmen.  Als  Privatabnehmer 
gelten  nur  die  Besitzer  der  Grundstücke. 

Die  Verwaltung  wird  durch  das  Bureau  der  Gasanstalt  und  Wasserlei- 
tung geführt  und  sind  hier  die  schriftlichen  Anmeldungen  zu  machen.  Zur 
Feststellung  des  ^Wassergeldes'  wird  die  Richtigkeit  der  Angaben  durch 
einen  Beamten  vorher  geprüft,  welchem  auch  nach  der  Ausführung  stets 
der  Zutritt  zu  allen  Theilen  des  Grundstückes  gestattet  werden  muss. 

Von  allen  baulichen  Veränderungen  nach  Ausführung   der  Wasserlei- 
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tüng,  durch  welche  die  Höhe  des  WaasergeldeB  geändert  wird,  iat  scbrift- 
lich  oder  protokollarisch  Anzeige  zn  machen. 

Die  Privatableitungen  mit  Ausschluss  des  auf  der  Strasse  anzubringen- 
den Abscblusshahnes ,  sowie  die  Anschaffung  und  Aufstellung  der  Wasser- 
messer sind  von  dem  Anmeldenden  zu  bezahlen,  werden  aber  bis  zur  Grenze 
des  Grundstückes  Eigenthum  der  Stadt,  die  für  diesen  Theil  die  Unterhal- 
tung auf  städtische  Kosten  übernimmt« 

Ohne  Genehmigung  der  Verwaltung  darf  der  Private  keine  Aendemng 
an  seiner  Leitung  vornehmen  lassen,  und  hat  alle  Vorschriften,  welche  du 
Verwaltung  für  nöthig  erachten  sollte,  zu  befolgen. 

Die  Kosten  der  Verändei*ung  der  Privatleitung  trägt  die  Stadt  nur  inj 
dem  Falle,  dass  sie  durch  eine  Veränderung  der  öffentlichen  Leitung  erfor- 
derlich geworden. 

Die  Benützung  des  Wassers  ist  im  vollen  Umfange  für  die  Personen 
und  Zwecke,  welche  im  Anmeldebogen  ausgefüllt  sind,  gestattet  Abgabe 
von  Wasser  aber  an  Unberechtigte,  Benützung  desselben  zu  nicht  angemel- 
deten Zwecken,  Vergeudung  von  Wasser  durch  mangelhafte  Einrichtungen 
sowie  Zuwiderhandlungen  gegen  die  betreffs  der  Wasserleitung  getroffenen 
Anordnungen  etc.  werden  mit  einer  Conventionalstrafe  bis  zu  40  Thlr.  be- 
legt und  im  Wiederholungsfalle  mit  Schliessung  der  Anlage  event.  geahn- 
det, worüber  dem  Magistrat  unter  Ausschluss  jedes  richterlichen  Verfahrens 
die  endgültige  Entscheidung  zusteht. 

Das  Wassergeld  ist  halbjährlich  am  1.  April  und  1.  Oct.,  wenn  -das 
Wasser  nicht  durch  Messer  genommen  wird,  zu  zahlen.  Das  nach  Mesaam 
abgegebene  Wasser  wird  monatlich  innerhalb  8  Tagen  nach  Behändigung 
der  Rechnung  bezahlt.  Geschieht  dieses  nicht,  so  wird  eine  Rechnung 
gegen  eine  Gebühr  von  3  Sgr.  ausgefertigt.  Hat  dann  innerhalb  dreier 
Tage  die  Zahlung  nicht  erfolgt,  so  kann  die  Schliessung  der  Leitung  ange- 
ordnet werden.  Die  Beitreibung  rückständiger  Wassergelder  etc.  geschieht 
nach  dem  für  städtische  Abgaben  gültigen  Beitreibungsverfahren. 

Die  Schliessung  einer  Wasserleitung  kann,  ausser  wie  vorstehend  er- 
wähnt, auf  vorherige  dreimonatliche  Kündigung  eines  der  beiden  Contra- 
henten  geschehen. 

Zeitweise  Nichtbenutzung  einer  Privatleitung  oder  temporäre  Unter- 
brechung der  Wasserversorgung  berechtigt  nicht  zu  einem  Erlass  im  Be- 
trage des  Wassergeldes.  Falls  jedoch  eine  mehr  als  einmonatliche  Unter- 
brechung wegen  Wassermangels  oder  aus  sonstigen  Gründen  entstehen 
sollte,  so  tritt  eine  entsprechende  Ermässigung  ein.  Anspruch  auf  Schaden- 
ersatz wegen  erlittener  Nachtheile  ist  in  allen  Fällen  ausgeschlossen. 

Bei  einem  Brande  kann  das  Löschwesen  die  Privatableitungen  benützen 
und   die  Privaten  zwingen,  ihre  Leitungen  während  desselben  zu  schliessen. 

Bei  Eigenthumswechsel  eines  Grundstückes  muss  die  Uebertragung 
auf  den  neuen  Besitzer  geschehen  oder  ein  Schliessen  der  Leitung  bewirkt 
werden. 
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6.    S  c  h  1  a  8«  b  e  m  er  k  n  n  g* 
Die  ganze  Aolage  ist,    wie   sich   aiiB   dem  VorBtehenden  ergiebt,   eine 
sehr  primitive.     Es  ist  kein  Pumpwerk,  kein  Filter-  oder  AbklÄrungabaBsio 
rorbanden.     Daa  Waaaer  in   dem    Samnielbasstii   iist  auch   im   Sommer   ein 
«ehr  gtitea  za  nennen ,    wenngtelcb  dann   keine   erneuernde  Zuflüsae  dahio 
gelangen.     Das  Bassio  wird  von  PflsnKenwiichB  freigehalten  und  es  gelatigt 
das  Wasser  der  Drains  in  sehr  reinem  nnd  schmaükhaftem  Zustande  in  das- 
telbe^     WahrscbeiDlich  wird    im  nächsten  Jahre  ein  zweites  Bassin  in  den 
noch  restirenden  Teich oiederungen    ausgehoben.     Wenn  man  den  ausgeho- 
beDen  Boden  beniitzt,    um  nahe  belegene  Niederungen,    welche  der  Stadt 
gebüren,  damit  aöszufilllenj  so  werden  diese  wertb vollen  Baugrund  abgeben. 
Das  neue  Bassin  wird  nur  ca.  3'/»  Millionen  c'  (108^500  Cb.MO  Was- 
serfassen, also  beide  Bassins  zusammen  nahezu  10  Million,  c'  (310^000  Cb.*M.) 
Wasser,  welche  man  ohne  Kosten  aus  den  atmosphärischen  Niederschlägen 
in  der    Hochebene    gewinnen    kann.     Hindurch    wird    die  Aufstellung  eines 
Hebewerkefi,  wenn  auch  nicht  beseitigt,  so  doch  ftkr  einige  Jahre  hinausge- 
«choben. 

Inzwischen  haben  sich  nun  die  ßevölkerunge Verhältnisse  Kiels  selir  ge- 
ändert.    Zu  Anfang  dieses  Berichtes  ist  gesagt,  dass  zur  Zeit  der  Aufstel- 
lung  des  Projectes    die    Bevölkerung    nur    16,3(X)    Einwohner    betrug   und 
«ine   erhebliche  Vermehrung  nicht    zu  vermuthen    war     Ein    damals   nicht 
ÄH  erwartender  politischer  Umschwung  trat  mit  dem  Jahre  1864  ein;  denn 
in  Folge  der  Ereignisse  wurden  die  Herzogthlimer  das  Glied  eines  grossen 
aöfstrebenden  Staates  nnd  Kiel  wurde  Marinehafen  des  norddeutschen  Bun- 
deft.     Durch    Ein  verleihen     einer    kleinen     Ortschaft     im     Weich  bilde    der 
SUdt,  der  Brunswyk    nnd  durch    die  für  da»  Aufblühen  günstigen  Verhält- 
Disie  der  Neuzeit  ist  die  Zahl  der  Einwohner  zur  Zeit  auf  29,000  Personen 
tn  veranschlagen.   Daas  hiefür  das  vorhandene  und  das  projectirte  Sammel* 
bassin  nicht  genügen,    dass  die   atmosphäri&cheQ  Niederschläge  der  flir  die 
Drainage   disponiblen  Fläche  nicht  auareichen,   ist   einleuchtend.      Es    wird 
also  «ehr  bald  die  Forderung  herantreten ,  weitere  Wasaermassen  herbeizu- 
ichaffen. 

Von  den  Anfanga  angedeuteten  BezugsqacUen  wird  eine  zu  wählen 
««in  ynd  durch  Maschincukraft  wird  man  das  F'ehlende  in  die  Bassins  för- 
äern  müssen.  Keine  der  gemachten  Arbeiten  wird  aber  nutzlos  sein,  viel- 
mehr werden  die  grossen  Bassins  einen  doppelten  Zweck  erfüllen.  Sie 
werdeQ  die  natürlichen  Niederschläge  kostenlos  ansammeln  und  man  wird 
QUrch  später  aufzustellende  Maschinen  nur  einige  Monate  im  Jahre  arbei- 
ten lassen  müssen,  um  diese  groBsen  llochreaervoirs  zu  füllen,  von  welchen 
^'^  Speisung  der  Stadt  ausgeht.  Nur  Eines  wird  zu  wünschen  übrig  lassen: 
"^'^  Höhenlage  der  Bassins  ist  für  die  höchsthelegenen  Gebäude  eine  unge- 
•^ügende.  Für  diese  wenigen  wird  man  aber  kein  höher  gelegenes  Rcser- 
^^if  bauen  wollen,  noch  die  Maschinen  in  stetem  Gang  erhalten. 

Immerhin  wird  der  Betrieb  ein  billiger  zu  nennen  »ein;  denn  die  ganze 
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Anlage  wird  am  Schlüsse  des  Jahres  1870  ca.  78^000  Thlr.  gekostet  haben, 
welche  Summe  sich  durch  Anlage   des   zweiten  Bassins  auf  102,000  Thir. 
steigern   wird.    Bringt  man  dabei   in  Abzug,   dass   die  Aushebung    beider* 
Bassins  durch  Ablagerung  der  Erdmassen   in   nutzlose  Niederungen  einen. 
Bau-  resp.  Nutz-Grund  geliefert  hat  und  liefern  wird ,  der  auf  20,000  Thlr.    — 
anzuschlagen  ist,  so  calculiren  sich  1000  c'  Wasser  auf  16  Sgr.  (1  Cb.-1L      ^ 
auf  6V4  Pf.) 


Zur  Wassenrersorgnng  der  Stadt  HaUe  an  der  Saale. 

6.  Als  Ergänzung  zur  Beschreibung  des  Wasserwerkes  in  Halle  bringen^^Ki 
wir  hier  einen  Auszug  aus  dem  Reglement  für  die  Benutzung  der"^^ 
öffentlichen  Wasserleitung  und  aus  dem  Wassergeldtarif. 

Das  Reglement  umfasst  18  Paragraphe. 

§.  1  bestimmt  die  Anmeldung  des  Antrages  auf  Wasserabgabe,  welche^^S 
in  der  Regel  nur  von  den  Hauseigenthümern,  von  den  Nutzniessern  und  ^^B 
Miethern  aber  nur  in  dem  Falle,  dass  der  EigenthUmer  seine  besondere^^^^ 
schriftliche  Erlaubniss  dazu  ertheilt,  angenommen  wird. 

§.  2  verlangt  den  jederzeitigen  Zutritt  zu  den  Localitäten,  die  Ton  der"":^ 
Privatleitung  berührt  sind ,  für  einen  legitimirten  Beamten  des  Waaser-  *— — * 
Werkes. 

§.  3  schreibt  die  Verpflichtung  der  Zahlung  des  tarifmäsaigen-  Bei»-  - 
träges  vor,  welche  sich  ausser  auf  die  angemeldete  Benützung  auch  auf  die  ^^^ 
Modification  derselben  durch  spätere  Veränderungen  im  Grundstücke  bezieht.  «-^^  • 

§.  4  fordert  die  Anzeige  jeder  baulichen  Veränderung  auf  dem  angeschloa-^--^ 
senen  Grundstücke,  durch  welche  die  tarifmässige  Bezahlung  geändert  wird*    ^— 

§•  5  bestimmt,  dass  für  alle  der  Communal-Besteuerung,  insbesondere-^^ 
dem  städtischen    Gebäude-Steuer-Zuschlage   unterworfenen  Häuser  das  Zu*  — 
leitungsrohr  vom  Strassenstrange  bis  zu  dem,  regelmässig  auf  dem  Bürger-— — 
steige   anzubringenden   AbschluAshahn  auf  städtische   Kosten    gelegt   wird. 
Für  andere  Grundstücke  stellt  die  Stadt  zum  Selbstkostenpreise  die  Zulei-- 
tung  für  Rechnung  des  Privaten  her,  die  Leitung  selbst   aber  wird  Eigen- 
thum  der  Stadt,  soweit  sie  auf  städtischem  Terrain  liegt. 

§.  6  überlässt  die  Herstellung  der  Privatleitungen,  sowie  der  Hausein- 
richtungen  den  Hausbesitzern  und  spricht  dem  Wasserwerke  das  Recht, 
aber  nicht  die  Pflicht  einer  Revision  der  Privatleitung  und  der  Schliessung 
derselben  bei  vorschriftswidriger  Ausführung  zu. 

§.  7  gestattet  die  Herstellung  von  Privatleitungen  durch  die  Stadt  zum 
Selbstkostenpreise  in  ratenweiser  Abtragung  an   unbemittelte  Hausbesitzer. 

§.  8  giebt  besondere  Vorschriften  für  die  Ausführung  der  Leitungen. 
Es  dürfen  nur  Niederschraubhähne,  aber  keine  Wirbel-  oder  Conushäbne 
zum  Abzapfen  angewandt  werden.    Die  Bleirohre  sollen   bei  einem  Durch- 
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TOD  V4  Zoll  (18  mmO  pro  lfd.  Fum  1%  Pfd.,  (p.  Meter  4,78  Pfd.) 
Ton  y,  Zoll  (19  mm.)  2'/«  Pfd.  (p.  Meter  7,17  Pfd.)  und  von  1  Zoll 
(26  mm.)  3  Pfd.  (p.  Meter  9,56  Pfd  )  wiegen,  wobei  Gewichtsdifferenzen 
Ton  0,06  Pf.  pro  lfd.  Fuss  (p.  Meter  0,21  Pfd.)  gestattet  sind.  Am  tiefsten 
Pankt  jeder  Hansteitung  oder  mindestens  der  Frontraauer  möglichst  nahe  mtiss 
mi  AbscbliiBshahn  mit  Entleerungsvorrichtung  angebracht  sein.  Durch 
Umhüllen  mit  Fils  und  Holz  sind  die  dem  Frost  exponirten  Röhren 
zu  schfiizen.  Die  Anlage  von  Water-Closets  bedarf  besonderer  Geneh- 
mig^g.  Falls  der  der  Stadt  gehörige  Abschlusshahn  ausnahmsweise  in 
dem  Innern  eines  Grundstücks  angebracht  ist,  muss  derselbe  jederzeit  zu- 
g&nglich  sein  und  darf  nur  von  der  Bauverwaltung  umgestellt  werden. 

§.  9  sagt,  dass  das  Wasser  zum  Haus-  und  Wirthschaftsgebraach  ledig- 
lich den  derCommunal-Besteuerung  und  den  demCommunalzuschlagezur  Ge- 
bftudesteuer  unterliegenden  Häusern  unentgeldlich  verabfolgt  wird.  Bei  anderen 
Hftasem  findet,  falls  die  Stadt  nicht  die  Abgabe  nach  Wassormessern  vor- 
zieht, eine  Abschätzung  des  Miethsertrages  derselben  statt  und  muss  die 
dem  städtischen  Gebäudesteuerzuschlag  entsprechende  Jahressumme  monat- 
Uch  praenumerando  bezahlt  werden. 

§•  10  bestimmt  die  Zahlung  des  ohne  Wassermesser  entnommenen  Was- 
sers monatlich  praenumerando  und  räumt  der  Stadt  das  Recht  der  Eintrei- 
bung der  Reste  auf  Ezecutionswege,  der  Schliessung  der  Leitung  bei  Zah- 
langsweigernng  und  der  Verpflichtung  der  Zahlung  auch  in  diesem  Falle, 
wo  also  kein  Wasserverbrauch  hat  stattfinden  können,  ein.  Von  den  vor- 
schasaweise  von  der  Stadt  hergestellten  Privatleitungen  werden  von  der  auf 
volle  Thaler  abgerundeten  Gesammtsumme  der  Herstellungskosten  jährlich 
15^^  als  Zinsen  und  Amortisation  in  monatlichen  Raten  zahlbar  10  Jahre  hin- 
durch erhoben  und  geht  erst  nach  dieser  Zeit  die  Leitung  in  Privatbesitz  über. 

§•11  bestimmt  die  Zahlung  des  nach  Wassermessern  entnommenen 
Wassers  8  Tage  nach  Behändigung  der  'Monatsrechnung  mit  dem  Rechte 
der  Schliessung  bei  Zahlungsweigerung. 

§.  12  räumt  der  Wasserwerksverwaltung  das  ausschliessliche  Recht  der 
Lieferung  von  Wassermessern  ein,  die  entweder  gegen  Entrichtung  der 
Selbstkosten  erworben  oder  miethweise  abgegeben  werden.  Fürerstere  ist 
aber  auch  die  Unterhaltung  gegen  Ersatz  der  haaren  Auslagen  ausschliess- 
lich durch  die  Wasaerwerksverwaltung  zu  veranlassen. 

§.  18  verbietet  die  Anwendung  des  Wassers  zu  anderem  als  hauswirth- 
achftfUichen  Gebrauche  ohne  vorherige  Anmeldung,  die  Vergeudung  dessel- 
ben durch  Nachlässigkeit  oder  Muthwillen  und  das  üeberlassen  von  Wasser 
an  nicht  im  Hause  wohnende  Personen.  Ausser  bei  Pissoirs  darf  das  Wasser 
SQB  keinem  Theile  der  Leitung  beständig  laufen  und  müssen  etwaige  Lecka- 
gen, auch  wenn  sie  den  Privaten  nicht  belästigen,  sofort  angezeigt  werden. 
Beim  Waeser  zum  Besprengen  muss  der  Schlauch  in  der  Hand  geftihrt  wer- 
den, wenn  nicht  eine  verstellbare,  rotirende  Sprengvorrichtung  angewendet 
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wird.    Feaerhähne  können   in  beliebiger  Zahl  angebracht i  dttrfen.aber- nar 
bei  einem  Brande  benutzt  werden. 

§.  14  bedroht  Contraventionen  mit  einer  PolizeiBtrafe  von  3—5  Thbr-^ 
und  im  Wiederholongsfalle  von  5—10  Thbr.,  welche  gleichfalle  die  Dienst. — 
herrschaft  und  die  Hausbesitzer  trifit,  wenn  sie  solche  wissentlich  doideito.  • 
Wer  aber  ohne  Anmeldung  Wasser  zu  gewerblichen  etc.  Zwecken  entnimmt=^i 
▼erwirkt  ausser  der  strafrechtlichen  Verfolgung  eine  Strafe  von  25—50  Thh 

§.  15  giebt  der  Verwaltung  das  Hecht;  den  Wasserverbrauch  an  jeden^^aa 
Orte  durch  Einschalten  eines  Wassermessers  zu  controUiren.  Für  Wirth  ^- 
Bchaftszwecke  ist  entweder  pro  Jahr  500  c'  pro  1  Thlr.  (1  Cb.-M.  pro2Sgr.  ^) 
der  Staatsgebäudesteuer  oder  V/t  &  (46  Liter)  pro  Tag  und  Kopf  de^^:^ 
Hausbewohner  zu  verbrauchen  gestattet  Mehrverbrauch,  wobei  die  Zahl  J» 
die  das  Maximum  nach  beiden  Arten  obiger  Einschätzung  ergiebig  zc^^l 
Grunde  gelegt  wird,  wird  nach  dem  Tarif,  als  durch  Wassermesser  entnom —  -' 
men,  bezahlt.  Ebenso  wird  bei  nach  Pauschalsätzen  festgestellen  Zablnngeii^K=3 
verfahren.  Hat  sich  bei  der  Gon trolle  ein  Mehrverbrauch  ergeben,  so  ha*^^^ 
der  Hausbesitzer  die  Kosten  für  Aufstellung  des  Wassermessers  etc.  ai^=tfi 
zahlen. 

§.  16  bestimmt  die  solidarische  Haftbarkeit  mehrerer  an  einer  Privat — ^' 
leitung  hängenden  Eigenthümer  im  Falle  der  Schliessung  des  Hanptrohrei^Sfc* 
durch  die  Wasserwerksverwaltung. 

§.  17  behält  der  Stadt  ebensowie  den  Besitzern  das  Recht  vor,  nach^r^ft 
vorheriger  dreimonatlicher  Kündigung  (zu  den  Terminen  1,  Jan.,  1.  ^  prilj  m  ^ 
1«  Juli  und  1.  Oct.)  bei  Wasser  für  gewerbliche  Zwecke  oder  bei  Waaieri^"*") 
das  tarifmässig  bezahlt  werden  muss,  den  Contrakt  aufzuheben.  Wenn  die 
Benutzung  einer  Privatleitung  aufhört,  kann  die  Stadt  verlangen,  dass  de 
Private  auf  seine  Kosten  die  Trennung  seines  Rohres  vom  städtischen^c^i 
Rohre  bewirken  lässt. 

§.  18  endlich  hebt  den  Anspruch  auf  theilweise  oder  gänzliche  Erlassnng 
des  Wassergeldes  für  Private  in  den  Fällen  auf^  wenn  das  Wasser  längere 
oder  kürzere  Zeit  nicht  benutzt ,   wenn  das  erwartete  Quantum    nicht  ge- 
liefert,  wenn  das  Wasser  nicht  auf  die  gewünschte  Höhe  gestiegen ,   oder* 
wenn  die  Wasserleitung  temporär  unterbrochen  gewesen. 

Der  Wassergeld-Tarif  ist  in  5  Positionen  eingetheilt: 
I.    Wasser  zum  Haus-  und  Wirthschaftsbedarf. 

Dasselbe  ist,  wie  schon  bemerkt,  kostenfrei  für  alle  zur  Communalbe- 
Steuerung  und  zur  Communalgebäudesteuer  herangezogenen  Häuser  in 
einem  Quantum  von  V/t  c'  (46  Liter)  pr.  Tag  und  Kopf  der  Hausbewoh- 
ner oder  von  500  c'  (15,46  Cb.-M.)  pro  1  Thlr.  der  Staatsgebäudesteuer 
pro  Jahr,  soweit  es  zum  Trinken,  Kochen,  Waschen,  Scheuern  und  Spttlen 
für  die  Hauswirthschaft  (nicht  das  Wasser  zum  Spülen  der  Keller,  Nieder- 
lagsräume  und  Ställe«  sowie  der  GeflLsse  und  Flaschen  im  Betriebe  eines 
Gewerbes)  zum  Baden  und  zum  Sprengen  beim  Fegen  der  Strassen  und 
Höfe  verwendet  wird. 
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Jedes  Pissoir  kostet  jährlich  1  Thlr.  pro  Stand,  und  wenn  dasselbe 
in  einer  Rinne  flir  mehrere  Personen  besteht,  10  Sgr.  pro  lfd.  Fuss  (IKhln 
2  Sgr.  pro  M  ) 

Für  StftUe  und  Remisen  ist  zu  zahlen:  1  Thlr.  für  jedes  Pferd  oder 
|edes  Stück  Rindvieh  pro  Jahr;  desgl.  l  Thlr.  für  jeden  zam  Personen- 
transport  bestimmten  Wagen*  Leitern- ^  Roll-  und  Arbeitswageu  sind  frei. 
Ist  der  Yiehstand  ein  wesentlicher  Theil  des  Oeworbebetriebes;  so  kann  die 
Zahlung  nach  einem  Pauschalquantum  oder  nach  Wassermessern  erfol- 
gen. Für  Pferdeställe  in  Gasthöfen  etc.  ist  zu  zahlen  pro  Jahr  10  Sgr.  für 
je  5  Fuss  Krippenlänge  (Sy,  Pf*  pro  Meter)  und  für  Schweine-,  Schaf*  etc. 
Stille  10  Pf.  für  je  60  Quadratfuss  Grundfläche  (1  Sgr.  8  Pf.  pro  Qua- 
dratmeter). 

Gärten  unter  5QRuthen  (0,7  QDoc.)  sind  kostenfrei.     Bei   grösseren 
Gärten  ist  zu  zahlen  pro  Jahr  bei  6-10  DR.  Grösse  (0,8—1,4  QDec.)  1  Thlr., 
bei  11—20  CR.  (1.6— 2,8  DDec.)  2  Thlr.,  bei  21— 30  DR.  (3-4,2  DDec.) 
3  Thlr.   10  Sgr.,   bei  31-40  dK-  (4,4—5,7  DDec)   4  Thlr.  20  Sgr.,    bei 
41-«)  DR.   (5.8—7,1  DDec.)  5  Thlr.,   bei   51—60  DR-  (7,2—8,5  DDec) 
5  Thlr.  15   Sgr.,   bei   61—70  DR   (8,7—9,9  DDec.)  6  Thlr.  15  Sgr.,   bei 
71-80  DR   (10,1—11,4  DDec.)  7  Thlr.  15  Sgr.,  bei  81—90  DR  (11,5- 
12,8  DDec)  8 Thlr.  15 Sgr.,  beiöl— 120 DR.  (12,9— 17  DDec)  8 Thlr.  15 Sgr. 
-10  Thlr.  20  Sgr.,  bei  121— 180  DR.  (17,2— 25,5  DDec)  10  Thlr.  20  Sgr. 
-12  Thlr.  und  für  jede  weitere  10  Dß.  10  Sgr.  (pro  DDec  7  Sgr.)    Gär- 
ten, welche  im  Sommerhalbjahr  mindestens  50  c'  (1,34  Cb.-M.)  Wasser  täg- 
lich im  Durchschnitt  verbrauchen ,  können  das  Wasser  aus   einem  Wasser- 
Qiesser  erhalten,   müssen  dann  aber  mindestens  im  Sommerhalbjahr  8  Thlr. 
77,  Sgr.   für  Wasser  zahlen. 

Für  Gewächshäuser  ist  jährlich  3  Pf.  pro  DFuss  (2  Sgr.  6Pf.  pro 
QMeter)  Grundfläche  zu  zahlen. 

IL  Wasser  zu  gewerblichem  Gebrauch. 
Die  Bezahlung  erfolgt  entweder  nach  Pauschalsätzeu  oder  bei  einem 
(Gebräuche  von  mindestens  50  c'  (1,54  Gb.-M.)  pro  Tag  nach  Wassermes- 
lern^  wenn  einer  der  beiden  Theile  es  wünscht.  Für  die  Pauschalsätze  ist 
nn  Preis  von  4  Sgr.  pro  100  c'  (1  Sgr.  3'/,  Pf.  pr,  1  Cb.-M.)  und  minde- 
itens  1  Thlr.  pro  Jahr  zu  zahlen. 

Schlachter  zahlen  von  jedem  Thaler  Schlachtsteuer  für4c^  (0,l2Cb.-M.) 
Wasser,  wenn  sie  nur  Rindvieh  und  Schafvieh,  für 9c'  (0,28  Gb.-M.),  wenn 
lie  nur  Schweine,  und  fllr6V>c'  (0,2Cb.-M.),  wenn  sie  bald  Schweine,  bald 
linderes  Vieh  schlachten.  Mindestens  müssen  sie  aber  2  Thlr.  pro  Jahr  bezahlen. 
Bäcker  bezahlen  von  jedem  Thaler  der  Gewerbesteuer  200  c'  (6,18  Gb.-M.) 
ilüirlich. 

Braunkohlenformerien  zahlen  10  Sgr.  pro  DR-  (2  Thlr.  10  Sgr. 

pro  DDecam.)  des  Forroplatzes  jährlich,  mindestens  aber  2  Thlr.  pro  Jahr. 

Bei  Dampfkesseln   ist   zu  zahlen  bei  ausschliesslicher  Braunkohlen- 

feaerung  6  Sgr.  pro  DFuss  (2  Thlr.  1  Sgr.  pro  DM.)  feuerberührter  Fläche 
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and  bei  Steinkohlenfeaerung  15  Sgr.  pr.  QFubs  (5  Thlr.  2'/«  Sgr.  pr.  Jahr.) 
fenerberührter  Fläche,  wenn  kein  WassermesBer  gewünscht  wird. 

Bei  WassermesBern  masB  miDdestenB  50  c'  (1,54  Cb.-M.)  täglich 
(das  Jahr  zu  360  Tagen  gerechnet),  ako  jährlich  16  Thln  15  Sgr.  besahlt 
werden.  Findet  durch  denselben  mitgemeBBen  die  Entnahme  des  kosten- 
freien Wassers  statt,  so  wird  der  Maximalbetrag  desselben  von  dem  gemes- 
senen Quantum  in  Abzug  gebracht;  es  gilt  aber  auch  hier  alsMinimmn  der 
jährlichen  Zahlung  16  Thlr.  15  Sgr.  Es  ist  zu  zahlen  bei  einem  täglichen 
Verbrauche  bis  zu  500  c'  (15,45  Cb.-M.)  2  Sgr.  9  Pf.  pro  100  c'  (lOV.  P£ 
pro  Cb.-M.)  bis  zu  1000  c'  (30,91  Cb.-M.)  2  Sgr.  6  Pf.  pro  100  c'  (9V4  Pf. 
pro  Cb.-M.),  aber  nicht  unter  15  Sgr.  pro  Tag,  bis  zu  5000  c'  (154,58  Cb.-M.) 
2  Sgr.  3  Pf.  pro  100  c'  (SV*  Pf.  pro  Cb.-M.),  aber  nicht  unter  25  Sgr.  pro  Tag 
und  endlich  bis  zu  10000  c'  (308  Cb.-M.)  2  Pf.  pro  100  c'  (7»/*  Pf.  pr.  Cb--M.), 
aber  nicht  unter  3  Thlr.  22/^  Sgr.  pro  Tag.  Bei  grösserem  Consom  findet 
ein  besonderes  Abkommen  statt« 

III.  Wasser  für  einzelne  Zwecke. 

Beim  Sprengen  der  Strassen  und  Höfe  mit  Schläuchen  ist  fbr  ein 
täglich  einmal  stattfindendes  Sprengen  4  Sgr.  für  IOOqFuss  (5  Pf.  pro  QM.) 
gepflasterte  und  5  Sgr.  für  100  [jFuss  (6  Pf.  pro  DM.)  nngepflasterte 
Fläche  zu  zahlen. 

Wasser  für  Bauzwecke  wird  mit  27«  per  Mille  des  zum  Feuerver- 
sicherungs-Zwecke  festgesetzten  Taxwerthes  des  Gebäudes  bezahlt. 

Springbrunnen  koston  pro  Jahr  bei  einer  Maximalsteigehdhe  von 
8  Fuss  (2,5  Meter)  8  Thlr.  für  eine  Ausflussöffnung  von  Vs  Zoll  (3  mm.), 
15  Thlr.  für  '  ,  Zoll  (4  mm.)  und  33  Thlr.  für  '/,  Zoll  (6,5  mm.)  Die  Auf- 
stellung von  Wassermessern  ist  nur  für  grössere  Springbrunnen  zulässig. 
Wo  sie  jedoch  für  kleinere  früher  erfolgt  ist,  ist  mindestens  4  Thlr.  pro 
Sommer  zu  zahlen. 
IV.  Oeffnen  und  Schliessen  der  städtischen  Abschlusshähne. 

Das  jedesmalige  Schliessen,  sowie  das  Oeffnen  derselben  auf  Antrag 
des  Hausbesitzers  kostet  5  Sgr. 

V.  Wassermessermiethe 

An  Miethe  und  Unterhaltung  ist  jährlich  zu  zahlen:  bei  einem  Wasser- 
messer  von  V,  Zoll  (13  mm.)  Rohrdurchmesser  4  Thlr.,  bei  V«  Zoll  (19  mm.) 
5  Thlr.,  bei  1  Zoll  (26  mm.)  6  Thlr.,  bei  T/,  Zoll  (39  mm.)  9  Thlr.,  bei 
2  Zoll  (52  mm.)  12  Thlr.  und  bei  3  Zoll  (78  mm.)  18  Thlr. 

Reglement  und  Wassergeldtarif  sind  vom  23  Dec.  1869  datirt* 


Der  Wasserconsnm  von  London  nnd  von  Paris. 

G.  Im  Jahre  1850  betrug  in  London  der  tägliche  Durchscbnittsconsum 
an  künstlich  zugeführtem  Wasser  nach  den  Veröffentlichungen  der  Metropolitan 
Association  of  Medical  Officers  of  Health,  aus  dem  ganzen  Jahresconsum  be- 
rechnet, 6,524,000c'  (202,000  CbM.).  Im  Jahre  1856  stieg  dieseZahl  bereits  auf 


\ 


rmarconsum  ron  London  und  von 


11,907,000  c'  (368,000  Cb.-M.)  und  im  Jahre  1868/69  hat  »ich  der  Conmira 
im  täglicben  Durchschnitt  auf  l4,559,tKX>  c'  (449,00«)  Cb^-M.)  gehohen.  In 
Paris  betrug  derselbe  während  deaaelhen  Jabrea  r>,844,U0ü  c^  (2n,0rX)  Cb.M;) 
prQ  Tag.  Nimmt  man  für  London  pro  1868/69  eine  Einwohnerzahl  von 
3,170,7Fi8  Pergonen  und  für  Paria  von  1,889,482  Personen  an,  .ao  hat  jeder 
fiiDwohner  in  London  pro  Tag  4,59  c'  (141,6  Liter)  und  in  Paria  3.61  c' 
(120,5  Liter)  consumirt,  in  letzterer  Stadt  also  betrsichtlich  weniger,  trotz- 
dem £a8t  drei  Viertel  des  ganzen,  Paria  zugeftihrten  Waöaers  für  öffentliche 
Brunnen  j  Fontaineu  etc.  im  Boia  de  Boulogne,  de  Viucennea,  im  Park 
MoDceaux  etc.  verbraucht  wird.  Trotz  dea  enormen  Jahresverbrauches  in 
London  von  5314  Millionen  c^  (164  MilL  Cb.-MO  und  in  Paris  von  2398 
Jdill  c'  (76  MilL  Cb.  iL),  befinden  sich  beide  Städte  in  grosser  Calaraität, 
da  sie  qualitativ  und  quantitativ  den  au  feie  herantretenden  Forderungen 
l>etreää  der  Wasserversorgung  mit  den  bestehenden  Einrichtungen  nicht 
gerecht  werden  können. 

Wir  werden  uächatens  eine  eingehende  Schilderung  der  Waaaer- 
versorgungaverbältnisse  dieser  beiden  Städte  und  der  liber  diesen  Gegen* 
■tAüd  ach  webenden  Projecte  geben  und  begnügen  una  für  beute  mit  nach- 
iVilgeoder  dem  Engineering  entnommener  Tabelle,  die  für  das  Jahr  1868/69 
vom  Mooat  October  bis  September  den  täglichen  Durchachnittaconsum  aus 
dem  monatlichen  Gesammtcouaura  in  den  beiden  ersten  Columnen  und  in 
der  letzten  Columne  den  Prooentsatz  des  täglichen  Durchschnittaconauma  im 
Monate  von  dem  täglichen  DurchschnittsconBum  dea  ganzen  Jabrea  gibt 
Täglicher  Wasserverbrauch. 


M  o  n  a  t 


~L  o  n  d^ 


o  n 


a  r  1  B 


October     1868 

November     ^ 

Öecember     , 

Januar       1869 

Februar         ^ 

März  „ 

April 

ftlai  , 

Juq! 

Juli 

August 

September 


Gbf.  I  Cb-M. 
14,473,000  I  457,000 
14,038,000  I  434,000 
13,524,00<J 
13,462,000 
13,572,000 
13,904,000 
14,305,000 
14,685,000 
15,240,000 
16,184.000 
15,642,000 


414,000 

416,000 

419,000 

429,000 

441,000 

454,aX) 

471,000 

500,000  111 

482,000  1107 


102 
97 
92 

92 
93 
96 
98 
101 
105 


15,691,0W0  1  4»6,OU0    lOS 


Cbf. 

5,994,000 
rt,32tl,0ÜO 
6,097,000 
6,000,000 
6,166,0f>0 
6,278,000 
6.499,000 
6,523,(XX) 
7,297,000 
8,560,000 
8,362,000 


Cb.-M.  I  7. 
185,000  !  88 
205,000  I  97 
188,000  I  89 
185,(X>0  88 
190,000  90 
194,000  '  92 
201,000  95 
2ül,000  [  95 
225,U<X)  107 
264,000  '125 
258,000   122 


7,714,000  I  238,000    113 


DurchBchnitt  pr.  Jahr    ,  14,559,000  |  449,0(X)  [lOO  ,|  6,ö44,000  |  211,000  ,100 

Ea  acbwankt  danach  der  monatliche  CooBum  pro  Kopf  der  Bevölkerung 
?ro  Tag  in  London  von  4,22  bis  5,09  c'  (131  bis  158  Liter)  und  in  Paria 
'^'^0  3,17  bis  4,51  c'  (106  bis  150  Liter).  Nimmt  man  den  durch  dieJahres- 
'^>t  variirenden  Oonsnm  für  die  Monate  October  und  September  als  gleich 
S'^sg  auj  80  hat  in  London  eine  Steigerung  des  GoneumB  im  Jahre  1869 
S*g«n  1868  von  6%  und  in  Paris  von  28%  stattgefunden. 
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e.  Die  Wasserleitimg  in  ihrem  Bau  und  ihrer  Verwendimg  in  Wahn- 

Gebäuden  zu  Wasch-,  Bade-  und  CloseteiDrichtungeD,  zum  FeuerlöschweaeDi  zai 
Oartenbewässerung  und  zu  SpringbruDnenvonf.  Sa/öacA^  Civilingenieor.  (Mr 
4  Tafeln  und  ÖO  Holzschnitten ;  Halle  bei  G.  Knapp,  1870.  Preis  1  Bthlr; 
Der  Verfasser  bezweckt  mit  dieser  Schrift,  sowohl  dem  Unternehmer  ein« 
Anleitung  zu  geben,  als  auch  den  Privatmann,  welcher  sich  in  seinem  ELaoM 
eine  Wasserleitung  einrichten  lassen  will,  mit  den  Regeln  bekannt  zu  m» 
chen,  nach  welchen  dabei  verfahren  werden  muss,  ihn  vor  fehlerhaften  An- 
lagen zu  schützen,  und  ihn  zu  befähigen,  die  Arbeiten  des  Unternehmers  zu  con 
troUiren.  Vor  allen  Dingen  aber  soll  eine  Warnung  gegen  die  so  häufiger 
schlechten  Arbeiten  ausgesprochen  werden,  welche  vielfach  solche  Leute  aus- 
führen, die  ohne  Kenntniss  durch  schlechtere  und  daher  billigere  Arbeit  odei 
Wahl  des  Materials  den  Bauherrn  bestechen.  Diese  verschiedenen  Rich- 
tungen, welche  das  Buch  verfolgt ,  haben  leider  'erschwert,  dasselbe  für  dii 
völlige  Erreichung  jedes  einzelnen  der  Zwecke  ausreichend  zu  machen,  di 
für  den  alleinigen  Unterricht  in  der  praktischen  Ausführung  manches  zu  vie 
und  manches  zu  wenig  darin  enthalten,  diese  sich  auch  überhaupt  schlech' 
nur  ai^s  Büchern  lernen  lässt  und  die  allgemeine  Kenntniss  derartiger  An 
lagen  verschiedenartige  Einrichtungen  zu  kennen  erheischt , .  um  selbst  ur 
theilend  zu  wählen,  während  hier  nur  wenige  aber  mit  Recht  als  gut  em- 
pfohlene Constructionen  aufjgeführt  werden.  Trotzdem  gibt  das  Buch  eine 
Menge  schätzbaren  Materials  und  sehr  viele  häufig  übersehene  praktische 
Winke,  so  dass  es  jedem,  der  sich  mit  derartigen  A^agen  beschäftigen  will, 
zu  empfehlen  ist 

Ausser  sehr  umfassenden  Kostentabellen  für  Wasserleitungseinrichtungen, 
auf  welche  wir  nächstens  in  Form  einer  Zusammenstellung  von  verschiedenen 
Orten  specieller  eingehen  werden  und  dem  Reglement  der  Benützung  dei 
städtischen  Wasserleitung  zu  Halle,  über  welches  wir  bereits  auszüglich  be- 
richtet, enthält  das  Buch  in  6  Gapiteln:  1.  die  Anlage  der  Leitungsrohren. 
2.  die  Ausflussvorrichtungen  auf  dem  Hofe,  3.  die  Ausfluss-  und  Abflussyör 
richtungen  im  Innern  der  Gebäude,  4.  die  Anlage  der  Badezimmer,  5.  die 
Anlage  von  Feuerlösch  Vorrichtungen ,  Springbrunnen  und  Gartenbewässer- 
ungen und  6.  die  Anlage  von  Glosets  und  Senkgruben.  Leider  vermissen 
wir  im  ersten  Capitel  die  Verbindung  der  Leitungen  mit  dem  Strassenrohr  be- 
schrieben und  fehlt  eine  Erklärung  der  Wassermesser  vollständig.  Betreffs 
der  Abbildung  Fig.  19  auf  pag.44  möchten  wir  noch  auf  einen  uns  häufiger 
aufgestossenen  Zeichenfehler  aufmerksam  machen,  dass  nämlich  das  Ueber- 
laufrohr  der  Waschtoilette  ohne  Wasserverschluss  angegeben  ist. 

Die  Ausstattung  des  Buches  in  Druck  und  Abbildungen  ist  eine  sehr 
schöne;  leider  wird  jedoch  der  dadurch  hervorgerufene  hohe  Preis  verhin- 
dern, dasselbe  so  zu  verbreiten,  wie  es  die  klare  Schreibweise  des  Verfassers 
namentlich  für  Arbeiter  etc.  wünschen  lässt 
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Bekanntlich  benützt  man  für  kleine  Wasserbehälter  im  Innern  der  6e- 
bände  h&nfig  Zinkblech.  Nach  der  Vierteljahrsschriffc  für  öffentliche  Gesund- 
lieitspflege  Heft  IV.  1869  sollen  Versuche  von  Ziureck  gezeigt  haben  ^  dasa 
«iaa  Zink  von  Wasser  aufgelöst  wird  und  zwar  in  um  so  höheren  Grade, 
je  länger  das  Wasser  in  dem  Behälter  steht  und  je  reicher  dasselbe  an 
Chlorverbindungen  (Kochsalz)  ist.  Auch  beim  Kochen  des  Wassers  soll  sich 
das  Zink  nicht  niederschlagen. 

Zur  Vermeidung  dieser  gesundheitsschädlichen  Verunreinigung  des  Wassers 
schlägt  Ziureck  daher  vor,  das  Zinkbassin  inwendig  mit  Asphaltlack  oder 
Oelfarbe,  aber  nicht  mit  Mennige,  Bleiweiss  oder  Zinkweiss  anzustreichen. 


Sehiebehalm  v(m  Eisner  imd  Stumpf. 

Dieser  Hahn  soll  die  Vortheile  des  gebräuchlichen  Niederschraubhahnes, 
das  langsame  Oeffnen   und  Schliessen  und  die  Beseitigung  von  Lekage   bei 
nodichtem  Schlnss  besitzen,  ohne  den  Nachtheil  desselben,  das  Wasser  durch 
▼erschiedene  Richtungs-   und  Querschnittsänderungen    zu   leiten,   zu   haben. 
Derselbe  ist  im  Februarheft  der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure 
1870  beschrieben  und  theilen  wir  daraus  Folgendes  mit:  Die  beiden  zu  ver- 
bindenden resp.  zu  trennenden  Rohrstücke  liegen  sich  genau  gegenüber,   so 
dasa  die  durch  den  Hahn  strömende  Flüssigkeit  keine  Querschnittsveränderung 
oder  Ablenkung  von  ihrem   geraden  Wege    zu  überwinden     hat      In  einer 
kugelförmigen  Erweiterung  des   Rohres  liegen    zwei  runde   Platten,   welche 
nach   Art  von   Glockenven^len    die    beiden   Rohrenden    verschliessen.     Die 
gegeneinander  gekehrten  Seiten    dieser  Ventilplatten    haben   einen   erhöhten 
Hand  und  in  der  Mitte  einen  kleinen  Ansatz,  welcher  so  ausgehöhlt  ist,  dass 
ein  zwischenliegender  Kegel  genau  in  beide  passt  und  die  Ventilplatten  fest 
gegen    die  zu  verschliessenden    Rohrenden   presst,    wenn    er   zwischen   die 
Platten   gedrückt  wird. 

Wird  er  indess  herausgezogen,  so  nimmt  er  die  beiden  Platten  mit,  in- 
dem die  Grundfläche  des  Kegels  den  nach  innen  eingebogenen  Rand  der 
Platten  erfasst,  dieselbe  allmälig  entfernt  und  den  Querschnitt  des  Rohres 
Töllig  freiwerden  lässt.  Dieser  Kegel  sitzt  an  einer  Stange,  welche  mit  Ge- 
winde durch  die  Wandung  der  kegelfbrmigen  Erweiterung  tritt  und  so  eine 
Vor-  und  Rückbewegung  des  kugelförmigen  Keiles  ermöglicht  üeber  dem 
snr  Bewegung  nötbigen  Gewinde  geht  die  Stange  durch  eine  Stopfbüchse 
ins  Freie  und  trägt  an  ihrem  Ende  ein  kleines  Rädchen  als  Handhabe. 
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Städten. 

(FortieUong.) 

fi.  Wir  begiDDen  unsere  heutigen  MittheiluDgen  mit  einigen  nachtrftg- 
lichen  Notizen  über   die  westfälischen  Städte  Steele,    Essen,  Bochnm   nn^ 
Dortmund,  und  werden  dann  zu  unserer  unterbrochenen  Wandemng  aarfick— 
kehren,  uns  nach  Sachsen  wendend. 

Die  Stadt  Steele  in  Westfalen  hat  durch  die  Tiefbauanlagon  eine^f 
benachbarten  Kohlenzeche^  Namens  Deimelsberg,  in  dem  grössten  Tbeil^^ 
der  Stadt  das  Wasser  aus  den  Brunnen  verloren  und  in  Folge  davo^cri 
längere  Jahre  eine  Klage  gegen  diese  Zeche  geführt,  die  jetzt  eDdIick=3 
durch  eine  gütliche  Vereinigung  beider  Parteien  dahin  erledigt  ist:  die  Zech^HB 
Deimelsberg  erbaut  ein  Pumpwerk  an  der  Ruhr  und  stellt  auf  einer  in  d( 
Nähe  der  Stadt  befindlichen  Höhe  ein  Hochbassin  her,  von  wo  aus  d 
Wasser  durch  ein  entsprechendes  Bohrnetz  zur  Stadt  geführt  und  dort  vei 
theilt  wird.  Die  Kosten  der  Rohrleitungen  hat  die  Stadt  zu  bestreiten  um 
sollen  diese  nach  dem  Voranschlage  23,000  Thlr.  betragen.  Pumpstation  un 
Hochbassin  stellt  die  Zeche  für  ihre  Kosten  her  und  hat  auch  den  Betriel 
auf  ihre  Kosten  zu  führen.  Sie  erhält  jedoch  für  jede  der  Stadt,  geliei 
ten  1000  c'  Wasser  6  Sgr.  (pro  Cb.-M.  2  Pf.).  Mit  dem  Projecte  und  dec  -*r 
Bauausführung  ist  der  Ingenieur  Dittmann  in  Bochum  betraut. 

Das  Wasserwerk  der  Stadt  Essen,  dessen  wir  bereits  früher  erwähnt  haben  ^^t 
ist  im  Jahre  1864  mit  einem  Kostenaufwande  von  100,000  Thlr.  angelegt^ -=^ 
konnte  jedoch  schon  1867  den  Maximalbedarf  pro  Tag  nicht  mehr  decken  ^^- 
Nach  einem  Bericht  des  dortigen  Stadtbaumeisters  Schülke  (in  Nr.  1  der  dent--^^' 
sehen  Bauzeitung  1870)  ist  dasselbe  im  Jahre  1869  in  einigen  Monaten  derarV  ^ 
vergrössert,  dass  seine  Leistung  verfünffacht  werden  kann.  Es  wurde  ac^ ^ 
dem  Zwecke  ein  neues  natürliches  Filter  in  den  Grand  bänken  der  Ruhr  an —    * 

gelegt,   welches   durchaus   seinem  Zweck  entspricht  und  ein  neues  Kessel 

und   Maschinenhaus    hergestellt  zur  Aufnahme   von  3  Field'schen  Kesseli^^ 

und  2  liegenden  Maschinen  mit  Corliss-Steuerung  und  Pumpen  mit  Doppel ' 

sitzventilen.  Es  wurden  neben  den  vorhandenen  2  Maschinen  und  3  KeBseln^ 
vorerst  ein  neuer  Kessel  und  eine  neue  Maschine  aufgestellt ;  die  übrigen  werden. 
1870  angeschafft  werden.  Neben  dem  9zölligen  (23,4  Cm.)  Steigerobr  von 
derBuhr  biszumHochbassin  wurde  ein  15zölliges  (39  Cm.)  verlegt  und  wurde  das 
Rohrnetz  der  Stadt  beträchtlich  erweitert.  Diese  Arbeiten  haben  70,000  Thlr. 
gekostet.  Der  Wasserverbrauch  hat  1869  bereits  30  Millionen  c'  (630,000  Cb.-M.), 
also  ^bei  einer  Bevölkerung  von  42,000  Personen  ca.  2  c'  (62  Lit.)  pr.  Kopf 
pro  Tag  betragen.  Für  1870  sind  22,500  Thlr.  zur  Yergrösserung  ausge- 
setzt im  städtischen  Budget 

Bei  dem  in  Ausführung  begriffenen  Wasserwerke  der  Stadt  Bochum 
hat  an  den  baulichen  Anlagen  das  im  November  eingetretene  Hochwasser 
bedeutenden  Schaden   angerichtet     Der  in  Herstellung  begriffen  gewesene 
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PnmpeQfichacht  in  der  Kuhr  hat  aufgegeben  werden  müssen  ond  boII  dag 
Mauerwerk  des  Maschinen-  und  KesBelbauseB  bedeutend  gelitten  haben.  Dazu 
ist  dann  noch  gekommen,  dass  das  Überwölbte  Hoch  baasin  eingestürzt  ist, 
und  man  damit  die  Hoffnung  der  Fertigatellung  der  Anlage  bis  Ende  Torigen 
Jahres  aufgeben  musste*  Dieser  Aufschub  trifft  besonders  hart  die  daselbst 
neu  errichtete  Gasanstalt  und  ein  neues  Gussstahlwerk ,  weiche  sich  beide 
auf  die  Wasserleitung  für  die  Aufnahme  ihres  Betriebes  verlassen  hatten. 

In  Dortmund  wird  wahrscheinlich  der  auf  allen  technischen  Gebieten 
mit  Erfolg  auftretende  Dr.  Sirousberg  die  Wasserleitung  herstellen.  Wenig- 
stens wird  dag  von  ihm  der  Stadt  gemachte  Anerbieten ,  bis  zum  Herbat 
dieses  Jahres  dasselbe  auf  eigene  Kosten  herzustellen  und  das  Anlagekapital 
^gen  einen  geringen  Procentsatz  der  Stadt  leihweise  zu  belassen ,  dazu 
fuhren  t  endlich  eine  Einigung  und  damit  die  seit  Jahren  erstrebte  Wasser- 
ieitung  zu  erlangen. 

Die  Stadt  Zittau   in   Sachsen   besitzt    seit  dem   Jahre   1864    eine  der 
Stedt  gehörige  Wasserleitung.     Eine  Stunde  südlich   von  dar  Stadt   werden 
C^ebirgsqu eilen  einem  Sammelbassin  zugeführt   und  mittels  gasseisarner  b%* 
^tiUiger   (14^3  Cm.)   Bohren    zu   einem    am  Bahnhofe  gelegenen  Hochbassiu 
e- «fuhrt    Der  tägliche  Zufluss  beträgt  circa  31,700  c'  (980  Cb.-M.),  was  bei 
^iner  Bevölkerung   von   16,000    Einwohnern  circa  2  c'   (62  Liter)   pro  Kopf 
^^nacht^    wesshalb   eine   zweite   Quetlenfassung   nördlich    von   der   Stadt  mit 
^^«mmelbassin    für  dieses  Jahr  in   Auseicht    genommen   ist.     Das    städtische 
^Klohrnetz  hat  57.  bis  ly;-zöllige    (14,3    bis   4,9  Cm.)    Rohren,  34  Hydrauten 
m.mud  53  öflfentiiche  Wasserständer    und   ist  nach  dem  Circulationssysteme  an- 
stiegt,    240  Privathäuser    und  sä  mm  t  liehe   öffentliche  Gebäude    werden    mit 
A^aaaer  versorgt  und  ist  der  natürliche  Druck  so  stark,  dass  das  Wasser  aus 
dem   2-zölligen   (4,9  Cm.)    Uy  dran  teil    bis   über    die  höchsten  Häuser  steigt 
Die  Anlagekosten  haben  138,C>U)  Thlr.  betragen.     Für  den  Haushaltungsbedarf 
'Wird  kein  Wasserzins  bezahlt,   wohl  aber   für    den  Gewerbsgebrauch,     Der 
Erbauer  des  Werkes  ist  der  Stadtbaudirector  Trummler, 

Die  StadtZ  wick  au  wird  durch  verschiedene  zugeinhrte Quellenleitungen 
lEit  Wasser  versorgt ;  die  Versorgung  ist  jedoch  ungenügend  und  liegt  das  Pro- 
joct  einer  neuen  Leitung  vor.  Die  gleiche  Absicht  kann  auch  in  Betreff 
^00  Bautzen^  Freiberg  und  Chemnita  gemeldet  werden. 

Die  Stadt  Glauchau  hat  zwei  ältere  durch  Wasserkraft  betriebene 
Pumpwerke,  welche  das  Wasser  aus  Mühlgräben  in  Bassins  pumpen.  Später 
*'«»d  zwei  Quellenleitungen  von  Baurath  Henoch  mit  entsprechenden  Bassin- 
^tilagen  hergestellt,  die  so  hoch  liegen,  dass  das  Wasser  aus  den  Hydranten 
**Urch  natürlichen  Druck  die  höchsten  Häuser  bestreicht  Im  letzten  Sommer 
*^ll  sich  jedoch  das  Bedilrfniss  nach  Ausdehnung  dieser  Anlagen  wegen 
Mangelhafter  Versorgung  der  Stadt  gezeigt  haben.  Sämratliche  Werke  re- 
Pr^aentiren  bis  jetzt  150,000  Thlr. 

Die  Stadt  Plauen  im  sächs.  Voigtlande  besitzt  eine  der  Stadtcommune 
gehörige  Wasserleitung;  eine  gleiche  Nachricht  liegt  über  die  Stadt  Reich  en- 
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baoh  vor;  jedoch  soll  hier  die  Abncbt  der  HerstelliiDg  einer  neuen Qaelkn- 
leitnng  yorliegen. 

In  Erfurt  sowohl  wie  in  Gotha  ist  ein  dringendes  Bedflrfnias  uacb 
Anstührung  einer  Wasserleitung  schon  lange  empfunden,  jedoch  haben  di( 
hohen  Kosten  bis  jetzt  deren  Ausführung  nicht   zu  Stande   kommen  lassen 

Ebenso  besitzt  die  Stadt  Coburg  noch  keine  Wasserleitung,  Air  weicht 
jedoch  ein  Voranschlag,  der  eine  Quellenleitung  beabsichtigt,  im  Betrage  toi 
66,000  Thh-,  vorliegt 

In  Gera  besteht  eine  Wasserleitung,  die  Eigenthum  der  Stadt  ist  > 

In  Marburg  liegt  das  Bedttrfniss    einer  Wasserleitung  nicht   vor,   d^ 
alle  Brunnen  vortreffliches  Trinkwasser  führen  sollen.    Ebenso  denkt  man  ii 
Weimar  nicht  daran,  während  in  Eisenach  die  Frage  der  Herstellung  eine 
Leitung  von  Quellwasser  schon  seit  einiger  Zeit  in  ernstliche  Erwägung  ge 
zogen  ist 

Mtthlhausen  in  Thüringen  wird  durch  zwei  Quellen,  die  sogen.  Pop 
peroder-  und  die  Breitsülzer-Quelle,  deren  Wasser  durch  alle  Strassen  d^ 
Stadt  geleitet  wird,  mit  Wasser  versorgt. 

In  Stassfurth  ist  der  Bau  eines  Wasserwerkes  unter  Leitung  dei 
Ingenieurs  Salbach  im  Gange;  dasselbe  wird  künstlich  filtrirtes  Flusswass« 
liefern. 

Aschersleben  ist  mit  gemauerten  Kanälen  durchzogen,  welche Flusfl 
Wasser  in  alle  Strassen  und  viele  Häuser  leiten. 

In  Dessau  denkt  man  vor  der  Hand  nicht  an  eine  Wasserleitung,  will 
rend  in  üöthen  die  schlechte  Beschaffenheit  der  dortigen  Brunnen  zu  eioe^ 
ernstlichen  Ueberlegung  der  Anlage  einer  Wasserleitung  geführt  hat  E< 
ist  die  Absicht,  zwei  Quellen,  die  „Siebenbrunnen''  und  das  ,;Saubdrncben' 
zur  Wasserversorgung  zu  verwenden. 

(Wird  fortgeseUt) 

In  voriger  Nr.  ist  irrthomlich  der  Baurath  Henoch  als  &bauer  de 
CasseFer  Wasserwerkes  angegeben,  während  nach  eingegangener  Berichtigung 
die  Pläne  desselben  von  dem  Director  der  Berliner  Wasserwerke,  Ingenieu: 
Gill  stammen,  und  die  gesammte  Ausführung  der  Firma  J.  ^  Ä.  Aird  ii 
Entreprise  übertragen  ist 


Kffl.  B«rbick4nektm  tm  Dr.  C.  ▼•If  *  f «ka  U  MiiekeB.  —  BlffrathOmer :  R.  Old«ik«irf  !■  Mlndw«. 
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iirirllcb   I    nibl^.   >0   EfBT. 

R«lb)ihrtkti   J   Rthlr.    J»  NffT. 

Je4fln  Vonat    enclieliiL  BLa  Heft. 

Dat    Ab0no«nici)i    k»nn   tuuüaiii    btl    •!l«n  Aach* 

(^«adltiii^ft  tnd  Poitimlern  Deuttcblindi  nod  dei  Aualuidei. 


Inserate* 

Her  lDierl,lontpr«ii  Im  Gti-Jaoriiil  betritt  fflr  e  1  Ji  ^ 
fiDie  OctavieHe  6  HtJil  r; ,  für  J  e  d  «  t  c  li  t  0  I 
OeitTatll«  1  niblr.  KlelcurrB  Rrueblhelte  ili  l'Idb 
Acbtflielle  werden  für  etoe  ■chLül  DcU vi cH»  fereehntt. 
BdI  WI«d(?rhQlaiif  eine«  Inienttf  wtrd  aar  dl«  BälflD 
bcircbact,  fSr  dleielbeo  Jedoch  ■ach  die  lanere  Seite  dei 
Üm$ehlifti  bendut. 


Die  ilK  tlaiiptverjiaitiiiiliiiig 

des  VereiDs  von  GasfacbmännerD  DeutscMands 
in  fremeiDschaft  mit  Wasserfaclimäimern 

wird  am  lloiitap^  den  S^3. ,  OfenAtsg  den  24.   und  Mittwoch 
den  f^^m  Mal  1870  io  Mambnr^  abgehalteD  werdet). 

Das  vorläufige  Programm  ist: 

Montag  (den  23.  Mai)  Vormittägig  9  Uhr  EröffoungsÄitzuoff  mit  Jahres- 
l>ericht,  Commiflsiona-  üud  Preiärichterberichten ,  sowie  Diskussionen  aber 
Gas -Fachgegenstände  mit  einer  einzulegenden  Pause  bis  um  3  Uhr  Nach- 
mittags. 

Olenatag'  (den  24  Mai)  Vormittags  9  Uhr  «weite  Sitzung,  in  welcher 
laerat  über  innere  Vereinsnngelegenheiten  soll  verhandelt,  und  darnach  die 
im  vorhergehenden  Tage  unerledigt  gebliebenen  Gegenstände  des  Gasfaches 
ioUen  berathen  werden. 

Die  fhr  diese  beiden  Tage  bis  jetzt  zur  Verhandlung  angemeldeten 
öder  in  Aussicht  gestellten  Vorträge  u.  s,  w.  des  Gasfaches  sind: 

1)  Weiterer  Bericht  der  Lichtmesscommiasion. 

2)  Bericht  und  Antrüge  der  Preiarichtercommission    bezüglich  der  Gaa- 
Coaks-Stuhenöfen, 
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3)  Bericht  der  ComaUsion:  Ober  YeypchBgi— mtaltep, . 

4)  Welche  Erfahrangen  sind  mit  Itrackenen  Begalatoren  für  SlnMeii- 
lateroen  gemacht  worden? 

5)  Vortrag  über  das  TessUduMotaifficht  (Dr.  Phä^^Boke^)  Belenehtangi- 
Verfahren  unter  VorfUhrnng  eines  Versuches  mit  demselben. 

6)  Statutenabänderungen  wegen  der  Aufnahme  von  WasserfachmlDnem. 
(Die  betreffenden  Vorschläge  werden  den  MitgKedem  gedriickt  sa- 
gestellt werden). 

IHUttwoeli  (der  2.5.  Mai)    wird  dem  Wasser  fache  in  erster  Lini^s 

gewidmet  sein,  und  ist  dafQr  folgendes  Programm  in  Aussiebt  genommea     " 

Morgens  8  Uhr.  Versammlung  auf  der  Stadtwasserkunst  bei  Bothmi. — 

burgsort. 
Nach  der  Rückkehr  zur  Stadt  um    11   ühr  Versammlung  in  den^a 
Sitzungslokal  bis  Nachmittags  3  Uhr,  flir  welche  feigende  Oegen^e^- 
stände  angemeldet  sind: 

1)  Die  Wasserversorgung  im  Allgemeinen. 

2)  Quellenfassung. 

3)  Ueber  Drainage  zum  Zwecke  der  Wasserversorgung« 

4)  Ueber  künstliche  und  natürliche  Filtration,  Hydrometrie* 
Später  gemeinschaftliche  Fahrt  nach  der  Altonaer  Stadtwasaerknns — ^ 

bei  Bianlftnese. 

Eine  Vermehrung  der  Gegenstände  durch  die  Theilnehmer  nnd  die  Vor  -^ 
bereitung   dieser   zu  den  Diskussionen   über  die    vorstehend   beneiehiMMlu' 
wäre  sehr  erwünscht.  Betreffende  Mittheiluogen;  auch  Mitglied-Anmeldungen.^ 
und  an  die  Hauptversammlung   zu  stellende  Anträge  wollen  gefllUigst  s^  - 
testens   bis    zum  2.  Mai   1.  Js.    an    den   luitunterzeichneten    Simon  SdÜd^ 
abgegeben  werden.     Anträge  auf  Abänderung  der  Satzungen  müssen  eis« 
bald  nach  Erscheinen  dieser  Bekanntmachung  an  denselbigen  gelangen.    Die 
endgiltige  Programm   wird  den  Mitgliedern  rechtzeitig  vor  der  Versamm- 
lung zugestellt,  und  darin  auch  das  Sitzungslokal  genau  bezeichnet  werden. 

Die  Anmeldung  der  Ankommenden  erfolgt  Paulsstrasse  30  (enf  dem 
Bureau  des  Inspectors  des  öffentlichen  Erleuchtungswesens) ,  während  der 
Sitzungen  aber  in  dem  Versammlungslokale  selbst. 

Wir  wiederholen  unsere  Einladung  an  sämmtliohe  Ver 
treter  des  Wasserversorgungs-Faches  zu  recht  zahlreieber 
Betheiligung,  und  sind  uns  Fachgenossen  und  Fachverwandte  ab  OtMäU 
bei  der  Versammlung,  auch  ohne  dass  sie  Mitglieder  sind,  willkommeo» 

Im  April  1870. 

Der  Vorstand: 

Otto  Kreneer,  Stuttgart 
Simon  Belil^le,  Frankfurt  a.  H. 
Dr.  NT.  Vi.  Belilllliia;,  München. 


Schaefer  6  Hansäner  '^^ 

tY«^  Berlin, 

225  Friedricbsstra&se  225* 

Fabiik  für 

Cfaskranen 

vnd  Gasbelenebtongs-Gegenstlnde, 

liager  von  Kranen  in  jeder  Gröa»e  uod 
jedem  Styl,  Candelabern,  Wand-,  Hänge- 
I  "•  armen,  Laterneo jeder  Art,  Füntainen  etc 

Die  Kronen  sind,  iowflit  dieteiben  nicht  m  unserem  Atelier^  meiat  von  den  bedeutend- 
ieo  Arobttecten  entworfen.  Nach  Zeichnungen  od«r  auch  nur  äüchtigen  8kizzen  fuhren 
tir  j^e  Arbeit  corr^ct  aui  und  berechnen   bei  grdateren  Aufirttgeu  Modellkoaten  gar  nicht. 

Von  der  grossen  Ansihl  ¥orh*ndener  Modelle  stehen  gute  photographisch©  Antichteo 
«I   Dieniteti« 

Auf  unsere  Tellerbeleiielituiig 

erlAubeo   uns  mufmerkuim  zu  mAcheo. 

Brooee-  md  Zink-Giesserei. 
Zink-Giesserei  für  Kunst  und  Architectur 


Schaefer  &  Hauschner,  Berlin. 
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Eratar  Preis 

fer  gleich  «asgeseiohDete 

inrefa    Elegans     der 

Forme  Q    wie     durch 

illoten  Guts  der 

LliBiiWMreii,Alfl 

ileoi  CaDdelftber, 

Treppen  eto. 


m€7 

Ckentnlta 

Eruier  Preis 

lür     Hersiellung     vor- 

stüglicb  gegofse  u  e 

ui>d   €  m  ■  iUi  ri  er 

W  n  N  8  e  r-  und 

GaKltitungB- 

Ro  h  r  e. 


Daa 


liBenhütten-  u.  Emaillirwerk 

Taiii^erliiiite 

bei  IMIag-deburg 

1  i  ef crt : 

laateltunaardkreB ,     aenkr^eM    vfelieDd    und    in    ^f^trockiiefeii    Formen 
unter    GATi^ntle    fElr  Dlehtlgkelt    zu    den    bUllgsten  Preisen    und 

litt  d«TOQ  ein  Stets  wohlmssartlrfes  I^sger.  AUü  Apparate  und  Faj^on- 
^^iske  werden  prompt  angefertigt*  —  Ausserdem  empfiehlt  dasselbe  CRndel»ber, 
[■atornenanne  nach  einem  reieken  Hiodellliiireiitar,  und  dleiit  auf  ¥  erlange» 

i&m  mit  dem  betrefTenden  Miisterkoehe.  Die  Ansdehuung  dos  Werkes  ermöglicht 
kl  Erledigung  der  belangreichsten   Liefe rungsobjecle  in  dcsr  kQraeaien  Zeit. 

Alls   niis«r«    Waaren    irerdeii    aus    dem    Cnpolofeu    aas    Torxüglicben    fdr    die    be- 
ifi  Zwacke  geeigneten  Roheisen  mJscburi gen   gegusden*  (JT1\ 


AOeOST  FUS  in  Fraokfiirt  a.L 

Fabrik  ffli*  Oa^apparate 

Vnrkaofslokal:  „  , ,.      .       «  l  -i    i      i  Fabrik: 

BoMmarkt  14.    empfiehlt  seme  Fabnkate  als:      i„ede«Mi  is.  - 

Gagmesser  trocken  und  nass. 

Begulatoren  für  Priv atleitungen  mit  Membrane  oder  Ghlyoerin —  - 

ftillung. 
Regulatoren  Air  Strassenflammen  mit  innerem  oder  ftufuierei^^ 

Uebergangsrohr. 
Friedleben's  Gagograpb,  spec.  Gewichtsapparate. 
Multiplicatoren,  Manometer. 
Aichungs-Gasbehälter,  Controlluhren. 
Experimentir-Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren  zur  Prüfung   der  Dichtigkeit   der  PrivaliBitmigen^«^ 
Photometer  nach  jedem  Princip. 

Sugg's  Rundbrenner  in  3  Grössen  24%  30^  36°. 
Garnituren  für  diese  Brenner. 

Tellerbeleuchtung    mit    gewöhnlichen    Argandem    odej^K^^* 
3^g's  Rundbrennem. 

Schmiedeeiserne  Bohren  und  Verbindungsstücke  yoi^e^ 
dem  so  ausgezeichneten  nassauischen  Holzkohleneisen  voi^^ 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau. 

Drehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge,  sowie  all^^ 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Pampen  aller  Art  für  Hand-  und  Maschinenbetrieb  im 
Repräsentation  der  Herren  W.&B.  Douglas  Middletown, 
Coimecticut 

Für  Reparatur  und  Vmänderimg^  der  Oa«-» 

messer  aufMetermaass  bin  ich  in  derLage,  besondere 
Vortheile  anzubieten  und  bitte  ich  die  geehrten  Ganan- 
stalten,  sich  mit  mir  darüber  zu  benehmen.  (745) 


Von   Thonretorten    h&it«  ioli  von 

den  gangbai-ereiti  yoti  meiir  als  Till  Terecbiederten 
Formen  in  der  Regel  VortÄth  and  wird  jede  belie- 
bige »ndere  Form  prompt  geliefert.  Die  gute 
HrmcbbarkoiC  ni einer  Retorten  nnd  deren  fiQiso rat 
correkte  Formbit  «ich  seit  einer  lleihe  von  J&bren 
in  einer  grossen  Ab  sah  1  Fabriken  beste  Anerkenn- 
ung verschafft,  worüber  gerne  Zeagniaso  tu  Dien- 
sten stehen,  —  Vermöge  der  besiinders  sorg- 
flUig  geArboiteten  ganx  glatten  und  riaa- 
freie n  inneren  PlJtcben  wird  die  Öraphit-Ent- 
femnng    in   hühem   Grade  erleichtert. 

Ganz  betonders  kann  ich  im   InnerTi 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

^pfehlen.  Nach  einer  sehr  <rro8Hen  Anzahl  von  Veriuchen  ist  es  mir  gehingen  ,  eine  in 
kder  Beziehung  Tollkommene  Glasur  herEustelleni  welche  die  Entfernnng  dea  Graphita  am 
vewölbe  der  Keturto  in  wenigen  Minuten  erm)>gticht.  Nur  am  Boden  der  Ketorte  bedarf 
fi  in  der  Regel  einer  knr«ea  Zeit  des  Auftbrenncns  ,  wozu  meine  Änabrennemulden  »ehr 
hiie   Dieuate  leisten. 

I  Die  Vortheile    gut  glasirter  Retorten  haben  sieh  darch  die  Praxis 

ll»  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen« 
^  Ferner  liefere  ich: 

r^nnslellie   wovon  über  800  Modelle  vorrAtbig  sind,  in  allen  Gr^&aen  bis  au  10  Ztr 
pr.  Stück  von   vorssügllcher  feuerhf^stllndiger  nicht  schwindender  Qualität. 
jfmWäeTteute  (Steine  gewlVhnlicher  Form  aind  stete  vonrAthig. 
I  Ferner  empfehle  ich  : 

flelD«  fOf  Eisenwerke  au  Huhiiren,  Sc>hwei<4N5f(^ii  etc.,  fUr  inaNfabriken^  rorsellanfahrikeii 
I        etc    dann  (4la8ü^cbiii(^t£här<^ii,  Mulfeln,  Röhren  etc* 

Für  dif mische  Fabriken: 
llftiaregefaSMet  Roliren,    steine    von    besonders    geeigneter    Qualität    (Ur  iSoda- 
»clllDelz^feu    und   all«   in   diesen    Fach   einschlngendo  Artikel. 

^¥tritl'  and  WaJM6rleitung8-Eölir«Uf   Kaminaitfsätse ,  eto. 
feit€ff«st<!ll  ThoD    hester    Qualität  aus  eigenen  Gruben« 
HifcrifiljaA^a  fein  gemahlen  von  geringster  Schwindung. 

Die  Preise  aiolle  ich  entsprechend  hilligst  upd  bin  ich  dur eil  bedeutende 
^^PffPJkftAei'tillg  meines  Etahliasements  in  den  Stand  gesest,  auch  die  umfangreichtiten 
Aiiflri.ge  promptcst  zu  erledigen. 
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i  IMv^. 


J.  R.  Goithi   Gasfabrikant 


iiplbme  anoxmenr 

Ha  vre  1868. 


Gold-Hedaille 
Cöln  1865. 


Fabrik- 


zeichen. 


Silber-Medaüle 
Paris  1867. 


James  Russell  &  Sons  liniteiL 


n 


CROWN  TUBE  WORKS,  WEDNESBURY, 
STAFFORDSHIRE,  ENGLAND, 

KifiDdop  und  erste  Fabiikaiitcn  schmipdpclsfrncr  Rilhreu, 
Einzige  Fiibrikanten  der  Ron)i)»;eD-)lct{)ll-ftrihreo, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEROHREN  (iibereinand&rge^chweisst)  bis   zu   11  ZoJ^ 

auato.  Durchmessen"  für  Locomotii}-,  Schiß's-  und  andere 

Kessel, 
GASROHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DÄMPF-  und  WASSERLEITUNGS-RÖHREN  wul  VER — 

BIND  UNGSSTÜCKEN, 
HTDRAÜLISCHEN RÖHREN,  p'obirt  zu  4000  ä  15000^ 

Pfund  Druck  per  ^Zoll, 
MEUBELRÖHREN,  BRUNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜBERHITZ-APPARATEN^ 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  mnüch  bis  zu  270  Fuss 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,  rund,    cmisch,  dreieckig^ 

inereckig,  haityrund  und  anderer  Fornwn, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasarbeiter,    Ventilen,  Hähnen  etc., 
PATENT-VENTILEN  zur   Regulirung    und  Ermässigung] 

des  Dampfdruckes. 

Hiederlage  in  liomdaii,  fikkuthwark-litreet. 


8» 


\ 


'''^^  '  Fabrik 

fenertifester  Retorten 

emaillirt  und  ohoe  Schwand 

Ton 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

Idyon-Talse 

(Frankreii'h.l 
£iine  der  bedeutendsten  Jfabriken  Europa's. 

Silbenie  Preis-Hedale 

bei  der  internatioBalen  Ausstellmig  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Medaille  d'argeot  ä  TExposition  International  du  Hävre,  1868. 

H^daüle  d'or  de  rAcadimie  Nationale  de  Paris,  1868, 

Die  Fftbrik  feuerfeBter  Prodakie  iti  lijon-Ymlse «  gegründet  too  den  Herren 
Wals  BoDsquet  dt  €71e*  im  Jahre  1B54  empfiehlt  ftioh  durcfa  die  Vortreffliohkeit 
^rer  Fftbrikete,  welche  beute  in  gani  Europa  bekAnnt  tind. 

Die  itela  sunehmende  Zahl  der  G&saDfltaUen  ^  welche  die  Reforten  der  Herren 
Ii««ltt  B4»a«qii«A  de  Cie.  In  lfjoii*T»l«e  bcnatsen  ,  beweist  die  unwiderleglichen 
"V^orsüge  dieser  Retorten   vor  Anderen  Pahrikftten, 

Ein  bcionderft  du  rohgeh  ildeiee  p&tentirtee  Verfahren  bei  der  Pibnketiotif  iowie  die 
^oeeerordentlicbe  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfahren  wird,  haben 
^  dieaer  Fabrik  ermöglicht^  mit  ihren  Produkten  den  eraten  Kang  zu  erreichet).  So  hnt 
«tich  die  Jory  der  internationalen  Ausstellung  von  IBBT  ihr  die  erst«  silberne 
Üeiljallle  hiQM  Itfcr  Retorten  anerkannt. 

GasanAtaltenf    welche    etwa    einen   Vcrnuch 
öftren,  stehen  Bererenzen  der  folgenden   Fabriken 


mit  dieeon  Retorten 
Diensten : 


SU  machen  geneigt 


Aach,   Btyhroen. 
Bftden-Baden. 
Bamberg. 
Bsberach. 
Cannatadl 
Coblens. 
i  Culmbach. 
Donauwörth, 
^aena^h. 
[EiebeUidt. 
Hangen. 
I^ürth. 

alicim* 


ab). 


Kempten. 

KauJt>euren. 

Lindau« 

Memmingen. 

Reutlingen. 

Schweinfurt. 

Straubing, 

SaUhnrg, 

ÖchwÄh^  Oemdnd. 

Traunstein 

Ulm 

Coire  (Sohweis.) 

Frelhurg  „ 

Genf  „ 

Kolbmnneu  „ 

La  Chaux  de  Fond     „ 

der  Herren  I^,    B0ii»qiiet 

werden  ,    hioa  an  den  beiden 


Lauianne  (Rohweia) 

Luzern  „ 

Bulle  „ 

VeTey  ^ 

Lorgefl  „ 

Locie  n 

Solen  re  ^ 

Saint- Imier  ^ 

Winterthur  „ 

Nyon  „ 

Bern  ^ 

Baeel  „ 

Thun  „ 

ZOriob  „ 

St,  Gallen  „ 

Siou  . 


Bienne. 

Hiel. 

Grats. 

Heljiingfors. 

Intertaken. 

Lobr. 

Lindabut 

Ludwigaburg, 

ßohleita. 

Stnttgi^rt. 

Ss^g^din. 

Triest. 

Wüntbtirg, 

Weil  heim. 


^    de,  sind  ftir  Oai 
Enden  n  uteri  tu  tat,  mit 


Toll kommen  nn- 
direkter  Flamme 


Hall  (WfiH< 
Ingolstadt 

Die  Retorten 
darohdfinglioh«     Sie 
erhitatt  ohne  dabei  su  springen 
Jctikleo  und  wieder  erhitsen. 

Die  Fabrik  verfertigt    nach    eingeiandten    Maasaen     Steine    Jeder     Art 
drteae   f&r    Oefen    aller  Gattungen,  und  besonders  Steine  fUr  FetieriLi]|fen. 

Aufträge   wolle    idhd    ao    die    Herren   fti,  Hansquet   A  Cle. 
Lyon^TAisey  Il^p.  du  Bhftne  (France)  richten. 


kaua  dieaelheu    ohne  Nachlheil  mehrere  Male   aua- 


nnd 


a 

3 


^ 


Uli  IITO 

Fabrik  von  trocknen 
nnd    nassen    Gasnliren 

n 


Grasbrook, 

Fatcnt^Inhabfr  md  Fabrikant 

TttD  Qa^ihren,  Prirat-  uod 

Slrassen-Laterneii-Regiiktoren 

ete,  etc. 


rar 


Die  Ton  mir  gefertigten  Gaaßhren  Bind  in  EngUnd ,  Bowi© 
fstt  «uf  dem  gftDsen  Contmente  putentirt,  Eciclition  Bich  durcli  dt« 
untrügliche  Eiobtigkeit  ihre«  Ganges  von  allen  bieber  bekannten 
Gmuubren  aus,  dan  Princip  dicjier  Uhr  idt  ein  einfachet  utid  doob 
rollkommen  »einem  Zwecke  entsprechendes^  wie  solcbea  von  Tiefen 
AuioritAton  durch  Atteme  anerkannt  worden. 

Um  moe  besondere  Eigenacbaft  berTorznhoben,  wird  bemerk  t^ 
daas  eine  Differenz  des  Gasconsums  unt«r  allen  UmfitftniJen  nie 
2   Prozent  übersteigen  kann. 

Ein  fernerer  Vorzng  dieser  Uhren  iat,  duM  siob  nasse  Oas- 
uhren  anderer  Construction  ohne  grosse  Scbwierigkeiten  in  dies 
quäat.   Prinoip  nmändern  lassen.  Durcbschn*  '/  d,  n«i 

In  Folge  des  grossen  Beifallä  wolcben  meine  Gas-Ubren  überall  gefunden  und 
mir  zugewandten  grossen  Bestellungen  habe  icb  meine  F'abrik  und  MnsebinenkrAfll 
Art  rermehrt,  das»  ich  jetKt  im  Stande  bjn,  jede  Ordre  auf  Uhren  so  erttt&Bsti 
Pi-ef sen  prainpt  auszuführen,  eine  ^Iklirtse  G»riiiitle  zu  Jlbern^^bmen  und  i 
nnd  iViaelitf^ei  im  ZolWerein  ^u  liefern: 

§tatlonH-Gaji"Uliren  ntid  Regalaioren  fertige  in  jeder  beliebigen  OrösM 
kirzester  Frist  an,  wie  überhaupt  Alle  in  dieses  Fach  scblagenden  Artikel.  A3 
iiber  die  Güte  und  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  den  Directi 
bedeutender  Gasanstalten  kq  Diensten.  — 

Troekeiie  Oasresttltitorea  für  Strassenlatemen  sowie  für  PriYatleitungon»  -^ 
Ton  mir  construirtcn  haben  ftich  seit  ihrem  Beatehen  einea  ungetheilten  B4 
au  erfreuen  gehabt,  und  liegen  Zeugoisae  Tor|  dass  durch  dieselben  eine  Erspi 
Ton  15  l»lA  Ä5  pCt*  nach  VerbfiltniBs  des  Druckes  erreicht  wurde  und  n^j 
lieb  bei  Strassenlaternen  mit  eminentem  Nutzen  verwandt  wurden.  Diesetben  iH 
mit  und  ohne  Glasreflector  angefertigt,  j 

Bllelier  mit  Zelehnangeii  und  PreiscourantT  Bämmtlicher  ron  mir  conatri 
Gegenstände  werden  auf  Wunich  fratico  zugesandt. 

Ed.  Smith, 

Samliiirg,  Qrasbraak, 

Fabrikant  Ton  trocknen  und  nnflnen  Gasnlu 
Gas  nnd  Wiansef fillin^B ,  £]rperlnieni 
und  §tntlfinfi-Uhreii<Bef^lntnrenf  Oaai 
preblraii parate,  Pampen  neuester  Constra 
und  aller  in's  mechanische  Fach  schlagen  den 
Artikel. 

Eisen-  &  Messino-Giesse* 
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Terkanf  einer  C^a«- Anstalt« 

Naolidtni  dar  Mitharig«  Garant  der  AoUen-Commandit-GaaeUaahaft  A.  Baden  barg 
&  Cia^  Oaaaiiatalt  m  Staela  nod  KSnigsstaale  a.  d.  Rabr,  seine  8telliing  niedergelegt  bat, 
mm  naoh  dan  Beatimmangan  des  Handelagaaetsbacbei  die  Liquidation  der  Firma  erfolgen. 
l>tr  Varkanf  daa  geaammtan  GesellscbaftaTarmOgens  der  Firma  aoll  dam  BeaoblasM  der 
letiten  G«iiaral-yaiaaiunlang  dar  Oornmaaditira  sofolge  anf  0rand  einer  pr.  4.  da.  Monats 
n  lagand«ii  Bilana  eifblgen. 

Dia  arwiblte  Liqiddations-Commission,  mit  den'Vorbereitongen  in  dem  baldigst  ansn- 
beraaoMDdan  Sflbntlicban  Verkanfstermine  beschäftigt,  beebrt  siob  scbon  Jetzt,  biemit  die 
AttftnfiffcMaMikalt  ron  Capitaliatan  auf  die  gabotene  änsserst  rortbeilbafte  Geleganbait  aar 
CspitaPAwlafa  ni  lenken. 

Dia  Anatah,  in  einer  ftnasarat  industriellen  Gegend  gelegen,  gewftbrt  den  Betbeiligtan 
W  JttfBnli  alnar  Gaaprodaotion  ron  5 — 8  Million,  c'  steigend    eine  Rente  ron 

im  Ba^jabr  1865     1  pGt. 

„    Betriemabr  1866     8     „ 
1867     9     „ 
^  „         1868  10    ^ 

1869  11     . 
Dabei  iat  daa  Gaaobift  bei  dem  enormen  Anfrobwnnge  des  industriellen  Yerkebrs  ron 
Siede  und  Umgegend  noeb  sebr  grosser  Entwicklung  flhlg. 

Dia  liqnidations-Commission  ertbeilt  auf  briefliebe  Anfrage  Jede  erwfinscbte  Auskunft 
laA  itah^  anf  Wnnsob  Bericbte  Aber  das  GescbftfUjabr  1869  sur  YerfDgung. 

Zar  Varanaobanliobnng  der  YermOgensverb&ltnisse  der  Firma   nebmen    wir    anf   die 
laokitahanda  BBans  Baang. 

Bilann  pr.  1*  Oetofcer  18M. 

A.     Debitoren. 

1.  Qcnainl-Anlage  und  Gasmesser-Conto Tbbr.  50206.  2i.     2. 

2.  Yorratb  und  luTenUrien-Confo „  1736.     i.     2. 

5.  Casaa-Conto" „  Ö6.  11.     7. 

^  ZwailUhafte  Forderungen       .......  „  22    10.  — . 

5»  DiTerae  Dabitoren        , „  5731.  26.     6. 

Summa        Tblr.  57783.  16.     5. 
B.     Creditoren, 

1.  Aatian-Capital-Conto Tblr.  42000.  — .  — . 

^«  Conto  daa  Reserre-Fonds „         692.  — .  -^. 

^*  DiTidanden-Conto,  noob  niebt  eingezogene  Dividende  (p.  1868)  „           60.  — .  — . 
^«  Amortisations-Conto: 

Abscbieibnngen  bis  1.  Oot.  1868  .         Tblr.  7571.     5j  6. 

,                für  das  Jabr  1868/B9_„  _  1707.  24.  4.  ,       9278.  29.  10. 

^.  Gewinn-  und  Yerlust-Conto  : 

BmUo-Gewinn  pro  1868/69  .     Tblr    7148.     3.  2. 

abaflgl.  obig.  Absobreibungen     .         .       „       1707.  24.  4.  „       5435.     8.  10. 

^,  DiTaiaa  Creditoren „         317.     7.     9. 

Tblr.  57788.  16.    6. 
'     KOnigaateele,  dan  10.  Mftra  1870. 

IMe  IdquldatloiM-CoiiuniMion 
der  Firma  A.  JBaOenberff  ^  €He.  Steele. 

o.  Cloedt.    Mittler.     Badenberg.  (762) 
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'"«  Fabrik'  # 

feuerfester  Producte 

von 

H.  J.  YYGEN  &  CO. 


in 


BÜISBUR« 

am  Bhein 


Silbertte  Preis-Medaie 

bei  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867* 


Das  Etablissement  ist  im   Jahre  185ß    gegründet*     Es  lieg 
unmittelbar   am  Rhein    und    ist    durch  Schienensti'änge    mit    de 
Bahnhöfen    der   Bergisch-Markiechen,    Cöln-Mindener  und  Rhe 
nischen  Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden; 

Hetorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  GsÄbereitung  glasirt  und  unglasir 

Steine  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddei-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfeu. 

Tiegel 

zu  Gussstakl-f  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich ,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  AoftrSge. 


8ia 


Gasleitimgsröliren 


Ton  unbegrenzter  Dauerhaftigkeit  aus  Asphaltmasse  mit  guss- 
Bisenien  Flanschen  oder  Mufteii  und  Anbobrungsstellen,  in  der  Ver- 
bindung ganz  wie  gusseiserne  Gasröhren,  sämmtlich  unter  Garantie 
ier  Dichtigkeit,  empfiehlt 

^e  Asphaltroliren-Fabrtk  In  Hamburgs« 

^B  Anlagekosten:  30 — dOy^  billiger  als  bei  Gusseisenröhren. 

^^B"  JP.  A^  JWeuinan  in  Aachen 

fertigte  in  weoigco  Jahren  130  Gaäbehälter  bis  zu  1^}  Fusa  DurchmeBser  nach 
illeD  GegeodeD  Deutschlands,  welcher  Umstand  wohl  als  Empfehlung  ihrer 
Böüden  Arbeit  dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  aiod;  die  zn  den  Gasbehältarn  ge- 
hörigen FühruDgögerüste,  sowie  sämratliche  Blecharbeiten  für  Gasanstalten, 
ili  Weehslerhauben ,  Reinigerdeckel,  Scrubber,  Condensatoren,  Reservoirs, 
eiierne  Treppen,  Thüren  etc.  etc.  (722) 


Hie  Gasliehälter-Falirik 


von 


r 


^\    (ipeck^tein-Craiilireiiiier, 

Arganil-9    Diiman«,    v.    Buniieii^sche«,  Koeh- 


Loeli-  und  fiteliuiti-Breniier  für  Kolilen-  und  OeU 
Ciati  9  alle  Sorten  Hpar«  und  Regulator -Brenner  äl- 
terer wie  neuester  Construction  empfiehlt  unter  billigster  und  so- 
Kdester  Bedienung  die 

Gasbrermer^Ffibi  ik  Friedebergbei  Erbendorf 

(Bayern)* 

ERNST  SCHWEMMER 

■  Nürnberg, 

isbaber  der  Preiö-Medaille    der   toternatioDalen    Äusetelluug    in   Paris    1867 

und  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  iu  London  1862 
(rlaubt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

Ri^peckstein-Crasbreiuier, 
äer  Art,  auch  zu  Fetroleura-Gas  heatenn  zu  empfehlen* 
Besonder»  mache  ich  auf  meine  neuen  S  c  hu  ftt-B  reime  r  mit  holtleiil 

E^opfe  anfmerkfiam ,    dieselben  bilden    eine   vollkommen  runde  Flamme  und 
re  ich  sie  von  Nr,  3  an.  (739j 
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Sflberne  Medaille. 


f.'/ÄwirrEit': 


V^'*  Geichäfli-lnhaLer  5  ^•' 


Paris  1867. 


■M      ß,  ^diarlffr. 


Geichifti-Inh  alier  s 


^  Gas-  iiiul  Wasser- 

Heiss    und  Warmwasser- 
Heizungen, 
Önht-€innd)tiuiiKiu 
lUinipr-Korti-,  Barteuuil 

lieiz-AiilaA'nL 


h 


ß^-^X 


r 


Gasbelcuclituiigs* 
GegeiiBtiinde: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln. 
Wandarme,  Laternen  etc, 

ftuürohri'ti,  IIa  http,  Brriiurr. 
Fitlinjf!;  II  IVfrkMijf«  aller  Art. 

Fontaineu. 
lUf^iröhreii,  Fampeu. 


''AßRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

BetaU-Verkanf :  Leipziger  Str.  42. 


Gas-Feldschmieden  ] 

mit     Ventilator    in    jeder    beliebige    ^ 
GrbSBe    uod    Form,   welche  »ich    dadurc 

vortbeilliaft    empiehlen ,    dasa    der    ganz      -^ 
innere    Eaum    zu    Werkzeugspinden     uq»^' 
Schubk asten  ©ingerichtet  ist,  bauen 

iw     Roesseinann  &  Kiilinemaon 

(675)  BerUn 

21.     GartenstraBBO     21. 


(706) 


Die  l¥erkzeagrfal>rlk 

(Specialität  Gaswerk^euge) 

von 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

empßefalt: 
Rohraböchneider,    Rohrzangen ^    Fitter*    re^p*  Brennerzangen,    Gaakluppen, 
Bohrknarrenj  Scbranbstöckej  SchraubenscMtlasel,  Guösatablfeüen  auf  Garantie, 
englischen  Gnasstahl    zu    Handmetssel ,    Coaks-Schaufeln,    Kohlenschaüfeln, 
Dreckachaufeln  und  sämmtliche  kleinere  Werkzeuge. 

Der  besonderen  Beachtung  empfohlen;  Gussrohrsehnetder ,    reap.  Rohr- 
'  sckneider  für  Strasscnrohre, 


^ 


Das 


räilich  Kinsieder''^'  Eisenwerk 

y  bei  !Bl0ISf|    Küiügreich  Sachsen) 

*ert  fwhniieileei^erue  Rühren  imd  ^^erbiiidiiiigti» 

re  zu  Gas-  und  Wasserleitungeii, 
(Die  Fabrik  besteht  seit  i8&3,) 

FitÜDgs,  ;| 

ctscheiben,  LateroeTi,  Werkzeuge  und  die  UtenBilien  für  InstaT- 
lon  in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  und  liefert 
billigstem  Preise  ab  reichlich  assortirtera  Lager  die 

LGussstahlwaareiifabrik  uod  WeiGheiseiigiessem  von 
Georg  Fischer 
in  Bchaffhausen  (Schweiz). 

miot  monatlich  einmal.     Preiü  für  Deutschland  per  Jahrgang  15  Francs, 

[ecteur   Jir.    JEnUl   Uurand  •    9  ^    FtBubuHrg    ftfMnI' 
UHirtre  in  Pni*t$f^ 

Conatroeieai*  d'usiues  k    gaz,   eine  Sammlung    von  Flauen.     Preis 

pr.  Jahrgang Francs  25 

ntrale  pratique  de  la  ([ualiti^  du  gaz     ....  ^        ^ 

coell  de  jarisprudence  speciale               ,        ♦         ,        *  „18 

gislation  speciale jf        ^ 

ilde  de  l'abonn^  au  gaz ^         1  50 

ftlon  l^i^al  mesure  de  la  lumi^re  du  gase              .         •  ,1 

eietfi  de  1791  iL  1844              »5 


►  schweren  Theerolen   oder  Petroleum-Eückständen^  vorztlglich 
geeignet  ftir  Fabriken^  Landgüter^  Werkstätten,  Vergntigiings- 

lokale  etc. 

Unterzeichneter  übernimmt  die  Ausführung  und  Aufstellung  solcher  Ein* 
liangcu  zu  den  billigsten  Preisen  unter  Garantie  und  hat  über  dereu  Lei- 
^pfiihigkeit,  Oefahrloütigkeit  und  zweckmässige  Couittruction  mehr  ab 
mzig  Zeugnisse  aufzuweisen. 

Proepecte  und'' sonstige  Auskunft  gratis. 
r3Ä)  V.    W.  Schumann  in  Weissenfek  aß. 
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(735) 


Gasmesser 


nach  alten  Maassen  zähleiKl,  werden  schnell  und  billig  Meter- 
Maass  registrirend  umgeändert  und  erniöglichen  meine  Filialen 
in  Dresden  j  Breshiu  und  Barmen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
porta  und  prompter  Bedienung. 

Julius  rintscii, 

Berlin, 

ÄndreasitrasBe  72  uod  73. 


li.  Kromschröder  in  Osnabräck 

m  Fabrik 

Yon  nassen  und  trockenen  Gasuhreiii  Stations- 
Gasmessem,  Regulatoren  &c. 

Da  nuDmehr  der  Gebrauch  und   die  Eichung  der  traekeiien   Gsks- 

uhren  von  der  Normal-Eichungscomraission  des  Norddeutschen  Bundes  ge- 
nehmigt ist,  HO  erlaube  icli  rair  meine  sieit  Jaliren  mit  Erfolg  verfertigten 
troekenen  Gasmesäcr  besonder»  zu  enipfcblt;n. 

6.  Kromscbroder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  nassen  und  trockenen  Gasmessern  etc. 


GEBRÜDER  BONARDEL. 

Fabrik  für   scbmiedeeiserDe  Verbindungsstücke. 

Die  Fabrik  hält  stets  ein  Lager  von  allen  Sorten  schmiedeeiserner  Ver* 
biüdungäatürke  zu  Gas-  und  Wasserleitungaröhren  von  7/' -3"  Durchmesser 
und  da  dieselbe  ununterbrochen  30  Schmiedet'euer  in  Betrieb  hat ,  so  kön- 
nen die  grösaten  Aufträge  auf  das  Schnellsto  und  Sorgfältigste  efFectuirt 
werden.  Ausserdem  werden  noch  alle  Arten  Gaswerkzenge  und  Fittings 
zur  Uochdruckwasfierbeizung  in  derselben  angefertigt 

Preiscourante,  sowie  jede  gewünschte  Auskunft  erth eilen  franco. 


Comptoir  imd  Lager: 
Berlin^ 

'^   Wassniann  Ölra*8c  15. 


Fabrik : 
Brandenburgs  a/IIavel« 

(755} 


noflftnaim  A  Stich 

Speckstein -Gasbrenner -Manufaktur 


IQ 


82S 


ff 


Nürnberg 

apfehlen  ihre  SpeckateiDgasbreniier  aller  Art,  wie: 

Sciiultt-,  L»oeh»,  Fiflil>nii-^  Peiralenni-*  A  Brmunkablen« 
theergaa •  Brenner  eigenor  ConAtruktiou  zu  den  billigsteo 
Preisen, 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unaereo  neuen  üehnlttbretiiier  mit 
ügefaöhltem  Kopfe  aufmerksam,  dßr  eine  rnnde  Fhuiime  ohne  Spitzen 
seagty  ond  nnr  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiacourant  auf  frankirtes  Verlangen   grati»,         (714) 


Der 


'sehe 


DRl!CK-I\»ICATr(R 

in     vollkommenster    Aus- 
führung wird  geliefert 
durch  die 

mecliauische  Werkstätte 
und  Gasmesserfabrik 

von  «764)) 

Tebay  &  Kallmann 

lliieuljaeh  a/M, 


IBHODNITZ  £  LETDEL,  Hascbke&faljrik, 
i  Berlin,  ITedilingiiplatz  Mr.  1T7, 

L  empfehlen  nnter  Garantie  ihre 

ale'aelien  Kschaneitoreu  mit  den  neneaten  Verbesserungen, 
lampfuiasieliinen,  stationäre  uud  locomobile,  iu  aolidester  AuHführung 

zu  massigen  Prei«en,  '#^*w 

lainpfjpuiiil^eii.  Theer^  ond  AiiinianfakiiuTtipeii^  CentriAa« 
alpnmpen«  fl^aug-  n.  Ilriiek|iuiii|ien  jedtT  Art  und  jeder  Grösse^ 
la«-  und  Wai»!ierseliiel>er. 

Pt^8«  und  Kataloge  auf  Verlangen.  (757) 

(740)  Iniierat« 

Gesucht   von    der  unterzeichneten   Verwaltung  ein    tüchtiger  Werk« 
Uarer. 

Die  VenoaHun^  der  Lodz  G(i$-  Anstalt. 

Bttver  in  Lodz  (Russland). 
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(735) 


XL  . 


Gasmesser 


nach    alten  Maassen  zählend,   werden    schnell   und  billig    Meter* 
Maa3s    registrirend   unigeändert    und  '  ermöglichen  meine   FiUale^i 
in  Dresden,    Breslau    und  Bannen   die   Erzielung   billiger  Trans- 
porte und  prornjiter  Bedienung. 

Julliiei  Plntscli^ 

Berlin» 

Andreasstrasse  72  und  73. 


fi.  Kromschrdder  in  Osnabrück 

(670  |,'.,|)fj,j 

von  naiiisen  und  trockenen  Gasuhren»  Stations* 
Gasmessern,  Regulatoren  &c. 

Da  nunmehr  der  Gebrauch  und  die  Eichung  der  tirodcenen  Gas- 
uhren  von  der  Normal-Eichimgscominission  des  Norddeutschen  Bundes  ge* 
nehm  igt  IpI,  «o  erlaube  icli  mir  meine  t^eit  Jahren  mit  Erfolg  verfertigten 
froekenen  Gasm esaer  besondtirä  zn  empfehlen* 

K.  Kromschröder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  nassen  und  trockenen  Gasmessern  ete. 


iiuumi,  BONARDEL. 

Fabrik  für   schmiedeeiserne  Verbindongssiücke. 

Die  Fabrik  hält  ateta  ein  Lager  von  allen  Sorten  seh  mied  eeisenier  Ver* 
bindungöstücke  zu  Gas-  und  WaBserleitungsrÖhren  vou  7,""  3"  Dm^chmeaser 
und  da  dieselbe  ununterbroclien  30  Schmiedefener  in  Betrieb  bat,  so  kön- 
nen die  gröasten  Aufträge  auf  das  SehnelUto  und  Sorgfältigste  effectuirt 
werden.  Auaaerdem  werden  noch  alle  Arten  Gas  Werkzeuge  und  Fittiugs 
»ur  HochdruekwasBerfieiznng  in  derÄidben  angefertigt 

Preiscourantc,  sowie  jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  franco, 

Fabrik : 
Brandenburgs  a/Mavel. 


Comptoir  und  Lager: 
Berlin^ 

Waasmann  Strasse   15, 


i.löb) 
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Hoflnmaiiii  A  üMcli 

Speckstein -Gasbrenner -Manufaktur 


m 


Nflrnberg 

zipfehlen  ihre  Speckateinf^aRbrenner  aller  Art,  wie: 

l^<*hiiitl^<»  IjOc*1i«,  FifllbiiH-^  Peträleuni-  A  BraunltalUeii- 
tlieers^as  -  Brenner  eigener  Coniitruktioa  zu  den  billigBien 
Preisen. 

HauptBächlich  machen  wir  auf  LiiisereD  neuen  Scbnlttlbrenner  mit 
isgeböhUem  Kopte  aufraerkBam,   der  eine  rnnde  FJariime    ohne  Spitzen 
zeagt^  und  nur  bei  vermindertem  Diucke  gebrannt  werden  kann, 
^b    Master  und  Preiacourant  auf  frankirtea  Verlaogen   gratis.         (714) 


DerRaUpp'*"'' 

flRlICK-l\DICATflR 

in    vollkorameuater   Ana- 

fUhrang  wird  geliefert 

durch  die 

mechanische  Werkstätte 
und  üasmesserfabrik 

Tebay  &  KiUmanD 

Oüeubach  ^^ÜL. 


BRODIIITZ  &  LEYDEL,  Maschinenfabrik, 

1k  Berlin,  ITedding^iiliitz  ^r.  1T7, 

I  empfehlen  unter  üaraotie  ihre 

ale'^iielieu  Tlikhausloreu  mit  eleu  neues ten  VerbeBsernogeo, 
^lampfuiascliiiieiip  Htatlouäre  uud  loeomobile;  in  aoHdester  AuafUhriiBg 

XU  mä«8tgeu  Preiften, 
^ampfpumpeii,  Theer- untl  ÄMiinonlakiiiinipen^  Centrifla« 
alpusttpen«  Miiog-  u.  Driic'kpiiiuiien  JGdt^r  Art  und  jeder  Grc^ase, 
Jan*  und  WaNnerüehieber. 

fVeise  und  Kataloge  auf  Verlangen.  (757) 

(740)  Infierat.  '^^**^'' 

Gesucht   von    der    nnterzeichoeten   Verwaltung   eiu    tüchtiger  Werk« 
Uurer« 

Die   Verwaltwig  der  Lodz  Gas-  ÄnstaH. 

Rftver  in  Lods  (Kussland). 


SU 


(76&) 


Gold-Medaille 
Cöln  1865. 


Biplome  d'hoimeiir 

HaTre  1868. 


Fabrik- 


Zeichen, 


Silber-Medsulle 
Paris  1867. 


James  Russell  &  Sons  limited, 

CROWN  TUBE  WORKS,  W  EDNESBURY, 
STAFFORDSHIRE,  ENGLAND, 

Kt-fiDfler  und  erste  Fabrikanten  sdimiodccist'rner  Rohreo,     ' 
Einzige  Fiibrikanteri  d(>i'  H(im(»j>;cn-Mo(all-K(ihreD, 

FABBJKANTE]>}  VON 

SIEDEROHREN  (übereinandergeschweisst)  bis   zu   17  Zoll 
auaw.  Durchmesser  für  Locomotiv-,  Schiß's-  und  andere 
Kessel, 
OASRÖHREN  und  VERBINDUNOSSTÜCKKN, 
DAMPF-  tvnd  WASSERLEITUNOS-RÖHREN  und  VER- 
BIND UNG8STÜGKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  pohirt  zu  4000  h  1500i 

Pfund  Druck  per  ^ZoU, 
MEUBELRÖHREN,  BRUNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  HEITZ-  mul  ÜBERHITZ-APPARATEN, 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  cojiüch  bis  zu  270  Fi 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,  rund,    conisch,  dreien 

viereckig,  halbi-und  und  ariderer  Formen, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  ßlr  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  ßlr  Gasarbeiter,   Ventilen,  Hähnen  etc., 
PATENT-VENTILEN  zur  Regulirung    und  Ermmsigtmg 
des  Dampfdruckes. 

JM^lederlage  in  liondau,  South wark-fiitreet. 


I 


"'*'  Fabrik 

fenersfester  Retorten   - 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

TOD 

LOUIS  BOUSQUET  &  C"^ 

(FrankreirhJ 
Eine  der  bedeutendsten  ^Fabriken  Europa's 

Silberne  Preis-ledaiUe 

bei  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867, 
Medaille  d'argeDt  k  rExposition  International  du  Hävre,  1868. 

Medaille  d'or  de  rAcad^inie  Nationale  de  Paris,  1868. 

f  . -, .  -^ . 

Di«  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  E^jOD^Valse  t  gogrflndet  tob  den  Herren 
L^nls  Bouqii^i  dt  €le*  im  Jahr«  1S54  empfieblt  aioh  durch  die  Vortre^liohkeit 
ihrer  Fabrikate^  welche  beute  in  gani  Europa  bekannt  sind. 

Die  tteta  zunehmende  Zahl  der  GaMnataHen  ,  welche  die  Retorten  d«r  Herren 
UmmMm  B^ssqoet  df  Cle.  In  Ijjoii»¥al»e  benfitaen  ^  heweitt  dio  unwiderleglichen 
Vorsüge  diaaer  Retorten  vor  atideren  Fabrikaten, 

Ein  besonders  durchgehlldotes  patentirtea  Verfahren  hei  der  Fabrikation  ^  iowie  die 
tniaerordentUche  Sorgfalt,  mit  der  hei  der  Auswahl  der  Materiftlien  Terfahren  wird,  haben 
ia  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  den  eraten  Rang  ku  erreichen*  So  hnt 
inioli  die  Jury  der  intemmtionalen  Äuistellong  von  18B7  ihr  die  erste  slllierne 
■ednllle  toloa  für  Retorten  merk  an  nL 

Gaaansulten,  welche  etwa  einen  Vcrauch  mit  diesen  Retorten  au  machen  geneigt 
wiren,  stehen  RaTerencen  der  folgenden  Fahnksn  lu   Diensten: 

Aach,  Bt^bmen.  Kempten. 

Baden-Baden.  Kaiill^euren. 

Bamberg.  Lindau. 

Biberach.  Memtnlngen. 

Cannstadt  Reutlingen. 

Coblens.  Seh  wein  fürt. 

Cnlmbach.  Straubing* 

Donauwörth»  Salzburg. 

Eisen  ach.  Schwabs  Oemtnd, 

EichstAdt.  Tramulein 

Erlangen*  Ulm 

Fftrth,  Coir«  (Sobweia.) 

Gennersbeim.  Freibiirg  „ 

Hersfeld.  Genf  ^ 

Hall  (Wüttemb),        Kolbrnnneo  „ 

Ingolstadt  La  Cbauz  de  Fond      ,| 

Die  Retorten  der  Herren  Ij.  Boasqnet  de  €le*  aind  für  Gas  ToUkommen  nn- 
dnrohdriDglieb.  Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unterstütst,  mit  direkter  Flamme 
erbicat,  ohue  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  c^hne  Naehtheil  mehrere  Male  ans- 
käJüen   and  wieder  erhitaen. 

Die  Fabrik  Tcrfertigt  nach  eingasandten  Maassen  Utelne  Jeder  Art  nnd 
dyttgae   fttr   Oefen    aller  Gattungen,  und  beionders  Stetne  fllr  Fenernnuen. 

Aufträge  wolle  mau  an  die  Herren  Ij.  BoiiBi|iiet;  A  Cle»  k 
I«yati-TalBe,  Dip.  du  BliAiie  (Fraiiee)  richten* 


Lausanne  (S  oh  weis) 

Bienne. 

LuEern 

ff' 

tiiel. 

Bnlle 

11 

Grats. 

VeTey 

n 

Helsingfora. 

Lorges 

n 

Interlaken. 

Locle 

n 

Lohr. 

Solenre 

n 

Landshut 

Saint- Imier 

n 

Ludwigsburg. 

Winterthur 

ff 

Sohlalta. 

Nyon 

ff 

StQttgart. 

Bern 

1» 

Sa^gMiti. 

Basel 

ff 

Triest. 

Thun 

n 

Wörzbarg. 

Zürich 

n 

Weilheim. 

St.  GaHen 

ff 

Sion 

n 

2t6 
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ED»  IITD 

Fabrik  toe  trocknea 
and    nassen    Gasnhren 


Graskook, 

PtteQt-Io)iab«r  und  Fabrikant 

TBi  Ga&uhren,  PriTat-  und 

Slrasüen-Lateriien-Refiilati^ren 

etc.  el€. 


mir 

U  traMienlateriie& 
oliDe  Glas« Reflex. 


Die  von  mir  gcfertigfen  Gftstibron  Bin«}  in  England ,  bowIg  I 
f»Bt  «uf  dorn  gansen  Contincnte  pmtentlrt,  Keichnen  sioh  liurch  die 
UTitr{]g1iche  Rtohtigkeit  ttifei»  Ganges  von  dien  bisbfjr  bekannten 
Oa^^ubren  aus,  daA  Princip  dieser  Uhr  ifrt  ein  eitifaob««  nnd  dnoh 
7al]kommei3  seinem  Zwecke  entsprecb^odes^  wie  solGbes  von  Tieleti 
AmtoritAten  durcb  Attojite  anerkannt  worden. 

Um  eine  besondere  Eigenschaft  bervorzubeben,  wird  bemerkt^ 
dass  eine  Differenz  den  Gasconsums  unter  allen  Umstanden  nie 
2  Prosent  übersteigen  kanni. 

Ein  fernerer  Vorsng  dieser  Uhren  ist^  daas  sieh  nasse  Gas- 
uhren anderer  Construction  ohne  grosse  Schwierigkeiten  in  dies 
quML  Prlneip  umindern  lasien,  DurcbscbD.  '/«  d.  DatGr, 

tn  Folge  des  gp'ojfsen  Beifalls  welchen  meine  Gas-Uhren  überall  gefanden  und  der 
mir  zage  wandten  grossen  Bestellungen  habe  icb  meine  Fabrik  nnd  Mascbinenkrftfte  der 
Art  Termehrt,  dass  icb  jetzt  im  Htande  bin,  jede  Ordre  aof  Uhren  xa  eitmikmmigtien 
Prelseo  prompl  aus  zu  führen,  «Jne  'Ijülirlge  GArimtfe  zu  übernebmen  und  soll* 
und  rmchtfVel   im  Zollrerein  zu   liefern : 

I^CatloiiH-fjias-i^hreii  aud  Regulatoren  fertige  in  Jeder  beUebigen  Orfisie^  in 
kürzester  Frist  an,  wie  überhaupt  Alle  in  dieses  Fach  sobtagenden  i^rtikel,  Atteite 
über  die  Güte  itnd  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  steben  mir  von  den  Directionea 
bedeutender  Gasanstalten  zu  Diensten.  — 

Troelceoe  Gaspesolatoren  für  f^trassenlaternen  si>wie  für  PriTatleitungen.  —  Die 
Ton  mir  constniirien  haben  sich  seit  ibrem  Beateben  eines  iingetbeilten  Beifalls 
au  erfreuen  gehabt  und  liegen  Zeugnisse  vor,  dass  durcb  dieHelben  eine  Ersparnng 
Ton  IS  bis  SU  pVt*  nach  Verb&ltniss  des  Druckes  erreicht  wurde  und  nament- 
lich bei  Strassenlaternen  mit  eminentem  Nutsen  verwandt  wurden*  Dieselben  werden 
mit  und  ohne  Glasreflector  angefertigt. 

Btteher  mit  ZelotanuDgeii  und  Preiscourant^  aämmtnoher  van  mir  ooaBtmirteo 
Gfigenatlnde  werden  auf  Wunsch  franco  cugesandt. 

Ed.  Smith, 

Hantburgt  Crrasbrook, 

Fabrikant  von  troekneo  and  naasen  Gasuhren, 
Gas  nnd  WasüerflttlngH ,  Experlnieninlir 
und  SlattonM-l^hren-Reinilatorenv  GasmMr* 
problrapiiarBtef  Pumpen  neuester  Construction 
und  aller  in's  mecbsniscbe  Fach  scblagender 
Artikel. 

Eisen-  &  Messing -Giesserei, 


(6351 


tu 
Terkanf  einer  €^a»-Aiii»tolt« 

Naohten  te  Mitlitrig«  G«r«nt  der  AeUeB-Commtodit-OateUMluift  A.  Badenberg 
&  Cie.,  Gass&atalt  in  Steek  und  Königisteele  a.  d.  Rohr,  seine  Stellong  niedergelegt  bat, 
mnM  naeb  den  Beetimmangen  dee  Handelagesetibaebee  die  Liquidation  der  Firma  erfolgen. 
Der  Verkauf  die  getammten  GeseUecbafterermögenB  der  Firma  soll  dem  Besoblasse  der 
letsten  Ctaeral-Yeriaaunlang  der  Oommanditire  snfolge  auf  Chrond  einer  pr.  4.  ds.  Monats 
ra  lagiNideii.BUani  erfolgen. 

Dia  «wiblte  Llqnidations-Commission,  mit  denVorbereitongen  in  dem  baldigst  ansn- 
beranmendea  öflTentlioben  Verkanfstermine  besohiftigt,  beehrt  siob  scbon  jetst,  biemit  die 
AnfinerkMakeU  ron  Capitalisten  auf  die  gebotene  äusserst  Tortheilbafte  Gelegenbeit  snr 
Capital'.Aiiligi  sa  lenken, 

Dia  Anstalt,  i»  einer  inieerst  indostrlelien  Gegend  gelegen,  gewibrt  den  Betbeiligten 
bei  Jiiffttnh  aliier  Gasprodaotion  Ton  5—8  Xillion.  c'  steigend,  eine  Rente  ron 

im  Ba^jabr  1865     1  pCt. 

n    Betrieb^jabr  1866     8     „ 
1Ö67     9     „ 
»  n         1868  10     . 

1869  11    , 
Dabai  ist  das  Gesohflft  bei  dem  enormen  Anftobwnnge  des  industriellen  Verkebrs  Ton 
Steele  und  Umgegend  noob  sebr  grosser  Entwicklung  fftbig. 

Die  Liquidations-Commission  ertbeilt  auf  briefliebe  Anfrage  Jede  erwflnsebte  Auskunft 
aaoli  itah^  auf  Wunsob  Beriobte  Aber  das  Gescb&ftsjabr  1869  sur  YeijfBgung. 

Zur  Veransobauliobung  der  Yermögensyerbältnisse  der  Firma  nehmen  wir  auf  die 
naebatabende  Büans  Basng. 

BilmBB  pr.  1.  Octolber  18M. 

A.     Debitoren. 

1.  General-Anlage  und  Gasmesser-Conto Tblr.  50206.  24.     2. 

3.  Torratb  und  luTenUrien-Conio „  1786.     4.     2. 

8.  Caaaa-Conto" „  86;  ll.     7. 

4.  Zw^ttthafte  Forderungen       .......           ,  22    10.  — . 

5.  PiTerse  Debitoren         . „  5731>  26.     6. 

Summa        Tblr.  57783.  16.     5. 

B«    C  r  e~d  i  t  o  r  e  n, 

1.  A6tien-Capital-Ck>nto Tblr.  42000.  — .  — . 

3«  Conto  des  Reserre-Fonds „  692.  — .  -^. 

3.  DiTidenden-Conto,  noeb  nicht  eingezogene  Diridende  (p.  1868)  „  60.  — .  — . 

4.  Amortisations-Conto : 

Absobreibungen  bis  1.  Oot.  1868  .         Tblr.  7571.     5i  6. 

„  lar  das  Jahr  1868/B9 „      1707.  24.  4.  ,       9278.  29.  JLO. 

5.  (iewinn-  und  Yerlust-Conto ; 

Brutto-Qewinn  pro  1868/69  .     Tblr    7148.     3.  2. 

abiflgl.  obig.  Abschreibungen     .         .       »       1707.  24.  4.  „       5435.     8.  10. 

6.  DiTsne  Creditoren .  „         317.     7.     9. 

Tblr.  57788.  16.    6. 
'     Königssteele,  den  10.  Mira  1870. 

Ale  I^quldatioiM-CoiiijniMiioii 
der  Firma  A.  JBmOen^erff  dS  de.  Steele. 

f>.  Cloedt.    Müller.     Badenberg.  (J^2i\ 
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'"^1  Fabrik 

feiierfestor  Producte 

von 

H.  J.  VYGEN  &  CO. 


Ul 


BÜISBÜR« 

am  Bheiu 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  inteniationalen  Ausstellung  iu  Paris  im  Jahre  1867, 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet.  Cs  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch -Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen  Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 


I 


Retarten 

jeder  Form  und  Dimeiiäion  zur  Gasbereituug  gladsii-t  und  unglaairt 

Steine  jeder  Art  und  Grösse 

ZQ  Hoch-,  8chwei8s-,  Paddel-,  Gbub-,  Cnpol-  und  Gusastalilöfen. 

Tiegel 

zu  GuwstaM-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-SchmelzungeD. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
ßraache    an  Ausdehnung    gleich,   sichert  das    Etablissement   die 
prompte  Äosftihrung  auch  der  grössten  Aufträge. 
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Gasleitimgsröliren 


von  unbegrenzter  Dauerhaftigkeit  aus  Asphaltmasse  mit  guss- 
eisernen  Flanschen  oder  Muffen  und  Anbohmngsstellen,  in  der  Ver- 
bindung ganz  wie  gusseiserne  Gasröhren,  &ämmtlich  unter  Garantie 
der  Dichtigkeit,  empfiehlt 

Die  Asphaltrolireii-Falirik  In  Mambiirg:« 

Anlagekosten;  30  — 40**/^  billiger  als  bei  Gusseisenröhren, 

Hie  Cra^ibeliälter-Falirlk 

voo 

#1  A.  JWeuman  in  Aachen 

fertigte  in  weuigtiü  Jahren  130  Ga^ibehälter  bis  zu  120  Fuas  DurchmeBBer  nach 
allen  Gebenden  Deiitschlaads,  welcher  Umstand  wohl  ab  Empfehlung  ihrer 
soliden  Arbeit  dieni^n  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  sind:  die  zu  den  Gaabehältern  ge- 
hangen Ftlhrung^gerüste^  sowie  isämmtliche  Blecharbeiten  für  Gaeanstahen, 
ils  Wechilerhanben ,  Reinigerdeckel,  Scrubber,  Condenaatorenp  Reservoirs, 
oiserne  Treppen,  Thüren  etc.  etc*  (722) 

(733)    {ipeekfitelii-Crajilireiiner, 

als:  Arg^anfl-^  I>iinia#-,  v*  Bniiseii^sche-^  Koeh-, 
XiOeh-   und    Meli iiitf -Brenner  flir  K<ili1en-   und  Oel« 

fjra.»  9  alle  Sorten  Hptir-  und  Reg^nlatar- Brenner  äl- 
terer wie  neuester  Constructioo  empfiehlt  unter  billigster  und  ßo- 
lidester  Bedienung  die 

Gasbreiiner-Fabrik  Friedebergbei  Erbendorf 

(Bayern). 

ERNST  SCHWEMMER 

in 

Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis- Medaille    der  internationalen    Ausitellung   io   Paris    1867 

und  der  lobende n  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
erlaubt  sieb  die  von  ihm  gefertigten 

itpeekstein-Cratsbrenner, 

in  jeder  Art,  auch  zu  Petroleum- Gas  besten??  zu  empfehlen. 

Besonder»  macheich  auf  meine  neuen  Selmltt^Breiiner  mit  hohlein 
Kopfe  aufmerksam ,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
Hetere  ich  sie  von  Nr.  3  au,  (739) 
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Silberne  Medaille, 


Parli  1867. 


s  Gas-  und  Wasser- 

AiiliiKeii. 

Heiss    ynd  Warmwasser- 
Heizungen. 

ihinipf-Kmh-,  lla*k  nu<I 

Heiz-Auhip'iL 
ttiis  •  Koch  -  Aiiimr at  e. 

FABRIK:  Linden-Str.  19.  BERUH 

Detail- Verkauf :  Leipziger  Str.  42. 


OasbeltHitiitunffs- 


(ieseiiHtiiiiile: 

Kronen-j  Candelaber,  Ampeln. 
Wandarme,  Laternet)  etc. 

Fiil  iiisrs  ii.  fl>rkienj^  aller  Art. 

Fontainen. 
Blelröhren^  Pumpen* 


^^Nl 


BV 


Gas-Feldsdunieden  « 

mit  TentJlator  in  jeder  beliebtg^^n 
Grösse  und  Form,  welche  sich  dadur^^^l^ 
voriheiltiaft  empfehlen ,  dasa  der  gan^^^ 
innere  Raum  zu  Werkzeugspmden  ui:rr:^d 
Schubkasteu  eingerichtet  ist,  bauen 

Roessemann  &  Kühiiemaim< 


^^S^^ 


lB7&) 


21. 


Berlin 

Gartenstrasse 


21. 


(706) 


Die  ^l^erluseag^fabrik 

(Specialität  Gaswerkzeuge) 


von 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

empBeblt: 
Rohrabachneider,    Rohrzangen,    Fitter*    resp.  BrennerzangeUj    Gaskluppen^ 
Bohrknarren,  Schraubstöcke,  Schraubenschlüssel,  Gussstahlfetlen  atif  Garantie, 
englisclieu  GuBsstabl    zu    Handmeissel,    Coaks-Schanfeln,    Kohlenachaufelop 
Dreckschanfeln  und  sämmtliche  kleinere  Werkzeuge* 

Der  besotideren  Beacbtung  empfohlen;  Gussrohrschneider ^    reap.  Rohr- 
schneider für  Strasscnrohre. 


(654)    ^^H^^^  Das 

firälich  Einsiede! 

bei  Jftl^iSIl,  (KöDigreich  Sachsen) 

II 

liefert  sehiiijedeeiseriie  RSIireii   und  Verbiiiduiigpii* 

^tUeke  zu  Gas-  und  Wasserleitungen. 

f  (Die  B'^abrik  beste  ht  «eit  1853.) 

I     "*"'  Fittings, 

UJeckficheiben,  Laternen,  Werkzeuge  unrl  die  Utensilien  fiir  Instal- 
Icition  in  Gaswerken  fabriciit  in  vorzüglichster  Qualität  und  liefert 
zu  billigstem  Preise  ab  reichlich  assortirtem  Lager  die 

Gussstahiwaarenfabrik  und  Weicheiseßgiesserei  von 

Georg  Fischer 

in  Schaffhausen  (Schweiz). 

erscheint  monatlicb  einmal.     Preis  für  Deutschland  per  Jahrgang  15  Francs. 
[)irecteur    .Ifr.    Kuiit   tturatiit .    91»    Faubuwvff   JtiMni" 

murtte  in  t^arift. 

l«  CoiiütrueteiiJ*  d'uflinea  k    gaz,   eine  äammlung    von  Plauen.     Preis 
pr.  Jahrgang  ........       Francs  25 

(^ontrale  pratique  de  la  qualit<5  du  gaz     ....  „3 

Befaeil  de  juriaprudence  apöcialo  .         -       .  •         •  ;»       ^^ 

i^g;i8laCioii  speciale  .         .         .        ,        ,       \         .  »        * 

Ctiide  de  Tabono^  au  gaz  ......  ^         1  50 

JSfalan  l^g^al  raesure  de  la  lumi&re  du  gaz             ,        .  »1 

ttMTeta  de  1791  4  1844  »6 

BUllg^ütei»  Ijeiielitgai» 

^Hs  schweren  Theerölen  oder  Petroleum-Rückständen,  vorzüglich 
geeignet  ftlr  Fabriken,  Landgüter^  Werkstiittenj  VergnUgungs- 

lokale  etc. 

Unterzeicbneter  übernimmt  die  Ausführung  und  Aufstellung  solcher  Ein- 
*^chlungcy  zu  den  billigsten  Preisen  unter  üaraotie  und  hat  über  deren  Lei- 
**tonjj^ftf;tlngkeit,  Gefahrlosigkeit  und  zweckinäsöige  CooBtruction  mehr  als 
Zwanzig  Zeugnisse  anfznweiBen. 

Prospecte  und 'sonstige  Auskunft  gratis, 

Vm    fft  Seikumann  in  Weissenfels  a  S. 
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(735)  ^^  gm  ,1    -    .^-- 

■,   Basmesser 

wgah  alten  Maaasen  zählend,  werden  schnell  und  billig  Meter- 
Maasa  registrirend  umgeändert  und  '  ermöglichen  meine  Filialea 
in  Dresden 7  Breslau  und  Barmen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung. 

Jullusi  Pintscli, 

Berlin, 

Andreaästraßfie  72  und  73« 


i.  Kromschroder  in  Osnabrück 

von  nassen  und  troelienen  Gasnhreni  Stations- 
Gasmessem^  Regulatoren  &c. 

Da  nunmehr  der  Gebrauch   und   die   Eichung   der   tFOckeneii    Gas- 

uhreu  von  der  Normal-Eichungscominiasion  des  Norddeutschen  Bundee    go- 
Qchmigt  iftt,  flo  erlaube  icti  mir  meiue  seit  Jahren    rait  Ertbig    verfertigteilj 
ftraekenen  Ga^inieaser  besonders  zu  empfehlen, 

G.  Kromschröder  in  Osnabrück 

Fabrik  Ton  ua#»sieii  und  troekeiieit  Gasmessern  et 


GEBRÜDER  ßONARDEL 

Fabrik  für   schmiedeeiserne  Verbindangsstücke.'' 

Die  Fabrik  hält  stets  ein  Lager  von  allen  Sorten  scUmäedeeiftenier  Ver* 
bindungsatück©  zu  Gas-  und  Wasaerleituiigaröhren  von  \//'- 3'' Durchmesser 
und  da  dieselbe  uaunlerbrouhen  30  Schmiedeteucr  in  Betrieb  hat,  so  kön- 
nen die  grö.saten  Aufträge  anf  dan  Schnellste  und  Horgtaltlgste  effectuirt 
werden.  Ausserdem  werden  noch  alle  Arten  Gas  Werkzeuge  utid  FittiugB 
zur  Hochdruckwasserheizung  in  derselben  angefertigt 

Preiacourante,  sowie  jede  gewünschte  Auskunft  erlheilen  franco. 


Comptoir  und  Lager: 
Berlin^ 

W«9sniann  Ötrassc  15. 


Fabrik : 
Brandenburg  a/Havel« 

(755) 


«2» 


HoflAnaiui  A  ütleli 

Speckst  ein -Gasbrenner -Manufaktur 

in 

Nttroberg 

empfeblen  ihre  Speckateiurragbreiiner  aller  Art,  wie: 

Sehnltt-,  Eioch-,  Fidibus-^  Petrolemu-  A  Braunkolileii- 
üieerga»- Brenner  eigener  Constrtiktion  zu  den  billigsten 
Preisen. 

liauptBächliob  machen  wir  auf  unseren  neuen  Selinittlirenner  mit 
ausgehöhltem  Kopte  aufraerkaauij  der  eine  runde  Flanime  ohne  Spitzen 
erzeagti  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiacourant  auf  fraukirtes  Verlangen   gratis.         (7U> 


'  »che 


DerRanpp'' 
DRUCK -l\l»ICATftl{ 

in     vollkommenster    Aus» 

führung  wird  geliefert 

dureh  die 

mechanische  Werkstätte 
UQd  Gasmesserfabrik 

von  t"6i>) 

Tebay  &  Enllnt&iui 

Offenhach  ^^ü. 


I       BROBIITZ  &  LETDEL,  lascbinenfabrik^ 

^P  Berlin,  H^ddiiig^iplatz  Nr.  IT?^ 

empfehlen  unter  Garantie  ilire 
Beale^fichen  Sschanjitoren  mit  den  neuesien  Verbcsserungen, 
Dami»lEuaü€lilneni  Btationäre  und  lacomobilej  m  solidester  AuBftihrung 

zu  massigen  Preisen  ^ 
Bampf^uiupc^u,  Theer- iinil  Aniiiioniakptinipen,  CentrlfU- 
galpampen,  lilaug"  u.  Brnckpuiupen  jeder  Art  und  jeder  Grösse, 
Oa«-  und  Wasserselileber.  ^^'^' 

P^se  and  Kataloge  auf  Verlangen*  (757) 

(740)  lüNerat. 

Gesucht   von    der    unterzeichneten    Verwaltung  ein    tüchtiger   Werk« 

fiUirer. 

Die  VerwaHumg  der  Lods  Gag*  AnxlalL 

BdTer  tu  Lodz  (Russland). 


S84 


(712» 


J.  VON  SCHWARZ 


IQ 


Nürnberg, 

Inhaber   der    Preia- Medaillen    von    der   Industrie-Aussiellun^  in  München' 
(1854),   der   Allgemeinen  Indtistrie- Ausstelluni;  in  London  (1862)   und  der 
Exposition  Universelle^  Paiid  (1867),  empfiehlt  seine  anerkannt  dauerhaften 
In  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-Grasbrenxier 

Argand-   und  ^utnaa-Brenner  mit  und  ohne   Menaing  *  GarnitureD 

von  Schwarzsehe^    von  BuuBen'&che  Röhren  und  Kochapparatep 

jeder   Conatruction    liefert   als    ausschliessliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Möller  A  BlaiD«  Berlin^ 

Zimmemfiaae  88.  (719) 


(759) 


litelle-Oesiieh. 


Ein  erfahrener  Techniker,  seit  einer  Reihe  von  Jahren  im  Gasfache 
thätigj  verheirathet,  mit  dem  Englischen,  Pranzosischen,  Deutschen 
und  Italienischen  genau  bekannt,  und  fähig,  iu  den  genannten  Sprachen 
zu  correspondiren ,  sucht  eine  seinen  Fähigkeiten  entsprechende  Stellung^ 
gleichviel  in  welcher  Branche.  Derselbe  ist  auch  bereit,  Reisen  zu 
unternehmen.  Die  besten  Referenzen  über  Solidität  und  Befähigung  stehen 
dem  Suchenden  zur  Seite. 

Gefl.  Atierbietungeu  bittet  man  sub  W.P,  Rne  de  In  Tullpe  78* 
Iitelles,  Bruicelles  zn  adressiren. 

Elsner  &  ©tninpf 

Kerlin.    BTeueuburgerstraEiJie  24> 

Etablissement  far  Anlage  von  6as-  und  Wassert  eitangeQ ;  Wasser-' 
heizungen  mit  nnd  ohne  Veotilation;  Damptheiznogen. 

Bain|>f]iuiiipeii. 


I 


Alle  Pumpen  sind 
mit  Sorgfalt  /auf 
ihre  Leistungen 
geprüft^ 


Kein  äusserer  Be» 
wegungsmecha- 
nismns,  ungefahi^ 
Hell  bei  Bedien- 
ung, geringe  Ab- 
nutzung« 


IndbeAondere  zu  empfeblen  fHr  Wafiflerversorgnnga-Äu lagen  ron  Eioxel-Vitlm*!  öffeiit^ 
liehti  EtabliüsetnenlH  aller  Art,  Gftrteti  und  Parkü.  DampfkesselipeiäUMgen  und  Waamt^ 
«UiioQeii  der  Emeob&hDeD.  FreiBCouraute  und  Erlftutenrngtitt  steheu  auf  VerUngeti  in 
Dienatea,  (725) 


I 
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Die  Fabrik  fenerfester  Prodnkte 


l 


PET.  CHR.  FORSBACH  &  C 


empfiehlt  ihre 


in  Nflihelm  am  Rhein 


glasirten  &  nnglasirtenGhamott-Gas- 
Retorten,  nnd  feuerfesten  Steine. 

Für  C^as-Retort^n   sind    ausaür  den  von  dem  Verein  der  Gaß-Fach- 

raäüoer  Deutschlands  featgeae taten  8  Retortenmodellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbaraten  Retorten  glasirt  and  unglasirt 
stetd  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste   l^teine   in   allen  Qualitäten   und   Formaten    für  Oan- 
Oefeii  9     elieiiilJieke    Anlagen     nnd   Hüttenwerke    können  in 

k&rzesier  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnlichen  Formaten 
immer  Vorrath. 

Preis-Courants,   sowie  Skiasze  der  vorräthigen  KetortenmodeJIe   stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten*  (710) 

Die 

Gesellschaft  für  Speckstein  -  Fabrikate 
Ijanboeck  &  BHpert 

in 

Nürnberg 

^tJipfiehlt  ihre 

^^  den  verschiedenartigsten  Formen  mit  dem  Bemerken,  dass  stets  von  den 
^^urantesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  allenfallaige  pressante 
^Ordres  sofort  effectulren  zu  können.  (717) 

^'^^^^  C^asleitiuigr^rähren 

kf^OÄseiBerne,  senkrecht  in  f^etrot kneten  Formen  gegossen,  nebsi 
HÜen^  gusseisernen  Apparaten  und  Fa^orastiieken ,  wie  sie  zur 
Fabrikation  und  Leitung  den  Gases  nöthig  sind,  aämratüch  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  und  unter  Hinweisutjg  auf  die  von  ihr  in 
lüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
wetterung6*Bauten,  empfiehlt  die 


[ 


Friedricli  Wilhelms-Hütte  zn  Hülheim  a.  d.  Rnbr. 


'Aft 
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Billigste  und  beste  RQbren  fOr  Gasleitüngs-Zwecke!         ■ 

ASPHALT^RÖHRENj 

TOD  2  bis  15  Zoll   engl.  Licbten-Dureliroesaer   und  7  Fum  engl.  Rohrläogfl 
mit   absolut  fliehteti   utiil  sidiern  Terblnduiig^eii «    Krümmern 
und  Figuren  aus  gleichen!  Material,  wie  die  jj^eradeo  RöhrcO;  bester  und. 
billige]*  Ersatz  für  netalirÖlLreii,  einpfieldt  für  Cias-Iieltuni^eH 

in    dauerhafter  gediegener  Qualität  ^ 

Die  Asphaltröhreß-  und  Dachpappen-Fabrik 

von  ftfoh.  ehr»  Ijeye  J 

in  Moebuui,  Westphalen.  ^^H 

Die  ferneren  Gebrauchszwecke  dieser  Röhren  .-^ind: 
furWasHer-Ijeitungen  aiier  Art:   (,^I>rucii:^,  Saug«^  He 
ber-  u.  Abllussieitungeii)  C^ebläse-,  Ventilat  Jon-«  unte 
irdiselte     TeiegrapheM-Ifrätate-ljeitungeu «    Fuiupe 

Closet-   und  i^iel-l^eitliugeu^  als  Hpeeialität   für  Bergwerke 
Üpraeliraiir«  uod  Wetter-Eieituugen. 

Den  geehrten  Gasanstalten  stehen  in  der  Verlegung  und  VerdichtuDg 
geübte  Monteure  und  Arbeiter  zur  Verfügung,  die  bei  Ilerricbtung  der 
ersten  gröa&erec  Röhreutour  Arbeiter  der  queat.  Anstalt  anlernen  und  mit 
allen  Manipulatiauen  und  vorkommenden  Chancen  Yertraut  machen  können, 
so  dans  die  Herrichtun gsar bellen  dann  auf  jeder  Austalt  selbst  besorgt 
werden  können* 

Kloino  Ableitungen  lassen  sich,  wie  bei  eisernen  Röhren  mit  einetn 
Ueberwurf,  —  ebenso  Metallfigiiren,  Schieber  etc.  auf  jeder  Stelle  auch 
bereits  liegender  Leitungen  auf  das  leichteste  anbringen ;  überhaupt  sind 
alle  Arbeiten  —  in  Händen  damit  vertrauter  Leute  —  viel  leichter  und 
gehen  rascher  von  Statten,  als  bei  eisernen  und  lassen  Aspha)trÖhren  eine 
viel  mannichfachere  Behandlung  für  jeden  vorkommeuden  Gesichtspunkt 
zu,  als  eiserne. 

Obige  Fabrik  ist  zu  jeder  weitern  Auskunft  stets  bereit«  (709) 


i 


Ott)  Retorten  und  Steine 

Tou  rtuerrpsleni  Thooe  in  allen  (dornen  und  Uiin«agi(iDen. 

J-  SUGG  &  COMP,  m  GENT 

BELGIEN, 

{vormals  Alberl  i£eller.) 

Dien  Fabrikate  haben  auf  «Uan  GanwerkBii,  wo  sie  benutzt  worden,  Tolle  Aner- 
kennung geflinden,  und  sind  die  Preiae,  trotz  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  AuferligUDg 
Tcrwendet  wird,  lebr  rartheilhaft. 
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Bin  6a«-Iiuipector  wird  n^esnelit. 

An  der  hiesieen  Gasanstalt  wird  zum  1.  October  d.  J.  die  Gas-Inspec- 
toratelle,  mit  welcher  neben  freier  Wohnung,  Heizung  und  Beleuchtung 
ein  Jahrgehalt  von  500  Thlr.  verbunden  ist,  vacant 

Wünschenswerth  ist,  dass  der  Bewerber  zugleich  Bautechniker  ist 

In  letzterem  Falle  tritt  noch  zum  Gehalte  eine  Zulage  von  150  Thlr. 
j&hrlich  hinzu. 

Wir  ersuchen  qualifizirte  Bewerber,  uns  ihre  Profungs-  und  sonstigen 
Atteste  baldigst  einzureichen. 

Grandenz,  den  10.  März  1870. 

Der  Haglfltrat« 

Hmf.    Stum.    Huscher.  (776) 

(773)  H.  EngUflla,  Unternehmer  von 

JEiohxlegMiig 

für  Wasserleitungen,  Canalisirung  und  Gasleitungen. 
Berlin»  Inyalidenstrasse  66e. 


Für  Gastechmker. 


Ftlr  das  von  der  hiesigen  Stadt  erbaut  werdende  neue 
Gaswerk  wird  ein  Betriebs-Director  gesucht. 

Reflectanten  wollen  sich  unter  Vorlegung  entsprechender 
Qualifications-Nachweise  und  Angabe  ihrer  Eintrittsbedingungen 
an  den  Unterzeichneten  wenden. 

Hanau,  am  28.  März  1870. 

Der  Oberbürgermeister: 

Cassian»  (775) 


('''>  Sin  »irig^ent, 

der  zugleich  die  Buchführung  übernimmt,  wird  Air  das  in  Bau 
begrifiene  Gaswerk  einer  Stadt  v<jn  ca.  8000  Einwohnern  in 
Deutsch-Böhmen  zum  sofortigen  Antritt  gesucht 

Oflferten  mit  Ausweis  über  Praxis  unter  der  Adresse: 

Direetor  Oretsehel, 

Gaswerk  Prag,  Carolinenthal. 

2a* 
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J  GMÜltLER 

Emaille  Waarcnu.Zifferblatt-F^brlk^nt 
SCHCENEBERG  bei  BERLIN 


AufKiseu  entallllrte 

BtrasseiiBcbilder,  HausnimimerD,  Firma- 
scbilder,  ferner  dureli  schön  eres  hellere» 
Li  eilt  aufigezeichuete  Larapdo*  und 
Laterneij  -  Blenden  für  Locoraotiven, 
•Signale  etc.  etc. 


(720) 


•#.  G.  MüUer. 


Billigste  fias-Reinigung. 

Oberurselei'Gasreiniguiigsmasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  per  Cubic-Meter,  iet  fein  sertbeilt,  fertig 
Bmn  Oebraueli  (auch  altne  BeimiBiluing  von  Sägesap;Ünieo  oder  der- 
gleichen) bat  sich  TorzUgiicb  bewährt  und  kostet^  frei  ab  Fraufe^rt  a.  H. 
in  Waggoitladuiigeii :  St  100  oder  200  Centnero: 

per  Ceüiner    ^   5<^  Kllog^r.    IV,    Fraitea    ^    10   ^gr« 

~  S5  kr.  südd.  W.  =  50  kr.  dsterr. 

Aufragen  und  Bestellnngen  gefölligst 

ai  das  Bnreai  der 
Q-asg-eeellschalt  Oberuo?sel 
(770)  In  Frankfurt  a.  31. 


■ 


Flir  projeetirte  Crasaulag^eu.  M 

Durch  die  VergrÖsaerong  des   hiesigen  Gaswerkes   sind  ausgewechselt: 

4  gusaeiaerne  Reiniger 

2  Wasch  geftaae 

4  Wechselhähpe, 
welche   für   einen  Betrieb   bis   zu  100,000  c'  in  24  Stunden  genügen, 
stehen  selbige  hier  zum  Verkauf-     Reflectanten   wollen  sich  an  den  Inspec*' 
tor  der  Gasanstalt,  Herrn  H^  Speck^  wenden« 

Kiel,  den  6.  April  1870. 

Namens  der  Gas-  und  WasserCammisaioo: 

Emil  KloU,  (779) 


isoec*  " 

1 
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Hettio    1B65. 


Fabrik  für  Gasmesser  uod  Apparate 
zur  Gasfabrikatiori 


Ptrii    1867 


fi: 


Mecliaiilsehe  Werkstatt  ,^ 


Füimle  Dresden 

Friedrich-Str.  9. 


in 

Berlin 

Ändreas-Str-  72.  73. 


Filiale  Breslau 
Friedrieli-Wilhelm-8tr-  37  «. 


impfiehlt  ficitie  €»»Siii«sser  vou  2-150  Fliuimeii  in  Gehäusen  von  starkem,  »elbit 
▼eniontem  Bleoh,  ebeniso  aeiaB  |»atentlrteii  GftJiiiiesser  gleiclier  Grösse  ohne 
FT«ia«rh5hnDg ,  welche  die  Vortheile  eities  congtAnteren  Wasserstandes ,  genaueren 
Re^iatrirens  und  vollständige  Sicherheit  in  Betreff  des  Atisblasens  ^  falls  irgend  eine 
ßciraiibe  geöffnet,  gewähren.  Dicae  Uhren  erfreuen  sich  in  TieSen  Städten  einer  regen 
Verwendung.  Die  Slirke  dea  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  ron  4  Jahren  su 
übernehmen. 

Slmtlansgasmesser    mit  gusseisaemem  Gehäuse    fiir    500—100,000  c'  Darobgang 
p«  Stunde,  von  welcher  letzteren  Grösse   in  den  hieatgen  Anstalten  1   Stück  und  h  80,000  e^ 
2  Stock  in    Thätigkeit  sind;    bis  30OO  C  per  Stunde    halte  Stationagaäraesser    in    so  weit 
fertig,  dmas  ich  dieselben  in   B  Tagen  zu  liefern  im  Stande  bin.     StacItrei^lAtoreil  jeder 
beliebigen  GrÖsue  eigener,  »ebr  praktischer  Cünntriictioo.    Reg:illAtor«D  filr  kleiner«  Leit- 
ungen sn   Glycserin-  und  Wasserfiillung.  ExliaostoreD  nach  Be  a  rscheni  System   12 — 24', 
&it    von     mir     verbesserter     Schieber- Vorrichtung.       Belpassregalftloreti ,     eigener 
Coostructton.      Weellselli&liJie    von     einfacher    Rohr- Absperrung    biä    xu  4     Apparate, 
mallen   Grössen,    die  Einsätie    verzinnt  und    unverzinnt.     Wa^chupitAriile,    einfacher 
I  »ehr  practiBober  Construction,      MehJeber    nnd    hydraullnelie   Hlihue  jeder    Rofar- 
dimension.      Teotlle ,     neu    und     praktisch,    £u    allen     Zwecken     verwendbar,     absolut 
f  dicht    15—25  pCt.    billiger    als    ßcbieherhähne ,    vorläufig    in    Dimensionen    von    2 — 15" 
^hrweite.     MailOllieier   jeder   Art.     Besonders    erlaube    mir    aof    meine    neu    constmir- 
■bn    Manometer   aufmerksam    zu    machen,    welche    ich    Ülr    2^12    Glasröhren,    resp.   Ap> 
ptrate  oombinlrt,    anfertige,    deren  bequeme   Verbindung,  Genauigkeit,    Elegants  und  ein- 
I  bebe  Ablesung    des    Druckes    in    kitraer  Zeit    eine    grosse    Verwcndtiug  möglich    machten. 
^iiammtlirlir  Sl^eliiurbelien    alH  Oudensatoren  ^    8cruhber,     HeiDigunge^kastendeckel, 
hWeehselhahohaubeD  elc,    liefere  ich  ku     noiideu  Preiüen    von  bestem  Material  ^    auch    stark 
verzinnt,  wo  dann  durch  Löthuog  absolute  Dichtung  hergestellt    wird.     In  meiner  Yersin- 
nerei  können  Platten    von  8'   x   4'    vercinnt    werden.     Ulrassenlatemea  aeohseckige, 
tur  Stadt beleuchtung,    al»  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausflt&ttang.      Dieae 
Laternen  haben  durch   Dauer  nnd  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  das«  jährlich 
mehr«  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.      Noch    empfehle    ich    den    geehrten 
Besitaeni    oud  Dirigenten  von   Gasanstalten    aämmtliche  in  meine  Branche  gehörende^    hier 
Dicht   aufgefiibrt«  Gegenstände  ,  welche   zum  Betriebe  noibwendig^  die  bei  civüen  Preisen, 
tweck massigste    Constructiou ,     anerkannt    solide    und    dauerhafte    Arbeit    verbinden.      Da 
die  bisherigen  Erfabrnngen  gelehrt  haben,    dass  die    zu  den  Gafiuhren    verwandten  Mawui- 
^troromeln    wohl    sur  Wasserfällung   am    besten     geeignet    sind  ^    iudessen    nicht    den    An- 
griffen jeden  Gl^cerlns  widerstehen^  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,   Qasmesaer  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Fülimtttel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  ^Iseitige 
^Vsrauehe  geprüft  habe ,    nnd    für    die    ich    gleichfalls    eine    4jährige  Garantie  übernehme, 
'  Dergleichen  Gasmesser  halte  ich   In  allen  Grössen  vorräthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  hereita   Verwendung  gefunden^  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
fiber    die  Zweckmässigkeit    derselben    ausgesprochen    haben.     Atteste    über   die  Güte    und 
Dauerhaftigkeit    meiner    Fabrikate    stehen    mir    von   der    hiesigen^    sowie   von    vielen    der 
bedeutendsten  Gasanstalten    zur  Seite*      Die  Preis medaillen    wurden  mir  Itlr  sotlde  und 
^g«ie  Ctosmesseg  anerkannt.     Moaterbücber  nebst  Preieoonranten    stehen  auf  Verlangeü 
[gern  SQ  Diensten.  (713) 
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Hiedurch  beoliren  hdb  dio  ergebene  Mittbeilung  su  miehet)^    ^$,99   wir  luisere  Fabrik 
und  Bureflux  vom  äohi^auerd&mm   16  seit  dem   1.  April   oaoh   der 

Wllhelmstrasfie  121 

Yerlegt  faitbeti. 

Berlin, 

Unternebmer   und  FAbrlkanteii  für  Anlage  toxi 
werken ,    van  G&a-  nnd  W&sser-RülirenleJtUDgen  ete. 


Scholz  £  Sackor, 


Berlin, 

Wtlfaelmatracise  121 

übernehmen  die 

fertige  Herstelloiig  von  Ctaswerken 

rilr  fit )ld Hache  Comini^Den  und  filr  einzelne  EtabJisBementSf   Anlagen  von  RÖhFeiilcltttJigeB 
jeder  Art  in  Guaa-  nnd  Öcbmiedeisen,  Blej»  Asphalt  und  Thou  für  G&a,  Wasser  ujidDmmpf|g 

die 

Herstelltiiig  van  WaPiseranlagen 

mit    Pumpwerken,    cnmplete  W«»€li-  und  B^deelnrlchtiiiigeii  für  Güter,    Fabrik« 
imd  eioseltie  Hluser. 


% 


Halten  Lager  von  allen  für  Gaswerke  nüthigen  Werkaengen  ,  Prob ir vorrieb ttmgen 
bester  ConBlrnction;  elseriier  Feldiivtinitedeiii  Hohrssangen*  Kliippen  etc.;  Cerner  too 
eisernen  und  met^HiDgeneti  Ftttinga  für  Gai»  und  Wasser,  Gaii-Koebftpi>afS^tC% 
seh miedeei «fernen  EimterneiB,  emaillirten  WaHüerle IIa iigs «Gegen Htifcti den*  ■ 

Ausgeführte  (jaa werke  2U   liairelberg,  I^ritzwulk   imd  Zülliehau    In  der  Mark ;    Hay^nis' 
(Niederjichlesjen)i    Gogolin     und    Zabrze    (Qherschlesien) ,    eu    Dirachau    in    Westprensseo, 
Mähr;  Oatrau  in  Oeaterreich. 

Ausgeführte  Waaseranlagtsn  eu  Hajnau  (Niederacbleslen)^  fdr  die  Fabriken  au  Dieaeckei 
und  Klem-Leppihn   bei  Perleberg^  für  die  Gilter  WoJffabayn   bei   Bunslnu.  (781) 

(782)  Ein  theoretisch  und  praktisch  gebildeter  Verwalter  einer  inittelgroaseo  Gaaaa* 
atalt)  der  seit  10  Jahren  In  dteaer  Branche  thfttigt  sucht  üeine  Btelinng  zu  ändern,  Anoli 
wäre  er  geneigt,  eine  Gasanstalt  zu  pucbten.  Sowohl  mit  dem  Hetriebf  Canalisaiion,  In* 
stallatiou ,  als  auch  mit  der  einfachen  und  doppelten  Buchhaltung  vollkommeu  vertraut 
und  «elbatändig.     Betrieba-Ergebnitise  aemer  Anstalt  8  —  10% 

Ueber  Tüchtigkeit  jitehen   ausgeseiohnate  Referenaen  lu   DienHtea. 

Frankirte  OBPerte  anter  H,  J.  befördert  die  Exped. 


4 


Wegen  Vergrösser iiDg^  der  Betriebiapparate  gteheo  4  gut  erhalteDe 
Reinigungakaaten  nebst  Wecbsler  auf  hieBiger  Gasanstalt  zum  Verkauf 
Die  Kasten  halieD  3  ä  6  Fuss  im  Deckel^  die  Verbindungsrahre  47^  Zoll  im 
Durchmesaer 

Steeie,  den  4.  April  1870. 

A«  Badenberg  A  Co. 


(778)  Ein  bisheriger  Gaeauataltamspector  snobi  alt  aolober  oder  aaob  ala  Gaameisier 
Stellung.  Derselbe  iat  mit  Bau ,  Betric^b  und  Verwaltung  von  Qaawerkeü ,  nicht  minder 
auch  mit  PriTai-Einrichtungcn   Tolktändig  vertraut, 

QefUllig«  Anfragen,  welehen  das  Zuatell-Porto  in  einer  8  kr.-Marke  beigefügi  iü,  h$- 
liebe  man  aub  IL*  Ei*  an  die  Eicpedllion  diesea  Journals  au   r lobten. 


I 
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Sortet^  de  produits  r^frürtairs  de  Saiiit-Gliislain  (Belgiqiie). 

Cleselischaft  für  fenerieste  Frodacte 


\  in  fiiaiiit-CirliiMlaili  (Belgieii). 

'  Preis-MedaiUen: 

|Pariiil^e7.  1863.  1857.  185:^.    I^ondon  IH^2.  I85K   BrÜBnel  1847. 

\  Ucaer  EtabrtssemeDt,  eiues  der  grosaartig^ieu  den  Contiueots^  im  J&bre 
1>^44  gegründet,  mitten  im  Kolilenreviere,  in  unmittelbarer  Nabe  uaserer 
eigenen  reielilialtlgen  Thougrub^n«  dicht  au  der  frauzödiscb-bel- 
gischeo  Nordbahn,  au  der  Caiial-WaaserstraHse  und  sehr  güostig  zum  See- 
traDSport  via  ÄDtwerpea  gelegen  ^  bietet  alle  VortUeile  langjähriger  Erfab- 
iraugeD,  billiger  solider  Fabrikation  und  vorüieilhafter  Transportwege. 
Ala  Specialität  unserer  Fabrikation  em|) fehlen  wir  unsere 

Ciras-Retorteii 

Jeder  belleMgen  Form  u*  Ord»iMe  von  wirklieh  iiniitiertrefT* 
iielier  Qualität^  ebenso  ^ieiue  und  ForittMl iicke  alter  Art  tlir  (iaaöfeiL 

Ferner:  Blöc*ke  niid  Üteiiie 

ID  beliebigen  Diniun:*iotien  tür  ilfiii«^  N€*'liwei9iii- .,  Plitlflel*«  Coke- 
und  OypAiören  jed<.-n  Syätcms;  gebrannte  nnci  ungebrannte 
Stiieke  für  dtlafthiltten^  feiniite  Tiionercie  tlilr  fjtlaH*  und 
Zlnkiliitten  Ceiuent  etc.  zu  sebr  vartbeiÜiatten  Preisen. 

Zeichnungen,  Freiriliateu,  Zeugni^^ae  competenter  Fachmänner,  Aonknnilt 
über  FraclltJlätze  etc    stehen  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir,  Briefe  ete» 

-I  ia  fiireviian  ile  liM  MiäHeie  €le  fprnfiigiiM  refrueiiBii'em 

ä  JSalnt^GMMlniii  (Behjtque)  zu  adrea&iren. 
(780)  Ltadmnütrateur  deleguS  Gusiave  de  Savo^f. 


Nekrolog. 

8.     Im  Febr.  d.  Ja*  atarb  zu  CarUrube  einer  unserer  ältesten  Gasfach* 

JüAcuier^  Herr  F,  Sofmiag,     Derselbe  »ar,  soweit  üdh  bekannt,  g^g^^i  Ende 

dea  vorigen  Jahrhunderts  in  Pforzheim    geboren    und   ursprün glich  fUr  den 

iaufmännischen  Beruf  bestimmt.     Er   war   ah  junger  Mann  bei  der  Grlln* 

muug  des  Bankgeschäftes  dose  in  Uarlnruhe  tbätig,  und  war  die  Seele  des 

ntiter  gleichem  Namen  in  Karlsruhe  scbwunghaft  betriebenen  Kunstverlages, 

las  dem  u*  a«  eine  Prachlbibel    mit  Kupferstichen    und    manche   anerkannt 

erlhvüllen  Bllderwerkc  hervorgingen,  ebenso  verdankt  ihm  die  unter    der 

irma  Otio  Pauli  in  Riippner   bei  Karlsruhe   errichtete   und  heute  noch  be- 

ebeade  chemische  Fabrik  seine  kräftige  Unterstützung.     Er  war  betheiligt 
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Nekrolog. 


bei  dem  id  der  Braoii'fichen  Hofbucbbandlocig  erfichieneDeD  Lexikon,  nahm 
auch  lebhaft  an  den  patriotischen  Bestreb ud gen  iti  den  30er  Jahren  Theil, 
und  wurde  als  Mitarbeiter  einer  damals  in  der  Pfalz  erBcheinenden  Zeitnng 
politisch  verfolgt. 

Später  gründete  Sonntag  in  Grtinwinkel  bei  Karlsruhe  ein  achwungbaft 
betriebenes  Seifen-  und  Kerzen -Geschäft,  trat  dann  in  der  Mitte  der  40er 
Jahre  in  Geschäftsverbindung  mit  dem  verstorbenen  /.  JV.  Spreng,  und  ver- 
anlasste diesen^  mit  der  Direction  des  Carlsruher  Gaagescbäftes  betraut, 
das  einer  englischen  Geselbchaft  gehörende  Gaswerk  pachtweise  zu  über- 
nehmen. Seiner  Tbätigkeit  in  England  gelang  es,  das  Project  zu  verwirk- 
lichen und  von  dieser  Zeit  an  beschäftigte  sich  sein  rastloser  und  euer 
giscber  Geist  mit  der  Gasindustrie,  so  dass  er  zu  den  Ersten  gehörte^  denen 
das  Verdienst  gebührt,  dieses  Gebiet,  was  bis  damals  fast  nur  von  den 
EDgländern  und  Franzosen  ciiltivirt  worden  war,  für  den  deutschen  Unter- 
nehmungsgeist erobert  zu  haben. 

In  Verbindung  mit  den  verstorbenen  Mayer-Kapferer  und  Spreng  wurd« 
im  Jahre  1850  unter  seiner  Leitung  für  städtische  Rechnung  das  Gaswerk 
Freiburg  i,  Baden  erbaut  und  in  Pacht  genommen  ,  vorübergehend  wurde 
auch  das  Gaswerk  in  Baden- Baden  pachtweise  betrieben.  Sodann  wurde 
unter  Mitwirkung  dei;  Fabrikanten  F.  Erigelhorn  in  Mannheim  das  Gaswerk 
Maunbeim  erbaut,  das  heute  noch  durch  die  Erben  des  Verstorbenen  pacht- 
weise betrieben  wird.  Das  Gaswerk  Mainz  wurde  auf  städtische  RecbnuQg 
unter  seiner  Leitung  gebaut,  von  der  Firma  Spreng  ^  Sonntag  in  Pacht  ge- 
nommen und  stand  bis  zum  Ende  v.  Ja*  unter  »einer  Direction- 

In  Gemeinschaft  mit  Spreng  jf  Mayer  wurde  s,  Z.  das  Gaswerk  Nürnberg 
auf  eigene  Rechnung  übernommen,  später  wurde  unter  Mitwirkung  der 
Herren  FuriceUi  das  gegenwärtig  in  städtischen  Besitz  übergegangene  Gas- 
werk  Carlsruhe  von  der  Äctiengesellschaft  erworben* 

Sannlag^  der  mit  aller  Energie  die  Neuerungen  und  Verbesserungen  im 
Gasfache  verfolgte^  erkannte,  von  welcher  Bedeutung  es  für  die  Verbreitung 
der  Gasbeleuchtung  sein  müsste,  wenn  man  die  bilÜge  und  zweckmässif^e 
Herstellung  der  Gaseinrichtungen  in  den  Häusern  fördern  würde,  und  ver- 
band sich  daher  mit  dem  Herrn  H.  Krams6 ,  d.  Z*  Besitzer  einer  Dreh- 
waaren,  Lampen-  und  Lüsterfahrik  in  Mainz,  um  diesem  Industriezweig  einen 
grösseren  Aufschwung  zu  geben,  und  war  Mitbegründer  des  jetzt  unter 
der  Direction  des  Letzteren  bestehenden  Gasapparat-  und  Gusswerkes 
Mainz.  M 

Wie  wenig  selbst   das  Alter    im  Stande  war,  die  Energie  und    rastloaP 
Thätigkeit  des  Verstorbenen  zu  lähmen,  geht  auch  daraus  hervor,  dass  der- 
selbe noch  in  den  sechziger  Jahren  die  Bronce-Fabnk  in  Höchst  a/M.  grün^ 
dete  und  bis  vor  kurzer  Zeit,  wo  er  sich  ins  Privatleben  zurückzog,  betrieb. 

Die  vielen  Unternehmungen,  di&  Sonniag  in  seinem  langen  und  reichen 
Leben  durchführte,  geben  nicht  nur  einen  Beweis  für  seine  eminente  Be- 
gabung und  Energie,  sondern  sie  haben  eine  grosse  Bedeutung  für  die  Ge- 


^ 


m  ito  Fh«toMlrie.  ^gg 

aehicfate  der  GM-Liih»tri6  in  Denttichland,  nnd  sichern  ihm  die  bleibende 
Aoerkenniing  des  getamniteo  Faches.  Wer  mit  dem  Verstorbenen  in  nähere 
BflrIIhniDg  kami  rflbmt  nicht  nur  seinen  gebildeten  Oeist,  seinen  klaren  Ver- 
ittDd,  sondern  anch  die -LiebenswOrdigkeit;  mit  der  er  bereit  war,  rathend 
ond  belehrend  an  die  Hand  sn  gehen.  Mancher  der  jetst  lebenden  Fach- 
genossen  verdankt  dens  Verstorbenen  einen  grossen  Theil  seiner  Facfa- 
kenntnisse. 


\hkK  limallaiUMB  lllr  die  PhotMMtrie. 

Einen  nicht  uninteressanten  Einblick  in  die  Arbeiten  nnd  Anschauungen 
der  englischen  Ingenieare  Aber  den  obigen  Oegenstand  giebt  uns  ein  Vor- 
trsg,  den  der  Ingenieur  Hr.  Tk.  M,  Kirkkam  im  yorigen  Jahre  vor  der  In- 
ititntion  of  Civil  Engineers  in  London  gehalten  hat;  nnd  die  Diacussion, 
die  auf  diesen  Vortrag  folgte.  Da  der  Oegenstand  auch  bei  uns  noch  als 
uierladigt  sn  beirtfohten  ist,  so  lassen  wir  einen  Auszug  aus  dem  steno- 
graphischen Bericht  hier  fotgen. 

Herr  KiriAam  bespricht  sunichst  die  Einrichtung .  der  verschiedenen 
Photometer  y  das  Fhotometer  von  Ritmford,  Bumm  und  das  Pariser  nach 
dem  Foneoidf  sehen  eingerichtete  von  Dumas  f  RegtmulL  Für  seine  eigenen 
Verauehe  hat  Kirkham  um  eine  gemeinschaftliche  Oasflamme  vier  Fhoto- 
meter krenafbrmig  aufgestellt  und  dieselben  so  eingerichtet,  dass  sie  sowohl 
mit  Normalkerzen  als  mit  Lampen  versehen  werden  konnten.  Das  Oas 
wnrde  ans  einem  kleinen  Oasbehälter  verbrannt  und  zwar  in  einem  Argand- 
brenner mit  5  c'  Cönsum  pr.  Stunde. 

Fttr  die  ersten  6  Versnchsreihen  wurden  Kerzen  von  verschiedenen 
Fabrikanten  verwendet-  Jede  Kerze  wurde  durchgese|initten  und  von  der 
Kitte  ans  verbrannt  Jeder  Beobachter  notirte  die  Bfsultate  seiner  Beob- 
«chtnngenauf  einem  Diagraiam,  dessen  Vertical  Linien  dep  Consura  an  Sper- 
maceti  und  dessen  horizontale  Linien  die  abgelesene  Ijeuchtkraft  bezeich- 
nen. Wir  lassen  hier  die  Aufzeichnungen  einiger  Diagrptmme  in  Tabellen- 
form folgen. 

Diagramm  Nr.  1. 

Consom  an  Spermaceti.         Abgelesene  Zahl  Kerzen. 

119  >    Ghrains  16^4    Kerzen 

121       .    .  IM 

128,8        ,  14,26      . 

124,2        ^  13,8        . 

1243        *  13,74      . 

126,76       ,  13,65      . 
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1S7|9    Gnii»                       13»86  JUta« 

189^ 

»                           i3,Gb     , 

129,0        , 

,                          13,66    -• 

189,0        , 

13,75      * 

IdOfi        , 

18,04      , 

180,0        , 

,                            16>44     » 

131,1        , 

,                            13,06      , 

181,5        , 

,                            14,66      , 

188,0        , 

,                            14,92      , 

132,0 

15,66      . 

183,1        , 

,                            14,86      , 

183,4 

14,42      , 

188,9 

Ift,»     . 

184,4        , 

>                            14,46      , 

134,4 

14,66     , 

184,6        j 

,                            14,16     . 

134,7 

16,20     , 

185^ 

13,75      » 

136,0        , 

,                            13,86      « 

135,0        , 

14,80      , 

186,5        , 

13,92     , 

186,5        , 

,                            14,30     . 

186,9        , 

,                            18,74      . 

137,1 

,                            14,60      „ 

137,7 

,                            12,90      , 

138,9 

13,18      , 

139,4 

,                            12,90      , 

139,6 

,                            16,20      . 

139,9        , 

,                            13,60      . 

140,1 

14,25      . 

140,8         , 

,                            13,00      , 

1^>1         « 

,                            12,96      . 

148,1 

18.75      , 

143,8        , 

1                            14,05      . 

144,9        , 

,                           i2,45      « 

145,1         , 

,                            12,60      , 

157,2        , 

18,66      , 

OUgmmiD  Nr.  4. 

106^0    Qn 

lina                       14,80  Eers«n 

109,80     . 

13,07       , 

111,00     » 

14.64       , 

116,85     » 

13,46       . 

11.8,10     . 

13,58       „ 

181,80     , 

13,06       „ 

12S,00Gm»                      18,86  1 

mjn  H 

UyTi 

■  »1 

126,40  .,. 

12^8 

'  *f 

186,00    „ 

18,45 

'■  ft 

ISMO  •• 

18,78 

'  >♦  ' 

127,30     „i 

18,96 

n 

127,40     i 

18,44 

'  tt 

128,40     „ 

184» 

n 

120,26     , 

18,60 

• 

180,80  ■„ 

14,93 

M 

132,00    ;, 

13y48 

« 

132,90    „ 

18,88 

M 

134,06    ,» 

12,70 

>t 

.I3i80    „ 

14,85 

M 

135,50    „ 

13,78 

M 

136,60    „ 

18,94 

f» 

136,20    „ 

18^05 

n 

136,20     „ 

13,23 

»» 

138,00     „ 

1230 

N 

138»00     „ 

13,76 

i> 

140,00     „ 

13,20 

« 

142,00    „ 

11,92 

M 

Diagranm 

Nr.  6. 

120,90  Gnins 

12,96  1 

[flnei 

129,60    „ 

13,04 

*> 

180,1       „ 

13,88 

t 

130;9      „ 

14,80 

tt 

136,0      „ 

13,33 

it 

186,2      „ 

12,62 

» 

136,3      „ 

13,20 

tt 

136,6      „ 

12,76 

tt 

139,2       „ 

13,02 

»• 

140,8       „ 

12,56 

»» 

144,0      „ 

18,08 

»» 

144,6      „ 

12,65 

tt 

144,6      „ 

13,17 

tt 

148,8      „ 

12,60 

tt 

161,8      „ 

11,90 

tt 

164,1       „ 

10,90 

tt 

166,6      „ 

11,92 

tt 

166,9       „ 

11,43 

tt 

164,2      „ 

10,70 

•» 

fiM 


80, 


2S6 


XUbm 


Dugnmm  Nr.  & 

'  » 

123,3 

OraulB                      19,6    1 

Um 

125,1 

19,86 

•  n 

127,9 

19X» 

128,0 

>                            19,36 

•H 

12B,4 

18,88 

1^ 

129,6 

17,20 

l> 

129,6 

17,81 

M 

129,6 

»                            18,17 

f» 

130,1 

19,20 

» 

130,3 

„   ;                         18,46 

P 

132,7 

17,80 

n 

134,3 

h                            17^ 

ff 

Um   einen  Vergleich  apstellen  zu  können,  redosirt  KirUam  die  abge- 
lesene Leachtkraft  nach  dem  einfachen  arithmetischen  yerhftltniss  auf  des 
Consum  der  Parlamentskerse  mit  120  Grains  Consoip  und  theilt  dann  die 
gefundenen  Differenzen  in  4  Klassen« 
1.  Differenzen  in  der  Leachtkraft  bei 

Kerzen  mit  120  Grains  Consnm  pr. 

Stunde  nach  Diagramn)  Nr.  6  bis  zo  0,43  KermA« 

Differ.  bei  Kerzen  mit  136  Grains 


i2. 


Consam 


3.  Differenz  bei  Kerzen,  welche  das 
gleiche  Licht  geben,  aber  ver- 
schiedenen Consam  haben 


4.  Differenz  bei  Kerzen,  welche  den 
gleichen  Consam  haben  ^  jaber 
verschiedene  Leachtkraft 


Die  grössten  Differenzen  über- 
haupt, die  in  den  Resultaten  vorkom- 
men, sind,  wenn  man  den  Consum 
auf  120  Gr.  pr.  Stunde  reduzirt 


Eine  weitere  Versochsreibe  wurde  mit  Kerzen  derselben  Sorte  von  dem- 
selben Fabrikanten  ausgeffthrt,  die  Resultate  waren  nach 
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Diagramm  N 

r«  1  bis  zu  4,60  Kerzen 

99 

91 

M 

4„ 

„  4,69 
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99 
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Diagramm 

7. 

123,4 

Graina 

19,6    K 

erzen 

125,1 

>i 

19,85 

tt 

127,9 

»> 

19,05 

tt 

128,1 

« 

19,35 

I» 

128,4 

H 

18,62 

)i 

129,7 

»» 

17.20 

II 

129,7 

n 

17,81 

n 

129,7 

n 

18,17 

tt 

130,1 

tt 

19,20 

ty 

130,3 

» 

18,47 

» 

132,7 

tt 

17,80 

1) 

134,4 

»> 

17,84 

it 

Diese  Versuchareihe  ergiebt  (auf  120  Graina  reducirt)  für  Kerzen  von 
gleicher  Leuchtkraft  und  verschiedenem  Verbrauch  eine  Differenz  von  nur 
i'0|39  Kerzen;  für  Kerzen  von  gleichem  Verbrauch  und  verschiedener  Leucht- 
kraft eine    Differenz  von  0,43  Kerzen.     Ueberhaupt    reduztrt  sich   hier  die 
gröaste  vorkommende  Differenz  auf  2,26  Kerzen. 


Um  EU  untersuchen,  ob  die  frapz5si&che  Carcellampe  eine  bessere  Nor- 
mtlflamroe  giebt,  wie  die  englische  Spermacetikerze,  wurden  2  Photometer 
mit  Lampen ,   die  zwei  anderen  mit  Kerzen  vergehen*     Da  die  Ableaiingen 
in  England  immer  in  Zwischenräumen  von  10  Minuten  erfolgen,   so  wurde 
diese  auch   fUr  die  Lampen  beibehalten,  und   mussten  dieselben    demnach 
Normal    108   Grains    Oel    consumiren ,     wenn    aie   der  Pariser   Lampe    ent- 
sprechen sollten.     Da   dieser  Verbrauch  natürlich   nicht  genau    einzuhalten 
^ar,    so  mnssten   die  Resultate  einer  Correction  unterworfen  werden»    und 
^teilte  Kirkham  zuuächat  Versuche  an,   um  die    wirkliche  Leuchtkraft  der 
Rampen  bei   verschiedenem  Oelconsum  zu  ermittet n  und   zu  sehen  ,    ob   es 
Zulässig  sei^  die  Correctur  nach    dem  einfachen   arithmetiscben  Verhältnisse 
^es  Consums  vorzunehmen.    Es  wurden  die  Lampen ,  nachdem  sie  gehörig 
angezündet   und  im  Gange    waren,   balancirt    und   dann    ein  Gewicht   von 
^08    Grains    binzugeftigt     Wenn    die   Glocke   das   Zeichen   gab,    das»    die 
^08   Grains  Oel  cousumirt  waren,  wurde  die  Zeit  notirt,  welche  die  Lampe 
gebrannt  hatte,    und    aus  den  Ableiungen   auf  dem  Pbotometer    das  Mittel 
genommen.     Die  erste  Zahl  wurde  als  Absei sse,    die   letztere   aln  Ordinate 
aufgetragen,  und    nach    den  so  erhaltenen  Punkten  wurde  eine  Curve  con- 
«tniirt,  die  für  die  Correctur  tu  Grunde  gelegt  wurde.    Die  Beobachtungen 


rufen: 


nach  Diagramm  Nr.  10. 
bei  108  Grains  Consum  in  die  Helligkeit  von 

8  Minuten  44  Secunden  1,40  Lampenflammen 


^ 
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9  Mioaten  10  Secnndeo 

1,40  Lampenflammen 
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27 
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Auf  den  Normalverbranch  von 

108  Grains  Oel  in  )Ö  Minnten  rednrirt, 

ergiebt  sich  eine  Differenz 

in  der  Zeit  von  9  Minuten  39  Secupden  H*  so 

10  Minuten  S'/t  Secnnden, 

oder   auf  Normalkeraen 

redacirt^   ergiebt  tieh 

eine  Differenc 

in  der  Jjeachtkraft  von  1,69  Kenen. 

Ein  weiteres  pbotometrischeB  InstmineDt  ist  das  ,,EiDlochbreiiiier*Pliat0> 
meter  von  Lowe''  (Jet  Pbotometer).  um  die  Zuverläsaigkeit  dieses  iDstm- 
mentes  zu  bestimmen^  worden  folgende  Versuche  aosgefiihrt  Anf:  dem 
;,EreaB-Photoineter''  wurden  je  drei  Versuche  mit  Eersen  gemacht  und  du 
Durchscbnittfresaltet  der  12  Ablesungen  als  mittlere  Leuchtkraft  des  OafNS 
angenommen.  Ein  anderer  Beobachter  war  gleichzeitig  beschäftigt  y  die 
Leuchtkraft  nach  dem  französischen  System  zu  ermitteln  und  das  I>iirob- 
schnittsresultat  seiner  3  Ablesungen  wurde  ebenfalls  als  mittlere  Leucht- 
kraft angenommen.  Ebenfalls  gleichzeitig  waren  2  Photometer  von  Ltm^ 
aufgestellt^  ToUstttndig  ttbereinstimmend,  so  dass  die  Höhe  beider  Flammen 
bei  gleichem  Druck  ganz  die  gleiche  war. 

Auf  diese  Weise  wurden  Oase  von  verschiedener  Leuchtkraft  unter* 
sucht.  Auf  den  englischen  Photometern  wurde  die  Leuchtkraft  in  Normal» 
kerzen  abgelesen.  Auf  den  französischen  Photometem  wurden  die  Anzahl 
Liter  gefunden,  deren  Leuchtwerth  gleich  10  Gramm  Oel  in  der  UareeUamfie 
ist  An  den  Lowe'schen  Photometern  wurde  einmal  der  Druck  abgeleseoi 
der  erforderlich  ist,  mn  mit  dem  betreffenden  Gas  eine  Flamme  von  7  Zol 
Höhe  zu  erzeugen,  das  anderemal  die  Zeit  beobachtet,  welche  erforderlich 
ist,  um  bei  der  normalen  Flammenhöhe  von  7  Zoll  1  c'  Oas  zu  verbreaBeii* 
Um  die  Resultate  mit  einander  vergleichen  zu  können,  sind  sie  in  der 
Weise  aufgetragen,  wie  es  die  Diagramme  1  und  2  auf  Tafel  8  zeigen.  -  Die 
Abscissentheilung  repräsentirt  den  Druck  am  Lowe'schen  Photomelev  in 
Hundertel  von  Zollen.  Die  Ordinatentheilung  links  ist  die  Leuchtkraft  des 
Oases  nach  Kerzen;  die  Theilung  rechts  nach  Litern,  die  dem  Werth  von 
10  Oramm  Oel  entsprochen.  Um  die  Theiiungen  links  und  rechts  mit  ein- 
ander in  Uebereinstimmung  zu  bringen;  sind  die  Punkte  AA  für  die  niedrig- 
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■te  und  hOohtta  Beobaehtung  gemeinschafilicb  angenoinineD  worden.  Jeder 
acbwane  Pankt  hat  also  znr  Ordinate  die  Leuchtkraft  in  Kernen,  und  zur 
Absciaae  den  dabei  am  Lowe*8chen  Photometer  beobachteten  Druck.  Jedes 
Kreua  dagegen  bat  sor  Ordinate  die  Menge  Oas  in  Litern,  deren  Leucht- 
werth  10  Oramm  Oel  entspricht,  und  zur  Abacisse  ebenfidls  den  Druck  am 
liowesefaen  Photometer.  Die  Linie  AA  repräsentirt  das  Gesetz,  dass  sich 
theoretisob  die  Leuchtkraft  verschiedener  Gate  umgekehrt  verhält,  wie  der 
Omek,  der  erforderiich  ist,  um  bei  gleicher  Ausströmungsöffhung  mit  diesen 
Oasen  Flammen  von  gleicher  Höhe  zu  erhalten. 

In  Fig.  S  ist  die  Abacissentheilung  wieder  der  Druck  am  Lowe'sohen 
Photometer  in  Hundertel  von  Zollen,  die  Ordinatentheilung  rechts  die  Zeit 
IQ  Secnnden,  welche  erforderlioh  ist,  um  1  c'  Gas  zu  verbrennen,  links  ist 
die  Scale  fllr  die  entsprechende  Leuchtkraft  des  Gases  in  Kerzen.  Die  auf- 
getrsgenen  Punkte  haben  also  als  Abscissen  den  Druck  am  Lowe'schen 
^lotometer^  als  Ordinaten  die  Zeit,  die  zur  Verbrennung  von  1  c'  Gas  erfor- 
derUoh  ist.  Aus  den  Punkten  ist  die  Curve  BB  abgeleitet.  Beispielsweise 
•nieht  man  aas  dem  Diagramm  Nr.  1 ,  dass  Gas  von  14  Kerzen  Leucht- 
krmft  eine  7z5llige  Flamme  bei  0,63Zoll  Druck  giebt  und  aus  dem  Diagramm 
Nr.  2  ergiebt  sieh  dann,    dass  (^1  c'  dieses  Gases   die  Flamme  3  Minuten 


Die  Schlttsse  nun,  welche  Rr.Kirkham  aus  seinen  Versuchen  zieht,  sind 
folgende: 

ESs  ist  eine  zuverlässigere  Methode  zur  Bestimmung  der  Leuchtkraft^ 
^la  gegenwärtig  im  Gebrauch,  dringend  nothwendig. 

Man  wende  zur  Lichtmessung  das  Pariser  Photometer  an,  wie  es  von 
«der  dortigen  Municipalitftt  vorgeschrieben  ist,  mache  eine  genügende  An- 
zahl Versuche,  um  die  Beobachtungsfehler  möglichst  zu  eliminiren,  ver- 
gleiche das  Durchschnittsresultat  mit  dem  Loweschen  Photometer,  und  auf 
dieae  Weise   wird  man  die  zuverlässigste  Leochtkraftbestimmong  erhalten. 

Id  der  Disoussion,  die  dem  Vortrag  folgte,  machte  Hr.  Kirkkam  darauf 

mafinerksam,  dass  er  beschäftigt  sei,  auch  über  die  beim  Photometriren  an- 

gewendeten  Brenner  Versuche  zu  machen.    Der  neue  Brenner  von  Sugg  be- 

«Dzpraehe  flir  das  Ausströmen  des  Gases  einen  Druck  von  Vioq  Zoll   und 

gebe  8  Kernen  Leuchtkraft  mehr  als  der  gegenwärtig  vom  Parlament  vor- 

geaehriebene  Brenner.    Die  Anwendung  des  Sugg'schen  Brenners  fQr  die  Consn- 

menten  habe  gar  keine  Bedenken,   man  solle  denselben  desshalb  auch  ftlr 

die  Photometiie  verwenden.    Tir.Sägg  beschreibt  seinen  Brenner  und  dessen 

Vorsflge.    Der  Brenner  selbst  hat  sehr  weite  OefiViungen  und  zwar  so  weit, 

daia  der  Geaammtqnersehnitt  derselben  bedeutend  grösser  ist,  als  der  Quer- 

aehnitt  der  Einstrtfmoegsdffiiungen.    Dabei   lässt  sich   die  Einströmungs- 

öffirang  je  nach  der  Gasart,   die  man    verbrennt  und   nach  dem  Druck, 

der   in  tut  Leitung   stattfindet,    reguliren.     In    dem    oberen    Theile  A 
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dei  vertikalen  BreoDerroli* 
res  ist  (eiD  mit  der  Spitze 
Dach  abwärts  gerichteter 
Kegel  aug^bracht.  Dieser 
Kegel  ragt  io  das  Bohr  a 
des  eingeschraubten  Rohr 
gtückes  B  biDeio  und  ver- 
engt den  Querschnitt  des- 
selben um  90  mehr,  je  wei- 
ter dieaes  Rohrstück  ein- 
geschraubt wird.  Durob 
Zwiscbenlegea  von  Papier- 
Bcheibeo  oder  feinen  Leder- 
ftcbeiben  hat  man  es  dem- 
nach  gaDs  in  dar  Handi 
die  Durchötrörouogsöffnung 
für  das  Gas  zu  regulireo* 
Beim  Anzünden  strömt  das 


i  d«r^ 

'P 

t  sefir 


Gas  unter  fast  gar  keinem  Drucke  aus,  kurze  Zeit  nach  dem  Anaünden  tritt 
durch  die  Erwärmung  des  Brenners  eine  Expaosion  des  Gases  eiu,  und  dar^ 
Druck  beträgt  dann  nicht  ganz  y,,,,^  Zoll.  Herr  Sugg  empfiehlt,  seine  Breung 
Verbindung  mit  einem  Druckregutator  anzuwenden. 

Herr  Bramwell  wünscht  zo  wissen,  ob  der  Sugg'eche  Brenner  nicht  i 
empfindlich  für  Zug  ist 

Herr  H  Jones  apricht  über  die  Nothwendigkeitj  die  Höhe  der  Flammen 
2U  bestimmen  und  zu  beobachten. 

Herr  W.  B.  Barfow  betont  die  Schwierigkeiten,  die  aus  der  verschie- 
denen Farbe  der  Flammen  für  die  Photometrie  entspringen* 

Herr  F.  W.  Hariley  macht  auf  eine  Med  erat  eurlampe  von  Keatet  auf- 
merksam ^  welche  eine  noch  gleich  massigere  Flamme  gehen  soll^  als  die 
Pariser  Carcellampc.  Das  Jet-Pbotometer  von  Lowe  hält  er  für  ein  ausge- 
zeichnetes HUlfainstrument,  aber  für  kein  Photometer  dem  Publikuro  und 
den  Behörden  gegenüber^  weil  sich  diese  keine  Vorstellung  von  der  Maass- 
Einheit  machen  können^  die  biebei  zu  Grunde  gelegt  wird. 

Herr  E.  Gore  hält  die  Spermacetikerze  wie  die  Lampe  für  ungenügend 
Die  Spermacetikerzen  sind  namentlich  von  sehr  verschiedener  Dichtigkeit, 
nach  dem  beim  Abkühlen  dt^rselben  die  Krystallbildung  vor  sieh  geht 
Auch  das  Material  an  und  für  sich  ist  nicht  gleichmaasig  zu  haben^  ebenso- 
wenig sind  völlig  gleich  massige  Dochte  herzustellen.  Bei  der  Pariser  Lampe 
hat  er  gefunden^  dass  dieselbe  während  des  Brennens  sehr  häufiger  Corree* 
tionen  bedarf.  Nach  seiner  Meinung  ist  die  Bestimmung  des  in  einem 
Gase  enthaltenen  KohlenstoflFes  der  einzige  wirkliche  Wertbmesser  fUr  die 
Leuchtkraft.  ^ 

Herr  Upward  kommt  auf  die  Bromprobe  zurück.     Das  specifiacbe  Ge- 
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wicht  mnltiplisirt  mit  der  Quantität  der  mit  Brom   condensirten  Boatand- 
theile  gebe  einen  richtigen  Ausdruck  für  die  Leuchtkraft  des  Oasea. 

Herr  Profet&or  A.  G.  Anderson  sucht  ans  den  Kerzen  immer  solche 
heraus,  die  nicht  über  128  Orains  pr.  Stunde  brennen,  und  findet,  dass  bei 
lolchen  Eerien  sich  die  Fehler  innerhalb  weit  engerer  Grenzen  halten,  als 
in  den  Versuchen  yon  Kirkham.  Auch  Frankland  hat  immer  eine  Auswahl 
unter  den  Kerzen  getroffen.  Es  ist  übrigens  richtig,  dass  auch  diese  Kerzen 
io  ihrer  Leuchtkraft  von  einander  abweichen.  Paraffin  und  andere  Materia- 
lien werden  als  Zusatz  zu  Spermaceti  angewendet.  Auch  Oel  hat  ver- 
schiedene Leuchtkraft,  je  nach  dem  Verfahren,  welches  beim  Baffiniren  an- 
gewendet worden  ist.  Man  sollte  ein  Norroallicht  haben,  nach  welchem  die 
Kerzen  bestimmt  werden  könnten,  oder  ein  bestimmtes  System,  nach  wel- 
chem die  Kerzen  hergestellt  werden  müssten.  Es  giebt  3  oder  4  bestimmte 
Gasarten,  mit  welchen  er  (Redner)  Versuche  gemacht  hat.  Die  eine  davon 
ist  das  Sumpfgas,  dargestellt  durch  Erhitzen  von  essigsaurem  Natron  mit 
Btryt  oder  Kalk.  Das  Sumpfgas  l&sst  sich  von  so  gleichförmiger  B^ 
schaffenheit  darstellen,  dass  man.es  recht  wohl  zur  Messung  der  Leucht- 
kraft von  Kerzen  anwenden  kann.  Die  chemische  Analyse  könne  desshalb 
keinen  grossen  Werth  haben,  weil  wir  die  Dichtigkeit  der  höheren  Kohlen- 
wEBserstoffverbindungen  nicht  kennen,  und  weil  wir  das  Verhältniss  von 
Wtiserstoff  nnd  Kohlenoxjdgas  dabei  unberücksichtigt  lassen. 


Zur  Theerfenening. 

Seit  im  Jahre  1862  Einrichtung  und  Resultate  der  Theerfeuerung  nach 

dem  Horn'schen  System   der  Bremer  Gasanstalt  bekannt  gegeben  wurden, 

dürften   wohl    wenige  Gasfabriken   sich  derselben  nicht  zeitweise  oder  be- 

^tftndig  bedient  und  je   nach  Ofen-Construction  und  Qualität  des  Theeres 

4ie  Vorrichtungen  dazu  entsprechend  abgeändert  haben. 

Kleinere  Gasanstalten  sind  ihrer  zu  geringen  Theerproduction  wegen 
^icht  in  der  Lage,  einen  oder  gar  mehrere  Oefen  bloss  mit  Theer  zu  hei« 
^en,  and  selbst  auf  grösseren  Anstalten  kann  diess  nicht  ununterbrochen 
geschehen. 

Die  Eigenschaft  der  Theerfeuerung,  damit  in  ungemein  kurzer  Zeit 
niie  durch  Witterungseinflüsse  oder  zu  starken  Betrieb  zurückgegangenen 
^efen  auf  die  höchste  Temperatur  bringen  und  dauernd  und  gleiobmässig 
darauf  erhalten,  das  ist  mit  andern  Worten  das  äusserste  Maximum  der 
Xieiatung^ftLhigkeit  anhaltend  erzwingen  zu  können,  ist  unstreitig  für  die 
Praxia  die  wichtigste  und  werthvollste. 

Dem  entsprechend  haben  sich  auch  jene  Vorrichtungen,  welche  Theer- 
und  Coakaheiznng  vereinigen,  daher  an  allen  Oefen  einer  Fabrik  angebracht 


242  Zv  Theerfiniening. 

werden  können,    und  sich  leicht  und  schnell  in  nnd  ansser  Betrieb  setMi 
lassen,  am  meisten  verbreitet. 

Tafel  7.  zeigt  eine  solche  Vorrichtung,  welche  sich  seit  mehreren 
Jahren  und  in  verschiedenen  Gasanstalten  bewährt  hat. 

Das  mittelst  Druckpumpe  gefallt  werdende  Reservoir  steht  auf  den 
Oefen  und  hält  circa  1  Cnbikmeten  Zu  jedem  Ofen  führt  eine  schmied- 
eiserne Bohre  von  1''  Oeffnung,  welche  an  ihrem  unteren  Ende  den  V»" 
weiten  Auslaufhahnen  trägt. 

Einige  Zolle  über  demselben  befindet  sich  im  Rohr  ein  messingeneB 
Trichterchen  mit  6  Millim.  weiter  Oeffnnng.  In  dieselbe  ragt  das  untere 
conische  Ende  einer  1  Centim.  dicken  Eisenstange,  welche  am  oberen  Ende 
mit  Gewinde  versehen  und  durch  Auf-  oder  Abschrauben  einer  sich  auf 
das  obere  Rohrende  auflegenden  Messingscheibe  mehr  oder  weniger  Spiel- 
raum Air  den  Theerdurchgang  freilässt. 

Vermittelst  eines  mit  der  Stange  verbundenen  Hebels  lässt  sich  erstere 
auf-  und  abbewegen   und   dadurch  vorkommende  Verstopfungen  beseitigen. 

Der  Theereinlauf  erfolgt  durch  ein  Winkeleisen,  welches  nur  wenig 
über  die  innere  Seite  der  Stirnwand  hervorragt;  unter  demselben  befindet 
sich  ein  senkrechter  30  Ctm.  hoher,  aussen  3  und  innen  8  Ctm.  wdter 
Schlitz  im  Mauerwerk,  durch  welchen  die  Luftzufbhrung  stattfindet. 

Ein  Schild  von  starkem  Eisenblech,  mit  Schrauben  am  Mauerwerk  be- 
festigt,  enthält,  den  punktirten  Linien  der  Zeichnung  entsprechend ^  den 
Ausschnitt  flir  das  Winkeleisen  und  die  beiden  Luftzufbhrungs-Schlitie  (je 
2  Ctm.  weit,  10  Ctm.  lang). 

Eine  um  ihren  Mittelpunkt  drehbar  darauf  angebrachte  Scheibe  mit 
radial  gestellten  Schlitzen  schliesst  in  der  Stellung,  wie  auf  der  Zeichnung^ 
alle  OeiFnungen;  je  nachdem  dieselbe  aber  rechts  oder  links  gedreht  wird, 
wird  die  Theerzuströmung  frei,  und  die  betreffenden  engeren  oder  weiteren 
Oeffnungen  der  Scheiben  gestatten  den  Zutritt  der  Luft. 

Bei  richtiger  Regulirung  verbrennt  der  Theer,  ehe  er  auf  dem  Coaks 
ankömmt,  und  das  Kamin  zeigt  kein  Entweichen  von  Rauch. 

Durch  die  Abkühlung  der  einströmenden  Luft  halten  sich  die  Binnen 
aus  Winkeleisen  sehr  lange. 

Die  leichte  und  sichere  Beseitigung  der  Verstopfungen  empfiehlt  die 
angegebene  Vorrichtung  besonders. 

Was  den  Missstand  der  Verstopfungen  der  engen  Auslauföflhnngen 
überhaupt  anbetrifft,  habe  ich  die  Erfahrung  gemacht,  dass  es  in  Oas- 
anstalten, in  denen  der  Thecr  in  offenen  Rinnen  besonders  innerhalb  des 
Feuerhauses  abgeleitet  wird,  oder  dio  Theergruben  nicht  gut  gedeckt  sind, 
nicht  gelingt,  einen  fortdauernden  Theorauafluss  zu  erzielen.  Besonders  in 
ersterem  Falle,  wo  natürlich  der  ganze  Thoervorrath  mit  dem  feinen,  die 
Oefen  bedeckenden  Russ  und  KolilonRtaub  durchdrungen  ist,  hilft  selbst 
noch  so  oftes  Filtriren  durch  tVino  Siebe  nichts.  Wo  jedoch  Sammelgefksse, 
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AbleitaDg  nnd  Theergnibe  gut  gescblosBen  sind,  wird  auch  der  Tbeer  Tage 
ItDg  fortfliessen,  ohne  za  Terstopfen. 
Heilbronn,  im  M&rz  1870. 

H,  Raupp  ßm. 


Die  Gasanstalt  n  Oels. 

Dieselbe  wurde  von  der  Firma  Culndz  erbaut,  am  6.  Sept.  1868  eröff- 
oet  und  am  15.  Oct.  1868  dem  hiesigen  Magistrat  übergeben.  Aus  den 
Verhandlungen,  welche  vor  und  bei  der  Abnahme  stattfanden,  sei  Folgen- 
des erwähnt: 

A.    Aus  dem  Sitzungsprotokoll  der  Gascommission  vom  9.  Oct.  1868. 

ad  1.   Die  Legnng  der  Oasröhren. 

Dieselben  sind  stelleDwebo  nicht  3 — 4  Fuss  tief  gelegt,  wie  es  der  Contract  Tor- 
sebreibt,  in  Folge  dessen  sollen  Nachg^abangen  gemacht  werden,  um  die  Lage  la 
oonstatiren. 

ad  2.  Der  bisherige  GasTerlost. 

Die  ersten  Verloste  waren  pr.  Stande  200  c'.  Der  (>esammtTerlast  belftnft  sich 
pr.  Sept.  aaf  130,000  c'.  Es  soll  daher  bei  der  Abnahme  der  Anstalt  diese  Ange- 
legenheit nur  Sprache  gebracht  werden. 

ad  3,   Die  Anlage  der  PriTst-Einrichtang^n. 

Dieselben  sind  stellenweise  nicht  Tor  dem  Frost  gesohütit  und  die  Znleitiingsr&hren 
nicht  Ton  entsprechender  Weite.     Dies  ist  bei  der  Abnahme  aar  Sprache  za  bringen. 

ad  4.  Die  eisernen  Brenner  sind  nicht  zweckm&ssig  wegen  Ansatz  von  Eisenoxjd  and 
ist  desshalb  za  fragen,  wesshalb  nicht  die  besseren  Specksteinbrenner  ange- 
wandt sind. 

ad  5.   Die  Wiederherstellung  des  Pflasters  ist  bis  zam  Frül^ahr  hinaassoschieben. 

▼.     g.     n 

fi.    Protokoll  über  Abnahme  der  Gasanstalt,   verbandelt  den  14.  Oct.  1868 

SU  Oels. 

Auf  Antrag  des  Magistrats  an  Oels  hatte  sieh  heate  Hr.  Commissionsrath  Blooh- 
^ann  jan.  aas  Dresden  nach  Oels  begeben,  am  die  neaerbaute  Gasanstalt  daselbst  ab- 
zunehmen« 

Zogegen  waren  die  Herren  Commissionsmitglieder  and  Herr  Director  Körner,  anter 
^leren  Zoaiehong  die  Besichtigang  der  Gasanstalt  geschah  and  zu  folgenden  Bemerkungen 
^nlaae  gab. 

Die  ganze  Gasanstalt  ist  durchaus  zweckmässig  und  solide  construirt;  die  einzelnen 
teeatandtheile  sind  Tollst&ndig  in  hinreichender  Grösse  und  von  solcher  Dauerhaftigkeit  con- 
^tniirt,  dass  dieselben  einer  mehr  als  contractmässigen  Dauer  entsprechen.  Namentlich  ist 
f^ie  ganze  Anlage  klar,  fibersichtlich  und  zur  Handhabung  des  Betriebes  leicht  zugänglich 
errichtet.  Die  Leistongsfthigkeit  anlangend,  so  ist  die  Anstalt  recht  wohl  geeignet,  jähr- 
lieh eine  Summe  Ton  6,000,000  o' Gas  zu  produoiren  und  zwar  ohne  dass  dabei  die  Appa- 
rate mehr  als  zweckmässig  angestrengt  werden  dürfen. 

Die  Beinigungs-Apparate  sind  nach  den  neuesten  und  als  zweckmässig  anerkannten 
Constradtionen  gefertigt,  in  hinreichender  Anzahl  und  Dimensionen  Torhanden,  so  dass  mit 
Bieherheit  auf  die  Prodactiou  sowohl  hinreichender  Menge  als  auch  jederzeit  guten  Gases 
gerechnet  werden  darf. 

Es  wurde  femer  ein  Versuch  gemacht,  um  den  Gasverlust  bei  geschlossenen  Hähnen 
an  oonstatiren  und  zwar  wurden  zwei  Terschiedene  Versuche  angestellt,  wobei  sich  ergab, 
dass  der  Verlust  ca.  45  c'  pr  Stunde  betrug.  Doch  soll,  da  möglicherweise  ein  Abzug 
des  GkMes  durch  Consumenten  stattgefunden  hat,  morgen  ein  wiederholter  Versuch  ge- 
maeht  werden. 

D&s  Plmensionen  der  Zuleitungsröhren  sind  YoUauf  hinreichend. 

81* 
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Die  Tieflftge  der  B5hran  anlangend,  kommt  et  niolit  daraof  an,  dass  dlaMÜND  da 
Frostes  wegen  mindestens  3  Fass  liegen  ,  sondern  dass  das  Rohr  nioht  melir  den  E^ 
schfltterangen  der  Passage  aosgesetit  ist;  iwei  Torgenommene  Anfgrabangen  ergaben,  u 
einer  Stelle  eine  Tiefe  Ton  3',  die  andere  ron  2',  an  beiden  Stellen  treten  noch  ea.  8" 
Höhe  daroh  das  noch  aasiufQhrende  Trottoir  hinsn  and  aus  diesem  Grande  ist  gar  kerne 
Besorgniss  fQr  etwaige  StOrnng  der  Gasleitung  in  hegen,  womit  das  TOn  der  CommisaioB 
aufgestellte  Bedenken  in  Bezug  auf  diesen  Punkt  gehoben  ist 

Was  die  Zuleitungen  zu  den  Privatleitungen  betrifft,  so  ist  die  BefRrchtiug,  dass  da- 
durch, dass  die  inneren  Röhren  schwAcher  als  die  Süsseren  sind,  Naohtheile  irgend  einer 
Art,  namentlich  ein  Gefrieren  der  Röhren  entstehe,  nicht  stichhaltig ,  weil  daa  etwaige  Ge- 
frieren nur  an  den  Stellen  einzutreten  pflegt,  wo  die  Röhren  eben  aus  der  Erde  treten. 
An  diesen  Punkten  haben  die  Zuleitungsröhren  aber  alle  hinreichende  Stirke;  aofserdem 
sind  die  Haupthfthne  mit  Kappen  Tcrsehen,  die  das  Einspritzen  Ton  Sptritas  gegen  das  Ein- 
frieren erleichtern. 

Der  Gasverlust,  weicher  Tor  Abnahme  der  Anstalt,  sich  herausgestellt  hat,  und  der  in 
Summa  ca.  130,000  C  betragen  haben  soll,  rertheilt  sich  folgendermassen :  ein  groner 
Theil  hierTon  war  erforderlich ,  das  sehr  grosse  Röhrennetz  Ton  atmosphlriecher  Luft  n 
befreien ;  ein  weiterer  Verlust  trat  naturgemiss  ein  bei  jeder  Anlage  einer  PriTatleitang 
resp.  beim  Ausblasen  dieser  Röhren;  drittens  durch  Undichtigkeit  der  Röhren  selbst. 

Wie  Tiel  auf  das  Ausblasen  der  Röhren  und  wieviel  auf  Undichtigkeiten  su  rechnen 
ist,  lässt  sich  nicht  feststellen,  auch  dürfte  es  noch  fraglich  sein,  ob  der  GasTcrlust  wirk- 
lich so  gross  wie  umstehend  gemessen  ist.  Hr.  Commissionsrath  Blochmann  erkllrt, 
dass  nach  seiner  Auffassung  bei  jeder  Gasanstalt  kurz  nach  Eröffnung  Verluste  ouTer- 
meidlioh  eintreten,  und  dass  nach  der  Fassung  des  Contraotes  die  Stadt  den  Betrieb  swar 
nach  Eröffnung  sofort  flbernimmt,  die  Uebergabe  aber  erst  4  Wochen  nach  ErOffhung  zu 
erfolgen  hat,  unzweifelhaft  diese  Tierwöohentliche  Frist  zur  Tollstlndigen  Completirang 
der  Anstalt  bestimmt  ist,  und  dass  von  jener  Summe  der  znlAssige  Verlust  Ton  V/f  e' 
pr.  1000'  Rohr  abzurechnen  ist,  was  pr.  Monat  September  allein  26,6i0  o'  sollMigeB 
Gasverlust  ergiebt. 

Hr.  Commissionsrath  Blochmann  hielt  bei  der  Strass^beleuehtnng  die  eieeraea 
Brenner  der  Dauerhaftigkeit  wegen  den  Specksteinbrennern  Torznziehen. 

Was  die  vielfach  von  ^en  Privat-Interessenten  getadelten  Anlagen  der  eisernen 
Flanschetts  ausserhalb  der  Häuser  betrifft,  so  hob  Hr.  Commissions-Rath  Blochmann 
die  sehr  bedeutenden  Vortheile,  die  gerade  die  Süssere  Lage  vor  der  inneren  hat,  hervor; 
diese  Vortheile  sind  folgende:  Wenn  das  Flanschett  undicht  wird,  was  mit  der  Zeit  leicht 
möglich  ist  und  dasselbe  liegt  im  Keller,  so  Hlllt  sich  dieser  mit  Gas  und  es  können  Ei- 
plosionen  entstehen. 

Zweitens  bei  Feuersgefahr  l&sst  sich  das  Flanschett  bei  der  Süsseren  Lage  leieht  ab- 
sperren; darum  ist  es  gerade  vortheilhaft ,  dass  das  Rohr  erst  ein  Stack  über  dem  Flaa- 
sohett  in  das  Haus  geführt  wird 

Anlangend  die  Pflasterang  u.  s.  w. 

V.     g.     u. 

Nachdem  nun  das  Gaswerk  fast  IV»  Jahre  im  Betrieb  ist,  stellt  sieb 
heraus,  dass  einige  der  Bodenken  der  GasCommission  doch  nicht  so  unbe- 
gründet waren,  als  sie  das  yorstehende  Protokoll  darstellt 

1.  Was  die  Tioflago  der  Röhren  anlangt,  so  befindet  sich  in  diesen 
gegenwärtig  so  viel  Reif,  dass  die  Anstalt  mit  mehreren  ZoU-Dmck 
mehr  arbeiten  muss* 

2.  Was  den  Gasverlust  betrifit^  weidt  diesen  der  unten  folgende  Be- 
triebsabschluss  nach. 

3  Die  Anlage  der  Privatleitungen  betreffend:  Hehrere  Gasleitungen; 
die  im  ersten  Winter  täglich  einfroren ,  wurden  vorigen  Sommer  in 
die  Erde  gelogt;  sie  sind  dieses  Jahr  nicht  angefroren;  diejenigen 
dagegen,  mit  denen  dies  nicht  geschah,  sind  diesen  Winter  £aat  täg- 
lich lugefroren ;  einer  unserer  besten  Consumeuten  ist  w^en  mangel- 
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bafter  Anlage  so  zugefroren ^  daas  er  das  OaabreDnen  gänzlich  ein- 
fltelleo  muBste* 

Herr  Bhchmann  sagt,  es  wäre  gut,  wenn  daa  Flanachett  ausaerhalb 
dea  Hauses  liegt;  bei  Feuersgefabr  lasse  sich  dieses  abaperreo.  Nach 
meiner  Erfahrung  lassen  diese  Flanachette  sich  sehr  schwer  oder  gar 
nicht  absperren;  einmal  aitzt  das  Rohr  unten  feat  im  Pflaster  und 
oberhalb  fest  in  der  Mauer.  Die  Flanschettplatteu  sind  unter-  diesen 
Umständen  nicht  von  einander  zu  bringen,  und  man  kann  Nichts  da- 
zwischen legen.  Auch  fUr  etwaige  Feuersgefahr  sehe  ich  keinen 
Vortheil,  denn  welcher  Arbeiter  wird  sich  an  ein  brennendes  Haus 
wagen  und  unter  dessen  Dach,  von  dem  jedent'alls  Brände  fallen^ 
eine  ao  schwienge  Arbeit  unternehmei]? 

Die  eisernen  Brenner  wurden  nach  Abnahme  der  Anstalt  durch 
Speeksteinbrenner  ersetzt,  und  sind  aeit  dieser  Zeit  er^t  6  Stück  er- 
gänzt worden. 


Im  Jahre  1869  wurden  an  Gas  producirt 
Die  Privaten  gebrauchten  davon 
ff     Straasenbeleuchtung  und  Verluste 


4,130,500  c'  pr. 
2,230,651)  „    ^ 
1,8K>,850  „    , 
Die  Privaten  zahlten  durchschnittlich  2  Tblr.  3  Sgr.  3  Pf.  pro  1000 

Gas*     Die  Strassenbeleucbtung  zahlte  2^i52  Thlr. 
Eine  Tonne  Kohlen  kostete  loco  Anstalt  26  Sgr.  4  Pf. 

Diese  ergab  durchschnittlich  1683  c'  preuss.  Gas. 
Am  Scbluaae  des  Jahres  waren  vorhanden        840  Privatflammen* 

und   k28  Strassenflammen. 
Die  Einnahme  ans  dem  Betrieb  ergab 
Gewinn  durch  Werkstatt  und  Magazin 
Bettlade  an  Theer  und  Coke 


8112  Thlr.  24  Sgr.    6  Pf. 
784      ,     12    ,      9    , 
159      ,      5    .     -    , 


9056  Thlr.  12  Sgr.    3  Pf. 


6154 


Die  Ausgaben   für    den  Betrieb   betrugen  incl. 

5%  Zinsen  vom  Anlage  Capital 

mithin  Gewinn        2902  Tbln  10  Sgr.  —  Pf, 
Davon    wurden    für    neue   Laternennnlageu ,    für 

Ofenbau,  für  Unterfangung  des  Theercylindera 

mit  Eisenbahnschienen,   für   Verlängerung    der 

Gasometerhöcke  j    für    Dichtung    der    Haupt- 

röhren,     fnr     Umänderung   yoo    verschiedenen 

Privatsuleitungsröhren  im  Ganzen  verausgabt 


900 


1 


Oelfl,  im  Febr  1870. 


bleibt  Reingewinn  2002  Thlr-    4  Sgr.  11  Pf 

Ä.  Schippke. 
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Fflifiehiter  Gescbäfts-Bericbt  des  Oirectüriims  der  Deatscheii  ContiiLeiital* 
Gas^Gesellschaft  tu  Dessau, 

Geschäftsjahr  1869, 
YorgfltrageD  in  der  15.  ordentUeken  QeDeral-Veremmmlung  am   12.  Mlirz  1870 

Will  mva  bei  der  Natur  unserefi  Qescbftfts  und  bei  Bdiner  Tersweigung  über  ao  riel« 
Staaten  die  allgemeine  Conjunctur  innerlialb  eines  besümmteD  Zeiiabschtiittea  kennaeiolinflio, 
so  hat  die  Beurthetlung  steta  von  Tier  getrennte»  GeaicbtspuDkten  auasugehcn,  die  wir  ti 
der  Einl'eituDg  je  um  XIII.  Geachäftsbe  riebt  (1867)  ausfäbrlich  erörterten  und  die,  fast  yolh 
stindig  unabbüngig  von  einander,  auf  sein  Gedeihen ^  soweit  eis  von  anasBren  Einwirk« 
uugeii  abhängig  ist,  influiren. 

Der  erste  dieser  Gesiebt&pnDkte  betritt  die  Einwirkimg  auf  die  DaratellitogskosteD 
de«  (vasea.  Diese  war  nicht  günstig  ^  indem  die  Freine  der  Kohlen  stiegen  ^  der  Coski 
fielen.  Die  fortschreitende  Ausdehnung  und  die  VcibesBerung  des  Betriebs  paralyslrten 
indesB  glücklicherweise  diese  Nachtheile  derart^  daas  die  GesaminC-Selbsl kosten  aicb  doeb 
noch  etwas  niedriger  stelllen,  aU  im  Jahre  1B68* 

Den  sweiten  Punkt,  die  Qaspreise  betreibend,  so  ist  deren  ab wlrts  gebende  Bewegung  durch 
keinerlei  iussere  Einwirkung,  insbesondere  uiebtdurcb  Agitation  ender  Conatimenten^  nocbdnrcb 
die  Conourren£  den  Petroleums  beschleunigt  worden.  Es  blieb  mithin  die  FeatstelluQg 
niedrigerer  Preise  lediglich  unseren  coniractlicben  Yerpflichtnngen  oder  unserem  freien  Er- 
messen anbeimgegeben.  Wo  unser  Nutzen  steigt,  lassen  wir  die  Consumenten  freiwillig 
daran  Theil  nehmen  ,  wenn  auch  die  Contracte  Tielfaeb  die  Boibebaltung  b^herer  Preise 
gestatteten.  Die  Petrolcum^ConcurrenE  ist  in  den  wenigen  Städten ,  mit  denen  noch  keine 
neue  Contracte  rereinbart  wurden,  also  noch  hoho  Gas-Preise  bestehen^  auf  gleichem  Stand 
geblieben ;  das  ron  uns  schon  im  vorigen  Gescbttftsbericbt  vorausgesehene  Steigen  der 
Preise  und  die  Veracblechtening  der  Qualität  jenes  Beleuchtungsmaterials  haben  eine  wei- 
tere Yerschftrfnng  seiner  Concurrenx  vollständig  abgeschnitteo  und  nusere  Ansicht  bestärkt, 
dua  die  künftige  Prosperität  unseres  Geschäfts  durch  das  Petroleum  nicht  bedroht  ist. 

Zum  dritten  Gesicbtspnnktf  der  Einwirkung  merkantiler  oder  politischer  Conjunctnren 
auf  den  Oasconsum  übergehend^  so  war  das  abgelaufene  Geschäftsjahr  im  Gänsen  ein  nor- 
males. Einzelne  Schwankungca  in  der  Conjunctur  der  Wollen-  und  B au mw ollen industrie 
glicben  sieb  für  uns  durch  den  günstigen  Gesehäfiagang  der  Eisenindnstrie  und  die  Aus- 
dehnung dos  Gasverbrauohfl  in  den  Eisenbabnh&fen  und  Werkstätten  aus.  Und  wenn  der 
ProsentsatK  des  Fortsobreitens  hinter  dem  der  Vorjahre  etwas  ^urüekblieb ,  so  hatte  dies 
eine  gans  vereinaelte  Ursache  in  dem  Uebergang  eines  grossen  Fabriketablissements  aar 
Selbstfabrikation  des  Gases^  war  also  durchaus  nicht  durch  Ursaehen  bedingti  welche  über- 
haupt befürchten  liesaeuj  dass  die  Aussichten  auf  Verbrau  ob  szun  ahme  sich  in  Zukunft  un- 
günstiger gestalten  mbcbten^  als  bisher.     Gerade  das  Gegentheil  ist  der  Fall. 

Wenn  wir  somit  fiir  unsere  inländisobeu  Anstalten,  deren  Gedeihen  nur  von  den  erör- 
terten drei  Bedingungen  abhängig  ist,  mit  dem  abgelaufenen  Geachiftsjahr  gana  sufriedea 
sein  können,  so  müssen  wir  bei  dem  vierten  Punkt,  den  Conrs- Verlusten  bei  den  aunl&n- 
diseben  Anstalten  unser  altes  Klagelied  wioderholen,  und  »war  stÄrker  als  je.  Wenn  ia 
früheren  Jahren  starko  Rückgänge  der  Valuta  stattfanden  ,  so  hatten  sie  stets  grosso  com- 
mercielle  oder  politische  Krisen  (den  polnischen  Aufstand,  die  Kriege  von  1859  und  1866 
u.  8.  w.)  oder  wenigstens  Kriegsbefürcbtnngon  mm  Erklärungsg runde.  Dasa  aber  in 
einem  Jahre  wie  1869,  in  welchom  Handel  und  Verkehr  blühten,  in  welchem  die  Auasicht 
anf  dauerhaften  Frieden  in  Europa  niemals  gcstürt  wurdo^  sich  im  Gegentheile  von  Monat 
au  Monat  befestigte,  da^a  in  einem  solchen  Jahre  die  schon  so  entwerthete  österreicMscbe, 
und  noch  weit  mehr  die  russische  Valuta,  in  fortwährendem  rapiden  Sinken  bleihes 
konnten ,  ist  da«  traurigste  Zeichen  für  die  Finauawirthschaft  jener  Linder  und  bietet  der 
Hoffnung  auf  Besserung  solcher  Zustände  gar  keinen  Anhalt  mehr.  Die  Besserung,  welche 
vom  Juli  I8ti6  ab,  bei  der  russischen  Valuta  bis  Februar  1868,  hei  der  österreiohiaolieii 
bis  September  1868  anhielt»  bat  das  Jahr  1869  fast  mit  einem  Schlage  wieder  aafgewo- 
gen^  so  dass  unser  durchschnittlicher  Realisationacours  im  Vorjahr  bei  der  russischen  Va- 
luta 8/4%,  bei  der  österreichischen  4'/^%  niedriger  als  1868  stand.  Äla  GosammtrestU^ 
tat  beaiffern  sich  unsere  Valuta- Verluste,  absolut  wie  relativ,  »uf  ^i^^  ^^^^^  j^  kein«» 
Jahre  erreichte  Höbe ;  sie  haben  den  Mehrgewinn  ungetlhr  absorbirt,  welchen  die  steigeods 
Entwiokelung  des  Geschäfts  an  und  für  sich  gebracht  hat  und  es  ist  wirklich  ein  trau- 
rigee  Gefühl,  alle  sonsüge  Gunst  der  Verhältnisse,  alle  Beraöhungen  der  Qesellschaftsor- 
gane    und   alle    treue  Pflichlerfäilung   der  Beamten    durch  Gegenwirkungen    aoloher  Natar 
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pwmljtift  tu  wlieD,  OlQckUoherwebe  b&ben  wir  im  Uebrigen  «ucb  bei  den  atislIndiBchon 
AD»uJteD  über  die  Entwicklung  des  Gs^eoninma  Belbäi,  also  über  den  inneren  geacbäft- 
lieben  ForUcbritt,  gar  oicht  ku  klagen ;  es  bedarf  nur  des  AafhÖrenB  der  Fi namtcalami täten 
um  ibr  ErtrAgnias  auf  gleicbea  Niveau  mit  unsereit   df  utsoben   Anstalten  zu  bringen. 

Nach    den    rerscbiedeDou  Categorien  vertböilte  sieb  der  Gascongum  de«  Vorjabre«  fol- 
g«Qdeniiaa<en : 
%.  StriMaiigAt  ...«.•*. 

h.  Oeffeotlicbe  Gebftude 

0.  Private  ...-.•.. 

d.  Pabriketi. 

1    EiÄöabahnböfe  und  Werkstätten  24^006,909 

18,715,829 

13,372,980 

8,319,572 


55,410»055  o' 

32,616|8ö6  „ 

152,559,221  „ 


-   10„„  „ 


2*  B^umwollen-Indufltrie 

3.  Eisen-  tind  Stsbl-Induatrie 

4.  WoUen-Induatrie     . 

5.  Brauereien  nnä  BrennereieD    . 

6.  Tabackfabriken 

7.  Djuckereien^  Papier-  und  Ta- 

peten-Fabrik «n 

8.  Metjdlwaareö- Fabriken    . 

9.  Müblen  nnd  Dampfbllckereien 

10.  Zuckerfabriken 

11.  Leder*  «.  l*ortefcuille- Fabriken 

12.  Seiden -Industrie       .  •  . 

15,  G&skraftmasoblnen 

14.  Cbemiscbe  Fabriken        .  . 

16.  Sonstige  FabrikatioDszweige  . 


2,716,078 
2,574,120 

2,352,848 

2,258,215 

2.140,877 

1,426,227 

897,734 

715,174 

418,866 

323.254 

1,974,411 


82p2l3,094  c'  ^  25,,,% 


Burama:     322,799,226  c'  -      100% 

Der  Verbraticbsantbei)  der  Fabriken  ist  bienacb  gegen  1868  relativ  um  0,^^^  ,|  gefallen, 
j«^oeb  absolut  um  3,412,466  c'  gestit^gen.  Zunahmen  fanden  statt  bei  den  Eisenbahn- 
reifen  und  deren  Werkstätten  mit  2,128,067  c*  und  bei  der  Eisenindustrie  und  Ma- 
■«binenfabrikation  mit  3,70O%724  c',  eine  Abnahme  dagegen  bei  der  ßauniwollenindustric 
mit  4.554,334  c\  durch  Abgang  der  Hagener  Etabtlssementa.  —  Die  15  in  Betneb  be- 
Sndllchen  GAskraftmaschinen  verbrauchten  nur  418,866  c';  daTon  waren  allerdings  6  nur 
tioen  Tbeil  des  Jahres  in  Tbätigkeit. 

Anifaer  einer  kleinen ,  dnrch  Besohldigung  eines  Gasometers  in  Erfurt  verursachten 
Storno^  haben  wir  im  verflossenen  Jahre  keinen  Unglücksfall  im  Betrieb  zu  beklagen  gehabt. 
Der  grosse  Arbeiter-Btrike  in  Waiden  bürg,  welches  uns  für  Frankfurt  a/0,  nnd  Luckenwalde 
iQsscbli esslich,  und  für  Potsdam  einen  Theil  der  Kohlen  liefert ,  hat  uns  glücklicherweise 
Unm  berührt,  da  wir  seit  den  Erfahrungen  von  186G  auf  weit  grossere  Wintervonräthe 
gthalten  haben. 

Aenderungen  im  Personal  der  Oberbeamten  und  Dingenten  kamen  Im  abgelaufenen 
Jahre  nicht  vor. 

Wir  geben  nun  wte  gewöhnlich  sur  Besprechung  der  einKelnen   Anstalten   über. 


1.     Frankfurt  ».  O. 

Production. 
1868:     31,113,865  c'  engl. 
31,710.700  „     „ 


1869: 

Zunahme: 
Die  Zunahme 


Flammen  sab]. 

10,704 
11,301 


596,835  e'  engl  597 

war  hiernach  eine  sehr  geringe;  während  das  vorhergehende  Jahr  die 
Jtärkste  Steigerung  brachte,  die  seit  Bestehen  der  Anstalt  stattgefunden,  war  die  die^jäb- 
rige  die  geringste^  das  Jahr  1859  ausgenommen.  Der  Ausfall  der  Messen  spielt  hierbei 
weseoilich  mit.  Die  vorgenommene  Vergrösserung  des  Kohlenmagasins  bat  sich  sofort  als 
»ehr  nfitzlich  bewihrt,  indem  hierdurch  die  Unterbrechung  der  Kohlenbeaiebnngen  durch 
den  Waldenburger  Htrike  ertragen  werden  konnte,  ohne  auf  kostspielige  Weise  Ersaia 
schaffen  zu  müssen.  —  Duroh  verschiedene  Anküufe  haben  wir  unsern  dortigen  Gruodbe- 
iitz  vergrdssert  nnd  arrondirt,  so  dmnB  wir  nunmehr  im  Stande  sind,  in  diesem  Jahre  die 
iJtngBt  noihwendig  gewordene  Erweiterung  der  Bureauräume,  Magazine  und  Beamten- 
Wohnungen  au«euführen.  Vom  1  Januar  d,  J,  ab  tritt  in  Frankfurt  die  leiste  contract- 
licbe  Gaapreisermässigüng  von  2  Thir.  5  Pgr^  auf  2  Tblr.  pro  lOlJO  o'  m  KvtiV, 
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2.  Mfllbeim  %.  d.  Rohr. 

Prodootioiu  FUmmeniAliL 

1868:     16,013,000  o'  engl.  6472 

1869;    17,343,000  ,     , 6647 

Zanahme:     1,830,000  o'  engl.  175 

Auch  hier  war  die  Zunahme  geringer  als  im  Vorjahr,  Bekanntlich  waren  die  Vec- 
InstTerhältniase  dieser  Anstalt  Ton  jeher  liemlich  nngünatig,  woiu  der  starke  Fohrreikehr 
In  den  Strassen  Tieles  hcitrftgt.  Eine  auf  Grund  der  im  ersten  Semester  henrorgeiretanea 
VersUrkung  des  Verlustes  im  Herbst  Torigen  Jahres  TÖrgenommene  Reparatur  des  ge- 
sammten  Kohrsystems  scheint  indess  Ton  durchgreifender  Wirkung  gewesen  in  aain,  da 
sich  seitdem  der  Verlust  gani  erbeblich  vermindert  hat.  -  Die  Auflösung  der  Louieenthaler 
Gesellschaft  für  FJlrberei  und  Druckerei  hat  die  Aussicht  auf  Wiedereröffnung  dieser  firftker 
so  bedeutenden  AbsatsquelleTerniohtet,  auch  im  Uebrigen  macht  die  Gewerbth&tigkeit  Mül- 
heims, mit  Ausnahme  der  Gerbereien,  leider  keine  Fortschritte. 

3.  Potsdam. 

Production.  Flammeniahl 

1868:  32,277,200  o'  engl.  11410 

1869;  34,813,000  „     „ 11,997 

Zunahme:     2,535,800  „     „  587 

Die  Zunahme  war  hier  sehr  erfreulich;  sie  Tertheilt  sich  auf  alle Theile des  Coaranu, 
wobei  insbesondere  die  Kasernen  und  militärischen  Anstalten  in  immer  steigender  Aus- 
dehnung betheiligt  sind.  —  Im  n&ohsten  Jahre  wird  nun  unter  Benntsong  der  in  Qladkadi 
ausiuwechselnden  Apparate  die  längst  projectirte  Succursanstalt  aof  dem  linken  Havehiftr 
zur  Ausfahrung  gelangen  müssen ,  um  den  Anforderungen  des  steigenden  Coasoms  an  be- 
gegnen. Das  Kohrsystem  ist  im  Torflossenen  Jahr  wesentlich  rerstärkt  worden.  —  Auek 
in  Potsdam  hat,  wie  in  Frankfurt  a/0.,  mit  dem  I.  Januar  d.  J.  die  letate  oontraetlioke 
PrebherabseUnng  des  Gases  Ton  2  Thbr.  5  Sgr.  auf  2  Thbr.  stottgefondea. 

4*     Dessau 

Prodnction.                                                       FlammeoaahL 
1868:  7,427  120  o'  engl.                                                            4642 
1869 ;  9,728,»;20  »     , 5867 

Zunahme:  2,301,500  c'  engl.  1,225 

Diese  ausserordentliche,  in  gleichem  Verhältniss  in  unserm  Geschftite  noeh  nicht  tot» 
gekommene  Steigerung  ist  lunächst  eine  Folgerung  der  Tora  1.  Sept.  1868  ab  eingetre- 
tenen Gaspreisberabsetsung  Ton  3  Thlr.  auf  2  Thlr.  5  Sgr.,  welcher  Preis  sich  Tom 
1.  Januar  d.J.  ab  auf  die  unterste  contractliche  Stufe  von  2  Thlr.  per  1000  o'  engl«  er- 
mftssigt.  Demnftohst  bekundet  sie  ein  stattgehabtes  allgemeines  Steigen  des  Wohlstandes 
und  insbesondere  auch  der  Gewerbthltigbeit;  namentlich  hat  die  grosse  Wollgamspinnefei 
ihren  Betrieb  bedeutend  ausgedehnt.  Nicht  unwesentlich  war  auch  der  Einfluss  der  gleich- 
zeitig mit  der  Hersbsetsung  des  Gaspreises  Tersuchsweise  getroffenen  Anordnung,  wonach 
die  Einrichtungen  in  Miethhäusem  auf  unsere  Kosten  ausgeführt  werden»  gegen  einen  Zu- 
schlag Ton  10  Sgr.  zum  Gaspreis.  Im  Jahre  1868  machten  hierTon  8,  im  Jahre  1869 
weitere  23  Consumenten  mit  zusammen  291  Flammen  Gebrauch,  deren  Gesammtconsum 
201,600  c'  betrug.  Verhftltnissmässig  sehr  gering  war  dagegen  der  Verbrauch  der  6  Gas- 
kraftmaschinen, woTon  weitere  3  im  Laufe  des  Betriebsjahres  aufgestellt  wurden,  n&mlioh 
nur  103,000  c';  der  höchste  Verbrauch  einer,  das  ganze  Jahr  in  Betrieb  gewesenen,  ein- 
pferdigen  Maschine  betrug  nur  38,300  c'.  In  Folge  der  Bestimmungen  des  neuen  Con- 
tracts  und  ans  Veranlassung  der  bedeutenden  Consumsteigerung  fand  auch  in  diesem  Ge- 
sehäftsjahr  eine  bedeutende  Verllingerung  und  VemtArkung  des  Ruhrsjstems  statt.  Auoh 
wurden  Vorriehtungen  zur  Verarbeitung  des  Ammoniakwassers  getroffen,  die  in  dieeea 
Tagen  in  Betrieb  kommen. 

5.     Luckenwalde. 

Production.  Flammensahl. 

1868:  7,451,600  C  engl.  3387 

1869:  7,048,000  „       ,  3088 

Abnahme:    403,600  C  englT^  299 

Nachdem    sich  die  Verhandlungen    wegen  eines  neuen  Contractes  mit   der  Stadi   ser- 
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MhUgen,  hJltten  wir  eigentlioh  eioen  noch  weit  stiricerao  Rflokgang  der  GaBOonsamtion 
erwartet.  Du  Sulgeo  der  Petroleampreise  nnd  die  erlangte  Ueberseugnng  Ton  den  gr^a- 
aereo  Vortheilaii  und  Annehmlichkeiten  des  Gases  haben  indees  demselben  entgegen  ge- 
wirkt and  gUnben  wir  nunmehr,  dass  der  Uebergang  zum  Petroleum  tberhaupt  keine 
weiteren  Fortaehritta  mehr  machen  wird,  auch  wenn  die  jetiigen  Gaspreise  dnuernd  auf 
gleicher  Hohe  bleiben  und  ein  neuer  Contract  mit  der  Stadt  überhaupt  nicht  su  Stande 
können  sollte.  Es  bedarf  der  Bemerkung  nicht,  dasa  die  Gewinnreenltate  unter  diesen 
Umttiiiden  wieder  sehr  •unbefriedigende  waren. 

6.  M.  GUdtbaoh-Rheydt-Odenkirchen. 

Produotion,                                                            Flammensahl. 
1868:  85,948,900  c'  engl.                                                       14,450 
1869:  40,080400  „     „ 15,902 

Annahme:     4,186,200  o'  engl.  1452 

DftTon  entfielen  auf: 

die  Gladbacher  AnsUlt  29,978,300  o'  engl. 

„     Bheydter  Succursanstalt        10,101,800  „     „ 

8a.  40,080,100  o'  engl. 
Die  Zunahme  ist  geringer  als  die  dos  Voijahres,  trotzdem  mit  1.  Januar  1869  die 
letite  contrmctliche  Preisherabsetzung  um  5  idgr  pr.  1000  c'  eintrat;  der  gedrückte  Ge- 
lehAftsgang  der  Baumwollenindustrie  im  letzten  Quartal  trügt  die  Schuld  hiervon.  Auch 
worden  nur  wenige  neue  Fabriken  angelegt  und  diese  in  Odenkirchen,  dessen  Gewerb- 
tkitigkeit  aieh  zu  heben  beginnt  und  auf  Grundlage  der  jetzt  Tollendeten  Zweigeiaenbahn 
Gladbach-Bhejdt-Odenkirchen  Jedenfnlls  noch  weitere  Fortschritte  machen  wird.. 

Wir  haben  t.  J.  in  Gladbach  unser  Grundstflck  voUstAndig  arrondirt  und  demgemfiss 
ieo  Plan  fllr  eine  bedeutende,  auf  lange  Zeit  hinaus  der  grösstcn  Consumsteigerung  genügende 
Erweiterung   unseres    Etablissements   entworfen,    welcher    nur  schrittweise   zur  Durchführ- 
ODg  gelangt.  Im  verflossenen  Jahr  sind  auf  dieser  Grundlage  ein  neuer  Gasometer  von  100,000  C 
Inhalt  und  ein  grosses  Kohlenmagazin  mit  Anschluas  an  die  neue  Gladbaoh-Odenkirchener 
Eisenbahn    anageffthrt  worden.     Hieran  wird  sich  im  laufenden  Jahre  der  Bau  eines  neuen 
irossen  Beinigungs-  und  Maachinenhauses  anschliessend  mit  Apparaten,  diu   eine  4 — Ofache 
Steigerung  der  jetzigen  Production  gestatten,  wührend  die  bisher  hierzu   dienenden  RAum* 
lichkeiten  inr  Yergrösaerung  des  Retortenhauses  benutzt  werden.     Allerdings  tritt  hierdurch 
^  Ban-Capital  der   Anstalt   für  den  Augenblick   in    ein    ungünstigeres    Yerhältnlas    zum 
^roductionsumfkng,  was  sich  jedoch  bald  wie^eransglcichen'nndspftterhin  gegen theilig  gestalten 
Wird.  Der  groaaartigen  Entwicklung  der  dortigen,  durch  Intelligenz  und  Thatkraftder  Bewohner 
<Uid  dnroh  groase  C^)ita)-Macht  getragenen  Induatrie  gegenüber,  wJlre  es  kurzsichtig  gehandelt 
Mer    allsu   kleinliche  Maaaat4be   anzulegen.     Immerhin    wird   aber  jegliche  RÜckaioht   ge- 
kommen, nicht  mehr  Capital  zu  verwenden,  als  der  stufenweise  Fortachritt  dea  Vergrösaer- 
■^gsplaaea  von  Jahr  in  Jahr  nothwendig  macht. 

7.  Hagen-Herdeoke. 

Prodnotion.                                                           Flammenzahl. 
1868:  24,089,000  C  engl.  7537 

1869:  22,627,400  ,     „ 6781 

Abnahme:     1,461,600  o'  engl.  756 

Wie  bereits  achon  im  vorigen  Geschäftsbericht  hervorgehoben,  haben  die  Gebr.  Elbera 
Mne  eigne  Gaaanstalt  errichtet,  wodurch  uns  ein  Consum  von  fast  5,000,000  o'  entgangen 
ist.  Mit  Rückaicht  hierauf  ist  es  äusserst  erfreulich  zu  konstatiren,  wie  bereits  mehr  als 
^g  dieaea  Auafalla  durch  anderweitigen  Mehrverbrauch,  insbesondere  der  Eisenwerke  und 
Bahohftlb  gedeckt  worden  sind.  Eine  abermalige,  mit  Anfang  d.  J.  freiwillig  gewährte 
^reiaherabaetanng  um  5  8gr.  pro  1000  c'  wird  zur  ferneren  Vermehrung  dea  Consums  bei- 
lragen. —  Die  bereits  aeit  Jahren  in*s  Auge  gefasste  Verlängerung  der  Bohrleitung  nach 
^m  jenseita  Hagen  belegenen  Dorfs  Eilpe  wurde  im  verflossenen  Jahre  zur  Ausführung 
gebracht,  nachdem  es  durch  den  Abgang  der  in  dieser  Richtung  gelegenen  Blbers*schen 
Fabriken  .mQgUoh  geworden  war,  gr^Vaaere  Gaamengen  ohne  koatapielige  Veratärkung  der 
die  Stadt  durchziehenden  Rohratränge  dorthin  zu  leiten.  Der  Abaatz  an  dieser  Rohrver- 
längemng  besckränkt  aich  allerdings  bis  jeut  auf  eiue  kleine  Zahl  von  Flammen,  da  Agi- 
talioaep'  in  Onnaten  einea  Cononrrenzprojectea  die  meisten  Consumenten  biaher  abgehalten 
haben,  aieh  ona  anzuaohlieasen. 
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8.  WArtehan-Praga« 

Prodaotion                                                           Flammeniahl. 
1868:    95,496,100  o'  engL  22,606 

1869 ;  101,814,100  „     „ 25,461 

Zunalime:      6,818,000  o'  engL  2855 

Darob  Badaeirang  dea  Verlnstas  am  ca.  V/^  Millionen  o'  stallte  sieli  die  Coanm- 
Steigerang  noob  bedeutender  beraus.  Anob  ist  gate  Aassiobt,  daae  es  damit  klnftig  so 
fortgeben  wird,  indem  noob  die  beiden  Babnböfe  in  Frage,  die  Citadelle  and  andere  giosw 
Etablissements  in  Aassiobt  stoben. 

Im  Uebrigea  Torliert  Warsobaa  seinen  baoptstidtiseben  Cbaraeter  immer  mabr;  was 
jedoob  bierdarob  indireot  an  Gasoonsnm  Torloren  wird,  ersecst  in  böberem  lieesse  die  fort* 
sobreitende  Aasdebnang  der  Indastrie.  Ist  somit  die  eigentliobe  nMrkaatile  Ornndlsft 
unseres  dortig«i  G(esobIfts  eine  gans  gesnnde,  so  kommen  uns  deren  Erfolge  leider  Ui 
jetst  niobt  lu  gut,  indem  die  steigende  Entwerthang  der  Valuta  Jeden  Mebrrardienst  wie» 
der  wegnimmt.  Im  Jabre  1868  war  der  Durobsobnittsoours  92*/^  Tbir.  für  100  Bs.  {uA 
dem  Warsobauer  Cours  83  Vt  Tblr.  Ar  90  Rs.) ;  im  Laufe  des  Jabres  1869,  in  welobM 
sieb  doob  die  Aussiebt  auf  Erhaltung  des  europ&iscben  Friedens  fortwibrend  befestigt« 
und  keinerlei  politisobe  oder  mereantUe  Krisen  einwirkten ,  sank  der  Cours  Ton  seinem 
scbon  so  niedrigen  Sunde  um  weitere  Sy^,^^  berab  (auf  84'/,  Thlr.  für  100  Rs.;  oder 
76  Tblr.  fQr  90  Bs.).  Mit  doppelter  Härte  trifft  uns  unter  diesen  UmstAndan  der  im  Jabre 
1868  eingeflibrte  EingangsaoU  auf  Steinkohlen.  Durob  diesen  pro  1869  Ar  uns  8200  Bi. 
betragenden  2ioll,  susUgliob  des  erb5bten  Grubenpreises  und  des  scbleebteren  Courses  (di 
die  Koblen,  nebst  der  Fraobt  bis  sur  Grense,  in  preussisober  Valuta  beaabh  werden)  stei- 
gerte sieb  Ar  uns  im  Voijabr  der  Preis  einer  Tonne  soblesisober  Koblen  looo  Anstalt  tob 
1  Rs.  87  Cop.  auf  1  Bs.  46'/,  Cop.,  was  einem  Gesammtbetrag  ron  5059  Ba.  eotipriebt, 
um  weloban  die  Produotion  gegen  1868  Tortbeuort  ward,  ohne  dass  es  mHgUob  gewesm 
wire,  durob  Erhebung  der  Goaks«  oder  Tbeerpreise  einen  Tbeil  dieses  Sebadena  aasn- 
gleioben.  Allerdings  boffen  wir  den  besten  Erfolg  ron  unseren  deneit  in  PeCarabaig  Hr 
lotsten  Bntsobeidung  Torliegenden  Reolamationon,  indem  der  Statthalter  des  KOaigniflhi 
Polen  dieselbe  unterstfitat  bat;  trotadem  aber  bleibt  es  eine  losserst  traurig«  Lage,  duiek 
die  Yaluta-Entwertbung  einmal  die  llaterialkosten  (auob  Retorten,  Röhren,  Flttinga,  Bi* 
leuobtungsgegenstände  beaiehen  wir  aus  dem  Ausland)  so  bedeutend  gesteigert  und  so  den 
Gewinn  des  Gesohifts  Tormindert,  und  dann  die  sobon  dergestalt  decimirten  Uebersobflsie 
noohmals  bei  der  Remittirung  an  unsere  Hauptcasse  um  die  Couradifferena  geschlmlcrt 
au  aeben. 

Die  bedeutende  Ausdehnung  des  Consums  Toranlasste  uns  neben  aasehnliebea  Bo1l^ 
rerlingerangen  yersobiedone  Botriebsvorriobtungen  au  erweitern,  auob  bereits  mit  dem  Bin 
eines  neuen  auf  13  6er  Ofen  bereohneten  Betortenbauses  au  beginnen,  daa  im  laufendn 
Jahr  ToUendet  werden  soll. 

Das  sogenannte  Blocbmannsobo  Abl5sungs-Conto  erhöhte  sieh  um  den  Betrag  nn 
7,967  Bs.  71  Cop.,  welohe  beim  Ableben  unseres  dortigen  Ag«iten  eoBtraetgemlss  u 
dessen  Erben  ausgeaablt  werden  mussten,  während  aber  auob  dessen  jlbrlieber  Qebalt  wt 
2000  Rs.  in  Wegfall  kommt.  Hiermit  ist  die  leUte  lästige  Verpflichtung  aus  dam  Ceesioai- 
Yortrag  mit  Herrn  Bioohmann  erAUt  und  fahren  wir  fort,  den  Saldo  des  AbUVsunga-Coato 
im  Wege  speoieller  Absohreibungen  aUm&lig  au  tilgen,  so  dass  dem  Bau-Capital  der  An* 
atalt  keine  dauernde  Belastung  durob  die  geaablten  Cesaions- Valuta  erwiobat. 

Mit  dem  13.  Dea.  t.  J.  ist  durob  abermaliges  Herabgehen  um  5  Cop.  pro  1000  e' 
die  leUte  oontraotUobe  Preiaatufe  Ar  PriTatgas  erreioht,  dar  jetaige  PreiB  ron  9  Ba.  35  Oop. 
bleibt  nunmehr  Ar  die  ganae  Contraotdauer  beateben. 

9.  Erfurt 

Produotion.                                                        PlammanBabL 
1868:  10,397,200  o'  ongl.  7501 

1869 :  22,382.900  „     , 7814 

Zunahme:     1,985,700  o'  engl.  313 

Dieser  Eunabma  steht  eine  ansebniiohe  Vennebrung  des  Verlustaa  gegeniber,  waiebsr 
noob  niobt  auf  das  frtthere  günstige  Verbiltaiss  aurfiekgebraebt  werden  konnte,  waa  JedoA 
boifentliob  im  laufenden  Jahre  erreioht  werden  wird.  —  Die  Erbanuag 
Gaaometers  tou  53,000  o'  nuubarem  Inhalt  bat  im  Voijabr  staltgeftuiioB  \ 
salbe  im  Monat  Gotober  in  Betrieb. 


D«utjefae  CoiitiDeiitAl-QM-0AMl]Mliaft  in  Dasmu. 


851 


ProdnotioD. 
18«8:  15,891  400  C  engl. 
1869:   17.020,-20<)  „     ^ 

Znnahm»:     1,128,800  o'  engl. 


Fiaiiiizi«asalil. 

i401 
4720 


319 


Diese  Zunahme  ist  eine  der  bedeutendston^  welche  noch  in  Erakau  alittgefandea  und 

le^  ein  S&eugoiss  d«fiir  ftb,    wie    trois    der    hoheo   Gatpreise  (die    Uoterhandlungeo    wegen 

tin««    neuen  Contractes    rückten    leider    noch    nicht  weiter    vor)  die  Petroleum- Co ncnrrens 

bioe    weiteren  Fort««hritte  gem«ebt  bat.     Die  Steigerung    entfiÜt  weniger    auf  Hinzutritt 

I  «inMlner  grosser  Consumenten,  ala  auf  einen   allgemeinen  MehrTerhrauch ,    der  eine  Folge 

'  ler  Rfiokkehr    be»)»«rer  Er werba verhält tiiose    au    sein  sebeint.     Leider    wurden  für  uns  die 

,  EeiuttAte  der  ConHumsteigeruDg  durch  gleiche,  wenn  auch    in  vermiDdertetn   Grade  hervor- 

tretende   Uniachen,   wie  wir  sie   bei   Warichau  »cbildertevi,     aufgewogen,  indem  der  Durch' 

lehnittacours  der  ValuU  i»ch  nur  auf  82Vi 'l^blr,  für   150  fl»  Österreichische  Wihrnng  stellte, 

ftgen  87  Tblr.    i.  J.    1868.     Bine  Besserung    dieser  Verblltniise    ist  sueh  hier  nicht  ab- 


11«     Kordhausen. 

Produotion. 
1868;     J>J5035T  c'  engl, 
186Ö :   11,321,100   „      „ 

Zun«bnie :     1,B7 0,243  o'  engl 


Flaznroeniaht. 

49  la 

5119 


HOB 


Diese  Zunahme  ist  die  stärkste,  welche  dort  in  einem  Jahre  stattfand  ;  aie  entfallt  auf 
Anftdebnung  der  c^ffentUcben  Beleuchtung  und  des  YerhrauchR  der  Bahnhöfe  nnd  Privaten, 
«Ihrend  der  Cf>nsnm  der  Fabriken  ziemlich  station&r  blieb.  Fraobtermnssigungen  der 
veatpbllisebeu  Kohlen  in  Folge  der  neuen  Eisenhahn&nscblüsse  werden  überdies  daxu  hei- 
tn^n,  den  Betrieb  noch  gfinstiger  tu  gestalten,  so  dass  wir  mit  den  erzielten  Besultaten 
tQfritdeo  setfi  küanent 


12*     L  e  m  b  e  r  g. 

Produo  tion* 

1868:  18,831,700  c'  engl. 
1869:  19,856,800  „     „ 

Zanahme :     1,024,600  c*  engl. 


Flammentft^]. 

6119 
6354 


235 


Da  sieb  in  Krakau  der  Verlust  bQber,    in  Lemberg    niedriger  alt  1868  giellte,  so  ist 

(Ter  Consurationsfortschritt  Lembergs  noch   bedeutender    ah    der  von  Krakau  gewesen,  ^^^ 

Überhaupt  stärker  ab  in  den   tetxten  5  Jahren.      Lemberg  bebt  sich  offenbar  noch  rascher 

<kfü   Krakau ,   woeu  neben  den  befestigten   Aussiebten  auf  Erbaltnng  des  Friedens  ^    die  dort 

errichteten   Hypotheken-  und  sonstigen  Geldiaatitute,  demnSeh»t  die  sioh  mehrenden  Eii^en» 

Bahnverbindungen  nnd  manche  gese tage beri sehe   Fortschritte    das  Ihrige  beitragen.  —   Das 

•nichtigste  Ereigniss    war    fdr  un«  im    verAtPSseneo  Jahre    der    eingeleitete     Uebergang    auf 

ilteiok oh lenhe trieb,  indem  es  uns  nach  Jahre  langen  Bemfihungon  gelang,  bei  der  CentraUDirec- 

tloD    der  Carl -Lud  wigsbahri    in   Wieo  eine  specielle  Ermässigung    für  unsere  Steinkohlenbe- 

^i>ge   du  rebansetzen ,    wodurch    der   Üeherging    auf    dieses  Material    ml^gtich    wurde.     Wir 

li«b«n    damit    allmilig    begonnen    und   wird  der  letzte  V^err&th    von   Holz  binnen    wenigen 

-Monaten  anfgebrancht  sein«     Im   Publikum  scheint    der  Uebergang  nur  günstig  aufgenom- 

i^en    itt     werden.      Der    unmittelbare    Nutsen    gegen    den   HolaGgaihetrieb  iit    zwar    bei  den 

Jietzi^en    immer  noch   hohen  äteinkohleitfrachteu   an  und  für  sich  nicht  bedeutend;  allein  es 

^iod   doch  in   den   Fracliten  fernere   Ermässigungen   mit  gleicher  Sicherbelt  «u  erwarten,   als 

fUr  die   Uolzpreise,  die  schon    IBüH   bedeutend  höher  standen,   noch  fernere  ErhÜhungeu   in 

Au««iobt  bleiben,      üeberdies    resultirt  uns  aus    dem  8teiDkohlenbetrieb  indirect    eine  nicht 

unbedeutende  Ersparnis«  an   Anlage-Capilal,  indem  der  Holsgashetrieh  in  nüchster  Zeit  eine 

l>e4eutende  Vergrdsserung  der  Eeinigungs-    und    anderer  Betrieb» Vorrichtungen    nöthig    ge« 

maobt  hätte,   wHhrend  dieselben   filr  8teinkohlenhetriüb  nuch  für  viele  Jahre  ausreichen.  — 

Die    Unterbandlungen     wegen    eines     neuen    Beleuchtungs Vertrages    liegen    gerade    wie    In 

Krakau;  ibre   Erledigung  ist    noch  nicht  abxaseben.     Ebenso  traurig    war  der   Einflusa  der 

steigenden  Valuten<Entwertbung ;  auch  hier,  wie  in  Warschau  and  Krakau:  Mindergewinn 

in  preuasiacber  Valuta    troti  befriedigender  ion«  um  Steigerung. 
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Dentsclie  GoniIntBtal-Ou-GatellBoluift  in  Dmmm. 


13.    PaohtnngderGotbaer  Anstalt. 

Prodaotion. 
1868:  10,269,204  c'  engl. 
1869;  10,106  296  „     „ 


PlammeniabL 
5197 
5228 


Abnahme:      162,908  o'  engl.  Zunahme:  81 

Der  Betrieb  gestaltete  sich  etwas  ▼ortbeilhafler ,  insbesondere  durch,  die  Weiterr«* 
arbeitung  des  Ammoniakwassers.  Im  Uebrigen  liegen  hier  die  Verbiltnisee  wie  wir  sie  isi 
Yorigen  (lesobftftsbericbt  schilderten ;  eine  Yerlfingerung  des  Paobtcontracts,  die  eine  amebh 
liehe  Herabsetsung  der  Preise  sur  Folge  haben  und  uns  ca.  200  Flammen,  die  auf  Petro- 
leum übergingen,  snrückffihren  sollte,  ist  nicht  in  Stande  gekommen. 


Die  Gesammtresultate  des  letsten  Be 

triebsjahres 

Produotion 

PlammensaU 

^ 

c'  engl. 

1.  Prankftjrt  a/0. 

31,710,700 

11,801 

2.  Mülheim  a.  d.  B. 

17,343,000 

•  6,647 

3.  PoUdam 

34,813,000 

11,997 

4.  Dessau. 

9,728,620 

5,867 

5.  Luckenwalde 

7,048,000 

3,088 

6.  Gladtbaoh-RbeTdt-Odenkirchen 

40,080,100 

15,902 

7.  Hagen-Herdecke 

22,627,400 

6,781 

8.  Warschau  Praga 

101,814,100 

26,461 

9.  Erfurt 

22,382,900 

7,814 

10.  Krakau-Podg<5ne 

17,020,200 

4,720 

11.  Nordhausen 

11,321,100 

5,119 

12.  Lemherg 

19  856,800 

6,354 

13.  Gotha 

10,106,296 

5,228 

Summa 

345,851,716 

116,279 

1868 

324,852,146 

109,339 

Zunahme 

20  999,570 

6,940 

oder  6  4«Vo 

oder  6,„% 

16,601  Tonnen  oder  9,„ 

pCt. 

70,098V4 

n 

n 

38«. 

IV 

67,036% 

n 

n 

87». 

» 

26.348  y. 

n 

» 

H..» 

IV 

108iy, 

» 

n 

0,*, 

IV 

Die  absolute  Zunahme  steht  gegen  die  des  Jahres  1868  etwa  am  den  Consum  der  io 
Hagen  abgegangenen  Fabriken  zurück,  war  also  sonst  normal. 

Der  GasTcrlust  betrug  5,4,  Vo  S^S^^  ^»eiVo»  ^^^  Selbst  verbrauch  1,|9^  gegen  1,19% 
im  Vorjahr. 

An  Steinkohlen  wurden  verbraucht: 
Englische 
Wesphälisohe 
Oberschlesische  (Zabrae) 
Niederschlesische  (Waidenburg) 
Zwickauer  und  diverse 

Summa  181,166/4  Tonnen  oder  100  pCt. 

Der  Mohrverbraucb  gegen  18G8  war  11,018^/4  Tonnen;  das  Verhiltnias,  in  dem  4ii 
Sorten  participirten,  ist  ungefähr  dasselbe,  wie  im  Jahre   1868. 

Aus  einer  Tonne  wurden  1799  c'  engl.  Gas  gesogen,  genau  eben  soviel  als  im 
Vorjahr. 

Der  Ertrag  der  Neben  produkte  auf  jede  Tonne  Kohlen  ergab  bei  den  Coska  llPf.  3iinde^ 
einnähme,  bei  dem  Theer  2  Pf.  Mebreinnabmo  gegen  lb68.  Die  Mehrkosten  der  Kohlen,  so- 
zflglich  der  Mindereinnahme  der  Coaks.  jedoch  absflglioh  der  Mehroinnahroe  von  Theer ,  bs> 
trug  also  17  Pf.  pr.  Tonne  oder  in  Summa  8555  Thlr. 

Der  Gewinn  an  Verkauf  von  Ammoniakwasser  und  der  Fabrikation  yon  Salmiakspi- 
ritus stieg  auf  30 15  Thlr.  20  Sgr.,  oder  965  Thlr  12  Sgr  mehr  als  1868.  Auch  für  das  laufende 
Jahr  erwarten  wir  eine  fernere  Steigerung,  indem  in  Dessau  und  Krakau  neue  Einricht- 
ungen .  wie  sie  Frankfurt  a/0.,  MQIheim  a.  d  R.  und  Gotha  schon  besitien  ,  fflr  Verar- 
beitung des  Ammoniak  Wassers  in  Gang  kommen  und  bei  anderen  Aust»lton  günstigere  Ab» 
sohlflsse  für  den  Verkauf  des  Rohwassers  erzielt  wurden. 

Gestiegen  ist  auch  der  Ertrag  der  Termietheten  Gasuhren  und  Privsteinriohtungen,  indes 
ein  Theil  derselben  schon  in  den  Inventuren  bis  auf  ein  Minimum  herabgescbrieban  wurde, 
so  dass  also  hiervon  die  ganze  Miethseinnahme  als  Gewinn  erscheint. 


DMitMlw  ConÜBenlal-Oas-GMellMbAlt  in  D«mm.  253 

ADmJlblig  bat  Mk  a«eh  die  Brapirni«  darob  den  Ton  aas  anertt  in  DeatioUand  be- 
wirkten Uebergang  t<mi  den  Lamlngscben  mm  Deickesehen  BeinigongiTerfabren  aU  eine 
oieht  nnbedentende  berausgestellt.  1860  kostete  die  Reioigang  für  148,000,000  o'  Koblen- 
gu  Docb  18&8  Tblr.  19  8gr.  3  Pf.,  im  abgelaufci.en  Gesob&ftsjahr  dagegen  fQr  326  Mil- 
lioDsn  o',  also  Ar  nebr  als  das  doppelte  Quantum  nnr  811  Tblr.  14  8gr. 

Die  Betortenfenehing  beansprucbte  auf  100  Pfd.  destillirter  Koblen  20m6  ^f^-  Coaks 
gegfto  31  MS  Im  Jabre  1868,  —  ein  bedeutender  Fortscbritt  im  Betrieb. 

Thenretorten  wurden  nur  101  Sttlok  ausgevreobselt,  eine  auf  etwa  3'/,  Millionon  o' 
Gttprodnetion. 

Den  Mtobsten  Jabresdurebsebnitt  der  Froduction  per  Retorte  und  Tag  (An-  und  Leer- 
feoerung  einbegriffen)  erreiebte  wiederum  Warschau  tnit  7699  e',  oder  298  c'  mebr  als 
im  Voijabr. 

Die  Baa-Gonti  erbebten  sieb  dnrob  Vergrösserungon  der  Anstalten,  ibres  Grundbesitses 
und  ibrer  Robrsjsteme,  wosu  das  Bedflrfniss  siob  tbeilweise  erst  im  Laufe  des  Jahres  ber- 
tosstellte,  nm  folgende  Summen: 


1.  Frankfurt  a/O. 

12  394  'ITilr.  27  8gr. 

10  Pf. 

2.  Mfilbeim  a.  d.  B. 

6.053     „      10     „ 

10        n 

8.  Potsdam 

9,889     „      23     „ 

9     .n 

4.  Hassan 

7,736 .  „      13     „ 

1        n 

5.  Luckenwalde 

62     „      28     „ 

«         » 

6.  OUdbacb-Bbejdt-Odenkircben 

45,033     «      22     „ 

I» 

7.  Hagen-Herdeoke 

6,102     „      21     „ 

*    „ 

8.  Warsoban-Praga 

54641     „      17     „ 

6      „ 

9    Erfort 

22,982     ,      27     „ 

fr      » 

10.  Krakan-Podgörte 

1,431     „      18     „ 

2      , 

11.  Nordbansen 

1,780     „     22     „ 

5       n 

12.  Gotha 

29     «     -     „ 

8       . 

Summa 

168,089  Thlr.  23  Sgr. 

9  Pf, 

Dagegen  yerminderte  sieb 

13.  Lembeig 

552     „        5     „ 

10      „ 

bleibt     167,537  Tblr.  17  Sgr.  11  Pf. 

Die  Tcrlegten  Strassenrobre  (ausschliesslich  der  Abzweigungen  nach  den  Strassen lat er« 
^en  und  Priyaten)  erreichten  Ende  des  Jahres  eine  Gesammtiftnge  ynn  1,215,285  Fuss 
<^d6r  62,571  Fuss  mebr  ab  Ende  1868. 

Die  Staatssteuem  sind  im  abgelaufenen  Gescbftflsjabr  abermals  um  99  Tblr.  12  Sgr  1  Pf. 
gestiegen,  und  dass  die  Communiüsteuem  nm  1120  Thlr.  11  Sgr.  10  Pf.  fielen,  hatte  nur 
4irin  seinen  speciellen  Grund,  weil  in  diesem  Jibr  auf  Grund  jahrelang  fortgesetzter^  theits 
(>is  aur  Entscheidung  durch  die  höchsten  Finanzbehördun  getriebenen  Beclamatiunen,  RAck- 
^ablnngen  von  frfiber  sn  viel  erhobenen  Steuern  erfolgten. 

Im  Uebrigen  bieten  die  Specialabschlfisse  keine  besondere  Veranlassung  zu  Bemerk- 
ungen dar.  Die  Anstalten  haben  somit,  trotz  der  höheren  Preise  der  Kohlen  und  des 
niedrigem  Ertrages  der  Coaks,  trotz  dus  kolossalen  Verlustes  an  den  österreichischen  und 
Russischen  Valuten,  die  sich  für  die  3  Anstalten  zusaminengcnommcn  um  nicht  weniger  als 
18,000  Tblr.  höher  stellten  als  1868  und  trotz  der  contractlich  fortgeschrittenen  Preisre- 
^uctioncn  in  Gladbach,  Hagen,  Dessau  und  Warschau,  noch  einen  kleinen  Mehrgewinn  von 
6806  Thlr.  'J2  Sgr.  3  Pf.  gebracht. 

Die  Entwicklung  der  österreichischen  Gaabeleucbtungs-Actien-Qesellschaft  ist  sehr  er- 
frenlicb  fortgeschritten. 

Die  Produetion  der  3  Anstalten  betrug : 

1868:  74,256.400  c'  engl. 

1869;  95,898,500  „     „ 

also  Zunahme:  21,642,100  c'  engl  ^  29%.' 
Von  dieser  bedeutenden  Zunahme  entfallen  drei  Viertel  auf  Wien-Gauden^orf,  wo  der 
Verbraucb  des  im  Mai  eröffneten  neuen  Opernhauses  alle  Erwartungen  übertrofiea  hat;  das- 
selbe wird  im  laufenden  Jabre  ▼oraussicbtlich  gegen  15  Milliunen  c'  oon»iuniron.  Die 
Anstalt  musate  demenupreobend  bodeuteud  rergrössert  werden.  Die  englischu  Gesellschaft, 
die  Wien  beleuchtet,  setzte  vom  I.März  v.J.  nb  dou  Gaspreis  von  4  fl.  auf  3fl.  50  kr.  her- 
unter, welchem  Vorgange  wir  folgen  mussten.  —  In  Pressburg  kam  ein  Nachtrag  zum 
städtischen  BeleucbtungsTertrag  zu  Stande,  der  die  Privilegiumszeit  verlängert  und  der 
Gesellscbaft  anderweite  Vortbeile  und  Sicherheiten  bietet,  wogegen  die  Qaspreise  von  6  fl. 
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D^iiUohe  Contiiiental-6nft-Qe$«)]scfaaft  in  Dessau« 


»uf  5  fl*  pr,  1000  o'  ©DgL  her»bgeaet»t  und  versobiedene  RobrTerlnngerungieD  »ugosUndeo 
unrdeQ.  Durch  diese  Maiis regeln  ist  der  »t\  lauge  Jahrd  im  ätillstajid  beBndlicba  <*asTer- 
braoab  wieder  oinem  ganss  befriedigenden  Fortaobritt  gewichen«  —  In  nocb  höberem  Grtde 
war  dies  in  Temesyär  der  Fall ,  obgi  u-h  dort  noch  keine  PreisherabBetsnngen  auf  Oniod 
eines  neuen  Vercragea  eintraten;  bier  nimmt  die  GewcrbthfttigkeU^  insbesondere  dureb  M* 
läge  groHsartlger  Dampfmiiblen,  bedeutend  »u.  —  Sümintiiobe  3  ÄnttalteQ  werden  im  Laufe 
dieeea  Jahres  unsebnlich  vergriis&ert.  —  Das  erfreuliche  Resultat  dieser  Entwicklung  ht- 
stand  darin  f  daas  jene  atisiierardentlicbtin  Einüabme-AusflUe  durch  Prei»herab(ietxang«ii, 
die  gegen  25t000  fl.  au8m,ichten  ^  getragen  werden  konnten  und  dennoch  die  Vertheilung 
einer  um  '/]%  bibberen  Uividendo  als  im  Vorjahre,  nimlicb  IQVaVo  gewährt  and  überdioi 
wieder  ein  aniiabnlicher  Betrag  aaf  neue  Rechnung  vorgetragen  werden  konnte.  Ptkr  ast 
wurde  jedoch  hierdurch  im  Wesentlichen  nur  die  Cours- Differenz  gegen  das  Vorjahr  (87 
gegen  82*/;)  auagegJicben,  so  dasa  wir  nur  einen  um  403  Tfalr.  22  Sgr.  heberen  Gewinn- 
posten in  unsern  AbsobluBs  aiifiEunisbmen  hatten ;  ssum  Cours  von  1 868  hÄttö  er  sieh  für 
uns  um  l9B8Tb!r.  10  8gr,  *>  Pf,  höher  gestellt,  bringt  aisu  obige  MehrTerluate  des  Jahrei 
1869  gegen  1868  an  der  auslindiscben  Valuta  auf  ca,  20000  Tblr  oder  fast  V«V« 
Dividende. 

Zum  General-Abscbluiis  ühergeheDd^  so  schlieAst  der  Saldo  dea  Gewinn  und  Vertuit- 
Conto's  mit  371,595  Thlr.  18  8gp.  U  Pf.  oder  um  58ß9  Tblr,  18  8gr.  6  Ft  niedriger 
ab  als  im  Vorjahr»  Wie  oben  bemerkt,  hatten  die  eigenen  Änatalten,  trotE  der  traurigateii 
Gegenwirkungen,  5806  Thlr.  22  Sgr.  3  Pf.  mehr  aufgebracht i  auch  stellten  8icb  die  Ver- 
waltungskosten de»  Central- Burcau'^H  niedriger  als  18B8.  Altein  dem  entgegen  ergab  sieb 
in  diesem  Jabre  auf  dem  Qeneral-Ägio-Conto  (hauptsAchlicb  aue  der  Verwerthung  der  tarn 
Cours  von  H7  inrentarisirten  Dividende  der  osterreiehiBchen  Gesellschaft  Tom  Jahr  J868 
ein  Ver  ust  Ton  1599  Tbk,  17  Sgr.  3  Pf  ,  dem  im  Vorjahr  ein  Gewinn  von  ITlSTlhr,  25  Sgr.  6  Pf. 
entgegenstand  I  —  aliso  eine  DifTereni  zu  Ungunsten  des  diesjibrigeD  Abschlusses  um 
331B  Tblr,  13  8gr,  1)  Pf,  Ferner  betrugen  die  Zinsen  und  ProTisioneQ  der  um  durch- 
schnittlich 70,000  Thlr  höheren  Terainslicben  Schuld,  t Conto -Corrent-Conto  Lit.  A  und  Ao- 
cept-Conto)  2611  Thlr,  2  Sgr.  und  endlich  pnrticipirten  in  diesem  Jahr©  43,000  Tblr.  Ac- 
tien  mehr  an  der  DiTidende.  Wir  konnten  demnach  in  Uebcrein Stimmung  mit  der  statu- 
tarisohen  PrÜfungs-Commiasion  für  1869  nur  eine  Dividende  von  11/?*%  oder  V«y<,  we- 
niger als  pro   1868  festsetaen« 

So    sehr  wir  dieeen   momeutanen  Eüokgang  bedauern  ^    so  wenig    wird    dadurch  unser 
Vertrauen    auf»  die  fortschreitend©  ProsperitÄt    UDaeres  6oschift«j  erscbüttert »  iuabesondere, 
wenn    die    in    das    laufende  Jahr    fallendeo    letätien    contractlichen    Gasprcisberabaeisungeo 
(Frankfurt  a/0.^  Potsdam,  Hagen  und  Dessau  um   5  Sgr,,  Warschau  um  5  Cop.   pr,  1000 cM 
überwunden  sein   werden    und  damit  das  anssergewöhnliche  Herabgehen    derselben^    wie  es 
(als  Aequivalent  gegen  die  Aufgabe  der  Rechte  auf  Ankauf  und  unentgeltlicbe  Ueberaahme^ 
der   Anstalten  durch   die  Gemeinden)  in  den  letzten  Jahren  ststtfand^  seinen  bauptsachlicb- 
stcn  Abschluss  erreicht.      Sowie  die  Entwerthung    der  fremden   Valuten   wieder  einem   Stei- 
gen  Plati    macht    oder    nur  zum   8tilhtand  kommt,    wird    auch    unsere   Dividende     wieder- 
steigen.      Es  bedurfte,  ausser  sonstigen  ungfinatigeo  Verhältnissen,  einer  relativ   wie  absolut 
noch   niemals  iJi  gleicher  Höbe  dagewesenen  Zunahme  der  Valuten- Verluste ,    um   den    dies- 
jährigen kleinen   Röckgang  in  der  Dividende  ku   Wege  »u  bringen.     Wlren   die  Coursc   im 
Jahre   1869  nur  in  gleicher  Höh©    mit   18f>8  geblieben,     (obgleich    sie  auch    damals   schon 
bei  der  russischen   Valuta   13',*   pCt.,  bei  der  österröiGhisoben  l3pCi.   unter  pari  standen), 
so  konnten   wir  ßUtt   '/^  weniger,   Vi  bis   %  pCt,   mehr  Dividende  vertbeilen. 

Dem  Geschäft  sind  im  verflossenen  Jahr  aus  dem  Verkauf  von  nominell  43,000  Thlr, 
eigener  Actien  69,762  Thlr.  22  Sgr.  6  Pf.  »ugefloMen:  der  davon  eraielte  Coursgewinn 
von  26,762  Thlr,  22  Sgr.  6  Pf.  (durschnitllich  l*>2'/4)  ist,  den  Beschlüssen  der  General- 
Versammlung  von  1866  gemÄsa,  direot  »um  Reservefond  geflossen.  Entnommen  virurd« 
demselben  nur  der  kleine  Posten  von  iybd  Tblr.  zur  Deckung  de«  Eingangs  erwähnten  Uö- 
glücksfalle»  in  Erfurt  Ferner  wurden  auf  Anrathen  der  Prüfungs-Commission  die  KflTectcn 
des  FeuerversicherungsfontlH  mit  15^358  Thlr.  1  Sgr.  vorwerthet,  mH  einem  CoursgowiD« 
▼on  103  Tbk.   10  Sgr,  6  Pf. 

Die  Aussiebten  auf  Erweiterung  des  dasconsums  im  laufenden  Jahr  sind,  soweit  sieb 
bis  jetÄt  beurtheilen  Iftast,  recht  günstig;  der  Januar  brachte  schon  wieder  die  bedeutende 
Zunahme  von  4,76433B  c'  engl.,  während  der  starke  rrost  im  Kebruar  allerdings  ungün- 
stig einwirken  wird. 


DentMlie  Contfncntal-Chw-gegellielurft  in  DeMKo. 
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L  Zusammenstelliing  der  Special-AbschlUsse 

der  18  Anstalten  .-'Frankfurt  a.  d.  O.^  Mülheim  a.  d.  B.^  Potadain.  Dessau, 

Luckenwalde.  Gladbach-Bheydt-Odenkircheo,  Hagen-Herdecke,  Warschau- 

Prags,  'Efturi,  Krakau-Podgörze,  Nordhausen,  Lemberg  und  Gotha 

am  31.  Deeember  1869. 

Spedal-Bilans-Conto. 
nebel. 


1  CassaCeati,  für  die  baaren  Castenbeatftnde     ....     Tbl. 

WeekfSl-Centi,  für  den  BetUnd  an  RimeMen 

MebUiea'Ceatif  für  die  Bareau-Einriobtongen  und  Mobilien, 
einioblieislicb  der  pbotometriAcben  Instrumente  and  15 
Feaerspritsen       

Ceati  der  PrlTat-Einriehtingea,  für  die  AnMtAnde  aus  ge- 
lieferten Gas-EinrielitQngen,  Belenebtnngi-GegenetftndeD  ete. 

Ceati  der  TerMie^etei  PriTat-Eimriektugea,  fUr  die  nacb 
Jlbrücber  Abscbreibnng  von  7'/^  bis  8'/,  Vn  des  Nenwertbes 
YerbHebenen  Weribe  der  Termietbeten  Gassftbler  und  Ein- 
riebtnngen 

Ziasea-Ceati,  Ar  unser  Gutbaben  an  Zinsen,  Päcbten  eto.  . 

Beleitlitug»-Ut6B8ili«ii-  und  Üakestea-Ceiti,  für  den  Wertb 
der  C^eritbsobaflen,  Materialien  eto.  sur  Btrassenbeleuobtung 

BetrisM-üteBsUiea-  ud  Unkestea-CeBti,  für  den  Wertb  der 
Gerllbscbaften  und  Werkseuge  lur  Oasfabrikation     .     •     . 

despau-Ceati,  fll»  den  Wertb  der  Pferde  und  Fnbrwerke  in 
Warsobau«  Lemberg  und  M.  Gladbaob 

Beiligaags-Material-Coatl,  für  die  Yorrfttbe  an  Materialien 
aur  Gaareinigung 

DaaffJBasekiBeB-Betriebs-Ceati,  für  Vorritbe  an  Masobinen- 
Bobniiere,  Beserretbeilen  eto 

Oefen*UlterkaltBlgB-Ceati,  für  die  Torratbe  an  Tbonretortea, 
feuetfestan  Steinen,  Cbamotte  eto 

MagaiiM-  ud  Werkstette-OeatI, 

a.  für  die  gesammten  Werkstatta- 
Utensilien  und  Apparate,  Feld- 
fobmieden,  Scblotser-  und  Robr- 

leger- Werkseuge  eto.      ....      Tbl.     6,868.     1.  — . 

b.  für  die  Yorratbe  an  Metallen, 
sobmiede-  und  gusseisemen  RObren, 
Verbindungsstfioken,  Hftbnen,Gas- 
sihlem,  Belenobtungsgegenstftn- 
den,  Fittings  und  Materialien 
aller  Art,  im  Bau  begriffene  Privat- 

Uitongen  ete. „      67,866     9.     9. 

,  Gas-Csati, 

a.  für  die  Ausstände  für  geliefertes 

Priratgas  (Deobr.) Tbl    48,302.     8.     1. 

b.  flir  die  Vorrl^tbe  in  den  Gasometern        „  580.  21.  10. 

,  GMktldea-CoBti,  flir  die  auf  18  An- 
stalten     Yorbandenen     Steinkoblen- 

Yorratbe  Ton  Ö0,858y4  Tonnen      .     Tbl.    64,789      7.     8. 
LeBberger  Holi-Ctttte,  Ar  den  Hols- 
Tonatb  Ton  204  Kkfter        ...       „       1,261.    2.     1. 

Transport 


10,471 
355 


9,745 
84,655 

11360 
167 

849 

5,973 

2,448 

516 

223 

4,581 


74,734 


43,882 


66,050 
266,018 


10 


29 


8 

8 

7 
2 
3 
10 
9 
5 


11 

9 
"3 


256 


DtotniM  CoattnraUl-OM-^kMlUohaft  in  D«mwi. 


^ 


An  Ooftks-C^liti,  «.für die *af  13 Anstalten 

Yorrftthigen  12,536/« 

Tonnen  Coaks  .     .     . 

b.  farAoBstandeim  Goaks- 

yerkaof  

„  Lember^er  HolzkoUeii-Conto,  Ar  d«i 
Vorrath  an  HolikoUen      .... 

,,  Tkeer-Conti,  a.  für   den  Vorrath   von 
9,878 '/aCtr.  Theer  . 
b.  för  Fässer  and  Uten- 
silien        

0.  für  Ausstände  imTbeer- 
verkauf 


Transport 

Tbl      6,924.  22    11. 

Tbl.     1,533.     5.     8 
Tbl.    8:457.  28.    2. 

TbL         16.    4.    2 

Tbl     9,077.  16.    8. 
,         876   20.    7. 

799.  28     .4 

AHmoiliäk*C»äti,  für  die  Vorrätbe  und  Aussenflände  .     .     . 

Conti  der  Weätlieben  Oel- (PheUges-)  Bel«aehtui^,  für  Vor- 
rätbe an  diesen  Belenchtungsmaterialien 

Bau-Gonti,  für  den  Qesammtwertb  der  Anlagen  (Grundstfiokat, 
Gebäude,  Apparate^  Röbrensysteme  etc.)  

General-UBkosteB-Coiiti ,  für  diverse  Voraussabiungen  an 
Feuerrersioberungen    Beiträgen  eto.  pro  1870        .... 

Conto  der  Gotbaer  Aetien^esellsebaft  für  Gasbetoaebtu^, 
fQr  unsere  contraotUcben ,  naob  Ablauf  der  Pachtaeit  rttok- 
zablbaren,  Vorsobüsse  an  diese  Gtesellsobaft 

Conti  der  yerMkiedenea  StadtgemeiBdei, 

a.  für    unser  («utbaben    aus   Oelbe- 

leuobtaog  u.  s.  w Tbl«        322.    5.     7. 

b.  Restgutbaben  an  2  Städte  aus  der 
Lieferung:  von  Candelabern>  La- 
ternen .u.  s.  w „       1^69.  19.  10. 

Bloebmann^sebes  Ablüsongs- Conto,  für  die  Ablesung  der 
Tantibmen-Ansprücbe  an  Warschau,  nach  .^bzug  der  Tilgungs- 
quote pro  1869         

Conto  diyerser  Debitoren,  für  unsere  Guthaben  aus  diversen 
Lief^ungen,  Vorschüssen  etc .     . 


Summa 


€)reau. 


266,P18 


8,473 


10,253 
1,525 

63 

2,891,879 

209 

9  958 


1891 

26,018 
9,725 


21 

5 


25 

12 

18 


3,226,016    22 


Per  Conti  diyerser  Creditoren, 

a.  Bfste,    resp.    noch    nicht    fällige 
R4ten  der  KaufschiUinge  yerschie- 

dener  Grundstücke TbL    15,386.  28.     6. 

Sonstige  Guthaben   diverser   Lie- 


feranten 


8,244    12.     1. 


Conti  der  Direetorial-Hanpt-Casse  in  Dessan,  für  die  vom 
Ceitralburean  für  den  Bau  und  Betrieb  der  Anstalten  vex^ 
au%abten  Summen: 

a.  S^di  pr.  31.  December  1869  (siebe 
d»  Specification  im  Generml-Bilana- 

Cinto) Tbl.  2,832,011.  16.  11. 

b.  Sildl   der   Special -Gewinn-    und 

Virlust-Conü  pro  1869      .     .     .    „       370,374.  — .     5. 


23,631 


3,202,385 


17 


Summa 


3,226,016  hJ2 


Deotiolia  Continentol-GM-CkiaUMliaft  in  D«imii. 


267 


Spedal-Oewinn-  und  Verlnst-Conto. 
nebet. 


Thl.  190,078.     9.     3. 


10,713.     8.  11. 


An  GaskoUen-Conti ,  für  den  Verbrauch 
Ton  181,166^4  Tonnen  Steinkohlen 
snr  Galfabrikation  von  ISAnsulten 

Lemberger  Holz-Conto,  far  den  Ver- 
branoh  ron  1,41 6  Vt  Klafter  Holz  cur 
Gasfabrikation 

Betriebs-Arbeiter-Lohn-Coiiti ,  fUr  die  Lohne  und  Remunera- 
tionen der  Poliere  und  Betrieba-Arbeiter 

Retorteü-Feueruii^s-Coiiti, 

a.  fCir  den  Verbrauch  der  13  Stein- 
kohlen-Gasanstalten an  Coaks  und 
Tbeer Thl.    44,201.  12      3. 

b.  für  Holz-  und  Theenrerb  rauch  zur 
Unterfeuerung  in  Lemberg  ...       „         2,975.  10.     5. 

DaMpfBaschiien-Betriebs-Conti,  für  die  Kosten  dos  Betriebs 
und  der  Unterhaltung  der  Darftpfmaschinen 

Betriebs-Utensilieii-  und  Unkosten-Coiiti,  fUr  Abschreibung 
und  Reparaturen  der  Werkzeuge,  Betriebs-Unkosten  aller  Art, 
Beleuchtung  der  Betriebsrftume  u.  s.  w        

Mobilieil-Goilti ,  für  Abschreibung  ron  dem  Werthe  der  Mo- 
bilien,  Instrumente,  Feuerspritzen  u.  s.  w 

Oefen-UllterhaUuilgS-Coilti ,  für  Auswechslung  you  Retorten, 
Umbauten  und  Reparaturen  der  Oefen,  Feuerungen  u.  s.  w. 

Reparatmr-Gonti,  für  die  Reparatur  und  Unterhaltung  derGe- 
bftude  u.  Apparate,  Untersuchung  d.  Rohrsysteme,  Abschreibun- 
gen und  Kosten  der  Auswechselung  von  Apparaten^  Umlegung 
von  Rohrstrecken,  Pflaster-  und  Wegereparaturen  u.  s.  w.    . 

Reinignngs-Material-Conti,  für  die  Kosten  der  Gasreinigung: 
a.  auf  den  13  Steinkohlen-Gasanstalten 

(LamingVcheresp.Deicke'sche  Masse)  Thl.       811.  14.  — . 
b.  in  Lemberg  (Kalk) „       1,698.     4.     8. 

LaterneilWärter-Lohll-Coilti,  für  die  Löhne  der  Laternen- 
Anzünder  und  Aufseher 

Beleaehtuiigs-Ütensilieii-  nnd  Ünkosten-Coiiti,  für  Reparatur 
und  Abschreibung  an  den  Beleuchtungs-Utensilien,  Anstrich 
und  Reparatur  der  Candelaber  und  Laternen,  Putzzeug  und 
sonstige  Unkosten  der  Öffentlichen  Beleuchtung  .... 
Zinsen^^^llti ,  für  yerausgabte  Pachte,  Zinsen  und  Wechsel- 
Zinsen,  nach  Abzug  der  Einnahmen 

Conti  der  ttffentlieken  Gel-  (Photogen-)  Belenehtnng,  für  Ver- 
lust   an   der   contractlich  übernommenen  Oelbeleuchtung  in 

den  Nebenstrassen  yerschiedener  Städte 

Salair-CoBti,  a.  für  Geh&lter  und 
Tantiemen  der  An- 
stalts-Dirigenten Tbl  18,377.  27.  6. 
b.  f. Gtoh&lter U.Remune- 
rationen der  Buchhal- 
ter u.Assbtenten  „  8,056.  18.  11. 
c.  Lohne  der  Unter- 
Beamten auf  den 
grosseren  Anstalten, 
Vergütung  für  Auf- 
nahme der  Gas- 
zihlerstAnde  u.  s.  w-       „         3,408.  17.     6. 

Transport 


200,791 
32.521 


18 


2 
11 


47,176 
2,482 

9,400 

760 

10,745 

16281 

2,509 
12274 

2,755 
896 

213 


19 

23 

20 


13 

18 
12 

23 
24 

28 


8 
5 

6 
3 
9 

11 

8 
10 

8 

1 


29,848 


10 


368,654  20|  7 

3ä 


358 


DeoAMlM  CoBtiaaatid-aM-aeMUMkaft  in  Dum«. 

TmiBport 

An  Oenend-Uiik^gteB-CoBti  der  IS  ÄAStalteii: 

a.  für  Beleaohtong  dor  BureAUB 
und  Beamtenwohnongen  n. 
sonstige  onentgelüiche  Gas- 
Abgabe  Tbl.  2»007.  24.     8. 

b.  9     HeisQDg    der   Bureans    und 

Beamtenwobnnngen    ...  „     1»627    11      6. 

c.  „      Bureau -Unkosten,    Scbreib- 

bülfe,   Reinigung,  Bewacb- 

nng  etc „    2,080.     5.  10. 

d.  .,     Sobreib-  und  Zeiobnenmate- 

rialien ,    Bucbbinder  -  Arbei- 
ten etc „       840.  29.  11. 

e.  „     Drucksaoben,  Formulare,  Gir- 

eulare „        407.  18.     1. 

f*    „     Insertionen   und  Journale    .  „        368.     1.  10. 

g.     «,     Steuern : 

1.  Staatssteuem  .     .  Tbl.  5,605. 23.   4. 

2.  Communalsteuem     „    2,714.19.    4. 

3.  Einquartierungs- 
gelder etc     .     ,     „  95.23.    6. 

Tbl.    8,416.     6.    2. 

b.     „      Feuer-Yersiobemng: 

1.  Selbstrersioberung  Tbl.  2,300. 18.    9. 

2.  Bei  F.-V.-GeseU- 

sebaften  ete.      .       „       511.28.   9. 

Tbl.     2,812.  17.     6. 

i,     „      Reisekosten : 

1.  de8Gen.-Directors 
u.  der  Oberbeam- 
ten  sur  Controle 

der  Anstalten     .    Tbl.  1,563.  10.    7. 

2.  der  Beamten  u. 
Arbeiter ,  ein- 
sobliessl.  Um- 
zugskosten .     .       „     1.329.    1.    9. 

Tbl.     2.892.  12.     4. 

k.  „  Wecbsel-,  Wertb-  und  Quit- 
tungsstempel       „  415.     3.     2. 

L     „     Erbzinsen „  68.     3.  — . 

m.     „      Agio*s  und    kleine  Verluste  „  245.  17.     8. 

n.     „     Porti  u.  Telegraphengebühren  „  669.  13.     6. 

o.     „      Sporteln,  Mandatar-    u.  No- 

tariatsgebübren     .     .  .  «  934.  29.     8. 

p.     „      Remunerationen  u.Oeschenke  ,,       1,796    25.  — . 

q.  „  diverse  Spesen,  Fuhrkosten, 
Trinkgelder,  Almosen,  Kosten 
Yon  Anpflanzungen  u.  s.  w.  „       1,284.     8.  — . 

An  CoBti  der  Print-Leitnigen,    für  Verluste    an    ausstehenden 
Forderungen 


Transport 


368,654 


80 


26,817 


267 


395,739 


12 


16 


IC 


IC 


20 


Deatiebe  Continental-OM^Gatallaobftft  In  Peuwi. 


259 


Transport 

An  Ga8-€oi8UieBten-Gonti ,   für  Yerlnsta  aus  GMliefeningen 
G^thAer  Paekt-€oilt«,  fflr  die  oontraotlioh  geiahlte  Paohtsumme 
G^tkaer  Ban-ContO,  für  besondere  Abschreibangen  .... 
BloelUMUiB'sekesAbtösuigs-COBt»,  Abscbreibang  als  Tilgongs- 

quota  pr.  1869 

C^iiti  der  Direct«rial-Haaf  t-Came  in  Dessai,  für  die  Gewinn- 
Saldi     


Summa 


395,739 

570 

5,294 

129 

817 

370,374 


772,926      4    9 


€!reau. 


21 


Per Gas-Conti,  für  die  Einnahmen: 

a.  Yom  Strassengas Tbl.     78,726.  — .     4. 

b.  Tom     Privatgas,     einschliesslich 
Selbstrerbraucb „     515,218.     5.     9. 

Ceaks-Centi,  für  den  Ertrag  der  Coaks 

auf  12  Steinkoblen-GasansUlten      .     ThL  124  704.   13.     1. 
Lemberger  Holzkohlen-Conto,  für  den 

Ertrag  der  Holakoblen       ....  2,473.  14      2. 

Tkeer-Gonti,  für  den  Ertrag  Tom  Theer 

,  Ammomiak-Gonti,  für  den  Gewinn  aus  der  Fabrikation  von 
Ammoniakprftparaten 

Magaiin-  imd  Werkstatts-Gonti,  für  die  Einnahme  aus  dem 
Werkstattsbetrieb.  Ausführung  Ton  Priratleitungen,  Verkauf 
Ton  Fittings  u.  s  w.  nach  Absug  der  Abschreibungen  ron 
den  Vorrftthen  und  Utensilien  und  der  Kosten  für  Materia- 
lien, Löhne  u.  s.  w 

Conti  der  yemüetketen  Priyat^Einriehtnngen,  für  die  Ein- 
nahme Ton  Tcrmietheten  Gasa&hlem  u.  s.  w.,  nach  Absug 
Ton  jlihrliohen  7^,  bis  SyjVo  Abschreibungen  yom  Neu- 
werthe 4     .     . 

Conto  TOn  1  Stadtgemeinde ,  fSr  Zinsgewinn  ron  den  rfick- 
stlndigen  Summen  für  gelieferte  Candelaber  u.  s.  w. 

Summa 


593,944 


127,177 
24,746 

3,015 


22,188 

1,811 
41 


772,926 


11 

9 


IL  General-Abscliliiss  am  31.  December  1869. 

Oeneral-Bilanx-Conto. 
nebet. 


An  Cassa-Conto,  für  den  haaren  Cassenbeetand    ....    Tbl. 

„  Rimessen-Conto,  für  yorrfttbige  Wechsel 

„  ImmobÜien-ContO,  für  den  Werth  des  Directorial-Gebäudes    . 
,,  Mobilien-ContO,  für  das  luTenUrium  des  Central-Bureaus 
„  Conto  der  pkotometriseken  Instrumente   und  des  Laborato- 
riums für  das  luTcntarium  der  Photometerkammer   und  des 
Laboratoriums 

25,234 

33,472 

14,066 

2,356 

901 
13,450 

25 
18 
12 

1 

18 
7 

5 
3 

7 

„  Conto  der  geleisteten  Cantionen,  für  die  Ton  uns  in  6  Stidten 
geleisteten  Cautionen 

Transport 

89,481 

17 

8 

sa» 


260 


I>mitfolie  CoiitiiieiitAl-GM-QeMUteluift  in  Demm. 


Transport 
An  Zinsen-Conto,  für  direrse  Zinsgntliaben 

„  Aetien-CoBto  ier  Oesterreiehisehen  Gasbelevehtui^Aetieii- 
Oesellsehaft,  für  im  Portefeuille  befindliobe  2,807  8tfiok 
Aotien  k  fl.  262%  österr.  Wfthr.  mit  EHyideuden -Scheinen 
pro  1869 

,,  Effecten-Conto,  für  im  Portefeuille  befindliolie  Effecten  (Actien 
fremder  Gasgesellsohftften) 

„Oesterreichische  GasMeuehtuii^-Aetieii-CilesellMhaft  in  Wien 
fllr  nnser  Guthaben •     .     •     . 

„  Conti  der  13  Anstalten,  für  deren  B«a  and  Betriebs-Capi- 
talien; 


Saldi  per  31.  December  1869: 


1.  FrankAirt  a.  d.  O.       .     Tbl.  222,950.  2b.     3 

2.  Mülheim  a.  d.  R.    .     .       „  134,340.  11.     3. 

3.  Potsdam 248,695.  23.     3. 

4.  Dessau „  111,236.     9.  11. 

5.  Luckenwalde       .     .     .       „  112,608.     8,     5. 

6.  Gladbach-Rbeydt-Odenkircben  272,201    19.  10. 

7.  Hagen-Herdecke     .     .       .,  170,750    27.  11. 

8.  Warschan-Praga      .     .       „  807,582.     4.     4. 

9.  Erfurt „  168,009.     8.     1. 

10.  Krakau-Podgdrze     .     .       „  234,469.     5.     4. 

11.  Nordbausen    ....       „  108,059.  19.     1. 

12.  Lemberg „  230,240.  26.     5. 

13.  Gotha „ 10,866.     7.  10. 

Tbl.  2,832,011.  16.  ilT 
Gewinn-Saldo   nach  den 
Special-Abschlüssen  die- 
ser Anstalten      .     .     .       „  370,374.  — .     5. 


Tbl 


89,481 
1,288 


415,723 

17,500 

655 


3,202,385 


3,727,085 


17 
26- 


14' 


17  {    6 


/ 


17 


CreMl. 


Per  Aetien-Capital-Gonto,  fftr  das  StammkapiUl  ron  30,000  Stück 

Actien  k  100  Tbl Tbl.  3,000,000.  — .  -. 

Hievon  ab  die  noch  im  Portefeuille  be- 
findlichen 1000  St.  Actien  k  100  Thlr.        „         100,000.  — .  — . 

„  Dividenden-Gonti  pro  1866—1868,  für  noch  nicht  erhobene 
Dividendenscheine 

„  YOn  Stangen'sehes  Fideicomniiss,  für  dessen  Hypothek- 
forderung     

„  Aeeep t*Conto,  für  unsere  Wechsel-Acoepte 


Transport 


OMtMho  CSontiiimtal-GM*0«MllMlMft  in  DtMM. 


261 


Transport 

Per  C»llto-C«rreit-C»Bt#  Lit.  A.,  ftlr  die  Guthaben  Ton  Banqniers 
„  0OBt«-€orreit-C»1lto  hiU  B,  fdr  die  Guthaben  Ton  Lieferanten 
„  Feier-VeniehemiigM^^iito , 

Bestand  aus  dem  Voijahr       .     .     .      Thl    20,205.  17.     3. 
Hieran:  Quote  pro  1869        .     .     .         ^       2,300.  18      9. 

„  AMortisations-Coiiti  yon  4  Aistalteii, 

Bestand  au«  a*  Vorjahr                              Thl  65,943.  14.  10. 

Hieran:  Qoole  pro   1869 5,291.     9.     3. 

Amortiftiti<ms-ZinBen „  8,297.     5    — . 

Bestand  aus  dem  Vorjahr     .     .     .     Thlr.  172,955.  10.      8 
Hieran  Gew.  an  begebenen  43,000Thl. 
AoUen       .     Thlr.  26,762.  22.     6. 
Ab  für  Repara- 
tur des  Erftirter 
Gasometer     .         n         ^&^*  — •    '"• 

„       26,203.  22.  6. 


Gewimi-  und  Verlnst-Conto,  für  den  Reingewinn     .     .     .     . 
Vertheilung  des  Saldo  des  Gewinn-  und  Yerlust-Conto's: 

Saldo  laut  BUans Thlr.  871,595.  18.  ll 

Hierron  ab: 
!•  Tantieme  des  Di- 

reotoriums  mit   5 

Proo.    von    Thlr. 

371,102.   9  6. -Thl  18,555.    8.—. 
2.  Quote  des  Besenre- 

fonds  mit  5Proe. 

Ton  Thl.  858,678. 

26.  11.  =     .     .      „  17,933.28.11. 

Thl.     36,489.     1    11. 


ThL  335,106.  17.  — . 
Dividende   auf    29.000  Stück  Actien 

k  11%  Thlr n     333,500.  — .  — . 

Bleibt  Saldo -Vortrag    auf   Gewinn- 

und  Verlust-Conto  pr.  1870  .     .    Thl.        1,606    17.  — • 


3,007,898 

50,750 
593 


22,506 


74,531 


Summa  ThL 


199,159 
371,595 


11 


8    -^ 
18  11 


3,727,035 


General-Gewinn-  und  Verlust-Conto. 


An  ImMobilien-Goiito. 

Für    2y/  0    Abschreibung  vom  Werth    des  Dircctorial-Ge- 

biudes • Thl. 

„  Mobilien-Conto. 

Für  10®/o  Abschreibung  vom  Bureau-lnventarinm     .     .     . 


Transport 


20 


622  1121  2 


262 


Deotiobe  Continental-GM-C^eielliobaft  in  Dcwnu 


Transport 


An  Conto  ier  fhotOHetriseken  InstruHente  u.  des  LaborAtorinmt 

'         Für    Entwerthung   des    InvenUriums    und     Verbraaoh    an 

I  Materialien         

Salair-Conto. 

Für  OehUter,  Pensionen  nnd  Remunerationen 

Ziüseii-CoBto. 

Für  Banquior-  und  Weobsel-Zinsen 

ProYisions-Conto 

Für  Banquier-ProTisionen,  Courtagen  eto 

AMortisatioiis-Zlnseii-Coiito. 

Für  ö^/i  Zinsen  des  Amortisationsfonds 

,  Agio-Conto. 

Für  Cours-Yorluste  an  fremden  Valuten  und   DoTisen     .     . 
,  General-Unkosteii-Coiito. 

Für  Reparaturen,   Unterhaltung  der     •' 

Gebäude  etc Tbl.       440.  24. 

„     Werth-  und  Wecbselstempel   .         „         157.     3. 
„     Insertionen  und  Zeitungen  „         169.   12. 

„     Allgemeine  Reisekosten  ...         „         439.     1. 
„     Schreib-  u.  Zeiobnenmaterialien, 

Buchbinderarbeiten  etc.       .     .         ,,         166.     5. 
„     Notariatsgebübren      ....         „  20.   16. 

„     Beleuchtung  und  Heizung  ,,         649.  27. 

„     Porti  und  Telegraphengebübren         „         187.  18. 

„     Drucksachen ,,  83.  26. 

„     Remunerationen „         147.  — .  — . 

„     Steuern  und  diverse  Ausgaben         „         257.  18.     4. 

Bilanx-Conto.     Für  den  Reingewinn 


1. 
6.' 


3. 
6. 

S, 
6. 


Tbl. 


622 

147 
18,956 
6»250 
1,474 
3,297 
1,599 


2,719 
371  595 


2   5 
18.11 


401,662  |24|  7 


€fr0Mi. 


Per  Vortrag  aus  dem  Rechnungsjahre  1868 Tbl. 

493 

9 

5 

„  Aetien-Conto  der  Oesterreiehischen  Gasbeleuehtuiigs-Aetieii- 

Gesellscbaft. 

Für  10V3^o  Dividende  pro  1869  fl.  64  596.  — .  k  82% 

35,527 

24 

^ 

„  Beservefonds-Conto. 

Für  Kosten  der  Erfurter  Gasometer-Reparatur        •     •     .     . 

559 

25 

8 

„  Conti  der  13  Oas-Anstalten. 

Für  den  Reingewinn  aus  der  Betriebs- 

periode 1869 Tbl.  370,374.  — .     5. 

Ab  Amortisations-Quote  pro  1869  .       „         5,219.     9.     3. 

365,032 

21 

9 

Thlr. 

401,662 

24 

7 

DttsBRii,  12.  Febniiir  1870. 

Das  Directorium  der  Deutschen  Continental-Gaa-Oesellschaft 


der  Stftdt  BfftiifiMliwelg. 


ttttheiliiugeii  vom  Torfitaiide  de»  Terelns  Teil 
rasfaehmännerii  DeiitHelilauds  über  dieWasner- 
ver  sorgii  ng^f rage* 


k 


Das  Vasserwerk  der  Stadt  Braimsohweig. 

1,  EiDleitang. 


fi.  Schon  aeit  dem  15,  JahrhuDdert  besasa  ein  Theil  der  Bewohner 
rauDBchweigB  Wasserleitungen,  die  ab  Gerechtsame  an  dae  Haus  gebunden 
areo.  An  verachiedeoen  Stellen  der  die  Stadt  durchziehenden  Ockerarme 
aren  durch  Wasaerkratt  betriebene  Pumpwerke  aufgestellt  und  diese 
ihrten  durch  bölzerne  Rohrleitungen  den  Berechtigten,  den  sog,  Piepeo- 
rtldern,  daa  Wasaer  zu.  Dem  ßedilrfnisae  nach  einer  reichlicheren  und 
esseren  Wasserversorgung  für  sämmtliche  Einwohner  der  Stadt  konnten 
lese  Anordnungen  nicht  geu ügen  und  liesa  die  Mangeihaftigkeit  ihres  Zu- 
andes  auch  ftlr  die  Interessenten  eine  Aenddrung  erwünscht  erscheinen, 
&  diese  selbst  nur  sehr  unvollkommen  befriedigt  wurden.  Nach  mehrjähri- 
en  Vorverhandlungen  kam  denn  auch  endlich  in  den  Jahren  1865  und 
J64  der  Bau  des  Wasserwerkes  zur  Ausführung.  Das  ursprünglich  dazu 
afgestellte  Projekt  vom  Ingenieur  der  Braunschweigischen  Staatseiaenhahn, 
lauss  wurde  verschiedentlich  modifieirt  (ob  verbessert,  ist  eine  andere 
rage)  und  diesem  die  bauliche  Ausführung  übertragen.  Für  den  hoch- 
äulichen  Theil  gtand  ihm  der  Stadtbaumeister  Tappe  zur  Seite. 

Ala  erforderliches  Wasserquantum  wurde  für  die  Stadt  von  circa 
jjOOO  Einwohner  5  c'  (155  Liter)  pro  Kopf  pro  Tag  alao  ein  täglich  zu 
eschaffendes  Waaserquantum    von  250,000  c'  (7750  Cb*-M,)   angenommen* 

2.  Wasserge  winnUDg. 


Während  nach  unseren  früheren  Mittheilungen  für  die  Wasaerversorg- 
ng  der  Stadt  Altenburg  das  Wasser  direct  durch  Erschliessen  von  Quellen 
nd  für  die  Stadt  Kiel  durch  Ansammeln  des  Tageswassers  gewonnen  wird, 
Dtnimmt  die  Stadt  Balle  wie  wir  es  in  unserer  ersten  Nr.  beschrieben^  ihren 
Vasserbedarf  aus  der  Saale,  freilich  nicht  auf  directem  Wege,  sondern  uachdem 
asselbe  am  Uferdieaes  Flusaes  vorhandene  Kies-  und  Sandlager  durchdrungen 
nd  hierbei  sich  von  den  im  Flusawasser  unvermeidlich  mit  fortgeführten  Un* 
Binigkeiten  befreit  hat  Diese  Art  der  Reinigung  ist  die  natürlicheFil* 
r  a  ti  o  n.  Die  Stadt  Braunach  weig  wird  nun  gleichfalls  mit  Fluaswaaser  versorgt, 
edoeh  befinden  sich  dort  keine  natürliche  Kiealager,  sondern  man  war 
ezwungen,  solche  Kieslager  zum  Zwecke  der  Reinigung  des  Wasaera  künat- 
ch  herÄUstellen,  wie  im  Folgenden  weiter  angegeben  werden  wird.  Diese 
irt  der  Reinigung  nennt  man  die  künstliche  Filtration. 

Das  Wasser  wird  aua  einem  Arme  der  Oker  oberhalb  der  Stadt  ent- 
lommen.     Die  Oker^   welche   am  Uarzrande   entspringt,   führt  ein  W&&%^t 
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von  sehr  geringer  Härte  nod  i8t  zu  allen  hftuslichen  und  teohniiolieD  Zweokvn 
ausgezeichnet  geeignet.  Dasselbe  hat  jedoch  den  üebelstand,  zeitweise,  na- 
mentlich nach  anhaltendem  Regen  oder  nach  heftigen  Gewittern,  eine 
bedeutende  Menge  mechanischer  Unreinigkeiten  in  Form  feinvertheiiter 
lehmiger  Beimengungen  mitfortzuftihren.  Es  ist  daher  eine  doppelte  Reinig- 
ung des  Wassers  vorgesehen. 

Eine  unmittelbar  neben  dem  Flusse  und  ca.  1000  Fuss  (314  Mtr.)  von 
der  Maschinenanlage,  mittels  welcher  das  Wasser  auf  die  erforderliche 
Höhe  gedrückt  wird,  gelegene,  vom  Eisenbahnbau  herrührende  Ausschfichtung 
ist  so  vergrössert,  dass  die  gesammte  Oberfläche  ca.  6Vt  Morgen  (1,66  Hec- 
taren)  bei  einer  mittleren  Tiefe  von  10  Fuss  (3,14  Meter)  beträgt,  also  ein 
Wasserquantum  von  etwa  V/t  Millionen  c'  (46,500  üb -M.)  fasst.  Durch 
einen  Erddamm  ist  dieser  Teich  in  zwei  Theile  getheilt,  deren  einer  durch 
ein  Rohr  von  14  Zoll  (36,4  ütm  )  Durchmesser,  in  welchem  sich  ein  Schieber 
befindet,  direct  mit  der  Oker  verbunden  ist.  Eine  gleiche  Anordnung  be- 
findet  sich  in  dem  zwischen  beiden  Theilen  hergestellten  Damme  zur  Ver> 
bindung  derselben  mit  einander.  Diese  beiden  Bassins  haben  den  Zweck, 
das  Okerwasser  völlig  zur  Ruhe  kommen  zu  lassen,  ehe  es  weiter  geführt 
wird  und  dadurch  zu  erreichen,  dass  diejenigen  Unreinigkeiten»  welche  spe- 
cifisch  schwerer  als  Wasser  und  nur  im  bewegten  Wasser  schwimmend 
erhalten  bleiben,  sich  auf  dem  Boden  derselben  absetzen.  Es  sind 
dieses  sogenannte  Klär-Bassins.  Wenn  das  Wasser  des  Flusses  siem- 
lieh  rein  ist,  wird  dasselbe  direct  in  den  ersten  Behälter  eingelassen  und 
nach  ein-  bis  zweitägigem  Stehen  in  dem  zweiten  Behälter  von  der  Ober- 
fläche aus  übergeführt.  Bei  eintretenden  starken  Regengüssen  wird  die 
Verbindung  mit  der  Oker  so  frühzeitig  unterbrochen,  dass  kein  getrttbtes 
Wasser  in  die  Elärbassins  eintritt  und  gestattet  der  bedeutende  Fassungs- 
raum derselben  eine  mehrtägige  Versorgung  mit  dem  vorhandenen  Was- 
ser. Bei  sehr  lange  anhaltender  Trübung  des  Wassers  muss  solches 
direct  in  das  obere  Bassin  eingelassen  und  hier  mehrere  Tage  der  Rahe 
überlassen  werden.  Dasselbe  wird  dann  nach  seinem  Durchgange  durdi 
das  zweite  Bassin  ziemlich  gereinigt  zu  dem  eigentlichen  Filterbassin  ab- 
gelassen. 

Das  so  geklärte  Wasser  fliesst  nun  durch  ein  Rohr  von  18'^  (56,5  Cm.) 
Durchmesser  zu  dem  obenerwähnten  eigentlichen  Filterbassin,  in  welchea  es 
von  oben  eintritt.  Dasselbe  ist  130  Fuss  (40,8  Mtr.)  lang,  110  Fuss  (34,5  Mtr.) 
breit  und  hat  eine  mittlere  Tiefe  von  7  Fuss  (2,2  Mtr.)  Der  Boden  ist  ans 
einer  ca.  1  Fuss  (0,3  Mtr)  starken  Concretschicht  gebildet,  auf  welcher  ein 
Rollpflaster,  in  Cement  gemauert,  hergestellt  ist.  Die  Umfassungsw&nde 
ruhen  auf  einem  Bohlenroste  und  sind  durch  ein  oben  25"  (65  Cm.)  starkes 
Mauerwerk,  dessen  innere  Wände  um  y,  dossirt  sind,  gebildet.  Der  Bodea 
des  Bassins  fällt  von  beiden  Seiten  nach  der  Mitte  zu  um  ca.  1  Fuss  (0,3  Mtr) 
und  zieht  sich  hier  der  Länge  nach  ein  Kanal  von  2  Fuss  (0,6  Mtr.)  Breit« 
bei  1  Fuss  (0,3  Mtr.)  Tiefe.     In   diesen  Canal    münden  nun  rechtwinklig 
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in  je  10  Fast  (3,1  Mtr.)  Entfernung  von  jeder  Seite  ane  12  Canfile,  deren 
jeder  1  I^nBS  iOß  Mtr.)  im  Quadrat  misst,  so  daas  demnach  der  mittlere 
Ouial  2  Fn88  (0,62  Mtr.)  im  Qnadrat  hat  Die  Can&le  sind  mit  offenen 
Fogeo  gemauert  und  mit  Platten  abgedeckt 

Id  dieaee  Bassin  ist  das  Filtermaterial ,  welches  vorher  gehörig  ge- 
waschen isti  eingetragen.  Es  besteht  dasselbe  von  unten  nach  oben  ge- 
rechnet aus : 

1.  einer  Schicht  von  6  bis  7  Zoll  (16  bis  18  Ctm.)  Höhe  von*  groben 
Findlingen  von  4  bis  5  Zoll  (10  bis  13  Ctm.)  Grösse. 

2.  einer  Schidit  von  3  bis  4  Zoll  (8  bis  10  Cm.)  Höhe  von  ca.  2  Zoll 
(5  Ctm.)  starken  Steinen. 

3.  einer  Schicht  von  3  Zoll  (8  Ctm.)  Höhe  von  V,  bis  1  Zoll  (1,3  bis 
2,6  Ctm.)  Sterken  Steinen. 

4.  einer  Schiebt  von  derselben  Höhe  von  V4zölligem  (ß^ö  Mm.)  Eies. 

5.  Einer  Schiebt  von  6  Zoll  (16  Ctm.)  Höhe  von  V.Kölligem  {3,2  Mm.) 
Eies. 

&  einer  Schicht  von  anftnglich  12  Zoll  (31,4  Ctm.)  Höhe  von  scharfem 
quarzigen  Sande,  dessen  Eomstärke  zwischen  Ve  und  Vi  Linien  (Va 
und  '/4  Mm.)  schwankt. 

Ueber  diesem  Materiale  befindet  sich  noch  ein  Wasserstend  von  2  bis 
3  Fuss  (0;63  bis  0,94  Mtr.)  Höhe.  Wie  schon  bemerkt  tritt  das  Wasser  von 
oben  ein,  durchdringt  die  obere  Saodfläche  derselben,  seine  Unreinigkeiten 
absetsend,  und  gelangt  durch  die  Seitencanäle  schliesslich  in  den  mittleren 
Canal  am  Boden  des  Filters,  aus  welchem  es  durch  ein  18zölliges  (56,5  Cm.) 
Bohr  an  dem  neben  dem  Maschinenräume  liegenden  zugewölbten  Bein- 
wasaerbrnnnen  geleitet  wird. 

Dieses  Filter,  sowie  auch  die  Maschinenanlage  liegen  auf  einer  von 
zwei  Armen  der  Oker  eingeschlossenen  Insel.  Auf  dem  entgegesetzten 
Ufer  des  einen  Armes  liegen  die  Ablagerungsbassins  und  führt  die  Zufluss- 
lettnDg  von  diesen  zum  Filter  durch  diesen  Flussarm.  Durch  eine  vorgesehene 
Bcbieberstellung  kann  in  die  Leitung  direct  Okerwasser  aus  diesem  Fluss- 
anne eingelassen  und  können  damit  die  Elfirbassins  umgangen  werden. 

Femer  kann  diese  Leitung  direct  mit  der  Abflussleitung  der  Filter  ver- 
bunden werden,  so  dass  man  entweder  geklärtes  Wasser  aus  den  Ablager- 
mgibaiaiiis  oder  direet  Okerwasser  in  den  Beinwasserbrunnen  einlassen 
kaaSy  also  das  Filterbassin  völlig  umgehen  kann.  Endlich  ist  noch  eine 
Verlrindnng  swischen  dem  andern  Okerarme  und  dem  Beinwasserbrunnen 
hergestellt 

Der  Beinwasserbmnnen  hat  einen  Durchmesser  von  20  Fuss  (6,28  Mtr.) 
und  liegt  seine  Sohle  21  Vt  Fuss  (6,75  Mtr.)  unter  der  Flur  des  Maschinenraums 
und  14  Fuss  (4,4  Mtr.)  unter  der  Oberkante  des  Filterbassins.  Derselbe  fasst 
also*  wenn  der  Wasserstand  des  Filters  1  Fuss  (0,3  Mtr.)  unter  der  Oberkante 
sieht,  8140  c'  (97Cb.-M.)  durch  die  Pumpen  zu  förderndes  filtril-tes  Wasser, 
wdl   dearen  Sangrohre  sich  ca.  3  Fuss  (9,4  M.)  über  dem  Boden  befinden. 


Schliesslich  mag  noch  bemerkt  werden,  daaa  die  Anlage  eines  zweiten, 
ebensogrossen  Filterbassins  projeetirt  ist,  und  das  jetzige  Filter  hei  einer 
täglichen  Waaserabgabe  von  lOO^CNJO  c'  (3l(X)Cb.-M)  bei  nicht  zu  unreinem 
Wasser  14  Tage  bis  3  Wochen  in  Betrieb  sein  kann^  ehe  es  eine  Reinigung 
verlangt,  bei  welcher  natürlich  nur  die  oberste  Sandschicht  entfernt  wirA 

3.  PampatatioD* 

Die  Pumpstation  besteht  ans  einem  MaschinenhauBe,  einem  Kesselhause., 
und  einem  Druckthurme.  Sowohl  die  bauliche  Ansftihrting  dieser  Gebäode 
wie  die  Herstellung  der  maachinellen  Anlagen  ist  in  richtiger  Erkenotmas 
der  Wichtigkeit  des  ganzen  Werkes  mit  dem  Auge  wohlthueuder  Eleganx 
ausgeführt. 

Der  schlechte   moorige  Baugrund  verlangte  die  Fundirung  sämmtlicher' 
Gebäude  auf  Pfahl  rosten  mit  Pfählen  von  30  bis  40  Fuss  (9,5  bis  12,5  M.) 
Länge,  von  welchen  für  den  Druckthurra  altein  169  StSlck  von  15  Zoll  (39 Cm.) 
Durchmesser  eingerammt  sind. 

DieOherflüche  des  Rostes  Hegt  IVs^Fuss  {0,47  M.)  unter  dem  niedrigsteft 
Wasserstande  und  sind  die  Gebäude  ang  Bruchsteinen  aufgeführt.  Das  Kes- 
selhaus von  40  Fuas  (1 2,56  M.)  Breite  Im  Lichten  mid  51  Fuss  8  Zoll  (16,22  MJ 
Tiefe  bietet  Raum  für  3  Kessel,  wiihrend  vorläufig  nur  2 aufgestellt  sind.  Dasselbe 
hat  15  Fuss  (4J  M*}  Höhe  bis  zur  Dachtraufe  und  ruht  das  Dach  auf  eisernett 
Bindern^  während  Pfetten  und  Sparren  von  Holz  siud.  Auf  der  einen  Seite 
Bchliesst  sich  ein  Koblenschuppen  von  17  Fuss  (5,34  >L)  Breite  uod  gleicher 
Tiefe  mit  dem  Kesselhause,  auf  der  anderen  Seite  aber  der  Maschinenraum  vod 
31  FuBs  (9,B3M.)  Breite  und  61  Fusa  (19,15  M.)  Tiefe  an.  in  welchem  letzteren 
nebeneinander  die  beiden  Maschinen  liegen.  Dieser  Raum  hat  bis  zur  Dachtraufe 
eine  Höhe  von  21  Fuss  (6,6  M,j  mit  freisichtbarer  Dachconstruction  in  Holi- 
mit  Schiefereindeckung*  An  der  dem  Kesaelhause  abgewandten  Langseite 
des  Maschinenraums  befindet  sich  eiUj  nach  Aussen  springender  Vorraum  von 
21  Fuss  (6,6  M,)  Breite  und  10  Fuss  (3,14  M.)  Tiefe  mit  Freitreppe  davor  aU 
Eingang  zum  Maschinenräume.  Vordem  einen  Giebel  des  Maschinenraumes 
liegt  in  ca.  20  Fuss  (6,28  M.)  Entfernung  der  vorhin  erwähnte  Reinwasserbron- 
neu.  Am  andern  Giebel  erhebt  sich  ein  Thurm  vou  22Fns8(6,9  M*)  Quadrat 
im  äusseren  Maass  bis  auf  eine  Höhe  von  55  Fuss  (17,27  M.);  er  geht  hier  in 
ein  Achteck  über  von  19  Fuss  (5,96  M.)  Durchmesser  des  eingeschriebenen 
Kreises  bis  auf  eine  gesammte  Hohe  von  150  Fuss  (47  M.),  Im  Lichten  hat  dieser 
Thurm  13  Fuss  (4,08  M.)  Durchmesser  und  enthfilt  ausser  dem  Steige*  und  Fall- 
rohre eine  massive  Wendeltreppe  und  den  Schornstein  der  Kesselanlage,  der 
4  Fuss  (1,25  M.)  Durchmesser  hat  und  sich  noch  11  Fusa  (3j45  M.)  höher 
als  der  Thurm  erhebt. 

Jeder  der  beiden  Dampfkessel  hat  4  Fuss  9  Zoll  (1,48  M.)  Durchmesser 
bei  33  Fuss  (10,36  M.)  Länge  und  je  2  Sieder  von  267,  Fuss  (8,32  M.)  Länge 
27  Zoll  (78  Ctm^)  Durchmesser.  Der  gemeinschaftliche  Dampfraum  bat 
30  Zoll  (79  Cent.)  Durchmesser  und  14   Fuss  (4,4  M.)    Länge.    Die  Kessel 
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iini  auf  4 Vi  AtlimoBphären  concassionirt«  Sie  arbeiten  gewöhnlich  mit  40 
bis  45  Pfd.  üeburdlrock  und  genügt  vorläufifj  ein  Kessel  für  den  Betrieb. 
Bei  angestellten  Versuchen  Ist  mit  1  Pfd,  Steinkohle  (von  Zeche  Pluto) 
7Vi  Pfd.  Wasser  verdampft» 

Die  Dampfmaschinen^  deren,  wie  schon  vorhin  erwähnt,  zwei  Stück 
vorhanden  sind,  sind  horizontale,  direct  und  doppelt  wirkende CondeuBations- 
maschlneo  mit  Veotilätonorung  und  variabler  Expansion ,  und  eind  völlig 
unabhäügig  von  einander.  Die  verlängerte  Kolbenstange  nach  der  dem 
ReiDwasaerbrnnnen  zugewandten  Seite  ist  mit  der  PumpeokolbeDätange  ge- 
kuppelt A-Vuf  der  anderen  Seite  befindet  sich  der  Kreuzkopf  und  das 
Schwungrad*  Zwischen  dem  Schwungrad  und  dem  Dampfcylinder  ist 
der  Condensator  aufgestellt  und  befinden  sich  dort  die  stehend  angeordne- 
teDf  durch  ein  Kunstkreuz  bewegten  Luft-  und  Kaltwasaerpompen  in  einer 
Grube  unter  der  Flur  des  Maschinenraums, 

Die  beiden  Maschinen  liegen  parallel  neben  einander  in  einer  Entfern- 
aag  von  15  Fusft(4,73M.)  von  Mitte  zu  Mitte  Dampfcylinder,  und  ist  zwischen 
beiden  in  der  Mitte  der  Pumpencjhnder  der  Hauptdruckwindkessel  von  15  Fuss 
(4,73M.)  Höhe  aufgestellt.     Derselbe  ist  aus  'AZoH  (13  Mm.)  starkem  Eisen- 
blech hergestellt  und  hat  einen  äusseren  Durchmesser  von  597*  Zoll  (155  Cm.) 
unten  und  55'/»  Zoll  (145  Mm.)  oben.  In   den  gujiseiserncn  Boden  desselben 
ffiiinden  von  jeder  der  beiden  Pumpen  die  Drockrohre  mittels  Klappenven- 
tuen  von  14^8  Zoll  (38,7  Cm.)  Durchmesser  und  tritt  aus  der  Mitte  des  Bodens 
Ja»  Hauptdruckrohr  von  14,y  Zoll  (36.8  Cm.)  Durchmesser  nach  unten  hervor. 
Die  Entfernung    von    Mitte  Pumpency linder   bis   Mitte    Dampfcylinder 
iit  12  FuBs  *3,8  M.)  und  von  Mitte  üampfcylinder  bis  Mitte  Schwungrad  lü  Fuss 
1514  Zoll  (5,07  M.).    Die*Schwungräder  haben  17'/,  Fuss  (5,5  M.)  Durchmesser 
pndder  Ringdcrselbeu  1Ü,7  Zoll  (28  Cm-)  Breite  bei  11,6  Zoll  (30,5  Cm. )  radialer 
Dimension.     Sie   liegen   im   Innern    des    durch    die   Maschinen    begrenzten 
Raumes  in  einer  Entfernung  von  5  Fuas  8  Zoll  (1,78  Meter)  von  Mitte  zu 
Mitte,  und    können    die    beiden   9'/«    Zoll   (24    Cm.)   starken     seh  mied  eiser- 
nen Schwungradachsen  eventuell  gekuppelt   werden.    Diese  sind  in  je  zwei 
55 Vt  ^oll  (1»45  M.)  von  einander  abstehenden  Lagern  mit  Lagerb älsen  von 
UV»  Zoll  (30,5  Cm.)  Länge  und  S'/i  Zoll  (21,6  Cm.)  Durcbmeaser  gelagert. 
Sie  tragen  schmiedeisenre  Kurbeln  von 21  Zoll  (55  Cm.)  Armlänge  mit  B'ingern 
von  Stahl  vOB4yj  Zoll  (11,3  Cm.)  Stärke,  an  welche  die  schmiedeisernen  Lenk- 
ataogen  von  9,7  Fuss (3,ö5M.)  Länge  angreiföDj  während  die  8chwungradnaben 
lÜVi  Zoll  (28  Cm.)  lichten  Durchuiesser  haben.     Jede  Maschine  ist  auf  einem 
doppelten  gusseisernen  Fraim  in  U-Form  gelagert,  deren  jeder  11  Zoll  (28  Cm.) 
hoch  und  4 Vi  Zoll  (11,5  Cm.)  breit  ist^  und  unter  denen  eine  entsprechende 
Querverbindung  stattfindet. 

Die  Pumpen  saugen  jede  durch  ein  besonderes  Saugerohr  von  13V«  Zoll 
(35,6  Cm.)  Durchmesser,  in  welchem  sich  ein  negativer  Windkessel  von  227," 
(58,5  Cm.)DurchmeaÄerund  ö'Xl,&7  M  )Hübe  befindet,  dessen  höchster  Punkt  3' 
(0,94  M.)  unter   den     Säugventilen  liegt,    aus   dem  Reinwasserbrunnen   das 
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Wasser  auf.    Dl©  Puropenkolben  haben  16  Zoll  (42  Ctiii,)  Dorehmesser  bei 

9 Vi  Zoll  (25,4  Ctm,)Hölie,  und  sind  mit  hjdroatatiacher  LedereingHedeniug 
versehen.  Die  PumpeDcjliiider  sind  eiugeaotzte  Rotfaguserohre,  die  sich  in 
eioem  GuBSstücke  von  257*  Zoll  (67  Ctra.)  Durchmesser  befinden^  an  dessen 
iiDterem  Theildie  beiden  Saageveütile  uod  an  dessen  oberen  Theil  die  beideo 
Druckventile  angebracht  fiind.  Das  Verbind ung&rohr  der  beiden  letzteren 
trägt  je  einen  kleben  Druck  Windkessel  von  18  Zoll  (48  Ctm,)  DiirchmeRaer 
und  5  Fusa  10  Zoll  (1,8  M/)  Höhe  und  hat  dieses  Rohr  127s  Zoll  (33  Cm-) ; 
Durchmesser. 

Zwischen  den  Hauptwindkesseln  und  jedem  dieser  beiden  Druckrohre  be- 
findet sich  ein  Absperrschieber  von  14  Zoll  (37  Cm.)  lichtem  Durchmesser, 
und  ist   die  Verbindung  durch  eine  Stopfbüchse  hergestellt.     Die  eine  der 
Pumpen   hat  von  der  Mitte  aus  aufschlagende  Klappenventile   von  Ledefi 
die  andern  Doppelsitzventile  von  Bronze.     Die  Durchmesser  derselben  sind 
gleich  denen  der  Saug-  und  Druckleitungen.     Die  Pumpe  mit  Klappenven- 
tileo  kann  16  Doppelhübe  pro  Minute,  die  mit  Doppelsitzventilen  20  bis  22 
machen;  ohne  zu  schlagen.     Erstere  gestattet  also  eine  Kolbengeschwindig- 
keit von  20  Zoll  (57  Cm.),  letztere  von  27  bis  30  Zoll  (70  bis  78  Cm.)  pro 
Secunde.  Bei  beiden  Ventilarten  ist  durch  Gummipolster  für  ein  Aufschlagea 
ohne  Stoss  gesorgt;  jedoch  sollen  die  Klappenventile  pro  Hub  ein  grösseres 
Wasserquantum   als  die  Doppelsitzventile   geben.     Die  Ventilkäaten   habea 
18 Vi  Zoll  (48  Cm.)   Durchmesser.     Die   Pumpenkolbeostange  ist  wie  schoo 
frühererwähnt  mit  der  Dampfkolbenstauge,  welche  beide  von  Gussstahl  sind, 
gekuppelt  und  hat  3,4  Zoll  (8,9  Cm.)  Durchmesser.  Zwischen  beiden  Cyliodera 
ist   sie    nochmals   durch   eine  Gleitbahn   geführt  und  tritt  auf  dem  andern 
Ende  des  Pumpency linders    wieder  durch  eine  Stopfbüchse  heraus,  welche^ 
wie  alle  übrigen  möglichst  lang  construirt  ist,  um  eine  horizontale  Führung 
der  Kolben  zu  sichern. 


*edH^ 


Der  Dampfcy linder  hat  25  Zoll  (65^4  Cm.)  Durchmeöser^  und  ist  ausi 
mit  einer  Filzverpackung  mit  einem  Dampfbemde  umgebenj  in  welches  diri 
Dampf  von  den  Kesseln  eingelassen  werden  kann.  Die  unter  der  Flur  durcfa- 
geleiteten  Dampfleitungen  habeuj  soweit  sie  gemein schaftlichj  77*  Zoll  Durch- 
messer  (19  Cm.)  und  für  jede  einzelne  Maschine  ö'/gZoll  (15,2  Gm.)  Durch- 
messer, während  die  Ausblaaerohre  6V4Z0II  (16v8  Cm*)  resp.  7^/*  Zoll  {20  Cm*) 
Durchmesser  haben.  Die  Steuerung  jedes  Dampfkolbens  wird  durch  vier 
fast  völlig  entlastete  Doppelsitzventile  von  Bronze  bewirkt,  deren  Scbluss 
Spiralfedern,  deren  üeffnen  aber  unrunde  Scheiben  bewerkstelligen,  die 
auf  einer  durch  coniacbe  Rider  von  der  Schwungradachse  aus  bewegten, 
der  Cylinderachse  parallelen  Welle  angebracht  sindj  und  welche  für  den 
Dampfeintritt  10  Formvon  Kegeln  angeordnet,  eine  Verstellung  selbst  während 
des  Ganges  der  Maschine  zur  Veränderung  des  Expansionsgrades  gestatten. 
Eine  mittelst  eines  unter  dem  Drucke  der  Wasserleitung  stehenden  Plunger 
beabsichtigte  selbstthätige  Regulirung  der  Stellung  dieser  Expansionskegel 
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soll  sich  nicht  bewährt  haben-  Die  Eintrittaventile  haben  öVa  Zoll  (15,2  Cm.), 
die  Austrittsventile  67*  Zoll  (163  Cm.)  DarcbmeBser. 

Jede  Maschine  hat  ihren  besonderen  Oondensator;  jedoch  ist  die  An- 
ordnung so  getroffen,  dass  auch  ohneCoodensattoQ  gearbeitet  werden  kann* 
DerCondensatorhat  nV^ZolI  (46,8  Cm)  Durchmesser beiölV,  Zoll (134,6 Cm.) 
Höhe.  Der  vertikale  Arm  dea  Kunstkreüze«  von  43,7  Zoll  (114  Cm,)  wird  durch 
Verbindungestangen  von  23V(Zoll(6lCm.)  vom  Kreuzkopfe  aus  bewegt,  und 
hat  der  Arro^  durch  welchen  der  Kolben  der  Kaltwasaerpiimpe  bewegt  wird, 
20,4  Zoll  (53,3  CmO  Länge,  derjenige  für  die  Luftpumpe  aber  26,2  Zoll 
(68,6  Cm.)  Länge,  so  dass  erstere  einen  Hub  von  19,4  Zoll  (50,8  CraJ,  letztere  von 
25,2  Zoll  (66  Cm.)  hat.  Beide  Pumpen  sind  einfach  wirkende  Sauge-  und  doppelt* 
wirkende  Druckpumpen,  deren  Ventilkolben  11,7  Zoll  (30,5  Cm.)  re?p.  li^öZoll 
(45|7  Cm*)  Durchmesser  haben  und  mit  Klappenveutilen  versehen  sind. 

Daa,  wie  schon  vorhin  erwähnt,  aus  dem  Boden  des  Druckwindkessela 
hervortretende  gemeinsam©  Hauptdrackrohr  ist  in  einem  Canale  zwischen 
beiden  Maschinen  12  Fuss  (3,77  M.)  unter  Flur  fortgeleitet  und  erhebt  sich  in 
dem  Druckthurme  zwischen  der  Umfassungsmauer  und  dem  Schornstein- 
mauerwerke  in  Form  eines  oben  offenen  Rohres  bis  zn  einer  Höhe  von 
1447?  Fuss  (45,37  M.)  über  Flur  des  Maschinenraumes.  Ihm  gegenüber  befin- 
det sich  ein  dem  Druckrohre  völlig  gleiches  Fallrohr  An  beiden  Rohren 
sind  SFüsa  (0,94  JL)  unter  ihrer  Oberkante  Wasaerspeier  angebracht^  um  ein 
Uebergehen  des  Wassers  zu  verhindern*  Beide  Rohre  sind  dreimal  mit  einander 
verbunden.  Die  erst©  Verbindung  liegt  4  Fuss  (1,25M.)  unter  Flur  des  Maschi- 
nenraums und  führt  durch  einen  Canal  unter  dem  Schornstein  durch.  Eiu 
Klappenventil  bewirkt  hier  eventuell  den  Abschluss  des  Druckrobres.  Die 
beiden  anderen  Verbindungen  in  50  Fuss  (15,7  M,)  und  100  Fuss  (31,4  M.) 
Hdbe  können  durch  eingeschaltete  Schieber  geschlossen  resp.  geöffnet  werden. 
Da  der  Bau  eines  Hochbassins  vorläufig  nicht  ausgeführt  ist^  so  sollen  dies© 
Verbindungen  von  Stand-  und  Fallrohr  eine  Versorgung  der  in  verschiede* 
nen  Höhen  der  Stadt  gelegenen  Theile  durch  verschiedene  Arbeit  der 
Pumpen  ermöglichen»  Jedoch  scheint  von  diesem  Plane  später  Abstand 
genommen  zu  sein,  da,  soweit  uns  bekannt,  keine  zeitweise  Versorgung 
einzelner,  sondern  eine  continuirliche  Veraorgutjg  sämmtlicher  Theile  der 
Stadt  stattfindet. 

Die  Maschinen  und  Kessel  sind  aus  der  fiüher  Egestorff^  jetzt  Ströus- 
Aer^' sehen  Maschinenfabrik  geliefert*  Nach  den  angestellten  Versuchen 
findet  bfM  den  Maschinen  ein  Kohlen  verbrauch  von  5,04  Pfd.  pro  Pferde- 
kraft  statt.  Sie  können  bei  40  Pfd.  Dampfdruck  mit  '/*  Füllung  bei  120 
bis  130  Fnss  (37  bis  40  Meter)  Wasserdruck  arbeiten  und  gestatten  bei 
stärkerem  Dampfdruck  oder  geringerem  Wasserdruck  eine  Expansion  bis 
V,i  wobei  sie  noch  19  Umdrehungen  machen. 

5)  Rohrnetz. 
Von  dem  Druckthurme   aus  geht  das  14zöllig0  (36,4  Cm.)  Abfallrohr, 
nachdem  sich  daraus  ein  6zölliges  (15^6 Cm.)  Rohr  für  die  Versorgung  des 
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Bahnhofes  abgezweigt  hat,  bis  zum  Brnchthorwall ,  auf  welchem  sich  die^— 
Leitung  nach  beiden  Seiten  in  zwei  lOzöUige  (26  Gm.)  Bohre  theilend,  fort- 
setzt. Sich  auf  9  Zoll  (23,4  Cm.),  8  Zoll  (18;8  Cm.)  und  7  Zoll  (18,2  Cm.) 
verringernd,  bilden  diese  beiden  Bohrleitungen  einen  geschlossenen  Kreis, 
der  über  den  Tummelplatz,  Auguststrasse,  Bohlweg,  am  Museum  abgehend 
dem  Papenstieg,  den  Strassen  ,;auf  dem  Schild^  und  ^hinter  den  Brüdern*' 
foigt,  an  der  Petrikirche  in  die  Breite  Strasse  einmündet  und  dann  über 
den  Eiermarkt,  die  Steinstrasse  und  den  Bankplatz  wieder  in  der  Prome- 
nade am  Bruchthor  schliesst.  Im  Steinwege  läuft  eine  9  zöllige  (23,4  Cm.) 
Leitung  entlang,  die  am  Theater,  sich  auf  6  Zoll  (15,6  Cm.)  verjüngend  und 
dasselbe  mit  2  gleichstarken  Strängen  umschliessend ,  von  hier  mit  10  Zoll 
(26  Cm.)  Durchmesser  zu  einem  projectirten  Hochbassin  weiter  geführt 
werden  soll. 

Am  Museum  führt  die  bis  dahin  9  zöllige  (23,4  Cm.)  Bohrleitung  mit 
8  Zoll  (18,8  Cm.)  Durchmesser  weiter,  bis  sie  sich  an  der  Fallersleberstrasse 
mit  6  Zoll  (15,6  Cm.)  Durchmesser  abzweigt  und  in  der  Wendenstrasse  mit 
5  Zoll  (13  Cm.)  Durchmesser  weiter  geführt  ist. 

Der  vorhin  erwähnte  Kreis  ist  durch  einen  8  zölligen  (18,8  Cm.)  Rohr- 
strang, vom  Bankplatze  aus  über  den  Eohlmarkt,  die  Schuhstrasse,  „vor 
der  Burg^  vorbei  führend  und  im  Papenstieg  mündend,  nochmals  in  sich 
geschlossen. 

Vom  .Eiermarkte  aus  geht  eine  6 zöllige  (15,6  Cm.)  Bohrleitung  durch 
die  Petersilienstrasse  und  Güldenstrasse  zu  den  Promenaden  und  ebenso  von 
„hinter  den  Brüdern^  an  eine  7  zöllige  (18,2  Cm.)  Rohrleitung  über  den 
Wollmarkt  zum  Neustädtischen  Thore.  An  der  Martinikirche  zweigt,  der 
Sonnenstrasse  folgend,  an  der  Breitenstrasse  zum  Petrithore  führend  und 
vom  Bohl  weg  ab  in  den  Langen  Damm  sich  fortsetzend  je  eine  6  zöllige 
(15,6  Cm.)  Rohrleitung  ab.  Alle  übrigen  Leitungen  sind  5  zöllig  (13  Cm.) 
und  4zöllig  (10,4  Cm.))  und  durchziehen  sämmtliehe  Strassen  und  Prome- 
naden, zum  Theil  nach  dem  Circulationssysteni  in  einander  geschlossen, 
zum  Theil  in  Aeste  mit  Endhydranten  oder  Entleerungsschiebern  aus- 
laufend. 

Sämmtliehe  Röhren  sind  von  Gusseisen  mit  Muffen  und  Bleidichtung 
in  5  Fuss  (1,57  M.)  Tiefe  unter  Strassenniveau  verlegt.  Dieselben  wurden,  nach- 
dem sie  von  dem  Lieferanten  auf  300  Fuss  Wasserdruck  geprüft  waren,  vor 
dem  Verlegen  einer  Druckprobe  unter  Wasser  von  8  Atmosphären  Luftdruck 
unterworfen  und  mit  einem  Anstriche  von  Goudron  versehen.  Derselbe 
ist  mit  Bürsten  auf  die  erwärmten  Rohre  innen  und  aussen  aufgetragen. 

Die  in  Braunschweig  aufgestellten  Hydranten,  deren  340  Stück  vor- 
handen sind,  stehen  neben  dem  Strassenrohre  an  Stellen,  die  die  Benütz- 
ung derselben  zum  Spülen  der  Binnsteine  geeignet  machen.  Ein  gussei- 
serner Kasten ,  dessen  Deckel  mit  dem  Strassenpilaster  abschneidet,  ent- 
hält den  Kopf  der-  Schlüsselstange  zum  Oeffnen  des  Ventils  und  eine  Ver- 
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schraubung,  auf  welcher  das  mit  den  Schlauchgewinden  versehene  Stand- 
rohr befestigt  wird.  Die  Ventile  selbst  haben  3  Zoll  (7;8  Cm.)  Durchmesser 
ood  sind  mit  Lederscheiben  gedichtet. 

Von  Absperrschiebern  sind  100 Stück  vorhanden;  von  welchen  8 Stack 
als  Entleerangs-  und  Spülschieber  dienen. 

An  hochgelegenen  Punkten  des  Rohres  sind  Hähne  angebracht,  welche, 
wenn  nach  einer  Entleerung  des  Bohrstranges  derselbe  wieder  gefüllt  wer- 
den soll^  geöffnet  werden;  um  der  Luft  den  Austritt  zu  gestatten« 

Ausser  bei  der  Leitung  zwischen  den  Ablagerungs-  und  Filterbassins 
sind  noch  8  Durchgänge  durch  Okercanäle  innerhalb  der  Stadt  vorzuneh- 
men gewesen.  Dieselben  sind  theils  von  gussoiserneU;  theils  von  schmied- 
eisemen  Bohren  gebildet;  die  io  einem  Stück  in  das  Flussbett  versenkt 
wurden.  An  einzelnen  Stellen  war  es  möglich;  das  Wasser  abzulassen  und 
daher  die  Ausführung  der  Arbeit  sehr  leicht.  An  anderen  Stellen,  nament- 
lich bei  der  Leg^ng  des  Filterrohres  waren  nicht  unbedeutende  Schwierig- 
keiten zu  überwinden,  da  dasselbe  aus  18 zölligen  (46,8  Cm.)  Muffenrohren 
von  12  Fuss  (3,77  M.)  Länge  besteht  und  die  gesammte  in  einem  Stücke 
versenkte  Leitung  circa  100  Fuss  (31,4  M.)  lang  ist  und  ein  Gewicht  von 
circa  10,000  Pfd.  hat. 

Erwähnt  werden  mag  noch,  dass  die  Abzweigungen  der  Faconrohre 
nicht,  wie  es  jetzt  üblich  ist,  unter  30^  aus  dem  Hauptrohre  abgehen,  son- 
dern tangential  stattfinden  und  die  auf  diese  Weise  entstehenden  flachen 
Querschnitte  durch  Bippen  gehörig  verstärkt ,  keine  Veranlassung  zu  Bobr- 
brüchen;  wie  sie  an  verschiedenen  andern  Orten  bei  Anwendung  solcher 
Bohre  aufgetreten  sein  sollen;  gegeben  haben.  Die  Bohre  sind  von  der 
hannoverischen  Eisengiesserei;  von  Georg  Egestorff,  von  der  Cölnischen 
Maschinenbau- Actiengesellschaft  und  von  der  herzoglich  Braunschweigischen 
Hütte  in  Zorge  geliefert.  Letztere  und  die  Egestorff'sche  Maschinenfabrik 
haben  auch  die  Schieber  und  Hydranten  geliefert. 

6.  Anlagekosten  und  Betrieb. 

Die  gesammten  Anlagekosten  haben  sich  für  das  jetzt  bestehende 
Wasserwerk  auf  die  runde  Summe  von  272;000  Thlr.  belaufen,  welche  sich 
wie  folgt  vertheilt : 

1)  Terrain  des  Wasserwerkes Thlr.      2,250 

2)  Wassergewinnung: 

Filtriranlage      ....       Thlr.  18,226 
Zuleitungsrohr  ....  j^        9,304 

Beinwasserbrunnen    .    •  ;,        1;481 


3)  Wasserförderang: 

Maschinen-  und  Drnckröhren 

fertig  aufgestellt     .    .    .     Thlr.    7420 


Thlr.    29,011 


272  ^^  Wasserwerk  der  SUdt  BramiMliweig. 

MaschiDenhaiiB,  Kesselhaus 


^           Drucktharm-Gebäade 

n 

71,266 

Dampfinaschinen  u.  Kessel 

n 

25,084 

Thlr. 

103,770 

4)  Städtisches  Rohrnetz: 

Ankauf  der  Bohre      .    • 

Thlr. 

71,719 

Verlegen  incl.  Flussdurch- 

gtoge 

» 

22,694 

Pflasterarbeiten   .... 

9 

5,400 

Schieber  und  Hydranten 

9 

14,742 

Bohrleitung  Tor  d.  Thoren 

n 

7,422 

Thlr. 

121,977 

5)  Diverses  und  auf  directe  Anweis- 

ung des  Stadtmagistrats     .     .    • 

Thlr. 

8,830 

Für  Bauleitung  .    .    .    • 

s 

6,097 

Thlr. 

14,927 

Summa  total:  Thlr.  271,935 
Auf  die  Bevölkerung  von  60,000  Einwohner  vertheilt,  betragen  dem- 
nach die  Anlagekosten  pro  Kopf  der  Bevölkerung: 

Für  Wassergewinnung    ...  —  Thlr.  17  Sgr.  6  Pf. 

;,    Wasserförderung  .    .    .    .  2      „       2^29 

j,    das  Bohrnetz 2      „      13    ^      2  , 

-    Grunderwerb  und  Diverses  —      •      10    «     6  ,. 


Totalsumme  pro  Kopf    5  Thlr.  13  Sgr.  2  Pf. 
Die  Anlagekosten  für  Wasserförderung  betragen,  da  zwei  Maschinen 
von  je  70  Pferdekraft  vorhanden   sind;  in   den  Gebäuden  mit  Druckthurm 

pro  Pferdekraft Thlr.  509 

in  den  Maschinen  und  Kesseln  mit  Druckrohren  desgl.        ,;      231 

Total  pro  Pferdekraft  Thlr.  740 
Nach  den  mit  den  Maschinen  vorgenommenen  Indicator- Versuchen  soll 
der  Kohlenverbrauch  4,6  Pfd.  pro  Stunde  und  pro  Pferdekratlt  betragen 
und  fOr  1000  c'  Wasser  einschliesslich  der  Kosten  für  Verzinsung,  Amor- 
tisation und  Betrieb  sich  die  Hebekosten  auf  19  Sgr.  5  Pf.  (pro.  Cb.-M. 
V/t  Pf.)  im  Jahre  1868  belaufen  haben,  während  die  Filtrationskosten  «ich 
auf  5,11  Pf.  im  Jahre  1865, 12,1  Pf.  im  Jahre  1866  und  9,16  Pf.  im  Jahre 
1867  für  1000  c'  (pro  Cb.-M.  auf  0,17  Pf.  0,4  Pf.  und  0,3  Pf.)  gesteUt 
haben. 

Die  Leitung  des  Wasserwerkes  ist  mit  der  des  städtischen  Gaswerkes 
vereinigt;  und  steht  beiden  Werken  zur  Zeit  der  Director  Rwier  vor.  Für 
die  Pumpstation  ist  ein  Maschinenmeister  mit  zwei  Wärtern  und  zwei  Hei- 
zern, und  für  das  Bohrnets  ein  Kunstmeister  mit  vier  Hjdrantwärtern  ange- 
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eilt.  Letzterer  hat  auaserdeni  nocli  secb?  Arbeiter  zur  Herstellung  der 
matleitußgen,  zum  Reiüigeo  der  Filter,  zur  Vornahme  von  Reparaturen 
tc  zur  Dit^poaitioQ,  Unter  derselbeo  Überleitung  befindet  sich  auch  das  ge- 
ammte  städtische  Löschweseu  «nd  wird  dad  Personal  des  Wasserwerkes 
ehr  erfolgreich  mit  hiefür  verwendet.  TelegrapheDleituDgen  verbinden  die 
ragäostalti  das  Wasserwerk,  das  Polizeigebäudej  das  Naehtwächterlocal, 
ie  Feuerwache  und  das  Bureau  des  Directora* 

Der  Wasserverbraticb  bat  im  Jafire  18G8  fast  30  Millionen  c'  (930,000 
tb.-M.)  betragen,  während  im  Jahre  1866  (im  zweiten  Betrieb^jahre)  nur 
8  MilL  c'  (568,(m:K)  Cb.-M;)  consurairt  wurden,  1867  waren  995  Häuser 
egen  7»>0  Häuser  im  Jahre  1865  an  die  Wasserleitung  angeschlossen. 

7)  Privatlei  tnngeo  und  Wassergeldtarif* 
Vora  Stadtraafrif^trat  zu  BraonRchweig  ist  am  20»  September  1867  ein 
legnlativ  veröÖ'entlicht,  welches  die  Abgabe  von  Wasser  Seiten«  der  städti- 
chcn  Wasserwerke,  die  Einrichtung  von  Wasaerleitungen  in  Privatgrund- 
itticken  nnd  den  Wassergeldtarif  fixirt.  Die  wesentlichen  Funkte  dieser 
Bestimmungen  tbeilen  wir  auBZliglich  mit. 

a.  Die  Abgabe  von  Wassen 
§,  1  u.  2.     Nur  derEigenthüraer  eines  Hauses  oder  Grundstückes  resp. 
k'ssen   legitirairter  Vertreter  kann  einen  Antrag  auf  Wasserabgabe  stellen, 
lud  haftet  allein  fiir  die  Zahlung  des  Wai^aergeldes,  welches,  nach  dem  aus- 
gefüllten   Anmeldebogen   berechnet,  alljährlich   praenumerando   zu   entrich- 

Der  gestellte  Antrag  involvirt  das  Anerkennen  des  aufgestellten  Regn- 
itiva^  einscbhesslich  darin  später  zu  treffender  Aenderungen*  Betreffs  der 
3tsterQ  hat  der  Hanselgenthiimer  jedoch  das  Recht,  innerhalb  4  Wochen 
OD  seinem  Vertrage  zurückzutreten,  in  welchem  Falle  der  zuviel  bezahlte 
tetrag  zurückerstattet  wird  oder  binnen  gleicher  Friöt  seinen  Rücktritt  auf 
en  Schiusa  des  betreflenden  Kalenderjahres  anzumelden ,  in  welchem  Fall 
r  bis  dahin  dem  neuen  Regulativ  unterworfen  ist. 

§.  3.  Eine  Kündigung  kann  nur  zu  Michaelis  Seitens  des  Abnehmers 
rfolgen,  widrigenfalls  eine  stillschweigende  Prolongation  für  das  nächste 
ahr  eintritt.  Die  Direction  des  Wasserwerkes  verzichtet  auf  das  Kündig- 
Qg8recht|.  bat  jedoch  die  Befugniss,  sofort  den  Vertrag  aufzuheben  in  deu 
^ällen,  wo  diess  im  Regulativ  besonders  vorgesehen  ist-  Die  Anmeldung 
inea  Abnehmers  hat  für  das  laufende  und  das  folgende  Jahr  zu  geBchehen 
ind  erfolgt  die  Verrechnung  vom  ersten  Tage  des  auf  die  Herstellung  der 
/"crbindung  folgenden  Monats. 

§.  4,  Bauliche  oder  sonstige  Veränderungen  in  der  Leitung  oder  auf 
lern  Grundstücke  oder  in  der  Wasser  Verwendung  soweit  sie  eine  Aender- 
log  desWassergeldes  nach  sich  ziehen,  sind  sofort  schriftlich  anzuzeigen  und 
Bl  der  Mehrbetrag  auch  für  das  laufeude  Jahr  nachzuzahlen.  Unterlaasena 
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Anmeldung  führt  zu  einer  Conventionaktrafe  von  5  Tlilr.  Erfolgt  die  Zahl* 
ung  nicht  binnen  8  Tagen,  so  kann  der  Wafiflerzufluss  sofort  abgeachoittea^ 
werden  • 

§.  5,  Bei  der  Abgabe  von  Waaaer  durch  Wasaermesser  mnss  mindesteos 
jährlich  30  Thir.  12'/^  8gr.  gezahlt  werden.  Bei  zeitwetne  unrichtigem 
Gange  dea  Walser lueaaers  wird  ein  durchachnittlicher  Consjura  nach  dem 
sonatigeo  Verbrauch squantimi  teatgesetst*  Die  Zahlung  dea  nach  Meaaerii 
entnommenen  Wasaera  erfolgt  postnumerando  in  quartaligen  Raten  im  An- 
fange der  Monate  April,  Juli^  October  und  Januar. 

§.  6*  Alle  übrigen  Beiträge  aind  pränumerando  für  daa  laufende  Kt- 
lenderjabr  in  den  eraten  Monaten  gegen  eine  überbrachte  Quittung  zu  eot* 
richten.  Ist  die  Zahlung,  wenn  sie  nicht  aofort  geschieht,  nicht  innerhalb 
8  Tagen  auf  dem  Bureau  erfolgt,  so  kann  der  Waaserzufluas  sofort  abge- 
achloaaen  werden.  Wird  später  noch  nachträglich  dieZahluüg  geleistet,  i&\ 
erfolgt  kein  Abzug  für  die  Zeit  der  Nichtbenutzung, 

§,  7.  Wenn  die  Waaaerleitung  längere  oder  kürzere  Zeit  nicht  beoütst 
gewesen  ,  aie  das  erwartete  Quantum  nicht  geliefert  hat^  daa  Wasser  teoi' 
porär  nicht  flitrirt  oder  nicht  auf  die  gewünschte  Höhe  geatiegen  ist,  oder 
wenn  die  Leitung  eine  zeitweilige  Unterbrechung  erfahren  hat,  so  berechtigt 
daa  den  Besitzer  nicht,  einen  theilweiaen  oder  völligen  Erlasa  der  Zahlung 
oder  irgend  einen  ächadeneraatz  zu  beanapruchen.  ■ 

§.  8,  Beim  Auabrucb  eines  Feuers  muss  jede  Leitung  von   den  Priva- 
ten  für   die  Zeit  des  Brandes   geachlosten    werden.     Dagegen   ist  dieselbe  « 
den  öÖentlicben  Löachanstalten  zur  Disposition  zu  stellen.  H 

§.9.  Das  Waaaer  kann  zu  den  declarirten  Zwecken  ohne  jede  Einschränkung 
benützt  werden.  Jede  Vergeudung  durch  Nachlässigkeit  oder  Muth  willen,  jeder 
Verkauf  oder  Ueberlasaen  des  Wassers  an  andere^  jedes  Auaapilleu  alter  Ab- 
flüsse und  Canäle  (ausgenommen  dieHauBgoaaen)^  endlich  jede  Verwendung 
des  Wassers  zu  nicht  angegebenen  Zwecken  zieht  eine  Conveniionalstrafe 
von  1  bis  2  Thln  das  erste  Mal,  und  2  bis  4  Thlr  das  zweite  und  dritte 
Mal  nach  sich.  Wird  diese  nicht  aofort  entrichtet^  so  kann  die  Leitung 
geschlossen  werden;  ebenso,  wenn  nach  dreimaüger  Bestrafung  eine  neue 
Contravention  eintritt. 

§.  10.  Private  Feuerlöacbeinrichtungen  werden  mit  einer  Plombe  ver- 
sehen nnd  dürfen  nur  bei  einem  Brande  benutzt  werden,  in  welchem  Falle 
binnen  24  Stunden  Anzeige  von  der  Abnahme  der  Plombe  zu  machen 
ist*  Feblt  die  Plombe  oder  iat  die  Anmeldung  nicht  erfolgt  ^  so  tritt  eine 
Conventionalstrafe  von  5  bis  100  Thlr*  ein. 

§.  IL  Die  Beamten  des  Wasserwerks  haben  zu  allen  Privaträucnlich* 
keiten,  wo  WasBerleitungsröhren  liegen,  jederzeit  Zutritt 

§.  12.  Der  Besitzer  des  mit  Privatleitung  veraehenen  Grundatückea  ist 
für  alle  Contractwidrigkeiten  allein  verantwortlich. 

§.  13,  Hört  die  Benützung  einer  Privatleitung  aufj  so  findet  die  Tren- 
nung derselben  von  der  öffentlichen  Leitung  auf  Koateu  dea  Besitzers  statt. 
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g.  14  Die  9täd tische  Daputation  für  die  Gas-  und  WaBserwerke  ©ot- 
ficheidet  alle  Streitfrageö  zwiachen  der  Directiou  des  Wasserwerk ea  und 
deD  ConsumeutcD  mit  ÄusechlusB  des  Rechtsweges. 

b.  Einrichtung  von  Privatwaaserleitungen. 

§.  15»  Die  Direction  beatimmt  die  Weite  der  Zuleitungsröhren  und 
stellt  solche  auaschliesälich  bis  einachlieäslich  5  Fuss  (1^57  M.)  hinter  dem 
Hauptbahn,  reap.  Waaaermesser  her.  Die  Kosten  daftir  hat  der  Private 
sofort  nach  Uebergabe  der  Leitung  zu  zahlen.  Daa  Stück  der  Leitungen, 
welches  auf  den  Strassen  oderProraenaden  Hegt,  wird  Eigenthum  der  Stadt 
und  hat  diese  die  Unterhaltung  zu  besorgen* 

§,  16.  Privatleitungen  können  von  der  Direction  oder  vod  jedem  An- 
deren unter  BeachtuDg  der  Vorschriften  ausgeführt  werden.  Bei  an  den- 
selben entstehenden  Schäden  lat  die  Reparatur  sofort  zu  veratilaasen,  auch 
wenn  dem  Betreffenden  kein  Nachtheil  aus  der  Unterlassung  erwächst. 

§.  17»  Bis  zu  1  Zoll  (26  Mm*)  Durchmesser  dürfen  Bleiröhren  vom  besten 
Blei,  die  einem  Wasserdruck   von  300  Fuss     (94,2  M.)   widerstehen,    ange- 
wendet werden.     Dieselben  müssen  mindestens  wiegen: 
pro  Fuss  bei  V.  Zoll  (13    Mm.)  Durchmesser  1,2  Pfd.  (pro  Mtr.  3,82  Pfd.) 
y,     „    (19V.  Mm.)  n  2,2  Pfd.   (  ,       ,    7,01      ,  ) 

1      „    (26   Mm.)  ,  4  Pfd.    (,      ^12,74      ,  ) 

Auf  300  Fuss  (94,2  M.)  Wasserdruck  geprüfte  gusseiserne  Röhren  können 
ftr  alle  Durchmesser  angewendet  werden.  Röhren  aus  anderem  Material 
bedürfen  zu  ihrer  Benutzung  einer  besonderen  Erlaubnise;  Gasrohren  an- 
EuwendeUj  ist  überall  verboten. 

§•  18,  Die  Verbindungen  der  Bleiröhren  müssen  mit  Zinn  gelöthet 
lein.  Die  gusseisernen  Röhren  müssen  erwärmt  und  innen  und  aussen 
mit  Goudron  überstricben  werden  und  die  Bleirioge  in  den  Muffen  aussen 
Mindestens  2  Zoll  (52  Mm»)  tief  sein. 

§*  19.  In  der  Erde  aollen  die  Röhren  5  Fuss  (1,57  M.)  tief  verlegt 
werden.  In  den  Gebäuden  sollen  sie  durch  frostfreie  Räume  geführt  und 
mit  Filz  umhüllt  an  die  inneren  Wände  der  Häuser  gelegt  werden*  Wenn 
em  Einfrieren  zu  befürchten ^  sollen  sie  mit  doppelten  Holzkästen  umschlos- 
len  werden,  deren  einer  das  Rohr  dicht  umscbliesst,  während  der  andere 
einen  Zwischenraum  von  6  bia  24  ZoU  (15,7  bis  62,8  Cm.)  lässt,  welcher 
mit  Häcksel  oder  Sägespänen  ausgefüllt  wird. 

§.  20.  Die  Robre  sollen  zum  Zwecke  der  Entleerung  sämmtlicb  Ge- 
i'Wle  nach  dem  Hauptbahn  hin  haben. 

§.  21.  Kückenhähne  sind  nur  als  Entleer ungsbähne  gestattet  Alle 
anderen  Iläbne  müssen  Niederschraubhähn©  mit  Gummi-,  Kautschuk-  oder 
LederdichtUDg  sein. 

§.  22.  Dampfkessel  dürfen  zum  Zweck  der  Speisung  nicht  direct  mit 
der  Druckleitung  verbunden  werden. 

§.  23.    Wasserreservoire  müssen  Schwimm ventile   und  Ueberlauf-  oder 
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SicherheitBrohre  haben.  Zapfhähne  im  Innem  der  Gebäude  iDUflsen  mit 
BecIvBn  mit  AbfluBiVorriehtUDgen  irersehen  seiü. 

§.  24.  Waterclo&ets  müsseB  so  angelegt  sein,  dass  bei  jeder  Spülung 
nur  eio  bestimmtes  Wasserquantura  ausfliesseri ,  aber  keine  fortwährende 
Spülung  stattfinden  kann. 

§.  25.  Ableitungsrohren  für  das  gebrauchte  Waßser  können  flir  Küchen, 
Badezimmer  etc,  l'/I  bis  2  Zoll  (39  bi&  52  Mm.)  Durclimesser  haben.  Für 
Closets  aber  müssen  sie  4  Zoll  (104  Mm,)  Durehmesser  haben,  und  3»t  für  die 
Ableitung  derselben  aus  dem  Hause  die  Genehmigung  des  Stadtbauamtei 
erforderlich.  Ableitungsröhren  können  aus  Eisen  oder  Blei  und  bei  3  ZüU 
(78  Mm.)  Stärke  aueh  aus  Thon  gemacht  werden.  Sie  sollen,  wenn  sie 
alles  Wasser  von  einem  Grundstück  abführen,  mindestens  4  Zoll  (104  Mm.) 
Durchmesser  haben  und  mit  einem  Gefälle  von  1  :  100  verlegt  sein, 

§.  26.  Jede  fertige  Leitung  wird  von  der  Diroction  abgenommen  iinJ 
einer  Probe  mit  dem  vorhandenen  Wasserdruck  unterworfen,  ohne  dass  bd 
Gutbefunde  eine  Gewähr  ibrerseiia  für  die  dauernde  Tüchtigkeit  Übernom- 
men  würde» 

§.  27.  Aenderungen  in  bestehenden  Leitungen  bedürfen  der  Geneh- 
migung der  Direction. 

§•  28.  Unternehmer  für  Privatleitungen  werden  für  alle  Schäden^  die 
durch  Zuwiderhandlung  gegen  diese  Bcßtimmungen  dem  Wasserwerke  oder 
öffentlichen  Anla^^eo  ssugefügt  werden,  verantwortlich  gemacht 

c.  WasBergeldtarif. 

Derselbe  unterscboidet  9  verschiedene  Arten  von  WasserverbraucI] 

1.  Wasser  zu  gewöhnlichen  häuslichen  Zwecken  pro  Jahr: 
Für  ein    Haus   In   minimo    3   Rthlr. ;    für   eine   Wohnung   1   Rthlr.   bii 

10  Rthlr,,  und  zwar  wo  ein  gemeinschaftlicher  Zapfhahn  für  das  ganze  Haus 
2  pCt.  und,  wo  das  Wasser  in  die  einzelnen  Wohnungen  gefüiirt  ist,  3  pCt 
vom  Mielhwerth  des  Hauses^  resp.  der  Wohnungen.  (Als  Miethwerth  wird 
die  gezahlte  Miethe  gerechnet;  jedoch  kann  auch  eine  Abschätzung  vorge- 
nommen werden  und  muBs  diese  stattfinden  ,  wo  kein  Miethpreis  feststeht 
Momentan  nicht  benutzte  Wohnungen  sind  nicht  ausgeschlossen*) 

Für  jede»  Badezimmer^  Watercloset  oder  gewöhnliches  Pissoir  1  Rthli 
10  Sgr.    Ist  letzteres  in  Gestalt  einer  Rinne  für  mehrere  Personen  bestimmtt 
so  kostet  der  Fuss  alljährlich  20  Sgr.  (pro  M.  2  Rthh%  3Vi  Sgr.).     Es  rause 
des  Nachts  bei  Pissoirs  der  Wasaerzufluss  stets  abgestellt  sein. 

2.  Wasser  für  den  Vi  eh  stand : 
Für  jedes  Pferd,  jedes  Rindvieh  oder  jeden  zum  Peraonentransport  bi 

stimmten  Wagen  1  Rthlr.  pro  Jahr,  vorbehalüieh  von  Pos.  3. 

3.  Wasser  zu  gewerblichen  Zwecken : 
Nach  Schätzung  ist   ausser  dem  nach  Pos.  1  zu  zahlenden   Betrag  pr- 

100  Cbf  Wasser  für  gewerbliche  Zwecke  3  Sgr,  (p.  Cb.-M.    UVj  Pf)  x^* 
eBtricbten,  Es  kann  jedoch  die  Aufötcllung  eine*  Wasscrmessers  auf  Koste    ^ 
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des  Consam^iteo  verlaog^  irerden ;  die  Zahlung  nach  der  Angabe  desselben 
findet  jedoch  nur  dann  statt,  wenn  sie  mehr  betragt,  als  die  nach  Pos.  1 
und  die  durch  Abschitsnng  aufgestellte  Snmme. 

Bei  Entnahme  des  Wassers  nach  Wassermessem  muss  durchschnittlich 
mindestens  täglich  fiir  100  Cbf.  (3,1  Gb.-M.)  und  somit  jährb'ch  mindestens 
30  Bthlr.  127*  Sgr.  bezahlt  werden.  Im  Uebrigen  kosten  bei  einem  Ge- 
brauche pro  Quartal  von  weniger  als  9000  Cht  (279  Cb.-M.)  die  100  Cbf. 
2%  Sgr.  (pro  Cb.-M.  9,7  Pf),  bei  mehr  als  9000  Cbf.  (279  Cb.-M.)  im 
Quartal  die  lÜO  Cbf.  2  Sgr.  (p.  Gb-M.  7^  4  Pf.)  und  bei  900,000  Cbf. 
(27,900  Cb.-M.)    und   mehr  im  Qoartal  die    100  Cbf.    V/,  Sgr.    (pro  Gbm. 

5.8  Pf.) 

4.  Wasser  zur  Speisung  von  Vorrichtungen  gegen  FeuerBgefahr: 
Jährlich  iüt  dafür  zu  zahlen  für  einen  Feuerhahn  1  Rthlr.,   für  jeden 

weiteren  bis  zum  6.  incl.  10  Sgr.,  fär  den  7.  und  alle  folgenden  für  jeden 
5  Sgr. 

5.  Wasser  zur  Benutzung  in  Gärten  pro  Jahr: 

Für  jede  Quadratruthe  Gartenland  3  Sgr.  (p.  QDecam.  21  Sgr.);  für 
jeden  Quadratfuss  Gewftchshausfläche  3,6  Pf.  (p.  QM.  3  Sgr.).  Freies 
Laufenlassen  des  Wassers  ist  dabei  verboten;  vielmehr  muss  der  Schlauch 
stets  in  der  Hand  geführt  werden.  %nd  die  Gärten  grösser  als  1\,  Mor- 
gen (0,38  Hect.),  80  können  einzelne  Theile,  die  natürlich  nicht  besprengt 
werden  dürfen,  ausgeschlossen  werden.  Wird  täglich  mindestens  100  Cbf. 
(3,1  Cb.-M.)  im  Durchschnitt  verbraucht,  so  erfolgt  die  Abgabe  nach 
Wassermessem. 

6.  Wasser  ftlr  Cascaden,  Springbrunnen  etc.: 

Es  kostet  jährlich  ein  Springbrunnen  mit  '/•  Zoll  (3V«  Mm.)  Durch- 
lassöffnung 10  Bthlr.,  mit  Vit  Zoll  (4'A  Mm.)  24  Bthlr.  und  mit  %  Zoll 
(6*/z  Mm.)  40  Bthlr.  Dieselben  dürfen  jedoch  nur  vom  1.  Mai  bis  zum 
31.  Oct.  täglich  8  Stunden  spielen.  Grössere  Fontainen  etc.  verlangen  die 
Aufstellung  von  Wassermessern. 

7.  W^asser  zum  Besprengen  der  Strassen: 

Dasselbe  wird  nur  für  eine  ganze  Strasse  oder  mindestens  eine  Länge 
von  800  FuBs  (250  M.)  bewilligt  und  kostet  für  ein-  resp.  zweimaliges 
Sprengen  bei  gepflasterter  Strasse  4  Sgr.  10  Pf.  pro  100  C^^ss  (pro  CM. 

5.9  PI),  bei  ungepflasterter  Strasse  pro  100  CFoss  6  Sgr.  (pro  OM.  T'A  Pf.) 

8.  Wasser  für  vorübergehende  Zwecke: 

Dasselbe  wird  durch  Schläuche  bis  zu  75  Fuss  (23^  M.)  Länge  von 
den  nächstgelegenen  Hydranten  in  vom  Abnehmer  gestellte  Messgefässe 
verabreicht  und  kostet  pro  100  Cbf.  5  Sgr.  (pro  Cbm.  1  Sgr.  7  Pf.).  Wird 
weniger  als  200  Gbf.  (6,2  Cbm.)  verabreicht,  so  sind  10  Sgr.  zu  zahlen. 
Für  1  Scheffel  Kalk  sind  5  Pf.  zu  zahlen. 

9.  Wasser  für  Piepenbrüderhäuser: 

Es  sind  dieses  die  Häuser,  welche,  wie  in  der  Einleitung  raitgetlicilt, 
schon  vor  Anlage   des  städtischen  Wasserwerkes   ihre  eigenen  Lk<&\l>\\i%^\i 
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Ktir»e  Notisen  über  Wasserwerke  in  rerschiedeoeti   Btidtan. 


bßsasfien.  Dieselben  zahlen  fUr  das  Wasser  zu  deti  in  den  Pos.  1  und  3] 
aogegebenen  Zweckon  eine  jährliche  ÄTeraionalstmime  vod  4  Rtfair*  15  SgrA 
Für  Wasser  zu  allen  übrigen  Zwecken  zahlen  sie  dieaelbeii  Preise  wie  diiJ 
übrigen  Consumeuten. 

Zum  Schluas  mag  noch  mitgelbeilt  werden,    dass  nach  einer  Bekannt- j 
macbung    des   Stadtmagistrats    vom   2.    Äpril    1863    diejenigen   Hauseigeo- 
thümer^    welche,    bevor   das  Legen  der  Hauptröhren  in  ihren  Strassen  be- 
gonnen hat|  die  Herstellung  von  Privatleitimgen  wünschten,  so  dass  solche 
gleichzeitig  mit  den  Hauptröhren  gelegt  werden  konnten^  ftir  die  erste  Lie-  , 
ferung  und  Legung   der  Röhren  bis  an  ihr  Haus  keine  Zahlung  zu  leisten^ 
hatten«  sie  aber  dann  auch  verpflichtet  waren^  spätestens  ein  Jahr  nach  dem  i 
Beginne    des  Betriebes    der  Wasserkunst    als  Gonsument    beizutreten   oder 
die  Kosten  jener  Böhrenlegung  zurückzuerstatten.*) 


Kurze  Notizen  Aber  den  Stand  der 


in  TerscMedenei ' 


Städten. 


(Fortaeteung.) 

6.     Für   Nordhausen   am  Harz  liegt  nach  dem  Berichte  über  eioettj 
Vortrag  in  dem   Architecten-  und  Ingenieurverein  für   Hannover  vom  Iihl 
genieur  Clauss  in  Braunschweig  ein   von  demselben  ausgearbeitetes  Project] 
vor,  die  bis  jetzt  bestehende  Flusa Wasserleitung- Veraorgung  durch  Ansamm- 
lung des  Regen-  und  Qnellwassers  zu  ersetzen,     Dieajäa  Wasser  soll  durch 
eine  1%  Meilen  (10  Kilom.)  lange  Rohrleitung  zugeftihrt  werden,    welches 
theil  weise   durch    die    Behre   bei  Altlblfeld^    th eil  weise   durch   drei  QuelleaJ 
mit  einem  Sammelgebiete  von  etwa  1  Quadratmeile  (5670  Hectaren)  in  den  i 
35  Morgen   (9  Hectaren)   grossen   Nutz  wiesen    gewonnen   wird   und  in  deo 
trockensten  Jahren   500  MiHIonen  Cubicfusa  (15*/?   Million  Cub^-M.)  reprii- 
sentirt.      Die   anzulegenden   Reservoirs   im  Porphyr-    und  Grünateingebirge 
500  bisBOOFuss  (157  bis  188  M,)  über  der  Stadt,  zu  deren  Herstellung  nur 
ein  Damm  von   100  Fuss  (31,4  M.)  Länge  nöthig  ist,    werden  sehr  geringe 
Filtration  zeigen.     Wir   werden  nächstens  auf  Grundlage  eines  dem  Stadt- 
magistrat gemachten  Berichtes    von  vorgenanntem  Herrn   nähere    Mittheil 
ungen  machen. 


•)  Für  »pficielleres  Studium  ist  eu  empfehlen: 

„Das  Wasserwerk  der  SUdt  Braunschweig  nebst  Angabe  über  Bau  und  Betrieb 
TOB  Wasserleitungen  im  Ällgemeintin.  Vom  Ingeniettr  W.  Clauss.  Zeitschrift  des 
Ärohitecten-  und  lugenietir-YereiDfl  In  Hannover,  1869|  Heft  1,"  (Äuoh  als  Sepi- 
rat-Ab  druck  im  BucbbandeL)  Nach  dieaem  Äufsatie  ist  Vorstehendea  in  den  Haupt- 
punkten bearbeitet. 
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Kmmo  Nattsdii  über  WftaMr werke  in  Teroehiedenen  Siädioii, 

Id  der  Stadt  Wittenberg  bestehen  4  Waflsergenosseoscbaften  schon 
aeit  Jahrhunderten,  die  verschiedene  Privatgrnndstücke  mit  Quell waaser  mit 
geringem  natürlichen  Druck,  das  ausserhalb  der  Stadt  gesamtnelt  und  durch 
hölzerne  Röhren  zugeführt  wird,  versehen^  ausserdem  werden  auch  die  Öf* 
fentliehen  Brnonen  der  Stadt  damit  versorgt»  Seit  einiger  Zeit  ist  man 
daran,  die  hölzernen  Röhren  durch  eiserne  oder  durch  Thonröhren  zu  er- 
setzen.    Im  Uebrigen  ist  die  Anlage  völlig  ausreichend. 

In  Cottbus  existirt  keine  künstliche  Wasserleitung,  ebenso  in  Lieg- 
nitZt  (^^  welchen  Ort  jedoch  die  Herstellung  einer  QueUwasserleitung  in 
nächster  Zeit  in  Angriff  genommen  wird.  In  Frankfurt  a.d.  O.  hat  eine 
Privatgesellschaft  die  Absicht  der  Herstellung  eines  Wasserwerks. 

Guben  besitzt  eine  alte  Wasserkunst^  ein  durch  ein  Wasserrad  be* 
triebeoes  Pumpwerk.  Dasselbe  war  früher  städtisch^  ist  jedoch  in  Erbpacht 
gegen  die  Verpflichtung  der  Unterhaltung  und  der  Lieferung  von  36  C* 
(1,1  C.  M.)  Wasser  pro  Minute  an  die  Stadt  in  ein  Bassin  vergeben.  Die- 
ses, sowie  die  von  hier  aus  führenden  Rohrleitungen  und  daran  befindlichen 
Brunnens  tänder  sind  Eigenthum  der  Stadt. 

Die  Stadt  Sag  an  wird  zum  Theil  mit  aus  einem,  dem  Herzoge  von 
Sagan  gehörigen  bedeutenden  Wasserwerke  gespeist.  Ausserdem  besitzt 
sie  jedoch  eine  eigene  Wasserlei  tun  g. 

Gr»  Glogau  wird  durch  zugeleitete  hochgelegene  Quellen  mit  Wasser 
Tersorgt.  Ebenso  besitzt  Görlitz  eine  Quellwasserleitung  mit  niederem 
Druck  und  ausserdem  ein  kleines  Pumpwerk,  Jedoch  tiat  die  Stadt  die 
Absicht,  ein  entsprechendes  Wasserwerk  zu  erbauen. 

In  61a tz,  Neisse  und  Neustadt  bestehen  alte  Wasserleitungen; 
ebenso  in  Oppeln  und  ist  eine  Aeoderung  hier  noch  kein  Bedürfniss 
geworden^  wenn  gleich  die  Einrichtungen  sehr  primitiv;  wogegen  Neu- 
stadt und  Neisse  die  Absicht  der  Erbauung  eines  neuen  Werkes 
haben 

In  R  a  t  i  b  o  r  hat  der  Herzog  von  Ratibor  die  Verpflichtung,  das  Wasser 
für  die  Stadt  zu  liefern  und  es  besteht  eine  Quellenleitungf  die  durch  drei 
Quellen  gespeist  wird  und  bis  zur  Stadt  eine  Länge  von  18,000  Fass  (5650 
M.)  hat.  Die  städtische  Leitung  besteht  fast  ganz  aus  hölzernen  Röhren 
und  hat  eine  Länge  von  circa  8,000  Fuss  (2500  M.).  Es  soll  jedoch  eine 
neue  Quellenleitung  hergestellt  werden. 


Cr.  Ü 1  m.  Für  Ulm  liegen  zwei  Projecte  für  ein  Lieferungsquaotum  von 
200,0CX)  c'  (5664  Cb.-M.)  Wasser  p.  Tag  von  Erstes  Project :  Blauwasser  mit 
künstlicher  Filtration  und  Hebung  durch  hydraulische  Motoren.  Betrag 
des  Kostenanschlags  ca.  fl.  200,000.  (114,286  Thlr.)  Zweites  Project:  Qaell- 
wasser  mit  natürlichem  Gefälle*  Kostenanschlag  ca.  300,000  fl.  (171,429  Thlr,) 
Freiberg.  Leistungsfähigkeit  per  Tag  ca.  60,000  c'  (1699  Gb^-M.) 
Getrennte  Leitungen  für  Trinkwasser  und  Nutzwasaer.  Beide  mit  natar- 
lichem  Gefälle*     Kostenanschlag  ca.  105,000  Thlr. 
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Erfart  Leistangs&higkeit  oa.  144,000  c'  (4078  Cb.-M.)  Gerawasser 
mit  kttnstlicber  Filtration  und  hjdraalischen  Motoren  zar  Hebunfi:.  Betrag 
des  EostenaDBchlages  ca.  16,000  Thir. 

Dortmund-Hörde.  Leistungafkhigkeit  370,000  c'  (10|478  Üb.-M ), 
Flusswasser  mit  natttrlicher  Filtration  in  einem  aasgebaggerten  und  kttnst- 
licb  ausgefüllten  Filter  im  Flnssbett  selbst  gelegen.  Hebung  mit  Dampf- 
kraft.   Kostenanschlag  ca.  370,500  Thlr.*) 

Regensbnrg.  LeistungsfUhigkeit  ca.  180,000 c'  (5098  Cb.-M.).  Erstes 
Project:  Quellwasser  mit  hydraulischen  Motoren  gehoben.  Kostenanschlag 
{fXr  den  Bau  ca.  fl.  370,000  (211,429  Thlr.);  Betriebskosten  jährlich  fl.  10,000 
(5714  Thlr.).  Zweites  Project:  Quell wasser  mit  Dampfkraft  gehoben,  je- 
doch andere  Bezugsquellen  als  im  ersten  Project.  Baukosten  ca.  fl.  364,000 
(208,000  Thlr.);  Betriebskosten  jährlich  ca.  fl.  17,000  (9,714  Thlr.).  Drittes 
Project:  Grundwasser  mit  Dampfkraft  gehoben.  Baukosten  ca.  fl.  330,000 
(188,571  Thlr.);  Betriebskosten  jährlich  ca.  fl.  17,000  (9714  Thlr.).  Viertes 
Project:  Donauwasser  mit  künstlicher  Filtration,  durch. Dampfkraft  gehoben. 
Baukosten  ca.  fl.  353,000  (201,714  Thlr.);  Betriebskosten  jährlich  ca. 
fl.  19,000  (10,857  Thlr.). 

Heidelberg.  Leistungsfähigkeit  80,000  c'  (2266  Cb.-M.)  per  Tag. 
Quellwasser  mit  natürlichem  Gefälle.  Kostenanschlag  ca.  fl.  160,000 
(91,429  Thlr.). 

Winterthur.  Quellwasser  mit  natürlichem  Gefälle.  Erstes  Project 
flir  172,000  c'  (4871  Cb.-M.)  per  Tag  Frcs.  618,500  (165,000  Thbr.)  Zweites 
Project  für  123,000  c'  (3483  Cb.-M.)  per  Tag  Frcs.  544,800  (145,300  Thlr.). 
Drittes  Project  flir  86,000  c'  (2436  Cb.-M.)  p.  Tag  Frcs.  512,000  (I36,50a  Thlr.). 
In  allen  vorstehenden  Projecten  ist  ein  Ueberdruck  Ton  mindestens  125  Foss 
(38,1  M.)  angenommen,  sodassin  Brandfällen  aus  den  Hydranten  direct  gelöscht 
werden  kann.  Sämmtliche  Projecte  sind  von  der  Firma  Eemrick  €hrumtr 
if  Thiem,  Ingenieure  und  Unternehmer,  Basel  &  Dresden  entworfen.  Die- 
selbe Firma  ist  u.  A.  auch  jetzt  mit  der  Wässerversorgung  von  Inter- 
lacken  und  den  Nachbarortschaften  beschäftigt;  das  mit  Quellwasser  aus 
dem  Saxetenthal,  einem  Seitenthal  de^  Lauterbrunnerthales,  versehen  wird. 
Dessgleichen  mit  den  Arbeiten  für  die  Gemeinde  Biesbach-Züriölii 
welche  ihr  Trinkwasser  aus  eigenen  Quellen^  ihr  Nutzwasser  von  der  Sladt 

Zarich  erhält. 

(Wird  fortgesetit.) 

*)  Für  die  Ausarbeitung  des   definitiveu  Projects  und    die  Bauausführung  ist  Beiteni 
der  Stadt  Dortmund  JeUt  der  CiYilingenienr  Bethge  in  Essen  engagirt. 


Kgl.  ■oftacMrackerei  ▼•■  Dr.  €•  Wtlf  *  «#«■  U  laackeii.  —  BfrattilMer:  I.  0l4tBb«iit  la 
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Vr.  5.  Hai  1870. 

Journal    für  Gasbeleuchtung 

verwandte  Beleuchtoiigsarteii. 

Organ 

des  Vereins  nn  Gasfaühmännern  Deutschlands  und  seiner  Zweigrereiiie 

sowie 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie. 
Monatechrlft 

Dr.  N.  H.  SchilUngi 

Dlrtcior  4<*r  6ftjbel«acblgnKf^G«i»tJicbirt  >lii  Hdneiirä. 


Münehen.     VarUf  von  Eudol|ili  Otdeiiliottrf . 


AboiinemeDt«« 


JIhrUcli  4    itblr    }(»  Nfr, 
&*tbJtlirUcb  1  RtHlr.  1i  ^Trr. 
U4tn  MftBAt    «rtehttBl  tln  Setl. 


iBitnt«. 


Ikr  lo f er llo n f prell  In  Qii-JoarDtl  (icUift  fflr  «Jii« 
ftnie  OeliTieHe  S  Rthlr  ,  rür  )ede  aelitfl 
0<l«vttlle  1  Elblr,  Klelatr«  BrucHheire  tli  tint 
Achifllielte  vcrdto  Tür  eint  «chtül  OeUvielU  RerectiQ>flL 
UfI  WlederboUni  tla»  tnieriLei  wird  nur  dl«  Hilfl« 
lerftcbaet,  fii  diridlea  Jedech  aiieli  dl«  (iia«re  8iUt  det 
kao41ftB|CQ  uodPottii&terDDeiitfcliltiidf  DDddPi  ABilind«!.     UmBchlifei   brnllitL 


Her  se  1»tirg 
Erster  Prel« 

Mr  gleich  ausgeseichneLe 
durch  ElegJinx  der 
Formet!  wie  durch 
ladeHosen  Gusfl  der 
Atisgea teilten  WAaren,  &1h 
Biulen,  CandeUber, 
Treppen  etc. 


Das 
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€  h  «  m  n  1  t  B 

Emler  Frei* 

für    Hera  teil  UDg     vor- 
züglich gegüflseiier 
und   e  m  a  ]  1 1  j  r  t  e  r 
W  &  »«  e  r  -  und 
G  t «  I  e  i  t  u  n  g  B* 
Kehre. 


Eisenhütten-  u.  EmaüJirwerk 

Tangerhiitte 

bei  l^/Tagdebiirg 

liefert: 

Gftsleltnugsr stiren ,  Benkr^filit  Mtebend  und  in  getrockneten  Farineii 
gegattsen,  unter  G»r»ntle  für  Olehttgkeit  zu  den  billigsten  Preisen  und 
b&lt  dATon  eio  stets  welilmssortirtes  langer«  Alle  Apparate  und  Fai^on* 
itüeke  werden  prompt  angefertigt.  —  ÄuBserdem  empliGMt  dasdelhe  Csndelnber^ 
Lnternen&riiie  nach  einem  relelieu  Modell  In  ventar«  und  dient  «nF  Verliuigen 
gern  mit  dem  betreffenden  If  nsterbnebe.  Die  Ausdehnung  äoA  Werkes  ermüglicbt 
die  Erledigung  der  helangreichfiten  Lteferungaobjecte  in  der  kürzesten  Zeit« 

Alle   unsere    Wahren    werden    SQs    dem    CapoJofen    aaa    Toraüglicfaen    für    die    be- 
tretenden Zwecke  geeigneten  Roheiitenmischatigea  gegosden»  (Jll] 

aß 
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Schaefer  &  Hauschner 

Berllii^ 

225  Friedrichsstrasse  225. 

Fabrik  fiir 

^askroneii 

mi  Gasbeleacbtimgs-liegeDstäDde, 

I^ager  von  Kronen  in  jeder  Grösse  und 
jedem  Styl,  Candelal^erii,  Wand-,  Hlnge- 
armeu,  Laternen  jeder  A  rt^  Fontainen  etc. 

Die  Kronen  sind,  soweit  dieselbea  nicht  in  unserem  Atelier^  meiat  Ton  den  bedeutend — 
■tea  Aroltitecten  entworfen.  Nach  Zeichnungen  oder  aach  nur  Süchtigen  Skizzen  fuhretm 
wir  jede  Arbeit  correct  aus  und  berechnen  hui  gröäseren  Auf  trägen  Modellkosten  gar   nichts 

Von    der  grossen  Anzahl  yorbandener  Modelle  stehen  gute  pbotograpbische  Ansichtet^ 


IQ  Diensten« 


Auf  unsere  Tellerbeleuehtuiig 

erlauben  uns  aufmerksam  zu  machen. 

Broiice-  und  Zink-Giesserei 
Zink-Giesserei  für  Kunst  und  Architectnr 

Schaefer  &  Hauschner,  Berlin. 

Die  JFabrik  feuerfester  Produkte 


(T79) 


von 


IE. 


PET.  CHR.  FORSBACH  &  C 

iu  Millheim  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nngliisirteiiGhamott-Gas- 
Retorten,  ond  feuerfesten  Steine. 

Für  GaB-Ketorten  sind  auBser  den  von  dem  Verein  der  Gaa-Fact 
männer  Deutschlands  t'estgeaetzten  8  Retortenmodellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbareten  Retorten  glasirt  und  unglaairt 
iteti  auf  Lager  gehalten. 

Fetierfettte  Steine  in  allen  Qualitäten  ond  Formaten  iHir  Oan« 
Oefen,  ehemlaelie  Anlagen  nnd  Hüttenwerke  können  in 
kürzester  Frist  geliefert   werden    und    iat  in    den     gewöhnlichen    Formaten 

immer  Vorratb»  i  •         r* 

PreisCourantB,   sowie  Skizze  der  vorrätlitgen  Retortenmodelle    stehen 

den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten,  (^jq) 
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Elsner  &  Stampf  in  Berlin 

UTeaenburgrerstrasse  94. 

Etablissement 

fllr 

ILnlag^e   von    C^as-    nnd    IV^asserleltang;, 

r]>anipf-  und  Ki^asserhelziingr, 
/fcflij).  Gusseiserne  Schieber 

für  OaH-  und  Wasser- 
werke, luitJTl  an  sehen 
lind  muffen,  mit  Rotliguss 
und  Eisengamitur  bis  zu 
einem  Druck  von  15  Atmos- 
phären, von  2  bis  3  »i  Zoll 
Durchgang. 

Fertig  auf  Lager  von  2biB 
8  Zoll. 

Vorräthig  in  Guss  von  9 
bis  3i;  Zoll. 

Metall-Scliieber 

neuester  <Jonstriiction 
für  Abnperrhäliiie  und  Teatile  bei  Oäs« 
l¥asfser-  und  Dampfleituug 

von  y^  bis  2  Zoll  und  mehr  Durchgang. 
Mit  vollem  geraden  Durchgang,  In 
allen  Auslässen  nnd  Ansätzen  als  innen 
und  aussen  Gewinde,  Flanschen,  Mut- 
tern und  wie  sie  fUr  Maschinenbauer, 
Gas-  und  Wasserlei tungsarbciten  ge- 
bräuchlich sind. 

H  Als  Ersatz  für  die  jetzigen  Ventilhähne,  deren  gewundene 
/urchgänge  schädliche  Reibung  verursachen,  ganz  besonders  auch 
Ur  Dampfzuleitungen  den  Maschinenfabriken  zu  empfehlen. 

Proiscouraptc  auf  Verlangen,  iT24) 


Jb  Krsafz 


AUenST  FAAS  in  Frankfurt  a.1. 

Fabrik  für  CrOj^apparate 


I 


Verkaufnlokal:  ß  i_ii  r»  i    -i    i       i  Fabrik 

Bo»«niarkt.  14.     ^pß^h"  seine  Fabrikate  als:       »jedeo»«  isJ 

Gasmesser  trocken  und  naas, 

Regulatoren  für  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  Glycerin— 

Mlung. 
Regulatoren  fllr  Strassenflammen  mit  innerem   oder  äusserem 

Uebergangarohr  fl 

Friedleben's  Gasograph,  spec.  Gewichtsapparate* 
Multiplicatoren,  Manometer, 
Aicbungs-Gasbeliälter^  Controlluliren. 
Experimentir-Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen* 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit    der  Privatleitungen, 
Photometer  nach  jedem  Princip. 

Sugg's  Rundbrennar  in  3  Grössen  24",  30^,  36^ 
Garnituren  ftir  diese  Brenner* 

Tellerbeleuchtung  mit  gewöhnlichen  Argandern  oder 
Sugg's  Rundbrennern. 

Schmiedeeiserne  Röhren  und  Verbindungsstücke  von 
dem  so  ausgezeichneten  nassauisehen  Holzkohleneisen  von 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau, 

Drehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge,  so vrie  alle 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Pumpen  aller  Art  flir  Hand-  und  Maschinenbetrieb  in 
Repräsentation  der  Herren  W.  &B.  Douglas  Middletown, 
Connecticut 

Für  Beparatar  und  Umänderangr  der  C^as- 

messer  aufMetermaass  bin  ich  in  der  Lage,  besondere^ 
Vortheile  anzubieten  und   bitte  ich  die    geehrten  Gasan- 
stalten, sich  mit  mir  darüber  zo  benehmen. 


(745)   ■ 


fmpMlt  ihre  Produrti^  wm  kwährte r  liüie 
Von    Thanretarten    ii»Jte  ich  von 

den  gangbareren  Tun  mehr  alii  htf  reriicliiedenen 
Formen  in  dor  Eegdl  VorrAth  und  wird  jede  beli fä- 
hige andere  Form  prompt  gcliofert«  Die  gute 
Brmuehbarktiit  meineTRvCQrlen  und  deren  tu eisonit 
correkte  Form  hnt  «icb  aeit  einer  Reihe  vonJÄhren 
in  einer  gTOaaen  Anzahl  Fabriken  beste  Änerkoun-  , 
nng  rerscbafft^  worüber  gerne  Zeugniase  au  IHen- 
fiten  B leben,  —  Vermuge  der  beaoiidera  «org- 
niltig  gearbeiteten  gans  glatten  und  riss* 
freien  inneren  Flftcbon  wird  die  Graphit-Gnt- 
femung    in   hohem   Grade  erleichtert. 

Ganz  besonders  kann  ich   im    Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

tipfeblen.  Nach  einer  »ehr  grosBen  AazabI  Ton  Versneben  ist  oa  mir  gelungen  ,  eine  in 
der  BeziebuDg  Toltkommene  Glasur  herztiAtellenT  welche  die  Entfernung  dea  Oraphita  am 
ewolbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  »m  Bodrn  der  lictorte  bedarf 
(  io  der  Regel  einer  karson  Zeit  des  Ausbrennens  ,  wozu  meine  Auabrennemulden  sehr 
Ute  Dienste  leisten. 

Die  Vortbeile  gut  glaairter  Betc^rten  haben  aich  durch  die  Praxis 
fi  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwieaen. 

Ferner  liefere  ich: 
^OFIUftteltl^   WüYon  Über  800  Modelle   rorrUlhig  sind^  in  allen  (vr5aaen    bis  su   10   Ztr* 

pr,  Stück   von   TorzQglicher  feuerbcijtündigcr  nicht  ach  windender  QualitÄt. 
''eU^pf^Ste  üfelne  gewöhnlicher  Form  sind  steta  vorrätbig. 

Ferne r  empfehle  ich  : 
teine  für  Eisenwerke  %n  HohofpD,  Schweissören  etc.,  fflr  (ilasfabriken,  PvrzHIanfahrikfn 
etc    dann  (tlasHsehntehhiifen,  nußein,  RöhrcD  etc. 

Für  chemisrhp  Fabriken: 
äuregefösi^e,    KÖliren»    Steine    von    besonders    geeigneter    Qualität    för  Sodft- 

^ehme]  liefen    und  alle  in  dieses   Fach   einMoh  lagen  de   Artikel. 
btriU'  und  Wasserleitungs-Röhren,    Kaniinauf^iäcKe,    etc. 
»nerf^Htfyn  Tboo     bester    QualiUU  nn*  eigenen  Orubett. 
irt«lina88a  fein  gemahlen   von  gcringÄier  8ch Windung,  ' 

Die  Preise  stelle  ich  entap rechend  billiget  nnd  bin  ich  ll urteil  tiefte II teil lle 
^^^gTÜUM^rWäU^  meini'n  Etabliasfiments  in  den  Stand  gese»!,  auch  die  umfapgreichaten 
aflräge  promptcst  ku   erledigen.  iv       n        g^      *Al» 

(70SJ  J.  üi   UrOltJl^   Gasfabrikant 
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Gold-Medaille 
Cöln  1865. 


Diplome  d'honnexir 

Ha  vre  1868. 


Fabrik- 


Zeichen. 


Silber-Hedailli 
Paris  18Ö7. 


James  Russell  &  Sons  limited. 


CROWN  TMBi:  WORKS,  >VEDM:8BURY, 
STAFFORDSmRi:,  ENGLAND, 

Erfinder  iinil  erste  FabrikiuitPQ  sihmipdpclspnier  Rfihreo, 
Einzige  Fiibrikanteii  der  Homoi);('n->Iftntl-Rtilireo, 

FABRIKANTEN  VON 

SJEDEROHJiEN  (übereinander^gesc/nveisstj  bis   zu   17  Zb// 
atiaw.  Durchmesser  für  Locomotii)-,  Schißs-  und  andere 
Kessel, 
GASROHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DÄMPF-  und  WASSER LEITUNGS-RÖHREN  und  VER- 
BINDUNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  prohirt  zu  4000  h  15000 

Pfund  Druck  per  ^Zoll, 
MEUBELRÖHREN,  BR  UNNENRÖHREN, 
TELEGRÄPIIENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  IIEITZ-  und  ÜB  ERHITZ- APPARATEN, 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  coiiitck  bis  zu  270  Fnss 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,  rund,    conisch,   dreieckig, 

viereckig,  halbrund  und  anderer  Formen, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasarbeiter,   Ventilen,  Hähnen  etc., 
PATENT-VENTILEN  zur   Regulirung    uml  Ermässigung 
des  Dampfdruckes. 

]W^iederlage  in  Ijondon,  lioiithwark-Sfi>eet. 


IE. 
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''">  ^     Fabrik 

fenertifester  Metorten 

emaitlirt  und  obne  Schwand 

^  LOUIS  BOUSQUET  &  C 

(Frankrekh.) 

Eine  der  bedeutendsten  U'abriken  Europa's. 

Silberne  Preis-Hedallle 

bei  der  interaationaleii  Ausstellung  in  Paris  im  Jalire  1867. 

Medaille  d'argent  i  FExposition  International  du  Häfre,  1868. 

H^daille  d'or  de  rAcad^nüe  Nationale  de  Paris,  1868. 

Die  F«brik  feuerfester  Produkte  m  lijon^TAlse «  gegründet  TOn  den  Herren 
I<4»iils  BaiMqnet  de  Cle.  im  Jnlire  18ij4  empfieblt  ttich  durch  die  Vi^rtrefflichkeit 
il^rer  Fabrikate,  wekbe  beute  in  gani  Europa  bekannt  sind. 

Die  steta  sunebmende  Zabl  der  Gaaanatiilten  ,  weiche  die  R«tort«ll  der  Uerren 
himim  Bau^qaet  de  Cle.  In  Ijjroii-'Tüitte  betiüteen  ,  beweist  die  unwiderleglichen 
Vonüge  dieüer  Retorteu   vor  audereii  Fabrikaten. 

Ein  besonders  durchgebildetem  patentirteA  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
ansserordentliclie  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  AuHwahl  der  Materialien  verfahren  wird,  haben 
«El  dieser  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produklen  deu  ersten  Rang  zu  erreichen.  So  bat 
aach  die  Jury  der  internationalen  Ausstellung  von  18ti7  ihr  die  er»^  silberne 
Medaille  Mos  fUr  Retorten  xaerkannt. 

GaaanataUen,  weiche  etwa  einen  Versuch  mit  dieften  Retorteti  EU  raacben  geneigt 
w&r«n|   ateben   HcTerenEen  der  folgenden   Fabriken   zn   Dieusien: 

Aach,   Böhmen. 

Baden-Baden, 

Bamberg, 

fiiberacb. 

Canostadt. 

Coblcnjt, 

Culmbach, 

Donauwörth. 

Eisenacb, 

EicbatAdt. 

Erlangen. 

Fflrtli. 

Qermerabeim. 

Herafeld. 

Hall  (Wüttemb;. 

Ingolstadt . 

Die  Retorten  der  Herren  Ei,  Boniqnel  dt  de.  aiud  für  Gas  Tollkommen  nn- 
darebdringlioh.  Sie  werden  ,  bloa  an  den  beiden  Enden  uuteratützt,  mit  direkter  Flamme 
erbiiat,  obne  dabei  xa  springen.  Man  kann  dieselben  obne  Naohtheil  mehrere  Male  aus* 
kühlen  und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingeaandten  Maaasen  Steine  Jeder  Art  tind 
ISlr0s»e   fCLr   Oefeu    aller  Gattungen^  und  be^ondera  Üteliie  für  Feneraiififeti. 

Aufträge  wolle  man  an  die  üerren  Ei.  Bousquet  A  Cle*  H 
Lj^an^Talae,  II4p.  du  Blidne  (Franke)  richteti. 


Kempten. 

Lausanne  (Seh weis) 

Bienue« 

Kaufbeuren. 

Luxem 

11 

BieL 

Lindau. 

Balle 

» 

Grata. 

Memmingcn. 

Verey 

fi 

Helsingfors. 

Heutliugen. 

Lorgea 

n 

Interlaken. 

Scbweinfurt, 

Locle 

n 

Lobr. 

Straubinjuf. 

Solenre 

1» 

Landabut. 

Salzburg. 

Saint- Imier 

n 

Ludwigaburg 

SchwJtb.  Gern  lind. 

Winterthur 

n 

Schleita. 

Trautlatein 

Nyon 

n 

Stattgart. 

Ulm 

Bern 

n 

St^g^din. 

Coire 

(Scbweiu,) 

Baiel 

n 

Trieat, 

Freiburg 

n 

Tban 

n 

Würtbarg. 

Genf 

n 

Zürich 

» 

Weilheim. 

KolbraoBen 

Y) 

SU  Gttlleu 

9 

La  Cbanz  de 

Fond 

n 

Ston 

11 

J 
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(2) 


EDli  llTIl 

Fakik  von  trocknan 
und    nassen    Gasuhren 


Grasbrook, 

Palent-lDhaber  und  Fabrikant 

TD«  QäfiulireD,  Prifat'  uU 

Strafi»eü-Latertieii-Regiilator«n 

etc,  etc. 


rur 

fi  trMifteiilatera#iv 
ohne  Ctlas^Refle: 


Die  Ton  mir  geferligteti  Q^snbr^n  eitid  in  Etigland,  sowie  I 
faat  auf  dem  gattxen  Contitiente  patentirt^  zeichtien  sieb  darch  die 
uutrügltcbe  Richtigkeit  ihrea  Ganges  von  allen  biaber  bekunnten 
Gaaubren  aus,  daji  Princip  dieser  Ubr  ist  ein  einfaches  und  doob 
TollkommeD  seinein  Zwecke  eBtiprecheDdes,  wie  solches  foh  rielen 
Autorititen  durch  Atteate  anerkannt  worden. 

Um  eine  benondere  Eigenaobaft  hervor^ubeben,  wird  bemerkt, 
dasa  eine  Differenz  des  Gase OQsa ins  unter  allen  Uiiiatlnden  nie 
2  Pro  geeilt  überateigeti  kann. 

Eia  fernerer  Vorzug  dieser  Ubren  ist,  daan  sich  DBHae  Gas- 
obren  anderer  Construotion  obne  grosae  Schwierigkeiten  in  die» 
qaäst.   Prlncip  umändern  kssen,  Darchacbn.  %  d.  nat.  6r. 

In  Folge  des  grossen  Beifalls  welchen  meine  G&s*Ubren  überall  gefunden  und  der 
mir  zugewandten  groBsou  Bestellungen  habe  ich  meine  Fabrik  und  MsscbinenkrAfte  der 
Art  Termehrt,  dans  ich  jetzt  im  l^tande  bin,  jede  Ordre  auf  Uhren  su  ermlLSBig^ett 
PrefseD  proiu|»t  auszuführen,  eine  4^IUirlge  GRrantle  zu  übernehmen  und  soU- 
und  fVaohlt'k'ei  im  Zollrerein  su  liefeni  i 

Statians-GaA-dtren  ntid  Mei^ateren  fertige  in  jeder  beliebigen  Grdsse,  in 
kürzester  Frist  an^  wie  iiberbaupt  Alle  in  dieses  Fach  schlagenden  Artikel.  Atteate 
über  die  Güte  und  Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  Ton  den  Directionea 
bedentonder  Gasanstalten  zu  Diensten.   —  j 

Trockene  Gnsreffalaferen  für  8traascnlaternen  sowie  Ür  PriTStleitungen*  —  Dit' 
von  mir  conatrulrten  haben  sieb  seit  ibrom  Besteben  eines  ungetbeilten  BeifaUs 
zu  erfreuen  gehabt,  und  liegen  Zengnisse  vor,  dass  durch  dieselben  eine  Ersparucg 
von  15  bis  ft5  |>Ct.  nach  Verbiltniss  des  Druckes  erreicht  wurde  und  nament* 
lieb  hei  Strassenlaternen  mit  eminentem  Nutzen  verwandt  wurden.  Dieselben  werden 
mit  und  obne  Glasrefleetor  angefertigt. 

Bäeher  mit  Selohnnogea    und   Preiseourant»  sämmilicher    von    mir  conetrairteo 
Gegen  stAnde  werden  auf  Wunsch  franco  zugesandt. 


I 


Ed.  Smith. 

Hamburg,  Orasbrook, 


( 


(635) 


Fabrikant  von  trocknen  0nd  nassen  GaAtthreOf 
Gaa  nnd  Wansernttlng» «  Expefimeiiiuhr 
und  Statlona-Ubren-Itefnilatoren  *  Gai»atir- 
pr4>tilrapparate,  Pumpen  neuester  Construoiii^D 
und  aller  in^s  mecbaniscbe  Ftitch  schlagender 
Artikel 

Eisen-  &  Messing^-Giesserei 


Mofltaanii  ^lä^ 

Speckstein- Gasbrenner -Manufaktur 


m 


Ntriberg 

empfehlen  ihre  SpeckateiogaÄbrcnner  aller  Art,  wie: 

Schnitt-^  lia€li-,  FidIbiia-9  Petr0leii]]i-  A  Braiinkolileii* 
theergaa - Bremier  eigener  CoDstruktioD  zu  den  billigaten 
Preisen. 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  SelmltAlireiiiier  mit 
»usgaböhltem  Kopfe  aufmerksam,    der  eine  runde  FJamine    ohne  Spitzen 
»Tzeugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kaun. 

Muster  und  Preiscourant  auf  frankirtes  Verlangen   gratis.         (714) 


Der 


*'  «che 


DRllCR-l\l)iCATOR 

vollkommenster    Aua- 
führntig  wird  geliefert 
durch  die 

mechaDische  Werkstätte 
mä  Gasmesserfabrik 

Tebay  &  KillmaDD 

OffeBbach  a/M. 


BRODNITZ  &  LETDEL.  Haschinenfabrik. 

Berlin,  ITeddiug^pIatE  Mr*  177t 

empfehlen  unter  Garantie  ihre 
Beale'nelieii  Hxhaastoren  mit  den  neuesten  Verbesaerungen, 
Dampftiiaaieliiiienv  stationäre  und  lacomobile^  in  solidester  Ausführung 

EU  massigen  Preisen, 
Dumpfpiiinpen,  Theer«*  nntl  Ammoniakpiiiiipeü,  Centrlfu- 
Salpumpen*  ^aiig»  n.  nruekpumpeii  jeder  Art  und  jeder  Grösse^ 
Gau*  und  Wasderwehlelier, 

Preise  und  Kataloge  auf  Verlangen.  (757) 


(740) 


Inserat. 


Gesucht   von    der    unterzeichneten    Verwaltung  ein    tüchtiger  WerlE* 
nUirer» 


Die   Verwaltung  der  Lodz  Gas-  Anstalt, 
B&ver  in  Lodz  (Ruasland). 


ai 
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(706) 


l>le  Werkzen^fabrlk 

(Speciaiität  Gaswerkzeuge) 


VOD 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Kemscheid 

empiieblt: 
Rohrabschueider,    Rohrzangen,    Fitter-    re.-jp.  BreiiBerzaDgen ,    GaskluppeD^ 
Bohrknarren,  Schraiibstöcke,  Scliraubenschlüsäel,  GusflstahUeilen  auf  Garantie, 
engliaeljcti  Gtisaätahl    zu    Haodmeiasel ,    Coaks-Sühaufi^In^    Kohleoächaufefii, 
DreckachaufelD  utid  «ämratlich©  kleinere  Werkzeuge. 

Der  besonderen  Beachtung  empfohlen:  Gussrohrschneider ,    resp.  Rahr- 
Schneider  für  Straitscurohre. 


Sllbervie  Medaille, 


m^: 


SGWttfSiW^tWfftl 


Paris  1867. 


i^Ä 


w 


ß.  5d|arfTrn 


C,  ;ai|lfmn)er. 


t  Gas-  lind  Wasner- 
Aiilageii. 

Hei  SS-  und  Warmwasser- 

Heiziifigen. 

Öii&t-(£inridjhirtgfti, 

DampfKoelh,  Bade-  und 

Gas  -  Koch*  Apparate. 


■«kr  im 


(lasbeleuchtungs- 

Gegcii  stände: 

Kronen-»  Candelaber,  Ampetrr, 
Wand  arme,  Laternen  etc. 

(ßnötiirsöcr. 

Uajir^hren,  llHhae«  Dn-uarr. 
Filtifi^Mi  ITfrkictipf  aller  Art. 

Fontainen. 
Bleiröiiren^  Pampen« 


''ABBIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN. 

Betall- Yerkauf;  Leipziger  Str«  42. 


Gas-Feldschmieden 

mit     Tentiltttor     in    jeder     belip.bigeo 
Grösse    und    Form  ^    welche   sich    dadurc)^H 
vortheithaft    empfehlen ,     dass     der    gaüS-^l 
iniiBre    Kaum    zu    Werkzeugspinden     uo^ 
Scbubk asten  eingeri eiltet  ist^  bauen  ^M 

Roesseinann  &  KühnemaDn 


(785)  Rerlin 

21.     Gartens  trasse     2U 


Gasmessei 


nacb  atten  Maassen  zählend,  werden  schnell  und  billig  Meter- 
Maass  registi'irend  umgeändert  und  ermöglichen  meine  Filialen 
in  Dresden,  Breslau  und  Barmen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung; 

Jallas  Pintseli^ 

Berlin, 
Andrei^strasse  72  und  73. 


» 


S.  KromsGhröder  in  Osnabrück 

(679)  f^^J^^ 

von  nassen  und  troekenen  Qasuhren^  Stations* 
Gasmessern^  Eegulatoren  &c. 


Da  ounmehr  der  Gebrauch    und    die    Eichimg   der  trorketien    Gas- 
^mlireii  von  d«r  Norinal-Eichungscomraission  des  Norddeutschen  Bundes   ge- 
^^cbmigt  ist|  so  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahrea   mit  Erfolg   verfertigten 
^»acfcenen  Gasraesaer  besoudera  zu  empfeUen. 

G.  Kromschröder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  naNHen  und  trockenem  Gasmessern  etc. 

GEBRÜDEPi  BONARÜEL. 

Tabrik  für   schmiedeeiserne  Verbindungsstücke. 

Die  Fabrik  hält  stets  ein  Lapjer  von  allen  Sorten  schmiedeeiserner  Ver- 

%mduDgsatücke  ssn  Gas-  und  WaRaerleitungsrÖhren  von   V/'^3"  Durcbmeaser 

und  da  dieselbe  ununterbrochen  30  Schmicdefener  in   Betrieb  hat,    eo  köo- 

üen   die    gröfisten  Äofträge    auf  das  Sohnellste   und  Sorgfältigste    efFectuirt 

werden.     Ausserdem   werden    noch   alle  Arten  Gaswerkzeuge    und  Fittings 

Wr  HocfadruckwasserheizuDg  in  derselben  angefertigt 

Preiscourante,  sowie  jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  franco, 

CoiDptoir  und  Lfi^er:  /  ,  ^     Fabrik: 

Berlin^  Branclenbiirgf  a/HaveU 


Wasa mann  Strasse  15. 


ZV 


(755) 


(uö)  Fabrik 

feuerfester  Praducle 


TOD 


H.  J.  YYGEN  &  CO. 


^ 


in 


Ä 


DÜISBÜR« 


am  Bheio.  ^i 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  internationalen  AüBstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden* 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  imglasirt 

Sieme  jeder  Art  uid  Grosse 

zu  Hoch-^  Schweiss^i  Puddel-,  Gas-,  Gupol-  und  Gussstahlöfen* 

Tiegrel 

zu  Gussstahl",  Kupfer-  mid  anderen  MetaU-Schmekuugen* 


Den  bedeutendsten  engUschen  und  belgischen  Werken  seinem 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  iS-^ 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aui'träge, 


29^ 


Das 


rräJlich  EinsiedeP''''  Eisenwerk 

^V  bei  flKl^lSA  (Königreich  Sachsen) 

iefert  «chmiedeeiserne  Bohreu   und  Terbinduugs- 

|ftDke  zu  Gas-  und  Wasserleitungen. 

^  (Die  Fabrik  besteht  seit  1S53.) 


(668) 


Fittings, 


Deckgeheiben,  Laternen,  Werkzeuge  und  die  Utensilien  flir  Instal- 
lation in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  und  liefert 
vä  billigstem  Prebe  ab  reichlich  assortirtem  Lager  die 

Gussstabiwaarenfäbrik  uod  Weicheisengiesserei  von 


Georg  Fischer 

in  Schaffhausen  (Schweiz). 


Hie  Qaislieliälter-Valirlk 


E .. 

'ertigte  m  weuigea  Jahreo  130  Qaabehilter  bis  zu  VÜi  Fuis  DtircbmeBaer  nach 
Jlen  Gegenden  Denlacblands,  welcher  UmBtand  wohl  ali  EmpfehluDg  ihrer 
üliden  Arbeit  dienen  dürfte. 

Fernere  Fabrikate  dieser  Fabrik  Bind:  die  zu  den  Gasbehältern  ge* 
hörigen  Führuogagerüst6;  sowie  sammtliche  Blecbarheiteti  ftir  Gaianstalten, 
Ja  Wechalerliaebeii ,  Reinigerdeckel,  Hcrubber,  Condenaatoren,  Reservoir», 
tiserne  Treppen,  Thuren  etc.  etc.  (722) 


iellars  Cement 

ompfiehlt 


fRö) 


brauchbar  in  ilen  Gas'Austftlten  für  die  Repara- 
iiiren   au  Retorten   von  Thnn  und  Gusseiseu^ 

dte  alltitDige  Agentur  für  DeutacMaad 

IjOIiI»  lüchiele, 

JuAghofstraftte  16  in  Frankfurt  a.  M. 


(786)  Ein  SfUi-liiKeiMl#itr,  welolier  auf  Omtid  »elnt^r  vieltettigmi  GrOibruagin  dia 
•  Stabilität  eines  GftHfrorke«  bedeutend  2U  erhöben  reratebt,  —  sucht  lofort  eine  Btalle 
ti   l^eacheidenen  Äoiiprücheii* 

KAb«reif  sub  Chiffre  ß.  B.  L,  2700  gan^techniAchea  Burean,  G.  A.  Spielhagen  —  Nürnberg. 


(787)  Ein  erfahrener  G^Asmelst^rj  sowohl  in  dem  Betriebe,  als  Installation 
rohl  bewandert^  sucht  eine  Stelle«  Nähere«  bei  G\  Ä.  Spielfmgen,  gas-tech 
tiftcbea  BuxeaUi  Nürnberg. 
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(759) 


Stelle-Gesaeh« 


Ein  ©rfahreöer  Techniker,  aeit  einer  Reihe  von  Jahren  im  Gasfacht 
thätig,  verheirathet,  mit  dem  Englischerij  Französisch  en,  Deu  t>)oheii 
und  ItalieniB  eben  gctian  bekanntt  und  fähig,  in  den  genannten  Sprachen 
zu  correspondiren ,  sucht  eine  seinen  Fähigkeiten  entsprechende  StelluDg, 
gleichviel  in  welcher  Branche.  Deraelbe  ist  auch  bereit.  Reisen  zu 
unterncjbraeu.  Die  besten  Referenzen  üher  Solidität  und  Befähigung  stehen 
denj  Suchenden  zur  Seite.        ^* 

Geä.  Anerbietungen  bittet  man  snb  W«  P,  Rue  de  la  Tültpe  7S« 
IxelleSf  Bruicelles  zu  adressireu. 


(712) 


J.  VON  SCHWARZ 


in 


Nürnberg, 

Inhikber  der  Preis- Medailleu  von  der  lodustrie-Ausstellun*?  in  MUncheii 
(1854),  der  Allgemeinen  Industrie*  Ansstelhmg  in  London  (1862)  und  der 
Exposition  Univerftelle,  Paris  (18(i7),  empfiehlt  seine  anerkannt  dauerhatteu 
in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-Q-asbrerLiier 

Argaiid-  und  ]>iiiiiaA*HreiiTier  mit  and  ohne  Messing- Garnituren 
von    Schwarz  Bche  ,    von  Bunsen' ^che  Rohren  und  E och ap parate. 


Pumpen 


jeder    Constriietion    liefert    als     ausschliessliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Mdller  A  Blum,  Berlin, 

Zimmer«tTM»e  86.  (7X9} 


Für  Gasteclmiker. 


FUr  das   von    der    hiesigen    Stadt   erbaut   werdende    neue 
Gaswerk  wird  ein  Betriebs-Director  gesucht  ^^H 

Reflectanten    wollen    sich    unter  Vorlegung    entsprechen^^^ 
Qualifications-Nachweise  und  Angabe   ihrer  Eintrittsbedingungeu 


an  den  Unterzeichneten  wenden. 
Hanauj  am  28*  März  1870. 

Der  Oberbürgermeister 


H 


(775) 
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stetci.  1865.  Fabrik  für  Gasmesseniud  Apparate 

zur  Gasfabrikation.  | 

mechanische  Werkstatt) 


PäH»    1867. 


Filiale  Dresden  • 

Friedrich-ÖtT.  9,     T^H   f 


Berlin 

Aadreas'StT.  72.  73. 


Filiile  Bi-eslaii 
Fricdrioh.  WilLelm-Str.  37  •. 


«mpfiehli  aeine  OAmieMser  von  %^lhO  Flummen  iq  GSeliftusen  ron  surkem,  selbst 
TtmaEttem  Bleoh,  ebenso  seioe  patentlrteii  GmmtMMemmer  gleicher  Grösse  ohne 
J*reii«rb5bai3g ,  welche  die  Vortheile  eines  o od s lauteren  WAsserat&iidcs  ^  genmucren 
JR«gistrtreQ9  und  TöUstftüdige  Sicherheit  in  Betreff  des  Ausbl&sens  ,  fttlU  irgend  eine 
Sebratibe  geöffnet  ^  gewähren.  Diese  Ohreo  erfreuen  sieb  in  tielen  SUldten  einer  reg«n 
Tenreadimg.  Dit  Stärke  ie«  IVUtertaU  gtstattet  mir»  ein«  Oftraiitje  too  4  Jmhrem  in 
fibernehmen. 

fllJilIoii«Siuiiiies«er  mit  gasseiüemem  GehJiuse  fiir  500 — 100. OOO  c'  Durchgang 
jw  Stunde,  Ton  weicher  letateren  Grösse  in  den  hiesigen  Anatftlten  I  Stiick  und  k  80,000  o' 
2  Stock  in  ThÄtigkeit  sind;  hia  3000  C  per  Stande  halte  Station^gaHmcsaer  in  so  weit 
ftrtigf  das«  ich  dietelben  in  8  Tagen  kq  liefern  im  SUnde  bin.  UtmdJLr^^wdmUtri^u  jeder 
beliebigen  Grösse  eigener,  sehr  prakti-^cher  Cünitruction.  Rcgulüioreo  für  kleiner«  Leit- 
ngon  sa  Olyeerin-  und  Wassernillung,  E3tliatiflt0reii  nach  lle  a  J 'achem  System  12^24', 
mit  Ton  mir  Terbesserter  Schieber- Vorricbtung.  Belpamiregal&loreii,  eigener 
Cönttruction.  Weehftelhälliie  von  einfacher  Rohr- Absperrung  bis  iu  4  Apfiarate, 
in  allen  Grössen,  die  Einsütze  verziimt  und  anverziiiuu  Wi^^ehappnrat««  einfacher 
Mhr  practiscber  Coustruction.  Schieber  miil  hj^dratillaiche  Milhiie  joder  Rohr- 
dimenftion.  Ve utile ,  neu  nnd  praktisch,  xn  AHen  2w»aken  Terweadbar,  absolnt 
dicht  15 — 25  pCt.  hilliger  als  ßchieberbfthn© ,  TürlÄafig  in  DiinensinDen  von  2  —  15^^ 
Bohrweite,  ümnonicter  jeder  Art.  ßesonders  ertaube  mir  auf  meine  neu  oonstnitr* 
ten  Manometer  aufmerkKam  zti  machen,  welche  ich  flir  2^12  Gla^rdbren.  lesp.  Ap- 
parate combinirt,  anfertige^  deren  hec|tieine  Verbindung^  Genauigkeit.  Elegants  und  ein- 
riebe Ablesung  des  Druckes  in  kurser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  mS^^lirb  machten. 
HaunUlehe  Bieeharhelteii  als  Condenhatoren ,  Scrubbur,  Heinigungskastendeckel, 
Wechäelhahohaubeu  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  ron  bestem  Material^  auch  stark 
▼ermnut,  wo  dann  darch  Liithung  abaolule  Dichtung  hergeBlellt  wird.  In  meiner  Termin* 
nerei  kDnnen  Platten  von  8'  x  4'  verrinnt  weiden,  lüiriasieiilateriieii  sechseckige, 
snr  Stadtbeleuchtung,  als  auch  feinere  Sorten  In  eleganter  Form  und  Aus^^tnttung.  JHese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billtgkuit  eine  sülcbe  Verwendung  gefunden,  dass  jUbrllcb 
mehr«  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Koch  empfehle  ich  den  güebrten 
Besitsern  und  Dirigenten  von  Gasanstahen  sämmtlichc  in  meine  Branche  gehörende,  blar 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  ,  welche  zura  Betriebe  nothwendig,  die  bei  civileii  Preisen, 
tweck  Ol  Aasigste  Constiuction ,  anerkannt  snlide  und  dauerhafte  Arbeit  vei  binden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maasa- 
tromotein  wohl  zur  Waaserfüllung  am  besten  geeignet  sind  ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glycerina  widerstehen,  »o  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  GjHTnesaer  aniu- 
Jerttgeo,  die  toq  dem  genannten  Fullmitte]  nicht  aer^türt  werden^  waa  ich  durch  vielseitig« 
Vervucbe  geprüft  habe  ,  und  für  die  ich  gleich fulla  eine  4jährige  Garantie  libernehme. 
Bergleicb!3n  Gasmesser  halte  icb  in  alten  GrOssen  rorrätbig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
lei  Ttelen  Gasanstalten  bereits  V^erwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
Iber  die  ZwockmAssigkeit  derselben  ausgeaprooben  haben.  Atteste  Ober  die  Güte  und 
iÖ^auerhaftigkeit  meiner  Fahrikato  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  Yon  Ticten  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  zur  Seite.  Di«  Prcismcdaillcn  wurden  mir  für  solide  tiiid 
llnAe  GwMmemmmr  auerkannt.  Musterbücher  nebst  P reise ouranteti  stehen  auf  VertangeQ 
^ro   £u  Dienst^D.  (JIS\ 
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^^m 


J  G  MULIiER 

Er?iaille  Waaren  u.Zifferbiatt-Fabrilianl 
SCHCCNEBEBG  bei  aEltLIN 


Auf  SSisen  eniallllrte 

Strassenschilder,  HausDummerD,  Kirm»* 
Bchilder^  ferner  durch  gdiönerea  hellerei 
Licht  ausgezeichnete  Lampen-  mi 
Laternen  -  Blenden  für  Locomotiveii, 
Signale  etc.  etc. 

1(720)  •#.  €7.  Muiler. 


Billigste  fias-Reinigimg. 

Oberurseier  Gasreinigungsmasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  per  Cubic*Meter,  ist  fein  aertheilt,  ftrtlg 
zitiii  iiefrraiieli  (auch  ohne  Betmischung  von  Sägespähnen  oder  der- 
gleichen)  hat  ^ich  vorssüglicb  bewährt  und  kostet^  frei  ab  f  ratilLfflirt  a.3lt 
in  Waggonladungeii :  ^  1(K)  oder  200Ceutuern: 


per  Centner    ü    50  Kilogr.   IV^  Franes 
=  8S  kr.  Biidd.  W*  ^  IM  1».  dsterr. 


Id  Sgr. 


Anfragen  und  Bestellungen  geftLlltgst 

an  das  BnreaE  der 
Q-aeg-esellschaft  Oberureel 

0'^^)  In  Frankfart  a.  9L 


Für  projeetirte  GasauJagen. 

Durch  die  Vergrösi^erung  des   hiesigen  Gaswerkes  sind  auage wechselt t 

4  guasekerne  Reiniger 

2  Waftch  gefäs^e 

4  Wechselhäbne, 
welche    für    einen  Betrieb   bis   zu  100,000  c^   in  24  Stunden  genügen,   un^ 
stehen  selbige  hier  zum  Verkauf.     Reflectanten   wollen  sich  au  den  Inspec- 
tor  der  Gasanatah,  Herrn  E.  Speck,  weuden^ 

Kiel,  den  6.  April  1870, 

Namens  der  Gas-  und  Wasser-Commissi  an: 
-^w-  Emil  Kliiia^  ^^^^^^^^mmmmmmm^taäiäm^ 
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HisdtirQb  beebron  uns  die  ergeben«    MittheÜung  su  machen,    dass    wir  ntmere  Fftbnk 
und  BaranQX  Yom  8ohLi1>&uerd«mm   16  aeit  dem   1.  April  nnob  der 

ITilhelmstrasse  121 

rerJegt  biüien. 

Schutz  ^  tSnchury 

BerliQi 
Unteniehiner    und  FabrikiititeD  für  AnUge  toh  Gm* 
werken,    Toa  Gw  und  WASser-Röbreoleitnnget)  eto. 


Scholz  £  Sackor, 


WtlhelmBtrahse  121 
ibemebiite&  die 

fertige  Herftlelloug  voo  Oan werken 

ffirattltisch«  CommaDen  und  für  eiDKcliiü  EublissemeDtti,  AiiUgeu  vüq  Rdttreulelligiig^ii 
jeder  Art  in   Gum-  und  ^cbmied^äiseii,  Bld,  A8pb&]t  und  Tboo  für  Ga^if   VV^M§«r  und  D«mpf ; 

die  Ä. 

Herütelliing  von  Wanfieranlagefi 

"M  Pumpwerken  j    complete  Wanoh-  und  B  ade«  Inrleb  lange  ei  für  Güter,    Fabriken 
lind  eütselne  Hiuser, 


Halten  Lager  von  allen  für  Gaswerke  nötbigen  Werk  «engen ,  ProbirTorrichtnngen 
bener  CoDttniotion;  eiserner  Feiaselualeden,  Rohrsangen,  Khippen  etc,;  femer  Ten 
eisernen  nnd  meisingenen  Pittings  für  Gas  und  Wa^taer,  (]iait-Kachji|»piirfftten, 
■c^kdeejaernen  lialernen,  emaiJlirten  WaaserlelCanKA-Ciregeufttanilen. 

AuigefÖbrte  Gaswerke  au  Hav'elberg,  PritEwalk  und  ZülUcbau  in  der  Mark;  Haynau 
(Niederflobleaien) ,  Gogolin  ood  Zabrae  (Oberaehleaien) ,  an  Dirscbau  In  WestpreuHsen, 
MiLr.  Oilrau  in  Oesterreich« 

Ausgeführte  Wasaeranlagen  au  Haynau  (Ntederaehledien),  für  die  Fabriken  au  Diesecke, 
■lud  Kleiii-Leppihti  bei  Perleberg,  fOr  die  Gtlter  Wolflftbayn  bei   Bondau.  (781) 


1) 


Retorten  und  Steine 

foa  rettDrfesten  Tk«iie  in  allen  Firmen  und  lliaeiiüieoen. 


m 

J.  SUGG  &  COMP,  m  GENT 

BELGIEN, 
{vormais  Aibert  Aielfer.) 

Diese  F&brikkto  haben  aof  allen  Gaswerken,  wo  sie  beoutit  worden ,  Tolle  Aner- 
keiiDuiig  gefttoden,  und  »ind  die  Pnsiie,  troU  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  Anferügiuig 
Verwendet  wird,  sehr  vortheilhail. 


'ii.     rf5«  .  .  .1*. 

Wegen  VergrösseruDpf  der  Betriebsapparafe  EteheD  4  gut  erhaltene 
IteinjgungBkaaten  nebet  Wechsler  auf  hiesiger  Gasanstalt  zum  Verkauf. 
Die  Kaaten  halteii  3  ä  6  Faaa  im  Deckel,  die  VerbiüduDgsrohre  4y«  Zoll  im 
DarchmeBser 

Steele,  den  4.  April  1870. 

A.  Badeubers:  Jk  Ca» 
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Di« 


Gesellschaft  für  Speckstein  -  Fabrikate 
ILiauboeek  A  Hilpert 

Nürnberg 

empfiehlt  ihre 

in  den  verschiedenartigaten  Formen  mit  dem  Bemerken,  daas  stets  von  dca 
couraniesten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  alleDtallsige  pressantd 
Ürdres  sofort  effeetuiren  zu  können,  (717) 

Society  de  produits  r^fractairs  de  SaHit-Ghiskiii  (Belgipe). 

Gesellschaft  ftir  teaerieste  Prodncte 

111  i>iaiiit»<Mkiiälaiii  (Bel^eu). 

Preis-MedaiUeD: 

PariA  ise?.  1863.  1857,  185d.    I^ondon  IS#2.  1851.   Brassel  1841 

Unser  Etabliiseinent,  eines  der  grosaartig^'jteu  des  Contmenta,  im  Jahre 

1844  gegründet,    mitten  im  Kolilciireviere,   in    unmittelbarer   Nahe   unserer 

eigenen  reielilialtigen  Thougriiben,  dicht  an  der  franzosisch-bel' 

giacheii  Nord  bahn  ^  an  der  Caual-Wasaerstrasae  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen,    bietet  alle  Vorlbeile  langjähriger  Erfah- 
rungen, billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilliafter  Transportwege* 
Als  Specialität  onserer  Fabrikatioo  empfehlen  wir  unsere 

jeder  l>elleblgen  l'erin  n.  Clrdsfie  van  n irklieli  nnüUertreff" 

lielier  Qualität«  ebenso  Hteine  und  Formütiieke  aller  Art  für  Uasdfen. 

Ferner:  JBlüeke  Und  Steine 

in  beliebigen  Diraensioaen  tur  Holt-.  Neliweiss^  •»  Pndflel- ,  Cake« 
und  Ojpf«öfeii  jeden  Systems;  gebrannte  nnd  ungebrannte 
)§ttiieke  IHIr  Olaahiitten^  feinste  Thonerde  iHr  Qlas-  und 
XInkhiltten  Cement  ctc%  zu  sehr  vortheillmften  Preisen* 

Ztnchnungen,  Preislisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  Auaknnft 
über  FracktüätÄe  etc    stehen  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir.  Briete  etc. 

A  tu  airecitißn  iie  ta  MiM€*lete  eie  tMt-ißftiUiM  refriMM^inireä 

ä  Ä#f  ##ll-t?**'*'«*W  (Heigique)  zu  adreasiren.  M 

(780)  Uadmmistratewr  delegv£  Umtaot  de  Sanoj/e^ 


I 


<^i^^  C^atsleitiing^srdlireii 

gUBBeiseme,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,    nehsl 
allen    gusseisernen    Apparaten    und    Fa^onstüeken ,    wie     sie    zur 
Fabrikation  und  Leitung  des  (jrases  nothig  sind,    sämmtlich    unter  G 
rantie    der    Dichtigkeit    und    unter  Hrnweismig    auf  die    von    ihr  ^ 

ittnfiEster    Zeit    belieferten    Neu-Änlagen ,  sowie  eine  grosse  Anzahl  ron  Ep 
weiterungs-Bauten,  empBehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  m  lölhefm  a,  d,  Ruhr. 


i 
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Die 


Ghamotte-Retorten- 


und 


Chaiotte-Stein-Fabrik 


von 


F.  S.  OEST  W^^-  &  C«- 


m 


u;.»    Berlin     .i^   .^^^ 

Schönhauser-Allee  127—129 

ßrlaabt  sich  ihre  Fabrikate,  ala:  Cliaiiiotte«Retarieii  und  Chainatte- 

Sleliie  in  jeder  beliebigen  Form  und  Grösse  den  verehrlichen  GaBanstaUen^ 
Zfklk^t*f  Bprit-  und  Mineralöl- Fabriken  zu  empfehleD,  Vod  den  gungbarsteo 
Sorten  hält  dieselbe  Lager  und  werden  die  billigsten  Preise  berechnet. 

Besondera  macheu  wir  aufmerksam  auf 

Ghamotte-Retorten  im  innem  mit  Emaille, 

welclio  bei  den  hiesigen  städtischen ,  sowie  vielen  auswärtigen  Gasanstalten 
EiogBng  g-efunden  und  sich  vorzüglich  bewährt  haben.  Die  Emaille  ist  mit 
der  Cbamottemasße  auf  das  Innigste  und  Gleichmässigste  verbunden,  wodurch 
das  Reiasen  der  Wandungen,  sowie  das  Ausströmen  des  Gases  verhindert 
wird.  Die  emaillirten  Retorten  gewähren  ferner  denVortheil  einer  schnelleren 
Reinigung  und  grosser  Dauerhaftigkeit,  da  das  Ansetzen  von  Graphit  weit 
geringer  ist,  als  bei  nicht  eraaillirten  Retorten* 

Wir  sind  tiberzeugt,  dass  die  Herren  Directoren  der  hiesigen  städtischen 
Gasanstalteni  für  die  wir  seit  einer  Reihe  von  Jahren  unausgesetzt  emailtirte 
Retorten  und  auch  Steine  geliefert  haben^  gern  bereit  sein  werden,  etwa  ge- 
wünschte Auökuoft  ttber  unsere  Fabrikate  zu  ertheilen*  (736) 

»6* 
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Gasfabrik-Verkaiif. 

(790)  Eine  sehr  angenehm  sitoirte^  solid  eingerichtete  und 
schon  seit  mehreren  Jahren  betriebene  Gasfiübrik  in  einem 
Badeort  Süddeutschlands  von  Weltruf,  deren  Consum  seither  mit 
jedem  Betriebsjahr  bedeutend  zunahm,  im  Verhältniss  zum  An- 
lage-Capital  sehr  gut  rentirt,  und  einem  thätigen  Mahn  mit  Ca- 
pital eine  gute  und  sichere  Existenz  bietet,  ist  unter  annehmbaren 
Bedingungen  zu  verkaufen. 

Nähere  Auskunft  ertheilen 

Ang.  IfiOer  &  TL  UoA 

in  Stuttgart. 

— ^** 

Jjja  SEimleipalll;^  de  Oalatz 

doQiie  aris: 
qu'en  ex^cation  d'une  partie  du  sjstfeme  des  traveaux  d'am^lioration  projet 

eile  met  an  adjadicatioD 

la  Conctösion 
de  TEcIairage  au  Gaz  et  au  P^trole  d^ 
la  ville  de  Galatz. 

Le  oonoourB  anra  lieu  par  offres  oaohet^s,  sar  la  base  du  oahier  des  oharges  approu'^ 
par  le  gouverndmeiit  roamain. 

Le  jour  fiz4  poor  le  oonoonn  sera 

Jendi  le  80  Jaln  1870  mouT.  style. 

La  cahier  des  oharges,  une  esqnisse  da  plan  do  la  ville  et  les  conditions  da  ooi* 
coars,  seront  k  la  disposition  de  cent  qai  en  feront  la  demande,  k  partir  1er  Mai  prochsiB 
et  lear  seront  exp^di^s  k  l'adresse  quUls  indiqueront. 

Les  demandes  derront  6tre  address^es  par  lettres  affraachies  au 

Maire  de  la  ville  Galatz 

(791)  Boumaine* 

(768)  .  Meine  EmAll-ZlfferblAti-Fabrlk  habe  ich  von  der  Kürassirstr.  22  nach 
meinem  Haase: 

OnmieBVtMMse  «S 

▼erlegt  and  erlaube  mir  hiemit  meine  Fabrikate  als  gut  and  billig  au  empfehlen. 

Berllii»  im  April  1870.  Mit  aohtungsvoller  Ergebenheit 

E.   liABdsberg. 
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ERNST  SCHWEMMER 

in 

Nürnberg, 

ibaber  der  Preis-Medaille   der  iaternatioDalen   Ausstellung  in  Paris   1867 

and  der  lobenden  Erwähnung  der  Ausstellung  in  London  1862 
laubt  sich  die  von  ihm  gefertigten 

fipeelfiitein-C^asbreniier, 

jeder  Art,  auch  zu  Petroleura-Oas  besten»  zu  empfehlen. 

Besonders  macheich  auf  meine  neuen  Srlmitt-BreiUDier  mit  hohlem 
opfe  aufinerksam ,  dieselben  bilden  eine  vollkommen  runde  Flamme  und 
rfere  ich  sie  von  Xfr.  3  an.  (739) 

fiin  Oas-Inspector  wird  ipesacht« 

An  der  hiesieen  Gasanstalt  wird  zum  1.  October  d.  J.  die  Gas-Inspec- 
)nteUe,  mit  welcher  neben  freier  Wohnung,  Heizung  und  Beleuchtung 
in  Jahrgehdt  von  500  Thlr.  verbunden  ist,  vacant 

Wflnschenswerth  ist,  dass  der  Bewerber  zugleich  Bautechniker  ist* 

In  letzterem  Falle  tritt  noch  zum  Gehalte  eine  Zulage  von  150  Thlr. 
ehrlich  hinsn. 

Wir  ersuchen  qualifizirte  Bewerber,  uns  ihre  Prüfungs-  und  sonstigen 
Ltteste'baldigst  einKiireichen. 

Graudenz,  den  10.  März  1870. 

Der  nagistrat. 

Häuf.    Sium.    Htacher.  (776) 

(773)  H«  Engllshf  Unternehmer  von 

JEtohxlegung 

für  Wasserleitungen,  Canalisirung  und  Gasleitungen. 
Berlin,  Invalidenstrasse  66e. 


(784)  Ein  prsktUoh  gebildeter  GMlteehmannf  der  sohon  eioige  Gasanstalten  mit- 
Atnt»  einen  Ban  anch  selbststJIndig  geleitet  bat  und  einige  Jahre  einer  Anstalt  als  Dirigent 
»rgestanden  hat,  was  Zeugnisse  aasweisen,  sacht  eine  Stelle  als  Dirigent  einer  grösseren 
Bitalt,  oder  eine  kleinere  an  pachten  mit  nngeführ  3 — 4  Millionen  c'  Consum. 

Franco-Offerten  mit  Bedingungen  sind  unter  C.  B.  10  an  die  Fxpedion  dieses  Journals 
i  richten. 


(792)  Ein  seit  10  Jahren  beim  Bau  und  Betrieb  ron  Gasanstalten  beschäftigter 
Mingenieor  sucht  eine  Stelle  als  Dirigent  einer  Gasanstalt.  Beste  Beferenien.  —  Gaution 
um  gestellt  werden.     Gefällige  Offerten  an  die  Redaction  d«  BU  unter  A.  X.  100. 


3QS  BoBdaehAii« 

Bnndsehau 

Die  Oxj-HjdrogeD-OasbeleuchtUDg  io  Paris  hatte  bekanntlich  mit  ihram 
ersten   Debüt    auf  dem  dortigen  Platze   des   iStadthauses  Ende  1867   kein 
Glück.     Wir  verweisen  auf  unsere  Mittheilnngen    vom  Jahre  1868  S.  73 
und  44L    Trotsdem    ist  das  Project,    die   Erfindung  des  Herrn  Tesiii  in 
Motay  auszubeuten,  nicht  aufgegeben;   eine  Gesellschaft:    „SocUU  des  Gm 
Oxygine  et  Hydrogdne ,  Tessii  du  Motay  f  Co.,   44  Bue  Lafitie  Paris,  hat 
eine  Fabrik    zur  Darstellung    von  Sauerstoff  in  Pantin,   sie  beleuchtet  eio 
Magazin  35  Rue  Lafayette«  einen  Tbeil  des  Bazars  Europ^en,   Boulevard 
Montmartre,  zum  Theil  das  Theater  de  la  Gaitd  und  wird  im  Juni  oder  JqU 
einen  grösseren  Versuch   an  der  Strassenbeleuchtung  ausführen ,   woso  ik 
die  Erlaubniss  des  Höhrenlegens  von  der  Stadt  bewilligt  worden  iat    Man 
spricht  davon,  dass  die  Pariser  Gasgesellschaft  den  Unternehmern  6  Millio- 
nen Francs  angeboten  haben   soll,   um  das  Patent  für  Paris  zn  erwerben, 
aber  Letztere  versprechen  sich  weit  grössere  Vortheile.  Ein  Actien-Capitil 
von  24  Millionen  Frcs.  in  Actieu  zu  500  Frcs*  sei  bereits  gezeichnet.    Audi 
ist  man  thätig,  die  Erfindung  in  Deutschland  bekannt  zu  machen  und  ihre 
Einführung   zu   betreiben.     Ein   Wagen  mit  dem  neuen  Sauerstoffgas  iit 
nach  Frankfurt  a/M.  geschickt  worden,   um  dort  zii  Versuchen  benutzten 
werden,  in  Wien  wird  ein  Ofen  zur  Darstellung  von  Sauerstoff  gebaut  isd 
sollen  Versuche  in  grösserem  Maasstabe  zur  Ausführung  kommen.     Dabei 
abstrahirt  man  jetzt  von   der  Anweadung  von  reinem  Wasserstoffgas  und 
Zirkonstiften,  sondern  wendet  als  zweites  Gas  Leuchtgas  oder  Wasserstoff 
an,   welchen  man   vorher   carburirt*     Zum  Verbrennen   dient   ein  Argand- 
brenner mit  zwei  concentrischen  Löcherkränzen;  aus  dem  einen  Bing  strömt 
das  Leuchtgas,    aus   dem    andern  der  Sauerstoff  aus,    zum  Abschluss   des 
Brenners  genügt  ein  einziger  Hahn.    Einem  Circular  der  Gesellschaft  vom 
31.  März  d.  Js.   entnehmen   wir  Folgendes:  Der  Pariser   Strassenbrenner, 
ein  Schmetterlingsbrenner  mit  140  Liter  Gasconsum  pr.  Stunde,   kann  bei 
einem  Druck  von  0,0025  M.  und  mit  der  Leuchtkraft  eines  Argandbrenners 
von  160  Liter  durch   einen  Hydro- Oxjgen-Gasbrenner   zum   halben  Preise 
ersetzt  werden,  man  erhält  dabei  ein  weisseres,  angenehmeres  und  confttao- 
teres  Licht,    ohne   einen  Glascjlinder  nöthig  zu    haben.     Nach   vielfachen 
Versuchen  mit  carburirtem  Wasserstoffgas  hat  sich  herausgestellt,  dass  die 
Absorption   an   Carburationsflflssigkeit,  je   nach   der   Beschaffenheit    dieser 
Flüssigkeit,  im  Mittel  40  Gramm  pro  Cubikmetcr  Wasserstoff  beträgt  und 
dass   sich   damit   der  Cubikmeter  carburirter  Wasserstoff  auf  30 — 35  Cent, 
stellt.    Ein  kleiner  Hjdro-Oxjgen-Gasbrenner  (demi-bougie)  stellt  sich  dem- 
nach pr.  Stunde  auf 

16  Liter  Sauerstoff  ä  70  Cent,  per  Cubikmeter     ...        1  Cent  12 
28  Liter  carburirter  Wasserstoff  ä  35  Cent.  pr.  Cb.-M.  0      jy      98 

zusammen  2  Cent.  10 

Dieser  Brenner  giebt  dasselbe  Licht,  wie  ein  gewöhnlicher  Leuchtgas* 
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hrmam  mit  140  Liter  Öasconsoin  pr.   Stande.     Auf  andere  Maasee    und 
MduTerhiltnime  übertragen,  heisst  diese  also: 

1000  c'  engl.  Sauerstoff         kosten  5  Thlr.    8  Sgr. 
1000  ,      «  carb.  Wasserstoff      ,      2    ,       19    , 
1   FUmme  Ton  der  Leuchtkraft  eines  gewöhnlichen  5   c'-Brenners 

kostet  pro  Stunde  0,168  Sgr.  =  0,588  Kr. 
1000  cf   gewöhnliches  Steinkohlengas  haben   nach   dem  neuen  Ver- 
fahren eben  Werth  von  1  Thlr.  4  Sgr.  =  1  fl.  59  kr. 


Aaf  der  Anwendung  eines   billigen  Sauerstoffes  statt  der  athmosphär- 
isehen  Lnft   beruht  ausser  dem    yorstehenden   Beleuchtungsyerfahren  yon 
fesfj^  d»  Motof/  noch  dasjenige  von  Hrn.  Dr.  J.  Philipps  in  Köln,  auf  welches 
Herr  Ingenieur  0.  Kellner  schon  im  Januarhefte  1869  dieses  Journals  auf- 
merksam gemacht  hat    Kürslich  wurden  wir  durch  eineNotis  in  der, Köln. 
Zeitong'  über  den  günstigen  Ausfall  von  angestellten  Versuchen  veranlasst, 
Hm«  Dr.  Pkäippe  um  eine  Mittheilung  über  seine  Erfindung  und  die  bis  jetst 
erreichten  Resultate  au  bitten  und  wir  haben  heute  das  Vergnügen,  diese 
IGttheilung,  gleichfalls  von  Herrn  Oiio  Kellner,  an  einer  anderen  Stelle  des 
gegenwärtigen  Hefkes  zu  yeröffentlichen.     Es  geht  aus  derselben  herror, 
dsss  nicht  nur  das  Verfahren  der  Sauerstoffdarstellung  ein  gans  anderes  ist, 
wie  es  Teseii  du  Matay  anwendet,  sondern   dass  Herr  Philipps  statt   eines 
Eweiten  Gases  ein  schweres  Oel  ^Carboline*'  benutst,  ein  Oel,   was  in  ath- 
mospblrischer  Luft  seines  grossen  Kohlenstoffes  wegen  nicht  gebrannt  wer- 
den kann,  was  aber  mit  Sauerstoff  eine  um  so  intensivere  Lichtentwioklung 
giebt    Hiebei  fUlt  also  auch  die  doppelte  Rohrleitung  und   die  doppelte 
Fabrikanlage  weg,  man  hat  üellampeo  und  eine  einfache  Sauerstoffleitung. 
Nach    der    Mittheilung   des  Herrn  Kellner    ist   das   Verfahren  des  Herrn 
Dr.  PkUipp»  hauptsächlich   für  solche  Anwendungen  berechnet,   wo  es  auf 
eine  sehr  grosse  Lichtinsensität  ankommt. 


Ln  Decemberheft  des  vorigen  Jahrgangs  haben  wir  die  Mittheilung  ge- 
bracht, dass  man  in  Indien  den  Cloakeninhalt  zur  Oasfabrikation  be- 
ofltse  und  dass  in  London  das  Project  in  den  Blättern  besprochen  wurde, 
den  Unrath  der  grossen  Hauptstadt  zu  gleichem  Zwecke  zu  verwenden. 
Jetzt  geht  die  weitere  Nachricht  durch  die  Blätter,  der  Civilingenieor 
Jt.  O.  Hickey  habe  das  System  in  Indien  eingeführt,  und  nach  der  deutschen 
Industriezeitung  besteht  die  eine  Art  seines  Verfahrens  darin,  dass  Wasser- 
utoffgas  fkir  Beleuchtungszweoke  mittelst  Ueberleiten  von  überhitztem  Dampf 
über  die  in  einer  Retorte  erhitzten  üloakenmassen  dargestellt  wird;  ähnlich 
intOillard  1846  in  Fassy  bei  Paris  und  später  (1859)  in  Holloway  bei  Lon- 
don Wasserstoff  durch  Zersetzung  von  Wasserdampf  mittelst  Hindurchlei- 
tena  des  letzteren  durch  eine  Retorte  mit  glühenden  Kohlen  darstellte,  um 
denselben  dann  nach  dem  Reinigen  auf  ein  Netzwerk  von  Piatindraht  strö- 
men au  lassen,  das,  nachdem  es   weissgltthend  geworden,  die  Gasflamme 
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leuchtend  machte  (sogen.  PUtingAabeleuchtang.)  Eine  andere  Abindenig 
des  Hickey' Bchen  Verfabrens  bestehe  darin,  dass  aus  den  GloakenaasMi 
Leuchtgas  zur  Beleuchtung  und  Heizung  dargestellt  wird.  Hiekey  beabsidi- 
tigt  auf  diese  Weise  EothabßLlle  aller  Art  unschädlich  zu  machen,  indem 
er  sie  in  verschiedenen  Retorten  verkohlt  und  den  in  den  Betorten  Terblri- 
benden  Rückstand  sowohl  zur  Entfernung  des  Qemohes  frischer  Abfälle  vor 
deren  Einbringung  in  den  Apparat,  wie  auch  mit  den  Destillati onsprodukten 
als  Dttnger  benutzt,  während  das  Gas  entweder  znr  Beleuchtung  oder  Bor 
Heizung  oder  fflr  beide  Zwecke  zugleich  benutzt  wird.  Je  nach  dem  Zwecke 
wird  das  Verfahren  etwas  abgeändert  Fttr  den  Transport  der  Cloakensb- 
fUle  nach  den  Vergasungsanstalten  werden  Eimer  von  kreisfi&rmigem  oder 
elliptischem  Querschnitt  verwendet ,  die  sich  oben  in  einen  3—4  Zoll  tiefBii 
Hals  zusammenziehen;  letzterer  wird  zur  Verhfltung  der  Ausdünstungen  nit 
geglühter  Poudrette  gefüllt  und  kann  auch  mit  Wasserversohluss  venehes 
werden.  Aus  den  Cloakenmassen  werden,  bevor  sie  in  die  Retorten  gebracht 
werden,  die  flüssigen  Bestandtheile  theilweise  entfernt,  indem  letztere  gleich- 
zeitig durch  geglühte  Poudrette  geruchlos  gemacht  werden*  Es  wird  dssn 
das  Oemisch  in  ein  cylindrisches  Gefkss  gebracht,  dessen  durchlöcherMr 
Boden  mit  einer  Schicht  geglühter  Poudrette  bedeckt  wird;  nach  dem  FuUm 
wird  oben  eine  dichtschliessende  Platte  aufgelegt  und  durch  einen  Sohranben- 
mechanismus  unter  massigem  Druck  ein  grosser  Theil  der  Flüssigkeit  m 
völlig  unschädlichem  Zustand  herausgepresst. 

Die  Retorten,  in  weiche  die  abgepressten  Cloakenmassen  gebrachl 
werden,  sind  von  Thon  oder  Schmiedeeisen,  am  besten  Q förmig  und  so 
jedem  Ende  mit  einer  Oeffnung  versehen,  die  beim  Gebranch  durch  einen 
fest  aufgesetzten  und  mit  Lehm  verschmierten  Deckel  verschlossen  wird; 
die  Retorten  werden  unter  15— «25®  schräg  gelegt  Soll  das  Gas  nur  zor 
Heizung  dienen,  so  lässt  man  die  Dämpfe  und  Gase  in  Röhren  auf  und 
dann  nieder  in  einen  Wasserbehälter  steigen,  der  in  verschiedene  Abtheil- 
ungen getheilt  ist;  auf  diese  Weise  werden  sie  vollständig  gewaschen  und 
die  Ammoniaksalze  etc.  grösstentheils  abgeschieden.  Das  Gas  geht  dann 
durch  einen  Condensator  und  darauf  in  einen  kleinen  Gasometer,  aus  dem 
es  durch  ein  mit  Regulirungshahn  versehenes  Rohr,  das  in  einem  brausen- 
artigen  Kopf  endet,  nach  dem  Ofen  geführt  wird;  hier  wird  es  unter  Beir 
fUgung  von  theilweise  verkohlten  AbfUlen  verbrannt.  Soll  das  Gas  cur  Be- 
leuchtung verwendet  werden,  so  wird  es  sorgfältiger  gereinigt.  Es  tritt  aui^ 
,  der  Retorte,  ähnlich  wie  bei  der  Steinkohlengasbereitung  in  eine  Vorlage, 
die  verhältnissmässig  ziemlich  gross  sein  muss,  geht  dann  durch  Condensa- 
toren,  in  welchen  durch  den  wiederholten  Durchgang  durch  Wasser  die 
Ammoniak-  und  anderen  Salze  abgeschieden  werden,  darauf  durch  einen 
Scrnbber  —  einen  mit  Ziegeln,  Steinen,  Holzkohlen  oder  grösseren  Stücken 
von  ,Betortenrückstand  gefüllten  Cjlinder  —  und  endlich  dnrch  einen 
trockenen  Reiniger,  der  auf  Fächern  über  einander  abwechselnd  Schichtsa 
von.Aetzkalk  und.Retortenrttckstand  enthält,  und  aus  dem  es  in  den  Gase- 
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metor  eiDtritt  —  Soll  das  in  Retorten  erzeugte  Qas    zur  Heizung  benutzt 
und   daneben  Wasserstoffgas   für   Beleuchtuuirszwecke  erzeu^zt  werden,    so 
wird  das  zunächst  übergehende  Gas  w!e   im  ersten  Fall  abgeführt;   sobald 
die  Qasentwieklunp:  aufgehört  hat,  wird  die  Verbindung  mit  den  nach  dem 
Condensator  führenden  Röhren   durch   einen  Hahn  abgesperrt  und  nun  ans 
einem  kleinen  in  den  Ofen  gebrachten  Kessel,  der  mit  der  aus  den  Abfällen 
ausgepressten  Flüssigkeit  gefüllt  werden  kann^   mittelst   einer  durchlöcher- 
ten Röhre  überhitzter  Dampf  über  die   in  der  Retorte  befindliche  glühende 
Poudrette  strömen  gelassen.     Es   bildet   sich  hierbei  fast  vollständig  reines 
Wassorstoiigas  und  Kohlensäure,  welche  letztere  in  einem  trockenen  Kalk- 
reiniger entfernt  wird,  während  das  Wasserstoffgas  in  einem  Argandbrenner 
anter    Anwendung    eines    Platindrahtnetzes    verbrannt    wird.   —   Das    aus 
menschlichen  Excrementen   erzeugte  Gas    <:;ibt  ein   sehr  glänzendes  Licht; 
der  in  der  Retorte  bleibende  Rückstand   ist  ein  schwarzes,    vollständig  ge- 
rochlosea  Pulver,  welches  sich  ausgezeichnet  eignet,  um  festen  und  flüssigen 
Cloakenabfllllen  den  üblen  Geruch  zu  benehmen  und  ebenso  wie  die  Rück- 
Btiode  in  dem  Condensator  etc.  einen  trefflichen  Dünger  abgibt.     Aus  dem 
Rockstande  in  der  Vorlage   lässt    sich   durch  Abdampfen    derselben  Pfanne 
aaf  dem  Ofen  unter  Zusatz  von  Salzsäure  Salmiak  in  grossen  Mengen  ge- 
wionen. 

Während  wir  in  Deutschland  eifrig  damit  beschäftigt  sind,  unsere 
ohnehin  kleinen  Verhältnisse  in  Bezug  auf  Gasbeleuchtung  durch  Uoncur> 
renzbestrebungen  noch  immer  mehr  zu  zersplittern,  vollzieht  sich  in  dem 
grossen  London,  dessen  Gasverbrauch  grösser  ist,  als  der  unserer  deutschen 
Städte  zusammengenommen,  gerade  der  umgekehrte  Process.  Nachdem 
die  Leistungen  der  Gesellschaften  durch  Parlamentsacten  von  1860  und  1868 
festgestellt  sind,  fangen  zunächst  diejenigen  Gesellschaften,  welche  die  City  von 
London  beleuchten^  an,  sich  eine  nach  der  andern  miteinander  zu  verschmelzen. 
Mit  dem  1.  Januar  d.  Js.  haben  sich  die  beiden  grössten  derselben,  die 
City  of  London  Gaslight  and  Coke  Company  und  die  Gaslight  and  Coke 
Company  (gewöhnlich  Chartered  Company  genannt)  zu  einer  neuen  Com- 
pagnie,  unter  dem  Namen  „Gaslight  and  Coke  Company*  verbunden. 
Ihnen  wird  sich  in  der  nächsten  Zeit  die  Great  Central  Company  an- 
schliessen  und  es  unterliegt  wohl  keinem  Zweifel,  dass  die  übrigen  Gesell- 
schaften, die  Commercial,  die  Ratcliff  und  die  West  Ham  nach  und  nach 
folgen  werden.  Das  Capital  der  beiden  ersten  Compagnicon  beträgt  nun  zusam- 
men -g  1,950,000  in  Actien  zu  Jl  10.  Durch  die  Chartered  Company  ist 
der  Bau  neuer  Werke  im  Osten  von  London,  zu  Beck  ton,  in  Angriff  ge- 
nommen, welche,  wenn  ausgebaut,  gross  genug  sein  werden,  die  halbe  Stadt 
London  mit  Gas  zu  versorgen.  Gegenwärtig  werden  sie  auf  eine  tägliche 
Production  von  10  Million,  c'  Gas  eingerichtet,  erhalten  4  Million,  c'  Gasbe- 
käUerranm,  welches  mit  den  in  der  Stadt  gegenwärtig  schon  vorhandenen  Gas- 
behältern dieser  Gesellschaft  1 1  Million,  c'  Totalinhalt  ergicbt,  die  Zahl  der  Re- 
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torten  wird  2160.  Zur  Herstellung  werden  erforderlich  22  Millionen  Ziegel- 
steine^ 7000  Tons  Gusseisen,  3000  Tons  Schmiedeeisen,  abgesehen  tod 
15000  Tons  Röhren  im  Durchmesser  von  48  und  36  Zoll.  Wir  werden  auf 
diesen  Riesenbau  später  zurückkommen. 

Ueber  die  Natur  und  Eigenschaften  der  Steinkohlen  sind  neaerdiogs 
in  Pii}^/er'«  poljt.  Journal  zwei  interessante  Arbeiten  veröffentlicht  worden; 
da  uns  leider  der  Raum  fehlt^  dieselben  hier  vollständig  wiederzugeben,  so 
wollen  wir  nicht  ermangeln,  wenigstens  auf  dieselben  aufmerksam  zu  macheo. 

Herr  Prof.  Dr.  Fleck  in  Dresden,  den  Fachgenossen  wohl  bekannt  als 
Mitarbeiter  an  dem  Werk  j^Die  Steinkohlen  Deutschlands  und  anderer 
Länder  Europa's',  hat  im  Jahre  1868  Gelegenheit  gehabt,  das  oberschlesische 
Sleinkohlengebiet  zu  bereisen,  und  die  wichtigsten  Steinkohlensorten  des- 
selben eingehend  zu  untersuchen.  Nach  diesen  Untersuchungen  characterisireo 
sich  die  Steinkohlen  Oberschlesiens  der  Mehrzahl  nach  als  schwerbackende 
Gaskohlen,  deren  Verkokungsfähigkeit  dem  freien  Wasserstoff  direct,  dem 
gebundenen  Wasserstoff  umgekehrt  proportional  ist.  Der  Aschengehalt  der 
Kohlen  ist  im  Allgemeinen  ein  geringer,  und  übersteigt  kaum  b\.  Die 
Trennung  der  oberschlesischen  Kohlen  in  zwei,  ihrer  Backf&higkeit  nach 
völlig  verschiedenen  Becken,  ein  nördliches  und  ein  südliches,  ist  nach  den 
analytischen  Untersuchungen  nicht  gerechtfertigt.  Die  Steinkohlen  des 
Nicolai-  und  Ratibor-Beckens  besitzen,  mit  Ausnahme  der  Kohle  des  Char- 
lottenflötzes  von  Charlottegrube,  welche  in  ihrer  Zusammensetzung  dem 
Fochhammerflötz  der  Concordiagrube  bei  Zabrze  am  nächsten  steht,  gerio- 
gere  Backfähigkeit  als  die  Kohlen  der  königlichen  Gruben  und  Privatgruben 
des  nördlichen  Flötzzuges.  Dagegen  sind  die  ersteren  in  ihrem  Gasgebalt 
bedeutender  und  daher  zur  Leuchtgasfabrikation  darum  empfehlenswerther, 
als  dieselben  auf  Grund  ihres  höheren  Gehaltes  gasförmiger  Grundstoffe,  ' 
eine  grössere  Gasausbeute  bei  hohen  Ofentemperaturen  vorsprechen. 

Dass  die  oberschlesischen  Kohlen  einen  ganz  bestimmten,  von  anderen 
Kohlenbecken  abweichenden  Gharacter  repräsentiren,  ist  nicht  nachgewiesen. 
Allerdings  entbehren  dieselben  vollständig  der  Sinterkohleu,  wie  solche  das 
Becken  des  Inde-  und  Wormrevieres  und  die  belgischen  Kohlenbecken  vor- 
waltend einschliessen ;  ebenso  sind  die  dem  Cbaracter  der  Gaskohle  im 
engsten  Sinne  angehörenden  Kohlenqualitäten  des  Saarbrücker  und  Zwickauer 
Beckens  nicht  repräsentirt ,  dagegen  ist  ihre  grosse  Aehnlichkeit  mit  den 
böhmischen^  mährischen  und  niederschlesischen  Kohlen  nicht  zu  verkennen. 
Noch  deutlicher  treten  diese  Aebniichkeiten  der  oberschlesischen  Kohlen 
mit  denen  des  böhmischen,  mährischen  und  niederschlesischen  Kohlenbeckens 
hervor*  Der  Unterschied  zwischen  den  oberschlesischen  und  den  west- 
phälischen  Kohlen  ist  folgender :  die  westphäli sehen  Kohlen  sind  Backkohlen 
im  engsten  Sinne  des  Wortes,  mit  Ausnahme  der  tieferliegenden,  den 
Sinterkohlen  des  naheliegenden  Inde- Wormrevieres  sich  nähernden  Flötzen 
nnd  weil  in  den  westphälischen  Kohlen  der  gebundene  Wasserstoff  bedeu- 
tend  hinter  dem  freien  Wasserstoff  zurücktritt  und  daher  viel  weniger  als 
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bei  den  oberachlesischen  Kohlen  beträgt  Ea  lassen  sich  zwischen  den  west- 
phätiacheu  und  oUerschleäiBchen  Kohlen  keinerlei  Aehnlichkeiten  in  der  Zu- 
gammeDsetzun^  und  auch  in  den  Ei^eimcliaften  finden. 

Da  uacb  den  bU  jetzt  vorliegeoden  Resultaten  die  Leuchtkraft  den  Gaaes 
mit  dem  freien  WaüserBioff»  die  Gasmenge  mit  dera  gebundenen  Wasser- 
Ätoff  wachsen  soli>  so  würden  die  oberscIjlesiBchen  Kohlen  grössere  Massen 
Leuchtgas  mit  weniger,  die  westphälischen  Kohlen  geringere  Mengen  Gas  mit 
höherer  Leuchtkraft  zu  liefern  im  Stande  sein.  Doch  liegt  hierüber  noch 
90  maDcher  Zweifel  xi\  lösen  vor,  da  wir  in  der  Gasbereitung  no«jh  zn  sehr 
auf  enapirischem  Boden  stehen  ^  in  Bezug  der  Regelung  der  Zersetzung»- 
temperaturen,  als  dass  die  Gültigkeit  obigen  Ausspruches  experimentell  sicher 
gjNtellt  wäre,  so  theoretii^ch  richtig  derselbe  erscheint. 

Nach  der  für  die  untersuchten  Kohlen  des  oborsch lesischen  Kohlen- 
beckens entworfenen  graplüschen   Karte   gehören: 

A,  In   die  Ueilie  der  ßnckkuhko  nach  der  Abnebmeuden   E&okfäliigkeit  geordnete 

db  Koble  von  PoohhammeräÖtx  der  Königin  Louisengrube. 
«      ,  „      Charlütutlötz  der  Charloltegrubo  (Katibor). 

„  „      Pocbbaminerfl&iz   dei'   ConuordiÄgrube  bei  Zabrae. 

VoroDicaflütz  dtjs  Stiphietiftcbnchteü  bei   Morgeurotb* 
CatbArinagrube  büi  Xahrz'&i  80'^   Überbank. 
Catbarinngrube   bei  Zabrz%   42^'   Mictelbank« 
Anjaliengriibe  bei  Zabpse^  Heini  txflölz, 
Annagrube  bei  Ratihor,  UnterflbU. 
PftuIuöfläHz  de«  Sopbienscbachtflß  bei  Morgenrotb. 
HeiniUäötz  der  Königir»_Loui5engrube 
,      ^  „     Redenfl5tz        „  ^  „ 

«      „  ^     läcfauokmann^fläts  der  Königin  LoaiseDgrube. 

^     Satteläöts  der  Küoigsgnibe. 
Gerbardflöts  der  Künigsgrube. 
,  ^      Brandenbiirggrobe   bei  Zftbrze   (Oborbank)» 

^  ^      V.   Floiz  der   Ferdinandgrube   bei    Kattowiti. 

jj      Aiinagrribü   bei   r*atibür   (Oberflwtz). 
„      ^  „     comb,  Hobenlobgnibe  (CÄndiiiefl&tz). 

i      t  „      Napulcongriibe  bei  Nicolai   (AdaibürißötK). 

-T      ,  p      VI.  Flöu  der  Ferdinandgriibe  bei  Kauowitz, 

6.  Gaskoblen   mit  geringster  Backfühigkcit, 

die  Koble  von  Leoflöti  der   Leugrube   bei   Rntibnr. 

t      „  f,  GliickäiUs  der   Antonglückgrube  (Nicolai), 

t       n  n  I^'»   FIötÄ   der   Ferdinandgnibo  bei   Kattnwitz« 

1-      ^  „  Arwcdflöta  der  Morgeiirotbgrube  bei   Kaitowiti. 

,  Hc>ymflüt«  der  Hoymgrube  bei   RatÜKir. 

,.       ^  „  Brandeiiburggrubö  bei  Z-^br^e  (Unterbank)* 

H       „  „  Itliiiikflüiz  der  comb.  Hobeiilubgrubo. 

a       «  „  AntoDflüU  der  Friedricbsgrube  (Niciilai). 

,        ,.  rt  Morgeiifolbflötz   der   Morgenrütbgnibe. 

C,   Sandikoblen   zur  Ga^^fabrikatinn   taugÜcb  : 
die  Koble  von  Heinamannflötz  der  Ki>nig»gnibe. 
I,       ^         ^     Oberdöts  der  Looisetiglückgrube  bei  Kattowits. 
n        j,  n     NiederflötÄ  „  „  n  n 

Fannyflot^  der  comb.   Hobt^nlob grübe. 

Niedi'rflütz  der  Hedwigsswaiiscbgrubü   bei  Boraigwerk, 

OberflÜtÄ        ^  s  n  p 

L^opnldincfiötx  der  Lf'opoldinegrube  bei  Kattowitss. 

Beatenflölz  der  üeaiengliickgrube  (RatibürJ. 
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Im  Vergleiche  mit  allen  anderen  Kohlenbecken .  Deatschlands  sind  die 
oberschlesi sehen  Kohlen  als  die  besten  Gaskohlen;  d.h.  als  dierjenifj^en  Koh- 
len zu  betrachten,    welche  im  Durchschnitt  als  die  w assers tofiFreichaten,  bei 
einem   hohen  Oehalt  an   freiem  Wasserstoff  gleichzeitig  die  grösate  Menge 
gebundenen  Wasserstoffes   besitzen  und   sich  auf  Grund  dieses  hohen  Gas- 
reichthumes  als  für  die  Gasfabrikation  hervorragend  wichtig  erweisen.     Ihr 
von  verschiedenen  Autoren   bestätigter    geringer  Aschengehalt,    verbanden 
mit  dem  hohen  Gasgehalt,   lässt  die  Kohle  in  ihrem  Heizwerth  als  hervor- 
ragend empfehlenswerthes  Brennmaterial  erscheinen,  und  wohlberechtigt  ist 
der  grosse  Werth,  den  auch  die  Praxis  den  oberschlesischen  Kohlen  im  All- 
gemeinen beimisst. 

Die  zweite  Arbeit  von  Herrn  Dr.  Richters   an  der  Bergschale  zu  Wtl- 
denburg  über  die  Veränderungen,   welche  die  Steinkohlen  beim  Lagern  an  • 
der  Luft  erleiden,   findet  sich  im  zweiten  Februarheft  und  ersten  M&rzfaeft 
des   Dingler^ sehen  Journals    veröffentlicht.     Erhitzt   man   Steinkohlenpulver 
bis  auf  180 — 200^  C,  so  nimmt  das  Gewicht  desselben  bekanntlich  Anfangs 
fortwährend  zu;  Kohlensäure  und  Wasser  werden  ausgeschieden,  und  Sauer- 
stoff   wird     in     grösserer    Menge     ausgeschieden  y     als     Kohlenstoff    nnd 
Wasserstoff  oxydirt  werden,   nach  einiger  Zeit  hört  die  Sauerstoffaufnahme 
und    hiemit   die   Gewichtsvermet^rung   auf.     Betrachtet   man  ferner  die  Zn- 
sammensetzung   der    bis   zum  Maximum   der    Sauerstoffaufnahme   erhitzten 
Kohle,    80   fällt   eine   eigenthümliche  Beziehung  zwischen  der  Wasaeratoff- 
und  Sauerstoffmenge  auf:    die    beiden    genannten  Elemente  stehen  nämlich 
in  anoähernd  demselben  Gewichtsverhältnisse,    wie  im  Wasser.     Diesea  in- 
teressante Verhalten  beweist,  dass  ersten»  dem  Kohlenstoff  der  Steinkohlen 
eine  sehr  verschiedene  Oxydabilität  eigen  ist,    und  macht   zweitens    wahr- 
scheinlich, dass  eine  ganz  bestimmte  Relation  zwischen  der  Sauerstoffaufnahme 
überhaupt,    und    dem   Gehalt  der  Steinkohlen    an    disponiblem  Wasserstoff 
besteht,  da  mit  dem  Verschwinden  des  letzteren    die  weitere  Sauerstoffauf- 
nahme ihr  Ende  erreicht.     Die  erste  Thatsache  schliesst  sich  wohl  der  von 
den  meisten  Chemikern  getheilten  Ansicht  an,  dass  der  Kohlenstoff  in  den 
Steinkohlen  in  zwei  chemisch  verschiedenen  Formen  vorhanden  sei,  ein  Ge- 
menge  aus  reinem  Kohlenstoff  mit  noch  nicht  näher  gekannten  organischen 
aus  ü,  H,  O  und  N.  bestehenden  Verbindungen    sei,    die   man    gewöhnlich 
unter  dem  Namen  Bitumen  zusammenfasst.     Die  anfänglich  beim  Erhitzen 
reichlich  auftretende  Kohlensäurebildung  würde  sich  sonach  durch  die  Oxy- 
dation des  Kohlenstoffs  der  sog.  bituminösen  Bestandtheile,  das  spätere  Auf- 
hören durch    die  viel  schwierigere  Oxydirbarkeit  des  übrigen  Kohlenstoffes 
erklären.     Was  die  muthmasslichc  Beziehung  der  Sauerstoffaufnahme  durch 
die  Steinkohle  zu  deren  Gehalt  an  disponiblem  Wasserstoff  betrifft,  so  wird 
diese  fast  zur  (Jewissheit  erhoben,  wenn  wir  das  Verhalten  desjenigen  Ma- 
terials,   aus  welchem  sich  die  Steinkohlen  bildeten,    des  Holzes  und  seiner 
verschiedenen  Verwesungsproducte   zum   atmosphärischen  Sauerstoff  in  Be- 
tracht zielien.    Das  Holz  nämlich,   in  welchem  Wasserstofl  und  Sauerstoff 
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«miherod  io  dem  Verhftltnisse  wie  im  Wasser  enthalteD  sind,  welches 
also  dispoDiblen  Wasserstoff  nicht,  oder  nur  in  sehr  geringer  Menge  enthält, 
bildet  in  Bertthrung  mit  Luft  Kohlensäure,  ohne  Sauerstoff  aufzunehmen; 
die  freien  Wasserstoff  enthaltende  Braunkohle  absorbirt  ihn  dagegen  ohne 
äquivalente  Kohlensäurebildung  ebenso,  wenn  auch  weniger  reichlich,  als  die 
Steinkohle.  Auf  Orund  dieser  Beobachtungen  kommt  Herr  Richters  zu  fol- 
genden Schlüssen: 

1)  die  Eigenschaft  der  Steinkohle,  beim  schwachen  Erhitzen  (190^  C.) 
Sauerstoff  aufzunehmen,  ist  wesentlich  bedingt  durch  ihren  Gehalt 
an  disponiblem  Wasserstoff;  dieser  zunächst  uebst  einem  gewissen 
Antheil  Kohlenstoff  wird  oxjdirt,  indem  einestheils  Wasser  gebildet 
wird,  anderntheils  Sauerstoff  direct  in  die  Zusammensetzung  der 
Kohle  eintritt; 

2)  der  Kohlenstoff  der  Steinkohlen  besitzt  bei  einer  Temperatur  von 
circa  190®  C.  eine  verschieden  grosse  Verwandtschaft  zum  Sauerstoff; 
während  sich  der  kleinere  Theil  (ö  —  6Vo  der  Gesammtmenge)  mit 
demselben  zu  Kohlensäure  verbindet,  zeigt  der  übrige  bei  der  ange- 
gebenen  Temperatur  zum  Sauerstoff  keine  oder  nur  eine  sehr  geringe 
Verwandtschaft 

Beide  Sätze  sind  zwar   zunächst   nur  für    die  bei  höherer  Temperatur 
verlaufende  Oxydation   der  Kohle   aufgestellt.     Es  ist  indess  kaum  zweifel- 
haft, dass  sie  auch  fftr  die  Vorgänge  bei  gewöhnlicher  Temperatur  Gültig- 
keit haben.     Ferner   ist   mehr    wie    wahrscheinlich,    dass   dem  eigentlichen 
chemischen   Frocess    der   Sauerstofiaufnahme    noch    eine  rein    mechanische 
Absorption,  ein  Verdichtungsprocess  vorausgeht,  und  für  diesen  physikalischen 
Process   ist   die  Flächenaüziehung   der  Kohle  von  entscheidendem  Einfluss. 
Bei  mehr  als  100  verschiedenen  Steinkohlonsorten  schwankte  die  Feuchiig- 
keitsmenge,    welche  dieselben  nach  ihrer  Trocknung  auf  100®  C.  auf  ihrer 
Oberfläche  zu  verdichten  vermochten,  zwischen  2  und  7,5  pCt.    Dab^i  steht 
die  Fähigkeit,  Wasser  aufzunehmen,  in  gar  keinem  bestimmten Vcrhältniss 
zor  Structur  der  Kohle.  Feste  stückreiche  Glanzkohlen  nehmen  nicht  selten 
eine  dreimal  grössere  Menge  Wasser  auf,  als  sehr  lockere,  milde  und  leicht 
zerreibliche  Schieferkohlen   von  fast   lamcllarer  Structur.     Mit  der  Grösse 
der  Flächenanziehung  der  Kohle   nun  wächst   auch   die  Menge  des  Sauer- 
stoffes, welche  die  verschiedenen  Kohlen  unter  denselben  Verhältnissen  und 
in   gleichen  Zeiträumen   aus  der   Atmosphäre   aufnehmen.     Was    die   Ein- 
wirkutig  der  Temperatur  auf  die  Sauerstofiaufnahme  betrifft,  so  ergibt  sich, 
dass  derjenige  Theil  des  Vorgangs,  der  als  Verdichtungsprocess  zu  betrach- 
ten ist 9    durch   niedere  Temperatur  begünstigt  wird,    der  chemische  Theil, 
der    für    das  Gesammtresultat  weitaus  den  Ausschlag  gibt,   dagegen  durch 
höhere  Temperatur.     Hat  sich  die  Kohle  bei  gewöhnlicher  Temperatur  mit 
Sauerstoffgas  gesättigt,  so  verbindet  sich  das  verdichtete  (ras  nurallmählig  mit 
der  Substanz  der  Kohle,  und  nur  in  dem  Maasse,  wie  der  letztere  Process  fort- 
schreitet^ werden  neue  Gasmengen  aufgenommen.  Wird  aber  die  mit  Sauer- 
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Stoff  gesättigte  Kohle  erwärmt,  so  wird,  möß^I  ich  erweise  unter  Freiwerden 
eines  Theila  des  verdichteten  Gases,  der  grösste  Theil  chemisch  gebunden, 
und  nach  Maassgabe  der  Hohe  der  Temperatur  schreitet  jetzt  der  Oxyd ationer 
proccsSj  ohne  dass  die  Flächen  wirk  luip:  überliaiipt,  oder  in  dem  Grade  wie 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  zur  Geltung  koramtj  vor. 

Man  iat  vielfacli  dt'rADSicht,  dass  die  Feiicfuigkeit  einen  wesentlich  be* 
günstigenden  Einflnss  auf  die  ^ogen.  Zersetzung  der  Steinkohlen  äussere. 
Dieser  Einfiuss  scheint  viel  weniger  ein  unmittelbarer  zu  sein,  als  mittel- 
bar dadurch  zu  entstehen ,  dass  die  Oxydation  des  in  den  Kohlen  enthal- 
tenen Schwefelkleftes  nur  unter  Mitwirkung  der  Feuchtigkeit  erfolgt.  Diese 
Oxydation  de«  Schwefelkieses  ist  stets  von  einer  Temperaturerhöhung  be- 
gleitet, welche  die  Satt  erst  ofFaufnahrae  erhöht,  ferner  wird  in  Folge  der  mit 
der  Umwandlung  des  Schwefelkiesen  zu  schwefelsaurem  Eisenoxydnl  verbun- 
deneu Voluraenvergrössernng  die  Kohle  zersprengt  und  zerkleinert,  die 
grösseren  Stücke  zerfallen  und  bieten  der  Luft  ein«  grössere  Berührungi- 
flache  dar,  möglicherweise  tritt  endlich  zu  dii*.sen  beiden  noch  ein  drittes, 
die  Oxydation  begünstigen  des  Moment.  Es  ist  bekannt,  dass  sich  da» 
schwefelsaure  Eisenoxydul  an  der  Luft  rasch  in  Oxyd  verwandelt,  welches 
von  der  Kohle  wieder  desoxydirt  wird;  es  ist  nun  jedenfalls  denkbar,  dass 
das  Eisenoxyd  gewlssermassen  als  Träger  de»  Sauerstoffes  fungirt  uni 
diesen  in  die  Kohle  überführt. 

Die  Eigenschaft,  dass  sich  Kohlen  mitunter  von  selbst  entzünden,  bringt 
man  vielfach  auch  mit  dem  Gehalt  derselben  an  Schwefelkies  in  Verbindung. 
Wenn  auch  der  Einfluss  der  Schwefelkiese  auf  die  spontane  Entzündiinp 
der  Kohle  nicht  gehiugnet  werden  kann,  so  ist  Hiehtern  doch  der  Ansicht, 
dass  derselbe  in  den  meisten  Fällen  nur  von  untergeordneter  Bedeutung 
ist.  Vielmehr  erklärt  derselbe  die  Selbstentzündung  auf  folgende  Weiee. 
Die  SanerstoffabBorption  d&r  Kohlen  ist  die  erslo  Quelle  der  Wärmeent- 
wicklung und  zwar  wird  hierbei  die  Wärme  in  viel  ktlrzerer  Zeit  frei,  tU 
hei  der  verhältnissmässig  langsam  verlaufenden  Oxydation  der  Schitefel- 
kicse.  Untir  günstigen  Umatänden  ist  die  Sauer^toffabsorption  im  Stande, 
die  Kohlen  bis  auf  nahezu  lÜU^  C.  zu  erwärmen. 

Ist  nun  durch  diesen  Prozess  die  Temperatur  auf  einen  gewissen  Grad  g6- 
stiej^ren,  so  tritt  die  lebhafte  chemir^che  Reactiou  des  Sauerstoffes  auf  die 
verbrennliche  Substanz  der  Kohle  ein.  Einerseits  ist  luiu  diese  Reactioo 
eine  neue  Quelle  der  Wärmeentwicklung,  anderseits  nimmt  sie  aelbst  mit 
der  steigenden  Temperatur  fortwährend  an  Intensität  zu.  Es  steigert  sich  also 
mit  der  Oxydation  die  Temperatur,  bis  endlich  die  Entzündung  eintritt  Hlebei 
ist  klar,  dass  alle  Bedingungen,  \velchc  die  Lebhaftigkeit  der  Absorption 
und  die  nöthige  Zufuhr  des  Sauerstoffes  begünstigen,  einer  Zerstreuung  der 
Wärme  aber  entgegenwirken,  hest:hleuiiigen.l  auf  die  endlich  bis  zur  Selbst- 
entzUndun'^  gesteigerte  Temperaturcrhölmng  wirken  müssen. 

1    Je  grösser  die  Flächenauziehung  der  Kohle  ist,  desto  schneller  tritt 
die  Temperaturerhöhung  ein. 


Q^SChÄH. 


811 


Eine  feine  Zertbeilung,  eine  weni^  compacte  Stnietur  der  Kohle  be» 
gu nötigt  die  Absorption,  also  aucb  die  Temperaturerhöbung. 
Das  Lagern  in  grossen  Hauten,  wodurch  die  entbundene  Wärme  ver- 
hindert wird,  sich  rasch  zu  zeratrenen,  trägt  zur  Temperaturerhöhung 
wesentHch  bei. 

Das  Einsetzen  von  Luftcauüleu  im  Kohlenlager  liat  nur  den  Zweck, 
die  entwickelte  Wärme  zu  zerstreuen«  8ie  erfüllen  nur  dauu  diesen 
Zweck,  wenn  sie  durehaus  dicht  gefügt  sind  und  die  Kohlenhalde  in 
ihrer  ganzen  Lange  oder  Höbe  durcbzieben.  Sobald  sie  in  Folge 
mangelhafter  Construction  oder  UDZweckmäasiger  Anwendung  einen 
Luftwechsel  im  Innern  der  Halde  begünstigen,  ^ind  sie  entschieden 
naehtheilig.  Die  Feuchtigkeit  kann  unter  gewissen  Umständen  die 
Selbätentzündtiug  der  Kolilen  befördern ,  unter  anderen  dieselbe 
hemmen,  Enthält  die  Kohle  viel  Schwefelkies,  weicher  sich  nur 
unter  Mitwirkung  des  Wassers  zersetzt,  und  ist  ihr  Absorptionsver- 
mögen überdies  ein  geringes,  so  kann  die  durch  die  Oxydation  des 
Kieses  frei  werdende  Wärmemenge  grösser  sein,  als  die  durch  die 
Absorption  des  Sauerstoffs  entbundene.  Eine  solche  Kohle  wird  sich 
also  unter  dem  Einflüsse  der  Feuchtigkeit  rascher  zersetzen,  als  im 
trockenen  Zustande,  Findet  aber  das  Gegentlieil  statt,  ist  der 
Schwefelgehalt  nur  relativ  geringer,  das  Absorptionsvermögen  dage- 
gen ein  bedeutendes ,  so  wird  die  Entzündung  der  Kohle  beim  Aus- 
trocknen am  ehesten  eintreten,  zumal  die  Absorption  durch  dasselbe 
80  ungemein  befördert  wird* 


Herr  Prof.  A,  Vogel  macht  im  6*  Hefte  der  „Berichte  der  deutschen 
chemischen  Gesellschaft  zu  Berlin*'  darauf  aufmerksam ,  dass  er  die  von 
Herrn  Dr,  Rüdorff  beobachteten  Krystalle  von  doppeltkolilenaaurem  Ammo- 
niik  (Märzheft  8.  159)  früher  auch  im  Münchener  Leuchtgase  gefunden  und 
darüber  in  der  Sitzung  der  mathematiach-phyBikalischen  Klasse  der  königl. 
Academie  der  W^issenBcIiaftcu  in  München  vom  8.  Mai  1852  Bericht  er» 
»tattet  habe.  Die  Krystalle  seien  frei  von  schwefelsauren  Salzen  uod  Chlor- 
verbindungen gewesen,  haben  aber  Spnren  von  Jod  und  Schwefelcyan  ent- 
liAlten.  Es  durfte  von  Interesse  sein,  auch  die  Krystalle  der  Berliner  Gas- 
auBtalt  auf  einen  Gehalt    an   diesen  begleitenden  Bestandtheilen  zu  prüfen, 

V  Üeber  die  Explosion  anf  der  Alscnbrucke  in  Berlin  erfahren  wir  Fei- 
ndes: Unter  dem  Bürgersteig  des  einen  Tlieils  der  Brücke  Jag  auf  etwa 
30  bife  40  Fuss  Länge  eine  l'/;2öllige  Gussrohrleitung  in  einem  gemauerten 
C&nal  zur  Speisung  von  4  Candelabern»  Der  Canal  war  mit  grossen  Granit- 
platten bedeckt,  unmittelbar  daneben  stand  das  schöne  und  schwere  guaa- 
eiserne  Geländer,  worauf  die  Gandolaber  angebracht  wareu.  Am  6.  April 
Morgens  am  6Vf  Uhr  fand  die  Explosion  statt,  mit  einer  Detonation,  die 
»ich  bis  hinter  Moabit  und  Charlotteuburg  erstreckte  und  allgemein  den  Ein- 
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druck  machte  y  als  mflsse  eine  EesBelexplosion  stattgefuDden  haben.  Das 
Geländer  der  Brücke  war  auf  die  ganae  Länge  ins  Wasser  geworfen,  ebenso 
ein  Theil  der  Platten;  die  Zerstörung  war  eine  furchtbare.  Man  meinte  dass 
das  Oasrohr  in  Folge  des  Setzens  der  Brücke  gebrochen  sein  muSsy  dabei 
hatte  der  Canal  von  der  Wasserseite  her  Luftzutritt^  so  dass  sich  Knallgas 
bilden  konnte.  Ferner  soll  constatirt  sein,  dass  ein  Arbeiter,  der: um  die 
Zeit  über  die  Brücke  ging,  sich  mit  einem  Streichholz  seine  Cigarre  ange- 
zündet; das  Streichholz  dann  weggeworfen  und  damit  das  Unglück  herbei- 
geführt hat.  Der  Arbeiter,  welcher  glücklicher  Weise  ganz  allein  so  früh 
über  die  Brücke  ging,  ist  mit  einer  Kopfwunde  davon  gekommen. 

Von  Herrn  £.  PoUichick  in  Nördlingen  werden  wir  aufgefordert,  einen 
Gegenstand  anzuregen,  der  den  Betrieb  namentlich  kleinerer  Gasanstalten 
betrifift.  Es  giebt  eine  Menge  Arbeiten  in  einer  Gasfabrik,  die  wohl  überall 
von  Zeit  zu  Zeit  vorgenommen  werden^  weil  das  Unterlassen  den  Betrieb 
stören  oder  gar  vollständig  unterbrechen  würde,  es  scheinen  aber  verschie- 
dene Ansichten  darüber  zu  bestehen,  wie  oft  die  Vornahme  dieser  Arbeiten 
zweckmässig  ist,  ob  man  warten  soll,  bis  man  einen  Einfluss  auf  den  Be- 
trieb spürt,  oder  ob  man  besser  thut,  sie  öfter  vorzunehmen.  Herr  PoltscUck 
führt  als  derartige  Arbeiten  namentlich  an:  das  Putzen  der  Züge^  das  Bei- 
nigen der  Aufsteigrohre,  der  Vorlage,  der  Apparate,  das  theilweise  Ablassen 
und  Widerauffüllen  der  Stationsgasrohr  etc.  Es  versteht  sich  natürlich  von 
selbst,  dass  man  keine  allgemeine  Begeln  aufstellen  kann,  nach  denen  diese 
Arbeiten  in  allen  Gasanstalten  in  gleicher  Weise  vorgenommen  werden 
können,  aber  es  dürfte  andererseits  richtig  sein,  dass  eine  allseitige  Besprech- 
ung aber  das  Verfahren,  was  die  Herreu  Fachgenossen  gerade  bei  diesen 
Arbeiten  befolgen,  Manchem  erwünscht  sein  und  manchen  Fingerzeig  geben 
würde,  der  sonst  erst  auf  dem  Wege  längerer  eigener  Erfahrung  und  mit* 
unter  nicht  auf  die  angenehmste  Weise  erlangt  wird. 


Dr.  Piiilipps  Garbezygine-Beleiichtiiiig. 

Mitgetheilt  von  Otto  Kellner  in  Oeatz. 

Diese  von  Hrn.  Dr.  Joseph  PhiUpps  in  Cöln  produzirte  neue  Sauerstoff- 
Beleuchtung,  worauf  wir  schon  im  Januarheft  v.  Js.  aufjmerksam  machteui 
hatte  sich  bei  den  jüngsten  Versuchen  zur  Beleuchtung  eines  öffentiichen 
Platzes  in  Göln  der  vollen  Anerkennung  von  Sachverständigen  und  Laien 
in  hohem  Maasse  zu  erfreuen,  da  sie  sich  vor  anderen  derartigen  Beleuchtuogs- 
arten  namentlich  durch  Billigkeit  auszeichnet  Das  Licht  ist  überaus  rein 
und  weiss  und  von  grosser  Intensität;  die  kleine  in  einer  Strassenlaterne 
bfefindliche  Flamme  von .  der  Grösse  eines  Zehngroscbenstückes  ergab  am 
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Fhotoraetor  eine  Liehtstftrke  von  90 — 100  Stearinkersen.  In  einer  Entfern- 
nng  TOD  8b  Schritten  war  die  kleinste  Schrift  noch  deutlich  zu  lesen. 

Der  Sanerstoff,  welcher  snr  Speisang  der  Flamme  dient,  wird  der 
Luft  entnommen  und  auf  chemischem  Wege  dargestellt.  Das  dazu  ver- 
wendete Material  ist  Kupferciblorür ,  welches  die  Eigenschaft  besitzt,  Luft- 
sanerstoff  in  absorbiren  nnd  bei  höherer  Temperatur  wieder  abzugeben. 
Material,  weichet  über  hundert  derartige  Operationen  vollzogen,  zeigte 
sich  in  quantitativer  nnd  qualitativer  Ausbeute  stets  gleichbleibend.  Das 
Kupferchlorflr,  dessen  Herstellungskosten  per  Ko.  etwa  '/;  Tklr.  betragen, 
wird  ans  dem  Knpferchlorid  durch  Erhitzen  gewonnen.  Letzteres  wird  mit 
33Vo  gestossenen  Porzellanscherben  gemengt,  um  es  vor  dem  Zusammen- 
backen zn  schützen,  gibt  in  der  Hitze  zuerst  Chlor  ab  und  bildet  Kupfer- 
chlortlr  nach  der  Formel: 

I  Cu  cn  ^'       ^,  . .     I  Cu  ci  j  ^  ^   ^,       ,  ^, 

I  C      Gl  I     Kupferchlorid  =  J  p  j     KupferchlorUr  +  Gl 

An  Stelle  des  entweichenden  Chlors  tritt   Sauerstoff  beim  Liegen  an 

!Cu    Cl 
p      ..    welcher  für  die  Folge  beim 

Erhiiaen  wieder  entweicht  und  unter  obigen  Bedingungen  wieder  ersetzt 
wird*  Wahrscheinlich  ist  die  Verbindung  noch  basischer,  als  obige  Formel 
beaagt.  Diese  kostbare  Eigenschaft,  den  Luftsauerstoff  aufzunehmen  und 
abzugeben,  verliert  nun  das  KupferchlorUr  niemals.  Die  Sauerstoffaufnahme 
ist  bei  grossen  Massep  in  2 — 3 Stunden  beendet;  bringt  man  aber  Wasser- 
dftmpfe  nnd  Luft  bei  etwa  200<^  C.  mit  der  Masse  in  Berührung,  so  erfolgt 
die  Begenerimng  fast  augenblicklich,  was  bei  continuirlichem  Betriebe 
wichtig  ist 

Die  Abgabe  des  Sauerstoffs  erfolgt  bei  400*  C.  Die  eisernen  Betorten 
mflaaen  mit  einem  schlitzenden  üeberzuge,  einer  Emaille  versehen  sein,  da 
Bisen  das  Kupferchlorür  zersetzt  Etwaige  Verluste  können  bei  diesem 
Verfahren  nur  mechanischer  Natur  sein;  bei  rotirenden  Retorten  kommen 
sncb  diese  nicht  vor,  da  die  Masse  in  den  Retorten  verbleibt  und  nicht  ver- 
streut werden  kann. 

Die  Ausbeute  aus  60  Ko.  beträgt  bei  jedesmaliger  Operation  von  kurzer 
Zeitdauer  1,3 — 1,5,  Cb.-M.  reinen  Sauerstoffs ,  welcher  zur  Condensation 
der  Wasserdämpfe  durch  einen  einfachen  Waschapparat  geht  und  sodann, 
ohne  irgend  einer  Reinigung  zu  bedürfen,  direct  in  den  Gasbehälter  ge- 
lugt 

Bei  Anwendung  des  Sauerstoffs  zur  Carboxjgfene- Beleuchtung  kann 
deraelbe-  mit  gleichen  Theilen  atmosphärischer  Luft  gemischt  werden;  es 
entetefat  dadurch  60,&Vo  Sauerstoff  enthaltende  Luft,  deren  Verdünnung  un- 
beachadet  der  Helligkeit  der  Flamme  bis  zu  40  Theilen  Sauerstoff'  und 
60  Theilen  Luft  als  Minimum  festgesetzt  werden  kann.  Es  lässt  sich  dies 
dadurch  erklären,  dass  man  im  erstem  Falle  in  der  Flamme  eine  höhere 
Temperatur  neben  geringerer  Masse  leuchtender  Körper,  im  anderen  Falle 
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aber  eine  grösftere  Masge  leuchteader  Körper  nebeo  geringerer  Teinperatar 
erhält.  Die  Flamme  bedarf  zur  Speisung  unter  2  Centimeter  Druck  pro 
Stunde  0,139  Cubikmeter  Gaagemisch,  demnach  ca.  0/)55  Cubikmeter  reinen 
SauerBtnffa. 

Die  zur  Verbrennung  gelangende  Flüssigkeit  ^Carboline",  mit  welcher 
die  Flamme  genährt  wird  ^  besteht  aus  carbnrirteo  flüsnigen  KobleDwaflMr- 
Stoffen  und  ist  in  den  meistau  Induatrieländern  patentirt  worden. 

Diaselbe  kann  zu  keinem  andern  Zwecke ,  als  zur  Verbrennung  in 
Sanerstoffgaa  benutzt  werden,  ist  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  uuent- 
zündbar,  brennt  sehr  sparsam  und  lässt  sich  wohlfeil  darstellen.  Die  Flamme 
bedarf  pr.  Stunde  etwa  20 — 2b  Gramm  Carboline. 

Besondere  Schwierigkeiten  veruraachte  die  Construction  einer  zweckent- 
sprechenden  Lampe.  Die  Carboxyg&ne<Lampe  iat  nach  vielen  mtihevolIeD 
Versuchen  nunmehr  als  vollkommen  zu  betrachten  und  gestattet  nament- 
lich in  ihrer  neuesten  Form  eine  vollatäudige  Isolation  der  Wärme.  Der  1 
Sauerstoff  strömt  durch  einen  runden  Brenner  in  horizontaler  Richtung  in 
die  Flamme  und  wirkt,  indem  er  die  Lampe  umstreicht,  zugleich  als  Kühler 
derselben.  Glascylinder  »ind  nicht  erforderlich,  und  die  Verbrennungapro- 
dukte  sind  frei  von  Geruch,  Die  Lampe  erwärmt  sich  nicht  mehr  wie 
jede  gewöhnliche  Lampe  und  bedarf  keiner  anderen  Wartung,  als  der  Fül- 
lung mit  Carboline  nach  Bedarf.  Der  Docht  wird  nicht  geschnitten  und  brauebt 
höchstens  nach  2  Monaten  erneuert  zu  werden*  eine  Explosion  ist  gar  nicbt 
möglich,  da  weder  Wasserstoff  noch  Leuchtgas  zugegen  sind  und  Sauer- 
etoff  für  sich  allein  nicht  brennt. 

Die  Verwendbarkeit  dieser  billigen  Beleuchtungsart  in  Leuchtthürmea, 
Theatern,  Fabriken  und  grösseren  Räumen,  auf  Bahnhöfen,  Strassen  und 
öffentlichen  Plätzen,  zu  photographSachen  und  optischen  Zwecken,  zur 
Laryogoscopie,  2U  militärischen  Operationen,  Signal  lichtem  und  nächtlichen 
Arbeiten  etc.  etc.  ist  ausser  aller  Frage. 

Die   vielen   Versuche,   welche   Teisii  du  Moiay  mit  dem   sogenannten 
Oxyhydrique-Lichte  anstellte,  sind  an    den    complicirten   und    inconstanten 
Apparaten  (Circonstifte  etc.)  gescheitert  und  wird  Herr  TeiMÜf  ao  lange  er 
zwei  Gase  verwendet,    welche   doppelte  Fabrik^  An  tagen    und    Rohrsysteniim 
erfordern,  und  deren  leicht  explosives  Gemenge  so  gefährlich  werden  kannJB 
schwerlich     dazu     gelangen,     das    Leuchtgas     zu    verdrängen,     da     neben 
der     Zweckmässigkeit    der     Kostenpunkt     doch     immer    ein     Hauptfacti^ 
bleibt.     Dagegen  haben  wir  im  Carboxyg^ne  eine  neue  Lichtquelle,  welchP 
hinsichtlicht    der    Wohlfeilheit  wohl    von    keiner    anderen    bekauDten    Be- 
leuchtung sart  übertroffen  wird,  was  ihr  gar  bald  eine  ausgedehntere  Anwend- 
ung  dort  sichern  wird,  wo  überhaupt  eine  sehr  grosse  Lichtintensit&t  Be- 
dürfniss  ist,    und    wo   entweder  eine  Sauerstoff leitung  vorhanden,    oder  wcj_ 
man   die  Selbstbereitung   des   Sauerstoffs   der  bequemeren   Benutze 
couranten  Leuchtgases  voraussiehen  veranlasst  ist. 
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Otft  C«rboliii6|  das  eigentliche  OeheimniM  des  Herrn  Dr.  PkUipps,  wird 
min  übU  TOD  ihm  besiehen  müssen. 


Zum  Schlüsse  noch  eine  Bemerkung  über  ein  neues  äusserst  sinnreiches 
Too  Maltei  in  Paris  angegebenes  Verfahren  cur  Sauerstoffdaratellnng  resp. 
Saaerstoflnbereichemng  der  atm.  Luft.  Das  Verfahren  stütat  sich  auf  die 
renchiedene  LOslichkeit  des  Sauerstoffs  und  des  Stickstoffs,  der  Hauptbe- 
fltiDdtheile  der  atm.  Luft  in  Wasser  und  anderen  Flflssigkeiten.  Es  wird  au 
dem  Ende  Luft  in  eine  Flüssigkeit  gepresst,  welche  den  Sauerstoff  löst  und 
unter  Droek  gelOst  erhalt,  während  der  Stickstoff  entweicht.  Der  Druck, 
unter  welchem  sich  der  successive  entfernte  Stickstoff  befindet,  wird  durch 
dne  Schieberyorrichtung  auf  den  Kolben  der  Pumpe  übertragen  und  auf 
diese  V7eise  eine  bedeutende  Quantität  der  ursprünglich  angewendeten  Kraft 
wieder  benntat.  Durch  mehrere  nach  einander  vorgenommene  Operationen 
kian  man  Luft  von  97Vo  Sauerstoffgehalt  erzeugen. 

Das  Verfahren  soll  bei  der  Carboxjgbnebeleuchtung  und  bei  metallur- 
gischen Operationen  angewendet  werden,  zu  welchem  Ende  seine  Exploi- 
tation in  Deutschland  einer  von  Dr.  Philipps  gebildeten  Oesellsohaft  flber- 
trtgen  worden  ist. 


FlotoiMtrischo  Stadien. 

Von  Dn  Fr.  Bodorff. 

m. 

Den  in  den  beiden  vorhergehenden  Mittheilungen  (Jahrg.  1869  S.  283 
ind  567)  enthaltenen  Versuchen  über  die  gebräuchlichen  Photometer  und 
Aber  die  Frage,  in  wie  weit  die  Flamme  einer  Kerze  als  constante  Lichtquelle 
so  betrachten  sei,  lasse  ich  einige  vergleichende  Messungen  folgen,  welche  ich  mit 
einer  Beihe  der  in  verschiedenen  Städten  Deutschlands  bei  photometriscben 
Beobachtungen  als  Einheit  dienenden  Kerzen  angestellt  habe.  Das  Material 
sa  diesen  Versuchen  verdanke  ich  der  freundlichen  Vermittlung  des  Herrn 
Dn  Sckülmg  in  München. 

Wenn  es  auch  allgemein  bekannt  ist,  wie  wenig  die  üblichen  Probekerzen 
billigen  Ansprüchen  genügen  und  wenn  ich  durch  die  über  diesen  Gegen- 
stand bisher  veröffentlichten  Mittheilungen  auch  darauf  gefasst  war,  die  in 
den  Contrakten  festgesetzten  Probekerzen  als  wenig  taugliche  Einheit  zu 
finden,  so  gestehe  ich  doclii  dass  mich  das  Besultat  meiner  Versuche  mehr 
tls  Qberrascht  hat,  und  wenn  ich  auch  mit  der  Veröffentlichung  dieser  Vor* 
lache  weiter  nichts  erreiche,  als  die  Misere  unserer  photometrischen  Beob- 
schtnngen  zum  Bewusstsein  aller  etwa  Zweifelnden  gebracht  zu  haben,  so 
bin  ich  für  die  nicht  geringe  Mühe,  die  diese  Versuche  erforderten,  ent- 
schädigt 
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Was  die  Methode  der  Messungen  anbetrifft ,  so  verweise  ich  auf  die 
beiden  vorhergehenden  Mittheilungen  d*  Joum.  1869  8.  288  und  8. 667.  Ei 
wurden  die  einzelnen  Kerzen  mit  der  früher  beschriebenen  Argandflamme  Ton 
constanter  Lichtstärke  verglichen  und  ich  brauche  wohl  kaum  darauf  aofmerk- 
sam  zu  machen,  dass  die  unten  mitgetheilten  Zahlen  so  su  Terstehen  sindi 
dass  man  so  und  soviel  Eerzenflammen  an  Stelle  der  Argandflamme  letieB 
müsste,  um  den  gleichen  Effect  zu  erzielen.  Eine  Beduction  der  angefth^ 
ten  Zahlen  auf  irgend  eine  der  Eerzenflammen  als  Einheit  ▼orsunehmea, 
schien  mir  überflüssig ,  erforderlichen  Falls  wird  sich  eine  derartige  Um- 
rechnung leicht  ausführen  lassen. 

Zunächst  führe  ich  die  äusseren  Eigenschaften  der  mir  su  Gebote 
stehenden  Probekerzen  an.  Der  stündliche  Consum  wurde  durch  2  Versuciie 
festgestellt,  in  welchem  die  Kerzen  jedesmal  genau  eine  Stunde  brannten, 
übrigens  verweise  ich  auf  die  vorige  Mittheilung  in  diesem  Joum.  8.  67^ 
woselbst  ich  gezeigt  habe,  dass  der  stündliche  Consum  bei  einer  und  denel- 
ben  Kerze  sehr  bedeutenden  Schwankungen  unterworfen  ist  ^ 

1.  Aachen,  Wachskerze.  270  Mm.  lang,  oben  20,  unten  20  Mn. 
dick  (Durchmesser).    Abs.  Gew.  83,2  Gr.     Stündl.  Cons.  7,59  und  7,66  Gr. 

2.  Berlin.    Wallrathkerze  (engl.)    245  Mm.  lang,  oben  20;  uaten 

21  Mm.  dick.    Abs.  Gew.  74,9  Gr.    Stündl.  Consum  8,1—8,9  Gr. 

3.  Grefeld,  Wachskerze.  260  Mm.  lang,  oben  19,  unten  20  Mm. 
dick.    Abs.  Gew.  82,7  Gr.    Stündl.  Cons.  7,05  und  7,45  Gr. 

4.  Dessau,  Gotha,  Hagen,  Luckenwalde,  Nordhausen. 
Wachskerze,  230  Mm.  lang,  oben  20,5,  unten  20,5 Mm.  dick.  Abs.  Gtew. 
76,5  Gr.    Stündl.  Consum  8,49  und  9,58  Gr. 

5.  Deutsche  Paraffinkerzen  von  Dr.  Hiibner,  von  der  Versamm- 
lung der  Gasfachmänner  in  Coburg  als  Normalkerze  in  Aussicht  genommen; 

a.  Vierer.    325  Mm.  lang,   oben  22,   unten  23  Mm.  dick.     Abs.  Qew.: 
123,8  Gr.    Stündl.  Cons.  7,25  und  7,67  Gr. 

b.  Sechser.    273  Mm.  lang,  oben  19,5,  unten  21  Mm.  dick.     Abs.  Gew. 
83,2  Gr.    Stündl.  Cons,  7,13  und  7,46  Gr 

6.  Erfurt.  Wallrathkerze,  220Mm.lang,  oben  20,5  unten21Mro. 
dick.     Abs.  Gew.  74,3  Gr.    Stündl.  Cons.  8,33  und  8,46  Gr. 

7.  Frankfurt  a/M.   Wachskerze,  310  Mm.  lang,  oben  21,5,  untem 

22  Mm.  dick.    Abs.  Gew.  118,8  Gr.  Stündl.  Cons.  8,87  und  9,65  Gr. 

Frankfurt  a/M.  Wallrathkerze,  320  Mm.  lang,  oben  20,  unten 
21  Mm.  dick.    Abs.  Gew.  102,6  Gr.     Stündl.  Cons.  7,66  und  7,98  Gr. 

8.  Frankfurt  a/0,  Gladbach,  Mühlheim  a/R.  Wachskerze. 
284  Mm.  lang,  oben  20,  unten  20  Mm.  dick.  Abs.  Gew.  84,8  Gr.  Stündl. 
Cons.  7,19  und  8,33  Gr. 

9.  Hamburg.  Wachskerze,  265 Mm.  lang,  oben  17,  untenl8Mm. 
dick.    Abs.  Gew.  64,0  Gr.    Stündl.  Cons.  7,40  und  7,71  Gr. 

10.  Krakau,  Lemberg.  Wachskerze,  262  Mm.  lang,  oben  20,5 
unten  20,5  Mm.  dick.    Abs.  Gew.  86,4  Gr.    Stündl.  Cons.  8,07  und  8,88  Gr. 
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IL  Magfiebiirg.  Wachskerze,  220  Mm.  lang,  oben  21,5^  unten 
28  Hm.  diek.    Abs.  Gew.  80,6  Gr.    Stttndl.  Cons.  8,01  und  8,63  Gr. 

18.  Mains.  Wachskerze,  268 Mm.  lang,  oben  17,8  nnten  19 Mm. 
diek.    Abs.  Gew.  71^  Gr.    StUndL  Cons.  8,18  and  8,91  Gr, 

13.  Mtknchen«  Stearinkerze,  315  Mm.  lang,  oben  21,5  nnten 
»Hm.  diek.    Abs.  Gew.  119^  Gr.    StflndL  Cons.  10,25  und  10,65  Gr. 

14.  Potsdam.  Wachskerze,  232  Mm.  lang,  oben  19,  unten  19 
Mm.  dick.    Abs.  Gew.  67,0  Gew.    Stttndl.  Cons.  7,41  und  8,12  Gr. 

Da  in  den  meisten  Contracten  Bestimmungen  darttber  fehlen,  wie  die 
photometrischen  Messungen  vorzunehmen  seien  und  namentlich,  ob  die  Kerzen- 
flsmmen  bei  freiem  Brennen  oder  bei  einer  bestimmten  Höhe  der  Flamme 
ih  Einheit  anzusehen  sei,  so  schien  es  mir  das  Zweckm&ssigste ,  die  ver- 
gleichenden Messungen  sämmtlicher  Kerzen  zunächst  bei  freiem  Brennen  vor- 
snnehmen  und  dann  bei  den  Kerzen,  bei  welchen  Vorschriften  über  Flammen- 
höhe ezistiren,  die  bei  dieser  bestimmten  Flammenhöhe  ausgeführte  Mess- 
img snsnftigen.  In  der  vorigen  Mittheilung  habe  ich  gezeigt,  dass  die 
lichtttftrke  derselben  Wallrath-,  Stearin-  und  Paraffinkerze  bei  freiem  Bren- 
nen sehr  erhebliche  Schwankungen  zeigt.  Die  Wachskerzen  übertreffen  in 
dieser  Beziehung  die  genannten  Kerzen  aber  in  so  hohem  Grade,  dass  es 
mir  sehr  zweifelhaft  erscheint,  ob  man  überhaupt  von  einer  bestimmten  Licht- 
stärke  einer  Wachskerze  reden  kann.  Ich  habe  freilich  im  Folgenden  das 
Mittel  ans  mehreren  Beobachtungen  hergesetzt^  halte  mich  aber  verpflichtet, 
wenigstens  von  einer  Wachskerze  die  im  Laufe  längerer  Zeit  beobachteten 
Liehtstirken  anzugeben,  um  zu  zeigen,  wie  sich  das  berechnete Ifittel  zu  den  ein- 
seinen  Beobachtungen  verhält.  Die  Messungen  geschahen  von  Minute  zu  Minute. 
Nach  5  Beobachtungen  trat  eine  Pause  von  5  Minuten  ein,  dann  wurden 
wieder  6  Beobachtungen  von  Minute  zu  Minute  gemacht  u.  s.  w.  Die  Kerze 
brannte  während  der  ganzen  Zeit  ungehindert  und  die  erste  Beobachtung 
wurde  erst  dann  vorgenommen,  nachdem  die  Kerze  bereits  20  Minuten  ge- 
brannt hatte,  so  dass  das  Dochtende  in  vollem  Glimmen  begrifien  war. 

Aachener  Probekerze. 
16,6  16,3  16,5  16,2  16,1  |13,5  13,7  14,2  14,2  13,7  |  17,6  18,4  18,0  18,0  17,5 
16,0  16,4  16,6  17,0  174  1 14,7  15,3  15,4  15,8  16,1  1 13,7  13,3  13,9  14,4  14,6 
16,4  16,4  17,0  1*7,5  17,4 1  18,5  19,0  18,4  18,9  18,7  |  17,8  17,9  18,2  18,0  18,4 

Bei  anderen  Wachskerzen  traten  noch  erheblichere  Schwankungen  ein.. 

Zu  dem  photometrischen  Vergleich  der  verschiedenen  Kerzen  wurde  die 
Argandflamme  so  hergerichtet,  dass  ihre  Lichtstarke  der  von  15,0  Wallrath- 
Kttsen  von  44,5  Mm.  Flammenhöhe  entsprach  und  wurde  im  Laufe  der 
Messungen  die  Constanz  der  Argandflammen  mit  Hälfe  dieser  Kerzenflammen 
wiederholt  controllirt  Die  Messungen  wurden  auch  hier  von  Minute  zu  Mi- 
nute ang^tellt  und  zwischen  den  einfachen  Versuchsreihen  von  je  6  Mess- 
unge;i  lag  eine  Pause  von  etwa  20  Minuten,  während  welcher  die  Kerze  un- 
gestört weiter  brannte.  Ich  gebe  zunächst  für  die  Aachener  Kerze  die 
Messungen,  wie  ich  sie  durch  die  Versuche  erbalten  habe,  bei  den  folgenden 
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aber  nur  die  ans  je  5  zasammengehörigeD  MessaDgen  berechneten  Mittel  nnd 

dasu  das  Mittel  ans  Bämmtlichen  Beobachtangen. 

Argandflamme  =  15,0  Normalwallrathkerzen  von  44,5  Mm.  Flammenbtfhe. 

1.  Aachener  Wachskerze. 

16,4  15,8  16,2  16,0  16,1  Mittel  =  16,l  1 17,5  17,2  16,6  16,7  16,2  Mittel=163 
17,2  16,8  17,0  17,2  16,5      .    =  16,9 1 15,5  15,1  15,7  15,4  15,0    ,      =1^5 

Oesammtmittel  =  16|3 

2.  Berlin.     Wallrathkerze. 

15,6  16,8  16,1  15,8    Mittel  =  16,1 

3.  Crefeld.    Wachskerze. 

15.2  13,6  16,9  14,6    Mittel  -=  15,1 

4.  Dessan,    Lackenwalde,    Hagen,    Nordhansen^    Gotha. 
Wachskerze 

13.6  15,6  12,8  16,8    Mittel  =  14,7 

5.  Deutsche  Paraffinkerze  voo  Dr.  Hübner. 

a.  Vierer:  13,0  12,8  13,9  13,4    Mittel  =  13,3 

b.  Sechser:  13,2  13,0  12,4  13,3    Mittel  =  12,9 

6.  Erfurt.    Wallrathkerze. 

14,2  15,0  15,3  15,3  16,3    Mittel  ~  15,2 

7.  Frankfurt  %fM.     Wachskerze. 

11.3  13,8  12,9  13,5    Mittel  =  12,9 
Frankfurt  a/M.    Wallrathkerze. 

15,9  16,8  15,7  16,5    Mittel  =  16,2 

8.  Frankfurta/0.,  Gladbach,  Mühlheim  a/B.  Wachskerze. 

15,8  16,9  17,1  16,5    Mittel  =  16,6 

9.  Hamburg,  Wachskerze. 

15.0  17,9  14,9  17,4    Mittel  =  16,3 

10.  Erakau,  Lemberg.    Wachskerzen. 

21.1  18,3  16,9  22,7    Mittel  :=  19,4 

11.  Magdeburg.    Wachskerze. 

15,1  14,8  14,1  13,5    Mittel  =   14,4 

12.  Maioz.     Wachskerze. 

14.0  12,7  13,5  12,9    Mittel  =  13,3 

13.  München.    Stearinkerze. 

13.7  13,0  12,3  14,1    Mittel  =  13,3 

14.  Potsdam.     Wachskerze. 

13.1  14,5  16,4  15,5    Mittel  =:  14,9 

15.  Berlin.       Wallrathkerze      bei     44,5     Mm.     Flammenhöhe, 
(IV,  Zoll  engl) 

15,1  15,0  15,1  14,8  15,0  15,1  14,9  15,0    Mittel  =  15,0 

16.  Aachen.    Wachskerze  bei  IV4  Zoll  Flammenhöhe. 

15,4  17,2  15,0  16,6  17,3  18,0  15,9  16,6    Mittel  =:  16,5 

17.  Magdeburg.    Wachskerze  bei  V/s  Zoll  Flammenhöhe. 

15,3  15,2  15,6  15,9  15,5  15,3  15,2  15,8    Mittel  :=  15,5 
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Für  die  photometrischen  Messangen  des  Hambarger  Leachtgases  existirt 
wir  eine  detaillirte  Vorschrift,  indessen  übersteigt  es  meine  Geduld,  diese 
Ir  mehrare  Versnchsreihen  einzuhalten.  Ich  fOhre  dieselbe  hier  namentlich 
B  ab  Giirioaam,  sweifle  aber  keineswegs,  dass  in  anderen  Städten  ähnliche 
nnderbare  Vorschriften  bestehen.  Es  beisst  wörtlich:  ,Man  wende  bei  der 
rtfinig  Bwei  Kersen  (Wachskersen  von  vorher  angegebenen  Dhnensionen) 
I,  welohe  in  einer  Entfernung  von  2  Zoll  neben  einander  stehen.  Nachdem 
B  Kersen  angesündet  sind  und  V«  Stunde  lang  gebrannt  haben,  biege  man 
6  Dochte  beider  Kersen  cur  Seite,  so  dass  sie  aus  dem  unteren  (dem 
inen)  Theile  der  Flamme  heransragen  und  beginne  eine  sweite  Viertel- 
onde  spiter  mit  den  Prüfungen  der  relativen  Lichtstärken,  die  man  von 
sn  5  Minuten  wiederholt  und  1'/,  Stunden  hindurch  fortsetzt.  Bildet 
:h  an  der  Spitae  des  Dochtes  ein  Kohlenknopf,  so  darf  man  diesen  bei 
»r  Kerse»  bei  welcher  er  sich  zuerst  seigt,  mit  Hülfe  einer  Scheere  entfer- 
m  und  dieses,  so  oft  sich  ein  neuer  Kohlenknopf  bildet,  wiederholen.  Die 
idere  Kerse  aber  bleibt  unberührt,  selbst  dann,  wenn  auch  dort  ein  Kohlen- 
Bopf  sich  seigt  Das  Mittel  der  notirten  Beobachtungen  mit  2  multipli- 
rt  etc." 

Die  gMchseitige  Anwendung  mehrerer  Kersen,  wenn  sie  auch  von  an- 
drer Seite  wohl  vorgeschlagen  worden  ist,  um  einen  Fehler  su  eliminiren, 
sicher  dnrch  momentanes  Sinken  oder  Aufflackern  der  Kerzenflammen  herbei- 
BftÜirt  wird,  ist  schon  desshalb  zu  verwerfen,  weil  die  Möglichkeit  vorliegt, 
ISS  beide  Kersen  gleichseitig  ein  Maximum  und  Minimum  ihrer  Helligkeit 
sgen  können  und  man  dadurch  den  Fehler,  welchen  man  zu  vermeiden  ge- 
inki,  erst  recht  begeht  Die  einzige  Möglichkeit,  sich  eine  Lichteinheit 
m  befriedigender  Constans  zu  verschaffen,  liegt  in  der  Annahme  einer  be- 
immten  Flammenhöhe,  wie  ich  das  in  der  vorigen  Mittheilung  ausführlich 
irgelegt  habe. 

Die  oben  angefahrten  Messungen  werden  besser  als  alles  Andere  flber- 
ingend  darthun,  dass  es  bis  jetst  absolut  unmöglich  ist,  auch  nur  annähernd 
e  in  verschiedenen  Städten  vorgenommenen  photometrischen  Beobachtungen 
ii  einander  su  vei^lrichen. 

Znm  Schluss  gebe  ich  noch  als  Resnm^  meiner  Mittheilungen  einige 
Itze  über  photometrische  Messungen,  welche  zugleich  praktische  Vorschläge 
thalten,    wie  man  derartige  Messungen  am  rationellsten  anzustellen  habe. 

Das  für  unsere  Zwecke   brauchbarste   Photometer  ist  das   finnfeii'sche 
der  Modification,  wie  selbiges  jetzt  meist  zu  Lichtmessversuchen  angewandt" 
ird«  mit  2  Spiegeln,  in  welchen  beide  Seiten  des  gefetteten  Papiers  zugleich 
»obachtet  werden  können. 

Als  bestes  Papier  ist  starkes,  auf  beiden  Seiten  gleiches,  nicht  glänaendes 
shreib-  (Bischof-)  Papier  su  empfehlen. 

Auf  diesem  Papier  wird  durch  Aufdrucken  von  geschmolsenem  Wallrath 
it  eiiiem  wannen  Petschaft  ein  Fettfleck  hergestellt  von  etwa  18  Mm.  Durch- 
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mesBer,  deBsen  flberschttasiges  Fett  dnrch  AbBchaben  nnd  Pressen  swischei 
warmem  Fliesspapier  entfernt  wird. 

Bei  den  Messungen  wird  der  Papierschirm  so  zwischen  die  briden  liebt 
quellen  gebracht,  dass  der  Fettfleck  auf  beiden  Seiten  gleich,  dunkel  ei 
scheint 

Das  Gas  wird  in  einem  Argandbrenner  Terbrannt,  dessen  Constructioi 
dem  Gaslieferanten  Überlassen  bleibt  Die  vortheilhafteste  Construction  de 
Brenners  richtet  sich  bekanntlich  nach  der  Natur  des  Leuchtgases  und  i 
muss  dem  Lieferanten  durchaus  freigestellt  werden,  den  fUr  das  betreffend 
Gas  vortheilhaftesten  Brenner  zu  den  Messungen  zu  verwenden,  es  Ueil 
ja  den  Consumenten  unbenommen ,  und  liegt  sogar  in  deren  Interesse,  sie 
ebenfalb  der  vortheilhaftesten  Brenner  zu  bedienen. 

Die  Messungen  sind  anzustellen,  wenn  die  Flamme  in  der  Stunde  ei 
ganz  bestimmtes  Volumen  (das  gewöhnlichere  Steinkohlengas  etwa  5  c'  od« 
auch  150  Liter)  consumirt  Das  Volumen  des  Gases  zu  bestimmen,  welcli< 
in  1  Stunde  der  Brenner  consumirt,  um  einen  bestimmten  Effect  an  e 
zielen,  wie  es  in  Frankreich  gegenwärtig  Mode  ist,  ist  schon  desshalb  nie! 
zulässig,  weil  die  Lichtstärke  dem  Consum  nicht  proportional  und  ebens« 
wenig  sich  wie  die  Quadrate  der  verbrauchten  Gasmenge  verhält»  wie  di< 
neuerdings  von  Prof.  SilUman  behauptet  worden  ist 

Der  Einführung  des  in  Frankreich  gebräuchlichen  Fotiaaii/I'schen  Phoi 
meters,  welches  neuerdings  von  S.  Elster  empfohlen,  steht,  abgesehen  vo 
seiner  geringeren  Zuverlässigkeit,  schon  der  Umstand  entgegen,  dass  dai 
selbe  nur  fUr  einen  ganz  bestimmt  construirten  Argandbrenner  zu  verwendi 
ist  und  ein  Vergleich  einer  Schnittbrennerflamme  mit  einer  Eersenflamn 
mit  demselben  absolut  unmöglich  ist 

Als  Normalkerze  ist  eine  Wallrath-  oder  Stearinkerze  zu  wählen.  D 
festzustellenden  Eigenschaften  dieser  Kerze  sind:  1.  Dicke  (oben  etwa  2 
unten  20,5  Mm.)i  2.  Absolutes  Gewicht  (6  auf  1  Pf.),  3.  Consum  bei  freie 
Brennen  innerhalb  einer  Stunde  (etwa  8  Gr.  für  den  Wallrath  —  10  G 
fUr  eine  Stearinkerze)  mit  einer  Schwankung  von  etwa  0,3  Gr.  4.  der  g 
flochtene  Docht  bestehe  aus  einer  bestimmten  Anzahl  Fäden  und  sei  d( 
Gewicht  eines  Meters  desselben  ein  bestimmtes. 

Die  Messung  wird  vorgenommen  bei  einer  bestimmten  Flammen  höh 
(45  Mm.) 

Der  Erstarrungspunkt  des  Eerzenmaterials  sei  ein  bestimmter  (43,6*  b 
Wallrathkerzen,  SO^  bei  Stearinkerzen).  Die  Gründe,  wesshalb  man  nie 
den  Schmelz-,  sondern  den  Erstarrungspunkt  des  Eerzenmaterials  bestii 
men  muss,  haben  ein  mehr  wissenschaftliches  Interesse  und  habe  ich  di 
selben  in  Poggendorfn  Annalen  ausfQhrlicher,  als  dieses  in  diesen  Mitthe 
ungen  geschehen  konnte,  erörtert 

Der  Einfflhrung  der  Paraffin-  als  Normalkerzen  steht  der  umstand  ei 
gegen,  dass  dieselben  bei  einer  bestimmten  Flammenhöhe  eine  weniger  co 
staute  Lichtstärke  zeigen,  als  die  Stearin-  und  Wallrathkerzen.    Femer  i 
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die  Fabrikation  der  ParafiBokerzen  gegenwärtig  in  lebhafter  Entwicklung 
begriffen  und  fttr  unsere  Zwecke  leidliche  Kerzen  sind  erst  seit  kaum  Jahres- 
frist hergestellt ,  die  Fabrikation  der  anderen  Kerze  ist  dagegen  schon  zu 
grösserer  Stabilität  gediehen. 


Statistische  und  finanzielle  Mittheilungen. 

BuiafesL  Nachdem  die  ^^Donau-Gas- Gesellschaft^  vergeblich  versucht 
bst,  Bucharest  mit  Gas  zu  beleuchten  und  sich  gegenwärtig  in  Auflösung  be- 
findety  hat  eine  andere  Gesellschaft,  die  ;,  Rumänische  Gas-Gesellschaft'  nun- 
mehr auch  vergeblich  versucht,  in  London  Capitalien  fttr  dies  Unternehmen 
in&abringen«  Es  scheint,  dass  man  durch  den  Schwindel,  der  in  Moskau 
getrieben  wurde,  scheu  geworden  ist 

lalberstadt.  In  der  Stadtverordneten-Sitzung  ist  der  Erwerb  der  Gasan- 
stalt endgültig  beschlossen  worden.  Die  Proposition  des  Magistrates  ging 
dahin,  ^die  Verwaltung  der  Gasanstalt  auf  städtische  Rechnung  bereits  jetzt 
zo  übernehmen  und  für  dies  der  Stadt  zuzugestehende  Becht  den  Actionären 
8  pCt  an  Dividende  so  lange  zu  gewähren ,  bis  die  Nummern  nach  der 
statutarischen  Anordnung  ausgeloost  sind.^  Zum  Verständniss  dieses  Antrages 
sei  bemerkt^  dass  vom  1.  Juli  1871  der  Stadt  das  Recht  zusteht,  mit  jedem 
Jahre  5000  Thlr.  an  Gasaotien  zum  Paripreise  auszuloosen,  so  dasS;  da  das 
Anlagecapital  90,000  Thlr.  beträgt,  wozu  die  Stadt  von  vornherein  40,000  Thlr. 
gegeben,  die  Anstalt  mit  dem  1.  Juli  1881  vollkommen  in  städtischer  Ver- 
waltung sich  befinden  würde.  Die  Stadt  hat  das  Recht  zu  dieser  Ausloosung, 
nicht  die  Verpflichtung.  Die  Stadtverordneten  haben  nun  den  Antrag 
des  Hagistrats  genehmigt  und  es  dürfte  in  der  nächsten  Zeit  eine  General- 
Versammlung  der  EUberstädter  Gasactionäre  bevorstehen,  um  einen  Gesell- 
schaftsbeschluss  im  obigen  Sinne  herbeizuführen. 

laiet.  (Baden.)  Die  hiesigen  Stadtbehörden  haben  beschlossen,  eine  städtische 
Gasanstalt  zu  erbauen  und  wird  dieselbe  durch  Herrn  Director  Lang  in 
Karlsruhe  hergestellt  werden.  Die  Concession  der  bisherigen  Gasanstaltbe- 
sitzer ist  mit  dem  23.  Mai  d.  Js.  abgelaufen. 

BerÜB.  Die  Stadtverordneten-Versammlung  erklärte  sich  damit  einver- 
standen, dass,  unter  Abstandnahme  von  der  bisher  stattgefundenen  besondern 
Berechnung  des  Rabatts,  der  Preis  des  Gas^s  aus  den  städtischen  Gaswerken 
1)  bei  Anwendung  von  Gaszählern  ^  welche  nach  dem  Metermaass  geaicht 
sind,  auf  1  Sgr.  7  Pf.  pro  Cubikmeter,  unabhängig  davon,  wie  lange  der 
Consument  sich  des  Gases  bedient^  2)  bei  der  Benutzung  von  Tarifflammen 
der  Preis  von  2  Sgr.  6  Pf.  pro  Cubikmeter,  festgesetzt  wird,  sowie ^  dass 
3)   der  Consum  für  eine  öffentliche  Flamme  pro  Stunde  auf  O^u^  Cubikmeter 
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(195  Liter)  anzonehnaeo   und  pro  Cb.-M.    ein  Preis  von  1  Sgr.  4  Pf.  zu  be- 
rechneD  ist     In    der  Begründung    dieses    seines  Antragee    bemerkt  der  Mi- 
gistrat:  1)  Für  die  Berechnung  des    Gaaea   Dach    Gaszählern   bestehen   zor 
Zeit  drei  verscbiedeDe  Preise  ^  je  nach   der  Dauer  des  oiit  den  Conaumeoteti 
abgeschlossenen  Vertrages.     Wir  sind  der  Ansicht,  diese  Verschiedenheit  der 
Preise  ganz  fortfallen  zu  lassen  und  in  Zukunft  nur  einen  Preis  festzusteUeD, 
ohne  Kücksicht   auf  die  Dauer   oder    auf   den    AbBcbluss  eines   Contractea, 
gleichzeitig   aber    auch  im  Interesse  der  Verwaltung   die  besondere  Berech- 
nung des  Rabatts,   welche    gegenwärtig  auf  jeder  Rechnung  angestellt  we^ 
den  musB,  künftig  in  Wegfall    zu  bringen.     Der   gegenwärtig  billigste  Frei» 
für  916  preuas*  c'  ^1000  engl,  c'  ist  mit  Anrechnung  des  Rabatts  1  Thlr.  15  Sgr. 
Diesem  Satz  entsprechend  würde,  da  1  c'  preuss.  ^  Oi^j^j^^g  Cabiknseter  ist, 
der  Preis   für  1  Cb.*M.  1  Sgr,  7,ofiS4sz  Pf-   betragen.     Bei    dem  Ausschreibeo 
der  Rechnungen  würde  esuDmöglich  sein,  einen  solchen  PfeDnigbruch  zu  be- 
rücksichtigen, und  schlagen  wir  daher  vor,  dass  bei  Anwendung  von  Gaszählern» 
welche  nach  dem  Metermaass  geaicht  sind,  der  Preis  von  19  Pfennigen  pro 
Cubikmeter  Gas  festgestellt  werde^    unabhängig  davon ,    wie  lange  der  Gas- 
cousument  sich  des  Qases  bedient*    2)  Für  die   vorhaudenen  Tarifflammeo, 
deren  Zahl    sich    von   Jahr    zu  Jahr    vermindert    und    über    deren    Abgabe 
bisher    nur  Contracte    auf  ein  Jahr    abgeschlossen    worden ,    ist    der   gegen- 
wärtige Preis    für  916  preuss,  c'  ^  1000  engl  c'  2  Thlr.  10  Sgr.  ohne  Ra- 
balt,   welcher  dem  Preise   von  2  Sgr,  5,^^^^^^  Pf,  pro  Cubikmeter  entspricht. 
Da  diese  Flammen  hinsichtlich    der  Benutzung  keiner  Controle   unterworfeo 
werden  können ,    die    contractlich    festgesetzte  Brennzeit    aber    wohl    nur  m 
den  seltensten  Fällen  eingehalten  wird,  ao  schlagen  wir  vor:   bei  Benutzung 
von  TariÖäammen    den  Preis    von  2  Sgr.  6  Pf.  pro  Cubikmeter  Gas    festzu- 
stellen und  würden    wir   nach    erfolgter  Genehmigung  einen  neuen  Tarif  für 
die  verschiedenen  Arten  von  Brennern  und  für  die  verschiedenen  Brennzeiten 
unter  Zugrundelegung    dieses    Preises    berechnen*     3)   Bei   der   öffentlichen 
Erleuchtiing  wird  gegenwärtig  für  jede  Flamme  ein  stündlicher  Consnm  von 
G\j  c'  engl,  bei  einer  Brennzeit  von  3600  Stunden  jährlich   also  ein  Jahres- 
Gonsum  von  23,400  c'  engl,  angenommen,    wonach  sich  bei  dem  Preise  van 
1  Thlr.   lOSgr.  pro  KH:)0  c' engl,  die  Ausgaben  ftir  eine  Flamme  auf  31  Thlr. 
6  Sgr,    berechnen.      Bei    Uebertragung   dieser   Zahlen    auf  das    neue  Maaas 
würde   sich    für  jede   Flamme   ein   stündlicher  Consum    von   O^^a^o,*    Cubik- 
meter  und  als  Preis  pro  Cubikmeter  1  Sgr,  4,^^^^^^  Pf.  ergeben.     Diese  Be- 
rechnung  in    dem    Maasse   und    in   dem    Preise    aufzustellen,    erscheint   un» 
nicht  zweckmässig,  und  schlagen  wir  daher  vor,  den  Consum  für  eine  öffent- 
tlicbe  Flamme  pro  Stunde   statt  zu  0,1,^*  Cubikmeter   auf  0„„^  Cubikmeter 
(195  Liter)  anzunehmen  und  den  Preis  für  den  Cubikmeter  auf  1  Sgr.  4  Pf. 
statt  1  Sgr,  4,,,„t*  Pf*    festzusetzen.     Bei    der  Annahme   von  195  Liter  Gas 
pro  Stunde   beträgt  der  Jahresconaum  einer  Flamme  bei  3600  Brennstunden 
702  Cubikmeter,  und    ergiebt  sich    zu  dem  Preise  von  1  Sgr.  4  Pf.  pro  Cu- 
blkmeter  als  Preis   pro  Flamme   und  Jahr  31  Thlr.  6  Sgr,,  also  genau  der^ 


J 


Statiitiiehd  und  finaiuieUe  MitUkeilniig«!!.  323 

idbe  Preis,  welcher  gegenwärtig  von  der  Stadt-Hanptkasse  pro  Elamme  und 
^  Jibr  besahlt  wird. 

lieilM.  Die  am  19.  April  d.  Ja.  an  die  Stadt  übergegangene  bisherige 
Qasbeleiichtiinga-Actienanstalt  ist  nebst  allem  Zubehör  vorläufig  auf  ein  Jahr 
in  das  ansschUessliche  Eigenthum  der  Stadtgemeinde,  resp.  in  die  städtische 
Selbstverwaltung  Obemommen  und  wird  die  Verwaltung  beider  Gasanstalten 
Töllig  getrennt  von  der  städtischen  Kassen-  und  Bureau-Verwaltung  durchweg 
m  kaufmännischer  Weise,  ohne  Etat,  jedoch  vorbehaltlich  der  ordnungs- 
missigen  Rechnungslegung  und  Entlastung  geführt. 

Paris.    Im  Jahre  1869  betrug 

Der  gesAmmte  Jabreeconsani  145,199,424  Cabik- Meter 

Die  ZaDahme  gegen  das  Vorjahr  6,401,613  „ 

Die  Zabl  der  AboDDenten  86,541 

Die  Zabl  der  Strassenflammen  36,188 

Die  I^istangsfibigkeit  der  AnsUlten    159,000,000  Cabik-Meter 

Die  Einnabmen  für  Gas  36,018,041  Frcs.  78  Cent. 

Die  LfDge  der  Canalisation 

im  alten  Paris  661,996  Meter 

in  der  Zone  annex^     432,ti05       ^ 

in  den  Vorstädten         878,374       „ 

sasammen  1,467,976  Meter 
Die  Gesammt-Einnabme  49.026,120  Frcs.  —  C. 

Die  Geeammt- Ausgabe  26,312,227      „      32     „ 


Ueberscbnss     22,713,892  Frcs.  68  C. 

Specification  der  Einnabmen  nnd  Ansgaben. 

a.     Ausgaben. 
1.  Materialaasgaben  tat  die  Fabrikation 
DeaüUationsmaterial  Frcs.  11,323,618.  45. 

Heisang  an  Coke  und  Tbeer  „       2,650,397.  46. 

Gss  in  Vorrath  am  1.  Januar  1869.  „  10,526.  50. 


S.  Betrieb  der  Anstalten. 
Arbeitslöhne 

Unterhaitang  der  Oefen,  Retorten  etc. 
Neben  ausgaben  fOr  die  Fabrikation 
Beinignng 
Generalkosten,  Wasser  etc. 

I 

Frcs.  1,496,018.  13. 

„     1,04>,494.  89. 

„        670,071.  20. 

,       194,147.  84. 

4fi,«60.  08. 

3.  Beleachtnngswesen  und  Canalisation. 
Gehalte  and  Löhne 
Unterhaltung  der  Röhren 
Strafen,  Prlmien,  Stempel 
Drnek  und  Annoncen 
DiTeree  Ausgaben 

Frcs.  620,409.  51. 

„     471,173.  92. 

7,474.  41. 

n       84,383.  27. 

n       38,305.  55. 

Frcs    18,98^537.  41. 


8,449,392.  14. 


i  Central- Verwaltung 

PriUenamarken  des  Verwaltangsrathes  Frcs.  80.000. 

Feste  Remuneration  des  Executiy*Comitds  „  70000. 

Gehalte  „  564.956    44< 

.    Bareaukosten,  Heizung  etc.  „  98,447.  46. 

Senritute,  Unglflcksfalle,  Unterstütsungen  „  74,976.  Ol 

QeriehUkosten  „  25.607.  96 

Assecaransen  ^  96  267.  34. 

Interesse  fQr  Anleihen  „  2,681,183.  70, 


1,221,806.  66. 


41* 
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AmortiMtion  von  Anleihen 
Stadien,  UntersnchongeD,  Oasmasohinen 
Dotation  fQr  die  Pentionskasiie 
Unterstfitsang  für  die  Versiobemngskasfe 

Stidtische  Unkosten. 

Abgaben  von  0  Fr.  0,2  C.  pr.  C.-M.  Gas 

Pacht  für  den  Strassengmnd 

Ansünden,  Löschen  und  Unterhalten  der 
öffentlichen  Laternen,  abifigliob  der 
Entschftdigang  von  0  Fr  04  C  pro 
Laterne  und  Tag 


Fros. 


874,000.  — . 

129,170.  39. 

25,500.  — . 

68,099.  62. 


Fros.  4,288,208.  ( 


Fros.  2,528,922.  66. 
,        200,000.  -. 


873,981.  71. 


,       3,102,904.  : 

Staatsstenem 

Auflage 

Frcs.  182,818.  76. 

Stempel 

n       75,059.  16. 

Sabvention  Ar  die  Controlle                                  „          8,000.  — • 

265377. 

8amma  der  Ausgaben  Fros.  26,312,227.  : 

Für 

prodasirtes  Gas                                      Fros.  36,018,041.  78. 

9 

vorrlthiges  Gas  vom  1.  Jan.  1870       „                9,025.  — . 

9 

Coke  aas  den  Retorten                           ^         8,821,806.  84. 

„     „       „     Oefen                               «            548,687.  84. 

Theer                                                       „         1,035,302.  05. 

Ammoniakwasser                                     „            225,035.  83. 

Comptears                                                „            646,617.  Ol. 

Absweigungen                                         „            346,736.  73. 

Leitangen  and  Apparate                        „            245.379.  75. 

Thonwaaren                                               „             167,015.  71. 

Chemische  Produkte                                „            225,941    — . 

▼erschiedene  Arbeiten                              „              72,957.  09. 

Interessen  und  Disconto                         „            652,492.  18. 

Heisapparate                                             „              11,081.  19. 

Summa  der  Einnahmen     Frcs.  49,026,120. 

Hievon  die  Ausgaben            „      26,312,227.  32. 

Uebersohuss     Frcs.     22,713,892.  68. 

Hieyon  Reserre     Frcs.          418,892.  68. 

Frcs.     22,300,000.  - 

Hieyon  gehören  yertragsmissig  der  6e- 

seUschaft  Yorweg                                           „     12,400,000.  — . 

Der  Rest  von  Frcs.       9,900,000.  — . 

ist  mit  der  SUdt  sa  theilen.     Es  fallen 

somit  auf  die  Gesellschaft                       Frcs.       4,950,000.  — . 

hiesa  obige                                                     „        12,400,000.  ^. 

susammen  Frcs.     17,350,000.   —. 
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Mitttielliiiigen  vom  Torstande   des  Tereins  Ton 
Cfaslkelimilniiern  Deutschlands  über  die  Wasser» 

versoi^nngpifirage. 

(r.  Die  am  23.,  24.  und  25.  Mai  dieses  Jahres  in  Hamburg  stattfin- 
dende Versammlnng  unseres  Vereines  veranlasst  uns  dazu,  in  unseren  wasser- 
fachlichen  Mittheilnngen  für  den  Monat  Mai  eine  Beschreibung  der  Wasser- 
werke in  Hamburg  und  in  Altena  im  Nachfolgenden  zu  geben.  Als 
Quellen  fflr  ein  weiteres  Stadium  derselben  fuhren  wir  ausser  den  officiellen 
Regnlativeui  Instructionen  etc.  an  fQr  Hamburg: 
Die  Stadt- Wasserkunst    in  Hamburg  von    A.   Fölsch   1851.     Hamburg, 

Perthes^  Beuer  f  Mauke. 
Hamburg,  historisch-topographische   und  baugeschichtliche  Mittheilungen. 
Der  XV.   Versammlung    deutscher  Architekten   und  Ingenieure   ge- 
widmet vom  architektonischen  Vereine  Hamburg  1868^  OUo  Meissner. 
und  fftr  Altena: 
Die  Wasserkunst  in  Altena,  bearbeitet  von  W.  Kümmel,  Ingenieur,  Ham- 
burg 1861,  Perthes,  Besser  f  Mauke. 
The  Waterworks  of  London  together  with   a  series  of  articles  of  various 
other    Waterworks    (Reprinted   of  Engineering)  London   1867.     Ed. 
F.  JV.  Span. 
In  Bücksicht   auf  die  Versammlung   sind  wir  etwas  näher  in  die  Er- 
klärung der  Wirkungsweise  der  in  beiden  Städten  angewendeten  Maschinen- 
systeme   eingetreten,    um   unsern  Mitgliedern  solche   vor  dem  Beschauen 
wieder  auftufiischen. 


Die  Wasserkunst  der  Stadt  Hambnrg. 

1.  Allgemeines. 
0«  Schon  im  15.  Jahrhundert  besass  die  Stadt  Hamburg  Wasserleitungen, 
die  in  hölzernen  Röhren  der  Stadt  Quellwasser  durch  natürlichen  Druck 
zuführten.  Das  erste  Wasserwerk,  ein  Wasserrad,  welches  4  Pumpen  be- 
trieb und  an  der  Alster  am  Reesendamme  errichtet  war,  stammt  aus  dem 
Jahre  1531.  Diesem  folgte  1535  ein  zweites  derartiges  Werk  am  Nieder- 
damme beim  Graskeller  und  1620  ein  drittes  am  Oberdamme. 

Diese  drei  Alsterkflnste  konnten  jedoch  dem  wachsenden  Bedürfnisse 
auf  die  Dauer  nicht  genügen  und  es  entstand  im  Jahre  1807  die  Bieter ^ 
sehe  Elb Wasserkunst,  die  das  Wasser  aus  der  Elbe  unterhalb  der  Stadt 
entnahm  und  anfänglich  mittels  eines  Rosswerkes,  später  mittels  Dampf- 
maschinen die  Pumpen  betrieb.  Diesem  folgten  1828  ein  neues  Werk  an 
dem  Alsterbassin ,  welches  später  durch  den  Brand  zerstört  wurde,  und 
endlich  als  letztes  Provisorium  im  Jahre  1840  eine  grössere,  jetzt  noch  be- 
stehende Anlage  auf  dem  Grasbrook,  die  Smith^Bche  Wasserkunst.  Denn 
der  Brand  verhinderte  die   Ausführung   des  Projects    der    vereinigten  drei 
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AlsterwasBerkunst-IntereBssonten ;  gemeinscbaftlioh  eine  neue  EibwaMerrei^ 
sorgung  za  erbauen,  wozu  ihnen  Tags  vor  dem  Brande,  am  4.  Mai  1842, 
vom  Staate  die  Concession  ertheilt  war. 

Das  in  Folge  des  grossen  Brandes  allgemein  erkannte  BedOrfnisa  nach 
genügenderen  Feuerlöscheinrichtnngen  führte  sehr  bald  zu  dem  Beschlüsse 
der  Erbauung  eines  neuen  städtischen  Wasserwerkes.  Der  Ingenieur  H'. 
Lifulley  wurde  mit  dem  Entwürfe  beauftragt  und  fand  sein  Project  am  26. 
Juni  1844  die  Genehmigung  der  Erbgesessenen  der  Bürgerschaft.  Das 
Wasser  wird  eine  Viertel-Meile  (1;6  Kilom.)  oberhalb  der  Stadt  beiBothen- 
burgsort  au%  der  Elbe  entnommen ,  in  Elärbassins  gereinigt  und  ursprflng- 
lich  mittels  zweier  Dampfmaschinen,  deren  Zahl  jetzt  auf  vier  gewachsen 
ist,  zur  Stadt  gedrückt,  nachdem  es  einen  Wasserthurm  mit  Steige-  und 
Fallrohr  passi^t  hat.  In  der  dtadt  ist  ein  Hochreservoir  auf  der  Eibhöhe 
zur  Unterstützung  der  Maschinen  erbaut  Später  sind  noch  zwei  fernere 
Hochreservoirs,  eins  beim  Berlinerthor,  und  eins  auf  der  Sternschanze  erbaut. 

Im  November  1844  wurde  mit  der  Ausführung  der  Arbeiten  begonnen 
und  dieselben  so  rasch  gefördert,  dass  im  October  1848  das  erste  Waaser 
zur  Stadt  geliefert  werden  konnte,  und  mit  Ende  dieses  Jahres  die  regel- 
mässige Versorgung  der  Stadt  begann. 

Im  März  1844  wurde  mit  den  Interessenten  der  Alsterkünste  ein  Vertrag 
geschlossen,  wonach  sich  der  Staat  zur  unentgeltlichen  Wasserabgabe  an 
die  bisherigen  400  Interessenten  auf  ewige  Zeiten  verpflichtete,  dafür  aber 
seine  früheren  Verbindlichkeiten  aufhob  und  das  gesammte  Activvermögen 
der  Interessentenschaft  in  Besitz  nahm,  ein  Capital  von  circa  145,000  Thlr. 

Am  13.  Jan.  1851  trat  der  Staat  in  Besitz  der  £.  J.iSmtVA  gehörigen  neuen 
Elbwasserkunst  auf  dem  Grasbrook  mit  Uebernahme  ihrer  säramtlichen  Consu- 
menten,  Rohrleitungen  etc.  Als  Basis  des  Kaufpreises  wurde  der  Jahresbeitrag 
der  augenblicklichen  Consumenten  festgesetzt  und  für  jede  18  Thlr.  Beitrag 
eine  Jahresrente  von  10  Thlr.,  deren  Gesammtsumme  aber  8000  Thlr.  nicht 
übersteigen  durfte,  ausgeworfen.  Die  Rente  wurde  capitalisirt  im  Verhält- 
niss  von  1:  31,  in  4Voigen  Staatsobligationen  ausbezahlt  und  ausserdem 
dem  E.  J.  Smith  für  sein  und  seiner  Frau  Lebenszeit  eine  Jahresrente  von 
2000  Thlr.  ausgesetzt. 

Auf  diese  Weise  ist  der  Staat  wieder  in  Besitz  sämmtlicher  Gerecht- 
same betreffs  der  Wasserversorgung  gekommen. 

Die  neue  Eibwasserkunst  dient  jetzt  noch  als  Reserve-Pumpstation  für 
das  Wasserwerk. 

Der  weitere  Ausbau  der  ersten  Anlage  der  Stadt- Wasserkunst  ist  unter 
Leitung  des  Ingenieurs  Ltenati,  dem  technischen  Chef  des  Wasserwerkes, 
nach  dessen  Plänen  ausgeführt. 

2.    Entnahme  des  Wassers. 

Die  Ablagerungsbassins  sind  durch  Ausschachtung  zwischen  der  Nor- 
derelbe und  der  Berlin-Hamburger  Eisenbahn   auf  einem   flachen  und  sehr 
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oradrigen  Terraia  bei  Botfaenburg^ort  hergestellt.  Es  sind  deren  drei  Stttck 
vorhanden.  Ein  starker  Hauptdeich  von  27/tFu88  (8,6  M.)  Breite  schliesst 
dieselben  ein  und  zwei  Querdämme  von  18'/  Fuss  (5,7  M.)  Kronbreite 
dienen  als  Seheidewände.  Der  obere  Theil  der  Böschung  ist  mit  Rasen 
belegt,  die  dem  Wasser  ausgesetzten  Theile  derselben  aber  durch  Kies- 
ichflttang  Tor  Abspülen  geschützt.  Jedes  der  Bassins  hat  eine  Oberfläche 
?on  183,000  DFuss  (18,000  CJM.)  und  eine  Wassertiefe  von  11  Fuss  (3,45M.), 
iksst  also  circa  2  Millionen  Cubikfuss  (62,000  Cb.-M.)  Wasser.  Es  kann 
demnach,  da  der  tägliche  Bedarf  jetzt  diese  Höhe  bereits  erreicht  hat,  wenn 
eine  Vergrösserung  der  Bassinanlagen  nicht  stattgefunden  haben  sollte, 
das  Wasser  nur  zwei  bis  drei  Tage  in  den  Ablagerungsbassins  der  Ruhe 
Überlassen  werden.  In  diesen  Bassins  bildet  sich  ein  Niederschlag  von 
feinem  Sande  und  fettem  Thon,  der  durch  Ausgraben  entfernt  wird. 

Von  der  Elbe    aus,    die   an    dem    Ufer   durch    eine    scharfe    Krüm- 
mung  einen  starken  Stromlauf  hat,  führt  ein  Speisecaual   zu  den  Ablager- 
angsbassins.    Derselbe    ist  kreisrund    bei   einem   Durchmesser   von  3  Fuss 
lOVr  Zoll  (1,22  M.)  und  ist  bei  seiner  Einmündung  in  den  Fluss  durch  einen 
Einbau  und  Eisbrecher  geschützt.     Die  Sohle  desselben    lie^t  circa  6  Fuss 
(1,91  M.)   unter   dem  dortigen  mittleren  Nicdrigwasser   der  Elbe.*^)     Durch 
zwei  Schützen  kann  der  Canal  von   der  Elbe  abgeschlossen    werden.     Der* 
selbe  ist  unter  dem  Hauptdamme  längs  der  Bassins  fortgeführt  und  mündet 
in  jedes  derselben  durch  eine  mit  einem  Schützen  versehene  OefFnung  ein. 
Das  Einlassen  des  Wassers  aus   der  Elbe  geschieht  nur  während  der  Zeit 
der  Ebbe  und  auch  da  werden  die  günstigsten  Stunden  ausgesucht,  was  durch 
die  tiefe  Lage  der  Bassins  und  den   grossen  Querschnitt  des  Einlasscanals 
ermöglicht   ist.      Unmittelbar   auf   diesem  Canale   liegt  ein  zweiter,  ebenso 
grosser,  der  Zuleitungscanal  für  die  Maschinen.     Die  Austritte  der  Bassins 
in  diesen  Canal  sind  mit  Schützen  verseben,    so  dass  man  die  Bassins  be- 
liebig  füllen    und   entleeren  kann.     Durch  einen  Brunuen  theilt  sich  dieser 
Canal  in  drei  Zweige,  deren  jeder   zu    einer  der  drei  vorhandenen  Maschi- 
Henanlagen  führt.    Sowohl  im  Eintritts-  als  im  Speisecanale  sind  feine  Siebe 
sur  Abhaltung  grober  Unreinigkeiten  angebracht. 

3.  Pumpstationen  und  Druckthurm. 

Die  Gebäulichkeiten  dieser  Anlagen  bestehen  aus  einem  Druckthurme 
mit  einem  innen  liegenden  Schornsteine  und  au^  zwei,  zu  beiden  Seiten  dessel- 
ben, ganz  von  einander  getrennt  angeordneten  Maschinen-  und  Eesselanlagen. 
Die  eine  ältere  Anlage  enthält  ein  Kesselhaus  mit  sechs  Dampfkesseln  und 


^)  Dar  Höhenanterschied  zwiflohen  Ebbe  und  Flutb  ist  dnrobschnittliob  bei  Rothen- 
bnrgsort  4  Fosa  9*  ,  Zoll  (1,5  M.),  bei  Hamburg  6  Fuss  (1,88  M.)  ;  die  Dauer  der  Fluth 
bei  Rothenborgsort  4  Standen  31  Minuten,  bei  Hamburg  4  Stunden  36  Minuten  und  die 
Dftaer  der  Ebbe  bei  Bothenborgtort  7  Standen  53  Minuten ,  bei  Hamburg  7  Standen 
48  MiBOlMi. 
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dahinter  einen  kreiBförmig  im  Grundrisd  angelegteo  Kohleoacb  uppeo* 
Auf  der  eineo  Seite  des  KesselhauBes  liegt  eiu  Maschinenhaus  mit  den 
beiden  älte&ten  MaschiDeti^  auf  der  andern  Seite  desselben  eiu  MaBchinen* 
haus  mit  der  dritten  Maschine.  Die  andere  erat  seit  vorigein  Sommer  in 
Betrieb  befindliche  Anlage  enthält  hintereinander  liegend  ein  MasehiaeQ' 
hauä  mit  einer  Maschine,  ein  KeaselhauB  mit  fünf  Kesgehi  und  einen  Kohlen- 
schuppen. 

Der  Baugrund  besteht  ana  einem  Lager  7on  feinem  Sande  von  über 
45Fus8  (14  M,)  Mächtigkeit  unter  einer  Schicht  von  circa  10  Fuaa  (3,  I4M,)  j 
Stärke,  die  aus  einer  Moorschicht  mit  überliegender  Ablagerung  von  Fluss* 
Band  und  Ttion  besteht.  Die  Fundamente  der  Gebäude  sind  auf  einer^  auf 
der  Sandschicht  ruhenden  Betonachicht  aufgeführt,  welche  in  circa  30  Fu&b 
(9,42  M.)  Tiefe  beginnt  und  eine  Stärke  von  7'/.  Fuss  (2,27  M.)  hat 
Der  Beton  wurde  durch  gründliche  Mischung  von  steifem  Mörtel  aus  1  Theil 
hydraulischem  Kalk  und  2  Theilen  Sand  mit  einem  gereinigten  Kiesgemenge 
hergestellt  Die  durch  die  tiefen  Fundamente  gebildeten  Hohlräume  sind 
unter  den  Maachiuengebäuden  und  zum  Theil  unter  den  KesselhäUBerti 
zur  Bildung  von  ßeinwasaerbassins  benutzt,  in  welche  sich  der  Zu- 
Ieitun|;scanal  ergiesat  und  aus  welchen  die  Maschinen  das  Wasser  ent- 
nehmen. 

Die  verschiedene  Höhenlage  der  Stadt,  von  welcher  ein  Theil  ntir 
19  Fuss  (5,96  M*)  über  dem  Nullpunkt  der  Eibe  liegt,  während  ein  anderer 
Theil  bis  zu  69  Fuss  (21,66  M.)  im  Strassenpflaster  sich  über  diesen  Punkt 
erhebt  und  die  Bedingung  der  Versorgung  sämratlicher  Häuser  bis  in  die 
höchiten  Stockwerke  mit  Wasser  führte  zu  einer  Trennung  der  Stadt  In 
zwei  Zonen  nach  der  Höhenlage  und  der  Anordnung  der  nur  zeitweisen 
Versorgung  der  höheren  Zone,  Der  hohe  Druck  beträgt  193  Fuss  (60,6  M.) 
der  Niederdruck  100  Fuss  (31,4  Mj  Wassersäule  auf  der  Pumpstation. 
Ersterer  ist  also  fast  doppelt  so  gross  als  letzterer. 

Wie  bemerkt,  befindet  sich  der  Schornstein,  ähnlich  wie  bei  dem  bereits 
beschriebenen  Brauuschweiger  Wasserwerke  in  der  Mitte  des  Druck- 
thurmes  und  führen  unterirdische  Rauchcanäle  ihm  die  Verbrennungs- 
produkte  von  beiden  Kesselhäueero  zu.  Er  hat  einen  lichten  Durchmesser 
von  4  Fuss  10  Zoll  (Ipl  M.)  und  erhebt  sich  zu  einer  Höhe  von  233'/? 
Fuss  (73,32  M.)  über  dem  Nullpunkte.  Die  untere  Wandstärke  des  Mauer- 
werkes ist  32  Zoll  (83  Cm.),  die  obere  9  Zoll  (23,4  Cm.).  Das  Mauerwerk 
des  Druckthurmes  selbst  hat  nuten  einen  äusseren  Durchmesser  von  32  Fuss 
(10,5  M*),  oben  von  26  Fuss  (8,16  M.)  und  eine  Höhe  bis  zu  222y^  Fuas 
(69,87  M,)  über  dem  Nullpunkte.  Die  untere  Mauerstärke  desselben  ist 
3  Fuss  8  Zoll  (1,15  MOi  die  obere  18  Zoll  (46,8  Cm.).  Eine  gusseisernc 
Wendeltreppe  von  375  Stufen,  welche  bei  jeder  halben  Windung  einen 
Podest  hat,  führt  in  dem  Thurme  in  die  Höhe.  Ausserdem  befinden  aich 
im  Thurme  zwei  Rohrleitungen,  das  Steige*  und  das  Fallrohr,  ersterea  von 
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dea  MaaobiiieB  kommend ,  letsterea   snr  Stadt   führend.    Beide  Rohre  sind 
in  Thorme   in  swei  verachiedenen  Höhen,   dem   hohen  Drucke  nnd  dem 
Niadordmdce  entaprechend,   verbunden   und   mit  Schiebern  versehen.    Sie 
bestehen  ans  gnaaeiaemen  Flanaohenröhren  und  haben  bis  zur  Niederdruck- 
mbindnng  eine  lichte  Weite  von  29  Zoll  (75  Gm.).    Die  Bohre  swiachen 
den  Verbindangen   für  Nieder-   und  Hochdruck   sind  197»  Zoll  (50  Cm.) 
weit  und  sind    beide   Bohre  über    dieaen    Punkt  hinaua    noch   in    einem 
Dorchmeaaer  von  11  Vs  Zoll  (30  Cm.)  bis  über  das  Dach  des  Thurmea  fort- 
gefllhrt  nnd  mit  Blitzableitern  versehen.    Das  Dach  des  Thurmea  iat  einge* 
wtibt,   mit  einer  eine  Luftschicht  lassenden  Lage  gusseisemer  Platten  ab- 
gedeckt und   mit  einer  Asphaltschicht  überzogen.    Sorg&ltig  ist  jede  feste 
Verbindnng  unter  den  drei,  dieses  ganze  Bauwerk  bildenden  Haupttheilen : 
Sehomatein,    Thurm    und   Bohren   der    Temperaturveränderungen    wegen 
▼enmcden* 

Die  Tier  vorhandenen  Maschinen  zum  Pumpen  des  Wassers  sind  in 
der  Ehaptdiapoaition  völlig  übereinstimmend.  Es  sind  Cornwallmaschinen 
mit  Balancier.  An  dem  dem  Dampfcylinder  entgegengesetzten  Balancier- 
anne hftngen  je  zwei  einfach  wirkende  Pluugerpumpen,  deren  Hub  und 
Dorchmeaaer  ao  beatimmt  iat,  dass  jede  einzeln  die  Hälfte  des  ganzen 
Waaaerqoantuma  giebt  Durch  diese  Anordnung  ist  es  möglich,  mit  der- 
lelben  Kraftäusserung  sowohl  für  den  niederen ,  als  für  den  hohen  Druck 
na  arbeiten,  indem  man  bei  letzterem  eine  Pumpe  durch  Einlassen  von 
Luft  awischen  Saug-  und  Druckventil  ausser  Arbeit  setzt.  Die  Plunger 
lind  mit  entsprechenden  Gewichten  so  stark  belastet,  dass,  da  der  Dampf- 
druck nnr  beim  Niedergange  des  Kolbens  wirkt,  und  dadurch  die  Plunger 
mit  ihren  Belastungsgewichten  in  die  Höhe  hebt,  das  dann  niedersinkende 
Gewicht  der  letztern  den  Wasserdruck  überwindet.  Da  nun  die  Pumpen 
direct  (freilich  durch  das  Steige-  und  Fallrohr)  in  die  Bohrleitung  der  Stadt 
arbeiten,  so  regulirt  sich  der  Gang  der  Maschinen  in  gewissen  Grenzen  nach 
dem  Wasserconsum ,  indem  die  Zeit  des  Niederganges  sich  der  Grösse 
des  Waaserdrucks  accomodirt 

Ausserdem  geatattet  aber  die  eigenthümliche  Art  derEataraktsteuerung, 
irelcbe  bei  Cornwallmaschinen  angewandt  wird,  selbstthätig  jeden  beliebigen 
Stillstand  der  Maschine  zwischen  Auf-  und  Niedergang  und  zwischen  Nieder- 
Und  Aufgang.  Ausser  dem  Begulirungsventile  der  Dampfleitung  ist  zur 
Steuerung  der  Maschine  ein  Eintrittsventil  ^  ein  Gleichgewichtsventil 
Und  ein  Condensatorventil  vorhanden.  Der  Kolben  geht  von  oben  nach 
unten  durch  Oeffnen  des  Eintrittsventils;  dasselbe  schliesst  sich  bei  einer 
beliebigen  Eolbenstellung  und  lässt  den  über  dem  Kolben  stehenden  Dampf 
durch  Expansion  wirken.  Während  dieses  Niederganges  ist  das  den  oberen 
und  unteren  Theil  des  Dampfcjlinders  verbindende  Gleichgewichtsventil  ge- 
■cUoaaen  und  das  Condensatorventil  geöffnet  Ist  der  Kolben  unten  ange- 
konimea,  so  schliesst  sich  das  Condensatorventil  und  das  Gleichgewichts- 
ventil Offinet  aioL    Dadurch  iat  über  und  unter  dem  Kolben  gleicher  Dampf- 
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drück  und  das  Gewicht  des  belanteteo  PlungerH  zieht  den  Dampfkolben  in 
die  Höhe  und  treibt  dadurch  den  im  Cytinder  enthaltenen  Dampf  unter  <!en 
Kolben ,  von  wo  er  später  beim  Niedergange  des  Kolbens  durch  ÜeflFneia 
des  Condensiatorventilea  ent weicht.  Die  Bewegung  der  Ventile  geschieht 
non  mittels  einer  am  Balancier  hängenden  äteuerstange  ^  durch  daran  an- 
gebrachte Steuerklötze*  Diese  drücken  auf  Steuerungshebel  ,  welche  auf 
Achsen  angebracht  sind,  an  denen  die^  die  Ventile  bewegenden  Hebel  be» 
festigt  sind. 

Ausserdem  sind  zwei  s.  g,  Katarakte  vorhanden.  Es  sind  das  §ii 
in  einem  Cylinder  bewegende  Pumpenkolben,  die  «ich  nach  unten  öffnende 
Ventile  haben.  Durch  einen  Hahn  verstellbar,  findet  bei  diesen  Cylindern  eine 
Verbindung  zwischen  dem  oberen  und  unteren  Cjlinderraume  statt.  Der 
Cylinder  selbst  ist  mit  Wasser  oder  Oel  (auch  Luft)  gefallt-  Der  Katarakt- 
kolben wird  durch  die  Maschine  gehoben  und  sinkt  durch  sein  eigenes  Gewicht 
hinunter.  Dabei  muas  die  Flüssigkeit  durch  das  Verbindungsrohr  von  unten 
nach  oben  treten  und  man  kann  durch8tellung  des  Hahnes  in  diesem  Rohre  diese 
Zeit  beliebig  reguliren*  Die  Maschine  zieht  beim  Niedergange  den  einen  Katarakt 
auf  und  lässt  ihn  beim  Schlues  ihres  Hubes  frei*  Die  Maschine  steht  {)ud 
so  lange  still  ^  bis  der  Katarakt  hinuntergesunken  ist  und  damit  die  beiden 
Steuerungsachsen  auslöst,  an  welchen  das  Eintrittsventii  und  das  Conden- 
satorventil  befestigt  sind.  Diese  öffnen  sich  nun  durch  angebrachte  Gewichte. 
Beim  Aufgange  zieht  die  Maschine  den  andern  Katarakt  auf  und  lasst  ihn 
dann  frei*  Die  Maschine  steht  nun  so  lange  still,  bin  der  niedergegangene 
Katarakt  die  Steuerachse,  an  welcher  das  Gleichgewichtventil  bängt^  auslöst^j 
das  sich  nun  öffnet*  Das  Schliessen  der  Ventile  bewirkt  die  Steuerstange  dire< 
durch  die  HebeL 

Durch  diese  Anordnung  kann  eine  Maschine  von  2  bis  zu  10  Hübe  pi 
Minute  machen  und  arbeitet  dann  noch  immer  gleich  günstig. 

Die  beiden  ältesten  Maschinen  haben  je  65  Pferdekräfte  ^  die  drit 
130  Pferdekraft  und  die  vierte  250  Pferdekraft,  im  Ganzen  also  die  vi 
Maschinen  ÖIO  Pferdekraft  Die  Dampfcylinder  der  kleinen  Maschinen  habei 
46,6  Zoll  (120  Cm.)  Durchmesser,  die  der  mittleren  68  Zoll  {Hb  Cm.)  um 
die  der  grossen  82^5  Zoll  (212  Cm*]*  Die  kleinen  Maschinen  haben 
7  FuHs  9  Zoll  (2,43  M.J  die  grosse  hat  10  Fuas  H  Zoll  (3,35  M.)  Hub  des 
Dampfkolbens* 

Die  Balanciers  haben  bei  erstereo  eine  Länge  von  25  Fusa  (7,85  M.}, 
bei  letzterer  von  36%  Fuss  (11,55  M.) 

Jede  der  kleineren  Maschinen  hat  einen  Windkessel  von  7  Faas  9  Zoll 
(2,43  MO  Durchmesser  und  17  Fuss  4  Zoll  (5,44  M.)  Höhe;  def  Windkeaael 
der  grossen  Maschine  hingegen  hat  bei  einem  Durchmesser  von  8  Fqss  8  Zoll 
(2,72  M.)  eine  Höhe  von  36  Fuss  6  Zoll  (11,46  M.)-  Näher  anf  die 
einzelnen  Maschinendetaila  einzugehen«  gestattet  uns  der  Raum  nicht 
E»    mag    nur    noch   bemerkt    werden,     daaa    die     grosse    Maschine    pro 
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Tag  1,140,000  c'  (35,300  Cb.-M.)  Wasser  za  liefern  vermag,  während  die 
drei  übrigen  zusammen  eine  Leiatangsfäbigkeit  von  1,520,000  c'  (47,000  Cb.-M.) 
baben. 

Die  elf  im  Ganzen  vorhandenen  Dampfkessel  sind  sogenannte 
Comwallkessel.  Sie  haben  29  Fuss  (9,15  M.)  Länge,  6  Fuss  10  Zoll  (2,13  M.) 
Darcbmesser  und  je  ein  Feuerrohr  von  4  Fuss  3  Zoll  Durchmesser  mit 
darin  liegendem  Rost.  Der  Eohlenverbrauch  soll  pro  Stunde  und  Fferde- 
kraft  3—3'/,  Pfd.  betragen.  Der  Dampfdruck  beträgt  25  Pfd.  Die  Eohlen- 
schuppen  sind  durch  schmalspurige  Eisenbahnen  mit  dem  Kohlenlandungs- 
platze an  der  Elbe  verbunden  und  sind  diese  Bahnen  selbst  in  den  Schup- 
pen fortgesetzt. 

Die  Druckrohre  von  allen  vier  Maschinen  sind  vor  dem  Druck- 
thurnie  mit  dem  zu  demselben  führenden  Steigerohre  verbunden.  Sie  sind 
jedoch  auch  darüber  hinausfortgefllhrt  und  gestatten  mit  Umgehung  des  Druck« 
thormes  eine  directe  Verbindung  mit  den  drei  zur  Stadt  führenden  Haupt- 
leitungen, von  welchen  die  eine  eine  Verlängerung  des  Fallrohres  ist,  wäh- 
rend die  beiden  anderen  auch  wieder  direct  mit  diesem  verbunden  werden 
können. 

4.  Rohrnetz,  Reservoire,  Hydranten  etc. 

Die  drei  Hauptspeiseleitungen  haben  die  Durchmesser  von  19,4  Zoll, 
19,4  Zoll  und  23.3  Zoll  (50,  50  und  60  Cm.)  Die  Hauptleitungen  selbst 
verzweigen  sich  über  die  ganze  Stadt,  die  Vorstädte  und  das  Landgebiet, 
Dnd  sind,  wenn  auch  im  Allgemeinen  nach  dem  Verästelungssysteme  ange- 
ordnet, doch  durch  zahlreiche  Verbindungen  wieder  mit  einander  zur  gegen- 
leitigen  Unterstützung  vereinigt.  Der  geringste  Durchmesser  der  Haupt- 
leitungen ist  5,8  Zoll  (15  Cm.). 

Die  Abgabe  von  Wasser  findet  nicht  direct  aus  diesen  Hauptleitungen, 
londem  ausschliesslich  aus  Zweigleitungen  statt,  welche  in  den  Strassen, 
n  denen  Hauptleitungen  vorhanden  sind,  als  Parallelleitungen  liegen.  Der 
Durchmesser  derselben  ist  3,9  Zoll  (10  Cm.)  und  sind  sie  stets  durch  einen 
Schieber  von  der  Hauptleitung  abzusperren. 

Die  Rohre  sind  sämmtlich  auf  18  Atmosphären  Wasserdruck  geprüft. 
Keselben^sind  mit  ausgebohrten  Muffen  und  abgedrehten  Enden  versehen 
md  mit  Blei  gedichtet  Sie  sind  4y,— 5V,  Fuss  (1,4  M.— 1,7  M.)  tief  unter 
lern  Pflaster  verlegt  und  haben  sich  die  Kosten  bei  der  ersten  Anlage  bei 
ünem  Preise  21  Thir.  pro  1000  Pfd.  frei  in  Hamburg  ab  England  geliefert 
'ertig  gelegt  gestellt: 

19,4  ZoU  (50  Cm.)  Durchm.  pro  Fuss  5  Thln  15  Sgr.  (p.M.  17  Thlr.  16  Sg.) 
1,6    ,    (30  ;  )        ,  •    .      2    „      16    ,       (,  ,      8    „        2  ,    ) 

5.8  5»    (15  „  )        „  „    I,      1     „        8    ,       („  „      4    „        4  „    ) 

3.9  ,,    (10   „   )        „         „    „    -    „      23    „       („  „      2    „      13  ,    ) 
Die  Länge  des  ganzen  Bohrnetzes  betrug  im  Jahre  1850  ca.  10  Meilen 
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(75,32  Kilom.),  war  aber  schon  im  Jahre  1868  auf  24  Meilen  (180,8  Kilom.) 
angewachBeD. 

Die  Hydran  te  Q  sind  in  der  Stadt  und  in  den  Vorstädten  io  Entfernungen 
von  120  F^uBS  (37,7  M.),  auf  dem  Landgebiet  in  EntfernuBgen  bis  m 
450  Fusa  (141,3  M.)  aufgestellt  Sie  führen  den  ofKciellen  Namen  ^Notb- 
pfoiten"  und  sind  unterschieden,  je  nachdem  sie  an  der  Hauptleitung  oder 
an  einer  Zweigleitung  angebracht  sind,  als  HanptuothpfoBteu  (H.  N.-P.)  and 
ZweignothpfoBten  (Z,-N*-P*).  Eine  gleiche  Trennung  findet  betreflPs  der 
Schieber  statt,  welche  unterschieden  sind  als  Schoes  der  Hauptleitung  (S,-H-X.) 
und  Schoss  der  Zweigleitung  (S -Z.-L),  Die  in  den  Klammern  beigefügtca 
Buchstaben  dienen  auf  gusseiaerneu  Ptatteu  zur  Bezeichnung  der  Lage  der 
Schieber  und  Hydranten.  Die  Zahl  der  Hydranten  betrug  im  Jahre  18Ö0 
1300  Stück  und  im  Jahre  1868  2300  Stück. 

Die  Hydranten  haben  2,9  Zoll  (7,5  Cm.)  RohrdurchraesBer.  DieHydranteii 
der  Hauptleitungen  sind  bis  KumStraBsenpflastcr  hochgeftlhrt  und  tragen  hier 
daa  dem  Durchmesser  entepreehende  Normalspritzenge  winde.  Ihr  Äbschbas 
wird  durch  Schieber  bewirkt  und  findet  nach  dem  Gehrauch  eine  Entleerung 
in  die  Siele  statt^  Die  Hydranten  der  Zweigleituugen  enden  mit  einem 
aufgebogenen  Rohr  circa  3  Fuss  (0^84  M.)  unter  dem  Pflaster  und  sind  mit 
einem  langen  Holzpflock  verschlossen.  Das  Standrohr  zur  WasserentnabiDe 
wird  mittels  eines  Bajonetverschlusses  befestigt. 

Das  Hochreservoir  auf  dem  Stint  fang  ist  das  zuerst  hergestellte. 
Es  liegt  86,5  Fuss  (27,2  M.)  über  dem  Nullpunkt  der  Elbe  und  wird  durch 
eine  15,5  zöllige  (40,0  Cm,)  Leitung  von  den  Maschinen  aus  gespeist,  h 
dem  Bassin  befindet  sich  ein  Ventil,  das  sich  von  selbst  öflfnet,  wenn  der 
Druck  in  der  städtischen  Leitung  geringer  als  der  Baesindrnck  wird,  D« 
Bassin  fasst  76000  c'  (2350  Cb,4I.}  Wasser  und  ist  im  Erdreiche  vertieft 
In  Mauerwerk  hergestellt ^  ist  es  überwölbt  und  durch  eine  llbergebreitet« 
Erdschicht  vor  den  Temperatureinflüssen  geschützt*  Aehnlich  construirt  ist 
das  auf  der  Sti?rnschanze  hergestellte  Hochreaervoir. 

Daa  am  Berliner  Thore  aufgestellte  Beservoir  besteht  aus  einem  gus«- 
etsereen  tiberbauten  Behälter,  der  auf  einem  40  Fuss  (12,6MÖ  hohen  massi- 
ven Unterbau  ruht. 


I 
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5.  Regulativ,  Tarif  und  Hausleitungen« 

Von  der  Versammlung  des  Senat«  ist  am  20.  April  1866  ein  RcgnlatiTl 

für  die  Wasserversorgung  durch  die  Stadt  Wasserkunst,  welches  den  Wasser* 
geldtarif  mit  enthält,  veröffentlicht.  Von  der  Stadtwasserkunst-DeputatioQ 
ist  eine  Instruction  an  die  Mechaniker  erlasäen,  welche  im  Januar  1850  be- 
schlossen und  im  October  1860revidirt  wurde  und  die  nöthigen  Vorschrifteti 
über  die  Ausführung  der  Privatleitungen  enthält.  Aus  beiden  Druck  sc  hriftfö 
tbeilen  wir  in  Nachfolgenden  das  Wesentlichste  mit. 
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a.  Regulativ. 

§.LA;lIgemeine  Bestimmung^.  Auf  Antrag  der  EigentbOmer 
rd  die  Versorgung  der  innerhalb  des  Kreises  der  Wasserleitungsröhren 
genden  OrundstOcke  übernommen. 

§.  2.  Wasserbehälter.  Das  Wasser  wird  in  die  aufisustellenden 
»hllter  alle  24  Stunden  geliefert.  Diese  Behälter  sind  in  den  verschiedenen 
j^^en  gleichmässig  zu  vertbeilen  und  wird  das  Wasser  nicht  höher  als 
7  Fiisi  (43  M.)  ober  dem  Nullpunkt  des  Elbflutbmessers  abgegeben. 

§•  3.  Füllung  derselben.  Dasselbe  geschieht  ohne  Zuthun  der 
»oehmer.  Die  Rohrleitungen  sind  aber  mit  Schwimrokugelhähnen  zu 
irsehen. 

§.  4.  Kosten  der  Leitung.  Dieselben  sind  vom  Abnehmer  von  der 
rentlichen  Leitung  ab  einschliesslich  des  Abschlussbabnes  auf  der  Strasse 
1  tragen.  Die  Anlagen  sind  aber  unter  Aufsicht  der  Wasserkunst-Beamten 
iranstellen  und  zu  unterhalten. 

§.  5.  Jahresbeitrag  für  Wohnungen.  For  jede  bewohnbare 
okalität  jeder  Art;  sowie  fbr  die  Küchen,  Badezimmer  und  Closets  ist  zu 
kblen  pro  Jahr: 

n  Wohnungen,  deren  Jahresmiethe  bis  incl   60  Thlr.  (Crt^  150)  beträgt, 
sowie  ftlr  milde  Stiftungen  pro  Raum  12Sgr.  (Crt.^  1) 

Mgl.,  deren  Miethe   ttber  60  Thlr.   bis  incl.  80  Thlr. 
(Ctr.^  200)  beträgt  pro  Raum  ....      18Sgr.  (Crt.^11) 

90gl.,  deren  Miethe   über  80  Thlr.  beträgt  pro  Raum      24Sgr.  (Crt^  2) 

§.  &  Jahresbeitrag  für  Fabrikanlagen.  Für  Wasserversorgung 
im  Gewerbe-  und  Fabrikbetriebe ,  sowie  für  jede  den  Hausbedarf  über- 
eigebde  Versorgung  ist  für  jedes  täglich  su  liefernde  Hamburger  Ox- 
}h  (10  c'  hamb.)  2  Thlr.  24Sgr.  (Crt.^  7)  jährlich  zu  zahlen,  was  einem 
reise  von  H  Thlr  pro  1000  c'  (1  Sgr.  pro  Cb.-M.)  entspricht.  Das  bedungene 
uantum  wird  täglich  einmal  in  aufzustellende  Behälter  abgegeben.  Wenn 
cht  die  Abgabe  direct  aus  der  Leitung  durch  Wassermesser  gestattet 
ird.  In  letzterem  Falle  ist  der  Wassermesser  auf  Kosten  des  Oonsumenten 
ifiKUstellen  und  unterliegt  sowohl  vor  der  Benutzung  der  Prüfung  und 
enehmigung  der  Wasserkunstbeamten ^  als  auch  deren  fernerer  ControUe. 
ei  Stallungen  und  Wagenremisen  ist  für  jedes  Pferd  oder  jeden  Wagen 
l  Sgr.  jährlich  zu  stahlen.  In  jedem  einzelnen  Falle  bleibt  eine  Vereinigung 
ber  die  zu  zahlende  Vergütung  für  Wasser  zur  Schiffsversorgung,  für 
traasen-  und  Oarte.3sprengen,  Bauarbeiten  etc.  vorbehalten. 

§•  7.  Vertragiiwidriger  Consum^des  Wassers.  Jede contract- 
idrige  Verwendung  des  Wassers,  Verkauf  oder  Ueberlassen  desselben  an 
ndere,  Ausspülen  von  Sielen,  sowie  jede  sonstige  Vergeudung  von  Wasser^  sei 
I  durch  Undichtigkeit  der  Hausanlagen,  speciell  derjenigen  der  Closets^  und 
sren  versäumte  Reparatur,  sei  es  in  anderer  Weise,  zieht  eine  Ordnungs- 
rafe  bis   zu  12  Tl^r.  (Crt.  ^  30)  nach  sich  und  verpflichtet  zum  Ersatz 
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des  der  Stadtwasserkunst  dadurch  entstandenen  Schadens  und  der  ihr  ent- 
gangenen Einnahmen.  Bei  wiederholter  Contravention  kann  sofortige  Auf- 
hebung des  Contracts  von  der  Deputation  verfügt  werden. 

§.  8.  Gontrole  der  Beamten.  Dieselbe  muss  jederzeit  gestattet 
werden.  Oegen  Straferkenntniss  der  Deputation  hat  der  Abnehmer  das 
Rechtsmittel  der  Berufung  an  das  Obergericht  Wenn  nach  eingetretener 
Rechtskraft  die  Zahlung  der  Strafe  nicht  erfolgt  bis  zur  festgesetzten  Frist, 
so  kann  der  Wasserzufluss  abgeschnitten  werden,  bis  die  Zahlung  erfolgt, 
und  hat  der  Abnehmer  ausserdem  die  Kosten  des  Abschneidens  und  Wie- 
deranschliessens  seiner  Leitung  zu  entrichten. 

§.  9.  Zahlung  des  Jahresbeitrages.  Der  Beitrag  wird  fGLr  ein 
volles  Jahr  im  Voraus  eingezogen.  Für  im  Laufe  des  Jahres  beitretende 
Abnehmer  wird  der  erste  Beitrag  vom  Beginn  des  Anschlusses  bis  zum 
Jahresschluss  berechnet.  Die  Zahlung  ist  zur  Hälfte  innerhalb  14  Tagen 
nach  Zusendung  der  Rechnung,  und  zur  anderen  Hälfte  innerhalb  14  Tagen 
nach  dem  1.  Juli  zu  entrichten,  kann]  jedoch  auch  gleich  für  das  ganze  Jahr 
geleistet  werden.  Wird  die  Zahlungsfrist  nicht  eingehalten;  so  erfolgt  ein 
Mahnzettel,  innerhalb  3mal  24  Stunden  zu  zahlen,  mit  der  Androhung  des 
Abschneidens  der  Leitung. 

§.10.  Eflndigung.  Dieselbe  kann  nur  auf  den  31.  December  und 
spätestens  schriftlich  bis  zum  30.  November  angezeigt  erfolgen.  Aui  Eoaten 
des  Abnehmers  findet  die  Schliessung  der  öffentlichen  Leitung  und  Fort- 
räumung der  Zuleitung  statt.  Wohnungen,  welche  nach  dem  Grundsteuer- 
gesetz als  leerstehend  steuerfrei  sind,  köunen  auf  Antrag,  jedoch  nicht  unter 
einem  halben  Jahre,  vom  Wasserzins  befreit  werden,  wenn  ihr  Ansohluss 
an  die  öffentliche  Leitung  ein  selbständiger  ist  und  genügend  geschlossen 
werden  kann  (letzteres  auf  Kosten  des  Abnehmers). 

§.  11.  Vermehrter  Wasserbedarf  kann  auf  Ansuchen  gegen 
entsprechende  Erhöhung  und  Vorausbezahlung  des  Beitrags  bewilligt 
werden. 

§.  12.  Wechsel  der  Grundeigenthümer  ist  anzuzeigen  und 
gehen  Rechte  und  Pflichten  stillschweigend  auf  den  neuen  Eigenthttmer  tlber. 

§.  13.  Ausserordentliche  Umstände,  welche  ein  ]!{achkommen 
der  Verbindlichkeiten  der  Wasserkunst  verhindern,  verpflichten  nicht  zur 
Leistung  eines  Schadenersatzes. 

b)  Instruction  an  die  Mechaniker. 

§.  1.  Jeder  Mechaniker,  welcher  Wasserleitungen  anlegen  will,  muss 
sich  durch  Unterschrift  zur  Befolgung  der  Instruction  verpflichten. 

§.  2.  Für  jede  Aufgrabung  auf  der  Strasse  ist  ein  Aufgrabeschein 
sowohl  bei  neuen  Anbohrungen,  als  bei  Reparaturen  zu  holen  und  nach 
Beendigung  der  Arbeit  zurUckzuliefern. 

§.  3.  Der  Verkehr  auf  der  Strasse  darf  nur  so  wenig  als  möglich  un- 
terbrochen werden.    Spät  am  Abend  oder  über  Nacht  darf  keine  Anbohrung 
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|;eiiiacht  werden,  lieber  Nacht  darf  kein  Graben  offen  liegen,  aonderD 
nQf^B,  wenn  die  Arbeit  nicht  fertig  ist^  am  Abend  zugefüllt  und  mit  Pflaster* 
»leinen  ausgesetzt  werden. 

§.  4  &  5  bestimmen  da^  Anbringen  der  Anbobruog  am  Angüsse  des 
Sweigrohres  und  das  Beginnen  der  Anbohrung  erat  dann,  wenn  der  Schoas- 
rchliesser  die  Zweigleitung  abgeschlossen  hat*  Vorher  ist  der  Graben  völlig 
ertig  SU  stellen. 

§♦  6.  Die  Bleileitungen  mtlssen  einem  Wasserdruck  von  18  Atmo- 
sphären widerstehen.  Der  Conus  für  die  Anbobrung  mass  genau  nach  Mo- 
lell  gefertigt  sein. 

§.  7,  Unterstechungen  des  Pflasters  sind  nie^t  gestattet  Im  öffent* 
icheo  Trottoir  ist  nach  Anweisung  eine  Abschlussvorricbtung  von  einem 
lern  Rohre  gleichen  Querschnitte  anzubringen  und  wird  ein  gusseiserner 
Kasten  für  diesen  Abschlüsse  im  Trottoir  aufzustellen,  von  der  Wasserkunst 
geliefert 

§.  8»  Jede  Leitung  wird  Seitens  der  Wasserkunst  nach  dem  Einsetzen 
dea  Abschlusses  mit  dem  Leitungsdrücke  probirt. 

§.  9.  Li  die  Rohrgräben  ist  die  ausgegrabene  Erde  in  möglichst  tro- 
ckenem Zustande  sämmtlich  gleichmäs^ig  einzuwerfen  und  festzustampfen, 
resp,  schlammig  gewordene  Erde  durch  ein  gleiches  Quantum  trockener  zu 
ersetzen.  Das  Pflaster  ist  in  gleich  gutem  Zustande  wieder  herzustelleD» 
und  bat  der  Unterneb mer  dafUr  eine  dreimonatliche  Garantie.  Auch  bat 
er  ftir  alle  Schäden  zu  haften ,  die  durch  oder  in  Folge  fehlerhafter  Anlage 
der  Leitung  an  öflFentlichem  oder  Privateigenthum  sich  zeigen  sollten. 

§.  10,  Ui  die  Länge  einer  Leitung  auf  der  Strasse  grösser  als  36  Fuss 
(ll,3  M.)^  sodass  sie  bis  Abend  nicht  fertigzustellen  ist,  so  ist  vorher  auf  dem 
Bureau  Anzeige  zu  machen  und  nach  Angabe  eine  Wagen  fahrt  von  wenigtitens 
18  Fuss  (5,6  M-)  Breite  für  die  Nacht  herzustellen.  Der  offene  Graben  ist 
einzufriedigen,  mit  Laternen  zu  behängen  und  ein  Wächter  dabei  zu  stellen« 
Unterlassungen  des  Unternehmers  in  dieser  Beziehung  werden  von  der 
Stadtwasserkunst  auf  dessen  Kosten  angeordnet  und  derselbe  eventuell  zur 
Bestrafung  gezogen, 

§.  IL  Das  Material  zu  den  Haualeitungeu  ist  bestes  Blei  oder  Guss- 
eisen,  18  Atm.  Wa^Herdruck  anshaltend.  Andere  Materialien  fUr  Rohre 
bedürfen  der  vorherigen  Genebpigung. 

Hat  ein  Haus  weniger  als  12Thlr,  Jahresbeitrag  zu  zahlen  und  liegen 
die  höchsten  Localitäten  nicht  über  91  Fuss  (29  M.)  über  Null,  so  darf  von 
der  Zweigleitung  bis  ins  Haus  ein  Rohr  von  V#  Zoll  (IBMm,)  DurchmesBer 
gelegt  werden*  In  allen  übrigen  Fällen  darf  es  jedoch  nicht  unter  1  Zoll 
(25  Mm*)  Durchmesser  haben.  Sollen  die  Rohre  hochgelegene  Reservoire 
apeisen  7  die  mehr  als  76  c'  (2,35  Cb**M.)  fassen,  oder  für  einen  grösseren 
Geschäfta betrieb  angelegt  werden ,  so  ist  ein  grösserer  Rohrdurchmesser 
Dach  auf  dem  Bureau  erfolgender  Vorschrift  zu  wählen.  Bei  Springbrunnen^ 
Pissoirs  und  gewerblichen   Versorgungen^   wo  die   Reservoirs  das  tägliche 
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Quaotum  nicht  fassen «  siDci  flir  RechnuDg  und  Gefahr  des  EigDers  Was  — 
sermesser,  die  von  der  Wasderkuost  auaschlieBsIich  zq  bezieheo  sind,  id-^ 
zubriDgeo. 

§.  12,  Die  Steigelei  tun  gen  bis  zum  Reservoir  und  die  DarchflassöfT'' 
ntingen  der  dann  befindlichen  ÄbschlÜSBe  dürfen  Dicht  enger^  als  das  StraüseD— 
röhr  gemacht  werden. 

Die  Reaervoire  mllssen  mit  äcbwimmerhaho  und  Ueberfallrohr  ver- 
sehen aein* 

Der  Mechaniker  hat  sich  vor  Anfertigung  seines  Ansehlages  nach  dem 
von  dem  Privaten  zu  zahlenden  jährlichen  Waaserprels  zu  erkundigen  nnd 
die  Reservoire  mindeatens  so  grons  zu  wählen,  dass  sie  für  jeden  Thaler 
Wasserpreis  2,6  c'  (80,5  Lit.)  Wasser  mindestens  fassen.  Will  der  Private 
sie  kleiner  haben,  so  hat  der  MecbaDiker  ihn  darauf  aufmerksam  zu  macheu, 
dass  die  Versorgung  eine  ungenügende  wird. 

§,  13.  Reservoire  und  Hausleitungen  sind  vor  dem  Frost  geschlitzt 
anzulegen ,  resp.  durch  Umhüllungen  und  Entwässerungen  vor  dem  Ge- 
frieren zu  schützen.  Der  Mechaniker  kann  gegen  eine  jährUche  Vergütung 
es  übernehmen^  jedee  Mal  zeitig  dafür  zu  sorgen ,  dass  kein  Einfrieren 
stattfindet.  Ein  fortwährendes  Laufenlassen  des  Wassers  als  Schutz  dage- 
gen ist  verboten. 

§.  14.  Anlage  von  Zapfhähnen  an  der  Strasse  sind  nur  auf  besondere 
schriftliche  Erlaubnisa  in  den  allen  Stadttlieilen  zu  gestatteD.  Dieselben 
müssen  mit  Windkessel  versehen  und  mit  einer  eisernen  Thür,  die  mit  der 
Mauer  bündig  liegt^  mit  Kasten schloss  versehen  sein.  Sie  sind  mit  selbst- 
schliessenden  Ventilhähnen  mit  Gewichten  und  mit  einer  Abäussvorrichtur 
für  das  Leck  Wasser  zu  versehen.  Wenn  mf^glich  sind  für  diese  Hähn^ 
auch  Reservoirs  anzubringen»  die  jedoch,  ebenso  wie  die  anderen ,  vo 
Holz;  Stein  oder  Metall  in  Kasten*  oder  in  Tonnenform  aein  könndn, 

§.  15.  Von  jeder  von  einem  Mechaniker  ausgeführten  Veränderung 
Privatleltungen  hat  derselbe  bis  spätestens  8  Tage  nach  der  Ausführung 
gegen  eine  schriftliche  Bescheinigung  Anzeige  auf  dem  Ingen leurbureaQ 
zu  machen. 

§.  16.  Der  Mechaniker  Ist  der  Entscheidung  der  Deputation  bei  Be* 
urtheilung  der  richtigen  Ausführung  vorstehender  Bestimmungen  unterwor* 
fen,  die  eine  Ordnungsstrafe  bis  zu  12  Thlr.,  welche  sich  bei  Wieder- 
holung verdoppelt^  über  ihn  verhängen  kann.  Sie  kann  ihn  zum  Ersatz 
sämmtlichen  äcbadena,  der  dadurch  an  ihren  Leitungen  und  an  öffentlichen 
Anlagen  entstanden^  veranlassen.  Er  bat  die  Privaten  auf  jeden  Nacbthei 
der  aus  ungenügenden  Anlagen  entspringt,  aufmerksam  zu  machen 

Wiedürholte   Verstösse    gegen    diese   Bestimmungen^    leichtsinnige  od 
kenntnisslose  Anlagen  sieben  das  Versagen  der  Erlauhniss  zur  Herstellung 
von  Verbindungen  mit  den  städtischen  Leitungen  nach  sich. 


1 


Di«  WMttrkiuitt  d«r  Btadft  AltoM.  337 

6.    Schill  88  bemerk  HD  gen. 

Der  ereta  Anschhig  fbr  die  Wasserkanst  belief  sich   auf  &32,500  Thlr., 

der  durch  yor  dem    Begpnne   der  Aasfbhrung  beliebte   Erweiterangen  um 

330,000  Thlr.   wuchs.     Im  Jahre   1862  sollen  sich   die  gesammten  Anlage* 

holten  auf  2,500,000  Thlr.  belaufen  haben.    Es  hat  dagegen  eine  Einnahme 

•n  Wassarbeitrigen   Ton  240,000  Thlr.  stattgefunden.     Nach   dem  Abzüge 

dar  BatriabekosAaii  Ton  80,000  Thlr.  bleibt  somit  eine  Summe  von  180,000 

Thfar.  oder  6Vi  des  Anlagecapitals  sur  Versinsung  Aber. 

Der  Mazimalwassarverbrauoh  hat  im  Sommer  1868  bereits  10,000,000  0' 
909,000  Cb.-M.}  pr.  Woche  batragen. 

Bai  einer  Bevölkerung  von  circa  300,000  Personen  entfallen  demnach 
mnf  den  Kopf  oirca  8  Thlr.  10  Sgr.  Anlagekosten ,  24  Sgr.  j&hrliches  Was- 
sergald  und  5  o'  (155  Liter)  t&glicher  Wasserverbrauch  im  Sommer. 


Die  Wasterkanst  der  Stadt  Altena. 

1.    Allgemeines. 

ft.  Dar  Bau  dar  Wasserkunst  der  Stadt  Altena  wurde  im  Juli  1857 
t^agonnan  und  am  4.  August  1859  fand  die  Eröffnung  statt  Die  Wasser- 
kmiat  ist  Eiganthum  einer  Actiengesellschaft,  die  zugleich  Besitzerin  der 
Qasanitalt  ftbr  Altena  ist  und  sich  Gas-  und  Wassergesellschaft  nennt 
^aida  Werke  stehen  unter  einer  technischen  Leitung  in  der  Person  des 
Xiigaoiaurs  SaUenberg. 

Das  Projact  snm  Bau  des  Wasserwerkes  ist  von  einem  Herrn  Hawksley 
Entworfen  und  hat  die  Ausführung  durch  die  Unternehmer  York  ^  Co. 
stattgefunden.  Mit  der  Controle  der  contractlichen  Ausführung  Seitens  der 
XTotamahmer  war  von  der  Gas-  und  Wassergesellschaft  der  Ingenieur 
tJmdIejff  der  Erbauer  der  ersten  Hamburger  Wasserwerke,  betraut,  als  des- 
mm  AsaiBtant  der  Ingenieur  Kümmel,  jetzt  Gasdirector  in  Hildesheim, 
€iiiiprta. 

Dia  Entnahme  des  Wassers  findet  direct  aus  der  Elbe^  etwa  iVi  Meilen 
(11,3  Kilom.)  unterhalb  Altena  in  der  Nähe  des  Ortes  Blankenese  statt 
I>a8albat  ist  eine  Pumpstation  errichtet,  mittelst  welcher  das  ungereinigte 
Elbwaasar  auf  die  Höhe  des  Bauersbergcs  273  Fuss  (85,7  M.)  über  den  Null- 
ponkt  des  Hamburger  Pegels  auf  eine  Entfernung  von  oirca  2000  Fuss 
(788  M.)  gadrttekt  wird.  Hier  sind  Klttrbassins  und  künstliche  Filter  zur 
Beinignng  des  Wassers  und  ein  Vorrathsbassin  ftlr  gereinigtes  Wasser  her- 
gaatallt  und  wird  das  Wasser  durch  eine  31,000  Fuss  (9734  M.)  lange  Lei* 
tODg  dar  Stadt  zugeführt  und  hier  durch  ein  entsprechendes  Rohrnetz  in 
dar  Stadt  vartheilt  Die  theoretische  Druck  höhe  über  dem  Strassenpflaster 
in  dar  Stodt   beträgt  im   niedrigsten  Theile   der  Stadt  237   Fuss  (74,4  M.) 
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und  im  höchsten  Theile  155  Fnss  (48,7  M.)  Am  Eingange  zur  Stadt  ic» 
der  Nähe  des  Kieler  Bahnhofes  befindet  sich  ein  Zlochbasain  aus  Oufsaisetm 
und  einem  gemauerten  Unterbau,  dessen  Project  und  AusftLhrung  vom  In — 
genieur  Lindley  geleitet  ist 

2.  Pumpstation. 

In  einer  Entfernung  von  ea.  500  Fuss  (157  M.)  vom  Elbafer  ist  di» 
Pumpstation  errichtet.  Die  Baulichkeiten  derselben  bestehen  ans  einem 
Kesselhause  mit  Schornstein  und  Kohlenschuppen,  einem  Maschinengebiude, 
einem  Gebäude  ftlr  den  Druckwindkessel,  einem  Werkstätten-  and  einem 
Wohngebäude. 

Das  Kesselhaus  ist  42,7  Fuss  (13,4  M.)  lang,  33,7  Fuss  (14,6  H.)' 
breit  und  16,5  Fuss  (5,2  M.)  bis   zur  Dachtraufe  hoch.    Dieselben  Dimen- 
sionen hat  der  Kohlenschuppen,  welcher  10,000 — 12,000  Ctr.  Kohlen  fassen 
kann. 

Der  Schornstein  hat  eine  Höhe  von  97  Fuss  (30,5  M.)  und, im  Lich- 
ten einen  unteren  Durchmesser  von  58  Zoll  (1,53  M.)  und  einen  oberen 
Durchmesser  von  40,7  Zoll  (1,07  M.).  Im  Kesselhause  befinden  sich  vier 
Kessel  von  26  Fuss  8  Zoll  (8,4  M.)  Länge  und  5  Fuss  4  Zoll  (1,68  M.) 
Durchmesser  mit  je  einem  Feuerrohr  von  2  Fubs  8  Zoll  (0,84  M.)  Durch- 
messer und  innerer  Feuerung.  Die  vier  Kessel  haben  einen  gemeinsehaft» 
liehen  Dampfsammler  von  3  Fuss  8  Zoll  (0,84  M)  Durchmesaer  tind 
26  Fuss  8  Zoll  (8,4  M.)  Länge.  Die  Kessel  sind  auf  30  Pfd.  pro  qZoII 
concessionirt,  arbeiten  aber  mit  26 — 28  Pfd.  Dampfdruck.  OewöhnKcfa  sind 
nur  zwei  derselben  in  Betrieb. 

Die  Flur  des  Maschinenhauses  liegt  4  Fuss  10  Zoll  (1,47  M.)  hoher, 
als  die  des  Kesselhauses.  Die  Pumpen  etc.  sind  in  einem  Kellerraume, 
dessen  Flur  17  Fuss  (5,18  M.)  unter  der  des  Maschinenraumes  liegt,  auf- 
gestellt. Die  Höhe  des  Maschinenraumes  ist  bis  zur  Dachtraufe  29  Fuss 
(8,84  M.).  Das  Maschinenhaus  hat  im  Lichten  die  Breite  von  21  Fuss  4  Zoll 
(6,7  M.)  bei  einer  Länge  von  44  Fuss  2  Zoll  (13,88  M.).  Die  Dachconstruc- 
tionen  dieses  Gebäudes,  sowie  die  des  Kesselhauses  und  des  Kohlenschuppens 
sind  von  Schmiedeeisen. 

Die  beiden  vorhandenen  Maschinen  sind  bis  auf  das  gemeinschaft- 
liche Saugerohr  der  Pumpen  völlig  unabhängig  von  einander.  Es  sind 
Woolf  sehe  doppeltwirkende  Balanciermaschinen  mit  Condensatiou^  Schwung- 
rad, variabler  Expansion  und  Ventilsteuerung. 

Bekanntlich  beruht  die  Wirkung  des  Dampfes  in  den  Woolfsditm 
Maschinen  darauf  dass  zwei  Dampfcylinder,  ein  kleinerer  und  ein  gritaaeror 
vorhanden  sind,  und  der  Dampf,  nachdem  er  in  dem  kleinen  Cylinder  ent- 
weder nur  als  Volldampf  oder  schon  zum  Theil  mit  durch  Expansion  ge- 
wirkt hat,  darauf  in  den  grossen  Cjlinder  abertritt  und  hier  ausschliesslich 
durch  Expansion  wirkt. 
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Beide  Cylioder  stehen  hier  nebeneinander  anf  derselben  Seite  des 
Bahnciers«  Ausser  dem  Begulirungsventile  sind  snr  Vertheilung  des 
Kopfes  moht  SteoerungsTentile  vorhanden,  Ton  denen  eins  fär  oben,  eins 
Ir  nntan  den  Dampfeintritt  über  oder  unter  dem  Kolben  des  kleinen  Cylin- 
m  vermitteln  resp*  verbiodem.  Zwei  andere  Ventile  verbinden  den  «oberen 
snm  des  kleinen  mit  dem  unteren  Baume  des  grossen  Cjlinders,  und  zwei 
idera  den  unteren  Raum  des  kleinen  mit  dem  oberen  Raum  des  grossen 
rlinders,  lassen  also  den  Dampf,  der  im  kleinen  Cjlinder  gewirkt  hat,  in 
n  grossen  Cylioder  flbertreten.  Eines  derselben  öffnet  somit  den  Austritt 
a  dem  kleinen  Cylinder  oben  und  das  andere  den  Eintritt  in  den  grossen 
^liodar  unten.  Von  den  beiden  anderen  Ventilen  hingegen  vermittelt 
iB  den  Aastritt  aus  dem  kleinen  Cylinder  unten  und  das  andere  den 
ntritt  in  den  grossen  Cylinder  oben.  Zwei  Ventile  endlich  stellen  die 
irbindong  des  oberen  oder  des  unteren  grossen  Cylinders  mit  dem  Con- 
naator  her  oder  schneiden  ihn  ab. 

Beim  Aufgange  der  Dampfkolben  sind  die  Verbindungsventile  awisohen 
m  oberen  Raum  des  kleinen  und  dem  unterem  Räume  des  grossen  Cy- 
dera  geöffnet,  die  VerbindungAventile  des  unteren  Raumes  des  klei- 
n  und  des  oberen  Raumes  des  grossen  Cylinders  hingegen  ge- 
lilesaen.  Letzterer  steht  durch  das  geöffnete  Condensator- Ventil 
t    dem    Condensator    in     Verbindung,    wahrend    das   Condensatorven- 

des  unteren  Raumes  des  grossen  Cylinders  geschlossen  ist  Der 
itere  Raum  des  kleinen  Cylinders  steht,  wenn  keine  Expansion  in  dem- 
Iben  stattfinden  soll,  während  des  ganzen,,  wenn  aber  darin  auch  schon 
:pandirt  werden  soll,  nur  während  eines  Theiles  der  Zeit  des  Aufganges 
ircb  das  geöffnete  untere  Eintrittaventil  mit  der  Dampfleitung  in  Verbind- 
ig. Während  des  ganzen  Aufganges  der  Kolben  ist  natürlich  das  Ein- 
ittsventil  des  oberen  Raumes  des  kleinen  Cylinders  geschlossen. 

Beim  Niedergange  der  Kolben  ist  die  Stellung  der  Steuerungsventile 
le  genau  umgekehrte.  Der  untere  Raum  des  kleinen  Cylinders  steht  mit 
im  oberen  des  grossen,  der  untere  Raum  des  grossen  Cylinders  mit  dem 
indensator,  und  der  obere  Raum  des  kleineu  Cylinders  mit  dem  directen 
smpfe  in  Verbindung,  mit  Ausnahme  der  Zeit,  wo  in  letzterem  der  Dampf 
irch  Expansion  wirkt 

Wir  haben  nicht  die  Absicht,  kritisirend  an  die  Maschinensysteme 
Hamburg  und  Altena  heranzutreten,  wie  uns  überhaupt  nur  der 
andpnnkt  des  Berichterstatters  vorschwebt;  wir  wollen  nicht  auf  einen 
irgleieb  der  Zweckmässigkeit  einfach  wirkender  oder  doppelwirkeiider  Ma- 
hnen oder  der  Maschinen  mit  oder  ohne  Rotation  eingehen;  wir  können 
loch  «eine  Bemerkung,  die  das  Wesen  der  WooipBcheu  Maschinen  in  das 
ßhte  Licht  setzt,  nicht  unterdrücken. 

Ein  einer  Wassersäule  mit  Hülfe  eines  Pnmpenkolbens  das  Gegenge- 
cht  haltender  Dampfdruck  muss,  wenn  erstere  constaut  ist,  natürlich  ein 
DStaoter  sein.  Man  würde  aUoPnmpmaschinen  mit  einem  constauteu  Wasser- 
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225  Fmdrichsstrasae  225, 

Fabrik  für 

Craskronen 

nnd  GasbelanclitangB-CegeiistäQde, 

Ijager  von  Kjronen  in  jeder  Grösse  und 
jedemStyl|Can€lelmI»erii,WaDd^  Hänge- 
arm  etij  Laternen  jeder  Art^  Fontalnen  etc. 

Dio  Kronen  aindj  soweit  dioiclben  iiicht  in  uDRcrom  Atelier,  meiat  ran  ilon  bedeaten 
Bten  Arcintccten  entworfen.  Nach  Zeichimngen  oder  auch  nur  flücbügen  Skizzen  führ 
wir  jede  Arbeit  correct  aus  und  berechnen  bot  grösseren  Auftragen  ModtjUkostön  gar  nid 

Von    der  groBsen  Anaabl  yorhandener  Modelle  stehen  gute  photographivcbe  Ansicht€l 
zu   Diensten. 

I    ^31^        ^"^  ''°^®'^*'  Tellerbeleiichtuiiij 

M    I^Ml^n   eriatiben  uns  aufmerksam  zu  macben. 

T  ^^^  Bronee*  iind  Zink-Giesserei. 

^    ^^^^    Zink-Giesserei  für  Kunst  und  ArchitectuL 

Schaefer  &  Hauschner,  Berliiii      {im' 


Die  Fabrik  feiiepfe«iter  Prodali:te 

von 

PET.  CHR.  FORSBACH  &  C- 

in  Miilheirn  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-6as- 
Retorten,  nnd  fenerfesten  Steine. 

Für  Oas^Betorten  sind   ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fac 
männer   DeutscUands  festgesetzten    8  RetortenmodeUen    noch    24    diver 
Modelle  vorräthig  nnd  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasifP 
alets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  Ütelne  in  allen  Qualitäten  und   Formaten    filr  Oas- 
Oefen ,    ehemlftelie    Anlagen    nnd  Hüttenwerke    können  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden   und  ist  in   den    gewöhnlichen  Formate^M 
immer  Vorrath.  ^ß 

Preia-CourantB,   sowie  Skizze  der  vorräthigen  Retorteomodelle   ateheo 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  £u  Diensten*  (710) 
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▼ratila  TOB  KaooMDmetall)  37,7  DZoll  (256  OCm.),  50,0DZoll  (339  DCm.) 
und  62,7  QZoU  (425  QCm.);  Länge  des  Balancien  24Fuib  3 Zoll  (7,6 M.) 
bei  158  Gir.  Oewicbt;  Karbeldnrchmesser  6  Fum  9V,  Zoll  (2,14  M.);  Länge 
der  Lenkstange  90  Fnss  7  Zoll  (6«48  M.);  Durchmesser  des  Schwungrades 
SO  Fqm  (6^3  M.);  Gewicht  desselben  320  Ctr.;  Durchmesser  der  Sehwung- 
ndaebae  lOV«  Zoll  (27,5  um.);  Luftpumpendurchmesser  19,9  Zoll  (51  Cm.) 
bei  3  FusB  4^/«  Zoll  (1^07  M.)  Hub;  Durchmesser  der  Kaltwasserpumpe 
14^  ZoU  (37,5  Cm.)  bei  1  Fuss  8'.  Zoll  (0,53  M.)  Hub;  Durchmesser  der 
Speisepumpe  4Vi  Zoll  bei  demselben  Hube. 

Diese  drei  Pumpen  befinden  sich  an  dem  den  Dampfcylindern 
sugewmndten  Arme  des  ßalanciers,  während  die  Hauptdruckpumpe 
auf  der  anderen  Seite  in  der  Mitte  zwischen  dem  Drehpunkte  des 
Balanciers  und  der  Schwungradachse  aufgestellt  ist.  Die  Druck- 
pumpen sind  doppelt  wirkende  Druck-  und  einfach  wirkende  Sauge- 
pumpen.  Sie  haben  20V3  Zoll  (53,5  Gm.)  Stiefel-  und  14V,  Zoll  (38,1  Cm.) 
Plnngerdiirchmesser  bei  3  Fuss  4'/«  Zoll  (1,07  M.)  Hub.  Der  Pumpenkolben 
ist  mit  Lederstulpliedrung  verseben.  Das  Kolbenventil  ist  ein  Doppelsita- 
ventil  von  16  Zoll  (41,6  Cm.)  und  10/,  Zoll  (27,3  Gm.)  Durchmesser.  Das 
Saugerentil  ist  gleich&Us  ein  Doppelsitzventil  von  2ÜV8  Zoll  (53,5  Cm.) 
und  15 VI  Zoll  (40^  Cm.)  Durchmesser.  Beide  Ventile  haben  2*/,  Zoll 
(fifi  Cm.)  Hub,  sind  in  Glocke  und  Gehftuse  von  Gusseisen  und  es  bestehen 
die  Sitafliehen  derselben  aus  eingelegtem  Akazienhirnholz.  Zur  grösseren 
Sieherheit  sind  Ar  jede  Pumpe  noch  Druck ventile  angebracht^  die  aus 
Lederklappen  bestehen. 

Li  die  Elbe  ist  ein  eiserner  Kasten  9  Fuss  8  Zoll  breit  und  7  Fuss 
9  Zoll  lang  (3,05  M.  x  2,44  M.)  von  7  Fuss  9  Zoll  (2,44  M.)  Höhe  eingo- 
baggert.  In  der  einen  Wand  desselben  befinden  sich  durch  Kupfersiebe 
gescbloasene  Oeffnnngen.  In  denselben  mündet  das  für  beide  Maschinen 
gemeinschaftlich  vorhandene  Saugerohr  von  20V,  Zoll  (53,3  Cm.)  Durch- 
messer, welches  514  Fuss  (161,4  M.)  lang  ist  und  aus  Muffenrohren  besteht- 
Dasselbe  wird  alle  8  bis  14  Tage  durch  Einlassen  von  Wasser  aus  der 
Druckleitung  ausgespfllt  Von  Zeit  zu  Zeit  findet  ausserdem  ein  Ausbag- 
gern des  Saugekastens  statt  Das  Saugerohr  mündet  in  einen  negativen 
Windkessel  von  46/,  Zoll  (1,22  M.)  Durchmesser  und  16  Fuss  (5,03  M.) 
HOhOi  an  welchen  die  beiden  Sauge ventilkttsten  der  Druckpumpen  ange- 
schlossen sind. 

Die  Druckrohre  jeder  der  beiden  Maschinen  von  14Vt  Zoll  (38,1  Cm.) 
Durchmesser  vereinigen  sich  ausserhalb  des  Maschinenraumes  zu  einem 
Bohre,  auf  welchem  ein  Sicherheitsventil  mit  Federbelastung  angebracht 
ist  Dieses  mflndet  in  einen  in  einem  besondem  Gebäude  aufgestellten 
guaeiaemen  Druckwindkessel  von  58V«  Zoll  (152,5  Cm.)  Durchmesser 
und   17 Vt   Fu«s  (5,49  M)   Höhe.     Von  hier  aus  führt  eine  Leitung  von 
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17%  Zoll  (46,7  Cm.)   Durchmeaaer  und  2150  Fubs  (672  M.)  Lftnge  so  der 
Bassinanlage  auf  dem  Bauer«berge« 

Jede  Maecbine  gibt  pro  Umdrebnng  5V,  c'  (0,212  Cb.-M.)  Wasser  und 
soll  15  Umdrehungen  per  Minute  machen  kOnnen.  Bei  2667«  Fnss  (83,87 
M.)  Drückhöhe  und  einem  Waaserquantum  von  102Vf  c'  (3,17  Cb.-M.)  pro 
Min.  gibt  das  eine  Leistung  von  60  Pferdekräften.  Die  Maschinen  arbeiten 
gewöhnlich  mit  6  bis  10  Qmdrehungen  p.  Minute  undj^  einer  DampffUllung 
▼on  V>  bis  Vs  des  kleinen  Cylinders.  Die  Expansion  ist  durch  einen  Regu- 
lator selbstthätig  variabel.  Der  Kohlenverbrauch  ist  pro  Stunde  und  Pfer- 
dekraft bei  Anwendung  von  Waleskohlen  und  Gaskohlen  zu  gleichen  Theilen 
4%  Pfd.  mit  und  3'/,  Pfd.  ohne  Anheizen  und  Decken  bei  12-  bis  148tQD- 
digera  Betriebe  im  Jahresdurchschnitt. 

3.    Bassinanlage  auf  dem  Bauersberge. 

Es  sind  hier  6  verschiedene  Bassins  hergestellt  und  swar  ein  in  ver* 
schiedene  Theile  abgetheiltes  Ablagerungsbassin,  vier  Filterbassins  und  ein 
Bemwasserbassin» 

Das  Ablagerungsbassin  ist  332  Puss  (1043  M.)  lang  und  64  Fuss 
(20,1  M.)  breit.  Durch  zwei  Quormauern  ist  der  mittlere  Theil,  das  s.  g. 
Einlassbassin  von  28 7>  Fuss  (8,9  M)  Breite  abgegrenzt ,  in  welches  das 
Druckrohr  von  den  Maschinen  direct  einmündet  Diesem  schliesaen  sich 
auf  beiden  Seiten  die  14Vi  Fnss  (4,6  M.)  breiten  Abtheilungen,  die  s.  g. 
Strainer  (Siele)  an.  Die  beiden  so  gebildeten  gleich  grossen  äusseren  Theile 
sind  die  eigentlichen  Klärbassius.  Die  Scheidemauer^  zwischen  dem  Ein- 
lassbassin  und  den  Straiuern  haben  in  Gy«  Fuss  (2,135  M.)  Höhe  aber  dem 
Boden  3  üeberfiBLile  von  4  Fuss  10  Zoll  (1,525  M.)  Breite.  Das  Wasser 
Wli  über  diese  in  die  Strainer  von  oben  ein.  Dieselben  sind  bis  auf  5  Fuss 
(1,57  M.)  Höhe  mit  Steinen  und  Eies  gefüllt  und  die  Scheidewände  zwi- 
schen ihnen  und  den  Klärbassins  sind  bis  auf  4  Fnss  (1,256  M.)  Höhe  vom 
Boden  ab  mit  hohlen  Stossfugen  gemauert,  während  der  obere  Theil  dieser 
Mauern  mit  dichten  Fugen  hergestellt  ist,  so  dans  das  Wasser  die  gröbsten 
Unreinigkeiten  hier  zurücklassen  muss.  Einen  ferneren  Theil  der  Unreinigkeiten 
setzt  dasselbe  in  den  KlärbnsMns  ab,  deren  jedes  134  Fuss  (42  M.)  Länge  hat 
Der  Boden  derselben  fällt  nach  der  Mitte  zu  um  1  Fuss  (0,314M.)  und  ist  hier 
ein  offener  Canal  von  2  Fuss  (0,628  M.)  Breite  und  2'/,  Fuss  (0,785  M.; 
Tiefe  zum  Zwecke  der  bequemeren  Reinigung  hergestellt.  Die  Bassins 
selbst  sind  10  Fuss  8  Zoll  (3,355  M.)  tief  und  kann  ihr  höchster  Wasser 
stand  bis  auf  1  Fuss  (0,314  M.)  unter  die  Krone  steigen. 

Die  Filterbassins  liegen  zu  je  zweien  der  Länge  nach  parallel 
dem  Ablagerun gsbasain  und  10  Fuss  8  Zoll  (3,355  M.)  tiefer  als  dasselbe. 
Jedes  dieser  vier  Bassins  ist  64  Fuss  (20,1  M.)  breit,  134  Fuss  (42  M.) 
lang  und  10  Fuss  8  Zoll  (3,355  M.)  tief.  Der  Länge  nach  ist  jedes  der- 
selben in  der  Mitte  mit  einem  Canal  von  2  Fuss  (0,628  M.)  Breite  und  gleicher 
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riefe  dnr^Mhoitten,  in  welchen  von  den  Seitenflächen  ans  14  Canüle  von 
11  Vs  Zoll  (30^  Cm.)  Breite  nud  S'A  Zoll  (23,0  Cm.)  Höhe  einmftnden. 
Beide  Arten  ron  Canälen  sind  mit  hohlen  Fagen  gemauert  nnd  der  Boden 
lea  betreflbnden  Bassina  bis  anr  Kronhöhe  dieser  Canäle  mit  6  bis  8  Zoll 
[15  bia  81  Cm.)  dicken  Steinen  ansgeftillt.  Ueber  der  so  gebildeten  Bas- 
nnaohle  liegt  ciroa  9  Zoll  (33  Cm.)  hoch  Kies  bis  anr  Faustgrösse,  darüber 
i  Zoll  (16  Cm)  hoch  in  Wallnossgrösse ,  darüber  3  Zoll  (8  Cm.)  hoch  in 
Saaelnossgrösae,  darüber  3  Zoll  (8  Cm.)  hoch  in  Bohnengrösse,  darüber  3 Zoll 
ß  Cm.)  hoch  in  Erbsengrösse  und  schliesslich  darüber  circa  3  Fnss  (0^9  M.) 
loch  rein  gesiebter  scharfer  Sand.  Die  Wasserhöhe  über  dem  Sande  be- 
Mgt  noch46V^  Zoll  (122 Cm.),  so  dass  der  höchste  Wasserstand  fast  1  Fuss 
0,314  M.)  unter  der  Krone  des  Bassins  bleibt. 

Hinter  den  letiten  beiden  Filterbassins  befindet  sich  das  Bein  wasser- 
»aasin.  Dasselbe  misst  97  Fnss  (30,5  M.)  im  Quadrat.  Durch  8  mit  Thor* 
iffoungen  durchbrochene  Quermauem  und  awei,  diese  rechtwinklig  schei- 
lende  Verbandsmauem  ist  dasselbe  in  27  Theile  g^theilt  Die  Decke  des- 
elben  bt  durch  Kappengewölbe  geschlossen  und  mit  einer  3  Fuss  (0,94  M.) 
starken  Erdschüttung  versehen.  Der  höchste  Wasserstand  desselben  ist 
l'A  Fnss  (3,46  M.),  während  der  Scheitel  der  Gewölbe  137,  Fuss  (4,24 
H.)  über  dem  Boden  liegt. 

Im  gefüllten  Zustande  beträgt  der  Fassungsraum  der  Bassins 

f&r  das  Ablagerungsbassin  •        .        188,000  C    (&830  Cb.-MO 

far  die  vier  Filterbassins    .        .        •        130,000  c'    (4030  Cb.-M.) 

fhr  das  Beinwasserbassin    .  .        100,60()^c'    (3110  Cb.-M.) 

Mithin  im  Ganzen  .        418,500  &  (12970  Cb.-M.) 

Die  ümfasBungsw&nde  der  5  offenen  Bassins  sind  im  Innern  um  '/, 
jer  Höhe  dossirt  und  haben  unten  eine  Stärke  von  26'/«  Zoll  (67  Cm.)  oben 
iron  17'.  t  Zoll  (45  Cm.).  Sie  sind  aus  Backsteinen  und  in  Portlandcement 
gemauert  Oben  sind  sie  mit  Sandsteinplatten  abgedeckt.  Der  Boden  ist 
mit  Backsteiuen  in  Cementmörtel  abgepflastert.  Der  ganze  Mauerkörper, 
sowohl  Boden  wie  Seitenwände,  befindet  sich  in  einem  Thonschlage,  der 
17,  bis  2  Fuss  (0,47  bis  0,63  M.)  stark  ist.  Ebenso  sind  die  Umfassnngs- 
wände  und  der  Boden  des  Beinwasserbassins  mit  einer  Thonschicht  hinter- 
resp,  unterstampft.  Die  Kappen  dieses  Bassins  sind  47t  Zoll  (12  Cm.),  die 
Quermauern  13  Zoll  (34  Cm.),  die  äusseren  Widerlagsmauern  unten  26 '/4 
Zoll  (57  Cm.),  oben  17'/,  Zoll  (45  Cm.)  und  die  Stirnmauern  unten  22  Zoll 
[57  Cm.),  oben  13  Zoll  (34  Cm.)  stark. 

Wie  vorhin  bemerkt,  mündet  das  Druckrohr  von  den  Maschinen  direct 
in  das  Einlaasbassin.  Dasselbe  ist  jedoch  auch  mit  dem  aus  dem  Rein- 
wasserbassin cur  Stadt  abgehenden  Rohre  verbunden  und  durch  entspre- 
chend angebrachte  Schieber  die  Möglichkeit  geschafien,  jedes  einzelne  Bassin, 
sowie  eventoeli  auch  sämmtliche  Bassins  ausauschalten.  Die  Zeit  der  Thä- 
tigkeit  eines  Filters  ist  im  Sommer  in  roazimo  50  bis  05  Tage,  im  Winter 
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bis  ra  90  Tagen  bei  einem  darchBohnittlichen  WaMerrerbraiidi  wm. 
100,000  c'  (3100  Cb.-M.)  pro  Tag*  Beim  Darohlanfen  der  Batsina  erhilt 
das  Wasser  keine  Temperaturerhöbnng,  sondern  in  der  Regel  «iie  Ver- 
ringerung derselben  im  Beinwasserbassin.  Bei  einer  Laffetemporator  von 
22  bis  25  Grad  war  die  Wasseirtemperator  im  Einlassbassin  a.  B.  17  bis 
19  Grad  und  im  Beinwasserbassin  16  Grad,  wfthrend  sie  in  der  Stadt  10 
bis  12  Grad  betrug.  Dagegen  war  bei  emer  Lufttemperatur  von  5  Orad 
die  Wasserwftrme  im  Einlass-  nnd  in  den  Filterbassins  1  Grad,  ta  Bein- 
wasserbassin  aber  2  Grad. 

4.  Speiseleitung,  Hochbassin  und  st&disohes  Bohrneta. 

Die  Länge  der  Speiseleitnng  vom  Beinwasserbassin  bis  aor  Stadt 
ist  83,000  Fuss  (10,362  M.)-  Ihr  Durchmesser  ist  auf  eine  Linge  Ton 
2O,00OFus8  (6280  M.)  15y,  Zoll  (40,3  Cm.)  und  für  den  Best  derselben  14'/.  Zoll 
(87,7  Cm.)  Die  Beduotion  des  Durchmessers  dieser  Leitung  hat  wegen  der  onter- 
wegs  lu  erwartenden  Wasserabgabe  stattgefunden.  Durch  4  der  Llnge 
nach  in  die  Leitung  ebgeschaltete  Schieber  kann  dieselbe  in  5  Theile  ge- 
theilt  werden,  damit  man  nicht  genöthigt  ist,  bei  einem  etwaigen  Bohr- 
bruche die  ganae  Leitung  entleeren  au  mflssen.  Auch  sind  an  den  höchsten 
Punkten  Lufth&hne  angebracht 

Die  Gefahr,  die  durch  einen  Bruch  der  so  sehr  langen  SpeiselrituDg 
entstehen  kann,  ist  durch  die  Anlage  eines  Hochreserroirs  rerrjugerti 
indem  dieses,  12,230  o^  (879  Cb.-M,)  Wasser  fassend,  stets  gefüllt  gehalten 
wird,  und  ausserdem  die  Einrichtung  so  getro£Fen  ist,  dass  für  den  Fall 
einer  längeren  Unterbrechung  die  an  der  Elbe  aur  Versorgung  des  Altana^ 
Kieler  Bahnhofes  aufgestellte  Pumpmaschine  dieses  Beservoir  mit,  freilich 
ungereinigtem,  Wasser  versorgen  kann. 

Das  Hochreservoir  besteht  aus  einem  gusseisernen  runden  Behälter  Ton 
39  Fuss  (12,24  M.)  Durchmesser  und  11  Fuss  (3,4  M.)  Höhe,  dessen  Boden 
0,73 Zoll  (l,9Cm.),  dessen  Seitenwände  0,8  Zoll  (2,1  Cm.)  bis  0,6 Zoll  (l,6Gm.) 
stark  sind.  Die  einaelnen  Platten  sind  mit  Schrauben  verbunden  nnd  mit 
Schamannsgarn  und  Mennigkitt  gedichtet  Um  die  Wände  sind  5  schmiede- 
eiserne Bänder  aur  Erhöhung  der  Festigkeit  gezogen.    . 

Dasselbe  ist  auf  einem  gemauerten  Unterbau  in  seinem  Boden  18^/^Fnss 
(5,71M.)ttberdem8trassenniyeau,  welches  104  Fuss  (32,5  M.)  ttber  Null  liegt, 
aufgestellt,  durch  Umfassungswände  eingeschlossen  und  mit  einem  auf  eiser- 
nen Trägern  ruhenden  Dache  abgedeckt.  Die  Ein-  und  Auslassrohre  des 
Beservoirs  haben  U'/s  Zoll  (30,5  Cm.)  Durchmesser,  welche  durch  ein  ge- 
meinschaftliches Bohr  aus  dem  14Vtaölligen  (37,7  Cm.)  Hauptrohre  ab- 
aweigen. 

Das  Einlassrohr,  das  Auslassrohr  und  das  Hanptrohr  sind  alle  8  dnreh 
Schieber,. mit  dem  5^aaölligen  (15,2  Cm.)  Bahnhofsrohre  anyerbbden.  Zum 
Schutae  vor  Frost  ist  das   Beservoir   mit  einer  Warmwasserheianng  ver- 
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"»«  Fabrik 

fenensfester  Retorten 

emaillirt  uod  ohne  Schwaud 

Ton 

LOUIS  BOUSQUET  &  C 

IFratikiTiihJ 
Eme  der  bedeutendsten  Fabriken  E5\iropa's. 

SiberDe  Preis-Hedaille 

bei  der  mtemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Medaille  d'argent  ä  rExposition  Iiiternalional  dti  Hävre,  1H68. 

Medaille  d'or  de  lÄcad^mie  Nationale  de  Paris,  1868, 

Die  Fabrik  feuerfester  Produkte  in  Lyon-Tafse »  gegründet  tod  den  Herren 
Lo«Ia  Boosqoet  de;  Oe*  im  Jwhre  18 j4  empfiehlt  Mek  durch  die  Vortrefflicbkeit 
Uirar  Fabrikate,  welcbe  heule  in  gans   Europa  bekannt  sind. 

Die  steu  su  nehmende  Zahl  der  G  man  stalten  ,  weJebe  die  Retorteo  der  Herren 
homim  BonHf|aei  äc  Cle.  tn  I#yoa-¥alse  benfiieen  ,  beweist  die  unwiderleglichen 
Voraüge  dieser  Retarteii  vor  anderen  Fabrikaten. 

EiQ  bf  sondera  diirchgebildeies  pitentirce^  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  iowie  dia 
atuserordentliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Maierittlion  verfahren  wird,  haben 
ea  dieser  Fabrik  ermögUobtf  mit  ibren  Produkten  den  ersten  Rang  zu  erreichen*  So  hat 
auch  die  Jury  der  internationalen  Ausstellung  von  1BG7  ihr  die  erste  flUlieriie 
MedmlUe  lilas  flllr  Retorte ii  anerkannt. 

Gaaanntalten ,  welche  etwa  einen  Versuch  mit  diesen  Retorten  eq  machen  geneigt 
wlreo,  stehen  Eeyerenseti  der  folgenden  Fabriken  tu   Diensten: 

Aschf   Böhmen.  Kempten. 

Baden-Baden«  Kaufbeuren. 

Bamberg.  Lindau. 

Biberach.  Memmlngeu. 

Cannstadt  Reutlingen. 

CobleuE.  Schweinfurt. 

Culrabach.  Straubing. 

Donanwörth.  gakburg. 

Eiaenach,  ßcbwäb.   Gemünd. 

Eichstldt.  Traunstein. 

Erlangen.  Ulm^ 

Fürtb*  Coire  (Sebweia.) 

Qermershetm.  Freiburg  y, 

Hersfeld.  Genf  », 

Hall  (Wüttamb).        Kolbrunuen  „ 

Jngolatadt  La  Chaux  de  Fond      „ 

Die  Retorten  der  Herren  li*  B0iifi4uet  dc  Cle.  sind  fOr  Gas  vollkommen  un- 
durchdringlich. Sie  werden  ,  Llos  an  den  beiden  Enden  uuierAi^t%t^  mit  direkter  Flamme 
^rhitxtf  ohne  dabei  xu  springen.  Alan  kann  dienelbeu  ohne  Nacbtheil  mehrere  Mate  aus- 
küMftO  und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt    nach    eingeMandien    Maafrnen     Ntel&e     Jeder     Art     uud 

^rUstfe   für   Oefen  aller  Gattungen,  und  be»aiiders  Ht^lae  fUr  f eoerntiKen. 

Aufträge  wolle  man  an  die  Her  reo  L.  Baiia<|ae(  A  Cie,  h 
Xjron*Val8e,  D^p.  da  Rli6ue  (Franee)  richten. 


Lausanne  (ßchweix) 

Bienne. 

Ludern 

n 

Blei. 

Bulle 

n 

Orati. 

Vevej 

Lofges 
Locle 

n 
n 
n 

Helsingfors, 

Interlaken. 

Lohr, 

8oleure 

f» 

Landshut 

Saint-fmier 
Winterthur 

n 

Ludwigsburg 
Sohleita. 

Nyon 
Bern 
Bssel 

n 
n 
n 

Stuttgart, 
Ss^g^din. 
Triest. 

Thun 
S^irich 

n 

Würaburg. 
Weilheim. 

St«  Qdlen 

fi 
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Bohaft  nach  WaBsermessern   die  1000  c'  Wasser  zum  Preise  nm  2  Thlr^^* 
6  Sgr.  6  Pf.  (p.  Cb.-M.  2,13  Sgr.) 

Für  häuslichen  Verbranch  und  bei  einem  sonstigen  täglichen  Yerbrauct:^ 
von  weniger  als  37  c'  (1,17  Cb.-M.)  dürfen  nur  ParWiwon'sche  Wassermesser— "^ 
die  den  Druck  der  Wasserkunst  nicht  übertragen  und  daher  oberhalb  der  -" 
Abzapfstellen  angebracht  werden  müssen,  angewandt  werden.  Siemetu^Bch^^^ 
Wass'ermesser  sind  nur  für  grössere,  besonders  gewerbliche  Consumentena^ 
zulässig,  wenn  die  Anbringung  eines  Reservoirs  unthnnlich  oder  das  Wasser*^ 
anter  directem  Druck  der  Leitung  verwendet  werden  mnss. 

Die  Wassermesser  müssen,  wenn  nicht  durch  die  Oesellschaft  besogen^ 
von  dieser  approbirt  sein.  Für  die  Anschaffung,  Anbringung' und  Instand — 
haltung  hat  der  Abnehmer  die  Kosten  zu  zahlen.  Die  Aufiitellung  musas- 
jedoch  nach  Anweisung  der  GesellschaA;  an  einer  passenden,  gegen  Fros^- 
geschützten  Stelle  innerhalb  des  Grundstückes  erfolgen.  Die  Revision  der^* 
Wassermesser,  ob  ük  richtig  functioniren,  ist  Sache  der  Gesellschaft.  Bim^ 
schadhafter,  nicht  sofort  durch  einen  andern  zu  ersetzender  Wassermc 
hat  die  zeitweise  Unterbrechung  des  Wasserbezuges  zur  Folge,  wenn 
beide  Theile  nicht  über  eine  billige  Abschätzung  verständigen.  Jede  Arbeit 
an  den  Wassermessern  ohne  Controle  der  Gesellschaft  ist  verboten. 

So  lange  der  Abnehmer  nicht  schriftlich  eine  Absperrung  seiner  Leitung 

verlangt  hat,  ist  er  zur  Zahlung  des  Wasserverbrauches  nach  dem  Wasser 

messer,  resp.  wenn  dieser  beschädigt,  nach  Abschätzung  verpflichtet 

Zahlung  des  Wasserverbrauches  nach  den  Wassermessern  findet  mo —  ^- 
natliV^h  statt 

Zur  Erleichterung  der  Wasserversorgungseinrichtnngen  namentlich  f üi  -^  ^ 
kleinere  Abnehmer  und  zur  Ersparung  der  Anschaffungs- und  Unterhaltungs — -^b- 
kosten  und  sonstige  Unbequemlichkeiten  wird  in  geeigneten  Fällen  da^^-' 
Wasser  für  häuslichen  Bedarf  ohne  Messer  gegen  Zahlung  vereinbarter^^  ^ 
fester  Beiträge  abgelassen  und  gelten  dafür  folgende  Bedingungen,  die  sich^f^ 
zum  Theil  auch  auf  das  durch  Messer  gelieferte  Wasser  beziehen. 

§•  1.    Das  Wasser  steht   fortwährend  unter  Druck.     Vor  zeitweiligen.^^ 
Unterbrechungen   kann  der  Abnehmer   sich  durch  Anlage   von  Reservoir 
mit  Schwimmkugelventilen  schützen. 

§.  2.  Sollen  höher  als  97  Fuss  (28,5  M.)  aber  Null  liegende  Loca- 
litäten  versorgt  werden,  so  sind  getrennte  Reservoirs  für  die  anteren  ood 
oberen  Geschosse  aufzustellen. 

§.  3.  Der  Vertrag  wegen  Wasserlieferung  wird  mit  dem  Abnehmer 
oder  eventuell  mit  dem  Hanswirth  geschlossen  und  in  jedem  einselneD 
Falle  feste  halbjährlich  zu  zahlende  Beiträge  unter  Beracksichtigang  aller 
fbr  die  Abschätzung  des  Wasserbedarfs  in  Betracht  kommenden  Umstände 
vereinbart.  Im  Allgemeinen  dienen  dafür  folgende  Ansätze  als  jährlicher 
Preis: 
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Ar  jado  bewohnbare  oder  bewohnte    Localitäti    jedes      tut.     str.      fr. 
Schlafsimmer,  jede  Küche  oder  Watchkttche  1      — «      — 

Ar  kleine  Localitäten  wird  gewöhnlich  gerechnet  —      24      — 

deigl.  fbr  Wohnungen    von  nicht  aber  drei  Localitäten 

im  Gänsen  (pro  Ranm  15  Sgr.)  ....  1  15  — 
deagL  nicht  aber  4  Localitttten  (pro  Raum  19  Sgr.  6  Pf.)  2  18  — 
desgl.  von  5  kleinen  Localitäten  (pro  Baum  24  Sgr.)  .  4  —  — 
Air  jeden  cultivirten  Garten  bis  IfXX)  qFuss  (158  QM.) 

Flächeninhalt 1      —      — 

ftir  ein  Watercloset  mit  einmaliger  vorschriftsmässiger 

Spülung 4      —      — 

ftlr  jedes  fernere  (wo  mehr  als  eins  eu  einer  Wohnung 

gehören)' 2      —      -^ 

für  eine  Badeeinrichtung  mit  Wanne      ....        3      —      — 

desgl.  ohne  Wanne  (Badeschrank) 2      —      — 

für  jedes  Pferd 1      —      _ 

fbr  einen  vierrädrigen  Luxuswagen         ....        2      —      — 

desgl.  für  jeden  ferneren 1      —      — 

Aür  einen  sweirädrigen  Luxuswagen         ....        1       15      — 

desgl.  für  jeden  ferneren —      22        6 

für    jeden   Luxuswagen    oder   Wagenstand    in  Wirth- 

Schäften,  Miethställen  etc. 1      —      — 

für  jedes  Stück  Grossvieh .1      —      — 

für  jeden  Feuerhahn  bei  ausschliesslicher  Benützung  zu 

Löachzwecken 3      —      — 

ffXr  jeden  ferneren  desgl 1      —      — 

Für  Gasthöfe,  Wirthschaften  etc.,  wo  das  Wasser  cum  Geschäftsbe- 
triebe benutzt  wird,  findet  ein  entsprechender  Aufschlag  statt.  Das  Wasser 
Ar  Gärten  darf  nur  zum  Sprengen  und  Begiessen  benutzt  werden.  Das 
Xaufenlassen  des  Wassers  ist  verboten.  Bei  grösseren  Gärten  wird  das 
ifehr  an  Flächenmass  mit  11  Sgr.  2,4  Pf.  pro  1000  QFuss  (p.  []M.  iS'/j 
Pf.)  berechnet  und  für  Treibhäuser  ist  3/2  Pf.  pro  QFuss  (36,6  Pf.  p.Cb.-M.) 
zu  zahlen.  Grössere  Gärten  erhalten  Wassermesser.  Ebenso  sind  für 
Springbrunnen  etc.  und  bei  Benützung  des  Wassers  als  Triebkraft  Wasaer- 
messer  anzubringen. 

§.  4  setzt  halbjährige  schriftliche  Kündigung  auf  den  1.  Mai  und  1. 
November  und  halbjährige  Vorauszahlung  fest.  In  der  Zwischenzeit  ge- 
schlossene Vereinbarungen  werden  vom  1.  des  betreffenden  Monats  bis  da- 
hin berechnet. 

g.  5.  Ohne  Kündigung  läuft  der  Vortrag  stillschweigend  fort.  Nicht 
rechtzeitige  Kündigung  verpflichtet  zur  Weiterzahlung.  Ebenso  verpflichtet 
ein  Wechsel  des  Besitzers  eines  Grundstückes  oder  Miethers  einer  Woh- 
nung den  früheren  Inhaber  bis  zur  rechtzeitigen  Kündigung  zur  Weiter- 
zahlung.   . 

44* 


S68 


(765) 

Gold-Medaille 
Cöln  1865. 


Diplome  d'honneiir 

Uavre  1868. 


Fabrik- 


Zeichen. 


Silber-MedaiUe 
Paris  1867. 


[James  Russell  6  Sons  liinited, 

CROWN  TUBE  WORKS,  WEDNESBURY, 
STAFFORDSHIRE,  ENGLAND, 

Erfinder  und  erste  Fabrikanton  schmiedeeiserner  Kuiiren, 
Einzige  Fabrikanten  der  Homogen-Metall-ROtireD, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEROHREN  (überemandergeschweisst)  bis   zu   11   Zoü 
auiiw.  Durchmesser  für  Locomotiv-,  Schiffs-  und  andere] 
Kessel, 

GAS  RÖHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DAMPF' und  WASSER LEITUNGS-EÖHREN  und  VER- 
BINDUNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probirt  zu  4000  ä  15000' 

Pfund  Druck  per  ^Zoll, 
MEUBELRÖHREN,  BRUNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 
RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜBERHITZ- APPARATEN, 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  conisck  bis  zu  270  Fuss 

Länge  in  eitlem  SlUcke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,  rund,    conisch,  dreieckig, 

viereckig,  halbrund  urul  amlerer  Formen, 
ROHR  RINGEN  am  Eisen  und  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  ßir  Gasarbeifer,    Ventilen,  Hähnen  etc., 
PATENT- VENTILEN  zur   Regulirung    und  Ermässigung 
des  Dampfdruckes. 

IViederlage  in  I«»ndoii,  fiiouthwaFk-StFeet. 


Die  WuMricniMt  dar  SUdt  AltoM.  ^9 

ifaleo«  ntch  welcher  der  Abnehmer  ein  dem  entsprechendes  nach  der 
■ze  TOD  2  Thb.  eSgr.ö  Pf.  pro  1000  c'  (2,13 Sgr.  p.  Cb.M.)  berechnetes 
^aBserqaantnm  entnehmen  darf,  Mehrverbranch  aber  besonders  vergüten 
DBS.  Grand  dieser  Bestimmung  ist  die  Ungenauigkeit  der  Stfmeiu'schen 
^asaermesser  bei  kleinen  Wasserqaantitäten  nnd  der  Wunsch,  die  für  die 
irAuisiMi'schen  Wassermesser  erforderlichen  Reservoirs  su  umgehen,  nnd 
T  OeaeUschaft  dennoch  eine,  wenn  auch  nur  ungenaue  Controle  zu  geben. 

b.  Regulativ  fUr  den  Aussendistrikt. 

§.  1.  Die  Oesellschaft  erklärt  sich  cur  Abzweigung  von  Nebenleitungen 
»o  ihrer  Leitung  zwischen  Blankenese  und  Altena  auf  öffentlichem  Ornnd 
id  Boden  bis  su  PrivatgrundstUcken  bereit,  wenn  Anlage-  und  Betriebs- 
»aten  derselben  in  genügender  Weise  durch  jährliche  Einnahmen  an 
^assergeld  gedeckt  sind. 

Die  Gesellschaft  contrahirt  event.  mit  den  betreffenden  Commonen. 

§.  2  verbietet  den  Wiederverkauf  oder  die  Abgabe  von  Wasser  an  Bc- 
ohner  oder  Inhaber  anderer  Grundstücke.  Gemeinschaftliche  Zuleitungen 
r  mehrere  Grundstücke  bedürfen  der  besonderen  Genehmigung  der  Ge- 
Uschaft. 

§.  3  räumt  den  Bewohnern  der  Stadt  das  Vorrecht  im  Wasserbezuge 
n  und  giebt  den  Abnehmern  in  den  Oi*tschaften  etc.  auf,  sich  durch  Re- 
trvoiranlagen  thunlichst  vor  Unregelmässigkeiten  in  der  Versorgung  zu 
^htttzen. 

%.  4.  Für  Grundstücke  mit  sehr  schwankendem  Wasserverbrauch, 
jfSrten,  Landsitze,  Treibereien  etc.)  soll  in  der  Regel  das  Wasser  nur 
ich  Wassermessern  unter  Feststellung  einer  nach  Beschaffenheit  des  Grnnd- 
ückes  halbjährig  vorauszuzahlenden  Minimalsumme  abgegeben  werden. 
>er  nach  den  Wassermessern  constütirte  Mehrverbrauch  wird  alsdann  extra 
Brechnet.  Es  beträgt  der  Preis  pro  1000  c'  3  Thir.  29  Sgr.  2  Pf.  (pro 
b.-M.  3  Sgr.  10  Pf.)  und  gelten  für  das  regelmässige  Wassergeld  folgende 
Lhrlich  zu  zahlende  Sätze  als  Basis: 
irjedebeyrohnbareLocalität,  Schlafzimmer,  Küche  etc.  1  ThI.    7  Sg.    6  Pf. 

Ir  jedes  Watercloset  4,      —    „    —      , 

ir  jede  Badeeinrichtung 3    ,      —    ^    —     , 

Ir  je  100  QFuss  Rasenplätze  und  bepflanzte 
Beete  innerhalb  einer  Entfernung  von  137  Fuss 
(42,6  M.)  von  Gebäuden,  in  oder  bei  denen  sich 

Zapfhähne  befinden,  belegen  (p.  DM.)  6,6  Pf.)  -     ^      4    „    6      , 

ir  je  100  QFnss  aller  Wege,  die  von  der  Strasse 
nach  den  Wohn-  und  Wirthschaftsgebäuden 
oder  Treibhäusern  führen,  oder  zwischen  diesen 
nnd  der  Straisse  liegen,    wenn  gepflastert    (per 

DM.  8,2  Pf.) _    ^      6    ,    8,4  , 

Mgl.  w^nn  QDgepflastert  (p.  DM.  11,0  Pf.)  _    ^      9    ^    _    ^ 


850  ^^  Wamrkontt  der  SUdt  Altoaa.      , 

für  Gewächs-    und  Treibhäuser  pro  QFuss  (per 

DM.  1  Sgr.  1,8  Pf.) --Thlr.— SgraO,8P£. 

fbr  jedes  Pferd  oder  jeden  Wnpren        .        .        .  1    ^    22    j,    6      j^ 

für  jedes  Stück  Grossvieh 1     »      7    j,    6      j, 

für  jeden   Feuerhahn  (ausschliesslich   bei   Brand 
zu  benutzen) 4^    —    »"^•i^ 

Als  Miniinalwassergeld  wird  gewöhnlich  für  grössere  Gärten  etc.  prae^ 
numerando  jährlich  in  runder  Summe  20  Thlr.,  40  Thlr.,  60  Thlr.  etc.  be- 
zahlt und  der  Mehrbedarf  extra  berechnet.  Dieser  Mehrbedarf  ist  jfthrliclm 
postnumerando  mit  2  Thlr.  6  Sgr.  6  Pf.  pro  1000  o'  (2  Sgr.  1,5  Pf  p.  G.-M.> 
zu  bezahlen. 

§.  10.  Für  gewerbliche  Zwecke  und  für  regelmässigen  häusliohen  Ge* 
brauch  geschieht  die  Wasserlieferung,  wenn  kein  festes  jährliches  Wasser- 
geld  stipulirt  ist,  nach  ParArtfi^on*schen  Wassermessern  zum  Preise  voi^ 
3  Thlr.  29  Sgr.  2  Pf.  pro  1000  c'  (3  Thlr.  10  Sgr.  p.  Cb.-M.).  Vom  1.  Mal 
1870  ab  wird  für  grössere  Gärten  etc.  zu  diesem  Preise  das  Wasser  auch, 
nach  Siemens*Bchen  Wassermessern  geliefert. 

Die  übrigen  Paragraphen  dieses  Regulatives  stimmen  mit  dem  fhr  AI-* 
tona  üherein.  ^ 

Ottensen,  eine  städtisch  bebaute  Ortschaft  zahlt  dieselben  Sätze  wi» 
Altona. 

c.  Anweisungen  für  die  Privateinrichtungen  in  der  Stadt  und  für  das 

Aussengebiet. 

Diese  Anweisungen  stimmen  in  fast  allen  Punkten  mit  den  für  Harn* 
bürg  erlassenen  Instructionen  überein  und  sollen  hier  nur  einzelne  Abweich- 
ungen, resp.  Erweiterungen  derselben  aufgeführt  werden. 

In  der  Stadt  muss  die  Weite  der  Zuleitongsröhren  mindestens  V«  Zoll 
(19  Mm.)  bei  einem  jährlichen  Wassergelde  von  bis  zu  38  Thlr.  und  1  Zoll 
(25  Mm.)  desgl.  von  38  bis  76  Thlr.  betragen.  Im  Aussengebiete  soll  die 
Zuleitung  für  ein  Wohnhaus  von  massiger  Grösse  mindestens  V«  Zoll  (19  Mm.) 
betragen.  Für  grössere  Versorgungen  sind  besondere  Vorschriften  ein- 
zuholen. 

Die  Benutzung  von  Gasröhren  wird  für  Wasserleitungszwecke  beson- 
ders ausgeschlossen. 

Für  die  Grösse  der  aufzustellenden  Reservoirs  ist  pro  1  Thlr.  jähr- 
liches Wassergeld  2  c'  (62  Liter)  Rauminhalt  zu  rechnen.  Metall,  Schie- 
fer oder  Stein  wird  als  Material  für  dieselben  empfohlen. 

Die  Anbringung  einer  Ableitung  vor  einem  Wassermesser  wird  als 
Betrug  verfolgt. 

Die  Controle  der  Gesellschaft  über  ausgeführte  Leitungen  befasst  sich 
nicht  mit  der  Beurtheilung  der  Zweckmässigkeit  der  Anlage,  sondern  soll 
dieselbe  nur  vor  Verlust,  Vergeudung  etc.  an  Wasser  schützen.  Bei  An- 
lagen ohne  Wassermesser  bezieht  sie  sich  auf  die  ganze  Anlage,  bei  solchen 
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ftWaueimeBserD  nur  anf  die  Znleitang  bis  su  dieeen  and  anf  diese  selbst, 
mische  H&bne  sind  g&nzlich  zu  vermeiden  und  sind  ^nur  Schraubbfthne 
t  Gammi-  oder  Lederdiebtang  zu  verwenden.  Für  alle  Hähne  liegen 
iiter  auf  dem  Bureau  der  Gesellschaft  auf  und  sind  dort  die  besten  Be- 
quellen  sa  erfahren.    Besonders  sorgfUItig  ist  in  der  Wahl  der  Hähne 

A'emffif'schen  Wassermessern  zu  verfahren,  da  diese  durch  plötzliches 
iliessen   eines  ungeeigneten  Hahnes   sofort  unbrauchbar  werden  können. 

jedem  Zapfhahne,  besonders  bei  selbstscbliessenden  Hebelhähnen  ist  ein 
!trohr  anzubringen.  Bei  Hähnen  mit  Lederdichtung  (Chrime's  Patent)  ist, 
in  sie  mit  Bleiröhren  zusammeogelöthet  werden  sollen,  vorher  das  Ventil 
[  die  Stopfb&chse  herauszunehmen ,  weil  durch  die  Hitze  das  dichtende 
ler  unbrauchbar  und  hart  und  das  Fett  der  Packung  zerstört  werden 
rde.  Bei  Hähnen  mit  Eautschukdichtung  (Lamberfs  Patent)  ist  diese 
-sieht  minder  nöthig.  Bei  beiden  Sorten  ist  aber  genau  darauf  zu  achten, 
cbes  die  Einlassöffnung  des  Hahnes  ist. 

Alle  Waterclosets  sind  mit  einer  Vorrichtung  zu  versehen,  die  bei  jeder 
latzung  nicht  mehr  als  das  zu  einer  kräftigen  Spülung  ausreichende 
antum  von  Vi  Cbf.  (23  Liter)  Wasser  gestattet.  Proben  solcher  Closets, 
rohl  mit  Handzug  als  selbstwirkende,  sind  im  Bureau  ausgestellt  Glosets 

fortwährender  Spülung  dürfen  ohne  Wassermesser  nicht  angewendet 
rden. 

Zur  Anwendung  von  selbstthätigen  Entwässerungen  der  Leitungen 
tele  eines  Abschlusshahnes  dürfen ,    bis  eine  bessere  Erfindung  gemacht 

Kttkenhähne  verwandt  werden.   Dieselben  müssen  aber  unten  geschlossen 

1  oben  mit  einer  Stopfbüchse  versehen  sein.  Sie  sind,  wenn  sie  in  öffent- 

len  Grund  gesetzt  werden  sollen,  von  der  Gesellschaft  zu  beziehen.  Als 

QUtzungshähne  (Zapfliähne)  sind  sie  unstatthaft    Als  Gartenhähne  sind 

nur  zu  verwenden,  wenn  ausserdem  noch  ein  Benutzuogshahn  augebracht 

Als  gleichzeitiger  Abschluss-,  Entwässerunga-  und  Benutzungshahn  ist 

diesen  Zweck  AircTs  Gartenhahn  zu  verwenden. 

Wiederholte  Zuwiderhandlungen  gegen  diese  Anweisungen  Seitens  des 
chanikers  ziehen  das  Versagen  der  Erlaiibniss  des  Legens  von  Zuleitungen 
-ch  die  Gesellschaft  nach  sich,  welches  zur  Kenntniss  des  Publikums  ge- 
weht wird. 

6.  Schlussbemerkungen. 

Die  gesammten  Anlagekosten  des  Werkes  sollen  530;000  Thlr.  betragen 
)en,  wovon  47,000  Thlr.  auf  die  Maschinen  und  Kessel  und  20,000  Thlr. 

das  Hochreservoir  am  Bahnhofe  entfallen.  Bei  einer  Bevölkerung 
;ona'8  von  50,000  Personen  macht  das  pro  Kopf  ein  Anlagekapital  von 
Thln  9  Sgr. 

Das  gesammte  consumirte  Wasserquantum  hat  im  Jahre  1860  11,000,000  c' 
0,000  Cb.-M.),  im  Jahre  1868  aber  30,000,000  c'  (930,000  Cb.-M.)  oder 
•  c'  (66  Liter)  pro  Tag  pro  Kopf  betragen. 
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Es  waren  1868  im  Oansen  7520  Wohnangen  and  Oeschftftahiatar  ain.— 
geachloBsen  und  betrag   der  darchscbnittliche  Wasserpreis  pro  Wohnni 
pro  Jahr  3  Thlr.  10  8gr.  im  Oanaen  also  25,067  Thlr. 

Die  Betriebskosten  selbst  betrugen  in  diesem  Jabre  14,817  Tbir., 
dasB  sur  Verzinsung   der  Anlage  die  Summe  von  10,250  Thlr.  tLbrig  blieb 
d.  i.  nicht  ganz  2  Procent. 

Die  Betriebsko3ten  selbst  vertbeilen  sich  pro  1868  wie  folgt: 


] 


1.  Betrieb  der  Wasserfördernog. 
Kohlen  zur  Kesselbeizung     .     .     .  4100  Thlr. 
Schmiere,  Dichtungsmaterial  etc.  .  1090    j^ 
Löhne,  Pumpenbetrieb      ,     •    .    .  2()00    . 

Filterarbeiten 550 

Baggerarbeiten 44 

Diverses  und  Generalaufsicht    .     .  157 

Summa  1.  ^ÖiTrhlr. 

2.  Betrieb  der  Leitungen. 

Salair  und  Löhne 1025    ;, 

Schläuche  pp 44    ^ 

Summa  2.  1069  Thlr. 

3.  Verwaltung  etc. 

Administration  und  Verwaltung     .  5500    „ 

Reparaturen 227     j^ 

Abgaben  etc 80    , 

Summa  3. 


Jf 


5807  Tblr. 


pr.  lUUU  c'  Hpr.  Ub.-M. 
Walser     g   Wasser 


4Sgr.  2  Pf. 
1  .  1.3 
4  .  0,4 
6,7 
0,5 
1,8 


8Sgr,  0,9  PE 

1    »    0,5  . 
-    ,    0,5  . 


ISgr.  l,OPf. 
-     .    0,7   , 


58gr.  lO^Pf. 


I 


1,6  pr- 

0.4  , 

0,8  . 

0,2  . 

0,1  , 


I 


3,1  Pf- 
0,4   , 


\ 


0,4  PC— 

2.1    . 
0,2    . 


2.SPe^ 


TotalSnmma    14,817  Thlr.  |;158gr.lO,4Pf.|        6,8 
An  Kohlen  sind  in  diesem    Jahre   verbrancht  1,300,000  Pfd.  oder  pr 
1000  c'  Wasser  44  Pfd.  Kohlen  (pro  üb.M.  1,4  Pfd.)  oder  pro  Pfd.  KoU< 
sind  gepumpt  22,7  o'  Wasser  (0,7  C.-M.). 


IlL  IMkuMiukml  «■  Dt.  C.  V*lf  *  l*ka  la 


—  UnatMBwt  1.  «Ktak.ait  la 


i 


)urnal    für  Gasbeleuchtung 

■  und 

^^^^       Yerwaidte  Beleuchtungsarten 

^^^^^  sowie  für 

■    Wasserversorgung. 

^^  Organ 

I  deg  Vereins  von  Gas-  nnd  WasserfaohmSjmeri  Deatscblaiids 

I  mit  seiDeu  Zweig'Tereineii 

K  und 

^^  des  YereiDS  für  Mineralöl-Industrie* 

^M  Monatschrift 

^^  Dr.  N.  H/scbllllagr, 

Dh|riet«r  dtT  e4ilitleQelitiii|f^9ei»llieJlirt  in  MlneheD. 

. ' . ■ . -m:     - 

rMünchea*    Btidolpli  Oldanbourg. 
Jihrlkb  4  ntblr.  3  0  Nffr. 
Btliijitirlleli  )   Riiilr.   10  II |r. 
Jfden  Wti^Dial    »richtJat  ein  Bclt. 
I«    ANftnDeD«D(   linn    lUtlfliidfiB    btL   aI1«o  BbcIi- 
DffaD  und  FottlBternDetticbliodiind  dei  Anilindefi 


Inaerftte. 

Dtr  latertitma^teh  Im  Gii-|»Drjii]  betrifft  Tüf  «Ipq 
liniF  OGlavitfite  B  HLbU.  ,  für  Jede  iclitflL 
Oclavielte  1  JiiMt.  Kldtiere  BraebttieU«  «It  «Ift« 
Achtelielle  werdeo  Kt  elae  icbLet  OeUneUe  fereetanet. 
Uel  WJederholan;  eloet  iDierttei  wird  nut  dte  Hiine 
ber«cbaet.  fOr  dteielbeo  Jed»cti  aneb  die  tnaere  SeHe  dei 
UouehUiri  bflndtiL 


^8)  Hie  4«  Teraaniiiiluiig 

Uftsfachmänrier  Schlesieas  und  der  Lausitz  wird  Montag  deo  18.  Juli 
ßrsühberg,  auf  dem  Cavalierberge  in  Grauera  FelBeokeller  ab^ehalteo 
ien. 

Dio  Mitglieder  de»  Vereins,  ebenso  wie  Facligenossen  und  Fachver- 
Ite  als  GäBte  werden  zu  zahlreicher  Betheiligung  hiemit  freundlichst 
eladeo. 

EröflFnung  der  Sitzung  früh  8  Uhr.  Der  Nachmittag  ist,  so  weit  es  die 
erlaubt,  dem  geaelligen  Vergnügen  bestimmt. 

Vereinigungsort  für  die  Sonntage  den  17.  Aokommenden  ist  der  Preus- 
e  Hof  Die  Mitglieder  des  VereiDS  sind  an  der  rothen  Mitgliedskarte 
nnbar. 

Umlaufs  Hormg,  AeberL 

Sorau.  Görlitz.  Sagan. 

(796)     Ein  Oas^Ingentear ,   welcher  auf  Grund   seiner  vielseitigen 

hrungen    die  Eeutabiiität  eines  Gaswerkes    bedeutend   zu    erhöhen 
teht,  —  sucht  sofort  eine  Stelle  bei  bescheidenen  ÄDsprUchen. 
Näherea  sub  Chiffre  R.  B.  L,  2700  gas-technisohea  Bureau,  G.A.  Spiel- 
es —  Nürnberg. 

(795)  Oesuch. 

Für  meine  Werkzeugfabrik  mit  Dampfbetrieb  (Specialität  Gaswerkzeuge  und  Kluppen) 
»  icb  eiaen  Werkmeister  tu  eogAgireü  und  finden  nur  aolcbe  Berücksiebtigung ,  die 
Über  ihre  Tiiehtigkeit  genügend  ausweiaen  kdnoen. 

Carl  Xlpfthaaseii» 

Lenoepj  (Rheinpreusaen). 
4& 
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Schaefer  &  HauschneT 

Berlin  9 

225  Friedrichsstrasie  225, 

Fabrik  für 

Craskronen 

ind  GasbeleacMiiEgs-GegeDstäade, 

liager  von  Kronen  in  jeder  Grösse  und 
jedem  Styl,  Caiidelaberii,  Wand-,  Häng^e- 
armeD^Latcrnenjeder  Art,  Fantaiuaii  etc. 

Die  Kronen  sind,  soweit  dieBell>en  nicht  in  unserem  Atelier»  metst  von  den  bedeutend- 
sten Äroliitecteii  entworfen.  Nach  Zeichnungen  oder  auch  nur  flüchtigen  Ski^xen  führen 
wir  jede  Arbeit  correct  aus  und  berechnen  bei  gröaaeren  Aufträgen  Modellkoston  gar  nicht. 

Von  der  groasen  Anzahl  vorhandener  Modelle  stehen  gute  photographiecbe  AntiohteD 
%u  Dieusten. 

I    /^Iß^        ^"^^  ^°^^^^  Vellerbeleuehtan^ 

M    /^^Blu^fri    erlauben  uns  atifmerksam  zu  machen. 

\  y^jw^  Bronce^  und  Zink-Giesserei. 

'    ^^^"^   Zink-Giesserei  für  Kunst  und  Architectur, 


Schaefer  &  Hauschner,  Berlin. 


(772) 


Die  Fabrik  feuerfester  Pradukte 


voa 


PET.  CHR.  FORSBACH  &  C 

in  Mlliheiin  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-6as 
Retorten,  uiil  feaerfesten  Steine. 

Für  das-Betorteii   sind   ausser  den  von  dem  Verein  der  Gaa-Fach- 

manne  r  Deutschlands  festgesetzten  8  Retortenmodellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gaogbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirt 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Fenerfeste  fiteine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  Qbji- 
Oefeii  s  ehemisehe  Anlag^en  und  Hüttenwerke  kdnneo  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden  und  ist  in  den  gewöhnlichen  Formaten 
immer  Vorrath. 

Preis'Courants ,  sowie  Skizze  der  vorräthigen  Retortenmodelle  fttehon 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  m  Diensten,  (7iO) 


8^5 


Die 

Thooretorten- 

lind 

Ghamottestein- 
Fabrik 

AlAWERH 

von 

jiiieiTfliiiinii 

em|Gi?tiU  ihre  Produrl«  ron  bewährter  Güte 
bestens. 

Von   Tbonretorteii    b«lte  icii  toh 

den  gftogb&reren  von  mehr  ab  5()  T6rschiedenen 
Formoo  in  der  Kegel  Vorrath  und  wird  jede  belie- 
bige »öder©  Form  prompt  geliefert.  Die  gute 
Brauch  barköit  meiner  Retorten  and  deren  lusgerat 
correkte  Form  bat  sich  seit  einer  Reibe  Ton  Jabren 
n  einer  grossen  Anxabl  Fabriken  beste  Anerkenn- 
ung Yerscbaffl,  worüber  gerne  Zeugnisse  ku  [>ien* 
flien  stehen.  —  Vermöge  der  besunders  sorg- 
flltig  gearbeiteten  ganz  glatten  und  riaa- 
frelen  inneren  FlÄchen  wird  die  Graphit-Ent- 
fernung  in  hohem  Grade  erleichtejrt* 

Ganz  beBOnders  kann  ich  im   Innern 

EMAILLIßTE  RETORTEN 

bpfehlen.  Nach  einer  sehr  groascn  Anzahl  von  Versuchen  ist  es  mir  gelungen  »  eine  in 
ACT  Besieh ung  Tolikommen©  Glasur  herzustellen ,  welche  die  Entfernung  des  Graphite  am 
Bw5lbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
I  in  der  Hegel  einer  kurien  Zeit  des  Ausbrennons  ,  wozu  meine  Aushrennemulden  sehr 
iSe  Dionate  leisten. 

Die  Vortheile  gut  glasirter  Retorten  haben  sich  durch  dio  Prazia 
!•  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen* 

Ferner  liefere  ich: 
*4»nilllteilie  woTon  über  BOO  Modello  Yorrftthig  sind,  in  allen  Grösaen  bis  su   10  Zir, 

pr.   J^iück   von  Torzüglicber  fenerbcstlLndigor  nicht  schwindender  QualitJit. 
'etterreste  Steine  gewöhnlicher  Form  sind  stets  Torrftthig, 

Ferner  empfehle  ich  t 

lino  f&r  Eigen  w«rke  zu  Elohofen,  Schweissgfen  etc^  fdr  Glasfabriken,  Formell  an  f ah  riken 

etc   dann  GI&sjJ.Hchniplzhiifeiij  HufTeJo,  Kiihren  etc. 
Für  cheDii^che  Fabriken: 
ftDregellisiie,   RÖlireil,    steine    von    besonders   geeigneter    Qualität    für  Soda- 

Schmelzöfen   und  alle  in   äma^A  Fach  einscblageode  Artikel. 

stritt-  und  WaK!$erleitiinj^s-Röhreii,   KaminaufHicz« ,  etc. 
■irfestei  Thon    bester   Qualitit  aus  eigenen  Gruben. 
lrt#lvaS9A  fein  gemahlen  von   geringatGr  Schwindung. 

Di«  Preise  stelle  ich  entsprechend  billigst  und  hin  ich  dorcll  betleilteiide 
erg^räniieriing  meines  Etablissements  in  den  Stand  gesezt^  auch  die  umfangreichsten 
ifirüge  promptest  KU  erledigen.  v       y%       £^      •aI* 

(708}  J.  J&.  UreitÜ,   Gasfabnkant 
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f^abrik  fiur  Oaüapparate 


1 


P 


Vftrkaufslokal:  „  ,  ,.       .       r.  ,    •■    ^       i  Fabrik: 

Bosumarkt  14.     empfiehlt  seine  Fabrikate  als:      jjiedeoa«  18. 

GasmeBser  trocken  iiiid  nass. 

Regulatoren  für  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  Glycerin^ — 

fUUuiig, 
Kegulatoren  für  ßti'assenflammen  mit  innerem   oder  äussereir:i 

Uebergangsrohr. 
Friedleben's  Gasograph,  spec.  Gewichtsapparate» 
Multiplicatoren,  Manometer. 
Aicliungs-Gasbeliälterj  Controlluhren* 
Experimentir -Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit   der  Privatieitungeo.    j 
Photometer  nach  jedem  Princip. 

Sugg's  Rnndbrenner  in  3  Grössen  24",  30\  36^ 
Garnituren  für  diese  Brenner. 

Tellerbeleuchtung  mit  gewöhnlichen  Argandem  oder 
Sugg's  Rundbrennern. 

Schmiedeeiserne  Röhren  und  Verbindungsstücke  von 
dem  so  ausgezeichneten  nassauischen  Holzkohleneisen  vod 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau. 

Drehwaaren,  Larapen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge,  sowie  alle 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Pniitpen  aller  Art  für  Hand-  und  Maschinenbetrieb  in 
Repräsentation  der  Herren  W.  &  B.  Douglas  Middletown, 
Connecticut 

Für  Reparatur  und  Tmäiideraiig  der  C^as« 

messer  auf  Metermaass  bin  ich  in  der  Lage,  besondere 
Vortheile  anzubieten  und  bitte  ich  die  geehrten  Gasau- 
stalten,  sich  mit  mir  darüber  zu  banehmeu.  ^745^ 


Fabrik 
fenersfeister  Retorteii 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

von 

ÜIS  BOUSQUET  &  er 

'  in 

^  (PriinkrHih) 

le  der  bedeutendsten  Fabriken  EJuropa*s* 

Silberne  Preis-Medaille 

'der  intemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867, 
Jaille  d'argent  k  rExposiüoQ  InterDalioDal  du  Hävre,  1H68. 
\    Medaille  d'or  de  rAcad^nüe  Naiiouale  de  Paris^  1868. 

wie  F&brik  feuerfester  Produkle     in    IjjroifT'ftlse «     gegründet    von    den   Ferren 

I  Bausiiiiet  de  Cle.  im  Jiihre  18o4  empfielilt  iich  durch  die  Vortrefflichkeit 
ibrikftte^  welche  beute  in   gAuz  Eiiropn  hekftnot  Bind. 

I>ie  steti  Eunehmende  Znhl  der  GanAn^Ulien  ^  wekhe  die  Retorten  der  HerrsD 
BonBf|uet  de  Cle»  In  I^yon-False  benütEeo  ,  bewei»!  die  ud  wider  leg  liehen 
t  dieser  Retorten   vor  anderen  FabrlkAten, 

lin  bvRondera  diircbgebildeces  pfttontirtes  Verfthren  bei  der  Fahrikitjon,  sowie  die 
^deutliche  Sorgfaltf  mit  der  bei  der  Auswalil  der  MateriHlten  verfahren  wird^  h&hen 
r  Fftbrik  ermöglicht^    mit  ihren   Produkten  den  ernten   Katig  zu  erreichen ^     So  hat 

le  Jury  der  iüteruiti*)nalen   Auestellnng     von    18G7    ihr    di«     er«te     «überne 

Elle  Ma«  fitlr  Retorten  snerkannt. 

.OAKanauiten ,    welche    etwa    eineti  Versuch  mit  dieaou  Retorten  zu  mAohen  geneigt 

^Mehen  HeTerenzeti  tjer  folgenden  Fabriken  su  Dienaten: 


f   Bjyhmen* 

KenipteD. 

Lausanne  (Bohweia) 

Bienne, 

n- Badet]. 

KauJ^enren» 

Luzern 

11 

ßiel. 

P'i* 

Lindau. 

Bulle 

n 

OratE, 

AJ  am  min  gen. 

Vevey 

n 

Helsingfor*. 

tedt 

Reutlingen. 

Lorge« 

n 

Interkken» 

IB. 

Schweinfurt. 

Loele 

m 

Lohr, 

Mch. 

Btraubing. 

Solen  re 

1» 

LAndsbut 

kwörth. 

Siüzhurg. 

Saint*  Imier 

n 

Ludwigöburg, 

imch. 

SchwÄh.  Gemünd, 

Winterthur 

n 

SchleitA. 

lUldt. 

Traunsl«in. 

Nyon 

ff 

Stuttgart. 

^m. 

Ulm. 

Bern 

ST 

Siig^din. 

h 

Coire                      (Schweiz.) 

Baael 

17 

Triest. 

iraheim. 

Freihtirg 

n 

Thun 

n 

Würsburg. 

Bld. 

Genf 

» 

Zürich 

n 

Weilheim. 

[Wütlembiv 

Kolbrnnnen 

n 

Bt.  Galleo 

n 

plAdt 

La  ChatiÄ  de  Fond 

tt 

Sion 

n 

>ie  Retorten  der  Herren  !-•  Boasqnel  dt  €le,  sind  für  Oaa  vollkommen  un- 
hglich«  Sie  werden  ,  hloa  an  den  beiden  Enden  unterstütittj  mit  direkter  FlnDime 
Dhne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dienelbou  ohne  Nach tb eil  mehrere  Male  ans- 
und  wieder  erhitzen. 

)ie  Fabrik  verfertigt    nach    eingesandten    M aasigen     Alteiue     Jeder     Art     and 
fhr   Oefen    aller  Gattungen,  und  hcHonder»  (Steine  llir  FeneraniceD. 

ifträ^e    wolle    man    nn    die     Herreo    ft««    Ilouäit|iiet   A  Cle«    h 
•Talse,  D4p*  du  Rh  Aue  (France)  richten. 


Biplome  d'honnenr 

Havre  ISeS. 


Gold-Medaille 
Cölo  1865. 


Fabrik- 


Zeichen. 


Silber-Medaille 
Paris  1867. 


James  Rnssell  &  Sons  liinitedl 

CROWN  TUBE  WORKS,  W  EDNESBURY, 
STAFFORDSHIRE,  ENGLAND, 

ErfiDder  und  erste  Fabrikanten  schmiedeeiserner  RöhreD, 
Einzige  Fabrikanten  der  Homogeo-Metall-RühreD, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEBOHREN  (überemamkrgesdnmisst)  bis   zu   17   ZoU 
misw.  Durchmesse}'  für  Locomoäv-,  Schi^s-  und  andere 
Kessel, 
GASROHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DÄMPF'  wnd  WASSERLEITUNGS-RÖHREN  und  VER- 
BIND UNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  prohirt  zu  4000  a  15000 

Pfund  Druck  per  CZoll, 
MEUBELRÖHREN,  BR UNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  HETTZ-  und  ÜB  ER  TUTZ- APPARATEN, 
SCHLANGEN  RÖHREN,  egal  oder  coimck  bis  zu  270  Fm 

Limge  in  einem  Stücke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,  rund,    conisch,  dreieckig, 

viereckig,  halbrund  und  aiuh'rer  Formen, 
ROHR  HINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  filr  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  GasarbeiUr,   Vmtilen,  Hähnen  etc., 
PATENT-VENTILEN  zur   Regulirimg    und  Ermässiguiig 
des  Dampfdruckes. 

Ifiederlnge  in  JLoitfloii,  li<»iifliwark*&itF«et. 
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Stettin  1865.  PabrikfiirGasmessenind  Apparate 

zur  Gaslabrikation.  |^ 

Heeliaiilsclie  Werkistatt  I 


Pmrie     1867* 


Filialtj   Dreiddii 
Friedrich-Ätr.  S*, 


in 

Serlin 

Andreas-Str.  72.  73. 


Filiale  Breslau 
Friedrich- WiMielm-Str»  37 1 


mpfichlt  »eine  €S«iiiae»B€r  von  2—150  Flrnnmeti  in  GeliÄusen  von  iitarkem,  selbst 
ifrainiTtem  Blech,  ebenso  «eine  imtcntirten  OasmesBer  gleiühor  Grösie  ohne 
hrUerb&huTig  ,  welche  dits  V<irib«Uü  eines  oonstantert^n  WÄSÄer!it*Tide* ,  genmueren 
Irglätrirens  und  vollständige  Sicherheit  ii)  Betreff  deä  AueblftBens  ,  fall»  irgend  eine 
khraubo  geöffnet,  gewAbren^  Dieüe  Öhren  eifreuen  iicb  in  vieteti  SUdtcn  einer  regen 
Verwendung.  Die  Suirke  «les  M*teri»l9  gestattet  mir,  eine  Garantie  von  4  JftlLreii  %n 
&bernebmen. 

StationftgaüDieiiser  mit  gusaeisernem  Gehlnae  fflr  500— lOO^OOO  o*  Durebgang; 
per  ßtutido^  toh  welcher  letzteren  OriSsse  in  den  hienigen  Anatahen  1  Stück  und  k  80^000  c' 
2  Stflek  in  TbHtigkeit  »ind;  bi«  3000  c'  per  Stunde  halte  Stationsgasniesser  in  so  weit 
lertig»  das«  ich  dip^clben  in  8  Tage»  %u  liefern  im  Stande  bin.  ^fmdtregulafarea  jeder 
beliebigen  Ori^fiäC  eigener,  sehr  praktischer  Conatmction,  Reg^lator^D  für  kleinere  L«it- 
iDgeo  zn  Glycenn*  und  Wassernillung.  ExhaUBtoren  naoh  Bearsehem  Syitem  12 — 24\ 
soit  Ton  mir  Terbesnerter  Schieber- Vorricbtung.  BefpaBsregtilRtQFeiit  eigener 
CoDstrtiction.  Wechselliaiioe  von  einfacher  Rohr* Absperrung  bis  seh  4  Apparate, 
in  allen  Grössen ,  die  ELnsät^e  verrinnt  und  unTGrxtnnt,  Waüeh&pinkrale,  einfaob«r 
sehr  practischer  Ci^ngtruciion,  iichlel»er  Und  hjrdranltsehe  HÄhne  jeder  Rohr- 
dimension.  Ventile,  neu  und  praktisch,  %n  allen  Zwecken  irerwendbar ,  «bsolnt 
diebt  15—2&  pCt.  billiger  als  Schieberhabne »  vorläufig  in  Dimenflionon  Ton  2—15'' 
Eohrweite*  Manometer  jeder  Art.  liesondera  erlaube  mir  auf  meine  neu  onnfitmir- 
teil  Manometer  aufmerkÄam  ku  machen,  welche  ich  für  2 — ^12  Gtasr5hrea .  resp,  Ap- 
iMrite  corabinirt,  anfertige,  deren  beqneme  Verbindung,  GenanigkeiC.  Elegants  und  ein- 
Ctche  Ablesung  dea  Druckes  in  karzer  Zeit  eine  grosse  V^erwendung  tn&glich  machten. 
Mmmtliclie  Blecharlbelien  als  Conderaatoren ,  borubber ,  Rcintgungskastendeckel^ 
"Wechsel  habnhauben  etc*  liefere  ich  zn  soliden  Preisen  von  beatem  Matertal  ^  auch  stark 
?emnnt,  wo  dann  durch  Lutbung  abivolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  yerzin" 
nerel  können  Platten  von  8'  x  4'  verzinnt  werden.  StrattBenlaternen  sechseckige, 
lur  Stadtbeleucbtung,  ala  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  bähen  durch  iJaiier  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dasjj  jS^brlicb 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empteble  ich  den  geehrten 
Be«tisern  und  Dirigenten  von  Gasan^talien  aÄmoitlicbe  in  meine  Branche  geb&rende,  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstände  ,  welch©  sum  Betdehe  nothwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
iweckirftsüigste  Conj^truction ,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben  ^  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maaas* 
trommeln  wohl  zur  WasHcrfilllung  am  bebten  geeignet  sind ,  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden  Gasmesser  anan* 
fertigen,  die  von  dem  genatinteo  Füllmiitel  nicht  leratilrt  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versuf^be  geprüft  habe ,  und  für  die  ich  gleichfalls  eine  4jUbrige  Garantie  überDebme. 
Dergleichen  Gasmesser  halte  ich  tn  allen  GrÜHson  vorrKthig  am  Lager,  und  haben  dteselbeti 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  eich  buchst  günstig 
über  die  Zweckmftasi^keit  deraelben  ausgesprochen  hsben,  Atteste  über  die  Güte  und 
[Daoerbaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasanstalten  aur  Seite.  Die  Preis  med  aitlen  wurden  mir  für  salMe  und 
^g«t«  Oaanteaaer  suerkaunt.  Musterbücher  nebst  Preisoouranten  stehen  auf  Verlangen 
gem  au  Diensten,  ^\.^\ 


W 


Fabrik 

f euer  rester  Prodiicte 


von 


H.  J.  YYGEN  &  CO 


ID 


Eö 


am  HheiD. 


Sübenie  Preis-iedale 

bei  der  intemationalen  Atisstellung  in  Paris  im  Jahre  1867» 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch- Märkischen,  Cöln-Mindeuer  and  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasiri 

Steine  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch*,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cnpol-  und  Gussstahlöfen. 

Tiegel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche    an  Ausdehnung    gleich,   sichert   das  Etablissement   dii 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge. 


J.  G  MÜLIiER 

mailif-Wdi»r€n  u. Zifferblatt- Fabrikant 
SrHCCNEBBRe  bei  BERLIN 


Auf  EMen  entaillirte 

Strasfleoachilder,  Hausnuramernj  Firma' 
Bcbilderj  ferner  durcli  scliöneres  helleres 
Licht  au  9  g e z ei ch  nett  Larapen-  iiud 
Latertieu  -  Blenden  für  Locomotiven; 
Signale  etc.  etc. 

(720)  ^-  Ct.  MüHer. 


Jlilligste  fias-Reinignng. 

)berurseler  Gasreinigungsniasse. 

Dieselbe  wiegt  1100  Kilogr.  per  Cubic-Meter,  ist  fein  aertheilt,  fertig 
Gebraiicli   (auch  ohiie  Beimißchutig  von  Sägespähnen  oder  der- 
leiehcn)  hat  sieh  vorzüglich  bewährt  und  kostet^  frei  a1> FranMfhirt  a.M* 

faggonladmigeii :  ä  100  oder  200  CentnerD : 
per  Centner    h   541  Kiii»gr.   IVl   Francs    ^   10  Sgr« 
=  35  kr.  iiildcl.  W*  =  SU  kr.  dsterr. 

Anfragen  und  Beatetluugen  gerälltgst 

an  das  Bnreai  der 

Ghasgeeellschaft  Oberursel 

(770) tu  Frankfurt  a.  Jtt. 

Wlt  projecttrte  ^Kaiiaiilageii, 

Durch  die  Vergrösaerang  des   hiesigen  Gaswerke«   sind  ausge wechselt : 

4  guBseiaerne  Reiniger 

2  Waachgeßlese 

4  Wechaelhähne, 
JBie   flir   einen  Betrieb   bis  zu  100^000  c'  in  24  Standen  genügen,   und 
A'en  selbige  hier  zum  Verkauf.     Reflectanten  wollen  sich  an  den  Inspec- 
r  der  Gasanstalt,  Herrn  H.  Speck^  wenden. 

Kiel,  den  6.  April  1870. 

Namens  der  Gas-  und  Wasser-Commission: 

^   Emil  hloiz. (779) 

(801)     Ein  fi^tationiigasiiiesfter,  für  eine  Rohrweite  von  3*/, — 5'',  ge- 
aucht,  aber  noch  in  gutem  Zustande,  wird  zu  kauten  gesucht. 
Oefl.  Offerten  besorgt  die  Expedition  des  Gas- Journals- 

4ft 


Die  Werli^eiigfabrlk 

(Speciaiität  Gaswerkzeuge) 


VOD 


Carl  Zipshausen  in  Lennep  b.  Remscheid 

Rohrabschneider^  Rohrs^angen ,  Fitter-  reap.  BrenöerzangeD ,  Gaskluppeo, 
Bohrkuarren,  Öchraubstöcke,  Schraubenschlüssel,  Gussstahl feilen  ayf  Garantie, 
englischen  Gussatahl  zu  HandmeiBsel ,  Coaks-Schaufeln,  Kohlenschaufelii, 
Dreckschanfeln  und  sämmtliche  kleioere  Werkzeuge. 

Der  besonder eo  Beachtung  empfohlen:  Gussrohrschneider,    reap.  Rokr- 
Schneider  für  Strassenrohre. 


SEtberne  Medaille. 


r 


^»tsfatmm 


Parffi  1867 


ß.  5d)af)Ttr 


g.  Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Keiss-  und  Warmwasser- 

Heizungen. 

ßotir-€iHtid)tiHiflcti. 

l>aiiii>f-Ko(*li-,  Baik- und 

Heiz-Aiilapfn. 
Gas  -  Köcli  -  Apiiarate . 


(B,  ÄljlcmEi|fr. 


Gasbeleuchtniigs- 
Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarnie,  Laternen  etc. 

(ßaöuiföörr 

Ufliirülirrtt,  llnhitp^  Krcuiit-r. 

Filtings  II  ff  f  rkieiip  alier  Art. 

Fontainen. 
Bleiröhre iij  Pumpen. 


''ABBIK:  Linden-Str.  19.  BERUH- 

Detail.  YerJiauf:  Leipziger  Str.  42. 


fias-Feldsctunieden 

mit  TentllatoF  in  jeder  beliebigea 
Grösse  und  Form,  welche  sich  dadurch 
vortheilhaft  empfehlen,  dass  der  ganse 
innere  Raum  zu  Werkzengspinden  und 
Sehubkafiten  eingerichtet  ist  Preis  ron 
Thlr.  30  an.    Yersand  stets  vom  La^er. 

Roessemann  &  Kühnemaim 

Ha  schineubau* Anstalt  und  Eisengiesserei 
(7ö&)  Berllu 

2L    Gartenstrasae    21, 


Hr.  6. 


Jtmi  1670. 


Journal    für  Gasbeleuchtung 

ond 

verwandte  BeleuohtuDgsarteQ 

sowie  für 

Wasserversoigung. 

Orpn 
des  VereiM  ? oo  Gas*  imd  Wasserfachmämiem  DeitscMands 

mit  sei  Den  Zweij^Terfinfn 

des  Vereins  für  MineralöHndustrie. 
Monatschrift 

Dr.  N.  H/schilliiig, 

IHr«eUr  d«r  6tibfrlea.chtiija|i-G«tetlfchirt  In   Manehtn. 


Mlliicli«!!.    Rudolph  Oldenbotirf . 


it^oanemoDtt. 

Jikrileh  4  RUilr.  10  Rtr. 
HaJbjIMJcb  t  lUilr.   li  {ffr. 
JI«i€S  JHMtl   encfleliit  «In  ■efl. 

iMB^Jinten  «od  P«i(Ji&Urn  IJemtjcMiiidt  ond  dfi  Auitindei. 


Inieratfl. 

D«r  latertloDij^relt  Im  Cii-Joariial  b^ctrlft  TBr  #1«« 
tiDie  OttiTieft«  8  Itltlr  ,  fUr  Jtd«  itjittl 
Ocl«Ti«He  1  fttlilr  Kätner«  SrafliUielli  alt  «toe 
Achtclieite  wtrd«»  füt  tiD«  ichtat  OcUvielU  feiaelinet. 
bell  WkderliolDiiE  «Inef  tn«eraiai  vird  onr  dl«  Biirtt 
b«r«clia«t,  rBr  dletelbao  Jedoel)  «aeb  dt«  laitiere  fleU«  dei 
ümicliltfi^t  b«n{ltil. 


^ 


('^^)  IHe  4.  Verfiamiiilnng 

der  üaafachmäiinor  Schlesiens  und  der  Lautiitz  wird  Montag  deo  IB.  Juli 
tu  Hirschberg,  auf  dem  Cavaller berge  lu  Gruners  Felaenkeuer  abgehalten 
werden. 

Die  Mitglieder  des  Vereins,  ebenso  wie  Fachgenosaen  und  Fachver* 
wandte  als  Gäate  werden  zu  zahlreicher  Betheiligung  hiemit  freundlichst 
eiogeladcD, 

Eröffnung  der  Sitzung  früh  8  Uhr.  Der  Nacli mittag  ist,  so  weit  ea  die 
Zeit  erlaubt,  dem  geselligen  Vergnügen  beistimmt. 

Vereinigungßort  für  die  Sonntag,  den  17.  Ankommenden  ist  der  Preua- 
aiache  Hof.  Die  Mitglieder  des  Vereins  aind  an  der  rothen  Mitgliedskarte 
erkennbar. 

Umlaufs  Hornig^  AehfrL 

Sorau.  Görlitz.  Sagan. 

(796)  Ein  Oas-InganieiiF»  welcher  auf  Grund  seiner  vieUeitigen 
Erfahrungen  die  Rentabilität  eines  Gaswerkes  bedeutend  zu  erhöhen 
veratehtj  —  aucht  sofort  eine  Stelle  bei  bescheidenen  Ansprüchen. 

Näheres  sub  Chiffre  R.  B.  L,  2700  gaa-techoisches  Bureau^  G.  A,  Spiel- 
hagen  —  Nürnberg. 

(795)  Oesueli, 

Für  meine  WerkseugfAbrik  mit  DAmpfbetrieb  (Speoiiilit&l  Gaswerkzeuge  and  Kluppen) 
■nebe  ich  einen  Werktneister  Eti  engagiren  und  ünden  nur  aolcbe  BerUck&ichtigting  ^  dto 
lieb  Über  ihre  Tücbtigkeit  gemflgend  anawebeD  k^tmen. 

Carl  Zlpshausenf 

Lenoep^  (Kheinpreuaaen)* 


i 
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Sckefer  &  Euschner 

Berlin , 

225  Friedrichsstraase  225, 

Fabrik  für 
and  (jasbeleocMtings-fiegeDstände, 

Ijager  von  Kronen  io  jeder  Grösae  und 
jedemStyljCan€leIabcrn,Wand-/Häiige- 
armeojLaternen  jeder  Art»  Fontalneii  etc. 

Die  Kronen  ßind,  soweit  dieselben  uicht  in  unserem  Atelier,  meist  Ton  den  bcdt^utend- 
Bton  Ärohiteoten  entworfen.  Nacli  Zeich  nun  göii  oder  auch  nur  flüchtigen  8kiszen  führen 
wir  jede  Arbeit  correet  aus  und  beröchueii  bei  grösseren  Aufträgen  Modöllkoaten  gar  nichU 

Von  der  grossen  Anz&hl  vorhandener  Modelle  stehen  gute  photographisclte  AnsichtQii 
KU  Diensten. 

Auf  unsere  Tellerbeleuehtuii{>^ 

erlauben  uns  aufnierksam  zu  machen, 

BrOQoe-  und  Ziik-Gitsserei* 
Ziok'Giesserei  fürKüost  uod  Architectur, 


M    iqgSS^lm\   ^l*tiben  uns  aufmerksiim  zu  machen,  wStm       Hl 

T  y^^P  BrOQoe-  und  Ziik-Gitsserei*  ^Jfc  Jm 

'    ^"^   Ziok'Giesserei  fürKüost  uod  Architectur,  ^^*^**^* 

Schaefer  &  Hauschner,  Berlm. 


IMe  iPabrik  feuerfet^ter  Produkte 


von 


PET.  CHR.  FOESBACH  &  C- 


(772) 


IE. 


in  MQIbeitn  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-6as- 
Retorten,  nnd  feaerfesten  Steine.  « 

Für  Qaai*Betorten  sind   ausser  den  von  dem  Verein  der  Gaa-Fach- 

mäDoer  Deutschlaads  fesigeBetzteo  8  Retortenmodellen  Doch  24  diye7l|B 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbarateo  Betörten  glaairt  und  tinglasirt^ 
iteta  auf  Lager  gehalten. 

Fenerfesie  Steine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten    für  Oa«^ 
Oefeu  9    ehemlaehe    Anlagen    nnd  Hüttenwerke    können  b 

kürzester  Frist  geliefert  werden   und   ist  in   den    gewöhnlichen  Formateo 
immer  Vorrath* 

Freis-Courants ,   sowie  Skizze   der  vorräthigen  Retortenmodelle   ateheo 
den  geehrten  Fachmllnnern  gerne  zu  Diensten.  (710) 


Koflinaiiii  &  MUeh 

Speckstein-Gasbrenner-Manufaktur 

in 

NflTBberg 

empfehlen  ihre  Speckaleingasbreooer  aller  Art,  wie: 

t^ehnlttv  Ij<icIi«9  Fltllbus-,  Petroleutu-  ^  Bratinkolileii« 
ilieers^as - Breuuer    eigener   Confttruktiün     zu    den    billigateii 

Preisen. 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  Sehntttbrenner  mit 
ausgeböhlteiB  Kopfe  aufmerksam,   der  eine  ruitde  Flamme    ohne  Hpitzen  ' 
erzeugt»  und  uiir  bei  vermindertem  Drucke  gebranDt  werden  kann. 

Muster  und  Freiscourant  auf  frankirtes  Verlangen   gratis,         (7U) 


Der  Raapp'"''' 

in    vollkommenster    Ana- 
fit  hning  wird  ^#liefert 
durch  die 

mechanische  Werkstätte 
und  Gasmesserfabrik 

von  OeO^ 

Tebay  &  RQllmaDii 

Offenbaeh  a/ü. 


BRODNITZ  &  lETDEL.  nascUnenfabrik, 

Berliu,  l¥e«ldiiigi»platz  Hr.  177, 

empfehlen  unter  Garantie  ihre 
Beale'Arheii  ExhauNtoren  mit  den  neuesten  Verbcss^erungen^ 
Oampfjnaseliiiieiii  statioDäre  und  locomobile^  in  »olideater  Ausführung 

zu  massigen  Preisen, 
Pampfpuiiipen«,  Tlieer- und  Aiiiinoitiakpmiipeii^  Cetitrlfu* 
galpiltlipen«   ^aug»  u,  liriiekpuiiipeii   jedc^r  Art  und  jc«Ier  Grösse, 
Gas-  und  Wagner nehlelier. 

Preise  und  Kataloge  auf  Verlangen.  (757) 


(SIm^II  Jl  l'Li     tf^^nitfkVl^     braachbAr  in  den  Gag-Ansealten  für  die Re pari- 
^VMMtl/M^     ^^m^iail^li  1/     turen   an   Retorten   von  Thon  und   Gusseiaen» 

*"^P^^^^*  die  alleinige  Agentur  för  Dout»chland 

Ideals  Selilele« 

(789)  JungliorstraBse   16  in   Frankfurt  ■*  M. 
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Fittings. 

Deckscheiben,  Laternen,  Werkzeuge  und  die  Utensilien  für  Instal- 
lation in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzUglicbster  Qualität  und  liefert 
zu  billigstem  Preise  ab  reichlich  assortirtem  Lager  die 

Gussstahlwaareufabrik  und  Weicheisengiesserei  von 

Georg  Fischer 

in  Schaäfhausen  (Schweiz). 

Elsner  &  ©tninpf 

Berlin.    STeuenburgerBtrasHe  S4. 

EtablissemeDt  Vir  Anlage  von  ßas*  und  Wasserleitungen ;  Wasser- 
heiznngen  mit  und  ohne  Ventilation;  Damptheiznngen. 

Üamp^iiiiipen* 

Alle  Pumpen  sind           Q  Kein  äusserer  Be- 

Wm                    Z  wegungsmecha- 

mit  Sorgfalt    auf          ^f              „^^^  nismus,  ungefähr- 

ihre     Leistungen     WS^f^ajt^S^  lieh  bei  Bedien- 

Inalmioiider«  zu  empfehlen  fllr  WiaaerrersoTgungii-Ätilageii  Ton  Einiel-Villi'B  öffent- 
liebe  Eub1i»SBment8  aller  Arl,  GArten  und  Parka,  DAnipfkeasdipeiciungeii  uad  Waaier* 
stationea  der  Eisenbahneo.  Frelacoorante  uud  Erläuterungen  stehen  ftuf  Verlangen  ta 
Dieniten.  (725) 

Gasfabrik- Verkauf. 

(790)  Eine  sehr  angenehm  situirte,  solid  eingerichtete  mid 
schon  seit  mehreren  Jahren  betriebene  Gasfabrik  in  einem 
Badeort  Süddeutsch]  ands  von  Weltruf,  deren  Consum  seither  mit 
jedem  Betriebsjahr  bedeutend  zunahm,  im  Verhaltniss  zum  An- 
lage-Capital  sehr  gut  rentirt^  und  einem  thätigen  Mann  mit  Ca- 
pital eine  gute  und  sichere  Existenz  bietet,  ist  unter  annehmbaren 
Bedingungen  zu  verkaufen. 

Nähare  Auskunft  ertheilen 

lag.  Müller  &  Tk  Lmck 

in  Stuttgart 


^^       367 
"(711)  '        Retorten  und  Steine 

TM  reMrf«iteB  Tk«ae  id  aliea  FtrmeD  and  Dinentitnei. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

(vormals  Atbert  Heiter*) 

DitMt  Fabrikate  h&ben  auf  «llen  Gaswerk en,  wo  nie  benutzt  worden »  Tolle  Aoer- 
kennuDg  gefunden,  und  imd  die  Freite«  trots  aller  Sorgfalt,  welche  anl  die  Anfertigusg 
Tsrwendet  wird«  tehr  Torlbeilbaft. 


Hiednrcb  beebrea  qqa  die  ergebene   Mittbetlang  su  miöhen,    dass    wir  niuiere  Fabrik 
und  Bareaas  rom  ^ohiäfbaaerdamm   16  seit  dem   1.   April   tiacb   der 


WUheliuütras»e  121 


Terlegt  baben* 


mehutm  #  machur ^ 

Berlin, 

Unteriiebmer   und  Fabrikanten  tür  Anlage  von  Gaa- 
werkea^    tod  0a«-  und  Wasaer-Röbrenleitiingen  eto. 


Scholz  £  Sackar, 


I 

^H  WUhelmstraHBe  121 

M  ibernebmen  die     ^ 

fertige  Herstellnng  Fon  €£aftwerkea 

Hr  »tädtUobe  Communeri  und  fOr  einzelne  Ktablisiemetiis,  Anlagen  tqd  RillireiileltiiDEen 
jede?  Axt  in  Oosa-  und  Bcbmiedeisenj  Blei^  Asphalt  und  Tbon  für  Ga%  WaMer  und  Dampf 

I  die 

HersteIIiiii§^  von  Wasaeranlagen 

mit    Pumpwerken,    complete  WftHoli*  und  0Rdeeljirl€litltDseu  für  Güter  ,    Fabriken 

nnd  einzelne  Hlueer, 


Halten  Lager  ron  allen  für  Gaswerke  n5tbigcn  Werksengen ,  Prcibiryorncbtnngen 
bester  Conatruction ;  el«erD«r  Fetdsclitiileileci,  Rohrzangen.  Kluppen  etc. ;  ferner  ron 
eijemen  und  meosingenen  Fittings  für  Gm  und  Wasser ^  Ga»'I£ocliaiip&rAteDt 
schioiedeei»ernen  Eaternen,  emaiillrten  Wft«aerleiiii]i|fB*Qegeuiiti|iideu* 

Ausge fährte  Gaswerke  zu  Harclberg,  Fritz  walk  und  Züllichau  in  der  Mark ;  Hajnan 
(Kiedenchlesien) ,  Gogolin  und  Zabi'ze  (Oborachtesieo)  y  £U  Dirtchau  in  Weatpreusaen, 
miir*  Ostrau  in  Oeaterreich, 

Ausgeführte  WaaseratilagtiD  zu  Hajnau  {Niederschlesien),  fUr  die  Fabriken  an  Dieseoke, 
und  Klein-Leppihn  hei  Ferieberg,  fQr  die  Güter  Wolffshaju  hei  Bunalau.  (7dl} 


(7 88)     Meine  Email-Xlfl^rlilstt-FAbFlM    habe  ich  ron  der  KürastirBtr.  22  nach 

meinem  Hause: 

ar»itieii0tr»««e  631 

Terlegt  und  erlaube  mir  biemit  meine  Fabrikate  als  gut  und  billig  lu  empfehlen« 

Berti  II  *  im  April   1870«  Mit  »ohtungs  voller  Ergebenheit 

£*   liAiidflberg* 
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iOfiOST  FAAS  in  FrankfurTa.! 

Fabrik  für  Cratsapparate 

Verkaufsfokal:  i^  rn       •        i-  i_  ■»    i       i  Fabrik: 

Roti»m»rk«  14.    ^«»Pfl^^'t  8«"^«  Fabrikate  als:      j,iedeii«u  18. 

Gasmesser  trocken  und  nass. 

Regulatoren  für  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  GlyceriD- 

füllung. 
Regulatoren  für  Sti'assenflammen  mit  innerem   oder  äusserem 

Uebergangsrohr. 
Friedleben's  Gasograph,  spec.  Gewicbtsapparate* 
MultipHcatoren,  Manometer. 
A ich ungs- Gasbehälter,  Controlluhren. 
Experimentir-Gasmesser  in  verschiedenen  Grossen. 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit   der  Privatleitungeo. 
Photometer  nach  jedem  Princip. 

Sugg's  Rnndbrenner  in  3  Grössen  24\  30\  36^ 
Garnituren  für  diese  Brenner. 

Tellerbeleuchtung  mit  gewöhnlichen  Argandem  oder 
Sugg's  Rundbrennern. 

Schmiedeeiserne  Röhren  und  Verbiodungsstücke  von 
dem  so  ausgezeichneten  nassauischen  Holzkohleneisen  voö 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a,  Elisenhlitte  bei  Nassau. 

Drehwaaren,  Latupen,  Lustx-es  aller  Art,  Werkzeuge,  sowie  alle 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Pniiipen  aller  Art  für  Hand-  und  Maschinenbetrieb  in 

Repräfieii tatioii  der  Herren  W.  &  B«  Douglas  Middletown, 
Connecticut 

Für  RepaFatar  und  Umänderniig  der  Oas« 

metäser  aufMetemiaass  bin  ich  in  der  Lage,  besondere 
Vortheile  anzubieten  und  bitte  ich  die  geehrten  Gasau- 
stalten y  sich  mit  mir  darüber  xu  benehmen.  (745) 


fenersfeiiter  Retorten 

emaiilirt  und  ahne  Schwand 

von 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

{Franknil  h> 
Eine  der  bedeutendsten  Fabriken  Enropa's, 

Siberne  Freis-Hedaille 

bei  der  intemationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867, 
,       M6daille  d'argent  k  FExpositioD  klerDaüoDal  du  Hävre,  1868. 
MMailie  d'or  de  rAcad^mie  Nationale  de  Paris,  1868. 

Die  Fjfcbrik  feacrfeater  Produkte  in  £ijon-Tikise ,  ge^rtlndet  von  den  Herren 
hom^m  Banftqaet  de  Cle*  im  Jnhre  18 j^  empfiehlt  Bioh  dtircb  die  Vortrefflichkeit 
ihrer  Fabrikate,   wetche  beute  in  g^nt   Europa  bekaonl  sind. 

Die  steta  sunehmende  Zftbl  der  Gafuinatalten ,  welche  die  Retorten  der  Herren 
Loolft  BonHqoct  dl  Cle.  In  I^jon-Vatse  benutzen  ,  beweist  die  aDwiderlegUcbeD 
Vorzüge  dieser  Retorten   vor  anderen  Fabrikaten. 

Ein  bi'Sonderü  ditrchgebildetee  patentirtes  Verfahren  bei  der  Fabrikation,  eowie  die 
anaserordeütliche  Horgfalt,  mit  der  bei  der  Auttwalil  der  Mareriülicn  verfahren  wird,  haben 
C8  dieser  Fabrik  «rmöglichtf  mit  ihren  Produkten  den  eraien  Rang  zn  erroicben.  So  bat 
auch  die  Jury  der  intemationalen  Ausatt^llirng  von  1S67  ihr  die  erste  Btllierne 
Hedmllle  bloA  IHIr  Retorten  anerkannt. 

Gaaaniftalten ,  welche  etwa  einen  Veräucb  mit  dieten  Retorten  zu  machen  geneigt 
wftren,  stehen  Keverenten  der  folgenden  Fabriken  lu  Diensten: 


Aacb,  Böhmen« 

Kempten. 

Lansanoe  (ßchweii) 

ßienne. 

Bad«D-B&den. 

Kaufbeuren. 

LoKern 

Biel. 

Bamberg. 

Lindau, 

Buile 

Orats, 

Biberach. 

Memmingen. 

Vcvey 

nelsingfora* 

CannaUdt 

Keutlingen. 

Lorgei 

Interlaken. 

Coblens. 

Schwein  fürt. 

Locle 

Lobr, 

Culmbach. 

Straubing, 

Solenre 

Landflhtit 

Donauwörth. 

Salzburg. 

Saint- Imier 

Ludwigaburg 

£laeDach. 

Ächwib.   Oemünd. 

Winterthur 

Schleits. 

EichjtJldt. 

TratiBatein. 

Nyon 

Stnttgart. 

Erlangen. 

Ulm» 

Bern 

Sa^g^din. 

Fürth. 

Coire                      (Seh 

weia.) 

Basel 

Triest. 

Qermerfheim. 

Freibiurg 

1» 

Than 

Würzbnrg. 

Herafeld. 

Genf 

w 

Zürich 

Weilheim. 

Hall  (Wüttemb). 

Kolbrunnen 

j? 

Bt.  Gttllen 

Ingolstadt 

La  Chaux  de  Fond 

»' 

Sion 

Die  Retorten  der  Herren  1/.  Rftusquet  de  €te*  sind  filr  Gas  Tollkommen  un- 
durchdrtnglicb,  Sie  werden  ,  bloa  «u  den  beiden  Enden  unterätiHxCi  mit  direkter  Flamme 
«o-hitatf  ohne  dabei  au  springen.  Mnn  kann  diei»eibcn  ohne  Kachlheil  mehrere  Male  aus- 
kiÜilen  und  wieder  erbitaen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingeiiandteii  Maa>i*on  I4teiue  Je«ler  Art  nnd 
CMiMie   flir    Oefen    aller  GaUungen^  und  bei<onderH  Steine  Akr  Feneruii|ren* 

Aufträge  wolle  mao  nu  die  Herreo  Ij.  Bousquet  A  Cle.  A 
I^yan-Talse,  D^p.  du  Rlidue  (Fran«e)  richten. 


j 
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(765) 

Gold-Medaille 
Cöln  1865. 


Diplome  d'honneur 

liavre  1808. 


Fabrik- 


Zeichen. 


Silber-MedaUle 
Paris  1867. 


James  Russell  &  Sons  limited, 

CROWN  TUBE  WORKS,  WEDNESBURY, 
STAFFORDSHIRE,  ENGLAND, 

Erfinder  und  erste  FabrikaDtcD  sctimiedceiserner  Rühren, 
Einzige  Fabrikanten  der  Hamngen-Me(all-Rj)tireo, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEROHREN  (überehiamlergeschweisst)  bis  zu  17  ^H 
attfiw.  Durckinesser  für  Locomotiv-,  Schißs-  und  anden 
Kessel, 

GASRÖHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DÄMPF-  und  WASSERLEITUNGS-RÖHREN  und  VER- 
BINDUNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probiri  zu  4000  ä  15000 

Pfund.  i)n/.cÄt  per  ^Zoll, 
MEÜBELRÖHREN,  BR  UNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 
RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜBERHITZ- APPARATEN, 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  conlsch  bis  zu  270  Ems 

Länge  in  einem  Sliicke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,   rund,   'conisch,   dreieckig, 

viereckig,  halbrund  und  anderer  Formen, 
ROHR  RINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasai^beiter,   Veniilen,  Hcilmen  etc^ 
PATENT- VENTILEN  zur   Regulirung   und  Ennmsigung 
des  Dampfdruckes. 

!9fiederlage  in  liondou,  fiiouthwark-Street. 


iliale  Dresden 

Friedtlch-Str,  9. 


in 

Berlin 

Andreas-Str*  72.  73. 


ipßehU  seine  Cxamueiiiier  ron  2  —  150  FlAmmen  in  Gflliäuaen  von  starkem^  selbst 
rsinntem  Blech,  eben»»  seine  |iat«iilirteii  ClAamesiter  gleiolier  Gr5ti«e  ohne 
«iMrbObung  t     welche     dt«      Vnrtheilo     einca     ci»nsi*merrn      WjisjieraUndea »     geoAuereo 

giatrirens  und  vollst Jlnd ig©  Sicherheit  in  Betreff  de»  ÄusblftaenR ,  fallfi  irgend  eine 
ihrmube  geöffnet,  gewähren.  Diese  Uhren  erfreuen  »ich  in  vieler^  Btädtcrn  einer  regeo 
firwendnng.  Die  Stnrke  des  MAteriAla  gestattet  miff  eine  Garantie  von  4  Islireii  bu 
Ksrntibmen, 

muitlonsi^asineiiser    mit    goftfleisernem  Gchan«©    fQr    500—100.000  o'  Dnrehgaog^ 
ir  Stande,  tou  welcher  letateren  Ordsse   in  den  hiesigen  Anstalten   1  Stück  and  k  80,000  e' 

Stück  in  Thtttigkeit  sind;  bis  3000  c'  per  Stunde  halte  Stationsgasmeüser  in  so  weit 
rtlg,  dass  ich  dieselben  in  8  Tigcti  %n  liefern  im  Stande  hin.  Stmdtregulmloren  jeder 
iliebigen  Qrösäc  eigener,  sehr  praktischer  Construction,  Regalator^a  fttr  kleinere  Lei t« 
Igen  »a  Glycerin-  und  WaßserfUl lang.  Elxli»li0tareEi  tinch  Bc*  rachem  Syttem  12 — 2^\ 
it  Ton  mir  verbesserter  Schtebcr-  V'ornchtuDg.  B^ipwisre^tilatareii,  eigener 
onstrtiction.  Weeillielhftlllie  von  einracher  Rohr- Absperrung  bis  itu  4  Apparate, 
I  allen  Grössen,  die  EinaHtie  veri^innt  und  unversinnt.  Was eli»p parate,  einfacber 
ihr  practiscber  Constructioo«  licliielier  nnd  liy dr an I lache  HUtiue  jeder  Rohr- 
tmenaion.  Tenttle ,  neu  und  praktttich.  zu  allen  Zwecken  Terwendbar  ^  «hsolat 
icbt  15 — 25  pCt*  billiger  als  SchieberbMhne,  Toriftiifig  in  Üimensionen  von  2  — 16" 
obrwciie.  ManoliieCer  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu  eonstniir- 
«1  Manometer  anfmcrksam  su  machen,  welcbo  ich  für  2 — 12  Glasröhren,  resp.  Äp* 
träte  combinirt^  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung  ^  Genauigkeit,  Elegants  und  eln- 
iche  Ablesung  des  Drtickes  in  knnter  Zelt  eine  grosse  Verwendung  möglich  macblen. 
HEnindJebe  Blecli arbeiten  al>«  Conderfiatoren,  äcrubber,  Keiuigungskaatendeckelf 
ifechAelbahnhauheu  etc,  liefere  Ich  m  soliden  Preiüen  iron  bestem  Material,  auch  stark 
ersinnt,  wo  daun  durch  Lüthung  abHulute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Verein- 
erei  k&nnen  Platten  von  3'  x  4'  verzinnt  werdun.  üfpaasenlateraen  secfaseckige^ 
ar  Stadtbelvuchtung,  ab  aach  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  DieKO 
atemen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefundeni  das»  jAbrLich 
lehre  Tausend  in  meiner  F'abrik  angefertigt  werden.  Noch  erapleblo  ich  den  geehrten 
kssiisern  und  Dirigenten  von  Gasansialten  nämmlliche  in  meine  Branche  gehörende,  hier 
icht  aufgeführte  GegenstÄnde  ,  welche  »um  Betriebe  noth wendig,  die  hei  civilen  Preisen^ 
weck m Aasigste  Construction ,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
ie  biÄherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  jsu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
rommeln  wohl  2ur  WasNerfÜllung  am  hebten  gti«aignet  aind  ,  indessen  nicht  den  An- 
Tiffen  jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden  Gasmesser  ati£ti< 
artigen,  die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  verstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
^ersuche  geprüft  habe  ,  und  (Mr  die  ich  gleichfalls  eine  4jlihrige  Garantie  übernehme. 
dergleichen  Gasmesser  halte  ich  in  allen  Grössen  vorrächig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
ei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  htichat  günstig 
iber  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben,  Atteste  Über  die  Güte  und 
>auerbaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
ledeutend.iten  Gasanstalten  sur  Seite.  Die  Proismedaillen  wurden  mir  für  SoUde  aad 
pite  OaameafleF  inerkannt.  Musterbücher  nebst  Preiseouranten  stehen  auf  Verlangen 
«erii  XU  Diensten.  ^\^ 
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Eiuidfieb«i3. 


Tios  bereits    von    massgebenden  Seiten    mehrfach  thätigeuntersttitzung  für 

unsere  Bestrebungen  zugesagt  und  geworden  ist 

Die  freudigen  Erwartongen^  womit  im  vorigen  Jahre  die  deutsche  Norm»!- 
kerze  von  uns  begrüast  wurde,  sind  noch  für  einige  Zeit  zur  Geduld  ve^ 
wiesen  worden.  Die  Lichtmessangs-Commission  ist  zwar  auch  diese»  Jahr 
wieder  durch  üire  Arbeiten  zu  dem  gleichen  Resultat  gekommen ,  dass  die 
Paraflinkerza  unsere  Normalkerze  werden  muss;  allein  die  Heratellutig  der 
Kerze  selbst,  so  dass  sie  allen  Ansprüchen  der  Commissioo  genügt,  ist  bisLer 
noch  nicht  vollständig  gelungen,  man  hat  uanieutlich  die  Beschaffenheit  (Ge* 
wicht)  der  Dochte  und  die  zu  wählende  Flamraenhöhe  noch  offen  gelassea. 
Angesichts  dieses  Urastandes,  sowie  der  Bedenken ,  welche  von  Chemikera 
in  Bezug  auf  die  noch  ungenügend  bekannten  Eigenschaften  des  Paraflins 
überhaupt  geltend  gemacht  werden,  und  gegenüber  den  in  diesem  Journal 
veröffentlichten  eingehenden  Arbeiten  des  Herrn  Dr.  Rüdorff^  welche  statt 
der  Paraffin kerze  die  Stearinkerze  empfehlen^  ist  beschlossen  worden,  zunächst 
das  ganze  vorliegende  Material  der  Lichtmess-Commission  zu  veröffentlichenj 
und  alsdann  die  Sache  vollBtändig  auszutragen,  um  hoffentlich  nächstes  Jahr 
im  Stande  zu  sein^  nach  übereinstimmenden  Untersucbungsreaul taten  eine 
definitive  unanfechthare  Normalkerze  zu  proklamiren* 

Einen  höchst  interessanten  Gegenstand  der  diesjährigen  Versamnilang 
bot  der  Vortrag  des  Herrn  Director  Schiele  über  die  neue  SauersloflTbeleuch- 
tung  von  Tessii  du  Maiay  und  Dr*  Philipps  ^  und  die  mit  diesem  Vortrage 
verbundeuen  Versuche*  Herr  Schiele  hat  versprochen,  uns  nicht  allein  den 
ausführlichen  Vortrag  selbst,  sondern  auch  die  Skizzen  der  betreffenden 
Apparate  zukommen  zu  lassen ,  und  hoffen  wir  Beides  im  nächsten  Hefte 
dieses  Journals  veröffentlichen  zu  können. 

Indem  wir  im  Uebrigen  auf  die  an  einer  andern  Stelle  dieses  Heftei 
Teröffentllchten  Sitzungsprotokolle  und  auf  die  Beilagen  dazu  verweisen,  be- 
merken wir  noch,  dass  auch  diesmal,  wie  in  früheren  Jahren,  einige  interessante 
Gegenstände,  wie  Werkzeuge ,  Rohrverbindungen  etc.  zur  Ausstellung  ge* 
langt  waren. 

Die  Besichtigung  der  von  Herrn  Director  Thursion  geleiteten  groasea 
Hamburger  Gasauatalti  sowie  die  Besichtigung  der  Hamburger  und  Akona/er 
Wasser  WC  rkcj  deren  erstere  der  Herr  Oberingenieur  Ptathf  letztere  der  Herr 
Director  Sahetiberg  die  Güte  hatten  ^  den  Mitgliedern  zu  zeigen,  boten  des 
Belehrenden  viel.  Auch  die  grossartigen  Hafenbauten,  welche  der  ausführende 
Herr  Wasserbaudirector  Dalmann  zu  zeigen  und  zu  erläutern  so  freundlich 
war,  waren,  wenn  auch  nicht  ftpeciell  Fachgegenstände,  doch  für  Viele  der 
Anwesenden  im  höchsten  Grade  interessant- 

Was  den  geselligen  Theil  des  Festes  betrifft^  so  war  auch  dieser,  trots* 
dem   er   nicht  eben  vom  Wetter  besonders  begünstigt  war,    vollständig   ge* 
lungen.     Der  Inspector  des   öffentlichen    Erleuchtungswesens,   Herr  Volbehff 
hatte  die  Güte  gehabt,  mit  Unterstützung  des  Herrn  Caf7i;^6e//,  Secretära  doTH 
Hamburger  Gas-Compagnie ,    die   ertbrderlichen    Vorbereitungen  zu   treffeoi 


jTdcbdem  aich  am  Vorabend  der  Versammlung,  am  Sonntag  den  22.  Mai,  die 
ingekommeoen  Mitglieder  im  Coovontgarten  begi  Osst  hatten,  würde  der  Abeud 
lea  ersten  Versammlungstages  dazo  benutzt^  eiueii  Äuäftiig  nach  dem  au  der 
|.kter  gelegenen  reifenden  Eppeudorf  ssu  maebeu^  am  zweiten  V^eräammlunga- 
lage  wurde  auf  kleinen  Dampf  booten  eine  Fahrt  durch  den  Hafen  gemacht, 
koD  cinea  der  grossen  amerikanischen  Danapt'boote  besichtigt,  nnd  ninöUhr 
tat  MittagesDen  in  dem  prachtvoll  gelegenen  Hotel  von  \\iezel  eingenommen, 
tm  dritten  Tage  fand  eine  etwas  stürmische,  aber  darum  nicht  minder  in*^ 
leresaänte  Fahrt  nach  Btankenese  und  ein  gemeinschaftlicbe» Mittagessen  bei 
Sagebiel  daselbst  statu  Die  Dnmpfboote  hatte  der  Verwaltungsratb  der  Flam- 
Mirger  Gascoxnpagnia  dem  Verein  in  freundliebater  Weise  zur  Verfügung  ge^ 
»teilt  Der  Tag  nach  der  Versammlung  wurde  von  einer  groseeu  Anzahl 
rheilnebmer  zu  einem  Ausflug  nach  Kiel  benutzt,  für  den  Herr  Direttor 
^cck  in  zuvorkommendster  Weise  das  Arrangement  übernommen  halte. 

So  verlief  das  Fest  sowohl  in  geacbäfti icher  als  in  geselliger  Beziehung 
mr  Zufriedenheit  aller  Mitglieder^  und  jeder Theilnehmer  hat  auch  von  Ham- 
burg eine  schöne  Erinnerung  mit  nach  Hause  genommen. 


Ermuntert  durch  den  Erfolg  des  deutschen  und  der  englischen  üastach- 
Hjännervereine  hat  sich  ein  ähnlicher  Verein  jetzt  auch  in  Frankreich  unter 
lern  Vorsitz  des  Herrn  E,  Vautier^  Adrainistrateur  der  Gasanf*talten  in  Lyon, 
|ebildel  Wir  erhalten  soeben  das  erste  „Bulletin  de  laSociötö  Francaise 
ie  rindustrie  du  Gaz*%  und  eine  dazu  gehörige  Besehreibung  und  Zcicb- 
ittDg  eines  Neuner-Ofens  von  M.  E.  Coze^  üasdirector  zu  Keims.  Der  Verein 
irarde  am  7,  Juni  1867  gegründet,  indem  sieh  14  Fachgeaossen  in  Lyon  zu- 
lammenfanden  und  Statuten  entwarfen  und  feststellten.  Am  13,  Juni  1868 
fand  eine  Generalversammlung  statt,  auf  welcher  16  Theilnehmer  zugegen 
waren ,  und  wo  zuerst  verschiedene  techniaclie  Fragen  zur  Verhandlung  ge- 
langten« Im  Jahre  1869  konnte  die  Generalversammlung  auf  zwei  Tage, 
len  15-  und  16,  Juni,  ausgedehnt  werden,  und  stieg  die  Zahl  der  Theilnehmer 
luf  18.  Aus  den  Verhandlungen  dieser  Versammlung  erwiihnen  wir,  daea 
|»ezüglich  der  Sauerßtoffbeleuchtung  von  TessUduMükiy  vielfältige  Bedenken 
{eäo8^rt  wurden.  Das  ganze  Fabrikationdverfahren  habe  bedeutende  Schwie- 
rigkeiten,  zur  Aufbewahrung  und  Vertheilung  des  Gases  könne  man  sich 
keiner  eisernen  Behälter  und  Röhren  bedienen  ,  da  das  Metall  angegriffen 
terde^  die  Beleuchtungsapparate  müssen  total  verändert  werden,  jeder  Con-^ 
lument  brauche  doppelte  Gasuhren  und  Regulatoren;  wenn  die  Messung  und 
ttiachung  des  Sauerstoffes  nicht  mit  grosser  Genauigkeit  erfolge ^  so  sei  die 
fVoblfeilheit  der  Befeuchtung  illusorisch^  endlich  sei  auch  die  Intensität  des 
Ucbtes  sehr  wechselnd,  je  nachdem  der  Sauerstoff  mehr  oder  weniger  mit 
Luft  und  Dampf  gemischt  sei.  Die  Versammlung  sprach  einstimmig  ihre 
^stcht  dahin  auS|  dass  das  neue  Verfahren  keiner  solchen  praktischen  An* 
Irendong  fähig  sei ,  um  die  Gasindustrie  in  ihren  Interessen  zu  gefährden. 
Die  Concarrenss  des  Petroleums  und  der  Fetroleumnaphtha  ist  nach  Ansicht 
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der  VeFBammluDg  am  wirksamsten  durch  eine  möglichste  Herabsetzung  der 
GaspreiBe  zu  beaeitigeo.  Eine  längere  Diskussion  erfolgte  über  daa  Bestrebea 
der  ölädtiscben  Gemeinden  ,  den  Betrieb  der  Gasanstalten  in  eigener  Regit 
zu  il hernehmen.  Man  sprach  ßich  principiell  gegen  die  städtische  VerwaltuDg 
aus,  und  zwar  aus  denselben  Gründen,  die  in  diesem  Journal  bereit«  mehrfach 
ausführlii^b  erörtert  worden  sind.  Ferner  werden  ein  äicberheitsbabn  von 
M*  Ch.  Sigaud  und  ein  Wechselhahn  für  8  Beiniger  von  M.  Diirw,  sowie  noch 
einige  andere  Gegenstände  besprocben.  Dem  Bulletin  sind  zwei  Ahhandliiogen 
beigegeben,  auf  welche  wir  in  einer  unserer  nächsten  Nummern  zurückkj^mmea 
werden,  die  erste  von  Herrn  Monnier^  Gasingenienrin  Marseillej  über  Naphthalin* 
Verstopfungen  in  den  Gasröhren,  die  zweite  von  Herrn  Lo/ipc,  Oasdirector  m 
Locle  (Schweiz)  über  Kautschuk, 

An  einer  anderen  Stelle  des  gegenwärtigen  Heftes  bringen  wir  den  An- 
fang einer  ausführlichen  Mitth  eilung  Uber  die  Entwickelung  und 
Entscheidung  der  Gas  frage  in  Frankfurt  a*  M.  Noch  niemals  ha- 
ben wir  eine  so  eingehende  Darstellung  über  deuYerlauf  einer  hartnäckigen 
Gasagitation  veröffentlicht,  und  wir  sind  uns  wohl  bewusstj  dass  wir  in  ge- 
wiaaer  Beziehung  die  Grenzen,  die  unserem  Journal  gezogen  sind,  etwas 
überschreiten,  allein  bei  der  Bedeutung,  welche  die  Gasfrage  gegenwärtig  für 
viele  Siädte  hat^  und  in  den  nächsten  Jahren  beim  Ablauf  grosser  Gas- 
vertrage  noch  behalten  wird,  glauben  wir  den  geehrten  Lesern  durch  die 
betreffende  VeröScntlichung  einen  Dienst  zu  erweiaen ,  um  so  mehr,  als  ge- 
rade Frankfurt  wegen  der  bestehenden  zwei  Fabriken  und  der  verwickelten 
Verhältnisse  besonders  interessant  ist 


Correspondenz. 

Bologna,  den  2.  Mai  i870. 
Im  BesiUe  de«  Aprüheßes  Ihres  Journah  erlaube  ich  mir^  Sie  auf  einen 
Irrthum  aufmerksam  ut  machen^  der  sich  in  der  Zeichnmig  Fig,  f  auf  Taf  8 
findet*).  Der  Maasssiab  für  den  Gasconsum  in  Litern,  die  der  französischen 
Normailampe  entsprechen ^  isi  nemhch  nicht  richtig*  die  Theilung  darf  keine 
gieichmässige  sein^  sondern  sie  muss  nach  und  nach  kleiner  werden  ^  so'WSi 
sich  die  Leuchtkraft  des  Gases  verringerL  In  Wirklichkeit  ist  für  eine  E^BffU^ 
kraft  -  0,  d.  k  für  0  Kerzen  die  Anzahl  der  Liter,  die  gebrama^W^M 
müssen,  um  iO  Gramm  Öel  in  der  Pariser  Lampe  gleich  su  komfi^i^^'^^mmd- 
lich  gross  Ich  mache  Sie  auf  diesen  Irrthum  aufmerksam ,  ut^Ü  ül^'kfffj  ^^t- 
töisse  Bedeutung  für   die  Praxis   hat,   wo  es  sich  darum  han^itfl'^liB'^Pamkr 

Messtmgen  mit  den  e  tgtischen  herzen  su  vergleichen.     DeUnf^tfid'^iiäri^^^i^ 

, iHü    ,  iüs  Tjidiil  ^ntrbflow 

•)  Die  Zeiohnutig  lAt  Ton  Herrn  Sagg  geniu  »o  wgej'o^eol   *'Bl*ffi'»^'i''*J^tJoU  oiÜ 


H0fläuanii  A  ÜMch 

Speckstein -Gasbrenner -Manufaktur 

in 

Nflrnberg 

empfehlen  ihre  Specksteingasbrcnner  aller  Art,  wie : 

lichnltf*9  liOeli-,  Fidibus«,  Petroleum-  &  Braonkolilen- 
iJieergas « Brenner  eigener  Confttruktiüii  zu  den  billigsteD 
Preisen, 

Hauptaäctlich  machen  wir  aufuDseren  neuen  Sclinittbrenner  mit 
ausgehöhltem  Kopfe  aufmerksam,  der  eine  runde  Flamme  ohne  Spitzen 
erzeugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebräunt  werden  kann. 

Muster  uud  Preiscouraot  auf  frankirtes  Verlangen   gratis,         (714) 


I 


Der  RaUpp'"'''" 

DRICK-I\D]CAM 

in    voUkommeuHter   Aus- 
führung^ wird  geliefert 
durch  die 

mechanische  Werkstätte 
und  Gasmesserfabrik 

Tebay  &  Knllmann 

Olfenbach  a/Ä. 


BRODNITZ  &  LETDEL.  Maschinenfabrik, 

Serlin,  Weddingtiplatz  TTr.  177, 

empfehlen  unter  Garantie  ihre 
Beale'üelien  E^xhaus^toreii  mit  den  neuesten  VerbeHserungeu, 
Dampfmaaieliiuen»  stationäre  und  locomobile;  in  solidester  Ausführung 

zu  massigen  Preisen, 
Oainpfpainpen,  Tlieer«  und  Animonlakpiinipen^  Centrlfn- 
galpniiipett.  Naitg-  u.  l>ruekpumpeu  jcler  Art  und  je^ler  Grösse, 
Gau-  und  WaMNer^t^eliieber* 

Preise  und  Kataloge  auf  Verlangen.  (757) 


fil^^lln-M^  tf^tfmatfhn^     braaclibRr  in  den  Gifl'Anstalten  für  die  RopnrA* 

^"**«**"^  ^^t5111i5111/     turen  an  Retorten   von  Than  und  GueneUen, 
fimp6«iilt  jjjg  alkinige  Agentur  für  Deutschland 

I  I^oulfi  Seliiele, 

I        (789)  Junghofglriase  16  in  Frinkfurt  a,  M. 
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Zehnte  H^aptTeTMinnMii^^Siitfciier  GiafaebmAoiiep, 

winde- Ei fiffchneiden  eine  Slülse  angebracht^  auf  welche  eine  flacJie  Sohiem, 
(alte  Radreifenst ticke)  mit  ziemlicher  JSeigimg  g^legt^  durch  die  ermiUmle  Oeff' 
tmng  den  The  er  in  den  Feuer  räum  fährt,  Üfäcr  die  Vorlage  bringt  wo«  wohl 
2  gebrmuiite  Rostgtäbe  und  stellt  auf  diese  ein  Theergcfäss^  von  dessen  Bode» 
ein  16  Mm.  weitet  Schmiedeeisenrohr  den  Theer  auf  die  flache  Schiene  leitet 
tfßchdt'm  diese  kleinen  Vorbereitungen  gelroffen,  lasst  man  den  Theer  laufeu^ 
Mrf  regnlirt  den  Zußuss  so  durch  den  Hahn,  welcher  W- — i5  Cm.  unter  dem  Bodtn 
des  Theergefässes  angebracht^  und  gleiche  Oeffnnng  als  das  Eisenrohr  hott 
dass  der  Theer  vollständig  verbrennt,  mithin  kein  Rauch  durch  die  Schaulöcher^ 
oder  aus  dem  Schornstein  wahrzunehmen  ist 

Für  diese  Feuerung  wird  Vj  von  denk  früher  verbrauchten  Coaks  fid/%i 
und  die  andern  Va  sehr  vortheiihaft  durch  den  aufgegebenen  Theer  ersetU. 
Die  vorbereitete  Thür  mit  der  Oeffmmg  und  der  Stütze  liust  sich  in  5  MinU' 
ten  sowohl  in  das  Thürgesielle  einfügen  als  auch  entfernen^  die  flache  Eisen- 
McUme  kann  leicht  ausgezogen  werden,  wenn  sie  m  reinigen  oder  su  ersetun 
isl^  Für  kurze  Unterbrechungen  der  Theerfenertmg  schliesst  man  die  Oeffnm^ 
in  der  Thür  mit  Lehm^  Das  Feuer  wird  wie  gewöhnlich  bedient,  doch  werde» 
die  Schlacken  entfernt  und  die  Coaks  gelegentfich  ausgesiossen,  jedach  die 
Hostbalken  nicht  ausgezogen.  Die  angebrachte  Siüt^  nebst  Schiene  hindert  doi 
Oeffneu  der  Feuerthüre  nicht.  —  Für  kleine  tmd  mittlere  Gasanstaltef^  dürfte 
die  beschriebene  Anordnung  grosse  Annehndichkeiten  gewähr eih;  mit  derselben 
erhielt  man  einen  starken  Hitzegrad,  hat  eine  leichte  Bedienung  der  Feuerung; 
der  Tkeermfluss  ist  stundenlang  ganz  gleichmässig,  wemi  das  Theergefäss^  das 
ohne  Sieb  gemacM  wird^  nur  stets  gut  mgedeckt  gehalten  ist. 

GuBt&y  Frankei 
lugen  ioor. 
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Auszug 

aus   den  Protokollen  der  10»  HauptYerBaminlung  des  Vereins  A^^ 

Gasfaclimänner  Deutschlands  in  Hamburg 

am  23.,  24.  uiul  2b,  Mai  1870, 

Elrftte  Sitzung  aiti  I^ouiiig,  deii  23.  Mai  1870. 

Narlidem  der  VorRitzcnJe  des  Vemina,  Herr  Director  Schiele  nacb  9  Jj^^^ 
die  Versammlung  eröffnet  und  die  Erschienenen  begrüiäst,  werden  die  Herr^^^ 
A,  Thomas  aus  Zittau  und  S.  Elster  aus  Berlin  zu  Schriftführern  gew&t»  -**" 
Der  Vorsitzende  erstattet  liierauf  Namens  des  Vorstandes  deu  Jahreabericfc*  ^ 
(Beilage  1.) 

Hfivr  Kümmel  erstattet  Namens  der  Preis ricbter-Commisflion  bezüglich  S-^^ 
eingegangenen    Concurrenz- Arbeiten  j^CoiiatructiaQ   des   zweckmäsai    Ä" 


Zehnte  IlftaptTeriarDialiuig  deatscher  Gasfiehmlliiiier*  ^JJ 

sten  Stube nofe ÜB  für  GaBcoke  betreffend  Bericht  (Beilage  2)  und  »teilt 
folgende  Antrage  : 

1)  £s  ist  keine  der  eingegangenen  Ofenconstructionen,  weil  »ie  der  Preia- 
Btellung  nicht  genügen^  für  preiswürdig  zu  erachten; 

2)  Eb  ist  TOD  der  FreiavertheiluDg  Abstand  zu  nehmen; 

3)  Die  eingegangenen  Arbeiten  aind  an  die  Betbeiligten  znrückzusenden. 
Die  Anträge  werden  von  der  Yersamncilung  ohne  DiskueBioo  mit  groaser 

Majorität  angenommen. 

Der  Herr  Vorsitzende  spricht  der  Preiarichter-Commisaion  den  Dank  das 
Vereines  für  die  mühevolle  Arbeit  aus. 

Von  den  neu  angemeldeten  Mitgliedern  werden  nach  Abstimmung 
mittelst  Stimmzetteln  folgende  Herren  und  Anstalten  in  den  Verein  anfge- 
nommen : 

Herr  Dn  JaAn^  Conimiasionsrath  und  Gaadirector  zu  Prag, 
^       Begener^  Ingenieur  des  Gas-  nnd  Wasserwerkes  zu  Essen  a/Ruhn 
^       Dr,  J.  G*  EUenberger,  General-Director  des  k.  k.  üsterr.  Universal- Gas- 
beleucbtungs-Unternehmenfl ; 

Die  VerwaltungS'CommissioD  des  städt.  Gaswerkes  zu  Osnabrück, 

Herr  Dr.  F.  Tieftmtik^    Chemiker  und  Director   der  Paraffinöl-Oasanstalt  zu 
Gerstewitz  bei  Weissenfels. 
^       C  Schwahn,  Gas  Werksbesitzer  zu  Hirschberg, 

Die  ActiengesellschÄft  für  Gasbeleuchtung  zu  Regensburg^ 

Herr  ScMlke^   Stadtbaumeister    und    Mitglied    der  Btitdt*  Gas*   und  Wasser* 
direction  in  Essen  a/Buhr, 
^       PlaggCf  Fabrikant  von  Gasanlagen  in  Berlin, 

Die  Gasanstalt  Iserlohn^ 

Herr  0.  Mohr^    Oberingeniear  der  deutschen  Continental-Gas-Gesellschaft  in 
DesaaUj 
,       KrotmchrödeTj  Gasmesserfabrikant  in  Osnabrück, 
^       Schomburg^  Fabrikant  von  Retorten  und  Chamottesteinen  in  Berliti, 
„       ReissneTj  Ober  Dirigent  der  städtischen  Gasanstalten  in  Berlin, 
^       Haüäe,  Dirigent  der  städttscfaeu  Gasanstalten  in  Berlin, 
^       Fischer,  Ober-Inspector  der  atädtiscben  Gasanstalten  in  Berlin^ 
y       Pintichf  Gasmesserfabrikant  in  Berlin^ 
,       Schirmer,  Gasmesserfabrikant 

Der  Hr,  Vorsitzende  tbeilt  mit,  daas  von  der  Hamburger  Aspbaltröhren- 
and  Dachpappenfabrik  ein  Schreiben  eingelaufen  ist,  welches  zur  Einsicht 
für  die  Mitglieder  aufgelegt  wird. 

In  Abwesenheit  des  Herrn  Pepys  wird  die  Petroleam^Fackellampe 
von  A.  Honig  in  Co  In  vom  Herrn  Vorsitzenden  vorgezeigt  und  erläutert. 
{Beilage  Nr.  3,) 

Herr  Gralm  trägt  den  Bericht  der  Gommission  Über  Versuchs- 
Gasanstalten  vor  (Beilage  Nr.  4)  und  beantragt 
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37^  ZMmte  äanptrersaiDinlniig  denttolier  OaifiMluiiiiitt«r. 

1)  die  CommisrioD  en  beauftragen,  ein  detaillirtes  Projekt  der  GrondlageD 
für  die  Versuchsgasanstalt  auszuarbeiten,  und 

2)  für  nftcbstes  Jahr  Vorschläge  über  die  Ausführung  voraoberriten. 
Herr  Schiele  erlftutert  die  Schwierigkeiten,    mit  welchen   man   bei  der 

Ausführung  zu  kämpfen  haben  wird,  und  betont  dabei  besonders  die  Frage, 
welche  Quantitäten  Kohlen  benutzt  werden  sollen,  und  ob  eine  oder  mehrere 
Ketorten  angewandt  werden  sollen.  Herr  Schiele  schlägt  vor,  es  der  Com- 
mission  zu  überlassen,  die  geeigneten  Normen  fUr  die  Versuchsgasanstah 
festzustellen. 

Herr  Hactse  bespricht  die  Versuchsstation  der  Berliner  Gasanstaltes,  wo- 
bei anfilnglich  nur  eine  kleine  Retorte  benutzt  worden  sei,  die  Besaltate 
haben  mit  den  Ergebnissen  des  grossen  Betriebes  nicht  ttbereingestimmt 
Später  habe  man  einzelne  Siebener-Oefen  der  einen  Anstalt  vom  gromen 
Betriebe  abgesperrt  und  diese  als  Versuchsöfen  benutzt.  Es  sei  rathsamt  io 
der  Versuchsgasanstalt  den  Verhältnissen  des  grossen  Betriebes  möglichst 
nahe  zu  kommen, 

Herr  Grahn  weist  auf  den  Bosch  luss  der  Coburger  Versammlung  hin, 
wonach  die  Zweckmässigkeit  der  Errichtung  einer  Versuchsstation  anerkanot 
sei,  er  wünscht  einen  Versuchsofen  mit  einer  Bbtorte,  und  Festatellm^^ 
darüber,  wie  die  Destillation  geleitet  werden  soll,  um  einen  relativen  Werth- 
messer  für  verschiedenes  Material  zu  erhalten. 

Herr  Hom  ist  für  practische  Resultate  und  emp6ehlt  den  Betrieb  im 
Ghrossen,  auch  sei  es  eigentlich  Sache  der  Kohlenzechen,  Versuchsgasanstsl- 
ten  anzulegen,  um  ihre  Abnehmer  zufrieden  zu  stellen. 

Herr  Fähndrich  wünscht  Verlesung  des  vorigjährigen  Beschlusses  über 
Errichtung  von  Versuchsgasanstalten. 

Der  Herr  Vorsitzende  kommt  dem  Wunsche  nach  und  erläutert,  dass 
es  bei  der  Diskussion  jetzt  darauf  ankomme,  ob  Versuche  mit  kleinen  oder 
grösseren  Eohlenquantitäten  vorgenommen  werden  sollen. 

Herr  Stoos  spricht  für  ein  grösseres  Eohlenquantum,  da  auch  die  Coke- 
gewinnung  bei  kleinen  Quantitäten  nicht  massgebend  sei. 

Herr  Leonhardt  wünscht,  dass  die  Versuche  einem  Manne  übertragen 
werden,  der  dieselben  nach  zwei  Richtungen  hin  auszuführen  im  Stande  sei. 
Derselbe  solle  einmal  ermitteln,  was  aus  den  Kohlen  ideell  gewonnen  werden 
könne,  und  dann  das  Verhältniss  des  practische'n  Betriebes  zu  den  ideellen 
Resultaten  feststellen.  Ob  kleinere  oder  grössere  Kohlenquantitäten  anzu- 
wenden seien,  das  müsse  man  diesem  Manne  überlassen. 

Herr  Jobelmann  glaubt,  die  Vorschläge  sind  nicht  genügend  vorbereitet, 
und  schlägt  vor,  die  Angelegenheit  an  die  Commission  zurückzugeben  mit 
der  Erwägung,  ob  es  zulässig  sei,  von  den  mehr  wissenschaftlichen  Resulta- 
ten kleinerer  Versuche  auf  den  grossen  Betrieb  zu  schliessen. 

Herr  Spreng  betont,  dass  die  verschiedene  Lagerungsfähigkeit  der  Kohlen 
bei  den  Versuchen  Berücksichtigung  zu  finden  habe. 
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Herr  Haau  fragt  an,  wie  es  nm  den  Oeldpnnkt  stehe,  die  Berliner  Ver- 
chastation  habe  nicht  onbedentendes  Oeld  gekostet 

Herr  Schiele  entgegnet,  dass  bei  den  verschiedenen  Ansichten  über  die 
röaae  der  Anstalt  Kostenanschlttge  bis  jetst  noch  nicht  vorliegen. 

Anf  Anfrage  wird  von  der  Versammlung  beschlossen ,  vorlftofig  anso- 
(hmeDf  dass  mit  einer  grosseren  Kohlenqaantit&t  operirt  werden  soll,  far 
einere  Quantitäten  spricht  Niemand. 

Herr  Dr.  Schillmg  weist  darauf  hin,  dass  im  vorigen  Jahre  die  Nene 
nankfurter  Oasbereitungs-Gesellschaft  Aussicht  gemacht  habe,  eine  von  ihr 
inehin  an  errichtende  Filial-Gasanstalt  als  Versuchsanstalt  dem  Verein  cur 
nfügang  stellen  an  können.  Mit  dieser  Aussicht  habe  das  unternehmen 
ae  positive  Grundlage  gehabt,  leider  sei  die  Gesellschaft  durch  die  Verhält- 
Bse  bisher  verhindert  worden,  ihr  Vorhaben  auszuführen.  Da  auch  andere 
Oasere  Gasanstalten  mehrfach  bereits  Versuchsstationen  besitzen,  so  sei  die 
Immission  zn  ersuchen,  sich  wegen  etwaiger  ähnlicher  Arrangements  mit 
n  betreffenden  Anstalten  in  Verbindung  zu  setzen,  und  nach  dem  Ausfall 
saer  Erkundigungen  weitere  positive  Vorschläge  zu  machen. 

Herr  Schiele  empfiehlt,  das  Programm  der  Commission  den  grösseren 
uanatalten  und  Kohlenzechen  zuzusenden,  und  deren  Ansicht  zu  hören. 

Herr  BiAe  wünscht  einen  Fragebogen  ausgegeben  zu  haben,  worin  ent- 
Iten ,  wie  jedes  Mitglied  seine  Eohlenversuche  mache ;  hiervon  verspricht 
sich  denselben  Nutzen,  wie  von  der  projektirten  Versuchsanstalt. 

Herr  Schiele  resumirt  die  geäusserten  Ansichten  und  schlägt  vor,  die  An- 
legenheit  an  die  Commission  mit  dem  Ersuchen  zurückzuweisen,  sie  möge 
i  der  weiteren  Behandlung  die  stattgehabte  Diskussion  berücksichtigen. 

(Pause.) 

Zu  der  als  nächstem  Berathungsgegenstand  auf  der  Tagesordnung 
übenden  Frage:  Welche  Erfahrungen  sind  mit  trockenen  Begu- 
toren  für  Strassenbeleuchtung  gemacht  worden,  bemerkt 

Herr  Speck,  dass  er  bei  seinen  100  Stück  Strassenregulatoren,  die  er  an- 
wendet, durschnittiich  14%  Gas  erspart  habe. 

Herr  Mohr  berichtet,  dass  alle  Anstalten  der  deutschen  Continental-Gas- 
eaellschaft  mit  Anwendung  der  Regulatoren  zufrieden  sich  geäussert,  zumal 
,  dieselben  —  sowohl  aus  der  Fabrik  von  S.  Elster  als  von  Faas  —  sich 
ihrend  des  letzten  strengen  Winters  ausserordentlich  gut  bewährt  haben. 
3dner  giebt  der  Construction  mit  ümgangsrohr  den  Vorzug,  da  sich  diese 
Ihrend  des  Brennens  leichter  reguliren  lassen. 

Herr  Haase  bemerkt,  dass  bei  Regulatoren  von  Sugg  die  Flammen  im 
Mife  von  5  Jahren  allmählig  kleiner  geworden  seien. 

Herr  Schädlich  theilt  mit,  dass  von  140  Faa^schen  Regulatoren  etwa 
)  bei  der  strengsten  Kälte  versagt  haben. 

Herr  Reese  hat  gefunden,  dass  das  Leder  der  Membrane  mit  der  Zeit 
rt  wird 'und  glaubt,  dass  sich  diess  bei  der  Membrane  aus  Fischblase  nicht 
Bstellen  wird. 
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Herr  Fischer  glaobti  dau  beide  MembraDsorten  mit  der  Zeit  ihre  EUb^ 
sitit  verlieren  und  wiederholt  getrftokt  werden  müsseni  um  den  MiflUi|^elieD 
Consam  fesUuhalteo. 

Herr  Dr.  Schillmg  glaubt  bemeiict  m  haben,  dass  bei  Anwendung  tob 
Begulatoren  weniger  Naphtbalinverstopftingen  in  den  Laternen  Torkommen. 
Die  Herren  Buhe  und  Fischer  haben  diese  Erfahrung  nicht  gemacht 

Zam  folgenden  Gegenstand  der  Tagesordnung:  Wie  hat  sich  Sellar^t 
Cement  bewährt,  bemerkt 

Herr  Bender,  dass  er  diesen  Cement  in  kaltem  Zustande  bei  defecten 
Betorten  mit  Vortheil  angewendet;  ein  Versuch,  aus  gprossen  BruchsttlckeD 
eine  Betorte  susammenzustttckeln,  sei  nicht  geglückt.  Bei  Beparatoren  an 
Feuerthttren  empfehle  er  den  Kitt  als  Torzüglich. 

Herr  Ziegler  hat  ebenfalls  gefunden,  dass  sich  der  Kitt  gut  bewährt. 

Herr  Kümmel  erstattet  den   weiteren  Bericht  der  Lichtmeasungs- 
Commission  (Beilage  Nr.  5)  und  stellt  Namens  der  Commission  folgende 
Anträge: 
L  Als  Normalkerze  wird,  wie  dies  in  der  voijährigen  Jahres- Veraammlang 

beschlossen  wurde,   die  Paraffinkerze,  6  auf  ein  Zoll-Pfund  in  Auatiokt 

genommen, 
n.  Die  Norüialkerzen  werden  von  dem  Vorstände!  des  Vereins  beaogen  und 

von  diesem  an  die  lütglieder,  Gasanstalten  und  Magistrate  zum  Selbift- 

kostenpreise  abgegeben. 
HL  Zur  Controlle  der  Fabrikation,  der  Gleichförmigkeit  des  Materials,   der 

Dochte  etc.  wird  eine  Kerzen-Commission  erw&hlt,  welche  alles  Erforder- 
liche wahrzunehmen  hat,  um  die  möglichst  grosse,   überall  erreichbare 

Gleichmässigkeit  der  Normalkerzen  zu  erzielen. 

Diese  Commission  soll  aus   drei  Mitgliedern  bestehen,  welche   nicht 

zu  weit  von  einander  entfernt  wohnen. 
IV.  Als  Normen  flir  die  zu  beschaffenden  Normalkerzen  sind  die  folgenden 

Bestimmungen  massgebend: 

a.  Das  Material  soll  möglichst  reines  Paraffin  sein,  von  einem  nicht  unter 
55®  C.  liegenden  Erstarrungspunkte. 

b.  Die  Kerze  soll  einen  Durchmesser  von  20  Mm.  erhalten,  g^nau  cy- 
lindrisch  und  so  lang  sein,  dass  6  Kennen  ein  Zollpfund  (500  Gramm) 
wiegen. 

c.  Die  Dochte  sind  in  möglichst  vollkommener  Gleichförmigkeit  herzu- 
stellen, sie  sollen  ein  besimmtes,  durch  Versuche  noch  zu  ermittelndes 
Gewicht  pr.  laufenden  Meter  besitzen  und  durch  einen  eingelegten  ge- 
färbten Faden  von  anderen  Dochten  ausgezeichnet  werden. 

Vor  der  Verwendung  zur  Kerzenfabrikation  sind  die  Dochte  in  Be- 
zug auf  ihre  Gleichförmigkeit  und  das  richtige  Gewicht  von  der  Com- 
mission zu  prüfen. 

d.  Von  ieder  Kerzenlieferung  soll  eine  Anzahl  herausgenommen  und  auf 
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die  VorBchriften  unterancht  werden ,  ehe   die  Sendung  zum  Verkauf 
gelang^  darf, 
e.  Von  jeder  Kersenlieferung  sollen  etwa  20  Stflck  in  Verwahrsam   be- 
halten werden,  um  mit  denselben  die  nachfolgenden  Sendungen  ver- 
gleichen BU  können. 
V.  Die  Bestimmung  der  Flammenhöhe  soll  vorbehalten  bleiben,  bis  eine  den 

obigeil  Bedingungen  völlig  entsprechende  Kerze  hergestellt  sein  wird. 
L  Der  Verein  ermächigt  die  Lichtmessungs-Commission;  die  mit  verschie- 
denen Kersen  theils  von  ihr,  theils  von  anderen  Experimentatoren  gemach- 
ten Versuche  in  ttbersichtlicher  Zusammenstellung  durch    das  Vereins- 
organ SU  veröffentlichen. 

Bei  der  darüber  eröffneten  Diskassion  wird  ad  I  von  Herrn  Dr.  Schilling 
iwttnscht«  dass  man  sich  sur  Zeit  über  die  Paraffinkerze  noch  nicht  fest 
itscheideOi  sondern  erst  die  beantragte  Veröffentlichung  der  Commissions- 
beiten  und  weitere  Austragung  der  Frage  abwarten  möge,  weil  die  im 
nimal  veröffentlichten  Arbeiten  des  Herrn  Dr.  BMorff  den  Resultaten,  zu 
sieben  die  Commission  gelangt  sei,  entgegenstehen.  Die  Frage  sei  so,  wie 
)  der  Versammlung  gegenwärtig  vorliege,  noch  nicht  reif. 

Herr  Kiknmd  erläutert,  dass  die  verschiedenen  Herren  in  den  Schluss- 
{gerungen  auseinander  gehen,  nicht  aber  in  den  Resultaten;  er  theilt  die 
uvoehe  des  Hrn.  Prof.  Dr.  Rapp  mit,  die  sich  für  die  Paraffinkerze  aussprechen. 
err  Prof.  Marx  wünsche  noch  Fortsetzung  der  Versuche  mit  Paraffin.  Auch 
bt  Herr  Kümmel  eine  tabellarische  Uebersicht  der  Kerzen- Versuche  bekannt. 
Herr  Orahn  spricht  für  den  Antrag  der  Commission  und  beschreibt  seine 
hlreichen  Versuche.  Ein  wesentlicher  Vortheil  der  Paraffinkerze  sei  der, 
ISS  sie  nicht  geschneuzt  zu  werden  brauche,  was  bei  der  Stearinkerze  nicht 
irFslL 

Herr  Dr.  Schilling  hält  einen  Beschluss  um  so  mehr  für  verfrüht,  alH  die 
>ii  Bedbgungen  der  Commission  völlig  entsprechende  Paraffinkerze  über- 
lapt  noch  nicht  hergestellt  sei.  Er  wiederholt  seinen  Wunsch ,  dass  alle 
»machten  Arbeiten  vorläufig  veröffentlicht  werden  möchten,  damit  sich 
jrmof  hin  die  Anschauungen  kl&ren  könnten.  Bis  jetzt  sei  nur  eine  Arbeit 
onOffentlicht,  und  die  spreche  sich  gegen  die  Paraffinkerze  aus. 

Herr  ülex  aus  Hamburg  äussert  seine  Bedenken  gegen  das  Paraffin, 
issea  chemische  Natur  man  überhaupt  noch  nicht  kenne,  während  das 
;eariD«  resp.  die  Stearinsäure  ein  bekannter  Körper  sei.  Es  sei  doch  be- 
inUichi  einen  Körper  als  Material  für  eine  Normalkerze  zu  wählen,  über 
iO  Dian  noch  gar  nicht  im  Klaren  sei. 

Uerr  EUter  bemerkt,  dass  beim  Uebergang  von  der  Wachskerze  zur 
'allrathkerse  Prof.  Graham  nachgewiesen  habe,  dass  letztere  während  4  Jahre 
th  constant  erhalte.  Gleiches  sei  bis  jetzt  weder  bei  Stearin,  noch  bei 
iraffin  nachgewiesen,  und  bis  dahin  möge  man  mit  der  Entscheidung  warten. 
Herr  Schiele  stellt  den  vermittelnden  Vorschlag,  die  Pos.  I  des  Com- 
issionsantrages  unter  dem  Vorbehalt  zu  genehmigen,  dass  es  der  Commission 
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gelingen    werde,    eine    solche    Normal-Paraffinkcrze,    wie    Bie   annimmt,  tu 
schaffen. 

Herr  Dr.  Schüling  wünscht^  daas  es  lü  dieser  Beziebung  bei  dem  vorig- 
jährigen  Beschluss  bleiben,  und  dass  die  Commission  gebeten  werde,  ike 
Arbeiten  bis  zur  völligen  Austragung  der  Sache  fortzusetzen* 

Herr  Ziegler  bemerkt  zur  Fragestellung,  daas  er  wünsche,  Pos,  I  möge 
ganz  weggelassen  werden,  und  beantragt,  in  Ausführung  des  Beschloaseß  der 
vorigjährigen  Versammlung  möge  jetzt  nur  beschlossen  werden,  dass  betreii 
der  Paraffinkerze  für  die  Herstellung  und  Eigenschaften  derselben  die  in  den  An- 
trägen der  Commissioa  aufgeführten  Normativ-Bestimmungen  anzunehmen  seien* 

Dieser  Antrag  wird  von  der  Majorität  der  Versammlung  angenommea 

Hierauf  refcrirt  Herr  Ä'fMmt'/  über  den  zweiten  Theil  des  LicbtmesBUDgfr 
Coramissionsberichtes,  das  Pbotometriren  betreffend.  Die  Resultate  sollen 
ebenfiills  veröffentlicht  werden.  Es  wird  mit  Einstimmigkeit  beschlossen,  die 
Diskussion  zu  vertagen,  bis  die  gedruckten  Autr5ge  im  Gasjournal  vorliegen 
und  Weiteres  über  die  Normalkerze  bestimmt  werde. 
(Schi USB  der  Sitzung  nach  3  Uhr.) 
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Nach  9  Uhr  wird  vom  Vorsitzenden,  Merrn  Schiele  die  bentig©  SitzüDg 
eröffnet  und  werden  zunächst  die  nachträglich  zur  Mitgliedschaft  angemel- 
deten Herren 

P.  Lequernay,  Ingenieur  und  Inspector  der  Gasanstalt  in  Graz  und 

Ph.  Lenze,  Dirigent  der  städtischen  Gasanstalt  in  Düren 
per  Acclamation  als  Vereinsmitglieder  aufgenoniroen. 

Hierauf  hält  Hr.  Ülex  einen  Vortrag  über  den  Schwefel  i  ni  G 
und  dessen  Nachweisung  (Beilage  Nr,  G),    wofür  ihm  der  Dank  des  Vereins 
vom  Herrn  Vorsitzenden  ausgesprochen  wird. 

Herr  Kmituel  trügt  den  Bericht  der  Gassen-Revisoren  vor^  wonach 
durch  die  Herren  Thomas  und  Kümmel  als  Revisoren  die  Rechnung  und  der 
Kasse iibestand  geprüft  und  richtig  befunden  worden  sind.  Dieselben  beantragen 
Dech  arge  für  den  Vorstand,  welche  von  der  Versammlung  einstimmig  ertheilt  wird. 

Nachdem  Herr  Dr.  Schilling  den  Vorsitz  übernommen,  wird  zur  Wahl 
eines  Voratandsniitgliedes,  an  Stelle  des  ausacheid enden  Herrn  Director 
Kreusser  ^  mittelst  Stimmzetteln  geschritten.  Während  des  Scrutioiumi 
wird  die  Debatte  über  den  nächsten  Versammlungsort  eröffnet.  I 

Herr  Generaldirector  Oecheihänser  hat  den  Wunsch  ausdrücken  lassen, 
es  möge  Gladbach  oder  ein  anderer  Ort,  wo  eine  Anstalt  der  deutschen 
Continental-Gas-Gesellschaft  besteht,  gewählt  werden. 

Weiter  werden  Bamberg  und  Wien,  letzterer  Ort  durch  Herrn  Kümmel 
vorgeschlagen. 

Für  Bamberg  sprechen  die  Herren  Knoblauch-Dietz,  Spreng  und  Gabler, 

Herr  Kümmel  spricht  gegen  Bamberg,  weil  es  zu  nahe  bei  Coburg  liege» 
wo  im  vorigen  Jahre  die  Versammlung  abgehalten  worden  sei 
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In  VorBchlag  werden  noch  gebracht  die  Städte  Wiesbaden^  Mainz  und 
reaUu. 

Während  des  ScmtiniamB  hält  Herr  Director  Schiele  seinen  Vortrag 
her  das  Te$$ii  du  Motay^sche  and  Aber  das  Dr.  PAi/ipp'sche 
elenchtangsverfahren  unter  Vorführung  Ton  Versuchen  mit  beiden 
Mlage  Nr.  7.) 

Die  Tertammlong  bezeugt  nach  Beendigung  des  Vortrages  Herrn  Schiele 
Uiafte  Anerkennung  und  Dank. 

(Pause.) 

Nach  der  Pliuse  theilt  der  Herr  Vorsitzende  mit,  dass  die  Wahl  des 
äekaten  Versammlungsortes  auf  die  Stadt  Wien  gefallen  ist 

Herr  Director  Fähndrich  drückt  seine  Freude  über  die  Wahl  aus  und 
inkt  der  Versammlung. 

Die  Wahl  des  neuen  Vorstandsmitgliedes  ist  mit23Stimmen 
if  Herrn  Director  Schwarzer  gefallen. 

Als  Vorsitzender  wird  wiederum  mit  Stimmeneinheit  Herr  Director 
duele  gewählt 

Während  die  Wahl  der  Bechnungsrevisoren  vorgenommen  wird,  bringt 
nr  Herr  Vorsitzende  die  Angelegenheit  wegen  neu  zu  bestimmender  Frei  s- 
Tbeiten  zur  Debatte,  und  berichtet ,  wie  wenig  glücklich  man  bis  jetzt 
dt  Preiiaosschreibungen  gewesen  sei. 

Die  Herren  KUmmel,  Rudolph  und  Buhe  stellen  folgenden  Antrag : 
In  Erwägung, 
das«  die  Absicht  des  Vereines ,    einen  durchaus  zweckmässigen  Cokeofen 

allgemein  einzuführen,  durch  die  leider  resultatlos  verlaufene  Cokeofen- 

Concurrenz  nicht  erreicht  ist, 
dass  aber  alle   Gasanstalten  ein  lebhaftes  Interesse  besitzen,   in   dieser 

Hinsicht  die  Untersuchungen    fortgesetzt,    und   wo  möglich,  zu  einem 

günstigen  Ergebniss  geführt  zu  sehen, 
beschliesst  der  Verein: 

1)  Es  ist  eine  Commission  von  3  Mitgliedern  sogleich  zu  erwählen, 
welcher  die  Aufgabe  zugetheilt  wird, 

die  Untersuchungen  ober  Cokeofen  fortzusetzen, 
zu  dem  Ende  nach   ihrer  Auswahl  Cokeofen  zweckmässig  erschei- 
nender Construction  sich  zu  verschaffen,  und   mit  diesen  Versuche 
anzustellen. 

2)  Der  Verein  stellt  der  Commission  zur  Bestreitung  der  erforderlichen 
Kosten  den  Betrag  der  früheren  Preissumme  von  250  Thlr.  zur  Ver- 
fügung. 

3)  Die  Commission  hat  in  der  nächsten  Generalversammlung  über  die 
Besttltate  ihrer  Arbeiten  zu  berichten. 

Nach  einiger  Diskussion,  an  welcher  sich  die  Herren  Kümmel y  Grahn 
>d  Dr.  Schilling  betheiligen,  wird  der  Antrag  des  Herrn  Kümmel  ange- 
mmen,  und  die  bisherige  Preisrichtercomrois.sion  al.s  neue  Commission  mit 
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der  BeftigDiBs  gewählt,   die  nöthigen  weiteren  Kräfte  cor  UniersttttiQDi; 
durch  Cooptation  heraDzuziehen. 

Auf  Antrag  des  Herrn  Dr.  Schilling  wird  femer  einstimmig  bescfalosseD, 
die  bisherige  Lichtmessnngs-Commission  za  ersuchen,  als  neue  Eerzea- 
Commission  die  Arbeiten  über  die  Normalkerze  fortzusetzen. 

Für  die  Aufnahme  des  Wasserfaches  in  den  Verein  ist  ein  Entwurf  siir 
Abänderung  der  Statuten  den  Mitgliedern  statutengemttse  Tor  der 
Versammlung  mitgetheilt  worden. 

Herr  Kümmel  beantragt  nach  geschehener  Debatte,  bei  welcher  sich  die 
Herren  GfroAn  und  Haase  betheiligen,  en  bloc- Annahme  des  Entwurfes.  Der 
Antrag  wird  einstimmig  zum  Beschluss  erhoben,  und  sind  die  vorzuoehmeo- 
den  Abänderungen  demnach  folgende: 

Titel: 
Satzungen 
des  Vereins  von  Gas^  und  Wasser fcichmännem  DeuisMtmds, 
§.  1.    Der  Verein  bezweckt  die  Hebung  und  Förderung  des  Gasfaches  und 
aller   Einrichtungen  zur  Wasserversorgung  von  Städten,    des  s.  g. 
Wasserfaches,  in  allen  ihren  Zweigen. 
§.  2.    (2.   Reihe)    bestehenden    Oaswerk    oder    einer   Wasserversorgungs- 
Anstalt  als  .  .  . 

(5.  Reihe)  von  Gasfabriken  oder  mit  Wasserversorgungseinrichtongen ... 
(7.  Reihe)  Auch  eine  Gasanstalt  oder  ein  Wasserwerk. 
§.  5.    (2.  Reihe)  aus  fünf  ordentlichen  Mitgliedern  bestehenden  Vorstand,  von 
welchen  vorherrschend  zwei  speciell  dem  Gas-,  zwei  dem  Wasserfiudie 
angehören,  geleitet  .  .  . 

(5.  Reihe)  der  Vorsitzende  und  das  älteste  Mitglied  jeder  Specialität, 
also  im  Ganzen  3  Mitglieder  des  Vorstandes  und  zwar  in  der  Regel 
die  ältesten,  bei  gleichem  Dienstalter  aber  je  ein  durch  das  Loos 
zu  bestimmendes  —  ausscheiden  und  durch  Neuwahl  ergänzt  werden. 
Absatz  2  so  zu  fassen :  Zur  Führung  des  Protokolles  und  sur  Ab- 
fassung eines  zu  veröffentlichenden  Sitzungsberichtes  wählt  jede  Section, 
sowie  die  allgemeine  Versammlung  je  zwei  Schriftführer;  die  allge- 
meine Versammlung  wählt  ausserdem  zwei  Revisoren  zur  Prüfung 
der  Kasse  und  der  Jahresrechnungen. 

Zwischen-  4.  und  5.  Reihe  bis  8.  Reihe  von  unten : 
§.  7.  Nach  Absatz  10  einzuschalten:  Im  Allgemeinen  sollen  diese  Ver- 
sammlungen die  Dauer  von  drei  Tagen  nicht  überschreiten  und  soll 
in  der  Regel  der  erste  Tag  dem  Gasfache  speciell,  der  zweite  den 
allgemeinen  Vereinsangelegenheiten  und  der  dritte  dem  Wasserftich 
speciell  gewidmet  sein. 

Demnach  beschäftigt  sich  die  Jahresversammlung  am  zweiten  Tage 
mit  1,  2,  3,  6,  7  (Wahl  dreier  Vorstandsmitglieder)  8,  10  und  an  den 
beiden  anderen  Tagen  für  jede  Specialität  mit  4,  5  (Gas-  oder  Wasser* 
fach)  9. 
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AosDshmsweise  ist  bei   zn  gptisseai  Material  einer  Specialitit  dicf 

gleichseitige  Tagung  beider  Fächer  zulässig,   in  welchem  Falle  det 

'   Vdfftitiieiide  einenr  der  anderen  Fach-Vorstandsmitglieder  den  Vorsitz 

in  der  ron' ihm -nicht  besuchten  Versammlung  überträgt. 

§.  12.  6.  (1;' Reibe)  Besichtigung  der  Gas-  oder  Wasserwerke,  welchlen  .  .  • 

§.  15.  (5.  Reihe)  .  .  .  dem   Zwecke   des  Vereins    nach    Entscheidong    der 

Majorität  des  Vorstandes  widerspricht. 

Als  Kaaaen- Eeyisoren    sind   gewählt    die   Herren   Fähndrick    und 
LtonkardL 

(Schluss  der  Sitzung  nach  1  Uhr.) 


Ihrltte  Sltnng  am  Hlttwoeli  den  35.  Hai  1S70. 

•  Naoh  11  Ubr  eHIffnet  der  Vorsitzende  des  Vereins,  Herr  Director  ScMe/e, 
tKe.  dritte,  speciell  dem  Wasserversorgungsfache  gewidmete  Sitzung  und 
begrflsst  die  erschienenen  V^asserfachmänner. 

Zuerst  werden  noch  einige  dem  Gasfache   angehörige  Angelegenheiten 
erledigt,  und  zwar 

1)  die  Aufnahm«  der  Oasfabrik  auf  Steinwärder  bei  Hamburg  als  Mitglied 
des  Vereins,  welche  einstimmig  stattfindet, 

2)  werden  Proben  tou  Reinigungsmasse  nebst  deren  ehem.  Analyse  aus 
Stade  vorgelegt,  und 

3)  die  von  der  Verlagsbuchhandlung  J.  Bädecker  in  Iserlohn  eingesandte 
Preisschrift  der  Herren  Diehl  und  Ilgen  ülicr  Gasbeleuchtung  und 
Oasverbrauch  zur  Beiehrung  für  Consumenten  in  Probebogen  an  die 
Vereinsmitglieder  vertheilt. 

Hierauf  hielt  Herr  Speck  seinen  Vortrag  über  Drainage  zum 
Zweck  der  Wasserversorgung  (Beilage  Nr.  8.) 

Herr  MMmmel  ersucht  Herrn  Speck  um  Auskunft  über  einige  Berech«- 
nongen,  insbesondere  der  Regenmenge. 

Herr  GiU  spricht  ttber  die  Ansammlung  des  Drainagewassers  in  einem 
grösseren  Reservoir,  welche  nothwendig  sei.  und  spricht  sich  ferner  auch 
günstig  über  die  Gewinnung  von  Wasser  durch  Drainage  aus. 

Hierauf  hält  Herr  6rraAii  seinen  Vortrag  über  Wasserversorgung 
im  Allgemeinen  (Beilage  Nr.  9.) 

Ueber  die  von  Herrn  Grakn  gestellte  Frage,  ob  bei  übrigens  gleichen 
Verhältnissen  dem  Quellwasser  oder  dem  Flusswasser  der  Vorzug  zu  geben 
sei,  entspinnt  sich  eine  längere  Diskussion,  au  welcher  sich  die  Herren  Berg, 
Kümmel,  Jobelmamn,  Grakn  und  Reuiier  betfaeiligen. 

Herr  Kümmel  fragt  an,  ob  Jemand  aus  der  Versammhing  Auskunft 
geben  könne,  ob  die  Zinnrohre  mit  Bleimantel,  welche  Hr.  Stroof  in 
COln  liefert,  sich  gut  bewährt  haben. 

Herr  Grakn  beschreibt,  was  er  über  die  Anfertigung  solcher  Röhren  er- 
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fahren  *  Die  Ilerren  Berg  und  GiH  glauben ,  dasa  die  Röhren  zu  em- 
pfehlen sind' 

Herr  Grahn  hält  Beinen  Vortrag  über  die  Hjdrotinietrie.  (Bei- 
lage Nr.  100 

Weiter  macht  Herr  Grahn  noch  Mittheilungen  über  die  Wasserwerke 
in  London  tind  empfiehlt  den  Mitgliedern  über  die  Qualität  des  WasMti 
fortwährende  Controlle  zu  üben* 

Der  Hr.  Vorsitzende  spricht  dem  Herrn  Vortragenden  den  Dank  da 
Vereins  aus,  auasserdem  theilt  er  den  anwesenden  Wasserfacfamännern  noch 
mit,  das»  gestern  die  Versammlung  die  nothwendigen  Abänderungen  der 
Statuten  vorgenommen  habe,  und  dass  nunmehr  die  Herren  Wasserfacli" 
männer  dem  Vereine  beitreten  können* 

Nachdem  noch  der  Hr.  Vorsitzende  der  hiesigen  GasanstaltsTerwaltuDg 
und  deren  Beamten,  der  Baudeputation,  dem  Hrn.  Oberingeuieur  Plath  und  Hra 
Waflserbaudirector  Dakimann^  sowie  dem  Hrn.  Beleuchtungs-Inspector  VqI- 
behr  den  Dank  des  Vereins  ausgesprochen  ^  Bchliesst  derselbe  die  zehnte 
HauptversammluDg  nach  2  Uhr. 

Bellmie  1. 

Jahresbericht    des   Vorstandes. 
Oeebrie  Herren  l 
Der  Jahr«sberio1it  Ihrea  Yorfltatidefl  kann   auch  in  dienern  Jftbre  tod  einem  recht  regei 

Arbeiten,  von  einem  frischen  Vereinsleben  Binen  bericbten.  Der  Vorstand  wurde  besügUob 
^r  mAucher  Fragen  in  Anapruch  genoiumen  und  zwar  nioht  nur  von  VereinamitgUederii, 
iondern  aucb  von  solchen,  die,  ohne  dem  Vereine  anzugehören^  über  maiiohe  Verhältnistef 
ali  Normalkerzen,  Oaimesaereichnng  u.  dgl,  m,  bei  ihm  die  sie fa erste  Auskunft  erhatteu  la 
kennen  glaubten.  Aber  nicht  nur  auf  die  Grenzen  Deut«ichknds  besehrlLnkten  aich  die 
Britrwechael  des  Vorstandes^  sie  gingen  weit  über  die^ielben  binaua  und  reichten  dieamal 
bin  an  die  Gestade  Finnlands  bis  nach  Heisingfors,  wo  der  «ttldtiache  Gaacontroleur  ,  der 
dortige  MÜDEmeister  KerrSoldati  sich  lebhaft  für  die  uns  heschfifttgeuden  Fragen  intereaairt 

Eioen  befionders  regen  Schriftenwdcbttel    und    vielfachen  poritün Hohen  V^erkebr  brachte 
der    Beschluas    der    TorigjMbrigen     Jahresversammlang     bezüglich    der    An fn ahme    dei 
Wasserveräorgungsfaehes  unter  die  Ziele  unneres  Vereins«  trebena.     £ä  wurde  dieser 
BeBcbluaB   Veranlassung,    dass  der  Vorstand,    um    über  manche  8ohwierigkeiten  fainwegxn- 
kommen,  die  sich  ihm  in  den  Weg  stellten^  vom  Januar  1870  ab  regelmäsaige  monatUcbt 
Mittheilungen    Über  die   Waseerversorgungafrago  in  dem  Dr.  Scbil  li  ng'scheu  Journal 
Oasheleuchtung  ete.   erficheinen  lieaD«  deren  Redaction  in  dankenswertfaer  Weise  proviaorisob 
von  demjenigen  Mitgliede  unseres  Vereinen  übernommen   wurde,  welches  die  Idee  aur 
Anregung   brachte  und  welches  mit  uuermüdetem  Eifer  und  mit  rastloser  Thfttigkeit  die« 
Erweiterung  unserer  Vereinsiiele  »eine  Kräfte  widmete. 

Auf  die  Dauer  kann  ihm  eine  ac  viele  Opfer  verlangende  Mühewaltung  nicht  %u^ 
muthet  werden  ^  kanti  das  Organ  des  Vereines  nicht  ohne  VerAnderung  seines  Titels  unl 
klare  Beordnung  der  Redactiousverbfiltniase  in  seitheriger  Weise  seine  Bptlten  diesem  nenea 
Kweig«  60nen  und  ist  der  Vorstand  ^  welcher  gerne  die  ^nvorkommende  BereitwUligkeil 
unseres  Organes  und  seines  Verlegers  hierin  dankend  anerkennt,  bemüht  und  in  Verhäng 
luDgen  begriffen^  welche  dieses   Verhtltniss  bestimmt  zu  regeln  geeignet  sind. 

Bezüglich  der  Wasserfrage  sind  noch  die  Cironlare  und  Fragebogen^  welche  der  Tet« 
stand  versendete^  um  Wasserfaohlente  und  stJidtisohe  Bebordeu  zu  veranlassen^  dep  Yereiii^ 
Mittheilungeu  zu  machen ^  au  erwähnen.  Sie  sollen  eu nächst  dazu  dienen^  eine  Qrundlag»^ 
für  eine  Statistik   dea  Wasserfaches  zu  bilden. 

Die  Menge  der  eingelaufenen  Antworlen,  deren  Offenheit  und  gewichtige  Inhalt  baboii 
den  Vorstand  zu  der  Ueberzeugung  gebroobtr  d&as  unser  vorigjibriger  ßeachlusa  aller  OrtiK 
mit  Freuden  ist  aufgenommen  worden  und  dass  mau  unet  auch  fernerhin  gerne  unterstütsen  wird» 

Darob  betondere  Einladungen  an  die  bekannteren  und  faerTorragenderen  Wasaerfaolileatei 
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wie  Harch  allgemeine  EinladaiigeEi  !n  politiaohen  und  Fachseitflcbriften  hahtn  wir  wieder* 
holt  rersnobtf  dito  Aaffnerkaanikelt  auf  itD»er  Streben  in  dieser  Hiohtang  kand  «u  geb«ii| 
und  haben  wir  gerechte  Aussiebt,  Am  dritten  BitzuogstAge  rnftacfaen  W»««erf&chinAnn  unter 
ans  begrÜAsen  zn  können. 

Die  dnreb  die  Aufnahme  des  Wasfierfmcbea  nötb ig  werdenden  Aen de rnng«n  der  Batznngan 
uwvros  Vereines  sind  Ihnen  Im  ßntwnrfe  snge^chickt  worden  und  werden  einen  Aermtbang»- 
QeymUDd  für  den  «weiten  Sitmnngstag  abgebeD. 

Dia  Herren  Preisriobter  über  die  Arbeiten,  welche  für  Constrnotion  einea 
Stobenofens  fü.T  s.  g.  Gasooaks  eingelaufen  sind^  haben  ihre  Arbeiten  eifrig  betrieben. 
Eine  wiederholte  Aufforderung  zu  Einsendung  von  Arbeiten  in  dieeer  Richtung  ist  in 
17  Zettungen  bes.  Zeitschriften  erschienen^  hatte  aber  nur  einen  ausserordcntlieh  geringen 
qaantitatiTen  und  quaUtatiTen  Erfatg.  Sie  gaben,  da  Ungeduldige  drAngten,  andere  a5gerleii| 
wieder  andere  misKtrauten ,  su  ausserordcntlicb  vielen  Scbreihereien  Veraulasiung.  Nur 
wenige  Oefen  erkannten  die  Herren  Preisrichter  eines  Veriuchea  mit  deuselbea  wdrdig  und 
bezogen  dieselben  durch  den  Vorstand.  Alles  Andere  werden  Sie,  geehrte  HerreU}  durch 
den   Bericht  der  Preisrichteroommission  selbst  erfahren. 

Die  Honorare  f  welche  die  vori^jtbrige  Versammlung  fQr  fünf  in  der  BeinigungB- 
frage  besonders  thitige  Chemiker  ausgeworfen  hatte  ^  sind  einigen  persönlich  überreicht, 
anderen  unter  Begleitung  von  Zuschriften  übermittelt  worden.  Alle  drflckten  dem  Vereine 
ihren   lebhaften   Dank   für  diese  Anerkennung  aus. 

Die  Commissionj  welche  Sie  für  die  Anlege  von  Versuchsanstalten  nieder- 
Mtaten,  war  bemüht ,  vorerst  einen  Entwurf  aussuarbeiton  über  Anlage  und  ßehandlnug 
lolcber  VerBuchsanstalten  und  wird  in  ihrem  Berichte  Ihnen  die  Grundlage  für  eingebende 
Besprechung  dieses  Gegenstandes  gehen.  Herr  Zieg  1er  von  Hanau  bat  Voraits  und  Bericht 
dieser  CommiFsion  übemommen. 

Sehr  tbatig  war  ihre  C  o  m  m  i  s  s  i  o  n  für  L  i  c  b  t  m  e  s  s  u  n  g.  Sie  erweiterte  sich 
nach  Erlaubniss  der  statutarischen  Bestimmung  um  zwei  Mitglieder»  Herrn  K  ü  m  m  e  1  aus 
Hildesheim^  der  Vorsitz  und  Berichterstattung  übernahm  und  Herrn  Thomas  aus  Zittau, 
fierr   Allr.  Mohr  in  Dessnu    welcher  auch  darum   war  angegangen  worden^  lehnte  ab. 

Die  BeschaäTung  einer  guten  Paraffinkerze,  für  deren  gleichförmige  Lieferung  der 
Terein  für  MiDeralöliudustrie  in  Halle  a,  d.  ^aalOi  wie  Sie  aus  eitiem  gedruckten  Rund- 
sebreiben  bereits  wissen,  keine  Garantie  glaubte  übernehmen  stu  kdnnen,  blieb  die  Haupt- 
aofjgAbe  der  Commission. 

Bezüglich  der  Photomotrie  hst  sie  sich  durch  Umfragen  bei  Kitgliedcrn  und  an- 
deren Interessenten  Material  hcachsfft,  das  sie  in  ihrem  Berichte  als  Vorscblttge  su  Be- 
•chlusaen  in  gedrAngtcr  Kurse  übersichlich  vorlegen  wird.  Sie  hielt  eine  gemeinsame  Be- 
fatbung  in   Hannover. 

Der  Verein  für  .Minerali^Mudustrie  erwies  unserem  Vereine  £:ine  sehr  dankenswcrtbe 
^isf merksamkeit,  indem  er  Hrn .  Dt,  N.  H >  S c  b i II i  n  g  und  Hm,  Simon  B c h t e  1  e ,  Mitglieder 
Xhrea   Vorslandea  zu  seinen   £bren-Mitgliedern  ernannte. 

Es  führte  dies  zu  persönlichem  Vorkehr  mit  mehreren  Herren  jene«  Brudervereines. 
In  der  Keuchbusten-Fragc  wie  in  der  Frage  wegen  Anlage  von  A  m  m  u- 
Kaiftk-Verarbei  tun  gs 'Anstalten  bezw.  Bekimpfung  des  Vorurtbeiles  gegen  diese, 
^'aad  der  Vorstand  keine  Veranlassung  weiter  voranaugeben ,  da  keine  einzige  derartige 
anfrage  an  ihn  gelangte.  Sollte  das  noch  geHcboben,  so  wird  er  nicht  verfehlen^  dem  ihm 
gegebenen  Auftrage  gem&ss  zu   verfahren. 

Die  Menge  und  Wichtigkeit  vorliegender  Fragen  veranlasste  auch  in  diesem  Jahre 
^i  ne  Hitzung  des  Vorstandes  neben  einer  Beibe  umfangreicher  Ciroulare.  Jene 
^wurde  in   N5rd1ingen  abgehalten. 

För  die  Vorbereitungen  an  unserem  benrigen  Tagungsortei  an   dem  wir  kein  Mitglied 

besitzen,  hat    es  Herr  Volbehr,  der  »teidtisclie   BeleuchtQngsinäpector  in  lieb«)ns würdiger 

^eise  übernommen  in   Gemein&amkfät  mit  Hro.  Dr.  8  c  b  i  11  i  n  g  zu  sorgen.     Die  nlchsten 

Tftge  werden  Ihnen  beweisen,   zu  welchem  Danke  uns    Hr.  Volbehr  durch  seine  uneigen- 

ttfitaigen^  aufopfernden  Arbeiten  für  uns  verpüiobtet  hat. 

Auch    in  diesem  Jahre   hat    unser  Verein    sieb    gemehrt.     Zu  der  voTigjäbngen  Mit- 
gliederaabl  von          ,.«....,*.«         1B4 
kamen  in  dieaem  Jahre  hinzu  * 13 

so  dass  wir  am  Schlüsse  nnseres  Vereinsjahres  in  der  Mitgliederliste  .         147 

verzeichnet  finden. 

Auch  für  die  henrige  Jahres  Versammlung    ist    eine    hübsche    \nzabl    n^uer  Mitglieder 
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aogemeldet   and    ron   dem  Wasterrersorgangifftohe   her    sind  Rohoo   mancherlei    Anfragen 
wegen  Aufnahme  an  uns  gelangt,  die  wir  erst  sp&ter  werden  zu  beantworten  rermOgen« 

So  ist  Aussicht  auf  starke  Verbreitung  und  Anerkennung  unseres  Vereines  beetens 
Torhanden. 

Die  Kassen verh&ltnisse  sind  geordnet  und  gut  und  werden  Ihnen  über  die- 
selben die  im  Torigen  Jahre  gewählten  Herren  ReTisoren  in  der  xweiten  Sftsnng  Bericht 
entatten. 

Zu  dem  Kassenbesund  des  rorigen  Jahres  ron  .  Thlr.  1654.  SO.  6. 

kamen  hinsu ,         667.  80.  7, 

Zusammen     Thlr.  2322.  11.  1. 
Yeransgabt  wurden  dagegen  „         781.  IS.  6. 


so  dass  diesmal  ein  Kassenbestand  Ton Thlr.  Iö90.  27.  7. 

bleibt,  aus  welchem  aber  noch  ein  grosser  Theil  der  hei  den  Tersohiedenen  Commissioneo 
erwachsenen  Auslagen  in  decken  bleibt,  sobald  diese  ihre  Abrechnungen  werdan  einge- 
sendet haben 

Mit    dem    Wunsche    auf    fortdauernd    frisches    Gedeihen    unseres    th&tigen    Vereines 
scbliesst  seinen  Bericht  der  Vorstand 

Im  Mai  1870. 

Simon  Schiele,  Vorsitaender.         Dr.  Schilling.         Otto  Kreuaer« 


Rückblicke  anf  die  EnUnckelmig  und  EntscheidiiDK  der  Gasfrige  n 

Frankflirt  a.  H. 

1828  im  September  brannte  zum  ersten  Male  Leuchtgas  in  Frankfurt 
Es  war  aus  Gel  bereitet.  1838,  als  die  Fabrikation  des  Gases  ans  Hars  im 
Oange  war,  bildete  sich  die  Frankfurter  GasbereitungsCjcsellscbaft  und 
betrieb  das  Beleuchtungsgeschäft  fortwährend  allein.  Dasselbe  beschränkte 
sich  fast  ausdchliesslich  auf  Versorgung  der  Privaten.  StrassenlatemeOi  die 
mit  Gas  gespeist  wurden,  kamen  nur  ausnahmsweise  und  probeweise 
zur  Verwendung. 

Als  Anfangs  der  40er  Jahre  die  allgemeine  Richtung  der  St&dte  am 
Meisten  wohl  durch  die  Ermöglichang  billigeren  Steinkohlenbezugea  durch 
die  erfolgende  vermehrte  Aufdeckung  von  Kohlenlagern  und  dann  durch 
die  allorwärts  erstehenden  Eisenbahnen  veranlasst,  dahin  ging,  die  in 
grösseren  Städten  (Dresden,  Berlin,  Leipsig  u.  s.  w.)  erprobte  Beleuchtung 
der  Strassen  vermittelst  Gaslichtes  einzuführen  und  die  Oelbeleuchtung 
eingehen  zu  lassen,  raffte  auch  der  Senat  Frankfurts  sich  endlich  zu  der 
Vornahme  dieser  Umwandlung  auf.  Es  wurde  1843  durch  langes  Zusam- 
menwirken von  Senat,  Baubehörden,  physikalischen  Vereine,  gesetzgeben- 
dem Körper  u.  s.  w.  u.  s.  w.  ein  gar  umständliches  Bedingungsheft  für  die 
Vergebung  der  Strassenbeleuchtung  der  inneren,  damals  noch  mit  Nachts 
▼erschlossenen  Thoren  versehenen  Stadt  zu  Stande  gebracht,  das  späther 
vielen  ni^chfolgenden  Städten  als  Muster  und  Unterlage  diente.  Et  liefeo 
auf  das  erfolgte  Ausschreiben  mehrere  Bewerbungen  ein,  unter  deren  Zahl 
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ftcbliesalich  nur  die  bestehende  Frank fnrter  Gasbereitungs-GeftelUthaft  uiid 
die  d&mala  schon  i^tarke  Imperial  Continc^ntal-Gas-A^^iociaiioti  zur  Auswafil 
blieben*  Von  dem  in  Frankfurt  aletB  vorhatKlencii  ßlirgeröinrii*.  hätte  iimn 
erwarten  dürfeo^  da&s  die,  &q  der  Spitze  der  besteheudeo  Gas-Gesellacbiift 
Btebeuden  Männer  das  Aeuaserate  gethan  haben  würden,  um  sich  eine  Con- 
currenz  nicht  erwachsen  zu  lasacn,  tind  um  mit  rien  Behörden  einen  25jäh* 
rigen  Vertrag  zu  Staude  zu  bringen  ^  der  viele  Vortheile  versprach.  Sie 
verkannten  ihre  Stellung^  trotzten  auf  ihre  AnI«^'<0igk6it|  (es  waren  ja  da- 
mals die  Zünfte  Jn  herrüchem  Flor)  iibcrwarten  »ich  sogar  mit  den  mnaHs- 
gebenden  Persönlichkeiten  und  zeigten  sich  unnachgiebig. 

Die  Beleuchtung  von  Frankfurt  a.  M.  und  8acfmenhauseQ  wurde  unter 
Ertheilung  eines  Privilegiuraa  für  St  ein  k  oh  lengan  im  Mai  1844  der 
loiperial'Continental-Gas  Association  in  London  durch  Vertrag  überwiesen. 
1845  im  üctober  wurde  die  Oelheleuchtung  eingestellt,  und  da*  erste  Stein- 
kohleogaa  erleuchtete  Frankfurts  Stras^ep,  Plätze  und  ßrücke^  Die  Con- 
currenz  war  innerhalb  der  Sladtthorc  geschaffen.  Für  die  damal»  noch 
nicht  beträchtliche  Zahl  der  vor  den  Stadtthoren  wohnenden  Bürgerschaft 
blieb  sie  aber  ausgeschlossen ,  dort  arbeitete  nur  die  deutsche  Gesellschaft 
und  erleuchtete  für  Rechnung  der  Anwohner  von  1855  an  mit  Mist  hgas  aui« 
Boghead-Canuel  und  Hotz  nothdürftigftt  die  bereits  bestehenden  und  all- 
mahlig  in  grösseren  Mengen  erwachsenden  Strassen»  Die  Stadtthoie  fieleu 
mit  dem  Zunftwesen  ;  die  Stadt  führte  (1861)  ein  Laternetigeld  allgemelueiu  and 
iBUsate  demzufolge  die  Sorge  der  Erleauhtung  auch  der  erweiterten  äUBtieran 
Stadt  überoehiuen»  Sie  übertrug  dieselbe^  weil  durch  starres  Festhalten 
der  englischen  Gasellschaft  an  ihrem  Steinkohlengas  Privilegs  die  Stadt  die 
Erweiterung  deren  Röhrennetzes  nach  und  iu  der  Aussenstadt  als  Gegen- 
druck nicht  wohl  zulassen  konnte  und  wollte,  der  Frankfurter  Genellschaft 
die  Beleuchtung  der  Strassen  und  Plätze  vor  den  ehemal jgen  Slrtdthoren 
im  Juli  1863, -obgleich  dieselbe  daftir  auf  einem  etwas  höheren  Preise  be- 
fand, als  ihn  die  englische  Gesellschaft  angeboten  hatte*  Die  Wirkung 
war  die,  dass  nach  Eröffnung  dieser  Beleuchtung  im  September  18ti4  die 
englisehe  Geselhchaft  gegen  Verlängerung  ihrer  gewerblichen  Conce8.sion 
bis  zum  Ende  September  des  Jahres  l%9  und  gegeu  Vermiiiderung  der 
Gaspreise  für  Strassen,  Stadt  und  Private  ihr  Privileg  auf  Stein  kohlen  gas 
aufgab  und  nun  mit  ihren  Röhren  aueh  in  die  Aussenstadt  vordringen 
durfte«  Hieraus  ergab  sich  für  die  Frankfurter  Gesellschaft  die  Möglichkeit 
der  Aufgabe  der  Mitverwendung  von  Holz  und  der  Aufnahme  der  Mitver- 
wendung von  Steinkohle  zur  Darstellung  ihres  (zumeist  aus  Boghcad-Can- 
nel  erzeugten)  Mischgases  Inzwischen  war  aus  der  von  der  englischen 
^  Concurrenz  fast  erdrückten  alten  Frankfurter  Gesellschaft  im  Üctober  1860 
mit  der  von  dieser  nicht  mehr  lösb«iren  Aufgabe,  das  alte  Gaswerk  in  dem 
fashionablestcn  Quarlier  niederzulegen  und  ein  Neues  von  der  Stadt  weit 
entferiitea  zu  erbauen ^  die  neue  Frankfurter  Gasgi^sellschaft  unter  Leitung 
Kanz   neuer  Elemente    und    mit   einer    f  lewerbs-Concession    bis    zum  Octo* 
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berl959  hervorgegangen.     Von  1865  an  wurde  die  Coocunrenz  eine  vollltom- 

mene  und  uneingeRchrfinkte,  aber  mit  versühiedenwertliigen  Gaaarten*  Oaa 
Beleuchtungsgeachäft  hob  sich  dadurch  rasch  und  unerwartet,  bis  das  Kriegs)ahr 
1866  einen  ebenso  plötzlichen,  heute  (1870)  taat  noch  unverändert  andauern- 
den Stillstand  in  die  Entwickeluug  diese«^  Indtistrie-Zweigea  brachte.  Das 
Ruhen  der  Bange  werke  und  das  Streben  nach  Ersparniasen  gegenüber  dem 
faat  verdreifachten  Steuerdrücke  waren  und  sind  noch  die  Veranlassung 
dasa 

Kaum  waren  die  alten  Staatsbehörden  durch  das  preuasiscbe  Regimeot 
beseitigt  und  neue  Communale  an  ihrer  Stelle  eingeführt,  so  hatte  sich  die 
Thätigkelt  dieser  als  P>btheil  der  früheren  in  der  Mitte  des  Jahres  1868 
schon  mit  der  Neugestaltung  der  Beleuchtungsverhältnißse  der  Stadt  zu  be- 
schäftigen denn  mit  dem  April  1870  liefen  die  bestehenden  Beleuchtungs- 
verträge rait  beiden  Gesellschaften  ab  und  es  musste  rechtzeitig  Fürsorge 
getrofFen  werden,  dans  eine  Unterbrechung  in  der  Strassenbeleuchtung  nicht 
©intrete.  Vor  dem  Vertragsablaiife  mussten  die  Verträge  (vor  dem  3<}.0c  to- 
ber 1868)  entweder  verlängert  oder  gekündigt  werden.  Ein  dessfalsiger 
Antrag  und  zwar  auf  Letztes  unter  Beifügung  eines  noch  zu  Senatszeiten 
ausgearbeiteten  neuen  Bedingungahefts-Entwurfes  wurde  am  16-/17.  Juni 
1868  von  dem  Magistrate  an  die  Stadtverordneten  gebracht^  und  von  diesen 
einer  ComraisBion  von  fünf  Mitgliedern  zur  Berichterstattung  unter  gleich- 
zeitiger  Uebergabe  der  noch  laufenden  Verträge  überwiesen.  Diese  Com 
mission  erstattete  am  27»  Aug.  1868  den  ihr  aufgetragenen  Bericht  und  wurde 
daraufhin  von  der  Stadtverordneten- Versammlung  beschlossen,  beide  Gasgesell- 
Schäften  um  Verlängerung  ihrer  Verträge  bis  zum  30.  April  1871  anzugehen, 
auch  ein  allgemeines  Concurrenz-Ausachreiben  auf  Grund  des  in  einigen 
Punkten  abgeänderten  Bedingnissheftei^  schleunigst  zu  erlassen,  damit  jeden- 
falls bis  zum  Beginne  der  Bauzeit  des  Jahres  1869  Entscheidung  über  die 
künftige  Beleuchtung  getroffen  sei  und  endlich  durch  eine  (b^ue  Magistra- 
ten und  StadtverordDeteii  bestehende)  gemischte  Commiaaion  die  Fraj 
über  Anlagekosten  und  muthmaasliche  Rentabilität  eines  „städtische 
Gaswerkes"  erörtern  zu  lassen.  Vor  und  mit  diesem  Beschlüsse  tauchti 
die  letzte  Frage  auch  in  den  öffentlichen  Blättern  auJ:  Der  demokratischi 
Wahlverein  hatte  diese  Frage  auf  sein  Programm  gesetzt  und  sah  man  im 
Schooflse  der  Stadtverordneten,  in  der  Presse,  in  den  regelmässigem  Sitz- 
ungen des  genannten  Vereines  nnd  in  einer  besonders  zur  Erörterung  der 
Gasfrage  anberaumten  Bürgerversaramlung  stets  dieselbigen  Namen  und 
Personen  thätig. 

In  derselbigcn  Sitzung^  in  welcher  der  Magistrat  bekannt  gab,  daas  er 
seineraeits  drei  Mitglieder  aus  seiner  Mitte  zu  gedachter  geraiachter  Com- 
mission  ernannt  habe,  wurde  diese  auch  schon  durch  schriftlichen  Antrag 
eines  Stadtverordneten  zu  Beschleunigung  ihrer  Arbeiten  aufge- 
fordert     Es  war  dies  am  13*  October  1868, 

Im  Januar  1869  musste,  nachdem  eine  Erneuerungswahl  für  die  Stadt* 
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TerordoeteuversaiDiTiluQg  erfolgt  war,  auch  eine  Neuwahl  iq  den  Commia- 
ftioDen  eintreten  und  so  veränderte  aich  denn  auch  die  ZugammeDsetznug 
der  GasbeleuchtnogB-Coniinissioti,  in  welcber  nur  zwei  der  früheren  Mit- 
glieder TerbUeben ;  die  übrigen  drei  wurden  neu  und  zwar  au»  der  Zahl  der 
Anhäoger  des  demokratiBchen  Wahlvereiues,  aogar  Leiter  desselben  erwählt, 
Ga  war  natürliuhj  dasd  dadurch  der  ganzen  Frage  eine  von  der  seitherigen 
abweichende  Richtung  gegeben  wurde.  Das  rein  Objective  verschwand 
mehr  und  mehr  und  das  Subjective  trat  hier  bescheidener,  dort  verletzender 
mehr  und  mehr  in  den  Vordergrund. 

Mittlerweile  hatte  am  27;  Sept.  1868  mit  Termin  auf  den  14  Jan.  186& 
dem  ErnennuDgatage  der  abgeänderten  Commissioo,  das  städtische  Banamt 
das  früher  beschlossene  Ausschreiben  erlassen  Man  glaubte,  nach  der  er- 
folgten Nachfrage  nach  Bedingungsheften  annehmen  zu  können ,  daas  eine 
nicht  UDbeträchttiche  Zahl  von  Bewerbern  auftreten  werde,  besonderä  hatte 
man  auf  Uebernahme  einer  Gratisbeleuchtung  der  Strassen  und 
Plätze  gebo6ftj  wie  sie  gelegentlich  der  Umgestaltung  der  m^tt  gewordenen 
Frankfurter  Gasbereitungs- Gesellschaft  (1859 — 60)  von  dem  verstorbenen 
Gas-Unternehmer  SamUag  aus  Karlsruhe  jedoch  unter  Nebenbedingungen 
war  angeboten  worden,  auf  welche  die  Behörde  nach  dem  damals  noch  be- 
stehenden Privilegium  der  englischen  Gasgeäellschaft  nicht  einzugehen 
Termochte.  In  dem  Ausschreiben  und  Bedingnissheft  war  eine  Zwei-  und 
Dreitbeilung  der  Straasenbeleuchtung  vorgesehen. 

Der  Eröftnungstermin  der  Angebote  wurde  mit  Spannung  erwartet;  er 
kam;  aber  mit  ihm  nur  zwei  Angebote  und   zwar  je  eines  von  jeder  der 
beiden    bestehenden  Gesellschaften,    von    denen    aber    wieder   jede  nur   zu 
einem    etwa    die  Hälfte  der  Strassenlateruen    betragenden  T helle  der  allge- 
meinen   Beleuchtung  zu    billigen    Preisen    (y,o    Kreuzer    pr.    Laterue    und 
Brennstunde;  was  :^  fl.  L  40  kr,  pro  lOCM)  engl  c'  öteinkohlengas  beträgt) 
abernebmen    wollte.      Für   die    Privaten    wurde   ein    Preis    von   6V«  kr    pr* 
Cnbikmeter    (-^  fl,  3.  04  kr.    pr.    1000   engl,    c')    Steiukohlengas     und    ein 
solcher    von  15  kr.    pr.    Cnbikmeter   {=^  fl    7,  04  kr.    pr.  KXX)  engl,  c')    für 
Frankfurter  Mischgas  verlangt  und  für  das  Gas,  welches  in  städtischen  imd 
Staatsanstalten  gebraucht  würde,  von  beiden  ein  Nacblass  von  10  pCt.  auf 
vurstebende  Preise  zugestanden. 

Die  Uebereinatimmung  der  Angebote  fUr  die  Strassen beleuchtung,  so- 
^^ie  die  Uebereinstimmung  der  Preisverhaltniase  fUr  die  Privaten  mit  dem 
i^either  als  DiirchBcbnitt  eingehaltenen  Leuchtverhältnisse  beider  hier  ge- 
bräuchlichen Gase  {2'/;a  Kohlengas  —  1  Mischgas)  Hess  unachwer  erkennen^ 
daaa  sich  beide  seither  nur  auf  der  Grundlage  strengster  Concurrenz  ar- 
beitenden Gesellschaften  nunmehr  geeinigt  hatten.  Uau  machte  ihnen  dies 
«päter  vielfach  zum  ungerechten  Vorwurfe.  Ungerecht,  weil  die  Gesell- 
schaften zu  einem  gemeinsamen  Vorgeben  dadurch  gedrängt  waren,  daas  sie 
wussten^  man  verlange  eine  sehr  billige  öffentliche  Beleuchtung.  Eine  solche 
^ber,  der  unter  Umständen  zu  willfahren,  kein  Bedenken  üntgegenstand,  ver* 
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langte  von  dem  me  al  1  e  i  n  UebemehmendeD  weaeBtliehe,  dauernde  Oeldopfer, 
jährliche  ZtibuRHen  (von  ca.  fl.  12/X)0l  Bei  einer  Theilunf^  aber  trafen  sie 
jed4  Seite  gleiehmässig  etwa  zur  Hälfte  und  ea  erhielt  dadurch  gegenüber 
defti  Absätze  für  Privatbeleuchtung  keine  (Tesellschaft  vor  der  andereo  eiuco 
Vortheil.  Diese  Betrachtung  swang  beide^  da  das  BedingniBsheft  eioe  Theil* 
ung  zuliesB ,  zu  gemein eamem  Vorgeben  ^  bei  welchem  man  übrigens  stets 
auch  das  mögliche  (vielleicht  grati»-)  Angebot  einea  Dritten  zu  gewärtigen 
hatte,  den  überhaupt  durch  billige  Preiaansätze  ferne  zu  halten ^  man  be^ 
strebt  seiu  m  sste.  Selbst  die  Anlage  einer  städtischen  Gasanstalt  und  die 
durch  dieaelbe  möglicherweise  erwachsende  Coneurrenz  durfte  dabei  nicht 
ans  dem  Auge  gelassen  werden. 

Vorbezeichnete  Angebote  übergab  der  Magistrat  am  19.  Januar  19(Ö 
mit  einem  Berichte  durch  die  Stadtverordneten- Veraaramlung  an  die  ge- 
mischte Commisaion,  welche  iu  der  Sitzung  vom  22.  März  ihr  Gutachteii 
darüber  erstattete  und  den  alsbald  genehmigten  Antrag  stelttei  das»  ihr  etd 
Credit  bi»  zu  fl.  15C*t>  bewilligt  werde ^  um  daraus  sowohl  zwei  Gastecb* 
niker  iHlr  von  ihnen  zu  erfordernde,  getrennte,  nicht  gemeinsam  abzufas- 
sende Gutachten  über  die  Angebote  der  beiden  Qeaellöchaften  und  die  Aö- 
lagekosten,  sowie  über  die  muthmassliche  Rentabilität  eines  städtiscbeD  Gas^ 
Werkes,  zu  honoriren  als  auch  Kosten  von  Vorarbeiten  daraus  zu  bestreiteo. 
Dieser  Betrag  musste  später  erhöht  werden  (Sitzung  der  Stadtverordoetea 
▼om  16.  Nov-  1869.) 

Zur  Aufrechthaltung  ihrer  Angebote  waren  die  Gesellschaften  nach  den 
Bestimmungen  des  amtlichen  AusBchreibens  nur  bis  zum  14  Juli  18t39  (d, 
h.  ein  halbes  Jahr  lang)  gebunden.  Man  hätte  denken  sollen,  diese  Zeit 
reiche  zu  einem  so  einfachem  Entschlüsse  über  Annahme  oder  Ver^rerfung 
der  Angebote^  resp.  zu  Verhandlungen  mit  den  Anerbietern ,  falls  mati 
solche  überhaupt  wünschte  oder  fiir  zulässig  erachtete,  aus  Dem  war  aber 
hier  nicht  so.  Man  suchte  bei  den  Gesellschaften  eine  Verlängerung  im 
Angebote-Terminea  von  2  Monaten  nach  und  erhielt  ihn  auch  von  den  io 
gutem  Glauben  handelnden.  Dieselbe  Erstreckung  geschab  später  noch 
einmal  auf  3  Monate  (bis  zum  14,  Dezember  1869)  und  schliesi^lich  sogar 
enm  drittenmale  aber  unter  ausdrücklichem  Vorbehalte,  dass  es  die  letzt« 
zu  bewilligende  Eratreckung  sei,  bis  zum  14.   Februar  1870. 

AU  Sachverstand  ige  Techniker  zur  Beurtheilung  der  aufgeworfenen 
Ftig«n  wurden  von  der  Commiasion  die  Herren  Baumeister  Kühned  in 
Berlin  (nachdem  Herr  Ä'ornAarrff  in  Stettinitbgelehnt  hatte)  als  Nurddeutscher 
und  Ingenieur  Lang  in  Carlaruhe  ala  Süddeutscher  erwählt  und  erstatteteo 
beide  getrennte»  sehr  umfangreiche,  von  Plänen  und  KosteDvoraoschlägeo 
für  Bau  und  Betrieb  eines  städtisthen  Gaswerkes  begleitete  Gutachten  ab» 
Auffallend  ist  das  starke  Auseinandergehen  beider,  obgleich  sie  auf  densel- 
bigen  unabänderlichen  Grundlagen  gearbeitet  hatten.  Während  Lang  in 
»eiiier  vom  31.  Mai  1869  datirten  Arbeit  bei  einer  Jahres  Gas-Erzeugung 
wn  100-110  Millionen  c'  Steinkohlengas  auf  fl.  1,606,UÜ0.  —  (einschlies*- 
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Höh  des  BatriebflcapiUlefl)  aU  AnlageCapital  rechnet,  und  die  Jahrea-Zu- 
biufta  der  Stadt  dabei  uoterZugrundeieguog  der  Angebotapreiee  der  liiesigeD 
GM-GefteUechaften  zu  fl.  64,-l<>4-  —  bezw.  fl.  48,245.  — .  (d.  h  4-3V«  Ver- 
lust gegeD  6%Zim  und  Amortiaatlon)  berauebringt,  verhügi Kufmelt  in  seiner 
Arbeit  vom  3*  Juni  1869  für  diüAnEage  eines  Steinkohteugaswerkes  mit  100 
bia  SU  120  MilL  c'  jäbriicher  Leidtuegsfähigkelt  ein  Anlagecapital  von  nur 
l  940,275-  —  und  erzielt  damit,  ebenfalls  unter  Voraussetzung  der  Ange- 
bot»preiie|  sogar  einen  Jahregge wiou  von  fl.  J  15^25.  40.  oder  6; 46^,0  dea 
Anlage-  und  Betriebscapitales. 

Ihnen  gegenüber  sei  bemerkt  ^  daas  die  Frankfurter  Gesellschaft  bei 
einer  Jahreaerzeugung  von  nur  ca.  &0  Milhonei].  c^  Mischgas,  bei  einer 
Liefernngsf^higkeit  (ohne  VergrÖsserung  der  Anlagen  bis  zu  etwa  70  Millio- 
neo  c^  per  Jahr  und  bei  noch  niclit  vollständig  durcligcführteni  Rohrenst* 
Sterne  —  ungerechnet  der  ihr  durch  Niederlegung  des  alten  erwachsenen 
Kosten  —  ein  Anlagekapital  von  fl.  1,200^000.  —  •  (einschliesslich  Betriebfl- 
capitales)  flüssig  zu  machen  iiatte  und  bei  einem  ca.  15**  ^  bei  den  Privaten 
Qod  50*^  bei  der  Strassenbeleuthtung  höheren  Preise  nur  ca»  7Vi%  konnte 
zm  Vertheilung  an  ihre  Actionäre  gelangen  laasen. 

Wollte  man  nun  auch  einen  Vergleich  mit  dieser  Gesellschaft ,  welche 
in  gar  mancher  Besiehung  eine  eigenthümliche,  nicht  gewöhnliche  Stellung 
einnimmt j  nicht  als  zulässig  erachten,   m    darf  doch  immerhJu  dem  Voran- 
schläge für  Bau  und  Betrieb    eines  städtischen  Steinkohlengas werke»  ^    wel- 
chen der  früher    in  der  Gasindustrie  als  Director  beschäftigt  gewesene  und 
mit   den   Frankfurter  Verhältnissen    vertraute   städtische   Gasinspector  Woif 
luf  Veranlassung  der  Behörde  aufstellte,  Vertrauen  geschenkt  werden.     Er 
fechoete  für  ein  Werk  von  ca.  9Ü  Million,  c' Jahreslieferung  fl.  1,300,000.  — , 
Anlage-  und  Betriebs- Capital  und  bei  den  Angebotspreisen  eine  Jahresrente 
?on  fl.  33,130.  — .   oder  2'/^^^  ^   des   Anlage-Gapitales   heraus.     Nach   einem 
späteren,  in  den  Grundlagen  etwas  modiflcirten  Voranschläge  desselben^  be- 
rechnet auf  120  Millionen  Jahresproduction,  würden  bei  einem  Anlage-Capi- 
tale    von    nur    fl,  1^000,000  wohl  5Vo   Zinsen  und  1%  Amortisation    zu   er- 
zielen sein* 

Die  grossen  Widersprüchö  in  dem  A'ii(/irte/rachen  und  Laii^^schen  Gut* 
achten  hatten  die  natürliche  Folge,  dass  die  Lang'sche  Arbeit  gleich  von 
Vorneherein  als  zu  tbeuer  und  desshalb  ftir  die  Agitation  wohl  unbequem 
tiei  Seite  gelegt  wurde  und  die  Commitsion  gleich  und  durch  alle  Vcrhand- 
lijogen  hindurch  sich  nur  au  die,  offenbar  für  hiesige  Verhältnisae  zu  billig 
dod  zu  niedrig  gegriffenen  Kühneirschen  Zahlen  hielt. 

Diese  wurden  in  einem  längeren  Commissionsberichte  vom  8.  Juli  1869 
(Xbersichtlich  zusammengestellt^  ohne  dass  ein  bestimmter  Antrag  au  diesel- 
ben geknüpft  worden  wäre;  einen  solchen  formulirte  vielmehr  der  Magistrat 
im  September  1863  dahin:  dass  tnan,  um  die  Rentabilität  einer  zu  gründen- 
den städtischen  Gasanstalt  ausser  Zweifel   ztx  stellen,  nach   dem  Vorgange 
anderer  Städte,  an  das  Publicum  eine  amtliche  Aufl'orderung  dahin  richten 
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(ein  Püblicandum  erlasseii)  boHo:  in  bindender  Weise  zum  Voraus  so  e^ 
klären^  dasa  es  seinen  Gasbodarf  ana  einem  zu  errichtenden  städtUche 
Steinkohlen-Gaswerke  entnehmen  wolle  und  werde,  Belbstverständlich  unt 
Garantie  eine»  MaximalpreiBes  von  fl*  3*  04  kr,  pr.  1000  c'  Steiukohleugsi 
(des  Angebotes)  seitens  der  Stadt  und  einer  Verbindlichkeitserklärung  für 
eine  fünfjährige  Dauer  der  Gaaabnahme  seitens  der  ünterzeichoer. 
Man  hofi'tß  dannt  dem  städtischen  Gaswerke  einen  ausreichenden  Tfaeit  d« 
Gasconsuma  d^r  Privatcu  und  somit  der  bestehenden  Gasanstalten  zQ 
zuwenden  und  wollte  aus  dem  Ergebnisse  dio  Entscheidung  Über  die  Au 
ftihrbarkelt  oder  Uuausfülirbarkeit  des  Unternehmens  herleiten.  Der  Ma- 
gistrat gründete  dieaen  seinen  Vor  ach  lag  besonders  auf  KühneU's  Erklärung 
in  dessen  Gutachten:  dasa  eine  städtische  Gasanstalt  gegenüber  zwei  bt-i 
stehenden  Gesellschaften  nie  auf  einen  grünen  Zweig  kommen  könnte, 
mUsste  denn  sein,  dass  sich  der  grösste  Theil  der  Abnehmer  aus  Fatriotia- 
mus  dem  städtischen  Unternehmen  anschlösse.  Dies  zu  erkunden,  rieth 
er  zu  einer  dahin  zielenden  Aufforderung  an  die  Einwohnerschaft  zu  ver* 
bindlichem  Beitritt  und  fügt  bei:  ..selbst  wenn  es  nicht  zur  Errichtung 
einer  städtischen  Gasanstalt  käme,  würde  eine  solche  Aufforderung  an  die 
gesammte  Einwohnerschaft  doch  wenigstens  den  guten  Erfolg  haben  ^  dasi 
die  Gasgesellschaften  ersehen,  dass  man  es  ernstlich  meint  und  dürfte^ 
sie  sich  wohl  bewogen  finde n^  den  Gaspreis  noch  weiter  zu  ermässigen.' 

Mit  diesem  Vorschlage  des  Magistrates  war  aber  auch  das  Signal  »«" 
allen  nur  erdenklichen  Angriffen  auf  die  GeselUchaften  gegeben  und  gleich- 
zeitig ein  Weg  betreten,  der  einer  Stadtbehörde  wenig  würdig  erscheint; 
denn  während  mau  den  Gesellschaften,  die  ohrlich  in  die  allgemeioe  Con- 
currenz  eingetreten,  wenn  sie  auch  die  einzigen  Anerbieter  geblieben  waren, 
mindestens  eine  offene  Antwort  auf  ihre  Angebote  oder  das  Eintreten  in 
Verhandlungen  mit  ihnen  schuldete,  falls  ihre  Angebote  nicht  als  annehmbar 
erschienen,  zog  man  es  vor,  ihnen  gar  nichts  mitzutheilen,  verlangte  viel- 
mehr stets  nur  Verlängerung  der  Verbindlichkeitslermine  für  die  Angebe 
von  ihnen  und  benutzte  sogar  dio  durch  deren  in  gutem  Glauben  und  Vc 
trauen  gegebene  Zustimmung  gewonnene  Zeit  zum  Versuche  der  Abspe 
stigmachung  ihrer  Kunden. 

Ein  bezeichnender  Ausfiuss  dieses  Verfahrens  ist  der  vom  2L  Oct.  Ü 
datirte  Ausschussbericht,  welcher  in  der  Sitzung  dar  Stadtverordneten  vo 
9*  November  1869   zur  Verhandlung   kam.     In   diesem  ist  von    Laien    aus 
den  A'öAfte/i'schen  Rechnungen  gefolgert  worden,  dass  ein  Gaswerk  vo 
120  Million,  c'  Leistungsfähigkeit  per  Jahr  fl.  968,625.  — .  Aolagl 
capital  beanspruche  und  bei  einem  Gasverlust e  von  10%  uni 
bei   den   Angehotspreisen   der    Gesellschaften    eine  Jahrel 
rente  von   fl.  202,635.  25^  kn  oder  20,917fl     abwerfe.      Würden 
Verluste  aber   nur  zu   dem    schon    hohen  Satze  von  5*%  angenommen, 
.seien  fl,  221,037*  55.  oder  22>81Vo  ^u  erzielen.  Hienach  sei  die  Stadt,  wen 
sie  sich  mit  4Yi%  Zinsen  und  %%  Amortisation  begnüge,  im  Stande,  deli 


DI«  OMfnig«  in  Fimnkfiift  m,  M.  3g5 

^vaten  dasGaa  zu  fl.  1.  Iäi30  kr.  pr.  1000  c'  zu  liefern;  wollte  sie  aber 
af  die  Ztoseo  ganz  verzichten,  so  könne  sie  es  den  Privaten  zu  47  kr. 
mt  lOX)  e'  erlassen.     ' 

Gegründet  hierauf  wurde  der  Haas  gegen  die  GeRellschaften  von  der 
CommiatioQ  dadurch  anzufaclien  bessw.  zu  steigern  gesucht,  dass  man  die 
Stadtkasae  und  die  Bürgerschaft  der  maassl  osen  Aus  heutung 
der  coalis  irten  (jasgcae  ll»cliaf  ten  (durch  deren  Angebot)  auch  auf 
fernere  15  Jahre  prei  sgege  ben  erklärte.  Dies  ist  nicht  etwa  in  eiDem 
Leitartikel  eines  Lokalblattes^  sondern  in  einem  offici  eilen  Acten  stücke 
einer  städtischen  Behörde  zu  leaeu. 

Und  doch  erklärte  dieselbe  Commiaiioo  in  demselben  ActenstücJte,  dass 
die  Angebotspreise  der  Gesellscliaften  nur  unter  dem  Drucke  des  öflfent- 
lichen  Ausschreibens  und  der  Agitation  bei  Bürgerschaft  und  Behörden  für 
ein  städtisches  Gaswerk  unfreiwillig  soweit  eriuädsigt  worden  und  als  das 
äDsserste  Anerbieten  zu  betrachten  seien  ^ 

Die  Rechnungen  der  Commission  —  so  meint  sie  —  müssten  zur  An- 
lage eines  städtischen  Gaswerkes  fiihren  und  sobald  dieses  eröffnet  sei, 
ttügse  es  seine  Aufgabe  sein,  die  Concurrenz  der  beiden  Gesellschaften  so 
Icbnell  als  mdglicb  zu  beseitigen^  um  in  den  Alleinbetrteb  zu  gelangen  und 
es  werde  sieh  dann  darum  handeln,  wer  am  billigsten  produeire  oder  am 
läogBten  Zuschüsse  leisten  könne.  Dieser  werde  den  Kampfplatz  behaupten^ 
die  Andern  müssten  den  Kampf  aufgeben.  So  schlug  man  vor,  die  Öffentlichen 
Mittel  zu  gebrauchen  und  berechnete ,  wieviel  bei  diesem  Vorgehen  even- 
tuell and  im  Maximum  die  jährliche  Zubuase  des  Aerares  betragen  werde- 
Diese  Zubussen,  selbst  wenn  sie  10  Jahre  dauern  würden,  Hessen  sich  künf- 
tig durch  wieder  Höhersetzen  der  Preise  in  einem  Jahre  des  Alleinbetrie- 
be» aus  diesem  Geschäfte  wieder  deckeru 

Man  erwartete  —  uml  dies  Alle»  in  demstrtbigcn  Actenstücke  —  die 
Gesellschaften,  welche  in  ibrer  jetzigen  Gestalt  und  durch  ihre  Coalilion 
eine  Gefahr  für  die  Stadt  seien ,  würden  es  auf  einen  so  aussichtsloaen 
Kampf  nicht  ankommen  lassen ,  vieiraehr  veranlasst  sein,  die  Concurrenz 
TOD  vorneherein  aufzugeben »  oder,  um  sich  vor  Schaden  zu  wahren,  der 
Stadt  ihre  Werke  zu  kiiufiicher  Uebernahme  rechtzeitig  anzubieten  u.  dgh  m. 

Nach  Alledem  beantragt  der  Ausschusa  das  vom  Magistrate  vorgesehla- 
l^enePoblicandum  (weil  es  zwecklos  sei  und  durch  erfolgende  Miudergebote 
derGeselUcbaften  erfolglos  bleibe  und  von  der  Errichtung  einer  städtischen 
Gasanstalt  nachträglich  noch  abzuhalten  vermöchte)  nicht  anzunehmen^ 
^ie  Angebote  der  Gesellschaften  abzulehnen  ^  die  Errichtung  einer  städti- 
ichen  Gasanstalt  zu  beach Hessen  und  die  Vorlagen  für  eine  solche  zu  ver- 
engen- 

Dieser  Ausschussbericht  war  vor  der  Sitzung  den  Mitgliedern  der  Stadt- 
^eTordnetcn-Versammlung  gedruckt  tibergeben  worden ,  und  hatte  unter 
Vermeidung  jeder  Kritik  seiner  Tendenz  eine  schriitliche  Widerlegung;  eines 
der  Directoren    der   beiden  Gasanstalten    zur  Folge,   der   Stadtverordneter 
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ist,  gerechter  Weise  aber  oacb  dem  GetneiDcle-VerfasBiiD^-Geseitt  des 
BeratbuDp;en  and  ÄbBtiminungen  in  der  Gasfrage  nicht  anwobDen  darf. 

Die  DiflcussioD  über  diesen  Bericht  und  daa  dem^ielben  eotgegentre* 
tende  MemoTandum  führte  zu  dem  Beschlüsse  der  StadtTürordneteo:  ei 
seien  die  Akten  an  die  gemischte  Commi^sion  ^u  weiterem  Berichts  sit- 
rückzugeben  und  werde  dieser  anheim^eaiellt.  ob  sie  es  für  zweckmisiig 
halte,  nochmals  einen  auswärtigen  Techniker  zu  Rathe  zu  ziehen.  Als  so 
diesen  Akten  gehörig  l^ann  imch  ein  Sonderabdruck  aue  dem  MUncheoer 
Journal  für  Gasbeleuchtung :  j^Zur  Gasbeleuchtungafrage  in  Deutschland*  be- 
trachtet werden,  der  jedem  Mitgliede  sowohl  des  Ma^strats  als  der  Stadt- 
verordnetenversammluug  war  zugestellt  worden. 

In  Ausführung  vorstehenden  Beschlusses  erfolgte  ein  fernerer  Beriebt 
der  Commission  ^  nicht  der  gemischten ,  weit  aus  formellen  Gründen  die 
Magistratspersonen  ihre  Theil  nähme  an  den  ComraigsionsbeschltlBsen  versagten, 
in  der  Stadtverordneten- Versammlung  vom  3ü-  Nov*  1870,  der  im  Wesentlichen 
die  obenangßftihrten  Zahlen  imd  Ausführungen  des  ersten  Berichts  bestätigt« 
und  sie  und  andere  durch  die  Veraii-herung  bekräftigte^  „dass  die  Richtigstellung 
der  Zahlen  des  Herrn  Lang  eine  riesenhafte  Arbeit  gewesen  wäre  und  weil 
die  Arbeit  des  Letzten  eine  augenfällig  verfehlte,  den  Unxständen  gar  nicht 
angepasste  war.^  Er  stellt  Vergleiche  an  zwischen  dem  KUhneirschen  und 
Lang'schen  Gutachten,  beschäftigt  eich  mit  Widerlegung  des  oben  erwähn- 
ten  Memorandums,  das  theils  unbegründet  und  tbeils  gegenstandlos  sei,  be- 
spricht die  Möglichkeit  der  Gaslieferung  an  Nachbargemeinden  durch  di« 
Stadt,  stellt  Berechnungen  über  Kohlen-,  Theer-,  Coaks-,  Breeze-  und  Gas- 
wasser-Preise an,  erklärt  den  Vergleich  mit  anderen  Städten  für  ganz  un- 
wichtig, citirt  Urtheile  von  Ciassen-Cappeimann  aus  dem  Jahre  1863  ober 
Cölner  Verhältnisse,  ergeht  eich  in  Betrachtungen  über  Art  und  Ausdehn- 
ung der  Kohlen formation,  Frachten  u,  dgi,  greift  den  Verfasser  des  Memo- 
randums ao,  bringt  die  städtische  Accise  auf  Steinkohlen  zur  Sprache,  weist' 
die  sociale  Berechtigung  der  Stadtgemeinde  2 um  Betriebe  von  iudustrieltea 
Geschäften,  Alles  im  buntesten  Durcheinaudei'  nach  und  beantragt  schliesslich: 
Abweisung  des  Publicaudums^  Ablehnung  der  Gesellschafts-Angebote ,  Be- 
achluss  der  Errichtung  einer  städtischen  Gasanstalt,  verlangt  die  Zustim- 
mung des  Magistrats  und  Verhandlujigen  desselben  mit  den  bestehenden 
Gasgesellschaften  wegen  Bedingungen  für  die  Abtretung  ihrer  Gaswerke  ai 
die  Stadt,  erwartet  die  Mittheilungen  über  das  Ergebniss  dieser  Anfragea 
und  ersucht,  wenn  die  Antworten  ablehnend  ausfallen,  um  beschleunigte 
Vorlage  des  auf  Erbauung  und  Herstellung  einer  städtischen  Gasanstalt  Be- 
ÄÜglit'hen. 

Erst  in  der  Sitzung  der  Stadtverordneten- Versammlung  vom  7*  Dc- 
cember  1869  gelangte  aber  dieser  Bericht  zur  Berathung  nnd  kam  es  t\\ 
einer  Bcsi'hlussfassung.  Ein  Mitglied  derselben  hatte  beantragt:  man  möge 
den  Gfls-Gest^Ilschaftt  n  crofi'nen,  dass  man  ihre  am  13.  Jan  1869  gemach- 
ti  II   Forderungen  flu    (3ic  Beleuchtung   zu    hoch  gefunden  habe  und    darauf 
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oicht    eingehen   könne   (aIso    endlieh    nacfa  11  Monaten    den   Vorschlag   zu 
j      einer  Antwort)  das»  man  aber  bei  1  fl.  40  kr.  pr*  1000  enojh  c'  Gas  für  die 
I      Stnuitenbeleucfatung,   bei   fl.  2  — ,    fUr  Stadt-   und    Staats- Lokale    und    bei 
I      fl,  2.  15  kr.  für  Pnvate  geneigt  sei,  auf  weitere  fünf  Jahre  iibzoscblieaaeD* 
»       üin  ftoderea  Mitglied  hatte  beantragt:    vorerst   die  Commissioni^anträge    auf 
I       Errichtung  eines  städtischeu  GaHwerkes  abzulehnen  und  mit  den  beiden  Gas- 
»       gesellscbaften    wegen   der  fernereo    städtischen    Beleuchtung    zu     möglichst 
billigem  Prei$e  auf  weitere  Jahre  in  Verhandlung  zu  treten.  Beide  Anträge 
hatten  das  Schicksal  durchzufallen ;   auf  den  zweiten  Theil  des   ersten  der- 
selben hätte   aber  ohnedies  keine   der    beiden  Gesellschaften  eingehen  kön- 
nen.    Dagegen    ging  als  BesehlusB  aus   der  langen  Discussion  hervor:    Die 
i      Zweckmässigkeit  des  Publicandums   kann   nicht   anerkannt  werden;   an  die 
Gesellschaften  ist  Anfrage  wegen  Abtretung  ihrer  Gaswerke  an  die  Stadt  zu 
richten;   sie  erwartet   Mittheilung   i\her    das    Ergebniss    der   Anfragen    und 
aollten  sie  verneinend  ausfallen^  Vorlagen  wegen  Erbauung  einer  städtischen 
GftaMstalt. 

Der  Magistrat  veranlasste ,  nachdem  er  dem  Beschlüsse  der  Stadt ver* 
ordneten  beigetreten  war,  eine  Verhandlung  mit  den  Gasgesellsehaften 
wegen  Abtretung  ihrer  Werke  an  die  Stadt ,  welclie  aber  ein  ablehnendes 
Ergebniss  hatte.  Die  Imperial-Continental-GasAssociation  lehnte^  weil  sie 
prinzipiell  nicht  verkaufe,  ab;  die  neue  Frankfurter  Gasbereitungsgesell- 
Bchaft  hatte  nach  einer  Umfrage  bei  den  Besitzern  voq  mehr  als  der  tlaifte 
ihrer  Actien^  welche  übereinstiramead  den  Verkauf  unter  den  bestehenden 
Verbältnissen  nicht  zugaben,  keine  Veranlassung,  das  ihr  feil  gemachte  Eigeu- 
tbnm  unter  noth wendiger  Auflösung  der  Gesellschaft  abzutreten,  und  zwar 
um  so  weniger,  als  ein  Gebot  darauf  zur  Vorlage  an  eine  eventuell  zu  be- 
rufende General- Versammlung  von  der  städtischen  Behörde  nicht  wollte  ge- 
macht werden. 


Am  18,  Januar  1870,  also  nach  na  ehr  als  einem  Jahre,  kam  es  endlich 
M  einer  ersten  Erklärung  des  Magistrats  an  die  beiden  Gasanstalten  über 
deren  su  hoch  getundeoes  Angebot  mit  der  Anfrage ,  ob  J^ie  sich  nicht  zu 
einer  Reductfon  ihrer  Angebots^preise  vom  13.  Januar  1869  verstehen  woll- 
I  tenV  Beide  Gesellschaften  erklärten,  nach  vorhergegangener  offener  Dar- 
f  legung  ihres  Standpunktes  in  der  Sache,  dass  sie  den  allseitig  als  billig  an- 
erkannten Preis  t\lr  die  Strassenbeleuchtutig  nicht  ermässigen  könnten,  da- 
gegen bereit  seien^  für  die  Privatbeleucbtung  für  die  ersten  5  Jahre,  die  Ange- 
bots-Preise mit  6  V^  bezw.  15  Kreuzern  wiege^toUt,  zu  belassen,  furdiezweiten 
6  Jahre  auf  G  bezw.  14  Kreuzer  und  für  die  letzten  5  Jalire  auf  o'X  hezw, 
13  Kreuzer  pr,  Cubikmetcr  zu  ermäs.^igen  und  hei  Allen  den  Bcdaif  der 
Stadt-  und  Htaatwlükale  um  W^ \^  biliitrer  zti  ei  Imsscik  Die  Baüdepuiation 
befürwortete  diese  Anträge  hei  deui  Mügialrat  und  erklärle,  die  Sache  >*ei 
08ch  ihrem  Dafürhalten  ntimehr  spruchreif-  Ein  einziger  der  acht  IT^nlcr' 
Zeichner  des  Baudeputationsberichtes  vom  2.  Februar  1S70  trat  den  Anträgen 
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Diclit  bei,  war  vielmehr  der  Ansicht,  das»  ohne  weiteres  Säumen  mit  dem 
Bau  eines  ßtädtischen  Gaswerkes  solle  begonnen  werden. 

Auf  Grund  vorstehender  Verhandlungen  lieaa  unter  dem  5.  Fehr*  1870 
der  Magistrat  einen  Vortrag  an  die  8tadt¥erordneten  gelangen,  welcher  in 
deren  SSlzung  vom  10»  Febr.  1870  zur  Verlesung  und  Verhandlung  kam. 
Er  bedauert  die  Ablehn ur)|j;  meines  Vorschlages  auf  Erlassung  eine*  Publi- 
kanduius  und  hält  an  seiner  AnBicbt  fest,  dass  die  Errichtung  eines  städti- 
schen Gaswerks  unter  den  obwaltenden  Umständen  ein  unausführbares,  weil 
höchst  gewagtes  Unternehmen  «ei.  Er  gründet  seine  Ansicht  auf  die  war- 
nende  Stimme  der  ÖachveristäDdigen ,  besonders  im  Hinblick  auf  die  Lage 
der  beiden  bestehenden  Gesellschaften,  auf  die  UnzuTcrIässigkeit  der  voo 
Laien  aufgestellten  Gegen -Berechnungen,  auf  das  Frankfurter  Mischgaa, 
dessen  Abnehmer  schwerlich  zu  dem  nur  Steinkohlcngas  erzeugenden  städti- 
schen Gaswerke  übergehen  würden,  auf  die,  eine  Entlastung  aber  keine  Ge* 
fährdung  des  städtischen  Aerars  im  Gefolge  habende,  Billigkeit  des  Ange- 
botes für  die  Strassen  bei  cuchtung  und  die  Aratslokale  und  auf  die  Schwie- 
rigkeit der  Anlage  eines  dritten  Höhrensystems,  Kchliesslich  empfiehlt  der 
Magistrat  die  neuesten  Angebote  der  Gesellschaften,  unter  Ablehnung  der 
Anlage  eines  dritten,  städtischen  Gaswerks  zur  Annahme  und  verlangt  Er- 
mächtigung zu  einem  Vertragsabschlüsse  auf  15  Jahre  auf  Grund  jener  An- 
gebote. 

Mittlerweile  waren  von  deuselbigen  Herreu,  welche  so  hartnäckig  auf 
•  der  Ablehnung  des  Magistrats- Publica  n  du  ras  bestanden  hatten,  auf  Gruad 
der  Beschlüsse  einer  von  ilinen  abgehaltenen  Bürger- Versammlung ,  Listen 
in  der  Stadt  colportirt  worden,  auf  welchen  sich,  wie  gelegentlich  deren 
Diskussion  des  Magistrats-Antiages  in  der  Stadtverordneten-Versammlung 
erwähnt  wurde,  bereits  903  Personen  mit  einem  Jahrcsverbrauche  von 
47  Millionen  c'  zur  Gasentnahme  von  einem  städtischen  Werke  zum  Preise 
von  fl.  2*  15  kr,  bis  fl,  2,  30.  pro  1000  engl,  c'  auf  5  Jahre  verbindlich  ge- 
macht hatten.  Die  Mittheilung  über  diesen  Vorgang  und  sein  Ergebniss 
war  an  dem  diesmaligen  Sitzungstage  an  den  Magistrat  abgegeben  wordeo, 
auch  wurde  berichtet,  ea  sei  ein  neues  Schreiben  des  Herrn  h'ühnell  von 
Berlin  eingelaufen,  und  beschloss  die  Stadtverordneten-Versammlung  darauf 
hin  und  unter  Rücksichtnahme,  dass  der  Verbindlichkcitstermtn  der  Gesell- 
schaften am  J4,  Februar  ablaufe,  die  Verhandlung  aut  eine  Sitzung  vor 
diesem  Tage  zu  ver8chieb<vn,  und  den  Magistrat  um  Mittheilung  der  neue* 
sten  ihm  zugekommenen  Aktenstücke,  bezw.  seiner  etwaigen  erneuerten  Eni« 
schlicsainigeu  zu  ersuchen. 

Diese  Sitzung  wurde  auf  den  12.  Februar  1870  anberaumt,  abgebalten 
und  in  dieselbe  durch  den  Magistrat  die  oben  erwähnten  Original-Unter- 
zeich niiugrt! ist €11  gebracht,  b einleitet  von  dessen  Zweifeln  an  dem  Ausreichen 
der  903  Unterschriften  gegenüber  den  10,^S4l  Abnehmern  der  bestehenden 
Gesellschaften  ala  Grundlage  filr  eine  städtische  Gasanstalt  und  an  der 
Kechtsverbindlichkeit  der  Unterzeichner  zur  wirklichen  Entnahme    der  ge* 
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zeichneien  Gasmengen.  Er  beharrte  bei  Beinen  Antrageti  vom  4  Febntar 
in  Betracht  des  achwioric;en  in  seinen  Ergebniaäen  zweifelhaften  Kampfes, 
welchen  ein  Btädtisches  Gaswerk  mit  den  beatebeiiden  Geaellschaftcn  aufzu- 
nehmen haboj  in  Betracht  des  Mangelades  Beistandes  der  ungetheilten  ötfent- 
lichen  Meinung  für  den  Bestand  eines  ätädtiachen  Gaswerkes  und  in  dem  vollen 
Bewusdtaein  der  auf  ihm  ruhenden  Vörantwortllchkeit.  Er  sei  durchdrungen 
von  der  Ueberzeugung,  dass  die  Mitte!  der  Stadt  nicht  zn  gewagten,  rnög- 
licherweiae  die  Gesamnitheit  der  Steuerzahler  zmn  Vortheile  eines  Brucb- 
theilea  derselben  belastenden  ünternehmuDgen  Verwendung  finden  durften. 

Auch  das  jüngste  Schreiben  Kühnelis  d,  d.  Berlin,  den  7.  Februar,  ein 
Proraemoria  aum  Berichte  der  ^enaischten  Commission  vom  8.  Juli  1869 
S5U  den  Ausacbui^sberichten  vom  VL  und  21),  Nov.  1869  und  zu  dem  Memo- 
randam  des  Directors  einer  der  beiden  Gasanatal teui  wurde  überreicht  und 
verleaen.  Es  bestätigt  im  Wesenilichen  die  meisten  Positionen  aeines  Gut- 
achtens und  seiner  Voranschläge  und  widerlegt  Behauptungen  und  Aufstel- 
lungen in  den  übrigen  genannten  Aktenstücken,  enthält  aber  ausser  An- 
führung der  Ergebnisse  einiger  städtischer  Gasanatallen,  besonders  und  spe- 
ciell  der  Berliner,  keine  neuen  Thatsachen  oder  Anhaltspunkte. 

Nach  längerer  Verhandlung,  die  auch  nichts  Neue»  brachte,  wurden 
alle  vorstehend  bezeichneten  Aktenstücke  an  die  bestehende  Commission 
verwiesen  und  von  dieser  schon  in  die  Stadtverordneten-Versammlung  vom 
15-  Febr  1870  —  der  Termin  war  also  ohne  Zuschlag  oder  Bescheid  auf 
die  gemachten,  abgeänderten  Angebote  der  Gesellschaften  verstrichen.  — 
nach  mündlicher  Berichterstattung  einen  dringlichen  Antrag,  der  in  folgen- 
den Punkten  zum  Beschlüsse  erhoben  wurde:  Der  Magistrat  wolle  ein 
Pnbljcandum  erlasaeuj  darin  den  Preis  des  Gases  zn  fl.  2.  15* — fl.  2.  30  kr. 
festatelleDj  Einzeichnungsiiaten  auf  dem  Bauamte  und  bei  den  BeKirUnvor- 
Stehern  auflegen,  und  letatcreu  auch  Zeichnuugsformtilarc  (in  Briefform) 
übergeben.  Weiterer  Besciduaa  wurde  bis  nach  fernerer  Berichterstattung 
der  ^Coramisftion  vorbehalten. 

Am  3.  März  1870  gelangte  der  Entwurf  zu  einem  Publicandum  und  zu 
einem  Formular  der  Einzeiclmungslisten  seitens  des  Magistrats  in  die  Sitz- 
ung der  Stadtverordneten;  jedoch  mit  einf^eliend  begründeten  Abänderungen, 
welche  dahin  zielten,  dass  jeder  IlDterzeichner  die  unbedin|y;te  Verbindlich- 
keit zur  Zahlung  des  eingezeichneten  Verbrauchsquautuma  übernehme^ 
selbst  wenn  es  in  dieser  Höhe  oder  selbst  gar  nicht  von  der  städtischen 
Gasanstalt  bezogen  würde,  dass  diese  Verbindlichkeit  für  den  Unterzeich- 
ner und  seine  Rechtsnachfolger  zehn  Jahre  dauern  müsse,  dass  der  Preis 
auf  fl.  2,  30  kr*  schlechthin  angesetzt  werde,  und  dass  der  Magistrat  sich 
Dftch  SchluBs  der  Listen  eine  Prüfung  und  Sichtung  der  Listen  auf  ihre 
Zuverlässigkeit  vorbehalte. 

Von  der  Briefform  der  Beitrittserklärungen  jedoch  wollte  er  nichts 
wissen.  —  Auch  das  Aktenstück,  sowie  ein  Antrag  zweier  Mitglieder  geht 
an  den  Ausschuss.     Der  Antrag  aber  wollte,    dass  die  Versammlung  oioem 
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Vertragdabschlusäe  mit  den  beiden  GesellschafteD  für  den  Fall  sustimmei 
dms  die  englische  G  e  s  e  1  l.s  c  b  a  f  t  ßicli  in  kürzester  Fridt  bereit  erkUref 
den  PrivaUbuehmern  die  1000  c'  Gas  bdchsteiiä  zu  &,  2,  30  kr  abzugeben. 
Der  Antrag  war  eingehend  begründet  und  Bubloäs  mit  der  AnBiehti  da» 
das  Gas  der  Frankfurter  Gesellschaft  eeiner  Beschaffenheit  nach  im  Ver* 
gleich  KU  gcwöhulichem  Steiukohiengaae  mehr  ein  LuxuBartikei  sei  und  deae- 
halb  vorerst  ausser  Frage  bleiben  könne. 

Dies  Letzte  geschah  denn  auch  in  der  Fortsetzung  der  Verhandlungen 
bis  gegen  deren  Abachluss  hin^  bo  dass  zunächst  die  weiteren  Zahlen  und 
Angaben  sich  nur  auf  das  H  lein  kohlen  gas  beziehen* 

Der  uächate  Ausschusabericht  gab  die  Grundlage  für  Berathoog  derj 
Gasfrage  in  der  Sitzung  der  Stadtverordneten  vora  17.  Mitrz  1870.  Er  tritt 
den  Gründen  der  beiden  Antragsteller  aus  voriger  Öitaung  nicht  entgegen, 
glaubt  aber  doch  denselben  nicht  zur  Annahme  empfehlen  zu  dürfen,  weil, 
filr  den  Fall,  dasa  die  englische  Gesellschaft  die  begehrte  Preiareduction 
nicht  bewillige,  mit  keiner  der  beiden  (codklisirten)  Gesetlächafteu  könne  ab- 
geschlossen werden  und  ein  städtisches  Werk  müsse  gebaut  werden,  auch 
ohne  diejenige  Siclierbeit|  welche  der  Magistrat  durch  das  Publicandum  eral 
glaube  gewinnen  zu  müssen.  Der  Annahme  des  Aotragee  werde  also  der 
Magistrat  nicht  beitreten  können. 

In  dietem  Berichte  wird  auch  zum  ersten  Male  in  den  Akten  gesagt, 
was  in  der  Discusaion  schon  mehrfach  geäussert  worden  war;  die  Gesell- 
schaften seien  in  so  kühler  Weise  in  die  Verhandlungen  mit  dem  Ma- 
gistrate eingetreten,  daas  e^  »ich  für  die  Vertreter  der  Stadtgemeinde  nicht 
gezieme,  neue  Verhandlungen  ihrerseits  anzubieten;  wollten  die  Gesell- 
schaften ihren  seitherigen  iStaodpunkt  ^-erlassen ,  ^o  würden  sie  wohl  selbst 
leicht  die  Mittel  und  Wege  finden ,  um  die  abgebrochenen  Verhandlungen 
durch  sachgeraässe  Offerten  wieder  zu  eröffnen. 

Er  enthält  auch  den  irüher  wideri^prochenen  Satz:  dass  ein  städtische« 
Gaswerk  keiuesweg*  bedinge,  dass  die  neue  Frankfurter  Gasbereitungsge- 
sellBcbuft  aufhöre  zu  existiren,  vielmehr  seien  für  beide  GaBarteu  die  Con^ 
aumenten  vorhanden. 

Dasfl  der  Magistrat  nur  dann  ein  zustimmendes  Votum  der  Einwohner- 
schaft für  Anlage  eines  stüd  tischen  Gas  werken  als  vorhanden  annebmen 
wolle ^  wenn  die  Privatconsumenten  einen  jährlichen  Absatz  von  mehr  aU 
100  Millionen  c'  Gas  zusicherten,  wird  in  dem  Äusschusabericht  lebhaft 
bekämpft;  er  erklärt  aber  ein,  ausreicheude  Gewähr  bietendes,  Quantum 
nicht  nennen  zu  wollen»  weil  er  überzeugt  sei,  daas  dasselbe  durch  die 
Zeichnungen  weit  werde  überschritten  werden  5  es  genüge  auf  den  Irrtbuxn 
in  den  Anschauungen  des  Magistrats  hingewiesen  zu  haben.  Ueberflüsaig 
und  nicht  zweckmä^^sig  sei  das  Verlangen  des  Magistrats,  daas  jeder  Zeichner 
für  sich  und  seine  Rechtsnachfolger  sich  solle  verbindlich  machen;  ebenso, 
dass  die  Verbindlichkeit  der  Abnalime  von  Gas  sich  an  ein  bestimmtes  Local 
knüpfen   müsse.     Eine    fünfjährige  Dauer   der  Garantie    erscheint   dem 
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Aufiftchuase  geDügend ,  weil  in  fünf  Jahren  die  Äoatalt  die  Kraft  und  die 
Reserven  (aiicli  bei  deiu  billigsteü  Preise)  werde  gesammelt  haben,  um  einen 
Kampf  aufzunehmen.  Die  in  den  Einzeiübnuagslisten  aufgenommt^nen 
fl.  2.  15  kr.  pro  1()00  a*  seien  um  deswillen  auch  für  dna  Magifttratspubli- 
canduni  aufznneLinen  ^  weil  bei  100  Million,  c'  Jahreserzeugung  das  Gaa 
ohne  Zubusse  schon  zu  fl.  2.  — *  pro  lOüO  c'  und  bei  120  Millionen  so- 
gar zu  fl.  1*  41,  bei  gleichzeitiger  Verzinsung  zu  5V«  und  Amortisation  zu 
1%  aö  Private  könne  abgegeben  werden.  Das  habe  KühneU  nachgewiesen 
und  861  der  Preis  bis  zu  fl,  2*  3<X  nur  offen  gelassen,  um  z.  B.  bei  Preis- 
steigerungen der  Rohmaterialien  bis  zur  Eröffnung  der  Anstalt ^  den  fie- 
triebsbeginn  ohne  jeden  Verlust  unter  allen  Uoi  st  ahnden  zu  sichern. 
Die  Prüfung  der  erfolgten  Unterzeichnungen  wünscht  der  Ausschuss  von 
einer  gemischten  Commission  besorgt  zu  sehen.  Seine  Anträge  an  die  Ver- 
sammlung stellt  der  Ausschuss  diesen  AQ^einandersetzungen  gemäss. 

Von  Seiten  der  zwei  früheren  Antragäteller  wurde  eine  Correspondenz 
mit  der  engliaehen  Gaagescllschaft  zur  Ken ntn issnahme  vorgelegt,  worin 
diese  aul  eine  von  jenon  an  sie  gerlclitete  Anfrage  sich  bereit  erklärt,  in 
weitere  Verhandlungen  behufs  Herabsetzung  der  Gaspreise  einzutreten; 
wenn  dies  von  den  städtischen  Behörden  sollte  gewünscht  werden. 

Ein  Antrag  aus  der  Versamnilung  wünscht  Niedersetznng  einer  neuen 
gemischten  Commission ,  an  welche  die  Gasgesellsehaft  in  kürzester  Frist 
ihre  neuen  Vorschläge  zu  richten  und  mit  welcher  jene  in  Verband* 
luDg  ZU  treten  habe. 

Nach  vielem  Hiu-  und  Herreden  und  am  Ende  einer  langen  Discus* 
tiaii  beschliesst  die  Versammlung:  Ablehnung  des  Antrages  auf  sofortigen 
Ab«cblu8S  mit  der  engl.  Gesellschaft ,  falls  sie  zu  ä.  2.  30*  abzuschliesaeo 
bereit  sei,  abschriftliuhe  Mittheilung  der  Commissionsberichte  an  den  Magi- 
*  strat,  Ersuchen  an  denselben  die  vorgeschlagenen  Abänderungen  am  Publt- 
candum  anzunehmen  und  Einzeiehnungsformulare  in  Briefiorra  zu  geneh- 
migen; mit  dem  Publieandum  und  der  Offenlegung  der  Einzeichnuugslisten 
schleunigst  vorzugehen  und  seine  Zustimmung  zu  einer  gemischten  Com- 
mission  von  6  Mitgliedern  zu  ertheilen ,  welche  in  kürzester  Frist  die  Vor- 
schläge der  beiden  GuBgeseltt^chaftcn  entgegenzunehmen  und  hierober  mit 
denselben  in  Verhandlung  zu  treten^  demnächst  aber  auch  nach  Erlass  eines 
Publicandums  die  Prüfung  der  Zeichnung  und  Berichterstattung  hierüber 
vorzunehmen  habe. 

(Soblusa  folgt.) 
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Bericht  Iber  die  siebente  Versammlitig  des  Vereins  ffir  Hiieralöl-bduitne 

am  18,  März  1870. 

Die  siebeotö  Versamtiilung  de»  VereiD»  für  MineralöMndustrie  wurde 
am  18»  März  d.  J».  Vormittaga  9  Uhr  in  Halle  a,/S,  unter  Vorsitz  des  Herrn 
C.  Banner^  Director  der  Sachaiscb-Thüringlschen  Actieogeaelbchaft  für 
Braunkohlen- VerwerthuDg  abgehalten - 

Gegenatände  der  Tagesordüiiog  waren: 

1)  Bericht  des  Vorstandes  über  verschiedene  VereinBangelegenbeiteD. 

2)  Bericht  der  Commission  in  der  Ramdohr  »chen  AngelegeDheit;  Re- 
ferent Herr  Dr.  Hübner, 

3)  Mittheilungen  des  Herrn  Ä,  iUtbeek  über  Dampfeinatrömungeo. 

4)  Bericht  der  Gaft-Comroission,  Referent  Herr  Dr.  Hühner* 

5)  Bericht  der  Commiaaion  in  der  HietfCnch^n  Angelegenheit;  Referent 
Herr  Director  Groiowskij. 

6)  Antrag  des  Herrn  Dr*  Hübner  auf  Auaaetzung  von  Honoraren  filrEr* 
findungen  im  Gebiete  der  Paraffinfabrikation* 

7)  Antrag  dea  Herrn  Director  Büttner  auf  Featatellnng  von  Usancen  ftir 
den  Kerzenhandel  und  Revision  der  Usancen  für  Paraffin  und  Mineralöle* 

8)  Vortrag  dea  Herrn  Professor  Dr.  Knoblauch  über  Babinet^zh^  Photo- 
meter. 

9)  Vortrag  des  Herrn  Berghauptmann  Dr.  Huyssen  über  die  Versicherung 
gegen  die  Unfälle  bei  Bergwerken  uod  mit  diesen  in  Verbindung 
ßtehenden  Anlagen. 

Von    den   Vorstandsmitglied  er  o    waren   anwesend   die   Herren    Büttner^ 
Bischofj  Herrmann,  Hübner,  Müller,  Ffaff'r,  Riebeck  und  Rolle.  Der  Vorsitzende 
führte  zunächst  durch  Vorlegung  der  betreffenden  Zeitunga-Exemplar©  dea 
Nachweis,   daes  die  Einladung  zu  der  heutigen  Vereinsveraammluog  recht- 
zeitig erfolgt  sei,  jedoch,  dem  Bescblusde  der  letzten  Versammlung  zuwidefp», 
unter  Anführung    der   Tagesordnung,    weil   der  Vorstand   bei   näherer   Er- 
wägung der  bezüglichen  Frage    sich    der  Ansicht   nicht  habe  veracblieasen 
können,   dass  es  doch  wohl  im  Interesse   des  Vereins  liegen  dürfte,    durch 
jedesmalige  Publikation    der  Tagesordnung   auch    bei    dem  ausserhalb    des 
Verein«  stehenden  Publikum  das  Interesse  für  denselben   zu  erwecken    undi 
ihm  dadurch  neue  Mitglieder  zuzuführen.     Die  Versammlung  erklärte    sicli^ 
auf  Befragen  damit  einverstanden,  dass  auch  ferner  auf  gleiche  Weise  ver- 
fahren werde. 

Der  Vorsitzende  fragte  darauf  die  Vereinamitglieder,  ob  sie  simmtlich 
den  gedruckten  Bericht  über  die  sechste  Vereinsaitzung  erhalten  hätten  und 
ob  Jemand  gegen  denselben  etwas  einzuwenden  habe.  Da  sich  kein  Wider- ^ 
»pruch  erhob,  erklärte  er,  dass  dieser  Bericht  alsdann,  den  desfallslgen  Be-  ■ 
Schlüssen  entsprechend,    das  Protokoll  über  die  Verhandlungen  der  letzten 
{sechsten)  Vereinsversamralung  repräsentire. 

Es  wurde  sodann  dem  Herrn  Fabrikbesitzer  tf*?rrOTüfifi  die  Führung  « 
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ieJnerliste^    den   Herren  Corte  aua  Halle  öod  liobe  au»  Weissenfels  vor- 
ommenden  Falles  die  Zählung  der  Stimmen  übertragen. 

Der  Vorsitzende  erBtattete  darauf  in  Erledigung  des  ersten  Gegenstandea 
er  Tagcßordniang  Bericht  über  verschieden©  Vereinsangelegenheiten.  Zu- 
Icbst  trag  er  die  Gründe  vor,  weshalb  die  heutige  Versammlung  nicht 
;hoD,  wie  das  Vereinsstatut  es  vorschreibe,  früher  und  zwar  im  Dezenaber 
ler  Januar  abgehalten  worden  sei.  Theils  seien  die  Vorstandsmitglieder 
iit  Geschäften  überhäuft  gewesen,  theila  hätten  wirklieh  dringende  Gegen- 
änd©  zur  Berathung  nicht  vorgelegen,  vor  Allem  haben  jedoch  die  Ver- 
mdluQgen  über  die  bereits  durch  die  Zeitungen  veröffentlichte  Vereinigung 
ir  aechs  zum  Verein  gehörigen  Kerzenfabrikaoten  zu  gleichmässiger  Pa- 
ri kation  den  Vorstand  ganz  ausserge wohnlich  in  Anspruch  genommen.  Mit 
.ackfticfat  auf  den  Gang  der  betreffenden  Verhandlungen  habe  er  es  end* 
ch  für  zweckmässig  erachtet,  die  Vereinsversammlung  so  lange  auszu- 
ftzen,  bis  in  der  Kerzenfrage  mit  einem  fait  accompli  vor  dieselbe  getreten 
erden  konnte,  wie  es  nun  jetzt  der  Fall  sei.  Bei  Gelegenheit  der  Be- 
ithung  der  Usancen  für  den  Haddel  mit  Kerzen  werde  er  noch  speciell 
if  den  eben  beregten  Gegenstand  zurückkommen* 

Der  Vorsitzende  brachte  ferner  ein  mit  dem  Verleger  des  Münchener 
as- Journals,  Herrn  Oldenbourg^  getroffenes  Abkommen  wegen  ferner  weiter 
lentgeltlicher  Aufnahm©  der  Vereinsberichte  in  obiges  Journal  zur*Kennt- 
SB  der  Anwesenden  und  wurden  Erinnerungen  dagegen  nicht  erhoben. 

lieber  die  Kassenverhältnisse  des  Vereins  berichtete  er,  es  seien  seit 
sna  1.  Juni  1869  eingenommen         ....         Thlr.  839,  IL     3 

ausgegeben ^    431  14.    3 

I  dasB  am  15.  März  c Thlr.  401.  27.  ~ 

■  Bestand  verblieben  wären* 

Als  neue  dem  Vereine  seit  der  letzten  Vereinsversammluog  beigetretene 
itglieder  bezeichnete  er  die  Herren 

Emü  Funcke  in  Halle, 

Bergmeister  Spengler  in  Zeitz, 

Bergassessor  Lmee  in  Zeitz, 

Fr,  Barthe!  in  Leipzig, 

Wegetin  if*  Hnbner  in  Halle, 

Rud,  TiHmanns  in  Zeitz, 

C  ß.  Müller,  Director  in  'Aussig, 
'  Carl  Grosch  in  Weimar, 

Otto  Keferstein  in  Greiffeoberg  in  Sohl, 

Hüddick  in  Weissenfels, 

Bergrath  Bischof  in  Halle, 

Dr.  Terne  in  Dürrenberg, 

F.  Schmidt^  Kesaelfabrikant  in  Halle, 
d  fügte  hinzu,  dasa,  da  die  heutige  Versammlung  vielleicht  die  letzte  im 
ifenden  Geschäftsjahre  und  gerade  in  den  letzten  Tagen  erst  eine  Anzahl 
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obiger  Herren  dem  Vereine  beigetreten  sei,  es  wobl  bd  obnebin  gflpatigt^ 
Kassenbestande  nicht  unbillig  sein  dürfte,  wenn  den  Genannten  der£eitnig 
für  das  laufende  Jahr  erlassen  and  nur  der  Beitrag  pr.  187(^71  tqO'  ihnen 
erhoben  werde*    Die  Versammlung  erklärte  sich  dapüt  einverstanden.. 

Ferner  theilte  der  Vorsltaende  mit,  dass  von  folgenden  Mitgliedern  dis 
Beiträge  pr.- 1867/70  nicht  su  erlangen  gewesen  seien,  nänUich  tod 
Herrn  FroM  Fischer  in  Halle, 

.      Bindel  f  Wiegner  früher  in  Halle, 
,      Chr.  JKjmlse  sen.  in  Halle, 

.  Dr.  F.  Lauem  früher  in  Halle,  jetst  in  Staasfnrthi 
.  Becker  f  Steeb  in  Offenbach  a/M., 
dasB  diese  also  als  aus  dem  Verein  ausgeschieden  zu  betrao)iten  seien*  Er 
bemerkte  ferner,  dass  er  die  gedruckten  Berichte,  resp.  die  statistischen  Tsr 
bellen  über  den  letztjährigen  Betrieb  der  Theerschweelereien  und  Mineral* 
ölfabriken,  wie  dies  in  bekannter  Form  alle  Jahre  um  diese  Zeit  geschehe, 
habe  vertheilen  wollen,  dass  es  aber  nicht  möglich  geworden  sei,  weil  sich 
noch  immer  einige  Fabrikanten  mit  den  dazu  nöthigen  Angaben  im  BOek- 
stande  befänden.  Er  habe  nun  heute  mit  denselben,  soweit  akthnnlich, 
Rücksprache  genommen  und  hoffe,  die  Tabellen  gleichzeitig  mit  dem  ge- 
druckten Berichte  über  die  heutige  Versammlung  zur  Ausgabe  bringen  au 
können«    (Folgen  als  Anlagen). 

Der  Vorsitzende  erwähnte  sodann,  dass  seit  der  letzten  Versammlong 
zwei  Bevisionen  der  Vereins-Speditions-Läger  behufs  Prüfung  der  Versiöhei^ 
u°g  gegen  Feuersgefahr  stattgefunden  und  dass  solche  zu  keinerlei  £rinne^ 
ung  Veranlassung  gegeben  hätten  und  theilte  zum  Schlüsse  seines  Berichtes 
noch  mit,  dass  Herr  Berg-Assessor  Schröcker  in  Erfurt  dauernd  behindert  sei, 
seinen  früher  von  ihm  in  Aussicht  gestellten  Vortrag  zu  halten,  dagegen 
hätten  die  Herren  Professor  Dr.  Knoblauch  und  Berghauptmann  Dr.  Aytiez 
auf  Befragen  sich  sofort  zu  zwei  Vorträgen  in  der  beutigen  Versammlung 
bereit  erklärt,  für  welche  Freundlichkeit  er,  der  Vorsitzende,  den  beiden 
Herren  Namens  des  Vereins  den  wärmsten  Dank  sage. 

Es  folgte  der  zweite  Gegenstand  der  Tagesordnung: 

„Bericht  der  Commission  in  der  ßamdoAr'schen  Angelegenheit.' 

Der  Beferent,  Hr.  Dr.  Hitimer^  sprach  ohngefkhr  Nachstellendes: 

Zunächst  glauben  wir  Ihnen  in's  Gedächtniss  rufen  zu  müssen,  dass 
sich  die  Angelegenheit  des  Hrn.  Ramdohr  aus  der  des  Hm.  Kloetermann  ent- 
wickelt hat.  Es  wird  Ihnen  erinnerlich  sein,  dass  Herr  Kloitermcmn  dem 
Vereine  in  seiner  Sitzung  vom  11.  März  v.  Js.  (s«  S.  18  des  Berichtes)  ein 
Paraffinfabrikations- Verfahren  mit  bedeutenden  Vortheilen  gegen  die  bekann- 
ten Methoden  offerirte,  und  dass  dieses  auf  der  Anwendung  von  überhitzten 
Wasserdämpfen  bei  den  Destillationen  beruhte;  es  wird  Ihnen  ferner  erin- 
nerlich sein,  dass  Sie  in  der  fünften  Vereins -Versammlung  beschlossen, 
(s.  S.  20  des  Berichtes),  die  Prüfung  des  Kloitermann'^chen  Verfahrens  mit 
^infir  Prüfung  der  Wirkung  der  überhitzten  Wasserdämpfe  bei  allen  De- 
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stUIattODeo  80  verbind^o  Howeit  die  Sache  Herrn  Klostermann  angeht^ 
dttrfea  wir  sie  jetzt,  imchitcrQ  derselbe  Europa  den  Rücken  gewendet  hat, 
wohl  «U  i^bgetbau  bt^trachteo^  ea  bleibt  uds  jetzt  nur  noch  die  Prüfung  der 
Uberhltzrteo  WasBerdämpfe  im  AllgemeineD.  Zu  diesem  Zwecke  bewilligten 
Si0,  reap.  die  hier  verj^ainraflLen  Herrn  Fabrikanten  die  Summe  von  KXX)  Thlr,, 
beapbloaaen,  diese  lu  demaelbeti  VerhältniuSä  aufzubringen,  in  welchem  die 
ordeotlicben  jährlichen  Beiträge  für  die  Vereinszwecke  aufgebracht  werden, 
erklärten  sich  ferner  damit  einverstanden,  das«  die  betreffenden  Apparate 
anf  der  Fabrik  des  Herrn  A,  Riebeck  in  Webao  aufgestellt  und  dort  die 
Verfluche  damit  angestellt  würden.  Sie  wäbltco  endlich  in  die  Commiission 
mr  Prüfung  des  Verfahreus  auch  Herrn  Ramdohr  mit  hegondercr  Rücksieht 
darauf,  das»  derselbe  bereits  «eit  10  Jahren  mit  überhitzten  Wasserdämpfen 
gearbeitet  and  bedeutende  Erfahrungen  in  deren  Darstellun*^  und  Anwendung 
:efiammelt  hat 

Die  betreffende  CommisBiou^  die  sar  Zeit  aus  den  Herren  A»  Riebeck^ 
t,  Holle ^  Director  Grotowshy,  Ramdohr  und  mir  besteht,  beschloss,  um 
ihre  VersammlungeD  nutzbringend  und  in  offener  Weise  führen  zu  können, 
sich  zunächst  mit  Herrn  Ramdohr  wegen  eiües  Honorar»  für  Ueberlaäsnag 
seiner  seither  gesammelten  Erfahrungen  zu  verständigen  und  die  Unterhand- 
luogen  führten  zu  dem  bekannten  Revers,  dessen  Unterschrift  Hn  Ramdohr 
verlangte  und  die  Sie  in  der  sechsten  Vereinsversamnilnng  auch  zusagten, 
Aböchriften  des  Reverses  sind  durch  Herrn  Director  Büttner  schon  längst 
besorgt  und  den  Betheitiglen  zu|^esandt  worden.  Es  sind  aber  bis  jetzt  nur 
wenige  in  Herrn  Ratudtdirs  Hände  gekommen,  und  genügt  die  Anzahl  der- 
telbeo  ihm  nieht^  um  ihn  zu  Mittheilungen  an  uns  zu  Teranlaaseu* 
,^  \  ^u  alle  die  Herren,  die  mit  der  Einsendung  des  Reverses  noch  iui 
RQeketande  sind,  und  solchen  noch  auszustellen  beabitiehtigen ,  richten  wir 
desshalb  hierdurch  die  Bitte ,  dies  bis  zum  25.  d.  M.  zu  thun,  damit  Herr 
Ramdohr  im  Stande  ist,  eine  definitive  Erklärung  abzugeben  und  damit  wir 
nun  endlich,  je  nachdem  diese  ausfällt ^  mit  oder  ohne  dessen  Erfahrungen 
an  die  Lösung  unserer  Aufgabe  herantreten  können. 

Wir  wiederholen  die  niehrlach  ausgesprochenen  und  aus  den  Berichten 
über  die  Versammlungen  ersichtlichen  Gründe,  aus  denen  sich  das  Ab- 
kommen mit  Herrn  Ramdohr  sehr  empfieblt,  niclit  aufs  Neue,  machen  Sie 
nur  noch  darauf  aufmerksam,  dass  Ihuen  durch  die  Vollziehung  des  Reverses 
wahrlich  sehr  wenig  zugemuthet  wird. 

Von  denjenigen  Herren,  die  lezteren  bis  zum  25.  d.  M.  nicht  vollzogen 
an  Herrn  Ramdohr  eingesandt  haben,  werden  wir,  um  zum  Schlüsse  zu 
kommen,  nunmehr  aunehmen,  dass  sie  ihn  nicht  vollziehen  wollen. 

Herr  Riebeck  theilte  mit,  dass  er  selbst  erst  den  fraglichen  Revers  vor 
4  Tagen  unterzeichnet  habe,  daas  solches  noch  nicht  zur  Kenntnias  des  Herrn 
Ramdohr  gekommen  nnd  dass  darin  vielleicht  der  Grund  für  die  seitherige 
Zurückhaltung  desjäelben  zu  suchen  sei*  Er  rieth  schliesslich  sämmtbchen 
dem  Vereine  an  gehörigen  Fabrikanten  zur  Unterzeichnung  des  Reverses. 
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Dem  Bericht  des  Hrn.  Dr.  Bäbner  in  der  Ramdoh^Bchen  Angdegenheit 
BcbloBsen  sich  als  dritter  Gegenstand  der  Tagesordnung 

^die    Mittheilungen    des  Herrn  A.   RMeck    Aber  DampfaiDBtrta- 
ungen*  an. 

Derselbe  fahrte  aus,  wie  wichtig  ftr  die  Mineralöl-  nnd  Paraffln-In- 
dustrie  das  Arbeiten  mit  Unterstützung  von  Wasserdämpfen  bei  allen  De- 
stillationen y  sowohl  bei  der  der  Kohlen ,  als  auch  bei  der  der  Oele  md 
Paraffinmassen  sei,  und  wie  es  namentlich  auf  die  Paraffinansbeate  eines 
bedeutenden,  günstigen  Einflnss  ausübe.  Es  seien  dabei  jedoch  anch  ge- 
wisse Cautelen  zu  beobachten,  namentlich  müsse  der  Dampf  bei  der  V6^ 
schweelung  der  Kohlen  unter  geringerem  Drucke,  als  bei  der  DestillatioD 
des  Theeres  und  der  Oele  angewendet  werden.  Zu  ersterer  genüge  6— -8  Pfd. 
Druck,  zu  letzterer  könne  man  2 — 3  Atmosphären  verwenden.  Dass  Theer 
aus  Kohlen  aus  der  Teutschenthaler  Gegend  besonders  gehaltreich  aa 
Paraffin  sei,  rühre  seiner  Ansicht  nach  daher,  dass  diese  den  Wassergehalt 
bei  der  trockenen  Destillation  schwieriger,  als  solche  aus  der  Zeitser  und 
Weissenfelser  Gegend  fahren  lassen,  so  dass  man  beim  Verschweelen  jener 
auch  ohne  besondere  Zuleitung  von  Dampf  schon  immer  mit  DampfIlnte^ 
Stützung  arbeite.  Desshalb  übe  bei  diesen  Kohlen  auch  die  Anwendung 
Ton  Dampf  beim  Schweden  nicht  den  Einfluss  aus,  wie  bei  den  Kohlen  ans 
Weissenfelser  und  Zeitzer  Gegend.  Insbesondere  bei  der  Yerarbeitang  so- 
genannter rother  Kohle  sei  die  DampfzufÜhrung  sehr  vortheilhaft  und  habe 
er  aus  dieser  7 — 9  Pfd.  Theer  pr.  Tonne  mehr  erzielt,  als  ohne  solche. 

Mit  Anwendung  von  Dampf  bei  der  Kohlendestillation  gewonnener 
Theer  gebe  4— 6Vo  hartes  Paraffin  mehr  als  ohne  Anwendung  von  solchem 
producirter;  er  habe  früher  nur  7 — 8%  hartes  Paraffin  aus  dem  Theer  be- 
kommen, jetzt  IIV«— 12V»% 

Unter  Hinweisung  auf  ausgelegte  Muster  verbreitete  sich  Herr  Riebeck 
sodann  über  seine  Paraffin-Darstellungs-Methode.  Er  theilte  mit,  dass  er 
den  Theer  destillire,  die  daraus  gewonnene  Paraffinmr.sse  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  säure  und  zur  Krystallisation  in  Kapseln  giesse,  dann  durch 
eine  von  Herrn  Dehne  in  Halle  bezogene  Filtrirpresse  treibe,  wobei  er 
29 — 347o  feiner  Paraffinschuppen  aus  der  Paraffinmasse  gewinne.  Diese 
Schuppen  mUssten  dunkel  und  nicht  zu  warm  autbewahrt  werden ;  erpresse 
sie  zunächst  mit  15Vo  Pressöl,  dann  mit  15Vo  Photogen,  und  dann  noch 
zweimal  mit  12Vo  ^^Q  letzterem  und  erhalte  auf  diese  Weise  eine  vorzüg- 
liche Waare.  Bereits  4  Wochen  habe  er  so  gearbeitet  und  könne  die  Me- 
thode bestens  empfehlen.  Er  fügte  hinzu,  dass  die  Oele  aus  dem  Dampf- 
theer  zu  Anfang  der  Destillation  um  'Viooo  leichter  aufträten,  als  die  Oele 
aus  auf  gewöhnliche  Weise  gewonnenem  Theer.  Die  Aufarbeitungskosten 
für  einen  Ctr.  Dampftheer  berechne  er  sich  mit  1  Thlr.  bis  1  Thlr.  15  Sgr. 
Das  Reinigen  der  schweren  Oele  und  deren  Zusatz  zum  Solaröl  halte  er 
nicht  für  vortheilhaft,  da  letzteres  dadurch  verdorben  werde. 

Herr  Bergrath  Bischof  bemerkt   zu  dem   Vortrage   des  Herrn  Riebeck, 
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duBs  10  den  Schweelereien,  wo  er  während  des  Scbweelprozesses  Dampf  in 
die  Retorten  einströmen  lasse,  hinaichtlicli  der  grösseren  Äosbeute  an  Theer 
äbüliche  günstige  Resultate,  wie  die  vom  Herrn  Vorredner  mitgetheiltco* 
erzielt  seien.  Was  dessen  ADfiihruog  anlange,  dm»  sich  die  Dampfeinslröra- 
ung  in  den  Schweelereien  des  Teatschenthaler  Reviere  nicht  bewähren 
wolle,  wahrseheinlich,  weil  die  dortige  Braunkohle  biB  zu  Eude  der  Verkohl- 
nng  Wasser  abgäbe  —  ein  Umstand,  der  noch  keine  Erklärung  gefunden 
habe  ^~  so  bange  diese  Erscheinung  vielleicht  damit  zusammen,  dass  die 
Kohle  des  Teutschentbaler  Reviers  mehr  Sauerstoff  enthalte  ^  als  die  Pyro- 
gissii  reichere  Kohle  des  WeiÄßenfels-Zeitzer  Reviers.  Die  weisee  Kohle 
■  (PjTOgissit)  enthalte  z.B.  in  vollständig  trockenem  Zustande  nur  lOV^Saner- 
stoff,  also,  wenn  man  annehme^  dass  sämmtlicher  in  den  Kohlen  enthaltener 

I  Sauerstoff  sich  mit  dem  Wasserstoff'  verbinde,  was  allerdings  nicht  ganz  zu- 
treff'ej  nur  soviel  Material,  um  12'/j  Theile  Wasser  zu  bilden,  während  der 
Saaerstoffgehalt  der  Kohlen  des  Teutschentbaler  Reviers  bis 25%  steigen,  so 
dass  diese  Kohlen  in  absolut  trockenem  Zustande  immei  noch  3Va  Wasser 
abgeben  könnten. 

Man  ging  zum  vierten  Gegenstand  der  Tagesordnung  üben 
^Bericht  der  Gas-Coromission^. 

Der  Referent,  Herr  Dr.  ilühnpr,  trug  folgendes  vor: 

M.  H.!  Seit  unserer  letzten  VereinsBitzung  sind  wieder  eine  grössere 
Anzahl  der  verschiedenartigsteo  uns  interessirenden  Materialien  in  unaerer 
Versuchs-Gas-Anstalt  vergast,  und  sind  die  gewonnenen  Gase  nach  den  ver- 
flchiedensten  Richtungen  hin,  unter  Berücksichtigung  der  bekannten*  von 
den  Mitgliedern  der  Gas-Commission  sich  zur  Beantwortung  aufgeworfenen 
Fragen  untersucht.  Mit  den  erzielten  Resultaten  baben  wir  die  schon  in 
der  letzten  Versammlung  aufgelegten  Tabellen,  die  Ihnen  auch  heute  wieder 
vorliegen,  vervollständigt. 

Jetzt  sind  wir  dabei,  die  Resultate  der  Vergasung  der  Mineratöle  init- 
teUt  stehender  Retoften ,  deren  zu  erwartende  Vortheile  wir  bereits  in  un- 
serem letzten  Berichte  kurz  angedeutet  haben,  festzustellen,  alsdann  sollen 
Untersuchungen  von  Mischgas,  resp.  von  Gemischen  von  Steinkohlen-  und 
Oelgas  folgen.  Wir  haben  Gruud^  anzunehmen  »  dass  die  Darstellung  und 
der  Verbrauch  von  solchem  Mischgas  sich  noch  vortheilhaftcr  erweisen  wird^ 
als  der  von  reinem  üelgaa.  Ein  eiöter^  bisher  allerdings  nicht  wiederholter 
Versuch  damit  lehrte  z.  B.^  dassein  Quantum  Mischgas,  welches  in  Wirklich- 
keit 10,245  Lichtstärken  ergab,  nur  8^715  Lichtstärken  ergeben  haben  %vürde, 
wenn  man  seine  Bestandtheile  einzeln  für  sich  verbrannt  hätte.  Es  dürfte 
ferner  noch  Aufgabe  der  Gas-Coraraission  werden,  einen  von  Herrn  Ingenieur 
lacohi  gütigst  offerirten  Apparat  der  Prüfung  zu  unterwerfen. 

Die  Gas-Commission  hat  seit  unserem  letzten  Verein^tage  eine  Sitzung 
ara  11.  Dezember  v.  Js.  abgehalteu.  Die  gemeinschaftlichen  Arbeiten  der- 
selben werden  erst  dann  einen  grösseren  Umfang  annehmen,  wenn  wir  auf 
Grund  der  bei  unseren  Versuchen  erzielten  Kesultatc    und  soweit  als  tbun 
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lieh  anter  Benutzung  der  anderweit,  nam^ntlick  auch  too  henrorragendeo 
Vereinsmitgliedern  gemachten  Erfahrungen,  zur  Beantwortung  der  tod  um 
aufgeworfenen  Fragen  schreiten  wenden'.  Wir-  hoffen  mit  dieser  namMkr 
bald  vorgehen  zu  können. 

Herr  A.  Riebeck  schliesBt  an  den  Bericht  des  Herrn  Dr.Büimer  die  fie* 
merkung  an,  dass  es  doch  für  die  Oaserzeugung  aus  Paraffindien  ein  sehr 
belastender  Uebelstand  sei,  dass  die  eisernen  Retorten  so  hinflülig  seien 
und  müsse  das  Äugenmerk  der  Technik,  speciell  der  Oas-Commiasioo  faaopl* 
sächlich  wohl  auf  Beseitigung  dieses  Uebelstandes  mit  geriohtet  sein. 

Es  folgte  als  fünfter  Gegenstand  der  Tagesordnung  der  j^Berieht  der 
Commission  in  der  Ate^A'schen  Angelegenheit/ 

Herr  Director  Grotowsky^  als  Referent,  sprach  Folgendes: 

Meine  Herren!  Herr  Dr.  Rieth  in  Bonn  hat  dem  Vereine  ein  Schweel- 
und  Destillationsverfahren  offerirt ,  wonach  er  im  Kleinen  einen  Theer  mit 
33  pCt.  Paraffin  von  70^  C.  Schmelzpunkt  erzielt  hat  —  Die  von  Ihnen 
ernannte  Commission,  bestehend  aus  Herrn  Dr.  H&bnerj  Herrn  Dr.  Jtotie  und 
dem  Referenten,  hat  sich  mit  Prüfung  des  Verfahrens  eingehend  besohftftigt, 
ist  aber  leider  nicht  in  der  Lage,  die  Annahme  des  AtelA'sohen  VerfahreoB 
jetzt  schon  anrathen  zu  köunen. 

Die  angestellten  Versuche  haben  wohl  gute,  jedoch  nicht  die  von  Herrn 
Dr.  Rieth  verheissenen  Resultate  geliefert.  Es  wurden  nur  Theere  mit 
ca.  20  pCt.  Roh -Paraffingehalt  von  58  —  60^  C  Schmelzpunkt  eraielt  uml 
reducirte  sich  letzterer  bei  der  Reinigung  des  Paraffins  auf  56^  C. 

Hier  ist  ein  eigenthümliches  Verhalten  zu  constatiren.  Während  tkh 
bei  unseren  Paraffinen  der  Schmelzpunkt  nach  wiederholtem  Pressen  erhobt, 
erniedrigt  er  sich  bei  den  nach  der  RieMschQu  Methode  gewonnenen  Par 
raffinen. 

Dieser  Umstand  berechtigt  zu  der  Annahme,  dass  die,  den  höheren 
Schmelzpunkt  des  Dr.  RieMschen  Paraffins  bedingenden  Körper,  nicht  Pt- 
raffine,  sondern  Harze  sind,  die  beim  Pressen  mit  Benzin  gelöst  und  ent* 
femt  werden. 

Die  Commission  setzte  sich  wiederholt  mit  Herrn  Dr.  Rieth  in  Ve^ 
binduDg  und  sind  nach  dessen  letzter  Auslassung  zu  weiteren  Arbeiten  kostr 
spielige  Aenderungen  bei  den  Versuchs-Einrichtungen  nothwendig.  Die 
Commission  hat  jedoch  die  Ueberzeugung  gewonnen,  dass  der  Ausführung 
im  Grossen  technische  Schwierigkeiten  entgegenstehen;  sie  kann  demnach 
und  speciell  in  diesem  Falle,  weitere  Versuche  und  Einrichtungen,  die  dem 
Einzelnen  grosse  Opfer  an  Zeit  und  Geld  koaten,  nicht  empfehlen,  sie  ei^ 
laubt  sich  aber  dem  Vereine  den  Vorschlag  zu  machen, 

Herrn  Dr.  Rieth  aufzufordern,  hier  zur  Stelle  in  irgend  einer  Fabrik 
auf  seine  Kosten  und  unter  seiner  speciellen  Leitung  durch  Versuche 
im  Grossen  die  Brauchbarkeit  seines  Verfahrens  für  unsere  Industrie 
nachzuweisen. 

Herrn  Dr.  Rieth*A  Angaben  basiren  auf  Versuche   in  einer  Retorte  von 
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i.  20  Pfd.  Kahlenmhalt;  eia  derartiger  Nachweis  kann  in  diesem  Falle 
ich!  geoügen^  deuti  zu  oft  Igt  die  Erfahrung  gemacht^  daäs  nackte  Wahr- 
eiten  im  Laboratunutii  dea  Chemikern  iiii<4eiöiAte  Riithael  für  die  Industrie 
^blieben  und  ao  Stelle  dtr  iin  Laboratorium  gefuudeoen  hobeti  Zahlen  im 
raktiacbeu  Betriebe  allemal  bedeutend  kleinere  getreten  sind. 

Za  diesem  Berichte  bemerkte  Herr  Hiebeck ^  da.^H  er,  wie  ^^chon  früher 
litgeiheilt^  längere  Zeit  nach  dem  Hieih'niihen  Verfahren  gearbeitet^  durch 
aaaetbe  jedoch  nicht  die  in  Audsicbt  gestellteo  Vortheite  erzielt  habe  und 
aaa  er  deBbalb  von  demaelben  wieder  zurückgekommen  nei.  Er  glaube, 
»9S  die  iUe/A'dchen  Resultate  nur  bei  experimentellen  Arbeitcu  im  Labo- 
Itorium  erzielt  aeieii  und  dwa  dieBetben  aicli  im  Groaebetriebe  weaentlich 
OgÜQstiger  stellen   würde». 

Aaf  Befragen  dea  Herrn  VorÄitzenden  erklärte  sich  die  Versammlung 
Itt  Behandlung  der  Angelegenheit  in  der  von  der  Oommission  vorgeschla- 
eoeo  Weise  einverstanden. 

Mao  ging  zum  sechsten  Gegenstände  der  Tagesordnungj 

„dem   Antrage  dea  Herrn  Dr.  Hübner  auf  Aussetzung  von  Honoraren 
für  Erfindungen  im  Gebiete  der  PÄraffinfabrikatioD", 
ben 

Der  Antrag  nebst  Motiven  lautete  wie  folgt: 

M.  H.!  In  seiner  Sitzung  vom  16,  Dezember  v.  Js.  habe  ich  dem 
oratande  nnserea  Vereins  einen  Antrag  auf  Aussetzung  zweier  Preise 
Ir  Ewei  Eröndungen  im  Gebiete  der  ParaiBnfabrikation  vorgelegt  liod  den- 
tlben  wie  f>lirt  motivirt: 

^So  viele  Fyrt.ichritlc  iu  der  Mrticrjilöl  InduHttie  in  den  letzten  Jahren 
öch  gemacht  worden  sind ,  so  bleibt  doch  noch  immer  so  Mancherlei  der 
teaserung  fähig.  Insbesondere  kämpfen  wir  bei  der  Fabrikation  de»  Pa* 
iffios  noch  immer  mit  zwei  Uebclatänden ,  deren  Beseitigung  für  uns,  wie 
ih  nachweisen  werde^  von  dem  allereminentesten  Vortheil  sein  würde.  Es 
'nd  dies  folgende: 

1)  der,    dass    wir   die  Reinigung    des    Paraffin«    resp.    das  Weiaamachen 

^L     desselben  nicht  andere  aU  auf  sehr  grosi^e  Verluste  bringende  Weiae 
^V     entweder    durch  Behandeln    mit  ScliwefelsäTire    oder  aber^   wie  jetzt 
^m     fast   aligemein    üblich  |    durch  Pressen    mit  farblosan    Theerölen   be- 
werkstelligen können; 

2)  der,  dass  wir  bei  der  Aussonderung  dea  Paraffins  au^  dem  Theere, 
resp.  aus  den  Paraffin masaeu  so  sehr  von  den  Lufttemperaturen  ab- 
hängig sind ,  und  da  uns  die  geeignetsten  nicht  Immer  zu  Gebote 
stehen j  noch  so  sehr  vieler  Deatillattonen  zu  dem  gedachten  Zwecke 
bedürfen. 

Durch  den  Uebelstand  adl)  wird  der  ad  2)  doppelt  empfindlich,  weil  die 
DT  Reinigung  angewandten  Theeröle  sehr  viel  von  dem  zu  reiuigeoedn 
'araffin   in    Lösung    nehmen.     Die    Peaeitigung    dea    ersteren    allein    würde 
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meinen  Erfaliruogen  nach  die  Ansbeute  an  Paraflin  fiü%  dem  Theer  um 
mehr  ats  30  pCt.  des  jetzt  gewonnenen  Quantums  erhöhen. 

Die  Nachtheile  dea  Uebelsiandes  ad  2)  sind  poaitiv  weniger  leicht  nach- 
weiabar.  Aus  mancherlei  Fabrikationseraeheinunj^en  lüBst  sich  aber  ve^ 
muthen  ,  da^a  sie  höchst  bedeutend  sind.  Ich  werde  den  ad  1)  gedachten 
Uebelstand  zu  meiner  Beweisführung  benutzen. 

Spreche  ich  zuerst  von  dem  letzteren. 
*  Seit  Jahren,    meine  Herren,    habe    ich   bei  mir  die  Ausbeute  an 

nannten  rohen  Paraffin-Pressknchen  aus  dem  Theer  reap.  aus  den  Paraffin* 
maasen  daraus,  wie  sie  sich  hei  der  Aufarbeitung  des  Theera  nach  einander 
ergeben,  aofs  strengste  controlirt  —  diese  Controle  ist  bei  mir  deshalb  sehr 
leicht  f  weil  die  Arbeiter  das  Pressen  der  Massen  im  Accord  haben  nod 
pr.  Ctr*  abgelieferter  Presskuchen  bezahlt  werden  —  und  dabei  immer  eine 
Ansheute  von  über  20  pCt.  Preaakucheiii  auf  den  Theer  berechnet,  erhalteo, 
wobei  natürlich  die  Presaknchen  ans  den  Preasölen ,  die  ja  der  BeachaffeD* 
heit  der  Fabrikation  entsprechend  erst  aus  den  rohen  Presakuchen  resultiren, 
nicht  mitgerechnet  sind.  Reinea,  weisaes  Paraffin  bekam  ich  nur  14^ — lopCt; 
hatte  also  einen  ßcinigungeverlnst  von  ungefähr  30  pCt.  der  rohen  Preas- 
kuchen. 

Neuerdings  habe  ich  viel  Paraffin  mit  nur  1  pCt  weisaem  Theeröl  ab- 
^  gepreaat  und  das  so  gewonnene  Paraffin  zur  Fabrikation  einer  gelben,  tio 
genannten  Naturellkerze  benutzt  Wohl  hat  mancher  Käufer  über  den  Oe^i 
ruch  derselben,  Niemand  aber  über  ihre  Consiatenz  geklagt.  Dieaea  Na- 
turellkerzen^Paraffin,  wenn  ich  es  so  nennen  soll,  hatte  abgeaehen  von  seiner 
Farbe  und  seinem  Geruch  alle  Eigenschaften  dea  völlig  weissen  Paraffin»* 
Von  dieaem  Paraffin  bekam  ich  anstatt  ca.  66  pCt.  aus  den  Preaskuchen» 
wie  bei  der  Fabrikation  von  weiasem  Paraffin,  ca-  9ö  pCt.  Wie  viel  Farb- 
stoff in  diesem  Naturell-Paraffin  noch  enthalten  iat,  mag  Ihnen  die  beifolgende 
Probe  lehren.  Sie  Alle  werden  darin  mit  mir  einig  sein,  dasa  es  ein  groaaer 
Uebelstand  i^t^  daas  die  BeaeitigUMg  dieses  wenigen  Farbstoffs  einen  Paraffin* 
Verlust  von  ca.  30  pCt*  (auf  die  Presskuchen  berechnet)  und  die  mit  dem 
Pressen  mit  farblosen  Theerölen  verbundenen  ungeheuren  Kosten  bedingt, 
und  Sie  Alle  werden  sich  mit  mir  der  Vermuthung  nicht  verachtieaaen 
können,  dasg  es  wohl  am  Ende  ein  Mittel  geben  mUaste ,  diesen  wenigen 
Farbstoff  auf  eine  weniger  koatapielige  Weise  zu  entfernen.  Ich  bin,  meine 
Herren,  entschieden  der  Ansicht,  dass  die  Beseitigung  dieses  Farbatoffa 
durch  die  richtige  Anwendung  irgend  eines  Chemicals  mit  sehr  geringem 
Verluste  an  Paraffin  zu  bewerkatelligen  aein  wird. 

Der  zweite  von  mir  gerügte  Uebelstand  betrifft  die  Verluste  bei  Aus 
aonderung  dea  Paraffins  aus  den  Paraffinmaasen«  Wir  haben  zu  diesei 
Zwecke,  wie  Ihnen  ja  allen  bekannt,  zwei  Mittel:  die  Destillation  und  nii 
drige  Temperaturen.  Je  niedriger  wir  die  letzteren  haben,  desto  wenigi 
gebrauchen  wir  die  erster en,  desto  mehr  Paraffin  erzielen  wir.  Der  Ui 
stand  I    dasa    wir    die  wünschenswerth  niedrigen  Temperaturen  nicht  imiD< 
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ibeo«  Feraal&ssty  dauB  groBsc  Massen  Paraffin  geloat  in  den  Oelen  bleiben p 
ler,  dass  wir  anstatt  der  oiedrigeo  Temperaturen  uns  zum  Theil  der  Destil- 
lationen zur  Aussonderung  des  Faraftina  bedienen  miUsen^  veranlHäst  Zer- 
letsQDg  von  Parafiiny  mittelbar  wieder  Paraffinverluste. 

Wie  viel  ParaflSn  uns  au»  dem  Theer  resp.  Paraffinmassen  in  Folge 
dieser  besprochenen  Uebelstäode  wirklich  verloren  geht,  liisst  sich  der 
l^ator  der  Sache  nach  mit  Bestimmtheit  nicht  »agen,  da  wir  eben  diese 
Iheik  nachtheiligen;  theils  unzulänglichen  Fahrikationsmittel  noch  nicht 
laben  vermeiden  können,  den  Erfolg  bei  Abhaltung  derselben  also  nicht 
leoDen*  Die  Verluste,  die  ich  Ihnen  aber  in  Folge  des  ersten  üebelBtandes 
kacbgewiesen  habe,  geben  einen  sicheren  Anhalt,  wie  gross  ohngefähr  die 
f  erluste  des  zweiten  Uebelstandes  sind. 

Ich  sagte  Ihnen,  dass  bei  dem  Weissmachen  des  Paraffins  307f>  Paraf- 
|n  (auf  die  Presakuchen  berechnet)  und  darüber  verloren  gehen.  Dieser 
Verlust  entsteht  auf  folgende  Weise.  Die  weissen  Theeröle  lösen  mit  den 
Farbstoffen  aus  dem  rohen  Paraffin  auch  einen  grossen  Theil  von  letzterem 
leibst  and  dieser  Theil  ist  nicht  vollständig  wieder  au«  dem  Oel  heraus- 
inbringen,  eiuestheils  weil  wir  zu  seiner  Ausgonderung  Destillationen  an- 
irenden  oder  anwenden  müssen  und  dadurch  Zersetzungen  resp.  Verluste  an 
Paraffin  haben,  an  dem  theils  weil  uns  nicht  die  niedrigen  Temperaturen  zu 
Gebote  steheuj  welche    zur  völligen  Auasondernng  des  Parafi^ns  aus   seiner 

ösung  nöthig  sind. 

Dieser  grosse  Verlust,  der  mit  der  Aussonderung  des  Paraffins  ans 
lern  Pressöl  verbunden  ist,  lässt  auf  den  bedeutenden  Verlust  an  ParaSTm 
kchliesseni  den  wir  bei  ganz  gleichen  Arbeitsverhältnissen,  wie  bei  der  Aus* 
londeruDg  aus  dem  Pressdl  bei  Abscheidung  desselben  aus  den  rohen  Mas- 

n  haben  und  überhebt  uns  des  directen  Beweises, 

Hätten  wir  immer  ein  KOhlungamittel,  welches  jed  erzeit  anwendbar, 
ins  gestattete,  unsere  Ma.^sen  soweit  abzukühlen,  um  säramtliches  Paraffin 
iua  denselben    herauszunehmen,    so    würden    wir   alle   Verluste,    auch    die, 

eiche  mit  der  Destillation  verbunden  sind,  beseitigt  haben. 
Mein  Vorschlag  geht  nun  dahin: 

1)  für  Auffindung  eines  Chemicals,  wodurch  die  Reinigung  des  Paraffins 
mit  möglichst  geringem  Verlust  und  namentlich  mit  geringerem  ,  als 
bei  der  jetzigen  Reiiiiguugsweise  möglich, 

2)  für  Herstellung  eines  geeigneten  Kühlungsmittels  für  die  Paraffin- 
massen,  durch  welches  eine  Abkühlung  der  Massen  bis  auf  — 5^  C. 
im  Winter  und  Sommer  gleich  gut  möglich  ist, 

twel  Preise  von  Seiten  des  Vereins  auszusetzen  und  zwar  möchteich  rathen, 
Aieees  Preisausschreiben  der  Üeö'entlichkeit  zu  übergeben. 

Es  ist  meiner  Ansicht  nach  nit  ht  nöthig,  dass  wir  immer  auf  die  Br- 
uder warten,  wir  können  sie  auch  einmal  suchen  und  dadurch,  dass  wir 
^Q8  »och  an  weitere  Kreise   wenden,   werden   wir  keinen  Naclitheil,    mög- 
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licberweise  aber  deo  V ortheil  haben^  dagA  neue  Ideen  über  die  Fabrikation 
zo  Tage  gefördert  werden. 

Wir  können  die  Preiae  in.  H»  ziemlich  hoch  greifen.  Die  Tragweite 
der  beiden  Erfindungen,  wenn  aie  gemacht  worden ,  wäre  eine  ganz  nnge- 
beore*  Abgegeben  davon^  daes  wir  die  gerügten  Verluste  an  Paraffin  nicht 
mehr  haben  würden,  würden  wir  wahracb  ein  lieh  im  Allgemeinen  noch  mehr 
härteres  Paraflln  erzielen,  als  jetzt,  wir  würden  eine  ungeheure  Masse  von 
Arbeitslöhnen  und  Apparaten  —  Jeder  von  Ihnen  weiss,  welchen  Aufwaod 
in  dieser  Beziehung  die  Reinigung  des  Paraffijis  jetzt  verurBacht  —  er- 
sparen und  in  Folge  dessen  mit  geringerem  Anif\gekapital  für  die  FabrikeD 
bedeutend  grössere  Massen  Theer  verarbeiten  können,  ala  jetzt," 

Wenn  auch  die  geehrten  Herren  Vorstand&mitglieder  nicht  in  jeder 
Beziehung  den  Ihnen  soeben  vorgetragenen  Zahlen  zustimmten,  so  «pracben 
«ie  sich  doch  samrotlich  für  die  Zweckmässigkeit  des  Antrages  aus  und  be- 
trauten eine  aua  den  Herren  Hieheck^  Dr.  Bolle  und  mir  beslehende  Com- 
misFiion  mit  Anfertigung  eines  Entwurfes  zu  einem  beKliglichen  Preisauä- 
schreiben,  Dieses  Preisausschreiben  ist  von  den  Genannten  in  folgender 
Weise  abgefasst  worden: 

Preis-Aufgaben  des  Verein»  für  Mtneralöl-Induatrie  zu 

Halle  VS. 

Der  Mineralöl- Verein  zu  Halle  a/S.  setzt 

1)  für  Auffindung  eines  cbemi sehen  Jlittel»  zur  Reinigung  roher  Paraf- 
fin-Pres^kuchen  mit  möglichst  geringem,  nicht  über  5  pCt*  betragen- 
dem Verluste, 

2)  für  Auffindung  einer  Einrichtung  zur  Abkühlung  von  Paraffinmasaeö 
auf  eine  Temperatur  von  wenigstens  — b^  C,  in  jeder  beliebigjen 
Jahreszeit  zwei  Preiße  von    je    fünf  tausend  Thaler  (5000  Thln)  aus. 

Als  Reinigungsmittel  für  die  Preaskuchen  dürfen  farbloses  Theeröl, 
Benzin,  überhaupt  solche  Subrttanzen  nicht  verwendet  werden,  welche  lösend 
auf  Paraffin  wirken.  Der  Verlust  an  letzterem  darf  bei  der  Reinigung  von 
seh  mutz  frei  eu  Presskuchen  5  pCt.  nicht  übersteigen,  die  Reinigungsoperation 
muss  leicht  und  schnell  ausführbar  sein  und  darf  nur  massig«  Kosten  ver- 
ursachen* Da«  gereinigte  Paraffin  muss  eine  bläulich-weisse  Farbe  habeoi] 
mUBs  ferner  geruchlos  ^ein. 

Die  Einrichtung  zur  Abkühlung  der  Paraffinmassen  muss  so  he8chafleii| 
sein,    dass   in    einem    oder    mehreren  Räumen    täglich  wenigstens^    öCX)  CirJ 
Massen  in  Gefäs^ien  von  5  Ctr.  Inhalt  auf  eine  Temperaliir  von  weDigi^teDal 
— b^  C.  gebracht  werden    können.     Am   vort bei Ihaf testen    würde  die«  durci 
Kühlung  der  Räume  selbst,  in  denen  die  Paraffinmasaen  zur  Krystalliaation 
aufgestellt  werden,  zu  bewirken  sein.     Die  Abkühlung  der  Massen  muss  all- 
mählig  bewirkt  werden  können,  derart,  dass  die  Ausbildung  der  Kryatallc 
in  denselben  bezüglich  ihrer  Beschaffenheit,  Gröase  etc»  nicht  beeinträchtig 
wird,  (S^falass  folgt.) 


'Siebenter  (resclr&flsberiebt  der  scbweizeristbeD  6as-GeseIlschafl  f9r  1869. 

General' Versa lomhing  den  28.  April  1870. 

VerwAlInngarfttb: 
H«TT  /.   Bhunk-Ärhenz^  PrÄsideDt.  Herr  E,  Bingky  Dtrector. 

n      L,  Feyer,  ViccPrÄnidcnt.  ^      M,  Sliertifu 

P     I>,  I,  Duval,  in  Genf.  „     II.   Osckwaid. 

KttcbDungsreTifloreo: 
Herr  CoH  Frty-HuHer^  Binquier.  Herr  /'.   ö.  Eurtery  Binquier. 


6e8fliäfTib«richt  des  Tfrwaltmprade«. 

Till 
Wir  h&tien  diu  Ehre,  Ihnen  des  Biebonten,    du  Jahr   ib69    umTmBBendeti  GeacbUftabe- 
cbl  YOfKotegen, 

Dem  Beispiele  Anderer  ^  mit  Bexng  auf  ibreti  Wirkuogskrf  i«  der  unaerigem  äbnlichen 
^üeeeUsob&ften  folgend^  haben  wir  uns  veraDlajjfit  gtifiiuden ,  für  iinvere  gegtjiiwjLrtIge  Be- 
ncbtersUttung  eine  von  der  bi»hengoti  etwcicherninNeeii  abweicbrnrle  Form  %n  irNhlen, 
irohei  wir  jedoch  eu  bemerken  nicbl  unterUfiScn  wollen^  (Uns  wir  germr  bereit  Hjnd^  in 
der  bevors  leb  enden  General  verdamm  limg  Ihnen  aIIo  diejenigen  nlheren  Aufschlüsse  über 
die  V*erh&ltniase  ihrer  ÜDternehmung  zu  erthcilen^  die  Ihnen  aIü  wi'DScheaäwerth  er- 
tcbeinen  sollten. 

D&0  Bericbtajahr  hat  uns  ebenfail»  keine  Ver«nlas8ong  zur  Anh*ndn«bme  neuer  Ge- 
ichlfie  geboten.  Uuaere  Th  itigkeit  blieb  d^her  auf  den  Botrieb  der  in  unserem  vorjährigen 
6  escbftftflbe  rieht  behandelten  4  Gaswerke  beschränkt  und  haben  wir  Ihuen  über  den  gegen - 
«artigen  l^tand  deraethen  folgendes  mitzut halten« 

G<i»werk  ßurffdorf.  Unser  VerhftltnisF  »u  diesem  Un temeb inen  bat  im  Beiicbtsjahre 
,  keinerlei  Verinderung  erlitten  nnd  befinden  wir  uns  noch  im  I  caits  der  in  unseren  frühe* 
1  KD  Berichten  mehrfach  erwähnten  200  Ai  tien« 

Uieses  Gaswerk  erfreut  sieb  einer  sti  nehmenden  Prosperitlt*  Die  Fimmmeuzahl  bat 
lieh  lim  12%  auf  1 1^9  und  der  Gesammt-Gas-i  onaiim  um  12^9%  auf  1,896^600  &  enjfl. 
?ermefart.  Da«  Betriebsertr  ignias  pro  lBlj8/'f>9  geatattete  die  Äuathetlung  einer  OiTidende 
von  Fr.  85  pr.  Aetie,  gegenüber  einer  aolchen   tod   Fr    32  ffir's  Jahr   1867/68 

Gttswtrk  JScJiafffiauaen.  Wir  befreuen  uns,  Ihuen  über  den  Entwicklungsgang  dieser 
Anstalt  ebenfalls  günstige  Mittheilnngen  machen  su  können.  Die  FtanimenKabl  bat  sich 
tucb  hier  um  ^*/2Vo  inf  4342  und  der  Qaaoonsum  um  IOJVq  anf  5,443,100  c*  engl,  vcr- 
nehrt.  Iiltt  der  fortwährenden  Zunahme  des  Gasconsnma  i»t  aber  auch  das  Bedürfniss 
•ine»  dritten  GasbebäUera  immer  mehr  zu  Tage  getreten  und  haben  wir  daher  den  Bau 
eines  solchen  im  Laufe  des  vorigen  Sommers  ausführen  lassen.  Es  ist  derselhc»  für  die 
Aufnahme  einer  Gasmenge  von  250^00  C  eingerioliiet  und  hat  einen  Kostenaufwand  von 
Fr*  2^,093.  83.  veranlasst.  Aus  derselben  Ursache  musste  das  Rdbrenneta  um  3460'  er- 
weitert werden,  und  sind  dafür  Fr.  42I>K  7.'>  verwendet  worden.  In  Folge  dieser  beide» 
Aasgabe« t'osten,  die  sich  zusammen  auf  Fn  30,385.  58  belaufen^  erreicht  der  Immobilien* 
Conto,  der  im  Vorjahre  Fr.  *343tl44.  42«  betrug,  nunmehr  die  HiSbe  von  Fr.  373,e>30, 
während  daa  gjuae  auf  dieses  Gaswerk  verwendete  Capital   Kr.  407,587    4S.  betrügt. 

Der  bisherige,  für  den  gegenwärtigen  Betrieb  ebenfalls  nicht  mehr  autireicheiide  Re- 
gulator masste  durch  einen  grosseren  mit  Waaserdruck  versehenen  ereetKt  werden  ;  die  da- 
berigea  Kosten   im  Betrag  von  Fr   1043  wurden  indessen  den  laufeudou  l'nkoHteo   bcigesühlt. 

Das  Betriebaergebniits  können  wir  als  ein  he  friedigen  des  bezeichnen  und  wip  freuen 
uns  um  so  mehr  über  diesen  Erfolg,  ala  es  uns  dadurch  möglich  geworden  i»t ,  dem 
Wunsche  unserer  Gasabnebmer  nach  Ermässigung  dex  Gaspreises  Rechnung  scu  tragen. 
Mit  dem  L  Jan.  l.  J,  haben  wir  nämlich  denselbt^n  von  Fr.  13  auf  Fr.  12  pr.  1000  o^  engl, 
reducirt.  und  huffen  wir  nun,  in  eimir  entsprechenden  Vermehrung  des  Gas-Cunsums  eine 
etwelche  Entschädigung  für  das  dadurch  von  unserer  Beite  gebrachte  Opfer  lu  finden. 

Gax'^erh  Reggio,  Hier  haben  wir  Ihnen  die  hedauerliehe  Mittheilung  zu  maeheni 
dass  unser  Geiuch  um  Cassation  eines  UrthiHls^  dem^emflss  wir  vor  bereits  drei  Jahren, 
«Tjr  Bezahlung  einer  Begisiraturgebühr  von  Fr,  12,000  vei fällt  wurden j  endlich  zur  Be- 
ibmndlong  gekommen  ^  aber  in  ab  ebnendem  Binne  bescbieden  worden  Ist.  Indem  wir  uns 
im  Betreff  dieser  unerquicklicben  Angelegenheit  auf  das  in  unseren  früheren  Berichten  dar- 
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f^cliiratMrisclie  GaflgeBelliQbMt, 


über  Miigotbeilte  beEiebeti,  fflgen  wir  nur  «o^h  bei|  ät^n  die  läUie  Qaoüe  ro4  Pr,  4060> 

die  »u  araortiflired  übrig  bUtsb ,  dem  Betrieb  de»  gagetiwirtigen  Bericbt«jahres  zur  Ltn 
gebracht  wurde  und  dies«r  Gcgcnataiid  mitbin  definitiT  erledigt  ist^  wenn  freilieb  niobt  in 
derjenigen  Weiae,  wie  wir  der  Natur  der  8»oho  nach  von  Anftng  au  ru  hoffen  berechtigt 
waren.  De»  imraer  noch  nicht  betiei tagte  Gasverlust  von  durobschuittlich  19%  veranlaÄit« 
uns,  die  Yerbetiserung  des  RührennetzeB  energisch  an  die  Hand  %\i  nebmeti,  und  es  iat 
uns  daraus  oine  ftaiaerordeotliche  Aujtgabe  von  Fr.  40^B.  33«  erwachsen ,  die  wir  gleich- 
falls  den  Betriebskoiten  von  1801^^  einverleibt  haben.  Beim  Eintritt  der  benseren  Jahres- 
zeit werden  wir  die  Arbeiten  in  dieser  Hichtung  wieder  annehmen  lassen,  and  hoffen  da- 
durch endlich  einmal  ©inetn  Uebolstande  Meister  «u  werden ,  der  seit  Jahren  unser  Be- 
trieb sertrügniss  in  so  buhem  Grndo  heeintrlcbtigt.  Die  Steuern  und  Abgaben  aller  Art, 
die  In  Italien  auf  allen  Zweigen  des  Gewerbe  Weisses  in  so  drückender  Wei»e  lAsten»  be^ 
trugen  im  Berichtsjahre  Fr.   8371.  OJ. 

Der  Atattgefun denen  Veroiebrnng  der  Gasflammen,  die  ans  eine  Ausgabe  reo 
Fr.  1867.  Ol.  vorurBachtc,  bat  der  statiunÄr  gebliebene  Oas-Conaam  leider  nicht  ent- 
«prochen*  Es  ist  der  Grund  hieven  in  dem  Umstände  xii  üuoben,  das«  bei  der  andauern- 
den Stagnation  des  Gescbäftsvorlfebra  in  Rcggio  eine  Anzahl  Gaaabnehmer  «ur  BesehriDk' 
ung  ihres  btsherigen  Gasverbrauches  sich  veranlasst  fanden. 

Dieser  Reibe  entmuthigender  Thatsschen  gegonüber,  haben  wir  glucklioberweise  einige 
Vortbeile  zn  verxeichnen,  die  dem  Jahre  1869  mi  gut  kommen,  und  die  um  so  schwerer 
in*s  Gewicht  fallen,  al»  sie  oonstanter  Natur  ADgesehen  werden  dürfen.  WUbrend  sowohl  in 
Folge  der  billigeren  Transportkosten,  als  des  Bückg&nges  des  Gold- Agio  die  Kohlen  um 
wohlfeiler  zu  stehen  kommen^  ist  es  uns  möglich  geworden,  für  tinsere  Coaks-Productioo 
bedeutend  höhere  Preise  *u  erzielen  und  der  glucklichen  Umgestaltung  dieser  Verhiltnisse 
ist  es  dann  auch  zu  verdanken  ^  d&ss  ungeachtet  der  erwitbnten  bedeutenden  Lasten  ^  die 
das  gegenwärtige  Betriebsjahr  in  AussergewöbnÜcher  Weise  tu  tragen  bat,  der  eraielte  Ge- 
winn denjenigen  dos  Vorjahres  dennoch  um   Fr,  2989,  69.   übersteigt. 

Der  Immobilien-ronto  betrug  18B8    , 
dazu  kommen  für  Vermehrung  der  Privat-CanalisaÜouen 

Davon  ab: 
Abschreibung  des  Restbetrages  der  Heglstratur-Gebühren 
Absebreihnng  auf  den  älteren  Privatcanaliaationen 


Das  auf  dieses  Gaswerk  verwendete  Capititl  beträgt  Fr.  416093.  23. 

Gciswcrk  Fi$a.  Das  Betriebsjabr  dieseti  Gaswerkes  ist  leider  reich  an  allerlei  schwa» 
ren  Prüfungen  ,  wovon  allerdings  die  im  Monnt  Decomber  durch  da«  Anstreten  des  Amo^ 
die  Umgebung  Pisa's  heim  gesuchte  Uebersebwemmung  in  ihren  für  unser  Btablissemeiit 
verderblichen  Folgen  ubenansteht.  —  Durch  diese  plötzlich  eingetretene  Cata^tropbe  wurd« 
derjenige  Stadttheil,  in  welchem  nnaere  Gasanstalt  liegt ,  wahrend  mehreren  Tagen  unter 
Wasser  gosetxt,  die  Röhrenleitung  an  verschiedenen  Stellen  verstört,  das  in  unseren  Maga^ 
ainen  vorhandene  Inventar  alter  Art  hart  mitgenommen  und  die  GAsbeleuchtung  blieb  ifl 
der  gerade  für  uns  ergiebigsten  Jahreszeit  11  Tage  lang  gänzlich  unterbrochen.  —  Der 
nns  daraus  erwachsene  Schaden  wüide  ohne  die  bei  diesem  Anlass  bethlltigte  aufopfernde 
Hingebung  und  umsichtige  Tbiligkoit  sowohl  unseres  Diroctor»,  Herrn  Beyer,  als  scim 
Untergebenen  und  ohne  das  Entgeg^^nkommen  der  dortigen  Behörden  und  Einwohner  ohna 
Zweifel  noch  weit  grossere  Dimensionen  angenommen  habeup  es  wird  derselbe  aber  immer* 
hin  selbst  m  las  ig  berechnet,  zu  Kr.  9000  angenommen  werden  müssen.  —  Eine  weitere 
ausserordentliche  ßelaatung  des  Betriebes  haben  wir  zu  beklagen  ^  indem  uns  ausser  def 
gesetzlichen  Steuer  eine  Nachsteuer  für  1868  69  von  Fr.  4438.  46.  auferlegt  wurde,  wo- 
durch dann  die  sUmmtlichcn  das  Jahr  1869  treffenden  Steuern  für  Pisa  allein  die  enormt 
Höbe   von   Fr.    11568.  40.  erreichten. 

Im  Ferneren  mussten  susgegeben  werden  Fr.  1700.  20»  für  Reparaturkosten  "dos  einen 
Gasbehllters ,  an  dem  sich  im  vorigen  8ommer  Bpuren  eines  Risses  leigten ,  dessen  wei 
teros  Umsichgreifen  nur  durrh  raschem  Einschreiten  vermieden  werden  konnte.  In  Folgtti 
aller  dieser  Verumstfindungon  übersteigen  die  dorn  Jahr  1869  zur  Last  faltenden  ausseroi 
dentli  hen  Ausgaben  den  Betrag  von  hr,  14000  und  es  ist  daher  bei  der  Höhe  desKelbeu 
kein  Wunder ,  wenn  ungeachtet  der  dagegen  einigermassen  compensirenden  Vorlbeile  des 
kleineren  Münzverlustes  und  der  besseren  Kohlen-  und  Coakspreise  das  Betriebsergebnift<i 
dennoch  hinter  demjenigen  des  Vorjahres  zurüi-kgeMieben  i.Tt.      Die  E^rivat-Caualisation  bat 
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ftach  im  BerichUJAhre  ihren  Fortg&tig  genommen  and  sind  dafür  Fn  3725.  93  reratiflgAbt 
wordtn^  Auf  dtn  frähereii  Gratis -CanftliflAtionen  acbrelbeii  wir  dagegen  die  ruDde  ßumine 
▼oo  Fr.  5000  ab. 

Da«fl  ungeachtet  der  VermebrDng  der  Gasiammeu  eme  Zanabme  des  Gasoonsuma  dies* 
mal  ausgeblieben  ttt^  liegt  lediglich  in  der  bereits  erwähnten  liUlgigen  Unterbrechang  der 
Gaabelenobtung  wubretid  der  Zeit  der  Waasernotb. 

Um  dusere  jeweiligen  Coaks-Vorrlthe  unter  Dach  zu  bringen,  war  die  Heriteliung 
eioefl  neuen  Coaks-Magazins  erforderlich» 


Der  ImmobOien-ConCo  betrug  1668    . 

daxn  Icomtnen: 
Herstellung  eines  neuen  Co aks- Magazins 
Oeffentliebe  Canalisation 
Prirat-Canalisation  .  .  •         • 

daron  ab: 
Abscbreibung  auf  den  PriTat-Canalisationen 


'     itffiV    .^flfili' 


Fr.  Ö9072»,  19, 

„       1658.  72. 
„         361.  18. 

^       3725,  93- 


Fr,  596475.  02. 
5000.  -^. 
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Das  auf  dieses  Gaswerk  verwendete  Capital  beträgt  Fr.  741270. 

Amortiiationi'Conto. 
Derselbe  betrigt  1868        *,...*.         . 

dasu  kömmt  gemlaa  dem   ikmortisaLionsplan : 
5^/^  Zins  vom  obigen  Betrag       ...,.•• 
fernere  Zutheilung       ......... 


Fr.  591475,  02. 


Fr,  318(M},  — , 

„  1590.  — . 
n      7U10.  — . 


Zusammen  Fr.  40400.  -^. 


BeserTe-Conto. 


Derselbe  betrigt  1868 

Vermehrung  aus  dem  Oewinn  von   1868 

itaob  Vorsobrift  der  Statuten  5*%  Zins 

DiTidende, 
l^Äe  gegenwärtige  Bilans  ergibt  einen  Reingewinn 


Fr. 

n 

9660. 
1628. 

70.' 

Fi. 

11288. 
564. 

70, 
40. 

Zusammen  Fr,  11Ö53.  10. 


15. 


von         Fr.  64043. 
HieTOD  ist  vorerst  auszufloheiden  der  Zina  k  5Vi»  ^^^  ^^    1000000  Actien« 

Capital „  50000.  — . 

Bleiben  su  weiterer  Verwendung  ...,....„  14043.  15. 

welche  gestützt  auf  §.  27  der  Statuten  wir  Ihnen   vorschlagen  wie  folgt  su 
vertheileu : 

12Vi  in  den  Beserve^Pond ,         .  Fr.  1685.  18. 

lO^/o  Tantieme  an  den   Verwaltungsrath ^  1404,  32. 

Dividende  a  Fr.  5  auf  2000  Acüeo    ...-..,  ^  10000.  -** 

Vortrag  auf  neue  Rechnung         .         .         .         •         .         ,         ,         .  „  953,  65. 

Fr,   14043.  15, 
8ofem  8ie  unserem  Vorschlage  Ihre  Genehmigung  ertbeilen,  entflllt  auf  die  Aoüe 

Fr    25.  --. 
5.  — . 


b%   Zina 


Dividende 

Zusammen  Fr.  30.  — .  oder  6**/;. 

Verwaltungsrath. 

Verloderangen  in  dem  Pemonalbeaitnde  unseres  Verwaltnngsratbes  haben  im  Laufe 
des  Beriobtsjabres  keine  stattgefunden.  Der  Verwaltungsrath  erledigte  in  8  Sitzungeu 
23  Geschäfte. 

Am  Schlttsae  unserer  Berichlerstattuog  angelangt,  glauben  wir  derselben  noch  hinsu- 
fQgen  zu  sollen^  dass,  wenn  wir  auch  nicht  im  Falle  iind^  Ihnen  eine  höhere  Dividende 
als  diejenige  des  vorigen  Jabrea  su  proponiren^  wir  dennoch  die  Situation  unserer  Gesell* 
•chaft  für  eine  weit  günstigere  halten. 

Zur  Begründung  unserer  Aosicht  verweisen  wir  lediglich  anf  die  in  stetiger  Bosseru^a^ 
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begriffenoTi  Ergebnisse  der  Gaswerke  Burgdorfi  Mlafllifttiiiert  and  Reggio  und  auf  den  Cm* 
tundf  dAftü  d44i  Gaswerk  Flsa  ohne  die  überrnMflife  Balastang^  die  dasselbe  in  Folge  ati* 
nahmsweiser  Ereignlatae  bctrofTen  liat,  tsbealaUa  •tneo  ^  den  vurjährigen  erbebliob  überstei- 
genden Ertrag  würde  geliefert  haben. 

Wir  seben.  daber  m  jeder   BozicbuDg  der  Zukunft  mit  T(iller  U&ruhtguxig  entgcgeu 
Wir  belieben   uns  tiocb  auf  die  im   Anbange  folgende  Bilanz ,    öowie    auf  den   üeriok 
der  Herreu   RecbnaagsfeTisoren. 

AchCungHvoIIat 
Sohaffbausen,  den   16.   April   1870. 

Sameni  des   Verwaitungsrathes  der  schweizer.  Gaggeselhckaft 
Der  Direoton  Der  PrÄaidenti 

£.   Kingk.  Blank* Arbens. 

Bilanz  vom  31.  Dezember  1869. 


Ca«Ai04>nto,  heutiger  Cftiaabeitaiid 

Mt^büiencontOi  Mobiliat  im   Central btirtaa    .  • 

Effecten •  Conto,  iin  PorteftiuiUe  befindliebe  i 
fr,  4^000  iii   6*  i  Ötadtobiigatioifen  von 

Keggio  k  Fr    9B 
Batftiii»  Ton   Fr.  45000  rom  30.  S«pt,  bU  beule 

Comt»ifl8ioiiHContO|  Commission   auf  dem  AnlebeD 
Gaswerk  Burgdorf,  Conto- Corrent 
Actien-Conto   ßurgdorf,  20O  AcUen  k  Fr.  500 
4*%  l^ta^ins  Tom   1,  Jalt  bis  beute 
Gaswerk  Sehaffbausen  .  »         .  • 

Reggio  .         .  .         * 

-  Pisa     .         •         •         *         . 


Fr    41850 
6T5 


Fr.    100000 
2000 


10527   24 
1256   60 


42535   -. 

500   - 
2707   Ui 

102000 

407587 
41609S 
741270,  -1 


n»i»en^ 


1J244(>71  II 


400000.  — 

4300.   -. 

191.  25. 


Aotien-Cüotü,  2000  Actien  a   !*>.  500 

Anleiben-Conto,  800  Obligationen  k  Fr.   500  Fr. 

Hatasins  vom  äG>  Sept.  bis  bente         ,          .  „ 

aoeb  nicht  bezogene  Ziosooupons       ,  .          ,  „ 

Aitl«ibeD*C<»nto    b^/^t^e»    Anleihen    bei    der   biesigen    Bank   nebst 
RataaiDs  vi)in   1.  und  27.  Non  bis  beate  .... 

Dividenden -Conto,   noch  nicht  bezogene  Dividenden -Coupons 
Bank  dabier,  Conto  Corrent  *...... 

Bank  in   Wintertbnr  do        .  .  .  .  . 

Amortisation!- Conto     .,.*.,.., 
Beserva-Conto      .•......*, 

6  diverse  Creditorcn     ..»...,« 
Gewinn-  und  Verlust- Conto  Saldo  ...... 


Fr. 

liOOOOOO 


%J 


404691 

1258571 
90 
7967| 
15306| 
40400; 
11853 
54258 
64043 


1  724467 

Am  dm  Verwaitungsrath   der   Mchwenengchem  GasgesetUchaft  in  Schaffhauiem^ 
Titi 

Als  die  von  Leister  Generalversammlung  für  das  rorige  Jahr  ernaniileQ  Bevisores 
haben  wir  die  uns  vorgelegte  Scblussbilans  mit  den  Haupt-  und  Hül^bQebem  verglicbeo 
und  dieselbe  aach  vollkommen  übereinstimmend  gelbndeti.  Wir  haben  tms  ebenfalls  di- 
Ten  Afaenengt,  das«  die  liächer  gut  und  schien  gedbrt  werden,  daher  wir  beantrageD: 

„Em    woll«    dv    General  versa  mmlung  gefalleiif    die  Jahresrecbniuig  pro  1869! 
^mit  gebttbreader  Vetdaukung  absunebmea«*^ 
Btibaffhausen,  den  21.  Ajicil  1870 

Aehtnngt  vollst 

a  Frt^Bmrier,  F.  G,  HmrUr 


D«utjichd  Co&tinonUl-Gft8-€l«5eU»cliAft  in  Dessaa. 
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DeutBChe  Continental' Gas -Geaellschaft  in  Dessau. 


Die  14  Anatcken  der  Ge:e]l.Si:lmft  podiizirten 
Im  gleichon  Quartale  des  Vorjahres 

Mitbin  mehr  im  L  Quartale  1870     ,        ,         ,         . 
Die  Flanincienj.a^^i  war  am  Si^ljlusse  dca  Quartale 
Die  Zunahine  betrug  im  Quartale   ,        .        .        - 
Deaftau,  20.  April  1870. 

Dag  Bir^ciftriuiB  der  DeaUcbei  €oitift«itaU6a«-Gegelkcliaft. 
Oechelkäuser. 


118,268,505  c'  engl 
110,376497  „     „ 

7,:j92,308c'  eügl. 
117.302 
1,023 


Die  Wasser  Versorgung  Wiens. 

Nach  uahezu  zehnjäUngen  VerhandluDgeD  ist  soebeii  der  Bao  einer  ueueii 
WiaaerleitUDg  für  Wieo  begonoen  worden,  —  Die  AuödebnuDg  des  pro- 
jektirteo  Werkes,  eowie  die  Grösse  der  Stadt,  für  dereu  Veraorguüg  dasselbe 
beatimmt  ist^  lääst  eiae  näbere  Beschreibung  der  demnächst  zur  Äusführuug 
geUagenden  Anlage»  nicht  ohne  Interesbe  erscheinen* 
Wien  zählte  am  3L  December  1869: 

iuöerhalb  der  Linien         .        .         .        022,087  Einwohner 
IQ  den  Vororten       ....        203,078  ,, 

zusammen  825,1^5  EiDwohner* 
Die  letztgenannten  Vororle  stehen  mit  der  eigetitUchea  Stadt  in  unmittel- 
baram  Zufiammeuhaug,  und  sind  von  derselben  nur  durch  den  Linien  wall  ge- 
tr^afitj  haben  jedoch  eine  gesonderte  Gemeindeverwaltung,  weshalb  die  neuen« 
ton  der  Commune  Wien  unternommenen  Anlagen  vorerst  nur  für  die  Ver- 
lorgujQg  der  eigentlichen  Stadt  beitimmt  sind. 

Bis  jetzt  wird  der  Wasöerbedarf  der  gesammten  Bevölkerung  zum  grossen 
Theile  aus  Brunnen  gedeckt,  welche  sich  naiiezu  bei  jedem  Hause  befinden. 
Ausserdem  empfilngt  die  Stadt  ein  gewisses  Wasserquantum  von  verschie- 
deneo  Quellen,  welche  seit  tauger  Zeit  mittelst  Rohrleitungen  aus  der  Um* 
gegend  zugeführt  werden,  sowie  durch  die  mittelst  Dampfkraft  betriebeoe 
Ferdinands- Wasserleitung- 

Diese  letztere  ist  im  Jahre  1840  angelegt  und  succesaive  vergrösaert 
worden,  so  dass  dieselbe  jetzt  170  bis  180,000  Eimer  österr. ,  (9625 
hh  10,200  Cb.'M.)  binnen  24  Stunden  liet^rt«  Das  Wasser  wird  einem 
Arme  der  Donau  —  dem  sogenannten  Donau-Canale  —  entnommen,  durch 
>  3  Dampfmaschinen  auf  oirca  150  Fusa  Über  JSull  gehoben,  uud  mittelst 
Rohren leitungen  an  die  Interessenten  vertheilt. 

Die  Aufnahme  des  Wassers  aus  dem  Douau-Canale  geschieht  nicht 
direkt,  aondern  durch  Filtrir-Canille,  wekh&'in  grosser  Tiefe,  16  Fuss  unter 
Null«  am  Ufer  des  Canates  uud  parallel  mit  demselben  angelegt  sind. 


418  ^^  WMsarrerftorgving  Wiens. 

Ueber  die  Zulässigkeit  und  Dauer  solcher  auf  j^hatarlicher  Filtration' 
basirteo  Anlagen  besteht  eine  grosse  Meinungsverschiedenheit  Im  Torliegeo- 
den  Falle  hat  die  Erfahrung  bewiesen,  dass  die  Ergiebigkeit  det  Filtri^ 
Canäle  durch  su;;cessive  Verstopfung  der  durchlässigen  Schiditen  stetig  abl- 
nimmt,  und  dass  deshalb  von  Zeit  zu  Zeit  neue  kostspielige  VerlflngeningeB 
nothwendig  sind,  um  das  erforderliche  Wasserquaiitum  zu  den  MaschiiieQ  ge^ 
langen  zu  lassen. 

Die  ursprüngliche  Anlage  mit  eineni  Filtrir-Ganal  von  20  Klafter  L&oge 
sollte  100,000  Eimer  per  Tag  liefern,  hat  jedoch  thatsächlich  kaum  50,000 
Eimer  zugeführt. 

Erst  durch  successive,  in  den  Jahren  1845  und  1855  unternommene  Ver- 
längerungen, welche  die  Gesammtausdehnung  der  Filtrir-Canäle  auf  356  Klafter 
brachten,  gelang  es,  den  Zufluss  bis  103,600  Eimer  pr.  Tag  zu  steigern. 

Durch  weitere  und  sehr  kostspielige  Verlängerungen  hoffte  man  im  Jahre 
1859  das  Wasserquantum  von  200,000  Eimern  per  Tag  zu  erlangen  ^  jedoch 
vergeblich. 

Neue,  in  den  Jahren  1862,  1864/5  und  1869  ausgeführte  Filtrir-Canik 
haben  die  Oesammtlänge  derselben  auf  nicht  weniger  als  650  Klafter  ge- 
bracht, ohne  jedoch  einen  stärkeren  Wasserzufluss  als  etwa  180,000  Eimer 
per  Tag  zu  ermöglichen,  da  die  Leistungsfähigkeit  der  alten  Filtrir-Canäle 
langsam,  aber  stetig  sich  vermindert. 

Dass  auf  diesem  Wege  niemals  die  gehörige  Versorgung  der  Stadt  lu 
erlangen  sei,  steht  ausser  Zweifel,  und  schon  längst  hatte  «'man  umfassende 
Vorarbeiten  eingeleitet,  um  die  Zuführung  von  gutem  Wasser  in  ausgiebigem 
Maasse  anzubahnen. 

Auf  Grund  einer  Denkschrift  des  Stadtbauamtes  wurde  vom  Oemeinde* 
rathe  am  13.  December  1861  ein  allgemeiner  Concurs  ausgeschrieben,  durch 
welchen  tüchtige  im  Wasserfache  bewanderte  Ingenieure  oder  zur  Ueber 
nähme  des  Werkes  geneigte  Gesellschaften  aufgefordert  wurden ,  ihre  Vor 
schlage  für  die  Wasserversorgung  der  Stadt  bis  Ende  1862  einzureScheb. 

Das  Resultat  dieses  Concurses  waren  6  Entwürfe,  von  denen  einzelne 
nur  flüchtige  Andentungen  enthielten,  andere  aber  gründlich  ausgearbeitet 
und  durch  Detailplftne  erläutert  waren. 

In  den  Vordergrund  traten  vor  Allem  zwei  Projekte.  Das  eine  derselben 
beantragte  die  Versorgung  der  Stadt  mit  Wasser  aus  der  Donau,  welches 
oberhalb  der  Stadt  dem  Strome  entnommen,  nach  dem  Muster  der  englischen 
Anlagen  künstlich  filtrirt,.  mittelst  Dampfmaschinen  in  Hochreservoire  ge- 
hoben ,  und  von  dort  aus  durch  Röhrenleitungen  in  alle  Strassen  der  Stadt 
vertheilt  werden  sollte. 

Das  zweite  Projekt,  welches  die  Zuleitung  von  Quell wasser  bezweckte, 
erfordert  eine  genauere  Beschreibung,  da  dasselbe  in  mancher  Hineieht  die 
Grundlage  des  jetzt  zur  Ausführung  gelangenden  Planes  bildet  '  - 

Von  Süden  her  nähern  sich  nämlich  der  Stadt  Wien  die  Ausl&ufer  der 
Alpen,   deren  vielfach  zerklüftete  Kalkmassen  das  Regen-  und  Schneewaaeer 
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tu  sich  aufnehmen,    und    dasselbe  am  Fasse  der  Gebirgskette  in  zablreichen 
Imd  sehr  erj^eblgen  Quetlen  wieder  bcrvortreten  lassen. 

Vor  diesem  Gebirgszuge,  desaeu  höcbster  Punkt,  der  Schoeeberg,  sich 
54  Fnaa  über  dera  Meeresspiegel  (ß084  Fusa  über  dem  Nullpunkt  der  Donau 
i  Wien)  erhebt,  sind  durch  die  Auswaschung  der  Tbäler  raeilenlange  Ge- 
^Us-  oder  Schutt  leider  angesammelt ,  welche  theils  die  aus  dem  Oebirgs- 
•tocke  heranstretenden  Quellen  direkt  aufnehmen,  theils  den  aus  längeren 
^eitentbäleru  sieh  ergtessenden  Bächen  ihr  Wasser  entziehen^  welehes  Wasser 
pm  Fusse  der  Schuttft;lder  und  au  gewissen  tiefen  Einsattlungen  derselben, 
«uro  Eweiten  Male  in  Ferra  von  mächtigen  Quellen  zu  Tage  tritt 

Der  Durchzug  des  Wassers   durch   diese    aus  riesigen  Massen  von  Kies 

|lind    Sand    beätehenden    Schuttfeldeni    bewirkt    eine    nochmalige    natürliche 

iFütration  des  Wassers,    sowie    einen   quantitativen  Ausgleich   desselben^    ao 

d&sg  die  Maximal-Krgiebigkeit  von  dem  Minimum  derselben    nur  sehr  wenig 

abweicht. 

Nach  dem  oben  erwähnten  zweiten  Projekte  aollen  die  am  Fusse  der 
Schuttfelder  entspringenden  Quellen  an  einem  5*/*  Meilen  von  Wien  ent- 
fernten Punkte  (am  Ursprung  der  Fischa-Dagoitz)  aufgefangen,  und  durch 
einen  gemauerten  Aquaeduct,  dessen  Querschnitt  auf  P/i  bis  2  Millionen 
Eimer  täglicher  Ergiebigkeit  berechnet  war,  in  ein  hoch  gelegenes  Reservoir 
unmittelbar  bei  der  Stadt  Wien  geführt  werden,  von  welchem  Funkte  guss- 
eiserne  Röhrenleitungen  das  Wasser  in  alle  Strassen  der  Stadt  vertheilen 
sollen. 

Nsch  eingehender  Berathung  dieser  zwei  Projekte  ward  das  erstgenannte 
—  die  Versorgnng  der  Stadt  aus  dem  Donaustrome  —  definitiv  aufgegeben, 
Und  zwar    hauptsächlich    deshalb  ^    weil   die    knnsiliche  Filtiirung    von    sehr 
grossen  Wussermengen  erfahrungsmässig    manche    Schwierigkeiten  darbietet, 
önd  namentlich    bei    den    klimatischen    Verhältnissen    Wiens    während    der 
Sommerzeit  leicht  die  Güte  des  Wassers  beeinträchtigen  kann,  —  weil  ferner 
Seitens  der  Aerzte  besonderes  Gewicht   auf   die  Zuführung  von  Quellwasser 
pelegt  ward,  und  endlich,  weil  bei  den  übermässig  hohen  Preisen  des  Brenn- 
materiales  in  Wien,  die  Kosten  der  Wasserhebuog  mittelst  Dampf  kraft  dauernd 
einen  sehr  .namhaften  Betriebsaufwand  in  Aussicht  stellten. 
I        Es  richtete  sich  deshalb  vorzugsweise  die  Aufmerksamkeit  auf  Zuleitung 
des  Wassers  aus  dem  vorstehend  beschriebenen  südlichen  Quellengebiete, 
I        Genauere  Studien,  welche  durch  die  Comniunal- Verwaltung  in  den  Jahren 
1863  und  1864   vorgenommen  wurden,    und   deren  Ergebnisse  in  »einem  um- 
fassenden Berichte  niedergelegt  sind,  liessen  ein  neueres  Quellenzuführungs- 
Projekt  mit  dem  tVüher  genannten  in  Concurrenz  treten. 
!        Während   nümlich    bisher    vorgeschlagen   v?ar,    das  Wasaer  bei    seinem 
Austritte  aus  den  Scliuttfeldern  abzuleiten,  so  tauchte  nunmehr  der  Gedanke 
auf,  einige  aus  dem  Alpenkalke  entspringende  Quellen  direkt,  d.  h.  vor  ihrer 
Versickerung  in  die  Schuttfelder,  aufzufangen  und  mittelst  eines  gt-niauerten 
quaeductes  der  Stadt  zuzuführen. 
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Drei  Quellen,  der  sogenannte  Eaiserbrnnnen,  die  Alta-  nnd  die  Stixen- 
steinqnelle  wurden  fflr  diesen  Zweck  in  Vorschlag  gebracht  nnd  soHtOD  im 
Stende  sein,  den  anf  2,000,000  Eimer  pr.  Tag  ermittelten'  Bedarf  der  Stadt 
tu  decken. 

Als  Vorzüge  des  neuen  von  der  Wasserrersorgungscommission  entwo^ 
fenen  Projektes,  welches  unter  dem  Namen  „das  Dreiquellenprojekt*  bekaont 
geworden  ist,  erschienen  besonders  die  um  78  Fnss  grössere  Höhe,  in  welcher 
das  Wasser  bei  der  Stadt  anlangen  kann,  was  die  Möglichkeit  gewährt,  den 
kleinen  am  höchsten  gelegenen  Distrikt  ebenfalls  direct  nnd  ohne  kfinst- 
liche  Hebung  zu  versorgen, 

femer  die  Aufnahme  des  Wassers  unmittelbar  bei'  seinem  Austritte  ans 
den  Felsklüftungen,  wodurch  selbst  für  die  fernste  Zeit  der  Gedanke  einer  mög* 
liehen  Verunreinigung  des  Wassers  ausgeschlossen  bleibt. 

Als  Nachtheile  des  neuen  Projekts  wurden  hingegen  die  weit  grösseren 
Anlagekosten  bezeichnet,  welche  durch  die  Mehrlänge  des  gemauerten  Aqui- 
duktes  (lOy,  Meilen  gegen  öy«  Meilen)  herbeigeführt  werden,* 

ferner  die  geringere  Ergiebigkeit  der  oberen  auf  ein  weit  kleineres  Ent- 
wässerungsgebiet angewiesenen  Quellen, 

vor  Allem  aber  Unregelmässigkeit  der  Zuflüsise,  denen  der  natürlicbe 
Ausgleich  fehlt,  welcher  sich  nach  dem  früheren  Projekte  beim  Durchgänge 
durch  die  meilenlangen  Schuttfelder  in  vollkommenster  Weise  vollsiehi 

Das  Dreiquellenprojekt  wurde  trotz  der  gegen  dasselbe  erhobenen  Oppo- 
sition am  12.  Juli  1864  von  dem  Gemeinderathe  prinzipiell  genehmigt  und 
gleichzeitig  der  Beschluss  gefasst,  genaue  Pläne  und  Kostenanschläge  Üx 
den  Bau  der  neuen  Wasserleitung  anfertigen  zu  lassen.  Zur  Prüfung  dieser 
im  August  1865  vollendeten  Pläne  berief  derGemeinderath  am  10.  Octl865 
eine  Anzahl  von  Experten,  welche  über  das  technische  Elaborat  in  Bezug 
auf  Tra^e  und  Construction ,  sowie  in  Bezug  auf  die  Höhe  des  Kostenan- 
schlages ihr  Gutachten  abzugeben  hatten. 

Sämmtliche  Pläne  wurden  im  November  1865  in  den  Sälen  des  Au* 
garten  Palais  zur  allgemeinen  Besichtigung  öffentlich  ausgestellt 

Mittlerweile  erhob  sieb  eine  immer  stärkere  Opposition  gegen  das  Drei- 
quellenprojekt, namentlich  gegen  die  in  dem  Berichte  der  Wasserversorgung»' 
Commission  enthaltenen  Angaben  über  die  Ergiebigkeit  der  zuzuleitendeo 
Quellen. 

'  Es  waren  nämlich  die  im  Jahre  1863  vorgenommenen  Messungen  da^ 
durch  entwerthet,  dass  im  Jahre  1865  ein  trockener  Sommer  eintrat,  welcher 
das  Wasserquantum  von  zwei  der  Versorgung  der  Stadt  bestimmten  Quellen 
bis  weit  unter  das  angebliche  Minimum  derselben  herabbrachte,  während  die 
dritte  —  die  Alta^uelle  g»inzlich  versiegte. 

Erneuerte  Discussionen  im  Gemeinderathe  führten  allerdings  zur  Ver^ 
werfung  des  Antrages,  alle  weiteren  Schritte  bis  zur  Vorlage  anderer  ver' 
ässlicher  Messungen  zu  vertagen ,  machten  aber  anderseits  jeden  weitereo 
Schritt  zur  Verwirklichung  des  Projektes  unmöglich,  so  lebhaft  auch  die  Go' 
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*  ■eflschaft  tler  Äerzte  vom  sanitären  Standpunkte  aus  die  Qualität  des  Quellen* 
waasera  befürwortete. 

Mittlerweile  bot  die  Ausstellung  der  Plane  den  Anlassi  das  Projekt  in 
deo  Versammlungen  des  österr*  Ingenieur  und  Architekten- Vereines  gründ- 
lich zu  besprechen.  Nath  lebhaften  Erörterungen,  welche  die  ganze  Zeit 
vom  25.  Nov.  1865  bis  10.  März  18B6  in  An^prULh  nalvraen,  und  welche  sich 
nicht  allein  auf  die  Ergiebigkeit  der  (Quellen  beschränkten^  sondern  auch  die 
Art  der  Messungen  und  verschiedene  Details  des  Projektes  urafassten,  erklürte 
der  österr.  Ingenieur-  und  Architecten-Veretn  schliesslich  in  der  am  15.  April  1866 
i     angenomiDenen  Resolution ; 

I  1)  e«  sei  durch  das  sogenannte  Dreiquellenprojekt  nicht  nachgewiesen»  dass 

^^^         die  seinerzeit  vom  Gemeinderathe  für  die  Wasserversorgung  Wiens  aufge- 
^^B  stellten  Grundbedingungen    bezüglich    des  Wasserquautums    auch  zur 

j^^P         Zeit  besonderer  Trockenheit  gesichert  sind ; 

f  2)  es  erscheine  schon  jetzt  noth wendig,  die  als  Erg.inzung  dienenden  Be- 

I^K  zugsorte  au szu mittel n^    und    namentlich    in  dieser  Richtung  das  ganze 

^^r  Projekt  einer  nochmaligen  Prüfung  zu  unterziehen. 

I  W^ührend  dieser  Vorgänge    hatten    die   vorhin  erwähnten  Experten  dem 

Gemein deraihe  ihr  Gutachten  vorgelegt,  'welches  unter  Zugrundelegung  meh- 
rerer technischer  Abänderungs- Vorschläge  die  Zuleitung  der  Dreiquellen  be- 
fürwortete. ^ 

Gleichzeitig  mit  einer  erregten  in  den  Journalen  und  in  Broschüren  fort- 
gesetzten Discuflsion  gelangte  die  Frage  vor  den  Gemeinderath.  —  Nach 
langen  Debatten,  welche  nicht  weniger  als  zehn  Plenarsitzungen  in  Anspruch 
uahmen,  wurde  am  19.  Juni  l8Bti  mit  Stimmenmehrheit  (tö  gegen  45  Stim- 
men) der  Bescfaluss  gefasst,  das  mehrfach  abgeänderte  Bauprojekt  zu  geneh- 
migen, den  Kostenvoranschlag  gut  zu  heissen  .  sowie  die  Ermächtigung  zur 
Erwirkung  des  politischen  Bau  Consenses  und  zur  Eigenthums-Uebertragung 
der  Quellen  zu  ertheilen,  dagegen  aber  von  der  Zuleitung  der  Alta-Quelle^ 
für  welche  der  Grund  bereits  angekauft  war,  bis  auf  Weiteres  abzustehen. 

Bald  jedoch  erhoben  sich  neue  Schwierigkeiten.  Das  W^asaer,  welches 
oämlich  entweder  vor  oder  nach  meiner  Versickerung  der  Stadt  zugeführt 
werden  sptl,  diente  nämlich  bisher  in  seinem  weiteren  Laufe  zur  Donau  als 
Triebkraft  für  eine  lange  Reihe  von  Fabriken. 

Bei  Entwurf  des  ersten  Projekten  hatte  man  die  volle  Entschädigung 
der  Werkbeaiti^ör  für  die  jenen  Etablissements  entzogene  Wasserkraft  in 
Rechnung  genommen. 

Das  Communal-Project  hingegen  glaubte  eine  solche  Entschädigung 
gänzlich  umgehen  zu  können,  weil  die  Quellen  weit  oberhalb  der  Fabriken 
auf  eigenem  Grund  und  Boden  aufgefangen  und  abgeleitet  werden  sollen* 

Gegen  diese  Absit-ht  erhob  sich  ein  energischer  Protest  der  belhoil igten 
Werkbesitzer  und  diesidben  wendeten  sich  vereint  an  die  Staatsverwaltung 
mit  dem  Ansuchen,  din  Beginn  des  Baues  erst  dann  zu  gestatten,  wenn  die 
Entschadigungsfrage  nach  Billigkeit  ausgetragen  sei* 
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Vom  Bechiffstandpnnkt  aus  betrachtet,  liesB  eich  ein  solcher  Anspruch  nach 
den  österreichischen  Gesetzen  nur  schwer  durchführen,  und  dies  war  der 
Grund,  weshalb  die  Werkbesitzer  unter  Besugnahme  auf  analoge  Fälle,  s.  B. 
in  Paris,  woselbst  man  ähnliche  Anforderungen  durch  gütliche  Verständigong 
ausgeglichen  hat,  nicht  die  Gerichte,  soncjem  die  politischen  Verwaltungsbe- 
hörden um  Schutz  ihres  wohlerworbenen  Besitzes  angingen. 

Dieser  Zwischenfall  verursachte  abermals  einen  längeren  Zeitverlust,  bis 
endlich  der  Wechsel  des  Ministeriums  eine  der  Communalverwaltung  günstige 
Entscheidung  herbeiführte.  Die  Werkbesitzer  wurden  mit  dem  Rekurs  ab- 
gewiesen und  erhielten  den  Bescheid,  seinerzeit  ihre  Ansprüche  gegen  die 
Commune  auf  dem  Rechtswege  geltend  zu  machen. 

Nunmehr  erfolgte  endlich  im  Jähret  1868  die  Aufnahme  eines  Anlehens 
zur  Bedeckung  der  Baukosten  für  die  neue  Wasserleitung,  und  es  ward  im 
Jahre  1869  zur  Einlösung  des  für  den  Bau  erforderlichen  Grundes,  sowie 
endlich  zu  einer  Offert- Verhandlung  für  die  Ausführung  der  Arbeiten  ge- 
schritten, deren  Kosten 

für  den  Aquäduct fl.     7,179,050 

fUr  das  Hocbreservoir  und  die  Röhreuleitung  in  die  Stadt  .         ^      3,693,602 

zusammen  also  auf  fl.  10,878,652 
veranschlagt  waren. 

Die  eingelaufenen  Offerte  überschritten  jedoch  sämmtlich  den  verao- 
schlagten  Betrag  und  es  sind  die  gesammten  Arbeiten  schliesslich  mit  einer 
Aufzahlung  von  etwa  12  V»  pCt  dem  Bauunternehmer  Gabrielli  übertragen  worden. 

Der  BaU;  dessen  Ausführung  am  21.  April  1870  begonnen  hat,  umfasst 
der  Hauptsache  nach  die  folgenden  Anlagen. 

A.     Der  Aquäduct. 

Das  erste  Bauloos  desselben,  vom  Eaiserbrunnen  bis  zum  Sammelbecken 
bei  Ternitz  misst  71,912  Fuss  österr.  Länge. 

Die  Auffangung  des  Kaiserbrunnens  geschieht  tief  unter  dem  jetzigen 
Niveau  der  Quelle,  um  den  Wasserzufluss  so  weit  als  möglich  zu  verstärken. 

Der  Aquäduct  durchzieht  zunächst  das  Höllenthal,  eine  enge,  sehr  cou- 
pirte  Schlucht,  in  welcher  nicht  weniger  als  7  Stellen  von  zusammen  etwa 
12000  Fnss  Länge  mit  einem  Eostenaufwande  von  etwa  244,000  fl.  in  festem 
Kalkstein  ausgesprengt  werden  müssen. 

Von  weiteren  Arbeiten  sind  besonders  9  lange  Stützmauern  erwähnens- 
werth ,  mittels  welcher  das  für  den  Aquäduct  nothwendige  Terrain  an  jenen 
Stellen  gewonnen  werden  muss,  woselbst  die  nach  Triest  führende  Eisenbahn 
hart  an  dem  Schwarzaflusse  entlang  führt. 

Der  Aquäduct  selbst  wird  aus  Bruchsteinmauerwerk  in  hydraulischem 
Mörtel  hergestellt,  und  mit  Steinplatten  abgedeckt,  im  Innern  aber  durch 
einen  zwei  Zoll  dicken  Anwurf  von  Portland-Cement  sorgfältig  gedichtet 

Die  lichte  Weite  desAquäducts  beträgt  3  Fuss,  resp.  2'  9"  und  2'  6^  je 
nachdem   ein  Gefälle  1  :  310,  1  :  250  und  1  :  200   zur  Anwendung  kommt. 

Das  Wasser  des  Kaiserbrunnens  wird  in  einer  Höhe  von  1145  Fuss  über 
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feNallpUllkte   des  Donau- Caualea   aofgefangeii ,    während   das    Qesammt 
lle  dea  Aquäd'uctes  iu  dieser  Sectiou  nicbt  weniger  ab  371  Fuss  mhst 

Seitendurchlüäse  veriDittelii  au  geeigiietei»  Puokteo  die  Eatwääserung  de« 
uraliegeodeo  Terrains j  wührend  durch  Ableituugs-Cauäle  jede  einzelne  Strecke 
des  Aquilduetes  erfordert  Sehen  falls  ganas  trocken  gelegt  werden  kann. 

Das  zweite  Baulooö  umtasst  den  Aquilduct  von  der  Stixenatein- Quelle 
bis  zu  dem  obenerwähnten  Öammelbecken  bei  Ternitz  und  von  dort  bis 
Weikersdorf  in  einer  Gesainmtlänge  von  Ö9,94U  Fusa  österr. 

Die  Stixeuateinquelle  wird  gleich  dem  Kaiaerbrunnen  möglicliat  tief  ge- 
fangen und  einem  Aquüdnct  zugeleitet^  de^äcn  Quermcbnitt  auf  die  Leistungs- 
fäbigkeit  von  1  Million  Eimer  pr.  Tag  berechnet  hL 

Ueberail  dort,  woselbst  der  Äquäduct  nicht  in  einer  genügenden  Tiefe 
unter  dem  natürlichen  Terrain  liegt ,  wird  eine  Erdanfichüttung  hergestellt, 
um  den  EioflusB  der  wechselnden  Temperatur  von  dem  Wasser  fern  zu  halten, 

Erwähnenswerth  auf  die&er  Strecke  ist  der  Stollen  unter  dem  Stixen- 
steiner  Schlosse,  von  etwa  960  Fuss  Länge,  sowie  die  Uebersetzung  des  Sir- 
BiDg-Tbales  in  3  Oeäfnungen  ä  24  Fuss  Spannweite,  sowie  des  Slrningbacbes 
mittelst  zweier  Objecto  von  je  24  Fuss  Weite«  Vor  und  zwischen  diesen 
3  Ueberbrückungen  wird  der  Aquäduet^  dessen  Niveau  hier  hoch  über  dem 
natürlichen  Terrain  liegt;  auf  einer  Untermauerung  von  trockenem  Bruchstein 
lier  gestellt* 

Das  nächste  Bauloos  von  Weikersdorf  bis  Matzendorf,  etwa  51,900  Fuss 
lang  enthält  keine  aussergewöhnlichen  Arbeiten,  sondern  nur  den  auf  2  MilL 
liimer  pr.  Tag  berechneten  Haupl&quäduct,  welcher  aus  Bruchstein -Mauer* 
werk  erbeut  und  mit  ZieLreln  einge wölbt  werden  soll. 

Von  grösserer  Bedeutung  ist  das  folgende  Bauloos  Matzendorf- Baden. 

Der  Äquäduct  übersetzt  den  kalten  Gaugbach  nebst  Mühlbach,  das  Thal 
bei  Matzendorf,  ferner  die  Thflier  in  der  Nähe  von  Leobersdorf,  Gainfarn 
und  von  Dörfl,  Diese  Uerbrückungen,  sowie  ein  350  Klafter  langer  Stolleu 
bei  Vdslau  erfordern  so  beträchiliche  Bauwerke,  dass  die  Kosten  des  48,900  Fuss 
langen  Banlooses  auf  nicht  weniger  als  1,124,735  fr.  veranschlagt  sind. 

Das  grösste  Object  der  ganzen  Tra(*e  findet  sich  jedoch  in  den  folgenden 
Bauloose  Baden -Modling,  Die  Uebersetzung  des  Thaies  bei  Baden  erfordert 
einen  gemauerten  Aquüduct  mit  36  Oeflnungen  von  je  36  Fua»  und  5  OeflF- 
nungeo  von  54  Fuss  Spannweite.  —  Die  verglichene  Ilohe  des  Übjectes  be- 
trägt etwa  ö^}  Fuss,  die  Maximalhöhe  desselben  jedoch  nicht  weniger  als 
78  Fuss*  —  Die  Anwendung  von  Röhre nsyphons,  wie  solche  bei  den  neuen 
Pariaer  Aquäducten  der  Dhuis  und  Vauue  vielfach  ausgeführt  werden,  hätte 
wahrscheinlich  eine  nicht  unbeträchtliche  Ersparung  an  den  auf  331,445  fr. 
berecbDeten  Baukosten  dieser  Thalüberdcbreitung  ermöglicht. 

Das  48,000  Fuss  lange  Loos  enthält  ferner  5  Stollen  und  verschiedene 
andere  nicht  unbedeutende  Bauwerke. 

Bei  Beginn  des  letzten  Baulooaes  Mödling^^Rosenhügel  übersetzt  der 
Äquäduct  das  Mödtinger  Thal  mittelat  eines  gemauerten  Objectes  von  7  Oeff- 
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flo  je  61  FasB  Spannweite  in  aioer  verglichenen  Höhe  von  65  Fuw, 
iri«ht  sioh  «iBduin  l&ug9  der  conpirten  Berglehne  bis  gegen  Liesing,  desaeo 
Uiftl  durch  eiaea  andern  gemauerten  Aquäduet  von  zuaammen  2322  Fqm 
LftDge  und  tiAw  vergHohenen  Höhe  von  47  Fuas  zu  übersetzen  ist^  kreuzt 
endlich  duT'Thäler  bei  Mauer  und  Speising  mittelst  zweier  Objekte  von  resp. 
751  und  887  Fuss  Lftnge  bei  resp*  42  und  27  Fuss  Höhe,  um  mit  dem  Niveau 
von  878  lünis  über  dem  Nullpunkt  der  Donau  bei  dem  Reservoire  am  Ro- 
seuhügel,  .tn  der  Nähe  von  Wien  anaälangen. 

Dia  .wsammtlängc  der  Leitung  vOn  beiden  Quellen  misst  13|090  österr. 
Meik^  oder  314,160  Ostern  Fuss*  Da«  Wasser  des  ETaiserbrunnena  wird  in 
23  Stunden  53  Minuten,  jenes  dar  Stixeaoteinquelle  in  21  Stunden  am  Rosen- 
hllg#I  vor  der  Btadt  anlangen. 

Die  mittlare  Temperatur  des  meistens  durah  Schneewasser  gespeistei 
Eiaiserbrunnens  am  Ursprünge  wird  auf  4Vi  bis  5  Grad  R.,  jene  der  Stixen 
steinqaelle  auf  6,8  Grad  R.  angegeben.  Um  jene  niedere  Temperatur  aucb 
im  Sofluner  möglichst  zu  bewahren ,  liegt  der  Wasserspiegel  in  dem  durch 
wegs  gemauerten  und  gewölbten  Canale  mindestens  6  Fuss  unter  der  oberen 
Erddecke* 

Die  Erwerbung  derjenigen  Grundstücke,  welche  zum  Bestände  des  Werke« 
in  das  bleibende  Eigenthum  der  Commune  übergehen  musstep ,  ist  beinahe 
durchgehends  vollendet 

Ausseirdem  wurde  die  Ueberlassung  eines  Streifens  Grundes  von  durch- 
schnittlich 90  Fuss  Breite  temporär  für  die  Dauer  des  Baues  sicher  gestellt 

B.    Die  Vertheilung  des  Wassers. 

Für  diesen  Zweck  dient  zunächst  ein  gemauertes  Reservoir  von  circa 
71,800  Cubikfuss  Fassungsraum ,  welches  jedoch  später  nach  Massgabe  des 
wachsenden  Bedarfes  successive  vergrössert  werden  kann.  Ferner  ein  zweites 
gemauertes  Reservoir  am  Wienerberge  von  154,400  Fuss  Raum-Inhalt,  und 
ein  drittes  jenseits  des  Wien-Flüsschens  auf  der  Schmelz  mit  234,800  Cubikfuss; 
die  beiden  letztgenannten  circa  250  Fuss  über  dem  Nullpunkt  der  Donau  im 
gefüllten  Zustande. 

Diese  drei  Reservoire,  welche  den  Zweck  haben,  die  Verschiedenheit  dee 
Wasserverbrauches  in  der  Stadt  gegen  den  stets  regelmässigen  Zufluss  von 
den  Quellen  auszugleichen,  sind  überwölbt,  verschüttet  und  mit  den  nöthigen 
Apparaten  zur  Ventilation,  zur  Regulirung,  sowie  nöthigenfalls  auch  zum 
Ablassen  des  Wassers  versehen. 

Von  den  Reservoiren  aus  beginnen  die  Hauptleitungen  mit  36  Zoll  Durch« 
messer,  welche  sich  in  alle  Strassen  der  Stadt  verzweigen.  Eine  Abtrennung 
des  Röhrennetzes  in  zwei  Distrikte,  je  nach  der  etwa  140  Fuss  varürenden 
Höhenlage  der  Strasse,  soll  nicht  stattfinden,  sondern  es  wird  der  Wasser 
druck  in  den  höchsten  Stadttheilen  bis  zum  obersten  Geschosse  der  Häuser 
reichen,  während  in  den  tief  gelegenen  Strassen  die  Röhren  dem  Drucke 
einer  Wassersäule  von  200  bis  240  Fuss  ausgesetzt  sein   werden. 

Das  Gesammterforderniss  an  Röhren  nebst  Zubehör,    sowie  der  Wand- 
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stärke  aod  des  Gewichtes   dereelbeo  ist  aua  der    nächste  heu  den  Tabelle   zu 
eotnehmen : 
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)io  Gesammtlänge  des  Röhreonetzos  beträgt  525 J  62  östern  Fuas,  das 
GeBamm  Ige  wicht  der  Röhren  aber  etwa  287,900  Ctr.,  wobei,  wie  aus  obiger 
Tabelle  ersichtlich,  die  Wandstärken  geringer  angenommen  Bind,  als  bei  den 
meisten  Wasserleitungen  üblich. 

Die  Dichtung  der  Rohren,  welche  vertragsmässlg  in  Baulängen  von  nur 
6^9  Fuss  2U  liefern  sind,  geachieht  in  der  Üblichen  Weise  durch  Muffen  mit 
Hanf  und  Blei. 

Die  Röhrenleitung  wird  ausser  den  oben  ^fgeführten  522  Absperrungen 
mit  42  Ablass' Vorrichtungen,  44  Luftableitungen  und  1250  Auslau fständcrof 
versehen,  welche  letztere  auch  für  die  Feuerlöschnng  zu  dienen  haben* 

Die  Gesammtkoaten  der  Röhrenleitung  sammt  Nebenarbeiten  wurden  au 
3,045,520  fr.  veranschlagt^  zu  welchem  Betrage  jedoch  die  Aufzahlung  von 
12*/?  pCt.  hinzu  zu  schlagen  ist 

Bemerkenswerth  wäre  endlich  die  Durchsetzung  des  Wienflusses  mit 
eioem  unter  die  Sohle  des  Flussbettes  versenkten  schmiedeeisernen  Rohre 
von  36  Zoll  Durchmesser  —  ferner  die  Kreuzung  des  Donau-Canales  mit 
einem  schmiedeeiserneo  Rohre  von  lö  Zoll  Durchmesser,    welche  Röhren  in 
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einer  auegebaggerten  Rinne  unter  der  Sohle  de»  betreffenden  Wäseerliüfe^ 
versenkt  werden  sollen. 

Pttr  die  Bauzeit  des  ganzen  Werkes  sind  5  Jahre  in  Aussicht  genommeit'' 
Hievon  sollte  das  erste,  welches  zum  Theile  bereits  abgelaufen  ist,  fbr  di9 
Bauvorbereitungen  dienen;  die  drei  folgenden  sind  .für  die  eigentliche  Bauaus- 
fflhrung  bestimmt,  während  das  letzte  zur  Erprobung  des  Werkes  in  allen 
Theilen,  namentlich  der  Wasserkraft  in  jeder  einzelnen  Sectiön  des  Aquädoo^ 
tes,  der  Stabilität  des  Röhrennetzes  zq  verwenden  ist. 

Wie  bereits  früher  erwähnt,  soll  dies  grossaHige  Werk  zunUchst  nur  die 
eigentliche  Stiadt  Wien  versorgen,  welche  innerhalb  der  Litden  jetzt  circa 
622,000  Seelen  zählt.  Die  ausferhalb  Ider  Stadt  angesiedelten  Gemeinden 
mit  über  200,000  Einwohnern  gehören  gesonderten  Commuual-^VerwaltungeD 
an  und  haben  keinen  Theil  an  der  vorbeschriebenen  Anlage.  ^^ 

Da  an  eine  Ueberlassung  des  Wassers  an  jene  Gemeinden  vorerst  kaum 
gedacht  werden  kann,  weil  sowohl  die  Ergiebigkeit  der  Quellen,  als  auch 
der  Verbrauch  der  Stadt  sich  für  jetzt  nicht  abseben  lässt,  da;  femer  solche 
Ueberlassung'. durch  die  hohen  Gestehungskosten  des  Wasseis!  vom  Eaiser- 
brunnen  sehr  erschwert  ist^  so  findeti  soeben  Verhandlungen  (darüber  statt) 
für  die  Umgebung  Wiens  eine  gesonderte  Wasserversorgung  anzulegen. 

Bei  der  grossen  Zahl  der  dort.atigesiedelten  Bevölkerung  und  bei  dem 
grossen,  durdh  zahlreiche  Fabriken  i'gesteigertex^- Bedarf  dürfte  sich  dies  zu 
einem  rentablen  Unternehmen  gestalten.  i  T  Ä.  F. 
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Die  Wasser? ersorgnng  der  Stadt  Sckveidnit& 

Die  Herren  H.  GUI,  Ingenieur  und  Betriebsdirecior  der  Berliner  Wasser- 
werke, und  J.  ^  A,  Airdf  Unternehmer  für  Gas-  und  Wasserbauten,  haben 
dem  Magistrat  der  Stadt  Schweidnitz  am  26.  Febr.  d.  Js.  einen  uns  gü- 
ttgst  mitgetheilten  Entwurf  zur  Versorgung  der  Stadt  mit  filtrirtem  Wasser 
übergeben,    dem  wir  Folgendes  entnehmen: 

Das  zu  beschaffende  Wasserquantum  ist  jedesmal  von  der  Kopfzahl  der 
zu  versorgenden  Bevölkerung  und  von  dem  Charakter  der  Stadt  abhilngig. 
Eine  sehr  ausgedehnte,  viel  Wasser  consumirende  industrielle  Thätigkeit 
hat  sich  iu  Schweidnitz  vorläufig  noch  nicht  entwickelt  und  wird  siqh  bei 
der  Eigenthümlichkeit  dermuart  der  alten  Stadt  vorläufig  auch  wohl  kaum 
entwickeln.  In  solchen  Fällen  ist  erfahrungsmässig  ein  Wasserquantum  von 
3  Cubikfuss  pro  Kopf  und  pro  Tag  zur  reichlichen  Deckung  des  Bedarfs 
hinreichend.  Nach  den  uns  gemachten  Mittheilungen  zählt  Schweidnitz 
gegenwärtig  nahezu  18000  Seelen.  Hierzu  dürften  circa  25pCt.  zu  rechnen 
sein,  als  die  in  der  nächsten  Zeit  zu  erwartende  Vermehrung  der  Bevölkerung. 
Die  Wasserversorgung  würde  daher  für  22500  Seelen  mit  3  Cubikfuss  pro 
Kopf  und  pro  Tag,  also  auf  die  Beschafi^ung,  Förderung  und  Vertheilung 
von  67,500  Cubikfuss  Wasser  in  24  Stunden  zu  veranschlagen  sein. 

Die  zunächst  liegenden  Wasserläufe  derWeistritz  und  der  Peile  sind  so 


vowgewerbKchen  Anlagen  lu  Anspruch  g-^nommekij  dasa  von  vorlilierein  darauf 
▼erzichtet  werden  mxwn,  das  sichtbaro  Was&er  i-hrer  Gebiete  ati  benutzen. 
'  Das  BögendurF-Wtt»s^r  Bt'hion  sich  ächon  eher  »u  empfehlen,  altein 
wenn  man  den  Lauf  doseelben  berücksichtigt,  die  Läii^e  des  Zuleitunjj^a- 
btrÄtiges  erwägt  und  die  Schwierigkeit^  skb  utit  deu  örundbesitzern  bei  der 
Höhe  ihrer  Abfindunga-Fordürungen  eu  einigen,  &o  muu  man  auch  dieses 
Projekt  verwerten* 

Dies  kofinfe  um  ao  ©her  geschelien ,  als  eich  ein  drittes  Projekt  dar- 
bietet,  welches  dem  Zweck  am  inetfiteu  entüprechen  wird. 

Di^  Weistrit«  hat  nämlich  zwischen  Kraisiüinvitz  und  8chweidnitK  b^- 
Beutende  Ablaf^erungeD  von  grobem  Kie»  gebildet  und  duri^hlüuft  dieselben, 
und  es  waltet  kein  Zweifel  ob,  daas  diese,  mit  dem  Weiatritz-i  Giersdorfer 
lind  Bögendorfer  WaHaern  gesättigten  GerÖlle  und  Geschiebe,  mittekt  einer 
'zweckmäßig  oingeriehteten  8amrnelanlage,  die  erforderliche  Menge  reinen 
fihrirten  Wasj^era  von  einer  unveränderlichen  niedrigen  Temperatur  beständig 
li^rgeben  werden* 

Das  Wasser  der  in  diese  Ablagerungen  eingesenkten  Probebrunnen  ist 
von  dem  üen'ü  Dt,  Uoff'mann  chemisch  unterjincht  worden,  und  derselbe  bat 
die  Resultate  der  UnterBUchung  in  einer  BrosehUr^  „Ein  Beitrag  zur  Kennt- 
nifts  der  Trinkwasfier  der  Stadt  Hchweidnitz"  veröftentlichti  Nach  den  in 
dieser  Broschüre  enthaltenen  Tabellen  iat  dieses  Wasser  fast  ganz  rein  und 
in  fedler  Hinsicht  für  deb  Bedarf  einer  BtiidtiBcben  BevöllcerUBg  geeignet. 
•  '  Um  diesea  WasBer  in  der  erforderlichen  Menge  von  47 — 50  Cubikfusa 
pro  Minuta  zu  gewinnen,  soll  eine  Sicker-  oder  Hammel-Gallerie  von  600 
bis  7<XJ  Fii 98  Länge  in  diesen  KiesHchichten  15 — 2ü  t*\isa  tief  angelegt  wor- 
den* Die  leiten  wände  der  Gallerie  werden  mit  offenen  Fugen  hergestellt 
und  das  (^anze  mit  geäiebtera,  sortirteni  und  gereinigtem  Kies  umgeben. 
Die  Städte  Leipzig  und  Halle  sammeln  und  beziehen  das  Wasser  für  Ihre 
Binwofanerachaft  aus  ähnlichen  GaUerien  und  haben  allen  Grund,  mit  Menge 
und  Beachalfeoheit  des  gewonnenen   Was»ers  zufrieden  zu  sein. 

Difj  Sammelanlage  für  Schweidnitz  soll  am  sogenannten  Kälbersteg, 
circa  12U0  Fusa  westlich  von  der  Weiatrit»-BrUcke  anfangen  und  sich  am 
linkea  Uför  entlang  ziemlich  parallel  mit  demselben  hinziehen. 

In  den  Lauf  derselben  werden  drei  oder  vier  Reinigungabrunnen  ein- 
geschaltet und  am  Ende  derselben,  nach  der  8tadt  zu^  ein  ganz  Wasser* 
dichter  Hauptsammeibrunnen  erbaut  uHd  dergestalt  mit  der  Sammelgallerie 
verbunden,  dasa  der  Zutritt  des  Wassers  aus  der  letzteren  mittelst  einer 
Scblense  abgesperrt  werden  kann.  i 

Dieser  Hauptbrunnen  bildet  den  Schöpfbrunnen  ftlr  die  Wasaerförderungs- 
Maacbinen  und  in  demselben  wird  das  unterste  Rlicksehlags- Ventil  angebracht« 

Die  Länge  des  Sammelcanals  ist  so  bemessen,  dass  daa  Wasser  io 
gleichmäsBiger  Bewegung  ununterbrochen  sickert  und  zwar  in  solcher  Quafi- 
tttät,  dass  circa  bO  Cubikfuss  pro  Minute  oder  2820  Cubikfuss  pro  Stunde 
•teil  Äur  Förderung  einstellen  werden. 
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Dieses  QuaDtum,    das  Dnrchschnitts-Quantnm   einer  Stunde,   iat 
gebend    für    die    Bestimmnng    der    Minimalleistangsfi&higkeit    sowohl   dsr 
Sammelanlage,  als  auch  der  Capacität  der  Pumpe  der  Wasserhebüngamaachiiie* 

Aber  die  Wassermasse ,  welche  die  Einwohnerschaft  «ner  Stadt  fe- 
brttaeht,  ist  keineswegs  für  alle  Stunden  des  Tages  dieselbe.  SalbatnnllBd- 
lich  wird  in  den  Haushaltungen  während  der  Frahstunden  das  meistoy  Abends 
weniger  und  Nachts  fast  gar  kein  Wasser  benutzt.  Die  Eriahrung  lehrt 
dass  der  stündliche  Consum  ein  sehr  verschiedener  ist  und  dass ,  obgleich 
der  Verbrauch  irgend  einer  einaelnen  Stunde  sich  nicht  im  Voraus  bestimmen 
lässt,  es  dennoch  selten ,  fast  nie  geschieht,  dass  er  mehr  als  das  Doppelte 
des  Durchnitts-Consums  der  24  Stunden  beträgt,  und  fast  in  keiner  Stadt 
wird  diese  Grens^e  flberschritten. 

Es  wird  daher  nothwendig,  ein  Vorraths-Resenroir  au  erbauen,  in  wel- 
chem dasjenige  Wasser  angesammelt  wird,  welches  die  Sammelaaliigen  und 
die  Pumpe  au  der  Zeit  mehr  liefern,  wo  der  Verbrauch  unter  dem  Dofck- 
schnittsconsum  bleibt ,  um  es  wieder  abzugeben,  wenn  der  Verbrauch  ttter 
den  Durchschnittsconsum  steigt. 

Der  Boden  dieses  Vorraths-Reservoirs  muss  selbstverständlich  so  hooh 
belegen  sein,  dass  selbst  bei  einem  kleinen  Wasservorrath  das  ans  dem 
Reservoir  abfliessende  Wasser  in  die  hckshsten  Etagen  der  höchstbelegenen 
Häuser  steigt. 

.  .  Leider  erhebt  sich  aber  in  angemessener  Nähe  der  Stadt  das  TeMrain 
nirgends  zu  einer  solchen  Höhe  über  die  höchsten  Straasenpunkte,  nm  dort 
ein  genügend  hoch  belegenes,  unterirdisches  Reservoir  anlegen  zu  können. 
Es  wird  daher  nothwendig,  einen  Hochbau  auszuführen  und  dieses  Vor^ 
raths-  und  Ausgleichungs-Reservoir  zum  Schutze  gegen  Hitze  und  Kälte  is 
denselben  einznschliessen. 

Die  günstigste  Stelle  für  einen  solchen  £{ochbau  ist  der  Striegauer 
Platz.  Die  Höhe  des  Strassendammes  an  diesem  Punkt  ist  108  Fnaa  ftUr 
dem  Nullpunkt  des  Pegels.  Der  Boden  des  Reservoirs  muss,  nm  die  io 
der  Nachbarschaft  liegenden  Häuser  mit  Wasser  versorgen  zu  können,  58  Fun 
über  dem  Damm-Niveau ,  also  160  Fuss  über  Null  des  Pdgels  in  liegen 
kommen.  Die  Wassertiefe  des  gefällten  Reservoirs  ist  auf  11'  .6''  feaigesetst 
Der  Wasserspiegel  wird  also  17lVt  Fuss  über  Null  liegen. 

In  dem  Saromelbrunnen  an  der  Weistritz  dagegen  wird  der  Wa8se^ 
Spiegel  bei  Gelegenheiten  auf  8  Fuss  über  Null  des  Pegels  sinken.  Zar 
Ueberwindung  des  Reibungs-Widerstandes  in  dem  rot.  Ö700  Fuss  langen 
Leitungsrohre  zwischen  dem  Brunnen  und  dem  Reservoir  ist  eine  Wasse^ 
Säule  von  ca.  12  Fuss  vorgedacht  worden. 

Die  Wasserhebungs-Maschine  muss  also  das  Wasser  171 V,  -|~  (1^^^) 
oder  rund  176  Fuss  heben  können. 

Die  Maschinen  sind  demgemäss  für  die  Hebung  von  47  Cabikfitt* 
Wasser  pro  Minute  176  Fuss  hoch,  entworfen. 

Die  Folgen  einer  Unterbrechung  in  der  künstlichen  Wasserversorgnng 
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einer  Su4t,  in  welcber  &tle  wirthachaftliche  und  gewerbliche  Thättgkelt  auf 
den  regelmässigen  yiiunterbrocbeoenj  so  zu  sagen  automatisebeo  Emptaog 
des  nötbigen  Wassers  basirt  ist,  sind  fUr  Gesund beit,  Sicherheit  und  Gedeiben 
derselben  von  so  ernster  Natur,  dasa,  bei  der  Anlage  einer  aolchen  Wasserkunst, 
einer  Unterbrechung  des  Betriebes  nach  Möglichkeit  vorgebeugt  werden  muss. 

Aus  diesem  Grunde  sind  in  dem  Entwurf  zwei  Maschinen  von  gleicher 
Leistungsfähigkeit;  jede  mit  ihrem  eigenen  Dampfkeasel  und  separater 
Pumpe,  beide  also  gänzlich  von  einander  unabhängig  projectirt  worden* 

Die  Dampfcylinder  der  Maschinen  liegen  horizontal  und  arbeiten  mit 
Hochdruck^  Expansion  und  Condenaation. 

Sie  übertragen  ihre  Kraft  vermittelst  Zahnräder  auf  die  senkrecht 
stehenden  doppeltwirkenden  Waaserpumpen. 

Die  Maschinen  liegen  in  eiuem  besonderen  maseiven  Gebäude,  die 
beiden  Dampfkessel  in  dem  kleineren,  ebenfalls  massiven  Kessel-  und  Kohlen- 
banse  unmittelbar  daneben*  Zwischen  Kessel-  und  Koblenhaus  befindet  sich 
ein  kleiner  Vorrathsraum  zur  Aufbewahrung  von  Oel^  Talg,  Verpackungs* 
material  und  Werkzeugen. 

Die  Pumpen  fördern  das  Wasser  durch  ein  9zölliges  Druckrohr,  die 
Reichenbacher  Strasse  entlang  bis  zum  Mtihleugraben  der  Spittelmülile; 
hier  erweitert  sieb  diese a  Leitungsrohr  zu  einem  I2zölligen  Hauptrohr^ 
welches  dann  seinen  Lauf  durch  das  Nicderthor^  die  IIohe>  und  Burgstrasse 
entlang  nach  dem  Striegauer  Platz  und  dem  Hochreservoir  nimmt  und 
schliesslich  in  dasselbe  einmündet 

Dieses  12zöllige  Haupt  röhr  ist  gleichzeitig  das  Speiaungsrobr  des  Reser- 
voirs und  das  Hauptspeisuugsrohr  des  Robrsystems  der  Stadt. 

Das  9zöliige  Rohr  hat  eine  gleiehmäasige  Arbeil  zu  verrichten,  die 
Leitung  von  stündlich  2800  Cubikfusa  Wasser  nach  dem  Reservoir. 

Das  ISadllige  Rohr  dagegen  muss  das  Doppelte  dieses  Quantums  för- 
dern,  weil  es,  als  Hauptapeisungsrobr  des  Rohreysteuis  der  Stadt,  den 
Maximal- Wasserconaum  der  Vormittagsstunden  zu  liefern  im  Stande  sein  musa. 

An  diesem  Rohr  befindet  sich  ein  Abzweig,  welcher  durch  einen  l2^öl- 
Ligen  Schieber  geschlossen  nud  geö0fnet  werden  kann,  und  wodurch  man  im 
Stande  ist,  den  vollen  Inhalt  des  Hochreservoirs  in  Zeit  von  ca.  einer  Stunde 
in  den  Mühlengraben  zu  entleeren. 

Der  Inhalt  des  Hochreservoirs  muss  so  bemessen  werden^  dAse  er,  xar 
Ausgleichung  der  DifTerenzen  zwiachen  der  Lieferung  der  Pumpe  und  dem 
Consum  der  Bevölkerung  während  eines  Tages  ausreicht 

Um  diesen  Dienst  unter  allen  Umständen  leisten  zu  können,  ist  das 
Uochreservoir  mit  einem  Inhalt  von  ca.  32,ö00  Cubikfuss,  also  etwas  we- 
niger als  der  Hälfte  des  Consums  innerhalb  24  Stunden  entworfen« 

Es  ist  von  Gusseisen,  kreisförmig  mit  60  Fuss  innerem  Durchmesser 
and  11  Vt  Fuss  Wassertiefe  projectirt,  wird  von  gusseiseroen  Trägern  und 
dem  Mauerwerk  eines  massiven  Unterbaues  getragen  und  durch  ein  schmiede- 
eisernes Kuppeldach   mit  Holzfetten ^  Holzschalen  und  Pappe  eingedeckt. 


Der  UiiPt^rbaci>  ebmfallB  kreisföhni^  ^ni^oa;  68.'ffobtv4iiiiiBvtkBiD«roIi> 
messer)*  iist  in  drei  Etagen  g^thcilt.  In- jeder  Etage  reihen -aiiahi)«m  m» 
Centrallialle  12  Rliaine,  von  welchen'  der  eine  >die  <  ^ronDMett^sabkiiobeB 
fährende, '' g^meinschaftlipfae  inaäsiTe  •  Treppt  enthttlti  .  Diet.obeBBfto.iBtagü 
nntet*  dem  ReserToicL,  wird  mit  ZiUgeln  gewölbt*  uad  daa  iGewfiUüi'flberall 
mit  einer  starken  Ag^bältsc^iobt  wabserdicbt  flbersogett.DZwitoheD'i  diesem 
Asphaltboden:  und  dem  guteieiseroen  Boden  des  £eserv{oir«i'faMblhJBi|ii6rFiiii^ 
hoher  Rantn;  damit  der  Letalere  jederieit  leicht. sügiiigliQiirhleibl'  nofl; be- 
quem -betiehligt  werden  kann.  .Die "beiden  xbittlerenEiagefiniKärdeii  mit 
Balkenlagen  und  gedieltem  Fussboden  Terseheny  die  nntepitt  JitafT^imt^ 
gepflastert.  In  einem'  Raame  diesen:  uotersteDi  Etage  wioi'ieinHKeBael  für 
Niederdruck- Wasserbeizung  aufge^tell<t .  Die^WasseriileiioibgfirdbreaiWieilieo 
nach  dem  obersten -Raum ^  in  welchem' sich  das:Rieeerv!oiriibe£idet^<Iiinge- 
leitety  um  hier  die  Luft- im :  Winter  eu  erwärmem'  Der'»HeiflapgBkls«e0l:isit 
aber' gleich  gross  genug  •gedacht  worden^  onr  auch idiaErwirmnogi dwiiia- 
toren  Räjum^  zn^biewirk^n^  jedoch  sind  die/dazu.  er£arderliiohetf  AppiuMeio 
diesem  Entwurf  und  Anschlage  nicht  mit  inbegrifien.   .^ .  j  ;. //   In.:  iri.-': 

Zwisehen  -dem^  Eteservoir  ond  der*  Puii/panstalt,  dem  Laiifi.idea  Haupt- 
robrstrang^r  elitlang^y'iwird  einb  telegraphische  V^rbindang  (pdegfe.iwecdcai, 
danih  di^  Mascbinisteb  von  den  Bedürfnissen  des  Betnebes  innddisniF/Waaser- 
stande- im  1  Reservoir  sofort  Kenntnisä  erhalten  kdnnefa..  <!    -  nn:    rv. {:>;:•/. 

Bei  dem  Efitwarf  des  Rohrsystems  ist  Rücksicht  auf :  die  .küaftifer;¥ef- 
grösserung  der  Stadt,  mit  Ausnahme  der  allerftusserstenBingatrassie  g^ikooMnsa. 

Das  läeöUige  Haqptrohr  bildet  den  Stamm  des  Sjstenis/.die  eimielnen 
Aeste,  welche  die  verschiedenen  Abtheilungen  der  .Stadt  iinit  Wasser  ver- 
sorgen,  ktonen ,  jeder  fur  sich;  mittelst  der  an  dem- Stamm. olingelegteD 
Schieber,  auBser  Betrieb  gesetst  werden;  v    .  a 

Die  Feu^rhfthne  oder  Hydranten  nebst,  den  daau*  gehörigen  .GekKusen, 
sind  nach  dem  Prinsip  der  probat  befundenen  Berliner  Hydranten  ent- 
worfen.   Sie  liegen  durchschnittlich  250  Fuss 'Von  einander  entferiUi 

Die  Röhren  und  sonstigen  Bestandtheile  desi.  Rohmetaes  sollea>  snm 
Schutz  gegen  den  Rost,  mit  einem  Fimiss  von  Pech»';  nach  der- dwn 
Dn  ilh^tt«  iSfiil^A  patentirten  Mettiode  überzogen  weMen*   •'  .;;..''. 

Die  Kosten  der  beschriebenen  Anlagen' sind' veransohlagtv^is.  folgt  :(• 

1)  Für  die  6 — 700  Fuss  lange  Sammelanlage   nebst  •<• 
Reiniguhgsbrunnen  und  Hauptsammeibrunnen  zutfi  *  •                 !•  ^* 
Beschaffung  der  rorgeschlagenen  67,500  Cubikfuss 

pro  24  Stunden       .        •        .        .        .        .        .  Thlr.  11^)00.  -i  Sgr. 

2)  Für  das  Maschinenbaus,  Kesselbans 'ubd  Kohlen-  .i 
Schuppen  nebst  Schornstein  und  EntwässerUngs-                         i;        . 
Ganälen,   Alles  massiv  in  Ziegelmanerwerk  ge-     ^         . 

baut    •.        ....        .        .    TUr.  10,266   .  i 

Für  die  beiden  ganz  gleichen  WlMserhebungs-  ..       i.  <.  . 

'Matfehitifes^  iii^bst  Pumpen,   Kesselü'Undi wallen         ■■■,^^     > 


LeitUDgsröhreD,  sowie  dem  Saagestrange  nach  dem  ' 
HAoptsammelbruBnen    und  untersten  Rückschlag-  X  ^ 

•   Ventil  .        •        .•       .        ..       .    Thln  17,009         27,265.  — 

3)  Fat  das  Hocliresenrohr/iSOFusd  im  innemDurch- 
messeH  in  Gusseisen  hergestellt  und  82,500  Gubik- 

fhss  WasseriiliiaiV' Diabst  Hb'chbau  nach  der  Zeich-  "    ,    ' 

'..  nupffi^  68  Fuss  im  Innern  Dttrchmesser,  in  3  Etagen 
getlieilt  und  mit  schmiedeeisernem  Kiippeldacb 
bedeckt,  incl.  allen  Zufluss-  und  Entleierud^sröbren        ^     43;1()5.  20   ^ 

4)  Für  die  telegraphische  Leitung  zwischen  der 
Fumpenanstalt  oncLdem  Hochreservoir   ne*bst'In- 

Btfümenten  und  Batterien „       1,800.  —   „ 

5)  f%rMas  Hobrsy^tem  in  einer  Gesammtlänge  von 

rund   40,850  lfd.  Fuss   nebst  25^^chieberhähnen  '        ' 

und  iCf5  Stück 'Bjdradt^,   wie  das  System  auf  -^ 

dem  eingereichten  BiebWungHplan  der  Stadt  ver-  ''  [  '■'■ 

zeichnet  ist     .  '.        .     -  .        .        .       ;,  '  60,649.  iQ  4 

.    .      ^  Thlr.l33,«20.  —  Sgr. 

Di^  fertigen  Kunstwerke  in  der  vor'geschiagenen  Ausdehnung  Verden 
hiernach^  rund  Ein  Hundert  dreiunddrei^sFg  Tausend  ax^ht  Hundert  und 
zwanzig  Thaler  kosten.  ' 

Die  Betriebsunkosten  werden  allmählie:  mit  der  Zahl  def  Wtfsserabnehmer 
w&cnsen. 

Es  kann  dahettler 'Zeitpunkt!  in  Welchem  nach  Ei^tfnüng  der 'Werke 
alle  Kansnaltungen  Wasser  entnehlnen  werden ,  nicht' angegelien 'werden. 
Diseaer2»6i^nkt  ist  lediglich  von  dem  Weg  abhängig,  welchen  der  Magistrat 
zur  ErzieTung  dieses  für  Schweidnitz  sehr  wichtigen  Resultates  einschlagt. 
Wird  z.  B.  das  W'asserknnstkapitar  durch  eine  Anleihe  gehoben/ die  Ver- 
zinsung und  Amortisation' durch  eine  Rate  auf  Taxwerthe  der  Häuser  be- 
wirkt unddab'ei  w!e  inH^lle  Wasser  für  wirthschaftliche  Zwecke  freigegeben, 
dann,  werden  gleich  nach  der  Eröffhung  der  Werke  beinahe  alle  Bewohner 
sich  dui'cli  ADZwbigfleitunjgen  dem  allgemeinen  Rohrnetz  anschliessen.  Wird  da- 
gegen das'  Wasser  nicht  freigegeben,  so  werden  vielleicht  4  Jahre  vörüber- 
gehen^  bevor  die  Hälfte  der  Einwohner  Wasserabnehmer  geworden' sfnd. 

Bei  Berectiüung  der  Betriebsunkosten  in  diesem,  dem  ungünstigsten 
Falle^  wird  angenommen,  dass  der  Stadtbaurath  die  Oberleitung  der  Kunst 
hat^  dass  der  Wasserzins  gleichzeitig  mit  den  Communal- Abgaben  von  den 
st&dtischen  ß'^amten  eingezogen  und  dass  die  Hälfte  des  Bedarfs  der  ganzen 
Stadt,  also  33,250  Cubikfuss  Wasiser  pro  ^4  Stunden  gewonnen,  gefördert 
und  vertheilt  werden  wird. 
Hiezu  sind  erforderlich; 
An  der  Pump-Anstalt 

1  Maschinist  pro  Monat  35  Thlr 420  Thlr. 

1  Heizer^  .        ,      20    „      .        .        .        .        .        .  240     ^ 


49S  ^^  WaaMnrtnorgiuig  dar  BUM  SdmMMM. 

Fenerungsmaterial : 

18  Ctr.  Kohlen  pro  Tag,  rund 1,204  Thlr. 

Oel  ond  Talg,  Verpackungsmaterial 288     ^ 

Reparatur    und  Unterhaltung  des   BohraystemSi   der   Oe- 

bäude  etc. 1,127      , 

Ein  Schossschliesser  mit  Wohnung  in  dem  Unierbau  des 

*  Hochreservöirs  k  30  Thlr 360     , 

In  Summa  also  laufende  Unkosten 3,630  Thbr. 

Hieau  Verzinsung  des  Kapitals  von 

133,820  Thlr.  mit 6,691  Thlr. 

Amortisation  in  37  Jahren  mit  P/o        .        .      1,338       , 

8,029  Thlr. 
In  Summa    11,668  Thlr. 
Hiemach  werden  100  Cubikfuss  2,ti  Sgr«  kosten. 
Dagegen,  wenn  alle  Haushaltungen  der  Stadt  Wasser  abnehmen,  und 
das  volle  Quantum  von  67,500  Cubikfuss  pro  Tag  geliefert  wird,   dürften 
die  Betriebsunkosten  sich  wie  folgt  herausstellen. 
An  der  Pump-Anstalt: 

2  Maschinisten  pro  Monat  k  35  Thlr 840  Thlr. 

2  Heizer  ,  i»     i^  20  Thlr. 480     j, 

Oel,  Verpackungsvorräthe  etc 600     , 

Feuerungsmaterial : 

36  Ctr.  Kohle  pro  Tag 2,450    . 

Reparatur  und  Unterhaltung  der  Anlagen   und  des  Bohr- 

Systems 1,340     „ 

Ein  Schossschliesser 360     , 

Für  die  laufenden  Anlagen 6,070  Thlr. 

Wie  obenstehend  für  Verzinsung  und  Amortisation  der  5% 

Anleihe 8,029     , 

Im  Gänsen    14,099  Thlr. 
Hiernach  kosten  100  Cubikfuss  l;,,  Sgr 

Es  mag  hier  erwähnt  sein,  dass  der  geringste  Preis  fflr  Wasserkunst 
Wasser  in  Berlin,  durch  den  Wassermesser  geliefert,  2 Vi  Sgr.  pro  100  Ca- 
bikfuss  ist. 

Es  ist  hiernach  ersichtlich,  dass  trotz  der  verhältnissmässig  kleinen 
Einwohnerzahl  der  Stadt  das  Wasser,  welches  zur  Hebung  der  Gesundheit 
und  so  zur  Minderung  der  Lasten  der  Stadt  so  sehr  wesentlich  beitragen 
wird,  selbst  in  den  ersten  Jahren  des  Betriebes  der  Werke,  beinahe  so 
wohlfeil  als  in  Berlin  geliefert  werden  kann. 


IfL  IMkwbemUnI  tm  Dr.  C.  W«ir  *  8«hB  !■  HlBChM.  •*  llfMtb«M«r:  I.  Oldcaktirc  ta 


Vr.  7. 


Juli  1870. 


Journal    für  Gasbeleuchtung 


und 


ferwandte  Beleuchtungsarten 

sowie  für 

Wasserversorgong. 

Organ 
des  Vereins  von  Gas-  md  Wasserfaühiofiimeni  DeitscUands 

mit  snnm  ZtiTLj^rfrdiLfii 
und 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie, 
Monatschrift 

von 
Dr.  N.  H.  S  Chili  lüg, 

DIrecloF  d«r  GiiheleQebtant»-6«ie1liebifl  1d  ■inchea. 


Mttnolieii.    Rudolpli  Oldenboiirff. 


iboiiiieiiitits, 

JihrHfh  4   RtMr.   tO  STct. 
BfttbJlbrJIth  1  Ittblr.   id  5fr. 
Jt4ci  1U»»t   enchelat  tivi  Heft. 


..  O'er  latertbiiiprelf    Im   rJii-Jaarntl  betriff  ftfr  «Ine 

j|«»te     Ociav  teile    d    Rtlitr.  ,     für    Jede    i  c  b  1 1 1 

jOctiViBUB    1    nihlr.      Klflöere    Bru«hthdl»    ili    elAi 

Arbtelictle    werilcD    ftlr   etae  tclilel  OctAVffite    lertrlm»!. 


N«    Ab»«i..i.iiiit   k«iin    «tmttandcii    bei    iUc  i«el>-  ^  f'*  Wlrd^tholBHf    eluei    l».e»te.     witd    ß«f    die    Bilfte 
htadlanfcD  aad  Fo  »tinter  n  Peutict>lis4«  nnd  d^i  Aulind«!.  |  OniKblefei  be  et  Olli, 


Schaefer  6  Hanschner 

Berlin, 

225  FriedrichäBtrasae  225. 

Fabrik  für 
imd  GäsbeleachtQiigs-GegeQstäade, 

I^ager  von  Hronen  in  Jeder  Gröaao  uod 
jederaStylj  Candelabem,  Wand-,  Hänge- 
arm  er»,  Laternen  jeder  Ärtj  Foiiiainen  etc. 
Die  Kro&en  bidiIt  soweit  dieselben  nicht  in  uDBcrem  Atelier^  meist  tou  den  bcdeutaoä- 
iten   Arcliitecten  entworfen.     Nach  Zeiolinuogen    oder  auch    nur  fluchtigen  8ki2£en  fiibreti 
wir  j©de  Arbeit  corroct  aus  und  berechnen  bei  grüa  sc  reu  Auf  trögen  ModellkostQD  gar  titclit. 
Von    der  gros»en  ADZfthl  Torhandener  MadeOe  »tehen  gute  photographiflche  Auftlohtoti 
mn  DienHteu. 

Auf  uniere  'Vellerbeleiiehtuiiö^ 

erlauben  uns  anfncierkfianii  zti  machen, 

Br«»nce-  und  Zink-6iesserei. 

Zink-Giesserei  für  Kunst  und  Architectur 


Schaefer  &  Hauschneri  Berlin. 


(772) 
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Die 


Chamotte-Retorten- 


imd 


Chamotte-Stein-Fabrik 


von 


OEST 


WE. 


<0. 


in 


S  e  r  1  1  n 

SchönliaTiser-Allee  127—129 

erlaubt  steh  ihre  Fabrikate^  als :  Chanifitte-Bef  orten  und  Cliatttotte* 

Hteine  in  jeder  beliebigen  Form  und  Grösse  den  verehrlichen  Gasanstalteo, 
Zacker-,  Sprit-  und  Mineralöl-Fabriken  zu  empfehleo.  Von  den  gangbarsteB 
Sorten  hält  dieselbe  Lager  und  werden  die  billigsten  Preise  berechoet. 

Besonders  maehen  wir  aufmerksam  auf 

Chamotte-Retorten  im  haan  mit  Emaille, 

welche  bei  den  hiesigen  städ tischen ,  sowie  vielen  auswärtigen  Gasanstalten 
Eingang  gefunden  und  sich  vorzüglich  bewährt  haben.  Die  Emaille  ist  mit 
der  Chamottemasse  auf  das  Innigste  und  Gleich  massigste  verbynden^  wodurch 
das  Beisaen  der  Wandungen,  sowie  das  Ausströmen  des  Gases  verhindert 
wird.  Die  emalllirten  Retorten  gewähren  ferner  den  Vortheil  einer  achnellereii 
Beinigung  und  grosser  Dauerhaftigkeit,  da  das  Ansetzen  von  Graphit  weit 
geringer  ist,  als  bei  nicht  emaillirten  Betorten. 

Wir  sind  überzeugt,  dass  die  Harren  Dir ectoren  der  hiesigen  städtischen 
Gasanstalten,  fcir  die  wir  seit  einer  Beihe  von  Jahren  unausgesetzt  emaillirte 
Betorten  und  auch  Steine  geliefert  habeni  gern  bereit  sein  werden,  etwa  ge* 
wünschte  Auskunft  über  unsere  Fabrikate  zu  ertheileu*  (736) 


^ 
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Die 

Thonretorten- 

und 

Ghamottesteia-  \\ 

ANNAMRK 


von 


J.R.IieiTII.«llRG 

empfifUt  ihre  Proditcte  Tan  bewährter  6ü(e  I 

bestens. 

Von    Ttaonretiirteii    halt«  ich  von 

d«D  gangbareren  von  mohr  als  ^0  Terflcbie^enon 
Foroien  in  der  Hegel  Vorrmth  und  wird  jede  belie- 
bige ftndere  Form  prompt  geliefert.  Die  gute 
B rauch bafkeit  meiner  Retorten  und  deren  Aus« er»t 
correkte  Form  bat  sich  seit  einer  Reihe  von  Jahren 
in  einer  groaNen  Anzahl  Fabriken  be^te  Anerkenn- 
ung Te«chafft,  worüber  gerne  Zeugnisse  zu  Oiüd- 
steo  stehen.  —  Vermöge  der  besonders  sorg- 
fältig gearbeiteten  ganx  glatten  und  risa- 
freien  inneren  FlUcben  wird  die  Graphit-Ent* 
femang    in  hohem  Qrmde  erleichtert. 


Ganz  besonders  kann  ich  im  Innern 


ÄÄKFE  BETÖRTEN 


mpfehkn.  Nach  einer  sehr  groisen  AnEabl  Ton  Versueben  ist  ea  mir  gelungen  ^  eine  in 
ider  Beziehung  ToUkommene  Glasur  borzuBtellen,  welche  die  Entfernung  des  Oraphitti  am 
few0lbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
I  in  der  Kegel  einer  knrxen  Zeit  des  Ausbrennena  ,  wozu  meine  Ausbrennemtildeu  sehr 
bta  Dienste  leisten. 

Die  V^rtheile  gut  glasirter  Retorten  haben  siob  durch  die  Praxis 
Is  unbestreitbar  und  sehr  erbebliob  erwiesen. 

Ferner  liefere  icbt 
Ponnsielne  wovon  iber  800  Modelle  Torräthig  sind^  in  allen  Grössen  bis  tu  10  Zir. 

pr.  Stück  von  TontUgUoher  feuerbeständiger  nicht  schwindender  Qualität. 
^eU^rreftte   Steine  gewöhnlicher  Form  sind  stets  Torrftthig. 

Ferner  empfehle  ich : 
leine  fQr  Eisenwerk*^  zu  Hohüfeii,  F^ehwebNÖfpii  eio.^  ftir  OlaNrabrJkeo,  PorEeU&nf&brikfit 
etc   dann  (jla^ssfhiiK'lzbäf^n,  MutTeli^  EöhreD  etc. 

Für  fheiuiM'ht'  FHhrikea: 
lätiregel1iil.«ie,   liölireil,    8teine    ron    besonders    geeigneter    Qualität    ftlr  Sodl- 

tii'hiaelzofeii  und  alle  in  dieses  Fach  einschlagende  Artikel, 
htrilt-  und  WttH!i«r]eitiiii^§-Rühj'€ii,   Kuminanfsäize ,   etc. 
eaerfe«it6Il  Thoo    bester   Qualität  aus  eigenen  Gruben, 
ßrtelmassil  fein  gemahlen   von  geringster  8chwindung. 

Die  Pretse  steUe  ich  entsprechend  billigst  und  bin  ich  d^nrf*Il  liedeilteilfle 
reirgrÖftAeFlIlig  meines  Etablissements  in  den  Stand  gesezt,  auch  die  umfangreichsten 
jiHräge  promptest  zu  erledigen. 


]^^M^ 


J.  R«   Geitht   Gaafabrikant 


436 


UfiDST 


in  Fnnkfiirt 


Fabrik  für  €rasapparate 

Verkaufslokal : 


Rossmarfet  14« 


empfiehlt  seine  Fabrikate  als: 


Fabrik : 
Ifledenao  IS. 


GasmeBser  trocken  und  nass. 

Regulatoren  flir  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  Grlycerin- 
ftlllung- 
Regulatoren  fllr  StrasBenflammen  mit  innerem   oder  äusaerem 

Uebergangsrohr. 
Friedleben's  Gasograph,  ßpec*  Gewichtsapparate, 
Multiplicatoren,  Manometer* 
Aichungs- Gasbehälter,  ControUuhreB. 
Experimentir-Gasmeßser  in  verschiedenen  Grössen, 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit  der  Privatleitungen. 
Photometer  nach  jedem  Principe 

Sugg'ß  Eondbrenner  in  3  Grössen  24^  30^  36^ 
Garnituren  für  diese  Brenner. 

Tellerbeleuchtung  mit  gewöhnlichen  Argaudem  oder 
Sugg's  Rundbrennern. 

Schmiedeeiserne  Röhren  und  Verbindungsstücke  von 
dem  so  ausgezeichneten  ntissauischen  Holzkohleneisen  von 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a  Elisenhütte  bei  Nassau. 

Drehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge,  sowie  alle 
und  jede  Garnituren  flir  Gas-  &  Wasser-Leitungen, 

Pumpen  aller  Art  fllr  Hand-  und  Maschinenbetrieb  in 
Repräsentation  der  Herren  W.  &  B,  Douglas  Middletown, 
Connecticut 

Für  Reparatur  und  Cmäiiderungf  der  C9^as- 

messer  aufMetermaass  bin  icli  in  der  Lage,  besondere 
Vortheile  anzubieten  und   bitte  ich  die    geehrten  Gaöan-i 
stalten,  sich  mit  mir  darüber  zu  benehmen.  (740)  " 
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^"*^  Falrik 

fenersfetster  Retorten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

Ton 

LOUIS  BOUSQUET  &  C" 

Ijyon-Vaisie 

(Frankreirh.) 
Eine  der  bedeutendsten  JFabrLken  Europa's^ 

Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 
Medaille  d'argent  k  TExposition  InternaUoßal  du  Hävre,  1868. 
^         Medaille  d'or  de  rAcad^mie  Natioiiate  de  Paris,  1868. 

r  Die  Fibrik  feuerfeater  Prodakte    in    Ijyon-V'alse »     gegröodet    toh    den   Herren 

I    I^^iilft     Bousquet     dk    €ie.    im  Jahre  1854    empfiehlt  sich  durch  dio  VortrefiTlicbkeit 
I    ihrer  FAbrikate,   welche  heute  in  g&nz  Eiir(tp&  bekaunt  sind, 
f  Die  HtetB  zqnehmeado  Z^bl  der  GAi»aDat&[teD  ,     welche    die  Retorleii    der  Herren 

Ei<ktiis  Boaii«|ii«t  de  C'le.  In  Idj^a^Wv^iue    be»iitzen  ,    beweist    die  unwiderleglichen 

Vorzüge  dieser  ReCorien   vor  anderen  Fahrikatüo. 

»Ein  bcsQiiderfl  durchgebildeteB  pAteiuirtsä  Vorfahren  bei  der  Fabrlkatiun,  sowie  die 
ftttsaerordcntlicbo  Sorgfalt^  mit  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfahren  wird,  habon 
OS  dieaer  Fabrik  ermüglicbt^  mit  ihren  Produkten  dcu  ersten  I^ng  'in  erreichcD*  So  hat 
auch  die  Jnry  der  internatiunalen  Alisa  teil  Titig  von  1867  ihr  die  erste  ffllbeme 
Medialile  blo»  fltr  Ret4»rtea  stiierkannt. 

Ga^aDStalteD  j  welche  etwa  einen  Versuch  mit  diesen  Retorten  za  machen  geneigt 
w]ir«ii|  stehen  Rerorenzen  der  folgenden  Fabriken  su  Diensten: 


A«ch,  Böhmen. 

Kempten. 

Lausanne  (Scbweia) 

Bienue. 

Baden-Baden. 

Kau  fb  euren. 

Luzern 

n 

Biel. 

Bamberg. 

Lindau. 

Bulle 

V 

Grat«. 

Biberach. 

Memmingen. 

Verey 

n 

Ueläingfofs. 

CannsUdt 

Reutlingen. 

Lorges 

n 

Interlaken. 

Coblenz« 

Sebw  ein  fürt. 

Lecle 

n 

Lohr. 

Calmbacb. 

Straubing. 

Soleure 

» 

Landshut 

Donauwörth. 

Salzburg. 

Saint- Imier 

n 

Ludwig»biirg. 

Eisen  ach. 

Schwab .  Gemünd. 

Winterlhur 

»1 

Schleita. 

EichfltÄdt, 

Traunatein. 

Nyon 

ft 

Stuttgart. 

Erlangen» 

Ulm, 

Bern 

ti 

Sz^g^dln. 

Fürth. 

Coire 

(Seh 

weiB.) 

Basel 

n 

Trieat. 

OermerBheim- 

Freiburg 

n 

Thun 

1» 

WürÄburg. 

Hcrsfcld. 

Genf 

u 

Zärieh 

n 

Weilheim 

Hall  (Wüttemb). 

Kolb  rannen 

n 

St.  Gallen 

» 

Ingolstadt 

La  Cbaiix  de 

Fond 

n 

Sion 

n 

Die  Kotorten 

der  Herren  Ij« 

Booiiqaet 

de   Cle,  Mud 

für   Gas 

Tollkommeu  un- 

daroh  drin  glich.  Sie  werden  ,  bloH  an  den  beiden  Enden  uuteratütxt,  mit  direkter  Flamme 
«rhltst,  ohne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nacbtheil  mehrere  Male  aus- 
kühlen und  wieder  erhitien. 

Die  Fabrik  rerfertigt    nach    eingesandten    Maassen     Steine     leder     Art     und 
^Hlsse    fftr   Oefen    aller  Gattungen,  und  besonders  fitelne  fUr  Fenenittfieii* 

Aufträge    wölb    man    an    die    Herren   Ij,   Itoiinquei   4c  Cle.    h 
Ijyan-Taise,  O^p«  du  Bli6iie  (France)  richteD. 
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(765) 

GoId-Medaille 
Cöln  1865. 


Diplome  d'hoxmenr 

navre  1S68. 


Fabrik- 


Zeichen. 


Silber-Medaille 
Paris  1867. 


Jaies  Rnssell  &  Sons  limited,] 

CROWN  TUBE  WORKS,  WEDNESBURY, 
STAFFORDSHIRE,  ENGLAND, 

Erfioiier  nnd  erste  Fabrikantco  schoiiedeoiserner  ItöhreQ, 
Einzige  Fabrikaiuen  der  Homogen-Metall-RölireD, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEROHREN  (übercmandergeschweisst)  bis  zu  11  Zoll 
ausw,  Durchmesser  für  Locomotiv-,  Schiffs-  und  andere 
Kessel, 
GASRÖHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DAMPF- und  WASSERLEITUNGS-RÖHREN  und-  VER- 
BIND UNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probirt  zu  4000  ä  15000 

Pfund  Druck  per  ^Zoll, 
MEUBELRÖHREN,  BRUNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 
RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜB  ER  HITZ-APP ARATEN, 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  conisch  bis  zu  270  Fi 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN'  und  STAHLRÖHREN,  rund,    conisch,  dreiedcig^ 

viereckig,  halbrund  und  mulerer  Formen^ 
ROHRUINGEN  aus  Eiseii  und  Stahl  für  Siederöhrefi, 
WERKZEUGEN  für  Gasarheiter,  Ventilen,  Hähnen  etc., 
PATENT- VENTILEN  zur  Regulimng    und  Ermässigm 
des  Dampfdruckes. 

JViederlage  in  lioudou,  lüoiithirark-ütreet* 


^ 
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tattin   1865. 


Fabrik  fiir  Gasmesser  und  Apparate 

zur  Gasfabrikation. 
Meehanisehe  Werkstatt 

miiispin 


Parifl    1867. 


Pried  rieh -Str.  9, 


Berlin 

Ändreas-Str.  72.  73. 


Friedrioh-Wilhelm-Str.  37  •• 


pg«hlt  seine  GaamesseF  Ton  2^150  Flmmmen  in  Gehäuneo  ¥od  atiirkem,  selbst 
rzinntem  Blech  ^  ebeoso  seine  pateatirteii  Qmmtaemmer  gleicher  Qrötfse  ohne 
siserböbang «  welche  ä'm  Vortheile  ein  es  Gonsuntereo  Wassers  tftudea ,  genauereo 
glstrirena  nnä  TolIstAtidige  Sicherheit  in  Betreff  des  Äusblasens  ,  fftUs  irgf^nd  eine 
hranbe  geöffnet ,  gew ihren.  Diese  Uhren  erfreuen  sich  in  rieleti  Stidtcn  einer  regen 
rwendnng.  Die  Stärke  dee  MatenAls  gestattet  mir»  eine  Garantie  Ton  4  J^liPeii  au 
emehmen. 

Mtmti^^nm^mmimemneT  mit  guaseiserueui  GehKnso  ffir  5Q0 — 100^000  o'  Durchgang 
r  Stunde,  von  welcher  letzteren  Qri^sse  in  den  biesigen  Anstalten  1  St{ick  und  k  BOiOOO  e' 
Stück  in  ThAtigkeit  sind;  bis  3000  c^  per  Stunde  halte  Btatioti^ga^meHäer  in  so  weit 
tig,  daas  ich  dieselben  iu  8  Tagen  ku  liefern  itn  Stande  bin.  ^tadire^nlatoreii  jeder 
liebigen  Grösse  eigener,  sehr  praktischer  Cönatruction.  Rei^latoreii  für  kleinere  Leit- 
gen in  Glycerin-  und  Wasserfiillnng,  Exli»iiiit«reii  nach  B  e  a  rscheno  System  12— 24\ 
t  Too  mir  verbesserter  Schieber*  Vorrichtung.  Beillft9«re|^liLtoreil^  eigener 
loatructton.  Weehselliäluie  yon  einfacher  Hobr^ÄhRperrung  bis  zu  4  Apparate^ 
alleu  Grössen ,  die  Einsätze  verzinnt  nnd  unrcrxinnt.  Waiicliift|)pfiFate»  einfacher 
tir  practischer  Constructlon.  Selifelier  und  hydraDllüehe  Httlme  jeder  Eohr- 
cnension.  Ventilat  ueu  and  praktisch«  tu.  allen  Zwecken  Terwendhar,  abaolnt 
sht  15 — 25  pCt*  billiger  als  Schieherhähiie,  TorlÄufig  in  Dimensionen  vtJn  2—15" 
»hrweite.  MaDometer  jeder  Art.  Besonder«  erlanbe  mir  auf  meine  neu  coustniir- 
a  Manometer  aufraerkaam  eu  macheu,  welche  ich  fiir  2 — 12  Glasröhren,  reep.  Ap- 
jate  combinirt,  anfertige^  deren  bequeme  Verbindang  ,  Genauigkeit,  Elegants  und  eiu- 
2he  Ablesung  des  Druckes  in  knraer  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machten, 
Immtllclie  Blecharb eilen  oXa  Condersatoren ,  Scruhber^  Heinigtingskastendeckel) 
ecbselhahnhauhen  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  ron  bestem  Material^  auch  stark 
rzinot,  wo  dann  durch  Lütbung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Verain- 
rei  kennen  Platten  von  S'  x  4'  verzinnt  werden.  StrttAsenl&ternea  sechseckige, 
r  Stadtbelencbturag  f  als  auch  feii^ere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Ltemen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
ehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
ssitzeru  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtlicbe  in  meine  ßranohe  gehörendei  hier 
cht  anfgeftihrte  GegeustAnde  ,  welche  eum  Betriebe  uothwendig^  die  bei  civilen  PreiBeOf 
reekm&ssigste  Ceustmction ,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
c  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  su  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
Dmmeln  wohl  zur  Wasserf^llluog  am  besten  geeignet  sind  ,  indessen  nicht  den  An^ 
iffen  jeden  Gljcerins  widerstehen^  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden,  Gasmesser  anzu- 
riigeUf  die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  iserstört  werdeUi  was  ich  durch  vielseitige 
ersuche  geprüft  habe ,  und  für  die  ich  gleichfalls  eine  4j}^hrige  Garantie  übernehme, 
ergleichen  Gasmesser  halte  ich  in  allen  Grossen  vorr&thig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
d  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sieh  höchst  günstig 
>er  die  Zweokmissigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  über  die  Güte  und 
auerbaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
»deutendsten  Quanstolteo  zur  Seite.  Die  Preismedaillen  wurden  mir  für  flolicle  anil 
mtm  GmMMaemmmr  tnerkannt.  Musterbücher  nebst  Prelscourantcn  itehen  «uf  Verlangen 
im  an  Diensten,  (713) 
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C715)   '       ^*  Fabrik 

feuerfejiter  Produete 

von 

H.  J.  YYGEN  &  CO; 


ftStÖC 


Ä 


in 


am  Rhein. 


if^^^S^ 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  internatioDalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867- 


Das  EtablisBemeut  ist  im  Jahre  185fi  gegrllndet.  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkisclien ,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden. 

Fabrioirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglaairi 

Steine  jeder  Art  und  Grosse 

zu  Hoch-,  Scbweiss-,  Poddel-,  Gas-,  Cupol*  und  GussstahlöfeD. 

Tiegel 

zu  Gussstabl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werten  geinef 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aulträge, 
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(735) 


Gasmesser 


nach  alten  Maassen  zählend,  werden  schnell  und  billig  Meter- 
Maass  registrirend  umgeändert  und  ennöglichen  meine  Filialen 
in  Dresden,  Breslau  und  Bannen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung. 

Julias  Pintscli^ 

IBerlin^ 

AndreasBtraBic  72  und  73. 


Ir.  Kromschröder  in  Osnabriick 

(679,  pjj^fJlj 

von  nassen  und  iirockenen  Grasulireii^  Stations- 
Oasmessem^  Rei^nlatoreii  &c. 

'  Da  ouDmehr  der  Gebrauch  und  die  Eichung  der  trockeneii  Gas* 
obren  von  der  Normal^Eichungscommission  dea  NorddeutBclien  Bundes  ge- 
nebmigt  ist,  «o  erlaube  ich  mir  meine  aeit  Jahren  mit  Erfolg  verfertigten 
troeMenen  Gasmesaer  besonders  zu  empfehle n* 

6.  Kromschröder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  naiiseii  und  trockenen  Gasmessern  etc. 


;   GEBRÜDER  BONARDEL. 

Fabrik  für    schmiedeeiserne  Verbindungsstücke. 

Die  Fabrik  hält  ateta  ein  Lager  von  allen  Sorten  ßcbintedeeisarner  Ver- 
bindungsstücke 5^n  Gas-  und  Wasaerleitungsröbren  von  y/'^S"  Di^''<^'n^iö88er 
und  da  dieselbe  ununterbrochBu  30  Schraiedefener  in  Betrieb  hat,  ho  kön- 
oen  die  grössten  Auftrage  auf  das  Schnellate  und  Sorgfältigste  effectuirt 
werden.  Ausaerdem  werden  noch  alle  Arten  Oaswerkzeuge  und  Fittioga 
«ur  HochdruckwaaaerheizuDg  lo  derselben  angefertigt. 

Preiacouraote,  sowie  jede  gewiUiscbte  Auakuoft  ertheilen  franco. 


k 


Comptoir  und  Lager: 
Berlin, 

Waasmann-ätraaBe  15» 


Fabrik: 
Brandenburgs  a/Havel. 

(75ÖJ 


56 


X 
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Hofimaiiii  &  BUeik 

S  p  ec k 8 tein-Gasb  renn  er -Manufaktur 

in 

Nirnberg 

empfehleD  ihre  SpeckÄteingaflbreniier  aller  Art,  wie: 

^ehnitt-i,  I^oeb-,  Fldlhufi-^  Petroleiioi-  A  Braunkolilen- 
ilieergas* Brenner  eigener  OotiBtruktio»  zu  den  billigsteo 
Preisen. 

Hanptßächlich  maelien  wir  auf  unseren  neuen  Sehnlttbreiiuer  mit 

ausgehöhUenn  Kopfe  aufnaerksam,    der  eine  runde  Flamme    ohne  Spitzen 
erEeugt,  und  nur  bei  verminderleoi  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiscourant  auf  fraukirtes  Verlangen   gratis.  (714) 


'  Bche 


Der  Ranpp'' 
nRl'Ch-l^niCATIIR 


m 


in     vullkümmenster    Aus' 
fübrnng  wird  geliej 
durch  die 

mechanisclie  Werkstötte 
und  Ciasmesserfabrik 

vcnn  (760|i 

Tebäy  &  EnllmanD 

Otlcnbach  a/A. 


BRODNITZ  &  LETDEL,  MaschineDfabrik, 

Berlin,  "Weildiiig^plat^  STr.  177, 

empfehlen  unter  (xarantie  ilire 
Beale^fiielieit  l^^ltanstoren  mit  den  neueäten  Verbesserungen, 
Ila]n|ifina»i€iiinenf  stationäre  nnd  ioeomohile;  in  äolideater  Ausführung 

zu  massigen  Preisen, 
Bampfpuinpen^  Tlieer«  iiufl  Atiiinoniakpiinipen^  Centrlfia«' 
galpiiuipen^  ^ang*  u.  Dritekpuiiipeu  jeder  Art  und  jeder  Grog 
Oas-  und  WafiiüierBeliieber. 

Preise  und  Kataloge  auf  Verlangen.  (7fi 


SIaIIca'B«^     tf^tfUlftl  J^Vl^     brauchbar  in  den  Gas- Anstalten   für  die  Repai 
P^l^ilil'Ä^I     %y t^lMlC?!!  i;     turöa  ao  Ketorieii  van  Th  »n  und  GuüseiMii« 
etnpfleblt 


(789) 


GuüseiMii« 
die  Alleinige  Agentur  für  Deutseblftiid 
Ijauls  Neliiele, 

Jungbofstraase  IG  m  Frankfuit  a.  BL 


44d 


Die 

esellschaft  für  Speckstein  -  Fabrikate 
Ijauboeck  ^  Hilpert 

Nürnberg 

pfieblt  tbre 

deü  VLTschicdenartigstüü  Formen  mit  dem  Bemerken,  dass  ntets  von  den 
iranleaten  Sorten  Lager  gebalteii  werden,  iira  allenfiillsige  preasaote 
dres  ftofort  effectuiren  zu  können.  (717) 


Society  de  prodiiits  r^rrartairs  de  Saiiit-Gliislam  (Uelgiqiie). 

esellschaft  für  teaerteste  Prodacte 

Preis-HedaiUen: 

_   S1S67.  1863.  1857.  185x    I^oiidau  1862.  185L   erflssel  1847. 

Unser  Etablissement,  eines  der  grossartigi^ten  des  Continenta,  im  Jahre 
14  gegründet,  mitten  im  Koblenre viere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
g^enen  relelihttltlgeii  Tli0n^rubeii4  dicht  an  der  franzosisch-hel- 
chen  Nordbabn,  an  der  Canal- Wassers trasse  und  scbr  günatig  zum  See- 
Dsport  via  Antwerpen  gelej^en,  bietet  alle  V ortheile  langjähriger  Ertali- 
igen,  billiger  solider  Fabrikation  nnd  vortheilbafter  Transportwege. 

A!b  Specialität  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

(iiraii-Retorteii 

der  belielii|reii  Form  ii*  Oro^iüii'!  voo  n  irkli€*li  iiiiiiberl;reftV 

[*her Qualität,  ebenso  ^if  eine  und  ForniHtüc* ice  alter  ÄrtfUr  Gasöfen. 

Ferner:  lilÖl*ke  lllicl  Mteilie 
beliebigen  Dimeuäiouon  für  lloli-,  Meliwei»i»i- «  Piidiiel-,  Coke- 
d  OyiiHÖfen  jeden  Systems;  gebrannte  nnci  ungebratiiite 
üeke  rilr  drifisliiltteii ,  feinste  Tlionerde  für  Cirla»!-  und 
lukhntten  Cement  ete.  zu  sehr  vortbeilliafteu  Preisen. 
Zeichnungen,  Preij^b'sten,  Zeugnisse  conipetenter  Fachmänner,  Au^klinft 
*er  Fraelltsätxe  etc*  stehen  ge^rnc  zu  Diensten  und  bitten  wir,  Briefe  etc, 

ä  Suiiii^tmiiiftiiitn  (Helgique)  zu  adressiren. 
780)  ü administrateur  deleguS  (Jusiave  de  Samye, 

^*  Craüleitimgürölireii 

Bseiaerne,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen^  nebst 
OD  gusseiBerneo  Apparaten  und  Fafaustiieken  ^  wie  sie  zur 
.brikation  und  Leitung  des  Gaaes  nöthig  sind^  aämmtlieh  unter  Ga- 
ntie  der  Dichtigkeit  und  unter  Hinweisuijg  auf  die  von  ihr  in 
igaier  Zeit  belieferten  Neu-Änlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er» 
iiterunf,'f*-Banten.  empfiehlt  dic^ 

Friedricli  Wflhelms-Hütte  zo  Mülheim  a.  d.  Ruhr. 
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J  G.MÜIiLER 

EmailleWaaren  u.Ziff«rblat1-Fabrikant 
$CH(£NEBERG  bei  BERLIN 


Auf  Eineu  eiuatllirte 


Strassenachilderi  HHUBDiimmerQj  Finna- 
Schilder;  terncr  duiili  schöneres  helleres 
Liclit  ausgezeichnete  Lanipen-  und 
Laterueii  -  Bleu  den  für  LocomoliveDt 
8i;riiale  etc.  elc. 


(720) 


mi.  G,  Jnütler 


silberne  Medaille. 


SCH^tFFERmiC/ff/, 


ParU  I8a7. 


ß,  Sdirtrffrr, 


t.  Oas-  und  Wasser- 
Aul  ageii. 

Heiss-  und  Warmwasser- 

Heizungefi* 

ßfiftr-fiurtdjtungcn, 

Ikainpr-Koi'h^  Kade-  und 

UeiZ'Aiilii;Ci*ii. 
Oas  -  Kmh  •  Ap]>arate. 

''ABRfK:  Linden 

Oetmll-yerkaiir: 


fi,  ;AI)lrmfqrn 


GasbeleuclitiiTigN- 

(iegeiistäncle: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampdn. 
Waodarme,  Laternen  etc» 

ÜaH rubren,  Hjkhne;  ftrinif  l 

Fitlin^.s  u.  WfrUciige  aller  Art. 

Fontaineo. 
BleirohreE^  Puinpeii. 

Str.  19.  BERUH- 

Leipziger  Str.  42, 


Gas-Feldschmieden 

mit  Yentllator  in  jeder  beliebigen 
Gröase  und  Form,  welche  sich  dadurch 
vortheilhaft  omp  fehlen ,  daas  der  ganÄC 
innere  Raum  »u  WerkÄeugapindeo  uoi 
Schubkasten  eingerichtet  iat.  Preis  too 
Thlr  30  an.     Versand  stets  vom  Lager» 

Roessemann  &  Eübnemani] 

Masehinenbau- Anstalt  and  Eisengiesserei 
(7ö5)  Berlin 

2L    Grarteustrasse    21- 


EiQ  Gaa-  und  Wassertecbniker  gesucht  als  Assistent  dei 
techoiachen  Leiters  derGas-  und  Wasserwerke  der  Krapp'&oheo 
G^ussstahlfabrik  Essen.  (800) 


d 
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Gasfabrik-Verkaiif. 

(790)  Eine  sehr  angenehm  situirte,  solid  eingerichtete  und 
sclion  Beit  mehreren  Jahren  betriebene  Gasfabrik  in  einem 
Badeort  Süddeutsch! ands  von  Weltruf,  deren  Consum  seither  mit 
jedem  Beti'iebsjahr  bedeutend  zunahm,  im  Verhaltniss  zum  An- 
lage-Capital  sehr  gut  rentirt,  und  einem  thätigen  Mann  mit  Ca- 
pital  eine  gute  und  sichere  Existenz  bietet,  ist  unter  annehmbaren 
Bedingungen  zu  verkaufen* 

>  Nähere  Auskunft  ertheilen 
Ang.  Müller  &  Th.  Lmck 
in  Stuttgart 


(712) 


l^a 


J.  VON  SCHWARZ 


m 


Nürnberg, 


(1854),  der  Allgem einen  Iiiduatrie-  Auastelluüg  in  LoodoD  (1862)  ued  der 
Exposition  Universelle,  Parii  (1867),  empfiehlt  seine  anerkannt  dauerhaften 
in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-Grasbreiiiier 

Argand-  und  Üumaa-Bremier  mit  und  ohne  Messing- Garnituren 
von   Sckwarz*Bch& ,    von  ßunsen^Bche  Röhren  und  Koch^pparate* 


Pumpen 


jeder   Construction    liefert    als    ausschliessliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Hikller  A  Blum,  Berlin, 


^654) 


Das 


rälich  EinsiedeP'  Eisenwerk 

bei  AKlCSA  (Königreich  Sachsen) 

liefert  seiiiiiiedeeii^eriie  Bohren  und  Verbiniluiigfi- 

E"**   '  B  ZU  Gas-  und  Wasserleitungen, 
(Die  Fabrik  besteht  seit  1853.) 
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Society  genevoise  ponr  la  constnictioii  dlnstrnments  de  Physiqne. 
Ciassrliiiielzöfeii,  lleizuii«^  von  Muftelii  fiiiMjloIci- 
uikI  Silberprobeii.    Eiiiaillir-,  lliiit-  iLCiliiliofeii, 

Pateut  des  Hr.  Ad«  Ferretl. 

Einige  Bestellungen  aus  verschiedenen  Ländern,  welche  uns 
nicht  tibergeben  worden  sind,  veranlassen  uns,  hierdurch  zu  er- 
klären, dassmit  Ausnahme  der  österreichisch-ungarischen  Monarchie, 
filr  welche  man  sich  an  die  Herren  Sehe f er,  Wolf  &  Co.^  6,  Opern- 
gasse, WieUj  wenden  wolle,  alle  Bestellungen,  Anfragen  etc.  direct 
an  die  Titl.  Gesellschaft  zu  richten  sind. 

In  Uebereinstimmung  mit  Herni  Dr.  Perrot  erkennen  wir  mit 
Ausnahme  des  schon  genannten  Wiener  Hauses  Niemandem  das 
Eecht  zu,  uns  in  diesem  Artikel  zu  vertreten. 

Genf,  den  2L  Juni  1870, 

Der  Director 

Th.  Tm-rettliiL 

J'approuve  la  d^claration  ci-dessus 
(802]  (sign^)  ^d.  Perratf  Dr.  es  science, 

erscheint  monatlich  einmal.     Preis  für  Deutachland  per  Jahrgang  15  Francs, 

Dlrectenr  iftr^    M%nii  MMuruna^    9  9   M^ub&urff  ifManU 

nnartre  m  Puris* 

Le  Constiracteiir  d'usines  k    gaz,   eine  Sammlung    von  Plänen.     Preis 

pr.  Jahrgang             .         *    ^    *        *         •         *         ^         •  Francs  25 

Contrele  pratique  de  la  qualitiS  du  gaz     ....  «         ^ 

Beeueil  de  juridpnidence  Bp^ciale               .        .        *        *  t?       1^ 

li^g^lslatlon  speciale n        ^ 

CJuiile  de  I  abonn^  au  g&z            *.....  ^1  ÖOJ 

£talciii  l^gal  mesure  de  la  ttimi^re  du  gaz             .        .  »1 

Breweto  de  1791  k  1844             j»        & 

~^~"         Fittiogs. 

Deckscheiben,  Latenzen,  Werkzeuge  und  die  Uteneilien  fUr  Instal- 
lation in  Gaswerken  fabricirt  in  vorzüglichster  Qualität  und  liefert| 
zu  billigstem  Preise  ab  reichlich  asaortirtem  Lager  die 

Gussstahlwaarenfabrik  uod  Weicheisengiesserei  von 

Georg  Fischer 

in  Bchaffhausen  (Schweiz). 


m 


Elsner  &  Stumpf  in  Berlin 

Etablissement 

für 

.Anlagre    von    Oaei-    und    IV^asserleltang:, 
Dampf-  und  Wasserhelznngf« 

A^  Gnsseiserne  ScMeber 

tiir  CfiM-  Hilft  Waf^üer- 
wer  k  e^  111  i  t  f^l  a  iistdien 
und  Muften»  mit  Rothguss 
und  Eisengamitiir  bis  zu 
einem  Druck  von  15  Atmos- 
phären, von  2  bis  36  Zoll 
Durchgang, 

Fertig  auf  Lager  von  2  bis 
8  Zoll. 

Vorräthig  in  Guss  von  9 
^^^^^  biß  31»  ZoU, 

V  Hetall-Schieber 

^^  iiei xf^ster  <  ^onstniction 

als  Ersatz  ftlr   AUsperrliiiline  und   Tentile  bei  Ghh 
l¥asjier-  und  nauipfleitiiiig 

von  V^  biß  2  Zoll  und  mehr  Durchgang. 
Mit  vollem  geraden  Durchgang.  In 
allen  Auslässen  und  Ansätzen  als  innen 
und  aussen  Gewinde,  Flanschen,  Mut- 
tern und  wie  sie  ftir  Maschinenbauer^ 
Gas-  und  Wasserleitungsarbeiten  ge- 
brUuchlich  sind. 

^  Als  Ersatz   flir  die  jetzigen    Ventilhähne  j   deren  gewundene 

^  Durchgänge  schädliche  Reibung  verursachen,  ganz  besonders  auch 
\für  Dampfzuleitungen  den  Maschinenfabriken  zu  empfehlen. 
I  Preiscourante  auf  VerlangeD.  (724) 


448  CorrMpontoii. 

(788)'  Meine  BmaU-UirBrMAtt-FAbrik  habe  ioh  Ton  der  KflrMiiretr*  8S  meh 
meinem  Hanse: 

OnuileBStnuMie  Ci 

yerlegt  nnd  erlaube  mir  hiemit  meine  Fabrikate  als  g^t  nnd  billig  sn  empfehlen. 

Berlin»  im  April  1870.  Mit  achtangSToller  Ergebenheit 

(797)  Ein  Gaswerk  wird  zu  kaufen  oder  zu  pachten  gesucht.  Adresse 
sub  Chiffre  B«  K«  B.  gas-technisches  Bureau,  G.  A.  Spielhagen  — 
Nürnberg. 

(796)  Ein  Oas-Ingenlenrt  welcher  auf  Grund  seiner  vielseitigeo 
Erfahrungen  die  Rentabilität  eines  Gaswerkes  bedeutend  zu  erhöhen 
verStehti  —  sucht  sofort  eine  Stelle  bei  bescheidenen  Ansprüchen. 

Näheres  sub  Chiffre  R.  B.  L.  2700  gas-technisches  Bureau,  Q.  A.  Spiel- 
hagen—-_Nürnbwg^ 

(803)  Ossmelster  gesnebt. 

Pfir  die  stildt.  Gasanstalt  in  Kempen  bei  Düsseldorf  wird  ein  tfiohtiger  WerkfShrer,  dor 
anch  sngleioh  Fitter  ist,  gesucht. 

Gehalt  360  Thlr.,  freie  Wohnung,  Lieht  und  Heisnng. 

Der  technische  Dirigent  der  Gasfabrik: 
H.  Foerzter. 


Correspondenz. 

Carlsruhe,  den  18.  Juni  1870. 

Bei  dieser  Gelegenheit  erlaube  ich  mir,   meine  Erfahrungen  mit" 

zutheilen  als  Beitrag  zu  der  in  neuester  Zeit  mehrfach  besprochenen  Frage: 
Welchen  Einfluss  haben  Gasentweichungen  im  Boden  auf  die  Vegetation  ? 

In  der  Zeit  meines  Aufenthaltes  in  Paris,  vom  Jahre  1827 — 2832,  umrde 
in  einem  Zeitungs- Artikel  das  Bedauern  ausgesprochen  (gegen  Ende  der  20er 
Jahre),  dass  seit  Einführung  der  Gasbeleuchtung  die  schönsten  und  kräftigstem 
Bäume  auf  den  Boulevards  absterben,  und  die  Frage  gestellt,  ob  dieses  nicU 
die  Folge  der  Einwirkung  des  hellen  Gaslichtes  sei,  und  dabei  die  Vermuthung 
ausgesprochen,  dass  die  Pflanzen  möglicherweise  bei  Nacht  doch  schlafen  und 
das  Absterben  eine  Folge  ungenügender  Ruhe  sein  konnte. 

Dass  dieses  Absterben  nicht  die  Folge  des  hellen  Gaslichtes  war,  ist  Uar^ 
bekanntlich  wurden  su  damaliger  Zeit  die  Rührenverbindungen  mit  grosser 
Sorglosigkeit  gemacht.  Bekannt  ist  mir  aber,  dass  seitdem  in  Paris  eine  Vor- 
schrift besteht,  wie  Gasröhrcnleitungen  in  Alleen  und  Pärk-^Anlagen  hergestellt 
werden  müssen,  damit  im  Falle  von  Gasentweichungen  da^  Gas  durch  dai 
Innere  der  Candelabres  abgeleitet  werden  kann. 

Die  von  Dr.  Poselger  in  Berlin  gemachten  Versuche  sind  nicht  maass- 
gebend,  denn  es  ist  in  den  Folgen  ein  grosser  Unterschied,  wenn  Gas  im  Bodei^ 
nur  während  3  Stunden  des  Tages  entweicht  und  dann  während  21  Stunden 
die  atmosphärische  Luft  wieder  Einwirkung  hat,  oder  wenn  Gas  das  ganse 
Jahr  hindurch  ununterbrochen  ausströmt.    In  letzterem  Falle  wird  das  Gas  tu 


Conre8j>oiid6iii. 
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I  SammermanatcH ,  selbst  bei  gepßasierlem  Bodeti^  zum  grossten  Theü  nach 
m  entweichen  können^  in  Winter monaten  aber  das  Gas,  bei  gefrorenem  Boden 
i  besonders  bei  Glatteis  oder  Schneedecke^  oft  mehrere  Monate  lang,  wie 
B*  im  vergangenen  Winter,  nach  oben  nicht  entweichen ^  und  wird  daher 
igetbe  nachtheilige  Wirkung  auf  die  Pflanzen  wiv  auf  Menschen  ausüben,  da 
kte  ohne  hinreichenden  Sauerstoff  nicht  leben  kmnen  Ein  in  dieser  Beueh- 
y  interessanter  Fall  ist  diesen  Winter  hier  vorgekommen. 

P  Bekanntlieh  werden  hier  schon  seit  einem  Jahre  in  den  Strassen  die  Röhren 
^  ^Wasserleitung  gelegt,  bei  den  b  fusa  tiefen  Ausgrabungen  sind  schon 
hrfach  Beschädigungen  an  der  Gasleitung  vorgekommen.  Zu  Anfang  des 
mats  Februar  d,  J,  wurde  in  der  Carls  -  Strasse  zunächst  der  Infanterie*- 
seme  für  die  Wasserleitung  aufgegraben.  Dieser  Graben  blieb  aber  der 
xgeiretenen  Kälte  wegen  circa  2—3  Wochen  lang  offen;  die  4z(}U,  Gasrohr^ 
Usng  f  welche  die  Wasserleitung  hier  nahezu  rechtwinkelig  kreuzt,  erlitt  da^ 
rch  einen  Röhrenbruch  auf  50  Fuss  Entfernung  vom  offenen  Graben.  Ich 
rmuthe^  dass  dieser  Bruch  eher  durch  die  Zusammenüehumj  des  blosgelegten 
Ufrahres  als  durch  Senkung  entstand.  Die  Gasenlweichung  mar  sehr  stark, 
Wim  ich  mich  selbst  fiberzeugte.  Die  Bntchstelle  iturde  Ende  Februar  be~ 
itigt  und  war  vor  einem  Baum  in  einer  Entfermmg  von  nur  3  Fuss^  Dieser 
mm  war  tioch  im  Späthjahr  der  st-hmste  und  kräftigste  Baum  in  der  über 
\Ö0  Fuss  langen,  zu  beiden  Seiten  mit  Bäumen  besetzten  Strasse;  in  einer 
}h€  von  1  Meter,  mm  Boden  abgemessenf  hatte  derselbe  24  Centimeter  Durchs 
*sser,  ich  beobachtete  diesen  Baum  aufmerksam  seit  Beginn  des  Frühjahres, 
kam  aber  nicht  mehr  in  Trieb.  Auf  meinen  Antrag  wurde  dieser  Haum  am 
L  Mai  herausgenommen ;  er  zeigte  an  den  Wurzeln  dieselben  Erscheinungen^ 
e  solche  in  dem  Aachener  Gutachten  mnn  Januar  1869  angegeben  sind  Die  beiden 
nächst  stehenden  Baume  kamen  ztcar  in  Trieb ,  blieben  aber  in  iltrer  Ent^ 
ickelung  zurück,  der  zwischen  dem  abgestorbenen  und  dem  damals  offenen 
'oben  stehende  Baum  entfultete  seine  Blätter  und  Bhithen  bis  zur  halben 
'össCf  der  zweite^  70  Fuss  rom  Graben  und  20  Fuss  ron  der  Bruchstelle  ent~ 
mte  Baum  brachte  seine  Blätter  und  Blüthen  nur  zum  vierten  Theil  der  wirk- 
ihen  Grmse^  ging  dann  gam  mtück  und  wurde  m  Anfang  dieses  Monats 
ich  herausgenommen.  Der  dem  Graben  näher  stehende  Baum  hat  weniger  ge- 
4en,  weil  das  Gas  durch  den  offenen  Graben  entweichen  und  die  atmösphä- 
tche  Luft  dagegen  einwirken  kannte. 

Wir  haben  jetU  hier  viel  Gelegenheit^  in  dieser  Beziehung  Erfahrungen  m 
jchen.  Im  vergangenen  Jahre  wurden  in  der  h'rieg-Strasse,  welche  auf  ihrer 
m^en  Länge  mit  Bäumen  bcsetU  ist,  7J00  Fuss  Gasrohre  von  i2-^iO  und 
Zoll  gelegt.  Auf  derselben  Streeke  wurden  in  diesem  Jahre  die  Röhren  mr 
Wasserleitung  gelegt  \  seitdem  ist  eine  bedeutende  Z^ahl  der  Bäume  theils  krank^ 
eils  abgestorben.  Es  wird  sich  nun  bald  zeigen^  welche  Zahl  davon  in  Folge 
m  Beschädigung  der  Wurzeln  oder  in  folge  ran  sehr  häufig  an  der  neuen 
tiiung  vorkommenden  Gasentweichungen  abstehen*  Das  Besttttat  werde  ich 
f$em  im  nächsten  FrUhjahr  mittheilen  köftnen.  IL  Haupp,  sen. 
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Di*  BqiMbiglnft  artMiiMiMc  BohdMh«  tie. 


iNeHrgiebigkitt  utariiolnr  Bablfclff,  SdadkOnnMi  uifStaq^ßti/im, 

.     .  Eine  «nalytisohe  Stadie  tob  A«  Thiem,  CitU-Ingenienrrt  Diwdihk    ' 

Um  die  Gesetze  fefltEUsteUen ,  nach  denen  sich  die  ErgieU^jkäii  te  ffr 
bannten  Mittel  sich  Wasser  sn  verschaffen;  richtet,  bedienen  W  uns  ißt  ifna 
Darcy  anf  experimentalbm  Wege  gefbndenen  Formel  ihr  die  0eaoliwiildjg^uit' 
des  Wassers  in  darchlftssigen  Schichten. 

Die  Beschreibung  der  Versochsapparate  nnd  Angabe  der  cnnselnen  Ver- 
snchsresiiltate  findet  sich  ausführlich  in  Dbarcjf^  Werke:  Lee  Föntafaias  pnb* 
.liqnee  de  la  ville  de  Dijon:  pag.  680  n.  ff. 

DupuÜ  findet  auf  theoretischem  Wege  dasselbe  Geseta».  indem,  er  £e 
'Formeln  fttr  Bewegnng  des  Wassers  in  üanälen  nnd  .FlQssen  auF  .den  spe- 
cioUen  Fall  des  Durchgangs  des  Wassers  dnrch  filtrirende  SchicbtitMü  anwendet 
*(S.Trait^  de  la  condnite  etdela  distribntion  des  eaoz  parDapait    pag.  27.) 

Bezeichnet: 

F  den  eonstanten  Qoersohnitt  einet  Vevtioahm  Eiters,. 

d  dessen  Hdhe, 

h  Niveandifferenz  der  Waseerspiegel-Tor  "nnd  hintea 

dem  Filter, 
Q  die  in  einer  Zeiteinh^t  filtrirte  Waaiennenge, 
k  einen  Coäffioienten  abhängig   Tpn   de»  Mator  di^ 

Filtermateriala,  so  ist  nach  Datan 


hF 
Q  =  k^ 


(1) 


Es  ist  mithin  Q  direct  proportional  dem  Qa»r- 
schnitt  nnd  dem  Drnck  und  indirect  proportional  der  Höhe  des  Filters.  — 
Femer  ergibt  sich: 

Q  d 

Der  Druckverlust,  den  der  Filter  verursacht,  ist  direct  proportional  dem 
Product  aus  zurückgelegtem  Wege  und  filtrirter  Menge  und  umgekehrt  pro- 
portional dem  Querschnitt 

Bezeichnet  in  einen  Co^fiicienten ,  der  das  Verhältniss  zwischen  F  nnd 
den  leeren  Räumen  angiebt,  durc^  welche  das  Wasser  in  der  That  nnr  passirt, 
seist  die  Geschwindigkeit  im  Filter 

Q 


/ 


=  «k 


(3) 


Diese  Formeln   haben  nur  ftLr   einen  eonstanten  Querschnitt  Gültigkeit. 

' Ist  derselbe  dagegen  variabel  und  bezeichnet  ds  das  von  einer  Wasserschicht 

zurückgelegte  Wegdifferenzial,  betrachtet  man  ferner  den  jedesmal  zur  Wirk- 
ung kommenden  Querschnitt  als  eine  Function  von  s,  so  hat  man  allgemem 


Dia  E(giebigk«II  wtMiaolMr  BohrlSohw  «le. 
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Mit  Httife  dieser  Formel  ist  es  leicht  die  Werthe  Q  und  h  für  die  ver- 
flchiedensten  FilterforineD  zu  entwickeln,  oder  wenn  diese  Grössen  auf  ezperi- 
mentaleiD  Wege  bestimmt  sind,  k  zu  finden. 

Für  eine  abgekürzte  Pyramide,  deren  Grundflächen 
AB  :=  F,  CD  =  f  und  deren  Höhe  =:  H  ist,  erhält 
man,  wenn  H  die  Höhe  der  Ergänzangspjramide  be- 
zeichnei  ftr  einen  beliebigen  Querschnitt  f,  im  Abstände 
s  von  CD 

^^    .  .     .      . 

nitbin  die  Widerstände  beim  Dnrchgange  von  CD  nacb 
A.B,  weon  der  Filter  du  Qoantnm  Q  liefern  soll 

H 
V  _   QH.»   f        dg 

k.  f  0''  (H,  +  9)' 

QH  H. 


h  = 

H. 
H.  +  H 

b  = 


Q  = 


k.  f.  •  H.  +  H 

Q.H 

kv'fT 

hk  V^FTf 

H 


Man  kann  sieb  also  die  abgekürzte  Pyramide  durch  ein  Prisma  von  con- 

ttantem  Querschnitt  V'F.  f  ersetzt  denken. 

BHir  den  abgekürzten  Kegel  geht  die  Formel  über  in 

wenn  Bundr  die  Radien  der  Begrenzungsflächen  und  H  die  Höhe  bezeichnet. 

Denken  wir  uns   behufs  Ermittelung  des  Gesetzes  für  die  Ergiebigkeit 

eines  artesischen  Brunnens  densel- 
ben in  seiner  idealen  Form.  —  Die 
wasserführende  Schicht  ist  ein  Cy- 
linder  AB,  mit  horizontalen  wasser- 
dichten Begrenzungsflilchen ,  in 
deren  Mittelpunkt  sich  das  Bohr- 
loch befindet. 

Der  Mantel  des  Cylinders  wird  von  freiem  Wasser  benetzt. 
Es  bezeichnen: 

B  den  Radius  des  Cylinders, 
r     ,1  9         9    Bohrloches, 


'  "  .......      1    :#.    • 

|52  ^^  äigiebigkflit  artedMlitr  BolirMolier  eto. 

m  die  Höhe  des  CyHnders,    ,     v.        '  ' 

H  die  Höhe,  bis  so  welcher  das  Wasser  in  eipem  Anfiwt^r^dirB  dst 
Bohrloches  steigen  würde ,  wenn  kerne  WidjBratfaide.  n  llber 
winden  wftren,  .    v  '  ,  .      ■    » 

h  die  Höhe  der  Ansflussmündnng,  beide  Hähne  Ton  der  TerrainsoUe 
ab  gerechnet  nnd 
'    Q  das  pr.  Zeiteinheit  in  der  Höhe  h'  abfliessende  Quantom. 

Denkt  man  sich  den  Cylinder  AB  durch  Sehnig  in  Sectoren  Mrlegt, 
so  hat  man  nnr  die  gesuchten  Werthe  für  eiß  :S9lcI^e|^  fSlement  an  entwiokeb, 
nm   den  Werth  fbr  den  ganxen  Oylinder  an  erhalten.  *—  Im  ToxfiefendeA 
Falle  durchströmt  allerdings  das  Wasser  in  horisontaler  Bichtung  cBe  Filter^ 
schiebt,  es  bedarf  jedoch  wohl  keiner  Erörte^ng,  dm^die  Widerstiuide  imnie^ 
dieselben  bleiben  werden,  mag  die  absolute  Lfge  4^  ^Ejl^ff^  i^MR9l<9N.i!^^ 
wolle,  wenn  sich  nur  relativ  im  Filter  selbst  nichts  ändert 

Da  man  einen  solchen  Seotor  beliebig  klein  annehmen  kann«  ao  betiaalb- 
ten  wir  denselben  einfach  als  Eeüstflcki.von  dem 
b  die  Breite  des  Btfckens  AB, 
f  ^  m  die  Höhe  desselben, 
B  die  Länge  und' 
r  die  Länge  des  tehlendeh  Stftckes  sm. 

Es  durchströme  dieses  Keilstück  das  Quantum  q  lud 
der  dabei  stattfindende  Widerstand  sd  h.« 

In  ttner  beliebigen   Entfernung  s  Ton  AC  ist  im 
Querschnitt 

{,  =f(s)  =  mg;rR--s)'      '  *    " 


Mithin  sind  die  Widerstände  bei  Durchströmung  des  gguisen  Ke^ 
B— r  B— r 

q  f  ds i?_r _d8 qB  » 

^^   =  Y    mb  ■"    kmb      B-s    "    kmb    '°    r 

oder  fflr  den  artesischen  Örünnen,  wenn  b  durch  2B^  sülAtltuirt  wird 

»*•  =    2km^    ^  r 

Zu  den  Widerständen  der  Filterschicht  =  h,  treten  noch  die  im  Boh^ 
loch  =  .h ,.  —  Da  im  Allgemeinen  letateres  ziemlich  tief  ist,  so  kann  niao 
die  Widerstandshöhe  für  den  Eintritt  gegenüber  derjenigen  im  Bohre  ▼e^ 
nachlässigen,  ebenso  die  sur  Elrzengung  der  Oesch windigkeit  v  notbFepdipvi 

Fallhöhe  ^  und  wenn  C  den  det-  Geecfawind^keit  ▼  entsprechende«  B«ibung8- 

coöfficienten  beaeichnet,  nach  bekannter  Formel  setzen 

_     J_  -II 
t.,  —  t2r   2g 


bfglceit  irtMlfloher  Bohrlöcher  etc. 
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worifl  1  die  Länge  dea  Bohrlcwilia  bezeichnet.  —  Da  v  =^  -f^  19L  erh&H  man 

T   7t 

schliesslich  für  die  Summe  der  Wtderatände 

-^—  1 

2kiii»    ' 


H  -  h  ^  h.  +  h..  = 


t 


IQ' 


r     '     '  4  r*  Ä*  g 

YernachläsBigen  wir  vorläufig  das  zweite  Glied,  so  erhält  maD 
_    2K  kmjr 


(6) 


Es  ist  also  Q  proportional  der  Druckhöhe  und  der  Mächtigkeit  der  Fil- 
terachich t    und   umgekehrt   proportional   dem    nattlrh  Logarithmus  aus    dem 

B 
Quotienten  —  der  Eadieo. 

r 

In  der  Praxis  tritt  an  Stelle  von  R  die  Ausdehnung  der  wasserfubreuden 
Schicht  und  es  ändert  in  der  Sache  nichts^  ob  der  Brunnen  sein  Wasser 
^O0  allen  Seiten  gleichmässig  oder  nur  von  einer  Seite  empfangt«  statt  b  ist 


2E^ 


-  in  Rechnung  zn  sieben. 


*^^iiö  nur  ein  entsprechender  Werth 

R. 
Der  Werth         iat  im  Allgemeinen  sehr  gross  und  die  ihm  entsprechen- 

'den  Werthe  des  Logarithmus  bei  veränderlichem  r  sehr  wenig  ?on  einander 
abweichend,  mithin  auch  Q  sehr  wenig  yerschieden. 

Setzen  wir  z.  B.  R  ==  3  Kilometer,  r  =  1  resp.  2  Meter,  so  verhalten 
aich    die  Quantitäten   bei   den  veracbiedeuen  Bohrungen  wie  31  :  34  nahezu. 

Diese  Formel  hat  auch  nur  Giltigkeit  für  den  idealen  Fallj  dass  die 
Bohrung  bis  auf  die  wasserdichte  Schicht  mit  constantem  Durchmesser  nieder- 
gebracht wird. 

Das  aufsteigende  Wasser  bringt  jedoch  im  Anfange  stets  enorme  Quanti- 
täten  Sand  und  Terrain  mit 

Beim  Brunnen  von  Grenelle  betrugen  dieselben  nicht  weniger  als  lOOO 
Cubikmeter  —  Am  Fuaae  der  Bohrung  wird  sich  deshalb  eine  bedeutende 
Erweiterung  bilden,  deren  mittlerer  Durchmesser  der  wahre  in  Rechnung  ein- 
zuftihrendo  Werth  von  r  ist,  während  der  Durchmesser  des  Aufs  teigroh  res  nur 
für  die  Widerstände  in  demselben  nmasgebend  ist. 

Nimmt  man  noch  mit  Dupuit  (pag.  99  u/E)  an,  dass  sich  diese  dar 
Natur  des  Terrains  entsprechende  Erweiterung  am  Fusse  der  Bohrung  in 
gleicherweise  bilden  wird,  gleichgültig,  ob  die  Bohrung  grösser  oder  kleiner 
ist  innerhalb  angemessener  Grenzeuj  so  ist  der  Durchmesser  des  Bohrloches 
filr  die  Widerstände  in  der  filtrirenden  Schicht  bedeutungslos  und  man  er- 
hält einfach  die  Quantität  proportional  dem  Werthe  H — h  ako  proportional 
dem  Druck.  *  % 

Zieht  man  die  Reibung  im  Aufsteigerohr  mit  to  Betracht,  m  hat  man 
hienach 


DU  Srgleliti^t  Mrtadnjsher  Bobil6el«r  eCo. 


H-h  =  k,Q  +  k,,  9« 

i^u  kl  und  k,|  die  sQsammeDgefassteD  Constanten  darstellen. 
Hieraus  entwickelt  sich 


m 


\ 


Q-_  A-+'Y-*^Z  .  Hri» 

«-      2k..*,.T4k..»+     k.r 


Es  ist  dies  aber/ wie  sich  leicht  beweisen 
llsst,  die  Gleichung  einer  gemeinen  Parabel 
bezogen     anf    ein    Coordinatensystem,    ftlr 

k.     ._  .    k.' 


welches  — 


g^undH  +  jj^ 


dicE   Onordi- 


naten  des  Scheitels  der  Parabel  sind,   dereÄ 

Parameter  =  ^— -  ist. 

Oibt  man  dem  Aufsatzrohr  die  HIdie  H, 
so  wird  Q  =  Null ;  vermindert  riHh'  hJti  Iffiuiil 
Höhe  and  miüst  die  den  TerBcISed^lien  Ail#- 
flnsshöhen    zukommenden  Quantitäten,  so  müssen  die  Endpunkt^  d^i;  Prdi7 
naten ,  welche  Q    repräsentiren ,   in    einer  Parabel    liegen ,   wenn   man  dße 
Werthe    H  *—  h    als  Abscissen    aufträgt.  —  Legt   man  im  'Punkte  A,  wo 
Q  =  Null   wird ,  eine  Tangente  an  die  Parabel ,    die   entsprechend  obiger 
Oleichung  construirt  ist,  so  hat  man 

EF  =  (H-h)  tg  j) 
Da  aber   die   Subtangente  GH    gleich    der    doppelten   Absoisse  wkI 

6A  =  GH  tg  f  ist;  so  erhält  man 
k.  k.' 

2T.;  =  2X.  tgy,tgj>: 

H-h 


k. 


und 


EF   = 


K 


EF  ist  aber  gleich  dem  Werth,  den  man  für  Q  in  der  Höhe  H  —  h  erhal- 
ten würde,  wenn  die  Widerstände  im  Aufsteigerohr  Null  wären^  und  daraus 

erhellt,  dass  die  Differenz  EF  —  EL  zwischen  den  Ordinaten  der  Tangente 
und  denjenigen  der  Parabel  den  Verlust  an  Ergiebigkeit  repräsentiren,  ver- 
anlasst durch  die  Widerstände  im  Aufsteigrohr. 

Handelt  es  sich  also  in  der  Praxis  darum,  zu  entscheiden,  ob  sich  durcl^ 
Yergrösserung  eines  Bohrloches;  resp.  Anlage  eines  zweiten  in  der  Nähe  de^ 
ersten  die  Ergiebigkeit  vermehren  lässt,  so  hat  man  nur  die  Wasserquanti^^ 
täten  bei  verschiedenen  Mündungshöhen  zu  messen  und  dann  graphisch  oder' 
rechnerisch  zu  untersuchen;  um  wieviel  die  nach  den  Veriuchsresultaten  con-^ 
struirte  Linie  von  der  Geraden  abweicht;  die  man  als  Tangente  an  die  oon— 
strnirte  Gurve  in  dem  Punkte  legt,  wo  Q  =  Null  wird.  —  Zu  gleicher  Zeit 
giebt  die  Const'ruction  auch  das  Mehr  anErgusS;  welches  sich  überhaupt  er- 
zielen lässt. 


Die  Ergiebigkeit  ArteSSSE 


Sowohl  für  den  arteBisohen  Bmonen  von  Passy,  ala  auch  für  den  von 
renelle  sind  solche  Versuchsreihen  aufgestellt  worden.  —  Das  Resultat  der- 
Iben  graphisch  dargestellt  ergrebt,  dass  die  Curve  AC  fast  mit  der  graden 
iDie  AD  zusammenfällt,  in  beiden  Fallen  alfto  die  Widerstände  im  Bohrloch 
i  vernachlässigen  sind  und  die  geringere  Ergiebigkeit  des  Bohrlochs  in 
renelle,  welches  im  Mittel  nur  0,18  M.  Durchmesser  hat,  gegenüber  dem 
m  Passy  mit  0,75  M.  Durchmesser  in  ganst  anderen  Ursachen  als  in  dem 
elnereo  Durchmesser  zu  suchen  ist. 

Selbst  wenn  die  Bohrung  von  Grenelle  bis  auf  einige  Dekameter  ver- 
^ödsert  würdoj  so  würden  höchstens  2^,i,  Mehrerguss  der  Gewinn  sein* 

Theorie  und  Praxis  sprechen  somit  dafür,  das«  der  Durchmesser  eines 
obrloches,  wenn  derselbe  eine  gewisse  Grenze  überschritten  hat,  fast  voll- 
äödig  bedeutungslos  für  den  Erguss  wird. 

Wie  wir  später  bei  Behandlung  der  Schachtbrunnen  nachweisen  werden, 
t  es  ohne  Bedeutung,  ob  die  wasserführende  Schicht  durch  ihre  Neigung 
em  Wasser  eine   ihm  etgenthümliche  Geschwindigkeit  ertheilt  oder  nicht. 

Dieser  Fall  kommt  beispielsweise  dann  vor,  wenn  die  waeser führenden 
chichten  mit  Gefälle  nach  dem  Meere  hin  ausstreichen  und  dort  der  Aus- 
US6  unter  dem  Meeresspiegel  erfolgt 

Während  der  artesische  Brunnen  Wasser  unter  hohem  Druck  den 
»Merführenden  Schichten  entnimmt,  bezieht  der  SchachtbruDnen  sein  Wasser 
ifl  wasserführenden  Schichten,  die  nur  nach  unten  hin  durch  wasserdichte 
igrenzt  sind  und  in  denen  daher  die  Oberfläche  des  Wassers  sich  unter 
einem  Druck  befindet 

Nehmen  wir  wieder  einen  Cy- 
linder  AB  vom  Radius  R^  der  aus 
durchlässigem  Material  besteht 
—  In  seiner  senkrechten  Äxe  be- 
findet sich  der  bis  auf  die  hori- 
zontale wasserdichte  Schicht  BC 
abgeteufte  Brunnen  vom  Radius  r 
id  sein  Mantel  ist  bis  zur  Höhe  H  von  freiem  Wasser  bespült. 

Bestimmen  wir  zunächst  die  Curve,  welche  der  Wasserspiegel  im  durch- 
ssigen  Terrain  annimmt»  wenn  die  urFprüngliche  Höhe  H  des  W^assers  im 
runnen  bis  auf  die  Höhe  h  durch  Pumpen  oder  ein  anderes  Mittel  er- 
edrigt  worden  ist 

Denkt  man  sich  einen  Cylind  er  man  tel  vom  Radius  x  und  setzt  die  Wasser- 
She  in   ihm  =  y,    so    ist   die   in    der  Entfernung  x   vom  Mittelpunkte   zur 
/irknng  kommeude  Filterfläche 
jjt  F  =  2;rxy 

Während  sich  nun  das  Wasf^ei-  um  das*  Stück  dx  dem  Mittelpunkte 
ihert,  erfährt  es  eine  Senkung  des  Spiegels,  d.  h.  einen  Gefällsverlust 
:  dy  und  man  hat  nach  dem  Vorhergehenden  (Gleichung  4)  wenn  Q  gleich 
)ni  filtrirten  Quantum  ist 


.=    V-: 


456  Di«  Ergiebifluit  MtMiiolun  B«liri«elMt  «t«. 

.  Q         dx 

fy  ^7  =  jTkJ  "T 

Q 

Daftorz  =  r,  7=:k  wird,  so  ist  die  Constaote 

Q 
C  =  h*  —  — r-  log  Dat  r 

and  die  Gleichung  der  Kurve 

Ferner  ergiebt  sich  durch  Integration  zwischen  H  ondh  resp.  B  ondr 
h  r 

H  R 

^     ^     H«-h'       ^      (H  +  h)  (H-h) 
Q  =  k;r  B-  =  k«  g  (7) 

Die  Ergiebigkeit  eines  Schachtbrunnens  ist  mithin  direct  proportional  dem 

Product  aus  Summe  mal  Differenz  des  natürlichen  und  künstlichen  Wasser* 

R 

Standes  und  indirect  proportional  dem  nat.  Log.  des  Quotienten  — 

In  der  Praxis  ist  statt  R  die  Entfernung  vom  Brunnen  einsufbhren,  bei 
welcher  während  einer  gewissen  Wasserentnahme  die  Depression  des  natür- 
lichen Wasserspiegels  in  der  wasserführenden  Schicht  keine  practische  Be- 
deutung mehr  hat 

Man  ersieht  auch  hier,  dass  der  Brunnendurchmesser  eine  siemlich  un- 

R 
wesentliche  Rolle  spielt,  indem  —    stets  ein    sehr  grosser  Werth  sein  wird, 

und  das  Zahlenbeispiel,  welches  wir  bei  Besprechung  des  artesischen  Brunnens 
anführten,  auch  hier  theilweise  seine  Gültigkeit  hat. 

Es  ist  lediglich  die  Schwere,  vermöge  deren  sich  das  Wasser  nach  dem 
Brunnen  gravitirend  hiobewegt,  und  ehe  wir  auf  die  Anwendung  des  Ge- 
setzes eingehen,  soll  noch  die  Formel  für  die  Geschwindigkeit  des  WasserSr 
als  eine  Function  der  Entfernung  vom  Brunnen,  ermittelt  werden. 

Es  ist  die  mittlere  Geschwindigkeit  v  ein  Gjlindermantel  vom  Radius  x 

-1-  ^  Q  _      /^  Q    ■  41  Q 

^-    F     -2;rxy    ~2^X|rQ         i 

_  VÄln-+h' 

/^    in 


■^  m 


%f        X        h'   ^  k 
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^^  msm  msD  die  Gonstanten  BiuainmeDfasst 
a 

»V  In-  -■\-ß 

In  der  Gleichung  7  sind  alle  Werthe  mit  Ausnahme  von  k  unmittelbar 
<iQrch  den  Versuch  bestimmbar.  —  Hat  man  einen  Versuchsbrunnen  ange- 
legt and  demselben  in  einer  Zeiteinheit  das  Quantum  Q  entnommen ,  dabei 
beobachtet,  dass  in  der  Entfernung  E  vom  Mittelpunkte  des  Brunnens  y  den 
mittleren  Werth  A  hatte,  so  entwickelt  sich  daraus  der  Co<$ificient  k ;  denn 
Q  E 

E 
Q  In  --* 

Ferner  folgt  aus  (9)  und  (7) 
E    H'— h* 
In  B=  In  ^-  ^IZlhi  +  1°  *• 

E    H»— h»        , 
B  =  e  (10) 

Diese  Formel  gestattet  ohne  Kenntniss  von  k  und  Q  sich  über  die  Be- 
schaffenheit eines  Terrains  zu  unterrichten. 

Angenommen,  man  habe  in  einem  Yersucbsbrunnen  bei  Entnahme  einer 
gewissen  Quantität  Wasser  gefunden ,  dass  H  =  10  M.,  und  h  =  5  M.  ist 
*—  Der  Radius  des  Brunnens  sei  r  =  1  M.  und  die  nach  verschiedenen  Bich- 
tungen  hin  in  der  Entfernung  E  =  50  M.  eingeschlagenen  zur  Beobachtung 
dienenden  Löcher  haben  ergeben  die  Werthe  für  • 

A  =  8,0  8,1  8,2  8,3  8,5  8,7  und  9,0  M. 
so  ist  benehentlich 

B  =  1850  1373  1039  800  497  326  188  M. 

Zieht  man  nun  noch  die  Beschaffenheit  des  Terrains  in  Bezug  auf 
Durchlftssigkeit  je  nach  den  verschiedenen  Bichtungen  hin  in  Betracht,  so 
kann  man  beurtheilen,  ob  der  grössere  oder  kleinere  Werth  von  B  seinen 
Grund  in  der  grösseren  oder  geringeren  Durchlässigkeit  des  Terrains  oder 
in  dem  Vorhandensein  benachbarter  Wasserquantitäten  hat  und  wird  demge- 
mftsB  seine  Disposition  treffen.  —  Da  die  Quantität  Q  die  Summe  aller  Zu- 
flüsse ist,  so  kann  man  selbstredend  nicht  beurtheilen,  von  welcher  Bichtung 
her  das  meiste  Wasser  in  den  Brunnen  geströmt'  ist  und  zur  Lösung  dieser 
Frage  wird  man  den  angegebenen  Weg  einschlagen  müssen* 

Zieht  man  z.  B.  einen  kleinen  Werth  von  B  in  Betracht  und  die  directe 
Untersuchung  ergiebt,  dass  nach  der  entsprechenden  Richtung  hin  das  Terrain 
sehr  durchlässig  ist,  so  muss  nothwendigerweise  nach  dieser  Bichtung  hin  in 
der  N&he  ein  gewisser  Wasserreich thum  vorausgesetzt  werden. 
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lat  dagegen  der  Boden  wenig  durchläsaig,  so  hat  die  geringere  Oepm* 
sion  des  Wasserspiegels  nicht  ihren  Grund  im  Wasserreichthnm  sondern  in 
dem  kleineren  Werthe  von  k. 

Die  Formel  (7)  gestattet,  das  wahrscheinliche  Quantum  in  bestimmen, 
welches  man  bei  verschiedenen  Wasserständen  im  Brunnen  erhalten  wird.  — 
Nimmt  man  H  =  10  M.  und  B  oonstant  an,  so  ist,  wenn 

h  =  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  M.  ist, 
der  relative  Werth  von 

Q  =  0    19    36    61    64    76    84    91    96    99    100 
Differenz  19    17    16    13    11      9      7      6      3      1 

Man  ersieht  daraus,  dass  je  tiefer  der  Wasserspiegel  gesenkt  wird,  um 
so  geringer  die  Zunahme  von  Q  wird ,  denn  dieselbe  beträgt  z.  B.  fttr  den 
ersten  Meter  19mal  mehr  als  flir  den  letzten. 

Wir  hatten  angenommen,  dass  der  Brunnen  bis  auf  die  wasserdichte 
Schichte  niedergebracht  ist  und  nur  für  diesen  Fall  die  Formeln  entwickelt 
—  Ist  diese  Prämisse  nicht  mehr  zulässig,  so  wird  in  den  gefundenen  Werthen 
dennoch  eine  nur  sehr  geringe  Aenderung  eintreten.  Die  zur  Wirkung  kommen- 
den Filtermassen  bleiben  ausserhalb  des  Brunnens  dieselben,  es  addirt  sich 
zu  den  Widerständen  nur  derjenige  hinzu,  welcher  dadurch  erzengt  wird, 
dass  ein  Theil  des  Wassers  den  im  Brunnen  stehen  gebliebenen  Cylinder  AB 

noch  zu  durchströmen  hat  — 
Gegenüber  den  grossen  Wide^ 
ständen  ausserhalb  des  Brunnens 
kann  der  letztere  jedoch  ver 
nachlässigt  werden.  —  Eine 
Tieferlegung  der  Brunnensohle 
ist  nur  dann  noth wendig,  wenn  der  Wasserspiegel  bei  einer  gewissen  Ent- 
nahme unter  die  Sohle  AD  sinkt. 

Die  Entfernung  des  Cylinders  AB  kommt  einer  gewissen  Erweiterung 
des  Schachtes  gleich,  denn  in  beiden  Fällen  entfernt  man  Filtermasse  und 
mit  ihr  Widerstände. 

Man  wird,  wenn  auch  nicht  genau,  so  doch  annähernd  als  von  demselben 
Einfluss  auf  die  Ergiebigkeit  setzen  können 

r'  jrÄC  =  (r/— rO  ^  AF 
wenn  ri  den  Halbmesser  der  neuen  Bohrung  bezeichnet 


y  Ac 


FC       „     . 

setzt  man   — =:r—  =  2    so  »t 
AC 

r.  =  1,  4  r 

Den  geringen  Einfluss   dieses   modifiairten  Wertbes  «nf  Q  haben  wir 

schon  durch  ein  Zahknbeispiel  erläutert 
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Befinden  sich  2  Brunnen  so  nahe  bei  einander,   daM  einer  den  andern 

noch  beeinflnsst  nnd  seien  (a.  n.   F.)  M  und  M,^ 

ihr   Mittelpunkt,    die    gegenseitige    Entfernung 

dieser  gleich  D,  B  die  Entfernung;  in  welcher  die 

Depression    des  Orundwasserspiegels  nicht  mehr 

merklich  ist  und  D  <  2B;  so  ist 

PN  =  2R  sm.  9. 

Da  das  von  MNM,P   eingeschlossene  Stück   offenbar  ganz  wirkungslos 

t,  indem  alle  bei  N  und  P  eintretenden  WassermoIekUle  auf  der  Linie  des 

irsesten  Falles,  also  radial  dem  Mittelpunkte  zuströmen  werden,  so  ist  für 

lide  Brunnen 

H»— h« 
Q  =  2  k  (n-f) ^ 

r  D  =  >  2R  wird  9  =  0,  fllr  D  =  0  wird  9  =  "^  und  die  Formel 
mmt  die  zu  erwartende  Gestalt  an. 

Bis  jetzt  hatten  wir  angenommen,  dass  stets  soviel  Wasser  zufliesst,  als 
\m  Brunnen  entnommen  wird,  der  Wasserspiegel  in  der  Umgebung  des 
rnnnens  bei  constanten  N  und  Q  im  Gleichgewicht  sei. 

Ist  dies  nicht  'der  Fall,  sondern  der  Zufluss  kleiner  als  die  Entnahme 
ler  gar  Null,  so  wird  es  sich  darum  handeln,  die  Zeiten  zu  bestimmen,  in 
men  entweder  bei  constantem  N  die  Ergiebigkeit  bis  auf  einen  gewissen 
^erth  herabsinkt  oder  bei  constantem  Q  das  Gesetz  zu  ermitteln,  nach  dem 
abnimmt  Wir  nehmen  der  Einfachheit  der  Rechnung  wegen  den  Zufluss 
B  Null  an. 

Es  werde  aus  dem  Brunnen  in  einer  Zeiteinheit  das  Quantum  Q  ge- 
köpft und  dieser  Entnahme  entspreche  die  Depression  —  dH,  dieHw&hrend 
m  Zeitdifferenzials  dt  erfährt,  dann  ist,  wenn  F  den  Querschnitt  des  freien 
^aasers  bezeichnet 

Q  =  _fF  (U) 

H'— h«  dH„ 

In-- 
Correspondiren  die  Werthe  von  t,  H  u.  Q  mit  denen  von  to,  Hq  u.  Q«, 
giebt  diese  Formel 

to.  R     9« 

dH 


h-'^-h 


t  H 

Wir  bezeichnen  die  Constanten  mit  Ausnahme  von  F  mit  y^  und  ent- 

/^  dH 
=^ — üj 
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Der  Werth  -r-  kann  alle  möglicheii  Werthe  von  1  bis  oo  darcUaafen. 

Da  von  den  trigonometrischen  Functionen   die  Secante   dieser  Bediogong 

ebenfalls  entspricht,  so  kann  man  setzen 

H 

-^  =  sec  j) 

sin  9  do 

dH  =  h  f-^ 

cos*  5> 

H'  =  h»  sec»  5> 

nnd  es   folgt   durch   Substitution ,   da  sec  9  = igt, 

r    dH  r sin  y  dy If         sin  y  dy 

H»— h'  "  ^      cos*  y  (h'  sec''  y  — h')"^  h  7^  S 

J  J  ^^^^>Ws>-V 

1  (     dj)  1  f 

=  rjib  ^  =  Y  '°  *ß  ~2  + 


0. 


Es  ist  aber  tg  -f  V  -jx:^  =    V" 


H-h 


.-|-co8  y  '    H+h 

und  dsrans  schliesslich 

yH'— h'-  h  '°  ▼  H+h  ^ 

and  mithin  die  Zeit  t, — t,   welche  nothwendig  ist,  um  H  in  H»  ttbergeheo 
za  lassen 


L-t^-"  J     .      .KH-b)(H.  +  h) 

^  '    Ch    ^"^    V(H+h)(Ho— h) 

Für  Ho  =  h  wird,  wie  sich  leicht  voraussehen  Hess,  t^ — t  =  00.  E» 
ist  Q  =  C  (H*  — h*)  und  Qo  =  (Ho'— h*),  mithin  durch  Entwickelung  und 
Substituirung  der  gefundenen  Werthe  von  H  und  Hq 

Wenn  auch  das  Problem  theoretisch  gelöst  ist,  so  ist  die  Lösung  für  die 
Praxis  unbrauchbar,  da  sich  die  beiden  Gonstanten  F  und  C  im  gegebenen 
Falle  nicht  auf  experimentalem  Wege  bestimmen  lassen  und  da  sie  sich  ferner 
nicht  als  gemeinschaftliche  Factoren  eliminiren  lassen,  so  sind  sie  auch  nicht 
durch  correspondirende  Beobachtungen  wegzuschaffen. 

Setzen  Wir  dagegen  in  der  Formel  (11)Q  constant  und  drücken  H  durch 
h  aus,  so  ist 

dH  =  d  y/^ZIO  =  V-  -'-^  -<i 


VÖ      V"h'  +  Q 
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to  ho 


f    _  F      r bjh 

Jdt_-   ^.^-J^_^,---.-^ 


t  h 

Der  Werth  des  Integrals  bestimmt  sich  wie  folgt.  —  Es  sei  analog  der 
bigen  Lösung 


-tg  9^  so  ist 


V-Q- 
jh  ^   V  Q -^^ 


d  (cos  y)     _,   V    Q 
cos'  y  cos  f 


V  h •  +  Q  "^J  co8>  Vtg'p+l  ^J     cos  j)  **]  cob' y 

=  -  ^<ä  J- 

1 

cos  j>  =  ^  =  daraus  folgt  schliesslich 

V  1  +  tg'  y 

t.-t=  :^  (^Q  +  h«  -   ^  Q  +  V)  (12) 

Mit  dieser  Formel  lösen  wir  sofort  folgende  Aufgabe:  Einem  Brunnen 
ad  in  regenloser  Zeit  constant  50  Liter  Wasser  entnommen  worden 
id  hat  im  Wasserstand  in  Folge  dessen  eine  Depression  von  ursprünglich 
»  Meter  auf  9  Meter  stattgefunden,  in  welcher  Zeit  x  wird  beim  Ausbleiben 
B  Regens  eine  weitere  Depression  von  1  Meter  stattfinden 
.  _  ^  '^WT^  -  ^  0.05  +  64        _ 

V0,05  +100  —  V^  0,05  +  81 

Da  im  Allgemeinen  der  Zahlen  werth  vonQ  gegenüber  dem  vonh'  klein  ist, 
kann  man  die  Abnahme  des  Wasserstandes  nahezu  proportional  der  Zeit  setzen. 

Bei  unseren  bisherigen  Annahmen  war  eine  horizontale  wasserdichte 
ihicht  als  Untergrund  vorausgesetzt  und  die  Attraction,  welche  der  Brunnen 
sübt,  war  nach  allen  Seiten  hin  von  derselben  Wirkung  begleitet« 

Grund-  oder  Horizontalwasser  hat  aber  selten  eine  horizontale  Oberfläche. 
■  Da,  wo  dies  der  Fall  ist,  wird  man  im  Allgemeinen  a  priori  von  Anlage 
les,  grosse  Wassermengen  liefernden  Schachtbrunnens  absehen. 

Nur  wenn  die  wasserfllhrenden  Schichten  sowohl  eine  grosse  Mächtigkeit 
3  auch  seitliche  Ausdehnung  haben,  wird  man  selbst  bei  geringen  Gefällen  des 
rnndwassers  dieses  Mittel,  sich  Wasser  zu  verschaffen,  in  Anwendung  bringen 

Auf  eine  Horizontalwasserschicht  ist  im  Allgemeinen  nur  dann  zu  Ver- 
rgungsawecken  zu  rechnen,  wenn  sie  analog  einem  gewöhnlichen  ober- 
lischen  Flusse  oder  Bache  sich  in  Bewegung  befindet,  also  ebenfalls  einen 
ntinuirlich  fliessenden  Strom  bildet,  und  dies  erkennt  man  nur  durch  Nivelle- 
snta  des  zu  Tage  gelegten  Wasserspiegels. 

Verbindet   man    mit  diesen  Nivellements  noch  die  Anlage  selbst  kleiner 
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Versuchsbmnneii  behufe  ErmittelaDg  des  Coefficientaa  k,  so  wird  man  mit 
Hilfe  der  Formel  (1)  sich  ein  Urthdl  ttber  die  Wasserqoantitftteii  verschaffen 

können^  welche  die  wasserführende  Schicht  darchströmen.    Statt  v  isteiih 

fach  der  Sinus  des  Neigungswinkels  der  Oberfläche  einsofllhreo,  statt  F  der 
gemessene  oder  muthmassliche  Inhalt  des  Verticalschnitts  der  wasserftihieD- 
den  Schicht  senkrecht  zum  Stromstrich. 

Ebenso  jedoch,  wie  ein  Bach  oder  Strom  einen  See  bildet^  ebenso  bildet 
namentlich  in  Norddeutschland  das  Horizontalwasser  unterirdische  Becken  von 
bedeutendem  Inhalt ,  und  da  hier  der  Wasserspiegel  nahezu  horizontal  ist, 
wird  in  diesem  Falle  ein  stattfindendes  Nivellement  allein  keinen  AnfscUiw 
geben  und  nur  ein  im  grösseren  Maasstabe  angelegter  Versuchsbmnnen  kann 
die  nöthigen  Unterlagen  verschaffen« 

Für  den  letzteren  Fall  finden  dann  die  entwickelten  Formeln  unmittelbar 
Anwendung.  —  Anders  könnte  sich  die  Sache  gestalten,  wenn  z.  B.  die 
Orund Wasserschicht  Oeschiebe  von  Thälern  durchfliesst,  deren  Sohle  eine 
starke  Neigung  hat  Jedes  Wassertheilchen  gleitet  dann  mit  einer  mehr  oder 
minder  grossen  Geschwindigkeit  thalab  und  befindet  sich  nun  in  der  waeser- 
führenden  Schicht  ein  Schachtbrunnen,  so  bt  es  die  Attraction  desselben 
nicht  mehr  allein,  welche  das  Wassertheilchen  afficirt 

Die  Schwere  ertheilt  demselben  zunächst,   insofeme  als  es  eine  schiefe ' 
Ebene  herabfilllt,   die   coustante  Oeschwindigkeit  G  «ind   nach   dem  Mittel- 
punkte des  Brunnens    hin  bewege  es  sich  ebenfalls  in  Folge  der  Schwere 
mit  einer  variablen  Geschwindigkeit,  die  gleich  ist 


V  ::= 


X 


^    ^In—  +13 

In  Folge   dieser  beiden  Geschwindigkeiten   wird  das  Wasserpartikelchen 
eine  Curve  beschreiben.*) 


^)  Die  allerdingfl  Bohwer  lu  integrirende  Differeniialgleiobiing  der  Gnnre  findet  oib 
folgendemiMteii : 

£fl  beieichne 
M  den  Mittelpunkt   des  BrannenB    vom   Badim  ' 

Yon  oben  geseben, 
g  die   Entfernung    eines    Wsssermolekuls    W   tod 

demselben, 
C  die  durob    Herabfallen   auf  der    sobiefen  Eben* 
eraeugte  Gesobwindigkeit  parallel  der  X  Ax«i 

—    die    Gesobwindigkeit    in    der 


a 


_9       i     a     Riobtnng  des  Radius  ^, 


9  V'"  -r      +  ^ 
dz  u«  dy  die  im  Sinne  der  X  u.  T  Aobse  soHlok* 
gelegten  Wege  wftbrend  der  Zeit  dt,  so  ist 
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Die  Ergiebigkeit  eines  Schachtbnuineiit  anter 
diesen  Verhftltnissen  findet  man,  ohne  die  Gestalt 
dieser  Cnrre  selbst  zu  kennen,  wie  folgt 

Es  sei  (s.  n.  F.)  r  der  Badins  des  Bronnens 
mit  dem  Mittelpunkte  M  von  oben  gesehen ; 
▼  die  mittlere  Oeschwindigkeit,   mit  welcher  das 

Wasser  die  Peripherie  passiren  würde,  wenn 

das  Wasser  in  der  Umgebung  des  Brunnens 

nur  dessen  Attraction  fblgte, 
h  der  Wasserstand  im  Brunnen, 
C  die  oben  erwähnte  constante  Geschwindigkeit, 

parallel  AB, 


dt 
dt 


»'V^_L  + 


«  y 


*'  v^b.-L7 


7  =  f  tu  9 

X    =    ^    008   9 

Auf  Polsrooordinatan  mit  dem  Mittelpunkt  M  bexogen  ist  aber 


dt      ' 


^9       ,     .  ^ 


dz  .  iv     ,  *f 

Moltiplioirt  mMi  (1)  mit  y  nnd  (2)  mit  x  und  bildet  (2) — (1),  to  erhllt  man 
dy  dz 


(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 
(6) 


'    -dt— y 


dt 


Cy 


dnich  EinaetMn  dar  Wertfa«  (8)  (4)  (5)  nnd  (6) 

f  dy  =  C  nn  y  dt  (7) 

Ebenso  findet    nun ,    wenn    men    (1)   mit   z   nnd  (2)  mit  j  mnltiplloirt    und  dann 
+  (2)  bUdet 

a 


dz  dy 

^-dT+'-dT 


(8) 


d,»  =  d  (X»  +  y«) 


dt 


dt    ^'    dt 


dofoh  Waeetwi  ron  (9)  in  (8) 

fdf=:  —  Cfoei^dt- 


ci  dt 


V,: 


+ß 


(») 


(10) 
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Dann  ist,  wenn  C  =  Null 
2r  jr  h  V 

Tritt  C  in  Wirksamkeit,  so  ist  in  einem  beliebigen  Pankte  D  der  Peri- 
pherie des  Brunnens  die  Eintrittsgaschwindigkeit  v  in  radialer  Bichtung 

V,    =  V   +   C.  COS.   f 

und  die  Quantitfit,  die  in  einer  Zeiteinheit  ein  Differenzial  d^  der  Peripherie 

liefert 

h  rdfl) 
dQ.  =  — ^^  (v  +  Ccosp) 

Für  den  ganzen  Umfang  erhält  man  mithin 
9.  2jt  2it 


JaQ,  =  !Li^J.,+  H_^J 


COS  f  df 


0  0  0 

^    _  2r  jr  h  V 

mithinist  Q  =:  Q,  und  derEinfluss  vonC  auf  die  Ergiebigkeit  desBrnnaeDB 
gleich  Null.  —  Dasselbe  Baisonnement  gilt  für  den  artesischen  BnmDen 
ebenfalls. 

Wenn  auch  in  Bezug  auf  Q  keine  Aenderung  eintritt,  so  ist  der  Werth 
von  B  für  diesen  Fall  nicht  mehr  zutreffend. 

Um  uns  die  Wirkungsweise  eines  Brunnens  im  fliessenden  Grundwasser 
zu  vergegenwärtigen,  denken  wir  uns  wieder  M  als  seinen  Mittelpunkt  von 
oben  gesehen, 

AB  die  Bichtung  der  Geschwindigkeit  C; 
B  die  Entfernung  vom  Mittelpunkte  senkrecht  auf  AB  ge- 
messen, in  der  die  Depression  des  natürlichen  Wasser- 
spiegels vernachlässigt  werden  kann. 
H  die  Höhe  des  Wasserspiegels  in  der  wasserführenden 
Schicht  ausserhalb  des  Kreises  ABD  von  der  wasser- 
dichten Schicht  an  gemessen,  so  ist 

^      HC 
Q  = 


X  := 


X  := 


HC 

nkjc  (H'  — h') 

HC      .       R 
In 


Ferner  ist  Bohliesslioh  (10)  diyidirt  dnroh  (7)  die  DifferenzUlgleiohnng  der  Curre 
ÖQ  Q  a    -  ■ 


m  arteslsoher  Bobrll 

)a  in  dieser  Gleicbung  u  uod  mit  ihm  C  durch  directe  Versuche  nicht 

Itimmbar  ist,  so  kann  auch  x,  d-  li,  die  Breite  desjenigen  Fläch etiBtreifens, 
b  dem  das  sich  bewegende  Wasser  noch  in  den  Bereich  des  Brunnens  (ällt^ 
Bicbt  gefunden  werden. 

Handelt  es  sich  nuo  darum  ,  ein  den  besprochenen  Verhältnissen  ent- 
Bprecbeodes  Termin  zu  entwässeru^  so  wird  es  allerdings  dem  praktischen 
Blicke  des  ausführenden  Ingenieurs ,  gestützt  auf  immerhin  vorgenommene 
Messungen,  vorbehalten  bleiben  müssen,  entweder  die  Anlage  von  Schacht- 
branoen  in  gewisser  Entfernung  anzuordnen  oder  durch  einen  8ickerkanal 
ä&8  wasserführende  Terrain  quer  zu  durchschneiden* 

Im  Allgemeinen  wird  der  ungleich  billigeren  Ausführung  wegen  die 
erste  Methode  den  Vorzug  verdienen  ^ 

Einen  analogen  Fall  hatten  wir  gemeinachaftlich  mit  unserem  Associ^ 
äerrn  Civilingenieur  Gnmer  zu  Basel  bei  Projectirung  des  Wasserwerkes 
ftr  die  Stadt  Winterthur  zu  beurth eilen. 

Das  Thal  der  Töss,  aus  dem  das  Wasser  entnommen  werden  soll ,  ist 
lach  den  an  den  Thal  wänden  zu  Tage  trete  uden  Schichtenköpfen  zu  ur- 
beilen,  ein  Zerretssungsthal,  demnach  auf  WasserzuflUsse  von  den  Thal- 
ränden  her  wenig  zu  rechnen  und  der  Wasserreichthuni  vielmehr  in  der 
bedeutenden  Längenaurfdehnung  des  Thals  zu  suchen,  —  Die  Formation 
it  Süas-  und  Meerwasaermnlasse,  die  an  einigen  Orten  mit  Nagelfluh  durch- 
etst  ist. 

Die  wasserführende  Schicht  bilden  die  das  Thal  ausfallenden  Alluvioneni 
D  denen  sich  das  Tössbett  befindet* 

Es  war  leicht  zu  constatiren,  dass  in  diesem  Thal  zwei  Flüsse  in  voll- 
tändiger  Unabhängigkeit  von  einander  sich  befinden :  der  oberirdische 
ichtbarei  die  Töss,  und  der  unterirdische ,  nämlich  das  in  Bewegung  be- 
indliche  Grundwasser,  dessen  Wasserspiegel  im  Allge meinen  parallel  der 
jiTeigung  der  Thalsohle  ist* 

Nach  den  vorgenommenen  Beobachtungen  und  unterstützt  dnrch  gön- 
rtige  lokale  Verhältnisse,  namentlich  Auakeilen  der  wasser führenden 
tuf  der  wasserdichten  Schicht  an  einer  Stelle ,  stellte  sich  gegenüber  der 
&.nlage  einer  das  Thal  theilweise  quer  durchschneidenden  Filtergallerie  oder 
Sickerkanals  die  Herstellung  eines  oder  eventuell  zweier  Schachtbrunnen 
lowobl  technisch  als  finanziell  als  das  Vortheilhafteste  heraus. 


Für  eine  Filtergallerie  von  der  Länge  1,  der  Dicke  E  des  durchläsaigen 
Derrains  hat  man  analog  nach  Obigen 
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_^     Q        dx 
h 


-i7=^     ^        yl 


-J.d,=-^Jdx 

H  E 

2  O 
H--h'=    yf-E 


Allgemein  hat  man  für  die  Curve,  welche  die  Wasseroberfläche  annimmti 

y*  =  a  X 

worin  a  die  zusammengefassten  Gonstanten  bezeichnet 

Es   ist   dies  die  Gleichung    einer    gemeinen   Parabel;    deren   Axe  die 

2Q 
wasserdichte  Schicht  und  deren  Parameter  -^r—  ist. 

Ik 

Auch  hier  findet  man,  dass^  wie  beim  Schachtbrunneui  die  Ergiebigkeit 
proportional  der  Differenz  der  Quadrate  der  Wasserstände  und  die  Mehr- 
ausbeutCi  die  man  durch  Verminderung  von  h  erhält;  nach  der  oben  auf- 
gestellten Skala  zu  bemessen  ist 

Wir  betrachten  schliesslich  noch  den  Fall,    dass  Schachtbrunnen  und 

Filtergallerie  combinirt  werden  und    lassen   die   einfache  Prämisse   gelten; 

dass   sich   zwei  Schachtbrunnen  von  Durchmesser  2r   in  der  gegenseitigen 

Entfernung  2B  in  der  wasserführenden  Schicht  befinden;    dann  ist  für  sie 

die  Ergiebigkeit  zusammengenommen 

H'-h* 
Q  =  2k  ^ g- 

»-  -r 
Verbindet  man  nun  beide  durch  eine  Filtergallerie,  für  die  wir  der  Ein- 
fachheit wegen  die  Breite  2r  annehmen;  so  wirken  die  beiden  Extremitäten 
dieser  Combination  je  wie  ein  halber  Schachtbrunnen  und  der  zwischen- 
liegende Theil  wie  eine  Filtergallerie  und  man  kann  annähernd  den  Debit 
Q,  setzen;  da  dieGallerie  nach  2  Seiten  hinwirkt  und  sie  die  Länge  2R  hat 

^•=''^ R    +*^^"^2"R~ 

In    — 

Q. 

Bildet  man   den  Quotienten  —^  so  erhält  man 

1   A 

Q     —  2   "•"       Ä 
als  Aasdrack  des  Plus,   welches  eine  solche  Combination  gegenüber  zwei 
Schachtbranuen  giebt 
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Setzen  wir  nan^  darch  ein  Zahlenbeispiel  dies  za  erläutern, 
R  =  75  Meter  und  r  ^^  1,5  Meter,  so  ist 

Qi  =  1,745  Q,  also  nahezu  75%  grösser  als  Q. 

Wird  nun  die  Gallerie  auch  nicht  in  der  grossen  Breite  ausgeführt,  so 
wird  dies  in  der  Sache  wenig  ändern,  da  die  Widerstände,  welche  durch 
Stehenbleiben  der  Filtermasse  erzeugt  werden,  unbedeutend  gegen  die  ge- 
sammten  Widerstände  im  ganzen  Gebiet  der  Anlage  sind. 

Wir  heben  schliesslich  entschieden  hervor,  dass  alle  vorstehenden  Rech« 
nungen  auf  der  Prämisse  einer  vollständigen  durch  keine  Wasserlaufe  und 
Kanäle  gestörten  Infiltration  beruhen. 

Zur  Beurtheilung  des  praktischen  Werthes  der  aufgestellten  Formel 
möchten  wir  auf  sie  den  zutreffenden  Ausspruch  Dupuit's:  „les  formules  ne 
sont  des  outils  que  doit  diriger  Tintelligence  et  qui  ne  peuvent  jamais  la 
remplacer'^  angewendet  wissen. 

Dresden,  im  Mai  1870. 


Zum  Betrieb  einer  Gasanstalt 

Der  von  Herrn  PoUschick  in  Nördlingen  angeregte  Gegenstand*)  ver- 
dient wohl  mit  Recht  eine  Besprechung ,  denn  man  darf  an  jede  Gasanstalt 
den  Anspruch  machen,  dass  sie  gegen  Störungen  in  ihrem  Betrieb  sicher 
gestellt  seil  soweit  dies  überhaupt  nach  dem  heutigen  Stande  der  Technik 
möglich  ist  Es  möge  deshalb  hier  eine  Darstellung  des  Verfahrens  Platz 
finden,  welches  auf  der  Darmstädter  Gasanstalt  seit  vielen  Jahren  von  mir 
befolgt  worden  ist,  und  womit  ich  jederzeit  gut  gefahren  bin. 

Da  wie  allbekannt,  die  grösste  Thätigkeit  für  unser  Geschäft  in  die 
unbequemste  Jahreszeit  fällt,  so  sorge  man  vor  allen  Dingen  bei  guter  Zeit. 

Sobald  der  Frühling  naht,  ist  es  bei  uns  Brauch,  die  in  einem  Schuppen 
fibersichtlich  aufbewahrten  feuerfesten  Steine  nachzusehen,  über  die  fehlenden 
ein  Verzeichniss  aufzustellen,  und  die  Bestellung  beim  Lieferanten  zu 
machen.  Auch  Retorten  halte  man  stets  in  Vorrath,  damit  man  sie,  wenn 
nöthigi  zur  Hand  hat.  Ferner  Retortenköpfe,  Steigerohre,  Deckel,  Vor- 
stellplatten, Feuerthürchen,  Roststäbe,  Schaulöcher,  Armaturen  und 
Schrauben.  Es  giebt  gar  kein  Geschäft  mehr,  wo  der  Spruch  „Sorget  in 
der  Zeit,  so  habt  ihr  in  der  Noth^'  so  am  Platze  ist,  wie  beim  Betriebe 
eines  Gaswerkes.  Niemals  darf  ein  Mangel  an  Apparaten  oder  Geräthen 
Veranlassung  werden,  dass  man  schlecht  arbeitet. 

Feuer  ist  unser  Element,  aber  „die  freie  Tochter  der  Natur'^  hat  ihren 
eigenen  Willen,  und  wer  sioh  ihrer  mit  Vortheil  bedienen  will,  muss  sie 
vor  allen  Dingen  in  ihrem  ganzen  Wesen  kennen  zu  lernen  suchen.  Ohne 
guten  Zug  kein  gutes  Feuer,  ohne  gutes  Feuer  keine  genügende  Hitze, 
ohne  genügende  Hitze  kein  Gas. 

*)  8.  M&rsheft  S.  312. 
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Wir  Bind  im  Monat  Juni,  jetzt  gebt  es  an  das  Ausputzen  der  Sara- 
melkanäle  hinter  den  üefen.  Es  wird,  wo  es  nötbig  ist,  abgemauert,  und 
der  ganze  Kanal ,  in  gleicher  Weise  bis  zum  Hauptkanal  j  gründlich  tod 
Flugasche  n.  a.  w*  gereinigt.  Sobald  dies  geschehen,  wird  es  in'a  Üfenbucli 
eiDgetrageoi  und  wenn  ndthig,  mit  einer  kleinen  Skizze  am  Rand  versehen. 

Es  möge  hier  ein  Wort  über  die  Register  beigefügt  werden.  Wir 
hatten  die  kleinen  Register  Anfangs  von  Gusseisen  Sie  waren  recht  schöo. 
recht  sauber  gegossen  und  liefen  in  gusseiserne u  Rahmen ,  d.  h.  sie  liefen 
ao  lange  als  der  Ofen  kalt  war.  Kam  der  Ofen  in  Betrieb,  so  verzogen 
flie  eich,  brannten  sich  fest,  kurz  waren  nicht  zu  gebrauchen.  Wir  hab€Ji 
sie  durch  Schieber  voa  Thouplatten  ersetzt,  die  in  horizontaler  Lage  auf  4 
Seiten  eingerahmt  sind,  sie  versagen  nie  den  Dienst  und  sind  billig. 

Eiü  Generalregister  von  Blech  auch  da  gewesen.  Jetzt  haben  wir  es 
von  Gusseisen,  30  Millim.  dick,  damit  es  sich  nicht  verzieht.  Es  läuft  b 
gemauerten  Nuthen  und  ist  mittelst  einer  Kette  aufgehängt.  An  der  Wand 
sind  als  Marken  EiÄendoUen  eingegipst,  so  dass  man  in  der  Lage  ist,  jedea 
Augenblick  zu  sehen,  wie  hoch  das  Register  gezogen. 

Hat  man  die  Kanäle  rein ,  so  kommt  man  an's  Kamin,  denn  auch  dieses 
rauss  seine  gute  Wartung  haben;  iu  einem  guten  Kamin  liegt  die  Kraft 
des  Werkes,  Der  Dachdecker  ranss  herbei  und  das  Kamin  von  innen  be- 
steigen j  sowie  von  aussen  befall ren.  Auch  der  Blitzableiter  wird  von  oben 
bis  unten  mit  Theer  angestrichen,  denn  eine  rostige  Leitung  ist  unwirkBam, 

Ist   man    damit  fertig,    so    kann    das  Nachsehen    und    Anstreichen  der 
Gasbehälter  beginnen.     Vorerst  ist  ein  Mann  damit  beschäftigt,  alle  Schwebs-    ^ 
stellen  aufzusuchen,  womöglich  in  dieselben  Baumwolle,   die  in  Meonigkitt    I 
getränkt,  einzutreiben,    und  noch  äusserlioh    zu    verstreichen.     Ist  diess  ge-     ' 
scbehen ,    so   folgt    der  allgemeine  Theertiberzug.     Das  Leitwerk  wird   ge- 
prüft und  angestrichen,    die  Führuugsrollen    werden    eingeachmiert*     Auch 
die  in  Wasser  laufenden  Rollen    werden   bei    hohem  Gasbehälterstande  mit 
der  Hand  visitirt.     Auch  die  Eisendächer  müssen   inwendig  und  auswendig 
mit  Theer   angestrichen  werden. 

Im  Reinigungshaus  werden  namentlich  die  schraiedeeisernen  Reioiger- 
deckel  von  Schmutz  sorgfältig  gereinigt    und    bekommen  ihren  Anstrich. 

Da  unser  ältester  Concurrent,  der  Mond ,  für  Jetzt  die  Strassenbe- 
leuchtung  übernommen,  so  werden  alle  Apparate,  als  Hydrantik,  Condeo- 
aator  ,  Wascher,  sowie  alle  Wechselhähne,  Sypbons  einer  genauen  Revision 
unterworfen.  Auf  das  Hauptgasrohr  wird  vorzüglich  das  Augenmerk  ge- 
richtet, und  dasselbe  gründlich  gereinigt. 

Wir    stehen    vor    den    Exhaustoren,     es  sind    Ventilator- Exhaustoreo 
von  C.  Schiele.     Wir  haben  sie  noch  mit  Untersützen  versehen,  so  dass  sie 
gleichzeitig  hinter  sich  waschen.     Wir  sind  recht  zufrieden  damit  und  könue^n 
iiie  bestens  empfehlen.     Wir  waren  die  ersten,  die  sie  in  Anwendung  hrachte^l 
sie  besitzen  besonders  das  Gute,   dass,   wenn    sie  je  einmal  stehen  bleiben, 
keine  Unterbrechung  im   Gasdurch^aug  eintritt.     Die   Achse |    der  ein 
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Theil ,  der  einer  stärkeren  Abnützung  unterworfen  ist,  da  sie  sich  per  Mi- 
nute i4hundert  Mal  umdrehen  muas,  befindet  sich  noch  in  gutem  Zustande. 
Die  Ventile  sind  in  guter  ürdnung,  sie  worden  stets  gut  ia  Schmiere  er- 
halten ,  wir  haben  Übrigens  auch  eine  Spindel  in  Reserve  dastehen  ,  am 
gleich  anewechBeln  zu  könneD. 

Sämmtliche  Manometer  sind  im  Stande  und  mit  rother  FlUsäigkeit  ge- 
fallt,   die  wir  mit  einem  Tropfen  Anilinlösung  darstellen- 

Die  Geräth  sc  haften  sind  gleichfalls  in  Ordnung^  wie  Cokekarren,  Lade* 
schaufeln,  Schippen  und  Schürhaken ^  Ausziehhaken  und  Scharren.  Re- 
serven stehen  im  Magazin . 

Für  trockenen  gestossenen  Thon  hat  der  Maurer  gesorgt  ^  er  befindet 
sich  vorräthig   in  einem  Fass^  dass  man  nur  darnach  zu  greifen  braucht. 

Bei  unserer  Umschau  in  dem  Magazin  finden  wir  Eisenspähne,  Schwefel, 
Salmiak,  Mennig,  Borax,  Schwerspath,  gestoaaenes  Glas^  Gyps  und  Cement, 
Gewerbesalz,  Natron,  Glycerin,  Spiritus,  Bteiweiss,  Bleizucker,  kaustisches 
Kall,  BleiglEtte,  Braunatain  in  Pulver,  einen  guten  Laioölfirnisa,  Oel,  Talg, 
Schmieröl  uod  Schmierseife,  auch  guteo  Wachskitt,  Leinwand  und  Leim 
EU  Nothverbänden.  Auch  Seilstücke  von  250  Millira.  Länge  sind  abge- 
hauen ,  um  sie  einzuklemmen  und  einen  Retortenwiacher  daraus  zu  machen. 
Tragkörbe,  Hammerstiele  und  Besen  sind  auch  vorräthig. 

Die  Üefen ,  in  welchen  die  Retorten  für  eine  Wintercampagne  nicht 
mehr  das  Zutrauen  hatten,  sind  mit  neuen  Retorten  versehen. 

Die  grosse  Brückenwaage  ist  in  gutem  Zustande,  sie  ist  uns  ein  wich- 
tiger  Apparat,  denn  sie  entscheidet  über  das  Mein  und  Dein. 

Denken  wir,  der  Monat  Juli  sei  zu  Ende,  die  Tage  werden  schon 
kürzer  und  der  Gasverbrauch  mehrt  sich  mit  jedem  Abende.  Das  Theater 
beginnt  seine  Vorstellungen ,  wir  müssen  den  dritten  Ofen  anheizen.  Es 
ist  ein  Sechser-Ofen  mit  neuen  Thonretorten,  wir  haben  diese,  als  sie  fertig 
montirt  waren,  mit  Uolzkohleokiein  füllen  lassen.  Das  Steigerohr  ist  zu 
gedeckelt  und  der  Retortendeckel  sitzt  lose  vor.  Es  wird  bei  geschlossenen 
Registern  angefeuert.  Am  zweiten  Tage  fangen  schon  die  Kohlen  zu 
glühen  an.  Nun  wird  ein  Wenig  mehr  geöflFnet,  und  bald  glühen  die 
Kohlen  in  sämmtlicben  Retorten. 

Den  Daraptkesscl  und  die  Maschine  haben  wir  nicht  vergessen.  Ge- 
wiss die  Letztere  nicht,  die  so  fleissig  Tag  und  Nacht  arbeiten  muj^s.  Sie 
befindet  sich  sammt  der  Wasser  pumpe,  einer  doppelt  wirkenden  Saug-  und 
Druckpumpe  mit  1  Liter  Ausgabe  pro  Hub,  in  gutem  Zustand.  Neben  un- 
serm  Kessel  liegt  ein  zweiter  aU  Reserve.  Wegen  des  Kesselsteins  haben 
wir  keine  Noth ,  wir  setzen  dem  Spelscwasser  stets  etwas  rohen  Holzessig 
eil ,  und  wandele  damit  den  im  Wasser  enthaltenen  kohlensauren  Kalk  in 
löslichen  essigsauren  Kalk  um-  Man  könnte  meinen,  die  rohe  Essigsäure 
müsse  dem  Eisen  nachtheilig  sein,  aber  das  i^t  bei  dem  geringen  Botrag 
de«  Zusatzes  keineswegs  der  Fall  Der  beste  Beweis  dafür  ist  unser  16 
Jahre  alter  Kessel,    der  sich  heute  noch  in  ganz  gutem  Zustande  befindet 
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Der  Stationsgaszähler  wurde  geöffnet ,  und  Welle  und  Lager  ntclige- 
sehen.  Das  Zählwerk  und  die  Stundenuhr  wurden  gefettet.  Auch  dem  Re- 
gulator wurde  ins  Innere  gesehen,  ob  der  Conus  gut  hängt ,  and  ob  sich 
auf  den  Wülsten  kein  Schmutz  abgesetzt  hat. 

Nun  wird  es  schon  lebendiger  im  Werke,  und  der  GasTerbrauch  nimmt 
mehr  und  mehr  zu.  Wir  wollen  nun  von  den  sich  täglich  wiederholenden 
Arbeiten  reden.  Da  steht  in  erster  Reihe  des  Auspumpen  der  Sjphons  all  und 
überall,  wo  sie  sind.  Wie  oft  dies  in  24  Stunden  geschehen  musa,  häng^  von 
umständen  ab.  Ganz  besonders  kommen  die  Syphons  der  Gasbehälter  in 
Betracht.  Es  ist  bei  uns  Brauch ,  sie  jeden  Mittag  auszupuoäpen,  und  dann 
kommt  vor  Nacht  der  Obmann  und  visitirt  mit  dem  Stab*  Syphonpumpen  müssen 
wenigstens  2  vorhanden  sein.  Man  denke  sich  nur  den  Fall,  dass  one 
plötzliche  Stockung  eintritt,  man  eilt  zu  den  Manometern^  um  schnell  den 
Ort  zu  bestimmen^  und  nun  heisst  es  ,, Auspumpen/'  Hydraulik,  Conden- 
sator  I  Wascher ,  oder  wo  der  Fehler  steckt.  Wäre  die  Pumpe  nicht  in 
Ordnung;  so  möchte  es  einen  schlimmen  Ausgang  nehmen;  denn  das  Oss 
ist  im  Abwarten  sehr  ungefällig. 

Bald  kommt  die  Zeit,  wo  auch  das  Wetter  neue  Arbeiten  schafft.  So- 
bald es  schneit,  muss  der  Schnee  von  den  Gasbehältern  abgeräumt;  und 
der  in  das  Wasser  gefallene  gut  verrührt  werden.  Auch  hinter  den  Rollen 
vergesse  man  nicht  den  Schnee  zu  entfernen;  er  ballt  sich  dort  gerne  in- 
sammen,  und  übt  einen  Druck  gegen  die  Säulen  aus. 

Sprechen  wir  nun  auch  über  unsern  grössten  Schmutzmacher,  den 
Theer.  Wie  schön  wäre  es,  wenn  wir  Gas  machen  könnten,  ohne  Theer 
zu  bekommen.  Allein  diese  Frage  hat  praktisch  noch  Keiner  gelöst.  Alle 
24  Stunden  wird  der  Theer  bei  uns  aus  jeder  im  Betriebe  befindlichen 
Hydraulik  mittelst  eines  100  Millim.  weiten  Theerhahnes  einmal  abgelassen. 
Alle  8  Tage  wird  in  die  Tauchrohre  der  Grundräumer  eingeführt,  und  der 
dicke  Theer  und  Schlamm,  der  sich  auf  dem  Boden  festsetzt,  aufgerührt 
und  80  zum  Auslaufen  gezwungen.  Wer  sich  darauf  verlässt,  dass  der 
Theer  bei  eingerichtetem  Freilaufe  sich  vollständig  von  selbst  fortbewegen 
soll,  der  geht  irre.  Der  dünne  geht  wohl  fort,  aber  der  dicke,  der  sich  mit 
den  durch  das  Tauchrohr  herabfallenden  Lehmtheilchen  und  sonstigem  hart 
gewordenen  Schmutze  vereinigt,  setzt  sich  auf  dem  Boden  fest,  und  geht 
von  selbst  nicht.  Wir  sind  mit  unserer  Art,  die  Theerentfernung  zu  hand- 
haben, noch  nie  in  Verlegenheit  gerathen. 

Nun  dürfen  wir  auch  bald  an  die  Entfernung  des  Graphites  aus  den 
Retorten  denken.  Hinten  öffnen,  und  zum  Steigrohr  herausbrennen  lassen, 
das  man  wo  möglich  bis  zum  Dach  hinaus  verlängern  kann,  das  hat  es  bei 
uns  am  Besten  gethan.  Das  mechanische  Abstossen  geräth  nicht  immer. 
Eine  Retorte  nach  der  anderen  vornehmen  und  nicht  zu  lange  warten. 

Wenn  nur  die  Steigerohre  nicht  zugingen ,  dann  brauchten  wir  sie 
auch  nicht  zu  putzen.  Aber  ein  Uebel  hat  stets  das  andere  im  Gefolge. 
Wir  wollen  uns  nicht  aufhalten  mit  dem  Grund,   weshalb  das  so  ist,    son- 


rn  uns  recht  fleissi^  ans  Auftputzen  hallen.  Alle  drei  Chargirungen  mit 
lern  Ring'  nnd  Dreizackräumer  hineiD,  so  schlitzt  man  sich  auch  in  dieser 
^zieboDg  Tor  UoaonehmlichkeiteD. 

Sollte  sich  frühe  starkes  Frastwetter  etustellea,  so  hat  mao  mit  den 
BiateheodeD  Gaabehältern  gleich  eine  tägliche  Arbeit  mehr.  Das  ist  aber 
li  uns  auch  die  einzige^  die  uns  das  Wasser  in  deo  Bassins  Terorsachti 
fcchzufÜlleD  brauchen  wir  nicht,  das  wird  vom  Regen  besorgt  SoWId 
Üi  Eis  zeigt,  wird  es  durch  Bewegen  des  Wassers  nach  dem  Eingangs- 
fcre  hingetrieben,  wo  es  schnell  schmilzt.  Auch  in  diesem  Winter,  der 
b  lange  anhaltender  war,  und  oft  13 — 10*  Kälte  brachte,  kamen  wir  mit 
im  Rühren  durch,  es  musa  aber  rechtzeitig  geschehen,  und  recht  aus  der 
lefe  herauf.  Eine  hölzerne  Schaufel,  ähnlich  einem  Ruder,  welche  wir 
bis  3  Meter  tief  einführen,  ist  das  einzige  Reräthe,  was  wir  gebrauchen. 
ks  kann  sich  am  besten  von  der  Wärme  des  Wassers  in  der  Tiefe  über- 
lugen,  wenn  man  ein  Thermometer  hinablässt;  man  wird  immer  noch 
lehrere  Orad  Wärme  finden,  wenn  es  oben  scbon  eine  Eisdecke  friert» 
D  Uebrigen  steht  die  Wasser erwärmung  schlagfertig  da^  und  braucht  nur 
Etgefenert  zu  werden. 

So  mögen  denn  die  trübsten  Monate  des  ganzen  Jahres,  der  November 
ßd  Dezember,  herankommen ,  unser  Arbeiterpersönal  freut  sich  sogar 
irauf^  Mit  dem  Monat  November  beginnt  fUr  jeden  Arbeiter  täglich  die 
^erabfolgang  von  [;,  Pfd.  Fleisch ,  welches  ihm  in  natura  übergeben  wird. 
Sb  dient  zur  Nährung  und  Kräftigung  der  Arbeiter,  und  nimmt  ihnen 
ilen  Vorwand;  ihre  Stärkung  in  Hpirituosen  suchen  zu  müssen* 
Ha,  wie  die  Feuer  rauachen ! 

II Was  er  bildet,  was  er  schafft,  das  dankt  er  dieser  Himmelskraft.'* 
etzt  aber  wohl  aufgemerkt,  uud  die  Ohren  steif  gehaltenj  dass  man  immer 
ieder  am  folgenden  Tage  da  ist,  wo  man  am  vorhergehenden  mit  seinem 
orrathe  war.  Man  muss  in  der  Lage  sein,  noch  mehr  leisten  zu  können. 
Inr  keinen  Mangel  an  Gas. 

Jetzt  kommt  die  Weihnachtzeit  Das  ist  ein  Rennen  und  Jagen:  In 
tn  Werkstätten  wird  länger  gearbeitet  und  mehr  Gas  verbraucht.  In  den 
rädeo  wird  vollauf  hell  gemacht.     Nur  immer  zu,  wir  sind  bereit. 

,,Ehre  sei  Gott  in  der  Hohe",  so  tönt  es  mit  Posaunenschalle  vom 
iadtthurm  herab.  Auch  diese  Tage  sind  vorüber.  Nun  noch  die  tolle 
acht  mit  ihrer  Durchbeleuchtung.  „Prost  Neujahr!*'  —  Gott  sei  Dank. 
i  So  wäre  denn  auch  diese  Zeit  glücklich  überstanden.  Und  die  Con* 
imenten,  sie  erkennen  gewiss  an,  welche  Annehmlichkeiten  ihnen  die  Gas* 
elenchtung  bietet!?  Wer  etwas  Lobendes  zu  sagen  weiss^  der  sage  es, 
Jles  bleibt  stumm,  nur  das  Gegentheil  lässt  sich  hören. 

Ja,  wüssten  die  Consumenten,  wie  viel  Sorgen  und  durchwachte  Nächte 
in  Gasfachmann  das  Jahr  hindurch  hat^    sie   würden   billiger  in  ihren  An- 
brüchen, und  freundlicher  im  Allgemeinen  sein. 
Gfrswe  rk  Barm  stadt  am  4  Juni  1870.  J.  U  Friedrich  $en. 
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Ueber  die  Gonstractioii  ymi  Gasmessern  nach  Atermaass 

mit  BerückBichtigung  der  auf  dieses  Maass  omzuändernden  rheinischen  und 

englischen  Oasmesser 

von  Theodor  Spielhagen,  Berlin. 

Auf  der  vorjäbrigeo  Versammiung  der  (lasfacbmänner  in  Cobnrg  war  die  Frage  über 
die  Umänderung  der  nach  Fussmaass  zählenden  (lasmesser  in  solche,  die  naeh  Neiermaasa 
regislriren,  auf  der  Tagesordnung.  Die  Zeit,  welche  diesem  tiegenstamle  gewidmet  werdeo 
konnte,  war  nicht  ausreichend,  um  ihn  vollständisr  und  in  befriedigender  Weise  lu  t- rcliApren. 
Mehrere  dieserhalb  an  midi  gerichtete  Anfragen  haben  mich  nun  veranlasst,  den  Herrea 
Frage.4ipllern  und  anderen  Herren  Fachgeno:»sen  hier  eineTabelln  nebst  Ansarbeitun«;  vorzulegen. 
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474  üeber  die  Gonttraotion  Ton  OMmesteni  nach  Metenmu^f. 

In  dem  Zeilraum  der  letzten  f&nf  Jahre  sind  vom  Verfesser  dieies  bereito  ca. 
400  Stock  neu«  Gasmesser  nach  Metermaass  in  fast  sfimmtlichen  Grötsen  genau  Back  den 
Angaben  der  vorstehenden  Tabelle  angefertigt  worden. 

Diese  Gasmesser  bewähren  sich  simmtlich  im  Gebrauche  gut  und  registrirea  aar  Za- 
friedenheit  der  resp.  Gasanstalten. 

Bei  Einführung  des  Metermaasseg  handelt  es  sich  indess  ebenso  sehr  darnm,  wie  die  iai 
Gebrauche  betiadiichen,  nach  rheinl.  und  engl.  Maasse  registrirenden  Gasmesser  den  Zwecke 
entsprechend  auf  eine  möglichst  einfache  und  billige  Weise  in  Metermaass  nmanfindem  siad. 

Die  vorliegende  Tabelle  bietet  nun  gleichzeitig  einen  Hinweis  lur  practischen  AiufOkr- 
ung  einer  UmandtTung  qu.  alter  Gasmesser  und  zeigt,  dass  deren  Trommeln  rheinl,  wie 
auch  engl.,  unverändert  hiebet  verwendbar  bleiben. 

Der  Inhalt  der  neu  zu  consiruirenden  Trommel  für  Meternhren  schlieast  sich  biebei  deai 
der  rheinl.  Trommel  so  nahe  wie  möglich  an. 

Wenn  auch  die  Construction  der  Gasmesser  als  bekannt  vorausgesetat  wird,  ao  erfor- 
dert ein  bequemeres  Versiändniss  der  Tabelle  dennoch  deren  theilweise  Vorführung. 

Eine  Inhalts-VeränderunK  der  alten  Gasmesser-Trommeln  ist  praktisch  nnansffihrbar  and 
war  desshalb  bei  der  Herstellung  der  Tabelle  die  nächste  Aufgabe,  den  Trommelinhalt  der 
rheinl.  und  engl.  Gasmesser  in  Berechnung  zu  bringen  mit  dem  Metermaass. 

Hieraus  erfolgte  die  Nothwendigkeit ,  den  gegebenen  Trommelinhalt  mit  den  zur  Regi- 
strirung  dienenden  Factoren  in  möglichst  einfacher  und  zugleich  practischer  Weise  an  con- 
biniren. 

In  wie  weit  dies  Letztere  geschehen  ist,  zeigt  die  Tabelle  z«  B.  die  Umfindernng  eiaei 
nach  rheinl.  Maasse  registrirenden  Gasmessers  für  drei  Flammen  in  einen  solchen  nach 
Metermaas  ist  nahezu  bewirkt,  wenn  das  Werkrad  an  der  stehenden  Welle  (mit  30  Zibaen) 
sowie  dasjenige  auf  der  Triebwelle  zur  ersten  Ziiferscheibe  (mit  40  Zähnen),  also  beide  er- 
setzt sind  durch  Räder  mit  20  Zähnen. 

Selbstverständlich  kommt  noch  hinzu,  dass  derauf  Pussmaass  getheilte  Index  und  das  eben 
so  getheilte  Emailleblatt  verworfen  werden,  da  sowohl  die  Eintheilnng  wie  auch  die  Be- 
zeichnung beider  lur  das  Metermaass  nicht  anwendbar  und  eine  Umänderung  gleichfalls  nicht 
ausführbar  ist. 

Der  neu  anzubringende  Index  ist  hienach  zu  theilen  mit  30  Strichen  ä  5  Liter,  tob 
denen  die   15  Vollstriche  die  Bezeichnung  10,  20,  30  etc.  bis  150  Liter  angeben. 

Hiermit  correspondirend  erhält  auch  das  neue  Emailleblatt  auf  seiner  ersten  Zifferscheibe 
10  Tbeile  ä  1  Meter,  auf  der  2.  Zifferscheibe  lO.Theile  ä  10  Meter  und  auf  der  3.  Ziifer- 
scheibe  10  Theile  a  100  Meter. 

Es  wurde  oben  bemerkt,  dass  durch  das  Einsetzen  von  2  Rädern  im  Werk  mit  je  20 
Zähnen  die  Umänderung  des  3flammigen  Gasmessers  nahezu,  mithin  nicht  vollständig  erreicht 
sei,  und  zwar,  weil  sich  beim  Zählen  des  Gasmessers  noch  eine  Differenz  von  2,97^  er- 
giebt,  welche  durch  den  Wasserstand  auszugleichen  bleibt. 

Hiezu  möjzen  folgende  Erörterungen  dienen: 

Der  Index  des  rheinl.  3  Flammen-Gasmessers   zeigt    auf  seinem  Umfange  5  c'  rh.  an. 

Das  Hartgussrad   bat  40  Zähne   und   t   c'  rh.   enlhäit  20,92  Liter.     Es    ist  der  Trommel-la- 

5  .  30,92 

halt,  vom  Index  aus  zurückgeführt,  alsdann: =  3,865  Liter,  (vide  Tab.) 

40 

Weiter  beträgt  der  ganze  Umfang  des  Inde\ .  ausgesprochen  in  Zahl  der  Liter: 
5  .  30,92  =  154,6  Liter  oder  auch  nach  der  1.  Gleichung:  3,865  .  40  =  154,6  Liter 
(vide  Tabelle). 

Der    normale  Index    des    nach  Metermaass  zählenden  3Flammen-Gasmesser8   soll  indess 
nur  150  Liter  haben, 
nämlich:  3,95  .  40  =   150. 

Da  hiernach  die  rheinl.  Trommel  des  3  Flammen-Gasmessers  nach  Metermaass  0,115  L. 
grösseren  Inhalt  als  die  normale  Metertrommel  enthält ,  so  misst  sie  bei  jeder  Umdrehnag 
resp.  bei  jedem  Zahn  des  Hartgussrades  mehr  aus  :ils  sie  es  bei  einmaliger  Umdrehung  des 
Hartgussrades  soll;  sie  wird  bereits  150  Liter  durchgelassen  haben,  bevor  die  volle  Zahl 
der  Hartgussrad-Zähne  dureh  die  Trommelschnecke  furtgenommen  worden  ist  und  bleibt  da- 
her gegen  die  einmalige  Umdrehung  des  Hartgnssrades  im  Rückstand;  da  sich  dieser  Rück- 
stand auch  aut  den  Iudex  überträgt,  so  kann  derselbe  ebenso  wenig  eine  einmalige  Um- 
drehung gemacht  haben.  Hieraus  folgt,  dass  dieser  Gasmesser  weniger  zählt,  als  wie  er 
durchlässt,  d.  h.  er  zählt  minus. 

Man  drückt  diese  Minus-Differenz  in  Procenten  aus: 

154,6  :  4,6  =  100  :  X 

X  =  2.57  oder  —2,97  (vide  Tabelle). 
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Dieter  HiBaf-ProceDlMtz  llsst  sieb  bequem  und  nameDllich  ohne  Niichtheile  fnr  die 
CouilTactioe  dnrcb  VenniDdernng  deg  Trommelraumes  retp.  Erböhung  des  Wasserstandes  in 
derselben  ansgleicbeD,  d.  b.  der  Wasserstand  wird  soweit  geboben,  bis  dass  die  qu.  Trommel 
stau  3,866  Uter  nur  3,75  Liter  misst. 

In  nicbt  wenigen  Fällen  ist  bei  den  3  und'  Sflanimigen  Gasmessern  diese  Differenz  auf 
«in  Minimum  bescbrfinkt,  weil  sich  in  den  Kammern  ihrer  Trommeln  durch  jahrelangen  Ge- 
brauch ein  nicbt  tu  beseitigender  Ansatz  gebildet  hat,  der,  wenn  er  sich  auch  nur  als 
schwacher  Ueberzuf  erweist,  doch  den  Inhalt  der  Trommeln  um  ein  Weniges  verringert,  der- 
gestalt, dass  l7o  Plnnihlung  erzeugt  wird. 

In  solchen  Fällen  ist  für  die  speciclle  Umänderung  auf  Metermaas  gar  nicht  erforderlich, 
ilass  der  Vorderkasten  des  Gasmessers  geöttnet  wird,  weil  die  Höhe  des  Wasserstandes  und 
die  der  Schwimmlinie  des  Schwimmers  ganz  unverändert  bleiben  muss ;  selbstredend  würden 
auch  die  Kosten  für  diese  Arbeit  erspart. 

Es  folgt  nun  die  Uebertragung  auf  das  Werk. 

Dieselbe  geschieht  durch  den  Schneckengang  der  stehenden  Welle  in  das  erste  20- 
zihnlge  Rad  im  Werke,  welches  mit  seiner  6zähnigen  Triehwelle  das  zweite  20zfthnigeKad 
zur  ersten  Zifferscheibe  treibt. 

Bei  dem  noch  nicht  durch  den  Wasserstand  regulirlen  Gasmesser  für  3  Flammen 
ergiebt  fich  die  Registrirung  bis  zur  ersten  Zifferscheibe,    welche  von  0  bis  1   =   1  Meter 

20 
also  von  0  bis  10  =   10  Meter  hat,  wie  folgt:   3,865  .  40  .— -—  .  20  =  10,306,6  (Lit.) 

6 
hierbei  bedeutet: 

3,865  —  Liter  Inhalt  der  rheinl.  Trommel 

40        —  Zähnezahl  des  Hartgussrades 

20        —  Zähnezdhl  des  Rades  an  der  stehenden  Welle 

6        Zähoezahl  der  Triebwclle  desselLen 
20        Zähnezahl  des  Rades  zur  ersten  Zifferscheibe 
Auf  Jem  Umkreise  der  ersten  Zifferscheibe  sollen  als  gemessen  abzulesen  sein   10  Meter 
also  10,000  Liter.     Vorsteheode  Rechnung  zeigt  jedoch  10,306.  6,  mithin  eine  Differenz  von 
306.  6 ;  diese  Differenz  wieder  in  Procenten  ausj^edrückt  nach  der  Proportion : 

10306:6  306.  6  =z  100  ;  x  ergiebt 

X  =  2,97,  mithin  denselben  Minimai- 

Prozentsatz  wie  solcher  bereits  bei  dem  Index  nachgewiesen  ist. 

Ist  dagegen  der  Wasserstand  des  rheinl.  Gasmessers  für  3  Flammen,  resp.  sein 
Trommel-Inhalt,  so  regulirt,  dass  sein  Iudex  die  normalen  150  Liter  ebenso  richtig,  wie  der 
des  neaen  Gasmessers  nach  Metermaas  anzeigt,  so  folgt  aus  nachstehender  Rechnung 

20 
3,75  .  40  .  —  .  20  =   10000  (üter)   oder  10  Cb.-M.  wobei    hier  3,75    —    Liter    lohalt 
6 

der  geänderten  oder  auch  der  neuen  Meter-Trommel  bedeutet. 

Die  zehnfache  Uebertragung  auf  die  zweite  Zifferscheibe  geschieht  durch  den  6er  Trieb 
des  20sähnigen  Rades  zur  ersten  Zifferscheibe  gegen  ein  60zähniges  Rad,  welches  auf  6er 
Triebwelle  zu  dieser  zweiten  Zifferscheibe  führt  und  so  in  derselben  Weise  lort  auf  die 
folgende  Zifferscheibe. 

Es  folge  noch  ein  Beispiel  für  einen  nach  engl.  Maasse  registrirenden  8Flammen-Gas- 
messer.  Wie  die  Tabelle  angiebt,  ist  bei  denselben  der  Index  in  5  c'  getheüt,  das  Hart- 
gnssrad   hat  40  Zähne.  —  Der  Trommel-Inhalt  ist,    wenn  1   c'    engl.   =  28,314  Liter    ist 

5  .  28,314 

■        ■ =  3,539  Liter  Trommeliohalt. 

40 

Der  Umfang  dei  Index  beträgt: 

3,539  .  40  =   141,56  Liter  (vide  Tab.) 

fformal  soll  derselbe  150  Liter  haben,  mithin  wäre  eine  Differenz  von  8,44  durch  den 

Wasserstand  auszugleichen.     Da  dies  nicht  möglich  ist,  so  muss  eine  Ausgleichung  durch  ein 

neoes  Hartgussrad  mit  3  Zähnen  mehr  wie  das  bisherige,    also  mit  einem  43zähnitfcn  Hart« 

foasrade  ermöglicht    werden.     Hierdurch    werden  3  Trommel-Umdrehungen    ev.  Inhalte   für 

den  Umfang  des  Index  gewonnen  und  ergiebt  nunmehr  die  Rechnung: 

3539  .   43  =:  152,177  (Liter)  v.  T. 

Da  hier,  wie  bei  den  rheinl,  Trommeln  2,177  Ltr.  über  die    normalen  150  Liter  des 

Motorindexes  gemessen  werden,  d.  i.  in  Procenten.* 

152,177  :  2,177  =   100  :  x 

X  =   1,43 
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fo  ift  a«eli  hier  die  DUferem  in  Proceatea  mit  — 1,43   durch  Erhflhong  des  WaesenUndef 
aaniifleicheD  und  folche  fafi  nar  y,  lo  grott  wie  die  bei  rheinl.  GasmeMem. 

Gans  In  derselben  Weise,  wie  vorstehend  die  Berechnung  für  die  rheinl.  und  engl. 
3flaBunigen  Gasmesser  beispielsweise  erläutert  wurden ,  so  findet  dies  auch  fflr  alle  fibrigca 
Gasmesser  statt. 

Die  Tabelle  seigt,  dass  bei  allen  Gasmesser- Grössen  eine  nur  geringe  Differeaa  durch 
den  Wasserstand  ansxugleichen  ist,  indess  mit  dem  Unterschiede ,  dass  die«elbe  in  einigen 
Fällen  nach  der  entgegengesetzten  Ricbtuog,  d.  i.  nicht  in  minus,  sondern  in  plus  lur  Gelt- 
ung kommt* 

Ist  letzteres  der  Fall,  so  stellt  sich  der  Trommel-Inhalt  entweder  an  und  f&r  sieh  oder 
tonst  durch  die  Muliiplication  mit  der  anzuwendenden  Zähnezahl  des  Hartgussrades  gegen  ^ 
auf  dem  Umfange  des  Index  bezeichnete  Literzahl  aU  zu  klein  heraus. 

Der  Vorgang  biebei  ist  folgender: 

Die  SU  kleine  Trommel  misst  bei  jeder  Umdrehung  weniger  aus,  als  sie  bei  jedesi 
Zahne  des  sich  drehenden  Harigussrades  soll,  sie  hat  desshalb  den  letzten  Zahn  desselben 
mittelst  ihrer  Schnecke  fortbewegt,  bevor  sie  die  normale  Literzahl  hat  ausmensen  oder  durch- 
lassen  kdnneui  ehe  vielmehr  dies  eintritt,  ist  noch  mehr  Forlbewegung  erforderlich,  welche 
sich  gleichfalls  dem  Index  öberirägt  und  zwar  so,  dass  dessen  Zeiger  hernach  mehr  wie 
eine  einmalige  Umdrehung  anzeigt. 

Der  qu.  Gasmesser  würde  also  mehr  neigen,  als  er  in  Wirklichkeit  gemessen  hat,  d.  h. 
er  zählt  plus. 

Ausserdem  ist  bei  diesen  Berechnungen  der  doppelte  Gang  der  TrommelschBecke  odtr 
der  Spindelschnecke  nicht  zu  übersehen,  weil  durch  solche  die  zu  multipiizireade  Zähnezahl 
des  KHdes,  gegen  welches  die  doppelte  Schnecke  geht,  halbirt  wird. 

Hierfür  und  auf  Grund  des  Vorerwähnten  erscheint  es  nicht  überflüaaig,  noch  ein  Bei- 
spiel anzuführen  und  zwar  für  den  rheinl.  Ga.^messer  für  150  Flammen. 

Der  Trommel- Inhalt  dessfiben  i«t,  \%ie  schon  beim  SfiHmmigen  Gasmesser  bemerkt,  voa 
dem  in   100  c'  geltieilien  Index  aus  tu  finden  und  stellt  sich  demnach  auf  220,867  Liter. 

Bei  dem  auf  Metermaass  umzuändernden  GHsmesser  und  ebenso  bei  einem  Neuen  ist 
die  Zähnezahl  des  anzuwendenden  Hartgu«srades  18»    mithin  müsste   der  Index   auf   seine« 

220.867  .   18 
Umfange  andeuten • =   1987,803    (Liter)   hiebei   bedeutet   2    den   Divisor  auf 

Grund  der  doppelten  Trommelschnecke« 

Der  normale   Index    soll    aber  2000  Liter   angeben,    es   ist    daher    eine    Differenz   von 
12,147  vorhanden.  —  In  Procenlen  ausi^edrückt  beträgt  diese  Differenz  ; 
1987,803  :  12,197   =z   ICO  :  x 

X  =  0.61  (pCi.) 

Dieser  Procentsatz  stellt  sich  analog  der  obigen  Erklärung  als  plus  heraus,  weil  die 
Trommel  bei  einmaliffer  Umdrehung  des  Hartgussrndet»  lesp.  auch  des  Index,  nicht  normal 
2000,  sondfrn  nur  1987,803  Liter  ausgemi-ssen  hat. 

ist  nun    der  Trommel-Inhalt  durch  geringe  Senkung  des  Wasserstandes  soweit  ^eguliri, 

dass  die  hUo  Trommel  gleich  der  neu  herzustellenden  mit  einer  Umdrehung,  die  (vide  Tab«) 

222,2^2  Lii.  misst,  so  zeigt  der  Indexzeiger  gegen  den  Index  verglichen, 

Lit.  222,222  .  18 

\ =   1999,8  Liter. 

Da  hier  das  Rad  an  der  stehenden  Welle  gleichzeitig  dasjenige  zur  ersten  Zifferscheibe 
ist  und  50  Zähne  hat,  so  gibt  die  Rechnung  für  den  Umfang  der  ersten  Zifferscheibe: 

LiU  «22  222  .   18  .  50         ^^^^«  ^^  . .       ,       u-        r  .^    •  j     j    ui  •        nur 

— — — ^— ^—  =  99999,90  Lit.  also  bis  auf  eine  verscbwmdend    kleine   Differenz 

t 
=   100  M.     Die  lOfachen  Uebertragungen   auf    die   übrigen  Zifferscheiben    geacbehen  dann 
wie  vorhin  beschrieben. 

Für  den  100  flg.  und  150  flg.  Gasmesser  sind  für  die  Peripherie  der  ersten  Zifferscheibe 
von  0  bis  10  Meter  also  von  0  bis  10  =:  100  Meter  angenommen.  Wenn  dies  den 
Anordnungen  aller  übrigen  Werke,  welche  von  0  bis  1  =r  1  Meter  und  von  0  bis 
10  =  10  Meter  hnbeui  entgegen  ist,  so  ist  der  Grund  bierfür  darin  zu  finden,  diss 
^iese  Gasmesser  bei  dem  Consum  in  einer  Stunde  eine  Zifferscheibe  mit  nur  10  Metern  auf 
•der  Peripherie,  selbige  bereits  1 — 2mal  durchzeigt  und  es  hierbei  auf  die  Ablesung  des  ein- 
zelnen Meiers  eben  nicht  ankommen  kann;  zudem  giebt  der  Index  in  seinem  Umfange  schon 
:2000  Liter  =  2  Meter  an. 

Es  ist  mithin    die    fünfte  Zifferscbeibe ,   welche   nöthig   sein  würde,    bei    einer   ersten 
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Ziffersciieibe  mit  nyr  JO  Metern  Im  Umkrrii,  aU  wohl  überflüfi»!^;  fortzubisen,  ftip.    tu  er* 

Ausserdem  lissl  die  Enlfernuiig  von  emer  ZM  tur  Buäetn^  £.  B,  von  0  bis  1  =  iO  M, 
gmn%  fut  mit  dem  Auge  nach    in    Dihezu    treOVode  Theile  resp.    Meter  tlieilen  und  nblesen, 

Ueberdie^  liegi  uoih  ein  pmcLiscJier  IVuUi-rt  hti  diesen  Werken  darin,  da.^s  die  ein- 
feehe  Spmd'jUchnecke  fegen  ein  vieljmhntjj^eB  (50 2.)  Itud  ßclit,  wahrend  hvl  etvkfii|;er  to- 
llerer Coüslriielioa  (\«  T.  ualen)  eine  doppelte  Spindelschnetke  ^e^en  ein  Ixatiniges  Kad 
zur  1.  Zilferijclieibe  gelien  niu5«^  was  den  bllnfinfF  hüctisl  unzuverlässig  mHiht  und  wodurch 
nuch  den  r'^sp.   Anstallen   oft  Sttiruti^  ev.  Pfactitbeil  erwacK^en  würde. 

Obgleich  nun  die  Werke  für  100  und  150  flg'.  Gasmesser  sich  durch  die  in  100  lit  ge- 
Ibeiite  t,  Zifferscheibe  von  denen,  bei  welchen  dieselbe  nur  10  AI.  hat  ^  aUo  von  nlkn 
übrif^en  (irösseo  gerade  dieserhalb  unterscheidet ,  so  ksnn  doch  beim  Ablegen  flvi^  Sliindcs 
ein  Irrlhum  nichl  ^tallEnden^  ohne  sofort  oder  bei  Auistellung  der  Gssrechnung  gemerkt  «u 
werden,  wed   die  Differenz  einn    lOfuche  minua  isf, 

ileberhaupt  sind  bei  dem  Entwurle  dtrr  vorliegenden  labelJe  folgende  nicht  unwesent« 
Eiche  Funkte  beobachtet  worden: 

a.  Es  sind  keine  Euder  angewendel,  welche  durch  ihre  Zihneiahl  so  klein  sind^  dass 
sie  den  Schnecken  lu  wenig  Berubrut»gsttiiche  bieten,  weil  bei  diesen  der  EingrilT 
immer  weniger  Sicherheit  gcwflhrt. 

b.  Es  ist  der  doppelte  Scbneckengsngf  wo  es  irgend  anfinge  vermieden,  weil  solcher 
durch  seine  grössere  Steigerung  den  leichten  Gnng  beeinlrächitgt  und  zudem  grössere 
Heibung  der  Theile  verursacht 

c.  Bei  der  Umänderung  der  alten  rheinL  und  engl  GasmeMer  sind  m(»glichsl  wenige 
Tb  eile  zu  verwerfen.     Hierzu  bedarf: 

dtT  dflc.  nur  einer  Acnderung  de»  Werkes^ 

der  5f]g.  bat  dieselbe  Aenderung  des  Werkes  und  eine  neue  Schnecke  nöthig} 
der  iOflg,  njacht  ein  Htirti:us^r»d|  eine  neue  Scbnecke,  abir  ausserdem  ein 
Werk  mit  4  Zifferscheiben  erforderlich;  weil  die  3,  ZilTersebeibe  nur  1000  M.  nn- 
giebr,  so  mi^chle  selbige  bei  starkem  €oD»um  zu  bald  durch geieijit  wi^rden  und 
deshalb  bei  mencfaem  Coosumeiiien  Irrlhum  veranlassen  und  weillüufige  Ertirlcr* 
ungen  nöthig  machen. 

Alle  übrigen  Grössen  verlangen;  neues  Hartjjussnid,  neue  Schnecke,  neuen  In- 
dex und  neues  EmailtebUtt,  die  50  flg.  nticb  rine  »lebende  Welle  mit  doppeltem 
Gang,  während  ihre   W^rke.,  zweckmässig   geUuscht^   wieder  Vi-rvvendung  finden* 

Auf  diese  Weise  können  die  Güsmesser  ffir  100  und  l&O  FlAmmt^n,  wekhe 
neue  Werke  und  Spindelwellen  mit  eintiichem  Gaiig  lu  erbnilen  linbeu  f  die  ihnen 
fibgenommenen  Werke  und  Wellen,  letztere  kürzer  gemnchi,  den  50 11(7,  überlassen, 
weil  der  50flir.,  jelit  doppelte  Spindelschn*-cke  bekommt,  wogegm  dris  Werk  des 
50ilg.   wieder  bei  dein    lOflg.  oder  auch  2011^.  Gasmesser  anwendbar  ist» 

Die   Werke  dir  30tlg  ,   60fl»!*    und  8011ß.    bU  iben,  mit  neuem   Emiiillrblafle  ver- 
sehen,  unverändert  bei   ihren   Gjsmeitsern  und   ebenso  die  stehenden   Wellen  (Spin- 
del wetlen) 
d)  Es  ist  die    rheinlündische  Trommel,     re^p,    deren    fohalt  nahezu    derselbe    geblieben, 
und    kfinnen  daher  saininlbcbe  Dimension  «^n  der  Gebiiuse    und    aller    einzelnen  Tb  eile 
beibehalten   werden.      Es  durfte  die  rbeinbndische   Trommel    vor  der  enßlischen  «uch 
insoferne  den   Vorzug  verdienen,    als    sie    vermöge    ihres    grösseren    Inhalt!»    fiir    das 
gleiche   Slessvolunieu   circa   9%   weniger  Umdrifhungen   braucht,  wodurch   die  itbrigen 
fungirenden   Tbeile  dem  entsprechend   weniger  abi^trniilzt   werden* 
Es  sind  nun    unter  der  Tabelle   noch   lür   3flg.,   ^^g- 1  lOEIg,  und  20 11  g,  Gasmesser  Cun- 
»Imütionen  angerügl,  bei  welchen  der  TronimeUInhalt   der  nraen  Güsnirsser  *lt'in   der    eng- 
tischen Trommel  näher  koninif.     Hierbei  bebaken  die   auf  MelermHäs  tinistuiindemden  rhein- 
ländischen   und   englischen   Gaiime»ser  ihre  Werke  bt»  auf  das  neue  £m»iiieblatt  unverändert 
bei,  und  schliessrn  «ich  die  Constructionen  der  übrigen   Grössen   hiernach  denen   liir  die  um- 
coDfltrnirten   englischen   der  oberen  T<ibelle  an, 
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Kolilen?6rbraiidi  bei  Pmepmaschmen. 

6.  Von  dem  Civilingenieur  Hatoksley  sind  mit  zwei  PampmaBchinen  der 
Chelsea  Water  Works  Company  in  London  Versuche  über  den  Kohlenver-  | 
brauch  angestellt  worden,  deren  Resultat  ein  überraschendes  zu  nennen  ' 
ist.  Die  Maschinen  selbst  sind  Woolfsche  mit  Balancier  und  Schwungrad  ans 
der  Fabrik  von  Simpson  f  Comp.,  Grosvenor  Road,  Pimlico^  London  S.W. 
Beide  Maschinen  sind  völlig  gleich  gebaut  und  sind  die  Versuche  angestellt 
von  Freitag  den  31.  Mai  4  Uhr  15  Minuten  Nachmittags  bis  Sonnabend 
den  1.  Juni  4  Uhr  18  Minuten  Nachmittags  im  Jahre  1867.  Die  Maschinen 
selbst  arbeiteten  in  der  gewöhnlichen  Weise  für  die  Wasserversorgung  der 
Stadt  und  wurde  dafür  gesorgt,  dass  die  Feuer  der  Kessel  beim  Anfang 
und  beim  Ende  des  Versuches  in  völlig  gleicher  Weise  mit  Kohlen  beschickt 
waren;  sowie  keine  Sorgfalt  zur  Erlangung  eines  völlig  zuverlässigen  Re- 
sultates versäumt. 

Die  Hochdruckcylinder  der  Maschinen  haben  27,2  Zoll  (71  Cm.)  Durch- 
messer bei  5  Fuss  4,45  Zoll  (1,687  M.)  Hub;  die  Niederdruckcylinder  44,66  Zoll 
(140  Cm.)  Durchmesser  bei  7  Fuss  9,2  Zoll  (2,44  MO  Hub.  IKe  Pumpen 
deren  jede  Maschine  eine  hat,  haben  23,38  Zoll  (61  Cm.)  Durchmesser  und 
6  Fuss  8,6  Zoll  (2,11  M.)  Hub.  Von  zwei  zu  zwei  Stunden  wurden  auf- 
genommen resp.  gemessen  die  Hubzähler  der  Maschinen,  die  Wasaerdnick- 
manometer,  der  Wasserstand  in  dem  Saugebrunnen,  die  Dampfspannung 
in  den  Dampfkesseln,  die  Vacuummesser  der  Maschinen,  die  Temperaturen 
der  Kalt-  und  Warmwassercysternen  der  Maschinen  und  des  Maschinen- 
raumes und  der  Barometerstand.  Ferner  wurden  während  der  Dauer  der 
Versuche  sechs  Indicatordiagramrae  aufgenommen  und  der  gesammte  Kohlen- 
verbrauch der  Kessel  während  der  24  Stunden  3  Minuten  gewogen.  Wir 
theilen  im  Nachfolgenden  nicht  die  einzelnen  Beobachtungen,  sondern  nur 
die  wichtigsten  der  sich  daraus  ergebenden  Durchschnittszahlen,  sowie  die 
daraus  durch  Rechnung  zu  gewinnenden  Resultate  mit. 

Es  wurden  im  Ganzen  19,748  Hube  der  Maschinen  gemacht  Die 
Dampfspannung  in  den  Kesseln  schwankte  per  Quadratzoll  zwischen  36,5 
und  40,8  Pfund  und  betrug  im  Mittel  38,96  Pfund.  Der  Wasserstand  in 
den  Saugebrunnen  war  fast  constant  31,9  Fuss  (10,01  M.)  während  der 
Stand  des  Wasserdruckmessers  zwischen  177,12  und  184,77  Fuss  (55,61  und 
68,02  M.)  schwankte  und  im  Mittel  180,62  Fuss  (56,71  M.)  betrug.  Die  ge- 
sammte mittlere  Höhe,  auf  welche  das  Wasser  gehoben  wurde,  ergab  sich 
zu  212,52  Fuss  (66,73  M).  Die  Leistung  der  Maschinen  schwankte  zwischen 
6,327,300  und  8,044,000  Fusspfund  (992,200  und  1,231,200  Met-K.)  pro 
Minute  und  betrug  im  Mittel  7,172,200  Fusspfund  (1,126,000  Met.-K.)  pro 
Minute.  Die  Zahl  der  von  den  Pumpen  ausgeübten  effectiven  Pferdekräfte 
schwankte  danach  zwischen  216  und  260  und  betrug  im  Mittel  244,5  Pferde- 
kräfte.   Die  Indicatorversuche  ergaben: 
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-^ — nr " 

I. 

II. 

Pferdekr&fte    für   Ma- 

Indicator- 

Effective 

schineoreibun|;,    Kalt- 

pferdekräfte. 

PferdekiAfte. 

Wasser- ,    Speise-    und 
Luftpumpe. 

293 

238,6 

54,4' 

310 

247,5 

62,5 

295 

238,6 

56,4 

800 

239,6 

60,4 

309 

254,4 

54,6 

306 

247,5 

58,5 

Mittelwerth  303        >        244,5       |  58,5 

Es  betragen  danach  die  effectiven  Pferdekräfte  80,7  Procente  der  In- 
dicatorpferdekräfte.  Die  mittlere  Dampfspannung  im  kleinen  Cjlinder  be- 
trug 26,73  Pfund,  im  grossen  6,50  Pfund,  der  mittlere  Druck  Verlust  zwischen 
beiden  Kolben  0,75  Pfund  und  der  Gegendruck  des  Condensators  1,37  Pfund 
pro  Qnadratzoll. 

Der  gesammte  Eohlenverbrauch  während  der  Versucbsdauer,  die  mit 
36,5  Pfund  Dampfdruck  im  Kessel  anfing  und  schloss,  betrug  106,87  Pfund 
oder  444,4  Pfand  pro  Stunde. 

Es  war  demnach  der  Kohlenverbrauch  pro  Stunde  pro  effective  Pferde« 
krafit  1,82  Pfund  und  pro  Indicatorpferd  1,45  Pfund,  Zahlen,  die  gewiss  bis 
jetst  kaum  an  andern  Orten  erreicht  sein  dürften. 


Ueber  Zinn-Bleiröhreit 

0.  Wenngleich  von  Seiten  der  Behörden  aller  grösseren  Städte  zu 
wiederholten  Malen  gelegentlich  der  Anwendung  von  Bleiröhren  fUr  Wasser- 
leitungszwecke  die  Frage  der  Schädlichkeit  des  Bleies  für  die  Gesundheit 
unter  Zuziehung  der  reuomirtesten  Aerzte  und  Chemiker  gründlich  and 
jahrelang  geprüft  und  beobachtet  ist,  ohne  dass  es  gelungen,  irgend  einen 
fbr  die  Gesundheit  gerährlichen  Einfluss  zu  constatiren,  so  ist  die  Furcht 
vor  der  Bleivergiftung  in  den  Fällen  doch  als  eine  begründete  zu  betrach- 
ten, wo  die  Einführung  von  Säuren  oder  von  chemisch  verunreinigtem 
Wasser  unter  Zutritt  atmosphärischer  Luft  stattfinden  kann  und  sollen  ja 
auch  verschiedentlich  schon  derartige  Fälle  vorgekommen  sein.  Bekannt- 
lich hat  man,  weil  die  Anwendung  von  Zinnröhren  zu  kostspielige  schon 
früher  versucht,  die  Bleiröhren  zu  verzinnen,  damit  jedoch  nur  sehr  unvoll- 
kommene Resultate  erreicht. 

Mit  günstigerem  Erfolge  sind  die  seit  mehreren  Jahren  aufgetretenen 
Versuche  gekrönt,  sehr  dünnwandige  Zinnröhren  herzustellen  und  diese  zur 
Erzielong  der  nöthigen  Festigkeit  mit  einem  Bleimantel  zu  umgeben.    Da 
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nun  Zinn  halb  so  schwer  als  Blei  ist  und  noch  einmal  so  Tiel  Feeti|^ 
besitzt,  so  ist  es  möglich,  diese  Zinn-Bleiröhren  fbr  denselben  WasserdniA 
leichter  als  Bleiröhren  herzustellen  und  sie  fast  zu  demselben  Preise  pro 
Längeneinheit  wie  Bleiröhren  zu  verkaufen.  Beispielsweise  hat  ein  Bohr 
von  20°"°*  inneren  und  ZO""""  äusseren  Durchmesser,  also  Ton  4^5"^  Wand- 
stärke, welches  einen  inneren  Zinnttberzug  von  0,2"^  Stärke  hat,  glttche 
Festigkeit  mit  einem  Bleirohre  von  gleichem  lichten  und  30™  Insserem 
Durchmesser,  also  5"""  Wandstärke.  Es  haben  nun  100  Eilog.  Bleiröhren 
von  dieser  Dimension  eipe  Länge  von  22  M.,  während  dieselbe  Länge  mit 
86  Kilog.  Zinnbleiröhren  erreicht  wird.  Erstere  kosten  in  Paris  50  Fr., 
letztere  49,88  Fr.  (58  Fr.  pr.  100  Kilog.),  sind  also  etwas  billiger,  üeber 
die  Herstellung  derselben  berichtet  in  der  deutschen  Bauzeitung  (IV.  Jahr 
gang  Nr.  14)  ein  Herr  F.  Jäger  aus  Paris  wie  folgt:  Es  werden  HoU- 
cylinder  von  Blei  von  0,50  M.  Länge ,  0,20  M.  Durchmesser  und  0,08  H. 
Höhlung  in  stehenden  kupfernen  Holsen  19 her  stählernen  Kern  gegOBsen. 
Beim  Ausstossen  des  Kernes  wird  aus  der  inneren  Wandung  des  Bl«- 
cjlinders  ein  Spahn  ausgehobelt  zur  Herstellung  einer  metallischen  Fläche 
und  schiebt  sich  direct  dahinter  ein  dünnerer  Kern  in  das  Bleirohr  ein,  der 
0,02  M.  Wandstärke  fflr  das  geschmolzen  einzugiessende  Zinn  lässt  Dabei 
soll  der  Raum  zwischen  der  Bleihülse  und  dem  Kern  für  die  Zinnholse  bb 
zum  Eintreten  des  Zinns  luftleer  sein.  Die  so  hergestellten  Bleirohre 
werden  nun  durch  hydraulischen  Druck  auf  Längen  bis  30  M.  ausgepresst 

Anders  beschreibt  ein  Herr  Julien  Grand  in  der  Society  des  ing^nieurs 
civils  in  Paris  nach  dem  G^nie  industriel  (N.  231  T.  39  März  70)  die  Her- 
stellung der  Güsse  für  die  Zinnbleiröhren.  Das  Giessen  selbst  findet  in 
einer  horizontalen  Stangengiessforra  mit  hohlen  Zapfen  statt,  während  die 
Form  im  Augenblicke  des  Eingiessens  mit  grosser  Geschwindigkeit  gedreht 
wird.  Zinn  und  Blei  werden  in  demselben  Tiegel  geschmolzen.  Derselbe 
hat  am  Boden  ein  Ventil,  durch  dessen  Oeffnen  mittels  eines  Rohres  das 
Metall  in  denselben  Zapfen  der  Giessform  eingeführt  wird.  Das  Blei  als 
schwereres  Metall  kommt  zuerst  in  die  Form  und  bildet  die  dickere  äussere 
Schicht;  und  das  später  eintretende  Zinn,  dessen  Menge  man  beliebig  be- 
stimmen kann ,  nach  der  Dicke  des  gewünschten  inneren  Ueberzuges  geht 
in  eine  völlige  Löthung  im  flüssigen  Zustande  mit  dem  Bleie  über.  Um 
beide  Metalle  besser  getrennt  heim  Schmelzen  zu  halten,  legt  man  auf 
das  geschmolzene  Blei  einen  Rost  und  bringt  darauf  das  zu  schmelzende 
Zinn  oder  man  schmilzt  auch  beide  Metalle  in  besonderen  Tiegeln,  deren 
Bodenventile  sich  gleichzeitig  öffnen  und  so  aufgestellt  sind,  dass  das  Blei 
stets  zuerst  in  die  Form  tritt. 

Letztere  Herstellungsart  der  Güsse  dürfte  wohl  die  einfachste  seb. 
Jedenfalls  ist  aber  die  Hauptsache  der  Fabrikation  die  völlig  metallische 
Verbindung  von  Zinn  und  Blei,  weil,  wenn  diese  auch  nur  an  einzelnen 
Stellen  unterbrochen  ist,  jedenfalls  der  ganze  Nutzen  dieser  Röhren  auf- 
hört.   Bei  der  Verbindung   dieser  Röhren  durch  Löthung   soll   sich  der 


Di«  Oasfirmge  in  FrankAirt  a.  M. 


481 


UabebtaDd  seigen,  das«  das  Zinn  des  inneren  Ueberznges  beim  Löthen 
leicht  in  Flnss  kommt  und  so  in  den  Röhren  Verengungen ,  ja  Verstopf- 
angen  durch  Zusammenfliessen  erzeugt.  Es  soll  daher  vortheilfaafter  sein^ 
die  Röhren  nicht  in  der  bei  Bleiröhren  gebräuchlichen  Weise  schlank 
coniacb  in  einander  au  stecken,  sondern  beide  Enden  stark  aufzuweiten 
und  förmlich  eine  annähernde  Flanschenform  herzustellen. 

IMe  Röhren  selbst  werden  von  Paris  eingeführt  ^  sie  sollen  jedoch  auch 
in  England  gefertigt  werden  und  von  hier  bezogen  in  nächster  Zeit  in 
Berlin  in  Anwendung  kommen.  In  Deutschland  fertigt  sie  Herr  Stroof 
in  G^\n  und  stellen  sich  nach  dessen  Preiscourant  die  Rohre  wie  folgt: 


Durchmesser 
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im  Lichten  , 
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HtdLhBflke  anf  die  Entwickehmg  und  Entscheidmig  der  Gasfrage  in 

FranUiirt  a.  H. 

(Schluss.) 

Schon  in  dieser  Sitzung  war  von  einem  Mitglied  bemerkt  worden:  die 
Versammlung  sei  in  der  unangenehmen  Lage,  über  einen  solchen  Gegen- 
stand (Errichtung  eines  städtischen  Gaswerkes  und  Verhandlung  mit  den 
Gasgesellschaften)  ihre  Erwägungen  öffentlich  vorzunehmen;  was  die 
Stellung  der  Stadt  diesen  gegenüber  natürlich  erschwere.  In  der  nächsten 
Sitzung  am  24.  März  1870  nach  Verlesung  einer  BKlckäusserung  des  Magi- 
strates stellte  ein  Mitglied  den  bestimmten,  auch  angenommenen  Antrag 
auf  Ausschluss  der  Oeffentlichkeit.  In  der  Magistratsrückäusseruug  erklärt 
derselbe  auch  seine  Zustimmung  zu  der  gemischten  Commission  und  be- 
zeichnet seine  drei  dazu  deputirten  Mitglieder,  darunter  den  Oberbür«^er- 
meister,  jede  Aeusserung  über  den  Inhalt  des  empfangenen  Comroissionsbc- 
richtes  aber  behält  er  sich  vor  bis  nach  erfolgter  Verhandlung  der  gemisch- 
ten Commission  mit  den  Gasgesellschaften. 

An  dieser  StellCi  wo  die  Oeffentlichkeit  der  Verhandlungen  über 
die  Oasbeleuchtungsfrage   ihren  Abschluss  fand  —  denn  fortan  wurde  dar- 
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ttber  nar  geheim  verhandelt  —  dürfte  es  einiges  Interesfle  haben,  so  n1lle^ 
suchen,  warum  die  Gasgesellschaften  in  so  kflhlerWeise,  wie  in  einem 
Auschnssberichte  gesagt  wurde,  sich  verhielten.  Zunftchst  betrachteten  sie 
das  ganze  Verhältnisse  offenbar  rein  geschäftlich,  rein  objectiv.  Hatten 
sie  doch  ihre  Angebote,  auf  das  Ausschreiben  der  öffentlichen  BeleochtoDg 
Frankfurts  rechtzeitig  und  auch  billig  —  das  wird  jeder  unparteiische  Fach- 
mann zugeben  —  gestellt.  Dass  sie  mit  ihrem  Angebot  allein  blieben,  wir 
dies  etwa  ihre  Schuld?  Es  lag  eben  in  der  jedem  Vernünftigen  gewiss 
einleuchtenden  Betrachtung,  dass  es  gewagt  erscheine,  da  ein  drittes  Con« 
currenzwerk  zu  schaffen,  wo  bereits  zwei  ortsvertraute,  festgesessene  ond 
solide,  auch  gut  fundirte  Gesellschaften  bei  einer  Einwohnerzahl  von  noch 
nicht  80,000  Seelen  bestanden  und  sich  Vertrauen  erworben  hatten.  Sie 
konnten  ruhig  auf  Antwort  warten,  auf  die  man  sie  ja  auch  durch  fast  Jahres- 
frist harren  liess.  Sie  widerlegten  in  den  öffentlichen  Blättern  Anfangs  die  in 
Sitzungen,  Versammlungen,  Zeitungen  u.  s.  w.  aufgestellten  irrigen  oder 
falschen  Zahlen  und  Behauptungen  und  hörten  damit  erst  auf^  als  es  sn 
Persönlichkeiten,  gemeines  Schimpfen  u.  dgl.  ging.  Feindete  man  doch 
sogar  den  technischen  Verein,  dessen  Mitglieder  meistens  Industrielle  n.  dgl.m. 
sind,  also  mehr  oder  minder  Sachverständige  bei  Gasfragen,  in  sehr  niedri- 
ger Weise  an,  als  er  die  Gasfrage  in  den  Bereich  seiner  Veqk^dlungen 
zog  und  die  Widersinnigkeit  der  Anlage  eines  städtischen  GasW^Ärkes  unter 
den  bestehenden  Verhältnissen  nachwies. 

Allerdings  hörten  die  Gesellschaften  auf,  wie  seither  wahrheitsgetreue 
Mittheilungen  und  solche  überhaupt  zu  machen,  als  sie  sahen,  in  welcher 
Weise  man  dieselben  gegen  sie  benutzte.  Woher  hätten  denn  die  Behör- 
den und  die  Agitatoren  die  richtigen  Zahlen  (100  Million,  c'  Jahreserseug- 
uDg  für  das  Steinkohlengas  und  47  Million,  c'  für  das  Mischgas)  u.  s.  w. 
erhalten  wollen,  wenn  die  Gesellschaften  sie  ihnen  nicht  gegeben  hätten. 
Legten  sie  doch  sogar  ihre  Bücher  den  einzelnen  Streitern,  selbst  den  gegoe- 
rischen  in  der  Gasfrage  vor,  um  ihnen  den  Nachweis  über  die  Kohlenpreise 
zu  geben;  über  die  bezogenen  Koblenmeogen  gaben  ihn  ja  schon  die 
städtischen  Accisebücher,  weil  Steinkohle  und  Coaks  hier  steuerpflichtig  (als 
städtische  Abgabe)  sind. 

Abgeschreckt  aber  konnten  die  Gasgesellschaften  allerdings  werden 
durch  die  Aeusserungen,  welche  besonders  in  der  Stadtverordnetenversamm- 
lung zu  ihrer  Abkühlung  gemacht  wurden,  während  man  sie  damit  aller- 
dings 80  gerne  in  die  Hitze  gebracht  hätte  und  Aeusserungen,  welche,  wie 
oben  erwähnt^  in  einem  offiziellen  Ausschussbericht  standen:  , sie 
beuteten  das  Publikum  masslos  aus^,  wären  allerdings  dazu  geeignet  ge- 
wesen. Betrachtet  man,  was  die  Gesellschaften  gethan  haben,  so  ergiebt 
sich  leicht  die  Unwahrheit  dieser  Behauptung.  Die  Verträge  gestatteten 
der  engl.  Gesellschaft  bei  7  Wachskerzen  Leuchtkraft  per  4  engl,  c'  Gas 
einen  Preis  von  fl.  4.  00.  pr.  1000  engl,  c'  zu  nehmen.  Sie  erhöhte  die 
Leuchtkraft  bis  zu  ll'A  Wachskerzen,  und  ging  mit  dem  Preise  auf  fl.d.  30. 
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herab,  ohne  irgend  welche  Anregung  hiezU;  seiteDs  der  Behörden  oder  des 
Publikums.  Die  Frankfurter  Geaellschaft  konnte  bei  7  Wallrathkerzen 
Leuchtkraft  auf  2  engl  c'  Gas  einen  Preis  von  fl*  10.  — ,  pr.  lOtXI  c'  ihrem 
Vertrage  nach  nehmen.  Sie  gab  13  Kerzen  Leuchtkraft  und  ermäsfligte 
freiwillig  ihre  Preise  auf  fl.  8.  — .  Die  Verträge  gestatteten  die  Erhebung 
einer  Gasmessermiethe ;  auch  sie  wurde  ohne  äussere  Veraolassung  aus 
eigenem  Antriebe  der  Gesellacbaften  ganz  abgeschafft.  Eine  weitere  Preis* 
« ermässigung  war  auch  von  beiden  Gesellschaften  längst  beabBichtigt,  als 
aber  das  allgemeine  Ausschreiben  der  Stadt  erfolgtet  und  der  Fanatismus 
sich  der  Gasfrage  bemächtigt  hatte^  war  kein  Grund  vorhanden,  Nachlässe 
zu  machen,  die  nach  anderen  Vorgängen  doch  immer  nur  zu  neuen  An- 
feindungen der  Gesellschaften  wären  benutzt  worden.  Ruhig  und  kühl  zu 
bleiben  musste  ihre  Aufgabe  gegenüber  der  Hitze  der  Gegner  seinj  und 
auch  dies  gereichte  ihuen  ja  zum  Vorwurfe.  An  dem  Magistrate,  dem 
Wächter  über  die  bestehenden  Verträge  wäre  es  gewesen;  gegründet  auf 
die  Erhebungen  und  Berichte  des  städtischen  ßeleuchtungsbureau's  die  Ge* 
seltschatten  gegenüber  ungerechten  Vorwürfen  in  Schutz  zu  nehmen.  Er 
unterliesB  es.     Warum,  weiss  nur  er! 

Fernere  Abkühlungsmittel  waren  nach  stenographischen  Aufzeichnungen 
folgende  Sätze  aus  den  Verhandlungen  in  der  Stadtverordnelen- Versamm- 
lung: ^Wie  lang  der  Kampf  eines  städtiBchcn  Gaswerkes  mit  den  Gesell- 
achaften  dauern  und  was  es  kosten  wird,  um  sie  herauszuwerfen,  ist  eine 
Frage;  ^Weim  wir  den  Beschluss  fassen,  inConcurrenz  mit  den  Gesellschaften 
%u  treten^  werden  sie  sehr  bald  bereit  sein,  uns  ihre  Gasanstalten  abzutre- 
ten;^ «die  Gesellschaften  können  sich  doch  ¥or  Schaden  hüten,  wenn  sie 
die  Sache  der  Stadt  billig  anbieten*/  „Es  scheint  möglich,  dass  man  das 
Recht  beider  Gesellschaften,  für  lange  Jahre  Gas  zu  fabriciren,  auch  be- 
seitigen konnte  ;**  ^die  Strömung  die  Privatgasgesellschaften  zu  beseitigen  und 
die  Communen  an  deren  Stelle  zu  setzen,  geht  durch  ganz  Deutschland; 
sprechen  wir  uns  principiell  für  Errichtung  einer  stadichen  Gasanstalt  aus^ 
so  werden  wir  eine  dieser  Gasanstalten  in  unsere  Hände  bekommen;  und 
wieder:  die  Fabriken  der  Geselbchaften  sind  äusserst  mangelhaft  gebaut; 
es  sind  bei  deren  Anlage  gewaltige  Fehler  begangen  worden,  sie 
sind  alle  mangelhaft.  Wenn  wir  mit  Energie  vorangehen ,  werden  die 
Gesellschaften  der  Stadt  ihre  Werke  anbieten  und  da  sind  sie  zu  kaufen^ 
,Ich  theile  das  Bestreben  vollkommen,  dass  die  Stadt  nicht  einer  fremden 
Gesellschaft  (der  Englischen)  auf  90  Jahre  contrihuabel  werde;  Wenn  wir 
energisch  aiud  und  beharrlich,  so  schafFen  wir  der  Stadt  eine  Rente,  die 
uns  entschädigt  für  alle  Verluste,  die  wir  erlitten;  der  Werth  der  Frank- 
furter Gasgesellschaft  ist  nicht  hoch  anzuschlagen;  Alle»  ist  falsch  angelegt. 
Dach  einem  falschen  Prinzipe.  Sie  ist  auf  so  ungünstige  Bedingungen  basirt, 
dass  sie  die  Segel  streichen  muss.  Die  Empfehlung  der  dritten  Gasfabrik 
beruht  hauptsächlich  auf  dem  Prinzipe,  die  beiden  bestehenden  Geaellscbaften 
niederzureiten;  die  Gesellschaften  haben  ihren  Preis  schon  heruntergesetzt, 
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weil  sie  wissen 9   dass  es  ihnen   an   den  Kragen   gehen  wird*'    Wo   sokhe 
Monopole  bestehen,  wenn   auch   keine  rechlichen >   sondern  thataftehliche, 
da  müssen  die  Behörden  darauf  hinwirken,   dass  sie  wegkommen;  die  Ge- 
sellschaften thun,  wie  die  Opferl&mmer,  die  hier  geschlachtet  werden  sollen! 
Was  wollte  eine  solche  Gesellschaft  thun!  Wollte  sie  bei  Vertragsablanf  (ohne 
neuen  Abschlußs  oder  ohne  ein  fertiges  städtisches  Werk)  die  Stadt  in  Finster* 
niss  lassen?     Uen  nächsten  Tag  schneiden  wir  die  Dinger  —  die  Bohren 
durchs  und  siud  sie  auf  einmal  los.    Sie   würden  sn   ihrem  Schaden  erfah- 
ren,  dass  man  in  dieser  Weise  nicht  mit  Frankfurter  Bürgern  Terfiahren 
darf.    Man  muss  den  Leuten  sagen,  wir  müssen  ein    st&dtisches  Oaswerk 
haben;  die  fremden  Gesellschaften  ziehen  uns  das  Fell  über  die  Ohren,  da 
regt  sich  der  Bürgersinn  I    Ich  glaube,  dass  die  Veröffentlichung  dieser  Ver- 
handlungen (über  Ankauf  der  bestehenden  Gaswerke)  di^  laue    und  kflUe 
Weise,  wie  man  die  Propositionen*)  der  Stadt  von  Seiten  der  Oeeellschaf- 
ten  aufgenommen  hat,  ein  Gefühl  der  Empörung  hervormft.    Treiben  wir 
es  (mit  dem  Unterschriftensammeln  für  den  garantirten  Absats  eines  städti- 
schen Werkes)  auf  den  äussersten  Punkt.    Die  Noth  ifit  das  Beste !    Unter- 
handeln Sie  nicht  weiter  mit  den  Gesellschaften.     Erlassen  Sie  einen  feurigen 
Aufruf  an  die  Bürgerschaft:  die  ganze  Frage  liegt  in  der  Gas  consnmiren- 
den  Bürgerschaft!     Sobald  die   Stadt  einmal   selbst  producirt,   kann   von 
einer  Concurrenz   keine  Rede  mehr  sein.    Es  mögen  die  Stadtverordneten, 
selbst  jeder  in  seinem  Bezirke  eine  Liste  herumbringen  von  Haus  an  Haas 
und  von  Gasconsument  zu  Gasconsument.    Jeder  Einzelne  sollte  die  Auf- 
klärung geben,   um  was   es  sich  handelt,    und  so   durch  persönlichen  Er^ 
scheinen  joder  Gefahr  entgehen,  abgewiesen  zu  werden,  um  auf  diese  Weise 
womöglich   die   ganze  Bürgerschaft    oder  doch    den  bei  Weitem   grössten 
Theil  zu  Zeichnungen   zu  veranlassen.     Der  Magistrat  möge  das  Pnblioan- 
dum  in  etwas  lebhafterer,  hinreissenderer  Form   bringen.    Können  wir  hin- 
durchkriechen  unter  den    demüthigenden    (?)  Offerten  der  beiden   Gesell- 
schaften,  die  uns  so  kühl  abgewiesen  haben?    Das  können  wir  nicht  tted 
indem   wir    es   nicht  können,    werden  wir  von  selbst  dahin  getrieben,   die 
Sache  selbst  zu   unternehmen.    Auch  wenn   die  englische  Gesellschaft  das 
Gas  zu  fl.  2.  30.  uns  zuwendet,  ist  es  unbedingt  abzulehnen.    Die  Imperial- 
Gontinental-Gas-Association  stellt  sich  an,  als  könnte  sie  ganz  Frankfurt  in  die 
Tasche  stecken.    Da  dürfen   wir  uns   nicht  hinhalten  lassen.    Ich   bin  ent- 
schieden dagegen,   dass  man    von  diesen  Gesellschaften  und   ihren  Acien- 
stücken  Notiz  nehme.    Jetzt  fangen  die  Gesellschaften  wieder  au  feilschen 
und  zu  markten  an  und  am  Ende   muthet  man   der  Würde  der  Stadt  au, 
abermals  zu  fragen:   Wollt  ihr  den  Preis  nicht  um  einige  Kreuzer  billiger 
machen?    Wer  hindert  die  Stadt,   fl.  2.  — .  pro  1000  c'  Gas  Steuer  au  er- 
heben?   Diese  fl.  2.  — .  fliessen  in   ihre  Tasche  und   sind  gleichieitig  noch 
eine  Auflage  für  die  andern  Gesellschaften.    Nach  fünf  Jahren  besteht  die 
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ongliMlüe  Geaellsohaft  nicht  mehr.  Wir  dürfen  aber  nicht  erlauben,  dass 
die  eagliscbe  Gesellschaft,  welche  in  Bockenheim*)  ein  Gaswerk  erbaut,  von 
dortaas  Gas  auf  s^tisches  Gebiet  fohrt^  dann  würde  sie  die  Accise  schmuggeln. 
ESs  gibt  kein  Manöver,  das  nicht  von  den  Gesellschaften  versucht  wird,  die 
Anlage  eines  städtischen  Gaswerkes  zu  hinterteiben.' 

Es  wird  diese  Blumenlese  aus  nicht  offiziellen,  aber  doch  zuverlässigen 
atenographischen  Aufzeichnungen  wohl  genügen,  um  den  Geist  zu  kennzeichnen^ 
welcher  die  Mehrzahf  «der  Sprecher  in  der  Gasfrage  beseelte-  Welche  leiden- 
scbaftKche  Redensarten  mögen  erst  in  den  nachfolgenden  geheimen,  meist 
iosaerst  lang  dauernden  Sitzungen  ge&Uen  sein?!  Nur  wenige  ruhige  Mit- 
glieder traten  denselben  zuweilen  entgegen,  um  den  epidemisch  gewordenen 
Fanatismus  tttr  ein  städtisches  Gaswerk  etwas  zu  besänftigen.  Man  wird  auch 
fragen :  Welcher  Ansicht  war  denn  der  Magistrat  ?  Er  war  von  Anfang  an  gegen 
Anlage  einer  sUldtischen  Gasanstalt  angesichts  der  Lage  der  Verhältnisse^ 
wie  er  das  mehrfach  begründet  hat.  und  wie  dachte  die  Mehrzahl,  der 
ruhig  denkende  Theil,  der  Geschäft  und  Steuer  abwägende  der  Bürgerschaft? 
Er  verhielt  sich  neutral,  er  hoffte  ein  Billigerwerden  des  Gases  durch  die 
lebhafte  und  nachhaltige  Agitation,  war  aber  der  Anlage  eines  städtischen 
Gaswerkes  nicht  zugeneigt.  Und  was  thaten  die  Gesellschaften?  Sie 
■ahen^  da  die  Sache  gleich  leidenschaftlich  und  persönlich  geworden  war, 
ihr  ruhig  zu,  weil  sie  bei  ihrer  Ruhe  und  dem  Bcwusstsein,  das  Möglichste 
gethan  zu  haben,  sicherer  auf  Erfolg  ihres  Handelns  in  den  letzten  Momen- 
ten rechnen  konnten.  Sie  thaten  selbst  den  drohenden  Gefahren  des 
Publicandums  gegenüber  so  gut  wie  nichts,  nur  erklärte  die  englische  Ge- 
sellschaft einseitig  in  einer  Bekanntmachung,  dass  sie  das  Gas  stets  bil- 
liger geben  werde,  aU  ein  städtisches  Gaswerk.  Hiermit  war  eigentlich 
deutlich  ausgedrückt,  wie  dies  die  Gesellschaften  vom  Anfang  an  erklärten : 
baut  nur  ein*  städtisches  Werk,  wir  fürchten  es  nicht !  Diese  Stellung  hiel- 
ten sie  auch  während  der  ganzen  IV?  Jahre  consequent  ein,  und  gerade 
dies  reizte  ihre  Gegner. 

Diese  Gegner  aber,  das  sei  noch  beiläufig  hier  erwähnt,  sollen  in  den 
Hauptpersonen  bei  dem  hier  weilenden  Minister  des  Innern  Aufwartung  ge- 
macht und  gefragt  haben,  ob  der  Stadt  wohl  zur  Erhebung  einer  Steuer 
auf  Leuchtgas  die  Staatsgenehmigung  werde  ertheilt  werden?  Die  Antwort 
soll  in  Berücksichtigung  der  Ablehnung  der  Gas-  und  Petroleum-Steuer  für 
den  norddeutschen  Bund  ablehnend  ausgefallen  sein. 

Nach  dieser  Abschweifung  ist  eine  Rückkehr  zu  den  Verhandlungen 
der  Stadtverordneten  und  des  Magistrats  angezeigt,  die  vom  24.  März  1870 
ab  bis  zu  ihrem  Abschluss  geheim  vor  sich  gingen,  von  denen  actenmässig 
also  nur  die  veröffentlichten  Beschlüsse  können  gegeben  werden.  Von  dem 
Inhalte  der  Schriftstücke  und  Discussionen  kann  nur  erwähnt  werden,  was 
als  Gerücht  in  das  Publikum  Isam  und  dem  Hörensagen   entnommen   ist. 


*)  Ein  nnmittelbar  an  Frankfurt  grensendes  StSdtohen. 
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Die  Veraolassung  sur  Beantragung  einer  geheimen  Sitsimg  seitens 
der  Hauptagitatoren  war  ein  an  denselben  eingelaufener  Brief  von  EitimM  m 
Berlin,  von  dem  man  hörte,  dass  er  die  Behauptung  aufstellte:  die  Gssgs- 
Seilschaften  machten  bei  ca.  1  Million  Gulden  Anlage-Capital  (fär  jede)  and 
dem  Preise  von  fl.  2.  30.  pr.  1000  c'  für  Private,  auch  einem  Jahresabsati 
von  100  Millionen  immer  noch  8V,Vo  und  bei  240  Millionen  sogar  12%  sn 
Zinsen  und  Amortisation  ihres  Anlagekapitals.  Die  Vorarbeiten  ihr  ein 
städtisches  Gaswerk,  wenn  es  am  1.  Mai  1871  in  Betrieb  kommen  sollte^ 
müdsten  äusserst  beeilt|  besonders  auch  die  Begierungsgenehmig^g  eifrigst 
betrieben  werden^  wobei  er  unter  Umständen  mit  thätig  su  sein  sich  erbiete. 
Den  Gasgesellschaften  müssten  nur  ganz  kurze  Termine  flLr  ihre  bestimmten 
Schlusserklärungen  gestattet  werden  u.  dgl.  m.  Hierauf  besehloss  die  Ver 
Sammlung:  den  Magistrat  um  schleunigsten  Erlass  des  von  ihr  am 
17.  März  1870  beantragten  Publicandums  zu  ersuchen,  die  Verhandlongen 
mit  den  Gesellschaften  nicht  über  8  Tage  auszudehnen,  und  erklärt,  dsss 
sie  für  alle,  durch  eine  weitere  Verzögerung  entstandenen  Nachtheile  jede 
Verantwortlichkeit  von  sich  abweisen  müsse. 

In  der  nächsten,  am  13.  April  1870  auf  Antrag  des  Magistrats  geheim 
abgehaltenen  Sitzung  wurde  ein  Bericht  der  gemischten  Commiioon 
veriesen,  in  welchem  sie  dem  Vernehmen  nach  über  ihre  Verhandlongen 
mit  der  englischen  Gasgesellschafit;  eine  solche  mit  der  Frankfurter  Oasge- 
sellschaft habe  sie  nicht  für  zweckmässig  erachtet  —  berichtete.  Durch  die 
Abwesenheit  des  Vertreters  jener  sei  eine  längere  als  achttägige  Frist  ver- 
strichen. Das  Ergebniss  der  Verhandlung  sei  gewesen ,  dass  die  engl.  Oe- 
sellschaft  bereit  sei;  den  Preis  ihres  Gases  schon  vom  1.  April  1870  an  auf 
by,  kr.  pr.  Cb.-M.  (fl.  2.  35%  kr.  pr.  1000  engl,  c')  zu  ermäasigen,  fiJls 
der  gleiche  Preis  auch  von  der  Stadt  für  ihre  Strassenbeleuchtang  wolle 
eingeräumt  werden.  Der  Ausschuss  habe  auf  seine  Erklärung;  dass  dies 
gegenüber  dem  früherem  Angebote  (fl.  1.  40.  pr.  1000  c')  für  die  Strassen- 
beleuclituDg  unannehmbar  sei^  die  Gegenerklärung  des  Vertreters  erhaltCD, 
dass  er  zu  anderen  Bedingungen  nicht  bevollmächtigt  sei,  dass  aber  täglich 
der  Generaldirector  der  engl.  Gasgesellschaft  in  Frankfurt  erwartet  werde, 
der  ausgedehntere  Vollmachten  besitze.  —  In  der  gleichen  Sitzung  kam 
eine  Magistrats-Rückäusserung  auf  die  Beschlüsse  und  Anträge  der  Stadt- 
verordneten-Versammlung bezüglich  der  Abänderungen  des  zu  erlassenden 
Publicandums  zur  Vorlage,  in  welcher  er,  wie  verlautete,  der  Mehrzahl  der 
gewünschten  Verminderungen  u.  s.  w.  zustimmte,  aber  bei  den  100  Millionen 
Jahresverbrauch  (einschliesslich  des  städtischen  Verbrauches)  bei  den  10 
Jahren  Verbindlichkeit  der  Unterzeichner,  bei  einem  Preise  von  nicht  unter 
fl.  2.  30  kr.  pr.  1000  c'  engl,  für  Private  beharrte  und  sich  die  Prüfung 
der  Unterzeichnungen  als  sein  alleiniges  Recht  auch  allein,  nicht  durch  eine 
gemischte  Comraission  vorbehielt,  ebenso  {den  Ausschluss  der  Oeffentlichkeit 
fUr  die  Verhandlungen  über  die  Gasbeleuchtungsfrage  verlangte.  .  Die  Stadt- 
verordneten-Versammlung stimmte  nach  sehr  langer  und  lebhafter  Debatte 
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SesQni  Antrage   des  Magistrates   bezüglich    der  Fassung  des  Pablicanduma 
bei,  mit  der  einKigen  Abäodenitig ,  dass  die  Verpflichtuagsdauer  der  Unter- 
ceicliDer  auf  8  Jahre  festgestellt  werde,   und   gab  dem  Magistrate   zur  Er- 
wägung,   ob  nicht    das    Poblicandum    folgende    Fassung   erbalten    könne, 
welcher    die   Versamrolnng     ebenfalls     schon    jetzt   ihre   Zustimmung    er- 
^theilte:     ,Für    den     Fall     der    Errichtung     eines    städtischen     Gaswerkes 
I erklären  die  Unterzeichneten^   dass   sie  hiesiger  Stadt  gegenüber   sich  ver- 
j  pflichten ;   während   eines  8jährigen;   vom  Tage   der  Betricbseröffnung    des 
l' städtischen  Gaswerkes  an    laufenden  Zeitraumes  ihren  Gasbedarf  und  zwar 
'für  die  ersten  fünf  Jahre,  die  ihren  re&p.  Unterschriften  beigesetzten  Quanti- 
j  t&tect  Leuchtgas  alljährlich  von  der  stadtischen  Gasanstalt  zu  beziehen  und 
I  daftir   den   Preis   von  fl.  2.  30  kr*   pn  1000  c'  engl»   zu    bezahlen,   mit  der 
[Haasgabe,  dass  während  der  ersten  fünf  Jahre  der  für  das    declarirte  Ver- 
j  braachsquantum  sich  berechnende  Betrag  unbedingt  und  ohne  Rücksic^it  auf 
den  eintretenden  oder  aber  unterbleibenden  cfl'ectiven  Bezug  des  declarirten 
j  Quantums  zu  entrichten  und  der  gleiche  Betrag  zu  zahlen  ist,  insoweit  der 
j  Unterzeichner  während  der  letzten  3  Jahre  seineu  Gasbedart  von  einer  an- 
i  deren  Gasanstalt  bezieht.* 

!  Mittlerweile  war  auch  der  Generaldirector  der  Irap.-Coni-Gas-Asso- 
ctatioQ  in  Frankfurt  eingetroffen,  und  wurden  durch  dereu  hiesigen  Vertreter 
I  Verhandlungen  mit  demselben  eingeleitet,  deren  Scblussergebniss  war^  dass 
»ich  die  englische  Gesellschaft  befeit  erklärte^  den  Preis  fdr  den  von  ihr 
bezeichneten  Theil  der  Strassenbelenchtuug  auf  0,4  kr.  pn  Brennstunde  zu 
belaseen,  für  die  Privaten  in  den  ersten  5  Jahren  eines  Vertragsabacblusses 
auf  15  Jahre  vom  1,  Mai  1871  an  den  Preis  auf  6  kr.  pr.  Cb.-M.  (6,  2.50. 
pr  1000  engL  c')  und  in  den  letzten  10  Jahren  desselben  auf  5 Vi  kr.  pr. 
Cb.-M*  (^:  fl,  2.  35'/,.  pr.  10(X)  engL  c')  zu  setzen,  auch  den  Stadt-  und 
Staatslokalen  stets  10^/^  unter  diesem  Preise  ihr  Gas  von  mindesten.^ 
8  Wallrathkerzen  4r*  von  y,  ZoUloth  Wallrathverbrauch  bei  einem  höchsten 
stündlichen  Gasverbrauch  von  113  Liter  in  der  Stunde  zu  erlassen. 

Aach  bei  der  Frankfurter  Gasgesellschaft  wurde  nach  dieser  Zusage 
seitens  des  Oberbürgermeisters  angefragt^  ob  sie  bereit  sei,  auf  die  Ueber- 
nähme  des  anderen,  in  ihrem  ersten  Angebote  bezeichneten  Theiles  der 
Strassenbeleuchtung  zu  dem  Preise  von  0,4  kr  pr.  Brennstunde  einzugehen, 
und  ihre  Angebotspreise  für  Private,  Stadt-  und  Staatslokale  auch  iu  die- 
selben  Perioden  vorrücken  zu  lassen ,  wie  dies  die  englische  Gesellschaft 
geihan  habe  ?  Sie  bejahte  beides  und  gab  zu,  dasü  der  Preis  von  Gas^  das  bei 
50  Liter  stündlichem  Verbrauche  eine  Leuchtkraft  von  mindestens  8  obiger 
Walirathkerzen  haben  solle  ^  in  den  ersten  5  Jahren  eines  15jährigeu«  vom 
1.  April  1870  beginnenden  Vertrages  auf  14  kr.  pr.  Ch.-M.  (=^  fl-  0.  30'/,. 
pr»  1000  c'  engl.;  und  in  den  letzten  10  Jahren  auf  13  kr.  pr.  Cubikmeter 
(fl.  6.  08.  pr.  10(H1  engl.  cO,  Stadt-  und  Staatdokale  jedesmal  mit  KFV.  Ra- 
batt auf  diese  Privatpreise  gesetzt  werde.  Beide  Gesellscliaften  erklärten 
aber  nan  jsum  ersten  Male,   dass   dies  ibr  letztes  Wort   in   der  Frage   sei, 
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baten  um  schleunige  Entscbeidung,  denn  Alles  war  des  ruhelosen  Verhan- 
delns  mttde  und  erklärten  ihren  Vorbehalt  und  Wunsch  auf  Abäadekung 
einiger  Punkte  des  Bedingnissheftes,  welche  mit  ihren  gewerUieheo  Gon- 
cessionen  nicht  übereinstimmten,  oder  auf  einen  dritten,  neuen  Unternehmer 
der  Strassenbeleuchtung  berechnet  waren  und  für  die  bestehenden  Anstalten 
nicht  zutrafen. 

Die  durch  diese  Verhandlungen  erwachsenen  ActenstUoke,  Briefe  ete. 
gab  der  Magistrat  mit  einem  Briefe  des  Oberbürgermeisters  an  den  Vor 
sitzenden  der  Stadtverordneten  und  einem  Protokoll-Auszuge  in  die  geheime 
am  16.  April  1870  zur  Berathung  der  Beleuchtungsangelegenheit  beaondera 
abgehaltene  Sitzung  der  Stadtverordneten,  ersuchte  um  nochmalige  ernst- 
lichste Prüfung  und  Abwägung  aller  in  Betracht  kommenden  Verhältniflse, 
erwartete  die  Annahme  der  Vorschläge,  sowie  Ermächtigung  zu  den  Ver- 
tragsabschlüssen auf  den  nunmehr  dafür  vereinbarten  Grundlagen. 

Was  Alles  in  dieser  Sitzung  vorgegangen  sein  mag,  blieb  in  ein  un- 
durchdringliches Dunkel  gehüllt,  aus  dem  nur  der  Beschluss  der  Stadtve^ 
ordneten- Versammlung,  der  bei  namentlicher  Abstimmung  mit  34  gegen  14 
Stimmen  gefasst  wurde,  als  Erlösungsstrahl  für  Alle  hervorging.  Man 
stimmte  merkwürdiger  Weise  und  unter  Ablehnung  eines  eingebrachten 
Antrages:  in  den  Vertrag  noch  die  Bestimmung  aufzunehmen,  dass  die  Stadt 
nach  fünfzehn  Jahren  die  Oaswerke  zumTaxwerthe  solle  erwerben  können, 
nach  gepflogener  Discussion  dem  Antrage  des  Magistrates  (auf  nunmehrigen 
Vertragsabschluss  mit  den  beiden  Gesellschaften)  die  städtische  Beleuchtung 
betreffend,  zu  und  ersuchte  den  Magistrat  Sorge  zu  tragen,  dass  die 
Stadtgemeinde  gegen  die  Einführung  unversteuerten  Eohlengases  geschützt 
werde. 

Der  erste  Theil  dieses  Beschlusses  wurde  alsbald  den  beiden  Gasgeaell- 
schaften  durch  den  Magistrat  bekannt  gegeben  und  wurden  sie  von  diesem 
wegen  des  Vertragsabschlusses  und  alles  Weiteren  an  die  Bau-Deputation 
verwiesen. 

Nach  den  nunmehr  angenommenen  Preisen  stellt  sich  nach  den  heutigen 
Verbrauchsverhältnissen  der  Ertrag  aus  einem  Cubikmeter  verkauften  Gases 
(Alles  durcheinander  gerechnet)  im  Mittel  in  den  ersten  fünf  Jahren  für 
Steinkohlengas  auf  4^/\  kr.,  in  den  letzten  zehn  Jahren  auf  4V,o  kr.  (oder 
auf  fl.  2.  14.  bezw.  fl.  2.  05.  per  1000  engl.c');  für  Mischgas  auf  11  kr.  und 
IOV4  kr.  pr.  Cb.-M.  (fl.  5.  11 V*  bezw.  fl.  4.  51.  pro  1000  engl,  c'),  Preise, 
bei  denen  die  Gesellschaften  nach  den  seitherigen  Erfahrungen,  Betriebs- 
ergebnissen und  (eben  stark  steigenden)  Rohmaterial-Preisen  ihre  statuta- 
rischen Abschreibungen  und  vorgeschriebenen  Minimal -Dividenden  bei 
Weitem  nicht  zu  machen  im  Stande  sind,  trotz  der  gegentheiligen  Behaupt- 
ungen KiihneUs  und  des  Ausschusses  der  Stadtverordneten.  Nur  eine  an- 
sehnliche Verbraucbszunahme^  die  bei  den  so  sehr  ermässigten  Preisen 
heute  mit  alleiniger  Ausnahme  von  Stettin,  die  billigsten  in  ganz  Deutsch- 
land, wohl  in  Aussicht  steht,    kann  sie  wieder  auf  einigermassen  normale, 
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keinei^dls  aber  zn  guten  Ertragsverhältnissen  bringen.  Das  wird  jeder 
Sachverständige,  dessen  Interesse  bei  der  Sache  ausser  Spiel  ist  und  bleibt, 
gewiss  zugestehen. 

Zwei  Betrachtungen  mögen  den  Schluss  dieser  auf  Akten  und  Wahr- 
heit beruhenden  Abhandlung  bilden.  Die  erste  sei  ein  Rückblick  auf  das 
Vorgehen  der  Stadtbehörde  gegen  die  Gesellschaften^  die  zweite  sei  ein  Ver- 
such, diejenigen  Ursachen  zu  erforschen,  von  denen  angenommen  werden  darf, 
dass  sie  einen  so  wenig  zu  erwartenden  Endbeschluss  der  Stadtbehörden  her- 
vorgerufen haben.  Im  Ganzen  galt  es  von  vorneherein  durch  jedes  nur  erdenk- 
bare Drofamittel  die  bestehenden  Gesellschaften  einzuschüchtern,  um  sie  zur 
billigsten  Preisangabe  zu  bestimmen.  Man  schrieb  die  Beleuchtung  ganz 
allgemein  aus;  man  Hess  sich  über  Absatz,  Anlagekosten,  Gestehungs-  und 
Verkaufs-Preis,  auch  über  den  Leuchtwerth  der  Gase  von  den  grössten  Städten 
Deutschlands  die  eingehendsten  Mittheilungen  machen  und  berief  Sachver- 
ständige aus  Nord  und  Süd,  die  Lokalbesichtigungen  vornahmen,  Pläne 
entwarfen,  Kosten- Voranschläge  für  Anlage  und  Betrieb  eines  städtischen 
Gaswerkes  anfertigten,  mit  einer  Ausdehnung,  die  das  heute  bei  beiden  Ge- 
sellschaften vorhandene  und  von  Mischgas  auf  Steinkohlengaswerth  redu- 
zirte  Abgabe-Verhältniss  zusammengenommen,  noch  um  die  Hälfte  über- 
stiegen, um  besonders  in  dem  Betriebe  das  möglichst  Billige  herauszube- 
kommen. Aber  selbst  dieses  Billigste,  das  noch  weit  unter  der  Billigkeit 
der  durch  Selbstbetrieb  billigst  bedienten  Städte  herabging,  war  dem  Laien- 
auBschuss  noch  nicht  billig  genug,  ein  Gerber  brachte  eine  noch  grössere 
Contraction  durch  adstringirende  Zahlen  in  die  Rechnungen,  zu  denen  nur  ein 
Rechner,  kein  technischer  Fachmann  gehöre,  hinein.  Das  Gas  konnte  sogar 
billiger  verkauft  werden,  als  die  Rohstoffkosten  betrugen,  wenn  das  städtische 
Werk  nur  mit  Sachkenntniss  angelegt  und  mit  Gewisseohaftigkeit  betrieben 
wurde.  Als  die  allein  in  die  Concurrenz  eingetretenen  bestehenden  Gasge- 
sellschaften auch  hiernach  noch  nicht  freiwillig  mit  geminderten  Offerten  sich 
meldeten,  fing  man  an,  ihre  Anstalten  in  jeder  nur  denkbaren  Vt^eise  als  schlecht, 
unbrauchbar  und  werthlos  darzustellen,  ihren  Betrieb  als  durchaus  zurück- 
geblieben und  fehlerhaft  zu  schildern,  ihre  ganzen  pekuniären  Verhältnisse 
als  einer  städtischen  Concurrenz  in  keiner  Weise  gewachsen  zu  malen ; 
man  stellte  das  Englische  als  durch  Amortisation  ganz  kapitalfrei  gemacht, 
das  Frankfurter  als  (durch  die  entschädigungslose  und  gezwungene,  kost- 
spielige Verlegung  durch  Uebernahme  schlechter  Schulden)  überbürdet  dar, 
unterliess  es  auch  nicht,  in  den  Zeitungen  und  Versammlungen  leitende  Per- 
sönlichkeiten der  Gasanstalten  und  sogar  deren  Verwandte  in  der  gehässig- 
sten Weise  anzugreifen  und  zu  verdächtigen  —  Alles,  um  schliesslich  von 
den  Gesellschaften  den  Verkauf  ihrer  Werke  —  natürlich  weit  unter  deren 
wirklichem  Werthc  —  anzutragen  und  dann  nach  Herzenslust  über  sie  her- 
zufallen, als  sie  ihr  schlechtes  Gut  nicht  hergeben  wollten.  Dies  machte  in 
den  Verhandlungen  sogar  aus  einem  Saulus  (Gegner  eines  städtischen 
Werkes)     einen     übereifrigen     Paulus     (Vertheidiger     desselben).      Zwei 
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seiner  Reden,  neben  einander  gestellt,  machen  einen  gar  sonderlichen,  dss 
ganze  Verfahren  characterisirenden  Eindruck.  Sie  sind  beide  zu  lang,  nm 
sie  hier  wiederzugeben.  Mit  erneuter.  Macht  steuerte  man  nun  dem 
städtischen  Werke  zu.  Zeitungsartikel,  Reden  in  Vereinen  und  Bürgerrer- 
sammlungen  und  im  Hause  Limpurg  (Lokal  der  Stadtverordneten- Versamm- 
lung,) Schreiben  aus  allen  Orten,  aus  Deutschland  und  der  Scbweis,  ganze 
Stösse  von  Rentabilitätsberechnuugcn  städtischer  Gaswerke  mnssten  bewei- 
sen, dass  Stadt  und  Bürgerschaft  in  15  Jahren  4,000,000  fl.  gegen  die 
Angebote  der  Gasgesellschaften  ersparten,  wenn  ein  städtisches  Gaswerk 
zu  Stande  käme.  Es  wurde  correspondirt,  gesammelt,  gereist  zu  Herbei- 
schaffung des  Materials  und  als  die  zähen  Gesellschaften,  die  genau  wuseten, 
von  Anfang  an  wussten,  wie  weit  sie  gehen  konnten  und  gehen  würden, 
wenn  man  sich  nur  zu  einer  anständigen,  der  Behörde  würdigen,  überhaupt 
zu  einer  Verhandlung  mit  ihnen  und  nicht  nur  zu  ihrer  Misshandlang  her- 
beilassen wollte,  immer  noch  nicht  mit  entsprechenden  freiwilligen  Ab- 
bietungen  ihrer  eigenen  Angebote  kommen  wollten,  da  versuchte  man  es, 
ihnen  erst  heimlich  und  hinter  ihrem  Rücken  durch  Colportage  seitens  der 
Hauptagitatoren  die  Kunden  abspenstig  zu  machen  und  als  dies,  trotzdem 
seitens  der  Gesellschaften  gar  nichts  dagegen  geschah,  nicht  ausreichend 
gelingen  wollte,  trieb  man  den  Magistrat,  dessen  erster  Vorschlag  auf  Er- 
lassung eines  Publicandums  zu  Gunsten  eines  städtischen  Werkes  war  ver- 
worfen worden,  jetzt  mit  Hast  zur  Erlassung  eines  solchen  an«  Gegen 
dieses  nun  waren  die  Gesellschaften  allerdings  auch  vollauf  gerüstet.  Mit 
seinem  Erscheinen  wäre  das  Signal  zum  Kampf  auf  Tod  und  Leben  gegeben 
gewesen.  Es  kam  anders,  es  erschien  nicht,  man  nahm  mit  grosser  Stimmen- 
mehrheit, bei  welcher  auch  (von  fünf)  zwei  derjenigen  waren,  welche  stets 
in  dem  Ausschüsse  zu  der  Einstimmigkeit  für  ein  städtisches  Werk  gehört 
und  dafür  wacker  gearbeitet  hatten,  die  als  die  Letzten  erklärten  Vor- 
schläge der  hart  und  hartnäckig  bedrohten  Gasgesellschaften  schliesslich 
an.  Bis  dahin  waren  alle  gegen  die  Angebote  der  Gesellschaften  gerichteten 
Beschlüsse  nahezu  mit  Einstimmigkeit  in  der  Stadtverordneten-Versammlung 
gefasst  worden. 

Und  was  mag  von  diesem  Umschwünge  die  Ursache  gewesen  sein? 

Der  Lauheit  und  Ruhe,  wie  man  es  nannte,  der  Zähigkeit  der  Gesell- 
schaften konnte  nur  der  geringste  Theil  zugeschrieben  werden,  denn  ihre 
Gegner,  so  hei^s  und  unruhig  sie  auch  waren,  waren  noch  zäher.  Aber  man 
war  der  nutzlosen,  zeitraubenden  Erörterungen  müde  geworden,  war  ge- 
sättigt von  den  stets  und  immer  wiedergebrachten  Reden  und  Redensarten, 
und  sah  ein,  dass  das  beabsichtigte  Inschreckenjagen  der  Gesellschaften 
den  erwünschten  Eindruck  nicht  machte  und  den  beabsichtigten  Erfolg 
nicht  brachte.  Wie  aber  die  Behörden  ermüdet  waren,  so  war  es  auch 
die  Presse,  sie,  die  von  Anfang  an  mit  so  grossem  Feuer  auftrat  und  von 
der  die  Hauptartikel  zur  Zeit  der  entscheidenden  Sitzungen  der  Behörden 
durften  erwartet  werden  —  war  in  Gasfragen  ganz  verstummt.    Da  mnsste 
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Allerhand  Yorgefallen  sein;,  denn  der  Magistrat  hatte  ja  auch  die  Entwick- 
lung seiner  HaaptmotiTe  gegen  Anlage  'eines  städtischen  Gaswerkes  bis  zii- 
letst  in  die  geheime  Sitzung  aufgespart.  Sie  blieben  geheim  und  nur 
Vermothnngen  sind  zulässig. 

Es  mnss  aus  dem  Kühneirs^chen  letzten  Privatbriefe  an  einen  der  Haupt- 
agitatoren doch  Etwas  zu  entnehmen  gewesen  sein,  das  einen  sonderbaren 
Rückschluss  auf  den  Werth  seines  Gutachtens  zugelassen  hat;  dieses  hatte 
allen  Verhandlungen,  Berichten  und  Rechnungen  als  Grundlage  gedient 
nnd  seit  Verlesung  des  Briefes  war  ein  Umschlag  unverkennbar  und  Alles  in 
Geheimthnn  gehüllt.  Vielleicht  hat  auch  die  bestimmte  Erklärung  der 
Gesellschaften,  keinenfalls  in  den  Preisen  weiter  herabgehen  zu  wollen^  die 
Erfolglosigkeit  eines  fortgesetzten  Indieengetreibens  geweckt  und  etwas  zur 
Wandlung  beigetragen ;  möglich,  dass  die  Bekanntmachung  der  englischen 
Gesellschaft;  nach  Anlage  eines  städtischen  Werkes  stets  das  Gas  billiger 
abgeben  zu  wollen,  als  die  Stadt,  worin  in  verhüllter,  aber  doch  erkenn- 
barer Form  ausgedrückt  war,  dass  die  grosse  Gesellschaft  mit  ihren  vielen  , 
noch  gut  rentirenden  Gaswerken  Mittel  genug  besitze,  eines  ihrer  kleinsten 
Werke  selbst  mit  dauernden  Geldopfern  über  Wasser  zu  halten,  und  es 
nicht  aufzugeben,  möglich,  dass  diese  Bekanntmachung  nicht  ohne  bestim- 
mende Wirkung  auf  den  letzten  Beschluss  war. 

Nicht  undenkbar  ist  es,  dass  beide  Behörden  in  der  Mehrheit  ihrer 
Mitglieder  sich  von  dem  zu  erlassenden  Publicandum,  da  man  das  dagegen 
Gerüstetsein  der  Gesellschaften  wohl  vermuthen,  ja  sicher  annehmen  musste, 
keinen  Erfolg,  vielmehr  nur  eine  Niederlage  erwartete.  Gewiss  hat  die 
zu  gewärtigende  Ablehnung  der  Erlaubniss  zur  Erhebung  einer  Steuer  auf 
Leuchtgas  seitens  der  Stadt  einen  Theil  der  Macht  gebrochen,  die  man 
gegenüber  den  Gasgesellschaften  zu  haben  vermeinte.  Wahrscheinlich  ge- 
wann die  von  Vernünftigen  von  Anfang  an  festgehaltene  Ansicht,  dass  es 
uuwirthsehaftlich  sei,  in  diesen  Industriezweig  an  einem  verhältnissmässig 
so  kleinen  Platze  zu  den  beiden  schon  übergroasen  Kapitalien  noch  ein 
drittes  zu  verwenden ,  nebst  der  weiteren ,  dass  der  Stadt  dadurch  mehr 
Opfer  zugemuthet,  als  Einkünfte  auf  die  Dauer  geschaffen  würden,  die 
Oberhand.  Unmöglich  ist  es  nicht,  dass  die  Versuche  mit  der  Beleuchtungs- 
methode von  Tessi6  du  Motay  ^  Co.  in  Paris,  welche  gerade  fUr  diese 
Tage  der  Schlussverhandlungen  angesagt  waren,  die  Furcht  erregten, 
dass  dadurch  abermals  eine  Verschleppung  in  die  ihrem  Abschlüsse  nun 
so  nahe  gebrachte  Gasfrage  getragen  würde.  Aber  anzunehmen  ist  fast, 
dass  man  Eenutniss  davon  erhalten  hatte,  dass  benachbarte  Behörden  von 
der  gleichen  Provinzial-Begierung  bezüglich  Anlage  eines  städtischen 
Gaswerkes  unter  den  auch  dort  ähnlich  wie  hier  gegebenen  Verhältnissen 
erst  vor  Kurzem  waren  abschlägig  bedeutet  worden,  welche  auch  um  die 
Erlaubniss  für  Anlage  eines  hiesigen  städtischen  Gaswerkes  unter  noch 
schwierigeren  Concurrenz-Verhältnisseu  hätte  müssen  angegangen  werden. 
Wie  dies  dort  die  Folge  liattc,  dass  man  dem  Eigenthümer  unter  dem  faden- 
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scheinigen  Deckmantel  einer  vor  Ablauf  seyies  Vertrages  liegenden  Ab- 
tretung seines  Oaswerkes  fl«  25,000.  — .  mehr  bezahlen  masste,  als  man  ihm 
als  letztes  Gebot  dafür  angestellt  hatte ;  so  musste  auch  hier  befftrchtet 
werden,  dass  man,  da  der  erste  Termin  für  die  Entscheidung  Iftn^t  nutzlos 
verstrichen  und  auch  der  letzt  zugegebene  (bis  zum  23.  April  1870)  dem 
Verstreichen  nahe  war,  bei  Nichtgestattung  der  Anlage  eines  stftdtiscbeo 
Gaswerkes  seitens  derBegierung  den  bestehenden,  mit  langen  gewerblichen 
Concessionen  versehenen  Gesellschaften  noch  höhere  Preise  werde  bewilli- 
gen müssen,  als  sie  dieselben  bei  dem  ersten  Ausschreiben  als  Angebot 
eingereicht  hatten. 

Mögen  dies  nun,  ihögen  Aeusserungen  des  hier  gewesenen  Ministers  des 
Innern,  oder  mögen  andere  die  Entscheidungsgründe  gewesen  aein:  die 
Sache  kam  endlich  zum  Austrage,  die  Verträge  werden  in  Kürze  abge- 
schlossen werden*)  und  der  demokratische  Wahlverein  bedauert,  dass  dieser 
so  energisch  behandelte  Titel  seines  Wahlprogrammes  filr  die  Wahlen  zur 
Stadtverordneten-Versammlung  eine  so  unerwartet  grosse  Niederlage  bei 
den  städtischen  Behörden  zu  erleiden  hatte. 

Frankfurt  a.  M.,  Anfangs  Mai  1870. 

Ein  Fachmann. 


Auszug 

aus   den  Protokollen  der  10.  Hauptversammlung  des  Vereins  der 
Gasfachmänner  Deutschlands  in  Hamburg 

(Fortsetzang.) 

Beilage  S. 

Die  Petroleum-Fackellampe**) 

TOD  A.  Honig   in  Cöln. 

Die  Faokellampe   hat  den  Zweck,    statt    der   bisberigen  Peoh-   and  Han-Faokelo  bei 
Nachtarbeiten  sa  dienen.     Sie  besteht   aus  einem    inneren  Cylinder  nnd  einem  diesen  od* 


^)  Den  Abschluss  yerhinderte  bis  jetzt  das  plötzliche    und  bedenkliche  Erkranken  des 
Vertreters  der  englischen  Gesellschaft. 
**)  Die  Fackellampe  brannte  auf  dem  Verdecke  des  Dampfbootes,  das  die  Theünehmer 
der  HauptTcrsammlung    Abends    über    die   Alster   Ton   Eppendorf   nach    Hamburg 
zurfickbrachte. 
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gebenden  Petroleum geflUs  aus  Metsing,  lieber  dem 
Dochte  m  eine  verstellbare  Sclieibe  mgebraebt,  welche 
die  Flamme  mebr  oder  weniger  hoöh  ateigen  Ulsst,  je 
uacbdem  die  Stellung  der  Scheibe  dem  oberen  Rande 
des  Cylinder« ,  aus  welchem  der  Docbt  vorsteht ,  nahe 
gerückt  iat.  Die  Flamme  wird  durch  die  Bebeibe  ge- 
zwungen, aicb  aeitHßh  auaiu breiten,  und  bietet  damit  dem 
von  unten  kommenden  Luftatrome  eine  grössere  Fllcbe, 
wüdurob  die  Verbrennuug  bedeutend  beeichteunigt  wird. 
Die  xur  Verbrennung  erforderHcfae  Luft,  welche  in  dem 
unteren  Theile  der  Lampe,  der  zugleich  ala  Handhabe 
2Um  Einstellen  in  einen  Ständer  dient ,  durch  eine  An- 
zahl Oeffhungen  eintritt .  bestreicht .  wAbrend  sie  zur 
Flamme  geführt  wird ,  die  innere  Wandung  des  Petroleum- 
gefUsses,  nnd  es  wird  hiedurch  eine  fortwährende  Ab- 
kühlung de»  letzteren  erreicht,  so  daas  die  Gefahr  einer 
Exploiion  beseitigt  wird,  Dits  Füllung  g-esebiebt  durch 
eine  mlttolat  Schraube  versohlicfisbare  Oeifnung  im  oberen 
Thetle  des  Petrolcumgefäasefli  und  ea  soll  die  Lampe  bei 
1,14  Liter  oder  1  Qnart  Füllung  3'/^  -  4  Stunden 
brennen.  Der  cylindrisi'he  Docht  hat  einen  Durchmesser 
von  45  ZtlillimeterD ,  und  wird  so  weit  heraufigezogeni 
dasd  er  3^^  bis  4  Centimeter  Torsteht.  Zum  Auslöschen 
der  Flamme  bedient  man  sich  einer  belgegebenen  und 
mittelst  einer  Kette  an  der  Lampe  befeatigten  Büchse. 
Eine  Lampe  ohne  ßtfinder  kostet  7  Thlr*,  mit  einfachem 
Ständer  kostet  sie  ly^  Thaler^  mit  dreibetnigem  Stativ* 
Ständer  9  Thlr«  L&mpendochte  daau  werden  mitl56gr* 
berechnet.  Bei  Abnahme  von  6  BifLek  wird  entsprechen- 
der Rabatt  gewährt. 


Beilage  7« 

Das   Beleuchtungsverfahren 
der  Herren  Teaai^duMotay  &Co.  in  Paris  und  dasjenige  des  Hrn,  Dr.  Philipps  in  Cöln, 
von  Simon  Schiele  in   Frankfurt  am  Main. 

Die  awei  jüngsten ,  Aufsehen  erregenden  Kinder  des  Beleucbtungs fache»  sollen  die 
Gegenstände  der  folgenden  Betrachtungen  sein.  Sie  sind  1)  das  Tessi^  duMotay*ache 
und  2)  das  Dr.  Ph  ilippa*  sehe  Licht,  jenea  ein  Produkt  der  fran»ö8iachen  Industrie,  dieses 
henrorgegangen  aus  deutschem  Kleisse  und  Studium. 

Wie  Herr  Tessi^  du  Motay  in  Gemeinschaft  mit  seinem  Vertreter  in  Deutschland, 
Herrn  Ingenieur  Bernhard  Androae  in  Frankfurt  am  ^lain  mir  perülSnlich  die  Erlaub* 
oiaa  ertheilte»  Versuche  mit  seiner  B  ele  u  oh  tun  gs  weise  anzustellen  und  über  diese  selbst 
und  die  mit  ihr  enielten  Resultate  in  öffentlicher  Uauptversamralnng  des  Vereins  von 
Gaafachmännern  Deutschtands  au  sprechen,  so  gestattete  mir  auch  Hr,  Dr;  Philipps  in 
4'öln,  der  mich  persönlioh  in  der  Behandlang  seiner  Lampe  unterwies  und  selbst  den  von 
mir  in  Frankfurt  am  Main  angestellten  vergleichenden  Voraucben  anwohnte,  Mittbeilungen 
fiber  »eine  Methode  su  machen.      Beiden    sei   für  diese  Liberalität  und  ihr  Zuvorkommeu 
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in  UeberlMsnng    ihrer  Beleuohtnngfeppsntte  behofs   deren  Vorffthning  und   Be^hieihmif, 
wie  für  ihre  instmctiTen  Stittheilnngen  der  Dank  des  Feehee  anegeeproohen. 

Ein  knrser  Rückblick  anf  die  geechichtliche  Entwickelung ,  beeondert  dei  Ttiiitf 
du  Mo  ta 7' Boben  Verfahrens  möge  als  Einleitung  der  technischen  Beschreibung  Tonugehea. 

Schon  1854  bildete  sich  eine  Qesellsohaft  Sh^pard  mit  einem  Aktienkapiiale  von 
25  Millionen  Francs,  unter  dem  Aushingesobilde,  Wasser  auf  elektrolTtisoham  Wege  ii 
seine  Elemente  zu  serlegen  und  diese  anstatt  des  Steinkohlengases  lu  Belauohtnngnweokso 
lu  Terwenden.  Bie  scbloss  auch  mit  zwei  StAdten  in  Frankreioh  BeleaohtangtTertrige 
ab,  brachte  aber  in  Diesen  ihr  Verfshren  nie  zur  Ausführung,  überliass  ihre  GonoeesioaeB 
in  beiden  StAdten  vielmehr  an  Kohlengasgesellschaften  zur  Ausführung.  Die  Gesellschtft 
▼erschwand  bald  eben  so  still,  als  sie  mit  grosser  Reklame,  gegründet  «of  ihr  ProMesi, 
zum  Zwecke  der  Bildung  eines  grossen  Aktienkapitales  erschienen  war. 

Das  Jahr  1866  rief  eine  ihnlicho  Gesellschaft  durch  Acheraan,  denselbeB 
Mann,  welcher  die  Beleuchtungsversuche  mit  elektrischem  Lichte  tob  der  Hfthe 
der  Porte  8t.  Denis  in  Paris  aus  geleitet  hatte,  in  das  Leben.  Sie  wurde  fllr  Banerstoff- 
darstellung  im  Grossen  und  für  dessen  Verwertbung  zu  Ueia-  und  BeleaohtiingsiweeksB 
gebildet  und  bezweckte,  durch  eine  besondere  Röhrenleitung  den  Flammen  ana  Leuehtgai, 
Oel,  Petroleum  u.  s.  w.  zur  Erhöhung  deren  Lichteffektes  (um  das  etwa  Aohtfache)  eins 
ausreichende  Sanerstoffmenge  zuzuführen.  Die  Rohstoffe  au  der  SaueratoflSarstellung  warai 
Gyps  und  Kieselsäure  in  ihrer  Wirkung  aufeinander  bei  hober  Hitae  im  RegonerirofiBB. 

Li  dem  gleichen  Jahre  1866  traten  auch  die  Herren  Mar^chal  und  Tessitf  di 
Motay  mit  einer  neuen  Darstellnngsweise  von Sauerstoffgaa  (Benntanng  Yon  übermangta- 
sauren  u.  s.  w.  Salzen)  auf  und  wussten  es  dahin  zu  bringen,  daas  ihnen  die  KellerrioiM 
des  Hotel  de  Ville  in  Paris  zur  Aufstellung  ihrer  Apparate  und  der  ror  dem  Stadthaose 
gelegene  freie  Platz  zur  Anstellung  von  Versuchen  mit  ihrem  BeleuohtangsTerfahren  über- 
lassen wurde.  Sie  Hessen  Leuchtgas  und  Sauerstoffgas  im  brennenden  Zustande  (ähnlioh, 
wie  bei  dem  D r um mond* sehen  Kalklicbte)  auf  einen  Magnesiastift  strömen,  welcher  da- 
durch in  helle  Weissgluth  gerieth  und  ein  blendendes  Licht  Terbreitete.  Im  Deoember  1867 
und  Januar  1868  leuchtete  das  Neue  Licht  erst  in  kurzen  mehrfach  unterbrochenen  nicht- 
liehen  Versuchen  und  dann  in  regelmftssigem  Gebrauch  von  Dunkelwerden  bis  Mitternacht 
auf  benanntem  Platze.  Gleichzeitig  drang  es  auch  in  den  französischen  Kaiserpalast  vor 
und  es  wurden  1  Flamme  in  dem  Tuillerienhofe  und  3  in  dem  Inneren  der  TniUeriea 
dem  Kaiser  zur  Schau  gestellt.  So  wurde  das  Verfahren  mit  einem  grossen  Aufwand  tod 
Kosten  und  Glanz  an  den  Markt  gebracht,  verschwand  aber  schon  nach  Monatsfrist  wieder 
aus  den  4  Laternen  des  Candelabers  auf  der  Place  de  THÖtel  de  Ville«  Zahlreiche  Unter- 
brechungen der  Beleuchtung  durch  Nichthalten  der  Magnesiastifte,  durch  schwer  gleich- 
massig  zu  haltendes  Mischungsverhaltniss  der  boiden  Gasarten  und  dgl.  m.  machten  sich 
unangenehm  geltend.  Die  längere  Piaxis  legte  mehr  Schwierigkeiten  in  den  Weg,  als 
nach  den  vorgHngigen  kurzen  Versuchen  anzunehmen  war.  Mittlerweile  hatte  sich  die 
Soci^te  du  Gaz  Oxjgdne  &  Hydrog^ne  Tessid  du  Motaj  &  Co.  (mit  einem  Aktien- 
kapitale von  40  Millionen  Francs ,  von  denen  dem  Erfinder  6  Millionen  zufallen  sollten) 
gebildet,  ihre  Aktien  wurden  an  der  Börse  zu  Markt  gebracht  und  sie  konnte  Mitte  Min 
1868  für  das  Publikum  ihre  Bureaux  in  der  Rue  Laffitte  44  in  Paris  eröffnen  und  in 
Pantin  ein  Gaswerk  nach  dem  Systeme  Tessi^  duMotay  so  erbauen,  dass  es  im  Herbste 
1868  konnte  in  Botrieb  gesetzt  werden.  Diese  Vorginge  brachten  eine  gewaltige  Auf- 
regung unter  den  Aktioniren  der  grossen  Pariser  Gasgesellschaft  zu  Wege  und  bewirkten 
einen  Rückgang  des  Werthes  dieser  Aktien,  der  Axt,  dass  die  Vorsteher  dieser  Gesellschaft 
sich  zu  beruhigenden  Bekanntmachungen  besonders  dem  widersp rochen en  Gerüchte  gegen- 
über veranlasst  sahen:  es  sei  eine  Verschmelzung  dieser  mit  der  Tessid  du  Motay^aohen 
Gesellschaft  im  Werke. 

Gegen  Ende  deR  Jahres  1868  wurden  abermals  die  Versuche  aufgenommen  die  Tuil- 
lerien  und  das  Scbloss  in  Compi^gne  mit  der  neuen  Methode  zu  erleuchten ;  aber  schon 
im  Frühjahre  1869  (April)  wurden  die  zugehörigen  Apparate  aus  beiden  Gebäuden  ent- 
fernt. Herr  Tessie  du  Motay  ward  ungefähr  gleichzeitig  das  Kreuz  der  Ehren- 
legion verliehen  und  es  tauchten  zum  ersten  Mal  Gerüchte  über  eine  auszuführende  grös- 
sere Röhrenleitung  auf,  welche  abermals  nicht  verfehlten  einen  panischen  Schreck  unter 
den  Aktionären  der  Pariser  Gasgesellsohaft  au  verbreiten,  welcher  durch  die  gleichzeitigen 
Operationen  an  der  Börse  nicht  gerade  beschwichtigt  wurde.  Es  gewann  hier  sogar  den 
Anschein,  als  ob  ein  einflussreicher  8peoulant  gewillt  sei,  Aktien  der  Pariser  QasgeeeU- 
Schaft  billig  zu  kaufen  und  desshalb  dahin  operirte:  durch  Unterbringung  vieler  Aktien 
der  neuen  Gesellschaft  den  Werth  der  Aktien  der  alten  Gesellschaft  zu  drücken. 

Kurz   nach   der  Eröffnung  der  Gesohftftslokale    in    der  Rue  Laütte    wurde    ein  Theil 
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1er  Kiindelftber  und  LuBter  dea  Bassaf  Kurop^en  nfthe  dem  Boulevard  Montmartre  und  in  der  Hue 
Lmfkyette  35  ein  PapierlAger  durch  die  netie  &f ethado  erhellt»  ohne  datti  dieselbe  aicfa  darin 
L&nger  aJ§  einige  Monate,  d«  li.  bis  zum  Judi  18B9  gefiiilien  hÜttOj  »o  betrHohtlich  auch  die  Vor- 
theile  WAren,   von  denen  man  zu  Gunt^ten  den  T  e  a  s  i  <$  d  u  M  o  t  n  y 'sehen  Lichtes  sieh  unterhielt. 

Immerhin  erftohien  das  neue  Verfahren  den  Pariser  8 tadthe bürden  wichtig  genug  und 
einer  eingehenderen  Untersuch uug  werth.  Sie  ernaniUen  im  Sommer  IHfii^  unter  P^^ligota 
Voraits  and  Leitung  eine  t'ommission  zur  eingehenden  Prüfyog  des  Tessid  du  Motay^- 
»ehea  Verfahrens,  mit  besonderer  Rücksichtnahme  auf  dessen  relative  Kosten.  Diese  Com- 
missioD  ist  emsig  am  Arbeiten  und  werden  deren  Forschungen  über  ms  nebe  Frage  Liebt 
T«fi>reilcOf  welche  beute  trotss  dem  Glans  des  neuen  Liebten  noch  verworren  und  dunkel  liegt* 

Im  August  18(:;fl  wurden  auch  Versuche  mit  dem  Ten  sie  du  MotayVsehen  Lichte 
im  Theater  de  La  Gaiete  in  pMria  zur  Erleuchtung  des  Hausei«  von  dem  Plafeud  aus  ge- 
macht.     Ueber  deren   Ergebnis»  ist  mir  niobts  bekannt  geworden« 

Bis  dahin  war  man  von  dem  Magneaiasiifte  su  dem  Cireonstifle  (worüber  spiter 
Näheres  wird  mitgetheilt  werden)  libergegangon  und  vom  Frilfij^bre  1870  An  begann  miin 
auch  diesen  zu  verlassen  und  benutzte  (wio  dies  die  Aohereaiisehe  Gefiellschafc  lieabsioh- 
dgte)  Lencbtga«  mti  mögliebst  groM»em  Gehalt  an  schweren  KohlenwasserstoßTen  als  Fun- 
dament für  die  Verstärkung  der  Licbtentwickelung  anstatt  feiiter  Körper,  Mit  dieser  Ver- 
inderung,  welche  eine  Verein baning  zwischen  der  fast  spurlos  und  plotdich  vom  Schauplatite 
▼eracbwandenen  Gegellschaft  Acb  er  eau  und  der  (iesellschaft  Tessi^  du  Motay  seu 
vermathen  berechtigt^  erhielt  auch  Letzte  von  der  Pariser  Communalhehörde  die  Erlaubnisii 
(Mira  1870)  auf  den  lioulevards  des  Capucines ,  des  Italiens  und  Montmartre  auf  eine 
LAjige  von  1000  Meter  Eiibren  von  Pantin  her  neben  den  Wasserrohren  in  deu  Haupt- 
EntwAaserungseanal  xu  legen  und  auf  der  gleichen  Strecke  grössere  Yersncbe  mit  ihrem 
Beleacbtungs verfahren  ansLustellen. 

Wen  sollte  es  Wunder  nehmen  ,  dass  neuer  Schreck  die  Aktionäre  der  Corapagmie 
Pariaiennc  ergriff  and  sich  vim  Neuem  deren  Direktion  in  den  öffentlichen  Blftttern  mil 
Erklftningen  regte,  welche  auf  eine  Beruhigung  der  Aktieninhaber  hinzielte? 

Nicht  aber  auf  Frankreichs  Hauptstadt  wellte  man  sich  bescbrfinken.  Nein,  such  das 
Aualand  sollte  von  dem  Glänze  des  neuen  Verfahrens  überzeugt  werden  und  sollte  die 
Vort]i0ile  mit  genie^sen.  welche  dasselbe  in  pekunÜrer  Hedehang  he  sonders  zu  rernp  rechen 
den  Anschein  nahm.  So  erschien  es  im  Aprit  1870  zum  ersten  Male  auf  deutschem 
Hoden.  Mau  hatte  einen  Wagen  mit  eisernen  Cylinderu,  in  denen  50  Cubikmeter  SAuer- 
Stoff  auf  10  Ätmosphtrcn  coniprimirt  waren ^  von  l^antin  aus  nach  Frankturt  am  Main 
gesendet  und  hier  zur  Verbrennung  de»  schweren  kohlen  Wasserstoff  reichen  Leuchtgasoa  ver- 
wvndet.  Frankfurt  erschien  wohl  deashalb  als  beaonderü  geeignet  für  diesen  Versach,  weil 
n  gerade  hier  im  Begriffe  war,  sieh  bei  den  stJtd tischen  Behördi-n  Über  die  Heleuchtung 
der  Stadt  für  die  Folge  schlüssig  zu  umcheu. 

Hier  wurdb  mir  auch  die  von  den  Herren  Erfindern  und  Agenten  in  liberalster  Weise 
gebotene  Gelegenheit^  nicht  nur  oberä&chltch  die  Wirkung  des  Lichtes  xu  .sehen  ^  sondern 
Mich  wifaread  zweier  Abende  eingehendere  Versuche  mit  demselben  vorzunehmen  ,  über 
deren   Ergehnisse  im  Nach  stehen  den   mehrfach  soll   berichtet  werden. 

Die  in  Frankfurt  benutzten  Apparate  waren  auf  dem  Wege  nach  Wien  begriffen^  wn 
ko  gleichfalls  mit  Ordnung  der  Beleiichtungsverhiltnisse  für  die  nächste  Zukunft  be- 
KbUtigt,  die  Aufstellung  von  Sauerstofr-Erzeugungsüfen  und  die  Austeilung  von  Verauchen 
mit  der  neuen  Methode  auf  dem  Ringe  u.  s  w.  zufolge  der  Wünsche  des  dortigen  Bur- 
feraaeistera  und  der  Gaskümmissiou  bewirken  will.  VVie  für  den  Jult  dieses  Jahres  grös- 
lere  unpartbeiische  Versuche  in  Paris  y  so  sind  fiir  den  Sptttsommer  ebensolche  in  W^ien 
xa   erwarten,  deren  Ergebnisse  von  allen  Seiten   mit  Spannung  entgegengesehen  wird. 

Wie  in  Frankreich  die  Idee  verfolgt  wurde ^  den  sehr  vertheilton  Kohlenstaffgehalt 
von  Oasen  und  Flüssigkeiten  durch  Mitverwendung  von  Stiueratoffgas  hei  deren  Verbren 
nang  Tortheilbafter  auszunutzen,  als  dien  bei  der  Flamniencntwickeluug  in  gewj>bnlieher 
Welse  in  der  atmosphärischen  Luft  mBgtich  ist,  so  war  auch  gFeichzeitig  in  Deutschland 
fein  reger  Gvist  thfttig  dasselbige,  nur  in  etwas  anderer  Form  und  mit  anderen  MittelUi  xti 
erreichen.  Herr  Dr,  Jos*  Philipps,  Apotheker  in  Cöln  »  der  auch  zu  einer  besonderen, 
billigern  Methode  der  Saue rstotfdarstellung  kam,  machte  es  sich  bauptaftchUch  zur  Aufgabe 
Nne  möglichst  kohleawasseratoffreiche  Flüssigkeit  darzustellen,  welche  nicht  an  dem  Fehler 
!er  leichten  Verdunstbarkeit  und  übermässig  grossen  Entzündlicbkeit  wie  da«  Petroleum,  die 
SÜcbtigsten  Oele  de»  ßoghendtheeres  u,  dgl.  litt.  Dies  gelang  ihm  vollkommen  in  seiner 
Citrboline,  welche  in  ein^r  Dochtlampe  zur  FUromenentwirkelung  und  durob  ein  horizon- 
Lftles  Cioitrömen  des  Siiuerstoffes  aus  dem  Inneren  der  FlAmmen  nach  Aussen  zu  brillanter, 
gmnz  eigenartig  gestalteter  Verbrennung  gelangt. 
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Wie  die  Gesellschaft  Tessi^  du  Motay  &  Co.  ihre  Methoden  und  Apparate  sieh 
allerorts  dnroh Patente  sichern  Hess,  so  that  es  anchHerr  Dr.  Philipps  besfigUeh  seiner 
Flüssigkeit  und  Herr  Mallet  (worüber  später)  ffir  seine  Ton  Herrn  Dr.  Philipps  be- 
natste  Methode  derSauerstoffdarstellanganfmeehanisch-physikalisohem  Wege.  Nor  diese  tot- 
g&ngige  Sicherheit  machte  es  auch  genannten  Herren  möglich,  die  Erlanbnias  der  Be- 
sohreibnng,  besw.  Yorfflbrung  ihrer  Methoden  and  Apparate  su  ertheilen. 

Herr  Dr.  Philipps  trat  im  FrAbjabr  1869  zuerst  mit  seinem  STsteme  benror  und 
beleuchtete  l&ngere  Zeit  mit  demselben  in  einer  an  seinem  Hanse  angebrachten  LatecM 
den  Tor  demselben  liegenden  Plats.  Er  that  es,  ohne  grossen  LArm  daTon  in  maehsn 
und  arbeitet  mehr  im  Stillen  an  der  steten  VerTolIkommnnng  seiner  Methode,  wie  an  der 
Bildung  einer  Aktiengesellschaft,  welcher  er  dieselbe  zur  Verbreitang  and  Aoabeatong  n 
übertragen  gedenkt.  ^ 

Nach  diesem  allgemeinen,  geschichtlichen  Ueberblioke  sei  nunmehr  dem  tachnisehse 
Theile,  (der  Sauerstoff-  nnd  Wasserstoffdarstellung,  versohiedenen  Stiften  and  Gylindoni, 
der  Carburirnng  Ton  Wasserstoff-  und  Leuchtgas,  der  Brenneroonstruction ,  der  CSwboliae, 
der  damit  angestellten  Vursuche)  sein  Recht  gelassen  und  werde  der  Schloss  mit  einiget 
Betrachtungen  über  die  Vortheile  und  die  Schattenseiten  dieser  jüngsten  Kinder  des  Be- 
leuchtungsfaches, wie  sie  sich  heute  darstellen,  gemacht. 

Seitdem  zu  Ende  des  rorigen  Jahrhunderts  der  Sauerstoff  entdeckt  warde  and  msa 
in  der  Folge  einsah,  welche  grosse  Rolle  er  in  der  Metall-Industrie  und  anderen  Zweigen 
zu  spielen  geeigenschaftet  war,  war  auch  das  Streben  der  Chemiker  und  Techniker  dannif 
gerichtet,  ihn  in  grösseren  Mengen  möglichst  rein  und  möglichst  billig  henaetellen,  um 
ihn  eben  mehr  und  leichter  rerwendbar  zu  machen.  Dürfen  die  Darstellnngsmethoden  des 
Sauerstoffes  auch  im  Allgemeinen  als  bekannt  vorausgesetzt  werden ,  so  sollen  sie  doch 
hier  eine  kurze  Aufzeichnung  finden,  um  die  Vortheile  der  neuesten,  für  den  Torliegendeo 
Zweck  besonders  wichtigen  Darstellungsmethoden  deutlicher  berTortreten  za  lassen. 

Der  einfachste,  aber  theuerste  Weg,  den  Sauerstoff  rein  zu  gewinnen,  ist  der 
elektrolytische :  die  Zerlegung  des  Wassers  in  seine  Bestandtheile  (Sauerstoff  and  Wassef- 
stoff)  durch  den  galvanischen  Strom.  Bei  dieser  Methode,  unter  Anwendung  Ton  Battanen, 
soll  sich  der  Cubikmeter  auf  20 — 25  Francs  stellen ;  billiger  schon ,  nnd  iwar  auf  etwa 
II  Francs  der  Cubikmeter,  wenn  der  nöthige  galvanische  Strom  auf  maschineUcm  Wege 
als  Magnetoelektricität  hervorgerufen  wird. 

Die  anderen  Methoden  gründen  sich  meist  darauf,  sauerstoffreiche  Körper,  Metallsalse, 
Metalloxyde,  Säuren  u.dgl.,  sei  es  bei  gewöhnlicher  Temperatur  und  in  gelöstem  Zustande, 
Bei  es  durch  schwächere  oder  stärkere  Erwärmung,  sei  es  bei  Rothgluth  oder  Weissglutb, 
eines  Theiles  oder  ihres  ganzen  Sauerstoffgehaltes  zu  berauben. 

Uebergiesst  man  kalte  Lösung  von  Bariumsuperoxyd  und  saurem  chromsaurem  Kali 
mit  verdünnter  Schwefelsäure  (nach  Robbins),  so  entwickeln  sich  reichliche  Mengen 
Sauerstoff. 

Geringer  Wärmegrade  zu  gleichem  Zwecke  bedürfen  Chlorkalk,  dem  man  Metalloxyd- 
hydrate (nach  Fleischmann  und  Böttger)  zusetzt.  Eine  etwas  höhere  Wärmemenge  bedarf 
rothes  Quecksilberoxyd ,  und  der  Siedehitze  bedarf  eine  Kali>  und  Kobaltsäure-Lösung, 
durch  welche  man  Chlorgas  streichen  lässt,  um  (nach  Winkler)  recht  reines  Saaerstoffg» 
zu  erlangen  oder  (nach  Varrentrapp)  eine  concentrirte  Chlorkalk-Lösung,  der  man  wenig 
Kupfervitriol-Lösung  zusetzt,  und  in  welche  man  Dampf  einströmen  lässt,  um  rasch  viel 
Sauerstoffgas  zu  bekommen. 

Rothglühhitze  bis  zur  Weissglutb  ist  nöthig  bei  chlorsaurem  Kali ,  salpetersanrem 
Baryt,  schwefelsaurem  Zinkoxyd,  Mangansuperoxyd,  Notronsalpeter  -f~  Zinkoxyd,  Barium- 
superoxyd  +  Kalibichromat  (nach  Robbins) ,  Schwefelsäure  (nach  Deville  und  Debray), 
Salzsäure  (nach  Tellier),  Gyps  -|-  Kieselsäure  (nach  Acherau)  und  Braunstein  -4-  Quan- 
sand,  um  Sauerstoff  zu  erzeugen.  Bei  allen  diesen  Operationen,  mit  geringen  Aosnabmen, 
haben  die  bleibenden  Rückstände  nur  einen  geringen,  wohl  auch  gar  keinen  Yerwendungf- 
werth,  woher  es  auch  kommt,  dass  die  Kostenpreise  ziemlich  beträchtliche  für  die  gewon- 
nenen Sauerstoffmengen  sind.  So  hat  St.  Claire-Dcvill  e  gefunden,  dass  1  Cubikmeter, 
dargestellt 

aus    Kalichlorat Frs.   10.  —  kostet, 

„     italienischem  Braunstein    .  .  .  .  „        5.  98  es. 

„     spanischem  „ „        4.  87  bis  Frs.  3.  45  es. 

„     Natronsalpeter  -l-  Zinkoxyd,      .  .  ,         2.  23  es. 

wenn  die  Rückstände  nicht  verwerthet  werden 

und  wenn  diese  Verwerthung  finden       .         .  „       0.  78  es. 
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0.  30  nnd  billtger  an. 


Gyp»  und  Kiesebfture  (oach  Aohereau) 

In  NeW'York  wird  er  durch  eineti  Hobert  Graut  g^* 

liefert  eu  ...*,.* 

und  T  6  s  8  i  ^   d  u  M  0 1  a  7  gibt  die  Darstellutigftkoaten 

nach  semem  Verfabreu  su  .         .         .         . 

Daa  Streben^  und  awar  beaonders  da^  des  Herrn  Toss!«^  du  Moiay  and  des  Berrn 
Ifail^t,  beide  in  Paria,  war,  wie  das  anderer  Chemiker,  düranf  gerichtet,  den  Sauerstoff 
dadnrcb  billiger  herzustellen ,  dass  aie  ihn  dureb  einen  leicht  oxydirbaren  i^toflf  der  LuÜ 
entiiabmei],  ihn  au»  diesem  dureh  Hitze  wieder  austrieben,  dem  bleibenden  Körper  wieder 
«u  neuer  Saueratolfaufnahme  Veranlaäsung  gaben  u,  s  w.  u.  s.  w.  Mallet  verwendete 
hiersu  (1866)  Chlürknpfer-Kupferoxyi ,  das  nach  clor  Auatreibung  des  Sanerstoffea  durch 
die  Einwirkung  der  atmosphilrischen  Luft  wieder  in  Oxydcblorid  übergefnhrt  wurde  und 
BO  immer  wieder  und  weiter  konnte  Ter  wendet  werden»  Im  Jahr©  18H7  nahm  er  daatu 
nur  feuchtes  Kupfercblorid ,  das  au»  der  Luft  Saneratüff  aufuLmrat  und  zu  Kupfeichlurür 
wird,  bei  400**  C.  seinen  Sau  erst  offgeh  alt  abgibt,  wieder  Kupterchlorid  wird,  mit  dem  dann 
derselbe  Prozess  rnimer  wieder  tou   Neuem   kilnoe  vt/rgenommen  werden 

tessie  du^latay  dagegen  (1866)  nahm  cbroniaaure,  mangansaure  und  ühennÄngan- 
sanr«  Salze,  die  er  nuter  Mitverweudang  von  Wasderdampfen  bei  hoher  Temperatur  zer- 
letste  nnd  damacb  die  Rückstände  durch  gleichzeitige  Einwirkung  von  Wärme  und  tro- 
ckener Luft  wieder  oxydirte  und  diese  Prozesse  immerfort  nait  der  gleichen  Substanz  wie- 
derholte. 

Nachrichten  von  Dr.  B  o  t  b  e  besagen  über  dieses  Tessi^duMota  y'ache  Verfahren,  daas 
dabei  Jtfangansuporoxyd  und  Natronbydrat  durch  Erbitten  an  der  Luft  und  unter  Aufnahme 
von  Sauerstoff  leicht  iu  maugansanre»  Natron  übergeben ,  aus  dem  unter  Einwirkung  von 
üb«rhit2tem  Wasa<irdampfe  der  aufgenommene  Sauerstoff  sich  leicbt  entwickele  ^  während 
der  Rückstand  wieder  die  ursprünglich  vorhanden  gewesene  UJschung  sei ,  welche  wieder 
und  ebenao  weiter  könne  verwendet  werden* 

Auf  diesem  Verfahren  und  ilem  apnter  zu  erörternden  hilligcr  Wasaerstoff-Dartttellung 
u,  a»  w.  beruht  nun  das  ganze  Vorgeben  der  Gesell  seh  aft  Tessi^  du  Motay  iu  Paris.  Es 
iit  in  seinem  Wesen  dem  Athmungsprozesae  der  Thiere  zu  vergleichen  ,  ttei  welchem  dem 
Blute  in  den  Lungen  heatiindig  ßaueratoff  ana  der  Luft  zugeführt  wird,  den  e«  an  die  üb- 
rigen (besonders  die  Verdauun^sorgane)  wieder  abgibt.  Wie  dort  das  Sak .  ao  stellt  hier 
die  ßliii€ÜJ6igkeit  den  Empfänger,  Träger  und  den  AbHefernden  dar,  der  stet»  und  immer 
wieder  dienstbereit  zurückkehrt.  In  unserer  Facbindustrie  haben  wir  in  dem  Eisen oxyd- 
hydrat  bei  unserem  Reinigungsverfahren  einen  ähnlichen  ,  theoretisch  immer  wieder  von 
Keuem  zu  gleichem  Zwecke  braacbbaien  Körper»  der  auch  nur  der  Feuchtigkeit  nnd  der 
Berührung  mit  atmosphärischer  Luft  bedarf,  um  sieb  bald  als  Döppcbcbwefeleiaen  zu 
feigen,   bald  als  Eisenoxydhydrat  sich  uns  dienstbar  zu  machen. 

Die  Vortheile,  welche  wir  au»  diesem  von  Lamlng  herrührenden  Verfahren  zogen, 
seitdem  es  den  kostbaren  Kalk  verdrängte,  lässt  wohl  einen  KÜckscbluas  xu  auf  die  Vor* 
iheile,  welche  das  Tcasi^  du  Motay^acbe  Verfahren  gegenüber  der  filteren  Methode  der 
SAnerstoffgewtnnung  ku  bieten  vermag^  und  es  darf  uns  vom  Staude  der  Wissen Rcbaft,  wie 
vom  Btande  der  Industrie,  nicht  Wunder  nehmen,  wenn  in  Frankreich  selbst  Gegner  und 
Concnrrenten  dea  Erfinders  des  Loheä  dieses  schlichten  und  gediegenen  Mannas  voll  sind 
und  seine  Leistungen  mit  hohem  Lobe  ehren^  wie  sie  ja  ancb  von  dem  Landesflirsten  durch 
Ertbeilung  dea  Kreuzes  der  Ehrenlegion  ehrend  sind  anerkannt  wordesK  Vielleicht  zu  früh 
und  mit  einem  Hauche  spekulativi^u  Schwindels  wurde  das  Verfahreu  in  Aufseben  erregen- 
der Form»  wurde  die  gute ,  grusse  AuiSiohten  bietende  Sache  vor  die  Augen  der  Welt  ge- 
iteUt,  ehe  der  Erfinder  noch  auf  der  H5he  seiner  Verauche,  auf  dem  Punkte  der  nötbigen 
Siclierheit  der  nperationeu,  auf  der  Höhe  der  industriellen  Verwerthung  seines  glücklichen 
Verfiüu^ns  ftngelaogt  war.     Frankreich  bliokt  dennoch  mit  Stolz  auf  solche  Bürger. 

(Fortaetzttng  folgt.) 
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Kurzer  Bericht 

über  die  am  29.  und  30.  Mai  d.  J.  zu  Frankenthal  abgehaltene  achte  Ver- 
sammlung des  Vereins  pftlzischer  Oasfachmänner. 

I.  Zusammenkunt'l  auf  der  Gnsanstait  Frankeothfil. 

Anwesend  waren  von  Vereinsmitf^lieilern  die  Herren:  Gümbei  (Oürkheim)«  ÜpjfflMmi 
(KaUerslHuh'rn),  llgen  (Grünstadt),  König  (Speyer),  Kumpf  (Lambrechi),  OlUek  (Krenkenihal) 
und  StadtmUlUr  (Speyer). 

Als  (läsle  waren  zugegen  die  Herren:  Albert^  (Oirector  der  Haiu'schen  Mascbinenfabrik), 
Adjunkt  ßrauntberg,  Uechtsanwalt  £fetiu,  MündUr  (Üirector  der  Kühnle'schen  Matcbinenfabrik), 
und  Bürgermeiüler  WüU  —  sämmtlich  Mitglieder  des  Yerwaiiungürathes  der  FrankeDthaler 
GasgeselUchatt ;  lerner  HH.  A.  Faoi  von  Frankfurt  a.  M.,  Ck.  Friedkbem  von  Offenbach  a.  M. 
und  J.   F.  Riedel^  Thonwaarenfabrikant  in  Asselheim  bei  Grünsladt. 

i>iach  Besichtigung  der  Frankenthaler  Gasanstalt  wurden  die  Verhandlungen  durch  deo 
dermaiigen  Vorsitzenden  Herrn  Oltick  eröffnet.  Wenn  auch  die  numerische  Belheiligong  bei 
der  Versammlung  keine  so  groise  war,  wie  es  wüntchenswerth  gewesen  w4re  —  deoo  es 
ist  von  den  eingeladenen  Herren  nicht  einmal  die  Hälfte  erschienen  —  so  waren  doch  die 
Verhandlungen  äusserst  interessant  und  sehr  instructiv,  was  wir  —  wie  spater  nachgewiesee 
werden  wird  —  hauptsächlich  der  Anwesenheit  unserer  verehrlichen  Gäste,  der  Herren 
ii.  Faas  und  Ck.  FriedUben  verdanken,  wie  dies  denn  auch  von  deo  sinmilichen  nbrigea 
Anwesenden  nach  Gebühr  anerkannt  worden  ist 

II.  Rechnungs-Ablage.  Nach  Prüfung  der  Rechnung  wurde  dem  Cassier  ii 
üblicher  Weise  Decharge  ertheilt. 

III.  Wahl  der  Chargirten.    OlUcA  (Vorsitzender),  Ugen  (Schriftführer  und  Cassier.) 

IV.  Abstimmung  über  den  Ort  der  nächstjährigen  Versammlung:  Oärk- 
heim  a«  d.  Haardt. 

V.  Recapitulation  der  Verhandlungen  vom  vorigen  Jahre.  .  (Journ.  f.  Gss- 
belencht.  1869  Seite  455  u.  ff.) 

Ad  1.  Gaskohlen,  welche  in  grossen  Stücken  aufbewahrt  werden,  busaen  voa 
ihrem  Gehalt  an  schweren  Kohlenwasserstoffen  (Benzin  etc.)  beim  Lagern  weit  weaiger 
ein,  wie  zerkleinerte  Kohlen. 

Feuchte  Beschaffenheil  trägt  bei  den  meisten  Kohlensorten  sehr  bedeutend  zu  deren 
Verschlechterung  bei. 

B  o  g  h  e  a  d  verliert  unter  allen  Kohlenarten,  welche  bis  jetzt  zur  Gasbereitung  benattt 
worden  sind,  am  wenigsten  an  Qualität  durch  das  Lagern.  Diesem  zunächst  steht  die 
Perrotkohle,  welche  die  Eigenschaft,  durch  Verdunstung  an  Qualität  nur  wenig  lo 
verlieren,  mit  Lesmahagn  gemein  hat,  diese  sogar  noch  darin  übertrifft.  Die  Perrot- 
kohle   steht    in  dieser  Beziehung  somit  zwischen  Boghead  und  Lesmahago. 

Ad  3.  Von  den  Anwesenden,  welche  Erfahrungen  in  der  Theerheiznng  ge- 
macht, sprechen  pich  Alle  dahin  aus,  dass  nicht  nur  für  kleinere  Retortenöfen,  sondern  selbst 
für  Oefen  mit  6  und  mehr  Retorten  die  vereinigle  Tbeer-  und  Cuaksheizung  der  ausschliess- 
lichen Theerheizung  meistens  vorzuziehen  sei  und  jene  vor  dieser  viele  Bequemlichkeiten 
und  Annehmlichkeiten  voraus  habe,  indem  der  Uebergang  von  Theerheizung  zur  alleinigen 
Coaksheizung  für  ein  und  denselben  Ofen  auf  leichteste  Weise  bewerkstelligt  werden  könne; 
überdies  seien  die  Ofenarbeiter  eher  dazu  zu  bringen  ,  das  Brennmaterial  möglichst  öko- 
uomisch  auszunützen,  wie  bei  ausschliesslicher  Theerheizung;  auch  gestatte  diese  combioirte 
Heizungsmethode,  ebensowohl  viel  Theer  und  wenig  Coaks  wie  auch  wenig  Theer  und  viel 
Coaks  —  ganz  nach  Belieben  —  gleichzeitig  zu  verbrauchen.  (Journ.  f.  Gasheleucht. 
1869  Seite  456.) 

Ad  4.  Herr  Früdleben,  der  das  Gasch*sche  Wiederbelebungsverfahren  prakti.4ch  keaat, 
sprach  sich  sehr  anerkennend  über  dasselbe  aus  und  glaubte  es  angelegentlichat  znr  An- 
wendung empfehlen  zu  müssen,  indem  dasselbe  bei  leichter  Ausführbarkeit  sich  als  sehr 
wirksam  erweise  und  dabei  wenig  koste. 

Auch  sei  die  Benützung  von  fein  zerlheillem  Eisen  (Eisenspähnen)  an  Orten,  wo  dieses 
Material,  in  genügender  Menge  und  billig  zu  bekommen  ist,  nach  Dr.  Deicke^s  Vorschlag  zor 
Verbesserung  und  Anreicherung  gebrauchter  Eisenreinigungsmasse 
sehr  empfehlenswcrth.  100  Pfd.  möglichst  reine  Eisenfeilspänc  geben  —  wenn  vollstiadig 
oxydirt  —  mit  Abrechnung  von  einigen  Procenten  Kohlenstoff  etc.,  welche  in  Bisen  immer 
enthalten  sind,  ca.  165  Pfd.  Eisenoxyhydrat,  entsprechend  ungefähr  130—- 135  Pfd.  wirk- 
sames Eisenoxyd. 
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VI.     Diseassioneo  über  folgende  Facbfragen : 

1)  Leckage  an  Röbren  and  Apparaten, 

2)  Veralopfangen  in  den  Apparaten  durch  verdickten  Theer. 

3)  Retortengrapbit, 

4)  trockene  Gasmesser, 

5)  Gasbereitnng  sus  verschiedenen  MateriaUen, 

6)  Jabresprodoction  pfälzischer  Gasanstalten; 

7)  Sugg-'F^iedUheH* iche  Trockenregulatoren  für  Strassenflammen, 

8)  SeiUurs  Cement  als  lietortenkitt, 

9)  5if^*scber  Rundbrenner, 

10)  Gasausbeute  des  Bogheadschiefer. 

0er  Berichterstatter  theilte  den  Anwesenden  einen  «iffenthümlichen  Fall  von  Leckage 
an  einer  Hauptröhre  der  Grünslädler  Canalisaton  mit. 

Die  gasseisernen  2 — 5''  weiten  Röhren  sind  durch  Kaulschukrioge  gedichtet,  welche 
durch  eine  Cementmörtelbedeckung    vor  der  Einwirkung  der  Erdfeuchtigkeit  geschützt  sind. 

Beim  Legen  einer  Zweigrobrieitung  nahm  man  an  der  Nuffe  einer  blosgelegten  Haupt- 
röbre  einen  ziemlich  starken  Gasgeruch  wahr. 

Bei  niherer  Untersuchung  zeigte  sich  an  der  Cementiriingsstelle  ein  klaffender  Riss 
nod  nach  Entfernung  der  Cementniörtelmnsse  aus  der  jHuffe  gewahrte  man  gerade  an  der 
Stelle,  wo  der  Gummiring  in  der  Muffe  das  Ruhrende  des  nächstfolgenden  Rohres  umschliesst, 
in  der  Muffenwandung  eine  Höhlung,  durch  welche  das  Gas  um  den  Gummiring  herum  durch 
den  klaffenden  Riss  des  Cementmörtels  nach  Aussen  gelangte. 

Daraus  geht  denn  hervor ,  dass  man  beim  Prohircn  von  Gussröhren  zum 
Zwecke  der  Hauplröhrenleitun£  mit  Gummidichtung  es  nicht  unterlassen  soll,  auch  die  Muf- 
fenwandungen an  ihrer  Innenfläche  auls  Sorgfältigste  zu  untersuchen  und  sollte  sich  etwa 
dabei  eine  Höhlung  vorfinden,  diese  \ot  der  Benützung  der  Röhre  mit  Eisenkilt  gut  aus- 
zastreicben« 

Herr  Friedleben  sagte,  es  sei  ihm  ein  Fall  bekannt,  dass  man  über  einem  Röhrensystem 
mit  Röhren  Ton  grossem  Durchmesser  und  Gummidichtung  auf  dem  Strassenpflaster 
einen  starken  Gasgeruch  wahrgenommen,  dass  man  daraufhin  das  Pflaster  sammt  der  mehrere 
Kusse  hoch  die  Röhren  bedeckenden  Erdschichte  weggenommen  und  die  Uöhren  frei  ge- 
macbl,  trotzdem  aber  keinerlei  Undichtigkeiten  bähe  auffinden  können.  Erst  nachdem  man 
die  blosgelegten  Röhren  stark  belastet,  seien  sofort  Gasentweichungen  an  den  Muffen  be- 
merkbar gewesen. 

Aas  diesem  höchst  interessanten  Falle  ergibt  sich  offenbar,  dass  bei  Röhrenanlagen  mit 
Gummidichtung  um  so  eher  Gasentweichungen  stattfinden  können,  je  grösser  die  Last  ist, 
welche  der  untere  Tbeil  des  Gummirinires  zu  tragen  hat,  je  stärker  also  der  Gummiring  an 
seinem  anleren  Thcile  zusammengedrückt  wird,  weil  dadurch  dem  oberen  Theile  dieses  Ringes 
die  Spannkraft  zum  Dichten  genommen  wird ;  sie  kann  nicht  zur  Wirkung  kommen,  weil  der 
Ring  den  Raum  zwischen  der  Muffenwandung  des  einen  und  dfm  eingeschobenen  Ende  des 
darauffolgenden  Rohres  oben  nicht  genügend  —  nicht  satt  genug  —  ausfüllt, 

Desihalb  dürfte  sich  auch  Gummidichtung  am  Besten  für  Röhren  geringeren  Kalibers 
(etwa  bis  au  6 — 7"  lichter  Weite)  gut  mit  Erde  eingebettet,  nicht  viel  tiefer  wie  V  unter 
der  Oberflüche  des  Strassenpflaslersf  gelegt  und  mit  flachen  Steinen  gut  unterlegt,  eignen. 

Bequeme  rasche  Arbeit  heim  Röhrenlegen,  sowie  die  Fähigheit  der  Röhrenanlage,  hei 
▼erioderter  Temperatur  sich  unbeschadet  der  Dichtigkeit  ausdehnen  und  wieder  zusammen- 
zieben  zn  können,  sind  gewiss  nichl  zu  läugnendc  Vorzüge,  welche  die  Gummidichtung  vor 
j'^der  andern  Dichtungsart  voraus  hat,  d«  h.  für  gewöhnliches  Kohlengas  und  bei  Anwendung 
von  Gummiringen  bester  Qualität. 

Was  sehr  weite,  (also  auch  sehr  schwere)  Röhren  mit  einer  sehr  hohen  Erdschichte 
bedeckl|  die  einen  nachtheiligen  Druck  auf  den  unteren  Thoil  des  Gummiringes  ausübt,  an- 
belangt — -  liesse  sich  dieser  schädliche  Druck  nicht  dadurch  vermeiden,  wenn  man  zwischen 
Muffe  and  Rohrende  an  deren  zu  unterst  liegenden  Theile  einen  harten,  nicht  zusanimen- 
drnckbaren  Körper,  etwa  ein  Stück  Eisen  von  entsprechender  Dicke  hineinbrächte,  wodurch 
der  untere  Theil  des  Gummiringes  entlastet  wäre?  (Journ.  f.  Gasbel.  1868  Seite  235  und 
236  ad  8,  sowie  1869  Seile  368  und  369.) 

Ad  2.  Seit  achtjährigem  Betriebe  der  Grünstädter  Gasanstalt  mit  S»arkohlen  und  tem- 
porärem Zusatz  von  Boghcad  hat  der  Berichterstatter  noch  keine  ähnlichen  unangenehmen 
Brfahrangen  bezüglich  Verstopfung  in  Aufsleigerohr,  Hydraulik  undConden- 
fnlor  durch  verdickten  Theer  gemacht  wie  in  dem  verflossenen  Winter. 

Die  Aafsteigröhren  sind    4zönige.     Die    drei  Hydrauliken    der   drei    bestehenden  Oefen 
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sind  durch  Muffenansätze  milteUt  kurzer  Rohrstücke  von  h"  lichter  Weite  und  0,28*  Liofe 
zu8ammencekuppeit.  Jede  einzelne  Hydraulik  ist  1,20"  lan^  und  0,50"*  weit  in  LichteB. 
Die  Tauchuug  beträgt  0,045". 

Die  5  Condensatorröbren  sind,  wie  alle  folgenden  Röhren  bis  zum  Anfang  der  Cana- 
lisation  in  den  Strassen,  5zöllige  ;  dt* r  cylindrische  Untersatz  des  Condensators  isl  0,60"  lang 
und  0,27"   weil  im  Lichten. 

Mitte  Februar  d.  J.  niusste  ein  neueingebauter  Einerofen  in  Betrieb  genommen  werdea, 
weil  der  vorher  benutzte  Zweierofen  unbrauchbar  geworden  war. 

In  den  ersten  Tagen  des  Betriebes  arbeitete  der  neue  Ofen  befriedigend  ;  dtnn  aber 
stellten  sich  auf  einmal  —  wie  herbeigezaubert  —  häu6ge  Verstopfungen  des  Aofsleigrohres 
in  so  bedenklicher  Weise  ein,  dass  dieses  täglich  4 — 5  mal  ausgebrannt  und  gereinigt  wer- 
den musste.  Dabei  war  die  Gasausbeute  gering,  auch  die  Qualität  des  Gases  schlecht  nad 
•doch  war  durch  Bogheadzusats  zu  den  Kohlenbeschickungcn  keine  Aufbesserung  des  Gases 
zu  erzielen,  da  die  Verstopfungen  durch  den  Boghead  noch  ärger  wurden.  Bei  näherer  Unter- 
suchung fand  sich  auch  in  der  Hydraulik  und  im  Condensatoruntersatx  verdickler  Theer  foa 
sehr  zäher,  pechartiger  Consisteni  vor. 

Die  unmittelbare  Folge  davon  war  dann  noch  ausserordentlich  vermehrte  Grapkil- 
bildung  in  der  Retorte.  Diese  (Nr.  7  drr  deutschen  Normalformen)  ursprünglich  voa 
l'/i  Centner  Ladl'ähißkeit  war  nach  kaum  fiinfwöchentlicher  Benützung  derart  incrastirt, 
dass  es  in  den  letzten  Tagen  schwer  hielt,  Chargen  von  nur  y.  Centner  za  machen. 

Zum  Ausbrennen  des  Graphits  war  aber  begreiflicherweise  keine  Zeit;  denn  es  kostete 
alle  mögliche  Anstrengung,  unter  so  fatalen  Umständen  das  absolut  nöthige  Gasqnanlnm  za 
erzielen. 

Da  blieb  dann  endlich  keine  andere  Wahl,  als  abermals  einen  frisch  eingebauten  Ofea 
anzuheizen. 

Zu  dem  Gesagten  habe  ich  nur  noch  hinzuzufügen,  dass  die  mitgetheilten  Uebelstinde 
sich  erst  bei  Anwendung  einer  neuen  Parthie  Kohlen  (angeblich  Heinitz-Dechen)  eingestellt. 
Sowie  aber  eine  andere  Zufuhr  Kohlen,  die  zudem  nicht  einmal  besonders  trocken  waren, 
in  Angriff  genommen  wurde,  besserte  sich  sowohl  das  quantitative  Gasausbringen,  wie  auch 
die  Qualität  des  Gases  merklich,  und  die  erwähnten  Verstopfungen  hörten  sofort  anf. 

Ich  hin  der  festen  Ueberzeugung,  dass  diese  lästigen,  von  enormer  Graphitbildnng  be- 
gleiteten, Verstopfungen  in  nichts  Anderem  zu  suchen  sind,  wie  in  der  zur  Vergasung  ver- 
wendeten Kohlensorte,  da  ich  weder  vorher,  noch  nachher  abch  nur  im  Geringsten  mit 
Verstopfungen  in   Aiifsteigrohr  und  Hydraulik  zu  thun   hatte. 

Zeitweiliges  Ablassen  des  Thceres  aus  den  Apparaten  und  Auskratzen  der  Aufsleig- 
röhren  beim  jedesmaligen  Chargiren  der  Ketorten  haben  mich  bisher  immer  —  den  oben 
mitgetheilten   Fnll  abgerechnet  —   vor  Verstopfungen  bewahrt. 

Ad  3.  Nach  einer  ISoiiK  im  Gasjournal  1870  Seite  155  behauptet  der  englische  In- 
genieur Jos  Smüh^  dass  er  durch  Einwerfen  von  Kochsnlz  und  loses  Vorstellen  des  Re- 
tortendeckels ,  nachdem  das  Kochsalz  ungefähr  7»  Stunde  eingewirkt,  mit  Leichtigkeit  den 
Graphit  aus  seinen   Beiorten  entfernen   könne. 

Ich  habe  das  angeralhene  Mittel  probirl  und  zwar  genau  so,  wie  es  in  der  erwähnten 
IVotiz  angegeben  ist,  und  gefunden,  dass  sich  anf  diese  Weise  wohl  VV^  dicke  Graphitkrusten 
ziemlich  leicht  wegbringen  lassen  ;  alle  dickeren  Incrustirnngen  konnte  ich  jedoch  durch  dss 
angegebene   Verfahren   nicht  entfernen, 

Herr  Friedleben  bemerkte  dazu,  dass  auch  er  das  Smith'sche  Mittel  xur  Ent- 
fernung des  (iraphits  versucht;  er  habe  aber  gleichzeitig  das  Aufsicigrohr  oben  ge- 
öffnet, so  dass  die  durch  die  Hitze  aus  dem  Kochsalz  entwickelten  weissen  Dämpfe  durch 
das  AufAteigrohr  ihren  Ausgang  genommen  hätten;  der  Graphit  hätte  sich  durch  dieses  Ver- 
fahren zwar  gut  von  der  Ketortenwandnng  losgelöst ,  allein  es  schiene  ihm,  dass  dadurch 
auch  die   Ketorten   sehr  stark  angegriffen  würden   und  Nolh  litten. 

Ausserdem  theille  Herr  Friedleben  den  Anwesenden  einen  m»Tkwürdigen  Fall  von  Ex- 
plosion  mit:  Herr  Bonnet  in  Saarbrücken  hätte  bei  Anwendung  des  Smüh*üchen  Mittels 
zur  Beseitigung  des  Retortengraphits  die  glühenden  Coaks  während  der  ganzen  Procedur  in 
der  Retorte  gelassen,  und  als  dieselben  später  ausgezogen  und  abgelöscht  worden  wären, 
hätten  sie  beim  Ablöschen  heftig  explodirt  —  welche  Erscheinung  jedoch  noch  nicht  ge- 
nügend  erklärt  sei. 

Ad  4.  Die  Herren  A,  Facu  und  Ch,  Friedleben  hatten  die  Güte,  einen  trockenen 
Gasmesser  mit  gläsernem  (lehäuse,  das  den  inncrn  Mechanismus  deutlich  wahrnehmen 
iit'ss,  mitzubringen. 

Herr  Friedleben    hielt    einen    ebenso  interessanten,    wie  lehrreichen  Vortrag,  worin  er 
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iiiiler  \oTteigvLng  des  Rufgc!slellLi*n  Schaii'GainieMer»  dessen  Cuasiruktton  und  Wirkungsweise 
in  sehr  klnrcr,  verständlicher  Weise  erörlerte. 

Den  in  hohem  Grade  mslruktiveo  Vorirag  seiitem  cameu  Inhalt«  nach  wicderzuifebfn. 
wurde  hier  zu  weil  itihren,  wesshiilb  ieh  mich  (It'tiii  auf  tiaehfitehenrie  ^liltkeilungon  he^ 
fchranken  muss. 

Das  »haolut  sicherste  Messf^elÄss  für  Gtiüniesiunif  w»re  ohne  Zweifel  ein  von  stfirren, 
fAsdichtcn^  dorn  («aiidritck  nichi   nfich|xi:'b(*ncltin   Wandungen  yrnscbTos^ener  Messrnurn. 

Die  Geg^ner  der  irockenen  Gasuhren  hebtui  e*  als  tiesonderen  Vortue  iler  nüssen  Gbs- 
messer  den  irockenen  gesenüber  hervor,  rtHss  dn#  UessgefAis  der  nüsien  Gusudr  »uf  sitirren 
Wandungen   gebildet  sei. 

Es  liegt  nun  Bber  sehr  nfihe,  d»sji  der  anKerühmle  VnrÄug  der  nassen  Gasmesser  vnr 
den  Irockenen  kein  wirklicher,  vieimtjhr  ein  illusciriscker  ist,  indem  ja  hri  der  UFisstn  GHSubr 
der  Boden  des  Messgeljtsse»  ans  einer  Flüssigkeit  hesiehl,  deren  [Viveciu  -^  wie  ji^der  Fach- 
mann weiss  —  keineswegs  conslant,  sondern  lioJz  noch  so  sorgfaltiger  üeherwachtititr  des 
Was»ersUndes  nur  ru  oft  ein  Miriabler  isu  so  dasa  es  wohl  kaum  einem  Zweifel  uniiTliegi, 
dasf  der  aus  dehnsemi^ri,  aber  mügliclisl  gasdichten  Membninen  gebildete  Mrj^sTaiim  di-r 
tron^keneij  Gasuhr  bezüglich  richtiger  Gnsmessung  nllermindesten?  nicht  weniger  Sicherheit 
hietel,  wie  das  aus  starren  Wandungen,  nber  flüssigem  Boden  Jiestehende  Messgef^iss  des 
nassen   Gasmessers, 

Dagegen  haben  die  trockenen  Gasuhren  den  Vortheil,  das«  sie  erstens  weit  weniger 
Bedienung  verlangen,  wte  die  nassen;  denn  das  Jusliren  de«  Wasserstandes  fritit  hier  gan£ 
weg.  Gasdefraudationen  von  Seilen  des  f^ublikurns  sirni  £war  bei  den  nastien  Gasmesser n 
neuester  Construktton  nicht  so  leicht  möglich  ^  ohne  bald  entdeckt  tu  werden ,  sind  atier 
|}ei   den   trockenen  Atelern   noch  weit   schwieriger  nusiufiihren,  wie  bei  den  nassen. 

Ein  gefrieren  der  Gasuhr  kann  begreiflicher  Weise  bei  den  Irockenen  Gasuhren  gar 
Dicht   vorkommen. 

Ein  weiterer  VorthetI  drr  trockenen  Gasmesser  ist  ihre  gr^issere  Leistungsfähigkeit, 
indem   sie  einen    weit   hühereo   «mmdtichen   Goidurehlass  geslutten.  wie  die   nassen   Guameter» 

Was  die  AnschnlFungskosten  nubeliingl,  so  »teilen  sich  solche  hei  den  trockenen  Gas- 
uhren nur  unbedetileod  lioher,  wie  liir  nasse.  Die  Irockeiten  tlhren  erfordern  iliigegen 
wieder  weniger  Hepar.^ilur  und  sind  ülieiliau|iL  \on  längerer  Dauer,  so  dnss  dei  ftoi-tiiipunkt 
liei    beiden   Arien   von   (laimessern  ziemlich   die  Wiig«t  haflen   wird. 

Die  OifTusion  der  Gase  durch  tleiihrle  Meuihrnne  kann  nicht  aU  Einwand  gegen  deren 
Anwendung  lur  Anlüriigung  von  Gasmessgeläs^en  dienrn  ;  denn  obgleich  das  Diffundirungs- 
vormtjgcn  des  Leuchtgases  16 mal  so  stark  ist,  wie  das  der  armosphorischen  l-iift,  so  kann 
die  Membrane  im  U^ickcnen  Gasmesser  schon  deswegen  nicht  diflundircn ,  weil  nur  eine 
Gasart    —    nur   einerlei   fJa-i    —    die    Membrane   berührt. 

Bei  den  Faas' sehen  trockenen  Gasuhren  besieht  die  Mendirane  nus  eigene  firaparirlem 
Leder  von  solcher  Dichligkeit  und  tialtitftrkeit ,  wie  iiberh;iujJt  hu  jeirt  für  lUembranen  er- 
reichi^ar   w.tr,   und    garairlirt  Herr  Faas  Jnhf-i'tang   liir   die  gule  Br^u^bbarkeil  ,^einer  Membrafir. 

Berr  5.  Ehler  in  Berlin  eniiifiebli  die  Fi'icfiblase  als  br»uchbHre  Membrane  tur  trockene 
Gasmesser  und  Kegutaloren,  und  lici^sc  sieh  ßt'gen  die  \>rwendbarkett  dieses  M'ileriales  £u 
genannten  Zwecken  gar  nichts  einwenlcn,  wenn  Fischblase  ebenso  dauerhaft  wäre,  wir 
d»s  erwahnir,  gut  praparirte  Leder^  dessen  ßKrt'itunjFsweise  bifSJelxt  nnch  ireheim  gehalten  wird. 

Wenn  innn  erfahrt,  dt+ss  sich  englische  fia:*iiie*iirrmembranc  wahrend  20  Jahren  dicht 
gehaheti,  so  kann  mnu  wohl  kein  Bedeifken  gcjien  die  ßenüttung  guter  trockener  GaSr 
niesser  haben.  Wo  indessen  ein  Gasmesser  sorglaltig  überwacht  werden  k»nn ,  und  wo 
weder  Dcfniudatirm  noch  Etngefrieren  der  Sp<  rrfliisiigkeit  zu  befürchten,  du  i«t  eine  gut 
conslruirte,  au«  solidem  Material  und  mit  geboriger  Accuratessfr  gefertigte  nasse  Gasuhr 
wohl  um  Platz. 

Spiritus-  und  Glycerinfiillung  als  Prüservpliv  eegen  das  Eingefrtcren  der  nassen  Gas- 
uhren aniüwenden  ,  ist  neueren  Ertahruinren  /.«folge  niehl  ynbrdiiigl  lu  empfehlen,  nnd 
dürfen    die  Bedenken,   welche   ««ich   dnixe^ien    geltend  mptchen,  als  bi-kanni  vorausgeseliit  werden. 

Der  Fall,  dass  einr  Gasuhr  ungemesitenes  Gas  pas^^iren  lä.«st .  kommt  bei  nassen  Gas- 
messf^rn,  namentlich  bei  solchen  an  kleinstem  Kaliber  ,  nicht  gar  tu  Riehen  vor,  kann  aber 
h*"i   richtiger  Behandlung  von  Irockt^nen  Gasuhren  neuester  ConsEruction   gar   nicht  vorkomme  n. 

Die  neneatcn  trockenen  Gsisrnessero  haben  3  Biilge,  welche  derart  nngehrncht  sind »  dass 
ein  sechstacher  Messraum  dadurch  gebildet  wird.  hciEehiiid  aus  3  von  Membranen  einge- 
scbtossencD,  und  3  theils  von  Membranen ,  thcils  von  dem  Gehäuse  (bei  dem  vorgeieigten 
Giismesser  Gla«)   begreiuL'*n    Hesshammern, 

Die ~Glo verschen  sacklörmrgen  Btilge    haben    sich    als    uniweckmäsaig  erwiesen,    indem 
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•ich  dario  Coodentationswasser  abset/.!,  da«    die  Membrane   stark   angreift  and  Torseitig  ler- 
•tört,  was  bei  den  dreibal^igen  Gasmessern  nicht  der  Fall  ist. 

Ueberhaupt  ist  das  Zweihalf^gystem  nicht  zu  emprehlen,  und  ist  dessen  Einröhrong  aos 
diesem  Grunde  auch  in  den  Ländern  des  norddeutschen  Bundes  untersagt. 

Der  Einganit  und  Ausgang  des  Gases  ist  bei  den  dreibalgigen  troclienen  Gasmesiera 
durch  Ventile  vermittelt  und  man  hat  entweder  ein  Centralventil  oder  aber  3  gleitende 
Ventile«     Die  erstere  Anordnung  ist  besonders  iweckrotissig. 

Wegen  des  sich  bildenden,  oft  störend  wirkenden  Condensationswassers  ist  es  gut,  ja 
oftmals  ganz  unerlSssiich,  sowohl  an  dem  Eingangs-  wie  an  dem  Ansgangsrohr  je  eioeo 
Wassersammier  anzubringen. 

Um  jedoch  etwaigen  Defratidulionen  vorzubeugen,  soll  der  Wassersammler  des  Eingangi- 
rohres  unter  gutem  Verschluss  gehalten  sein. 

Von  einer  näheren  Beschreibung  des  Mechanismus  des  vorgezeigten  trockenen  Gas- 
messers muss  hier  Umgang  genommen  werden,  da  dies  zu  weit  fähren  wärde« 

Ad  5.  Bei  Erwägung  der  Frncre,  welches  Material  für  Gasberettungin 
Kleinen  zur  Beleuchtung  einzelntitehender  Pabriketablissements  am  zweckmässijrsl«" 
sei,  gingen  die  Ansichten  der  Anwesendon  einstimmig  dahin,  dass  in  den  meisten  Pillen 
gute  Gaskohlen  und  zwar  vorzugsweise  Kännelkohlen  das  geeigneiste  Material  hiefür  sei. 

Das  Vergasen  von  Oel  und  ^ilartigen  Nebenprodukten  der  Thecrschweelereien  etc.  sei 
zwar  bequemer  und  da  das  Oelgas  beinahe  die  dfache  Leuchtkraft  des  gewöhnlichen  Kohleo- 
gasej  habe,  so  sei  der  Betrieh  weit  einfacher  und  compendiösur,  wie  hei  Kohtengas;  allem 
Preis  und  Qualität  derartiger  flüssiger  Materialien  sei  sehr  schwankend  —  ParafTinöl  könne 
jetzt  schon  nicht  mehr  mit  VortheÜ  vergast  werden,  da  der  Ctr.  gegenwärtig  4^, — 5  Thir. 
ab  Halle  a/Saale  koste,  was  als  ein  grosser  Uebelstand  zu  betrachten  sei;  bei  der  Kobie 
habe  man  es  mit  einem  weit  gleichmässigeren,  auch  im  Preise  mehr  auf  gleichem  NivriD 
bleibenden  Material  zu  thun. 

Ad  6.  Därkheim  producirte  in  dem  verwichenen  Jahre  3^/4  >lillionen  c'  Gas,  (trän- 
Stadt  lV4Mill.,  Frankenthal  6  Mill. ,  Kaiserslautern  18  Mill.,  Lambrecht  3'/^  Nillioneo  und 
Speyer  9  Mill. 

Ad  7.  Herr  Ho/fmann ,  weicher  3  Sugg^Friedieben' sehe  TrockenreguliitoreB 
an  Strassenflammen  in  Gebrauch  hat,  ist  mit  deren   Leistungen  sehr  zufrieden. 

Nach  der  Aussage  des  Herrn  Faess  warnt  Herr  Generaldirector  OeckelhdUMer ^  der  be- 
kanntlich sehr  viele  Trockenregulatoren  in  den  Gasstädten  der  deutlichen  Gontinental-Gas- 
Gesellschaft  an  den  Strassenflammen  verwendet,  und  dieselben  für  Kohlengas  sehr  vorthrü- 
haft  findet,  vor  deren  Anwendung  in  Städten  mit  floizgasbeleuchfnng,  indem  sich  durch  die 
Einwirkung  des  Holzgases  nul  die  .Ütembrnne  daselbst  Ablagerungen  bildeten,  welche  die 
sichere  und   richtige  Kunciion  der  Membrane  sehr  beeinträchtigten. 

Ad  8.  Herr  Friedleben ^  der  sich  des  s.  g.  iSel/ar'schen  Cemontes  schon 
wirderliolt  zum  Verkillen  von  Gasrctorlen  bedient,  kann  dessen  treffliche  Brauchbarkeil  — 
bei  killen  Kelorlon  angewendet  —  nur  bestätigen;  zum  Verband  des  eisernen  Retorten- 
halsc<  mit  der  Retorte  habe  sich  dieser  Kill  jedoch  nicht  bewährt,  indem  hier  keine  Dicht- 
ung von   Dauer  zuwege  zu  bringen  sei. 

Ad  9.  Der  5ti^^*sche  Rundbrenner  wurde  als  der  besle  unter  allen  bis  jetzt  sa- 
gewamlien  Brenhern  bezeichnet;  er  sei  noch  über  den  Argandbrenner  zu  stellen,  einmal, 
weil  er  weitere  Ausflussöffnungen  hnbe,  wie  der  Argandbrenner,  sich  also  auch  nicht  so 
leicht  verstopfe  wie  dieser,  dann  aber  auch  haupt^^ächlich  wegen  der  daran  angebrachten 
Regulirvorrichiung,  die  bei  richtiger  Stellung  des  darin  befindlichen  gelederten  Ke^elveniüs 
die  Schwankungen  im  Gasdruck  ausgleiche,  wodurch  sich  nicht  nur  das  unangenehme  Zischen 
der  Klammen  vei meiden,   sondern  auch  die  ökonomischste  Ausnutzung   des  Ga<es  erzielen  Insse. 

Ad  10.  Nach  den  Erfahrungen  des  Herrn  Hoffmann  und  des  Berichterstatters,  sowie 
mehrerer  anderer  der  anwesenden  Herren  liefert  der  Boghendschiefer  bei  richtiger 
VergRsung  750 — 800  c'  Gas  von  der  doppelten  bis  2y,fAchen  Leuchtkraft  des  gewöhnlichen 
Kohlengases  pr.   Ctr. 

VH.     Besichtigung  technischer   Etablissements: 

KühnieUc\\e  Maschinenfabrik  und  £famifiV*he  Giuckengiesserei  und  Maschinenbauanisge 
in   Prankenihal ; 

ferner  die  (iHsansUilt,  ^ecAe/'sche  Siebfabrik  mit  Gaskraftmascliine  und  das  van  ^oer^s che 
Etablissement  für  Seifen-,   (ilycerin-,  Wasserglas-   und  Thonwaarenfahrikalion  in  Worms  a/Rh. 

(irünstadt,  im  Juni   1870. 

F.  llgen. 
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Bericht  fiber  die  siabejite  Versamnlong  des  Yereins  ffir  lineralfil-Ijidiistrie 

^  am  18.  März  1870. 

Den  Preis  empfängt  derjenige,  der  die  betreffende  Aufgabe  biß  zum 
1.  Januar  1871  xnr  Zufriedenheit  einer  vom  Mineralöl- Vereine  zu  Halle  a/S. 
gewählten  Coramiasion,  bestehend  aua  den  Herreu  Fabrikbesilzer  A.  Riebeck 
iß  Halle,  Bergrath  Bisehof  m  Weiösenfel»,  Dr.  Holle  in  Gerstewitz  und 
Dr.  Hübner  in  Zeitz  löst  und  der  letzteren  den  Beweis  für  seine  etwaigen 
Angaben  auf  seine  Kosten  beibringt. 

Unter  mehreren  Bewerbern  erhält  der  den  Preis,  der  die  vortheiUiai- 
teste  Lösung  offerirt. 

i         Halle,  a/S,  den  18.  März  1870. 

1^^  Der  Mineralöl- Verein. 

^^  Als  paaaende  Gelegenheiten  zur  Abgabe  dieses  Preisansachreibens  be- 
leichnet  Ihnen  die  Commission  znr  Verfolgung  meines  Antrages  vor  Allem 
dea  Verein  fiix  Gewerbefleias  in  Berlin,  in  welchem  sowohl  in  technischer 
ils  in  chemischer  Beziehung  die  tüchtigsten  Kräfte  vorhanden  sind,  Dingler*« 
polyt»  Journ. ,  die  in  Chemnitz  erscheinende  Deutsche  Industrie- Zeitung 
und  sieht  der  Bezeichnung  von  andern  Abgabeatellen  Ihreraeita  mit  Ver- 
gnügen entgegen. 

Ich  empfehle  der  geehrten  Versammlung  hiermit  meinen  Antrag  zur 
Annahme,  bitte  den  Herrn  Vorsitzenden,  denselben  zur  Discussion  zu  stel- 
,len  und  bemerke  nur  noch,  dasa  nach  dem  DafUrbnIten  der  Commisaion  die 
^etwa  zu  zahlenden  Honore  von  den  Fabrikanten  dea  Vereins  im  Verhältnisa 
ihrer  Theerverarbeitung  autzubringen  sein  würden. 

i  Herr  Director  Biitlner  befragte  die  Versammlung  zunächst,  ob  aie  den  Autrag 
genehmigen  wolle.  Nachdem  sich  dieselbe  zustimmend  erklärt,  eröffnete  er 
^die  Debatte  über  das  zu  gewährende  Honorar.  Herr  A.  Hiebeck  hatte 
|10(*  Thlr.,  Herr  Dr.  HoHn  10,000  für  Lösung  jeder  Aufgabe  beantragt; 
Herr  Dr.  Hühner  schlug  vor,  die  Preise  nicht  zu  niedrig  zu  greifen;  je  höher 
|man  sie  nehme ,  desto  mehr  Interesse  für  die  Lösung  der  Aufgabe  werde 
m&D  erwecken.  Dieser  Ansicht  schloas  sich  auch  Herr  Bergrath  Bischof 
|.ai],  er  hielt  aber  doch  einen  Preia  von  10,000  Thlr*  für  Lösung  jeder  Auf- 
[^abe  zn  hoch,  insbesondere  deshalb,  weil  die  MineralöMndustrie  noch  auf 
^yiele  andere,  auch  wichtige  Erfindungen  warte,  und  es  desshalb  bedenklich 
,gei,  die  Bolzen  voreilig  zu  verschieasen.  Er  schlug  6000  Tbir.  als  ange- 
Itnessene  Honorare  vor. 

I  Diesem  Vorschlage  scbloi^s  sich  die  Versammlung  an.  Einstimmig  wur- 
den sodann  in  die  in  den  Preisaufgaben  vorgesehene  Gommission  die  Herren 
A,  Riebeck,  Bergrath  Bischof,  Dr.  Rolk  und  Dr.  Hübner  gewählt  und  endlich 
a  Termin  für  die  Lösung  der  Aufgaben  auf  den  Vorschlag  des  Herrn /iteiecÄ 
er  1.  Januar  1671  festgesetzt 
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Es  folgte  der  siebente  Gegenstand  der  Tages-Ordnnng : 

;,  Antrag  des  Herrn  Director  Büttner  auf  Feststellung  von  Usancen 
für  den  Kerzenhandel  und  auf  Revision  der  Usancen  für  den  Handel 
mit  ParafGn  und  Mineralölen.^ 

Nachdem  der  Vorsitz  in  der  Versammlung  an  Herrn  A.  Riebeck  über- 
gegangen war,  ergriff  der  Antragsteller  das  Wort  und  hob  zunächst  hervor, 
wie  die  für  den  Handel  mit  Mineralölen  und  Paraffinen  festgestellten  UsaDcen 
in  den  letzten  2  Jahren  im  Ganzen  genommen  nur  segensreich  gewirkt 
hätten.  Die  dem  Vereinsvorstande  bis  jetzt  zum  schiedsrichterlichen  Aus- 
spruch überwiesenen  Differenzen  seien  sämmtlich  in  erster  Sitzung  des 
Schiedsgerichts,  in  der  Regel  durch  Vergleich,  geordnet  worden;  doch  hätten 
sich  gerade  bei  dem  schiedsrichterlichen  Verfahren  in  der  Praxis  einige 
Mängel  herausgestellt,  die  es  räthlich  erscheinen  Hessen,  dass  der  betreffende 
Paragraph  in  den  Usancen  ein  Umarbeitung  erfahre.  Es  müsse  nämlicli 
in  erster  Linie  eine  Zeit  bestimmt  werden,  binnen  welcher  nach  Eintritt  von 
Differenzen  das  Schiedsgericht  angerufen  werden  müsse.  Dann  aber  könne 
der  Rechtsweg  nicht  für  alle  Streitfälle  ausgeschlossen  werden,  denn  da  den 
Schiedsrichtern  gesetzlich  die  Befugniss  zur  Abnahme  von  Eiden  nicht  za- 
stehe,  in  vielen  Fällen  jedoch  ohne  eidliche  Erhärtung  etwas  Positives  sich  gar 
nicht  feststellen  lasse,  so  mtlsse  es  für  solche  Fälle  dem  Schiedsgericht  frei- 
stehen die  Parteien  auf  den  Rechtsweg  zu  verweisen.  Ferner  sei  es  wün- 
schenswerth,  hinsichtlich  der  Haftpflicht  der  Lieferanten  von  Waaren  we^n 
erkennbarer  Mängel  zu  Gunsten  der  Empfänger  eine  etwas  mildere  Praxis 
durch  die  Usancen  festzustellen^  als  sie  das  allgemeine  deutsche  Handels- 
gesetzbuch vorschreibe.  Endlich  aber  sei  es  wohl  geboten,  dass  der  bereits 
bei  den  Usancen  für  Paraffine  aufgenoraraene  Passus  wegen  der  Haftpflicht 
des  Lagerhaltenden  bei  Feuerschäden  auch  für  Mineralöle  Geltung  erhalte 
und  da  es  sich  jetzt,  wo  doch  das  Kerzengeschäft  durch  die  bereits  früher 
angedeutete  Vereinigung  der  Kerzenfabrikanten  zur  Herstellung  gleicher 
Waare  unter  gleichmässiger  Benennung  und  con former  Etiquettirung  eine 
feste  Basis  erhalten  werde,  empfehle,  auch  Usancen  für  den  Kerzenhandel 
festzustellen,  habe  er  den  Antrag  bei  dem  Vorstande  gestellt,  diese  Kerzen- 
Usancen  durch  eine  Commission  entwerfen  und  gleichzeitig  durch  dieselbe 
die  bisherigen  Usancen  für  Mineralöle  und  Paraffine  revidiren  zu  lassen. 
Sein  Antrag  habe  Annahme  gefunden,  in  die  Commission  seien  die  Herren 
A,  Riebeck,  Franz  Pfaffe  und  Julius  Corte  aus  Halle,  ferner  Herr  Philipp  Nagel 
aus  Leipzig  und  er,  der  Antragsteller,  gewählt  und  habe  sich  dieselbe  ein- 
gehend mit  einem  Entwürfe  zu  den  Usancen  für  den  Kerzenhandel  und  der 
Revision  der  bereits  bestehenden  Usancen  für  den  Gel-  und  Paraflfinhandel 
beschäftigt.  Das  Resultat  der  Commissionsarbeiten  wolle  er,  Redner,  nun- 
mehr der  Versammlung  vorlegen  und  ersuche  er  den  Vorsitzenden ,  Hern 
A.  Riebeck^  die  Debatte  darüber  zu  eröffnen. 

Zunächst  wolle  er  von  den  Abänderungen  sprechen,  die  die  betreffende 
Commission  zu  den  Usancen  Tür  den  Handel  mit  Mineralölen  vorzuschlagen 
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ibe.     Sie  sei  clafUr,   dass  §.  1  der  UsaDcen  unverändert  beibehalten  werde 

•  auf  Befragen  den  Vorsitzenden  erklärte  sich  die  Versammlung  hiermit  ein- 
irstanden  —  beantrage  aber  zu  §.  2,  der  wie  folgt  laute: 

§.  2. 
Emballage. 
„Alle  Verkäufe    von   Mineralölen   werden    vom    1.  Juli   c.   ab  nur 
incl.  Emballage,  welche  von  guter  transportfähiger  Beschaifenheit  sein 
muss,    geschlossen   und   kann  Verkäufer   in  keinem  Falle  verpflichtet 
werden  ,    die   Emballagen   zu  irgend  einem  Werthe  zurückzunehmen. 
Ein  Rückkauf  derselben  bildet  vielmehr  ein  neues  Geschäft  freier  gegen- 
seitiger Uebereinkunft/* 
e  Weglassung  der  Worte  „vom  I.Juli  c.  ab*^  und  hinter  „Incl.  Emballage" 
B  Einschaltung  der  Worte  „ —  deren  Wahl,  ob  Barrels  oder  Ballons,  wenn 
ichts  ausbedungen,  dem  Verkäufer  überlassen  wird  • — *. 

Es  seien  Fälle  vorgekommen ,  wo  beim  Handel  der  Schlusszettel  nur 
)er  Solaröl  incl.  Emballage  gelautet  und  Käufer  auf  Zutheilung  in  Ballons 
»standen  habe,  Verkäufer  jedoch  nur  Barrels  die  etwa  5  Sgr.  pr.  Otr.  In- 
klt  billiger  seien,  als  jene,  habe  gewähren  wollen.  Um  derartige  Streitig- 
sten für  die  Folge  unmöglich  zu  machen,  empfehle  sich  der  von  der  Com- 
iasion  beantragte  Zusatz. 

Nach  kurzer  Diskussion  wurde  dieser  von  der  Versammlung,  ebenso  wie 
e  Weglassung  der  Worte  iu  §.  2  „vom  1.  Juli  c.  ab*  genehmigt. 

Herr  Director  Büttner  verlas    den  §.  3  der  Usancen  etc.  und  bemerkte, 
ISB  die  Commission  zu  diesem  Abänderungsvoi-ächläge  nicht  zu  machen  habe. 
Dieser  Paragraph  lautet: 

§.  3. 
Lieferung  und  Abnahme.- 

i^Bei  Verkäufen,  die  nicht  auf  sofortige  Lieferung  oderauf  einen  bestimm- 
m  Liefertag,  sondern  auf  einen  oder  mehrere  Monate  lauten,  ist  Verkäufer 
erechtigt,  an  jedem  beliebigen  Tage  des  Lieferungs-Monats  zu  liefern. 
Läufer,  wenn  derselbe  im  Orte  des  Verkäufers  wohnt,  hat  die  Waare  inner- 
alb  3  Tagen  nach  geschehener  Kündigung  abzunehmen;  auswärtige  Käufer 
aben  über  gekündigte  Waare  innerhalb  des  gleichen  Zeitraumes  zu  dis- 
oniren.  Geschieht  solches  nicht,  so  ist  Verkäufer  in  beiden  Fällen  berech- 
gt,  nach  seiner  Wahl  die  Waare  entweder  selbst,  gegen  Berechnung  der  im 

•  4  specificirten  Gebühren  auf  Lager  zu  nehmen,  oder  dieselbe  einem  Spe- 
iteur  zu  übergeben,  dessen  Empfangschein  in  diesem  Falle  verzögerter  Ab- 
ahme ohne  Weiteres  die  bewirkte  ordnungsmässige  Lieferung  constatirt^ 

Herr  Albert  Kobe  aus  Weissenfeis  stellt  den  Antrag,  wegen  solcher  Lie- 
urangeui  die  innerhalb  eines  Monates  bedungen  seien,  festzusetzen,  dass 
)lbige  spätestens  am  25.  oder  28.  erfolgen  müssen. 

Herr  Director  Büttner  fahrte  aus,  dass  aus  der  Annahme  dieses  Antrages 
Ir  den  Fabrikanten  grosse  Schwierigkeiten  erwachsen  würden,  weil  oftmals 
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die  Prodaction  der  letzten  Tage  im  Monat  noch  zur  Erftallung  der  Monats- 
Lieferungen  erforderlich  sei. 

Herr  Director  Grotowsky  bemerkte,  es  läge  gar  kein  Grund  vor,  den 
Monat  um  3  resp.  6  Tage  zu  verkürzen.  Die  Sache  filnde  sofort  ihre  Er- 
ledigung, wenn  die  Käufer  den  Lieferungsterrain  präcisiren  und  bis  zum 
25.  resp.  28.  zu  liefern,  abschliessen  würden. 

Auch  Herr  Director  üfru^r  erklärte  sich  gegen  den  Antrag  als  im  Wider- 
spruche stehend  mit  den  allgemein  üblichen  Handels-Usancen  für  Liefemogs- 
Geschäfte  überhaupt. 

Herr  Kobe  wiederholte  ungeachtet  dieser  Ausführungen  seinen  Antrag, 
der  aber  von  der  Versammlung  einstimmig  abgelehnt  wurde. 

Herr  Director  Büttner  verlas  den  §.  4  der  Usancen  fttr  den  Handel  mit 
Mineralölen.     Dieser  lautet: 

§.4. 
Lagerung. 

lyDiejenigen  Vereins-Mitgieder;  welche  sich  mit  Lagerung  von  Minersl- 
ölen  für  fremde  Rechnung  befassen,  berechnen  ausser  den  Kosten  für  An- 
resp.  Abfuhr  von  je  6  Pf.  pr.  Ctr.  an  Spesen  incl.  Spedition 

1)  für  Mineralöle  in  Ballons: 

für  den  ersten  Monat  1  Sgr.,  für  jeden  der  folgenden  Monate  Vt  Sgr. 
pr.  Ballon;  für  jeden  angefangenen  Monat  der  Lagerung  ist  der  yolle 
Monat  zu  vergüten.  Li  diesem  Satze  ist  einbegrififen:  Versicherang 
gegen  Feuersgefahr,  desgleichen  gegen  Bruch  und  Leccage  auf  dem 
Lager,  sowie  dem  Transport  von  dem  Lager  zur  Bahn.  Für  Zerstör- 
ung durch  aussergewöhnliche  Ereignisse,  als  z.  B.  Hagelschlag,  Kriegs- 
unruhen u.  s.  w.  gilt  die  Versicherung  jedoch  nicht. 

2)  für  Mineralöle  in  Gebinden: 

für  den  ersten  Monat  V*  Sgr.,  für  jeden  der  folgenden  Monate  V4  Sgr. 
pr.  Brutto-Centner  incl.  Versicherung  gegen  Feuei*8gefahr.     Für  Lec- 
cage wird  keine  Gewähr  geleistet. 
Eine  Lagerung  der  Mineralöle    unter  Dach  und  Fach  kann  nicht  bean- 
sprucht werden,    doch    muss    für   möglichste    Conservirung   der  Emballage 
Sorge  getragen  werden.     Die    während   der  Lagerung   und   nach  dieser  vor 
dem  Versande  erforderlichen  Reparaturen  und  Ergänzungen  an  Ballonkörben, 
Fässern   u.   dgl.   werden  besonders   berechnet.     Bei   dem   Versande  können 
sämmtliche  vorstehend   genannte  Spesen  dem  Gute   uachgenommen  werden. 
Die  Commission  schlägt  bezüglich  der  Verpflichtung  der  Lagerhaltendeo, 
die  Waaren   gegen  Feuersgefahr   ausreichend  zu  versichern,   folgende   neue 
Fassung  vor: 

j^Die  Versicherung  gegen  Feuersgefahr  muss  möglichst  vortheilhaft 
bewirkt  werden  und  unterliegt  der  Controle  des  Vereinsvorstandes. 
Im  Falle  eines  Feuerschadens  ist  der  Lagerhaltende  nicht  verpflichtet, 
seinem  Auftraggeber  mehr  zu  gewähren ,  als  ihm  selbst  Seitens  der 
betreffenden  Assecuranz^Gesellschaft  bei  vorschriftsmässiger  Aafl>ewah^ 
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ung  der  in  Rede  steheudeu  Artikel  zugeitanden  worden  ist  Wenn 
jedoch  bei  der  Aufbewahrung  den  VorsclHirteti  der  versichernden  Ge- 
Bellachaft  nicht  genügt  wurde,  oder  vvoniger  Waare ,  als  am  Lager 
betindlichi  versieh  ert  war,  so  muas  der  Lagerhaltende  sei  neu  Auftrag- 
geber im  Falle  eines  Feuerschadens  völlig  scbadloa  halten.* 
Ueber  dieselbe  entspinnt  sieh  eine  längere  Debatte* 
Zunächst  nahm  Herr  Nagd  aus  Leipzig  das  Wort  Er  wünschte^  das« 
dem  Versicheroden,  resp.  Lagerbalter  zur  Pflicht  gemacht  werde,  sein  Lager 
steta  zum  vollen  Werthe,  ohne  Uebernahme  eines  Theilea  des  Kisico'a  durch 
Selbstversieherung  zu  versichern.  Sähe  man  von  dieser  Bestimmung  ab, 
80  sei  der  Eigenthümer  der  Waare,  nach  dem  bezüglichen  Wortlaute  der 
XTaancen,  gezwungener  Weise  Seibatversicherer,  wovon  er  vielleicht  erst  im 
Schadeufatle  Keriutuiss  erhalte  uud  dies  stehe  im  Widerspruche  mit  seinem 
guten  Glauben,  sowie  seinen  berechtigten  Forderungen.  Auch  würde  es 
heim  Mangel  einer  solchen  Bestimmuug  dem  Lagerhalter  tiberlassen  sein, 
»ich  in  seinem  eigenen  Vortheile  durch  Uebernahme  eines  Theiles  der  Ver- 
sicherung^ resp.  durch  Selbstvers^icherung  bilhge  Prämien  zu  verschaffen, 
I  denn  jene  würde  immer  nur  den  Eigenthümer  der  Waare  treffen. 

Herr  Nage!  verlangte  voHstänJige  Entschädigung  um  so  mehr,  als  es 
verschiedene  Versicherunga-Gesellschaften  gäbe,  welche  die  Mineralöl-Lager 
vollständig  versichern  und  mau  daher  nicht  nöthig  habe^  sich  an  diejenigen 
«11  wenden ,  w^elche  eine  Selbst  Versicherung  beanspruchen.  Er  führte 
mehrere  vollständig  versichernde  Geaellschaften  namentlich  auf. 

Herr  Pfciff^e  bemerkte  hierauf,  dass  es  doch  vor  allen  Dingen  nötbig  sei, 
dass  die  Herren  Spediteure  auch  bei  vollständig  zahlungsfähigen  Gesellschaf- 
ten versicherten,  denn  ohne  dies  könne  die  volle  Versicherung  nichts  nützen. 
Die    meiste    Garantie    in    dieser    Beziehung    boten   die    grösseren    Versicher- 
uogs-Gesellsehaften  und  von  diesen  versicheren  Mineralöle  auf  grösseren  La- 
ngem   von    deutschen    Geaellschaften    seines   WiaseDS  nur    noch    die   Magde- 
burger FeuerversicheruugsgesellBchaft  welche  jedoch  gerade  die  257o  Selbst- 
^Tersicherung  verlange.     Wenn  er  die  Wahl  habe,    würde    er  es  immer  vor* 
I  ziehen,  bet  dieser  Gesellschaft  mit  diesem  Onus  zu  versichern ,   als  bei  man- 
^cher  der  von  Hrn.  Nagel  angeführten  kleineren  Gesellschaften. 
I  Was    aber   die    mitgenannte    deutsche    allgemeine    Versicherungs-Gesell- 

^flchaft  anlange^  die  sich  ja  bei  dem  den  Verein  interesairenden  Teuchern^schen 
^Brande  äusserst  liberal  benommeo  habe,  und  unter  Berticksichtigung  der  bei 
^der  Versicherung  vorgekommenen  Formfehler  sehr  glimpflich  verfahren  sei, 
^•o  mochte  er  doch  bezweifeln,  dass  dieselbe  weitere  Risiken  au»  unserer  In- 
-dudtrie  übernehmen  werde,  er  glaube  vielmehr  annehmen  zu  dürfen,  dass 
der  Teuchern'sche  Brand  sie  ein  für  allemal  vor  der  Mineralöl-Industrie  zu- 
ückgeschreckt  habe. 

Die  bis  hieher  gepflogenen    Erörterungen  schienen   darauf    hinzudeuten, 

die  Diskussion  über  den  7,  Gegenstand  der  Tagesordnung  sich  sehr  in 

ziehen   würde;  sie  lieasen   es   anderseits  dem  Hrn.  Director  Biilt- 
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ner  räthlich  erscheinen,  dasB  derselbe  noch  einmal  an  die  betreffende  Com- 
mission  zur  weiteren  Vorberathung  für  die  Versammlnng  zorttckgewiesen 
werde  und  stellte  er  einen  dahin  zielenden  Antrag«  Diesem  fllgte  Herr 
A.  Riebeck  einen  solchen  auf  Verstärkung  der  betreffenden  Commission  dnreb 
die  Herren  Dr.  Bübner^  C.  Stahl  und  K  Wolf  aus  Weissenfeis  hinzu*  Beide 
Anträge  fanden  einstimmige  Annahme  und  wurde  der  verstärkten  Gommis- 
sion  aufgegeben,  die  sämmtlichen  Usancen  mit  Kttcksicht  auf  zu  treffende 
Abänderungen  nochmals  durchzuberathen  und  das  Resultat  ihrer  Berathnog 
der  nächsten  Versammlung  vorzulegen. 

Der  Antragsteller  Herr  Büttner  ersuchte  noch  die  Anwesenden,  falls  sie 
zu  der  in  Rede  stehenden  Angelegenheit  irgend  welche  Vorschläge  zu  macheD 
hätten,  solche  sobald  als  möglich  beim  Vorstande  einzureichen,  damit  sie  hA 
der  Gommissionsarbeit  berücksichtigt  werden  könnten. 

Der  Vorsitz  ging  nunmehr  von  Herrn  Riebeck  wieder  auf  Herrn  Büttner 
über  und  es  folgten  ab  achter  und  neunter  Gegenstand  der  Tagesordnung 
die  ausserordentlich  interessanten  und  mit  grösster  Spannung  von  der  Ver- 
sammlung verfolgten  Vorträge  des  Herrn  Professor  Dr.  Knoblauch  über  das 
^afrtne^'sche  Photometer,  sowie  der  des  Herrn  Berghauptmann  Dr.  A^iies 
über  die  Versicherung  gegen  die  Unfälle  bei  Bergwerken  und  die  mit  diesen 
in  Verbindung  stehenden  Anlagen.  Es  möge  hier  eine  dem  Vortrage  des 
Herrn  etc.  Knoblauch  entnommene  Beschreibung  des  BoAmef  sehen  Photome- 
ters  Platz  finden: 

„Dieses  Instrument  besteht  aus  einem  schräg  gestellten  Satze  farblos 
durchsichtiger  Glasplatten,  durch  welchen  die  Strahlen  einer  Constanten  Licht- 
quelle hindurchgehen,  während  die  Strahlen  einer  andern,  seitwärts  aufge 
stellten,  von  demselben  Glassatz  unter  dem  Polarisationswinkel  derart  zu- 
rückgeworfen werden,  dass  sie  nach  der  Reflexion  dieselbe  Richtung  wie 
jene,  durch  den  Glassatz  gebrochenen  Lichtstrahlen  erhalten.  So  gelangen 
beide  Strahlengruppen  auf  eine,  aus  einem  rechts  und  einem  links  drehenden, 
senkrecht  zur  Axe  geschnittenen  Bergkrystall  bestehende  Platte,  welche 
durch  ein  doppelt  brechendes  Prisma  betrachtet,  dem  Beobachter  verdoppelt 
erscheint.  Derselbe  sieht  demnach  im  Ganzen  vier  und  zwar  farbige  Felder, 
deren  je  zwei  durch  die  verticale  Zusammensetzungslinie  der  beiden  Bergkrj- 
stalle  von  einander  geschieden  sind.  Da  das  eine  Lichtsystem  durch  Brech- 
ung, das  andere  durch  Reflexion  polarisirt  ist,  so  sind  überdies  das  rechte 
und  linke  Feld  jedes  dieser  Bilder  ungleich  und  zwar  vertauschen  sich  die 
Farben,  je  nachdem  man  nur  die  eine  oder  nur  die  andere  Strahlengruppe 
betrachtet. 

In  dem  Falle,  in  welchem  beide  mit  völlig  gleicher  Intensität  hindurch* 
gehen,  entsteht  eine  gemeinsame  Mischfarbe,  welche  nun  die  rechte  und 
linke  Hälfte  gleichfarbig  auftreten  lässt.  Die  Beobachtung  läuft  darauf  hinaas, 
unter  Belassung  der  stetigen  Lichtquelle,  die  zu  vergleichenden,  der  Reihe 
nach,  in  der  vorgeschriebenen  (durch  Röhren  und  Diopter  gesicherten)  Rieh- 
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mg  ihre  Strahlen  aaf  den  Glassate  senden  za  lasaen  und  dieselben  so  lange 
in  ond  her  za  rücken^  bis  die  Gleichheit  der  benachbarten  Felder  eingetreten 
lt.  Die  Berücksichtigung  der  betreffenden  Enfernungen  von  einer  in  con- 
tantem  Abstände  vom  Olassatz  befindlichen  matten  Glasplatte  führt  alsdann 
Q  dem  Yerhältniss  der  Lichtstärken  der  zu  untersuchenden  Lichtquellen. 
V^^en  des  im  Glassatz  auf  die  hindurchgehenden  Strahlen  ausgeübten  Ab- 
drptionsverlustes  ist  aus  der  Gleichheit  einer  gebrochenen  und  einer  re- 
ectirten  Lichtmenge  nicht  unmittelbar  auf  die  Gleichheit  der  Lichtquellen 
u  schliessen,  von  welchen  dieselben  ausgegangen  sind. 

Empfindlicher  wird  der  Apparat  durch  Hinzufügen  einer  vor  dem  Auge 
rehbaren,  aus  einer  einfachen  Bergkrystallplatte  und  einem  JVicorschen  Prisma 
estehenden  Vorrichtung,  welche  einen  beim  Drehen  wechselnden  Farben- 
Eindruck  über  die  zuvor  beschriebene  Erscheinung  wirft  und  dadurch  Ver- 
cbiedenheiten  in  der  rechten  und  linken  Hälfte,  nach  der  Natur  der  vielleicht 
twas  gefärbten  Lichtquelleu;  bei  einer  gewissen  Farbennuauce  noch  wahr- 
ehmen  lässt«  während  sie  bei  einer  andern  verschwinden.  Auch  die  Un- 
;leichheit  in  der  Mischfarbe  der  beiden  getrennten  Bilder  der  Doppelplatte 
ragt  zur  grösseren  Sicherheit  der  Bestimmung  bei. 

Das  Sinnreiche  dieses  Babinef &chen  Photometers ,  wodurch  dasselbe  vor 
.nderen  sich  auszeichnet,  besteht  demnach  darin,  dass  die  besondere  Fähig- 
;eit  des  Auges,  Farben  zu  unterscheiden,  benutzt  wird,  um  aus  dieser  Prüfung 
1er  Qualität  gegebener  Lichtstrahlen  ein  Maass  für  ihre  Quantität  zu  ge- 
winnen. 

Herr  Professor  Knoblauch  nahm  Veranlassung,  mit  dem  Babinefschen 
,ndere  Photometer,  welche  die  Quantitäten  der  directen  Beurtheilung  unter- 
werfen zu  vergleichen.^ 

Herr  Berghauptmann  Dr.  Huyssen  that  am  Schlüsse  seines  Vortrages, 
len  wiederzugeben  wir  zu  unserem  Bedauern  ausser  Stande  sind,  der  Unfall- 
rersicherungs-Actiengesellschaft  Erwähnung,  welche  jetzt  in  Breslau  in's 
jeben  gerufen  wird  und  um  deren  Gründung  der  Berghauptmann  Herr  Dr. 
lerlo  die  wesentlichsten  Verdienste  hat.  Eine  Anzahl  Exemplare  der  über 
liese  Gesellschaft  gedruckten  Denkschrift  und  der  für  dieselbe  entworfeneu 
Statuten  wurde  den  Mitgliedern  des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie  zur  Ver- 
tagung gestellt. 

Herr  Riebeck  dankte  Namens  der  Gesellschaft  den  beiden  letzten  Herren 
Rednern  für  ihre  äusserst  lehrreichen  Vorträge  und  empfahl  der  Versamm- 
ung das  von  Herrn  Berghauptmann  Huyssen  behandelte  Thema  zur  gründ- 
ichsten  Erwägung. 

Der  Vorsitzende  schloss  darauf  die  sehr  zahlreich  besuchte  siebente 
iTereinsversammlung  gegen   1  Uhr  Mittags. 


510.  '^'^  ^  ^0  WaMerabgabe  der  Stadt  Köln. 

Tarif  for  die  Wasserabgabe  der  Stadt  Köln. 

G.  Für  die  wahrscheinlich  im  Laufe  diesesHerbstes  zar  Eröffnung  kom- 
mende Wasserversorgung  der  Stadt  Köln  ist  am  3.  Febr.  d.  Js.  ein  Tarif 
von  der  dortigen  Stadtverordneten- Versammlung  beschlossen,  aus  dem  wir 
Nachfolgendes  entnehmen. 

Die  Anbohrungen  der  städtischen  Rohre,  die  Abzweigungen  bis  etwa 
2  Fuss  (0,628  M.)  innerhalb  des  PrivatgrundstUckes  und  die  Stellung  der  Wa8- 
sermesser,  einschliesslich  sämmtlicher  Erd-  und  Pflasterarbeiten  geschieht 
auf  Kosten  der  Abonnenten  durch  von  der  städtischen  Verwaltung  beauf- 
tragte Personen.  Sauger  und  Wassermesser  sind  von  der  Stadt  zum  Selbst- 
kostenpreise zu  beziehen.  Wassermesser  werden  auch  gegen  eine  jährlicbe 
Miethe  von  15Vo  des  Nennwerthes  abgegeben.  Das  Gewinde  der  Privat- 
feuerhähne muss  mit  dem  der  städtischen  Spritzen  übereinstimmen. 

Die  Leitungen  innerhalb  können  nach  beliebigem  Ermessen  von  Jedem 
•  hergestellt  werden,  die  Stadt  hat  aber  das  Recht,  sie  vor  in  Oebrauchnahme 
mit  einem  Wasserdrucke  von  300  Fuss  (94,2  M.)  prüfen  zu  lassen.  An 
Dampfkessel  direct  anzuschliessen^  ist  verboten.  Die  Haupthähne  am  tief- 
sten Punkte,  möglichst  nahe  der  EinführuDg  sind  mit  Selbstentleerung  her- 
zustellen und  sonst  dürfen  nur  Niederschraubhähne  angewendet  werden. 

Wasservergeudung  bei  Abgabe  auf  Discretion  ist  verboten.  Bei  einem 
Feuer  ist  die  Wasserentnahme  auf  ein  Minimum  zu  beschränken  und  hat 
die  Stadt  freie  Disposition  über  die  Privateinrichtungen  in  diesem  Falle. 
Schadenersatz  wegen  Massermangel  wird  nicht  geleistet;  es  kann  jedocb 
bei  länger  als  3  Tage  dauerndem  Wassermangel  eine  Preisreduction  ein- 
treten. Unrichtige  Angaben  Seitens  des  Abonnenten ,  sowie  Zuwiderhand- 
lungen gegen  den  Tarif  berechtigen  zum  Entziehen  des  Wassers  ohne 
Rückzahlung  des  gezahlten  Wassergeldes,  welches  vierteljährlich  zu  ent- 
richtüu  ist.  Die  Privatleitungen  können  Seitens  der  Stadt  jederzeit  revidirt 
werden. 

Der  Vertrag  über  Wasserabgabe  wird  nur  mit  dem  Eigenthümer  oder 
Miether  des  Grundstückes  auf  bestimmte  Zeit  und  nur  für  das  ganze  Grund- 
stück abgeschlossen.  Veränderungen ,  die  einen  höheren  Wasserpreis  nach 
sich  ziehen ,  sowie  im  Besitzer  oder  Miether  des  Grundstückes  sind  sofort 
anzuzeigen. 

Soweit  die  allgemeinen  Bedingungen.  Für  Wohnhäuser,  StalluDgeo, 
Remisen  und  Gewächshäuser  wird  nach  der  Grundfläche  (äusseres  Maasä 
über  dem  Sockel)  und  der  Zahl  der  Stockwerke  berechnet  und  zwar  pro 
Jahr,  pro  C  M.  1  Sgr.  (p.  100  C  9  Sgr.  10  Pf.)  Speicherzimmer  werden 
gar  nicht,  in  Souterrains  nur  Koch-  und   Waschküchen  berechnet. 

Badeinrichtungen  kosten  extra  pro  Stück  pro  Jahr  2  Thlr.  Was- 
serclosets  und  Pissoirs  pro  Stück  1  Thlr.  Springbrunnen  verlangen 
eine  besondere  Vereinbarung.  Feuerhähne,  welche  mit  Bleiplombe  ver- 
sehen werden,  sind  unentgeltlich;  sie  dürfen  nur  bei  Feuer  benützt  werdeu. 
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ind  ist  diese  Benutzung  stets  spätestens  bis  48  Stunden  nach  dem  Gebrauche 
ABiizeigen«  Wird  der  Verschluss  vom  controlirenden  Beamten  zerstört 
[efunden,  so  ist  für  eine  neue  Plombe  2  Thlr.  zu  zahlen. 

Einzelstehende  Fabrikgebäude,  Werkstätten ,  Lagerhäuser  kosten, 
?eon  das  Wasser  nicht  zu  gewerblichen  Zwecken  benutzt  wird,  ohne  Un- 
erschied  der  Etagenzahl  pro  Q  M.  Grundfläche, 

irenn  mit  Zuleitungsrohr  (wenn  nur  für  Feuerhähne  eine  Leitung  vorhan- 
len,  wird  dieser  Satz  nicht  angewandt)  versehen 

7  Pf.  (p.  100  □'  5  Sgr.  9  Pf.) 

venn  gedielt 2  Pf.  (p.  100  □'  1  Sgr.  8  Pf.) 

venn  nicht  gedielt     .....        1  Pf  (p.  100  □'     —    10  Pf.) 

Gärten  kosten,  wenn  die  Einrichtung  zum  directen  Berieseln  herge- 
itellt  ist,  bis  zur  Grösse  von  200  Q  M  (2030  C  pro  ü  M.  7  Pf.  (p.  100 
3'  5  Sgr.  9  Pf.)  und  wenn  keine  directe  Berieselung  möglich  bis  zur  Grösse 
7on  100  □  M.  (1015  CO  pro  □  M.  2  Pf  (p.  100  □'  ISgr.  8  Pf) 

Bei  der  Entnahme  aus  W  asserm  essern  ist  mindestens  täglich  für 
l  C.-M.  (130  C.F.)  Wasser  zu  zahlen  und  kosten  bis  zu  30  C.-M.  (970  C) 
jro  Tag  pro  Cb.-M.  10  Pf  (pro  100  C  2  Sgr.  7  Pf.)  und  bis  zu  300  C.-M. 
9700  CO  pro  Tag  8  Pf  (pro  100  Cb.-M.  2  Sgr.  1  Pf).  Bei  grösserem  täg- 
ichen  Gebrauch  tritt  eine  besondere  Vereinbarung  ein. 

Bei  gewerblichen  und  technischen  Anlagen,  wo  mehr  Wasser  als  bei 
»nem  Privatmanne  gebraucht  wird ,  wo  aber  der  EigenthUmcr  sich  nicht 
iVL  der  mit  der  Stellung  eines  Wassermessers  verbundenen  Minimalzahlung 
7on  4  Ob«*M«  pro  Tag  verpflichten  will,  kann  eine  Abschätzung  eintreten 
md  ein  Zuschlag  bis  auf  25  pGt.  der  sonstigen  Taxe  verfügt  werden.  In 
liesem  Falle  kann  aber  zur  Controlle  die  Aufstellung  eines  Wassermessers 
verlangt  werden. 

Sämmtliche  Abmessungen  werden  nach  QM.  und  Gb.-M«  abgerundet; 
iämmtliche  Zahlungen  nach  Vio  Thaler. 


Statistische  und  finanzielle  Mittheilungen. 

0.  DftsseUorf.  Das  städtische  Wasserwerk  war  am  1.  Mai  d.Js.  bis  auf 
lie  Bohrstränge  einiger  Strassen  vollendet  und  wurde  an  diesem  Tage  dem 
Betriebe  ObergebcD.  Das  Wasser  wird  aus  einem  unmittelbar  am  Ufer 
les  Rheins,  7«  Stunden  oberhalb  der  Stadt  belegenen  Brunnen,  der  nach 
len  angestellten  Versuchen  ununterbrochen  eine  genügende  Wassermenge 
iefern  soll,  entnommen  und  durch  zwei  Corliss-Dampfmaschinen,  jede  von 
JO  Pferdekraft  in  das  Bohrnetz  der  Stadt  und  durch  dasselbe  zu  dem  auf 
1er  entgegengesetzten  Seite  der  Stadt  gelegenen  Hochbassin  am  Gra- 
'enberge     gedrückt«     Der   Hauptrohrstrang    hat    eine   Länge  von  32,400 
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FusB  (10,174  M.)  und  die  Nebenleitangen  haben  eine  L&nge  von  84,000  Fo« 
(26,376  M.)  Das  Wasser  soll  in  den  Hydranten  freispringend  eine  Strahl- 
höbe  von  70  Fass  (22  M.)  erreichen  und  allen  häuslichen  Ansprüchen  ba« 
treffs  der  Qualität  genflgen.  Die  Aniagekosten  sollen  260,000  Thlr.  be- 
tragen haben. 

6.  Klnipberg.  Der  Bau  der  Wasserleitung  für  die  Stadt  ist  dem  Baurath 
Henoch  übertragen.  Die  Anlagekosten  werden  sich  nach  dem  Voranschlage 
auf  650,000  Thir.  belaufen  Die  Wasserentnahme  wird  durch  Drainage  eioeB 
circa  44,000  Q  Ruthen  (6240  Q  Decam.)  grossen  Areals,  welches  120  Foss 
(37,7  M.)  über  dem  Nullpunkt  des  Eönigsberger  Pegels  liegt,  und  sam 
grössten  Theil  mit  Wald  und  Teichen  bedeckt  ist,  erfolgen.  Die  Bohrleit- 
ungen werden  in  Durchmessern  von  25  Zoll  bis  3  Zoll  (65  C.-M.  bis  7,8 
a-M.)  abwärts  eine  Länge  von  156,000  Fuss  (49,000  M.)  ausmachen  and 
circa  280  Hydranten  autgestellt  werden.  Der  Bau  hat  am  1.  April  d.  Ja« 
begonnen  und  soll  bis  Herbst  1871  vollendet  sein. 

NInberg«  In  Bezug  auf  die  Uebernahme  des  hiesigen  Gaswerkes  von 
Seiten  der  Stadt  und  die  Verlegung  desselben  von  seinem  dermaligen  Platse 
sind  von  Mitgliedern  des  Magistrats  und  Gemeindekollegiums  gemebschift* 
liehe  Berathungen  gepflogen  worden,  deren  Resultat  der  Antrag  war:  eine 
Verlegung  des  Gaswerkes  gleichzeitig  mit  der  Uebernahme  desselben  iri 
nicht  geboten  noch  zweckmässig;  vielmehr  bleibe  den  städtischen  Behörden 
eine  Entscheidung  darüber  so  lange  vorbehalten,  bis  dieselben  nach  Ueber- 
nahme des  Gaswerks  für  die  Stadt  genügende  Anhaltspunkte  darüber  ge- 
wonnen haben,  ob  die  Missstände,  welche  der  frühere  Betrieb  der  Gasfa-. 
brikation  im  Gefolge  gehabt  hat,  auch  bei  einem  geordneten  Selbstbetrieb 
unvermeidlich  sein  werden/'  Es  knüpfte  sich  in  der  öffentlichen  Sitzung 
des  Gemeindekollegiums  an  diesen  Antrag  eine  lange  Diskussion,  die  sich 
dahin  zuspitzte,  dass  das  Kollegium  keinen  Anlass  habe,  von  dem  früher 
gefassten  Beschluss  der  Verlegung  abzugehen ,  wie  es  denn  auch  nicht  ge- 
willt sei,  auf  weiteres  Experimentiren  mit  dem  ruinösen  alten  V^erk  grös- 
sere Summen  Geldes  zu  verwenden.  Indess  wird  aber  ein  Provisorium 
immerhin  für  sachdienlich  und  im  Interesse  des  städtischen  Säckels  gelegen 
erachtet,  neben  Anderem  vorzüglich  im  Hinblicke  auf  die  mögliche  Wieder 
Verwendung  der  noch  brauchbaren  Theile  des  alten  Werkes  bei  einer  schliess- 
lich doch  als  nöthig  sich  erweisenden  Translocirung.  In  diesem  Sinne 
werden  denn  auch  Abänderungsanträge  formulirt,  und  der  oben  erwähnte 
Antrag  mit  denselben  dann  fast  einstimmig  zum  Beschluss  erhoben. 


KgL  H«rbiichdraekerel  tob  Dr.  G.  Wolf  4t  Sohn  In  mneben.  —  BIfeBthflmor :  1.  OUeibetif  te 


— --        Aogtiflt  1870, 


lurnal    für  Gasbeleuchtung; 


und 


verwandte  Beleicbtuiigs arten 


sowie  für 

Wasserversorgung. 

des  Vereins  von  Gas-  oad  Wasserfachmäimeni  Dentschlaods 

mit  seinen  Zweigrerfioeii 
uod 

des  VereiDS  für  Mineralöl-Industiie. 
Bfonatschiift 

Dr   N.  H/schilllng, 

OirFclor  der  G«ibBltachtiinri>KeielIirbtft  In 


Manchen,    Rudolph  Oldenboarff. 


iBstrate. 


U                     »im»««!«.««*  I 

■  JihrUeb  I  Btbif.  t»  :Iit.  1          ^'  laiertlMifrtlr   Id  Gu-Joiriiil  betrifft  rir  «l^a 

■  .  .,  „  fiBte  OctiTi*ltt  %  RUIr.  ,  fUr  Je4a  ■thtvt 
m  fltlbJIJkflJeb  3  ItHlf.  tQ  Nffr  !octi»f»lte  1  RthU.  Klerotrt  Bruehth«ll«  all  «{m 
H      J«d«a  V*Btt  enchelmt  »In  Heft.  AchtMiftt«    ««rdea    nir   «Int  icbUl  OMiTielt«    fereeliacf. 

F^bm»«!!   k«a   .fttfoie.    bei   .lle»  i»cb-     "*'  !^'"!"i':'"'    Vk"".';*?'"  /lu  i"'    ^'l  .*"*I.'** 

"^  b»recba6t,  rir  4l«Mlb«ii  }«4ftcb  a«eb  dk  Ittoir»  S«lt*  I» 
■a t«o  tmd  Po itiiBUfüDtttKllUBdittd  <«*«■! in 4*1.  ,  Ua^uiaiei  btaatil. 


Schaefer  &  Hanschner 

Berllii^ 

225  Fried richsatraaae  225. 
Fabrik  für 

und  Gasbeleuchtangs-GegeDstäiide, 

Ij^i^er  vou  Kronen  in  jeder  Grösse  und 

jedemStyl,Canfielaberii,  Wand-,  Hänge- 

armen,  Latern  en  jeder  Ä  rt,  V^ontaliieii  etc.  m 

Dia  Kronen  sind^  aoireit  dioflelben  nicht  In  untereni  Atelier^  meiil  tod  deo  bedeuteoi- 
Arohiteot«n  entworfen.  N*ob  Z^tchoungen  oder  a^oh  nnr  fläcbtigen  Bkizxen  fähren 
fede  Arbeit  oorreot  «us  und  berechnen  bei  grösdereo  Atiftr&gen  ModeUko»ten  gAt  nicht. 
Von  der  groioen  AnzAbl  vorhandener  Modelle  fliehen  gute  photographiache  An  siebten 
Hensten. 

Anf  uniftre  Tellerbeleuchtuii^ 

^l»tibeo  uns  «ufmerliAam  zu  machen« 

Bronce*  imd  Ziok-Giesserei. 
ZiDk-Giesserei  für  Kunst  und  Architectur 

Schaefer  &  Hauschner^  Berlin. 
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1 

Frankfort 


ADIiDST  FAAS  in  rranmri  a. 

Fabrik  für  C^asapparato 


Verkauffilokal : 
Raasmarkt  14. 


empfiehlt  seine  Fabrikate  als: 


Fabrik : 
Ifiedeiiaii  1§* 


Gasmesser  trocken  und  nass. 

Regulatoren  fUr  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  Glyoerin- 

fiillung* 
Regulatoren   fUr  StrasBenflammen  mit  innerem   oder  äusAerem 

Uebergangsrolirp 
Friedleben's  Gasograph,  spea  Gewichtsapparate. 
Multiplicatoren,  Manometer. 
A ich nngS' Gasbehälter,  ControUuhren. 
Experimentir- Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit   der  Privatleitungen. 
Photometer  nach  jedem  Princip. 

Bugg's  Rundbrenner  in  3  Grössen  24%  30%  36^ 
Garnituren  filr  diese  Brenner. 
*    Tellerbeleuchtung    mit    gewöhnlichen    Argandem    oder 
Sugg's  Rundbrennern* 

Schmiedeeiserne  Röhren  und  Verbindungsstücke  von 
dem  so  ausgezeichneten  naßsauischen  Holzkohleneisen  von 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau. 

Drehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art^  Werkzeuge,  sowie  alle 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Puitipeii  aller  Art  ftir  Hand-  und  Maschinenbetrieb  ib 
Repräsentation  der  Herren  W.  &  B,  Douglas  Mi d die towiii 
Connecticiit 

Für  Reparatiir  und  Umftndeniiigr  der  C^i 

meHBer  auf  Metermaass  bin  ich  in  der  Lage,  besonder 
Vortheile  anzubieten  und  bitte  ich  die  geehrten  Ga»ai 
stalten,  sich  mit  mir  darüber  zu  benehmen.  (745» 
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Fabrik 
F&hersfester  Retorten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

)UIS  BOUSQUET  &  C^ 

(Frankreich*) 
tie  der  bedeutendsten  J^^abriken  Europa's. 

Silberne  Preis-Medaille 

der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 
«iaille  dargent  ä  rExposition  InternatioEal  du  Hävre,  1868. 
Medaille  d'or  de  FAcad^mie  Nationale  de  Paris,  1868. 

>ie  Fabrik  feuerfester  Prodokte    in    Ei/no^Tmtoe ,     gegründet    von    den  Herren 

,  Bouftqiaei     de    Cle«    im  Jahre   18 J4    empfiehlt  sich  durch  die  Vortrefflicbkeit 

ÜbrikAte^  welche  heute  in  g&ni   Europa  faekitntit  sind. 

>l«  stets  zunehmende  Zahl  der  OasatiHtalten  ,     welche    die  Refarten   der  Herren 

Homiqnet  dk  de.  In  I^jroii-Yaiiie  bentitsen  ,  l>eweliit  die  nnwiderlegUchen 
dieser  Retorten   vor  anderen  Führikaten. 

in  besonders  durchgehildctes  patcntirtes  Verfahren   bei  der  Fabrikation ^  sowie  die 

dentliche  Sorgfalt,  mit  der  hei  der  Auswahl  der  Materialleo  rerfahren  wird,  haben 
er  Fabrik  ermöglicht,  mit  ihren  Produkten  deo  ersten  Itang  zu.  erreichen.  So  hat 
Ü«  JuTf  der  internationalen   AnuBtellung     von    1867    ihr    die     erste     silberne 

le  l»laK  IHr  Be torton  zuerkannt. 

lasanstalteD ,    welche    etwa    einen  Versuch  miL  diesen  Retorten  tu  machen  geneigt 

itshen  ReTerenzen  der  folgenden  Fabriken  lu   Diensten: 


Böhmen. 
-Baden, 

n4&li. 
iwörth. 


ihttim. 
dd. 
;Wütt6mb). 

Aldi. 


Kempten. 

Kaufbenren. 

Lindaa. 

Memmingen. 

Reatlingen. 

Sobweinfurt. 

Stranbiug. 

Salcbnrg. 

Bebwib.  Gemünd 

Trauiutein, 

Ulm. 

Coire 

Freiburg 

Genf 

Kolbninnen 

La  Gbau^  de  Fond 


(Schweia,) 


Lausanne  [Sehweia) 

Bientie. 

Luzern 

BieL 

Bulle 

Grata, 

VeTey 

Helsingfors. 

Lorges 

Interlaken, 

Locle 

Lohr, 

Soleure 

Landsliut. 

Ludwigabnrg 

Winlertbur 

Sobleita. 

Nyon 

Stuttgart. 

Bern 

St^g^din. 

Basel 

Trieat. 

Tbnn 

Wflriburg. 

Kürich 

Weilhdm. 

Sl.  Qalkn 

Slon 

>ie  Retorten  der  Herren  I^,  Bonsqnet  dk  €ie«  sind  fQr  Qas  Tollkommen  un- 
Dglioh«  Sie  werden  ^  hlos  an  den  beiden  Enden  unterstützt,  mit  direkter  Flamme 
»hne  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Naohtheil  mehrere  Male  aus- 
ftnd  wieder  erhitzen« 

^io  Fabrik  Terfertigt    nach    eingesandten    Maassen     Utetne     Jeder     Art     und 
für   Oefon    aller  Gattungen^  und  besonders  Steine  lllr  Fenernnieen. 

uftiäge    wolle    man    an    die     HeiTeu    li.   Rotisqiiet 
FVaise,  li^p.  du  RliAiie  (Frauee)  rieh 
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(715)  Fabrik 

reuerfestor  Prodaete 

von 

H.  J.  VYGEN  &  cd 

in 

vmsBWkB 

am  Rhein. 


Sflberne  Preis-Iedaille 

bei  der  internationalen  AnaBtellong  in  Paris  im  Jahre  1887. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegrttndet  Es  liflgt 
mmiittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstribige  mit  des 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  mid  Bhei* 
nischen  Eisenbahn  verbunden. 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  miglaiiil 

Steine  jeder  Art  und  firfisse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  GussstahlOftn. 

Tleg^el 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  leiBtf 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  AusfÜhmug  auch  der  grOssten  AuftrBge. 
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ettin    1865. 


Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 

zur  Gasfabrikation. 
Mecliaiilsclie  Werksitatt  / 


Paria    1867, 


J'iliale  Dresden 
^  Fri©drich-8tr.  9. 


in 

Berlin 

Andreas-Str*  72.  73, 


Filiale  BreaUu 
Friedrich- Wilhelm-Str,  37  ». 


ipfieMt    seine  GasDteBfter    toq  2  —  150  Flammen    In    Gehäusen    von    starkem,    tafbat 

InjiieiD    Blech,     ehenao    seine    patentirteii     0»snie««er     gleicher     Qrttasa    ohne 

U#rliM&iing ,      welche     die     Vortheile    eines     constanteren      Wasaeratandea,     genaneren 

igiatrirens    und    vollständige    Sicherbett    in    Betreff    des    Anshtasena  ^    falls    irgend    ein« 

branbe  geöffnet,    gew&bren.     Biese  Uhren  erftvaen  sich  in    vielen  Stftdten    einer    r6gen 

ferwendutig.      Die  Starke    des  Materials  gestattet  mir,    eine  Garantie  von  4   Mmhren  an 

Hnimehmen. 

l  fttatlonsffMiiiieftAer  mit  gusseisernem  Gehftnse  für  500^100,000  e'  Durchgang 
Lr  Stunde,  von  welcher  letsteren  Gr5sae  in  den  hiesigen  Anstalten  l  Stdok  und  k  80,000  o' 
fstfick  in  TliÄtigkcit  sind;  bt»  3000  C  per  Stund©  halte  Stationsgasmesaer  in  so  weit 
Ug,  dass  ich  dieselben  in  8  Tagen  zu  liefern  im  Stande  hin.  UtM^ire^ulsktOT^n  jeder 
lebigeo  Grösse  eigener,  sehr  praktischer  Conatruction.  RefCiit«t<ireD  für  kleinere  Leit- 
igen sa  Gljoertn-  nnd  WasseHilIlung.  Exlima Staren  nach  Bearscbem  Sjatem  12 — 24', 
lit  von  mir  Terhcssertcr  Schieber- Vomchtia Dg.  Befpansref^iilatorea,  eigener 
inatraetiOD.  Weelm^lli inline  von  einfacher  Rohr- Absperrung  bis  zu  4  Apparate, 
^  allen  Grössen  f  die  Eiusätse  verzinnt  und  unverzinnt,  W »seh appii rate«  einfacher 
If^r  practiscber  Constmcticm.  fücililelier  taad  hjdranlliictie  lükhiie  jeder  Robr- 
fimension.  Ventile  t  neu  und  praktisch,  su  allan  Zwecken  verwendbar ,  absolut 
bebt  15^ — 25  pCt.  billiger  als  gchieberhUhne^  vorllLu^g  in  Dimensionen  von  2^15^' 
kohrweite.  Nmoometer  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  lieu  constmir* 
|n  Manometer  aufmerksam  bu  machet! ,  welche  ich  für  2 — 12  Glasröhren,  reap,  Ap* 
lU'ate  oombinirt,  anfertige,  deren  be(|ueme  Verbindung,  Genauigkeit«  Elegants  und  ein- 
gehe Ablesung  des  Druckes  in  karser  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machten. 
jHlmiotiJcbe  Bleeliarbeiteii  aU  Condersatoren ,  Sonibber,  Bei  nigungsk  ästen  decke! , 
pTecbaelhabobauben  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preiseu  roti  bestem  Material,  auch  stark 
ImuiDt,  wo  dann  durch  Ldthang  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Yeriin- 
■ir«  können  Platten  von  8'  x  4'  Tersiiint  werdon.  StraHsenlaleriien  sechseckige^ 
kr  Stadtbeleuehtung,  mh  mach  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung*  Diese 
Internen  haben  durch   Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jibrilcb 

Phre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefortigt  werden.  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
sitaern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmlliche  in  meine  Branche  gebörendOf  hier 
licht  aufgeführte  Gegenstände  ,  welche  zum  Betriebe  DOthwendig^  die  bei  civilen  Preisen, 
kreckmlasigste  Construction ,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  Terbindun.  Da 
le  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,  dass  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
^mmetn  wohl  zur  Wassorfallung  am  bestou  geeignet  sind ,  indeaaen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Gljcerina  wideratehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  Gasmesser  atixu- 
•rtigea,  die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  durch  vielaeitige 
ferauohe  geprüft  habe ,  und  fClr  die  ich  gleichfalls  eine  4jilhrige  Garantie  äbernchme. 
Itrgleiohen  Gasmesser  halte  ich  in  allen  Grössen  vi>rrilthig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
■i  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  günstig 
jper  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  hsben.  Atteste  Über  die  Güte  und 
lanerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  aowie  von  Tielen  der 
Ltendsten  Gasanalalten  zur  Seite.  Die  PreiamedaiUen  wurden  mir  für  »ollde  aiid 
Clm«me«aer  auerkanut.  Musterbücher  nebst  Preiacouranten  ateben  auf  Verlangen 
PS  SD  Dienaten.  (71 
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Gold-MedaiUe 
CölD  1865. 


Biplome  d'honneur 

Ha  vre  196S. 


Fabrik- 


Zeichen. 


SUber-MedatUe 
Paris  1867. 


James  Rnssell  &  Sons  limited 

CROWN  TUBK  WORKS,  WKDNESBÜRY, 
STAFFORDSHIRF,  ENGLAND, 

Erfinder  und  ei-ste  FabrikantcD  schmiedeeiserner  Röhren, 
Einzige  Fabrikanten  der  H(imag;en-Metall''R{ihren, 

FABRIKANTEN  VON 

STEDEROIiREN  (übereimndergesdiweisst)  bis   zu   17  M 
au»w.  Durchmessei'  ßir  Locom  jÜv-,  Schiffs-  und  andere 
Kessel, 
GASROHREN  und  VERBINDUNOSSTÜCKEN, 
DAMPF-  und  WASSERLEITUNGS-RÖIIREN  und  VER- 
BIND UNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probirt  zu  4000  ä  15O0Ö 

Pfund  Dntck  per  ^Zoll, 
MEUBELRÖHREN,  BR UNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜBERHITZ- APPARATEN, 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  miisch  bis  zu  210  Fus^ 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,   rund,    conisck,   dreieSg^ 

mereckig,  balbrund  uml  anderer  Formen, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und.  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasarbeitn;    VenfUen,  Hähnen  etc^ 
PATENT-VENTILEN  zur   Regtdirung   und  Eitnässigm 
des  Dttjupfditickcs. 

Niederlasse  in  liondoii,  filoutiiwarlc-Streel. 


M9 


,-.     Thonretorten- 

VA  und 

ChamottesteiD- 

'ij        Fabrik 

mmm 


van 


J.R.IiEITH 


euffiellt  ilirf  Prodnde  ftn  bewährter  Güte 

Von    Thoraretorten     h^lte  ich  von 

den  gangbareren  ron  mehr  «ja  50  Temohiedenen 
Formen  id  der  Kegel  Vorratb  nnd  wird  jede  belie- 
bige andere  F'orm  prompt  geliefert«  Die  gute 
ßrftucbb&rkeit  meiner  Retorteo  und  deren  Irfsaerfit 
eonrekte  Form  bat  »ich  seit  einer  Reihe  von  Jmhren 
in  einer  groasen  AnEuhl  Fahriken  beste  Anerkeun- 
ntig  Yerscbafft,  worÖber  gerne  Zeugniaae  zn  Dten- 
aten  atehen.  —  VermOge  der  besonderii  aorg- 
flltig  gea.rbeiteten  ganz  gl&tten  nnd  rtia* 
freien  inneren  Flächen  vrird  die  Gr&phii-Ent> 
femung    in   hobem  Grade  erleichtert. 

^  GanzbeBOndera  kann  ich  im   Inoern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

•mpfehlen.  Nach  einer  aehr  groaaon  Aasabi  Ton  Versuchen  ist  ea  mir  gelungen ,  eine  in 
Jeder  Beziehung  Tollkammene  Glaaiir  herzustellen ^  welche  die  Entfernung  dea  Graphit«  am 
Gewölbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
••  in  der  Regel  einer  kurzen  Zeit  dea  Auabrennena  ^  woza  meine  A  nah  renn  emul  den  aebr 
fQte  Dienet«  leiaten* 

Die  Vortbeile  gut  glaairter  Retorten  haben  atcb  durch  die  Frania 
||]«  onbestreitbar  und  aebr  erbeblich  erwieaen. 

Femer  liefere  ich: 
y^ormat^inc  woron  über  800  Modelle  rorrftihig  aind«  in  alten  GrÖesen  bis  zu    10  Ztr« 

pr.  Stück  von  ▼orzQgUober  fenerbeat&ndiger  nicht  schwindender  Qualität. 
feuerfeste  Uteine  gewöhnlicher  Form  alnd  ateta  ▼orrttthlg. 
I  Femer  empfehle  ich  : 

Ifetelne  fQr  Bis«nwerke  zn  Hohüfen,  ^rbweiK^öffD  etc.,  fiQrlila!><fiihrikeiir  Pc^rzMlanfiibHkfD 
ete    dann  GlaHs^ehinekhikreD,  Muff'lQ^  Röhren  etc. 

Für  ebenuKche  Fahrikfu : 
SAliregeflUuie,   Bohren«    steine    mn    beaonders    geeigneter    Qualität    für  Soda* 

§ebllieIzÖfeil   und  alle  in  dieaea   Fach  einschlagende  Artikel. 
Abtrilt-  und  W&^Nerleitmiji^M-Rühren^   KaminanfHätze^   etc. 
feaerfe^ten  Tbon    beater   Qualität  aus  eigenen  Gruben. 
körtelma^a  fein  gemahlen  Ton  geringster  8ch Windung, 

Die  Fretae  atelle  ich  entapreobend  hilligzt  nnd  bin  ich  dtirc^ll  bedeutende 
^^'T^T^^^^lPWSk^  meine«  EtabUaKementa  in  den  Stand  geaezt,  anoh  die  nmfangreiohiten 
llafirag«  proropteet  zu  erledigen.  y      q       n^Ji^U       ^      i-  .     -i 

(708)  Ja  üt  urOltll,   Oasfabrik 
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BRODNITZ  &  LE7DBL.  Maschinenfabrik. 

BerUn,  Weddlngsplatz  ISr,  177, 

empfehlen  unter  Garantie  ibre 
Beale'schen  £icliaustoreii  mit  den  neuesten  VerbeBserangeo, 
Oampftnanchiiieni  stationäre  nnd  locomobile;  to  sol idealer  AusführttD(fl 

SU  määsigon  Preisen^ 
Dampf^umpeii^  Tlieer- niifi  Ainmoiilakpraiiipeii^  Cenfi*lAi"| 
g^alpiiitipeii,  8aug*  ii.  Oriiekpunipeii  jeder  Art  und  jeder  Grda 
Oa«-  und  Wa«i#*erfiehietier. 

Preise  und  Kataloge  aaf  Verlaugeo.  (767 


1 


DRIJCK-I^DICATOR 

in     vollkommeoster    Aus- 
führung wird  geliefert 
durch  die 

mechaQische  Werkstättd 
uüd  Gasmesserfabrik 

Tebay  &  Knllmaiui 

Offenbacb  a/l. 


Hoffinaim  A  ültcli 

Speckstein -Gasbrenner-Manufaktur 

in 

NOmberg 


f 


empfehlen  ihre  SpecksteingasbreDner  aller  Art,  wie: 

Schnitt-^  Ei<»4*li*,  Flcllbnti-9  Petroleiain-  A  Braunkohlen* 
tlieergas ■  Hrenner  eigener  Coni^truktion  zu  den  billigstoß 
Preisen* 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  Sehulttbreuner  mii 

ausgehöhltem  Kopfc  aufmerksam ,    der  eine  runde  Flamme    ohne  Spitzen 
erz.eugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann, 

Muster  und  Preiscourant  auf  frankirtes  Verlangen    gratis.  (lU) 


Pumpen 


jeder   Construction    liefert    als    ausschlieasliclie 
Spezialität  die  Mascbinenlabrik  von 

möUer  A  Blum,  Berlin, 

Zimm«rtftrMSG  88,  (719) 
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(786) 


Gasmesser 


»ach  alten  Maasaen  zählend^  werden  schnell  und  billig  Meter- 
laaaa  registrirend  umgeändert  und  ennöglichen  meine  Filialen 
I  Dresden,  Breslau  und  Barmen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
mto  und  prompter  Bedienung. 

^^^  Julias  Plntscii^ 

^^t  ^Berlin, 

^^^y  Andreasatraaae  72  uod  73* 

El 


KromscIiFöder  in  Osnabrnck 


naüseii  imd  ti^ockenen  GasnlireiLi  Stations- 
Gasmessem,  Eegulatoren  &c. 

Da  niiQmebr  der  Gebrauch  und  die  Eichung  der  traekeiieii  Gas- 
iren  reu  der  Normal-EicliungacommiBaioti  des  NorddetitBcheii  ßuBdes  ge- 
ftbinif^t  igt,  flo  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahren   mit  Erfolg   verfertigten 

ikenen  Gasmesser  besoodera  zu  empfehlen. 

&.  Kromschröder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  nassen  und  trockenen  Grasmessem  etc. 


'  GEBRÜDER  BOMRDEL 

Rrik  für    schmiedeeiserne  Verbindungsstücke. 

Die  Fabrik  hält  stets  ein  Lager  von  allen  Sorten  schmiedeeiserner  Ver- 
bdangsstücke  zu  Gas-  ued  Waßserleitungsrohren  von  '//'~3"  Durchmesser 
id  da  dieselbe  ununterbrochen  30  Schraiedefeuer  in  Betrieb  hat  ^  so  kön- 
bi  die  grössten  Aufträge  auf  das  Schnellste  und  Sorgfältigste  effectuirt 
arden.  Ausserdem  werden  noch  alle  Arten  Gas  Werkzeuge  und  Fittings 
ir  Hochdruckwasserheizung  in  derselben  angefertigt. 

Preiscourante^  sowie  jede  gewünschte  Auskunft  ertbeileu  franco. 


Comptair  und  Lager: 
Berlin^ 

Wasamann-Strasse  lö. 


Fabrik: 
Rrandenbarg:  a/Ha' 
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J.  VON  SCHWARZ 


m 


Nürnberg, 

Inhaber  der  Preis- Medaillen  von  der  Indiistrie-Ausstellunpf  in  MünchcD 
(1854),  der  ÄllgeineiTien  Industrie-  Ausstellung  in  London  (1862)  und  4t 
Exposition  ÜDlvereelle,  Paria  (1867),  empfiehlt  seiD©  anerkannt  datierhufteD 
lü  je3er  beliebigen  Form  verfertigten 

©peoksteixi-GrasbrerLiier 

Ar^üiii]»  and  üiiiiiäs-llretiiier  niit  und  ohne  Messing- Garoitureii 
von   Sckwarz'mhe  ,    von  ßunseuBche  Röhren  und  Kochapparate.  ^^ 


Silberne  Medaille. 


6.  5rif(irfffr.      ,«.      ©,  ^Ätilfmerifr. 


Parfs  1867. 


Gas-  und  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 

Heizungen. 

6ii&f-€inrid)htn5fn. 

Pampf-Koc'h-,  Bade- und 

Heiz-Aniagen. 
Gas  -  Koch  -  Apparate, 


Oasbeleiichtnngs- 
Oegenstiindc: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln. 
Wand  arme,  Laternen  etc. 

(5aemf69tr. 

|ja«iröhri*ii,  Hähne,  Brr norr. 

Filtia^s  D.  W^rkicageall^rirt. 
^  Fontainen. 

Bleiröhren,  FQiiipetL 


^'^^m:  Linden-Str.  19.  BERUH- 

Detail -Terkanf:  Leipziger  Str.  42. 


Gas-Feldsciunieden 

mit     Tentilaior    in    jeder    beliebigen 

Grösse    und    Form,    welche   sich    dadurch^ 
vorth eilhaft    emp fehlen  ,     dass     der    gJ^QiiH 
innere    Rfinm    zu    Werkzeugspinden     unl™ 
Schubkasten    eingerichtet    ist     Preis    von 
Thlr,  30  iw.     Versand  stets  vom  Lager 

Roesseinann  &  KühDeraann 

Haj^chinenban-Anstalt  und  Eisengiesserei 
Öe»5)  ßerlin 

2L    Gartenstrasse    21. 


lesellschaft  für  Specksteiu- Fabrikate 
Ijanbaeck  A  Bllperl; 

Nürnberg 

li&ebit  ihre 

den  verBchiedeoartigsteo  Formen  mit  dem  Bemt^rkeIl,  dasa  stets  von  den 
U*aotesteu  Sorten  Lager  gehalten  werden,  am  allent'allsige  preasaote 
dres  sofort  effectuireu  siu  kontieii.  (717) 

Sotielfi  de  proiliiits  r6frartairs  de  Saiiit-GIiislaiu  (Belgiqiie). 

esellschaft   für  teaerfeste  Prodacte 

in  Maiiit-Olu^laiii  (Relgieu). 

Preis^MedaiUen: 

IrU  1^97.  1863.  1857.  185x   London  186^.  J85h    Brfisiiel  1847. 

Unser  Etabliaaement,  eineö  der  grossartigHteii  des  Continents,  im  Jahre 
|4  gegründet,  mitten  im  Kohlcnreviertt^  in  uomiltclbarer  Nabe  unserer 
|enen  relchbaltig^eu  Tiiougrubetit  dicht  au  der  iraDzÖäJicb*bel- 
eben  Nordbahn,  an  der  Caual-Wasscrstrusfiae  und  sehr  günstig  zum  See- 
iisport  via  Antwerpen  gelegen,  bietet  alle  Vorlheile  langjähriger  Erfah- 
igen,  billiger  solider  Fabrikation  und  Tortbeilbafter  Transportwege. 

AIb  Specialität  unrierer  Fabrikayon  empfehlen  wir  unsere 

ler  beliebigen  Form  ii.  fjrrÖKMe  von  nirklii^b  nnübertreffn 

liier  Qnalitttt,  ebenso  Nieine  n.it<l  Form^tüeke  alier  Arltür  Uasöteu. 

Ferner:  Jtlüeke  iiiiil  Steine 

beliebigen  Dimensionen  lUr  Hob*.  Neb  weis«- ^  Pufldel*,  Cohe- 
i  ^yp^öfen  jedt^n  8yatcm§;  gebrannte  nnil  ungebrannte 
Acke  für  €iläf»biitleni»  feinnte  Tbonerde  für  Olai»*  nnd 
^]£lliitt<*n  (Jcmeiit  etr..  zu  sehr  Trortbeilhaften  Preisen* 
Keichniingen,  ProiHJisten,  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  AllHlcuullt 
^ew  Fracbtiiätze  etc.  :?teben  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir.  Briete  etc. 

tgBitireeit&H  fle  in  nu viele  ile  pr^BitiMÜH  r^fruetaireM 

d  ffaiHi'^fmiiiMfnin  ( ßi'lgtque)  zu  adrctiöiren. 
V80)  Ltadministraieur  delegui  Gustave  de  Saeoi^e. 

^*  Craisleltungi^röbren 

laeiserne,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,  nebßi 
BD  gussetaernen  Apparaten  und  Fa^onstilehen »  ^^^  »i^  ^^^r 
lirikation  and  Leitung  de^  Gases  nöthig  Bind,  sämmtlich  unter  G  a> 
ntie  der  Dichtigkeit  und  unter  llinweisurig  auf  die  von  ihr  in 
Igater  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  v< 
iteruDgs-Baaten,  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  zn  Mülheim  a.  d.  I 


h. 
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Billigste  ond  beste  RShren  fQr  Gasleitongs-Zwecke ! 

ASPHALT^RÖHREN 

von  2  bis  15  Zoll  engl.  Liebten-DurühmesBer  und  7  Fuss  engl.  Bohrlänge 
mit  absolut  dli^hten  und  siehern  Terbluduugeii «  Krümmen] 
und  Figuren  aus  gleichem  Material^  wie  die  geraden  Röhren^  bester  und 
bllJIg^er  Ersatz  für  Metallrölireii,  empäeblt  für  Oas-I^eitougen 

in    dauerhafter  gediegener  Qualität 

Die  Asphaltröhren-  und  Dachpappen-Fabrik 
von  Joh«  Chr«  Iieye 

in  Boehuiu,  Westpbalen* 

Die  ferneren  Gebrauchszwecke  dieser  Röhren  flind: 
ftirWasser-K.eltuiigen  aller  Art:  („nruek-,  liang«,  He- 
ller- u.  AbiluBsleltungeii)  tii ebläse-,  Tentllatlon-,  unter* 
Irdlsehe     ^elegraplien-Brähte-lieltungen  ^    Punoipeut 
Closet-   und  Nlel-l^eituugeu,  als  8pecialität  für  Bergwerke  zu 
^praebralir-  und  Wetter-Ijeltuugen. 
Den  geehrten  Gasanstalten  stehen   io  der  Verlegung  und  Verdichtung 
geübte   Monteure    und    Arbeiter  zur   Verfügung,  die   bei    Herrichtung  der 
ersten  grösseren  Röhrentour  Arbeiter   der  queHt  Anstalt  anlernen    und  mit 
allen  Manipulationen  uod  vorkommenden  Ghaueen  vertraut  machen  können, 
80    dass  die    Herrichtungsarbeiten    dann   auf  jeder   Anstalt   selbst   besorgt 
werden  können- 

Kleine  Ableitungen  lassen  sich,  wie  bei  eisernen  Rohren  mit  einem 
Ueberwurt,  ' —  ebenso  Metallfigtiren ,  Schieber  etc.  auf  jeder  Stelle  ttici 
bereits  liegender  Leitungen  auf  das  leicbteate  anbringen  ]  überhaupt  mi 
alle  Arbeiten  —  in  Händen  damit  vertrauter  Leute  —  viel  leichter  uod 
gehen  rascher  von  Statten,  ala  bei  eisernen  und  lassen  Asphaltröhren  eioe 
viel  mannichfachere  Behandlung  fllr  jeden  vorkommenden  Gesichtspunkt 
züj  als  eiserne. 

Obige  Fabrik  ist  zu  jeder  weitern  Auskunft  stet»  bereit*  (709) 


I 


J  G  MÜXIiER 

EmailleWaarcn  u.ZifferbUtt-Fahrikaf^t 
«^€H(£lS£B£HCi  bei  BERMN 


Auf  £iseui  euLalllirte 

S  t  r ass  e  n  seh  i  Id  e  r^  Ha  u  sn  u  m  m  e  rn ,  Firm*- 
Schilder,  ferner  durch  schöneres  hellerea 
Licht   ausgezeichnete    Lampen-  uyä 

terneu  -  Blenden     für     Locomotiven, 

:nale  etc.  etc. 


(720) 


jr.  G.  Mutier. 


MeraeliiirB 
Ei«t«r  Preltf 

(Ar  gleiob  Au^gozeicbnete 
dorcb  ElogADK  der 
Formen  wi«  daroh 
tAdelloflOD  GuBS  der 
aiug««  teil  Ceti  WMf«n,  »U 
Säulen^  Cftaddlabef) 
Treppen  etc/ 


-|M*C- 


BSEBUBfi 


Das 


i»e7 

diemnlts 

£r«ler  Preis 

für    Hera  teil  uDg     ▼  o  r- 

liiglicb  gegoiflener' 

und  e  m  a  i  1  ti  r  t  e  r 

W  a  i  »  e  r  •  nnd 

Gaeleitungt- 

Ko  br  e. 


Eisenliiitteii-  u,  EmaüUrwerk  /^ 

Tangerliiitie 

bei  M^agdebiirg 

liefert: 

CrASleltaugarOlureu ,  senlEreebt  fltehend  und  In  getraekneten  FarDi«ii 
genassen,  unter  Garantie  fOr  Ilfciitlgkelt  za  den  Mlli^ten  Preisen  und 
hält  davon  ein  stets  wolilASSortlrtes  Lager.  Alle  Apparate  und  Pap  od* 
ttücke  werden  prompt  angefertigt.  —  Ausserdem  empßclilt  dasselbe  Candelaber« 
Laternen  arme  nacb  etnem  relelien  MadellinTentar,  and  «llent  auf  Verlangen 
gsrn  mit  dem  betreffenden  Riasterbiielie.  Die  AuBdehnung  des  Werkes  ermäglicbt 
die  Erledigung  der  belangreichsten  Liefer nngsobjeole  in  der  künceaten  Zeit. 

Alle   unsere    Waaren    werden    aus    dem    Cnpolofen    aua    TOrEÜgüebeu    für    die    he- 
trelTenden  Zwecke  geeigneten  Robeisenmiscbungen  gegoa^en.  (777) 


(7n)  Retorten  und  Steine 

?•&  feiierreiiteiii  Thtiie  in  allea  FonieA  mid  Diiienftioiieii. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 
{vormals  Albert  ti^etier*) 

Die«e  Fabrikate  baben  auf  allen  Gaswerken,  wo  sie  beuutst  worden^  rolle  Aner* 
kennung  gefunden,  und  sind  die  Preise,  trotz  aller  Sorgfalt,  welche  auf  die  Anfertigung 
varwendet  wird,  sehr  f^ortbeÜhafU 


Pachtung  I 

(810)  Es  wird  eiue  grössere  Gaaanstalt  für  eine  Reihe  von  Jahren  zu 
pachten  gesucht  von  einem  Gaatechniker  der  früher  für  Herrn  L.  A.  Ele- 
diDger  in  Augsburg  grössere  Gasaustalten  verwaltet^  seit  8  Jahreu  die  Di- 
rectioQ  einer  städtischen  Gasanstalt  mit  Erfolg  vertreten  bat.  —  Cautions- 
leiatting  nach  Wunsch!  —  Adresse  bei  der  Red.  zu  erfragen, 

i806)  Ein  Qas- Ingenieur,  3B  Jahre  alt,  welober  bereite  seit  14  Jahren  den  Bau  und 
Betrieb  mehrerer  Gaa-Anatalten  geführt  hat  uod  mit  sammtUcheo  Torkomniendeu  Arbeiteo, 
aowie  mit  der  doppelten  Buch-  und  Ka^te^enlülirmig  auf  das  Beste  vertraut  ist  und  dem 
gat«  ZengniMe  sur  Seite  stehen^  beabsichtigt  seine  gegenwärtige  Stelle  sn  Tafttad^ 

Gefällige  Offerten  sub  W.   II  besorgt  die  Expedition  At^  Journals* 


b       Elsrxer  &  stumpf 

^m  Berlin.    Neueiili ärgern trafme  24* 

[  Etablissemeit  fiir  Anlage  vor  Gas-  and  Wasgerleitungei ;  Wasser- 
k  heizungen  mit  and  ohne  Ventilation;  Damptheiznngen. 

■  ]laHip^iiiii]>eii« 

l  Alle  Pumpen  sind  Q  .  Kein  äusserer  Be- 

I  wm  J  weguiigsmecha- 

I  mit  Sorgfalt    auf     ^^^^^  .^Al^         nismus,  ungeiahr- 

I  ihre     Leistungen 

^^  geprüft. 


lieh  bei  Bedien- 
ung j  geringe  Ab- 
nutzung* 


Insbesondere  xii  empfehlen  fTir  W&Baerversorgaiigs- Anlagen  von  Einiel-Vilk*»  öffisot- 
liche  EubUaaements  aller  Art»  Gärten  und  PÄrkft.  Dii.mprke<!i.<)e]ipo£einngen  und  Wnier- 
Htatjoiien  der  KiHenbnhnt'n  FreiMcoiiranle  und  ErlJiuternngen  stehen  auf  VcrliDgen  sa 
Dieüsten.  (725) 

(738)  Meine  £iiiAi1*ZlfreFblAit-Fttbpflf  habe  icb  von  der  Kür&sftirfttr.  22  luch 
meinem   Hiuae: 

Terlegt  und  «rltube  mir  biemit  meine   Fabrikate  als  gut  und  billig  sii  empfeblen. 

Berit  Q,  im   April   1670.  Mit  mcbtacig»  voller  ErgebenbeU 

£.    L  ft  n  d  s  b  e  7  ip* 

(803)  Oasmeluter  geaueht« 

Für  die  »tÄdt.GftSÄöSt alt  in  Kempen  bei  Düsöcidorf  wird  ein  tüchtiger  Wer kführer,  der 
aaob  Kngleicb   Fitt^r  i8t|  gesucht. 

GehftU  360  Tblr,,  freie  Wohnung^  Licht  und  Heizung. 

Der  technificbe  Dirigent  der  Gasfahrik : 

Ütempel-Apparate  neuester  Cciustrnetioii. 

üelbutfürbentle  Ftftgiuiritiaiicblneii ,    «n  Ihüiiliätig  ranhnrende   Nummorn    von   1    Im 

1.0Ü*J,t)00  .lf.it  kr n-i   (i,   5.   e^lt^lhpj   25,   30,   35   Tl*lr. 
Hand-PAgllitriuiiaebiiien«  ohni' St'lbsif»rliun{;^  ^on^l  nie  vtir^telientl  (3»  4,  5,  6«lelli|) 

tl,    14     17,  20  Ti.lr. 
Üelbstfllrbende  Nmn ernte iii*ft|  mil  i'^irm«  nnd  Orl.  s«*lliatifiaiie   rfirtiRufende  Nymmero 

von  000,00!    U\<    t. 000,000   druckend  (4,   5,  ß^U-Uif)    16,    18,   20  Thlr 
Haod-NamerotenrSf  mit  KinnH   und   Dri,  uhnt-  Sflbstirirlinni;,  jr leicht* n  Zwecken   djeneod 

(4.   5,  ß^ifHif?)    14.   16.    m  TJ.^. 
Setbttfürbeiide  nattiniHleiii|ieI,  mit  Firmn,  UM,  ÜMf ,  MontiE  uml  Jubrc-^xalil ,   für 

jf'firii    (irisrh:iri'iii;iM-r»    uimmjMm  liriuli    7    \^^■'    S     tft^T 
SelbütfllrbeDde  Paient-Stenipel-ApiiRrate  nciifsirr  G*ni(ruclinn,    mil   h'trmu  and 

Selbfttfärbeiide  Pal eiit-]!«teiiii»el- Apparate    mil  Giro    von  37,    bis    5^«  Tblr. 

Tmekenfiteiapel-Preeiüen  iikit  Itrm^t,  .St^il  unl  O.i  nur  V«  ""^  1  Tlilr. 
raiifrpref^iieu   ^-n    1^',  Im^    \2    Ih^r.,  Cciplrbttclicr  wm   l   Uu    P/k    tlilr. 
(S^leKelniarken  liiel.  Petschaft,  von   2  his  3V^r  Thir.  |*ffi   tOOO  Siück. 
Petsebafte^  in^'ii,'<i:i»e,  tjcbohric  und  jjfHvirir  tulliiisu 

Yerä»nill    iref^en    Anclirrjifnrie,       Em^>:tili<}it^     l*illi}f^t.       En     grcM     K^bmi,       Au^fiilirltilie 
PiC  S'CtHiriMitit   ^rsilis   iMil    (f  im  (*, 

(804)  Adolph  GrOldstein  &  Co.,  Berlin,  FUrstenstrasse  22. 
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Die  Fabrik  feuerfester  Pradukte 


von 


PET.  CHR.  FORSBACH  &  C- 


in  ftlOlheiin  am  Uhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirten  Ghamott-6as- 
Retorten,  nnd  feuerfesten  Steine. 

Für  Ctas-Retorten  sind  ansser  den  von  dem  Verein  der  Gaji-Fach- 
männer  Deutschland s  fefttgesetzten  H  Retorten modellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorrSthig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirt 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  ÜCelne  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  Ci^sfi* 
Oefen ,  ehemlselie  Anlagen  tind  HlitteiiwerlEe  können  in 
kürzester  Frist  geliefert  werden  und  ist  iu  den  gewöhnlichen  Formaten 
immer  Vorrath. 

Preis-Goorants,  sowie  Skizze  der  vornlthigen  Retortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Diensten.  (^lÖ) 

(807)  Ein  junger  GasJogenieur,  der  längere  Zeit  in  holländischen  und 
englischen  Anstalten  heschäftfgt  war^  wünscht  im  Betriebe  einer  deutschen 
Anstalt  beschäftigt  zu  werden. 

FraDko-AnfrageQ  an  die  Gasanstalt  in  RilTersnm  (Holland). 


In  Folge  der  eingetretenen  Mobilmachung  erbietet  sich  ein  er- 
fahrener Gaa-Ingenieur,  der  seiner  Militärpflichi  bereits  vollständig  genügt 
hat,  zur  Vertretung  eine»  etwa  zur  Fahne  einberufenen  Collegen. 

Briefe  franco  durch  die  Exped.  d.  BK   unter  Chiffre  H.  S.  Nr.  805. 

Kanf-Oesneh« 

(809)  Eine  gntrentirende  Gasfabrik  wird  zu  kaufen  gesucht.  Anzahl* 
ueg  circa  10,(WO  Rthlr. 

Der  Käufer  durch  die  Redaction  zu  erfragen* 

(808J  Unterzeichneter  sucht  eine  Stelle  als  Dirigent  einer  Gas-Anstalt. 
5  Jahre  technischer  und  verwaltender  Director  der  Gas-Anajalt  Gothenburg 
(35  Millionen  Chfss.),  3  Jahre  desgl.  Nürnberg  (60  Milliooen). 


(811)     Ein  ganz  neuer,  nicht  gebrauchter  Kohlen-Ladkarren  ist  (wegen 
der  Grösse  der  Retortenköpfe  nicht  passend)  billigst  zu  verkaufen. 
Näheres  Expedition  de»  Gas-Journals, 
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Sin  Oas-Ing^eiiieiir^ 

in  diesem  Fache  durch  and  dnrch  erfahren,  bis  jetst  nur  in  grösseren  Osi- 
werken  thätig,  welchem  gute  Zeugnisse  und  Empfehlungen  lur  Seite  stehen, 
sucht  baldige  Stellung,  wenn  möglich  als  Dirigent  einer  kleineren  GtiMiiatslt 
oder  Leiter  eines  Baues  einer  solchen.  Franco-Offerten  sub  JE«  X«  C7V 
befördern  HlMMeiistelH  A  Tagler  in  Bresla««  (B12) 


A  n  ft  z  n  g 

ans  den  Protokollen  der  10.  Hauptversammlung  des  Vereimi  der 
Ghu»faclim%nner  Deutschlands  in  Hamburg 

Beilage  4. 

Bericht  der  Commission  für  die  Errichtung  tod  Versuchs- 

Gasanstalten. 

Die  Yon  Ihnen  bei  der  vorjährigen  Versammlung  der  Oasfisebmlaner 
zu  Coburg  bestellte  Commission  bedauert  von  einer  inzwischen  entwickeltoo 
praktischen  Thätigkeit  noch  nichts  berichten  zu  können«  Die  Absicht  der 
Neuen  Frankfurter  Gasbereitungsgesellschaft;  eine  kleine  Filial-Gasanstslt 
zu  errichten ,  worauf  deren  Anerbieten ,  solche  gleichzeitig  den  Zwecken 
einer  Vereins- Versuchsanstalt  anzupassen  und  unserem  Vereine  sur  Ver 
fttgung  zu  stellen,  beruhte,  konnte  nicht  zur  Ausführung  gelangen,  da  jeDS 
Gesellschaft  im  Laufe  des  verflossenen  Vereinsjahres  wegen  des  bevor- 
stehenden Ablaufes  ihres  städtisc/hen  Gasbeleuchtungsvertrages  in  eiDCo 
heftigen  gegen  ihre  Existenz  gerichteten  Kampf  mit  einem  Theil  ihrer  Mit- 
bttrger  verwickelt  war,  welcher  ihr  die  Ausführung  eines  solchen  Projectes 
nicht  gestattete.  Zwar  ist  vor  wenigen  Wochen  eine  neue  Uebereinkunft 
mit  der  Stadt  Frankfurt  zu  Stande  gekommen,  jedoch  sind  die  darin  sti- 
pulirten  Preisbedingungen  für  die  Gesellschaft  so  ungünstig,  dass  dieselbe 
erst  wird  abwarten  müssen,  wie  sich  ihre  Geschäftslage  unter  dem  neoeo 
Vertragsverhältnisse  gestaltet,  bevor  sie  an  die  Ausfbhrung  des  fraglichen 
Unternehmens  wird  denken  können. 

Unter  diesen  Umständen  mussten  wir  uua  darauf  beschränken,  die  ganze 
Angelegenheit  zunächst  einer  theoretischen  Erörterung  zu  unterziehen,  um 
die  allgemeinen  Grundsätze  festzustellen,  nach  welchen  Versuchs-Apparate 
einzurichten  sind  und  die  Versuche  selbst  angestellt  werden  müssen.  Indem 
wir  Ihnen  nachstehend  die  Ergebnisse  unserer  Berathungen  zur  eingehendoD 
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S-üfung  onterbreiteD ,  überlasseD  wir  es  Ihrer  weiteren  BeschltiäBfassuDg, 
retclio  Schritte  ferner  in  dieser  ÄDgelegenheit  zti  tbun  sind^  ob  wir  vor 
lufig  noch  abwarten;  bia  uns  SeiteDs  der  Neuen  Frankfurter  GaBbereitangd- 
leseüachaft  ein©  bestimmte  Erklärung  abgegeben  werden  kann,  in  wie  weit 
ie  von  ihr  beabsichtigte  Errichtung  einer  Filial-Gasanstalt  Aussicht  auf 
Verwirklichung  hat,  oder  nicht,  —  oder  oh  Sie  eä  für  geboten  erachten, 
ASS  alsbald  weitere  Schritte  geacbeben^  und  die  Errichtung  einer  Versuchs- 
l^aaanstalt  auf  anderem  Wege,  entweder  auf  alleinige  Rechnung  des  Vereins 
der  Seitens  desselben  in  Verbindung  mit  Gasanstalten  und  Kohlenzechen 
Dzustrehen  ist*  Jedenfalls  empfehlen  wir  Ihnen  unseren  Schlnsaantrag  zur 
knnahme,  um  dadurch  eine  Basis  für  eine  weitere  Thätigkeit  zu  schaflTen, 
^L  RohmatertaL 

^^Das  Matertal,  welches  einer  Versuchsanstalt  zur  Verarbeitung  über- 
«ben  werden  wird,  besteht  voraussichtlich  vorzugsweise  aus  Steinkohlen, 
ilieaer  aus  anderen  bituminösen  Stoffen^  wie  Schieferkohlen,  Braun- 
ohlen  u,  s*  w. 

Das  Material  soll  in  der  Regel  keine  andere  Feuchtigkeit,  als  die 
h-ubenfeuchtigkett  enthalten,  und  zu  diesem  Zwecke  der  Anstalt  so  zuge* 
endet  werden,  dass  solches  unterwegs  keine  Feuchtigkeit  mehr  aufnehmen 
ann  (in  geschlossenen  Waggons,  Fässern,  Kisten)» 

Unter  dieser  Voraussetzung  werden  gewöhnliche  Steinkohlen  keiner 
öderen  Trocknung  zu  unterwerfen  sein^  als  dass  sie  kurze  Zeit  vor  dem 
)ebrauche  in  einer  dünnen  Schicht  an  der  Luft  auagebreitet  werden*  — 
.ndere  Materialien,  wie  Braunkohlen,  Blätterkohleo  etc«,  welche  einen 
oben  Feuchtigkeitsgehalt  haben,  sind  dagegen  in  der  Regel  einer  vor- 
erigen  künstlichen  Trocknung  zu  unterwerfen*  Dieselbe  musa  indess  mit 
rosser  Vorsicht  geleitet  werden,  dürfte  am  besten  —  wenn  es  ausführbar 
it  —  durch  einen  trockenen  Luftstrom  von  gewöhnlicher  Temperatur  he- 
irkt  werden,  und  sollte,  wenn  Wärme  angewendet  werden  tnuss,  eine 
^emperatur  von  40''  C.  nicht  übersteigen. 

In  allen  Fällen  wird  es  rathaam  sein,  das  zu  untersuchende  Material 
u(  den  nicht  chemisch  gebundenen  Wassergehalt  vor  dem  Beginn  der  Ver- 
rbeitung  in  der  Weise  zu  untersuchen,  dass  man  eine  kleine  Durchschnitts- 
teoge  über  Schwefelsäure  oder  Chlorcalcium  unter  bermetiachera  Verschlusa 
I  lange  trocknet,  bis  keine  Gewicbtsahnabme  mehr  stattfindet  und  erst 
ach  dem  Ergebnisse  dieses  Versuchs  die  weiteren  Maasregeln  wegen  der 
Vocknung  trifft,  deren  Resultat  alsdann  genau  durch  Wägung  festzu- 
^Uen  ist. 

Die  Kohlen  sind  schon  vor  einer  etwaigen  Trocknung  in  denjenigen 
kad  der  Verkleinerung  zu  bringen  (in  Stücken  von  höchstens  200  Cb.  Cm.  In- 
llt),  welcher  für  die  Vergasung  die  geeignetste  ist.  Unmittelbar  vor  dem 
Solegen  in  die  Retorte  ist  sodann  das  Volum-  und  Gewichtaverhältniss  des 
taterials  in  der  Weise  festzustellen,  dass  ein  bestimmtes  Maasa  von  be- 
Inotem    Inhalt   (55  Ch.-Dec»  ^  ö5  Liter    dem    jetzigen  Scheffel 
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entsprechend)  gefüllt  und  genau  yerwogen  wird ,  und  zwar  ist  aolohes  inr 
Erlangung  möglichst  genauer  Durchschnittszahlen  mindestens  3  Mal  so 
wiederholen. 

Die  Kohlenmenge,  womit  eine  Retorte  beschickt  wird,  soll  demMaasie 
nach  in  der  Regel  0,75  Üb.  M.  betragen,  und  hat  das  Einlegen  in  die  Retorte 
mit  der  Mulde  (Schaufel)  zu  erfolgen. 

Zur  Vornahme  der  Versuche  sind  einer  Anstalt  in  der  Regel  mindestens 
20  Ctr.  Material  zur  Verfügung  zu  stellen. 

Ofen.    Retorten. 

Der  zu  den  Versuchen  dienende  Ofen  sollte  mindestens  zwei  Retorten 
haben ;  dieselben  sollen  von  Thon  (Nr.  8  der  Normalformen)  und  im  Liebten 
27,  Met.  (8'  engl.)  lang  und  von  6  Cm.  (278^  engl.)  Wandstärke  sein. 

Die  Einmauerung  soll  so  eingerichtet  sein,  dass  es  möglich  ist,  dorch 
Schaulöcher  den  innern  Ofenraum  vollkommen  zu  übersehen. 

Die  Hitze,  bei  welcher  die  Abtreibung  erfolgt,  soll  in  der  Regel  der 
gleich  sein,  welche  man  in  der  Praxis  ,,hellkirschroth^  nennt  Doch  erscheint 
es  durchaus  nothwendig,  flir  diese  vage  Bezeichnung  ein  möglichst  bestimmtes 
rationelles  Maass  zu  substituiren,  welches  auf  Grund  anzustellender  Versuche 
vielleicht  in  der  Weise  gewonnen  werden  könnte,  dass  man  eine  Metall- 
Legierung  von  entsprechender  Zusammensetzung  an  einer  bestimmten 
Stelle  und  Höhe  über  dem  Boden  der  Retorte  in  einer  Schale  einsetzt  mid 
zum  Schmelzen  bringt.  Hat  diese  Legierung  stets  die  gleiche  Form  and 
Grösse  und  wird  sie  mit  der  nötbigen  Vorsicht  von  einem  Lieferanten  in 
grösserer  Menge  hergestellt  und  bezogen,  so  werden  die  Gasanstalten  da- 
mit ein  ziemlich  genaues  Maass  für  die  Controle  der  richtigen  Temperatur 
der  Retortenöfen  erhalten.  Es  dürfte  sich  vielleicht  empfehlen,  bis  ein 
brauchbares  Pyrometer  erfunden  ist,  zur  Controle  der  relativen  Temperatur- 
Verhältnisse  einen  von  einem  Mitgliede  unserer  Commission  empfohlenen 
Apparat  anzuwenden,  welcher  auf  der  Messung  der  Temperaturzunahme 
eines  in  einem  schmiedeeisernen  Rohre  den  Ofen  constant  durchfliessenden 
Wasserstromes  beruht 

Wahrend  der  Dauer  der  Versuche  ist  die  Temperatur  des  Ofens  selbst- 
verständlich möglichst  auf  der  gleichen  Höhe  zu  erhalten  und  solches  even- 
tuell durch  wiederholte  Controle  festzustellen.  Die  Construktion  des  Ofens 
resp.  der  Feuerung  muss  indess  der  Art  sein,  dass  die  Hitze  desselben 
noch  mehr  gesteigert  werden  kann,  um  das  Verhalten  einer  Kohlensorte 
auch  bei  höherer  Temperatur  feststellen  zu  können. 

Länge  des  Mundstücks:  31  Cm.;  Durchmesser  der  Verbindungs- 
röhren mit  der  Vorlage:  löVi  Cm.  (6")- 

Die  Lutirungen  und  Verbindungen  an  den  Oefen  sowohl  wie  an  den 
sämmtlichen  übrigen  Apparaten  müssen  zuverlässig  dicht  sein ,  und  ist  dies 
im  Allgemeinen  in  der  Weise  zu  constatiren,  dass  man  die  gesammten 
Apparate  unter  Beseitigung  der  Sperrflüssigkeit  unter  Eesseldruck  bringt 
und  dabei  die  Bewegung  der  Gasuhr  sowohl  wie  den  Eesselstand  beobachtet 
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Die  Dichtigkeit  der  vod  Haus  aus  mehr  oder  weniger  porösen  Betorten 
IIIU89  durch  vorherigen  Betrieb  bewirkt  sein,  so  dass  gans  neue  Retorten 
überhaupt  nicht  zur  Vornahme  von  Versuchen  gebraucht  werden  können, 
und  die  Vornahme  von  Versuchen  mit  alten  Retorten  erst  dann  stattfinden 
kann,  wenn  dieselben  durch  den  Betrieb  unmittelbar  vor  Beginn  der  Proben 
sich  als  dicht  erwiesen  haben.  Vor  Beginn  der  Versuche  müssen  mit  dem 
zu  untersuchenden  Material  so  viel  Abtreibungen  stattfinden,  dass  die  in 
den  Apparaten  befindliche  Luft,  bzw.  fremden  Oase  vollständig  ausgetrieben 
werden,  was  ebenfalls  Oelegenheit  bieten  wird,  den  Apparat  auf  seine 
Dichtigkeit  zu  untersuchen. 

Eine  wesentliche  Erleichterung  für  die  anzustellenden  Versuche  wttrde 
es  sein,  wenn  der  Apparat,  indem  er  zur  Oaslieferung  für  einen  Ort,  eine 
grössere  Fabrik  u.  dgl.  diente,  fortwährend  in  Betrieb  erhalten  werden 
könnte;  nach  dem  Ergebniss  der  zum  gewöhnlichen  Betrieb  dienenden 
Eohlensorte  von  bekanntem  Verhalten  Hesse  sich  alsbald  beurtheilen,  ob 
sich  der  Apparat  in   normalem  Zustande   befindet    und    richtig   arbeitet*) 

Die  Vorlage  (Hydraulik)  ist,  um  bei  steigendem  Drucke  nur  geringe 
Schwankungen  des  Ffüssigkcitsstandes  zu  gestatten,  so  zuconstruiren,  dass  ihr 
Querschnitt  das  20fache  der  äusseren  Querschnitte  der  Tauchrohre  beträgt. 
Dieselbe  ist  mit  schräger  Bodenfläche  zu  versehen,  um  den  Flüssigkeits- 
Inhalt  nach  vollendetem  Versuche  leicht  vollständig  ablassen  zu  können. 
Beim  Beginne  der  Versuche  ist  die  Vorlage  mit  altem  Ammoniakwasser 
von  einer  zu  bestimmenden  Sättigung^  dessen  Oewicht  festzustellen  ist,  zu 
filllen. 

Die  Condensations-Producte  der  Vorlage  sind  in  einen  beweglichen 
Sammelkasten  zu  führen,  dessen  Inhalt  so  gross  ist,  um  den  ursprünglichen 
Inhalt  der  Vorlage,  zuzüglich  des  erzeugten  Theers  und  Oaswassers  aufzu- 
nehmen. 

Die  übrigen  Apparate. 

Die  Verbindungsröhren  zwischen  dem  Ofen  und  den  übrigen 
Apparaten  sind  10  Cm.  (4'^  engl.)  weit  zu  nehmen  und  mit  starkem  Oefälle 
nach  denjenigen  Oef&ssen  hin  zu  legen,  welche  zur  Aufnahme  der  weiteren 
Condensationsproducte  bestimmt  sind. 

Der  Kühler  sei  von  Eisenblech  mit  entsprechender  Oesammtkühlfläche. 
Derselbe  ist  ebenfalls  mit  schräger  Bodenfläche  zu  versehen,  um  einen 
raschen  Ablauf  des  gebildeten  Theers  etc.  zu  bewirken  und  mit  einem  Ab- 
laufrohr fUr  Letzteren,  welches  in  einen  ebenfalls  transportabeln  Sammel- 
behälter taucht  Derselbe  wird  eben  wohl  beim  Beginne  der  Versuche  mit 
ges&ttigtem  alten  Ammoniakwasser  bis  zur  Absperrung  des  Ablaufrohrcs 
gefftUt^  und  muss  gross  genug  sein,  um  ausserdem  die  Condensationsproducte 

*)  Noch    BweckmUssiger    würde   es   »ein ,    Probe- Anstalten   mit  grösseren  GMAnstalten 
in  Verbindang    zu   bringen ,    weil    alsdann    die  bei  den  Proben  etwa  gewonneoo  gering 
Gasqualitat    durch    Einführung    in    die    grossen  Betriebs-Gasbehälter   noch  var«^ 
maobt  werden  können. 
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des  Kühlers  und  der  Übrigen  Röhren ,  deren  Ablauf  dahin  su  führen  ist, 
aufzunehmen.  Vor  und  nach  dem  Versuche  ist  das  Gewicht  des  Oeftsses 
durch  Wligung  festzustellen. 

Der  Scrubber  sei  gleichfalls  von  Eisenblech  in  entsprechenden  Ve^ 
hältnissen.  In  seinem  Untertheile  enthält  derselbe  einen  Wascher,  welcher 
ebenfalls  eine  schräge  Bodenfläche  hat,  um  ein  vollständiges  Ablassen  de« 
Inhalts  leicht  zu  gestatten.  Das  zur  Speisung  des  Scrubbers  dienende 
Wassergefäss  muss  so  eingerichtet  sein^  dass  das  Gewicht  dessen  Inbalts 
vor  und  nach  dem  Versuche  leicht  festzustellen  ist.  Die  Temperatur  des 
Zulaufwassers  muss  der  des  Raumes,  in  welchem  die  Etthl- und  Reinigongt- 
Apparate  aufgestellt  sind,  gleich  sein  (15*  C). —  Der  Scrubber  muss  ebenso 
wie  der  Kühler  einen  Sammelbehälter  für  das  Zulaufwasser  haben,  welchor 
etwas  grösser  ist,  ab  das  zur  Speisung  dienende  Wassergefläss. 

Der  Reiniger  sei  von  genügender  Grösse,  um  auch  Kohlensorten 
von  hohem  Schwefelgehalt  vollkommeu  reinigen  zu  können,  und  zu  drei 
Holzhorden-Lagen  eingerichtet.  Die  Füllung  desselben  geschehe  mit  Eilk, 
da  dieser  nicht  sowohl  die  Schwefel  Verbindungen,  als  auch  die  Kohlensäure  voll- 
ständig zu  absorbiren  vermag,  was  bei  der  Eisenreinigung  nicht  der  Fall  i«t. 

Sehr  zweckmässig  würde  es  sein,  wenn  der  Reiniger  ständig  auf  eme 
Wage  gestellt  werden  könnte,  was  keine  grosse  Schwierigkeit  machen 
würde,  wenn  man  die  Aus- und  Eingangsröhren  vermittelst  WasserverschloM 
zum  Wegnehmen  einrichtete.  Die  Gewichtsveränderungen  des  Reinignngs- 
Inhalts  könnten  alsdann  vor,  während  und  nach  den  Proben  auf  leichte 
Weise  festgestellt  werden. 

Der  Gasmesser  zur  Feststellung  der  erzeugten  Gasmenge  muss  nach 
Metermaass  messen,  geaicht  sein  und  die  bei  den  Proben  entwickelte  Gas- 
menge  mit  Leichtigkeit  messen;  auch  soll  er  mit  einer  Vorrichtung  zum 
Registriren  versehen  sein,  um  die  in  den  verschiedenen  Zeiten  durchgehenden 
Gasmengen  selbstthätig  zu  notiren. 

Der  Gasbehälter  muss  etwas  grösser  sein,  als  die  bei  einem  Ver 
suche  im  Maximum  zu  erzeugenden  Gasmengen  und  ist  die  Decke  des- 
selben so  zu  construiren,  dass  durch  Niederlassen  in  die  Cisterne  eine 
völlige  Entleerung  von  Gas  stattfinden  kann.  Er  ist  in  einem  überbauten 
Räume  aufzustellen,  dessen  Temperatur  auf  gleicher  Höhe  mit  der  der 
übrigen  Räume  ^  in  welchen  die  Reinigungs-  und  Hess- Apparate  aufgestellt 
siod,  gebalten  werden  kann.  Zur  Controle  des  Gasmessers  ist  derselbe  mit 
einer  sorgfältig  eingetheilten  Scala  zu  versehen.  Ferner  soll  derselbe  Gegen- 
gewichte haben,  um  seinen  Druck  vollständig  beseitigen  und  selbst  aof 
Unterdruck  reduciren  zu  können.  In  diesem  Falle  würde  er  gleichzeitig 
die  Stelle  eines  Saugers  versehen,  was  der  Aufstellung  eines  besonderes 
Exhaustors  vorzuziehen  sein  dürfte,  da  ein  solcher,  abgesehen  davon,  dass 
er  eine  mechanische  Triebkraft  voraussetzt,  bei  einem  so  kleinen  Betrieb 
viel  Schwierigkeiten  machen  und  kaum  so  regelmässig  und  zuverlässig  wird 
arbeiten  können,  als  die  erwähnte  Vorrichtung  mit  Gegengewichten. 


TUhnU  H*nptT6rMmmhiDg  deutablier  Gatfacliiiiiiiii«.  533 

Die  Behälter-Cisterne  ist,  wenn  sie  nicht  bereits  schon  seit  längerer 
Zeit  in  Betrieb  gewesen  ist,  vor  Beginn  des  ersten  Versuchs  mit  einer  Wasser- 
fülliing  aus  einer  schon  längere  Zeit  im  Dienst  gewesenen  Cisterne  zu  versehen. 

Während  des  Ganges  der  Versuche  sind  sorgfältige  Beobachtungen  der 
swiachen  den  Apparaten  anzubringenden  Manometer  und  Thermometer  an- 
austeilen.  Die  verschiedenen  Bäume,  in  welchen  die  Apparate  aufgestellt 
sind,  mtlssen  thunlichst  auf  einer  gleichmässigen  bestimmten  Temperatur 
(15*  C.)  gehalten  werden,  und  falls  dieses  wegen  zu  grosser  Temperatur- 
Unterschiede  mit  der  äusseren  Luft  nicht  durchführbar  ist,  sind  die  ge- 
wonnenen Gasmengen  auf  eine  Temperatur  zu  reduciren. 

In  wie  weit  der  Einfluss  der  Luftdruck  seh  wankungen  auf  die  Gas- 
Aoabeute  und  die  Leuchtkraft  von  Bedeutung  für  die  Praxis  ist,  ob  die 
dadurch  bedingten  Abweichungen  innerhalb  der  unvermeidlichen  Fehler* 
grenaen  liegen,  und  daher  vernachlässigt  werden  können,  oder  nicht,  dürfte 
ebenfalls  eine,  von  einer  Versuchs-Anstalt  in  Betracht  zu  ziehende  Aufgabe 
sein,  und  daher  dem  Stande  des  Barometers  während  der  Versuche  die 
nöthige  Aufmerksamkeit  geschenkt  werden  müssen. 

Untersuchung  der  Producte. 

Welche  Versuche  mit  den  gewonnenen  Producten  angestellt,  und  wie 
weit  dieselben  ausgedehnt  werden  sollen,  wird  nach  den  verschiedenen 
Anforderungen  und  Zwecken  der  Auftraggeber  verschieden  sein,  und  wird 
ea  den  Letzteren  in  jedem  einzelnen  Falle  vorbehalten  bleiben  müssen,  die 
grössere  oder  geringere  Ausdehnung  der  Versuche,  welche  mit  dem  zu  ver- 
arbeitenden Material  und  dessen  Producten  vorgenommen  werden  sollen 
an  bezeichnen. 

Im  Allgemeinen  wird  es  genügen,  wenn  die  Anstalt  die  folgenden 
Ponkte  genau  festzustellen  vermag: 

Gas.  1)  Bestimmung  der  erzeugten  Menge  nach  vollständiger  fabrik- 
mftaaiger  Abscheidung  des  Schwefelwasserstoffs,  des  Ammoniaks  und  der 
Kohlensäure. 

2)  Bestimmung  des  specifischen  Gewichts  nach  der  Methode  der  Aus- 
strömangsgeschwindigkeiten  von  Gas  und  atmosph.  Luft 

3)  Bestimmung  des  Gehaltes  an  schweren  Kohlenwasserstoffen  durch 
Absorption  im  Eudiometer. 

4)  Feststellung  der  Leuchtkraft  nach  der  von  dem  Vereine  nach  Antrag 
der  Lichtmess-Commission  angenommenen  Methode,  sowie  Bestimmung  des- 
jenigen Brenners  aus  einer  Beihe  von  Normalbrennern,  und  des  Druckes, 
bei  welchem  das  Gas  die  grösste  Leuchtkraft  entwickelt. 

Kok  es.  ö)  Feststellung  des  Gewichtes  und  des  Maasses  der  ge- 
wonnenen Kokes.  Dieselben  sind,  nachdem  sie  in  einer  luftdicht  abzu- 
achlieBBenden  Eisenblechbüchse,  welche  zwei  Retorteufüllungen  au  fassen 
Termag  und  in  welche  sie  direct  von  der  Betorte  einzufüllen  sind,  abge- 
kohlt  worden,  und  nachdem  sie  vermittelst  eines  Siebes  (Durohwurft)  tov 
2  Cm.  Maschenweite 
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a)  in  Eokes,  welche  auf  dem  Sieb  liegen  bleiben, 

b)  in  Breeze,  welche  durch  das  Sieb  durchfallen, 

geschieden   wurden,    sowohl   dem  Maasse  als  dem  Gewichte  nach  auf  ihre 
Menge  festzustellen. 

6)  Feststellung  des  Heizwerthes  der  Eokes,  am  besten  vielleicht  yer- 
raittelst  einer  Abdampfvorrichtung  und  Bestimmung  ihres  Schlao^en-  und 
Aschengehaltes. 

The  er.  7)  Feststellung  der  Menge  des  erzeugten  Theeres,  nachdem 
solcher  möglichst  vollständig  von  dem  Ammoniakwasser  getrennt  wurde. 
(Dieses  dürfte  am  besten  dadurch  zu  erzielen  sein,  dass  beide  FlttMigkeiteo 
in  ein  schmales,  hohes  Ge&ss  eingebracht  werden,  worin  sie  sich  a))scheiden 
können,  vorausgesetzt,  dass  ihre  spec.  Gewichte  weit  genng  an^ebander 
liegen.  DasGefllss  muss  graduirt  sein,  und  wenn  in  der  Gegend  ^er  muth- 
masslichen  Berührungsfläche  beider  Flüssigkeiten  zwei  einander  gagenttber 
liegende  Glasplatten  in  demselben  angebracht  sind,  so  wird  sich  voraus9ich^ 
lieh  durch  einfaches  Hindnrchsehen  mit  genügtader  Sicherheit  feststellen 
lassen,  welcher  Rauminhalt  mit  eigentlichem  Theer,  welcher  mit  Ammoniak- 
Wasser  und  welcher  mit  noch  ungeschiedoner  Flüssigkeit  angefüllt  ist) 

8)  Feststellung  des  specifischen  Gewichtes  des  Theers  dnrch  Ver- 
wiegen einer  bestimmten  Menge  einer  Dnrchschnittsprobe. 

Ammoniakwasser.  9)  Feststellung  der  Menge  des  erzeugten 
Ammoniakwassers. 

10)  Feststellung  des  Ammoniakgehaltes  durch  Titrirung  unter  Berück- 
sichtigung des  bei  Beginn  der  Versuche  in  die  Absperrgefilsse  eingefiülten 
Ammoniakwassers,    bezw.  der  Concentration  desselben. 

Die  vorstehend  aufgeführten  Bestimmungen  dürften ,  wenn  sie  mit  der 
nöthigen  Sorgfalt  ausgeführt  und  zur  Erlangung  richtiger  Purch8chnitt^ 
werthe  durch  wiederholte  Versuche  festgestellt  wurden,  in  den  meisten 
Fällen  den  Zwecken  der  gewöhnlichen  Praxis  genügen.  Sollten  indess 
noch  weiter  gehende  Versuche  über  die  chemische  Zusao^mensetsung  der 
verschiedenen  Materialien  und  Producte  verlangt  werden,  so  mttsste  die 
Versuchsanstalt  in  den  Stand  gesetzt  sein,  auch  hierüber  die  verlangten 
Aufschlüsse  zu  geben,  und  falls  der  Leiter  der  Anstalt  hierzu  nicht  die 
nöthigen  chemischen  Kenntnisse  und  die  practische  analytische  Uebung  be- 
sitzen sollte,  so  müsste  ein  hierfür  geeigneter  Chemiker  der  Anstalt  zur 
Seite  gestellt  werden,  welcher  mit  der  Ausführung  solcher  Arbeiten  betraut 
werden  könnte.  Die  Untersuchungen  in  dieser  Richtung  würden  sich  im 
Wesentlichen  zu  beziehen  haben  auf 

1)  die  Analyse  des  Rohmaterials, 

2)  die  Analyse  des  Gases   in   seinen  verschiedenen   Fabrikationsstadien 
(nach  dem  Kühler,  nach  dem  Scrubber,  nach  dem  Reiniger), 

3)  Untersuchung  des  Theers    und   Feststellung   der   darin   enthaltenen 
verschiedenen  Theeröle  durch  fractionirte  Destillation, 
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4)  UDtennohang  des  AmmoDiakwftssers  aaf  die  verschiedeneD  darin  ent- 
haltenen  VerbinduDgeD, 

5)  Analyse  des  ReinigUDgsmaterials  vor  und  nach  dem  Gebrauche  zur 
Feststellnng  der  durch  den  Reinlgungsprocess  entstandenen  Ver- 
ändernngen, 

6)  Analyse  de!  Eckes. 

Gestützt  auf  vorstehende   Erörterungen  stellt   die  von   Ihnen    nieder- 
gesetzte Commission  folgenden  Antrag : 

Die  Versammlung  wolle  beschliessen ,   die  Commission  zu  beauftragen: 
L  nach  Maassgabe   der  in   vorliegendem   Berichte   enthaltenen   Grund- 
lagen,  unter  Beachtung  der  sich  nach  Vortrag  desselben  entwickeln- 
den Diskussion,    eventuell   gefassten   Beschlüsse   ein   detaillirtes  und 
mit  Eostenvoranschlägen   versehenes  Prqject   auszuarbeiten    und   so- 
wohl den  Vereinsmitgliedern  als  auf  Wunsch  auch  anderen  Interessenten 
Abzüge  davon  zukommen  zu  lassen; 
IL  der  nächsten    Jahresversammlung    Vorschläge   zu    unterbreiten,    in 
welcher  Weise  etwa  die  Ausführung   von  Probe-Gasanstalten   zu   bewerk- 
stelligen sei. 

Im  Mai  1870. 

E.  Grahn.         S.  Schiele.        H.  F.  Ziegler. 

Beilage  5. 

Bericht  der  Lichtmessungs-Commission. 
Die  Acten  der  Lichtmessungs-Commission  haben  auch  im  verflossenen 
Jahre  einen  ansehnlichen  Zuwachs  erhalten.  Den  Herren,  welche  auf  der 
letzten  Versammlung  in  Coburg  anwesend  waren,  wird  es  bekannt  sein,  dass 
dort,  auf  Antrag  der  Commission ,  eine  Sechser-Paraffinkerze  als  deutsche 
Normalkerze  angenommen,  und  die  Commission  beauftragt  wurde,  die  Be- 
schaffung dieser  Kerze  zu  veranlassen.  Der  Beschluss,  die  Paraffinkerze  als 
Normalkerze  anzunehmen,^  war  nicht  ohne  Widerspruch  gefasst  worden. 
Um  desshalb  so  gründlich  als  möglich  zu  verfahren,  wurde  die  Commission 
um  einige  Mitglieder  verstärkt,  es  wurden  die  Herren  Kümmel  aus  Hildes- 
heim und  Thomat  aus  Zittau  hinzugezogen.  Der  Verein  für  Mineralöl- 
Industrie  in  Halle  war  durch  den  Vorstand  unseres  Vereines  ersucht  worden, 
über  die  Herstellung  der  Kerzen,  resp.  über  die  Frage,  ob  jener  Verein  die 
Anfertigung  der  Kerzen  übernehmen  könne,  Auskunft  zu  geben*),  und  es 
ist  Ihnen  die  Antwort'^  mittelst  eines  gedruckten  Circulars  bekannt  ge- 
geben worden«  In  derselben  heisst  es  u.  A.:  »Der  Verein  für  Mineralöl- 
Industrie  könne  nach  Ansicht  der  Commission  keine  Garantie  übernehmen, 
und  müsse  es  unserem  Vereine  überlassen,  über  die  gleichmässigen  Eigen- 
schaften der  Kerzen  mit  dem  Fabrikanten  zu  unterhandeln,  der  event»  iir 
Lieferung  der  Normalkerzen  übernehme.'    In  Folge  dessen  aetrto  •" 

•)  Journal,  Jahrgang  1869  8.  521. 
••)  Jonra«!,  Jahrgang  1869  8.  704. 
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CommiBsioD  mit  dem  Herrn  FabrikaDten  Dr.  HiUmer  in  Zeitz  in  Verbindnng, 
and  erhielt  von  dIeBem  zuerst  Kerzen  von  22  Milllm.  Darchmesser,  325  Millim. 
Länge  und  88 — 89  Gramm  Gewicht  (entsprechend  den  Vierer- Eerzen.)  Diese 
Kerzen  zeigten  noch  einige  Uebelstände,  es  waren  namentlich  ihre  Flammen 
nicht  gut  zu  messen ,  und  da  sie  ohnehin  nicht  dem  in  Coburg  gefassten 
Beschlnss  entspracheui  so  wurde  der  Fabrikant  ersucht,  eine  zweite  Sechser- 
Kerze  anzufertigen.  Diese  hielt  dann  nur  17  Millim.  Durchmesseri  und  entsprach 
besser ;  ohne  indessen  den  Anforderungen  vollständig  zu  genügen,  welche 
an  eine  gute  Normalkerze  gestellt  werden  müssen.  Die  Sendung  von  etwa 
'  40  Stück  wurde  nicht  nur  an  die  Mitglieder  der  Lichtmess-Commission  und 
an  die  Mitglieder  des  Vorstandes  vertheilt,  sondern  auch  an  einige  Herren 
übersendet,  von  denen  man  wusste,  dass  sie  sich  mit  photometrischen 
Messungen  eingehend  beschäftigt  haben,  z.  B.  au  Herrn  Brofeasor  Rapp  m 
Freiburg,  Director  Bothe  in  Saarbrücken,  Generaldirector  Oechelhämier  in 
Dessau,  Dr.  Rüdorff  in  Berlin  u.  A.  Ein  Theil  dieser  Herren  hat  sich  der 
Mühe  unterzogen,  Untersuchungen  mit  den  Kerzen  vorzunehmen,  und  es 
sind  uns  sehr  interessante  Resultate  zugekommen,  welche  wohl  in  den 
Zahlen,  nicht  aber  in  den  Schlussfolgerungen,  welche  die  Herren  Experi- 
mentatoren gezogen  haben,  übereinstimmen.  Während  einige  derselben  die 
übersandten  Probekerzen  als  die  besten  und  brauchbarsten  Kerzen  erklären, 
die  sie  je  geprüft  haben,  bezeichnen  einzelne  Herren  dieselben  als  gänzlich 
unbrauchbar.  Die  Mitglieder  der  Commission  haben  selbst  auch  sehr  aos- 
ftihrliche  Versuche  angestellt,  und  als  Endaufgabe  der  Commission  haben 
wir  alle  einzelnen  Versuche  und  Ansichten  miteinander  verglichen,  und  ah 
schliessliches  Resultat  dasjenige  angenommen,  wofür  nach  unserer  Anschan- 
ung  die  Mehrzahl  der  Gründe  sprachen.  Die  Commission  war  2  Tage  lang 
in  Hannover  versammelt,  hat  die  Frage  dort  mit  Buhe  und  Gründlichkeit 
erwogen,  und  ist  einstimmig  zu  dem  Beschluss  gekommen,  Ihnen  vor 
zuschlagen,  es  bei  dem  vorjährigen  Beschluss  zu  belassen,  und  bei  der 
Sechserkerze  als  deutscher  Normalkerze  stehen  zu  bleiben.  Die  Kerzen 
selbst  Ihnen  vorzuzeigen  sind  wir  leider  heute  noch  nicht  in  der  Lage,  aber 
wir  können  Ihnen  die  feste  Versicherung  aussprechen,  dass,  wenn  einige 
kleine  Uebelstände  erst  noch  beseitigt  sein  werden,  wir  eine  Kerze  zn  erhalten 
hoffen,  die  der  englischen  Normalkerze  nicht  nur  gleichkommt,  sondern  sie  in 
mancher  Hinsicht  ganz.erheblich  übertrifft.  Der  Fabrikant  konnte  in  der  verhält- 
nissmässig  kurzen  Zeit,  die  ihm  gegeben  war,  die  Dochte  nicht  so  vollkommen 
entsprechend  J>ekommen,  wie  es  sein  sollte,  allein  das  ist  zu  beseitigen.  Wss 
die  Höhe  der  Flamme  betrifft,  so  hat  sich  die  Commission  davon  über 
zeugt,  dass  eine  solche  von  44  bis  46  Millim.  mit  der  Paraffinkerze  nicht  an- 
genommen werdep  darf,  ein  Umstand,  der  auch  die  Arbeiten  des  Herrn 
Dr.  Rüdorff  wesentlich  beeinflussen  dürfte.  Die  Commission  hat  alle  Ver- 
suche, die  bis  jetzt  gemacht  sind,  zusammengetragen,  und  legt  sie  Ihnen 
nicht  nur  hier  vor,  sondern  sie  hält  es  für  wünschenswerth,  dass  nunmehr 
die  sämmtlichen  Arbeiten  durch  das  Organ  des  Vereins  veröffentlicht  wer 


dcu,    und  stellt  daraufhin   die  folgeodeti  Anträge.    (Bezüglich  der  Anträge 
Terweisen  wir  Auf  dasSitzungapratokolI  derVereaminlung  im  Juaiheft  S.  380). 

D ie  L  ich imesiung»  -  Comfnission. 
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Vortrag   des  Herrn  Ulex  in  Hamburg   über   Nachweis  des 
Schwefels  im  Stein  kohlengase. 

Das«  Arb  rohe  Steinkohlengas  Schwefel  enthält,  ist  eine  allbekannte 
Thatsache.  Der  Schwefelkies  fehlt  ie  keiner  Steinkohle  und  der  Schwefel 
desselben  geht  in  verschiedenen  Verbindungen  in  daa  Gas  üben  Eine  dieser 
Verbindungen,  das  Schwefelwasserstoffgas^  wird  durch  den  Reinigungsprocess 
ToHständig  aus  dem  Gase  entfernt;  eine  andere^  der  Schwefelkohlenstoff, 
dagegen  nicht;  er  bleibt,  gleichzeitig  mit  stickatofFhaltigen  Verbindungen 
darin  zurück^  und  verleiht  wesentlich  dem  Gase  jenen  eigenthtimlichen  Ge- 
ruch, durch  welchen  es  sich,  im  verbrannt,  so  leicht  bemerklich  macht 

Die  Gegenwart  dieser  Schwefel  verbiß  düng  im  Gase  lässt  sich  in  folgen- 
den verschiedenen  Weisen  praktisch  ermitteln. 

Füllt  man  eine  Platinscbale  etwa  mit  '/?  Liter  Wasser,  und  erhitzt  sie 
so  lange  Über  einem  BonseiVachen  Gasbrenner,  bis  das  Wasser  verdampft 
ist,  80  findet  man  aussen  an  der  Schale,  da  wo  die  Flamme  den  Boden 
derselben  berührt,  eine  schmierige  Flüssigkeit,  welche  steh  als  concentrirte 
Schwefelsäure  erweist 

Einen  zweiten  Nachweis  vom  Schwefelgehalt  des  gereinigten  Kohlen- 
gaaes  kann  man  sich  von  den  Lampengläsern  verschaffen ,  Nach  kurzer  Zeit 
des  Gebrauchs  beschlagen  sie  sich  Inwendig  weiss  und  zeigen  stellenweise  In- 
crnstationen.  Spült  man  sie  mit  Wasser  aus,  so  findet  man  in  diesem 
schwefelsaures  A  m  m o n i  u  m  o xy  d. 

Zuletzt  noch  folgenden  überraschenden  Nachweis.  Haben  in  einem 
Zimmer  einige  Abende  Über  eioe  oder  mehrere  Gasflammen  gabrannt,  so 
braucht  man  nur  mit  den  Fingerspitzen  an  einer  Fensterscheibe  mehrmals  hin* 
und  herzureiben  und  diese  mit  desttllirtem  Wasser  abzuspülen,  um  eine 
Ldsong  zu  erhalten,  welche  auf  Zusatz  von  Chlorbaryum  weiss  und  milchig 
von  flchwefelsaurem  Baryt,  —  und  auf  den  von  Kalium-Quecksilber-Jodid, 
siegelrotb  wird*  —  Werden  Fenster  eines  Zimmers,  in  welchem  Gas  brennt, 
etwa  8  Tage  hindurch  nicht  abgewaschen,  so  bemerkt  man  auf  denselben, 
im  Schein  der  Sonne,  Tausende  kleiner  glänzender  Crystalle,  welche  die 
eben  angeführten  Reactionen  geben  und  sich  als  schwefelsaures  Ammoniak 
erweisen,  welches,  da  die  Lösung  sauer  reagirt,  Ueberschuas  an  Schwefel- 
sj^ore  hat 

Dem  Inhalt  der  Zimmerluft  an  sauren  schwefelsauren  Ammoniakdämpfen 
ist  es  höchst  wahrscheinlich  zuzuschreiben,    weshalb  Pflanzen    so  schwer  in 
derselben  zu  ziehen  sind    und   oftmals   in   ihr    absterben    und  weshalb  P« 
looen  mit  empfindlichen  Respirationsorgane o  tiber  Trockenheit  H^ 
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ZiinmerQ,   wo   Gas  gebrannt  wird,   klagen,   während  in  Wiridichkeit  die 
Feuchtigkeit  derselben  durch  brennendes  Gas  so  bedeutend  yermehrt  wird. 


Beilage  7. 

Das  Beleuchtungsverfahren 
der  Herren  Teeei^  da  Motey  &Go.  in  Paris  and  dasjenige  des  Hm«  Dr.  Philippe  inCöh, 

▼on  Simon  Schiele  in  Frankfürt  am  Main. 

(Sohlnss.) 

Wie  aber  solches  Streben  sa  weiterem  Forschen  and  Arbeiten  anregt,  so  war  es  aadi 
hier  der  Fall.  Ingenieur  Mall  et,  der  fast  gleichseitig  mit  Tessi^  da  Motay  sa  einem 
aaf  fthnlichen  Gmndlagen  beruhenden  Verfahren  der  Sauerstoffdarstellang  kam,  liess  tioh, 
in  der  richtigen  Erkenntniss  der  hohen  Wichtigkeit  der  billiger  und  in  grösseren  Mengen 
bewerkstelligbaren  Sauerstoffgewinnung  mit  dem  Erzielten  nicht  genügen  und  gelangte  in 
einer  neuen  Methode,  den  Sauerstoff  durch  Vermittelung  eines  noch  billigeren  Trftgeis  — 
des  Wassers  n&mlich  —  der  athmosphärischen  Luft  zu  entziehen  und  ihn  sa  isoliran. 
Er  bediente  sich  hierza  lediglich  mechanischer  Mittel  .und  soll  seine,  noch  mehrimStiDea 
gehaltene  und  in  wesentlicher  Verbesserung  begriffene  Methode  im  Nachstehenden  an  dar 
Hand  einer  Skizze  beschrieben  werden. 

Mall  et  stützt  sein  Verfahren  auf  die  bekannte  Eigenschaft  des  Wassers,  dass  es, 
wenn  atmosphärische  Luft  durch  dasselbe  hindurch  geleitet  oder  gar  gepresst  wird,  einen 
grösseren  Antheil  von  dem  Sauerstoff  zurückhält,  als  von  dem  Stickstoffe  der  Luft.  Wieder- 
holt man  dieses  Hindurchpressen  von  im  Wasser  angesammelter  sauerstoffreicher  gewor- 
dener Luft  in  anderem  Wasser,  so  vermehrt  sich  der  Saaurstoffgehalt  in  diesem  wieder 
etwas  und  so  bei  jedem  neuen  Durchtreiben  sauerstoffreicher  gemachter  Luft,  bis  maa 
zuletzt,  nach  etwa  achtmaligem  Hindurchpressen  derselbigen  Luftmenge  fisst  nur  gans 
reinen  Sauerstoff  erhftit,  welcher  alsdann  zu  technischem  Gebrauche  aufbewahrt  and  ter- 
wendet  wird. 

In  der  schematischen  Skizze  auf  Tafel  9  ist  a  eine  von  einem  beliebigen  Motor  inTh&tigkeit 
gesetzte  Luft-Compressionspumpe ,  welche  in  der  Richtung  des  Pfeiles  niedergehend,  ge- 
wöhnliche atmosphärische  Luft,  durch  den  unteren  Boden  bei  p  eines  starken  Bleeh- 
Cylinders  A  in  diesen  hinein  und  zuerst  durch  eine  im  unteren  Theile  befestigte  dnrck- 
löcherte  Platte  durch  das  im  Cylinder  enthaltene  Wasse  einpresst.  Das  Wasser  halt  au 
der  Luft  verhältnissmAssig  mehr  Sauerstoff  als  Stickstoff  zurück  und  es  wird  sich  in  dem 
oberen  Theile  des  Cylinders  A  eine  Luft  sammeln,  welche  einen  gegen  die  atmosphirisohe 
Luft  erhöhten  Stickstoffgehalt  hat.  Durch  das  über  den  Cylindem  liegende  Röhren-  und 
durch  ein  mittelst  Hebelwerk  von  Hand  gleich-  und  rechtzeitig  Yerstellbares  Krahnensjstem  wird 
nun  die  stickstoffreichere  Luft  über  den  Kolben  der  Pumpe  a  geführt  and  hilft  durch 
ihre  Spannung  den  Kolben  in  dieser  niederdrücken,  während  er  eine  neue  Menge  gewöhn- 
licher Luft  wieder  in  den  Cylinder  A  treibt.  Bei  dem  Aufgange  von  a  drückt  der  Kolben 
die  ausgenutzte,  stickstoffreichere  Luft  aufwärts  in  die  umgebende  Atmosphäre,  wie  sich 
das  aus  der  Scliieberstellung  und  der  Pfeilrichtung  leicht  ersehen  l&sst.  Mittlerweile  ist 
einerseits  durch  das  Wegdrücken  der  stickstoffreicheren  Luft  aus  A  durch  das  Aufgeben 
des  Pumpenkolbens  b  in  dem  Cylinder  A  eine  Druckyerminderung  auf  das  Wasser  in  A 
erfolgt ,  welche  bewirkt ,  dass  das  Wasser  die  nur  mechanisch  zurückgehaltene  saaerstoff- 
reichere  Luft  loslässt  und  diese  unter  den  Kolben  b  gesaugt  und  bei  dem  Niedergange 
des  Kolbens  b  in  den  Boden  des  Cylinders  B  und  durch  das  darin  enthaltene  Wasser  ge- 
presst wird.  Die  im  Kopfe  von  B  sich  ansammelnde  Luft,  welche  wieder  stickstoffreiober 
geworden  ist,  hilft  nunmehr  den  Kolben  b  herabdrücken  und  entweicht  bei  dem  Wieder- 
Aufgange desselben  durch  die  Schieberstellang  ausgenutzt  abwärts  in  die  Umgebang.  In 
gleicher  Weise  entnimmt  Pampe  c  unter  Mitwirkung  der  gespannten  Luft  im  Kopfe  Ton 
0  die  in  Cylinder  B  im  Wasser  angesammelte  Luft  und  presst  sie  zum  dritten  Male  unter 
gleicher  Wirkung  durch  das  Wasser  in  C  u.  s.  w.  u.  s.  w.  Am  Schlüsse  der  Cylinderreihe 
steht  aber  nur  eine  einfachwirkende  (alle  vorhergehenden  sind  doppeltwirkende)  Pumpe, 
welche  lediglich  den  Zweck  hat,  hei  ihrem  Aufgange  aus  dem  letzten  Cylinder  (hier  C) 
die  entsprechend    mehr  sauerstoffhaltende  Luft  herauszusaugen   und   in   den   am    Sehiosie 
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lysUioes  stehenden  Gasbehiltor  von  entsprechender  Grösse  xu  prosaen«  Hier  bleibt 
e*.  der  fast  reine  SaucrstoflT)  bis  zu  ibrcr  Verwendung  Aufbewahrt. 
Das  Wasser,  das  nur  eineu  sehr  geringen  Thotl  (dem  Räume  nach  nur  ^Viooo  ^^^  S^' 
w5hnlicber  Temperatur)  Satieratolf  anfpimizit,  hilt  daa  Mehr  aa  SaoerstofF  natürlich  nur 
mccbaniseh  ned  nnter  Druck  surück  und  Iftsst  detiselben  frei,  sobald  dieser  Druck  geringer 
wird  oder  ganz  aafbOrt.  Eh  gibt  die^  in  den  Cytindern  ganz  geoau  dteselbigen  Erschci- 
aangen,  welche  der  8yphon  |die  Seltera-  oder  Öotla-Wasaerfiaache)  aeigt ,  wenn  an  der 
Torher  sorgfältig  geschlossenen  Fla»ehü  der  V'erschluss  abgenommen  wird.  Je  nach  der 
Höhe  der  PresÄung^  mit  welcher  die  Kuhlonsjuii  o  hineinkaui,  oder  welche  sich  durch  Gas- 
Entwickeinng  (beim  Schaumwein  durch  Gehrung)  in  der  FUache  erzeugte,  wird  das  Frei- 
werden  heftiger  oder  weniger  heftig  in  tilasenform  eintreten  und  so  lange  andauern ,  bis 
die   Spannung  mit  der  der  ftuüseren   Lntt  nuifgeg liehen  iiit. 

*  Diese  Methode    der    raechaniach-phyaikalischen   Sa uerstoifgew Innung    von  Mallet  rer- 

JleDt  nicht  minder  Anerkennung  und  Lob  der  Mitwelt^  als  die  chemiBohe  Ton  Tessi^  du 
Ifotay;  sie  wird  wohl  noch  eine  wohlfeilere  Gewinnung  des  Sauerstoffen  zulassen  und 
daram  der  Industrie  noch  mehr  Dienate  zu  leisten  verm&gen,  als  jene,  Wünschen  wir  dem 
Genie  und  dem  Fleisse  des  Erfinders  den  besten  Erfolg.  Herr  Dr.  Philipps  in  CÖln  bat 
•ich  mit  Berrn  Mall  et  geeinigt  and  wird  büi  seiner  neuen  Beleuohiungswetse  den  nach 
Mullet's  Methode  gewonnenen   Sauerstoff  verwenden. 

Die  Versuche,  welche  mit  einer  solchen  Mallet'scben  Sanerstoffmaschine  (einem 
Erstlinge)  angestellt  und  welche  einer  genauen  chemiscben  Contrnle  unterworfen  worden 
sind,  ergaben  bexQglich  des  Sauerstuffgehaltes  nach  den  auf  einander  folgende|i  Pressungen 
TOD    Wasser  folgendes,  höchst  interesäante  Ergebnis s : 

Gewöhnliche  atmosph,     Sehern.  Zusammenaetxnng  wird  nach  Pressung  durch   Cylinder 


Luft  besteht  aus 


8 


^fttickitoff  7^  ||66,«T  52,5  >  37,^^  |  26  15  1  9  {  5  {  2,^  |  in  runden  und 
Sfttterstoff  21  j  d3,^i  !  47,^  !  62,«  \  75  85  {  91  |  95  |  97,}  |  MiiiehZahlen 
dae  beiast,  nach  Durchgang  durch  8  Cjlinder  entb&It  die  Luft  auf  97,3  pCt.  Sauerstoff 
Qtir  noch  2,7  pCt.  Stickstoff,  eine  Menge,  die  für  die  meisten  teebniachen  Zwecke  ganz 
und  gar  indifferent  ist.  Dr.  Philipps  gebraucht  für  seine  Zwecke  (worauf  spüter  »urück- 
fukommen  sein  wird)  die  Luft  nur  bis  cur  Zusammensetzung  nach  Cylinder  B  (62,5  pCt. 
Sauerstoff  -f  37^5  pCU  Stickstoff). 

Nach  dieser  eingehenden  Ertirterung  der  neuen  ^aueratüffgewinnung  Ist  nunmehr  dem 
iweiten  Tbeile    der   T  es  sie    du  Motay^t$cheu  Erfiudung,    der  billigeren  Darstellting '  des 

^  Waa8*;rstoffgases  die  Anfmorkaamkeit  zuzuwenden« 

Das  Waeserstoffgas,  dessen  Entdeckung  und  genauere  Konntnisa  ebenfalls  dem  letzten 
Drititheile  des  vorigen  Jahrhunderts  angehüii,  bietet  hei  seiner  Darstellung  bei  Weitem 
weniger  Schwierigkeiten,  als  da»  Sanerstoffgas« 

Wie  dieses  wird  es  am  reinsten  und  in  grösserer  Menge  auch  asumeist  auf  electro* 
lytiaehem  Wege  (durch  Wasacrssersetznng  vermittelst  des  elektrischen  Stromes)  gewonnen. 
Es  entwickelt  sich  dabei  rUumlich  doppelt  goYiel  Wasseratoffgas,  als  Sauerstoffgas,  Für 
gewöhnliche  Fillle  wird  es  leicht  nnd  ohne  Anwendung  von  Wärme  auf  chemischem  Wege 
gewonnen,  indem  man  die  Verwandtschaft  der  Metalle  zu  dem  Sauerstoffe  des  Wassers 
benntit.  So  entwickeln  Kalium  oder  Natrium ,  wfthrend  sie  dem  Wasser  Sauerstoff  ent- 
aleheod,  «u  Kali,  he»,  Natron  werden,  Wasserstoffgas  aus  dem  Wasser.  In  weit  höherem 
Maaaae  erfolgt  diese  Wasserstoffentwicklung  wie  bei  den  Vorstehenden  i  auch  schon  bei 
gew5hDlicber  Temperatur,   wenn   man  andere  Metalle,    wie  Eisen  nnd  Zink,  mit  Wasser  in 

f  Berttbrang  bringt,  das  mit  einer  starken  Säure  (s.  ß  Schwefela&uie)  angesäut^rt  ist.  Man 
wend«t  diese  letzte  Methode  sogar  jetzt  noch  fast   ausschiieaalich  in  der   Praxis  an. 

Aber  auch  in  der  Hitze  kann  man  das  Wasser  in  DampfTorm  durch  MeUlle ,  z.B. 
Eisen,  lersetaen,  wenn  man  dieses  zum  Glühen  bringt  und  Wassordimpfe  darüber  streichen 
liMt.  Daa  Eisen  oxydirt  und  der  Wasserstoff  kann  angesammelt  werden.  Dies  in  hiüigcr 
Weiafl  au  ermöglichen  und  eine  Zeraetxnng  des  Wassers  auch  ohne  Dazwischenkunft  von 
thetiren  Metallen  und  Bänren  herbeizuführen,  war  daa  Streben  schon  gar  manchen  Denkers 
und  Erfinders.  Besonders  der  Wunsch  der  Verwertbung  der  flüssigen  Kohlenwasserstoffe 
in  Gasform  2U  ßeleuohtung^zwecken,  die  aber  danji  atats  einer  Beimengung  von  Wasser- 
stoff bedurften,  hatte  Arbeiten  und  theils  Husgedehute  Vorsuche  von  Jobard.  .Selligue, 
White,  Leprince,  Gwynne,   Baldamus,  Grüne  u.  s.  w,   über  Wasserstoffdöratolliing 

j  im  Gefolge,  die  aber  aus  den  verschiedensten  Ursachen  au  einem  nnr  einigermaasen  he- 
firia4j|^nden  Resultate  nicht  führten  und  in  der  grossen  Praits  unter  der  Beadchnung 
Waaaefgaa  keinen  dauernden   Eingang  fanden. 

68* 
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Mit  anderen  Zielen  im  knge,  denen  nftmlich,  Wasseratoffgas  danaetallen,  um  dauelbe 

unter  NitTerwendung  Ton  Platingewehen  für  Beleuchtunguweoke  nutxhar  lu  maohen,  oder 

es  für  Bewegungs-  (Kraft-)  Maschinen  auszuheuten  u.  dgl. ,    arheiteten  theila   theoreüssh, 

theils  praktisch  J  a  c  q  u  e  1  i  n,  Gillard,  Langlois,  Dr.  Veryer,  d'Hurcoart,  Btg- 

nault,  L^noir,  Fages  u.A.  mehr.     Näherer  Erwfthnung  verdient  dabei  das  VerfiüiitB 

Ton  Fages,  das  seit  Ende  der  fun&iger  Jahre  in  Narbonne  und  Passy  su  Beleaohtiingi- 

«wecken    Anwendung  im  Grossen    fand    und    behielt.      Fages    lisst   Wasserdampf  Ton  8 

Atmosphären  Spannung  in  besonders  construirten  Oefen    durch    glflhende  Coaks    streiehen, 

wobei  sich  Kohlenoxydgas  und  Kohlensäure  gleichzeitig  mit  Wasserstoffgas  hilden.    Diess 

Produkte,  mit  unzersetzten  Wasserdämpfen  vermischt,    leitet   er   abermals  durch  glflhends 

Bäume,    wobei   das  Kohlenozydgss    in  Kohlensäure  verwandelt    und   abermals  Wasserstoff 

(aus  dem  dabei  zersetzten  Wasserdampfe)  frei  wird.     Dieses  Gas,  gereinigt,  zur  Verbrauchs- 

stelle  geleitet  und  entzündet,    erhält  Flatinnetze  im  Glühen,    und  erzeugt  dadurch  Licht 

Ein  anderes,    erst   neuerer  Zeit   entsprungenes  Verfahren    ist   das  nach  R^gnaults 

Versuchen  von  L^noir  in  die  Praxis  getragene:    Wasser  in  Dampfform  durch  glflhendis 

Schwefelbarium  zu  leiten,  wobei  sich  schwefelsaurer  Baryt  bildet  und  Wasserstoffgas  frei  wird. 

Andere  Methoden  stammen    von  Tessi^   du  Motay  (aus  Mets)    her.     Er  benutsta 

Gemenge  von  Alkalihydraten  und  Kohlen,    die,    bis  sur  Rothgluth  erhitzt,    Waaserstoi^ai 

und  Kohlensäure  in  Freiheit  setzen ;  auch  zerstörte  er  die  Kohlenwasserstoffe  fertiger  Leoeht- 

gase  4Murch,  dass  er  sie  durch  rothglühenden  Kalk  streichen  Hess  und  als  Hauptprodukt 

Wasserstoffgas  erzielte.     Sein  neuestes,  so  viel  mir  bekannt,  auch  heute  noch  Tccwendetes 

Verfahren  kommt  einigermassen  mit    dem    von  Fages  überein ,    nur   vermeidet    er  schon 

in  der  Retorte  die  Beimengung  von  Kohlenoxydgas,  indem  er  gleich  Kalk  mit  in  den  Er> 

zeugungsraum    giebt     Die  Retorte    (von    Thon)    soll    dabei   folgende    Einrichtung  haben: 

^^^^^^         In  der  O  ftirmigen  Retorte   R   ist  eine  zweite,  beträchtlich  kleinere  r 

/^     ^    ^V       mit  vielen  Löchern  angebracht.    Auf  diese  wird  ringsum  eine  Schichte 

I         f-.         \      von  Kieselsteinen  gedeckt,   auf  diese   zu   oberst  eine  Schiebte  Kalk. 

I     ^^"^      I      Ist  Alles  in  vollkommenem  Glühen,  so  wird  in  die  innere,  durohlOcberte 

^■■*^""^       Retorte  r    überhitzter   Wasserdampf  eingelassen,    der    sich  beim 

Durchstreichen  der  Kohle  zersetzt  und  hauptsächlich  Wasserstoffgas  giebt,  das,  ron  seinen 

Kohlensäuregehalt  durch  Kalk  befreit,  sehr  rein  sein  soll. 

So  sehen  wir  auch  hier  Herrn  Tessi6  du  Motay  mit  viel  Geschick  eine  pimktisehs 
Methode  zur  billigen  Herstellung  von  Wasserstoffgas  ersinnen  und  ausfahren,  deren  er  nicht 
entbehren  konnte ,  wollte  er  seine  Sauerstoffbereitungsmethode  überhaupt  praktisch  ver* 
werthen.  Sein  Streben  ging  damals  besonders  dahin,  sog.  Knallgas  (2  VoL  Wasserstoff 
-f-  1  Vol.  Sauerstoff),  für  technische  Verwerthung,  sei  es  in  der  Gasfabrikation,  sei  es  in 
der  Metallurgie,  sei  es  in  dem  Beleuohtungsfache  u.  s.  w. ,  kurzum  für  diejenigen  Zwecke 
herzustellen,  welche  eine  sehr  beträchtliche  Wärme-  oder  Lichtmenge,  auf  einem  verhält- 
nissmässig  kleinen  Raum  ooncentrirt ,  beanspruchen.  Für  das  Beleuchtungswesen  war  ja 
durch  das  bis  dahin  fast  ausschliesslich  zu  solchen  Zwecken  verwendete,  aber  kostspielige 
Drummond* sehe  Licht  (abgesehen  von  dem  elektrischen)  ein  guter  Wegweiser  gegehco. 
Ein  Blick  auf  die  Kostenangaben  für  die  Darstellung  von  Wasserstoffgas ,  insoweit 
dieselben  können  als  richtig  angenommen  werden  (ich  hatte  keine  Gelegenheit,  sie  seihst 
festzustellen) ,  wird  zeigen ,  dass  in  Bezug  auf  Billigkeit  in  neuester  Zeit  allerdings  «in 
grosser  Schritt  geschehen  ist. 

Auf  elektrolytischem  Wege  erzeugt,  würde 

1  Kubikmeter  kosten  (mit  Batterie  Verwendung)    .     Frcs.  10.  bis  Fros.  12 '/t 
1  „  „        (mit     magneto  -  elektrischer 

Motor- Verwendung)    .     .     .     Frcs,  5'/i 
1         „  liefert  Fages  in  Narbonne  zu       •     Frcs.  0,45 

1         „  verkauftRob.  Grant  inNewyork  zu     Frcs.  0,45;  und 

1         „  will  Tessi^    du   Motay    nach  zuletzt  beschriebener  Methode  dar- 

stellen zu  Frcs.  0,01.    oder   sogar  noch  billiger    (d.h.  billiger  ab 
1  Centime  per  Kubikmeter.) 

Nach  der  Betrachtung  der  Gaserzeugungs-Mpthoden  muss  die  nächste  Aufgabe  sein, 
auch  diejenigen  Körper  näher  in  das  Auge  zu  fassen ,  welche  als  Träger  des  Lichtes 
bei  der  Tessi^  du  Motay*8cben  Heleuchtungs-Methode  mitzuwirken  bestimmt  waren. 
Drummond  (Ende  der  zwanziger  Jahre  unseres  Jahrhunderts)  Hess  entzündetes  Knallgas 
auf  eine  Kalkkugel,  später  auf  einen  Kalkcylinder  strömen,  dessen  von  der  KnaUgasflamsse 
berührte  Stellen  in  heftige  Weissgluth  gerathen  und  ein  ausserordentlich  intenaives  Licht 
ausstrahlen.     Diese  Cyliiider  (aus  Kreide,  gebranntem  Marmor  u.  dgl.  geschnitten  und  zu- 
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pilst,  oäer  aas  gelöscbtem  Kalke  gefarml  iiad  gepresst)  hatten  etwa  1  Centimeter  Darch- 
aoer  and  3  his  4  Ceniimeter  Höhe«  Ihre  HandhabuDg  war  nicht  eben  leicht;  sie 
>nnteD  Dicht  lauge  an  einer  Stelle  gebraucht  werdeD^  utid  mussteti^  um  lange  und  tban' 
(bhat  ohne  Untcrhreehting  zu  wirkeQ ,  beständig  gedreht  werduu.  Diea  machte  die  An- 
^ingung  von  Uhrwerketi  und  dabei  noch  eine  nicht  geringe  Autäicfat  erforderlich.  Glüok- 
bher  Wei^e  fand  sieh  bald  io  der  Magnesia  ein  Stoit,  der  wesentliche  EileicbteruDg  in 
leaer  Richtung  Tersprach  und  die  Kalkcjliuder  zu  eraetaen  Termochte. 

Die  Magnesia-Cylmder  oder  Stifte  wurden  auf  nasitem  Wege  dargestetlt,  indem 
|AD  stark  kalcinirte  Magnesia  mit  huraimrehaltigom  Wasser  zu  einem  Teig  anrührte 
bid  in  Glasröbrehen  füllte  f  au»  wekhen  der  geformte  Btift  auf  eine  schwach  ge- 
lt? Glasplatte  geschobeof  getrocknet  und  darnach  stark  gebrannt  wurde.  Eine  andere 
fethode  comprimirte  oinen  steifen  Teig  von  (wie  oben  hahandeltor)  Magnesia  in  einem 
(tahlcylinder  recht  sUrk  und  brannte  den  so  gebildeten  Stift  in  der  Rothgluth.  Die 
Pi^aaenverh&ltnisse  dieser  Magnesiaatifte  waren  8  Millim,  Durchmesser  und  45  Millim^ 
Dge.  Sie  zeigten  in  der  Kuallgasßamme  (und  ftelbst  in  einer  aus  Steinkehlen  gas  und 
Zuerst  offgas  erzeugten,  nicht  mehr  leuehteuden  Flamme)  ein  ebenso  helles  Erglühen  und 
suchten  wie  die  Kalkcyllnder;  hatten  aber  leider,  so  gleichmäsaig  auch  ihr  Ansehen 
ftd  ihre  BeschalFenheit  war  dech  die  gleichen  Uebelstftnde,  wenn  auch  nicht  in  so  hohem 
wie  die  Kalkcjlinder  Wie  in  diesen  blieben  bei  alter  Vorsicht  doch  noch  geringe 
^eile  ron  Serpentin,  Kieselslure  n.  dgl.  fremde  Körper  in  der  Masse,  weluhe  die  Ober* 
|fecbe  achmelzbar  und  brückilch  machten  und  neben  der  Lichtunterbreohung  auch  SchwAch- 
tOg  und  FUrhung  des  Lichtes  he rvorb rächten.  Das  nioht  v eilige  Gelingen  der  Versuche 
pf  dem  Place  de  l'hötel  de  vLlle  in  Paris  mochte  ganz  besonders  hienn  seinen  Grund  haben. 
*  Man  muBSte  Kath  schflären^  wollte  man  auf  dem  betretenen  Wege  Toran  schreiten,  und 
i  kam  man  auf  das  von  Berzelius  schon  als  Ersatz  für  den  Kalkstift  namhaft  ge- 
lochte Zirkon,  von  dem  man  hoflen  durfte,  dass  sein  Oxyd  sich  besser  bewibrcn  werde. 
itroiif    Chef   des    Artillerie- Laboratoriums  in  Paris,     beachJlftigte  sich    (Mai   186B)    viel 

E't  der  Darstellung  der  Cyliuder  daraus.     Sie  konnten  bei  der  Kostspieligkeit  desZirkona 
r  in  geringen  Grössen    mit    möglichster    Malerialersparniss    dargestellt    werden,    und    er* 
alten    bei   S  Millim    Durchmesser  nur  !^l  Millim.   Lunge.      Da  sie  für  die  damals  bestehen- 
YorrichtungetL  zu  klein  (zu  kurz)   waren,  so   wurden  sie  vorn  an   die  Magnesiacy linder 
ifestigt*    Sie  zeigten  »ich  zwar  dauerhafter,  als  die  Magnesiacylinder  und  ergaben  20  F^roc, 
4cht  mehr,  als  diese;  allein  eine   Dauerhaftigkeit,    wie    sie    von  Stifteu    verlangt    werden 
IpQSite,    die    zu    reget  massiger    und    oft    lange  andauernder  Beleuchtung  zuverlässig  sollen 
Dutst  werden  können,  boten  auch  sie  nicht  dar.      In    den    günstigsten    Flllen    crfiUUen 
ihren  Dienst  nur  vier  Tage. 
.        Die  Darslellungs weise  der  Zirkoncy linder    war    genau    der    der  MagneBiastifle    gleich, 
bau    verbrannte    nach  einem  von    T  e  s  s  i  e    du    M  o  t  a  y    angegebenen    Verfahren   Zirkon 
Zirkonerde,    knetete    diese    mit    borä&urehaltigem  Wasser  an,    presate    in    Formen    und 
nnte  bei  Rothgluth. 
Als  auch  diese  fusten  Körper  nicht  Stich  hatteu  wollten,  griff  man  nach  dem  Kohlen- 
in  feinst  vertheikem  Zustande  zurück,  wie  ihn  Acher  eau  bei  Bildung  seiner  Ge- 
wsbAft  für  Saueratoffdarstellung  im  Grossen    iu    ileizungs-    und    Beleuchtungs   Zwecken 
Dweudete.     Man  nahm   schwere  Kohlenwasserstoffe  zu  Hilfe,  und  zwar  diejenigen,  welche 
den  sog.  schweren,  aus  Cannel-Kohle  dargestellten   l.eucbtgasarten   enthalten  sind.     Um 
her  auch  die  Wasseretoffdarstellung  nutzbar  machen  zu  können,    carbnrirte  man  mit 
btinprefi    von    flüssigen   Kohlen wasserstoffeD    das    Wasserstoffgas,     theilte    ihm    als    Träger 
lldureli  den  nöthigen  Kohlenstoff  mit ,    brachte  nunmehr  in  die  rnsaig  brennende   Flamme 
Maeratoff  in  geeigneter  Weise  hinein  und  erzielte  damit  die  blendend  weisse  FlammCi  welche 
bm  T#taie  du  Motay'schen  Lichte  eigen  ist. 

f  Em  sei  nun  noch  ein  Blick  auf  die  CarburiruDg  geworfen,  weil  in  den  hierbei  zur  An- 
Nndang  kommenden  Flüssigkeiten  die  Tesai<^  dn  Motay'sche  und  die  Dr,  P  h  i- 
hppa'ache  Beienchtnngsmethode  einander  begegnen  und  doch  auch  wieder  weit  aus- 
Ibiandergehen. 

Die  Carburirung  geschieht  und  muss  mit  denjenigen  Luchst  Qüchtigen  Substanzen 
rgenommen  werden ,  wekhe  eine  müglichst  gleichmässige,  in  mittleren  Temperaturen 
gende  V^erdunatungsfühigkeit  besitzen.  Naturgemäss  entwickeln  dieselben  mit  Leicbtig- 
Bit  eine  groBse  Menge  bj>chst  entzündlicher,  leicht  zu  Explosionen  führender  und  darum 
bnihrlicher  DÄmpfe,  welche  mit  jeder  Temperaturverniehruug  sich  steigert.  Diese  Dämpfe 
pd  so  ftuaaerst  fein.  dasR  sie  selbst  durch  die  dichtesten  Krahtien  einer  Gasleitung  biu- 
eb  f&r  den  Gerach  wahrnehmbar  sind.     Ein    geySuges  Zuviel   von  ihnen  in  einer  sonst 
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riolitig  brennenden  FUmme  rerarsacht  ein  höchst  Iftstiges,  feineren  Gegenständen  ntoh- 
theiliges  Russen  derselben,  abgesehen  von  der  Widerlichkeit  einer  Russatmosphlre  an  ood 
fQr  sich.  Solche  Carburirflüssigkeiten  werden  aus  den  meisten  Theersorten  dargestellt 
und  werden  als  die  geeignetsten  betrachtet  und  auch  Ton  Tessitf  du  Motay  aus- 
schliesslich diejenigen  verwendet,  welche  aus  den  Boghead-Theerölen  bis  lu  einer  Destil- 
lationstemperatur von  110®  C.  übergehen.  Diese  Boghead-Theeröle  schlagen  sich  bei  der 
Compression  des  schweren  transportablen  Gases  aus  Boghead-Cannel-Kohle  in  xiemlicb 
betrftchtlichen  Mengen  nieder. 

Die  Tessi^  du  Motay^sche  Flüssigkeit  leigte  bei  15®  C.  ein  spez.  Gewicht  tod 
0,820  und  entzündete  sich,  auf  eine  Platte  geschüttet,  ausserordentlich  leicht  bei  Annäher- 
ung einer  Flamme,  ohne  dass  diese  in  direkte  Berührung  mit  der  Flüssigkeit  kam.  Von 
der  Flüssigkeit  muss  stets  eine  nicht  unbeträchtliche  Menge  in  den  Carburateuren  ▼o^ 
banden  sein ,  um  dem  Bedarfe  zu  genügen  ,  will  man  nicht  entweder  sehr  h&ufig  nacb- 
füllen  müssen,  oder  in  die  Lage  kommen,  plätzlich  nicht  carburirtes  Gas,  also  auch  nickt 
leuchtendes  Gas  mit  dem  Sauerstoffe  zusammen  zu  bringen.  £s  liegt  hierin  offenbar  eina 
grosse  Schattenseite  des  Tessi^  du  Motay' sehen  Verfahrens  in  seiner  neuesten  Form, 
denn  um  das  gewöhnliche  Steinkohlengas  für  dasselbe  nutzbringend  zu  machen,  muss  es,  weil 
es  dafür  zu  geringen  Gehalt  an  schweren  Kohlenwasserstoffen  hat,  gleiohfalla  erst  carbi- 
rirt  werden.  Es  int,  nebenbei  genagt,  einleuchtend,  dass  mau  da,  wo  bereite  Eöhrenkit- 
ungen  für  Kohlengas  vorhanden  sind,  gewiss  diese  benutzen  wird ,  anstatt  noch  eine  be- 
sondere Röhrenleitung  für  Wasserstoffgas  anzulegen,  und  liegt  hierin  sogar  eine  Erleiek- 
terung  für  die  Einführung  der  Tessi^  du  Motay' sehen  Methode.  Wo  natflrlich  schwe- 
rere Leuchtgase  angefertigt  und  durch  Röhrenleitungen  vertrieben  werden,  kommt  eine 
Carburirung,  die  ohnedies  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grade  mit  Vortheil  yerwendbar  ist, 
ganz  in  Wegfall. 

Nach  Tessi«^  du  Motay* s  Angaben  braucht  1  Cubikmeter  Gas  aar  geeigneten  Car- 
burirung 40  Grammes  der  Flüssigkeit,  welche  per  100  Kilogr.  =r  Fros.  50.  kostet.  Dai 
macht  Frcs.  0,02  es.  per  Cubikmeter. 

Im  Gegensatze  hierzu  zeigt  die  von  Dr.  Philipps  erfundene,  ihm  pateutirte  und 
bei  seinem  Verfahren  zur  Anwendung  kommende  Flüssigkeit,  eine  Lösung  ron  Naphthalis 
(dem  kohlenstoffreiehsten  Körper  unter  den  schweren  Kohlenwasserstoffen)  einen  nur  sehr 
geringen  Grad  von  Entzündlichkeit.  Bringt  man  von  ihr  einige  Tropfen  auf  eine  Platte, 
so  kann  man  eine  Flamme  dicht  an  dieselbe  bringen,  ja  in  dieselbe  hineinhalten,  ohne 
dass  sie  sich  entzündet.  Nur  in  fein  zertheiltem  Zustande  an  den  F&den  eines  entspre- 
chenden Dochtes  lässt  sie  sich  allmältg  entzünden  und  brennt  dann  in  dunkler  Röthe  und 
russend  weiter,  wenn  ihr  kein  Sauerstoff  zugeführt  wird.  Von  einem  eigenthfimliehen, 
aber  anderen  Gerüche,  als  ihn  die  vorher  beschriebene  Carburirflüssigkeit  bietet,  ist  auch 
sie  nicht  frei,     lieber  ihre  Verkaufspreise  habe  ich  keine  Kenntniss  erhalten. 

Sind  im  Vorstehenden  die  Grundlagen  zu  dem  Verständnisse  der  beiden  Beleuchtangi- 
Methoden  gegeben  worden,  so  soll  jetzt  die  Beschreibung  der  VerbrennungSTorrichtuDgen 
und  eigentlichen  Lichtheerde  folgen  und  zwar  in  der  Reihe  ihrer  geschichtlichen  Entwick- 
lung und  in  der  je  zuletzt  verwendeten  vollkommensten  Form.  Die  Zeichnungen  könnes 
auch  hierbei  nur  in  scbematischer  Weise  vorgeführt  werden.  Zunächst  verwendete  Tessi^ 
du  Motay  den  Magnesiastift,  wie  er  oben  beschrieben  wurde. 

Derselbe  (M)  steckt  senkrecht  und  lose  in  einet  Hülse  H ,  welche  vermittelst  «inci 
Drahtes  D  an  dem  Körper  des  Brenners  W  aussen  befestigt  war.  Zur  Unterstützung  des 
Magnesiastiftes  M  diente  ein  Platindraht  P ,  welcher  mitten  auf  dem  Deckel  des  Brenner 
körpers  S  aufgestellt  war.  Der  Brennerkörper  selbst  war  concentrisch  in  zwei  Theile  ge- 
theilt.  In  den  inneren  kleineren  Tbeil  S  desselben  strömte  von  Aussen  durch  einen  Habs 
rcgulirbar  das  Sauerstoffgas  ein,  während  in  den  weiteren  äusseren  Theil  W  desselben  du 
Wasserstoffgas  ebenso  regnlirbar  trat.  Durch  die  engen  Röhrchen  R  R  gelangten  beide 
Gasarten  getrennt  in  die  Nähe  der  Unterkante  des  Magnesiastiftes  M  und  strömten  hier 
durch  äusserst  feine  Oeffnungen  aus,  mischten  sich,  wurden  entzündet,  entwickelten  eine 
ausserordentlich  grosse  Hitze  und  setzten  den  unteren  Theil  des  Macrnesiastiftes  M  is 
stärkste  Weissgluth,  brachten  ihn  zum  Leuchten.  Die  Anordnung  der  Röhrchen  B,  die 
einigermaassen  aus  dem  Grundriss  ersichtlich  ist  (sie  sind  nur  an  einer  Stelle  gezeiehneC, 
im  Uebrigen  aber  nur  die  Stellungen  der  Ausströmungs  -  Oeffnungen  angegeben)  war  so, 
dass  etwa  fünf  Röbrenkleeblätter  auf  dem  Brennerkörpcv  S  W  standen,  von  denen  Je  zwei 
Röhrchen,  die  inneren,  Wasserstoff,  je  eines,  das  mit  der  Mündung  nach  Aussen  stehende 
Röhrchen  den  Sauerstoff  zubrachte. 
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des  Böhrchens  K  zugekehrt. 
Mbsi  groasexi  und  gleich maaii^en  Lichteffectea  wurden  von 
men  Vorrictittingen  (besonders  bei  der  Theaterbelmichtung) 
lebrere  tn  eine  Reihe  neboneinandergeaetzt  Versagte  dann 
ach  einmal  ein  Zb-konsUft  »eine  Wirkting  ,  bo  wirkten  doch 
It  nebenliegenden  der  Mehrzahl  nach  fort,  ohne  daAs  es  eine 
prende  Uoterbrechnng  gab. 

Viel   ciofacher  als  die  bisher  heachriebenen  Brennrorricht» 

^Q  konnten  diejenigen  sein,  welche    bei    Mitanwendnng  von 

'Irnfirt«»  Wasserütoffgas    oder    gar    von    Leuchtgas    benutzt 

irdeo  BollteD,     Sie  stimmen    merkwürdiger  Weise    autäh  gans 

an   mit  denjenigen  Überein,    welch»   Achereau  LJ.   IBB^ 


um  diese  Anordnung  bewerkstelligen  zn  können« 
massten  die  Sanorstoffröbrchen  awischen  den  Wasser- 
stoßröhrcheD  unten  hindurchgezogen  und  oben  wieder 
beigebogen  werden 

Der  Flatindrabt  hatte  den  Zweck,  den  Magnesitt- 
atift^  wenn  er  abbröckelte,  mit  seiner  Unterkante  doch 
immer  auf  gleicher^  Entfumung  von  den  Austritts- 
Öffnungen  der  Gase  aus  den  Röhreben  E  »u  erhalten ; 
der  stärkere  Ansatz  an  dem  oberen  Theile  des  Mag- 
neaiastiftes  DfifenbaT  den »  dass  dieser  niemal«^  g&ns 
herabfallen  konnte.  Die  ganee  Yorrichtung  erleich- 
terte das  Öfters  erforderliobe  Auswechseln  der  Magne- 
si&stifte  ganz   ausserordentlich. 

Als  später  der  Zirkonstift  an  den  Magnetiastift 
angekittet  wurde,  geschab  dies  an  dessen  unterstür 
Stelle  Diese  Anordnung  hatte  aber  den  Nachtbeilf 
dass  der  thenre  Zirkonstift  nur  einseitig  konnte  ausge- 
nutzt werden,  oder  umgekittet  werden  musste,  wenn  er 
an  einer  Seite  verbraucht  war.  Es  veranlasste  dies  eine 
andere  Anordnung  des  Ti&gers  D  mit  der  Hülse  H 
und  gleichseitig  auch  eine  Vereinfacbiing  des  Brenner- 
körpers  in  folgender  Weise  : 

Der  Zifkonstift  J    wurde  in  schräge  Lage  durch 
die  ihn  eng  umsobO  essen  de    and    fest    haltende  Hülse 
H.  welche  mit  dem  Drahte  D  wieder  an  den  Brenner- 
körper befeeitigt    war ,    gebracht    und    erhalten      Der 
Brennerkörper   war  hier  aber   in    drei  Theile  gethoih, 
von  dert-n  Einen  S  das  SauerstofTgas    in  deren  Ande- 
ren W  das  Wassers toflgas,    vorher  durch  Bahnen  re* 
gulirt,  eintrat»     Den   Deckel  über  beiden  Elumen  bil- 
dete ein  linsenförmiger  Raum   K,   nach  welchem  feine 
Oe0hungen  aus  den  beiden  darunter  liegenden  R&umen 
führten,  so  dass  in  diesem  kleinen  Räume  k  die  Misch- 
ung   der    beiden    Gase    fdie    Bildung    von    Knallgas) 
bereits    vor    eich    ging    und    von  hier  aus  durch  ein 
Einziges  Röhrchen   R  nach  dessen  feiner  Oeffnnng  ge- 
leitet, hier  entzündet  wurde  und  durch  diu  entwickelte 
heftige  Hitze  den  Zirkon- 
stift in  leuchtende  Weiss- 
gluth    an    seiner    unteren 
Seite  versetzte. 

War  der  Zirkonstift  an 
einer  Seite  unbrauchbar 
geworden  ,  so  wurde  er 
aus  der  Hülse  H  heraus 
gedruckt  und  die  ver- 
brannte Seite  in  die  Hübe 
eingescbohcn  ,  die  -noch 
unverletzte  aber  der  Mund* 
Zur    Eniielung    eines    mög- 
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fttr  Mine  Beleuobtangsmeihode  beeolirieb,  und  wenn  irgend  etwai, 
■o  sprioht  gewiss  dieser  Umstand  für  die  in  der  geeehiebtUchai 
Einleitnng  angedeutete  Ansieht,  dass  die  Acherean'adhe  and 
die  Tessi^  du  M  o  t a y* sehe  Gesellschaft  jetst  Tersohmolaen  sein 
nnd  Jene  die  Compagnie  dieser  bilde. 

Der  Brennerkörper  ist  sweitheilig,  ans  iwei  oonoentriscliMi 
Röhren  LL  und  S  bestehend,  deren  ftnssere,  weitere  das  Leneht- 
gas  oder  das  carbnrirte  WasserstofTgas ,  das  engere,  innere  das 
nöthigen  Sauerstoff  safflhrt;  eine  durchlöcherte  Schale  ron  Metall 
scbliesst  den  Brenner  nach  oben.  Durch  ein  oentralea,  grösser« 
Loch  tritt  der  Sauerstoff,  durch  die  im  Kreise  dammliegenden  enge- 
ren Löcher  treten  die  gasförmigen  Leuchtstoffe  aus.  Ueber  beidea 
in  cylindrischer  Form  und  nicht  unbetrichtlicher  Lftnge,  aber  aiit 
glänzender,  fast  stechender  Helle  entwickelt  sich  die  blendendi 
Flamme,  unmittelbar  fiber  dem  Brenner  leuchtend. 

Zur  Regulirung  der  passendsten  Ausströmungsmengen  für  belds 
Gasarten  befinden  sich  an  den  parallel  gelegten  Znleitangaröhres 
Stellkrahnen  R  u.  R'  ohne  Griffe,  die  für  jede  Gaaart  beaonders  nad 
passend  rermittelst  eines  besonderen  Schlüssels  können  eingestellt 
werden.  Um  die  damit  einmal  richtig  geregelte  Flamme  anoh  steti 
(bei  gleichen  Druckverhaltnissen  der  Gase)  richtig  in  erhallen  und 
nicht  jedesmal  bei  neuem  Anaünden  auch  Ton  Nemem  ragnlina 
Bu  müssen,  befinden  sich  vor  (unterhalb)  diesen  Kralinea  Ru.B' 
Bwei  durch  eine  Stange  /est  mit  einander  yerbandene  Krahasa 
A  und  A',  welche  durol  den  Griff  G  an  dem  einen  der  beidsa 
gleichseitig  können  geöflbet  und  geschlossen  werden ,  ae  dass  «• 
nur  einer  Drehung  an  einem  Griffe  bedarf,  am  die  Flamm« 
entaOnden,  oder  sie  auslöschen  su  können. 

Weit  mehr  als  die  früheren  war  diese  einfaohe  Vorriehtiuig 
geeignet,  die  Tessi^  du  Motay^sohe 
Methode  zu  Beleuchtungszwecken  zu  benutzen 
und  einzuführen ,  weil  sie,  genügende  Vor- 
rüthe  und  Zuflüsse  an  Leucht-  und  Sauer- 
stoffgas vorausgesetzt,  zuerst  eine  ungestörte, 
ununterbrochene  Flammen-  und  Lichten twick- 
lung  znliess.  Um  aber  die  Einführung  der 
Methode  noch  mehr  zu  erleichtern,  war  man 
bestrebt,  auch  die  Formen  der  Flammen  den- 
jenigen möglichst  anzunfthem,  an  welche  das 
Oel  und  Gas  zur  Beleuchtung  benutzende 
Publikum  schon  einmal  gewöhnt  war.  Man 
construirte  zunächst  einen  Argandbrenner,  dessen  Ausführung  keine 
besonderen  Schwierigkeiten  bot.  Er  hatte  noch  den  Vortheil  gegen 
die  für  Gas  üblichen,  dass  ein  Glascylinder  bei  ihm  konnte  vermie- 
den werden. 

Man  gab  ihm  die  Gestalt  etwa  nach  nebenstehendem  Schema. 
Der  gewöhnliche  ,  aus  einem  einzigen  ringförmigen  Cylinder  beste- 
hende Argand-Brennerkörper  wurde  durch  eine  eingesetzte  oylindrische 
Wand  in  zwei  Kammern  getheilt,  in  deren  äusserer  L  das  Gas, 
deren  innerer  S  sich  der  Sauerstoff  gegen  die  Abdeckplatte  bewegte. 
Diese  wurde  über  jeder  Kammer  entsprechend  durchlöchert  und 
konnte  sich  unter  Mitwirkung  der  atmosphfirisohen  Luft,  welche  steh 
wie  bei  jedem  Argandbrenner  durch  den  oben  und  unten  offenen  Central- 
Cylinder  A  frei  aufwärts  zu  bewegen  vermochte,  die  hohlcylinder- 
förmige ,  gleich  über  der  Abdeckplatte  hell  leuchtende,  glänzende 
Flamme  leicht  entwickeln.  Durch  die  parallel  liegenden,  mit  Stell- 
und  Abscblusskrahuen  versehenen  Zuführungs-Röhrchen  R  u.  R'  konnte 
hier,  wie  bei  dem  vorbeschriebenen  Brenner,  die  Flamme  nach  Be- 
lieben regulirt  werden. 

Hierbei  blieb  man  nicht  stehen,  sondern  suchte  auch  die  schwie- 
rigere Aufgabe    zu    lösen    (die    aber   bis  jetzt    noch  nicht  genügend 
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»et  lu  seio  icbeinl):  eioen  Breoner  mit  flacher  Flamme  herzuflelleo.  £r  muss  natürlich 
1  gleichem  Principe  (den  Sauerftoff  im  Innern  der  Gasflamme  einilrömen  zu  lassen) 
y.  gemacht  werden,  und  würde  darnach  im 

Grundrisse    etwa    folgende  Gestalt   anxn- 
nehmen  haben: 

Die  mittlere  Löcherreihe  ist  für  die 
Sauerstoflausstrümung ,  und  die  beiden 
äusseren  Lücherreiben  sind  für  die  Leucht- 
gasausstrümung  bestimmt. 

Seitliche  Ansicht  und  Querschnitt  deu- 
ten etwa  die  Gefachtfintheilung  und  Gas- 
xuführung  an.  In  ihnen  bedeuten  gleiche 
Buchstaben  Gleiches,  wie  in  den  vorher- 
gehenden Bkizxen,  und  bedürfen  sie  kei- 
ner weiteren  Erläuterung«  Nun  erhellt 
bei  der  Kleinheit  des  Brennerkörpers 
leicht,  wie  schwierig  die  gute  Ausführ- 
ung (und  solche  ist  der  möglichen  Explosion 
wegen  geboten)  desselben  sein  mag. 

Soweit  die  Tessie  du  Nota  y' sehen 
Brennvorricbtungen.  Die  Methode  von  Dr. 
Philipps  bietet  dagegen  nur  eine  einxige, 
aber  von  den  vorstehend  beschriebenen  weit 
abweichende  Form  ,  wenn  auch  das  Princip, 
SanerstofT  in  das  Innere  einer  hohlcylin drisch 
brennenden  Flamme  lu  bringen,  das  nämliche 
isL  Or.  P  h  i  1  i  p  p  s  verwendet  eine  Lampe 
von  genau  gleicher  Constrnction  wie  die  Oel- 
lampen  mit  gleichbleibendem  Niveau,  von  der 
allgemein  angewendeten  Form  und  Grösse, 
nnr  füllt  er  den  Flüssigkeitsbehälter  nicht  mit 
fettem  Oele  u*  dgl.,  sondern  mit  seiner  Cai- 
boline  (IfaphtalinlOsung),  und  sorgt  für  ein 
günstiges ,  der  Eigenart  seines  Brennstoffes 
angemessenes  Flüssigkeilsoiveau  in  allen  Thei- 
lea  derselben.  Beschrieben  und  schematisch 
dargestellt  sei  darum  hier  auch  nur  der  Ver- 
brennnngsort  seiner  Leuchtflüssigkeit. 

0  ist  das  Rohr,  welches  die  Carboline  von 
dem  Oelgefässe  her  gleichmässig  zu  dem  Dochte 
D  xuführt,    welcher  vermittelst  des  Giocken- 
trägers,  wie  bei  jeder  derartigen  Lampe  leicht 
auf  und  ab  bewegt  werden  kann.    Der  Docht 
saugt  die  Flüssigkeit    bis  xu  seinem  höchsten 
Punkte  F,    wo   sie    xiemlich    leicht  kann  angezündet 
werden    und    eine    xiemlich   stark    rnsiende    Flamme 
bildet«     Der  Sauerstoff   wird    durch  das  Röhrchen  R 
xunichst    nach    einem    hohlen    Ringe    R'R'    geführi, 
welcher  um  die  f^ampenröhre   verschiebbar  gelegt  ist 
und  aus  welchem    ein    horixontales  Verbindnngsröhr- 
chen    quer    durch    die  Lampenröhre    geht.     Auf  der 
Mitte  dieses  Röhrchens  ist  ein  centrisch  in  der  Lam- 
penröhre aufrecht  stehendes  Rohr  S  gelötbet^und  auf  dem 
höchsten  Punkte  desselben  ein  Brenner  B  aufgesteckt, 
welcher  mit  vielen  horlsontal  gebohrten  Löchelchen  ver- 
sehen ist.     Durch    diese   tritt   der  Sauerstoff  in   den 
oberen  Theil  der  dunkeln  Klamme  F  und  bringt  diese 
XU  einer   fast  vollkommen    weissen  Verbrannnngser- 
scheinung.      Der   Banerstoffbtro«    biegl 
Theil  der  FImnme  fki 
MtsMht  durch  das  MMilifhA  i 
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SpilMD  eine  weisiglQheDde,  helllcuchleode  Schale,  in  der  einielae  Strtlileii  beeoidcn 
hervoitreteo  uod  ihr  von  der  Seile  das  Anieben  des  Gerippten,  tob  oben  oder  oaten  be- 
trachtet, aber  das  Ansehen  eines  gllnsenden  Sternes  geben.  Durch  die  das  SauenlolMr- 
eben  S  umschliessende  innerste  RAhre  der  Lampe  strAmt  die  atmosphärische  Luft,  die  gansa 
Vorrichtang  von  Innen  htthl  haltend,  aafwirts  nach  der  Flamme,  and  giebt  an  diese  ibiei 
Sauerstoff  ab. 

In  der  schematischen  Skiise  ist  versucht,  die  Gestalt  der  Flamme  eiBigemaaaseB  dar- 
zustellen; auch  ist  im  Grundrisse  die  Richtung  der  LCcbelcben  in  dem  Saneratolbreuer 
angedeutet. 

Die  Flamme,  so  intensiv  sie  auch  ist,  erscheint  durch  ihre  verhiltaiasBiasig  grosM 
Fliehe  doch  bei  einiger  Rntrernnng  mild  und  Bogenehm.  Bio  ist  nicht  stechend  und  ver^ 
letsend ,  wie  dies  bei  gleicher  Entfeniung  die  Tessi6  du  Hotay* sehe,  aaf  einen  weil 
kleineren  Raum  concentrirte  cylindrische  Flamme  ist.  Ihre  Form  macht  sie  gann  beeonden 
geeignet  für  Beleuchtungen  aus  der  Höhe  unter  Hitverwendung  von  Reflectoren. 

Die  Versuche  mit  den  Tessiö  du  Motay' scheu  sowohl ,  als  mit  dem  Dr,  P hi- 
l  i  p  p  s*  sehen  Lichte  waren  ebenso  spannend,  als  interessant  und  lehrreich*  Schnde  nnr,  dasi 
verschiedene  Yerhiltnisse  eintraten ,  oder  sich  nachtrlglich  «eigten ,  welche  die  Vemcbe 
nicht  alle  als  absolut  richtige,  auf  welche  etwa  Vergleicbsberechnungen  könnten  gestfttal  wer- 
den, erscheinen  lassen.  Als  solche  sind  su  erwihnen :  die  Kflrse  der  Zeit,  wihrend  welcher 
die  Tessie  du  Hotay* sehen  Apparate  in  Frankfurt  a.X.  lu  Versnchen  konnten  benitii 
werden,  die  darin  liegende  Unmöglichkeit,  die  Richtigkeit  und  Ueberei  natimmnng 
der  drei  Versuchsgasmessery  welche  dabei  verwendet  werden  mussten,  vorgingif  an  prÜrn 
und  deren  Abweichungen  von  einander  festzustellen.  Die  Unergr&ndliehkeil  dea  grossen 
Mehrbetrages  an  Leuchtkraft  des  Steinkohlengases  bei  den  Proben  gegenttber  dem  Befinde 
derselben  am  gleichen  Abende,  auf  dem  slidtischen  Beleuchtnngsbnrenn,  die  nieht  völlig 
richtige  Binstellung  der  Tessiö  du  Hotay* sehen  Brenner  auf  ihre  volle  LeIatnngsflAif- 
kei»,  das  Nichtvorhandensein  von  den  geeigneten  Brennersorten  f&r  die  verichledenen  Ver- 
sucbsreihen,  eingetretene  Brmädung  der  Yersuchsansteller  bei  der  langen  Dnner  der  an- 
strenKcnden  Eiperimente  und  manches  andere  mehr. 

Immerhin  hat  es  einiges  Interesse,  dennoch  einen  Blick  anf  die  BrgebniMe  in  worin, 
wenn  sie  auch  nur  als  Erstlinge  und  als  Relative  können  betrachtet  werden.  Dea  bessern 
Vergleiches  wegen  sind  dabei  die  am  zweiten  Tage  (21.  April  1870)  enielten  Heanlfate  aif 
die  Lichleinheiten  des  ersten  Tages  (20.  April  1870)  umgerechnet,  so  dan  ann  doch  einn 
auniherod  richtigen  Ueberblick  gerade  ober  diese  ersten  Versuche  gewinnt.  Sollte  es  mir 
möglich  werden,  eine  fernere  Versuchsreihe  vorzunehmen,  so  werde  ich  nickt  verfehlea, 
dieselbe  seiner  Zeit  als  Kachtrag  zu  veröffentlichen. 

Schon  die  Ermittelung  der  specifischen  Gewichte  der  einzelnen  Gasarten  geetnttele  eian 
lehrreichen  Ueberblick.     Es  zeigte  sich  Folgendes: 

Der  Sauerstoff,  nach  Tessiö  du  Hotay* scher  Weise  ersengt,  ergnb  =  1,111 
spec.  Gewicht.     (Die  Wissehschafl  nimmt  dafür  1,106  an.) 

Der  Wasserstoff,  nach  gewöhnlichem  Verfahren  dargestellt  und  in  Sfcken  aufbe- 
wahrt, welche  nicht  ganz  frei  von  atmosphärischer  Luft  und  besonders  von  Wnsserdimpfn 
sein  mochten,  zeigte  0,208  spec.  Gew.  (wihrend  er  nach  wissenschaftlichen  Annahmen  aar 
0,060  ergeben  sollte). 

Carburisirter  Wasserstoff  gab  0,600  spec.  Gew.,  woraus  hervorgeht,  dasi 
der  Wasserstoff  als  Triger  von  schweren  Kohlenwasserstoffdimpfen  sich  gann  besenden 
eignet.  Ob  er  sie  auch  lange  an  sich  zu  fesseln  vermag,  konnte  diesmal  nicht  erforscht 
werden.  , 

Ebenso  waren  die  vorhandenen  Einrichtungen  zu  der  Ermittlung  geeignet ,  wie  viele 
Kohlenwasserstoffdimpfe,  sowohl  dem  Gewichte,  als  dem  Rauminhalte  nach,  bei  der  Garbn- 
ralion  von  den  einzelnen  Gasarten  aufgenommen  wurden.  Es  Hessen  sich  wohl  hns  dra 
ermittelten  specifischen  Gewichten  RückschlQsse  'darauf  ziehen ;  dazu  aber  mflaalen  Beob- 
achtungen über  die  specifischen  Gewichte  dieser  Ca rburirdimpfe  vorliegen.  Von  aolchen  ist 
mir  aber  bis  jetzt  nichts  bekannt  geworden.  Gerade  bei  einea  dabin  zielenden  Veranche 
aber  erwiesen  sich  die  zur  Verfügung  stehenden  Apparate  als  bei  Weitem  nicht  genau  und 
übereinstimmend  genug. 

Steinkohlengas  zeigte  ein  spec.  Gewicht  von  0,410,  das  sich,  wenn  jenes  car- 
hurirt  wurde,  auf  0,607  steigerte,  also  jedenfalls  weit  weniger  Kohlenwaaserstoffdimpfe 
aufnahm,  als  das  Wasserstoffgas.  Gleiches  gilt  von  dem  Hischgase  (aua  Steinkohln 
und  Boghead-Cannel  bereitet),  dessen  spec.  Gewicht  sich  zu  0,538  im  uncarbnrirten,  und 
zu  0,549  im  carburirten  Zustande  herausstellte. 
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ei  dea  darnach  folgenden  Versuchen  über  die  Leo  cht  kraft  der  verachiedenen 
iirlen  Gaie  wurde  eine  Waürathkerie  su  Grunde  gelegt,  von  denen  4  anf  ein  Zoll- 
gehen und  bei  48  Hillimeler  Höhe  der  KenenAamme  jede  in  der  Stunde  ein  halbes 
h  Wallraih  verbraucht.  Als  die  Kene  ein  normales  Lenchten  aeigte,  wurde  sie  mit 
ofleaen  Steiakohlengasflamnie  verglichen,  welche  auf  118  Liter  (4,2  engl.  Cbf.)  ständ- 

Verbranch  15  solcher  Kersen  leigte,  oder  reducirt  anf  38  Liter  (=  1,34  Cbf«  engl«) 
iheit  ==  4,83  jener  Kerieo« 
iese  ISkenige  S'einkohlengasflumuie  wurde  wihrend  der  Verauche  als  Einheit  beibe- 

nnd  die  Rednction  auf  38  Liter  geschah  deshalb,  well  der  geringste  Verbranch  ao 
Gasart  wihrend  der  Versuchsreihe  38  Liter  in  der  Stunde  war. 
n  bemerken  ist  noch,  dass  das  Steinkohlengas  bei  den  Versneben  des  stSdtischen  Be- 
iBfs-lnspectors  am  jene  Zeit  auf  114  Liter  nur  11,5  Keraea,  also  auf  38  Liter  nur 
[enen  gab.  Da  nun  das  spec.  Gewicht  desselbea  sich  als  flbereinstimmend  mit  dem 
nlich  ermittelten  zeigte,  und  auch  bei  mehrfacher  Controle  wihrend  der  Versuchsaeit 
ein  erh6hter  Verbrauch  aa  Kohlengas  einstellte ,  so  kann  nur  aagenommen  wardeo, 
ler  Gasmesser,  durch  welchen  der  Verbrauch  der  Steinkohlengasflamme  gemesseo 
,  TOfher  anm  Hessen  bereits  carburirten  Gaaea  war  verwendet  worden,  dass  sich 
asem  Oele  niedergeschlagen  hattea,  und  dass  diese  jetst  von  dem  nicht  carburirten 
n  Dampfform  wieder  aufgenommen  wurden.  Eine  andere  Erliulerung  dieser  auifalli- 
radMinang  varmochte  ich  nicht  lu  eatdecken. 

•aa  carburirte  Steinkohlengas  gab  bei  65  Liter  ataadiichem  Verbranch  = 
Kenea  (per  38  Liter  =  11,4  Kerzen),  d.h.  es  nahm  um  136  pCt.  an  LenchlkrafI  zu. 
ITnrde  nunmehr  dnrch  Znlaasnng  von  Sauerstofl'  zu  dem  carburirten  Gase  das  Tessi6 
otaj'acbe  Liebt  hergestellt,  so  wurden  mit  31,6  Liter  Gas  nnd  28,4  Liter  Saner- 
=  t27t  Kerzen  erzeugt,  oder  es  kamen  anf  38  Liter  —  27,1  Kernen,  was  gegen 
Ceraen  eine  Vermehmng  von  4  6  0  p  C  t.  an  Leuchtkraft  ergiebt.  Weil  betrichtlicher 
rar  der  Effect,  wenn  ein  grösserer  Tesaiö  dnHotay*  scher  Brenner  genommen  wurde, 
laben  46,4  Liter  carburirtes  Steinkohlengas  -f-  46,2  Liter  SmerstoiT  =  42  Kerzen, 
•  aaf  38  Liter  jenes  34,4  Kerzen  kamen,  oder  eiae  Lichtvermehrnng  von 
»Ct.  sich  ergab. 

>aa  Hischgaa  (Steinkohlen  -|-  Boghead-Cannel ,  jedes  etwa  zur  Hilfle)  gab  allein 
),i  Liter  =12  Wallrathkerzen  oder  pro  38  Liter  =  7,81  Kerzen,  zeigte  also  eine 
geringera  Leuchtkraft,  als  sie  das  stidtlsche  Beleuchtungsbureau  (=  12,2  Kerzen  per 
•iter  eder  8,2  Kerzen  per  38  Liter)  um  jene  Zeit  nachwies,  eine  Differenz,  die  ver- 
idend  klein  gegenttber  der  bei  dem  Steinkohlengas  gefundenen  ist. 
iae  Carbnrationa^Probe  zur  Ermittelung  der  Erhöhung  der  Leuchtkraft  wurde  mit 
Gase  nicht  angestellt,  weil  nach  den  Erklirungen  der  Herren  Tessiö  du  Hotay 
.  Andreae  das  Gas  eine  genügende  Menge  schwerer  Kohlenwasserstoffe  für  ihr 
ran  enthalte. 

iaas  Bian  zu  demaelbigen  Mischgaie  Sauerstoff  zutreten,  so  erzielte  man  mit  3  8  Liter 
»•■  -f*  ^  ^1^'  Sauerstoff  eine  Lichtmenge  von  19,1  Kerzen  pro  88  Liter,  oder  eine 
hrang  der  LeucblkraH  von  7,8  auf  10,1,  d.h.  um  11,3  Kerzen  =144  pCt.  Diese 
racheiat  aber  im  Verkiltniss  zu  den  früheren  viel  zu  gering,  nnd  findet  ihren  natür- 
Brklimagsgmnd  wohl  darin,  dass  eine  im  Verhiltniss  zu  dem  Mischgasverbrauche 
I  grosse  Menge  Sauerstoff  zugelassen  worden  sein  mag.  Ein  solches  Z  a  v  i  e  I  am 
toll  aber  venniadert  die  Leuchtkraft  des  Mischgases  ungemein,  ja  sie  kann  sie  sogar 
ind  gar  aafkeben,  so  dasa  sie  blassblau  «-  dem  Knallgase  ibniich  —  wird,  und  dabei 
a  atarke  Hitae  entwickelt ,  dass  in  ihr  Stahldrihte  mit  .hellem  Funkensprüben  können 
irbrenanag,  Poraellaa  kann  zum  Schmelzen,  und  Kalk,  Magnesia  und  Zirkon  können 
allanchlendea  Glühen  gebracht  werden.  Es  ist  hieraus  auch  ersichtlich,  wie  weaent- 
\  tmt  «ine  richtige  Einstellung  der  Zuftthrungshihne,  auf  eine  grosse  Gleicbmissigkeit 
nekverhiltniase  bei  dem  Tessid  du  Motay*  sehen  Verfahren  ankommt,  nnd  wie 
tig  nnd  mit  Sachkenntniss  das  ganze  Verfahren  mnss  gehandbabt  werden.  Die  kleia- 
kkweichnngen    geben    gleich   grosse    Unterschiede   in   den   erzielten    Wirkungen    nnd 

fasaerstoff  allein,  der  so  gut  wie  gar  nicht  leuchtet,  wurde  einer  Masaang  aeiaea 
vermOgeas  aach  nicht  unterzogen.  Nur  im  carburirten  Zustande  wurde  ar 
»asid  da  Motay*schen  Flamme  durch  Sanerstoffznlassung  verwandet,  «ad  argabaa 
iai  kleinen  Brenner: 

56  Liter  carbnrirter  Wasserstoff  +  42  Litar  8aueratoff  =  Si 
oder  38  Liter  =   17,00  Kerzen, 
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und  im  grouen  Brenoer: 

70  Liier  carburirtcr  WafserftofT  -|-  42  Liter  Sauerftoff  =  38,80  Kersen 
oder  38  Liter  =  21,24  Kerzen, 
was  im  ersten  Falle  eine  Zunahme  an  Leuchtkraft  von  271  pCu  und  im  letalen  von  340  pCt. 
gegen  diejenige  von  nicht  carburirtem  Stelnkohlengas  (38  Liter  :=  4^3  Kenan)  beieich- 
nete.  Ein  anderer  Vergleich  ist  hier  wohl  nicht  lulfissig,  weil  carbnrirtes  Wasteritofl|ps 
für  sich  allein  der  Kürze  der  Zeit  und  wegen  Mangels  an  genflgeDdeai  Waasanloflgaae 
einer  Lichlprobe  nicht  konnte  unterzogen  werden. 

Aus  vorsiehenden  Zahlen  (271  bis  340  pCl.)  Ist  auch  von  Ifenem  in  erkennen,  daaa  bei 
diesen,  wie  bei  anderen  gewöhnlichen  Beleuchtnngsmethoden  das  LeuchlvermOgeB  aof  die 
Einheit  belogen,  also  relativ  um  so  mehr  wichst,  je  grösser  die  gleichzeitig  nnd  an  den- 
selbigen  Verbrennnngsorle  zum  Leuchten  gebrachten  Mengen  eines  LencbtatofTes  sind.  Oass 
dieses  Verhiltniss  naiariich  gesteckte  Grenzen  bat,  die  för  jeden  Leuchtstoff  nad  Jode  Ver- 
brennnngsmethode  besonders  mnss  ermittelt  werden,  ist  wohl  selbitverstindlich.  Prttfnagei 
der  Tessi^  du  Mo tay* sehen  Methode  in  dieser  Ricfatang  fQr  die  einzelnen  Gnindstoli 
vorzunehmen ,  gestattete  die  Kfirze  der  Zeit  nicht«  Es  entwickelt  sich  Jn  obnedies  der 
Wunsch,  auch  noch  dies  und  jenes  mehr  oder  genauer  in  nnteraochen  nnd  la  erforeebsi 
erst  wihrend  des  Arbeitens,  am  meisten  aber  bei  einer  gans  neuen,  noch  wenig  bearbei- 
teten Methode,  welche  man  fum  ersten  Male  zu  sehen  und  in  prflfen  bekoamt. 

Solchen  ersten  Versuchen  haften  dann  stets  Fehler  an,  welche  an  spiterea  Teracbwia* 
den,  nnd  kann  ich  deshalb  nnr  mit  allem  früher  ausgesprochenen  Vorbehalte  die  so  weit 
HUieinaodergehenden  Versnchsergebnisse  mittbeilen. 

Ein  Versuch  sollte  mir  zeigen,  welche  Yerbranchsverhiltnisse  sich  heraaslelllen,  Jweaa 
man  carbnrirten  WnsserstolT  der  Art  mit  SanerstolT  verbrenne,  dass  die  gleiche  Uchtstirke 
entstehe,  welche  die  angenommene  Einheitsflamme  (16  Wallrathkenen)  hatte.  Es  wer  zwar 
ziemlich  schwer,  genau  die  Gleiche  zu  erzielen;  es  gelang  aber,  nach  lingerer  Zeit  aelhst 
in  der  Lichtfarhe,  ziemlich  scharf,  und  waren  dazu  38  Liter  carburirter  Wasserstoff  +  25  Liter 
SanerstofT  erforderlich. 

Bei  all  diesen  Versuchen,  mit  alleiniger  Ausnahme  des  letitgedachtea «  war  die  Grolls 
des  Lichtes  eine  so  starke,  dass  selbst  das  mit  einer  farbigen  Brille  bewaffnete  Aage  er- 
müdet und  angegriffen  war.  ISicht  bewaffnete  Augen  thrfiaten  nach  liagereai  Arbeilea  vor 
Ermüdung.  Um  diese  für  gewöhnliche  Verhfiltnisse  zu  vermeiden,  wendet  Tessid  da 
M  o  t  a  y,  und  that  dies  auch  in  Frankfurt,  malte  GIfiser  oder  Milchgliser  an. 

Um  deren  Wirkung  kennen  zu  lernen,  untersuchte  ich  spiter  am  Photometer  luersl 
die  Tessi^  du  Mo  tay*  sehe  Flamme  allein,  und  darnach  die  mit  verschiedenen  Gliscra 
verhüllte  Flamme,  wobei  beachtet  wurde,  dass  kein  Theil  der  Flamme  über  die  Umhüllonf 
hervorragte. 

Eine  Flamme,  welche  frei  brennend  auf  72  Liter  Mischgai 
+  51  Liter  Sauerstoff  41  Wallrathkerzen  Leuchtkraft  zeigte  (also 
auf  38  Liter  Leuchtgas  =  21,4  Kerzen) ,  ergab  genau  die  gleiebs 
l^euchtkrafi,  wenn  man  eine  runde  Glasglocke  von  gewöhalichea 
weissem  Glase  darüberslulptp. 

Durch  eine  mattirte  Glocke  von  gewöhnliebem  Glaae  nnd  voa 
nebenstehender  Form  (deren  innere  Seite  durch  nechanisehe  Mittsli 
Sand  oder  dergl.  rauh  und  nur  durchscheinend  war  ireeMcht  wor- 
den) redncirte  sich  die  Leuchtkraft  auf  34  Kersen  (per  88  Utsr 
auf  18  Kerzen),  oder  sie  verlor  7  Kerzen  oder  17  pCl.  an  Lichl- 
wirkung. 

Nahm  man  einen  kleinen,  ebenso  mattirten  Glasachim  in  Fora 

^  eines  abgestumpften,  umgekehrten  Kegels  von  nebenstehenden  Hssss- 

verhf  Itnissen ,    so   sank   die  IJchtdnrchlassnng  auf  31   Kersea  herab 

(auf  38  Liter  =   16  Kernen),    oder    es    gingen    durch    den  Scfcii« 

10  Kerzen  oder  23  pCt.  Licht  verloren. 

Ein  Schirm  von  genau  densell>igen  Maaasverhillnissen,  aber  voa 
sojven.  Milchglas  (hUo  von  weissi^effirbtem  Glase)  reducirte  daaLeaeht- 
krafter|rebnis9  auf  22  Kerzen  (auf  38  Liter  =  11,6  Kerzea),  alio 
um   19  Kerzen  oder  46  pCt. 

Ein  sogen.  Tellerschirm  ,  dessen  Teller  von  matlirtera  Glase, 
(leisen  Schirm  von  Milchglas  gcfertifft  war,  gab  von  den  nntersach- 
iPH  di-n  höchsten  Verlust.  Er  führte  die  nutzbare  Liehtwirkung  bi» 
niii'  10  Kerz.en  herab  (auf  38  Liter  =  5,3  Kersen),  verminderte  sie 
also  um  31    Kerzen,  oder   um   75   pCt. 
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Dieter  Tellersebinn  brachte  die  Leucht kraft  also  oocb  unter  diejeniire  der  als  Einheit 
erweodeteii  olTeiieii  Niachga^flamme  herab,  welche  auf  92  Liter  iV/j  Wallratbkrrzen 
oder  auf  38  Liter  7,7  Kerzen)  ergeben  hatte. 

Die  Glasdicke  bei  siramtlichen  Schirmen  war  ty^  bis  2  Millimeter* 

Bei  allen  pbotometriachen  Versuchen  mit  den  offenen  Klammen  war,  wenn  man  nur 
orker  das  Auge  vor  den  direcien  Strahlen  der  Tessid  du  Motay' sehen  Flamme  ge- 
chilzt  hatte,  das  Erkennen  der  Gleichmflssigkeil  der  Papierscheibe  des  Photometers  nicht 
ckwierig,  durch  alle  vorbeseichneten  matiirten  oder  Milchglas -Schirme  trat  der  Farben- 
int^rachied  auf  der  Papieracheibe  dagegen  so  ungemein  stark  hervor,  dass  es  einer  hiufi- 
[ea  Wiederholnag  der  Einstellung  bedurfte,  um  eine  richtige  Kerzenzahl  zu  erhalten. 

Bei  der  Verwendung  der  Tessid  du  Motay' sehen  Beleucbtungsart  zu  Sirassenbe- 
eaehtang,  Erhellung  grosser  Hallen.  Säle,  Theater  u.  dgl.,  wird  man,  weil  das  Auge  weit 
on  den  grellen  Lichtpunkten  entfernt  ist,  solcher  Schutz-  und  Hilderungs-Vorrichtungen 
Ir  das  Licht  nicht  bedörfen;  wo  aber  dasselbe  im  Inneren  von  Gebinden,  Werkstatten, 
»chreibatabeo,  Wohnzimmern  u.  dgl.  Verwendung  finden  soll,  da  wird  man  sich  derselben 
licht  enlachlagen  können,  in  den  meisten  Fällen  dabei  aber  das  als  Verlust  an  Licbtent- 
ricUang  tragen  müssen  ,  was  man  an  Vorthcil  durch  Anwendung  der  Methode  glaubt  ge- 
roaaen  zu  haben,  d.  h.  für  die  Mehrzahl  der  Fälle  wird  von  einem  Gewinne,  einer  Er- 
pamiaa  keine  Rede  sein  können. 

Aach  mit  der  Dr*  Philipps*  sehen  Lampe  wurden  photometrische  Messungen  vorge- 
lomaien«  Bei  ihr  aollen,  wenn  sie  in  dem  günstigsten  Zustande  der  Verbrennung  iat,  auf 
!5  Gramm  Carboline  per  Stunde  130  bis  140  Liter  eines  Gemisches  von  etwa  halb  Sauer- 
toff  und  halb  ataiosphirischer  Luft  (d.  h.  also  etwa  53  pCt.  Sauerstoff  und  47  pCt.  Stick- 
toff)  atündlich  verbraucht  werden.  Bei  meinen  Versneiien  fand  ich  dies  bestätigt.  Den 
sitlleren  Verbrauch  an  gedachtem  Gemisch  fand  ich  lu  136  Liter  (worin  72  L.  Sauerstoff.) 

Es  haben  bei  dieser  Methode  nämlich  vielfach  angestellte  Versuche  Dritter  erwiesen, 
laa«  ea  nicht  nöthig,  ja  sogar  Verschwendung  ist,  reinen  Sauerstoff  der  Flamme  zuzuführen, 
iae  höhere  Wirkung^  eine  stärkere  Lichleniwicklung,  als  mit  jenem  Gemische  kann  dadurch 
lieht  hervorgemfen  werden. 

Ala  Vergleicbaflamme  wurde  eine  solche  Mischgasflamme  genommen,  welche  bei  57  Liter 
laaverbraocb  in  der  Stunde  12 Vt  Wallrathkerzen  an  Leuchtkraft  gleich  kam  (38  Liter  also 
=  B»33  Kerzen.) 

Die  Dr.  Philipps* sehe  Lampe,  damit  verglichen^  gab  das  3,2  bis  3,4-,  im  Mittel  das 
l,3fache,  also  iO  bis  42,  im  Mittel  =  41  Wallrathkerzen,  also  genau  dasselbige,  was  mit 
1er  Teasi^  du  M o t a y* sehen  Flamme  gelegentlich  der Schirmprobea  war  erreicht  worden. 

Die  Tesfi^  du  M o  t a y*  sehe  Flamme  mit  der  Dr.  Phi  lipps'sehen  genau  auf  gleiche 
leochtkrafl  eii^teatellt ,  was  bei  der  gro.^ien  Aehnlichkeit  der  Flammenfarben  mit  Leichtig- 
to  and  Sicherheit  konnte  vorgenommen  werden ,  verbrauchte  diesmal  auf  die  41  Wall- 
'athhenan  71^,  Liter  Leuchtgas  und  Ol  Liter  reines  Sauerstoffgas  (d.h.  es  wurde  wohl  auch 
liefBial  anviel  Sauerstoff  zur  Flamme  binzugelascen  (iiof  38  Liter  Mischgas  kommen  22  Kerzen). 
W  Saaeratoff  stand  hierbei  unter  35  Millimeter  Wasserdruck;  das  Sauerstoff  und  Luftge- 
niiCh  Ar  die  Dr.  Philipp  s*sche  Lampe  unter  38  Millimeter  Spannung. 

Der  Vergleich  der  Dr.  Philipps*  sehen  Flamme  mit  der  Einheits-  Mischgas  -  Flamme 
aaefale  aehr  wenig  Schwierigkeit  durch  die  Farbenunterschiede  beider.  Ein  directer  Ver- 
^eicfa  der  Dr.  P  h  i  I  i  p  p  s' sehen  Flamme  mit  der  Tessid  du  Motay' sehen  dagegen  lies« 
laacfawer  erkennen ,  dass  die  Dr.  Philipps*  sehen  nicht  zu  ihrer  vollen  Wirkung  auf 
lia  Photometerscheibe  kommen  konnte,  weil  in  dieselbe  ein  dunkler  undurchsichtiger  Körper, 
1er  Saaeratoff- Brenner  (Vertheiler) ,  muss  eingeschaltet  werden,  welcher  dasjenige 
«iehl  nicht  aar  Wirkung  kommen  lässt,  welches  sich  auf  der  von  der  Pholometerseite  ab- 
teheadaa  Flammenbalfte  entwickelt.  Dieses  verursacht  sogar  ein  Schalten  werfen  desSauer- 
toffbreaoera  durch  die  dem  Pholometer  zugekehrte  Seite  der  Flammen. 

Dieae  EigenthOmlichkeit  ist  ein  Grund  mit,  warum  auch  diese  Methode  sich  besonders 
Ar  ,Balaachtaagea  aua  der  Höhe  (Strassen,  Säle,  Theater,  Palmenhäoser,  Aquarien  u.  dgl.m.) 
»f  aea  dürfte.  Veranche  mit  entsprechend  construirten  Reflectoren  sollen  später  zeigen,  ob 
lie  Toraiehende  Betrachtung  richtig  und  begründet  ist,  und  wieweit  der  Einfluss  des  für 
Jeht  aadnrcblässigen  und  schattengebenden  Sauerstoffbrenners  sich  erstreckt. 

Ab  Schöaheit  und  Weisse  giebt  die  Dr.  Ph  il  ipps'sche  Flamme  der  Tessid  du 
lotay'achea  nichta  nach,  an  Milde  aber  und  im  Erleucbtungs-Effecte  auf  Gegenstände 
kbertriffi  aia  dieselbe  nach  den  von  mir  bis  jetzt  mit  beiden  angestellten  Beleuchtungs- 
iTerflnchea. 

Zar  heaaaren  Uebersicht  seien  die  Ergebnisse  der  vorstehend  zerstreut  gebrachten  Ver- 
oche  noch  ia  einer  Tabelle  hier  zusammengestellt: 


550 


Zihato  HMiptTtrMiiiiiiliiiif  dtntwliir  Oi 


o 

« 

OQ 

-Hl  €»  Ot 

^ 

da 

W  ** 

Vermcbi-]^ 

mniiier 

P 

^ 

A.  e.  ^ 

S 

• 

!  r 

1 

1 

1 

1 

11 

0 

a 

a 

^ 

•    •   5= 

r 

»1 

•    •    f 

,.s 

o. 

IV 

8 

.    .    f 

ff 

s- 

s . 

3- 

* 

4 

r 

es 

« 

ä 

er 

1 

ft 

• 

• 

•■•  8 

* 

• 

•     * 

1 

' 

' 

- 

.  .  Ä 

* 

* 

'  ■ 

l 



— 

— 

.s" 

i' 

i' 

i- 

i 

< 

l' 

^5^5 

wE 

1.  1.      «3   1. 

ft 

4MI 

;i 

3- 

o    - 

rt    "  -*  - 

1  sfsr?£ 

s  -  S-- 

**  E. 

H 

0    c 

ri 

1  s  §  1  i- 

Joe» 

IS, 

1» 

2.2. 

p  = 

•  S 

^ 

f» 

fl 

«s- 

ffl 

'^ 

*1 

1 

_   -  _ 

" 

- 

si 

V 

•*! 

öl 

öf 

•a  CNI  ^ 

^ 

CO 

1^ 

CO 

9 

i 

B 

o> 

s> 

Cfi 

ne  OD  f 

015- 

S 

#- 

OS 

OD 

% 

Fl 

CA 

3 

-^ 

M 

^ 

^ 

OT  CO    4 

^ 

N 

1      1 

? 

M 

cn 

io 

1« 

***-    1 

-: 

1      1 

^  1 

1 

p* 

^ 

i' 

V 

1« 

1»*. 

^^ 

1^ 

Cd 

■« 

*--*=: 

4^ 

hS 

h-  Ü» 

0 

Ol 

OB 

t» 

r-  w  5* 

«£ 

«ö 

^^Z 

3 

i' 

a> 

-^5 

o< 

cn  »i 

0* 

a 

^ 

a 

1 

•*■ 

M 

IHkL 

»*  **  Q- 

Cd 

IC 

CO 

r 

1 

3 

5 

1 

m 

2 

^ 
#* 

CO 

1 

B        ) 
B      / 

0&   1 

r 

4t 

1 

Vi 

/ 

9 

P 

s 

1 

^  1 

< 

S" 

*d 

(^ 

^ 

M 

03  M     1 

CO 

rd 

1    1 

9 

1* 

Ui 

Q» 

o:-  1 

«^ 

OD 

1    1 

;: 

1 

**      1 

Ol 

m 

kA 

bä 

V   CP 

Cit 

i»^ 

e 

1 

1 

1^ 

o 

e 

o 

cn  Ü» 

CD 

ä 

/ 

/ 

^ 
5 

Verhiiiou 

IS 

de« 

1 

s 

<i  oe   1 

tc 

» 

EO 

o 

1  1 

3 

^ 

Säuerst 

oWt 

c 

CP 

^ 

OS  cp 

OD 

E 

EU 

iOO  1 

heileo    1 

SJ 

_ 

■^i 

c. 

\ 

& 

er  g^ 

a 

*   • 

1 

1     1 

S 

5 

K 

€i3 

m 

«•^ 

a  ^  1 

-J 

o» 

1   1 

^ 

1 

ii* 

C^ 

SS 

0 

i 

S^^ 

f 

0^   ' 

2 

£s> 

'  P 

/ 

? 

s 

*» 

1« 

?l 

1 

- 

Jb 

^^ 

cn  ^   1 

-^ 

A 

1  1 

1 

1 

c 

a 

1 

^ 

ä 

Zehnte  HeaptverMunmlniig  deutsdier  Gurmohminiier.  551 

A«f  der  verfleicbenden  Betrachtaof  dieser  Zahlen  lifil  sich  ein  sicheres  Resultnt  nnch 
keia'er  Richtoiif  hin  liehen;  denn,  wie  i. B.  bei  dem  Versuche  3)  bei  nahem  |t leichem 
Saaeratoff  nod  Gtsverbrauche  fast  daa  Haximnn  der  Wirkunf  beider  erreicht  wurde ,  so 
warde  in  Nr.  §)  dagegen ,  wo  der  Verbranch  beider  sehr  nahe  in  gleichen  Theilen  steht, 
dna  Hiniawn  der  SanerstolTwirknng  nur  erreicht. 

Andererseits  wurde  in  einem  Falle  0),  wobei  etwa  */«  SanerslofT  vom  Gasverbrauch 
inr  Verwendung  kamen,  das  höchstenielte  Resultat  gewonnen,  wihrend  bei  fast  dem 
gleichen  Verbraacbs-Verhiltniss  hei  10)  nur  eine  der  niedrigsten  Wirkungsiahlen  erreicht 
wnrde«  Es  mag  dies  in  der  Verschiedenheit  der  Stirke  der  Garbnralion  oder  an  der  Con- 
stmction  der  Brenner  oder  wo  sonst  liegen;  immerhin  liefert  es  den  Beweis,  dass  eine 
Menge  günstigster  Terhiltnisse  insammenirelTen  mfissen,  um  ein  bestes  Ergebniss  lu  erreichen. 

Dass,  auf  den  Sanerstoffverbrauch  beiogen,  die  Dr.  Philipps*  sehe  Lampe  eines  der 
geringsten  Leuchtkraft- Ergebnisse  seigte ,  hat  seinen  Grund  offenbar  darin ,  dass  in  der 
Piamaie  der  Leuchtgase  der  Kohlenstoff  weit  feiner  vertheilt  ist ,  als  in  der  von  flüssigen 
Brennstoffen,  nnd  deshalb  der  Sauerstoff  auf  jene  weit  gflnstiger  wirken  kann. 

Die  Brfahmng  lehrte,  dass  die  Handhabung  der  Philipps*  scheu  Lampe,  obgleich  mau 
■och  in  ihr  einige  Uebung  sich  erwerben  muss,  doch  ungleich  leichter  ist,  als  die  des 
Teasid  dn  Hotay* sehen  Brenners,  der  sich  durch  die  Hitse  und  durch  die  Ausdehnung 
der  Metalle  und  dadurch  bewirkte  Vcrinderung  (besonders  Verengerung)  der  Utchelchen 
(Austritts«  Oeffnnngen  der  Gase)  sehr  hioflg  nicht  unwesentlich  verludert,  nnd  dadurch  auch 
Verflndemngen  in  der  Flammen-  und  Licht-Entwicklunff  bereitet. 

Es  wiren.  nun  noch  Freisvergleiche  iwischen  dem  gewöhnlichen  Beleuchtnngsverfahren 
mit  Gas  und  demjenigen  von  Tessid  duMotay  und  Dr.  Philipps  anfiustellen.  Die 
Vertehiedenheit  der  Zahlen  in  der  Tabelle  aber,  sowie  die  Unsicherheit  der  Freisangaben 
Ar  dl«  Stoffe  lassen  dies  fAr  den  Augenblick  nicht  als  angeseigt  erscheinen.  Aus  den  an- 
gegebenen Freisen  von  Tessid  du  Motay  et  Comp,  kann  sich  aber  Jeder  unter  Be- 
rickslchlignng  aller  vorbesprochenen  Verhiltnisse  und  unter  Zuhilfenahme  der  Tabelle  die 
Preise  sum  Vergleiche  aelbst  berechnen.  Es  sollen  diese  darum  hier  nochmals  aufge- 
fflhn  werden: 

Selbskosten  Verkanfi  -  Freis   an 

Rohstoff  u.  Arbeitslohn         Stidte         Private 

1  Cnbikmeter  Sauerstoff 30  Centimes  30  Cs.         70  Cs. 

1  Cnbikmeter  carburirter  Wasserstoff    •  1  Centime  25  Cs.         35  Cs. 

jedoch  mit  dem  aosdrflcklichen  Bemerken,  dass  ich  keine  Gelegenheit  hatte,  deren  Richtig- 
keit SU  ermitteln. 

Ba  lassen  sich  damit  für  gleiche  Uchtmengen  Esparnisse  gegen  billigef  Steinkohleo- 
gaa  (dessen  Freis  ja  allerorten  verschieden  ist)  von  15  bis  36  pCt.  heraustechnen,  welche 
aber  einerseits  durch  die  das  Licht  mildernden  Schirme  und  Glocken,  andererseits  durch  die 
■ehreinrichtnngskosten  durch  doppelte  Leitungen  n.  dgl.  m.  sum  grOssten  Theile  wieder  auf- 
gewogen werden« 

Znr  Vergleichung  mit  den  Kosten  der  Dr.  Philipps*  sehen  Methode  fehlen  mir  die 
entapmcfaenden  Freisangaben  fllr  diese. 

Die  Frage  der  Hitseentwickinng  hei  den  verschiedenen  besprochenen  Belenchtungs- 
Syalemcn  blieben  auch  noch  lu  erfirlern.  Sie  mag  besprochen  werden,  wenn  einmal  festere 
Zahlen  werden  gewonnen  sein,  heute  geuAgt  es,  darauf  hiniudeuten,  dass  nach  theoretischen 
Betmchtungen  —  vermessen  habe  ich  sie  nicht  —  auf  die  Lichteinbeit  besogen,  eine  ge- 
ringere Wärmeentwicklung  bei  den  neuen ,  als  bei  der  alten  Steinkohlen-Gasbeleuchtung 
kann  vdrinageaetit  werden. 

Wirft  nun  noch  einen  Blick  auf  die  guten  Eigenschaften  der  neuen  Systeme,  so  sind  sie 
bni  dam  Tessie  dn  Motay' scheu:  Concentrirung  einer  grossen  Lichtmenge  auf  einen 
kleinen  BanB|  grosse  Ruhe  der  Flamme,  Beginn  des  leuchtenden  Theiles  derselben  unmit- 
telbnr  aber  der  Brennerdffnung ,  Weittragen  des  Lichtes ,  fast  Farblosigkeit  (Weisse)  der 
Flaaan,  nnd  die  Mdglichkeit^  dasselbe  sowohl  in  freier  Luft,  als  in  hermetisch  verschlosse- 
ner Lnteme  gleich  vortheilhaft  gebrauchen  in  können.  Es  soll  auch  die  Flamme,  unter 
Wtffer  gebracht,  m  lenchten  fortfahren. 

Derlei  Eigenschaften  machen  diese  Methode  verwendbar  für  Erleuchtung  grosser  FlitMi 
nnd  Rflnme,  fftr  Leuchtthfirme ,  Illuminationen  und  Decorationen  von  Gebinden, 
n«  dgl.,  f&r  Theater,  fOr  grössere  nächtliche  Operationen  nnd  Arbeiten,  fflr 
Ten  Monumenten  und  Statuen,  für  Bergwerke,  für  Erhellung  der  Sehlenengn- 
leian  nnd  Tnanela  der  Eisenbahnen,  der  l^andesgrenien ,  für  Mikroskopie,  Ihr  ^' 
nnd  fttr  Fnrbennnterscheidung,  und  sogar  für  Arbeiten  in  grosserer 
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Za  den  meif ieo  diei er  Zwecke  eignet  sich  auch  die  Dr,  P  h  i  1  j  p  p  i*  sehe  Lampe,  wtu 
sie  auch  nicht  in  freier  LuA  und  an  zugigen  Orten  ohne  genägenden  Schals  kAnn  vtrwei- 
dei  werden.  Sie  inuia  auaserdem,  weil  in  ihr  der  richtige  FKUaigkeitaatand  gena  eiui- 
halten  ist,  stets  mttglicbst  horizontal  und  fest  stehen;  sie  bedarf  nach  hiuttge  FftUang  iii 
Wartung  wie  jede  andere  Oellampe ,  nur  dass  ihr  Oochl  eine  so  soif  llltiga  Plag«  niabi 
nöthig  hat«  Die  Verwendung  von  Refleotoren  ist  bei  ihr  weil  mehfi  als  bei  AndareBUcbl- 
arten  angezeigt  und  sweckmfissig. 

Als  Schattenseiten  der  Tessiö  du  Hotay' sehen  Methode  sind  in  erwihnee,  da« 
das  Licht  sehr  grell,  stark  strahl«^nd  und  für  das  Auge  ermfidend ,  ja  auf  die  Dauer  kn 
unerträglich  fbr  das  unbewaiTnete  Auge  ist,  so  dass  es  in  der  Iffihe  desselben  kaum  kann  gedaUet 
werden.  Es  steht  hierin  dem  elektrischen  Lichte  sehr  nahe,  nur  ist  es  bei  grAaaerer  fia- 
fachheit  zuverlässiger  und  beständiger  als  dieses.  Für  kleineren  Lichtbedtrf  ist  ea  waU 
hersttstellee,  bietet  aber  dann  gegenüber  der  gewöhnlichen  Gaabeleachtnng  gar  keine  Yor- 
theile  aiehr. 

Bei  dem  Dr.  Philipps'  sehen  Verfahren  ist  nur  eine  Rfithrenleitnng  ßkr  daa  pii 
ungefährliche  Luft-  und  Sauerstoffgemisch  nöthig ,  und  die  Kosten  f&r  doppalte  Röhrealail- 
nngea,  welche  bei  Tessid  du  llotay*s  Verfahren  bis  zu  jeder  Brennrnflndang  hin  u- 
vermeidlich  sind,  fallen  bei  ihr  ganz  weg,  damit  aber  auch  die  Gefahren  der  Biploaioai  ie 
ein  doppeltes  Röhrensyatem  fast  unvermeidlich  mit  sich  führt.  Kam  es  mir,  aineai  mit  sal- 
chen  Versuchen  doch  Vertrauten  und  sehr  Vorsichtigen  vor,  dass  eine  Flaoiaie  bareita  Ha- 
gere Zeit  regelmässig  brannte  und  doch  plötzlich  und  unerwartet  ein  Prüfnngagaamesiif 
durch  eine  Explosion  (wohl  zufolge  noch  darin  enthaltener,  aber  verdunstender  Kohlsa- 
wasserstoffe)  gänzlich  zertrümmert  wurde«  Die  Wirkungen  der  Ezpioaionen  von  Sanerstal^ 
gas  und  Leuchtgas  sind  ohnedem  viel  vernichtender,  als  die  von  atmoapharisaber  Lnft  bb4 
Leuchtgas.  Die  GefHhr  der  Explosion  bei  doppelter  Röhrenleitung  liegt  nm  ao  niher,  ab 
die  Ausströmungen  (Bntweichungen)  des  Sauerstoffgases,  weil  es  keinen  Gemch  hat,  wail 
schwieriger  auffindbar  aind,  als  die  des  Leuchtgases ;  bei  directem  Einathmen  aber  kann  ea  ebeaio 
schädlich  und  irefahrlich  wirken,  als  das  Leuchtgas,  weil  unsere  Lungen  nicht  zur  Anfaahf 
reinen  Sauerstoffgases  geeigenschaftet  sind.  Schliesslich  aber  bedürfen,  wie  oben  ecken  er- 
wähnt, neben  all  diesem  die  Flammen  aoch  einer  sorgfältigen  Beobachtang  und  Bedieaaaf, 
einer  häufigen  Regulirung,  der  aber  noch  durch  andere  Brennraündung  aicherlieh  kann  aal 
wird  abgeholfen  werden.  Ist  ja  doch  das  ganze,  überraschende  und  intereaaaale  Verfahrea 
beider  Erfinder  noch  in  «einer  jüngsten  Kindheit,  und  mancher  Verbeaserueg  fihig  and  wartk. 

Ob  nun  wohl,  so  sei  am  Schlüsse  gefragt  und  erörtert,  die  neuen  Syateme  im  Stande 
sind,  den  bestehenden  Gasanstalten  wesentlich  zu  schaden,  oder  gar  sie  an  nnterdrÜckaa? 
Die  Antwort  kann  ein  sehr  bestimmtes  „Nein^^  sein.  In  erster  Linie  heben  beide  Systeae 
die  Gasfahrikea- zur  Gewinnung  ihrer  Leuchtstoffe  mit  nöthig,  denn  woher  nimmt  Tesii^ 
du  Motay  seine  Carburationsflüssigkeit ?  Aus  den  Nebenproducten  der  GasfabricatioB, 
und  womit  bringt  Dr.  Philipps  seine  Flüssigkeit  zu  dem  hohen  Kohlenatoffgeliait,  dea  sr 
braucht?  Mit  dem  Naphthalin  als  Nebcnproduct  der  Gasfabrication.  Unsere  Abfälle  köaasa 
dadurch  alao  nur  in  ihrem  Werlhe  gesteigert  werden. 

Dann  aber  kosten  die  Einrichtungen  solcher  Fabriken  für  Sauerstoff-  und  Waaaeratofgii 
auch  nicht  wenig.  Es  müssen  Oefen  gebaut  werden,  und  die  in  ihnen  liegenden  Retortcs 
grosse  Hitze  erhalten,  es  sind  Kühler,  Wascher  und  Kalkreiniger  darin  nöthig,  wie  bei  der 
gewöhnlichen  Leuchtgasfabrication,  es  sind  Gasmesser,  Gasbehälter  und  Regulatoren  anfaa- 
atellen  und  Röhrennetze  zu  legen  durch  alle  Strassen  der  Städte.  Dampfentwickler,  Daaipf- 
überhitzer,  Kraftmaschinen,  Sauger  und  Ventilatoren  (Gebläse)  können  nicht  entbehrt  wer- 
den, müssen  vielmehr  in  erweitertem  Maasse  Anwendung  finden.  Die  Fabriken  für  dei 
Sauerstoffgas  müssen  sogar,  weil  Sauerstoff  schwerer  iat  als  atmosphärische  Luft,  nicht,  wie 
Gasfabriken,  an  möglichst  tiefe  Punkte,  sondern  auf  hohe  Punkte  gelegt  werden,  un  die 
Druckverhältnisse,  die  bei  dem  Sauerstoffgas  ohnedem  stärker  sein  müssen,  möglichst  gäaslif 
zu  gestalten.  Die  Wasserstoffgasfabriken  müssen  dagegen,  wie  Steinkolilengeawerke ,  möf- 
lichst  tiefe  Punkte  aufsuchen.  Beide  Fabriken  werden  also  nur  in  den  seltenaten  Falles 
nahe  bei  einander  oder  ganz  zusammen  liegen  können,  also  erhöhte  Betriebskosten  ver- 
ursachen. 

Von  der  leichteren  Zerstörbar keit  metallischer  Röhrenleitung  durch  Sauerstoff,  die  oft 
hervorgehoben  wurde,  dürfte  weniger  die  Rede  sein,  besonders  da,  wo  der  Sauerstoff  reis 
trocken,  nicht  in  Begleitung  von  feuchten  Dämpfen,  kann  geliefert  werden. 

Schwer  dagegen  fällt  noch  in*s  Gewicht,  dass,  wer  das  neue  Verfahren  yerwendea 
will,  nicht  nur  doppelte  Röhrenleitung,  doppelte  Gasmesser  und  lästige  Carbnratenre  aa- 
bringen  (siso  vermpjirten  Rnnm  opfern)  muss,  nein,  »iieh  sämmtliche  Lampen  u.dgl.  bedirfea 
einer  Umänderung,  und  überall  müssen  neue,  thrure  Brenner  aufgesteckt  werden. 
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ÜDlar  jeder  Slraitenltierne,  tief  im  Boden,  nuJi  ein  Corbnntear  iteben,  nnd  tu  jeder 
eine  doppelle  Leitnog  hintnsteigen. 

Die  Scbwierigkeiten ,  welche  sich  vor  der  EinfäbraDg  des  neaen  Systems  aufhiafen, 
find  ungemein  viele  and  liartnickige ,  nnd  es  gehört  wahrlich  viel  lulh  und  ein  sn 
ebrendes  Vertranen  in  die  Gate  der  Sache  daao,  nm  vor  ihnen  nicht  lurückinsehrecken, 
•ondem  an  ihre  Beseitigung  mit  Ausdauer  beraozuireten ,  wie  Herr  Tessiö  duHotay 
nnd  sein  Ingenieur  dies  thun. 

Beide  Systeme  sind  noch  gar  jung,  uod  werden  heute  wohl  nur  als  schOne  und  sebens- 
wertbe  Experimente  bei  physikalischen  und  chemischen  Vorträgen  aogesehen  werden  mfisaen, 
nnd  nur  da  vorerst  in  der  Praxis  Anwendung  finden,  wo  man  eben  durchaus  etwas  Neues 
hüben  will  oder  haben  mnss,  wo  es  auf  ein  Mehr  von  Kosten  durch  einen  Versnob  nicht 
ankommt  n«  dgh  ro. 

Mfhme  man  nun  auch  an,  durch  die  neuen  Systeme  würde  der  Leuchtgasverbrauch 
gemindert,  weil  man  eben  inr  Erseugunfr  grösserer  Lichlmenffen  nur  kleinere  Leuchtgas- 
mongen  gebraucht,  es  wQrde  also  die  Rente  der  Gasfabriken  dadurch  geschmälert,  so  kann 
dies  doch  nur  für  kurse  Zeit  sein;  denn  durch  die  grössere  Helle  der  neuen  Systeme  wird 
das  Auge  verwöhnt,  das  LichtbedOrfoiss  vermehrt,  und  dadurch  innerhalb  kurter  Frist  der 
Gnsverbrancb  wieder  gehoben  werden.  Wie  lange  ist  es  her,  dass  eine  oder  wenige  Un- 
scblilikenen  oder  rassende  Oelflammen  zur  Abendarbeit  ausreichten?  Spater  kamen  heller 
lencblende  Wachs-,  Stearin-,  Wallralh-  n.  s.  w.  Kerzen  und  belrichtlich  verbesserte  nnd  ver- 
faiaerle  Lampen.  Das  war  schon  ein  Fortschritt;  Niemand  mochte  die  Früheren  mehr.  Es 
kern  das  Gas,  und  wihrend  man  Anfangs  bei  zwei  guten  Kerzen  genügend  ssh,  musste  das 
Gna  jelsl  7  bis  10  Kerzen  Helle  haben ,  wenn  es  befriedigen  sollte,  und  beule  zündet 
■nncber  — *  ob  es  auch  Thorheit  ist  —  gar  zwei  Gasflammen  mit  20  bis  30  Kerzen  Helle 
M  seiner  Abendarbeit  an,  und  wieweit  ist  es  von  da  noch  bis  zu  den  bei  obigen  Versuchen 
höchst  eniellen  42  Kerzen?     Zu  fürchten  ist  also  nichts. 

Sollen  denn  aber  die  bestehenden  Gasfabriken  sich  nicht  durch  Kauf  in  Besitz  des 
Anaffihmngsrecbles  der  durch  Patente  geschätzten  Methode  setzen? 

Wsnmi  nicbf,  wenn  sie  es  für  zweckroissig  erachten  ?  Aber  es  mfisste,  da  die  Werk- 
vniademngen,  Robmenlagen ,  Gasmesser  und  Carburateur-Anschaffungen  n.  dgl.  ganz  nn- 
gmein  grosse  Kapitalien  verlangen,  zu  annehmbaren  Preisen  geschehen  können.  Als  solche 
dflrfea  aber  die  dem  Hörensagen  (nicht  directer  Anfrage)  entnommenen  Preise  von  3  Frcp. 
per  Kopf  der  Einwohnerschaft  einer  Stadt  nicht  angesehen  werden. 

BoÄondera  geeignet  zur  probeweisen  Einführung  der  Methode  werden  StSdte  sein ,  in 
denen  oder  in  deren  unmittelbarer  Nfihe  sich  metallurgische  Anlagen  befinden,  welche  einer 
groaeen,  eoncenirirten  Hitze  bedürfen.  Hier  wird  der  Hauptabsatz  auf  diese  kommen,  nnd 
der  Verbnneb  fttr  Belenchtnngszwecke  wird  nur  eine,  wenn  auch  empfehlende  und  em- 
pfeblensweribe  Nebensache  bilden  *). 

Bei  der  Dr. Philipp s*schen  Methode  ist  Alles  einfacher.  Sie  wird  sieb  leicht  da  ein 
ergiebigea  Feld  an  Terschafren  vermögen,  wo  noch  keine  Gasbeleuchtung  ist,  oder  wo  man 
ans   irgend    welchen    Gründen    die    Gasbeleuchtung    nicht   für    zweckmässig    oder    sulissig 


Keinesfalls  aber  ist  mit  Alledem  die  Brille  erreicht,  auf  die  ein  Amerikaner  am  1.  April 
ein  Pktent  will  genommen  haben,  die  man  in  der  Dunkelheit  nur  aufzusetzen  braucht,  .um 
aofnrt  Alles  nn  sieb  her  in  tagesheller  Beleuchtung  erkennen  zu  können! 


*)  Idi  Terweise  noch  auf  eine  Brochnre:  „Vortheile  und  Kostenpreis  der  Saueratoff- 
nnd  Waaaerstoffgas  -  Beleuchtung  der  Gesellschaft  Tessid  du  Motay  et  Comp, 
in  Paris,  Frankfurt  a.  N.  —  Druck  von  Fliisch  &  Wohlfarth  1870  —  von 
weleber  mir  Herr  B.  Andreae  eine  grössere  Anzahl  zur  Vertbeilnng  an  die Thell- 
der  Hamlinrger  Versammlung  gütigst  überlassen  hatte. 
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Zur  Wassenrenargmig  der  Stadt  Hiiat 

0.  Bereits  unter  den  ,|karzen  Notizen^'  haben  wir  Mittheilungen  ftbar 
die  WasBerwerke  der  Stadt  EBBen  gebracht  Im  Nachfolgenden  geben  wir 
eine  Zusammenstellnng  der  statistischen  und  finanziellen  Resultate  auf 
Grand  der  officiellen  Jahresabschlüsse  über  die  fünfjährige  Betriebsdauer 
▼om  1.  Jannar  1865  bis  dahin  1870. 

Zur  besseren  Würdip^ng  der  financieilen  Resultate  schicken  wir  einen 
Auszug  aus  dem  Tarif  voraus.   Für  häuslichen  Bedarf  ist  zu  zahlen  pro  Jahr: 

ftar  jeden  bewohnbaren  Raum  oder  Küche  oder  Badeeinricht- 
ung oder   Closett 22V,Sgr. 

von  jedem  Pissoir  pro  Stand 15       n 

für  jedes  Pferd,  jedes  Stück  Rindviehi  jeden  Personentrans- 
portwagen 1  Thlr. 

Räume  unter  80  Q  Fuss  (7,88  Q  M.)^  Dachkammern  (deren  Decken  zum 
Theil  schräg  sind),  Roll-  und  Arbeitswagen  sind  frei.  Bei  Einrichtung 
eines  ganzen  Hauses  wird  für  Wohnräume  und  Küchen  SO  Sgr.  gerechnet 
Ein  Hahn  im  Hofe  oder  im  Hause  fllr  die  Bewohner  des  ganzen  Haosei 
ermässigt  den  Einheitspreis  auf  15  Sgr.  pro  Raum. 

Das  Wasser  nach  Wassermessern  entnommen  kostet  bei  einem  tig- 
liehen  Verbrauch  yon  1000  Cbf.  (31  Cb.-M.)  und  darüber  20 Sgr.  per  lOOOGIi 
(8  Pf.  pro  Cb.-M.)  und  tritt  bei  grösserem  Consum  eine  PreisermisdgQiig 
bis  zu  15  Sgr.  pro  1000  Cbf.  (6  Pf.  pro  Cb.-M.)  ein.  Bei  einem  täglichen 
Verbrauche  von  weniger  als  1000  Cbf  ist  25  Sgr.  für  die  1000  Cbf.  (10%  K. 
pro  Cb.-M.)  zu  zahlen;  jedoch  darf  dann  im  Jahre  (zu  360  Tage  gerechnet) 
durchschnittlich  nicht  weniger  als  50  Cbf.  (1,55  Cb.-M.)  verbraucht  werden. 

Wasser  zur  Speisung  von  Dampfkesseln  kann  mit  1  Thlr.  pro  Jahr 
pro  DFuss  feuerberührte  Fläche  (10  Thlr.  4'/^  Sgr.  pro  O  M.)  bezahlt  wer- 
den. Schlachter  zahlen,  wenn  sie  hauptsächlich  Rindvieh  schlachten  25V^  osd 
wenn  Schweine  5(y%  der  Gewerbesteuer  für  Wasser. 

Für  Treib-  und  Gewächshäuser  ist  zu  zahlen  3  Pf.  pro  QFuas  (2  Sgr. 
eVt  Pf.  pro  C  M.)^  bei  Gärten  unter  120  Q  Ruthen  (17  Q  Decam.)  pro  Q  Rnthe 
1  Sgr.  6  Pf.  (pro  D  Decam.  10  Sgr.  7  Pf),  von  120  bis  180  D  Ruthen  (17 
bis  25  O  Decam.)  6  Thlr.  und  bei  grösseren  Gärten  1  Sgr.  pro  QRuthe 
(15  Sgr.  10  Pf.  pro  Q  Decam.).  Strassensprengen  kostet 4  Sgr.  pro  1(X)  QFqm 
(4,8  Pf  pro  OM.)  für  gepflasterte,  5  Sgr.  (6  Pf  pro  Q  M.)  für  ungepflasterte 
Strassen  und  Wege.  Für  Feuerhähne  ist  bei  Einem  15  Sgr.  und  für  jeden 
folgenden  5  Sgr.  zu  zahlen. 

Das  Wasser  für  Bauzwecke  kostet  für  jeden  Quadratfuss  Grundfläche 
bei  einem  Gebäude: 
ohne  Unterkellerung  und  Dachgeschoss  .        2  Pf  (1  Sgr.  8  Pf.  p.  QM.) 
desgl.  aber  mit  Dachgeschoss  .  3  Pf  (2  Sgr-  6  Pf .      „     ' 
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mit  UnterkelleroDg  und  Dachgeschoss  4  Pf.  (3  Sgr.  4  Pf.  p.  Q  M.) 

desgl.  mit  £rdge8chos8  und  L  Stock  5  Pf.  (4  Sgr.  2  Pf.      „      ) 

desgl.  mit  L  und  II.  Stock       .  6  Pf.  (5  Sgr.  —  Pf.      „      ) 

bei  einer  Mauer  für  jede  Schachtmthe  .        5  Sgr. 

Augenblicklich  hat  die  Stadt  Essen  circa  44,000  Einwohner  und  3127 
Wohnhäuser.  Der  Wasser-  und  Kohlenverbrauch  hat  sich  wie  Ta- 
belle I  ergibt  gestellt.*) 

Die  Tabelle  II  gibt  einen  Nachweis  über  die  verschiedenen  Oe- 
brauchszwecke  und  die  pro  Haus  gezahlten  Wasserpreise.  Ende  vorigen 
Jahres  waren  vorhanden  65  Badeeinrichtungen,  29  Waterdosets,  14  Privat- 
und  2  öffentliche  Pissoirs,  1  öffentliche  und  34  Privatfontainen  und  5  Frei- 
brunnen. 

Die  Tabelle  III  gibt  einen  Nachweis  über  die  Ausdehnung  des 
städtischen  Bohrnetzes.  Die  erste  Golumne  enthält  die  im  Anschlage 
angenommenen  Längen.  In  Klammern  sind  beigefügt  die  Procente,  welche 
die  betreffende  Dimension  von  dem  ganzen  Rohrnetze  ausmacht.  Die  Lei* 
tungen  von  den  Maschinen  bis  zum  Hochreservoir  und  von  hier  bis  zum 
Eintritt  in  die  Stadt  sind  hierbei  fortgelassen.  Diese  wurden  bei  der  ersten 
Anlage  als  Druckleitung  zwischen  Maschine  und  Reservoir  in  72  Ruthen 
iL  12  Fuss  Länge  von  9^'  Durchmesser  und  als  Speiseleitung  vom  Reservoir 
zur  Stadt  in  815®  Länge  von  12^'  Durchmesser  hergestellt.  Zu  beiden  wur- 
den 1869  Parallelleitungen  von  15"  Durchmesser  und  1146V»°  Länge  ver- 
legt. Sämmtliche  gelegte  Leitungen  sollten  nach  dem  Anschlage  eine 
Länge  von  3641*^44  haben,  waren  aber  Ende  1869  schon  zu  8781"  oder 
4,39  Meilen  Länge  angewachsen.  Es  mag  noch  erwähnt  werden,  dass  die 
Leitungen  vollständig  nach  dem  Verästelungssjsteme  projectirt  und  aus- 
gefflhrt  sind. 

Tabelle  IV  gibt  eine  Zusammenstellung  der  Beträge  der  verschie- 
denen Anlageconten  für  die  einzelnen  Jahre.  Es  sind  dabei  die  in  den 
verflossenen  Jahren  amortisirten  Beträge  nicht  in  Abzug  gebracht,  sondern 
nur  der  Prooentsata  der  für  das  Jahr  geschehenen  Amortisation  angegeben. 
Die  letzten  beiden  Columnen  geben  die  im  Laufe  der  5  Jahre  auf  die  ver* 
schiedenen  Conten  geschehenen  Abschreibungen  und  den  Buchwerth  der 
verschiedenen  Conten  am  31.  December  1869  an. 

Die  Tabelle  V  endlich  gibt  einen  Nachweis  der  Einnahmen  und 
AuagaVen. 


*)  AbweiolMod  von  anserem  früheren  Gebr»ache  haben  wir  der  fianmenpariuse  w«geil 
die  Bednotionen   in   MetennMs    bei    diesen   y^^^mm— (pi^^flng^ 
merkend,  dmss  1000  Cbf.   gleich   31  Cb.-M.  lud  1  Sgr.  pr^ 
gleioh  0.4  Pf.  pro  Cb.-M. 
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560  ^*  WMserrenorgnng  d«r  Stadt  Noidhamen« 

Die  WagMnramrgiiiig  der  Stadt  NsnUtauoD. 

6.  Im  Aunrage  det  Stadlmagittratt  voi  Nordhaoten  hat  der  Herr  Ingenieur  Claiii 
in  Braanfchweig  iwei  Projecte  inr  Ve rsorgong  dieser  StadI  mit  Waaaer  anagearbeilet,  nad 
Iheilen  wir  aaa  dem  darüber  von  diesem  Herrn  dem  Magistrate  entatteten  Beiickle  ans- 
ifiglicb  Folgendes  mit. 

Bevor  auf  die  Projecte  specieller  eingegangen  wird,  wird  die  jetil  beatekende 
angenögende  Wasserversorgung  der  Stadt  beschrieben.  Zwei  WasaerbebmatchiaeB, 
die  Ober-  und  die  Unlerkunst  versorgen  die  Stadt  mit  etwa  3/,  Millionen  Gbf.  (10B|500Cb.-l.) 
Wasser,  welches  150  öffentlichen  Bassins-  und  54  Privalconsumenten  lugeJeitet  wird.  Die 
Kosten  flr  die  Beschaffung  dieses  Quantums  belaufen  sich  ohne  Veninsnng  etc«  der  Anlage- 
kosten  auf  1200  Thir.  Dms  geförderte  Wasser,  namentlich  dasjenige  der  Unterkunat,  ist  ia 
so  hohem  Grade  verunreinigt,  dass  von  dessen  fernerer  Verwendang  abgesehen  werden 
massle,  lumal  das  Pumpwerk  bei  der  geringen  Leistungsfähigkeit  von  2000  Gbf.  (62Cb.-M.) 
pro  Tag  weder  Wartung  und  Unterhaltung,  noch  die  in  gesundheitlicher  Betiehnng  nach- 
theilige  Stauung  der  Zorge  rechtfertigt.  Der  für  das  geförderte  Wasser  an  lableade  Preii 
beträgt  1  ThIr.  8  Sgr.  bis  2  Tbir.  pro  1000  Gbf.  {ISgr.  3  Pf.  bis  ISgr.  11  Pf.  proGb.-M.), 
ist  also  fast  doppelt  so  hoch,  als  bei  einem  Wasserwerke  für  reines  Wasser  unter  hohem  Druck 
befahlt  wird.  Das  in  der  Stadt  verlheilte  Rohrnets,  zum  kleinen  Theil  ans  eisenMBt  anai 
grössten  Theil  aus  höliernen  Röhren,  ist  au  eng  und  systemlos,  nnd  sowohl  fär  Hansver- 
sorgung als  fAr  Peuerlöschswecko  ungenügend«  Durch  zeitweise  länger  andauerada  starke 
Trübung  der  Zorge,  durch  häufige  Unterbrechungen  des  Betriebes  ia  Folge  von  Repara- 
turen an  den  Mühlengräben  etc.  sind  die  Gonsumenlen  geswungen,  sich  anf  eiaa  aaders 
Versorgung  für  diese  Perioden  vorzubereiten*  ^Aus  diesen  Gründen  wird  empfohlen,  di« 
Oberkunst  mit  dem  noch  branchbaren  eisernen  Rohrnetze  ferner  lediglich  snm  Spilea  der 
Strassen,  Rinnsteine  aud  Ganäle  zu  benützen  nnd  jede  grössere  Ausgabe  für  die  atta«  KAasle 
zu  vermeiden« 

Der  Bericht  geht  alsdann  auf  die  an  neuere  Wasserversorgungen  i«  stel« 
lenden  Vorbedingungen  über. 

Zu  jeder  Jahreszeit  soll  eine  ausreichende  Quantität  Wasser  vorhanden  sein.  Die  Be- 
völkerung und  die  Industrie  ist  in  Nordhansen  in  raschem  Znnehmen  begriflbn;  erstere  ist 
i.  J.  1868/69  um  2000  Einwohner  gewachsen,  n.  sind  gegenwärtig  ca.  1780  Hänser  n.  22,300 
Einwohner  vorhanden.  Es  dürfte  daher  innerhalb  lÖ  Jahren  auf  eine  Verdoppelung  der  Be- 
völkerung zu  rechnen  sein,  und  demnach  das  Project  in  seinen  Hauptlinien  für  eine  Bevöl- 
kerung von  40,000  Einwohnern  einzurichten  sein.  Die  Ausführung  der  weiteren  Detaili 
natürlich  würde  stufenweise  erfolgen ,  sobald  die  Bedurfnisse  der  Bevölkerung  dieae  noth- 
wendig  und  rentabel  erscheinen  lassen.  Man  würde  einzelne  Strassen  oder  Anasendistrikle 
mit  ihren  Röhrentouren  so  lange  zurücklassen  können,  bis  eine  Rente  von  10  pCt. 
gesichert  ist.  Die  statistischen  Ziffern  über  den  Wasserconsum  schwanken  von  2  Cbf. 
(62  Lit.)  bis  6  und  8  Cbf.  (186  und  248  Lit.)  pro  Kopf,  nnd  ist  als  vollständig  genügead 
anzusehen  für  reinen  Privat-  und  Hausgebrauch  höchstens  2  Cbf.  (62  Lit.)  nnd  für  Lnzos- 
Consum,  als  kleinere  Pontainen,  Gartenbewässerungen ,  sowie  für  den  Gewerbebetrieb  und 
für  coiiimnnale  Zwecke  (Feuerlöschung,  Sprengen  und  Spülen  der  Strassen)  etwa  1%  bis 
2  Cbf.  (46  bis  62  Lit.)  pro  Kopf.  In  Nordhausen  wird  voraussichtlich  der  Indnstriever- 
brauch  den  Privalconsum  bedeutend  übersteigen.  Es  wird  danach  als  gerechtfertigt  ange- 
sehen, die  Leistungsfähigkeit  der  neuen  Werke  auf  150,000  Cbf.  (4650  Gb*-M.)  pro  Tag 
zu  normiren. 

Die  (}ualität  soll  das  Wasser  als  Trink-,  Haus-  und  Wirths'chäfts-,  sowie  als  Ia- 
dustrie-Wasser  geeignet  machen.  Zu  diesen  Zwecken  muss  es  jederzeit  klar,  färb-  und 
fferuchlos  sein,  und  im  Winter  nicht  zu  kalt,  im  Sommer  nicht  zu  warm  aus  den  Leilunges 
fliessen,  welchen  Forderungen  das  Wasser  der  Zorge  nicht  entspricht.  Die  einzelnen  Be- 
standtheile  des  Wassers ,  die  ferner  den  Maasslab  für  seinen  inneren  Werth  bilden ,  sind 
abhängig  von  der  Bodenformation,  in  welcher  es  entspringt,  oder  welche  es  dnrdidriagt, 
sowie  von  den  mechanischen  Verunreinigungen ,  welchen  es  auf  seinem  Wege  anagesetst 
ist.  Als  Trinkwasser ,  densen  Verbrauch  per  Kopf  höchstens  y^  Quart  (Vg  Liter)  beträgt, 
ist  härteres  Wafiser  selbst  bis  zu  20  Grad  und  mit  höchstens  3  bis  4  Theilen  organischer 
Substanz  auf  100,000  Theilen  Wasser  und  einer  permanenten  Härte  von  6  Grad  eifriachend 
und  nicht  als  schädlich  nachgewiesen.  Weiches,  also  von  mineralischen  Snbstaaien  möglichst 
freies  Wasser  wird  aber  als  vorzüglich  gesund  als  Trinkwasser  gerühmt,  nnd  iat  ffttr  alle 
sonstigen  Zwecke  entschieden  vorzuziehen« 

Der  Druck,  unter  dem  das  Wasser  geliefert  werden  muss,    soll  so  gross  sein,    dass 
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en  l»i«  in  die  bochfen  Sinckwerke  und  Pabrikreservoire  geleitet    werden    kann,    und    duss 
e«  «ul  allrn  Sirattien    direet   mit   springendem  SirabI   snm    Penerldschen    su  verwenden  ist. 

Project  I. 

Die  Unterfuebung  der  geognostL-clien  Verbfiltni^fe  Nordbausens  ergiehi,  dais  die  Stadt 
au  einem  AufKufer  des  Südliarzes  aur  der  bunten  Sandstein lormation,  welche  den  südlichen, 
nördlichen  nnd  östlichen  Harz  umiHgert,  und  welche  im  Tbale  vom  Diluvium  und  Alluvium 
fiberlagerl  ist,  erbaut  ist,  und  ihr  Walser  vorzugsweise  au«  der  Zorge,  einer  Vereinigung 
der  Behre,  Wieda  und  Zurge,  bezieht.  Die^^r  urnprünglirh  reinen  und  weichen  Wasser 
darcblliessen  den  an  den  (irnnzen  der  (gehobenen  Schichten  des  bunten  Sundsteins  auftre- 
teoden  Gypsrücken,  welchen  sie  benagen  und  auflösen,  dessen  höchste  Erhebung  derKohn- 
steio  bildet  und  saitifren  sirh  mit  schweleUaurem  und  kohlensaurem  Kalke,  so  dass  die  bei 
Nordbausen  ankuinmenden  Wasser  einen  höbt-ren  Härtegrad  aufweisen  aU  an  ihrem  Ur- 
sprnngr.  Das  an  den  Ufern  der  Zorge  b«*findliche  kiesgeröll  liildet  ein  unterirdisches  Wasser-. 
becken,  in  welchem  Brunnen  mit  bedeutenden  WasserquRntitäten  abgeteuft  werden  könnt  n, 
welche  aber  wiederum  i><*nz  ähnliche  und  harte   Waiiser  lielern,  wie  die  Zorge  selbst. 

Die  Analysen  des  Dr.  Kübel  in  Braunschneig  haben  erg«'ben  in  100,000  Theilen  Whsüi  i : 


Wasser  aus 
der  Zorge  un- 
terhalb Jeri- 
cho's  Mühle. 


Wasser 

von  der 

Unterkunsl. 


Wasser 

von  der 

Oberkunsl. 


Wasser  aus 

dem    Brunnen 

des    Brunnen- 

nieiiilers 

Anger. 


Geeammttrockensubsianz     .     . 
Organisehe  Substanz     .... 

iiesammlbflrte 

Bleibende  Härte 

Daraas     berechneter     Gyp«gehalt 

(wasserfrei) 

Kochsalz 


44,7 

0,7 

14,6 

11,9 

24,06 


44,7 

2,0 

14,5 

11,7 


44,7 
1,03 
14,3 
11,0 


23,47  21,87 

1,0  bis  2,3 


43,3 

1,7 

13,5 

10,7 

21,17 


Die  Was<ier  verschiedener  Wasserwerk«    verhallen    sich    in  ihren  Analysen,    wie  folgt, 
in    100,000  Theilen   Wasser: 


Magde- 
burg 


Halle 


Leipzig 


Braun- 
iichwrig 


Oord- 
hausrn 
ßabiiiiof 


Gesammt- Bodensubstanz 
Organische  Stoffe 
Schwefelsäure      .     .     . 
darnach   (iypsgehalt 
Kalk 


51.5 

2.5 

89 

lö,l 

11,2 


53,3 

2,0 

7,5 

12,8 

12,7 


29.0 
,1^2 
2.7 
46 
8,8 


32.2 
2,2 
9,6 

16,3 
8.3 


49,0 
1.9 
20,0 
34.0 
16.9 


Aus  diesen  Kesultalen  ergiebt  sich,  dasd  es  mit  Rücksicht  auf  die  ^ünschenswerlhe 
Weiche  des  Wassers  nicht  ralh:»Mni  erscheint,  Brunnen  im  Alluvium  an  den  Ufern  der  Zorge 
auszuführen,  sondern  nachfolgend  beschriebene  Anlage   vorzuziehen  ist. 

Ad  der  Crimderoder  Chaui^sre  m  der  i>}ihe  des  neuen  (fariens,  in  genüg«  nder  Entfernung 
von  der  Stadt,  ist  eine  giössi're,  der  Siadt  gehörige  Fliiche  ,  welche  der  lnundii:iun  nirht 
nu«gesetzt,  sieh  zur  Anlage  di-r  Werke  eii^nei.  Dieses  Terrain  ist  östlich  beürenzt  von  driii 
(tumpethale  und  einem  kleinen  Quenhale,  in  welchem  der  sogenannte  (xesundbrunnen  si-me 
(Quelle  besitzt. 

Die  angestellten  ßudenunlersiu'hunsen  eru*'l'en  tn  einer  Tiefe  von  14  Kuss  (4,39  M.) 
festgescbirhteten  bunten  Sandslein  ,  dessen  Neigungsverhaltnisse  der  Anlage  eines  Tiefbrun- 
uens  günstig  sind. 

In  der  Verliingerung  der  T  ha  Minie  des  Cb  u  ni  p  e  t  ha  I  s  (die  für  Brunnen  zwfck- 
müaaigsle  Lage)  wird  ein  Tiefbrunnen  in  den  bunten  Sandstein,  vorlHufig  nur  \on  6  Zoll 
(15,6  C\-N.)  Weite  gebohrt,  und  die  erziehen  Wasser  —  welche  aller  VorMUSfichi  naeb  — 
rlwas  weicher  und  Ireier  von  organischen  Sub.Hlanzin  sein  \verd«-n,  nl»  dir  Znrge- 
wassrr  —  in  verschiedenen  Tiefen  analysirt.     Von  den  Analysen  und  den  gclördi-rteu  Was- 
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serquaolitlteD  wird  es  abbingen,  in  welchen  DimeDfioDen  der  togenannte  BmoneBt^aekl 
ansgefOhrt  werdeo  wird.  Wird  bei  den  Bohrungen  eine  weif*e,  weiche  Sandateinader  ge- 
troffen,  fo  kann  der  Yer*ncb  alt  gelungen  bezeichnet  werdeo,  obgleich  f&r  daa  rollslindige 
Gelingen ,  namentlich  in  Betug  auf  das  Quantum ,  kein  Techniker  eine  Garantie  m  über- 
nehmen im  Stande  isl,  da  die  Zerklüftungen  des  bunten  Sandsteina  aich  jeder  sichera 
Berechnung  volUtfindig  entliehen. 

In  der  fast  unmittelbaren  Nähe  des  Bohrloches  wird  das  Maschinenhaus  bis  in  dea 
festen  Schichten  des  Sandsteines  in  seinem  Fundamente  errichtet.  Zwei  horicontale  Dampf- 
maschinen nach  Corliss  Patent  mit  Flächen-Condensation  und  Expansion,  welche  vollatindif 
unabhängig  von  einander  construirt  sind ,  werden  in  dem  Gebfinde  aufgestellt  und  durch 
vorläufig  zwei  Dampfkessel,  von  welchen  stets  nur  einer  im  Betriebe,  gespeist.  Jede  Ma- 
schine ist  im  Stande,  das  Quantum  von  75,000  Gbf.  (2325  Gb.-M.)  in  20  bis  22  Stnndea 
mindestens  200  Fuss  (62,8  M.)  hoch  zu  heben. 

Die  Saugröhren  der  Maschinen  erhalten  die  Anordnung ,  dass  sie  entweder  ans  deai 
Brunnen  direct  oder  aus  einem  Reinwasserreservoir  saugen  können  *). 

Die  Anlage  ist  derart  projectirt,  dass  niemals  ein  Mangel  an  Wasser  eintreten  kann.  Zn 
diesem  Zwecke  sind  neben  den  Maschinen  vorläufig  nur  ein  Filter  nebst  Reinwasserreaervoir 
projectirt  und  eine  successive  Vermehrung  der  Filter  vorgesehen,  um  in  den  letiteren  die 
direct  zugeleiteten  Wasser  der  Zorge  sorgfältig  reinigen  und  filtriren  zu  können. 

Ergeben  die  Bohrungeu  nämlich  ungünstige  Resultate,  so  würden  sofort  2  Filter  nebst 
einem  Reinwasserreservoir  erbaut  werden.  Das  Wasser  der  Zorge  wird  durch  einen  ge- 
schlossen gemauerten  Ganal  unterhalb  der  Jericho'schen  Mühle  abgeleitet,  es  wird  aber  auch 
ein  in  der  Regel  geschlossener  Ausgang  oberhalb  dieser  Mühle  angelegt,  am  bei  etwaigea 
Reparaturen  der  Grund  werke  der  Mühle  das  Wasser  oberhalb  derselben  entnehmen  za 
können.  An  diesen  Punkten  ist  das  Zorgewasser  nicht,  wie  im  Mühlgraben  selbst,  deai 
Ausfrieren  ausgesetzt,  und  noch  nicht  durch  Blätter,  Gerolle  und  anderweitige  Einfittaae  so 
verunreinigt,  wie  neben  der  Oberkunst,  so  dass  nach  sorgfältiger  Filtration  daa  Wasser 
jederzeit  krystallklar  sein  wird  und  sowohl  als  Trink-  wie  als  Nutiwasser  verabreicbl 
werden  kann. 

Allerdings  ist  das  Wasser  der  Zorge  auf  Grund  chemischer  Analysen  ein  nicht  weichet, 
und  ebenso  hart  als  die  Mehrzahl  der  Brunnenwasser,  jedoch  ist  dasselbe  in  filtriitem  Za- 
stande  noch  immer  ein  brauchbares  Wasser  und  quantitativ  vollständig  anareichend  f&r 
die  Versorgung  der  Stadt.  Eine  genaue  Nessung  der  Wassermenge  der  Zorge  bei  der 
Jericho'schen  Mühle  am  22.  September  1852  durch  einen  Ueberfall  ergab  bei  nach- 
stehenden Dimensionen 

Höhe  des  Ueberfalls  H  =    1^25'     Weite  desselben  L  =  4,5'     m  =  0,37 
somit  das  Wasserquantum 

Q   =  m.L.H.    V^2g.H.  —  0,37.4,5.1,25    V  «2,509  .  1,25  z=   18,36  Gbf.  (0,55  Cb.-E) 

pro  Secunde 
oder  1098  Gbf.  (34  Ob. -M.)  pro  Minute  oder  in  24  Stunden  z=  1,581,180  Gbf.  (49,000Cb.-E) 
somit  etwa   10  Mal  so  viel,  als  die  Stadt  bedarf. 

Aber  selbst  in  den  trockensten  Jahren  (wie  1858,  1859  und  1868)  ist  das  Wasser  der 
Zorge  stets  noch  zur  Maximalversorgung  von   150,000  Gbf.  (4650  Gb.-M.)  genügend. 

Ausser  der  directen  Zuleitung  der  Zorge  und  ausser  der  Benutzung  des  Brunnens  in 
bunten  Sandsteine  sollen  aber  die  —  entschieden  weichen  und  ausgezeichneten  Qnellwasser 
des  Gesundbrunnens  und  eventuell  des  Gumpethals  unterirdisch  in  Ascanialithröhren  aufge- 
fangen und  dem  Reinwasserreservoir  direct  zugeführt  werden. 

Zu  diesem  Behufe  werden  in  der  Thalsohle  der  Gumpe  und  des  Gesundbrunnens  Fang- 
canäle  und  Röhren  gelegt,  welche  das  Wasser  unterirdisch  aufi'angen  ,  somit  den  äusseres 
Verunreinigungen,  der  Verdunstung  und  der  Absorption  entziehen,  und  in  grösster  Klarheit 
und  Frische  den  Maschinen  zuführen. 

Die  projectirte  Naschinenanlage  vor  dem  Gumpethhie  kann  somit 

1)  aus  dem  Brunnen, 

2)  direct  aus  der  Zorge, 

3)  durch  2  Quellenleitungen, 

*)  Stellt  sich  jedoch  der  Wasserstand  im  Brunnen  tiefer  als  28  Fuss  (8^8  M.) ,  ao  er- 
halten die  Maschinen  besondere  Schachtpumpen,  welche  das  Wasser  emporhebea, 
über  den  Flächen-Gondensator  den  Druckpumpen  oder  dem  Reinwasserreaervoir  xe- 
führen.  Die  Schachtpumpen  werden  derart  angeordnet,  dass  sie  mittelst  derDaaipf- 
mascbinen  selbst  emporgehoben  werden  können,  und  können  dieselben,  wenn  er- 
forderlich, mit  (Irr  Zeit  tiefer  gestellt  werden. 
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oder  IUI  allen  Beiuirflorien  gieicbxeitig  ^eapeiai  werden^  und  bietet  somit  in  BcKUf?  auf  die 
B  t  e  1 1  HU  i  r  e  i  c  h  e  D  d  e  0  "  **  n  *  i  l  ii  t  Wasser  die  g  r  <i  ■  »  l  o  n  fJ  a  r  a  n  i  i  e  n,  wrthrcnd  sie 
keine  boslchende   tj(<recht3ame  berührt. 

Von  den  UFiinpfmasehtnen  geht  in  kürxeftter  und  directer  Linie  d«s  12eOllife 
(31,4  Cra.)  DrucUrohr  nwcb  dem  llodircsprvöir ,  welches  in  der  Nfihe  dcÄ  ündenboles  — 
wo  Dacb  anp^e» killen  ßübrver»uehen  ein  auage^eichneter  fester  ßiiiit^rund  —  t^benlatli  iuf 
itidtiscbem  (tebiele  angelegt  wird.  Die  Lag^e  de»  Druckrohrs  auf  der  Cbsussee  iat  die» 
iweckmä$«igsle,  da  alsdann  das$eib<^  die  eanxe  S  trübte  bis  Nordhanaen 
tp^ist,  wm  für  eine  spätere  BcbfiuunK  derselben  sehr  irünslift  isl.  Die  Hohe  des  Geiera- 
heigef  in  gerade  auareicbend^  die  böcbsten  Stadltbeile  zu  verdOr|>ea  und  eine  entsprechende 
Feile rlöacbting  zu  ermög lieben.  Die  Kuppe  de»  Geiers berj^ei  ist  72 y,  Fuss  (22^76  M«)  über 
der  Span^enberg'scben   Bierbrauerei. 

Es  darf  hit'r  bemerkt  werden,  das»  eine  zweite  Höhe,  auf  weicher  »ich  die  ,,Warlo^* 
beOndei,  cbt^nso  vortheilhart  zur  Anlage  vod  Hocbreservoiren  aieb  eignet  (tu  Beiui;  auf 
Höhenlage  und  m5|ilichste  Küne  der  Druckleitung  ist  dieser  Tunkl  «ogiir  vorzutielicn)»  und 
iat  et  lediglich  fine  von  den  «lädiiichen  Behörden  in  Nordhanaen  zu  entscheidende  Fraf^e, 
ob  das  Terrain  huI  dem   Geier«berge  oder   neben   der  „Warte'*-  das  entbehrlichste  ist. 

Daa  projecttrEe  Hncbreservoir  wird  etw.i  zur  fifilfle  und  soweit  in  den  Berg  eingebaut, 
data  die  lusgehobene  Erdmasse  zu  einer  4  Kuss  (1,25  31.)  hoben  Bedeckung  desselben  aus^ 
reicbtf  so  d^is  Tcrnperaturverandeniugen,  Eisbildung,  äussert*  Verunreinigung  und  Pflanzen - 
wuchs  unmöglich  werden.  Dasselbe  wird  iiberwulbt^  und  die  Erdböschungen  mit  Käsen 
l»elegl« 

AURauminlialt  bei  einer  Wassertiefe  von  12  Fuf9{3,77  M.)  aind  100,000  Gbf.  (3100  CK-M«) 
anirenomtnen.  Vorlänflg  ist  50,000  Ghf.  (1550  Cb.-Sl,)  Inhalt  nujreichetid,  und  ist  das  Re- 
aervoir  derart  projectirt,  duss  dasselbe  in  j^ukunft  durch  eine  4  Fuss  (t^2^M.}  starke  Hauer 
getrennt,  2  Compyrlimenls  biJdei,  welclie  jedea  von  50,000 Cbf.  (l&öOC.-IH.)  Inhatt  wechsel- 
weise geleert  und  gelullt  —  somit  mich  au^ge^chnltel  werden  kennen.  Es  kann  «pal er 
ohne  irgend  eine  Störung  die  zweite  Hälfte  deti  Reäervoira  gebaut  werden,  wenngleich  an- 
Wimtu geben,   die   Ausfuhrung  sofort  vorzunehmen* 

In  Bezug  auf  die  efTertive  Druckhohe  de^  Ke»ervoirs  ist  hier  noch  zu  bemerken,  dass 
dieselbe  jederzeit  durch  die  Erbauun;;  rines  einfnchen ,  in  Form  einer  W»rte  gebauten 
|>  r  Q  c  k  I  b  u  r  m  e  3  neben  dem  Hochreaervuir  erhobt  werden  kann,  wenn  die  höchsten 
Hohen  des  Geiersberges  bebaut  und  bewiissert  werden  sollen.  Aus  diesem 
firufide  ist  auch  die  Anlage  der  Filter  nicht  Huf  der  Hilbe  neben  dem  Reservoir  (eine  An- 
Ordnung^,  welche  aus  wichtigen  Gründen  sonst  vorzuziehen)  proj^ctirt  ,  sondern  neben  der 
Mascbinenanlnge  ,    wodurch    zugleich  such   das   Druckrohr  mit  reinem   Wasser  gespeist   wird. 

Von  dem  Heservoir  fuhrt  die  Druckleitung  direct  in  die  Sudt  Die  Weite  des  Druck- 
rohrt  iat  nach  den  Variationen  des  Bedarfs  zu  bestimmen^  welcher  bekanntlich  zu  den  ver- 
schiedenen Tageszeiten  ein  sehr  verschiedener  ist.  Der  HaximRlbednrf  in  einer  Stunde 
vaciirt  in  verschiedenen  Städten  zwischen  */*  ^'*  Vi?  ^*'*  ff^inzen  Tagesverbrauchs.  Bei  der 
Annahme  von  y^^  miissten  pro  Stunde  circsi  f  5^000  Cbf.  (4ff5  Gb.-M,)  in  die  Stadt  geführt 
werdet)  können.  Bei  4  Fuss  (12,56  M,)  Geschwindigkeit  in  den  Röhren  würde  ein  Durch- 
ntesser  der  Hauptleitung  von  14  Zoll  (36,6  C-M»)  nothwendig  werden.  Da  jedoch  — 
aufeme  da^  Hochrestervoir  auf  dem  Geiersherge  angelegt  wird,  die  HRuptleitung  sehr  kuri 
ist  und  die  Annahme  von  Y^^  ziemlich  hoch  gegrilTen  ist,  so  wird  ein  Rohr  von  12  Zoll 
(31  «4  C.-M.)  ausreichen,  welches  bei  höherer  Geschwindigkeit  ebenffills  14  h}^  15,000  Gbf. 
(450  Cb.-M.)  Wasser  pro  Stunde  liefert.  Es  ist  ausserdem  noch  eine  direcle  Leitung  in 
da«  AUenthor  projectirt,  welche  in  den  RetTofTeneo  Dispositionen  dieselbe  Sicherheit  gewahrt, 
als  wenn  vom  Ifnchreservoir  2  Hauptleitungen  in  die  Stadt  fuhren.  Die  Ha^jptleilungen 
durchziehen,  wo  Ibunüch,  die  H»uptstrassen  und  verastein  nach  allen  Seiten  kleinere  oder 
grössere  Abzweigungen,  welche  letztere  als  Hi^uptversorgungsröhren  stets  durch  eto  System 
kleinerer  Bohren  durchfuhrt.  Es  ist  dabei  Sorge  getragen,  dass  gewisse,  durch  Schieber 
abstellbare  Dislrkle  gebildet  werden,  um  etwaige  Repnraturen  oder  Aubohrung  neuer  Kaua- 
leilungen  ohne  zu  grosse  Unterbrechungen  vornehmen  zu  können*  Auf  diese  Weise  kann 
jede  grössere  oder  kleinere  Strasse  sofort  abgesperrt  werden^  wahrend  die  ganze  ührigo 
Stadt  ungestört  Wasser  beliebt.  Die  Röhren  endigen  überall  in  einen  Hydranten,  welcher  zur 
Feoerlöschung  eingerichtet  isL  Dieser  Hydrant  hat  auch  den  Zweck  ,  die  Leitungen  pe- 
riodiich  reinspülen   zu  können,  um   die  Ablagerungen  aus  den   Röhren   zu  entfernen. 

Die  Erfahrung  bat  ausserdem  gelehrt,  dass  es  wünschenswertb  ist,  da^s  das  Wasser 
in  eiaemen  Röhren  sieb  möglichst  nur  nach  einer  Richtung  bewege,  da  entgegenge- 
leUle  Strömungen   den  in  den   Röhren  hin  und  wieder  sich  bildenden  ^  allerdinga  mit  unbu« 


564  ^^  Wasserrenorgang  dar  SUdt  Nordhaoieiu 

waffaetem  Ati|!e  kaum  wahrnehmbaren ,  haarfOrmigen  Aotats  (in  Brtuoacbweig  Ut  bisher 
diese  Erscheinunir  nicht  beobachtet)  aufwühlen  und  dadurch  leicht  kurse  Trfibuiigen  dei 
Waasers  verur!<achen.  Ein  zu  grosser  Werth  ist  hierauf  indess  nicht  su  legen  (bei  den 
neuen  Wassei  werke  in  Uraunschweig  ist  dieses  System  aus  dem  Grunde  nicht  angewaodi, 
da  der  Effect  der  Hydrants,  wenn  sie  nur  von  einer  Seite  Wasser  erhallen  ,  erheblich  ge- 
ringer i^l ,  u»d  die  Qualität  des  Wassers  durch  längeres  Stehen  in  den  Röhren  Yer- 
schlechter!  wird.) 

Ueber  da»  gimte  mit  Röhren  belegte  Stadtgebiet  werden  in  Entfernungen  von  circi 
250  Fufä  (78  5  M.)  Hydranten  aufgestellt,  deren  jeder  mindeatens  30  Cbf«  (0,93  C.-V) 
Wasser  pro  M-niri-  und  somit  ebensoviel  wie  drei  krfiflige  Spritzen  abgiebt. 

Zum  Schlüsse  dieses  ersten  Projects  werden  noch  Mittheilungen  über  HanseinrichtungeD, 
über  Material,  Prüfung  und  Legung  der  Strassenröhren  und  über  Material»  und  Ausführuag 
der  Privatleiliingen  in  den  Häusern  und  Höfen  gemacht. 

Ein  genereller  Kostenaniichtag  dieses  Projecles  schliesst  mit  der  Summe  von  1129000ThIrM 
der  sich  im  Talle  des  Gelingens  der  Brunnenanlage  um  15,000  Thir.  ermiasigeo  würde, 
da  dann  die  Filieranlage  und  die  Zuleitung  der  Zorge  überflüssig. 

Die  Rentabilitälsrecbnung  dieses  Projectes  ergiebt  an  Ausgaben  und  Einnahmea 
Folgendes : 

Um  das  erforderliche  Wasserqunntum  von  2  Chf.  (62  Lit.)  pro  Secunde  (bei  20siüa- 
disrer  täglicher  Arbeitszeit)  auf  die  Höhe  von  220  Fuss  (69  Met,)  einschlieaalich  15  Fom 
(4,7  M.)  Reibungshöhe  zu  heben  ,  sind  60  Pferdekräfte,  mithin  2  Maschinen  &  30  Pferde- 
kräfke  erforderlich.  Rechnet  man  pro  Stunde  pro  Pferd  5  Pfund  Kohlen  (bei  Ck>rliss-Xi- 
schincn  werden  4  Pfund  garantirt) ,  so  gibt  da«  einen  täglichen  Ck>nsum  von  60  Centaer, 
und  es  stellen  sich  die  Betrieb«kosten  der  Maschinen: 

60  X  365  Centner  Kohlen  ä  sy,  Thlr 6210  Thlr. 

Hanf,  Talg  und  Schmiere  ca.  6  pCt.           •         •         .         •  370     ., 

2  Maschinisten  6  360  Thir 720     „ 

2  Heizer  ä  200  Thlr 400     „ 

1  Hiindlanger  ...          ..••..  180     „ 
Werkzeug 50     „ 

7920  Thlr. 
Ferner  des  städtischen  Rohrnetzes 

2  Rohrmeister  ä  300  Thlr 600  Thlr. 

2   tiehüifen  a  250  Thlr 500     „ 

1100  Thlr. 
Endlich  für  Bureauarbeilen  etc. 

ßureauRrheilen 600  Thlr. 

technische  Leitun(r    ....,»,.  800  „ 

6   pCl.  Amorlisalion   und   Verzinsung  von   112,000  Thlr.      .  6720  „ 

für  Erneuerungen,  Reparatur  etc.  1   pCt.    .         .  .         .  1120  „ 

9240  Thlr. 
mithin  Totalsumma  :     18260  Thlr. 
oder  pro  1000  Cbf.   10  Ser.,  pro  Cb.-M.  4  Pf.     Kür    künstliche  Filiration    des    gesammIeD 
Quantums  würden  noch  pro   1000  Chf-  8  Sgr.   odt  r  pro  Cb.-M.    ^4  Pf.  zu  reebnen  sein. 

Bei  den  Einnahmen  wird  empfohlen,  um  irleich  Anfangs  eine  rege  Betheilignng  la 
erzielen,  die  Zuleitungen  im  ersten  Betriebsjabre  zu  den  Privatgrundstücken  ganz  unent- 
geltlich oder  7.um  halben  Preise  herzustellen.  Die  Hälfte  der  Häuser,  ah  im  Lanfe  der  Zeit 
angeschlossen  angenommen,  giebt  ca.  10,000  KBnmiicbkeiten ,  und  bei  einem  Preise  von 
20  Sgr.  pro  Raum  giebt  das  6666V3  Thlr.  Das  d  r  Industrie  zu  liefernde  Wasserquantiinii 
zu  20,000  Clf.  (650  Cb.-M.)  angenommen,  piebt  hei  300  Arbeitstagen  und  einem  Wasser- 
preise von  20  Sgr.  pro  1000  Cbf.  (8  Pf.  pro  C.-M.)  eine  Einnahme  von  4000  Thlr.  Ffir 
(lewerbsconsum  das  gleiche  Quantum  zum  Preise  von  1  Thlr.  pro  1000  Cbf.  (1  Sgr.  pro 
C.-M.)  angenommen,  giebt  6000  Thlr.  Endlich  wird  das  Wasser  für  öffentliche  und  com- 
munale  Zwecke  noch  mit  1500  bis  2000  Thlr.  in  Anschlag  gebracht,  so  dass  bei  richtiger 
Organisation  und  lebhafter  Betheiligung  des  Publikums  das  Unternehmen  als  ein  reatablei 
erscheint,  ja  dasselbe  in  einigen  Jahren  ohne  Zuschuss  Seitens  der  Stadt  für  den  öffenlJicbca 
Verbrauch  wird  bestehen  können. 


Die  WosBeryersorgang  der  Stadt  Nordbatisen. 


Project  II, 

Z  u  I  f  n  u  ri  g    der    B  e  h  r  i?    o  b  e  r  h  »  f  b    1 1  e  f  e  I  d    durch    (i  r  »  v  i  l  n  l  i  o  n    n  n  c  li 
I  N  ü  r  d  li  ii  u  9  i:  n« 

I  Wenn   ijij   fri»lcti   Projecl  rine  DHmpfmngchinrniinU^i;  ^peri«!!   tiert'chiiel  i>t,    »n   ist    dim 

njclu  allein  i-ur  \  treltii^huti};  inil  dtJii  iwtnltii  ['rtijixU?,  ^tmdrin  vorÄU|j*w*ii*e  «m*  drtii 
tiruntie  ecschehiii  ^  d.iijs  die  r  r  s  l  c  r  f  Anlnm^  j  e  d  r  r  j^  «  i  I  imd  olm«^  i  r  j;  t  n  ti  iinl  h  p- 
>s  I  L' li  r  n  d  e  it  li  e  c  h  1 1^  I*  zu  colJidjrrn  ßteihnirrii  wt-nk'ii  kwnri,  wahrnid  die  Ztili'itunu  der 
firbre  oder  nndertT  (ifbirijsvv  H.^ser  mil  msinnijilacrit  ii  SL-hvuiTickeitrn  tin  d  botiifhi  iidcii  lirih- 
keu   zu   kninplt;!!   h>ilH*ri    niid, 

SXichls  de^lo  weniger  citid  ififse  Hiiidernisite  niclii  n  it  ii  li  e  r  w  i  n  d  1  i  c  h«  und  würde 
es  technisch  ein  {^r<)*$rr  t^fhicr  ^ein,  diese  «orEÜg^icbeii  V(.TJi»ri:iinf;äit(jf lirn  niclil  imitier 
•  o  r  g  »  s  ni  r  n   ß  r  r  u  l  k  ^  i  i  li  L  i  p  u  n  g   und  F  r  ü  f  li  n  (r  m  unWrwtrh^n. 

Da^  Bedürlni«;«^  dic!  QupHcii  dtr  \  iTi^oriziiii^  liir  dit-^  Sindl  in  utnterer  Umut-buni:  tirtd 
»elbtt  im  enilernlen  üarz^^tbirj^e  zu  i^uchrn,  vvurdt;  nicht  au  dringend,  vvrnn  die  Fluxet vuK<tdivr 
in  der  IXahi  qualiEniiv  ohne  Tadel  vvnrt'n.  \}*m  unjjPüchiet  und  .»elb^l  bcuu  Vurlini^ieiHt'iq 
gefignetiT  WjMser  in  dt-r  [Välie  isl  die  Hcrbeilulirwup  rcimr  (ichir^iswfis&fr  —  vvrlthi-  be- 
kanntlich überhidh  llrJtid  in  l\irpliyr,  Uriiu^ttin  und  TJit*n!ic;hiek*r,  sowie  hei  Mfustidl  und 
in  der  Tjra  in  tadplloaer  Keinlii'it  xtnkfuumen  —  ^chou  tlvs^hiilh  in  Ewvn^mv^  nu  ziiheii, 
iii  ihre  hedeulende  llt>hent^ige  iiher  {\  rdhauseri,  kipälspifligi;  MiÄrhiu*  nanlnjj^'n  ujul  KiliTr- 
jlnlagen,  iouiü  «Im  Br^lrirh  und  die*  Unlerhidluni;  deret(4b>nj  voEUt;indi^  cnihidirlicli  niHcht'n% 
d«  li'i»  Wüster  dureh  IrrFiutHiioii  vtm  »e]l>!c(  von  den  Ber;(t;n  herahÜieäsl^  und  unler  hohem 
J>ruck  in   ^clrdhauien   iinKommi. 

,  .\;tch   Unterauchuni;   ilrr   Üehre  und  der^-n  ZuHüsse,  s  iwie  ütjch  der  Tyr;)   und   der   vom 

flufhaus  hefunterüieji^endei]  (^ufllrn  hei  IVt*usliidl  wird  di«?  Knl^cheidung  zu  Gunsten  der 
©rtfl^rrn  abiji- geben,  dw  di«  Enilernuni;  der  Quellen  vnn  [Vordh finden  nriheju  die  pleirhe, 
^w  Quanfitn*  und  das  Aren!  des  ^>ueilen<;rhietes  nher  enl^ichiedrn  nah  (Sunslen  der  Beiire 
\ßtcH    hertiiiii^lef]:. 

iMsicli  den  {^«'naiieslen  und  j'.)ivrfbi5'ii|rslifn  Erroitlelnfisen  i*l  die  Tyra  und  der  >Vjisier- 
i»u(  hri  i\euii;.idt  qiinnlil^iliv  intL  der  Behre  ff-tr  niehi  zu  vcr^üleHhiti.  tla»  (}uellen|re]>ipl  ist 
Viel  kleiner,  die  tlühenla^e  kHUtn  uti^reichend^  trn  Summer  die  VVüfiiier  fit^t  nus^etroeknpt, 
iwahrend   die   Behre   in   den   sehr   dürren   Jahren    1858,    lft59   und    1890   noch    immer  Ho  (oren 

wenn   aych   nur  mit    Y^    iler   NoruMl  krall    gel  riehen    hnt. 

Wiis  die  QualilHl  ib-r  WjHster  der  Behre  jinhelrifTi.  st»  \<l  tUi  Ke^uitnt  der  vnn  Dr. 
Kuhel    iinjjestelhen   Analysen   bdgendes;: 

.,Die  bemi  ChiiUäieehmi«  aiij*  der  Belire  ^e^cli^ipFte  Wasserprolie  hat  eine  permaneni« 
«nd  bleibende  Biirlc  \ün  nur  O,?  Jirad,  Es  i*l  von  miner-dischen  Subülatizen  inst  frri,  und 
cnihäll  nur  S  p  u  f  *•  n  von  Kalk,  SchwefelÄiiure  und  Chbjr ,  e*  erschein!  sehwach  l'*  tidich 
gelarüU  welche*  jedoch  keine  ,\achlheilc  hervnrnif'.  Zwei  andere,  dicht  oberhalb  Iteleld 
Seftchoplle  Wi^ä-terpra^en  cn^ülien  2  iiTiid  |]  ü  r  t  e.  itnd  i^i  di*Hj '^JirnmUiarie  und  bleittende 
Riirle  gleich  l(Jü,OÖ!}  Theile  »Jif?<e*  VV**<^er.'»  Iiinlerlieitjien  9,9  J'hede  legier  Suh^lxiiien, 
darunter  2  T heile  organische  SiofTe  (ilurch  tllnhcn  dvs  Buck-^tandc«  hirslimini).  Djc  irir- 
iierali§chen   Siollu   sind   im    \\  ♦'M-ntbchen   fschweb'Uaurrr   Kalk/* 

I  Hiernnch   niod   dieselben,   Hh|te*ehen   von   leichten,    lehmicen   Triibuiijren ,     welche    dnrch 

ceeienete  Vorrichluni;pii  veilhtfindiu  nn^chndhrh  in  machen  sind,  la.4i  chemiseh  rein 
hind  von  fo  au*|;i'7.eicfmeirr  He*chjiirenheii ,  da^j  bir  IJaiH-  und  In du^frirn wecke  ein  b  e  i-* 
(»eres    nnd  i^eeignetereii   Wnsjier  in   der   LValiir  nicht  exislirt. 

Die  Hiiujjtschwieriiikeit  der  AuifiÜirtinjj  liegt  ntchl  in  technischen  Binderni^iien ,  auch 
nicht  allei'i  in  dem  hohen  Kosfenbflrairp  der  Böhrenleilunüt  elc,  soo  lern  lediglich  in  den 
Cerechtsamen  der  iWühlen,  welche  voraU'iiicKlItch  dem  rnlernehrnen  etn^le  Schwier'gkcilen 
'bereiten   werden. 

I  Die»e   GerechUame    durch  Geldbelräf^e   abzufinden,,     die    Quellen    al^^o    kBuflich     zu   er- 

^"Werben,  wie  diti  liier  oder  dort  (^ejic^h  hi  ,  hille  icli  bir  uniiMsfLibrhar,  ila  vor;Mi:«$ichllich 
[dir»e   Geldbeirüjze   nicht   tu   er^etiwinßeu   >ein   werden. 

I  D  «A   einzige^   amh   in   Entbind   gteN   angewendete    Verf^^hren    ist    (ina    der   CompeuiH^alion, 

ffidem  n^menilich  durch  An hijjr  s;ro*i.'ii*f  ond  ner*iutni|;er  Ri'^ervoire  dasi  in  den  na»*en  JahreF* 
i«i(en  die  Kreiüuthrn  der  Miihlen  iineenutit  pri*,^)rende  Wajisier  ({csamwelt  und  in  irockenm 
Zeitrn  zum  Betriebe  der  hydraulischen  xVniRaen  vullslanitij^  nyseenuUl  wird.  Üurcli  die 
.ßammluni;  und  Aulbe Währung  dieser  Waaier  wird  das  für  dje  Versorgung  der  Städte 
prforderltche  Quantum  mit  gewonnen»   so  dnits  nicht  allein  die  Mühlen   mtndeileni  dai 
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bisherige  Waster  bestehen,  sondern  auch  in  trockenen  Zeiten  mehr  als  früher  erhaltea,  iii 
somit  nur  Vortheile  erzielen  können. 

Die  Behre  schwillt  in  Folge  der  steilen  Abhänge  bei  tweistflndigem  Refenfall  u» 
Normalsifirke  an,  verschwindet  indess  nach  anhiltender  Trockenheit  ebenso  schnell.  B« 
langen  Regen  und  starken  Gewittern  steigert  sich  dieselbe  wie  alle  Gebirgswaaser  sm 
Strome,  welcher  aber  binnen  acht  Tagen  bei  trockener  Zeit  verliuft.  Derartige  Land-  ib4 
Gewitterregen  —  welche  mehrfach  die  Heuernten  der  Nettwiesen  fortschwemmten,  kflaatea 
—  wenn  in  Reservoire  gesammelt  —  1  bis  2  Monate  die  Mühlen  allein  speisen«  Selbst- 
verständlich ist  aber  nur  die  Aufbewahrung  grosser  Wassermengen  tu  Compensationsaweekea 
von  Erfolg,  und  ist  sowohl  Höhenlage  als  Terrainbeschaffenheit  derartigen  Werken  eit- 
schieden  günstig. 

Auch  bei  diesem  Projecle  ist  ausser  der  bereits  als  ausgeieichnet  erraittellen  Qualität 
-—  vornehmlich  festzustellen,  ob  auch  die  Quanlitiit  zur  Versorgung  wfihrend  der  trockenstea 
Jahre  —  welche  bekanntlich  häufig  auf  einander  folgen  —  gesichert  ist,  —  Zar  Uater- 
snchnng  dieses  wichtigen  Punktes  sind  entweder  directe,  zu  allen  Jahreszeiten  ansostellende 
Quellmessungen  erforderlich,  oder  aber  ist  nach  Ermittelung  der  geringsten  Regenhöhea  and 
nach  Abzug  der  Verdunstung  und  Absorption  das  Areal  oder  die  Fläche  lu  ermitteln,  welche 
die  zur  Versorgung  ausersehenen  Quellen  oder  Bäche  speisen,  um  aus  diesen  Factoren  die 
jährlich  mit  Sicherheit  und  als  Minimum  zu  erwartenden  Wasserqnantitiflen  au  berechne. 

Da  der  Auftrag,  ein  Gutachten  über  die  Wasserversorgung  abaugeben,  erst  vom  October 
vorigen  Jahres  datirt,  seist  bisher  eine  di  recte  Messung  der  Behre  und  deren  Zaflüüe  dnrch 
einen  Ueberfall  nicht  möglich  gewesen,  jedoch  wird  empfohlen,  diese  sofort  einaolaitea  aad 
allmonatlich  fortzusetzen,  damit  sichere  Zahlen  gesammelt  werden. 

Ausserdem  ist  die  Aufstellung  eines  Regenmessers  in  der  Nähe  des  Gbanafeehaoses  in 
llefelder  Thale  wünschenswerth,  um  die  allmonatlich  und  jährlich  fallende  Regenmenge  mit 
den  herabfliessenden  Quantitäten  zu  vergleichen. 

Mit  Hülfe  genauer  Pläne  lässt  sich  nach  Feststellung  der  Wasserscheiden  das  die  Behre 
speisende  Areal  fast  genau  berechnen ,  leider  aber  fehlen  derartige  Karten  in  grösserem 
Maasstabe  noch  gänzlich,  da  die  betreffende  Generalstabskarte  der  Grafschaft  Hohnstetn  noch 
nicht  erschienen  ist.  Unter  Zuhilfenahme  der  besten  existirenden  Karten  aind  die  Areale 
berechnet,  welche  die  in  der  Netzwiese  oberhalb  Ilefeld  einströmenden  Quellen  apeisen,  aad 
gefunden,  dass  dasselbe  1,06  Q  Meilen,  somit  23,610  Morgen  (6020  Hect«)  beträgt.  Hiervon 
entfallen  auf  das  Behrclhal  —  bis  zum  Netzteich  —  0,6875  Q  MeiL  =  15,277  Hrc 
(3890  Hect.)    Brandesbach  und   Netzbachthal    —  0,375  Q  Meil.  =  8333  Mrg.  (2130  Hecl.) 

Es  würde  nun  pro  Morgen  Regenfläche  ein  bestimmter  Reservoirinhalt  erforderlich  sein, 
um  zu  verhüten,  dass  diese  in  verschiedenen  Zeiten  sehr  variabelen  Regenmengen  ungenotzt 
herabflössen,  um  in  den  trockenen  und  dürren  Monaten  zur  sichern  Versorgung  der  Mühleo 
und  der  Stadt  zu  dienen  ,  indess  kann  dieser  Inhalt  vorläufig  verhältnissmässig  viel  ge- 
ringer sein,  da  das  für  die  Stadt  Nordhausen  in  den  ersten  10  Jahren  erforderlich« 
Quantum  nur  ein  sehr  geringes  im  Vergleich  zur  Regenfläche  ist,  und  mit  Sicher- 
heit garantirt  werden  kann,  dass  niemals  Wassermangel  eintritt,  da  das  Quellenge- 
biet der  Behre  und  deren  Zuflüsse  so  bedeutend  sind  ,  dass  sowohl  die  MAhlea 
als  auch   die  Stadt  während  der  dürresteo  Jahre  versorgt  werden  können. 

Nachstehende  Berechnung  und  Beschreibungen  werden  diess  näher  erörtern. 

Die  Behre  selbst,  1600'  (500  M.)  über  ^dem  Meere  an  der  grossen  Harzhöhe  ent- 
springend, hat  bis  zur  »tzbrücke  bei  Ilefeld  eine  Länge  von  l'/s  Meilen  (12,05  Kilom.), 
und,  wie  erwähnt,  ein  ungefähres  Regenareal  von  15,000  Mrg.  (3825  Hect.)  Sie  vereinigt 
sich  vor  der  Netzwiese  in  der  Nähe  des  Chausseehauses  mit  zwei  starken  Quellen  aus  den 
Brandeshach-  und  Netzbach-Thale,  deren  Regengebiet  etwa  8000  Mrg.  (1440  Hect.)  nm- 
fassl,  so  dass  die  ganze  nutzbare  Fläche  23,000  Mrg.  (5265  Hect.),  somit  etwa  eineOnadr.- 
Meile  beträgt.  Die  Niederschläge  im  Harzgebirge  sind  aber  viel  grösser,  wie  in  der  Ebene, 
und  beträgt  beispielsweise  der  Regenfall  auf  ^m  Brocken  im  Durchschnitt  von  vierjährigeo 
Beobachtungen  pro  QFuss  (Pariser  Maass) 

(März,  April,  Mai)     im  Frühling  1656Cubikzoll  oder  11" 

(Juni,  Juli,  August)    „    Sommer    2060         „  „      14" 

„    Herbst      2713         „  „      18" 

„    Winter      1514         „  „      10" 

somit  7942  Kubikzoll  oder  55"   1"'  Höhe  (144  Cm.) 

In  Braunschweig  ergab  dieselbe  Zeit  nur  3183  Cubikzoll  oder  22"  T"  (58  Cm.) 
Höhe,  so  dass  auf  dem  Harze  etwa  272  m^l  soviel  Regen  fällt.  Die  Minimalregenfälle 
waren  nnf  dem  Brocken  38"   7"'  (101    Cm.)     und  in   Brsunschweig    nur   16"  4'"  (43    C«.) 

Die  jährlichen  atmosphärischen  Niederschläge  in  Clausthal  schwanken  von   30  bis 70 Zell 
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^8  bts  ist  Cm.)  Htfge<nhdbi?f  und  betrikp  Unji  Mittel  niiä  9  Jahren  53^«  3^oU 
(140  Gm.). 

!'iftch  vielfachen  BealmchtunKm  nt^hiiien  alier  die  HrgenniedprAchliige  ftetchmassig  mit 
ker  Höhe  ab,  und  da  die  ßehie  und  den^tt  7.uüi\9i*i  niedrij^er  liegen  alt  der  Brocken  und 
die  Höhen  von  Clnusthal,  »«  wollen  wir»  um  in  jeder  ßtteiehun^  nicht  su  irrosse  Ziflern 
■mmnehmen,  den  He^«nral}  im  Behrefebiele  während  der  trockensten  J>ihre  nur  lu  30  Zoll 
(78  Ciii.)|  aomit  tu  27?  Cbf.  |irn  ^hjjidri»llu«9  (0,78  Ck-M.  pro  O  H  )  Klncht*,  Bnnebnieii, 
Sine  tehr  frt>»j^e  Zahl  von  BeoliMcbtungt^n  ergiebl  nun,  da««  l< Jüftie  nicht  me^r  aU  die  Hiilfts 
des  RegenlalU  abführen,  tl*  das  übri$;e  Wns^vr  %erd  unstet^  in  liefen  Schicblen  ahflit'Sät, 
iod  von  den  FUnnxeni  Menschen  und  Thieren  verhraticht  wird.  Eg  kann  mit  Sicherheil 
IDg^enoinmen  werden*  dnss  in  dem  bewaldeten,  onbew<ibnten  nnd  tum  Theil  feliTi^en  Terra tti 
des  Bebre|j;ebiete»  ^  wo  die  Verdunstunu  nicht  so  bedeutend  wie  in  der  Ebene  int,  der 
lulKbare  Regeiif.iJI  ^ro  Q  Fu^i  —  welcher  thRisächlich  der  Behre  und  ihren  rNebenquellen 
jfthrlicli  snfliesei.^  2  Cbf,  pro  QFusji  Flache  (0  63  Cb. -AI.  pro  Q  M)  beiraj^t,  %a  duBs  mil  Kuck- 
•tcbt  äaf  dai  vorhnndene  Areal  im  Diirchsehnilt  jahrlich  aii  Alinimiim  500  Mill.  Kubikfusi 
(Iß   Mitl,  Gb»-M,)   Wasser  in   den   JNeiiwiesen  oberhnJb   IlefeM  zn^ammenfliesseti. 

Würde  nun  dies  j^ante  Wasaerquantum  in  Reservoire  jreaammell,  welche  eine  (irötae 
litten,  da99  sie  auch  mac^li|re  und  aunser^ewohnliche  .'SiedefschNi^e,  nh  hefiiffe  fiewitler  oder 
dauernde  Landregen,  intensive  Schneeschmekun^en  nurzu nehmen  vermochlen,  «o  würde  die 
ta|E  liehe  disponible  Wfissermrntre  von  cn.  1 '/j  Million  Chi  (43,000  Cb.-M  )  heutigen« 
•amit  ea.  10  mal  mehr  al»  die  Stadt  iS^ordhuii^eo  je  verbrauchen  wurde.  Würde  da»  Wasser^ 
Quantum  aut  Turbinen  und  in  einem  Gefalle  von  90  Vm9  (28  M.)  üherlinlb  llefeld  au»fe> 
IIQt£t,  »o  repra»entirt  dasselbe  eine  Ta|f  und  i^acbt  gleich  cimstante  Hrnit  von  über  80  Kfer- 
4eO|  anter  der  ungünitigen  Annahme,  das.^  die  hydraulischen  Motoren  nur  äOpCi.  [VuUelTect 
ergeben. 

An»  dieser  Berechnnn;^  ist  zu  er^ehen^  von  welchem  Werth  grosse  Wh s^er^atiiml untren, 
welche  auiterdem  die  Beschädigungen  durch  ffochlluthen  von  den  eng^iren  Theilen  fern- 
halteo  —  in  der  Thal  sind^  und  die  erhaltenen  ZifFern  auch  hinljinjflich  die  nusreichende 
Q  u  a  D  t  i  t  i  t   Wiisscr   im   ßehren reale   nachweisen« 

Theoretisch  sollie  nun  die  (iroase  der  Reservoire  so  bemessen  sein ,  dass  r,u  keiner 
Jahresseil  Wasser  ungenutzt  verloren  ^in^e.  Da  Jedoch  weder  der  Bedarf  der  Sladt,  noch 
die  vorhandenen  Milhlenanbßen  so  bedeutend  sind,  eine  derartige  (grosse  Anlnge  au  recht- 
fertigen, vielmehr  die  letilere«  nur  berecbiigt  sind,  ihre  bisherige  Kraft  ungescbmaleri  za 
behalten,  so  wird  ein  Reservoir  von  ca.  15—18  Miil.  Cbf.  (5  bis  600,000  Cb.-M.)  voll- 
st a  n  d  i  i?  «usreicherK 

Auf  Grund  eingegan (jener  luverfässiger  E^rkundii^ungen  fuhrt  die  Behre  in  trockenen 
Summern  kaum  genijgeude  Wüs^er,  um  auf  der  SÄftemuble  oberhalb  Ifefeld  bei  90'  (28  M.) 
Gefalle  ein   einrachea  Siigegalier  zu   betreiben, 

Bei  Annahme  von  nur  50  |iCt,  CViii7:efTecl  der  Turbine  i$it  hierru  ein  Wasserquantum 
von  30^ — 35  Cbf-   pro  Minute   erforderlich. 

Nach  einer  Angjbe  des  Mublenhesitier«  Jericho,  welcher  die  Zuflüsse  der  Behre  genau 
kennt,  war  das  gering^ite  Auf«chlagwanser  auf  der  Parquetfjtbrik  oberhalb  lleleld  in  den 
Jahren  1852  bis  1860  ca.  y,  Cbf  (16  Lit*)  pro  Secunde  und  dauerte  diese  trockene  Zeit 
fa»t  3  Monate. 

Dieses  Quantum  ist  also  mindesten«  dieser  Miiltie  für  die  trockenste  Zeit  zu  gnr'iti' 
tiren^  und  wird  d^fiselbe  wahrscheinlich  v  e  r  d  o  p  |i  iH  (  werden  können,  wenn  nbigei  Ht^^ 
•ervoir  angelegt  wird. 

4\ebmen   wir  iio,   dasi  obigei   Keservoir  in  der  nassen  iahres7.eit    nach  und   nach   gefüllt 

!'|«t«  und   setzen   wir  die  Zeit   der   längsten   Durren   zu   4    Monaten  ^    su     kapii    (»hne   lluckfiicht 

aof   die    permanent    zulliesseDden    ^luellwaiser    und    etwaige  He^enliille    —    wt-lcbr    ersieren 

•  bekanntlich  niemals  gani   versiegen   —  der  oberen   Mühle  täglich  80,000  Cbf.  (260OCb,-M*) 

(das  Doppelte,   was  Jericho  auf  der  Part{iie(mühle  erhielt)^  somit  in  4  Monaten  ca.   )0  Mill. 

Cbf,  (320,000  Cb»-M.)    und    nebenbei    der  Stadt  rfordhauien    aus    dem  gesammten   Voiralhe 

I  iHglich  ebenralla  80,000  Cbf,,  somit  ebenfalls   10  .Hillinnen  Cht.   geliefert  werden,   bevor  daa 

Reservoir  erschöpft  wiire. 

Voraussichtlich  wird  aber  in  den  ersten  10  Jahren  das  erlordertiche  W^asser  für  ^'ord- 
fcausen  nur  das  Ounntum  von  50  bis  00,000  CubikfuM  (1600  lun  IflOO  Ch,-y\.)  erreichen, 
90  dass  vorslebcnd   berechneter  Reservoirinhalt   mehr  aL«   uberllüssig  gross  erschein I. 

Die  Beschaffenheit  der  Tbiler  ol^erbalb  lleleld  gestattet  aber  jederzeit  die 
Anlage    neuer    Reservoire. 

Die  T^etzwiesen  sind  von  der  Natur  wie  iiir  Anlage  eines  grn^Mirn  Reservoirs  (in  atten 
ZetUti  war  ein  Teich,  der  sog,  iVelzboden  vorhanden)  geschaffen,  da  tttt  Berge  vor  denselben 
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zu  einer  engen  Schlucht  lusamroenlrelen,  und  mit  verhäUnifsmäitig  sehr  geringen  Kotteii 
die  Anhige  eine«  feften  unil  sichern  Dammes  geslnllen.  Die  Fliehe  desselben ,  ans  elvi 
30  Morgen  (7,65  Hect.)  besiebend,  nünle  bei  20  Fuss  (6.28  M.)  Wasseriiefe  über  15  M- 
liunenCbr.  (480,000  Cb.-M.)  emhalien,  somit  volUlfindig  ausreichend  sein.  Der  anEuIrgeadt 
Damm  würde  nur  eine  Lange  von  hüchstens  100  Fuss  (31  JM.)  erhalten,  und  könnte  darcli 
Verlegung,  resp.  Erhcihuni;  der  Chuussee  und  des  Dammes  leicht  ein  dreifacher  Was<er- 
Inbult  geschaffen  werden.  In  England  siml  die  Dfimme  in  der  Regel  60—80  Fuis  (19— 
25  M.),  ja  über  100  Fim:»  (3t  M.)  hoch.  Da  jedoch  die  Wicaen  in  dem  Besiis  vieler 
verschiedener  Eisenihümer  sind,  und  der  Wcrih  derselben  für  llefeld  nicht  unerheblich  iii, 
so  wird  diu  Acqnisilion  derselben  Schwierigkeiten  darbieten.  E*  iat  auch  nicht  unwahr- 
üchi'inlich,  dass  diu  Aufstauung  grosser  Wasisermengen  —  wenngleich  dieselbe  bei  der  sün« 
siigen  Lage  der  Berge  vollständig  gerahrlos  'nl  —  in  dem  langen  Hauptthale  und  oberhalb 
llefeld  —  Widerspruch  und  Anfechiung  Gndei, 

in  difseni  Falle  iat  das  Behretlial  seibül  zur  Anlage  von  Keservoirs  geciunrl,  da  in 
denselben  dio  Wiesen  werthloser,  die  Behre  selbst  Y,  der  Thalsohle  einnimmt  und  die 
Stauung  grösserer  Wassermengen  in  Bezus  auf  den  (irunderwerb  zwar  billiger  und  jcdeo- 
lalls  leichler  sein  wird,  da  sie  in  den  Händen  nur  eines  Besitzers  sind,  in  Bezug  auf  die 
Anlagekosten  eines  Diimmes  aber  mindt'S'rns  3  mal  fo  gross  .«ein  ^erdrn,  du  der  Iriziere 
eine  Länge  von  400 — 450  Fuss  (125 — 141   M.)  erhallen   musn. 

Das  Projecl  II  isl  vorläulig  auf  die  Krtzwiesen  beschränkt,  in  der  Voraussetzune, 
dass  nach  Consliluirung  eines  städlischen  Comiie's  für  die  Ainführung  einer  Waaserleitung 
die  Ortsfrage  des  Reservoirs  mit  Rücksicht  auf  den  tirunderwerb  und  die Bodca- 
beschaffeuheil  für  die  Anlage  der  Dämme  noch  eingehender  geprüft  werden  wird.  lo 
Betreff  des  l'rojectes  i«t  noch  zu  bemerken,  dass  besondere  bewährte  Vorkehrungen  ge- 
iroffen  sind  —  dm  Quell wassur  —  ohne  künstliche  Filtration  (welche  bei  derartigen  An« 
lagen  entsciiieden  überflüssig)  zu  sammeln  —  die  heftiger  das  Wasser  temporär  beachroutzen- 
den  Regenfälle  von  der  Stadlleitung  durch  eine  sehr  einfache ,  selbslthätige  Vorrichtung, 
welche  das  trübe  Walser  von  dem  reinen  trennt,  nuszuscbliessen ,  und  sowohl  die 
Wasser  für  die  S'adl,  als  auch  lür  die  iMühlen  täglich  zu  messen  und  zu  registriren. 

Ein  Wächter  für  die  Ueberwachung  des  Reservoirs  und  der  Anlagen  wird  io  der  Nähe 
des  Chaussehauses  placirl.  Es  ist  der  Kosteneisparung  wegen  —  voraussichtlich  die  Anlage 
eines  engen  überdeckten  Canals  ntben  der  Ch»ussee  der  R6hrenlour  im  Ilefelder Thale  vor* 
zuziehen,  da  starke,  für  eiserne  Leitungen  unzweckmässige  Krümmungen  vorhanden,  and  ein 
schmaler  Canal  billiger  werden  wird.  Dieser  Canai  mündet  demnächst  oberhalb  Ileleld  io 
ein  kleineres,  mit  Kupiersieben  (40  Dnihle  auf  den  Zoll  (15  auf  1  Cm.)  geschütztes, 
eventuell  überbautes  Bassin  ,  von  welchem  das  Wasser  in  die  eiserne  Röhrenleitnng  nach 
Nordhansen  eingeführt  wird.  An  dem  Eingang  dieser  Leilung  wird  ein  selbstthäliger  ApparsI 
zur  Rcguiirung  des  Wasserzuflusses,  sowie  auch  eine  Vorrichtung  angebracht ,  welche  sich 
sofort  seibsllhätig  verscliliesst,  wenn  ein  Rohr  auf  der  Linie  nach  N<>rdhausen  plötzlich 
brechen  sollle.  Mit  diesem  Apparat  kann  ein  einfaches  Allarmsignal  verbanden  werden, 
welches  nach   dem   W.irlerhause  hiugeleitet   wird. 

Die  Röhrenleitnng  geht  in  einer  Weite  von  12  Zoll  (31,4  Gm.)  bis  Niedersachswerlr^ 
und  von  dort  in  10  Zoll  (26  Cm.)  Weite  nach  Nordhausen,  indem  sie  —  die  passirendeo 
Ortschaften,  namentlich  zur  Feuerlöschung ,  mit  \  erborgt,  zu  weicht  m  Zwecke  besondrie 
Beitrage  mit  den   Orten  llefeld,  Niedersachswerfei«,  Crimderode  vereinhart  werden. 

Die  Röhrenleilung  wird  an  geeigneten  Punkten  mit  Schiebern  und  Entleerungen,  um 
kürzere  Strecken  behufs  Reparatur  absperren  und  entleeren  zu  können,  Lultventilen  auf  des 
Scheilelpunkten  etc.   versehen  und  mit  grosser  Sorgfalt  unier  Garantie  verlegt. 

Die  wenigen  Flussdurchgänge  werden,  vieiin  erioidnlic-h,  aus  schmiedeeisernen  Röhren 
hergestellt,  und  die  Wandstärken  der  Rühren  in  dem  höher  liegenden  Terrain  entsprecbend 
dünner  als  im   ihale  und  bei   Nordhausei*. 

Das  Wasser  wird  mit  einem  nchlzüili^en  (21  Cm.)  Kölireiiitirange  direcl  in  dasAllenIhor 
geleitet,  um  die  Versorgung  der  tiefen  und  inilu-tiiieileu  Sladitheile  Nordhausens  zu  über- 
nehmen. Ein  zwriiesRohr  von  8  Zoll  (21  Cm.)  Weite  (\om  Reservoir  ab  9  Zoll  (23,4  Cm.) 
wird  direct  auf  den  (leiersherg  geführt,  nnd  ergiesst  sich  dort,  gleichsam  als  Sicherheits- 
\eniil  fuiiclioniiend ,  entweder  Irei  in  (iiockenform  (evenlueli  zur  Entfernung  der  beige- 
mengten Lull)  iu  ein  offenes  Reseivoir  —  wie  es  liei  der  grossen  Frische  und  Kälte  des 
Wassers  für  grnügend  erachtet  wird)  oder  in  ein  Überdecktes  zu«rcwölble$  Reservoir  von 
vorlaufig  mindestens  50,000  Chf.  (1600  Cb -Jil.)  Inhalt,  und  versorgt  von  diesem  Punkte 
aus  die  Oberstadt. 

Auf  diese  Weise  besitzt  die  Stadt  eine  doppelte  Versorgung,  und  ist  gegen  Sturungea 
picht   von  einem   Rohre  abhängig,  da   im   Fall  eines   Bruches    der  Leilung  in   das   Altenlbnr 
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•t  Rt«erv<kir  dct  Geiersberges  die  Veriorfung  der  Untersladl  mit  übernimmi.  In  den  bci- 
en  Hüiipiteitunireii  sind  Khtppefi  angebractir,  welche  «ich  selbsUhalig  ver«cli1i€8sen  ^  wenn 
io  Köhrenbritch  in  diT  FlauptKuhihrting:  phvulich  eintreten  sollte.  Die  übrige  Disposition 
er  Leitungen  in   det   Sindt  ist  die    gleiclie  wie  beim   Ma«cliiiieiiprojectt% 

Der  Kostenanschlag  dieses  zweiten  Fi  ojectes  bt^lHuft  £icli  »uf  1 06|OOO  Thir.,  und  ilellen 
ich  die  jährlichen   ßfirieb^koaten  deäsublben^   wie   fulgt,  fest: 
VcTtinaung  und  Amorlisnlion   6  pO.  von    J 06,000  Thir 

Ifür  ErneuPTunfT  und   Rep^irnrur    1    pCl. 
,,      Ht-pfiratur  der  Dtimmc^,   HrstTvoirc   cxtrn     * 
„     1    WaBirrwärler  in   llefeld          .          .          ,          , 
■^     t         detgl.            iiuf  dem   Getersberge 
lur  Bedienung  der  slädtifchrn   Huhrteitungen    « 
für  BuTtfauarbiMlpn           .*.,,. 
^^      für   lechniiche  Leitung 


9960  ThIr, 

1660  ,, 

500  „ 

300  „ 

300  „ 

HOO  „ 

600  „ 

800  „ 


Eusflimmen    15,220  ThIr., 
0  disi  iich  bei  täglicher  Abnnlirnc  vnn    1 50,000  Cbf,  der  Preis  pro   1000  Gbf.    auf  S  Sgr. 
ro  Ck-M,  3'/^  PI.)  stellen  würde. 


Statistische  und  finanzielle  Mittheünngen. 

Limbufg  a.  L  L  Die  hiesige  Gasanstalt  wird  von  der  Stadt  ausgeführt 
ind   betrieben  werden.     Das  Anlagekapital  soll  7000  Thlr.  betragen. 

Wiesbaden.  In  der  Sitzung  der  Stadtverordüeten  vom  13-  Mai  ist  der 
Inkauf  der  bestehenden  Gasanstalt  durch  die  Stadt  beschlossen,  und  der 
bezügliche  Vertrag  in  folgender  Fassang  genehmigt  worden  : 

§.  L  Ets  verkauft  die  GasbeleuchtitDgs-GeBellschaft  an  die  Stadt 
A^iesbaden: 

1)  ihre  GaBfabrik  nebst  den  hierzu  gehörigen  Immobilien  mit  den  als 
deren  Zubehör  2U  betrachtenden  ^  sei  es  zur  Herstellung  oder  Ver- 
werthung  der  Haupt-  odt^rNebenproducte  oder  zum  sonstigen  Betriebe 

^^      der  Fabrik  dienenden  Apparaten,  wie  die  Immobilien  in  dem  Stock- 

^P      bucheauszug  (Anlage  1)    und   die  Gehände    nebst  Zubehörungen    in 

dem  Gebäude-Inventar  (Anlage  2)  beschrieben  sind  ftiröO/MXjThaler; 

2)  ihre  gesammten  Gasröhrenleitungen  in  der  Stadt  Wiesbaden ,  mit 
Ausnahme  der  ihr  zustehenden  in  den  Häusern  befindliehen  Leitungen^ 

^m     ihre  in  hiesiger  Stadt  aufgestellten  Strassenlaternen  und  Candelaber, 

^^      ihre  bis  zum  L  Januar  1870  an  Private  vermiethete  Gasmesser,  bo- 

^*       wie  die  Fabrik,    Geschäfts-    und  Comptoir-UtenBilien,    einschliesslich 

derlniitiillations-Werkzeugej  Photometer  and  sonstige  zur  Bestimmung 

Ider  Güte  des  Gases  dienenden  Apparate^  auch  Bibliothek,  Pläne  und 
Zeichnungen  der  Fabrik,  sowie  Eigenthumsurkunden  der  Gesellschaft, 
wie  alle  diese  Gegenstände  (mit  Ausnahme  der  Gasröhren leitung) 
in  der  Anlage  3  verzeichnet  sind,  für  50,000  Thaler; 

3)  die  Gesellschaft  verzichtet  auf  alle  Rechte,  welche  ihr  in  Art.  22  des 
mit  der  Stadt  ara  26.  Februar  1847  abgeschlossenen  Vertrags  ein- 
geräumt sind ,  zu  Gunsten  der  Letzteren  gegen  die  hiermit  auf 
40,000  Thaler  festgesetzte  Abfindung. 

11 
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§•  2.    1)  Das  £igentham  der  verkauften  Immobilien  und  Mobilien  geht  mit 
der  Verbriefbng  dieses  Vertrages  auf  die  Stadt  ttben 

2)  Dieselbe  belässt  solche  jedoch  der  Gasbelenchtungs-OeseUschaft  bb 
zum  1.  April  1873  sum  Fortbetrieb  ihres  bisherigen  Geschftftsi  anl 
es  ist  während  dieser  Zeit  die  Gesellschaft  berechtigt  und  verpflichtet, 
io  der  bisherigen  Weise  nach  Maassgabe  des  Vertrags  vom  26.  Fe- 
bruar 1847  und  der  hieran,  sei  es  ausdrücklich  oder  stillschweigeDd 
getroffenen  Abänderungen  ihr  Geschäft  fortsubetreiben  und  der  Stadt 
und  deren  Einwohner  Gas  ku  liefern. 

3)  Insbesondere  verpflichtet  sich  auch  die  Gas-Gesellschaft  Gas  von  nicht 
geringerer  Qualität  als  bisher  zu  liefern  und  den  Preis-  des  Gases 
nicht  zu  erhöhen. 

4)  Die  Gesellschaft  ist  verbunden^  in  der  Zeit,  in  der  sie  die  Gasaustalt 
hiernach  femer  benutzt,  alle  auf  die  Kaufobjecte  fallenden  Lasten 
und  Abgaben  zu  tragen,  namentlich  auch  die  nach  dem  unter  Ziff.  4, 
abschriftlich  angeschlossenen  Versicherungsvertrage  zu  zahlende 
Prämie  gegen  Feuersgefahr  und  Explosion,  ferner  zu  entrichten,  und 
im  Fall  der  Zerstörung  durch  Brand  oder  Explosion  die  betriebs- 
filhige  Wiederherstellung  gegen  Ueberlassung  derBrandentschftdigung 
thunlichst  rasch  zu  besorgen. 

5)  Die  Verwendung  des  Entschädigungsgeldes  erfolgt  unter  Controlle 
des  Gemeinderatbs.    Etwaiger  Ueberschuss  verbleibt  der  Stadt 

6)  Entschädigung  wegen  etwaiger  Störung  des  Betriebs  kann  in  diesem 
Falle  Seitens  der  Gasbeleuchtungs-Gesellschaft  nicht  verlangt  werden, 
während  dieselbe  zur  Fortentrichtung  der  im  §.  5  dieses  Vertrags 
festgesetzten  Zinsen  der  ausbezahlten  70,000  Tbaler  verpflichtet  bleibt 

7)  Während  dieser  Zeit  hat  die  Gesellschaft  die  verkauften  Gegenstände 
nicht  nur  in  ordnungsmäasigem ,  brauchbarem  Zustand  zu  erhalten, 
sondern  auch  in  einer  dem  Bedürfnisse  entsprechenden  Weise  nach 
Art.  1  des  Vertrags  vom  26.  Februar  1847  mit  den  unten  bemerkten 
Einschränkungen  zu  vermehren. 

8)  Insbesondere  bat  sie  die  ganze  Gasbeleuchtungs-Anlage,  als  Gebäude, 
Apparate,  Maschinen  und  Eesselanlagen,  Röhrenleitungen,  Laternen 
(Armlaternen,  Candelaber  und  Brenner)  und  was  dazu  gehört,  stets 
und  bis  zum  1.  April  1873  unter  Benutzung  der  neuesten  bewährten 
Erfahrungen  in  vollkommen  gutem,  sowie  zur  Beleuchtung  vollständig 
geeignetem  Zustande  zu  erhalten,  namentlich  auch  dafür  zu  sorgen, 
dass  die  Leitungsröhren  stets  die  im  Verbal tniss  zur  Gasconsumtion 
erforderlichen  Dimensionen  haben,  und  die  Laternen  und  Brenner 
immer  sorgftLltig  gereinigt  werden. 

9)  Alle  bis  zum  1.  April  1873  zur  Sicherung  der  vollständigen  Befrie- 
digung des  Bedarfs  nothwendig  werdenden  Erweiterungen  der  Gas- 
Anstalt  ,  insbesondere  auch  die  Erweiterung  des  Böhrennetzes  und 
die  Vermehrung  der  Candelaber  und  Armlatemen  hat  die  Gesellschaft 
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io  der  bisherigeu  Weise  ftuf  ihro  Koste»  auBzuführen  und  zwar  nach 

Anürdüung  der  städt,  Baubehörde    über  die  Art  der  Legung,    sowie 
über  deD  Dorcbtnesder  der  Ga^rÖhreD. 

10)  Die  hierfllr  aufzuweodeodeu  KoBten  sollen  jedoch  iii  jedem  der  drei 
Jahre  vom  L  April  1870  bis  1871,  L  April  1871  bis  L  April  1872 
and  1.  April  1872  bis  dahiu  1873  die  Samme  von  jährlich  „Zehn- 
tauseDd  Gulden^  nicht  übersteigeD,  Jedoch  verpfiichtet  sich  die 
GasbeleuchtuDgs-GeBellschat't  den  Mehrbetrag  von  eloem  Jahr  ana 
dem  Welligerbetrag  eines  anderen  Jahres  zu  decken* 

11)  Etwa  erforderlich  werdende  Mehrkosten  trägt  die  Stadtgemeinde. 

12)  Die  GeaeÜdchaft  soll  weiter  nicht  gehalten  sein,  mehr  als  210,000  c' 
Gas  au  einem  Tage  für  die  städtische  und  Privatbeleuchtung  abzu- 
geben, wenn  im  Falle  eintretenden  Bedürfnisses  keine  VeratäDtligung 
über  den  Bau  eines  neuen  Gasometers  zwischen  der  Stadtgemeinde 
und  der  Gasbeleuchtungs- Gesellschaft  herbeigeführt  werden  kann* 

13)  Der  Gemeiuderath  hat  das  Recht,  zu  jeder  Zeit  nutor  Beiziehung 
des  Vorstandes  der  Gesellschaft  von  dem  Zustande  der  Gasbeleuch- 
tuogs-Ajistalt  Kenntniss  zu  nehmen,  sowie  jährlich  eine  spezielle  Un* 
tersuchung  aller  Aulagen  vorzunehmen  und  hierbei  nach  seinem  Gut- 

^^m  beündeu  geeignete  Sachkenner  zuzuziehen.  Sollte  hierbei  die  ver- 
^^^  tragäwidrige  Beschaifenheit  einzelner  der  der  Stadtgemeinde  verkauf- 
^^K  ten  Objecte  coiistatirt  werden,  ao  verpflichtet  sich  die  Gasgesellschaft, 
r  dieselbe  zu  beBeitigen. 

I  Wird  die  vertragswidrige  Beschafienheit  nicht  anerkannt,  so  entscheidet 

I  darüber  ein  Schiedsgericht^  mit  Ausschluss  des  Rechtsweges. 
I  Das  Schiedsgericht  beateht  aus  drei  Mitgliedern!   von  welchen  je  eines 

die  Stadt  und  der  Vorstand  der  Gasgesellachaft  und  das  dritte  jene  beiden 
andern  Mitglieder  wählen. 

Können  diese  sich  über  die  Wahl  nicht  einigen,  so  entscheidet  zwischen 
den  beiden  von  ihnen  vorgeschlagenen  das  Looa,  welches  der  Bargermeister 
der  Stadt  in  Gegenwart  der  bereits  ernannten  Mitglieder  des  Schieda- 
gerichts  zieht 

g,  3.  Die  Stadtgemeinde  tritt  in  die  von  der  Gaegesellschaft  mit  der 
Directinn  der  kgL  Staatseisen  bahn  und  dem  Verwaltungsrath  der  Taunus- 
Eisen  bahn  gesellschaft  abgeschlossenen  hier  angefügten  Verträge  ein  ,  sowie 
in  die  Verpflichtungen  der  Geaellschaft ,  hinsichtlich  derer ,  fUr  die  Haupt- 
röhrenleitung von  der  Fabrik  nach  der  Nieolasstrasse  erwirkten  Servitute^ ; 
ebenso  tritt  die  städtische  Verwaltung  mit  dem  I.April  1873  in  die  Rechte 
und  Verpflichtungen  der  Gasbeleuchtungä-Gesellschaft  ein^  aus  den  beson- 
deren Dienatverträgen  mit  dem  Verwalter  der  Gaafabrik  C  Schweg!er  und 
den  Bureau-Beamten  C,  Buchner  ^  PL  Schalles  und  A.  Rehm^  sowie  mit  dem 
bisherigen  Laternen-Inapector  und  mit  dem  zum  Einzug  der  Gasgelder  beauf- 
tragten Ph,  Zahn  von  hier,  soweit  dieselben  in  die  Dienste  der  Stadt  über- 
zugehen wünschen* 

12^ 
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§.  4.  Am  1.  April  1873  hat  die  GasbeleuchtnngB-GesellscIiaft  die  vw* 
kauften,  sowie  die  etwa  zum  Zweck  des  Betriebes  des  Oasbeleachtungs- 
Geschäfts  weiter  erworbenen  Immobilien  (worunter  jedoch  das  in  der 
Friedrichstrasse  belegene  der  Gesellschaft  gehörige  Hans  nicht  mit  la 
verstehen  ist)  und  die  nach  dem  Inventar  (laut  Anlage)  verkauften  Ho- 
bilien,  sowie  das  gesammte  alsdann  vorhandene  Gasröhrennets  nebst 
Candelabem  und  Laternen  und  alle  diejenigen  Apparate  und  Uten- 
silien,  welche  auf  den  Grund  der  Bestimmungen  im  §.  2  Absatz  8  bis  10 
von  der  Gesellschaft  angeschafft  worden  sind,  auch  wenn  sie  in  den  Id- 
ventarien  nicht  vorkommen,  in  vollem  Betriebe  und  mit  den  fftr  den  r^el- 
massigen  Fortgang  der  öffentlichen  und  Privatbeleuchtuug  und  awar  min- 
destens  für  den  Consum  von  24  Stunden  nöthigen  Gasquantum  an  Eigen- 
thum  an  die  Stadt  auszuliefern. 

Insbesondere  sind  alsdann  auch  die  an  die  Stadt  verkauften  Gasmesser 
iu  brauchbarem  Zustande  zu  überliefern. 

Etwaige  sich  im  letzten  Monat  als  unbrauchbar  erwiesene  Gasmesser 
sind  durch  brauchbare  von  entsprechender  Grösse  zu  ersetzen. 

Streitigkeiten  sind  durch  das  nach  §.  2  bestimmte  Schiedsgericht  la 
entscheiden. 

§.  5.  Die  Zahlung  erfolgt  mit  70;000  Thaler  drei  Monate  nach  sUtt- 
gehabter  Verbriefung  dieses  Vertrages  an  den  Verwaltungsrath  der  Gas- 
Gesellschaft  oder  dessen  Bevollmächtigten  und  verpflichtet  die  Gasbeleach- 
tungs-Gesellschaft  sich  diese  Summe  bis  zum  1.  April  1873  mit  5VtVo  >Q 
verzinsen.     Diese  Zinsen  sind  halbjährlich  zu  bezahlen. 

Weitere  50,000  Thaler  sind  am  1.  April  1873  von  der  städt.  Verwaltung 
an  die  Gasbeleuchtungs-Gesellschaft  resp.  an  den  Verwaltungsrath  oder 
dessen  Bevollmächtigten  zu  bezahlen^  die  restirenden  20,000  Thaler  sind 
einen  Monat  nach  vertragsmässiger  Ueberlicferung  des  Gaswerks  nebst 
5%  Zinsen  vom  1.  April  1873  an ,  von  der  städt.  Verwaltung  an  die  Gas- 
BeleuchtuDgs-Gesellscbaft  resp.  an  den  Verwaltungsrath  oder  dessen  Be- 
vollmächtigten zu  bezahlen. 

Die  Zahlungen  werden  zunächst  auf  den  Preis  des  Mobiliars  und  der 
Abfindungssumme  gerechnet. 

Wegen  des  Preises  der  Immobilien  bleibt  Eigenthumsrecht  bis  zu  dessen 
vollständiger  Auszahlung  vorbehalten. 

Die  Kosten  der  Verbriefung  und  des  Stempels  zu  diesem  Vertrag  sind 
von  beiden  Theilen  je  zur  Hälfte  zu  tragen. 

§.  6.  Die  Genehmigung  des  Gemeinderaths  und  des  Bürgerausschnsses 
von  Wiesbaden,  sowie  die  des  Verwaltungsraths  und  der  Generalversamm- 
lung der  Gasbeleuchtungs-Gesellscbaft  bleibt  vorbehalten. 

Erfolgt  solche  nicht  bis  zum  1.  Juni  1870^  so  gilt  dieser  Vertrag  nicht 
als  abgeschlossen. 

Sobald  solche  allseitig  erfolgt  ist;  ist  jeder  der  Gontrahenten  ermächtigt, 
den  Vertrag  zum  Stockbuch  beurkunden  zu  lassen. 


QeMblfUbencht  der  Nenoo  Q&sgtiselkcli«ft  W.  Nolte  St  Co*  »n  Berlin. 
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Infler  Geschäftsbericht  fm  die  Commanditisten  der  Nenea  Gas-Gesellschaft 
^  Wilhelm  Nolte  d  Co.  zu  Berlin. 


Gescbäftsjuhr  1869* 
)r^€iragen  in  der  fünften  ordentlichen  General- Vtrsammlung  am  29,  April  1870. 

\ 

\      Wahrend  des  yergangenen  Jiilircs  wAr  dio  Entwicklung   unseres  GosclififtOJi  erfreulich 

ftschreitend ,    und    wir  sind^    wie    die    HÄclistüheiide    vom   AufaichtJ*rÄtfie    geprüfte   Bilanii 

leliweiat,  in  der  Lage,    unsert^u   CommAnditiüten    die    glcicbe   Dividende    von   6'^^/^   wie 

i»    1868  gewabreii   su    können^    nachdem    die    «tatiitenm Aasigen   Abttcbreihiingeu    und  die 

r^^flcLrlcbene  Doiatiuii  des   Hescrvcfonds  iLua  dem   Rtiingewinn  bestrittet!   sind.      Dies   lle- 

ItAt  Terdlent  i>bnc  Zweifel  ein  befriedigctideii  genannt  zu   werden^  wenn  man   berück sieh- 

|t,    dass  das    ao    der  Diyidende    partietpirende  Cajnul  um  3^if,000  Thlr.    höber    mU    ini 

lijabr  i&t,  und  daas  auäserdein  die  im  Laufe  dea  Jahres  gehauten   Anatalten  erat    in  den 

iBten   Monaten  de»  Jahres    iu  Betrieb  kamen  ^    wodurch  dieselben    2ur  Vergröaaerung  de« 

Kwinns  nur  wenig  beitrugen,      £b  ist  unti  gelungen,    unser  Unternehmen  iio  ali^eläufenen 

ijbre  durch   tCrwerbung  zweier    vortheilbaften   Concessionen    und  Contracto    im  Königreicb 

luchsen  xu  erweitern  und  £war  mit  den  Städten  Mlttweida  und   Haynicfacn. 

I       Beide  Contracte    sind    mit    kleinen    unwesentlichen   Abänderungen   auf  Giund    unserer 

Irmalvertrage  abgeschlossen,  und  sichern  uuis    für  eine  lange  Reihe  von  Jahren  den  un- 

iBtörten   Beaiiz  und  Betrieh  sowie  die  Ausnutzung   der  un»  ertbeiiten  Privilegien» 

Mittweida  bei  (-hcninitz   an   der  käui^lich    sHcbsischen  fStaaL<ihahn  gelegen,   mit 

|00  Einwohnern,   ist    ein  in  steter  Entwicklung  begriffener  Ort,    und    wird    t>bn»  Zweifel 

li  der  Zeit    etue    der    ersten   Stellen    unter    unseren   Anstalten  einnehmen .     Die  Industrie 

tttweida^s  ist  nicht  einseitig,  es  sind  Baumwollapiunereien,   Webtsreien,   Alasehinen -Fabriken, 

^aereien  etc.  vorhanden  ^   und  Handel ,    Lehen  und  Verkehr  in  der  Stüdi  aind  in  stetem 

drtacbritt  begriffen. 

^       Bajnichen  hei  C  b  e  m  n  i  t  z  auch  an  der  königlicb  sttchsischen  Staatababn  gelegen, 

t7220  Einwohnern,  iat  ©benfalla  eine  im  ateton  Aufblühen  hogriffcno  Stadt  und  wird 
ter  Mittweida  keincufalls  xurückblcihen.  Auch  hier  ist  die  ludualiie  nicht  einseitig; 
\  sind  Wollspinnereien,  Webereien,  FJlrbcriiieDj  Lederfabriken  und  rigarreu- Fabriken  vor* 
^den^  die  sich  fast  alle  einer  gesunden  Entwicklung  erfreuen.  Die  Grundbedingungen 
|r  eine  günstige  Entwicklung  unseres  GeachäJ'tes  liegen  demnach  auch  hier  vor ,  und 
^eci  wir  durch  beide  neue  Anlagen  unser  Unternehmet!  für  die  Zukunft  wesentlich  ver> 
Iftsert  zu  haben. 

In  Kronstadt,  der  gröasten  unserer  Anstalten,  buhen  wir  im  abgelaufenen  Jahre  noch 
l^ht  die  gewünschten  Resultate  bexiiglich  des  GascoiiHums  erreichen  künnon.  Um  unsern 
lit  der  Russischen  Regierung  und  der  Stadt  Kroustadt  abgeschlua^euen  Contract  nach  allen 
lehtungen  hin  su  erfiillen,  mussten  wir  die  Anstalt  seihst  und  einen  kleinen  Theil  des 
loBj^n  RobrneUes  bis  Anfang  I8<51t  fertig  atellen  und  iu  Betrieb  aetzen,  in  der  UuLfnung^ 
I0  kaiaerliehen  Gebäude,  Kaat^rnen  und  Werkstätten  im  Herbst  1869  beleuchten  zu  künueu, 
lk  una  dahingehende  Versprechungen  gemacht  waren, 

Trota  aller  Bemühungen  aber  ist  es  uns  leider  nicht  gelungen,  im  Jahre  1869  alle 
ftlserlichen  Gebäude,  Werkstätten,  Kasernen  etc. ,  ohgloich  fast  siimmtücbo  mit  den  Ein- 
loh tnngen  zur  Gasbeleuchtung  versehen  wurden ,  mit  Gas  2u  he  leuchten.  Die  be- 
(«Öende   Behörde  hatte  nicht  darauf  gerechnet,    das»  wir   nuaere  Arbeiten  bis  sum   Herbat 

ri  beendigt  haben  würdeo,  daher  wurde  oa  zur  Zeit  uuterlasficn  ^  die  u^thige  Summe 
Gasbeleuchtung  in  den  Etai  aufsunebmenT  es  mnsäten  also  die  alten  Vorrüthe  von  He* 
Nachtun gsmnterial  erst  consumirt  werd<?n»  was  nun  allerdings  geschehen  sein  wird,  so  daa« 
ir  mit  Beginn  der  Beleuchtunga-Periode  im  August  auf  eignen  anaehulicben  Gaaoonsatn 
^t  Bicherhüit  rechnen  können* 

\  Den  Sommer  18f>9  haben  wir  benutat  ^  um  die  (Gasanstalt  mit  Wohngebänden  ganz 
Irtig  zu  bauen  uud  dßs  Rohrnetz  so  weit  ula  noth wendig  ausjcudchnen ,  so  daaa  zur  voll- 
lAndigen  Erfulluog  unserer  contract  liehen  Verpäichtungen,  wozu  wir  bis  Ende  187S  Zeit 
Aben^  nur  noch  eine  unbedeutende  Ausdehnung  des  Robrnetzea  erforderlich  ist, 
I  Die  Abnahme  des  Baues  luid  Uehcrnahme  des  Bclriebos  von  dem  Unternehmer, 
term  Ph.  O.  Oecbel  h  äuser  geschah  am  ^9.  8ept.  durch  unfern  Geächüfta4nhaber  und 
hirde  Alles  aelid  und  contractgemHas  auegeführt  gefuEideu, 

Die  Anstalt  selbst  ist,  unter  Benutzung  der  reichen  Erfuhrungen  der  Deasauer  Gaa- 
baelJachaft,  buchst  practisch  und  solide  eingerichtet,  di«  sRnumlichf^n  Gebäude  sind 
leb   den  ruistschen  Baugeaetzen  fast  zu  aolide  gebaut,  so  das»  der  ui-sprUngÜchu   Kosten- 
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antchUg,  wobei  diese  Gesetie  nieht  berflokiiohtigt  erheUioh  flbendegen  wiiide.  Dil 
mehrere  Tage  fortgeeetste  Probe  der  Dichtigkeit  dee  sehr  lengeo  and  weiten  BohmetiM 
ergab  ein  ansaerordentlich  gfinstigeB  Resnltat,  was  wesentlich  snr  späteren  Bentabilitit  dm 
Unternehmens  beitragen  wird« 

Die  Anstalt  wird  erst  ron  diesem  Jahre  ab  in  die  Reihe  anserer  in  Betrieb  befiid- 
liehen  Anstalten  aufgenommen,  und  ist  deshalb  der  im  Tergangenen  Jahre  ersielte  Oewiis 
auf  Baa-Conto  abgeschrieben  worden. 

Wir  gehen  non,  wie  aiyährlich  aar  Besprechung  der  einseinen  Anstalten  Aber. 

1.  Altwasser.  Produotion.         Flammensahl. 

1868:  4,200,700  o'  preuss.             1899 
1869;  3,611,200  „     „ 1996 

Abnahme:       589,500  o'  pr.     Zunahme:     97 
Die  nicht  unerhebliche  Abnahme  der  Prodaotion,    resp.  des  Absatses  gegen  das  Yot- 
jähr  wurde  durch  den  allbekannten  Arbeiter-Strike  im  Waldenburger  KohlenreTier,  welcher 
leider  in  die  Hauptbeleuchtungsperiode  fiel,  hervorge rufen. 

Die  Zunahme  der  Flammensahl  seigt  indess,  dass  unter  normalen  Verhlltnissen,  laf 
eine  wesentlich  höhere  Gonsumtion  als  1868  zu  rechnen  gewesen  wäre,  wie  bereits  die 
ersten  drei  Monate  des  laufenden  Jahres  wesentlichen  Aufschwung  des  Gesehftfts  naeh- 
weisen,  wodurch  ohne  Zweifel  der  Ausfall  des  Jahres  1869  gedeckt  werden  dflrfte.  Fflr 
das  laufende  Jabr  ist  eine  fernere  Zunahme  der  Flammensahl  gesichert. 

2.  Hausdorf-Wflstewaltersdorf.     .   Produetion.         FlammeniahU 

1868:  3,940,500  o'  pr.    1240 
1869;  4,671.800  „  ,    1348 

Zunahme:      731,800  o'  pr.  108 

Unsere  bereits  wiederholt  ausgesprochenen  Ansichten  über  dieses  Unternehmen  habeo 
sich  auch  im  abgelaufenen  Jahre  durch  die  nicht  unerhebliche  Zunahme  des  Consums  be- 
wahrheitet. Die  hier  heimische  Industrie  entwickelt  sich  unter  der  Leitung  der  höehit 
intelligenten  Fabrikanten  mehr  und  mehr,  so  dass  wir  hoffen  dflrfen,  für  das  laufende 
Jahr  ein  noch  befriedigenderes  Resultat  für  das  yerhfiltnissmässig  bedeutende  Anlage-Ca^ 
tal  SU  enielen.  In  den  ersten  drei  Monaten  des  laufenden  Jahres  hat  sieh  unser  Absati 
schon  in  recht  erfVenlicher  Weise  gemehrt. 

3.  Neusalz  a.  O.  Produetion:         Flammensahl: 

1868:  3,769,300  c'  pr.  1595 

1869:  3,868,700  „     „ 1747 

Zunahme:         99,400  c'  pr.  152 

Diese  wenn  auch  noch  unbedeutende  Zunahme  beweist  immerhin,  dass  auch  diese  An- 
stalt in  steter,  wenn  auch  langsamer,  Entwicklung  begriffen  ist.  Im  laufenden  Jahre  wird 
ohne  Zweifel  der  Bau  der  Eisenbahn  von  Liegnitz  bis  Neusalz  vollendet,  so  dass  wir  fir 
den  Herbst  eine  bedeutende  Zunahme  des  Consums  erwarten  dürfen;  es  sind  uns  bereite 
bedeutende  Erweiterungen  bestehender  Einrichtungen  angemeldet. 

4.  Limbach  bei  Chemnitz.  Produetion.         Flammensahl. 

1868:  3,087,200  C  pr.        2592 
1869:  3,407,000  „     „         2700 

Zunahme:     319,800  c'  pr.  103 

Obgleich  die  Industrie  Limbachs  im  abgelaufenen  Jahre  sich  nicht  wesentUoh  geho- 
ben hat,  sondern  noch  fortwährend  unter  dem  Druck  des  schleppenden  Geschftltsgangei 
nach  allen  überseeischen  Plätzen  leidet,  haben  wir  uns  doch  einer  befriedigenden  Entwick- 
lung des  dortigen  Geschäfts  zu  erfreuen,  wie  die  vorstehenden  Zahlen  beweisen. 

Die  im  Bau  begriffene  und  hoffentlich  noch  bis  Ende  des  laufendes  Jahres  fertig  sn 
stellende  Eisenbahnverbindung  Limbachs  mit  dorn  grossen  Eisenbahnnets  wird  uns  ohne 
Zweifel  von  wesentlichem  Nutzen  sein  und  dem  laufenden  Jahr  zu  Gute  kommen.  Die 
ersten  drei  Monate  des  neuen  Jahres  ergeben  bereits  eine  wesentliche  Zunahme  des  Con- 
sums und  viele  neu  angemeldete  Einrichtungen  lassen  für  die  Zukunft  eine  fernere  Steigung 
desselben  erwarten. 

Zur  besseren  Verwerthung  des  Theers  auf  unseren  säramtlichen  im  Königreich  Sachsen 
gelegenen  Anstalten  haben  wir  in  Limbach  die  Fabrication  von  Ceraentholz  für  Dachdeek- 
ung  eingerichtet,  und  hoffen  damit  unter  der  umsichtigen  Leitung  unseres  dortigen  Diri- 
genten günstige  Resultate  zu  erzielen. 
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5*     Nieiiburg^A«  d*  Satle* 


1868:  1,832,710  o'  pr.     7^0 
1869:  2,224,260  „     „      800 


ZuDAlime:  391,050  c'  pn  10 
füBor«  im  letzieti  ßaricht  muRgeflprocheDQn  UofiTnungen  Bind  durch  die««  nicht  tmbe- 
de  Zunslime  des  Consum«  theilweisie  in  Erfüll utig  gegangen,  und  diiden  wir  erwar- 
I,  diese  Anstalt  im  laufeDdoB  Jahre  nnter  diejenigen,  welche  eine  befriedigende  Heute 
iwfthreD,  iJLhJen  sn  können.  Ea  ist  gegründete  Aiiaiiicht  vorhanden,  Nicnbarg  deniDäcbiit 
ireh  Eiseobahn-Anschluss  in  den  grossen  Verkehr  gesogen  za  sehen,  wednrch  dioäe  Stadt 
id   n»iDeDtUeh  ttnser  Unternehmen  gans  bedeuteud  gewinnen  würde. 

6.     Peiti.  Prudnction,  l-lammenzabi 

1868:  l,680,af>0  o'  pr.     1027 
1869:  2,442,600  ,      »1103 

'  Zanahme:     762,250  c'  pr,  76 

Aach  hier  sind  unsere  im  letzten  Berichte  anagOMprucbenon  Krwartangen  in  Erffillung 
gangen  nnd,  nach  den  Resultaten  der  ersten  drei  Monate  des  laufenden  Jahre«  zt%  ur- 
Bilen,  haben  wir  flir  1870  auf  fortdauernd  bessere  He«tiUate  mit  Sicherheit  zu  reobnen^ 
Die  hier  betriebene  Induistrie  hat  einen  erfreulichen  tind  ranefaen  Aufschwung  ge> 
lOSimen,  und  der  Unternehmungsgeist  der  dortigen  Fabrikanten  beginnt  sieb  wieder  %n 
gdn.  £s  werden  in  diesem  Jahre  bereits  2  grosse  neue  Fabriken  gebaut,  welche  wir 
Hsfa  vor  Herbat  mit  Gas  %u  beleuchten  hoffen^  anch  ist  bei  ßottein  GeschUftsgang  zu  er- 
irten,  data  die  Betheiligung  der  Privaten  eine  regere  wird, 

I  7f     Behneeberg'Neustftdtel,  Produotion.  FlammenaahL 

i  1868 1  1,950,900  0^  pr.      Ii68 

1869:  2,247, 30Ü  «     ^       1284 

^ujiibme:  296,400  c'  pr.  116 
Diese  erfreuliche  Zunahme  des  Consnms  und  der  Flammeuzabl  beweist,  dass  auch 
|M6  Aülage  in  ffirtgeactzter ,  den  Ve r h AI tn lasen  angemessener  Entwtckelang  begriffen  ist, 
^  uns  die  Sicherheit  gibt,  auch  hier  bald  eine  angemessene  Hente  su  orKielen.  Durch 
^aamkeit,  Fleis»  und  Umsicht  unseres  Dirigenten  in  Verwaltung  und  Betrieb  haben  wir 
le  UrBacbe,  mit  den,  wenn  auch  noch  m Aasigen  Resultaten  aiifrieden  tu  sein.  In  den  ab- 
llAufenen  3  Monaten  dieses  Jahres  ist  wieder  eine  ziemlich  bedeutende  Zunahme  des  Con- 
Kma  SU  «rkennen  und  dürfen  wir  d^her  hoffen,  dass  die  Rente  sich  weaentlich  verbessern 
If4. 


8,  Döbeln. 


Productton. 
1868:  a,25lM30  c^  pr. 
1869:  3,560.700  ^     „ 


Flamm  enz&h] 
1469 
2058 


^»  Zunahme:     301,570  c'  pr.  589 

I  Hier  steht  die  Zunahme  des  Conäiims  bis  jetzt  in  keinem  richtigen  Verhlltnisa  aiar 
Unahme  der  F*laromenxahl.  Es  hat  die^  indess  seinen  Grund  darin ,  dass  der  gr5a«te 
beil  der  Flammen  erst  im  November  und  Dezember  aur  Eröffnung  gelangte^  so  dass  die- 
llben  nar  einen  ganz  unwesentlichen  Antheil  am  Consam  halten;  seit  dem  1.  Janu&r 
lud  aber  alle  Flammen  im  Betrieb  und  haben  wir  uns  einer  ganz  ausserge wohnlich  star- 
BD  Zunahme  des  Conauma  zu  erfreuen.  Es  ist  uns  im  Laufe  des  Jahres  gelungen,  ausser 
lit  einigen  grösseren  Fabriken  auch  mit  den  Directionen  der  Leipzig- Dresdener  Eisen  bahn 
od  der  köoigttchen  Btaatsbabn  Beleuc h tu ngs- Verträge  für  den  Bahnhof  auf  eine  Keihü  von 
ibr«n  ahEuschliesscn. 

Seit  Erö^ung  der  Leipaig- Dresdener  ßahn  hat  »ich  der  Verkehr  und  das  Lehen  in 
(5beln  in  sebr  merklicher  Weise  gehoben  und  ki^nmen  wir  mit  Sicherheit  auf  eine  ganz 
ifriedigende  Beute  des  ziemlich  hohen  Anlage-CapitaU  rechnen.  Filr  das  laufende  Jabr 
nd  bereits  viele  neue  Einrichtungen  zur  Gasbelenchtung  angemeldet  nnd  sind  noch  mehr 
I  erwarten,  so  dass  wir,  gegenüber  der  zu  erwartenden  grossen  CoDsumtion,  zu  einer  fer- 
irea  Erweiterung  der  Anlage  genüthigt  sein  werden. 

k9      Marien  bürg  in   W  estpreusaen ;  Production.  FlammenzahL 

1868:  1,872,890  c^  pr.  778 

1869:  2,231,700  „     „  978 

Zunahme:      358,810  c'  pr.  2Ö0 

L  Aiioh  hier  ist  die  Zunahme  an  Consum  und  Flammenzahl  eine  recht  erfreuliche  ge- 
ia«fi  und  erscheint  dadurch  der,  den  Verhältmasen  angemessene  Fortschritt  in  der  Ent- 
lokeluog  dieser  Anlagen  gesichert.     Wir  dürfen  auch  hier  fSr  die  Zukunft  aaf  eine,  wenn 
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ftuoh  langsame,  doch  sicher  steigende  Veriinsang  des  mvissigen  Gapitalt  reolinen.  Der  Um- 
hau  des  hedentenden  Bahnhofs  kommt  im  laufenden  Jahre  hostimmt  lor  AusflUmug,  «ad 
werden  wir  ohne  Zweifel  bis  sum  Herbst  anoh  die  innere  und  äussere  Beleuchtung  doMelbea 
lu  besorgen  haben,  was  eine  wesentliche  Vermehrung  des  Consums  cur  Folge  haben  wir! 

10.  Marienwerder.  Produotion.  Flammenaabl. 

1868:  2,420,840  o'  pr.  1012 

1869:  2,663,490    „     ^ 1075 

Zunahme:      232,650  o'  pr. .  63 

Die  Zunahme  ist  allerdings  hinter  unseren  früher  ausgesprochenen  Erwartungen  inrilek- 
geblieben,  documentirt  aber  immerhin  einen  Fortschritt  in  der  Entwicklung  des  Qesohifti, 
auf  welche  wir  auch  für  die  Zukunft  mit  Sicherheit  rechnen  können.  In  soleben  Orten,  wie 
Marienburg  und  Marien  werder,  wo  jegliche  Industrie  fehlt,  basirt  die  Entwicklung  unseres  Ge- 
schäfts nur  auf  dem  stets  wachsenden  Bedürfniss  nach  billiger,  guter  und  bequemer  Be- 
leuchtung, die  Ueberzeugung,  dass  das  Gaslicht  diesen  Anforderungen  entspriobt,  bricht  sicli 
in  solchen  Orten  nur  langsam  Bahn ,  dagegen  haben  wir  aber  den  Vortheil ,  daas  der  Ab* 
sats  durch  keinerlei  industrielle  Conjuncturen ,  Krisen  etc.  beeinflusst  wird«  Auch  im 
laufenden  Jahre  haben  wir  uns  einer  analogen  Zunahme  des  Consums  lu  erfreuen,  so  dm 
wir  annehmen  können,  ein  wesentlich  besseres  Resultat  lu  eraielen. 

11.  Gardelegen.  Production.  Flammensahl. 

1868:  937,950  C  pr.           421 
1869;  1,050,290  „  „ ^ 

Zunahme:     112,340  o'  pr.  21 

Den  Bau  dieser  Anstalt,  sowie  Erwerbung  der  Concession  unternahmen  wir  seiner 
Zeit  im  Vertrauen  auf  den  schleunigen  Bau  der  Eisenbahn  von  Berlin  nach  Ijehrte,  wo- 
durch diese  Stadt  ohne  Zweifel  ganz  besonders  gewinnen  wird ;  leider  ist  nun  der  Bau  der 
Bahn  noch  immer  nicht  so  weit  Torgeschritten,  dass  die  Eröffnung  der  Strecke  Gardelegen- 
Lehrte  für  das  laufende  Jahr  zu  erwarten  ist;  bis  diese  Verbindung  hergestellt,  mflsaeo 
wir  leider  auf  eine  rasche  und  günstige  Entwicklung  unseres  Geschäftes  yersiohten,  doch 
kann  und  wird  dieselbe  auf  die  Dauer  nicht  ausbleiben.  Im  laufenden  Jahre  hoff» 
wir  wenigstens  die  Strecke  Stendal-Gardelegen  eröffnet  zu  sehen,  wodurch  wir  in  Stand  ge- 
setzt werden,  unseren  Bedarf  an  Kohlen  wesentlich  billiger  als  bisher  beziehen  zu  könneiL 

12.  Buchholz.  Production.  Flammenzahl. 

1868  Yom  1.  NoYbr.  bis  31.  Dez.  557,250  c'  pr.        1089 
1869:  1775,330  „  „ 1157 

Zunahme:   1,218,080  o'  pr.  68 

Das  Aufblühen  von  Buchholz  hat  durch  den  Wechsel  der  Mode,  welcher  der  dort 
heimischen  Industrie,  Posamentier-Waaren-,  Knopf-  und  Crinolin-Fabrikation,  grosse  Nech- 
theile  bereitete,  einen  unerwarteten  Stillstand  erfahren;  es  wurde  sogar,  wie  in  fast  allen 
Städten  des  sächsischen  Erzgebirges,  unter  den  Arbeitern  ein  gewisser  Nothstand  hervorge- 
rufen, welcher  die  Entwiokelung  unseres  Geschäftes  nicht  unwesentlich  beeiutrjichtigte. 

Dergleichen  fiir  uns  unangenehme  Zustände  pflegen  aber  eben  so  schnell  zu  Ter- 
schwinden,  wie  sie  kommen,  und  dürfen  wir  hoffen,  dass  uns  das  laufende  Jahr  bereits 
wieder  günstigere  Resultate  bringen  wird.  Der  Bau  der  Bahn  von.Buchholz  nach  Weipert, 
Anscliluss  nach  Böhmen,  schreitet  riistig  fort,  so  dass  man  hoffen  darf,  noch  im  laufendeo 
Jahre  jene  Verbindung  hergestellt  zu  sehen.  Der  Bau  des  Bahnhofes  ist  bereits  in  An- 
griff genommen  und  hoffen  wir,  denselben  schon  im  nächsten  Winter  mit  Gas  erleacbten 
zu  können.  Durch  die  Verbindung  mit  dem  grossen  österreichischen  Eisenbahnnets  wird 
nicht  allein  Industrie,  Verkehr  und  Handel  in  Buchholz  gewinnen,  sondern  werden  wir 
davon  den  besonderen  Vortheil  haben,  billiger  Kohlen  zur  Gasfabrikation  aus  den  böh- 
mischen Kohlenrevieren  beziehen  zu  können.  Für  das  laufende  Jahr  sind  uns  bereits 
verschiedene,  nicht  unbedeutende  Einrichtungen  theils  definitiv  bestellt,  theils  angemeldet, 
und  hoffen  wir,  bei  sparsamer  und  umsichtiger  Verwaltung  ein  befriedigendes  Resultat  su 
erzielen. 

13.  Mittweida. 

Am  1.  Nov.  1869  eröffnet  mit  810  Flammen,  stieg  deren  Zahl  bis  zum  31.  Dec.  auf 
1094  und  wurden  in  den  zwei  Monaten  659,000  c'  pr.  Gas  producirt. 

Der  Consum  der  ersten  drei  Monate  des  laufenden  Jahres  und  die  in  sicherer  Aas- 
sicht stehende  ganz  bedeutende  Vermehrung  der  Flammenzahl,  sichern  uns  für  dieses  neue 
Unternehmen  bereits  eine  angemessene  Verzinsung  des  angelegten  Kapitals  und  erwarten 
wir  zuversichtlich,  dass  diese  Anlage  für  die  Zukunft  durch  stets  wachsende  Rente  soo 
Gedeihen  unseres  Unternehmens  beitragen  wird. 
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14.     Haynielieii: 

L  1.  Dewniaer  1860  erOffiiet  mit  811  Flammen,  atiag  daran  Zahl  liis  tarn  81.  Dai. 
9  und  worden  in  dem  einen  Monat  825,160  e'  pr.  Gaa  eoWmirt.  Die  ngt  Be- 
ig  der  Tielen  IndoBtriellen  nnd  PriTaten,  welche  sich  in  den  eriten  drei  Monaten 
enden  Jahres  durch  Ulglich  neue  Anmeldungen  herausgestellt  hat,  llsst  mit  Sicher- 
B  raiohe  und  günstige  Entwickelung  auch  dieses  Unternehmens  erwarten. 

r  Gasrarlust  betrog  auf  allen  14  Anstalten  insammen  2,682,200  o'  pr.  oder  Ifi&^/o 
len  Abgabe. 


r  Belbstrerbrauch  betrug  730,460 

c'  pr.  oder  2y.o®  o  ^^  gesammten  Abgabe. 

r  betrftcbtliohen  Rohrlinge  von  zusammen  296,068  laufende  Fuss  und  dem  unregel- 

B  Betriebe  auf  so  yielen  kleinen  Anstalten  gegenflber. 

sind    dies   jedenfalls  recht 

i  Yerhiltnisse* 

Steinkohlen  wurden  auf  allen  14  Anstalten  rerbraucht 

. 

Niederschlesische  aus  dem  Waldenburger  ReTier 

, 

8818  Tonnen 

Siohsisohe 

1  (Zwiokauer) 

•         • 

• 

, 

8181       „ 

Englische 

•         •         .         • 

•         • 

• 

• 

4650       „ 

DiTcrse 

.... 

• 

• 
Zusamme 

333       „ 

n  21977  Tonnen 

i  Bau-Conti  erhöhten   sich  gegen 

das  Vorjahr 

durch  yerschiedene  Neubauten,  Ver- 

ifgen  nnd  hauptsichlich  Verlängerungen  des  Rohmetxes. 

In  Altwasser: 

um  Rthlr. 

1667 

.  19 

.  6. 

„  Hausdorf: 

19           9 

98. 

23 

— , 

„  Neusah: 

n        9 

277. 

22. 

2. 

„  Limbach: 

»            9 

29. 

9. 

10. 

„  Peitt: 

9            9 

27. 

4. 

9. 

„  Nienburg: 

9            9 

38. 

10. 

— . 

„  Schneeberg: 

9            » 

43a 

7. 

3. 

„  Döbeln: 

9       9     ^587. 

14. 

7. 

„  Marienburg: 

9            9 

522. 

4. 

11. 

„  Marienwerder: 

9            9 

19. 

9. 

6. 

9  BuchhoU: 

,       n     1407. 

6. 

4. 

„  Gardelegen: 

9            9 

156. 

12. 

6. 

- 

Summa:  Rthlr.  9269. 

24. 

4. 

»as  Gesammtresultat  des  Betriebes 

pro  1869   auf  den  14  deutschen  AnsUlten  stellt 

e  folgt: 

Prodnction. 

Flammenzahl. 

. 

1.  Altwasser: 

C  pr. 
3,611,200 

1996 

2.  Hausdorf: 

4,671,800 

1348 

3.  Neusak: 

3,868,700 

1747 

4.  Limbach: 

3,407,000 

2700 

5.  Nienburg; 

2,224,260 

800 

6.  Peits: 

2,442,600 

1103 

7.  Schneeberg 

2,247,300 

1284 

8.  Döbeln: 

3,560,700 

2058 

9.  Marienburg: 

2,231,700 

978 

10.  Marien  Werder: 

2,653,490 

1075 

11.  Gardelegen: 

1,050,290 

442 

12.  Buchhok: 

1,775,330 

1157 

13.  Mittweida: 

659,000 

1094 

14.  Haynichen: 

Summa : 

325,160 

1069 

34,728,530 

18,851 

gegen  1868: 

29,509,720 

15,080 

Also  Zunahme:  5,218,810  3771 

•n  dieser  Zunahme  kommen  4,234,650  o'  pr.  oder  14Vi7o  »«^  die  seit  Anfang  1868 

iebe  befindlichen  Anstalten,    der  Rest    ron  984,160  o'  pr.  kommt  auf  die  im  No- 

nnd  Deiember  eröffneten  Gas-Anstalten  Mittweida   und  HaTuiehen;    fKr    das  lau- 

ahr  ist  also  nach  diesen,  nun  schon  seit  Jahren  bewährten  Erfahrungen,  eine  fer- 

73 
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nere  Zanahme  das  Consoms   mit  Sicherheit  su  erwarten,   und  somit  t&n  femecee  Steig« 
dee  Gewinns  gesichert,  was  ans  nachfolgender  Znsammenstellnng  der  Oonsiimtion  in  das 
efsten  drei  Monaten   des  laofenden  Jahres  im  Vergleich  nur  Consnmtion  in  derselbeii  Pe- 
riode des  Voijahres  ersiehtlioh.       f  " 
Es  worden  consomirt: 

1869  1870 

Tom  1.  Janaar  bis  31.  M&n  rom  1.  Januar  bis  81.  Min 

11,489,260  0'  pr.  13,714,500  c'  pr. 

pro  1870  also   eine  Mehroonsnmtion  von  2,225,290  o'  pr.  oder  19%,  wAhrend  die  FUm- 
menaahl  vom  1.  Janoar  bis  31.  März  1870  auf  18934  süeg. 

Hierin  tritt  pro  1870  noch  die  Qasanstalt  Kronstadt,  welche  in  den  ersten  drei  Mo- 
naten bei  3100  Flammen,  welche  im  Betriebe  waren,  3,269,200  o'  engl.  Gas  oonsnmirte; 
im  Laufe  des  Sommers  werden  die  jetst  bereits  fertigen  Einrichtungen  erOflhet,  so  dm 
die  Wintercampagne  daselbst  mit  mindestens  6000  Flammen  beginnen  wird,  doch  werdee 
voraussichtlich  noch  sehr  viele  neue  und  grosse  Einrichtungen  hinsutreten. 

Berlin,  20.  April  1870. 
JDer  €}e0cliftlt«-liüiaber  nnd   der  AnDilclitsratli   der  neuen  GwKGesell- 
sehnft  WllheUn  Nolte  de  Co. 

I.    ZusammensteUung  der  Special-Abschlüsse 

der  14  Anstalten 
Altwasser,  Hausdorf,  Neusalz  a.  O.,  Limbach,  Nienburg  a.  S.,  Peiti,  Schneeberg-Neustldtel, 
Döbeln,  Marienburg  i.  Westpreussen ,  Marienwerder,  Gardelegen,  Buchhols,  Mittweida  ood 
Haynichen,   am  31.  December  1869. 

Special-Bilanz-Conto. 
Debet« 


An  Casse-Conti,  fQr  die  haaren  Cassenbestände  .         .  Thlr. 

„  Wechsel-Conti,  fQr  den  Bestand  an  Rimessen 

„  Mobilien-Conti ,  für  die  Werthe  der  Bnreau-Einrichtungen  und  Mobi- 
lien,  ^einschliesslich  der  photometrischen  Instrumente  und  11  Fener- 
spritsen  ........... 

„  Conti  der  Prirateinrichtungen ,  fßr  die  Ausstände  aus  gelieferten  Gas- 
Einrichtungen,  Beleuchtungs-GegenstAnden  etc.  .... 

„  Conti  der  vermietbeten  Privat-Einrichtungen : 

a.  für  die  nach  jährlicher  Abschreibung  von 
^Vs^/o  vom  Neuwerth  verbliebenen  Werthe  der 

vermietheten  Gaszähler  und  Einrichtungen      .     Thlr.  4336.  25.  7. 

b.  für  die  Ausstände  für  Miethe  .         .         .         „         19.  20.  4. 

„  Beleuchtungs-Utensilien  und  Unkosten-Conti ,  für  die  Werthe  der  Ge- 
räthschaften  und  Materialien  zur  Strassenbeleuchtung  auf  12  An- 
stalten      

9  Betriebs- Utensilien-  und  Unkosten-Conti ,  für  die  Werthe  der  Geräth- 
schaften  und  Werkzeuge  etc.  zur  Gas-Fabrikation    .... 

„  Reinigungsmaterial-Conti,  für  den  Werth  der  vorräthigen  Masse  und 
div.  Materialien  zur  Gas-Reinigung  .         .         .      '  . 

„  Dampf-Maschinen-Betriebs-Conti,  für  die  Vorräthe  von  Putzwolle,  Talg, 
Maschinenscbmiere  etc.    ......... 

„  Oefen-Unterha]tung8-Conti,  für  die  Vorräthe  an  Thonretorten,  feuerfesten 
Steinen,  Chamotte  etc 

„  Magazin-  und  Werkstatts-Conti : 

a.  für  die  gesammten  Werkstatts-Utensilien  nnd 
Apparate,  Feldschmieden,  Schlosser-  und  Rohr- 
leger-Werkzeuge   Thlr.     4546.  13.  3. 

b.  für  die  Vorräthe  an  Metallen,  schmiede-  und 
gusseisernen  Röhren ,  Verbindungs-Stücken, 
Hähnen,  Gaszählern,  Beleuchtungs-Gegenstän- 
den,   Fitting^    und  Materialien    aller  Art,   im 

Bau  begriffene  Privatleitungen  etc.  .         „  10444.  23.  4. 

c.  für  Ausstände  aus   verkauften  Magazin-Gegen- 

stönden  etc „         17.  18    6. 


2777117 
1841^12 


4732 
81585i27 


4356!  15 


183  18 
I    I 
2042  10  3 


490 

9 

969 


7  1 


11- 


1 


I 
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An  GasHConÜ,  fOr  die  Vorräthe  in  den  Guometera  Thlr. 

ff  Gnekohlen-Gonti,  Ar  die  Vorrithe  tod  ö028'/4  Tonnen  Steinkohlen 
„  Coake-Gonti: 

n.  fOr  die  Torrithigen  3925V4  Tonnen  Coaks        Thlr.  2068.  19.     4. 
b.  für  AnssUnde  im  Cceks- Verkauf    .         .         .     »         279.  11.  --. 

^  Theer-Conti: 

n   ftr  den  Vorrath  ron  1740  Ctr.  79  Pfd.  Theer  Thlr.  1655.     6.  4. 

b.  mr  Fisser  und  UtenaiUen       .         .         .         .       „  193.     5.  5. 

c.  für  AneBtAnde  im  Theer- Verkauf     .         .         .       „  192.  22.  5. 

jp  Ammoniak- Wasser-Conti  fOr  Ausstände  im  Verkauf     .         .         .         . 

„  Conti  der  öffentlichen  Oel-Beleuchtung  für  Vorrftthe  an  diesen  Beleucht- 
ungs-Materialien      

,  Bau-Conti  fQr  den  Gesammtwerth  der  Anlagen,  (Grundstücke,  Gebäude, 
Apparate,  Rohrsysteme) .         .         . 

„  Gtonend-Unkosten-Conti ,  fflr  diverse  Voraussshlungen  an  Feuer- Ver- 
sicherungen, Beiträgen  etc.  pro  1870,  nach  Abiug  der  noch  zu 
leistenden  dir.  Zahlungen  pro  1869 

„  Conto  der  ron  der  Gröben'sohen  Begräbniss-Capellen-Stiftungsmasse  in 
Marienwerder  fQr  von  uns  deponirte  Bentenbriefe    •         •         •         . 

„  Conti  der  Gasconsnmenten, 

für  Ausstände  fär  verkauftes  Gas 

„  Conti  diverser  Debitoren, 

für  unser  Guthaben  aus  diversen  Lieferungen  und  VorschAssen. 

Summa 
Credit. 


154 
5057 


2848 

2041 
8 

48 

632098 

52 
1160 
1519 
1308 


709794 


29 


10 
8 


51  1 


Per  Conti  diverser  Creditoren,  fflr  Guthaben  diverser  Lieferanten         Thlr.- 
„  Hypotheken-Conti,  fQr  die  auf  2  Anstalten  noch  lastenden  Hypotheken- 
Schulden  

„  Conti  Wilhelm  Nolte  &  Co.  in  Berlin  fKr  die  vom  Central-Bnrean  fflr 
den  Bau  und  Betrieb  der  Anstalten  verausgabten  Summen: 

a.  Saldi  pr.  31.  Dec.  1869  (siehe  die  Specification 

im  General-Bilans-Conto)        .         .         .         Thlr.  664,069.  23.  4. 

b.  Saldi   der  Special-Gewinn-    und    Verlnst-Conti 

pro  1869 „   41,922.  6.  6. 


Summa 


382 
3420 


705991 


709794 


29 


10 


Special-Gewinn-    und    Verlust-Conto. 

Debet« 


An  Gaskohlen-Conti,  für  den  Verbrauch  von  21,977  To.  Steinkohlen    Thlr. 

„  Betriebs  Arbeiter-Lohn-Conti ,  fflr  die  Löhne  der  Betriebs-Arbeiter  und 
Poliere 

„  Betorten-Feuerungs-Conti ,  fflr  den  Verbrauch  von  17,273^8  Tonnen 
Coaks  zur  Unterfeuerung 

9  Dampfinaschinen-Betriebs-Conti ,  fflr  die  Kosten  des  Betriebes  und  der 
Unterhaltung  der  Dampfmaschinen 

„  Betriebs-Utensilien-  und  Unkosten-Conti ,  fOr  Abschreibungen  und  Re- 
paraturen der  Werkseuge,  Betriebs-Unkosten  aller  Art,  Beleuchtung 
der  Betriebs-Bäume  etc 

jy  Mobilien-CoDti,  fflr  Abschreibung  von  dem  Werthe  der  Mobilien,  In- 
strumente, Feuerspritsen  etc.     . 

,p  Oefen-Unterhaltungs-Conti,  fflr  Auswechselungen  von  Retorten,  Repara- 


turen der  Oefen,  Umbauten  etc. 


1^ 


19808 

6763 

8080 

248 

1030 

206 

1042 
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An  Beparetor- Conti,  für  die   Kep«rmtuieti  tind  Ui]terb*!tu»f   dar  Qebludet 
und  Apparate,  Unter6Qebu^g  der  Rohrvjsteme ,    Umlegung  von  Eohr- 
strecken,  Pflaster  und  Wegerepacataroa  eUs,      *         ,         *  Thlr* 

„  Beinigangs-Materlal-Conti^  für  die  Koaten  der  GsirelDtgnng 
„  Latemenwärterlolm -Conti,  für  die  L^hoe  der  Latemen wirter 
„  Belenchtnngs-Uteuailien-  und  Unkoiton-CoDÜ,  fOr  Reparatnreii  und  Ab- 
schreibungen   aa  den  Be!eucbtungs<Ut&DBÜien ,    AnBtriob  und  Eepara^ 
toren  der  CandekbeF   und  Lateraen^  Putzzeug  und  sonstige  Unkosten 

der  öffentlichen  Belenohtung     *         * 

„  Zinsen-Conti,  ftlr  Terausgabte  Zinsen  nnd  Pachte  «to.  nach  Ahiug  der 
Einnahmen       *         «^         .>.**»,,.         « 
^  Salaii-Gonti ,    für  Grehftlter   und  Beninnerattaneii   an   die  An stalts -Diri- 
genten     •         ^         ,         4         ,         »         4         i         ,         .         .         * 
„  General-Unkosten^  €  ontt : 

a.  fftr  Belenchtung  der  Bnreaus  und  Beamten  wohn* 

ongen  und  sonstige  nnentgeltU che  Gas* Abgabe     Tblr«  397«  29i     4* 

b.  „  Heizung  der  Bureaus  uud  Beiimbeu Wohnungen 

nnd    sonstige    unentgelüicbo    Abgsbe     rou 
Coaks  etc. 

c.  9  Bareau-Unk Osten,  ScbreibhÜlfe,  Reinigung^  Be- 

wachung QtO» 

d.  „  Bchreib-  und  Zeichnen-Materialleu i  Buohhin- 

der- Arbeiten  etc.  , 

„  Drucksachen 

„  Insertionen,  Journale  und  Zeltungen    . 

Steuern : 

.     Thir.  341,  36.  11. 


6. 

f. 


387,  — .  to, 

180.  1%    i. 

169,  25.    5. 

46.  18.    6. 

98,  26,  IL 


481,  12, 
29-    9, 


a 

1, 


Tblr.  196.     4.  4. 


an.  22.  2- 


1.  Btaatsstenern  » 

2,  Kreis-  und  Communal* 
Btenem 

8    Einquartiru  n  gsgeld  er  e  to* 

h.  für  FeuerTerBichemngen 
i.  „  Reisekosten  t 

1.  des  Direotoriumi 

2.  der  Beamten  n.  Ärbel^ 
ter,  incl.  Umsugakosten 

k*  für  Wechsel-  und  Quittungsstempel 
1.  „  Fachte  und  Miethen    >         .         ,         ,         , 
m.  „  Agio  und  kleine  Verluste    .         .         »         , 
n,  „  Torti  und  Telegraphen  gebühren 
0.  „  Sportein,    Matidainr-    und  NotAriatagebühren 
p.  „  Bemuneratiooen ,   (leaehenke  und  freiwillige 

Beiträge 

q.  „  Diverse  Speesen,    Fahrkosten  i  Trinkgelder, 

Almosen,  Kosten  von  An  p  San  zun  gen  etc,     . 

Conti  der  Privat^  Ei  udoh  tun  gen 
ungen 


852.  18, 
461.  20. 


507,  26. 

6.  20, 
314    13 

ö.  — . 

220,  15. 

85.  16, 


218,    4,  10. 
117.  13,    3 


für  Verluste  an  ausstehenden  Forder 


Conti  der  Gasconsumenten,  fdr  Verluste  aus  Gaslieferungen 
Conti  diverser  Debitoren,  fiit  Verluste  aus  diversen  Liefeningan  . 
Conti,  Wilhelm  Holte  &  Co.  Berlin,  für  die  Gewinn^Saldi    . 


708 

300 

1094 


311 

339 

6293 


10  I 

2011 


I 


4072  21 


277 
67 
39 

41922 


24;  1 

2B;  i 
211  T 

ii  6 


Bnmma 


92599 1261  3 


Credit. 


Per  Gas-Conti,  für  die  Einnahmen  für  Gas 

„  Coaks-Conti,  für  den  Ertrag  der  Coaks 

„  Theerconti,  für  den  Ertrag  von  Theer 

,  Ammoniak-Wasser-Gonti ,   für   Gewinn 

Wasser 


Thlr. 


im   Verkauf  von    Ammoniak- 


70564 

12906 

8805 

19 


OeMhUbbertoht  der  Neuen  GMgeeelleeluift  W.  Nolte  &  Co.  la  Beriin.  581 


Per  Conti  der  Termietheten  PriTat-Einrichtanf^,  fflr  die  Einnehmen  für 
Miethe  ron  yennietheten  Gesifthlem  und  Einrichtungen  nach  Ahiog 
Ton  jährlich  S'/g^o  Ahschreibung  vom  Neawerthe  .  Thlr. 

„  Magasin-  und  Werkstatte-Conti ,  itir  die  Einnahmen  ans  dem  Werk- 
etattsbetriebe,  Ausffihmng  von  Privatleitungen,  Verkauf  von  Fittings 
eto.,  nach  Abaug  der  Abschreibungen  von  den  Vorräthen  und  Uten- 
■ilien  und  der  Kosten  für  Materialien,  Löhne  etc 

j.  Conti  der  öffentliohen  Oelbeleuchtung,  fQr  Gewinn  auf  diesen  Conten  , 


Summa  !|     92599 128|  3 


IL    General- Abschluss 

am  31.  Desember  1869. 

Oeneral-Bilanz-Conto. 

Debet. 


14413 

11 

7 

„  Rimessen-Conto,  für  vorrithige  Wechsel 

23355 

2 

3 

,  Mobilien-Conto  für  das  InvenUrium  des  Central-Bureaus 

830 

14 

9 

„  Conto  der  bestellten  Cantionen,    fflr  die  von  uns  geleisteten  Cautionen 

5138 

7 

6 

„  Zinsen-Conto,  fQr  an  den  bestellten  Cautionen  etc.  pro  1869  noch  gut- 

habende Zinsen          .......... 

47 

7 

6 

9  Aotienanfertigungs-Conto,  fftr  hierauf  noch  lastende  Unkosten  für  Actien- 

anfertiffuuff  etc.        .......... 

1164 

23 

3 

9  Gasanstalt  KronsUdt  fflr  hierauf  bis  ult.  Deo.   1869  gebuchte  Beträge, 

incL  Materialien,  Kohlen,  Magaain-Yorrithen,  Cautionen  und  Gewinn 

an  Installationen       ••.         t         .....         . 

373939 

3 

,  Conto  der  14   in  Betrieb    befindlichen  Anstalten,    für  deren  Bau-  und 

Betriebs-CapiUlien : 

Saldi  per  31.  December  1869. 

1.  Altwasser     .         .         .         Thlr.  48394.     7.     2. 

2.  Hausdorf     . 

„     47859.  15.    4. 

3.  Neusalz 

„     44621.     8.     7. 

4.  Limbach      . 

„     53618.  22.     1. 

5    Nienburg     . 

„     86342.  19.     5. 

6.  Peit« 

n     Ö1627.  13.     7. 

7.  Schneeberg 

„     46221.     8.  10. 

8.  Döbeln 

„     69388.  16.     8. 

9.  Marienburg 

„     40915.  15.     6. 

10.  Marienwerder 

„     53315.  12.     7. 

11.  Gardelegen 

»     33653.     8.  10. 

12.  Buchholz      . 

„     39560.  15.     9. 

13.  Mittweida     . 

„     53148.  12.     8. 

14.  Hayniohen   . 

„     45302.  26.     9. 

Thlr.  664,069.  23.    4. 

Gewinn-Saldi  nach  den  Special- Abschlfissen 

dieser  Anstalten  .... 

„       41,922.     6.    6 

705991 

29 

10 

Thlr.  ! 

1124880 

9 

8 

Credit. 


Per  Gapital-Conto  der  Commanditaire. 

fOr  das  Gesellsohafts-Capital  von  4975  StAck  Actien 

k  200  Thlr Thlr.  995,000 

hfervon  ab  die  noch  im  Portefeuille  befindlichen  655 
Stflek  Aotien  k  200  Thlr „      131,000 


864000 


582        Geeohlfttberieht  der  Nea«n  OMgeteUsduift  W.  Nolto  &  Co.  sn  Berlla. 


An  CapiUl-Gonto  dei  Goranton,  für  an  diesen  begebenes  Gesellschafts-Capi- 

tel  in  25  Btflok  Aotien  k  200  Tblr 

5000 

— 

,  Aoeepten-Gonto  für  unsere  Wechsel-Aooepte 

7000 

- 

— 

^  ReserTe-Fonds-Conto,  fOr  dessen  Bestand 

4780 

29 

10 

,  Conto-Corrent-Conto ,   für  unsere  Schulden    bei   den  Banqoiers  nnd  di-. 

Tersen  Lieferanten,  abaüglicb  unserer  Guthaben          •         •         •         • 

177521 

8 

10 

j,  Gewinn-  und  Yerlust-Conto,  fflr  den  Gewinn 

66578 

1 

— 

Vertheilung  des  Saldo  des  Gewinn-  nnd  des  Verlust-Gonto's: 

Saldo  Uut  Bilani Thlr.  66578.     1.  — . 

Hienron  ab: 

1.  Aotienanfertigungs-Conto, 

Thlr.  1164.  23.  3. 

dSVsVo  Abschreibung    .         .  Thlr.     888.     7.     9. 

2«  Quote  des  Reserve-Fonds,  5Vo 

von  Thlr.  66578. 1.        .         .      „     8328.  27.  — . 

8.  Tantieme  d.  Geschäftsinhabers 

und  des  Aufsichtsraths: 

a,  10%  von  Thlr.  81818.  1,  Thlr.  8181.  24. 

b.  b%    „       n     81818.  1.     ^       1590.  27.    Thlr.    8489.  25.     9. 

Thlr.  5808a    6.    3. 

Dividende    an   die  Herren  Acüonire  6Vs^/o  P«r 

anno,  auf  4845  Stück  Actien  k  13V,  Thlr.        „     57,983.  10.  — . 

Bleibt   Saldo- Vortrag    auf  Gewinn-   und  Verlust- 

Conto  pr.  1870 Tbk.       154.  25.     8. 

Thlr. 

1124880 

1 

8 

Oeneral-Oewinn-    und    VerluBt-Conto. 

Debet. 


An  Mobilien- Conto.     Für  57o  Abschreibung  vom  Bureau-lnventarium  Thlr. 

„  Salair-Conto.     Für  Gehälter  und  Remunerationen         .         •         .         . 

„  General-Unkosten-Conto.  Für  die  Unkosten  pro  1869,  als  Porti  und 
Telegraphen-Gebühren,  Schreibmaterialien,  Bacbbinderarbeiten.  Druck- 
sachen, Insertionen  und  Zeitungen,  Beleuchtung,  Heizung,  Steuern  etc. 

„  Bilans-Conto.     Für  den  Reingewinn 


Thlr. 


Credit. 


Per  Vortrag  aus  dem  Rechnungsjahr  1868       ....  Thlr. 

„  Provisions-Conto.  Für  Gewinn  an  Provisionen  auf  durch  uns  vermit- 
telte und  durch  Unternehmer  ausgeführte  Installationen  etc. 

„  Zinsen-Cnnto,  für  Zinsgewinne  aus  neu  begebenen  Actien ,  zeitweise 
angelegten  Capitalien  und  Bau-Contis 

„  Agio-Conto.     Für  Agio-Gewinne 

„  Conti  der  14  Gas-Anstalten.  Für  den  Reingewinn  aus  der  Betriebs- 
Periode  1869 

ThiT 


692421  4|11 


AbrtelinQng  dir  Oai*Com[iAgiii6  in  Hambvrg.  588 

Akoobmng  dir  Gas-Compagiiie  in  Hanbnrg  idtiiiio  lin  1870. 

(Sechs  und  9U>amig$tet  Rechrnrngs-Jahr.) 

Vorgelegt  in  der  General-Versaminlang  vom  16.  Juni  1870. 

Betrieb-Rechnung.' 

Einnahme: 

3r  Verkauf  Ton  Gas  betrug  vom  1.  April  1869  bis  31.  März  1870: 

570,435,001  Vs  C  gegen  544,013,204  Vi  c'  im  vorigen 

Jahre Bco.  ^  1,893,233.  14 

Eingenommen  aind  für  Goke,   Theer  und  andere 

Oegenstände «         436,619.    3 

Zinsgewinn,  unter  Abzug  der  Zinsen  des  Reservefonds        , 18,451.  14 

Bco.  H:  2,348.304.  15 
Ausgabe: 
Ir  die  Fabrikation  des  Gases  unter  Abzug  des  Vor- 
raths  von  Gas  und  Coke  am  1.  April,  für  Arbeiten 
wegen  Conservirung  der  Gebäude,  der  Fabrik-  und 
Röhren- Anlagen ,    fttr  das  Erleuchtungswesen,  für 
Zuleitungsröhren   zur   Versorgung    neuer   Kunden, 
Air  diverse   sonstige   Betriebskosten   und  fUr  noch 
erforderliche  Aufwendungen,  welche  zufolge  §.  9  der 
Statuten  auszusetzen  sind    .       Bco.  ^1,026,577.  3 
Ir  Bureau- u.  Administrationskosten     „         63,050.  3 
Xr  Verluste  an  schlechten  Schuldnern    ^  3,478. 10 
I  den  Uebernehmer  des  Eämmerei- 
Gontracts,  laut  §.  22  der  Stotuten      «         45,106.   1 
ifolge  §.  10   der  Statuten  ist  auf 
den  Beservefond  zu  dessen  Ver- 
vollständigung zu  übertragen       .     „ 9,992. 14 

,        1,148,304.  15 


Es  verbleiben  demnach  zur  Vertheilnng  Bco.  ^  1,200,000.  — 
d    ergeben  über  den   Actien-Bestand  von  Bco.  ^ 
2,500,000.  —  für  Verzinsung  und  Amortisation  des 
Capitals, 

Eine  Dividende  von  48  Procent, 
)lche  gegen  Einlieferung  der  Dividenden-Coupons 
.t  schriftlicher  Bank-Aufgabe  von  morgen  bis  zum 
.  August  dieses  Jahres  bezahlt  wird. 

Bilanz  am  i.  April  1870. 
Debitoren: 
ilage-Conto:  DioAnlage  kostet  bis 

jetzt Bco.  ^3,697,047. 11 

»geschrieben  sind  vom  Reserve- 

Fond-Conto        ....      ,       1,254,489.  10 

Bco.  y  2,448,558.    1 


584  D«utiolM  CoDtinenUl-OM-QeMUioliaft  in  Deuan. 

Anlage-Lager-Conto Bco,  (fl        1,38S.  — 

Gasubren-Conto ^  391.   3 

Conto  fbr  Termietfaete  Gasuhren           ...  ,  426.   7 

GeneralGas-Conto .  100.  - 

Kohlen-Conto .  ,  10,000.  - 

Schiffsbedarf-Conto         .        .        .        .        i        .  ^  4,351.    7 

DampfBchiff-Conto ^  5,128.    3 

Conto  für  Staatspapiere «  64,000.  - 

Wechael-Conto  in  Mark  Banco     ....  «  1,452,894.    5} 

Banco-Conto «  62,486.  12^ 

Caaaa-Conto ,  14,379.    1 

DiTorae  Debitoren-Conto «  289,763.    3 

Die  Finanz-Deputotion,  fbr  Gas  .        .        .        .  «  47,390.  - 
Dieaelbe,  wegen  Vergütung  fllr  Böhrenauadehnungen 

laut  §.  35  des  Kämmerei-Contraeta  bei  Ablauf  dea 

letzteren  zu  zahlen  ftllig ,  110,750.    7 

Beo.  ^  4,506,902.   2 
Creditoren. 
Actien-Conto Beo.  jC  2,500,000.  - 

ßeaerve-Fond-Conto ,  300,000.  - 

Beparaturen-Conto ^  283,761.    9 

Separat-Conto  für  Röhrenanlagen  (Finanz  Deputation)  .  110,750.    7 

Bemunerations-Conto „  45,106.    1 

Bureau-Peraonala-Anthell-Conto     ....  „  10,804.  12 

Diverse  Creditoren- Conto „  49,180.    5 

Edmund  Smith „  7,299.  - 

Dividenden-Conto :    Zur  Austheilung  für  Verzinaung 

und  Amortiaation  dea  Capitales         .        .        .  „  1,200,000.  — 

Beo.  y  4,506,902.    2 
Hamburg,  den  16.  Juni  1870. 

Der  Terwaltungfl-Ratli  der  Gas-Compag^e« 

Im  Auftrage  deaaelben:  (gez.)  H.  G.  Clausa,   Deputirter. 
Richtig  befunden:  Adolphe  Baynal,  Herm.  Theod.  Eleinachmidtt 


Ke 


eviaoren. 


Deutsche  Contmental- (Jas -Gesellschaft  in  Dessau. 
Betriebs-lUsaltate  lies  U.  Uaartals  187*. 
Die  14  Anstalten  der  Geaellschaft  produzirten  .    52,183,867  c'  engl 

Im  gleichen  Quartale  dea  Vorjahrea        .  .        .    46,697,252  „     , 

Mithin  mehr  im  IL  Quartale  1870 5,486,625  c'  engl. 

Mehrproduction  aeit  Januar  1870 13,378,933 

Die  Flaromenzahl  am  Schlüsse  des  Quartala  war            .  119,252 

Die  Zunahme  betrug  im  Quartale 1,950 

Dessau,  18.  Juli  1870. 

Das  Direct«riiim  iler  Deatschei  Gaitiieital-6aa-6e8elUcka&. 
Oechelhäuser. 


Kfl.  Bofboclidniekeral  tm  Dr.  C.  W»ir  *  Sohn  In  Hinehen.  —  Ufenthlnier:  I.  OUenhoitf  la 


Nr.  B. 


September  1870. 


Journal    für  Gasbeleuchtung 

und 

^  verwandte  Beleuclitungsarteii 

sowie  für 

Wasserversorgung^ 

Organ 
des  Vereins  von  6as-  und  WasserfacliiQännern  DeutscMands 

mit  mäm  iwvl^fmiMJk 

und 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie. 
Manatsclirlft 

Dr  N.  H/schilllng, 


Manehen.    Rudolph  Olddiiboiirir. 


khmmmm%%. 

Jfkrtiek  4  Ribtr«  !•  :iir. 

i«den  M«nil    «rtrhcLni  fin  Mcft. 
!>••    AboneEmeiit    ktna    •(•ttflndeii    bei   mtl«n  üueli-' 
AOdlBnftn  1104  FMÜmterD  D«9tielklaodt  nad  4««  Aaittndri. 


Imerat«. 

Dtr  lniarUtMprflf  Jbi  Gii-J«itrDil  betrift  fAr  •  J  n  « 
fteie  OctAViettt  B  Rlhlr.  ,  rUt  J^de  »  c  b  (  if  1 
OeliTiBltc  1  tthlr.  KlriDcrt  Bruebthotle  ili  etoe 
ArhUlielle  werden  fdr  ein«  icbtcl  lÜctiTtcUs  r«recbniL 
Bd  Wledfrholanf  «tnot  loicritci  witi  qot  die  Hiin« 
berccbnet,  fit  dt«ielbe(i  J«4teb  «ach  dit  iDOfr«  Seit»  4«i 


•Y 


Sckefer  &  Hanschner 


Berlin  9 

225  Fried Hchsötr aase  225. 

Fabrik  für 

Craakroneii 

nnd  GasklencbtuDgs-fiegeiistäDdey 

Ija^er  von  Kronen  in  jeder  <^i  rosse  und 
jedemStjlvC'Biitlelabem^WaDd-JIänge- 
armen^Laternenjeder  Art^Fonftalnenetc. 

Die  KroAon  fiind^  isoweit  dieselben  iiiclit  in  unserem  Atellär,  meist  von  den  bedeutetid- 
IttD  Arohitocten  entworfen.  Nach  Zetchnungen  oder  auch  nur  ßticlitigeti  Blcbien  fuhren 
Mr  jede  Arbeit  correct  «im  und  berechnen  bei  grösseren  Aufträgen  Mod^llkoaten  ggr  nicht. 

Von    der  grossen   Anzahl   forhandoner  Modelle  «tehen  gute  photographiacho  Ansichten 


ti   Dtensten. 


Auf  unsere  Tellerbeleuehtuii^ 

erlanben   uns  anfmerksam  zu  machen« 

BroQce-  nnd  Zink-Giesserei. 

Zink-Giesserei  für  Kunst  und  ArciiitectuL 

Schaefer  &  HauschEeri  Berlin. 

u 


(772) 


Fabrik 

feuerfester  Prodacte 


von 


H.  J.  VYGEN  &  CO. 


£C] 


m 


DÜISBUR« 

am  BhsiD. 


Silberne  Preis-Hedaie 

bei  der  intematioiialeii  AusßtellEng  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet.  Es  liegi 
unmittelbar  am  Rhein  und  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  Bergisch-Märkischen,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  irerbunden« 

Fabricirt  werden: 

R  e  t  a  r  t  e  n 

jader  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasirl 

Steine  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Püddel-^  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfeiu 

Tiegel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmekungen* 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seinefj 
Branche    an   Ausdehnung    gleich^   sichert  das   Etablissement   di« 
prompte  Ausflihrung  auch  der  grössten  Aufträge, 


587 


Stettin    1865. 


Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 

^ur  Gasfabrikation. 
Btecbanlsehe  Werkstatt 


w  mipi^m 


PArii    1867. 


FHedricb'Str.  ^. 


in 

Berlin 


FiliAle  Breslau 
Andreaa-Str*  72.73,  Friedriefe- Wilbdm-Str,  37»* 


topfieUt  ■eine  GMlinesser  ron  2  —  150  Flammen  in  QeliÄusen  toti  itarkem,  «elbat 
irxinDtem  Blech,  ebenio  »eine  pAtentlrten  ÜmamesMer  gleicher  Gröüie  ohne 
reiaerböliiing ,  welch©  die  Vrtnheile  eine»  coiiistanteren  Wasserstandos ,  genaueren 
egiatrirens  and  vollständige  Sicherheit  in  Bötreff  dos  Aus  blasen  s ,  falls  irgend  eine 
fihraube  geößiiet ,  gewähren*  Diese  Uhfen  erfreuen  sich  in  vielen  Städten  einer  r^gen 
'«rwendnng«  Die  Stärke  des  Materials  gestattet  mir,  eine  Garantie  von  4  Jabren  au 
berncbnaen, 

lit4itJoii8Si^»i]i«K«er  mit  guHSdiiternem  GeMuse  für  500—100,000  c^  Darcbgang 
BIT  Blonde,  von  welcher  letaieren  Grösse  in  den  bieaigeit  Anstalten  1  Btitck  und  k  80,000  o' 
Stock  in  ThÄtigfceit  sind;  bis  3000  o  per  Stunde  halte  Stationagaj^messer  in  so  weit 
irtigt  d«as  ich  dieselben  in  B  Tagen  zti  liefern  im  Stande  bin,  AltailiregtilatOFen  jeder 
eliebigen  Gröü^e  eigener^  sehr  praktischer  Construction.  Re|fiilat4>ren  für  kleinere  Leit- 
ngen  au  Glycerin-  und  WasserfCillnng.  ExliAUAtoreii  imcb  B  e  a  rschem  Byatem  12 — 2A\ 
^t  von  mir  verbeaserter  Schieber- Vorrichtung.  BelpiMiBre^iiliitoreiif  eigener 
Jonstrnction,  Wech^elliiLlltie  von  einfacher  Rohr* Absperrung  biö  eü  4  Apparate, 
B  allen  Orösaen ,  die  Einsätze  verzinnt  und  unvcrsinnt«  WaH«tittppara.lef  einfacher 
ehr  practischer  Constrnction.  Scslileber  und  hjdrat&llBehe  Httlijie  jeder  Rohr- 
limenaion*  Ventile,  neu  und  praktisch,  zu  allen  Zwecken  verwendbar,  absolnt 
licht  15 — 25  pCt.  billiger  als  Bchieherhahno ,  vorläufig  in  Dimensionen  von  2  —  15^' 
Rohrweite.  BI«iionieter  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu  construir- 
en  Manometer  »nftnerksam  lu  machen,  webb©  ich  für  2^^^12  Glasröhren,  resp.  Ap- 
parate combinirl,  anfertige,  deren  bequeme  Verhindang ,  Genauigkeit,  Elegante  und  ein- 
kcbe  Ablesung  des  Druckes  in  kurascr  Zeit  eine  grosso  Verwendung  möglich  machten, 
IHtnntUlehe  Bleoh»rlielt«ii  als  Condersatoren ,  Bcrubherp  Röinigungskastendeckel, 
PVecbBelhahnhauhen  etc.  liefere  ich  £u  soliden  Preisen  von  bestem  Material  ^  auch  stark 
rerainnt^  wo  dann  durch  Löthung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  VeraiD- 
lerei  kiinnen  Platten  von  %'  x  4'  verrinnt  werden.  ÜtfftssenlaferQeti  sechseckige^, 
tur  Stadtheleuchtung  T  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung,  Diese 
Uatenaen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  doas  jährlich 
nebre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden.  Noch  emp fehle  ich  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gebdrende^  hier 
nicht  aufgeführte  Gegenstlnde  ,  welche  jtum  Betriebe  DOthwendig,  die  bei  civilen  Freiaeu, 
iweckmlssigste  Constniction ,  anf»rkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  hiüberigeu  Erfahrungen  gelehrt  haben ^  dass  die  su  den  Gasuhren  verwandten  Maass- 
trommeln wohl  £ur  Wass erfüll ung  am  besten  geeignet  aind  ,  indessen  nicht  den  An* 
griffen  jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden«  Gasmesser  anxu- 
artigen,  die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  verstört  werden,  was  ich  durch  vielseitige 
Versuche  geprüft  habe ,  und  fdr  die  ich  gleichfalls  eine  4jShrige  Garantie  übernehme. 
Dergleichen  Gasmesser  halte  ich  in  allen  Grössen  vorrithig  am  Lager^  und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigeoteu  sich  höchst  günstig 
Aber  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprocben  haben,  Atteste  über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  bie»igen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Gasaustaheo  xur  Seite.  Die  Proismedaillen  wurden  mir  für  solide  aad 
gvl«  GMuneMer  luerkannt.  Musterbücher  nebst  Freiscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  au  Diensten.  (713) 
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Diplome  d'honnear 

(765)  Ha  vre  18«8. 

6old-MedaiUe  ^3    v^^m  .„         Süber-MedaüIÄ 

/i-i     io*>c  JJabrik-      wBw      deichen.  . 

Cola  1865.  IB  Paris  1867. 

James  Russell  &  Sons  limited, 

CROWN  TUBE  WORKS,  WEDNESBURY, 
STAFFORDSHIRE,  ENGLAND, 

Erfinder  und  erste  Fabrikanten  schDiledeeiseraer  Röhren, 
Einzige  Fabrikanten  der  HooiogeQ-Metall-Uüiireo, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDERÖHREN  (übereinandergescfnvässf)  bis   zu   11  ^ 
ausw.  Durchmesser  für  Locomoäo-,  Schiß's-  und  andere 
Kessel, 
GASROHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DAMPF- und  WASSERLEITUNGS-RÖHREN  und-  VER- 
BINDUNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probirt  zu  4000  ä  15000 

Pfund  Druck  per  ^Zoll, 
MEUBELRÖHREN,  BRUNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜBERHITZ- APPARATEN, 
SCHLANGENRÖHBEN,  egal  oder  conisch  bü  zu  270  Fuss 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,  rund,    conisch,  dreieckig, 

viereckig,  halbrund  und  aiwlerer  Formen, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasarbeiter,   Ventilen,  Hähnen  etc., 
PATENT-VENTILEN  zur  Regulirung    und  Ermässigung 
des  Dampfdruckes. 

Niederlage  in  liondon»  Southwark-ittreet. 


Die 

ThonretortcD- 


und 


Chamottesiem- 

Ffi  hfilf 

AlAWERK 


von 


JlGEITIliOmii 

empfiehlt  ihre  Pfoilncte  ron  henährter  Güte   ' 
bestellt. 

Von   Thooretarteii    h&iiQ  ich  von 

den  gangbareren  von  mehr  a]ei  50  rerachiedenen 
Formet!  in  der  Regel  Vorrath  und  wird  jede  belle- 
big^B  andere  Form  prompt  geHefert.  Die  gute 
Brauchbarkeit  meiner  Retorten  and  deren  äui^üeritt 
correkte  Form  hat  tiicb  seit  einer  Reihe  ron  Jahren 
in  einer  groäaen  Anzabl  Fabriken  heäte  Änerkmm- 
nng  verschaffte  werübor  gerne  ZeiigniKne  zu  IHen« 
Bten  ateben.  —  Vermöge  der  beJionderä  florg- 
niltig  gearbeiteten  ganz  glatten  und  risü- 
freien  inneren  FlähChen  wird  die  Qrapbit-Ent- 
fernung   in   hohem   Grade  edeiohtert. 

Gans  besonders  kann  ich  im  Inoem 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen*  Nach  einer  sehr  groBaen  Anzahl  von  Veräiiehen  ist  es  mir  gelungen  »  eine  in 
jeder  Beziehung  ToUkommeiie  Qlastir  horziistelien,  welche  die  Entfernung  de»  Graphiti  am 
Gewölbe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht»  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
e»  in  der  Regel  einer  kurzen  Zeit  dca  Aujibrennena  j  wozu  meine  Ausbrennemulden  aebr 
gute  Dienste  leisten. 

Die  VortbeUe  gut  glaairter  Retorten  haben  Hieb  durch  die  Fraxli 
al»  unbeitreithar  und  sehr  erheblich  erwiesen. 

Ferner  liefere  ich: 
ForniMteitie   wovon  üher  800  Modelle  vorrftthig  sind,  in  allen  Gröuen  bis  an   10  2tr. 

pr.  Ötück  ¥on  voraügiicher  fenerhc ständiger  nicht  schwindender  Qualilllt. 
Feuerfeste  steine  gew&hnlieher  Form  sind  ateta  rorrälbig. 

Femer  empfehle  ich ; 
Steine  für  Eisenwerke  zu  HohWfen,  SchweisHäfen  etc.,  für  (Jl&HfAbriken,  Porzellanfahrikeii 
etc.  dann  (ilasMwhnielzhäfen^  Muffeln,  Rühren  etc. 

Für  fheiiiischi^  Fabriken: 
Säureg^efaiime^   Röhren,    steine    von    besonderä   geeigneter    Qualitlit    für  Soda- 

(ichllielzöfen   und  alle  in  dieaes  Fach  einschlagende  Artikel* 
Abtritt-  und  WaHNerleitiiUj»;8-Röbreiif   Kaniinanfsätze ,   etc. 
Feu«*rfesten  Thon    beiter   Qualität  aus  eigenen  Gruben. 
MürtflmaMsa  fein  gemahlen  von  geringster  Schwindung. 

Die  Freitie  stelle  lob  entsprechend  billigist  nnd  bin  ich  dnr eil  liefl eilt eilde 
Ter g rosse ruitg'  meines  Etablissementa  in  den  Stand  geeezt,  auch  die  amfangreichateo 
Aufträge  prompteit  zu  erledigen.  T      D       /^      *±\^ 

(106)  ,....,  J«  A.  vOltüy   Gaflfabrikant 
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Elsner  &  Stumpf  in  Berlin 

Menenlmrg^ersitraiise  94:. 

Etablissement 

für 

Anlage   von    €^asi«    und   "Wasserleitung. 
Dampf-  und  ^i^asserlielznngp« 

Gusseiserne  Schieber 

für  Cvan-  niid  Wasiser- 
werke,  mit  Flaimeheii 
und  Mufteii«  mit  Rothgiiss 
und  Eisengarnitiir  bis  zu 
einem  Druck  von  15  Atmos- 
phären, von  2  bis  36  Zoll 
Durchgang, 

Fertig  auf  Lager  von  Sbi* 
8  Zoll. 

Vorräthig  in  Guss  von  9 
bis  36  ZoU. 

Metall-Schieber 

neuester  CvonstFixction 

als  Umiatz  fllr  AbiipeFrhahiie  und  Tentile  bei  Gas«] 

Wanüer-  und  Dainpileituiig 

von  y^  bis  2  Zoll  und  mehr  Durchgang, 
Mit  vollem  geraden  Durchgang.  In 
allen  Auslässen  und  Ansät^eu  als  innen 
und  aussen  Gewinde,  Flanschen,  Mut- 
tern und  wie  sie  itlr  Maschinenbauer, 
Gas-  und  Wasserleitungsarbeiten  ge- 
bräuchlich sind. 

Als  Ersatz  fllr  die  jetzigen  Ventilhähne,  deren  gewundei 
Durchgänge  schädliche  Reibung  verursachen,  ganz  besonders  au< 
flir  Dampfzuleitungen  den  Maschinenfabriken  zu  empfehlen* 

Preiscour&ote  auf  Verlaogeii.  G24) 


1 
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Fabrik 
feneriifeister  Retarten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 


« 


•UIS  BOUSQUET  &  C^ 

Ijyon-Valse 

( Frankreich.  > 
ie  der  bedeutendsten  JF'abriken  Europa*s. 

Silberne  Preis-iedaille 

!er  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jalire  1867. 
laille  d'argent  k  l'Exposition  InterDatiooal  du  Hävre,  1868. 
MMailie  d'or  de  1  Acaddmie  Nationale  de  Paris,  1868, 

Ftbrik  fenerfester  Produkte  in  Mdjom^Wmime ,  gegründet  7on  den  Herren 
^Aonsquet  4e.  Cle.  im  Jahre  1854  empfiehlt  sich  durob  die  Vortreffliohkeit 
l>iikAte,  welche  heute  in   gAni  Europa  bekannt  sind* 

|>U  atetd  xunebmetide  Zahl  der  OManaUlt«!) ,  welche  die  Retorten  der  Herren 
nionnquet  de  de»  In  Eijon-Talse  benGtEcn  ,  beweiit  die  unwiderleglichen 
I  dieser  ftetarten  vor  andereii  Fabrikaten. 

boaonders  durchgebildetes  patentirtes  Verfahren   bei  der  Fabrikation  ^ '  sowie  die 
Dtliche  Sorgfalt,  mit  der  bei  der  Auawabl  der  Materialien  verfahren  wird^  haben 
\  Fabrik  ermtiglicbt»    mit  ihren   Produkten  den  ersten   Hang  %u  erreichen.     So  hat 
Jury  der  iDternatiDDalcn   AnsetelliiDg     von    1867    ihr    die     erste     silberae 
\m  Üo»  HHf  Retarteti  isnerkannt. 
iMtiifltalten ,    welche    etwa    einen  Veranob  mit  diesen  Retorten  eu  machen  ge&eigl 
eben  Reverenden  der  folgenden  Fabriken  tu  Diensten: 

I  Böhmen.  Kempten. 

aden.  Kaullieuren. 

Lindau. 

Mfimzningen. 

Reutlingen, 

Sehwainfurt. 

Straubing. 

Salzburg« 

Schwlb.  Gern  und. 

Traunstein, 

Ulm* 

Coire  (Scbweis.) 

Frei  bürg  „ 

Genf  K 

Kolbrnnnen  ,, 

pftdt  La  Chaux  de  Fond     „ 

Die  Betorten  der  Herren  Et*  Bonflquet  dc  Cle.  sind  für  Gar  Tollkommen  nn- 
inglieb.  Sie  werden  ^  blos  an  den  beiden  Enden  unterstütstt^  mit  direkter  Flamme 
ttne  dabei  lu  springen.  Man  kann  dieselben  ohne  Nacbtheil  mehrere  Male  aas- 
kd  wieder  erbttzen. 

Dio  Fabrik  Terfertigt  nach  eingesandten  Maassen  ittelne  Jeder  Art  nnd 
i   fUr   Oefen    alier  Gattungen ^  und  besonders  Steine  flir  Feaermifieii. 

E^e    wolle    maa    an    die     Herren    Ij.   Bonsqaet   A  Cle«    A 
se»  I>4p.  dn  Rli^ne  (France)  richteE. 


i5rth. 


beim. 

yd. 

(Wüttemb) 
adt 


Lausanne  (Beb weit) 

Bienne, 

Luaern 

BieL 

Bulle 

Grats. 

Vevey 

HeUingfors. 

Lorges 

Interlaken. 

Locle 

Lobr. 

Soleure 

Landsbut. 

Saint-Imier 

Ludwigsburg. 

Wintorthur 

Sohtetti. 

Nyon 

Stuttgart, 

Bern 

Si^gtSdin. 

Basel 

Triest. 

Tbun 

Würcburgi 

Zttrieh 

Weilheira. 

Sl.   Gjillen 

Slon 
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ADfiDST  FAAS  in  Frankfurt  a.1. 

Fabrik  für  Crai^apparate 

Verkaufslokal:  „  ,  ,,       .       ti  i     i    *       i  Fabrik: 

Ro.i.markt  14.      e'^pß^'^"  8^»°»  Fabrikate  als:       sjedenaa  18. 

Gasmesser  trocken  und  nass. 

Regulatoren  ftir  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  Glycerin- 

ftlllnog. 
Regulatoren   für  Strassenflammen  mit  innerem   oder   äusserem 

Uebergangsrohr,  t 

Friedleben's  Gasograph,  spec.  Gewichtsapparate, 
Multiplicatoren,  Manometer. 
A  ich  ungs- Gasbell  älter,  Controlluhren. 
Experimentir- Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit   der  PrivatleitungeD, 
Photometar  nach  jedem  Principe 

Sngg's  Rundbrenner  in  3  Grössen  24  ",30',  36^ 
Garnituren  für  diese  Brenner. 

Tellerbeleuchtung  mit  gewöhnlichen  Argandem  oder 
Sugg's  Rundbrennern. 

Bchmiedeeiserne  Röhren  und  Verbindungsstücke  von 
dem  so  ausgezeichneten  nassauischen  Holzkohleneisen  von 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau* 

Drehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge,  sowie  alle 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Pnmiteii  aller  Art  für  Hand-  und  Maschinenbetrieb  in 
Repräsentation  der  Herren  W.  &  B.  Douglas  Mi d die town, 
Connecticut 

Für  Reparatur  und  Umändermig^  der  Gt 

mestser  auf  Metermaass  bin  ich  in  der  Lage,  besonder 
Vortheile  anzubieten  und   bitte  ich  die    geehrten   Gasan- 
stalten, sich  mit  mir  darüber  zu  benehmen.  (745) 


Die 

Gesellschaft  für  Specksteiu- Fabrikate 
U|       I^anlboeck  Sd  MUpert 

^f  Nürnberg 

empfiehlt  ihre 

Iq  deo  yerflchiedeoartigäteti  Formen  mit  dem  BemerkeD»  daas  ütets  von  deo 
couTAntesten  Sorten  Lager  gehalten  werden ,  tim  allenfallsige '  pressante 
Ordres  sofort  effectuiren  zu  köimen.  (717) 


Society  ile  [»rodiiits  i^riictairs  de  Saiiit-Gliislaiii  (Uelgique). 

Gesellscliaft   für  ienerfeste  Producte 

in  Üaiiit-Crliislaiit  (Belgien)« 

Freis-ffledaleD; 

Paris  18e7.  1863.  1857.  1855.    L.on€lati  1S^2.  J851.   BrfiMel  1847. 

Unser  Etablissement,  eines  der  grosflartigateu  des  Contioents,  im  Jahr^. 
1844  gegründet;    mitten  im  Kohlenreviere ^   in    unmittelbarer   Nabe  unseret; 
eli^enen  reiehlialtigeii  Tfaon^aben,  dicht  an  der  französiich-bel-~ 
gischen  Nordbahn,  an  der  Canal-Wasäerstrasse  und  sehr  gümatig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen,    bietet  alle  Vortbeile  langjähriger  Erfah- 
rougaDf  billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilbafter  Transportwege. 

Als  Bpecialität  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

€las«Ret0rteii 

Jedei*  beliebigen  Feriii  u*  Orösine  von  wlrlilieli  uniibertrefi*- 
iielier  Qnaliiäi^  ebenso  üteitie  und  Fartnfttüelce  aller  Art  für  Gasöfen* 

Ferner:  BlÜeke  und  Steine 
in  beliebigen  Dimensionen  für  Hob«,  ^ebwein»« ,  Pnilclel-^  Colce- 
nnd    Oyp^dfen    jeden    Syatemn;    gebraiinte    und    ungebrannte 
j^tiiel^e   flir   fiMiifiliiitieii,   feinf«te   Tbonerde   tü.r  Qlas-   nnd 
Zlnicli litten  Cement  etc.  su  sehr  vortheil haften  Preisen. 

Zeicbnungonj  Preislisten,  Zeugoisse  eompeteuter  Fachmänner,  Auslcnnllt 
über  Fracbtuätze  ete,  stehen  eerne  zn  Diensten  und  bitten  wir,  Briefe  etc. 

A.  luiUrecitan  ae  tu  m^vteti  ite  ^M^iäitiMitM  refraclutrem 

d  JSnint''€iMMiai»$  (Beigique)  zu  adressireo* 
(780)  L'admmtstruteur  delegxii  Gustaee  de  Hamye, 

'^^  Saileiin^iröhren 

guaseiserne,  senkrecht  in  getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
allen  guiseiBerüen  Apparaten  und  Faf  onstttelcen«  wie  sie  zur 
Fabrikation  und  Leitung  des  Gases  nöthig  sind,  sämmtlich  unter  Ga- 
rantie der  Dichtigkeit  und  unter  Hinweisung  auf  die  von  ihr  in 
lÜDgster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiternngs-Bauten,  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  za  Hülbeim  a.  d.  Rabr. 

7& 
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(712) 


J.  VON  SCHWARZ 


m 


N  ü  r  n  b 


e  r  g, 

Inhaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Industrie- Ausstellung  in  MüncheD 
(1854),  der  Allgeraeinen  Industrie- Ausstellung  in  London  (1862)  und  der 
Exposition  Universelle,  Paris  (1867),  empfiehlt  seine  anerkannt  dauerhaften 
iD   leder  beliebiiren  Form  verfertigt« 


fertigten 


©peckstein-Grasbrenner 

'Ai'gand"    und  Dmnas^Breniier  mit  und  ohne   Messing- Qarmturen 
von  Schwars^Bche ,    von  Bunsen  sehe  Röhren  und  Kochapparate* 


Sfibtrrr«  Medaille. 


SCHttFFERiW4lC/ff« 


ParU  1867. 


B,  SdniffffT. 


©:  ItilcmtiKr. 


Gas-  und  Wasser 
Anlageil. 

Heiss-  und  Warmwasser- 

Heizungen, 

fluk-tfiiiriditmitjitrt. 

INmpf-Koi'h-,  Bade-  und 

Heiz-Aidagen. 
Was  -  Koeli  -  Apparate. 

'^BRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN 


GashelcHielitiiiigH- 


Oegeiistiinde: 

Kronen-r  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

Ijasrolimii  Untiae^  Bri-iiiirr* 

Fittiiigs«,ffprhcü^e  aller  Art. 

FoBtainen. 
Bleiröhreu,  Pumpee. 


Detail- Yerkaaf:  Leipziirer  Str,  42. 


Gas-Feldschmieden 


mit     Tenülator    in    jeder    beliebigen 
Grösse    und   Form  ^   welche  sich    dadurch , 
vortheilhaft   empfehlen,    daas    der    gaaze, 
innere    Raum    zu    Werkzeugspinden    und  i 
Schubkasten    eingerichtet    ist.     Preis    von 
Thlr.  30  an.     Versand  stets  vom  Lager. 

ßoessemaDD  &  Eübnemano 

HascMneubaii'Anstalt  und  Eiaeiigiesserei 
(765)  Berlin 

21.    Gartenstrasse    21. 


Berlin 

Scliöiiliaiiser-Allee  127—129 

erlaubt  Bicb  Ihre  Fabrikate,  als :  Cfiamotte-Retorteii  und  Cliaitiotte- 

Bietne  in  jeder  beliebigen  Form  und  Grösse  den  Terehrlichen  Gasanstalten, 
Zucker-,  Sprit-  und  Mineralöl-Fabriken  zu  empfehlen.  Von  den  gangbaräteo 
Sorten  hält  dieselbe  Lager  und  worden  die  billigsten  Preise  berechnet. 

Besonders  machen  wir  aufmerksam  auf 

Chamotte-Retorten  im  Innern  mit  Emaille, 

welche  bei  den  hiesigen  städtiscfjeu  ,  sowie  vielen  auswärtigen  Gasanstalten 
Eingaog  gefunden  und  sich  vorzüglich  bewährt  haben.  Die  Emaille  ist  mit 
der  Chamottemasse  auf  das  Innigste  und  Gleichmässigste  verbuodenj  wodurch 
das  Reissen  der  Wandungen ,  sowie  das  Ausströmen  des  Gases  verhindert 
wird.  Die  emaillirteu  Retorten  gewähren  ferner  den  Vortheil  einer  schnelleren 
Reinigung  und  grosser  Dauerhaftigkeit^  da  das  Ansetzen  von  Graphit  weit 
geringer  ist,  als  bei  nicht  emaillirteu  Retorten, 

Wir  sind  überzeugt,  dass  die  Herren  Directoren  der  hiesigen  städtischen 
Gasanstalten j  für  die  wir  seit  einer  Reihe  von  Jahren  unausgesetzt  emaÜlirte 
Retorten  und  auch  Steine  geliefert  haben,  gern  bereit  sein  werden,  etwa  ge- 
wünschte Auskunft  über  unsere  Fahrikate  zu  ertheilen.  (736) 

1&* 
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r.  Kromsclröder  in  Osnabrück 

(679)  pjj^fJlj 

von  nassen  und  trockenen  Gasuhren^  Stations- 
Gasmessem^  Begulatoren  &c« 

Da  nunmehr  der  Gebrauch  und   die  Eichung   der  li*oel£eiieii   Gas- 
obren  von  der  Normal-Eichungsconimtfision  dea  Norddeutschen  Bandes   ge- 
.oebmigt  iat,  so  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahren   mit  Erfolg   verfertigten 
trackenen  Gaameaser  besonders  zu  empfehlen. 

ß.  Kromscköder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  iiassen  und  troekeneii  GaÄmessem  etc. 

(788)     MfliDG  Emsil-Zilf^rl>laU^FAlftrlk   hab«  ioli  toh  der  KOri^BirBtr*  22  meh 
memem  H&use: 

aranleiiBtrasse  B2 

yerlegt  und  «riaube  mir  hiemit  meine  Fabrtkaie  tlu  gut  und  billig  «u  empfehlen. 

Berlin»  im  ÄprÜ  1870.  Mit  achtangSToller  Ergebenheit 

^ ^^ _^ ^*L^^  »  n  d  •  b  e  r  y« 

(803)  Oasmelüter  geaaelilr« 

Für  die  atJidt.  GasauBtalt  m  Kempen  bei  Düsseldorf  wird  ein  tüchtiger  WerkfUhrer,  der 
aueh  Ellgleich  Fitter  ist,  ge»iicht. 

Gehalt  360  Tblr.,  freie  WohDUngf  Liüht  und  Heiznog. 

Der  technische  Dirigent  der  Qasfabrtk : 
0.  Foerftler, 

Stempel« Apparate  neuester  Ceustrnetian. 

Selbatfürliende  Faglnirinihselilaeii «    a<-lMihäU^  ruriUiircrjiJe  INnm^tjern    von   t 

l,000,t>t>0   -IruckpnH    (4,   5,   65ttKi|f)   25,   30,   35   TJilr, 
H&nd'FBi^nlriiiftfictilnen,   ühneScIbslfHrliung,  «onst  wie  vnrsiehend  {3,  4,  5,  6«tellif)J 

11,    U.    17,   20  TliJr, 
Selbstftebeiide  Nmuepaietirs,  inii  I''irmn  und  Orl.  fiellitllhülif  Toni  Auren  de  Üumine 

vr.ri   000,0(13    hi*    1.000,000   druckeiid  (4,   5,  estellis)   16,    18»  20  Tlilr. 
HAUd-MlIlDeroteiirS»  mit  Firrnn   und  Orr,  ohne  Sülbstfarbun^,  gleichen  Zwecken   difne« 

(4.  5,  6dii^lliif)    14.   16.   18  Thlr. 
SelbAtfttrbeude  D&tioiialenipely  mit  FimiM,  Ort,  Duiym,  Üodri  und  JabresaaHl^   fjtr| 

jiNlef»    elf AcbHlEsniikiin   urH^rdbf'hrlichi   7    Ui-<i  8   Thlr 
Selbatfllrbeiide  Paten t-Stenipel*Api>ar Ate  neueil<^r  Cnngiruclfnn,   mit  Kirim  ui 

l^rf,   2    Thlr»;  jeHi*  Zivile    lufhr    \/\   ThU 

Selbatfürbeiide  Pateiit-iKteiiipel^ Apparate    mit  Otro    v(in  3*/j    bis   5*/^  Jh\^ 

jf    niu'h    liröSfip. 

TN«keii0feiiii»«l-PreBsen  mit  Klnin,  SihikI  und  On  niir  ^6  ^*"''  ^  Tbir* 
Coplrpressen  v<m   1^/,  hn   i2   IHIr.,  Cepirbticher  vun   I  U*  l7t   Hi'r, 
Siege Itnarkeii  inel«  Pet«€haft*  vun  2  1ms  aV?  Thir.  pro   fOOD  S^tiek. 
PctftObaftei   i-ngliiSL'he^   prebuhrEt;    und   ^rnvirle   biltiüül. 

Y(<rsi4n[Jt    iri'^in    >'eichinihme.       Emhiilli^gr     billr,^s1.      Er»     i^rn^     HnbaiL      Au^führlichfl 
Preb-ConntiJte   pmlis   inH   Irsneo.  ] 

(S04)  Adolph  Goldstein  &  Co.,  Berlin,  Füratenstrasse  22. 


fenerrestei^  Proflakte 


voli 


PET.  CHR.  FORSBACH  &  C 


\IK. 


in  Mlilheim  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nngksirtenChamott-6as- 
Retorten,  und  fenerfesten  Steine. 

Für  Oaa-Betorten  sind  auaser  den  yoo  dem  Verein  der  Gas-Fach- 
nilnner  Deutschlands  feÄtgesetzten  8  RetorteDmodelleo  noch  24  diverse 
Modelle  vorrftthig  and  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  unglasirt 
siela  auf  Lager  gebalten. 

Feuerfeste  Steine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  flir  O««- 
Oefen  ^    chemlselie    An  lallen     nnd  Hüttenwerke    kennen  in 

kürzester  Frist  geliefert   werden   und   ist  in   den     gewöhnlichen   Formaten 
immer  Vorratb* 

PreiS'Couranta ,  sowie  Skizze  der  vorrEtbigen  Retortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Dient ten,  (710) 


I8«(l 

neraeborg 

!Qr  gleich  nuigeseichnete 
durch  BUgaüK  der 
Formen  wie  durch 
tadelioieo  Guti«  der 
AOAgeetellteii  Waaren«  ali 
Sialen,  Gen  de  leb  er, 
Treppeu  etc. 


Das 


if»67 

C  li  C  Si  u  J  1  s 

Eruier  Preia 

für    H enteil u Dg     v  o  r- 

£f]  glich  gegoflseiifr 

und   e  m  ft  i  f  1  i  r  t  e  r 

W  t  B  A  e  r  *   und 

G  e  B  t  e  i  t  u  n  g  1- 

K  0  hr  e« 


Eisenhütten-  n.  Emaüliiwerk 

Taogerhutte 

bei  IS^agdeburg 

liefert: 
GAsleltnii^Hliiren «  »enkreehi  stehend  uiid  In  ipetrae kneten  Farmen 
(«Itoaaen ,  unter  Qnmntle  für  Blelitlgkvlt  zu  den  nilJlgtilen  Prellen  und 
halt  davon  ein  «teta  wablnsBortlrtea  Lnfier.  Allu  Apparate  und  Fagon- 
itOcke  werden  prompt  angefertigt.  ^  AuA«erdurzi  etnpßehlt  dRBeielbe  Cnndelaber, 
Lniernennrnie  nach  daem  releben  if odtfUlnfeutar^  und  dlenl  nuf  Verlnngen 
gera  mit  dem  belrefiTenden  ilnaterbnobe.  Die  Ausdehnung  dun  Werkes  ej-mügiicht 
die  Erledlgong  der  betangrüichsten  LieferungBobjecte  in  der  kÜrsceaten  Zeil. 
m  Alle   ütiaere    Waaren    werden    am    dem    Capolofen    auB    von 5 glichen    fftr    die    be< 

I      trcttniden  Zwecke  geeigneten  Rohe tienm lach ungen  gegoiden,  (777) 
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Hoffmaiiii  &  ütich 

Speckstein-Gasbreniier-Mannfaktur 


m 


Nfirnkrg 

empfeblen  ihre  Speckateiiagasbrenner  aller  Art,  wie: 

Schnitt«,  lifieli«,  Fldiliiiii-9  Peti-olemn*  A  Brannlcolüeifi 
tbeergaft •  Brenner  eigener  ConntruktiOD  zu  den  billigst«! 
Preisen. 

Hauptsächlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  Bclinlttbreniier  mit 
auagehöhltem  Kopfe  auftnerksam,  der  eine  rnniie  Flamme  ohne  Spitzen 
erzeugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiscourant  auf  frankirtea  Verlangen   gratia.         (7UJ 


Pumpen 


jeder   Construction    liefert    als     ausschliesiliche 
Spezialität  die  I^IaschineDfahrik  von 

Möller  A  Blnm^  Berlin, 

ZimaierstruBe  68.  (719) 


(735) 


Gasmesser 


nach    alten  Maassen  zählend,   werden    schnell   und  billig   Meter* 
Maass    registrirend  itmgeändert   und   ermöglichen  meine   Filialen  1 
in  Dresden,   Breslau   und  Barmen   die  Erzielung  billiger  TraDSpj 
porte  und  prompter  Bedienung, 

Julius  Plntsch, 

Berlin» 
Aadreaa&trasae  72  und  73. 


BRODNITZ  &  LETDEL.  Hascliinenfabrik, 

Kerlin,  H^eflflifig^iilatz  BTr.  177* 

*''■  empfehlen  unter  Garantie  ihre 

Beale^sehen  KxliAiistoren  mit  den  neuesten  Verbesserungen, 
Daniprinrnseltlnen,  Btaiionäre  und  locomabile,  in  solidester  AnsfUhrual 

zu  niä>^sipjeu  Preisen, 
Banipfpunipen^  Tlieer-  uiitl  Ammonlakiiiinipen,  Centrlf 
g^alpompeti,  iiang-  u*  Brnrkpniupeit  jeder  Art  und  jeder  Grda 
Gas-  und  Waiiserfteliieber* 

Preise  und  Kataloge  auf  Verlangen.  .    ^,     C^57} 


Jb 
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(813)     Auf  der  kieaigea  GasanstÄlt  sind  110  StUck  zur  Strassen- 
chtimg  verwendbare 

Blechlatemen 

g  zu  verkaufen, 
I     Etwaige  Reflectanten  wollen  sich  an   die    unterzeiclxnete  In- 
ection  wenden. 

Stralsund,  den  6,  September  1870. 

Innpecttoii  der  Gasaniitalf«  *^ 

i ^^ 

\        ,,Offerte  auf  Gaskolilen-Lieferyng !'' 

*  Der  Inhaber  einer  Gasanstalt  im  Kohlenrevier  kann  anderen 
Is^nstalten  auf  Verlangen  auch  bei  Wagenmangel  vorzligliche 
tekohlen  regelmässig  liefern.  Es  würde  darauf  gesehen  werden, 
08  die  Kohlen  nur  guten  Gaskohlenflötzen  entnommen  würden, 
18  bei  stai'kem  Kohlenverkehr  vom  Zeoheopersonal  bekanntlich 
Dht  gut  controlirt  werden  kann.  Briefe  unter  0.  Bi  Nr.  14 
sorgt  die  Expedition  des  Gasjoumals.  (8i7) 

]ßlb)  Ste]le«C}e9ti«h. 

Ein  tüchtiger  Werkführer,  seit  einer  Reihe  von  Jahren  in  eineni  der 
leulendsten  iDstallatiODSgeschäfle  für  Gas*  und  Wasserleitung  thätig, 
pscht  seiDe  derzeitige  Stellung  au  verändern*  Offerten  aub,  M*  A.  ha- 
dert die  Expedition  dieses  Blattest 

(808)  Unterzeichneter  sucht  eine  Stelle  als  Dirigent  einer  Gas-Änstalt. 
I^ahre  technischer  und  verwaltender  Director  der  Gas-Änatalt  Gothenburg 
i  Millionen, Cbfes.),  3  Jahre  desgL  Nürnberg  (60  Millionen), 

fflas^deburg*  G.  A.  Bptelltageii. 

(B14)  Eine  Ci^aafabrik 

n1  zu  pachten  gesucht. 
Näheres    ertheilt  die  Bedaction    des  Gaajournala   unter   Chiffre  Ki«  B, 

B16)  Inserat.« 

In  der  städtischen  Gasanstalt  zu  Milhlhausen  i./Th.  ist  die  Stelle  eines 
»rkmeisters  vakant  und  ioll  sofort  wieder  besetzt  werden. 

Reäectantea  mögen  sich  möglichst  bald  unter  Einsendung  ihrer  Zeugntsae 
Bct  Mk  die  Verwaltung  der  obigen  Anstalt  wenden. 
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an) 


Retorten  und  Steine 

TOD  feoerfeiitcgi  Thoue  in  alles  Fnmea  aad  DineaiioDei. 


J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

(vormals  Albert  Metter*) 

Diese  FAbrikste  baben  Auf  mllen  OAaworkttif   wo  sie    beoatst  worden «    ToUe  iaer 

kezmuug  gefunden,  und  Bind  die  Preke«  trotz    aller  Sorgfalt^    walobe   auf  die    Aufiertigufli 
Terwendet  wird,  sehr  TortheühafU 


O' 


Wl 


m 


,1    ,iiiK 

oooo 


J.  G  MUIiLER 

Emaille  Waareri  u  Ziffer bUttFahrikdnt 
S€Hl£N£BBBO  be.  BERl-IN 


Auf  £iiieu  emailltrte     j 

I  Ötraäsepschilder,  llauaDunimern,  Finni- 

L^biider,  ferner  durch  »cbönerea  helleres 

I  Licht   au ä gezeichnete   Lampen-  nud 

I  Laternen  -  Blenden    für     Lopomotiveii, 

j  Signale  etc.  etc. 

(720)  «#.  €),  Müiier. 


(70?) 


ilie  Craz^^ 


erBchei4t  mdnatlich  einmal     Preis  für  Deutschland  per  Jahrgang  15  Francä, 


Direcleur    JM§ 

n%nrtre 

lie  Constrncieiir  d'uaines  ä    gaz 

pr.  Jahrgang 


Centrale  pratitjue  de  la  qualit^  du  gaz    . 
Becnell  de  jurisnrtidence  ap^ciale 
li^^lulatiou  sp/ciale  .... 

Ctniile  de  I  abound  au  gaz 
^tarlaii  Mgal  mesure  de  la  lumi^re  du  gaz 
BreTet»  de  1791  ^  1844 


n  IPnrim^ 

,   eine  Sammlung    Ton  Plänen.  Preb 

Francs  25 

,  3 

n  18 

;  160 

:  l 


Zelinte  BtuptTersAmiDliiog  ^«QUQher  GaraSnininiter* 
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Auszug 

den  Protokollen  der  10,  Hauptversammlung  des  Vereins 
Gasfachmänner  Deutschlands  in  Hamburg, 

(Forts^tstüng.) 


der 


Wk 


BeliAge  31* 

Ad  den  Verein  der  Gasfacbmänner  Deutschlands. 

Die  Generalveraammlung  de»  VereiQB  der  G  aa  fach  man  oer  Deutsoblandsi 
^gehalten  zu  Coburg  im  Mai  1869,  erwählte  die  drei  Unterzeichneteß  als 
reisrichter  flir  die  von  dem  Vereine  im  Jahre  1868  ausgeachriebene  Con* 
irreos  für  die  Conatruction  des  zweckmlssigBten  Stuhenofena  flir  Gascoke» 
li  Grund  des  im  Juni  1868  von  dem  Vorstände  dea  Vereins  veröffent- 
ßhteo  Programm  es  für  die  Concurrenz. 

Nachdem  der  Vorsitzende  des  Vereins ,  Herr  Simon  Schiele,  uns  zum 
heil  in  Coburg,  zuai  Tbeii  durch  directe  Postzuaendung  die  eingelaufenen 
oncurrenzarbeiten  überantwortet  halte,  traten  wir  zu  einer  gemeinachaft- 
ßhen  EröflFnuDg  und  Berathung  der  verschiedenen  Eingänge  am  19,  No- 
»mber  1869  in  Hannover  zusammen. 

Es  wurde  zunächst  conatatirt,  daas  aäramtlicho  eingelaufene  und  uns 
bergebene  Arbeilen  wohl  versiegelt  geblieben^  auch  die  nach  §*  5  der 
oncurrenz-Bedingungen  beizufügenden  Begleitachreiben  der  Sendung  nicht 
ageaeblossen  waren. 

Es  fanden  sich  nach  der  Eröffnung  die  nachfolgenden  Concurrenz- 
rbeiten  vor: 

1.  Motto:  (Monogramm)  4  Zeichnungen: 

IL  Aufaatzoten   von   gebranntem    Thon    mit   eisernem    Unterkaaten, 
kein  Füllofen, 
IL  deagl  deagl,  ohne  eiaernen  Unterkasten, 
UI.  desgl  desgl.  mit  eisernem  Unterkaateu^ 
IV«  deagl.  des^I.  ohne  eisernen  Unterkaaten- 
^^  EiQo  Beschreibung,    ein  Brief  von    dem  Verfertiger^  Hoftöpfer 

^^       J,  F.  Schmidt  in  Weimar. 

2.  Motto:  Was  helfen  Lichter  und  Brill, 

kWenn  der  Mensch  nicht  sehen  will? 
1  Zeichnung,  ein  Brief,  eiserner  Ofen  ohne  Mantel. 

3.  Motto:  Kein  ürtheil  ohne  Probe. 

13  Blatt  Zeichnungen^  theils  mit  Beschreibung^  Mantelöfen,  theila 
mit  ganz  eiaeruer,  theils  mit  Chamottefütterung  versehen ,  eiserne 
Heizröhren. 

4.  Motto:  W  ohithätig  ist  des  Feuers  Macht! 
^m  1  Blatt  Zeichnung,  eine  Beschreibung. 

^^  Der  Ofen  zu  beziehen  durch  Remtf  ^'  Reifenrathj  Her  borner  Eisen- 

^^      werk|  Nassau. 

^P  Füllofen  mit  Blechmantei 


Q02  Zehnte  HAuptTenammUng  deatseher  GMfiuslimaniittr. 

5.  Motto:  Sparsamkeit. 

1  Blatt  Zeichnungen,  eine  Beschreibang. 

GusseiBerner  Cokefflliofen^  zu  beziehen  durch  Carl  Siröier,  Barmeo. 

6.  Motto:  Augustin. 

1  Blatt  Zeichnungen,  eine  Beschreibung. 

Cokefbllofen  mit   Blechmantel,   zu   beziehen    durch  H.  Bremer^ 
Heidelberg. 

7.  Motto:  Wie  die  Kohle  leuchtet  in  des  Oases  Schimmer, 

So  erwärmt  in  ihm  uns  Coaks  die  Zimmer. 
1  Blatt  Zeichnung,  eine  Beschreibung. 

Cokefallofen  mit  Blechmantel,  zu  beziehen  durch  Joh.  Gg.  Bnmer^ 
Heidelberg. 

8.  Motto:  Einer  fttr  Drei. 

1  Blatt  Zeichnung,  2  Beschreibungen. 

Cokefbllofen  mit  Chamotteausfatterung  und  Luftciroulation ,  sn 
beziehen  von  Kaufmann  Theod.  Koebig  zu  Homburg  (Pfalz). 

9.  MoUo:  Rationell. 

Beschreibung  mit  einer  angefügten  Zeichnung. 
Cokefollofen    mit  Blechmantel,    zu   beziehen    durch    Eisenwerk 
Kaiserslautern. 

10.  Motto:  Der  Praxis  Leitstern  bleibt  die  Wissenschaft. 

3  Blatt  Zeichnungen,  eine  Beschreibung. 

Cokefallofen  mit  Sandmautel,  Säulenmantel  und  VentilatioDB- 
Einrichtungen,  zu  beziehen  durch  Eisenwerk  Kaiserslautern. 
Schon  der  erste  Augenschein  ergab,  dass  eine  Anzahl  der  Goncurrenz- 
Arbeiten  auf  die  Bestimmungen  des  Programmes  so  wenig  Rücksicht  ge- 
nommen hatten ,  dass  diese  Einsendungen  von  vornherein  würden  unbe- 
rücksichtigt bleiben  müssen;  daneben  stellte  es  sich  auch  heraus,  dass  ksam 
einer  der  Concurrenten  die  im  §.  9  enthaltene  Bestimmung  eingehalten 
hatte,  dass  es  möglich  sein  solle,  vorhandene  Zimmeröfen  dem  neuen  Systeme 
anzupassen.  Wenngleich  wir  nun  nicht  verkennen  konnten,  dass  der  Aus- 
führung dieser  Programmbestimmung  grosse  Schwierigkeiten  entgegenstehen 
müssten,  so  durften  wir  uns  doch  andererseits  nicht  verhehlen ,  dass  der 
Hauptbeweggrund  für  die  Ausschreibung  der  Concurrenz  für  unseren  Verein 
der  Wunsch  nach  verstärktem  Absätze  des  wichtigsten  Nebenproductes  der 
Gasfabrikation  gewesen  war,  und  deshalb  dieser  Zweck  nur  sehr  mangel- 
haft erreicht  werden  würde,  wenn  die  Gasanstalten  ihren  Cokeabnehmern 
in  erster  Linie  empfehlen  müssten,  ihre  vorhandenen  Oefen  zu  entfernen 
und,  wenn  sie  den  Coke  zweckmässig  verbrennen  wollten,  neue  Oefen  von 
dieser  oder  jener  Construction  sich  anzuschaffen.  In  der  Einleitung  des 
Programmes  war  ferner  bemerkt,  es  solle  mit  dem  Preisausschreiben  ledig- 
lich eine  Anregung  für  Constructeure  gegeben  sein;  damit  konnten  wir  ei 
aber  nur  schlecht  reimen  ,  wenn  uns  Constructionen  von  Oefen  eingesandt 
waren,  welche,  ganz  abgesehen  von  ihrer  grösseren  oder  geringeren  Zweck- 


Älmte  HaapiTera^minlaog  deatseher  GasfftcliniiDiittr. 

mSlssigkeit,  bereita  seit  langen  Jahren  in  fast  vollständig  gleicher  Aaaführuiig 
ein  Gegenstand  des  Handele  gewesen  und  jetzt  noch  sind. 

Die  Nummer  7  des  Programms  gibt  ferner  als  Haupterfordernisse  dei 
ConcurrenzofenB  an:  Regelmässige  Wärmeabgabe  an  da»  Zimmer,  Erhalt- 
aog  möglichst  conatanter  Temperatur  in  dem  Zimmer^  fördernde  Wirkung 
auf  die  Circulation  der  Zimraerluft ,  Vermeidung  von  Verderben  derselben 
durch  VerhütUDg  des  Glühens  der  Ofenwandungeu  und  dadurch  eintretende 
rasche  Zerstörung  der  letzteren. 

Diesem  schon  durch  die  Bezeichnung  „Haupterfordern iss*' im  Programm 
besonders  hervorgehobenen  Zwecke  der  Concurrenz  haben  einige  der  Con- 
currenzarbeiten  gar  keine  oder  nur  eine  iolche  Aufmerksamkeit  geachenkt^ 
d&HS  eine  wirkliche  Lösung  dieser  bei  jeder  zweckmässigen  Heizung  hoch- 
wichtigen Frage  kaum  versucht,  noch  viel  weniger  gelungen  ist.  Das  Aua- 
flittern  eines  gewöhnlichen  gusseiseroen  Cylinders  mit  Chamottemasse  ver- 
mögen wir  wenigstens  nicht  als  eine  Lösung  dieses  Haupterfordernissea 
anzusehen. 

Auch  auf  die  Bestimmung  der  Nummer  2,  welche  die  BeBchiekung  in 
möglichst  grossen  Mengen  und  langen  Zeiträumen  und  eine  leichte  Anzünd- 
bark eit  und  Bedienung  verlangt,  haben  verschiedene  Constructionen  sehr 
wenig  Kückaicht  genommen,  einzelne  der  eingelieferten  Arbeiten  haben  in- 
dessen in  dieser  Hinsicht  zweckmässiges,  meistens  freilieb  schon  längst 
bekannte»  vorgeführt.  Dasselbe  gilt  von  der  Nummer  3,  welche  von  dem 
bequemen  Reinigen  der  Züge,  der  Roste  etc»  von  Asche  und  Schlacken 
handelt  Die  bekannten  Dreh  rosten  und  Klapprosten  sind  in  mehreren  Va- 
riationen, theilweise  in  zweckmässiger  Weise  construirt,  eingeliefert 

Regulirungeo  des  Zuges  und  damit  Regultrung  der  geringeren  oder 
stärkeren  Verbrennung  in  anderer  als  der  bekannten  primitiven  Form  der 
stets  zu  verwerfenden  Ofenklappe  bieten  nur  wenige  der  Concurrenzarbeiten, 
keine  aber  in  solcher  Weise,  dass  man  unbedingt  mit  ihr  zufrieden  sein 
mÜBste*  Es  sind  uns  an  mehreren  im  Handel  vorkommenden  anderen  Ofen- 
Constructionen  weit  einfachere  und  zweckmässigere  Reguliruugen  bekannt, 
als  alte  eingesandten  Arbeiten  zeigen. 

Die  Nummer  5  verlangt  eine  möglichste  Circulation  und  Ausnutzung 
der  Verbrennuugsproducte,  also  thunlichste  Abkühlung  derselben  vor  dem 
Eintritte  in  den  Schornstein,  und  die  längste  Erhaltung  der  Wärme  indem 
Zimmer  über  die  Verbrennungsdauer  der  eingefüllten  (Joke  hinaus;  dieser 
Bestimmung  entgegen  führen  mehrere  der  eingesandten  Arbeiten  die 
Verbrennungsgase  theils  direct,  theils  auf  einem  ausserordentlich  geringen 
Umwege  in  den  Schornstein,  so  dass  dieser  fast  die  ganze  erzeugte  W^ärmo 
abführen  muss.  Die  Eigenschaft  einer  möglichst  langen  Erhaltung  der 
Wärme  nach  dem  Erlöschen  des  Feuers  besitzen  eigentlich  nur  die  ge- 
mauerten oder  Thonöfen,  während  eine  Verwirklichung  dieser  Programm- 
Bestimmung  bei  rein  eisernen  Oefen  gar  nichts  oder  wenigstens  nicht  im 
genügenden  Uaasse  zu  ermöglichen  ist     Dies   berücksichtigend   dürfte   für 
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die  Rdurtheilung  zwoi  OfeiicoDatractiouen  als  gleich  zweckmässig  zu  be- 
zeichneo  aeiu,  wenn  sie  io  ihrer  Wärmeabgabe  an  daa  Zimnner  ftich  der- 
art zeigen  ,  dafls  die  Temperatur  desaelben  dauernd  eine  möglichst  gleich- 
mänsige  bleibt,  gleicttviel  ob  diese  durch  aufgei^peicherte  oder  dorch  cod* 
tinuirlich  erzeugte  Wärme  herbeigeführt  wird.  In  beiden  oben  benannten 
Puncteii  zeigen  einige  der  eingeBandten  Aibeitea  Bestrebung  auf  VerbesseruDg^ 
sie  fübreo  neue  Vorratbsräume  der  Wärme,  freilieh  zum  Theil  in  zu  küottt- 
lieber  and  doch  nicht  ausreichender  Weiae  ein^  und  haben  auch  gleichzeitig 
eine  solche  Circulation  der  heisaen  Gase,  dasa  deren  Ausnutzung  m  zweck- 
massiger  Art  geschehen  kann.  Leider  leiden  die  mit  besseren  (Jirculations- 
einrichtungen  verseheneu  Arbeiten  an  anderen  Uebelatänden  in  desto  reiche- 
rem Maasse,  was  sehr  zu  beklagen. 

Nachdem  wir  solchergestalt  die  Coucurrenzarbeiten  zunächst  mit  dem 
Programm  im  allgemeinen  verglichen,  muaaten  wir  zunächst  als  den  Be- 
stimmungeti  desselben  in  den  meisten  Puncten  nicht  entsprechend  die  nach- 
folgenden Goncurrenten  ;^änzli€h  ausschliessen:  nach  dem  vorstehenden  Ver- 
zeichnisse Nr.  1,  Nr.  2,  Nr.  5,  Nr.  6,  Nr.  7  treilich  unter  der  Anerkennung, 
dasB  jeder  dieser  Oefeii  irgend   eine  empfehlenswerthe  Eigenschaft   blitze. 

Die  anderen  fünf  Projecte  verdienen  üine  apecielle  Würdigung,  da  sie 
sämmtlich  eine  grössere  Anzahl  guter  Gedanken  und  zweckmässiger  Ein- 
richtungen zeigen ,  wie  dies  insbesondere  durch  die  praktischen  Versuche 
iich  herausgestellt  hat,  die  eines  ouaerer  Mitglieder  mit  dcirjenigen  OfeD- 
constructionen  angestellt  hat^  bei  denen  es  uns  zweifelhaft  erschien,  lediglich 
auf  Grund  der  Zeichnungen  uns  ein  richtiges  Ur theil  zu  bilden. 

Nr.  3«  Kein  Urtheil  ohne  Probe.  Unter  dieser  Nuoimer  sind  3 
Zeichnungen  eingesandt,  von  denen  zwei  Conatructionen  von  kleineren  gusa- 
eisernen  Oefeii  einfachster  Art  mit  einem  umgesetzten  verzierten  und  durch- 
brochenen guaseiaernen  Mantel  enthalten,  wie  solcbe  u.  A.  in  Westphahleü 
allgemein  gebräuchlich  sind.  Der  dritte  Ofen  iat  wesentlich  anderer  Coo- 
atruction.  Ein  mittlerer  recbteckiger  Schacht,  von  Gusseiaen,  mit  Cbamotte 
ausgemauert^  dient  zum  Verbrennen  der  Coke,  welche  seitwärts  von  obeo 
eingefüllt  werden;  ein  stehender  Bost  und  Ascbenfall ,  beide  mit  einfacher 
Zugregulirung  vermitteln  die  Luftzufflhrung  und  gestatten  eine  freilich  kaum 
ausreichende  Beschränkung  der  in  dem  Schachte  sonst  in  volle  Weissgluth 
kommenden  Verbrennung.  Die  Feuergaae  steigen  in  einen  oberhalb  des 
ächachtes  befindlichen  gusseiserneQ  Kasten,  gehen  von  diesem  durch  zwei 
neben  dem  Schachte  stehende  eiaerne  Säulen  nach  unten  ^  passiren  unter- 
halb des  AscheDfallea  einen  von  rechts  nach  links  tUhrenden  Canal  uod 
steigen  wiederum  durch  zwei  andere  Säulen  in  einen  abgetbeilten  Baum  des 
Oberkastens  und  von  hier  in  den  Schornstein,  Es  ist  also  hier  eine  längere 
Leitung  der  Feuergaae,  namenttich  in  der  Nähe  des  Fussbodens  vorhandea, 
die  auf  die  Erwärmung  der  Bäume  nur  vortheilbaft  wirken  kann,  auch  ist  | 
iii  den  Zügen  eine  Beguliruhg  versucht,  welche  aber  in  der  beabsichtigteo 
Weise  noch  nicht  genügen  dürfte.    Jedenralla.  wirkt  die  strahlende  Wärme 
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bei  diesem  Ofeo  in  einer  viel  ^n  wirkaamen  Weise ^  um  ihn  flär  die  Be- 
naUuDg  gerade  sehr  zu  empfehlen.  Auch  fehlt  dem  Ofen  auHser  der  durch- 
aus zQ  dem  Zwecke  uiigenügendeo  Charaottemauerung  des  Schachtes  jeder 
Stapelraum  für  die  Wärme.  Zu  einer  Preisertheilung  dürfte  sich  also  die 
vorliegende  Gonatrnction ,  trotz  ihrer  manchen  guten  Eigenschaften^  wohl 
Dicht  qualificiren. 

Nr.  4.  Wohlthätig  ist  des  Feuers  Macl^t.  ein  Mantelofen  mit 
zwei  inneren  ovalen  eisernen  Hetzröhren,  einem  vorderen  Coke-Fdllüchacht 
und  einem  Systeme  horizontaler  Heizcanälej  welche  die  Verbrenoungspro- 
ducte  von  dem  Heerde  in  die  ovaleo  Heizröhren  und  weiter  in  den  Schorn- 
stein abführen.  Unter  dem  Füllschaehte  liegt  der  Heerd ,  in  welchem  un* 
ten  ein  horizontaler  Bodenrost,  vorn  ein  schräg  liegender  Treppenrost  an- 
gebracht ist,  letzterer  nach  aussen  drehbar,  um  beim  Reinigen  des  Heerdes 
und  des  Unterrostes  von  Schlacken  ^  unverbiannten  Cokeatücken  u.  dgl. 
entfernt  werden  zn  können.  Der  Zutritt  der  Luft  erfolgt  fast  ausschliess- 
lich durch  den  vorderen  Treppenrost,  da  der  untere  Rost  vorzu^jaweise  zum 
Durchfallen  der  Asche  etc*  dient;  zur  Reguürung  dienea  Luftzutrittes  dient 
eioe  auf  schräger  gehobelter  Fläche  aufliegende  schwere  seitlich  verschieb* 
bare  Thür,  welche  beliebig  geschlossen  werden  kann.  Die  Verbrennungs- 
gase darchziehen  die  in  dem  Füllschachte  liefrende  Coke  nicht,  die  Ver- 
brennung selbst  muss  eine  vortheilhafte  sein^  da  alle  Vorbedingungen  zu 
einer  solcheu  vorhanden  sind.  Ebenso  bieten  die  ansscbliesslicb  aus  Guss* 
eisen ,  wenn  auch  mit  einer  dünnen  kaum  haltbaren  Chamotteschicht  be- 
stehenden Wände  des  Heerdes  und  der  Feuer züge  eine  Menge  Flächen 
dar,  die  in's  Glühen  kommen  und  dadurch  die  Zimmerluft  verderben  werden, 
und  möchte  endlich  auch  die  Regulirung  des  Zuges,  welche  auaBchliessHch 
durch  das  Verschieben  der  äusseren  Thür  geschehen  muss,  noch  einer  Ver- 
besserung fähig  sein»  Von  dieser  (Jonatruction  ist  ein  Ofen  eingesandt,  lei- 
der so  spät,  dass  Versuche  mit  demselben  vor  der  V^ersammlung  nicht  mehr 
zu  machen  waren;  dieser  weicht  in  Beziehung  auf  die  Zugregulirung  von 
dem  Concurrenzprojecte  ab,  ohne  dass  wir  darin  eine  Verbesserung  finden 
können.  In  Betreff  der  Erwärmung  der  unteren  Luftschichten  dürfte  dieser 
Ofen,  weun  auch  allen  Ansprüchen  nicht  genügend ,  den  anderen  Goncur- 
renten  voraus tehen,  während  der  Versuch  der  Circulation  der  Zimmerluft 
bei  ihm  weniger  ^etungeu,  als  bei  manchen  anderen.  —  Stapelraum  für  die 
Wärme  fehlt  diesem  Concurrenzprojecte  vollständig,  uoniittelbar  nach  dem 
Verlöschen  des  Feuers  wird  die  wenige  Wärme  der  Gusseisentheile  ausge- 
strahlt und  also  eine  nachhaltige  Durch  wärm  ung  der  Zimmer  ganz  unmög* 
lieh  sein* 

Nr.  5,  Einer  ^lir  Drei,  Ein  Manlelofen  von  Eisen  in  der  unteren 
Hälfte  ein  abgesturapft-ke^elförbiger  Füllschacht  von  Chamotte  mit  einem 
nach  unten  drehbaren  Klapprost  von  27  Centimeter  Durchmesser,  in  der 
oberen  Hälfte  drei  concentrische  Eisenringe,  von  denen  der  mittlere  und  der 
äussere  mit  einander,  der  äussere   mit  dem  Schornsteine   und  der  mittlere 
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mit  der  Zimmerluft  verbanden  ist  Die  Verbrennung  erfolgt  unter  Lnftni- 
tritt  von  unten,  mit  AusBchluss  jeder  seitlichen  LufteinfUfamng ,  die  Gase 
durchziehen  die  Füllmasse,  steigen  in  dem  inneren  Cjlinder  in  die  Höke, 
treten  dann  in  den  äusseren  Cylinder  und  von  diesem  in  den  ScbonisleiiL 
Die  Zimmerluft  tritt  in  90  cm.  Höhe  über  dem  Fnssboden  in  den  Mittel- 
cylinder  und  verlässt  diesen  in  erwärmten  Zustande  in  1,86  om«  Höboi  im 
in  das  Zimmer  tretend.  Dieser  Ofen  bietet  den  Feuergasen  einen  längeren 
Weg  bis  zum  Schornstein ,  dagegen  müssen  dieselben  die  ganse  Füll- 
masse durchstreichen  und  wird  dadurch  bei  verstärktem  Feuer  und  beider 
vorliegenden  Grösse  des  Feuerschachtes  die  Bildung  von  Eohlenoxydgai 
wesentlich  befördert.  Von  diesem  Gesichtspuncte  aus  ist  der  Ofen  darcb- 
ans  verwerflich,  gleicherweise  dürfte  aber  auch  eine  Luftcironlation  ziem- 
lich werthlos  sein,  welche  die  Zimmerluft  nicht  dicht  am  Fuesboden,  son- 
dern erst  in  90  cm.  Höhe  aufnimmt  und  nachher  in  Eopfhöhe  die  heisse 
Luft  wieder  ausströmen  l&sst«  Wegen  der  schlechtleitenden  ChamottemisM 
des  Heerdes  geben  die  Feuergase  ihre  Wärme  nicht  wie  bei  einem  eisernen 
Schacht  gleich  unten  ab,  sondern  gelangen  in  erheblich  höherer  Temperator 
in  den  oberen  Blechaufsatz,  den  sie,  wie  Versuche  ergeben  haben,  beson- 
ders an  der  Eintrittsstelle  in  den  äusseren  Ring-Canai  stark  ins  Glühen 
bringen.  Dadurch  concentrirt  dieser  Ofen  seine  Heizwirkung  in  einer  kaum 
erträglichen  Weise  nach  oben,  und  macht  die  Benutzung  der  mit  ihm  be- 
heizten Räume  zu  einer  die  Gesundheit  schädigenden,  vorzüglich  weil  weder 
der  Luftcanal  derart  angelegt  ist,  dass  er  die  stark  strahlende  Wärme  mil- 
dern könnte,  noch  irgend  eine  Regulirvorrichtung  —  ausser  der  durchauB 
verwerflichen  Ofenklappe  —  angebracht  ist. 

Der  Chamotteheerd  ist  zur  Wärmeaufspeicherung  nicht  genügend,  wie 
auch  die  Bedienung  des  Feuers  eine  bequeme  nicht  genannt  werden  kann. 

Nr.  9.  Rationell.  Ein  Cylinderfüllofen  mit  doppeltem  Blechmantel, 
der  mit  dem  sog.  Pariser  Füllofen  Aefanlichkeit  hat,  von  diesem  aber  durch 
das  Fehlen  des  horizontalen  Rostes  und  des  besonderen  Füllschachtes  we- 
sentlich sich  unterscheidet.  Der  Füllschacht,  ein  abgestumpfter  Kegel,  in 
seinem  untern  Theile  durch  einen  Einsatz  verdoppelt,  ist  unten  durch  einen 
vollen  Boden  abgeschlossen  und  hat  dicht  über  diesem  einen  quadratischen 
schrägen  Halsansatz,  der  durch  eine  schräg  hängende  verschiebbare  Tbür 
mit  dichten  Lagerflächen  abgeschlossen  werden  kann.  Um  diesen  Füll* 
Schacht  liegt  ein  äusserer  Blechmantel  mit  Abschlussdeckel  oben  und  unten 
durchbrochen,  zwecks  Erzielung  einer  Luftcirculation  und  ausserdem  um 
den  dem  Glühen  besonders  ausgesetzten  Theile  des  Füllschachtesein  zwei- 
ter innerer  Mantel  von  Blech,  der  die  directe  Ausstrahlung  des  FüUschach- 
tes  nach  dem  äusseren  Mantel  unterbrechen  soll.  Der  Boden  des  Füll- 
schachtes liegt  von  dem  Fussboden  etwa  15  Um*  entfernt  und  ist  zwischen 
beide,  wiederum  zur  Vermeidung  der  Ausstrahlung  ein  Blechboden  ein- 
gelegt 

Das  Anfeuern  des  Ofens  erfolgt  derart,  dass  der  Schacht  zunächst  mit 
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klein  geachUgeDem  Coke  gefüllt,  dann  Splitterholz  etc.  zum  AnsünJen  obeo 
aofgelegt^  und  diesei  in  Brand  gesetzt,  mit  Coke  etwas  bedeckt  wird;  das 
Glühen  der  Coke  erfolgt  also  von  oben  oaeli  unten,  die  Verbrennungsgaae 
sieben  zuerst  nicht  durch  das  ganze  Brennmaterial,  sondern  nur  durch  den 
Tb  eil,  der  etwa  nicht  vollständig  verbrarmt  oberhalb  des  glühenden  Mittel- 
ponctes  liegen  gebheben  ist  Letztere  wird  naturgemäss  bei  der  starken 
Wärmeleitung  des  Coke  rasch  bis  zum  Boden  fortschreiten,  wenn  nicht 
durch  daa  Zustellen  der  HÄlsöffnung  mittels  der  Schiebethür  der  Luftzutritt 
beschränkt  wird.  Der  Ofen  verhindert  durch  die  Anbringung  der  beiden 
Mäntel  die  so  lästige  strahlende  Wärmeabgabe,  und  gestattet ,  nach  Mit- 
tbeilung  eines  mit  dem  Ofen  practiscb  operirenden  Fachgenossen,  den  Coke 
in  möglichst  kleinen  Mengen  zu  verbrennen  ,  ein  Umstand  der  sehr  hoch 
anzuschlagen  ist,  da  es  bei  den  meisten  Oienconstructionen  schwer  hält, 
ein  kleines,  nicht  zu  starkes  Feuer  dauernd  zu  unterhalten. 

Ea  ist  also  nicht  zu  verkennen,  dass  der  Ofen  eine  Menge  guter  Ge- 
danken in  sich  vereint,  dass  er  zeigt ,  wie  sehr  sein  Constructeur  sich  be- 
müht hat,  alle  Tbeile  desselben  ihrem  Zwecke  entsprechend  zu  formen, 
dabei  können  wir  aber  die  Mangel  des  Ofens  nicht  übersehen  ^  die  wesent* 
lieh  darin  bestehen ,  dass 

1)  die  Entfernung  der  Asche,  Cokereste  etc.  sehr  unbequem  ist, 

2)  die  Abführung  der  mit  dem  glühenden  Ftillschacht  in  Berührung 
gewesenen,  in  ihrem  Saueratoffgehalte  geachmälerten  Luft  in  das  Zimmer 
die  Zimmer luft  entschieden  verschlechtern   wird, 

3}  die  Regulirung  durch  die  Schiebethür  einer  Verbesserung  fähig  ist, 

4)  die  Verbrennung  zu  Zeiten  nicht  so  günstig  stattfindet,  wie  in  den 
Oefeuj  bei  denen  die  Verbrenuuugsproducte  dicht  über  dem  Heerde  abge- 
ftihrt  werden,  ohne  den  Füllschacht  zu  durchziehen, 

5j  eine  Aufspeichern ug  der  Vl^ürme  bei  dem  Mangel  jedes  schlecht- 
leitenden Körpers  bei  ihm  gar  nicht  vorgesehen  ist» 

Eine  Vorrichtung  zur  Ventilation  und  gleichzeitigen  Regulirung  des 
Zuges  ist  am  Ofenrohre  angebracht,  indem  letzteres  über  die  OfeneinmUnd- 
nng  hinaus  nach  unten  verläugert  ist,  und  hier  durch  seitliche  Durchbrech- 
ungen der  Zimmerluft  den  Zutritt  in  den  Schornstein  gestattet;  eine  einge- 
legte Klappe  regulirt  den  Lufteinlaas. 

Der  Ofeu  ,|Iiationell*'  enthalt  viel  des  Guten,  aber  nicht  genug,  dass 
wir  denselben  für  den  ,;Z  weck  massigsten  ätubenofeu^'  erklären  können, 
wenigstens  würde  ein  grosser  Theil  Deutschlands  die  dort  zur  Ausführung 
gelangten  Oefen  besserer  Conatruction  gegen  diesen  schwerlich  eiutau- 
sehen  wollen. 

Nr.   10.     Der  Praxis  Leitstern  bleibt  die  Wissenschaft. 

CokefÜllofen  mit  besonderem  Füllschachtj  aus  wclcliem  die  Coke  in  den 

eigentlichen  Heerdraum  herabfallen,  der,    viereckig    nach    unten    stark   vei^ 

I  jungt  mit  einem    Bodenroste    und    einem    verate!lburen    Treppenroste    nach 

1   vorn  ausgerÜ3*tet  ist.     Die  Verbren nungsgase   durchziehen   nicht   den   Füll- 
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schachti  Bondero  steigen  darch  eine  Ansah!  von  kleinem  4  CSni.  woton 
Röhren  in  einen  oberen,  diese  Röhren  verbindenden  ringförmigen  Kasten 
und  gehen  von  diesem  in  den  Schornstein.  Dieser  gesammte  Heisappartt 
ist  umgeben  von  einem  Mantel,  der  ans  Blech,  Gusseisen,  beide  mit  oder 
ohne  SandfUllungy  Thon  oder  Sandstein  bestehen  kann;  swischen  dem  Mantel 
und  dem  Heizapparat  findet  eine  Luftcircnlation  statt,  derart,  daaa  die  un- 
ten am  Fussboden  eintretende  Zimmerluft  oben  am  Kopfe  des  Ofens  er 
wärmt  wieder  austritt,  nachdem  sie  vorher  den  Heisapparat  umspielt  kst 
Der  Ofen  ist  dem  bekannten  Pariser  Füllofen  ausserordentlich  ähnlich,  unter 
scheidet  sich  von  diesem  wesentlich  nur  dadurch ,  dass ,  während  bei  dem 
Pariser  Ofen  die  Verbrennungsgase  durch  den  Raum  swischen  FttUschacht 
und  Mantel  ziehen,  hier  dieselben  durch  die  vielen  engen  Röhren  in  den 
Schornstein  abgeführt  werden ,  und  dass  um  den  Ofen  noch  ein  insserer 
Mantel  gelegt  ist,  den  der  Pariser  Ofen  nicht  besitst  Der  Heerd  besteht 
bei  den  kleineren  Oefen  aus  Gusseisen,  bei  den  grösseren  aus  Ghamotte, 
alle  anderen  Theile  des  Ofens  sind  ausschliesslich  Gusseisen  oder  Blech, 
unsweifelhaft  muss  deshalb  der  Heerd  mit  seiner  Deckplatte  und  die  unte- 
ren £nden  der  Abführungsröhren  in's  Glühen  kommen,  es  lieg^  jedoch  der 
Heerd  in  einem  gusseisernen  Kasten,  welcher  der  Zimmerluft  den  Zutritt 
zu  den  glühenden  Flächen  nicht  gestattet,  so  dass  also  das  Verderben  der 
zur  Circulation  verwendeten  Luft  nur  an  den  glühenden  Flächen  des  Heerd* 
deckeis  und  der  Röhren  erfolgen  kann.  In  den  Seitenwänden  des  Heerdei 
sind  schmale  Schlitze  vorhanden,  welche  die  in  dem  Mantelkatten  bereits 
vorgewärmte  Luft  von  allen  Seiten  in  die  glühenden  Coke  eintreten  lassen, 
eine  Einrichtung,  die  diesem  Ofen  neu  und  eigenthümlich  ist,  doch  möchte 
die  Abnutzung  des  Heerdes  an  diesen  Schlitzen  eine  erheblich  grössere  seio^ 
als  bei  glatten  uudurchbrochenen  Flächen.  ^  Besonders  stark  abnutzen  wird 
sich  aber  der  Heerddeckel  mit  den  vielen  Angriffspuncten  für  die  Wärme, 
jedenfalls  muss  er  bei  seinen  vielen  Löchern  und  Winkeln  sehr  bald  wegen 
der  ungleichen  Ausdehnung  des  Metalles  reissen  (was  beispielsweise  bei  dem 
Probeofen  geschehen  ist)  und  kann  dann  Gelegenheit  geben,  dass  ein  Tbeil 
der  Verbrennungsgase  durch  die  Risse  in  die  Zimmerluft  gelangt. 

Die  ZugrcguIiruDg  geschieht  durch  einen  seitlich  zu  bewegenden  Schlitz- 
schieber; die  Luft  tritt  ausschliesslich  durch  die  Aschenfallthür  ein,  gelangt 
von  hier  in  den  Heerdkasten  und  aus  diesem  durch  die  Treppenroste,  die 
Bodenroste  und  die  Schlitze  iu  das  Feuer. 

Speicherraum  für  die  Wärme  ist  in  dem  eigentlichen  Heizapparat  nicht 
vorbanden,  wird  also  letzterer  ohne  Mantel  gebraucht,  so  ist  jder  Ofen  so- 
fort nach  dem  Erlöschen  des  Feuers  kalt.  Der  Mantel  bietet  allerdings, 
wenn  er  von  Thon,  Sandstein  oder  von  Blech  mit  Sandfüllung  constrnirt 
wird,  ein  Reservoir  für  die  Wärme,  doch  empfängt  er  diese  nur  zu  sehr 
geringem  Theile  durch  das  schlechtleiteude  Medium  der  nach  oben  stei- 
genden, die  Heizröhren  umspielenden  Luftschicht,  er  kann  also  nur  bei  sehr 
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ttgem  Heizen  eio  Neonenswertheg  an  Wärrae  erhalten  und  dürfte  dealmlb 
esen  Zweck  nur  sehr  UDVollkommen  erfüllen. 

Die  bei  dieser  Ofenconstruction  gewählte  Abführung  der  VerbreouuDgs- 
ase  durch  Bohren  ist  nichts  neues^  nur  die  grosse  Anzahl  und  der  geringe 
nrchmesser  der  Röhren  uiiteracbelciet  ihn  von  den  ähtiücben  älteren  Aus- 
hrungen;  doch  nicht  zu  seinem  Vortheile,  der  Ofen  wird  durch  die  vielen 
5hren  (bei  der  kleinsten  Sorte  schon  8,  bei  der  mittleren  12)  lu  complicirt 
xd  für  die  Dauer  nicht  geeignet.  TrotÄ  der  vollkommenen  Verbrennung, 
eiche  durch  die  Construction  des  Heerdes,  die  gesonderte  Abführung  der 
a»e  erreicht  ist,  möchten  wir  doch  anderer  Eigenschaften  des  Ofens  wegen 
ich  diesen  Ofen  nicht  für  den  zweckmässigsten  erklären. 

Als  Resultat  unseres  Preisgerichts  dürfen  wir  nach  obigen  Auseinander* 
•tssungen  dem  Vereine  demnach  unser  Urtheil  dahin  präcisiren : 

1)  Wir  halten  keine  der  eingesandten  Arbeiten  für  geeignet,  das  Prä- 
cat  des  zweckmttssigsten  Stubenofens  tlir  Gascoke  zu  verdienen. 

2)  Wir  können  nicht  anerkennenj  dass  irgend  eine  der  eingesandten  Üfen- 
iDfltmctionen  auch  nur  den  wescDtlicbsten  Bedingungen  des  Programms 
itapricht. 

3)  Wir  beantragen  desahalb  von  der  Ertheiiung  eines  Preises  Abstand 

4)  Die  CoDCurrenzschriften  sind  dem  Vorstande  des  Vereins  zur  pro- 
rammmäasigen  Rückgabe  an  die  Verfasser  wieder  einzubändigeo. 

Hamburg,  den  23.  Mai  1870. 

gez*  A*  Buhe^         gez,   IK  Kümmel,         gez.  E.  Rudolfe 
Dessau.  Hildesbeim.  Cassel. 


Beilage  9« 

Ueber  die  Drainage  zum  Zwecke  der  Wasserversorgung 

von  H.  Bpeck. 

Die  Drainage  dient  vorzugsweise  dem  Landbau  ^  um  das  Tages-  und 
tnellwasser  des  Untergrundes  abzuleiten»  '  Es  wird  daher  den  Herren  Tech- 
ikern  der  norddeutschen  Ebene  diese  Culturart  bekannt  sein*  Wenn  ich  hier 
ber  diese  Grundentwäsaerung  einige  Mittheilungen  mache,  wie  von  einem 
[errn  Collegen  des  Wasserfaches  gewünscht  wird,  so  will  ich  eine  secundäre 
eite  berühren  :„DieWaBsergewinnongdurchDrainag  e."  Ich  weise 
in  auf  die  bekannte  Ansammlung  des  Wassers  in  Quellgründen:  hier  werden 
ninnenschacbte  versenkt,  Röhren  mit  offenen  Stossfugen  verlegt,  um  die 
(oellen  zu  erschliessen,  das  Wasser  zu  sammeln,  um  es  demnächst  einem  Bassin 
der  Pumpwerke  zuzuführen.  Die  Drainage  leistet  dasselbe  ^  nur  dehnt 
ie  sich  über  grossere  Flächen  aus,  um  ausser  dem  Quell wasser 
ach  das  Tageswasser  anzusammeln  und  nutzbar  zu  machen. 
V  leb  habe  in  einer  früheren  Mittheilung  über  die  Wasserversorgung  der 
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Stadt  Kiel  —  in  diesem  Journal —  angedeutet,  daa»  hier  das  SpeidebassiD  durch 
Drainage  versorgt  wird.  Bei  derAnIftge  war  bi er  die  Aufgabe  eine  doppelte: 
ein  möglichst  grosses  Regengebiei  für  daa  Baaain  zu  gewinnen,  und  die 
atmoaphiirisehen  Niederschläge  möglichst  ungeficbmälert  demselben  zuzu- 
führen. 

Hier  war  also  eine  rationelle  Drainage  geboten ,  weil  diese  der  Ver- 
dunstung ein  bedeutendes  Wasserquantum  entzieht^  und  man  kann  durch 
tiefverlegte  Röhren  Thalsenkungen  heranziehen  ^  welche  oacb  dem  natür- 
lichen Gefälle  anderen  Waasergebieten  zufliessen. 

£§  wäre  nun  zunächst  der  Nachweis  zu  fuhren^  d&ss  draicirte  LIa- 
dereien  mehr  Tageswasser  oder  Quellwasaer  abführeOi  ab 
nicht  drainirte^  als  solche  mit  offenen  Gräben« 

1.  Durch  offene  Gräben  kann  man  nur  eiuen  geringen  Tbeil  des  Grund- 
wassers auffangen  und  abführen  ^  da  die  Tiefe  derselben  durch  die  Cultur 
und  Bodenart  bedingt  ist  Man  muss  hier  im  Auge  behalten,  daaa  diese 
Arbeiten  auf  Landereien  vorgenommen  werden^  welche  durchgeheods  der 
Landwirthschaft  dienen.  Man  kann  nun  auf  Culturfläcben  keine  tiefes 
und  breiten  Gräben  ziehen  ohne  der  Bcackerung  und  der  Ausnutzung  des 
Bodens  zu  nahe  zu  treten.  In  vielen  Bodenarten,  namentlich  im  Trieb* 
sande,  Moorboden  u.  s.  w-  sind  tiefe  Gräben  unmöglich,  weil  die  Wand- 
ungen nicht  stehen.  Jedoch  Drainsröhren  kann  man  in  solchen  Bodenarten 
verlegen j  wenn  auch  das  Einbringen  etwas  Bchwierig  und  Bettungen  £U 
Hülfe  genommen  werden  müssen. 

2.  Drainszüge  sind  in  allen  Richtungen  möglich^  Gräben  abernicht«  Der 
Beackerung  wegen  müssen  die  Gräben  sich  in  einer  Richtung  bewegen^  pa- 
rallel der  Pflugfurche  j  quer  über  die  Ackerstücke  ist  kein  Graben  zulässig,  i 
Es  sind  aber  oftmals  mitten  im  Ackerstücke  quellreiche  Flächen,  welch« 
zu  entwässern  wünschenswerth  ^  und  hier  sind  nur  unterirdische  Kanäloi 
Drain s,  von  Wirksamkeit. 

3.  Erfahr ungsmässig  bilden  sich  nach  den  genügend  tiefgelegten  Draini  | 
kleine  Sickerkanäle  in  den  Erdspalten;  welche  auch  durch  Würmer  und  j 
Engerlinge  verursacht ,  durch  welche  dann  das  Tageswasser  sehr  bald  iDj 
die  Röhren  gelangt  und  abfliesst.  Die  offenen  Gräben  verschlicken  und] 
verwachsen,  und  niemals  wird  man  diese  natürliche  Filterbildung  hier  be*j 
obachten  können* 

4.  Es  giebt  kesselartige  Niederungen,  welche  durch  offene  Gräben  garj 
nicht  zn  erschliessen  sindj  weil  man  eine  zu  mächtige  Wasserscheide  durch- 
stechen  müsste.     Ein  Draioszug  ist  hier  durchzutreiben  und  erfordert  keine  ] 
Unterhaltung. 

Diese  vier  Momente   sind  es  besonders ,   welche    eine   gründliche  Ent- 
wässerung der  Culturflächen  durch  Drainage  ermöglichen,    und  welche  ala^j 
einem  Sammelbassln  die  grösste  Wassermenge  zuführen.     Wenn  man  also] 
nicht  drainirt,   so  ist  die  Folge,    daaa    das  Wasser  des  Untergrundes  und 
das  Tageswasser  entweder  im  Boden  verharrt,  bis  die  Pflauzenvegetatioa 
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oder  die  VerdunatuDg  es  absorbirt:  oder  ee  sickert  in  tiefere  Schichten  und 
tritt  irgendwo  üh  Quellwaaser  zu  Tage  and  zwar  an  eioem  tieferen  Punkte 
als  das  S am mel baasin. 

Es  ist  bekanntlich  sehr  schwierig  die  Verdunstung  festzustellen,  da 
ausser  der  Temperatur  und  der  Luftfeuchtigkeit  die  Vegetation  und  Winde 
sehr  wichtige  Factoren  sind*  Die  Culturart,  ob  Brache^  ob  Weide,  Blatt- 
fruchte^  Halnofrücbte,  Baumwuchs  etc.  etc.  ist  von  so  erheblichem  Einfluas 
auf  die  Verdunstung,  das»  man  nur  sehr  annähernd  zu  richtigen  Zahlen  ge- 
langt. Auch  haben  diese  immer  nur  lokale  Bedeutung.  Im  Dur€hB{:hnitt 
rechnet  man  im  nördlichen  Deutschland  und  England  60  Proc^  und  hat 
dieses  Dachgewiesen  durch  Regen-  und  Wasser-Messungen.  Wo  man  also 
auf  das  Ansammeln  der  atmosphärischen  Niederschläge  angewiesen  ist,  da 
musä  man  bestrebt  sein  der  Verdunstung  möglichst  viel  zu  entziehen. 

Es  mag  hier  Einiges  über  Verdunstung  und  Regenmenge  eingeschaltet 
werden.  In  England  sind  hierüber  die  sorgföltigsten  Untersuchungen  ge- 
macht und  sind  die  Resultate  kurz  folgende.  Nach  einer  8jährigen  Beob- 
achtung in  der  Grafschaft  Hert»  sickerten  in  den  Boden  42'/*  Proc. 

verdunsteten  57'/*       „ 

Hiervon  fallen  auf  die  6  Somraerraonate  April  —  September  im  Mittel  resp. 
7,1  und  92,9  Proc;  in  den  Wintermonaten  Oktober  —  März  reeip.  74,5  und 
25,5  Proc, 

I  Man  ersieht  also  hieraus^  dass  die  Sommermonate  für  die  Drains  Nichts 

liefern 7  es  sei  denn^  dass  Quellen  vorhanden  sind^  welche  das  aufgespeicherte 

I     Winterwasser  successive  zu  Tage  fördern.  Die  Eegenmeogen  anlangend,  so  ist 

I     bekannt,  das^  diese  vom  Aequator  nach  den  Polen  hin  abnehmen,  und  zwar 

I     nach  Humboldt  in  folgendem  Verhältnisse: 

I  In  der  Zone  des  Aequators   96  Zoll 

^^  In  der  Breite  von  20"  80    „ 

^P  ..        .1         450  29    ,, 

I  „        „         60^  ^'     -      . 

I  Jedoch   ist    die   Regenmenge    örtlich    wieder    bedingt    durch    Gebirge, 

I     Wald    und  Meer.      Von   29  englischen    Stationen    ist   die   Regenmenge   im 
Mittel  40  Zoll,    und    hierunter    hat    eine  Station  87%   als   Maximum,    eine 

(andere  19V4  als  Minimum. 
In  Norddcutschland  beträgt  die  Regenmenge  im  Mittel  zwischen  22  und 
26  Zoll  (für  Kiel  ist  16jähr*  Mittel  25  Zoll);    wenn   man   also    hiernach  die 
Grösse  des  Wassergebietes  bestimmen  wollte,    welche   für    die  Versorgung 
einer  Ortschaft  erforderlich,  so  hätte  man  folgende  Einheitszahlen  : 
Für  je  1000  Einw,  pro  1  Cubikf.  täglich  21,12  pr.  Morgen, 
Also  für   eine  mittlere  Stadt    von  40,000  Einw.   und  4  Cubikf.   täglich 
pr.  Kopf  mösste    das  Wassergebiet   3379  Morgen    gross    sein.     Hierbei    ist 
24  Zoll  Regenmenge  angenommen,  und  16  Zoll  für  die  Verdunstung  abge* 
schlagen.     Erwägt  man  aber^    dass  trockne  Jahre    mit   der  halben  Regen* 
menge  eintreten  können ,    so  muss  man  das  Doppelte  veranschlagen.     Man 
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würde  also  fQr  eine  solche  Stadt,  zumal  wenn  ein  grösserer  Gonaam  noch 
in  Aussicht  zu  nehmen,  mindestens  8000  Morgen  zur  VerfÜgoiig  stellen. 

Für  das  zu  verwendende  Material  und  die  Ausführung  einer  Drainage 
gelten  folgende  Sätze,  welche  nur  angedeutet  werden  sollen«  Die  Bohren 
sind  1  Fuss  rh.  M.  lang  aus  gut  gebranntem  Thon  und  haben  eine  Echte  Weite 
von  IVt  bis  12  Zoll.  Grössere  Dimensionen  sind  schwer  zu  prodoeireo 
und  kommen  selten  vor.  Es  ist  nothwendig,  dass  die  Enden  glatt  abge- 
schnitten sind,  um  kleine  Stossfugen  zu  erzielen,  und  muss  das  einzebe 
Rohr  möglichst  gerade  sein.  Die  innere  Wandung  muss  glatt  sein  sod 
dürfen  keine  Ealkstücke  im  Thone  vorkommen.  Ob  der  Thon  sich  roth 
oder  gelb  brennt  ist  gleichgiltig.  Die  Preise  sind  in  Schleswig-Holsteis 
pro  1000  Stück  IVt  Zoll    6Thlr. 
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Die  ersten  6  Dimensionen  sind  die  wichtigsten ,  die  grösseren  kommen 
selten  vor.  Für  die  Ausführung  der  Arbeit  ist  zun&chst  die  Vorfloth  fest- 
zustellen, und  wenn  erforderlich  und  thunlich  selbige  zu  senken.  Das  Est- 
wässerungsgebiet  wird  festgestellt  und  nach  der  zu  fördernden  Wassermtsse 
die  Böhrendimension  bestimmt. 

In  den  Tfaalsohlen,  in  denen  meistens  sich  schon  offene  Gr&ben  befin- 
den, werden  für  die  Sammeldrains  die  Grabentiefen  ausgehoben,  und  in 
diese  münden  mit  annähernd  gleichen  Abständen  die  Saugdrains,  für  welche 
demnächst  die  Gräben  ausgeworfen  werden.  (Hier  wurde  im  Vortrage  das 
Speciellere  durch  Zeichnungen  vorgeführt.) 

Als  Tiefenlage  nimmt  man  für  alle  Saugdrains  möglichst  4  Fuss  und 
als  Abstand  40 — 50  Fuss  je  nach  der  Bodenbeschaffenheit. 

Für  das  Verlegen  der  Bohren  gilt  Folgendes: 

1.  Eine  sichere  Lagerung,   damit  kein  Versinken   oder  seitliches   Ver- 
schieben möglich. 

2.  Genügendes  Gefälle,  und  hier  gilt  als  Minimum: 

auf  100  Buthen  pr.  M.  für  IV,  zölI.    4  Fuss 

.2  «       2^  . 

»3  „       IV»  , 

„    4  .     -  ,        lOZoU 

.    5  „     -        .  7     . 

-       6  »         —  n  5       « 

3.  Eid  guter  AnscbluBs  der  Bohren  mit  kleinen  Stossfugen. 
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4«  Abdecken  derselben  mit  pasaender  Bodenart,  wenn  möglich  thon- 
battig. 

5*  Gute  Kinführutig  der  aiDmündenden  Höhreazii^e. 

Za  den  begondern  Schwierigkeiten  gehören  die  weichen  und  wenig 
agfUhigen  Bodenarten,  als  Triebsand ,  Moorboden.  Hier  muse  man  Fun- 
rongen  von  Raaen  und  Holz  anwenden.  Verstopfungen  dieser  nnterirdi- 
;hen  Kanäle  sind  nicht  immer  zu  vermeiden  und  werden  verursacht:  durch 
riebsand,  durch  Pflanzenwurzeln  und  Päanzengebilde*  durch  Thiere  und 
jrch  Verschiebung  der  Röhren.  Gegen  die  Pflanzenwurzeln  kann  man 
%j  wo  man  Bäumen  oder  Gebüschen  nicht  ausweichen  kann,  schützen  durch 
teiDkohlentheer.  Man  bestreicht  die  Röhren  oder  tränkt  die  nächste  Boden* 
sbicbt  damit. 

Die  Kosten  einer  solcheo  Drainage  sind  nach  den  vorstehenden  Preisen 
Ir  die  Röhren  und  bei  einem  Tagelohn  von  24  kr.  rhein»  für  die  Erdar- 
wteo  im  Mittel  12  Thlr.  für  den  pr.  Morgen. 

Vergleicht  mau  hiermit  den  tandwirthst^haftlichen  Nutzen  ^  so  ist  die 
Drainage  eine  der  fruchtbarsten  Meliorationen. 

Es  würde  hier  zu  weit  führen  die  Bedeutung  derselben  fllr  die  Boden- 
ultur,  für  den  Land  mann  näher  zu  beleuchten  und  mag  für  die  weitere 
'rientirung  in  diesem  Fache  hingewiesen  werden  auf  die  Werke  von 
rafu  Kreuier  ,, praktisches  Handbuch  der  Drainage**  und  „die  Drainage, 
sren  Theorie  und  Praxis*'  von  L  \incmt. 

Da  die  Flüsse  mehr  und  mehr  dureh  die  grossen  Betriebsorte  an  den- 
slben  verunreinigt  werden ,  wenn  sie  nicht  sclion  durch  die  MinerabtoflTe 
ea  Gebirges  getrübt  sind,  da  die  Quellen  an  Ergiebigkeit  von  Jahr  zu 
abr  verlieren,  so  dürfte  vielloicht  der  Ansammlung  des  Wassers  durch 
^aioage  auch  eine  Zukunft  vorbehalten  sein. 


Anlage  des  Wasserwerkes  der  Stadt  Bern  im  Jahre  1868. 

Originftl  Beriebt  des  Ingealeura  Bothenbach. 

1.  Vo  rarbeiten. 
Schon  in  frühem  Jahren  war  die  Stadt  Bern  mit  Quellwasser  ziemlich 
ttt  versorgt  und  die  monu mentalen  Brunnen  in  den  Hauptatraseen  bildeten 
tets  eine  Zierde  derselben,  Hauptaäcblich  drei  Leitungen  führen  diesen 
trunnen  das  Wasser  zu,  dann  entspriugen  aber  auch  mehrere  Quellen  in 
nmittelbarer  Nähe»  ja  einige  sogar  in  der  Stadt  sclbat,  die  allmonatlich 
ollzogenen  Messungen  ergabeu  in  den  Jahren  18t>l/64  einen  durchschnitt- 
üben  Erguss  von  1207 Vi  Litres  per  Minute  für  sämmtliehe  öffentliche 
trunnen  i   dann   waren  bereits   mehrere   laufende  Brunnen   im  Privathesits^ 
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auch  bedioDte  man  iich  in  vielen  Häusern  der  Sodbrunoen.  Die  Erwei- 
terung der  Stadt,  namentlich  die  Eutatehung  von  Quartieren  auf  der 
ca,  18  Met  über  der  alten  Stadt  gelegenen  ^^groisen  Schanze",  wq  kein 
laufendes  Wa&ser  erhältlich  war,  verlangten  jf^  länger  je  mehr  eine  besser« 
Wasserversorgung ,  so  dass  sich  schon  im  Jahre  1863  eine  ,,GrÜDduiig6- 
Aktiengesellschaft  für  QucllwaBser-Versorgung*^  bildete. 

Unterm  31.  Oktober  1864  brachte  dasComit^  dieser  Gesellschaft  seioe 
Anträge  vor  den  Gemeindenitli  zu  Händen  der  Einwohnergemeinde. 

Seine  Vorsehläge  gingen  dahin ,    die  circa  270r)  Litres  per  Minute  hal- 
tenden    ^^Hoiligenquellen"' ,    die   iu   der  Nähe    der  Stadt  entspringen   durch 
ein  Pumpwerk    auf    den  Ijöchsten  Punkt  der  ,, grossen  Schanze"    zu  hebeo, 
daselbst    ein  Reservoir   anzulegen    und   von    demselben    aus  die    Stadt  mit 
Wasser  zu  verselien.     Ein  anderes  Projeut,  das  schon  früher  angeregt  wor- 
den war,    tauchte   von   Neuem   aufj    es   wurde   näralicb    vorgeschlagen  die 
Quellen  des  von  Wangen    (einem    6V»  Kilometer   vom  Eingang   der   Stadt | 
entfernten  Dorfe)    nach   der  Stadt   und   durch    dieselbe   Siessenden  ,Stadt- 
baches^  besser  zu  fassen  und  in  ihrem  natürlichen  Gefall  auf  den  höchstes' j 
Punkt  der   ,,grossen  Schanze^'   in   ein  Reservoir   zu  leiten,    dagegen   dann] 
das  Wasser  des  „Stadtbaches''  durch  dasjenige  des  Ü  Kilometer  von  Bera^ 
entfernten  ,,Scherlibaches"  zu  ersetzen  und  zu  vermehren* 

Die  Begutachtung  beider  Projecte   wurde  vom  Gemeiuderatb,   respecii^ 
von   der   flir  diese   Angelegenheit   speziell   ernannten   Wasserversorgungs- 
Comralssiau  unterm  18.  August  1865  zweien  Experten  überwiesen,  die  nach  j 
gründlichem  Studium  ihr  Gutachten    unterm  3.  April  1866    dahin  abgaben^ 
dass  dem  „Wangenprojecl**  gegenüber   dem  ,jHolligenproject*'   der  Voniig 
zu  geben  sei« 

Während  dieser  Zeit  war  nun  ein  drittes  Project  aufgetaucht,  das  defl 
beiden  andern  den  Rang  ^thzulaufen  bemüht  war  ^  indem  die  Privatgesell* ^ 
Schaft)  die  sich  zu  diesem  Zwecke  gebildet  hatte,  den  Entscheid  der  Ge- 
meindebehörden nicht  abwartete,  sondern  mit  den  Quellenfassungen  be- 
gann und  dieselben  bedeutend  förderte.  Die  Gemeinde  opponirte  jedoch 
gegen  die  Einleitung  dieser  Quellen  in  die  Stadt  durch  eine  Privatgesell* 
Schaft,  und  da  sie  durch  die  übrigen  Projecte,  sowie  durch  mehrere  andere 
Umstände  eine  sehr  gilnsllge  Stellung  einnahm,  musste  sich  die  .^Gasel* 
Gesellschaft**  (nach  der  Ortschaft  wo  ihre  Quellen  entspringen  so  genannt) 
herbeilassen,  mit  der  Gemeinde  in  tJnterhaudhingen  zu  treten.  Diese  be- 
gannen den  2L  Mai  186(5  und  konnten  erat  den  17.  August  1867  zu  einem 
befriedigenden  Abachluss  gebracht  werden.  Durch  die  von  letzterem  Tage 
datirte  Liebereinkunft  kam  nun  die  Stadt  in  den  Besitz  sämmtlicher  durch 
die  „Gaselgesellschaft''  erworbenen  Quellen  ^  deren  Fassung  und  Leitung 
bis  ^pSettibuch'^  von  der  Verkäuferin  noch  vollendet  werden  mnsslen.  AU 
Minimalerguss  der  Quellen  wurden  SCKX)  Litr.  per  Minute  während  6  Jahren 
garantirt,  so  zwar,  dass  monatliche  Messungen  vorgenommen  werden,  von 
deaen  in  einem  Jahr    nur  der  Minimalergus^  massgebend    ist;    der  Durch* 
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ftcbDitt  der  so  erhaltenen  6  JahreBminima  kömmt  dann  bei  definttiver  Ab- 
rechnung in  Betracht  Ebenso  hat  die  Geaellscbaft  für  die  von  ihr  ausge- 
führten Arbeiten  6  Jahre  Garantie  zu  leisten.  Die  Kaufsnmme  wurde  feat- 
g^eset£t  auf  fünfhundert  fiiofsig  tausend  Franken. 

Diese  Uebereinkunft  wurde  unterm  25,  November  1867  durch  den  Ge- 
meinderath  genehmigt  und  am  14.  Dezember  gl  J,  von  der  Einwohner- 
Gemeinde  sanctionirt,    welche    zugleich  den  Gemeinderath  ermächtigte  ein 

I  Anleilien  von  Fr.  1,300,000  aufzunehmen,  um  »owohl  den  Vei-pfllchtungen 
gegen  die  Verkäuferin  nachkommen,  ab  auch  das  angefangene  Werk  voll- 
enden zu  können. 

Der  Generaide  vis  lautete: 

Ankaufspreis  der  Quellen  loco  Settibuch Fr.      550,000 

Meßsbrunnstube  in  Settibuch Fr.  4,000 

Leitung  Settibuch  bis  zum  Ki!fiervour Fr,       125,000 

I  ^      Reservoir  bis  zur  Stadt      .,...,...        Fr       140,000 

Durchgangsrecht  und  Culturvergiitung  für  diese  Leitungen        Fr,         12,000 

Reservoir  für  5742  Cubikm. Fr.       127,000 

Röhrennetz  in  der  Stadt  und  dem  Stadtbezirk     ....        Fr,      200,000 

I    unvorhergesehenes,    sowie  Vorarbeiten  und  Paasivzinse  Fr.       142,000 

I  Total        Fr.   1,300,000 

■|^  2   QnellenfasBung. 

r         Das  Quellengebiet  unserer  Wasserveraorgung  ist  ein  sehr  weitläufiges, 

"  iodem  sich  auf  einer  Distanz  von  Dreiviertelatutiden  die  einzelnen  Quellen 
erst  nach  und  nach  vereinigen*  Die  Berechtigungen  durch  Ankauf  der 
Quellen ,  sowie  des  Erwerbes  auBschliesslichen  Nachgrabungsrechtes  er« 
strecken  sich  auf  eine  Bodenfläche  von  Land  und  Wald  von  zusammen 
circa  80  Hectaren   und   sind  durch  nicht  weniger   als  36  Verträge   für  eine 

I  Geaammtsumme  von  l^r*  286,115  Seitens  der  Gaselgesellschaft  erworben 
worden.  Die  Quellen  sind  durch  diese  Berechtigungen  und  durch  die  zu- 
gleich auf  einige  Waldungen  gelegten  Servitute  der  Nichturbarisirung  hin- 
länglich gesichert 

I  Die  im  Thalgebiete  des  Gaselbaches  gesammelten  Quellen  entspringen 

von  Nieder-lllmitz  herunter  bis  Gasel  meistens  am  Fusse  der  südlichen 
Berglehne  und  zwar  die  stärkeren  Quellen  in  Form  von  Autstösseu. 

I  Die  Fassung  der  Quellen  geschieht  da,    wo    eigentliche  Aufstösue   sich 

Enden,  direct  in  den  darauf  geatellten  Brunnstuben,  wo  man  hingegen  in  die 
Tiefe  der  Quellen  selbst  dringen  und  sie  von  der  Seite  fassen  konnte,  durch 
Steinkänel  und  Drainierstränge.  Im  Gauzcn  sind  für  die  Quellen  26  in 
Sandateinquaderu  aufgeführte  viereckige  Brunn  seh  ächte  erstellt  worden,  die 
oben  mit  einem  hartsteinernen  Kranze  versehen  und  mit  eisernem  Deckel 
verschlossen  sind.  Die  einzelnen  Schächte  sind  durch  Thon,  Steingut  oder 
Eisenleitungen  miteinander  verbunden,  welche  zum  Theil  noch  zwischen 
den  Schächten  entspringende,    oder  durch  kleinere  Drainierleitungen  zuge- 
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führte  Qiielkn  aufnehmeD,  —  alle  grossem  ZweigkituDgen  münden  Un- 
gegen  in  einen  der  erwähnten  ßriinnfichächte  aus.  Zwei  der  tiefst  gelegen«! 
dieser  Hchäcbte  haben  noch  besondere  LeerlaufleitungeD^  um  die  sich  ober- 
halb  befindlichen  Schächte  und  Leitungen  auBspülen  zu  koDDao ,  ohne  du 
Oeaammtwasser  zu  trüben.  Unmittelbar  an  diese  QuelleufasBungen  scblieäst 
sich  die  bedeutendste  Arbeit  des  ganzen  von  der  Privatgesellschaft  ausg«* 
führten  Werkes  an,  der  Tunnel  vom  Gaselthale  nach  Settibuch^  wodnrdi 
da»  Gaselwasser  seinem  frühem  Flussgebiete  der  Sense  entzogen  wird.  Der 
Tunnel  hat  eine  Län^ö  von  circa  330  Met  und  ist  mit  zwei  Zugaog^ 
schachten  versehen;  er  ist  aus  kleinen  Sandsteinquadern  von  30  bis  36  Cent 
Dicke  mit  einer  lichten  Höhe  von  1,26  M,  bei  einer  Breite  Ton  0,75  M.  in 
Eiform  erbaut.  Mit  dem  Tunnel-  und  dem  unterhalb  anschliesseDdeo  Ein- 
schnitt im  Bergabhang  von  60  M.  Länge ,  in  welchen  gasseiseme  Muffen- 
röhren  von  30  Centim.  Licbtweite  eingelegt*worden  sind,  schliesst  das  toü 
der  Privatgesellschaft  erstellte  Werk  ab. 

3.  Hess-  und  Reinigungsbrunnstube. 

Die  Messbrunn  Stube   besteht   aus  drei 
l  Kammern  a,  b  und  c   und   einem    Vor- 

platz V. 

Die    Kammer    a    inclusive   des   Bohr- 
Stückes    bis    an     die    Srhieberventile    I] 
und  II  ist  auf  5400  Litr.  geaicht.    Zwi- 
schen   a   und    b    ist    die    Scheidewand 
15  Centim.  tiefer  gehalten,    so  dass  dai 
Wasser  von  a  nach  b  überfiiessen  kamt|j 
währenddem  die  Wand  zwischen  b  und c 
unten  durchlocht  ist,  um  namentlich  ia  c 
einen    ganz    ruhigen    Wasserspiegel  zu 
erhalten. 
Alle  frisch  gefasaten  Quellen  führen   etwas  Sand   mit   sich,    die  ruhige 
Strömung  in  b  und  c  begünstigt   dann  aber   dessen  Ablagerung*     An  dem 
KinstrÖmungsrohr  ist   ein   gebogenes  um  die  Axe  des  Gussrohrs   drehbareij 
Blecbrohr   befestigt,     vermittelst    dessen    man    leicht    das    Wasser    in   die 
Kammer  a  oder  b  strömen  lassen  kann.     Die  Hauptleitung  L,  die  von  der 
Messbiunnstube  nach  dem  Reservoir  führte  ist  mit  einem  kupfernen  Selber 
verseheui  sie  normirt  die  Höbe  des  Wasserspiegel   in  b  und  c   und  da  die-J 
selbe   nie  ganz    voll  fliesst,    kann    die  Luft    beim  Füllen   der  Leitung  frsi^ 
über  dem  Wasserspiegel  ausströmen* 

Soll  das  zufliesscnde  Wasser  gemessen  werden ,  so  läast  man  dasselbe 
zuerst  direct  in  Kammer  b  fli essen ,  entleert  dann  mittelst  Schieber  I 
Kammer  a,  schliesst  hierauf  den  Schieber  wieder  und  betrachtet  wie  lange 
man  das  Wasser  in  a  einfliesseu  lassen  muss,  bis  sich  diese  Kammer  auf 
die  geaichte   Höhe   füllt     Um   besser   beobachten    zu   können    ist    in   der 
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llitte  der  Kammer  a  eine  durcblochte  Blechwaiid  angebracht^  hiDter  welcher 
las  Wasser  ruhiger  ist.  Beim  Reinigen  dieser  Brunnstube  wird  Schieber 
t  und  II  geöffnet,  so  dass  dann  der  gaoze  Leerlauf  offen  steht 

4.  LeitoDg  vou  der  MessbrutinstDbe  bis  zum  Reservoir. 

Es  herrschte  zuerst  die  Ansicht  das  Reservoir  mit  der  Mesabruniiatube 
pn  verbinden,  allein  Jetztere  Ist  noch  66U0  M.  vom  Eingang  der  Stadt  ent- 
fernt und  so  wurde  vorgezogen  das  Reservoir  nach  dem  .jKönizberg^'  zu 
^erlegen,  welcher  ungefähr  in  der  Mitte  zwischen  der  Measbrunnstobe  und 
^er  Stadt  Hegt.  Einen  nähern  Punkt,  der  hoch  genug  gelegen  wäre,  um 
Bucb  auf  dem  Plateau  der  grossen  Schanze  sich  der  directen  Wirkung  der 
Bydranten  bedienen  zu  könnea,  besitzt  leider  Bern  nicht.  Der  Reservoir- 
iraaaerspiegel  liegt  nun  78  M.  über  dem  Bahnhofplatz,  und  circa  60  M.  über 
dem  Plateau  der  grossen  Schanze.  Für  die  Leitung  Measbrunnatube-Re- 
servoir  blieben  dabei  noch  13,5  M,  diapooiblea  Gefiill  über,  die  durchzu- 
leitende Maxi  mal- Waaaermenge  wurde  zu  45(XJ  Liter  angenommen  und  die 
Leitung  in  guaaeisernen  Muffenröhreu  von  32  Ceutim.  Lichtweite  erstellt. 
Oberhalb  dem  Dorfe  ,,Köni£*^  nimmt  diese  Leitung  auch  das  ^»Schlieren- 
wasaer*^  auf,  welches  schon  früher  von  der  Gemeinde  erworben  und  durch 
das  Btädtigche  Bauamt  gesammelt  und  gefasst  worden  war. 

Die  Leitung  vom  Vereinigungapunkte  bis  zur  Hauptbruenstube  in 
lyScblieren^'  ist  1020  M.  lang  und  hat  15  Cent.  Licht  weite. 

Das  Wasaer  in  Schlieren  wird  in  zwei  langen  tiefen  Einachnitten  mit- 
ieUt  Steinkinel  gesammelt;  der  Erguss  dieser  Quellen  achwankt  zwiscbeu 
1400  und  600  Liter  per  Minute. 

Bei  dem  Bach  Übergang  in  der  Dorfschaft  Köniz,  als  dem  tiefsten  Punkt 
der  Leitung  Settibuch-Könizberg  (42  M.  unter  dem  Reservoirspiegel)  ist 
eine  Abzweigung  mit  einem  Schieberventil  von  20  Cm.  ^  um  die  Leitung 
[rftflch  entleeren  und  dadurch  reinigen  zu  können* 

Unweit  davon  befindet  sich  auch  ein  Hydrant ,  welcher  der  Dorfachaft 
l'Eöniz  gegen  billige  Entschädigung  bewilligt  wurde  ^  der  jedoch  nur  bei 
fFeuersgefahr,  sowie  bei  den  öffentlichen  Spritzenproben  geöffnet  werden  darf. 

Die  Leitung  Settibuch-Reaervoir  und  die  Abzweigung  von  Schlieren  be- 
Bitzen  keinen  llöbenpunkt;  ausaer  den  gegebenen  in  den  Brunnatuben  einer- 
seits und  dem  Reservoir  anderseits,  die  Anbringung  von  Luftveutilen  konnte 
daher  vermieden  werden. 

I 

5»  Reservoir. 

Das  Reservoir  wurde  vorläufig  für  einen  nützlichen  Inhalt  von  1620  Cb**M* 
gebaut,  bei  dem  Landankaufe  zu  demselben  ist  jedoch  Rücksicht  auf  eine 
VergrÖsserung  desselben  bis  zu  3240  Cubikm.  genommen  worden. 

Das  Reservoir  besteht  aus  4  Haupt-  oder  Was&erkammern  und  der 
Vor-  oder  Ventilkammer.  Die  Quellenleitung  mündet  frei  über  dem  Waaser- 
ipiegel  in  die  erste  Kammer  aus^  sie  ist  jedoch  auch  direct  mit  der  Stadt- 
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leitang  yerbonden  und  die  Ventile  sind  so  angebracht,  dass  man  das  Wasser 
beliebig  in  die  erste  oder  dritte  Kammer,  ^der  direet  nach  der  Stadt  fliessen 
lassen  kann.  Je  zwei  Kammern  des  Reservoirs  bilden  eine  unabhängige 
Hälfte  desselben,  so  dass  die  eine  Seite  gereinigt  werden  kann,  ohne  dass 
man  genöthigt  ist,  das  ganze  Reservoir  zu  entleeren.  Gewöhnlich  circalirt 
jedoch  das  Wasser  durch  alle  vier  Kammern,  indem  die  beiden  Reservoir- 
hälften  durch  einen  Ueberfall  mit  einander  verbunden  sind  und  dann  das 
Wasser  in  die  erste  Kammer  ein-  und  aus  der  vierten  ausflieset.  Wie  die 
vierte,  so  besitzt  auch  die  zweite  Kammer  einen  Auslauf,  der  geöffnet  wird, 
wenn  die  zweite  Reservoirhälfte  gereinigt  und  momentan  nur  die  erste 
Hälfte  als  Reservoir  benutzt  werden  soll.  Ausser  den  bereits  erwähnten 
Leitungen  besitzen  jedoch  Kammer  zwei  und  drei  noch  je  einen  Leerlauf 
und  einen  Ueberlauf,  die  sich  ausserhalb  des  Reservoirs  in  eine  Lmtoog 
vereinigen,  welche  das  überfliessende  Wasser  und  beim  Reinigen  oder  Ent- 
leeren des  Reservoirs  den  ganzen  Inhalt  zweier  Kammern  in  gerader  Rich- 
tung nach  dem  am  Fusse  des  Berges  vorüberfliessenden  Könizbache  f&hrt 
Diese  Leitung  ist  in  Cementröhren  von  30  Centim.  Lichtweite  ausgeführt 
worden. 

Die  Umfassungs- und  Scheidemauern  wurden  aus  Cementmanerwerk,  der 
Boden  aus  B^ton  und  die  Tonnengewölbe  mit  Backsteinen  gebaut,  letztere 
erhielten  noch  einen  6  Gentim.  starken  Cementttberguss  und  das  Oanse 
wurde  mit  einer  1,2  M.  starken  Erdschichte  überdeckt. 

In  der  vierten  Kammer  befindet  sieh  der  Schwimmer  zum  electrischen 
Wasserstandzeiger,  welcher  im  Bureau  des  vereinigten  Gas-  und  Wasser- 
werkes aufgestellt  ist 

6.  Leitung  vom  Reservoir  nach  der  Stadt  und  Stad trohrnets. 

Während  die  Quellenleitung  bis  zum  Reservoir  einen  Innern  Durch- 
messer von  32  Centim.  hat,  besitzt  die  Hauptleitung  nach  der  Stadt  einen 
solchen  von  35  Centim.  Wie  bei  der  Quellenleitung,  so  wurden  auch  hier 
zur  Vermeidung  von  GefäUsbrttchen  und  Luftventilen  lieber  Terraindurch- 
schnitte bis  zu  4,2  M.  Tiefe  ausgeführt.  Am  tiefsten  Punkt  der  Haupt- 
leitung nahe  des  alten  Brunnhauses  bei  Holligen  ist  ein  Ventil  von  20  Cent. 
Lichtweite  zum  Entleeren  und  Reinigen  der  Leitung  angebracht 

Erst  nachdem  sich  4  Leitungen  abgezweigt  haben,  wovon  die  bedeu- 
tendste in  15  Centim.  weiten  Röhren  nach  dem  Plateau  der  grossen  Schanze^ 
reduzirt  sich  der  Durchmesser  der  Hauptleitung  vor  Eintritt  in  die  eigent- 
liche Stadt  auf  30  Centim.;  auf  dem  Bahnho^latz  zweigt  sich  dann  die 
Leitung  nach  drei  Seiten  mit  Röhren  von  22  V„  20  und  18  Centim.  und  hier 
beginnt  dann  das  eigentliche  Vertheilungsnetz ,  das  sich  über  alle  Strassen 
der  Stadt  ausbreitet,  seinen  Hauptstamm  in  gerader  Richtung  der  südlichen 
Seite  der  Hauptstrassen  entlang  vom  Bahnhofplatze  bis  zur  Nydeckbrücke 
beibehält,  seine  stärksten  Aeste  durch  die  grossen  Querstrassen   (Bollwerk, 
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stoffelgBBse^  Bären  platz  etc.)  abgibt,  von  denen  dann  die  Parallelstränge 
Haupt«tamm  für  die  übrigen  Straaeen  ausgehen* 

Da  in  der  Mitte  der  Hauptstra^^seo  Beroa  der  Stadtbaeh  durchfliesst 
diese  Strassen  zudem  eehr  breit  sind,  wurde  längs  der  Nordaeite  der- 
m  eine  kleine  Leitung  von  6  Centim.  Lichtweite  durcbgeführt^  die  nur 
Versorgung  der  betreffenden  Häuserreihen  dient.  —  Der  kleinate  Durch- 
or bei  Leitungen  an  denen  sich  Hydranten  befinden,  beträgt  9  Centim. 
Vo  es  immer  möglich  war,  wurden  die  einzelnen  Zweige  stets  wieder 
nander  verbunden  und  die  Bauart  des  Weichbilds  von  Bern  eignet 
besonders  zu  strenger  Durchführung  des  NetzsysteiuBi  Der  diesem 
am  gern  achte  Vorwurf,  dass  es  leicht  durch  Ström  ungen ,  die  in  Folge 
nngletcben  Wasserentnahme  in  verschiedenen,  einander  entgegenge- 
en  Richtungen  erfolgen,  Trübungen  des  Wassers  hervorrufe,  konnte 
gegenüber  den  grossen  Vortheüen  die  dieses  System  bietet,  nicht  he- 
uen, das  Verästelungssystem  einzuführen,  genügt  doch  auch  bei 
im  eine  plötzlich  hervorgerufene  silirkere  Strömung  um  allfällige  An- 
an  die  Rohrwandungen  theilweise  mit  fortzureisaen  und  so  das  Wasser 
turze  Zeit  zu  trüben. 

An  jeder  Verzweigung  des  Rohrnetzes  sind  Schieberventile  angehrachtj 
ISS  jede  Strasse  für  sich  abgestellt  werden  kann  und  bei  Anbohrungen 
möglichst  wenige  Häuser  am  Bezug  di?s  Wassers  verhindert  werden. 
Stalden>  dem  tiefsten  Punkt  der  Stadtj  befindet  sich  ein  Schieberventil 
^usmündung  in  die  Aare^  um  das  ganze  Netz  entleeren  und  ausspülen 
önnen. 

Die  ursprünglich  beabsichtigte  Ausdehnung  des  Rohrnetzes  betrug  für 
tigentllche  Stadt:         ..,....,        8400  JL 

len  Stadtbezirk 3l50j, 

träglich  kamen  hinzu  für  die  Stadt:          ....  750  ,^ 

len  Stadtbezirk 4320  „ 

Totallänge  des  Vertheilunganotzes  beträgt  daher  gegenwärtig     16620  M. 

und  zwar:  276  M.  von  30     Centim*  innerem  Durchmesser 

201  „      „    22V,       , 

m  ,      ,    20  ^  , 

528  „      ,     1«         , 

726  ,      ,    15  , 

501  „      ,    12V;      » 

1950    „    ,   n 


1893      ,       ,     1(1  , 


7605  ,  ,  9 
1200  ,,  6 
1260     „       .      5 


I 

^      Total  16620  Meter,  hierzu  kommen  die  Qnellenleittingen 
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Settibach- 

Kömzberg  ^^      »    von  32  Centim. 

Schlieren-Eöniz    1020      j,      ,    15      ,  und  die  Leitung 

BeBcrvoir-Stodt     3300      ,      ,    35      . 

Total    24390  Meter  gasseiserne  Leitungen,  welche  durch  die  Sttdt 
in  Regie  ausgeführt  worden  sind. 

An  diesen  Leitungen  befinden  sich  141  Hydranten  mit  je  2  Oeffnungen 
zum  Anschrauben  der  Schläuche.  Um  bei  einem  Hydranten  beide  Schläoche 
unabhängig  gebrauchen  zu  können,  hat  jedes  Schlauchwägelchen  des  Brand- 
corps noch  zwei  Niederschraubventile  mit  einem  den  Schläuchen  entspre- 
chenden Durchmesser.  Schieberventile  sind  im  Oanzen  108  StOck,  inclu- 
sive derjenigen  des  Reservoirs  und  der  Messbrunnstube. 

Ein  Ventil  von  15  Centim.  ist  an  der  Abzweigung  zum  pro^sorischeo 
Springbrunnen  im  ^Wyttenbach'^  nahe  dem  Personenbahnhof;  —  liest  man 
diesen  Springbrunnen  mit  voller  Kraft  und  mit  einer  Strahlstärke  von 
6  Centim.  springen,  so  steigt  er  bei  Windstille  54 Vt  M.  hoch.  (Der  Wasser- 
spiegel im  Reservoir  liegt  78  M.  über  dem  Wyttenbach).  Bei  einer  an- 
nähernden Messung  zeigte  sich;  dass  ein  direct  am  Hauptrohr  von  30  Centim. 
angebrachter  Hydrant;  bei  diesem  Drucke  und  einer  Strahlatärke  von 
2  Centim.  circa  750  Liter  Wasser  per  Minute  liefert  Ohne  Wendrohr 
ergab  der  gleiche  Hydrant  durch  einen  6  M.  langen,  5  Gentim.  weiten 
Schlauch  1500  Liter  per  Minute  und  beim  Anschrauben  zweier  solcher 
Schläuche  an  die  beiden  Mündungen  des  gleichen  Hydranten  erhielt  man 
2250  Liter  per  Minute.  Einen  Begriff  von  dem  enormen  Drucke  unter 
welchem  das  Wasser  in  den  Leitungen  steht;  erhält  man  auch,  wenn  man 
sieht^  dass  eine  runde  Oeffnung  von  2  Punkten  (0,6°'"')  Durchmesser  genügt, 
um  V/t  Liter  Wasser  per  Minute  durchzulassen. 

um  den  Stadtbezirk  auf  dem  rechten  Aarufer  mit  Wasser  versorgen 
zu  können;  musste  mau  die  Leitung  über  die  grosse  circa  180  M.  lange 
eiserne  Gitterbrücke  der  Schweiz.  Centralbahn  führen.  Die  Bohren  wurden 
unter  die  Fahrbahn  auf  die  Querträger  gelegt^  und  dazu  gewöhnliche  3  M. 
lange  Muffenröhren  mit  Bleidichtung  verwendet.  Um  diese  Leitung  best- 
möglich vor  den  Witterungseinfiüssen  zu  schützen;  wurde  dieselbe  mit 
Blechrohr  umgebeu;  die  überall  einen  Abstand  von  iö"'"'  zwischen  sich  und 
dem  Gussrohr  freiliesseo;  welcher  mit  ganz  trockner  reiner  Coksasche  aus- 
gefüllt wurde.  Diese  Leitung  ist  nun  schon  über  ein  Jahr  in  Thätigkeit 
und  weder  die  Sommerhitze  noch  der  letzte  aussergewöhnlich  kalte  Winter 
übten  einen  schädlichen  Einfluss  auf  dieselbe.  —  Der  Temperaturunter- 
schied jenseits  der  Brücke  betrug  Sommer  wie  Winter  höchstens  1'/«*  Re- 
aumur.  Am  27  April  1868  konnte  mit  Legen  der  Quellenleitung  in  Setti- 
buch  begonnen  werden,  den  30.  Oktober  gl.  Js.  wurde  das  Wasser  zum 
ersten  Mal  in  das  Stadtrohrnetz  gelassen  und  mit  1.  Januar  1869  konnte 
der  regelmässige  Betrieb  beginnen,  da  das  ganze  ursprünglich  beschlossene 
Netz  sowie  die  Reservoirbauten  vollendet  waren     Im   November   und  De- 
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zember  1868  kameo  8  Röhrenbrüche  ao  der  SöCentira.  weiten  IlauptleituDg 
vor  die  jedoch  bis  auf  zwei  von  schwachen  Muffen  herrührten,  welche  beioi 
SteoimoD  des  Bleies  leichte  Rlsscbeu  erhalten  hatten.  —  Seit  Neujahr  1^69 
baiteQ  wir  nur  noch  einen  Rohrenbruch  ,  welcher  nach  erfolgter  Leerung 
des  ganzen  Netzes  durch  allzuraschea  Füllen  dcBselbeu  hervorgerufen  wurde. 
Sowohl  beim  Stadtrohrnetz  wie  bei  allen  übrigen  Leitungen  wurde 
jedea  Rohr  nach  den  gegebenen  Getällen  mit  der  Wasserwaage  gelegt  und 
es  befindet  sich  im  ganzen  Netz  kein  Höhenpnnkt,  an  dem  nicht  ein  Hy- 
drant angebracht  ist,  um  die  Luft  beim  Füllen  des  Netzes  leicht  entfernen 
zu  können»  Es  wurde  dann  auch  dadurch  erreicht,  dasa  unser  Wasser  voll- 
kommen  hell  und  ohne  die  geringste  Beimischung  vou  Luftbläschen  selbst 
unter  unserm  stärksten  Drucke  von  120  M.  ausströmt,  es  genügt  aber  auch 
das  ganze  Netz  oder  einzelne  Stränge  desselben  sehr  rasch  statt  langsam 
zu  füllen,  um  je  nach  Umständen  Stunden  oder  ganze  Tage  das  Wasser 
'  gleich  wie  in  mehreren  andern  Städten  mit  ilhulichen  Druckverhältntssen 
»ehr  stark  mit  feinen  Luftbläschen  gemischt  zu  erhalten,  so  dass  dasBolbe 
wie  getrübt«  erscheint.  Es  ist  dies  ein  sicheres  Zeichen ,  dass  sobald  der 
Luft  Gelegenheil  geboten  ist,  leicht  ausströmen  zu  können,  sie  sich  auch 
bei  sehr  hohem  Druck  rasch  ausscheidet.  Laut  auf  Ende  Dezember  1809 
abgelegter  Rechnung  betragen  nun  die  Kosten  sämmtlicher  hiervorn  erwähnter 
in  Regie  ausgeführten  Leitungen,  einzig  die  Quellenteitung  von  Schlieren 
nach  Eöniz  auBgenommen  *  .  .  .  •  Frs.  359^228.  79 
und  zwar: 

Ankauf  von  Röhren,    Extrastücken   und  Schieber- 
ventilen         

KoBten  der  Röhrenproben         ....        * 

,,  „     Röhrenlegung  iDcIusive  Grabarbeit  etc. 

;  Ankauf  von  Hydranten      ...... 

Aaslagen  für  Blei,  Theerstrickei  Werkzeug  etc, 
TraDBportk Osten   für   Röhren   und  Material    auf  die 

Baustelle      .,.,,, 
Wiederherstellung  des  Strassen pflastera    . 
Erwerbung  von  Dnrchlassberechligungen 
Cultur  und  sonstige  Entschädigungen 
Kosten  der  Bauleitung       .        *        .        . 

Diverse  Kosten 

Total  Frs.  3b9;226  7y 
während  für  diecie  Leitungen  im  Voranschlag  Frs.  477, 000 vorgesehen  waren. 
Das  ganze  Wasserwerk  in  seiner  gegenwärtigen  Ausdehnung  kömmt 
nun  auf  Fra,  1,125,680.  55  zu  stehen^  im  Devis  waren  Frs*  1,300, 000  vor- 
geaeben,  wobei  freilich  zu  bemerken  ist,  dass  das  Reservoir  nur  für 
1620  Cubikm.  nützlichen  Inhalt  gebaut  wurde,  statt  wie  im  Devis  ange- 
nommen für  2970  Cubikm* 
|r         In  diesem  Anlage-Capital  sind  auch  15  Ventitbrunnen  mit  gusseisernem 


Frs.  229,843.  96 

^  5,033.  14 

„  45,826,  40 

,  18,665*  68 

,  26,566.  53 

^  5,5H7,  20 

^  6,421.  78 

j,  5,136.  60 

^  i5,673.  53 

„  5,947.  42 
L526.  56 
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Stock  nnd  kleinem  Trog  inbeg^ffen,  die  in  den  an  Qoellwaster  armen, 
äussern  Stadtbezirken  aufgestellt  wurden ;  stets  fliessende  öftentliche  Brunnen 
wurden  keine  erstellt. 

7.  Betrieb  und  Wasserabgabe  an  Privaten. 

Da  das  Gaswerk  seit  Neujahr  1861  von  der  Stadt  flbernommen  und 
seither  in  B^gie  betrieben  wird,  wurde  mit  Neujahr  1869  die  Wasserver- 
sorgung mit  demselben  Tereinigt.  Für  beide  Zweige  werden  swar  getrennte 
Rechnungen  geführt,  aliein  die  Direction  ist  dieselbe  und  auch  das  Personal 
dient  grösstentheils  beiden  Werken,  indem  im  Winter  das  Oaswerk,  im 
Sommer  die  Wasserversorgung  mehr  Personal  in  Ansprach  nimmt.  (Be- 
spritzen der  Strassen  mittelst  Hydranten,  neue  Anschltlsse  von  Privatleii- 
ungen  etc.) 

Die  Privateinrichtungen  wurden  grösstentheils  durch  hier  su  diesem 
Zwecke  etablirte  Häuser  ausgeführt,  nur  Gemeindegebäude  nnd  einige  we- 
nige Privathäuser  sind  durch  die  Anstalt  mit  der  Wassereinrichtong  ver- 
sehen  worden,  indem  das  Qaswerk  bis  dahin  alle  Gasinstallationen  selbst 
ausführte. 

Auf  Ende  1869  betrug  bei  einer  Einwohnerzahl  von  36  bis  40,000  Pe^ 
sonen  und  3412  Wohnhäusern  die  Zahl  der  Abonnenten  201  nnd  zwar: 
21  mit  Wassermesser 
17    „   stets  laufendem  calibrirtem  Wasser 
163    „    ä  di^cretion; 
ferner  wurden  8  Privaten  zusammen  90  Liter  per  Minute  f&r  laufende  Brunnen 
verkauft. 

Die  k  discretion  mit  Wasser  verRehenen  Häuser  weisen  auf: 
2981  Zimmer 
583  Küchen 

297  Waterclosets  und  Pissoirs 

92  Feuerhabnen  (inclusive  5  grösserer  Privathydranten) 
44  Pferde  und  Bindvieh 
24  Wagen  zum  P^rsonentransport 
4200  Quadratmeter  Gartenland. 
Für   verschiedene   Gewerbe    werden  specielle   Zuschlagstaxen    bezahlt, 
welche  bis  Ende  1869  die  Summe  von  Frs.  2315  erreichten. 

Die  Privatein  rieh  tu  Dgen  gaben  im  Ganzen  zu  wenig  Beclamationen 
Anlass  und  der  letzte  strenge  Winter  zeigte  deutlich,  dass  man  auch  bei 
der  grÖ88ten  Kälte  sich  mit  der  nöthigen  Vorsicht  vor  Schaden  schützen 
kann.  Die  grössten  Schwierigkeiten  verursachen  die  kalt  gelegenen  Ab- 
orte, wo  schliesslich  nichts  übrigbleibt,  als  sie  während  grosser  Kälte  ohoe 
Spülung  zu  lassen.  Reservoir  mit  Schwimmerhahnen  sind  bei  so  hohem 
Druck,  wie  Bern  ihn  besitzt;  nicht  zu  empfehlen,  da  sie  zn  stark  angezogen 
werden  müssen,  um  zu  schliessen^  oder  dann  bald  undicht  werden  und  stets 
Wasser  durchlassen. 
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Obschon  beim  Begmn  des  Betriebes  im  Janimr  1869  nur  noch  sehr 
wenige  Hftaaer  mit  Wasser  versorgt,  sondern  der  grösste  Theil  erst  im 
Frühjahr  und  Soramer  eingerichtet  wurden,  beträgt  doeh  das  Bctriebsdeficit 
pro  1869  Hör  Fr.  31,761.  Ü4.  Da  die  Zunahme  di;r  Privatabonnenteo  ateta 
eine  erfreuliehe  ist,  so  ist  zu  hoffen  j  dass  das  Deficit  tu  verhältniasmässig 
wenigen  Jahren  ganz  verschwinden  wird. 


Regelatif  for  die  WasserTersargieg. 

6.  DerBeachreibang  der  Anlage  des  Berner  Wasserwerkes  fügen  wir  einen 
Auszog  aus  dem  Regulative  an^  welches  am  13.  Juli  1868  vom  Gemeinde' 
raihe  pnblicirt  iat 

1.  Feste  Wasserabgabe  (BrunnenbrieQ  kann  für  eine  beBtimmte 
Wassermenge  in  laufendem  Erguss  an  Besitzer  von  Liegenschaften  im  Stadt- 
bezirke gegen  Zahlung  einer  Kapitalanlage  bis  zu  einem  Gesammtquaütuni 
von  4öO  Lit.  pro  Minute  in  Tbeilen  von  nicht  weniger  als  1%  Lit.  und 
nicht  mehr  als  18  Lit.  für  ein  Grundstück  gegen  eine  Summe  von  1950  Fr. 
pro  Liter  bei  7V ,  bis  12  Lit  und  1800  Fr,  pro  Liter  bei  13»/-  bis 
18  Lit.  abgegeben  werden^  ohne  daaa  Garantie  für  die  Qualität  oder  Ver- 
bindlichkeit zu  einer  Entschädigung  durch  Mangel  an  Wasserzufluss  über- 
Dommen  wird.  Vielmehr  kann  bei  Wassermangel  eine  Reduction  in  dem 
Verbältnisa  angeordnet  werden^  als  das  Gesammtquantum  dea  Gaselwasaers 
beim  Auaflusa  aus  dem  Tunnel  unter  2700 Lit.  p,  M.  ainkt  Ueberlaaeeu  des 
Wassers  an  Dritte  ist  ausgeschlossen  und  es  bedarf  bei  einer  Parcellirung 
des  Grundstückes  die  Theilung  des  Brunnenbriefes  der  Genehmigung. 

2.  Mieth  weise  Wasser  abgäbe  findet  nur  bei  ganzen  Häusern 
oder  Gewerbslocalen  und  Garten,  nicht  bei  einzelnen  Wohnungen  statt, 
und  ist  dafür  halbjährig  praenumeraudo  vom  Tage  der  Benutzung  ab  ge- 
rechnet  zu  zahlen   für   Wasser    zum    gewöhnlichen    Haosbedarf 

4  Fr.   von  jedem   bewohnbaren  Räume    oder   jeder  Werkstätte    (grösser 
als  574  yM.), 

„         von  jeder  Küche  (Wasch-  und  Kochküche), 

3P         von  jedem  Badezimmer, 

,        von  jedem  Watercloset, 

ji         von  jedem  Feuerhahn, 

„        von  jedem  Pferde  oder  Stück  Rindvieh, 

^  von  jedem  Wagen. 
Für  Pissoirs  wird  nach  dem  Wasserverbrauch  gezahlt.  Gewerbe,  die  ein 
grösseres  Wasaerquantura  zum  Geschäftabetriebe  verlangen ,  zahlen  einen 
Zuschlag  von  10  bis  100  Fr.  nach  Abschätzung.  Ueberateigt  der  tägliche 
Consum  2|1  Cb.-M.,  so  kann  die  Anwendung  eines  Wasaermessers  vorge- 
acbrieben  werden«    Es  kommt  dann  wenigstens  dieses  Quantum  täglich  zur 
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Verrechnung  und  ist  zu  zahlen  0,11  Fr.  pro  Cb.-M.  Für  Gartenland  ist  0,08  Fr. 
pro  D  M.,  für  Gewächshäuser  1,66  Fr.  pro  QM.  zu  zahlen.  Laufendes  Wasser  ftr 
Brunnen  in  Häusern  und  Hofräumen,  sowie  zur  Aufnahme  in  Reservoirs  kostet 
pro  Liter  pro  Minute  im  Jahre  53  Fr.  Weniger  als  1V<  Liter  pro  Minute 
wird  nicht  abgegeben.  Springbrunnen  werden  mit  0,11  Fr.  ])ro  Cb-M. 
berechnet. 

3.  Die  Zuleitung  zum  Grundstücke  erfolgtauf  Kostendes  Abnehmers 
durch  die  Verwaltung  und  wird  bis  zur  Privatgrenze  Eigenthum  der  Letz- 
teren. Die  Ausführung  der  inneren  Einrichtungen  kann  nach  Belieben  von 
der  Verwaltung  oder  von  von  der  Verwaltung  anerkannten  Technikern  unter 
Controlle  derselben  ausgeführt  werden  und  gelten  dafftr  folgende  Bestim- 
mungen: Die  Zuleitungen  sollen  eine  lichte  Weite  von  mindestens  3  Cm.  haben. 
Die  Röhren  von  Eisen  oder  Blei  und  sämmtliche  anzuwendenden  Hähne  und 
Apparate  unterliegen  der  Genehmigung  der  Verwaltung.  Besenroirs  und 
Röhren  müssen  vor  Frost  geschützt  werden.  Wassermesser  werden  nur 
leihweise  von  der  Verwaltung  gegen  Zahlung  einer  Zinsvergütung  abgege- 
ben. Fertige  Leitungen  werden,  ehe  sie  dem  Betriebe  übergaben  werden, 
einer  Druckprobe  von  90  M.  unterworfen. 


Instractioiieii  etc.,  die  Gasbeleachtuig  in  Karknihe  betreimd. 

B.  Im  Märzhefte  des  gegenwärtigen  Jahrganges  dieses  Journals  S.  173 
u.  f.  haben  wir  eine  Bekanntmachung  des  grossherz.  Bezirksamtes  Karls- 
ruhe mitgetheilt,  die  Gaseinrichtungen  in  den  Wohnungen  und  Geschäfts- 
räumen der  Stadt  Karlsruhe  betreffend.  Wir  lassen  im  Anschluss  an  jene 
Mittheilungen  hier  noch  einige  weitere  Publicationen  folgen: 

L   Instruction  für  die  Verfertiger  von  Gaseinrichtungen  im  Innern  der 

Gebäude. 

I.    Röhrenleilung. 

§.1.  Die  zu  den  (lasleilungen  im  Innern  der  Gebäude  zu  verwendenden  Röhren  solIeD 
vorzugsweise  von  gewalztem  Eisen  sein,  es  kOunen  dazu  aber  aocb  Bleiröhren  mit  eol- 
sprechender  Wandstärke  angewendet  werden. 

§.  2.  Die  zu  einer  Gasleitung  erforderlichen  Möhren  sind  von  dem  Verfertiger  selbst, 
in  dem  Zustande,  wie  sie  zur  Verwendung  kommen  sollen,  einer  vorifiaftgen  Prüfung  auf 
ihre  Luftdichtigkeit  zu  unterwerfen  und  es  haben  sich  die  Verfertiger  die  dazu  erforderlicheo 
Vorrichtungen  selbst  anzuschaffen. 

§.  3.  Die  Verbindungen  der  Röhren  müssen  auf  eine  durchaus  dauerhafte  und  solide 
Weise  luftdicht  hergestellt  werden,  bei  Eisenröhren  durch  Muffen  oder  Flansches -Verbindnng, 
bei  Bleiröhren  durch  f^öthen. 

Die  Verbindung  von  Bleirohr  mit  Eisenrohr  durch  unmittelbares  Anlöthen  ist  unstatt- 
haft, sie  muss  vielmehr  vermittelst  messingener  Verbindungs-Schrauben  gemacht  werden. 

§.  4.  Bei  Bestimmung  der  Köhrendimensionen  ist  bei  gewöhnlichen  Verhältniaeen  folgende 
Tabelle  massgebend: 

(Bei  aussergewöhnlichen  Fällen  hat  hich  der  Unternehmer  mit  der  DirecUon  der  Gas« 
anstatt  zu  verstündigen). 


von   2   )liii, 
t»     3       1» 
«     3'/, 


Bleiruhreu   mussstn   iIhsu   tiac   Waiid^riitk»  haben 
hei  eiuem  mnercn  Durchmesser  bis  20  Itm. 
„       „  „  ^«  von  20—30  Mm. 

«       t»  1»  »  »»     oO^oO     ji 

Bei  Veimetirun^  der  FljiniinenEiihl  an  bcslehenden  Leilungen  Ut  der  Durchmesser  der 
Bahren   dein   enl«p rechend   herxusteilen. 

§,  5>  Die  Kührenli'itijni^  sull  in  tief  Kegel  tu  Tig  und  inil  dem  n^ilhieen  (lefäll  gelegt 
werdeO|  da  wo  dieselbe  zufHlEigfr  Bi-^dindij^un^  auage^elKl  sein  ki^nnU-,  luusi  lie  von  Eisen 
seift.  Auch  müssen  jene  Leitun|ien  xon  £i>en  sein,  welche  in  die  Wiicid  geJe^l  und  gedeckt 
werden  «ollen  ;  da«  Zudecken  dar!  dabei  nher  er«l  nach  btiendigter  Prülung  des  hiejür  anl- 
gefteltten   PiülungMummiüsarä  jtanfir^den. 

Zum  Ablas&en  der  Wa^serniederschläge  in  den  flühren  tind  Hahnen  mit  Wnsseribichluu 
iinzubringen,  insbeBondere  wo  die  Leitung  voti  einem   warmen  R^time  itia   Kulte  geh«. 

Wenn  Röhren  unler  den  Zirnnh^irboden  giitc(jt  werden  müssen^  so  isl  darauf  zu  *eheOp 
du*  die  das  Hohr  bedecke ndt-n   Dielf^n   leieht  wt-ggenoinineii   werden   können^ 

Das  Legen  der  Rühren  durch  vcrachlo^sene  und  uniugangltche  Zwisehenraume  if(,  wenn 
irfend  mögbch,  xu  vermeiden* 

tL  Futter-Hohrc. 
S*  6.  Wo  Bleiroh  Heilung  durch  Mauerwerk  oder  tJebfilke  geht,  mo§s  ein  metallen  ei 
FuUerrohr  darüber  geächoben  werden^  welches  Z***  =i  1  Cenlimeltrr  weiirr  als  der  iutsere 
Durchmei«er  det  Bleirohres  hl  und  auf  jeder  Seile  der  Älaiier  oder  des  Gebiilke«  3''^  —  1 
CenUnieier  Vorlieben  muss.  Das  Futterrohr  moas  aiiJ  feine  ganze  Lange  lulidicbt  ver- 
löUiet  feia. 

UL   Habnen. 

(.  7.  Die  HauplahscblussliRhnerif  sowie  die  Zwischenhabnen  müssen  dieielbe  Durchs 
luMötTnung  haben,  wie  die  Huhren,  an  welchen  sie  ungebracht  sind  ;  sie  müssen  mit  Stell- 
flift  versehen  und  so  eingerichtet  sein,  da«»  sie  nicht  aua  der  Bitlse  gezogen  werden  kön- 
nen. Auch  muss  der  Kopt'  de»  Hahneng  so  bescbatfen  sein^  dasi  aucb  im  Dunkeln  leicht 
tu  erkennen   ist,  ob  der   Hahnen  aul  oder  ku  i»t. 

Vor  jeder  Gaisotir  ist  ein  Abgchlusshahnen  anzubringen.  Bei  ausgedehnten  Leitungen 
fiod   Zwtichenhabnen  einzufiei^en^    um  jene   theilwei»e  ahachliessen   jlu   künnen. 

£ben«o  müsteti  Kronleuchler  durch  leicht  sugangticbe  Hahnen  abgeschlosaeo  wer- 
den können. 

IV,  Vollendung  der  Leitung. 

§.  8.     Dem   Verfertiger  tat  es  untersagt,  die  innere  Leitung  mit  der  (jasuhr  lu  verbinden. 

Die  innere  Gasleitung  hat  der  Verf^rliger  vor  dem  Anschrauben  der  Lampen  mit  einem 
Luftdruck  von  mindesten»  5Q  Ceniimeter  ==  i%**  7***  hidiäch  Alans«)  Wassersiulc  nuf  ihre 
Dichligkett  £U   untcrsuchep.     Der   Wasserstand   muss  in   diesem   Fslle   stel»  gleich   bleiben. 

Jede  GastRmpc  mus»  vor  dem  Anschnioben  von  dem  Verfertiger  der  Leitung  mit  Luft' 
druck   anf  ihre   Richtigkeit   probirt   werden   und   sich   luftdicht   erwiesen   haben. 

^ach  dem  Anschrauben  der  Lampen  hat  der  Vcrlertigcr  die  ünletiuchung  mil  Luftdruck 
lu  wiederholen. 

Bei  dieser  Probe  ist  besonders  darauf  eu  achten,  da»  alte  Thetle  der  Leitung  mit  dem 
angebrachten  Druckmesser  in  Verbindung  sieben,  du  bei  einer  nncbfolgenden  Besichligung 
die  gefundenen  Verstopfungen  durch  Kitt  oder  dergtejchrn  keine  Entschuldigung  fiir  ündtch- 
ligkeitcn  gewahren. 

%,  9,     INach  vülbger    Beendigung    der    Ga»)eitang»einrichiunir,    jedoch    vor  Anbringung 
dei  Anfilrichs  und  des  Verpui»es,    «owie    vor  jeder    Bedeckung    drr    Lf'ilung  und   xo'^   v^m. 
bindung   derselben   mil  der  Gaisuhr   hat   der  Vcrli  rligfT   unler  BentiUung 
gedruckten  Formulare»  (li)  dem  (jrotfhertoglichen   Bcsirksamt  hie 
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Liitruetioiii  die  Qftsbeleüohttmg  in  Earlarahe  Ymts, 


rnncK«n,  tn  welcher  er  «rkllrt^  dns»  rlie  Gnaeinrictitun)^  nach   Vorschrirt  auigefßhrt  und  di## 
die   vdrgeiclinebeiien  Diclitigkeils[iroben  vorgenommen  und  keine  IJndiihtigtteiten  geKeigthBb«D, 

Das  (jfosjiherxogliche  Bezirksamt  lus^t  die  Trulung  der  Anbge  durch  d«n  oder  die  diio 
Beauftrsgten  nach  Hassgabe  der  besiehenden  Vorschriflen  vornehmeii  und  es  findet  dabei 
die  Verbindung  der  Rührenlciiung  mit  der  Gasuhr  utid  die  Controle  der  ricbUffii  Atf>| 
Stellung   der  letxleren  gleiebseitig  alatl. 

ßrreits    verpuUie    und   überstrichen«    oder   fronst    bedeckte  Leitungen    werden    hei  der] 
Prüfung  unbedingt  zuriJckge wiesen. 

Eine  gleiche  Verpflichtung  zu  solchen  Anzeigen  ßtidet  alaU  bei  ausgeführter  AbSoder- 
ung  oder  Erweiterung  besieh i?n der  tiae^lrilungen,  oder  sobald  auiser  Gehrauch  geweseat 
Anlagen  wieder  Aufs  Neue  benutzt  werden  jollen. 

%.   10.     Bei   Prüfung   der  Gasleitung  bat  der  Verfertiger  derselben    gegenwärtig  ii  seil  ' 
und   die  erforderlichen  Hiirspcrscinen  und  Ger  AI  he  zu  stellen. 

%,  It,  ISnch  Vollendung  ;eder  Gaaleitungsanlnge  h»t  der  Yerleriiger  den  betrefTendco 
Abonnenten  mit  alten  Einzelnheiten  derselben  bi^kannt  zu  machen,  denselben  namenlticb 
aber  über  die  hei  der  Benützung  des  Gnaes  im  Allgemeinen  sowoh}^  als  über  die  zur 
Sicherung  der  Gasuhr  und  die  bei  Entleerung  des  vorhandenen  Wasserablassea  lu  heob« 
achtenden  Vorsichtsmassregelo  genügend  zu  unterriehten. 

Vorsieh  ende  loslruction  wird  an  durch  mit  dem  Anfügen  zur  öffentlichen  Kenntoiii 
febrachtf 

a.  dass  nur  diejenigen  Verfertiger  zur  Herstellung  von  Gaseinrichlungen  hehafs  dei 
Anichlu9ses  an  die  städtische  Gasleitung  zugelassen  werden,  welche  sich  dieser  la- 
structiaa  ausdrücklich  unterwerfen  und  vom  Genieinderathe  nach  erfolgter  Anmelduaf 
die  Erlaubnis«  werden  erbalten  haben. 

Die  Pf  amen  der  zugelassenen  Verfertiger    und  der  etwaige  Widerruf  einer  ertheil- 
ten   Ertaubniis  wird   üffentlich   bekannt  gem:«cht  werden« 

b.  Diese   Verfertiger  haben  je  vor  Beginn  der  Installatiansnrbeit  davon  an  die  Directio 
der  Gasanstalt  Anzeige  zu  erstatten   und  dazu    das  vorgeschriebene  Formular  (A) 
benützen,  welches  von   der  Gasanstalt  unentgeltlich  abgegeben   wird. 

c*  Hiebei  wird.,  wa«  die  Verantwortlichkeit  und   Haftbarkeit  und  die  «onatigen  Obliege 

heiten   der  Verfertiger  im  Altgemeinen  betrilft,  auf  die  bestehenden   gesetzlichen  Vo 

Schriften  und  namentlich  aut   die  ortspolizeilicbe   Verordnung  vom  24,  November  186t1 

(Tagblatt  Nr.   326),  auf  das  Strafgeietzbuch    |.  97  —  102,    auf  das  Polixeisirafgeseu« 

buch   S»   108— ll6f  und  auf  Landrechtsatz   1382  ff.  verwiesen. 

d.  Die  Gaaabünnenten    konuen    Abdrücke    obiger   Instruction    von    dem    Gemeloderatli«! 

beziehen  und  wird  ihnen  empfohlen^  gelegentlich  ihrer  Bestellungen  hei   den   Verfef^j 

tigern  diese  Instruction  als  einen   Be^tandtheil    des  Bestellungsvertrages  zu  erhläree^l 

gtejchwie    auch    die    Vertragsurkunden    zwischen    der    Gasanstalt   und  den  eitiaelaev| 

Abonnenten  auf  die  vorliegende  Instruction  Bezug  nehmen  werden» 

Karlsruhe,  den  28.  Aprit   1670. 

#  Gemeinderath. 


Formular  A.   (zur  Bekaontmacfaung   über   die  für  die  Verfertiger    von  Gateionchtungen 

erlassene  Instruction.) 

Anzeige  über  projectirte  neue  Inatallnliotien  oder  grössere  Veräadertiiigeo  an  besteheo^esJ 

GasietluugeD. 
Der  Unterzeichnete  benachrichtigt  die  Direction  des  städtischen   Gaswerks  tu  Rarlirobi,] 
dass  er  folgende  Installationa- Arbeiten  anfertigen   wird  :    ....    bei    Herrn   (^'amcn)     .  . 
(Strassf)  ....  ([Summer)    ....    (Art  der  Arbeil)    ....    (Zahl   der  projeciirten  Flaiiiroe»  j 
und  Apparate)  ....  (Material,  Stärke  und   lünge  der  Leitungsrühren)   .  .   ,  . 
Mit  der  Arbeit  soll  am  ,  «...  .   angefangen  werden«  « 

Man  ersucht  um  ;    Anfertigung  der  Zufuhr ung»   Setzen  des  Gaamesaers,    Verbindung  d«i  i 
Gtimessers  mit  der  neuen  Leitung. 

Karlsruhe,  den 187  .    { 

Formular  ß.  (zu  §,  9  der  Instruction  für  die  Verferliger  von  Gaselnrlchtungen  im  tnnera 

der  Gebäude). 

Atixeig«  über  erfolgte  AJiiDderung  an  beliehen  den  Gaileilungen  oline  AeoderuDg  der 
Böhrenweite  hititer  dem  GaBmesser. 
Der  Unterzeicbfiete    bennchrichtigt    das   Grossherzogliche   ßerirksnmt  Karlsruhe,    dass  ef 
folgende  Arbeiten  an  bestehender  Gasleitung  angefertigt  hat:  .  .  *  .  bei  Herrn  (Namen)  •  « 


Xnatmotian,  die  G«Bbeleuclitung  in  E&rlirahe  bet^. 


Strisse)  •  ,  ,  ,  (rdimmer)  ,  , 
KarUrahe,  den 


{\Ti  der  Arbeil) 


.    167 

ße  tcbluKt: 
Gebt  no  den   Priifutii^scoinmi^sär    zur  Vornihme  der  Unteriuchung   und  zur  berich(lich«ii 
rkfftrung;  über   den   BefyiiJ, 

Karliruhe,  den  ,..,.,   187 

Grosslierzojrliches   BeKirksamt. 


n*    loatructioD  für  die  mit  Prüfung  der  GaseinrichtuDgeD  beauftragten 

technischen  Beamten. 

Die  Prüfunir  einer  Gaseinnchiun^  h»t  der  damit  brritiftrngtc  Tedintker  in  nachilehender 
I   tind   RfMhenfol|y^e   in    liegen war(  des   Verferlig^era   derselben  m   bewirken, 

1.  [Vachdem  die  (tiaeinrichluni:  von  dem  Verrerli^er  deraelben  eiIa  voltendiit  erklart 
d  ibre  Verbindung  mit  der  Gairuleilung  bi»  auf  da«  llotir  iwiscben  dem  Gaszähler  und 
r  »ojjeferiiffien  Gasleituni^  eingcrichlet  i*t,  ohne  daaa  jedoch  die  R6hTen  einen  Anstricb 
er  irf^end  eine  Bedecknog^  erhallen  haben  oder  der  Verputi  auf  die  in  der  Mauer  ein- 
legten Rühren  ani^ebrRcbt  ivl^  hat  der  technische  Beamte  sich  xnvördertt  an  der  gNuzen 
tröhrting  zu  überzeuffen,  dnsa  din  in  den  §§.  1 — 8  der  poli/eiftehen  Verrirdnunjr  vom  24. 
vember  1869  Nr.  26.223^  sowie  die  %om  liemeindtTsttie  fijr  die  Vcrferliger  von  Gai* 
luni^eti   uepebenen   Vf>r9cbTiften   genau   beiolgi  worden   sind. 

2.  Hat  steh  hierbei  ein  die  Kort^eiKung  der  PrtiluQa  verhinderndes  Bedenken  nicht 
'unden,   so   wird   zur   Prüfung   mit  comprimirter   Luft   übergegRnjeen. 

E»  wird  deshnlb  die  Kübrenleitung  mit  einer  ttiii  Windkessel  oder  Gummi-Ballon  ver- 
lenen  Lultpumpe  in  Verbifidtm^  gebracht  und  der  l,uft  in  der  ftührenleitiini:  eine  Spannung 
1  minileslens  äO  um^  Wassersäule  gegeben,  Wabrend  die^e  Spannung  nach  ErFordern 
rch  Nnchpumpen  erhallen  wird,  hal  sich  der  technische  Beamte  durch  OeTFnen  aller  ein- 
Den  Brettnerbabnen  durch  Au>islri>men  der  Lult  £u  überzeugen^  dass  alle  Theite  der  Lei- 
\g  mit  dem  angebracbien  Drucknieüef  in  Verbindung  stehen  und  die  Leilung  sich  nicht 
rch   Veriiopfung  aJa  unterbrochen  erweist. 

Nach  Scblies^tir^i;  des  Hahnens^  welcher  die  Wirkung  des  Windkessels  oder  Gummi- 
Ifon«  auf  die  Leitung  unterbriühl«  muj^  sich  der  Wasserstand  des  Druckmessers  auF 
icher  Itöhe  (50  cm.)  erhatten.  Zeigt  sich  ein  Sinken  des  Wasserstande«,  so  i^i  mil  Ein- 
inpen  von  Lull  forlzulahreii  und  iheils  durch  {»ebfir,  tlteüs  durch  Befeuchten  mit  Wasser 
lefalerhaften  Stellen  zu  sucbin-  —  Können  diese  Stellen  nicht  sogleich  verbessert  werden, 
iil  die  Pryfung  zu  unterbrechen  und  erst,  n-^chdem  der  Verfertiger  angezeigr,  data  die 
ituns   entsprechend   verbessert  sei,  von   iXeuein   wieder   auriuuehmen. 

Die  Kosten  für  die  wieder  aufgenommene  Priifung  bat  der  Verforliger  der  Gaseinrich- 
ig   xD   tragen. 

Bei  (last^inricbtunffeUf  bei  welchen  Kronleuchter  und  Schiebelampen  aogebracbt  sind, 
ein   Sinken   des    Wassersti^ndeit   bis  auf  40  cm.    sculässig« 

3.  Sobald   sich   die    Leilung   »U    luhdirlit   henaJirt   hflt^     wird    die    Verbindung    zwisc 
r  Leiluoff   und   der   Gnsuhr  berfeitellt   und   nach   erfolgter   Verbiudung    die   Probe   rnit   com- 
mirter   LuTi   wie   üben   wiederholt. 

Hierbei,    sowie   bei  eiwaigem   AuTsuchen    undichter   Stellen    iiberbnupt,    diirfen 
iimen,   Lichl   und   dergleichen   nicht   verwendet   werden. 

4.  Ist   die  nneh   $.   3   vorgenommene   Prüfung  zufriedenstellend   beendigt^    so 
cnnprobe  übergegangen, 

Ei  werden  zu  diesem  Ende,  wenn  die  Luftpumpe  entfernt  ist,  sammilicbe  Brenner  an- 
tundet  und  ist  von  Seilen  des  lechnisctien  Beamten  die  AurmerksFinikeil  uamentLicb  darauf 
richten,   dass   durch    die   Stellung   d^r   Phmmen    eine  Feuersgefabr   nicht   vorbimlttn   ist. 

Bei  dieser  Uniersuchung  hat  dieser  ßeiimte  auch  dte  richtige  Aurstallung  der  Gasuhr 
prüfen. 

&r  Erst  wenn  die  Gaseinrichtung  auch  den  im  §.  4  vorgeschriebenen  Bedingungen 
Iflt&ndig  enlsprctcben,  kjion  der  technische  Beamte  das  Zeugni^s,  dass  der  Inbetriebsetzung 
rfclben  von  seiner  Seite  rin  BerJi^nken  nichl  im  Wege  steht,  aussl eilen  und  die  Genehmig- 
g  dam   hei  dem    Grossh*  BeEirksflmlo   beantragen, 

8.  Heber  die  Uniersuchungen  und  ausgestellten  Zeugnisse  hat  der  Beamte  fortlaufende 
ettarische   Uebersichlen   tu   fuhren, 

Karlsruhe    den  24.  Januar    1870. 

G  e  m  c  i  n  d  e  r  a  1  hl 


i^ben 

[  t 

Spiritus- 
wird zur 


A 
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lostruictioQ}  die  GAfibeleuobtang  m  Karlflriilie  betr. 


in.   Erklärung  der  Prüfungs  Comraieaion. 


Die  Ot»einrichlUTti;  tri  der  Wc»hruinp  dei  [It^rrn 


Strsise  P(r. 


Mltltmeter 


Hillimeter 


Ziibl  der 
Flimmen. 

,  Millimeter 


ßcmerkuog. 


Millimeler 


Ucbl weile  der  flähren: 
ilHterial   der   Riihren 

u\  der  pnliieilichcn  Verordnung  vom  24,  ^iovember  1869,  besonder»  den  §§.  1—8  eol- 
sprechend  und  mit  Beobnclitting  di*r  Voracliriftt^n  de^  Gemeindernlbs  für  Verferliger  tOi 
(jHspinnchhingcn  iiuseefübrr.  Bvi  der  dureli  die  Comrriisäion  um  «  .  ,  ,  ten  »  .  *  ,  . 
vur{>;eiiomment;n  Probe  lint  »ich  die  Leiiun^  als  lultdicJii  bewihrti  die  Commifltioti  ■tefit  d«- 
her  bei  Grngsberzoglicltem  BeEirksiimt  den  AntTHj^^  die  GrUubniia  zur  BenüUutig  derselben 
er I bellen  £u  wollen. 

K  a  r  J «  r  u  h  e ,  den 18 

Die  Profanes -GoEkiniisflioD: 

Die  beanlragte    iJencbmijjung    der    oben    bezeicbneten    Gnseiaricbtung  wird  unter  Ver- 
weitfUD^  nur  nacbtftebeode  ßeiehrunjir  erltiejfl. 

Karlartihe.«  den ^18 

G  r  o  s  s  h  e  r  z  o  1^  I  i  c  b  e  t  B  e  jr.  i  r  k  a  a  m  t» 


Auf  der  Rücksoite  der  vorstebeDden  Erklärung  ist  eine  kurse  BelebruDg 
über  den  Gebrauch  des  LeuthtgaaeB  enthalteu. 

Mit  jedem  CooBumenteD  wird  ein  besonderer  Vertrag  abgescbloaseo, 
und  zwar  nacb  folgendem  Formular : 

Vertraga-Beatimraungen,    unter  welchen   Leuchtgas   au»  dem   Gaswerk  der  j 
Stadt  Karkrube  an  Privatcousumeuten  geliefert  wird. 

Z  u  I  0  1 1  u  n  f . 

fj*  1.  Die  llerstelluvig  der  Zufeilun^  \tim  Hauptmbre  bis  zum  Gasmeiser  wird  al»  iitleinH] 
gea  Keebl  der  (jas^n^talt  HDerkjinnt  und  der  Ga^sabunnenl  b»!  sieb  wegen  Reparaturen,  Yef^T 
ünderuiit^en  oder  Erneiteruri|reri,  wenn  solcbe  an  der  Zuleitung  vorgenommen  werden  solleil||J 
aiisai'blieiä.Hlicb  au  die  (lasanstalt  xti   wendeni,  welebe  die  Ausftlhraug  besorgt. 

f.  2.     Die  Zuleitung  vom   Bauptrobr    bis    zur  Eigenthum^gjrenze    de»  Abonnenten,  weatj 
dieise   die  Lange    von    10  Meier    niebl    nbcr^cbreilet,     wird    von    der    Gasanstalt    iitteni^eltlH 
erstellt,  von  da  ab   bat  der  Abonnent    die    Kosten    der    Zuleitung    zu   tragen,    wofür  ü 
Auslagen  in   Hecbnimg  nebracbt  werden. 

Die   Kosten  der  ünterbaliun^  der  Zuleitung  bis  zur  Etgeitbiims^retize  Irngt  die  Gasaosta]l;| 

§.   3.      Die  ZuLeitiuii^ärobren    vom    Ibuittrobre    bis    zur    Gasuhr    mtts^en  von   Eiieo  teil 
Am   Ende  dieser  Zuleitung  mui^ä    ein   Aliseblu^äbülineti    an^ebraebt    sein.      Die  Verbindung  i 
der   tSoÄubr  darf  bis  auf  eine  bringe  von   einem  Mel^T  von   Blei  rühr  gemiiebt   werden. 

§.  4.  Die  Sfetle,  an  welcher  die  Zuleituue  in  das  Hau*  geführt  werden  solt,  hit 
Gasanstalt  zu  beätimuien^  c»  jjollen  aber  dabei  die  VVünscbe  des  Abonnenten  mövitchst 
rückst cbligt  w erden. 

Gasuhr. 

§.  5.  Die  Gasuhr  wird  von  solider  Consiruclion  und  mir  Aiebslenipel  versehen  von* 
Gasarislalt  dem  Abonnenten  zur  unentgeUticben  Benutzung  gegeben  Der  Ort,  nn  welchei 
die  Gasuhr  aufgestell*  wird,  mu5»  den  i Bediensteten  der  Gasanstalt  jeder  Zeit  leiclil  zufAn 
lieb  sein,  darf  njcbt  leucht,  keinem  starken  Temperaturwechsel  und  die  Uhr  keiner  flus»en 
Beschadji^ung  ausgesetzt    und    muss    nöthigenfalls    mit  einem   fifil/emen    Kasten   umgeben  seil 

§.  ti.  Das  Füllen  und  AtifTullen  geBcbiebi  durch  ßcdieijstete  der  Gasnn^taU  und  iwi 
vatntgeblicb.  Wird  jedoch  die  Anwendung  von  Spiritus  oder  Gl^eerin  notbv^endig  od« 
verlangt,  so   hat   der  Gaüabonnenl  die  dessfafbigen   besonderen   Kosten  zu   tragen 

%,  7.      Die  Kosten   Tür  Onterhaltung  und   Erneuerun i^  der  Gasuhr  tragt   (Üe    GNsanstiH, 

Die  Kojslen  Tür  Reparaturen^  durch  äussere  Beschädigungen  veranlasst,  bat  der  AboDttCI 
ftu  tragen. 

Der   Gasanstalt   steht  das  Recht  zu,  aiir  Rechnung  der  Gasabonnenten   die  Gasuhr  auf  j 
geeignete   Weise  gegen   elwaif^en   Missbraucb  zu  schul zen. 

$.   8«     Das  Setzen  der  Gasuhr  wird  als  alleiniges  Recht  der  Gasanstalt  anerkAnnl,  ebefiiö~ 


lülltifodlliniy  die  GftsbeleuolituDg  in  Kftriinralie  betr, 


die  Bertt^niff  tur  Voroabme  von  Veränderungen,    Versettungen,    Erneiiörunfen  oder  Repara- 
luren  der  Uhr. 

In  iir  diesen  Beziehungen  lial  sieb  der  Gwibonm-nl  an  die  Gasanstalt  lu  wenden^  welche 
die   Ausiuhrunif  b^-^orijU 

$.  9.  Für  die  Ausfülirunjjf  der  <*näeinridilun<j  Itinler  der  Gasulir  ist  der  Gasabonnenl 
nicht  an  die  Gasunütatt  gt'imnden,  es  verslehl  ^ich  jtdoch  bei  seiner  freien  Wfihl  unter  den 
Fom  Gemeinderalhe  nach  Mnssgabe  der  daCTif  beatebend^n  Instnieiion  zur  Vurnahme  von 
Inslalialionsarbeiten  mgelnssenen  Verkrtiger  von  selbst,  da*8  Für  eint*  solche  fremdo  Aua- 
lübruiig   die  Ga^anslak  nicht  verantwonlich  oder  baUbar  ist. 

$.  10.  Das  m  liefernde  Gas  muss  bei  einem  Ga^verbrnuch  von  140  Lilre  pro  Stunde 
und  bei  oflenef  Klamme  j^einesaen  eine  Leiichikrafl  von  mindcalenÄ  12  Stearin-Kerzenbaben, 
WQVOD   6  auf  ein   Pfund  gehen. 

Longe  der  Kerze  25  Centimeter,  mittlerer  Durchmesser  20   UitUmeter. 
Lieferung  des  G  n  f  e  ». 

%.  11»  In  der  Regel  gesehiebl  die  Lieferung  de»  Gase»  und  die  BerecbnunK  der  Gai- 
lieferungen  unter  Benütiun^  der  von  der  Gasanstalt  aiif|;estellien  und   geaicbten  Ga-uhr, 

Aaanth  ms  weise  kann  der  Ga.Hverbriiucb  auch  nach  Siunden  berechnet  werden, 

KiJr  diesen  Au^nabrnBralt  bebult  sich  die  Gaiittnülfift  die  jede§ruftli|j'e  liest immunp  vor, 
towie  die  Abschllessung  eines  besonderen   Vertriigs. 

Freis  des  Gase». 

}.  12.  Der  Preis  Tiir  da»  durch  Gasuhren  verbrauchte  G«iit  wird  von  der  Gemeinde- 
behörde fefil^egtellt. 

Zur  Zeit  betragt  deriteibe 

pro   1000  Cubikfufia  eagl  Mbas  2  ü.  50 
oder      „  10    Cubikmeler  1    Ü. 

Für  die  Flaramen,  welche  nach  Ssunden  brennen,  ui  bei  der  Berechnung  ilie  lJrO*se 
de«   Brennen  und  <lie   Stundenxiihl  masseeb«'nd. 

Ermittelung  des  Gas  Verbrauchs  and  Zahlung  der  Bccbnung. 

§.  13,  Am  Ende  eine*  jeden  Monats  wird  von  den  Beaniteu  der  AuÄtall  der  Stand 
drr  Gasuhr  aufgenummen. 

§.  14.  Auf  Grund  dieser  Aurnahme  wird  dir  Gasverbrauch  seit  der  letsten  Rechnung 
erfuillelt  und  darüber  dem  Abonnenten  die  HechininL'  £uges(ellL 

Der  Betrau  dieser  Rechnung  mufisii  äsofurl  bei  Vorlage  dfr  Rechnung  beEahlt  werden. 
Die  Gasanstalt  i^t  auch  bereL*b[it;l,  die  Zablung  luiu  Voraus  durt:h  bcslellung  ein<r  dem  Gas- 
verbrauch  ent^spi  eeheuden  Cauiion  zu  ^erlaneen. 

§  15.  Wenn  die  G  r*uhr  we|(reii  Reparatur  entfernt  wird  und  eine  andere  nicht  sofort 
wied'^r  aulgeslfllt  werden  kann,  als<j  die  ßeoul?ung  des  Gnscs  ohne  Gasuhr  erfoli^eu  mu**> 
so  wird  ein  Verbindungsscldoucb  «n^'eleHt  und  der  Gasverbraurb  wäbrcnl  dieser  Zeit  dadiirib 
ermittelt,  dass  derjenige  ConiiUin  an^^enommen  wird,  den  die  Gasuhr  innirhalb  einer  •;; tetchen 
Ausgibt    Taje  vor  der  Wegnahm«-  der  Gasuhr  nachuei^t. 

Findet  »ieb  bei  der  Revii^iLin  der  Gai^ubr,  da.«»  dieselbe  still  steht  und  dass  dieselbe  aus 
dicfer  Ursache  rn  vveni|;  oder  jä[ar  nicht  gezahlt  bar^  so  wird  d^r  Gasverbrauch  eine$  der 
Jabrisaeit  entiprecheoden  vorangegangenen  Monat«  eu  Grunde  gelegt  und  hieruHtb  der  Con- 
ium   leatges teilt* 

§.  16.  Der  Gasabonnent  leistet  ausdrücklich  Verzicht  auf  jedweden  Entschadigungsan- 
Spruch  fnr  den  Fall,  dasü  die  Gasant^lalt  aus  irgend  einem  Grunde  auf  kurtere  oder  längere 
Zeit  behindert  sein  »ollte^  ihn  mit  Gas  zu   verborgen, 

C  0  n  t  r  o  1  e  der  t i  n  s  a  n  §  1  a  1 1    über  die  G  a  s  e  i  n  r  i  c  b  t  u  n  g  e  n. 

§.  17.  E;^  steht  der  Gasanstati  das  Becbt  £u,  die  Gasuhren  und  Höhrenlcilungeti.  sowie 
die  ßlume.  welche  mit  Gai^einricbtungen  versehen  sind,  vi^n  Zeit  xu  Zeit  lu  tiuter^m  heu  und, 
wenn  es  erforderlich  ist,  Walser  in  die  Ga.^uhr  füllen  zu  lassen,  Äowie  den  Gebniueh  von 
Gas  XII  controliren^ 

Es  ist  dikher  jeder  Abonnenl  verbunden,  dem  Beauftragten  der  Gasanstalt  nicht  nur  den 
Zutritt  du  I  eh  gängig  lu   ßfestalten,  sondirn   drmseltjen   auch  die   gelorderte   Auakunlt   ni  geben, 

§.  18.  Der  Gasanstalt  steht  dns  Hecht  lu,  in  jtoen  Fallen,  in  welchen  <fer  ß:  sab- 
nrbmer  «ich  willkürlich  Abündf-rungt  n  der  Einrichtungen  erlaubt  (§§,  1  und  8)  oder  den 
Itramicn  und  Aufsehern  der  Anstalt  den  Zutritt  ?.u  den  Gasuhren  und  den  durch  thi  be- 
leuchteten Rimmen  verweigert  {§.  17),  insbesondere  aber  in  dem  Falle,  wo  die  in  §§.  14 
nnd  15  fcatge,'»el«ten  Zahluutjen  nicht  pünktlich  ce leistet  werden  ohne  vorherige  ricblei liebe 
Entscheidung  die  Z«leitunj;sr*V<ren  übipeiren  und  ab-icbneiden  KU  lassen;  auch  steht  der  Gas- 
anstaU  iu  diesen   Fiilten    da*    Becbl    m,  darüber    ««•  *"     •*'*    'lie   Gasubgabe  auch  fiir 

ipttter  eattogen   werben  soll 
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,,*...,,  abonnirt  sich  andtirch  für  seinen  Eedarr  «n  LeiicHlgM  Lei  dem  GafWfrlt 
der  Stadt  Karlsrohi?  iintpr  dt-n  obi^^en  Vertfugsbi^stimmiinj^en,  welche  beide  Theil«  ab  rechU- 
verbindlich  annehnien,  untenteichnen  und  wovon  jedem  Contrabenlen  ein  gleichlauleodei 
Exemplar  etngebiindigt  wird. 

Karliruhe^i  den 

Der  AboDDenl;  Die  Direction  des  fllftdtisehen  Gatwerki: 


angä-     , 

ip/M    J 

m 


Statistische  und  inanzielle  MittheUimgeo. 

Cflri*  Das  Handlaiigshaiis  Furlani  ^'  Tripp  in  Verbindung  mit  C\  PoUaiff 
Grossgrundbeflitzer  in  Görz,  und  K  ReisewUz,  Geseilachafter  der  Firmi 
j^FoUack,  Reisewitz^  ^  Co,^  in  Breslau,  hat  eine  Äctiengesellscliaft  unter 
dem  Namen  ^Görzer  GaBbeleuchtunga-Actien-Gesell&chaft'^  gegründet  und 
Tom  Österreichischen  Ministerium  die  Statuten  bewilligt  erhalten.  Wie  es 
heisst,  wird  die  Gesellschaft  mit  einem  Capital  von  200,000  fl,  etablirt^  und 
sind  bei  derselben  ausser  dem  Baron  fJ.  ßiiicAiriYsj  Präsident  des  Verwaltuugs 
rathes  des  schlesischen  Bankenvereins  in  Breslau,  auch  Victor  Graft),  Wimpft 
betheiligt. 

StreMen.     Die  hiesige  Gasanstalt  wird  von  Dr.  Müller  in  Glogaa  erl 
und  soll  am  18   October  d.  Js.  in  Betrieh  gesetzt  werden* 

Oederaii  {Sachsen).  Der  Gasunternehmer  Theodor  Weigel  zu  Arnstadt 
in  Thüringen  hat  mit  der  hiesigen  Stadt  üher  die  Errichtung  einer  Gas- 
Anstalt  abgeschlossen*  Derselbe  hat  die  Gasanstalt  in  den  nächsten  2  Jahren 
für  .'leine  eigene  Rechnung  auszuführen*  Die  Contractsdauer  ist  30  Jahre; 
nach  20  Jabren  kann  die  Stadt  die  Anstalt  für  den  fünfzehn  fachen  Betrag 
des  jährlichen  Durchschnittttgewinnes  der  letzten  drei  Jahre  kaufen.  Dai 
Baugrnndstück  wird  von  der  Stadt  gratis  gewährt.  Die  Strasseolaterneo 
sollen  pro  Stunde  5  c'  sächs.  conaumiren.  Der  Preis  des  Gases  ist  für  die 
öffentliche  Beleuchtung  l/j  Thaler,  iHr  Privatconsumenten  2V«  Thaler 
pro  1000  c'  Sachs.  Die  Gasanstalt  wird  auf  eine  Leistungafahigkeit  von 
jährlich  4  Millionen  c'  erbaut*  Das  Anlagekapital  wird  sich  auf  eiws 
25,000  Thaler  belaufen. 

Schneideiüühl  (Provinz  Posen).  Der  Gasunternehmer  Th.  Weigel  zu  Arn- 
stadt contrahirte  wegen  Erbauung  einer  Gasanstalt  unter  denselben  Aus- 
führungabcdingungen,  wie  in  üederau,  auch  mit  der  hiesigen  Stadt.  Die 
Contractsdauer  ist  30  Jahre,  nach  deren  Ahlauf  die  Stadt  berechtigt  i^t, 
die  Gasanstalt  zum  Taxwcrthe  unter  gleichzeitiger  Berücksichtigung  des 
derzeitigen  Gcschaftswerthes,  anzukaufen.  Das  Baugrundstück  ist  von  der 
Stadt  gewährt  worden.  Die  Strassenlaternen  sollen  pro  Stunde  5  c*  preuts. 
consumiren*  Für  die  öffentliche  Beleuchtung  werden  2  Tbaler,  für  Prival 
Beleuchtung  2'/  Thaler  pro  1000  c'  preuss.  bezahlt.    Die  Grösse  der  G 


dUtütisohe  and  finanzielle  Mittlieiliiiigeo« 


631 


Anstalt  wird  einer  LeiatungsfähigkeU  von  jährlich  6  Millioneo  c^  eDtsprecheo 
wid  das  Anlagekapital  etwa  36,000  Thlr.  betragen. 

GrosgwardeiD.  Die  hiesige  städtische  Verwaltung  hat  einen  Vertrag  über 
Einführung  der  Gasbeleucbtung  abgescbloasen. 

Bei  Dem  Betriebsbericht  der  Kieler  Gasanstalt  Über  das  Betriebsjahr 
TOTO  1.  April  1869  bis  dahin  1870  entoehmeo  wir  Folgendes:  Die  Gas- 
Production  betrug  27,752,140  c'  engl;  hievon  consnmirte 


25,59  Va 
67,69  ^ 

2,03  , 

4,69  , 
für   welche  6,18  c'  Gasconaum 


die  öffentliche  Bdeuchtung 
die  Privaten     .         .         .         , 
die  Aoitalt       .... 

Verlust 

Die  Anstalt  hat   504  Strassenflammen , 
pro  Stande  berechnet   wurde,   der   darchschnittlicbe  Jahresverbrauch  einer 
PrivÄtflarame  betrug  3107  c^     Eine  Tonne  Waldridge-Kohle   von  300  Pfd. 
ergab  1704  c'  Gas    nnd    1,777  Tonnen  Coke.     Mit   7,77  Vo   Boghead-Zusatz 
wnrde  eine  Leuchtkraft  von  16,7  Kerzen  erzielt. 
Die  Einnahmen  betrugen  . 
Der  Bruttoertrag  war 
ordentlicher  Capitalabtrag 
ausserordentlicher  Capitalabtrag 

Surplus 

für  die  Wasserleitung     * 


Tblr,  69,024,  12.    5. 

^  2,000.  — .  — . 

^  5,000.  — ,  — 

,  4,274.  12.  10, 

,  5,867,    6,    6. 


Zinsen  des  Anlagecapitals  .... 
Mehrkosten  der  öientlichen  Erleuchtung 

Summa 


Thlr.  17,141. 
•  1,614 
„      5,32L 


19. 
6. 
9. 


4 

11 

4. 


Thlr.  24,077.    5.    7, 
macht    18,8  V;   ^eä   angeliebenen  Capitals  (127,560  Thlr.)    oder   14,6%    des 
Verm^gensstatus  des  VorjahreB  {164j666  Thlr.  14  Sgr,  4  Pf.). 

L^ipiif.  Wie  vor  Jahren  beim  Gaabetrieb,  so  tritt  auch  jetzt  bei  der 
Wasserversorgung  die  Üalamität  ein,  dass  die  Leistungsßihigkeit  der  An- 
stalt erschöpft  ist,  ohne  dass  rechtzeitig  für  eine  entsprechende  Erweiterung 
der  Anlagen  Vorsorge  getroffen  worden  wäre.  Der  Stadtrath  fordert  die 
Einwohner  auf,  auf  einen  besonders  haushälteriaeben  Gebrauch  des  Wassers 
Bedacht  zu  nehmen,  und  erbittet  die  Nachsicht  des  Publikums,  bis  eine 
mit  Zustimmung  des  Stadtverordueten-Collegiums  zu  beschliessende  Er- 
weiterung der  Wasserleitung,  wofür  die  Vorarbeiten  bereits  längere  Zeit 
im  Gange  seien,  vollendet  sein  werde.  Dies  Wasserwerk  ist  erat  vor  we- 
nigen Jahren  erbaut  und  die  Leistungsfähigkeit  für  Maschinen  und  Eöhreu 
auf  ein  Maximalquantum  von  350,000  c'  täglich  berechnet. 

Httgfhi  bei  Oschatz.     Herr  J.  G.  PatiU  seu.  hat  durch  die  Firma  Merkel  jun, 
in  Dresden  hier  eine  Oelgas- Anstalt  erbauen  lassen,  und  versorgt  eine  An* 
zabJ  Private,   die  der  neuen  Beleuchtnng  ein  sehr  günstiges  ^'' 
stelleD. 
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Fielt.  Nach  dem  ersten  Betriebsbericht  der  hiesigen  städtischen  Anstilt 
für  die  Zeit  vom  5.0ct  1868,  dem  Tage  der  Eröffnung«  bis  anm  31«  Des.  1869, 
brennen  hier  43  öffentlich^  und  470  Privatflammen.  Die  Gasproduction  be- 
trug 2,474;800  c'.  Die  Privaten  consumirten  1,477,802  c'^  die  Strassenflammen 
und  die  Gasanstalt  selbst  zusammen  996,938  c',  der  Verlust  betrug  bei  dem 
9500  Fnss  langen  Böhrennetze  14  c'  pro  Stunde.  Die  Einnahmen  betrogen 
6893  Thlr.,  die  Ausgaben  5367  Thlr.,  der  Brutto- Ueberschuss  daher  1526  Thlr. 
oder  7  pCt.  des  Anlagecapitals.  Nach  Abzug  von  800  Thlrn.,  welche  sar 
Verzinsung  und  Amortisation  des  Anlagecapitals  von  22,000  Thlr.  dienen, 
bleibt  ein  reiner  Ueberschuss  von  726  Thlr.  Der  Gaspreis  von  2Vc  Thlra. 
bis  zu  10,000  c'  2!/,  Thlrn.  bis  zu  30,000  c',  und  2V»  Thbu.  über  30,OOOc' 
wird  demnächst  ermässigt  werden. 

(ialati.  Die  hiesige  Stadtverwaltung  hat  ein  Bedingnisaheft  ausgegeben, 
um  die  Beleuchtung  mit  Gas  oder  Petroleum  einzuführen,  üebernehmer 
waren  an%efordert,  ihre  Anerbieten  bis  zum  30.  Juni  neuen  Styls  auf  dem 
Stadthause  einzureichen.  Die  Anerbieten  müssen  enthalten  den  Preis  einei 
Cubikmeters  Qas,  sowie  den  Preis  für  die  Brennstunde  einer  Laterne,  so- 
wohl mit  Gas  als  mit  Petroleum.  Die  Unternehmer  haben  wie  Caution 
zu  stellen  von  20,000  Frcs. 


Kfl.  H«fb«eh4raeker0l  ^00  Dr.  C   Wolf  A  8ohn  in  HflaelieB.  —  Blfeathtafr:  1.  OUeabeart  la  Htochtt- 


Ir.  10. 

ournal    für  Gasbeleuchtong 

und 

verwandte  Beleuobtiingsarteu 

sowie  für 

Wasserversorgung. 


Organ 


des  Vereins  von  6as-  und  Wasserfachmäimerit  DentscMands 

K  mit  seinen  Zwelg'Yfrfiueu 

■^^^      des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie« 
^^^H  Monatschrift 

^^^^  Dr.  N,  n/scliiniiig, 


HUnoli«]!.    Rudolph  Oldaiilioiirg. 


^  Jihrlicb  i  Rlbir.  10  n^r 

■  Bilhjitarll«!!  t   ntfalr   t*  Jtft. 

Jedtn  ll«naf    cricbelDt  «In  H«n. 
>•!    Abenntfflient   liann    iiatLflndeii    b«t   illen  HdcH- 


iDserati. 

Der  tDierUdnipraii  im  Gii-Jaurn«!  b«l?|ft  fQr  eine 
fiaie  Detifieitr  6  fllilt.  ,  f  Uf  Jede  ■  <  b  t « I 
acLtVi«l(«  1  Rtblr.  Kleinere  ftruehthelle  ilt  elae 
AcbNlfoUe  werden  rOr  eine  •chtel  Ocuvic^lte  gere«llael. 
ütfl   WlederheluDf    einei    Irtg^riit*]     wird    üur    die    Ifitfte 


,  lt«reehoe(t  fdr  dle«etbeD  Jedecli  aucli  dfe  l«nera  Seil«  dei 
BDfeo aod Paitiinteio DpolicbJtiidi Bild dei  Aml«Ddef.  |  njnajchlÄif»  bintjUL 


ÜB)  Die  Coaks-FlUIöfen 

Ldes 
Gräflich  Einsiederschen  Eisenhüttenwerkes 
Berggiesshübel  (Sachsen) 

1  eigeDB  construirt  für  Verwendung  voq  Gascoak»  als  Breonmaterial  und 
*den  in  3  Grössen  aauber  ausgeführt,  geliefert.   Es  verbraucUt  in  24  Stunden 

Nr.  0  1  2 

||  IV*  2'/, 


3'/*  BäcliB.  Hetzen  \  ^    i 
29;  Liter  I  ^^^'^^ 


oder  15  21'/ 

Die  Conatruction  der  Ocfen  iat  aehr  einfach  und  bietet  weder  bei  Auf- 
lluug,  noch  bei  Gebrauch  derselben  irgend  welche  Schwierigkeiten  dar* 
r  denn  Feuer  am  meisten  ausgeeietzte  Theil  ist  mit  feuerfcBtcr  Masse 
l  auagekleidet. 

Die  anerkannten  Vorzüge  dieser  Oefen,  grösater  Wärmeeffect  bei  billiger 
1  einfacher  Unterhaltung^  ohne  übelriechende  Gase  zu  verbreiten,  haben 
en  allerwärt3  gro&ae  Anerkennung  zu  Thell  werden  lassen* 

Ausser  obiger  und  anderer  Oefen  werden  auch  Gasbeleuchtnnga-  und 
ugegenstände  aller  Art  billig  und  gut  geliefert ^  namentlich  ist  die  dem 
iwediscben  Eisen  gleiche  Güte  an  Zähigkeit  und  vorÄÜglicher  Haltbarkeit 
i  Festigkeit  des  hiesigen  Eisens  den  guten  Magueteiaenerzen  zuzuschreiben, 
I  denen  es  erblasen  wird. 
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Die  Fabrik  feneFfeeter  Produl^te 

von 

PET.  CHR.  FORSBACH  &  C- 

in  Mülheim  am  Rhein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  anglasirteiiGhamott-6a& 
Retorten,  nnd  feuerfesten  Steine. 

Für  Oas-Betorten   sind   ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Facb 

männer  DeytBchlands  festgesetztcD  ö  Retortenmodellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  tinglasirt 
stets  auf  Lager  gehaUen.  .  ^M 

Feuerfeste   steine   in  allen   Quali täten   und    Formaten    für  Oa»^ 
Oefem ,     elieiul^elie    Anlagen    mid  Hüttenwerke    können  In 

kürzester  Frist  geltefert  werden  und  ist  io  den  gewöhnlichen  Formateo 
immer  Vorrath. 

Preis-Courauts,   sowie  Skizze   der   vorräthigen  Retortenraodelle   steheD 
den  geehrten  Fachmännern  ^erne  zu  Diensten.  (7l0) 


t§0S 

Rleriiebarg 
Erster  Prel» 

für  gleich  iiusgczGichneie 
darch  Elegntix  dor 
Formen  wie  durcli 
tadellosen  Quss  der 
«usgealelUen  W&aren,  als 
Sftujen,  Candelnberf 
Treppen  etc. 


Das 


IS67 

rhemnlts    i 

Eruier  Preis     ^ 

für    Heratellung     Tor- 

KÜglicb   gegossener 

und  etnaillirter 

Wasser-  ond 

GaaJeitUDgi- 

R  o  b  r  e. 


Eisenhütten-  u.  Emaillirwerk 

Tangeriliitto 

bei  M^ag^deburg 

1  i  e  f  e  r  i  : 
OasIeltniiKsrlVliren ,     (leiikrectit   »tehetid    und    In    getroekiteten    Form« 

gefpemieii ,  unter  Garantie  für  Dlehtlgkelt  zu  den  biUlgvten  Preise ti  an 
hält  davoti  ehi  «teta  w4»lil»ssorttrtea  I^Af^er.  Alte  Apparate  and  Fa^oi 
etficke  werden  prompt  «ngofertigt.  —  Ausserdem  empfiehlt  dasnelbe  Cniitlel 
I^aler  neu  arme  nach  einem  reickea  ModelUiiTeiilar,  und  dient  «vi' Ter  li 
gern  mit  dem  betretenden  Ifnsterbaehe*  Die  Ansdehuung  des  Werkes  orrnGglte 
die  Erledigung  der  belaiigreiQhsten  Liererungaobjecte  in  der  küntesten  Zeit. 

Alle    lansere    Waaren    werden    aus    dem    Cupolofen    aua    TorsügUcben    £tlr    die 
treSeodeü  Zirecke  geeignet«!!  EobeiienmisQhungan  gegosaati.  (777) 
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Stettin    1865. 


Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 

zur  Gasfabrikation.  | 

neehanlselie  Werktstatt  ^ 

JULIUS  pn 


Piirii    1867, 


Fili&le  Bresden 
Friedrich-Stn  9, 


tn 

BerUn 

Ändreas-Str.  72.  73. 


W 


FiliAle  Breslau 
Frledrich-Wilhetm-Str,  37  «• 


empfiehlt  »eine  Onsmettier  von  2  —  150  Flammen  in  Geheimen  von  stark öm ,  eelbut 
▼«rzinntem  Bkch^  ebenso  »eine  palentlrten  CJasineBser  gleicher  Oröaae  ohne 
Prei»erh5linng  ,  welche  die  Vortheile  einea  coo^untereii  Wusseratandcs  ^  getj«uoren 
Regi«trirens  itnd  vullstllndige  Sicherheit  in  Betreff  des  Änsblasens  ,  falls  irgend  eioe 
Sohraabe  gcüffuet ,  gewähren.  Diese  UTiren  erfreuen  sich  in  vielen  Stidtcn  einer  regen 
Yerwendung.  Die  StRrke  des  Materials  ge^^tattet  mir»  uini;»  liarantic  Tun  4  Jaiireii  sti 
übernehmen. 

Slatlonj»ga»iiieBtter  mit  gnHaaisernöm  Gehünse  fflr  1)00 — 100,000  o'  Dnrebgang 
par  Stunde,  von  welcher  letateren  Gri'i9»e  in  den  hiesigen  Anstalten  1  Stück  und  k  80,000  o' 
Ä  Stück  in  Tbötigkeit  sind;  bis  3000  c'  per  Stnnde  htilte  Stationsgnsmesger  in  so  weit 
fertig,  d&BJ»  ich  dieselben  in  8  Tagen  sn  liefern  im  btnndo  bin.  fitadtrei^iilatoreii  jeder 
beliebigen  Groastc  eigener,  »ehr  praktischer  CoDStruction,  Re^nlat^^reii  für  kleinere  Leit- 
ungen «u  ölycerin-  und  Wasgerfiillung.  ExhanJitcirea  naeh  Büa  rschem  System  12 — 24', 
mit  TOD  mir  verbesserter  Schieber- Vorrichtung.  BelpRünregatatoren ,  eigener 
CoDitractiün,  WecliMelhüline  von  einfacher  Rohr- Absperrung  his  xu  4  App&rttc, 
in  allen  Grössen ,  die  Einsätze  verzinnt  nnd  nnverzinnt.  Wae»€tiafi parate,  einfacher 
sehr  pmctiacber  Conjitruction.  üclilelier  anil  li>draa]iH«tie  Halme  jeder  Rohr- 
dimeunion.  Vcullle «  neu  und  praktisch,  xu  allen  Zwecken  verAvendhNir ,  abHulnt 
dicht  15 — 25  pCt.  hilliger  al«  gchieborbilhno,  vorlllutig  in  Dimeuaionen  Ton  2 — 15" 
Bobrweite.  Naiiometer  jeder  Art.  Uesenders  erlaube  mir  auf  meine  neu  constmir* 
teil  Manometer  aufmerksam  zu  machen,,  welche  icb  für  2  — 12  Glaari>hren,  resp.^Ap- 
parate  combinirt,  anfertige,  deren  heqneme  Verbindung,  Oonauigkeit.  Elegant»  und  ein- 
fache AbleHung  des  Drucke«  in  kurier  Keit  eine  grosse  Verwendung  ni%lich  machten. 
SikiBiuilll«he  Blecliarbelieu  aU  Cnndeusatoren,  i^crubber,  Ketnigungäkastendeckel, 
Wechaelhnhnhauhen  etc.  liefere  Ich  zw  soliden  Preisen  von  bestem  Material^  auch  stark 
rerztnnt,  wo  dann  durch  Luibung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Verzin- 
nerei können  riatteu  von  8'  x  4'  verzinnt  werden,  fiilrasseiilateriieii  sechseckige, 
cor  Stadiheleuchtung^  als  anch  feinere  Porten  in  eleganter  Form  nnd  AnsHtaltung.  Iliese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeil  eine  selche  Verwendung  gefunden,  dass  jfthrlicb 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden«  Noch  empfehle  ich  den  geehrten 
ßesitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstaken  sämmtHcbe  in  meine  Branche  gebureude,  bier 
niebt  aufgeführte  Gegenstände  ,  welche  £um  Betriebe  noth wendig,  die  bei  civilen  Preiseni 
xweckmftssigste  Conatrnctlon ,  anerkannt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.^  Da 
die  biaberigen  lÜrfabrungen  gelehrt  haben,  dass  die  ku  den  Gaäuhren  verwandten  Maass- 
Irommeln  wohl  zur  Wasserfiillung  am  besten  geeignet  sind  j  indessen  nicht  den  An- 
griffen jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  micb  bewogen  gefunden.  Gasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Füll  mittel  nicht  «erstört  werden,  was  ich  durch  viel8eitige 
Versuche  geprüft  habe  ,  und  tiir  die  icb  gleichfaHs  eine  4jtlhrige  Garautle  (ihernehme« 
Dergleichen  Gasmesser  halte  ich  in  allen  Grüasen  vorrätbig  am  Lager,  und  haben  dieselben 
bei  Tielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sieb  höchst  günstig 
über  die  ZweckmUssigkeit  derselhen  ausgesprochen  haben.  Atteste  über  die  Güte  nnd 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fahrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendaten  Gasanstalten  zur  Seite.  Die  Prelsmedaillen  wurden  mir  für  «allde  und 
^te  GaBmeaser  zuerkannt.  Musterbücher  nebat  Preiscouronten  Btehen  auf  Verlangen 
gern   zu    Diensten.  (713) 
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("6)  Fabrik 

reiierrester  Prodiiete 


FOD 


H.  J.  VYGEN  &  COJ 


^ 


m 


DÜ?SBÜR€ 


am  Rhein, 


Silberne  Preis-Medaille 

bei  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement   ist  im   Jahre  185t;    gegründet.     Es  lieg 
unmittelbar   am  Rhein    und   ist    durch  Scliienensträoge    mit    dea] 
Bahnhöfen    der  Bergisch^llärkischen ,    Cöln-Mindener  und  Rhei«? 
nifichen  Eisenbahn  verbunden* 

Fabricirt  werden: 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereituug  glaaiit  und  unglasir 

Sieine  jeder  Art  und  (irösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfen. 
zu  Gußsstahl-j  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seine 
Branche    an   Ausdehn,uug    gleich,   sichert   das   Etablissement 
prompte  Ausfiihrung  auch  der  grössten  Aufträge. 
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(784)  YBhrik  '^'^^i 

•m.         fenerj^fe^ter  Betorten 

emaiilirt  und  olioe  Schwand 

ron 

LOUIS  BOUSQUET  &  C^ 

(Fraiikttirh.) 
Eine  der  bedeutendsten  Fabriken  Europa's. 

Silberne  Preis-Heiaille 

bei  der  ioteniationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  186 7, 

Medaille  dargent  k  rExpositioD  Interaational  du  Hävre,  1868. 

Medaille  d'or  de  rAcaddmie  Natioöale  de  Paris,  1868. 

Die  Fabrik  feuerfeat^r  Prodtikto  in  Kijoii-THliie ,  gegründot  von  den  Herren 
EiOiitB  Bonsqaet  öc  Cic.  im  Jahre  1854  empfielilt  sich  dnrch  die  Vortrefflichkeit 
ihr@r   Fabrik atß^  welche  beute  in  gana;   Europa  bekannt  ^ind. 

Die  stets  z^unebmendo  Zahl  der  Ga«anstalteti  j  weii^be  die  Retorten  der  Herrun 
liOnlA  BoDsqnet  d^  Cie«  in  Ijjoo-Valse  benitznn  ,  beweist  die  uowiderlegüclien 
Yorsüge  dieser  RetorCen  vor  anderen  Fabrikaten, 

Ein  braonder»  durchgubildotes  patent irte«  Verfabren  bei  der  FabrikatJoti,  sowie  dia 
ÄHiterordentliobo  gorgftiJt,  mit  der  bei  der  AuHwnbl  der  Materin Iteii  yerfalireii  wird,  haben 
6s  diener  Fabrik  ermöglicbt,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Kang  »n  erreichen,  Bo  bat 
auch  die  Jury  der  intcrnatidnaicn  AuMstellnng  von  1BG7  ibr  die  erste  silberne 
Hedaille  blos  IHIr  Retorten  ztierkannL 

Gaaanfltaltenf  welche  etwa  einen  Versuch  mit  dienen  Retorten  ssii  machen  geneigt 
wUren,  stehen  Reverenden  der  folgenden  Fabriken  lu   Diensten: 

Aach,  Bi>bmen.  Kempten. 

Baden-Baden,  Kaufbeuren, 

Bamberg*  Lindan. 

Biberach,  Memmingen. 

Cannstadt.  Kcutlingen, 

Coblens.  Schweinfart. 

Calnibach.  Straubing. 

BoDauwdrtb.  Salzburg. 

EtBenach.  Schwab.  Qemünd. 

EicbBlAdt*  Traimutein. 

Erlangen.  Olnu 

Fürth,  Coire  (Schweiz.) 

Germerabeim.  Freibnrg  „ 

Herafeld,  Genf  „ 

Hall  (Wüttemh).        Kotbrunuen  „ 

Ingülütadt  La  Cbaiiz   de   Fend      „ 

Die  Retorten  der  Herren  Ei.  Honftqnet  d£  Cie*  sind  für  Gas  vollkommen  nn- 
dnrchdringUch,  Sie  werden  ,  bloa  an  den  beiden  Enden  nntoTBtfitJit,  mit  direkter  Flamme 
erhitzt,  ohne  dabei  zu  npringon.  Man  kann  dieselben  nbne  Nachtheil  mehrere  Male  au»- 
kühlen  und  wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nnch  eingesandten  Maassen  Ntelne  Jeder  Art  nnd 
GrUBse   für   Oefen    aller  Gattungen,  und  besonders  Steine  fUr  FenernuKen. 

Aufträge  wolle  man  nn  die  Herren  1^.  Rausquet  &  Cle.  h 
Ijf oii-Vaise,  n^p.  du  KliAiie  (Frunee)  richten. 


Latiaanne  (Schweiz) 
Luzern               ^ 

Bienne.    • 
Biel. 

Bulle 

» 

Gratz. 

Vevey 
Lorge» 
Locle 

n 

ff 

Hcbingfors. 

Interlaken* 

Lehr. 

Boleure 

n 

[jauLkbut. 

Saint-I  roier 
Winterthur 

ff 
ff 

Ludivigsburg, 
Scbleitz. 

Nyon 
Bern 
Basel 

n 
ff 

Stuttgart. 
Sz^g^din. 
Triest. 

Thun 

n 

Würzhurg. 

Zürich 

ff 

Weil  beim. 

St.  Gallen 

ff 

Sinn 

ff 

{ 
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AUfinST  FAU  in  Frankfurt  a,.l. 

Fabrik  für  tjca^apiiarate 


Verkaufslokal:  ein       *        ti  i^  -i    i       i 

Bo»iiiarkt  14,     empfi^Wt  seine  Fabrikate  als: 


Fabrik: 
Niedenaa  18*1 


Gasmesser  trocken  und  nass. 

Regulatoren  ftlr  Privatleitimgen  mit  Membrane  oder  Glycerin-I 

füllung. 
Regulatoren  für  Strassenflammen  mit  innerem   oder  äassereniL] 

Uebergangsrohr. 
Friedleben's  Gasograph,  spec,  Gewichtsapparate* 
Mnltiplicatoren^  Manometer. 
Aichungß- Gasbehälter,  Controlluhren, 
Experimentir- Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit   der  Privatleitungeii 
Photometer  nach  jedem  Princip, 

Sugg's  Rundbrenner  m  3  Grössen  2A%  30",  36^ 
Garnituren  für  diese  Brenner. 
Tellerbeleuchtung    mit    gewöhnlichen    Argandem     oder] 
Sugg's  Rundbrennern. 

Schmiedeeiserne   Röhren    und  Verbindungsstücke   vc 

dem  so  ausgezeichneten   nassauischen  Holzkohleneisen  von 
Herrn  H,  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau. 

Drehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge,  sowie  allö 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Punipeii  aller  Art  für  Hand-  und  Maschinenbetrieb 
Repräsentation  der  Herren  W.  &  B.  Douglas  Middletowi 
Connecticut 

Für  Reparatur  und  Umänilerungr  der  Cras«] 

messer  aufMetermaass  bin  ich  in  der  Lage,  besonder 
Vortheile  anzubieten  und  bitte  ich   die    geehrten   Gasan-^ 
stalten,  sich  mit  mir  darüber  zu  benehmen.  (745) 


entpfielilt  ihre  Frodude  Ym  bewäbrter  Güle 
bedeas. 

VoD   Thonretorteii    bmlte  ich  wm 

den  g&ngb&rereti  Ton  mehr  aU  ht}  Terscliiecleiien 
Formen  in  der  Regel  Vorr»tli  and  wird  jede  belie- 
bige «ndere  Form  prompt  geliefert.  Die  gute 
BrAUchbArkoit  meiner  Rotorten  und  deren  luäserst 
correkte  Form  hat  sich  seit  einer  Reihe  von  J&hren 
in  einer  grossen  ÄBz&hl  Fabriken  beste  Anerkeun- 
ung  re  rech  äfft,  worüber  gerne  ZengniAse  eh  Dien- 
sten sieben.  —  Vermöge  der  beäundera  sorg- 
flltig  gearbmteteti  g&m  glatten  und  risa- 
freien  inneren  FlUchen  wird  die  Graphit-Eut- 
fernting    in  hohem   Grade  erleichtert, 

GaD£  besonders  kann  ieh  im  Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empfehlen«  Nach  einer  sehr  grossen  Ansahl  Ton  Versuchen  ist  es  mir  gelungen  ,  eine  in 
jeder  Beziehung  ToUkommene  Glasur  herzusteUeni  welche  dio  Entfernung  des  OraphitA  am 
Gewi^lhe  der  Retorte  in  wenigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
es  in  der  Regel  einer  kurstin  Zeit  des  Ausbrennens  ^  wozu  meine  Auahrennemulden  sehr 
gute  Dienste  leisten. 

Die  Vortheile  gut  glaairter  Retorten  httben  sich  durch  die  Praxi« 
als  unbestreitbar  und  sehr  evhohHoh  erwiesen* 

Femer  liefere  ich: 
Farmiltellie   woron  über  800  Modelle  vorrathig  sind,   in  allen  Grössen  bis  »u   10  Ztr* 

pr.  Stück  von   rorxflglioher  feuerbe*tandiger  nicht  sehwindender  Qualität. 
Fenerfettte   l^leilie  gewiihnliober  Form  aind  stets  vorrftthig. 

Ferner  empfehle   ich  : 

Steine  fir  Eii^enwerke!  zu  liohi^fen,  SihweiüsSfen  «tc.,  farGIa^Hfahriken,  FoTzellaofabrlken 

etc.  dann  (naHNHehitiPlzhäfeDT  MntTelii,  RSbreii  etc. 
Für  eheniLHche  Fabrikt^ii: 
üttareg^el^SSe^   Rolareil^    steine    von    besonders   geeigneter    Qu&lität    fUr  SodS^ 

Kcbmel Kufen  und  alle  in  diesem  Fach  einsehlagßnde  Artikel, 
Abtritt'  und  War^H^rleitungii-Eilhrfi,   KaminatLfjiätze,  etc. 

Fenerfeaten  Thoil    bester    Qualität  aus  cigiiucn   G ruhen, 
Hi^rtelOlftSllJI  fein  gemahlen   von  geringator  Schwindung. 

Die  Preise  stelle  ich  entsprechend  billigst  und  bin  ich  darcli  bedeutende 
V^eFg^rftflSemni^  meines  Etablissements  in  den  Stand  gesest,  auch  die  umfangreichsten 
Aufträge  promptuät  zu  erledigen.  v      n        j^      *^%m. 

(706)  J«  ü«   IxBltllf   Gasfabrikant 
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(785) 

Gold-Medaille 
Göln  1865. 


Diplome  d'hoimeiir 

Havre  1S6S. 


Fabrik- 


Zeiclien. 


Silber-Medaille 
Paris  18G7. 


James  Russell  &  Sons  limited,! 

CIIOMN  TIJBK  WORKS,  \V  KDNESBURY, 
HTAFFORDSHIRK,  ENGLAND, 

l^rlioder  und  erste  FabrikanteD  schmiedeeiserner  Uührea, 
Einzige  Fabrikanten  der  UümogcD-Metaü-Höhreo, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEROHREN  (übereinandergeschweissf)  bis   zu   17  ZoS\ 

ausw.  Durchmesser  für  Locomotiv-,  Schiffs-  und  am 

Ktssel, 
GASRÖHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DÄMPF- und  WAS8ERLEITUNGS-RÖIIREN  und  VEB^ 

BIND  UNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probirt  zu  4000  ä  15( 

P/und  Druck  per  ^ZoH, 
MEUBELRÖHREN,  BR  UNNENRÖIIREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  IIEITZ-  und  ÜBERHITZ- APPARATE! 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  con'isch  bis  zu  270  Fu 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN-  und  STAHLRÖHREN,  rund,    co7iisch,  dreU 

viereckig,  halbrund  und  anderer  Formen, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasarbeiter,   Ventilen,  Hähnen  eic^ 
PATENT- VENTILEN  zur  Regulirung    und  Ermässigia^ 

des  Dampfdruckes. 

IViederlage  in  I^ondou,  Slou  th war k- Street. 


Die 

iesellschaft  für  Speckstein -Fabrikate 
I^aaboeek  A  Hilpert 

in 

Nürnberg 

pfiehlt  itire 

den  verachiedeuariig^ten  Können  mit  dem  Bemerken,  dasa  stets  von  den 
tranleBten  Sorte»  Lager  gehalten  werden,  um  allenfallsige  pressante 
dres  sofort  effectuiren  ssu  können.  (717) 

Society  de  produits  r^frartairs  de  Saint-Gliislain  (Uelgtque). 

esellschaft   für  teaerfeste  Producte 

in  Htiiiit-Cxki^liiiii  (Belg^ien), 

Preis-MedaÜleii; 

irlslSe?.  186a  1857.  185j.    I.ouilaii  186^.  i85L   ürüssel  1847. 

Unser  EtabljBBement,  einea  der  grossartigülen  des  Continenta,  im  Jahre 
t4  gegründet,  mitten  im  Kolilenreviere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
^euen  reichli altigen  Tliangrubeii,  dicht  an  der  französisch  bel- 
eben Nordbaho,  an  der  Canal-Wasaerstrasse  und  sehr  günstig  zum  See- 
nsport via  Antwerpen  gelegen,  bietet  alle  Vortheile  Jangjiibriger  Erfah- 
igen,  bilhger  aolider  Fabrikation  und  vortbeilliafter  Transportwege. 

AIb  Specialität  un«ei'er  Fabrikation  emjifehlei»  wir  unsere 

Cradt-Betorten 

der  l>eliet»i||^eii  Form  ii.  (j^rÖHse  von  h  Irkileli  uniibertreff^ 
■tlier  Qualität^  ebenso  steine  und  formal  Ju'ke  aller  Art  für  Gasöfen. 

Ferner:  Blöcke  uiicl  Mleitie 

beliebigen  Dimennionen  t'ür  IIoli-^  §eli weiss- ,  Pnildel-,  Coke- 
j  G^'p^«iren  jeden  8ystem<$;  gebrannte  uiifl  ungebranute 
iieke  Tilr  Ci}läNlitltten^  feinste  Tlionerile  für  i.mli%H*  und 
okll litten  Cemcnt  etc.  »u  sehr  vurtbeiHiaften  Preiben. 
ieichnungeii,  Preirtliaten,  Zengnini^e  competeuter  Faclimiinner,  AusknnfU 
ler  Fraelit«atxe  ctr,  stehen  gerne  zu  Diensten  und  bitten  wir,  Briefe  etc. 

fmtirrviiun  €te  ##i  m€ßvt€le  iie  /BriMitiMtiMrefrneiaireM 

ä  fiiitiHl'GhiMiaiii  (Beitjique)  zu  adreasiren. 
780)  Badministrateur  deUgui  Gmtave  de  Savoi^e, 

^^  Craüleltimg^ürölireii 

sseiBcrne,  senkrecht  in  g  e  t  r  o  e  k  u  e  t  fi  n  F  o  r  ni  e  n  gegossen,  nelml 
3n  ^ussetsernen  Apparaten  und  Faf  onntüeken  <  wie  sie  zur 
brikation  und  Leitujii^  des  (iases  nöthig  sind,  sara  ratlich  unter  G  a- 
ntie  der  Dichtigkeit  und  unter  Hin  Weisung  auf  die  von  ihr  in 
igster  Zeit  belieferten  Neu- Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
iteruorrs-Bauten,  empfiehlt  die 

Friedrich  Wilhelms-Hütte  zu  Mülheim  a.  d.  Ruhr. 
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fi.  Kromschröder  in  Osnabrfickl 

(079)  pabrik 

Ton  nassen  und  trockenen  Gasiilireiii  Stations-J 
Gasmessern^  Regulatoren  &c, 

Da  nuDinehr  der  Gebrauch  und   die  Eichung  der  irockeiieii   G&i-J 
uhren  von  der  Normal-Eichungscommisaion  d©i  Norddeutschen  Bundes 
nehmi^t  ist,  ao  erlaube  ich  mir  meine  aeit  Jahren    mit  Erfolg    verfertigteiil 
froekeiieii  Gasmesser  besoodera  zu  empfehlen. 

Ii.  Kromschröder  in  Osnabrück       u 

Fabrik  von  naaseo  und  troekeuen  Gasmessern  ete] 


(813)     Auf  der  hiesigen  Gasanstalt  sind  1 10  Stück  zur  Stra 
beleuchtung  verwendbare 

Blechlaternen 

billig  zu  verkaufen. 

Etwaige  Reflectanten  wollen  sich  an   die    unterzeichnete  la» 
spection  wenden* 

Stralsund,  den  6.  September  1870. 

Iiupeetioii  der  GrasauMialt* 

Stempel- Apparate  neueister  Ceiistruetioii 

üelbfltfUfbeiKle  Päglntroiatteliliien »    !iill>^hlt:ieii2   foi-Ehairnifle  IMumnitirn     vom    t    diJ 

1.(KH),nü[»   ili.ic'kriii   (4.   5.   (>^tt(if)  Vö     30.   35   Ttib. 
Httnd-Pagtntriiiiisehltieii«  i»liii(«St:kb^ir!irLiiin|f,  !>oii-st  wie  vciriiieliend  (3,  4«  5,  ßstelU«} 

1  ^    14     17,  20  TJiIi. 
lielbfttfllrlftende  IViiineroieiirAf  nii^  Finn-^  und  Ori.  ApllHtrhiiifu  Umlunhutle  Nummen 

v.m    00a,U(>i    l-H    I  000,000   flriJcke.Ml    (4^   5,   ti-itrllijr)    16.    18,    20   TliJr. 
Hanfl'BruiaeroleDrA,  mit   Mrinn   nnti   Uri,  obnt«  S<>0»>lJyrhun|!,  gleiclifu  Zwcckt)fi   Hiri 

(4.   ;i,   K^irlliL-)    14.    IH.    16   Thlr, 
SelliBiflIrbende  DaiamBieuipel»  mii  Fuimm,  OiI,   Darum,  Motiat  11114  Jahrtnulil, 

jf-lfii    lii  >i'h  i9i*iii>iiiri    iiiit'Wlhi'liTliiih    7    Im-*    8    Tlilf. 

Sellifttflirliende  FateEit-litempeI>A|iparate  luntt-^rir  Cmjcirtitiinn^  mii  Kimin  up«1 

Hfl,    2    Thir.  ;   jiil.-    Z-il--    imhr    '/,    T'>h  . 

SelbvtfllrbeBde  Patent-l^teiiipel-Aiiparate    mJt  Giro    vim  37,   l'ii   5'/,  Ti 

Trocltenflleiiipe] -Fr essen  imt  Kinn».  Sr>ii  1  uml  Ort  nur  Vs  *^^*^  ^  Tlilr« 
Coptrpresiien  ^«m   l^/-,  ii^    i2   fhln,  Coplrbtlofaer  vnri   1   hi4  I '/t   tlilr, 
Siegelmarkeu  Inel.  Petschaft,  von  ^  ln^  3%  TKtr.  (hu    1000  Sack. 

Petaebaite,    rt><;*»^ibr.    ^ilmtirtr    IUI  4    vniviiir    ItO  »&:-(. 

V^^rsiiurlt    jTiErr»    ^Hchniibm»*.       Einln»ltM|je     liillisr«».       En     s?ro*     HaJit-ilL       Ati*riil>r1«< 
Pieis-CourJiiilt;   gniti?   mit   Iimpho, 

(804)  Adolph  Goldstern  &  Co.,  Berlin,  Füratenstrasae  22, 


^ 


Soffinann  A  ütieh 

Speckstein -Gaib  renne  r- Manufaktur 

in 

Nfiriiberg 

empfelrleo  ihre  Speck8teio!ia"^br<*nner  tiUer  Art,  wie: 

lielmlti-«  Ijoeh-,  FIdibuB-»  Petroleum*  A  llraaii]£0lileii- 
tbeergäB - Hrenner  eigener  Conf^truktion  zu  den  billig &ien 
Preiseo. 

Hauptgaehlich  machen  wir  auf  unseren  neuen  l^eliiilttbreiinet*  mit 
ausgehöhltem  Kopfe  aufmerksam,  der  eine  rande  Flamme  ohne  Spitzen 
erseugty  und  nur  hei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiscourant  auf  frankirtes  Verlangen   gratis.         (714) 


Pumpen 


jeder    Construction    liefert    als     ansachliessliche 
Spezialität  die  Sfaschinenfabrik  von 

Miiller  A  Blnni,  Berlin, 

EimmenstrmAB«  88.  (719) 


(786) 


Gasmesser 


nach  alten  Maassen  zählend,  werden  öchnell  und  billig  Meter- 
Maass  registrirend  urogeändert  und  ermöglichen  meine  Filialen 
in  Dresden^  Breslau  und  Bannen  die  Erzielung  hilliger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung. 

Jallns  Plntscli) 

Berlin, 
Andreasatrasse  72  nüd  73. 

BRODNITZ  &  LETDEL,  MaschineDfabrik. 

Berlin  9  Weiidiugnplatz  Hr»  177» 

empfehlen  unter  Garantie  ihre 
Beale^ftclieii  Ksthaiiitoreii  mit  den  neuesten  Verbesserungen, 
Daiupfliiaücliliieiit  stationäre  und  locomobile,  in  solidester  Ausführung 

zu  määBigen  Preisen^ 
Bainpf^niiiiieii^  Theer-  und  Ainmonlakpunipeii,  Centrlfd- 
galpnnipeii^  Baug»  u*  Dmckpumpeii  jeder  Art  und  jeder  Grösse, 
Qas«  und  Wasserseliieber, 

Preise  und  Kataloge  auf  Verlangen.  (757) 
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Elsnei*  &  Stximpf 


Berlin.    Nenenburgerütpasse  )34. 

Etablissement  fSrADlage  von  Gas-  und  WasserleitnDgen ;  Wasser 
beizungen  mit  and  ohne  Ventilation;  Damptheizongen. 

l^ampfpuinpen. 


Alle  Pumpen  sind 

mit   Sorgfalt    auf 

ihre      Leistungen 

geprüft. 


Kein  äuäserer 

wegungsDiecha- 
nismuß,  ungefähr 
lieh  bei  Bedien- 
ung, geringe  Äbfj 
nutzung. 


Insbesondere    zu  empfehlen    für   WAsa^rveniorgTings- Anlagen    von  Einvel-Villft^s    offen 
Uobe  EublijiacmetitB  aller    Art»    Glrten    und    Parks.      Dampfkeäsebpeisungen    und  Wasseptl 
st&tionen    der    Eisetib^hneD.      Preiacourante    und    Erlttutefungen    stehen     auf   VerUngon 
Diensten.  (12b) 

(711)  Retorten  tind  Steine 

TOD  feurrfestem  Tboue  io  allei  Formen  uod  DimeDsitiiei. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENT 

BELGIEN, 

(vormals    tlberi  Heiter*} 

Diese  Fabrikuto  haben  auf  alleiv  G&swerken,  wo  nie  beuutzt  worden,  volle  AIle^ 
kennung  gefunden^  und  sind  die  Preke,  trotz  aller  Sorgfaltf  welche  auf  die  Anfortiguttg 
verwendet  wird,  sehr  Tortbeilh&ft, 


(712) 


J.  VON  SCHWARZ 


Nu 


m 


r  n  D  e  r  g» 

lohaber  der  Preis -Medaillen  von  der  Induatrie-Auflstellung  in  Münch^ 
(1854)»  der  Allgemeinen  Industrie- Ausstellung  in  London  (1862)  und  <ifli 
Exposition  Universelle^  Paris  (1867),  empfiehlt  seine  anerkannt  dauerhafte 
in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

Speckstein-GrasbrerLiier 

Argand-    und  Daniaii»-Breiiner  mit  und  ohne   Messing- Garniturea 

von   Schwarz'Bche  ,    von  Bunsensche  Röhren  und  Kochapparate. 


(7B8)     Meine  Eiii»il-ZlfrerlBl«ti-Falirl]c    habe  iob  von  der  Kürasflirfltr.  22  nm 
meinem   Hause: 

yerlegt  und  erlaub«  mir  biemit  meine  Fabrikate  als  gut  und  billig  %n  empfebjen. 

Berlin,  im   April    1870.  Mit  acbtungsvoUer  Ergebenbeit 

E.    £iBiidsb«rs. 
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Grnaille-Waareii  u.Zifferblatt-Fabrikani 
SCUCENEBERG  hei  B&RL.IN 


Auf  Mlneii  einaiUirte 

Strassenschilder,  Hauanumnaern,  Firma- 
3cliilderj  ferner  durch  schönere»  hellerea 
Li  cht  a  u  8  g  e  z  ei  ch  n  e  t  e  Lampen-  u  iid 
Laternen  -  Blenden  für  Locomotiven, 
Signale  etc.  etc. 


(720) 


tf .  er.  mutier. 


silberne  Medaille 


SGtt^tFFERmfC/(fÄ 


PaHs  IS67. 


ß,  Sdpefffr. 


Gas-  und  Wasser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser* 

Heizungen. 

fiaftr-Ctiitridiliiitgcn. 

Dampf-Koch-,  Bade-  und 

Gas  •  Koch  -  Apparate . 


(5,  :ÄI)lrmn|rr. 


Oasbeleuchtungs- 
Gegenstunde: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln. 
Wandarme,  Laternen  etc. 

tiiitKrofirriit  flühiii%  Rn-niirr, 
Fitlingsu.WfrliUujeillcrAft. 

Fontaineii. 
Bloirohren^  Pampen, 


''ABRIK:  Unden-Str.  19.  BERUH- 

Detail>y erkauf :   Leipzig^er  Str.  42. 


(3*20)  Ein  GAs-Ingenieaff  38  Jahre  alt,  welober  b«mt8  seit  14  Jthren  den  ßan  and 
Betrieb  mehrerer  Ga»-Ait8talteü  geführt  hat  und  mit  sümnitUchen  TOr  komm  enden  Arbeiten, 
sowie  mit  der  doppelten  Bueh-  and  Kasseuführang  auf  das  Betitc  vertraut  iat  und  dem 
gute  Zeugniase  £ur  Seite  «lebeD,  beabsicbtigt  leioe  gegenwärtige  Stelle  wm.  Terändern, 

QeftUtge  Offerten  aub  W.  II  besorgt  die  Expedition  des  Journala. 

(819)  Ein  «eit  10  Jahren  beira  Bau  und  Betrieb  tod  Gas- Anstalten 
und  Waeseranlagen  beachäftigter  IngeDieur  sucht  eine  Stelle  ala  Bauleiter 
oder  Dirigent  einer  Gasanstalt.  Beate  Referenden.  Caution  kann  gestellt 
werden.    Gefällige  Offerten  an  die  Red.  d.  BL  unter  Nr.  100. 

(823)  UntersBichneter  sucht  eine  Stelle  ala  Dirigent  einer  Gaa-Anatalt 
5  Jahre  technischer  und  verwaltender  Director  der  Gas-Anatalt  Gothenburg 
(35  Millionen  Cbfsß.),  3  Jahre  desgl.  Nürnberg  (60  Millionen). 

Magdeburg*  O.  A.  Splelbagen. 


(823)  Eine  gebrauchte,  noch  in  gutem  Zustande  aich  befindende  Gasuhr 
für  ca.  200  Flammen  wird  zu  kau  Ten  geaucht  and  Termittelt  Offert©  die 
BedactioQ  aub  Z.  H, 
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Ein  Werkmeister  für  Oasanstalt,  der  seit  20  Jahren  beim  Fache  nnd 
dem  die  besten  Erfahrungen  in  neuen  Anlagen,  sowie  yortheilhafter  6as- 
Enseugung  zur  Seite  stehen,  sucht  sich  bis  1.  April  oder  1.  Jnli  1871  eu 
verändern.  Adressen  nimmt  entgegen  A.  Schlicke  in  Leipsig,  Elster- 
strasse Nr.  39.  (824) 

Betriebs-Dirigent  für  ein  Gaswerk  gesucht 

Die   Btodt  Baden -Baden,    GroftshenogChnm  Baden, 

beabsichtigt  fbr  ihr  eben  im  Bau  befindliches  Gaswerk  einen  Betriebs- 
Dirigenten  anzustellen,  dessen  Obliegenheiten  sowohl  die  technische  wie 
die  commersielle  Verwaltung  umfassen.  Der  Eintritt  hat  ipftteatens  bis 
1.  Mai  1871  zu  erfolgen. 

Jahres- Production  12 — 15  Millionen  Cubikfuss.  Anstellungs-Bedingungen 
je  nach  Qualifikationsnachweis. 

Bewerber  am  die  Stelle  wollen  sich  unter  Beilage  von  Zeugnissen  in 
Abschrift  innerhalb  vier  Wochen  an  uns  wenden. 

Baden,  den  5.  October  1870. 

Der  G^meinderaih  der  Stadt  Baden: 

eansi.  (825) 


Gasmeister  gesucht 


Die  Stadt  Baden -Baden,    Oposshepaogthnm    Baden» 

sucht  für  ihr    neues  Oaswerk  einen    tüchtigen  Gasmeister.     Anstellungs- 
Bedingungen  je  nach  Qualifikations-Nachweis. 

Bewerber  um  die  Stelle  wollen  sich  unter  Beilage  von  Zeugnissen  in 
Abschrift  innerhalb  vier  Wochen  an  uns  wenden. 

Baden;  den  5.  October  1870. 

Der  Gemeinderath  der  Stadt  Baden. 

eansi.  (826) 


Zehnte  HADptverMiaiisliiiig  deoUeher  QMf4olimf&xi«f.  g47 

A  n  ft  z  u  g 

ans  den  Protokollen  der  10.  Hauptversammlnng   des  Vereins  der 
Gasfachmänner  Deutschlands  in  Hamburg, 

(Fortaetiang.) 
M  Beilftge  •• 

1^  Ueber  Hydrotimetiie. 

(NAch  einem  nuf  der  10.  HAnptvers&mmlung  in  HAmbnrf  rom  Ingeniear  Drftbn  gebiltenen 

Vortrage  bearbeitet.) 

Meine  Herren! 
^  Der  Namo  Hydroti meine,  (von  v&top  Wasses,  tmji;  Werth  und  juirpov 
Mesder)  also  WasserwerthmesauDg,  tat  dem  hier  zu  besprechenden 
Tbeile  des  WaBBerversorguugafaches  voü  den  Fraozoiea  Bouiron  und  B&u- 
det  gegeben  und  dlirfte  sieb  voo  selbst  erklären.  Der  Grund,  weshalb 
wir  diesen  Gegenstand  hier  anregen^  ist  der,  dass  mau  bis  jetst  in  der 
deutscheu  techuiächen  Welt  demselben  noch  nbht  die  richtige  Würdigung 
im  vollen  Umtange  hat  angedeihen  lassen.  Während  wir  es  z,  B»  beim 
Leuchtgase  für  eine  unzulässige  Prilfungsmethode  halten  ^  das  nach  Gefühl 
und  Einbildung  schätzende  Auge  oder  die  nach  dem  Gerüche  schätzende  Nase 
des  Consumeuteu  über  die  Qualität  des  gelieferten  Gases  urtheileu  zu  lassen , 
während  jeder  gewissenhafte  Gaafachmann  durch  fortlaufende  optische  und 
chemtacbe  Proceduren  sich  eine  laufende  Coutrole  über  das  von  ihm  fabri- 
cirte  Product  verschafft,  und  der  Grossconsumeut  oder  dessen  Vertrtjter  sich 
derselben  Mittel  bedient,  um  sich  vor  Schaden  zu  bewahren,  pflegen  wir  Wasser- 
tecboiker  uns  als  laufender  Coutrole  der  Wasserqualität  nur  des  Auges  zum  Ab- 
schätzen der  Trübung,  der  Zunge  zum  Erkennen  etwaigen  Beigeschmacks 
oder  der  Temperatur  und  eventuell  auch  noch  der  Nase  zur  Prüfung  etwai- 
gen Geruches  zu  bedienen.  Wenn  nun  auch  für  den  Laien  diese  Art  der 
Beobachtung  genügend,  so  sollte  der  strebsame  Fachmann  sich  ntrht  damit 
begnügen,  da  sowohl  für  die  Zwecke  städtischer  Waaserversorgungsanstal- 
ten  als  auch  für  den  Gebrauch  des  Wassers  in  technischen  Gewerben  eine 
möglichfit  genaue  und  fortlaufende  Keuntniss  der  im  Wasser  enthalteuen 
Substanzen  dringeudea  Bedürfniss  ist.  Hierbei  genügt  es  nichts  das  Vor- 
handensein fremder  Theile  überhaupt  nachzuweisen,  sondern  es  kommt 
hauptsächlich  auf  die  richtige  Bestimmung  der  Quantität  derselben  an,  deren 
Schwierigkeit  jedoch  in  der  Mannigfaltigkeit  und  absoluten  Geringfügigkeit 
derselben  liegt.  Es  erfordert  die  quantitative  Wasseranalyae  sehr  umständ- 
liche Arbeiten,  die  auaaer  der  grosaen  Geachicklichkeit  des  Expenmentiren- 
den  einen  sehr  grossen  Zeitaufwand  für  jede  einzelne  Analyae  erheischen, 
überhaupt  aber  nur  von  der  Hand  eines  apeciell  in  diesen  Versuchsmetho- 
den sehr  geübten  Cheraikera  mit  der  nöthigen  Genauigkeit  ausgeführt  wer- 
den können.  Und  nur  die  Schwierigkeit  iu  der  Aur^führuug  lunf^Hsender 
Wasaeranaljsen  lässi  den  Mangel  der  völlig  riclitigcn  W'erth Schätzung  der 
Quell-    und  Flusawasser  für    die  Gesundheit,    fUr  häualiche  Anwendungen, 
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SS^hnte  HBuptTersftmmluitg  deut8ch«r  Gufaohmllanfl 


) 


für  Gewerbe  und  Ackerbau  erklärUcb  erscheben  und  hat  es  dabm  gebracli 
dass  die  Beurlbeilung  der  rektiven  Gesundheit  oder  Scbädlicbkeit  der  ve 
ßcbiedeneo   Wasser  sowie  die  Ein  wirk  utig  der  verscbiedeneii  im   Wasser 
lösten   Substanzen    auf  deu   raenschlicheii  Organismus   mebr   dem  Volkig 
fohle  als  der  Wisaenachaft  überlar^sen  ist.     Daraus  sind  auch  all  die  irrigeal 
Anstcbten  über  das  Wasser  und  der  stellenweise  noch  geringe  Wertb  ,  de 
auf  die  Beschaffang  guten  Wassers  gelegt    wird;    zu  erklären.     Deon  da 
eine  einmalige  Analyse   eines  Wasserlaufes   kein  Urtbeil  über  den  bleiben 
den  Werth  des  Wassers  giebt ,    leuchtet  sofort    ein,    wenn    man    bedeuli 
wie   durch  das  Fallen    und  Sinken    des  W^asserspiegels,     durch    mehr   oder^ 
weniger    bedeutende  Regenmengen,     durch  Schneeschmelzen    und  Wolkefl 
brücbe,  durch  Veränderung  der  Jahrazeit  und  der  Temperatur,    durch  vob 
aussen   her   eingeführte  Wa^serableitut]gen  etc.  etc.  Qualität  und  QaantitÜ. 
der  im   Wasser  gelösten  Substanzen  geändert  wird. 

Man  rouss  daher  jeden  FortHchrilt,  der  in  dieser  Richtung  gemach 
wird,  durch  welchen  also  in  kürzerer  Zeit  eine  weniger  geübte  Iland  in 
Lage  gesetzt  wird,  derartige  Untersuchungen  vorzunehmen,  mit  Freud« 
begrüBseu  und  es  ist  uns  unbegreiflich  wie  eine  in  Frankreich  achon  se 
mehreren  Jahren  in  grosser  Ausdehoung  benutzte  Methode  bis  vor  wen 
gen  Jahren  in  Deutschland  so  wenig  in  die  Hände  der  Ingenieure  geUD| 
ist.  Am  28.  Januar  185tj  ertbcilte  die  Akademie  der  Wissenschaften 
Paris  den  beiden  vorhiu  geuannteu  Ühemikern  Böutron  und  Boudet  eine 
Ehrenpreis  auf  ein  Verfahren,  durch  welclies  in  schneller  W^eise  der  Geha 
an  Kalk*  und  Magncsiaaalzen  im  Quell-  und  Fluaswasaer  bestimmt  werd« 
kann.     Nähere  Mittheilungen  darüber  befinden  sich  in; 

G.  Grimaud   de  Ceaux  ^    Des  Eaux  Publiques.  Paris  ^  1863,  Pag.  80 
G*  Uupuit,    Traite   de   la  Conduite    et    de    la  Distribution    des  Eaui^ 
Paris  IH6u,  2,  Auflage.    Page  22, 

Von  den  Erfindern  ist  eine  Broschüre  über  diesen  Gegenstand: 

Hydrotimetrie,  Nouvelle  Methode  pour  d^tenniner  Jes  Proportioos  d€ 

Mati^res  Miti^ralcs 

bei  Victor  Muaxon  in  Paris  erschienen  >     für   deren  Verbreitung  in  der  fran 

zÖBiacben    wi^^^enaehal'tliehen  Welt   die    18Ö6    bereits  erschienene  4,  Aufla 

sprechen  dürfte. 

Die  Verunreinigungen  des  Wassers  sind  bekanntlich  tbeils  mechanisc 
fortgeführt,  theils  chemisch  gelöst.  Sie  sind  theils  mineralischer,  theij 
organiaclicr  Natur.  Die  er^vähntc  Methode  beschäftigt  sich  nun  speciell 
der  quantitativru  Bc^itiuinuing  der  mineralischen  Substauzeu.  Sie  führt  di 
Wasseranaiyse ,  ähnlich  der  Alkalimetrie,  Ghloromeirie  etc.  auf  eine  eifl 
fache  Titrinn üthodc  zurück  und  ist  das  Verfahren  selbst  eine  wettere  Aus 
bildung  der  von  Dr.  Clark  erfundenen  liärtehcslimraung  {Note  od  the 
amination  of  Wator  for  Towns;  for  its  hardness  and  for  the  incruatatio 
it  deposits  on  boilingj 

Dasselbe  beruht  auf   der  Bildung   von    unlöslichen   erdigen    Seifen  tili ' 
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fcK»  oder  Natrondoifen  durch  die  im  Wasser  gelösten  raineialischeo  Salze. 
tzi  man  üärolicli  eincsm  völlig  reioeo  Waseer  eine  nur  geriuge  Menge 
»er  SeifeoldsLing  zu  ^  &o  genügt  ein  kurzes  Scbüttehi ,  um  eiuen  stehen 
^ibenden  Schaum  auf  der  Oberfläche  zu  erzeugen.  Sind  hingegen  erdige 
Ize  im  Wasser  vorhanden,  so  zersetzt  sich  ein  Theil  der  Seife  erst,  indem 
h  die  Kalk*  und  Ma^nesiasatze  zu  fett^auren  Salzen  umbilden^  die  im 
asiier  unlöslich  sind  und  es  ist  nacb  Neutralt^irung  derselben  noch  ein 
ringer  Ueberschuss  Seifenlösung  errorderüch^  om  eine  bleihendo  Schaum- 
dung auf  dem  Wasser  zu  erzeugen.  Weoö  man  nun  durch  entsprechende 
loipulationen  einzelne  mtneralische  Stoffe  aus  dem  zu  untersuchenden 
a^sier  ausscheidet^  so  kann  mau  aus  der  Menge  von  Seifen lösung,  welche 
jedem  Versuciie  erforderlich  ist,  auf  Meofre  und  Art  der  mineralischen 
Ize  zurück^icbliessen.  Da  aber,  um  dem  Wa.^ser  den  nothigen  Grad  von 
ebrigkeit  zur  Schaumbildung  zu  ertheileu,  eine  so  unbedi'Utende  Menge 
lifeniösung  erforderlich  Ist  und  der  Moment  der  Bildung  eines  stehen b!ei- 
nden  Schaumes  ein  fast  plötzlicher  lat,  so  giebt  diese  Art  der  Wasser* 
tersuchung  auch  in  weniger  geübten  Hlndcn  den  nothigen  Grad  der  Gc- 
Digkeit  Weil  ausserdem  nur  sehr  kleine  Wassermengen  für  die  Untersuch- 
lg  erforderlich  sind ,  so  ist  jeder  Ingenieur^  mit  den  nöthigcn  Apparaten 
»gestattet;  in  ganz  kurzer  Zeit  im  Stande,  ein  Walser  qualitativ  und 
ÄDtitativ  auf  seine  mineralischen  Beimengungen  zu  untersuchen, 

Als  Seifenlösung  wird  ein  mit  destillirtcm  Wasser  verdünnter  Seifen- 
iritus  angewandt» 

Boutron  und  Boudet  stellen  denselben  in  folgender  Weise  her; 
100  gr,  weisse  Mar  sei  Her  Seife, 
>  1600    ,,     Alkohol  von  90» 

I  2um  Kochen   erhitzt   und  filtrirt   uad  dann  1000  gr.  destillirtes  Wasser 
igesetzt 

Statt  der  Marseiller  Seife  empfehlen  Dr*  Kabel  (Anleitung  zur  Uoter- 
cfiung  von  Wasser,  Braunsehweig  186^^  und  Dr,  Trommsdorff'  (die  Statistik 
m  Wassers  und  der  Gewässer,  Erfurt  1869)  die  Anwendung  einer  reinen 
alißeife.     Wir    verweisen    wegen  Herstellung  derselben  auf  diese  Quellen* 

Zur  Prüfung  der  richtigen  Conceulration  der  Seifenlösung  wendtjt  mau 

oe  Lösung  von  Chlorcalcium  oder  von  salpetersaurem  Baryt  an,  die  man 

jrch  Lösung  von  0,25  gr,  geschmolzenem  Chlorcalcium    oder  0^59  gr.  sal- 

»teraaurem    Baryt    in    1    Liter    destillirtem   Wasser    herstellt.      Die  Chlor- 

0  25  1 

ilciumlösung   enthält  demnach    nj/jrT"    ^     Äi)^^^    Cblorcalclum    und    es  ist 

\  40  C,C.  dieser  Lösung  0,01  gr.  Chlorcalcium  enthalten. 

Die  Seifenlösung  wird  nun  so  titrirt,  dass  2,4  CG.  deraelhen  mit  40  CO. 
ir  Ghlorcalciumtösung  einen  Btehenbleibenden  Schaum  erzeugen. 

Zur  Vornahme  des  Versuches  bedient  man  sich  für  das  Wasser  einer 
töpaelflasche  von  circa  9  Ctm,  llühe,  4  Ctm.  Durchmesser,  die  durch  ho- 
BontaleStricb©  auf  10,  20,  30  und  40  CG.  graduirt  ist  und  für  die  Seifen- 
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lösung  eiDer  Bürette  von  circa  25  Clra-  Länge     und  7  Mm.  Durch 

welche  von  oben  nach  unten  auf  der  einen  Heite  nach  6  CbCtm.  grt- 
duirt  ist,  auf  der  anderen  Öeite  aber  diesen  6  CC.  eDtsprechend  die  Härte- 
scala  zeigt  Dieöe  Scala  iat  so  hergestellt,  dass  2^4  C.C.  auf  der  Bürette 
von  oben  nach  tinten  gerechnet  in  23Theile  getbeilt  sind.  Der  erste  Theil- 
strich,  der  mit  0  bezeichnet  ist,  giebt  die  Menge  der  Seifenlösung,  welcbe 
erforderlich  ist;  um  in  40  C.C.  dcslillirten  Wasser^*  einen  stehenbleibenden 
Schaum  zu  erzeugen,  an  und  es  trägt  die  mit  2,4  C.C.  zusammen  fallende 
Theilung  die  Zahl  22.  Die  Theilung  selbst  ist  bis  zu  6  C.C.  fortgesetzt 
und  schliesat  mit  der  Zahl  57.  Jeder  dieser  Tbeiistriche  ist  ein  Härtegrad 
£d  entspricht  also  die  Chlorealciumlösung  22  Härtegraden  und  demnach 
1  Härtegrad 

0,01 

^r — 99"  ^^  0»00045  gr.  dieses  Salzes, 

und  jeder  Grad  der  Seifenlosung  der  von  40  C.C.  der  normalen  Chlorcsl- 
ciumlösung  neutralisirt  wird  entspricht; 

40  x'22"  '  ^^  ^  0,0114  gr.  Chlorcalcium 
in  1  Liter  der  Fläsaigkeit.     Da  es  nun  sehr  leicht  ist,  auf  halbe  Grade  th- 
zuleseu,  so  kann  man  auf  diese  Weise  in  40  C-C.  Wasser  5  oder  6  MiHigraram 
Chlorcalcium  bestimmen.     Nach  einer  Analyse  TAeiMirfl's  iat  das  Aequivalent- 
gewicht  von  Seife,  welche  enthielt: 

6  Theile  Natrium, 
64      j,       Fettsäuren, 
30      „        Wasser 
6453  und  wenn   man   das  Aequivalentge wicht  des  Chlorcalciuma   zu 
annimmt,  so  erhält  man: 
64ÖZ  .  0,25  gr. 

693.20 =  2'^^^  Sr.  Seife 

als  0,25  gr,  Chlorcalcium  äquivalent  oder  annähernd  23  Decigr.  Seife  als  0,25 gr. 
Chlorcalcium  äquivalent  Weil  nun  0,25  gr.  Chlorcalcium  22  Härtegradeo 
oder  23  TheilBtriehen  der  Bürette  entsprechen,  so  entspricht  jeder  Härte- 
grad 1  Decigr.  neutraliairter  Seife  in  1  Liter  Wasser. 

Auf  dieselbe  Weise  findet  man    mit  Hülfe  der  Aequivalentgewichte 
Gewichte  der  verschiedenen  Körper,  welche  in  1  Liter  destillirtem  Wassef 
gelöst  einem  Härtegrade  entsprechen  und  zwar: 

Äetzkalk 1  Härtegrad  gleich  0,()O57  gr.  in  1  Liter  Waaier 

Chlorcalcium  ...» 
Kohleusaurer  Kalk  .  . 
Schwefelsaurer  Kalk    * 

Magnesia 

Chlormagnesium  .  . 
Kohlensaure  Magnesia 
Seh  wefel  saure  Magn  eaia 


i 


i 


It 

0,0114 

n 

0,0103 

1t 

0,0140 

JJ 

0,0042 

t» 

0,0090 

u 

0,0088 

11 

0,0125 

^,— s^ 

J          1 

fi 

?l 

0,0146   ,. 

JJ 

ff 

0,00.S2   „ 

}> 

r> 

0,0073  „ 

M 

11 

0,1061   „ 

J7 

ft 

0,005  Liter  in  l  Liter  Wasser. 

# 

Chlornatnura     .     .     »     1  Härtegrad  gleich  0,0120  gr.  io  1  Liter  Wasser 

SchwcfelBaurca  Natron 

Schwefelsäure    ,     .     , 

Chlor 

Seite  (30  auf  100 Th.  Wasser)  „ 

Kohlenääuro      .     .     . 

Maw  kann  also  hier  nach  einen  Härtegrad  in  den  Gewichten  der  ver- 
ihiedeoea  mineralischen  ätofFe  ausdrucken  und  ist  e%  üblich,  den  hier  als 
inheit  gewählten  Härtegrad  zu  defioiren  als: 

Grad  gleich  1  T  heil  kohle  iisaurerKalk  in  10t),000Theilen  Wasse  r. 
I  Man  nennt  diese  Einheit  den  französische  u  Härtegrad.  Abweichend 
ivonist  der  englische  Härtegrad,  welcher  l  grain  kohlensauren  Kalk  in 
QalloDe,  also  1  Tbeil  kohlensauren  Kalk  auf  125^000  Theile  Wasser  enthält. 
erner  ist  noch^  aus  welchen  Gründen  ist  unbekannt,  vom  Professor  fio//e|/ 
I  Zürich  iDie  chemische  Technologie  des  Wassers  im  Handbuch  der  ehe- 
lachen  Technologie,  Braun  schweig)  ein  deutscher  Ilil  r  te  ;i;r  a  d  ,  den 
ich  der  Dr.  Am6^/ acceplirt  hat,  ein*^et"ülirt.  Dieser  nimmt  als  Einheit  1  Theil 
Älkerde  in  lOü^OOO  Theilen  Wasser  an.  Das  Verhältniss  der  verschiedenen 
firtegrade  s&u  einander  stellt  sich  demnach  wie  folgende  Tabelle  zeigt: 

r  Härtegrade: 

deutsch.  englisch.  französisch. 

1  deutscher       ^        1  1,25  1,79 

1  englischer       ^      0,80  1  1,43 

1   französischer  =^       0,56  0,70  1 

Wir  möchten  diese  Gelegenheit  benutzen,  dringend  anzurathen  ,  bei 
Dserer  auf  französischer  Basis  bevorstehenden  Maasaeinheit  uns  ausschliess- 
th  zur  Härteheslimmung  der  französischen  Härtescala  zu  bedienen*  da  sie 
lit  unseren  Maas>eu  und  Gewichten  besser  übereinstimmt ,  als  die  engli- 
the  und  ^ie  schon  jetzt  bei  weitem  verbreiteter  ist  als  die  deutsche  Scala, 
^Iche  keine  andere  Empfehlung^  als  dass  sie  etwas  besonderes  ist,  haben 
[trfte. 

Wir  kehren  nunmehr  zu  den  Versuchen  zurück. 

Ausser  der  Seifenlösnng  und  des  desli Hirten  Wassers  bedarf  man  dazu 
i>ch  folgender  titrirter  Lösungen: 

einer  Lösung  von  oxalsaurem  Ammoniak,  welche  y^^  dieses  Salzes 
'  enthält, 

'  einer  Lösung  von   salpetersaurem    Baryt    von    2^14  gr.   in  100  gr. 

Wasser 

und  einer  Lösung  von  salpetersaure m  Silber  von  2,78  gr.  in  100  gr. 

Wasser. 

Die  Silberlösung  wird  für  die  Chlorverbindungen,    die  Barytlösung  für 

ke  Schwefclverhiuduogeo  und  die  Ammoniaklösung  für  das  Fällen  der  Kalk- 

llze  benutzt.     An  Apparaten  braucht  man  endlich  noch:  einen  Glaskolben, - 

ine  in  Brttchtheile   von  Cubikccntimetern   getheilte  Pipette,    eine  Spiritus- 
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larape,  einen  Glastrichter,  eia  Filter  und  ein  Stativ.  Diese  fämintlicheD  Ge- 
genstände» denen  noch  ein  Weingeistthermometer  hinzugefügt  ist ,  sind  in 
einem  Kittchen  von  34  x  22  ^-=  11  G.M,  Gröspe  sauber  verpackt  von  M. 
Deroche,  Paris,  ruo  de  Tancienne  comddie  Nr.  19  zu  beziehen.  Sie  aollen 
jedoch  auch  hei  //,  Trommsdorff'^    chemisclio  Fabrik,  Erfurt,  zu  haben  aeio. 

Wir  wollen  nnn  kurz  die  einzelnen  vorzunehmenden  Versuche  vorfilb- 
ren^  für  ein  *»pceiellere»  StuJinin  auf  das  von  Boutron  und  Bouäet  ange- 
fühlte Werk  oder  auf  den  Abschnitt  Hydrotimetrie  in  der  vom  Dr.  Tromms- 
dorff  angeführten  Broschüre  verweisend. 

L  Versuch.  Den  in  der  Flasche  abgemessenen  40  C.C.  Wasser  wird 
tropfenweise  au»  der  bis  zum  oberen  Theilstriche  über  Null  gefüllten  Bü- 
rette Seifenlöftung  onter  zeitweise  starkem  Schütteln  zugesetzt,  bis  sich  eio 
stehenbleibender  Schaum  gebildet  hat.  Hat  das  Wasser  eine  grössere  Härte 
als  3U^,  so  ist  es  gut,  dasselbe  durch  eine  bestimmte  Menge  destillirten 
Wassers  vorher  so  weit  zu  verdiinnen,  dass  für  den  Versuch  geriDgerhaiti- 
ges  Wasser  verwandt  wird ,  weil  sonst  die  Seife  sich  leicht  in  Flocken  aus- 
scheidet.  Die  abgelesene  Therkmg  an  der  Bürette  giebt  die  Gesammthärte, 
z.  B«48^an  und  zeigt  den  Gesammtgehalt  von  Kohlensäure  und  niineraliscbea 
Salzen, 

2.  Versuch.  In  dem  Kolben  werden  125  G.G.  Wasser  (bis  zu  dem 
Theilstriche)  über  der  Spirituslampe  */.  Stunde  langsam  gekocht,  das  ver- 
dunstete Wasser  durch  destitlirtea  ersetzt  und  alles  stark  durchgerührt  filtriri 
40  e.G.  davon  werden  darauf  der  Härteprobe  unterworfen  und  sie  mögen 
34*^  geben.  Die  Kohlensäure  ist  ausgetrieben  und  damit  der  kohlensaure 
Kalk  fast  völlig  gefallt;  es  sind  im  Wasser  verblieben  MagnAiasalze,  Gypi 
und  etwas  kohlensaurer  Kalk  ,  dessen  Menge  3^^  weshalb  diese  Härte  &af 
34  minus  3  oder  31°  reducirt  wird. 

3.  Versuch.  50  C-C.  des  gekochten  und  filtrlrten  Wassers  werden 
mit  2  CG-  der  Lösung  des  oxabauran  Ammoniaks  versetzt,  der  Ruhe  über 
lassen  und  nochmals  filtrirt  Die  Härte  wird  von  40C.C»  bestimmt,  welche 
15**  geben  mag.  Der  noch  im  Wasser  enthaltene  Kalk  ist  niedergeschk- 
gen  und  es  bleiben  nur  die  Magnesiasalze  übrig. 

4.  Versuch»    50  G.C*  des  ungekochten  und  unfiltrirten  Wassers  wird 
wie  vorhin  mit  der  Ammoniaklösung  behandelt   und  von  40  CG.  die  Harte 
bestimmt ,    welche  16"  betragen  mag.     Die  sämmtlichen  Kalksalze  sind  ge- 
fällt und  ea  bleiben    nur    die   tVeie  Kohlensäure   und    die  Maguesiasalze  im^ 
Wasser  übrig.  H 

5.  Versuch.  Zu  40  C.C.  des  gekochton  und  filtrirten  Wassers  wirl 
etwas  m«hr  als  das  Aequivalent  des  gefundenen  Härtegrades  durch  die  Bi- 
rytlösung  zuge&etzt,  also  z.  B.  hei  34^  1,8  CG. ,  wodurch  das  Wasser  um 
36"  erhöht  und  auf  70^  gebracht  wird,  der  jedoch  durch  den  Niederschlig 
des  sich  bildenden  schwefelsauren  Baryt  wieder  reducirt  ist.  Nach  Abfit 
triren   desselben   und  gehörigem    Verdünnen    wird    von   40  CG,  die  Härte 
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bestimmt,   sie  «ei  43^     Ee   sind  abo   die    fehlenden  2V  Schwefelsäure  und 
achwefeläaure  Salsse. 

6»  Vera  ach.  Man  verfährt  ebenso  wie  bei  b  mit  der  Silherlöaiitig, 
setzt  also  zu  dem  Wasser  von  34"  2,16  G.G.  SilboHösung,  welche  39°  eat- 
»pricht,  erhält  mithin  73"'  in  der  FlüBsigkeit.  Zeigt  die  abfiltrirte  Flüßsigkeit 
nun  41*,  80  sind  die  gefällten  Chlorverbinduugen  32^ 

Natürlich  wird  mau  diese  6  Versuche  nur  dann  sämmtlich  durchführen, 
weoQ  es,  was  meistens  nicht  erforderlich,  auf  genaue  Ermittlung  sämmt* 
lieber  einzelner  Salze  ankommt 

Deuten  wir  uns  nun  das  Ergobniss  des  aU  Beispiel  hier  angeführten 
Versuches, 

48**  sind  Kohlensäure  und  die   verschiedenen    Kalk-    und  Magnesia- 
salze (Nr.  1), 
lö*'  sind  Magnesiasalze  (Nr.  3). 

F  ist  freie  Kohlensäure  (Differenz  von  Nr.  4  und  Nr,  3), 
32**  sind  sänimtliche  Kalksalze  (Differenz  von  Nr.  1  und  Nr.  4). 
17^  sind   kohlensaurer   Kalk   und   freie    Kohlensäure    (Differenz    von 

Nr  1  und  Nr.  2). 
IS*'  ist  kohlensaurer  Kalk^  da  die  Kohlensäure  V  ist 
16^  ist  schwefelsaurer  Kalk,   da  von  den  Si""  Kalksalzen    16^  kohlen- 

*  saure  Salze  sind. 
IP  ist  schwefelsaure  Magnesia,  da  27**  schwefelsaure  Salze  und  von 

diesen  16''  schwefelsaurer  Kalk  ist 
4^  ist  Ghlormaguesium,    da    nur   15**  Magneiiasalze    vorhanden,   von 
welchen  11"  schwefelsaure  Magnesia  ist. 
28**  ist  Chlornatrium,  da  32^  Chlorverbindungen  vorhanden  und  davon 
4"  Chlormagnesiura  ist. 
Mit  Hülfe  der   frülier  gögeböDeii  Reductionszahlen  der  Härtegrade  auf 
Gewichte  erhält  man  demnach  im  Liter  des  hier  untersuchten  Wassers  (vom 
Brunnen   der  Schwan-Apotheke   in  Erfurt  von  Dr,  Trommsdot/f  untersucht), 
freie  Kohlensäure        .         ,         .        *         .        0,0«J5  Lit. 

Kohlensaurer  Kalk 0,165  gr. 

Schwefelsaurer  Kalk  .....  0,280  „, 
Schwefelsaure  Magnesia  ,  ,  ,  *  0,137  „ 
Chlormagnesiura  .....        0,036    ,, 

Chlor nairi um 0,336    ;, 

Schwefelsäure  in  den  Salzen     .        .        .        0,221    „ 
Chlor  desgl.  .        .        0,233    „ 

Durch  diese  Darstelluug  glauben  wir  dargethan  zu  haben,  wie  einfach 
und  leicht  diese  Analysen  vorzunehmen  sind  und  mit  welcher  Genauigkeit 
die  Resultate  Aufschhiss  über  die  miueraliacben  Bestandtheile  des  Wassers 
geben. 

Umständlicher,  aber  auch  fast  ausschliesslich  durch  titrirte  Flüssigkei- 
ten auszuführen,    sind  die  Untersuchungen  auf  organische  Substanzen,  auf 
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Ammoniak,    auf  salpetrige   and    auf  Salpetersäure.     Dieselben   hier   «u  W 
sprechen^  würde  zu  weit  führen,  da  der  Zweck  dieses  Vortrages  ja  nur  der 
sein  sollj  die  Aufmerksamkeit    unserer  Facligenosaeo   anf  diesen    wichtigen 
Zweig  zu  lenken  und  in  ihnen  die  Lust  zum  eigenen  Prüfen  zu  erwecken, 
von    welchem    die  Scheu    vor   zu  grosser   Schwierigkeit    so    leicht    zurfttk^ 
schreckt.     Aber  alä   forocrea   Ziel  schwebt   un&  dabei    vor  aus  Rückaichlen 
für   die   altgemeine    Gesundheitspflege   und    zur  Förderung    den  öfleutlichen 
Vertrauens  die    Aufmerksamkeit    der   verachio denen    Wasaerversorgungsan 
stalten    auf  dieses    Thema    zu    lenken ,    und    zu  überlegen  zu  veranlag j^e%l 
ob    es    nicht   w*ün3chen«werth ,    ähnlich    wie   es  in  England  schon  seit  einerl 
Reibe  von   Jahren   geschieht,    regelmässige,  vielleicht  alle    14    Tage    odef  j 
alle   Monate   wiederkehrende    Analysen    des    von  ihnen  gelieferten   WaaserVl 
zu  machen  und  sokhe  zu  veröfl^cntlichcn*     Selbst    wenn    sich  bei  einzelod 
keine  groaae  Verschiedenheit  in  den  erlangten  Resultaten  herausstellen  soll* 
ten,     so    dürfte   schon    durch    die    Feststellung    des   Factums,     dass   ketne^ 
Veränderungen    stattgefunden    haben,    die  ilühe   der    Arbeit  reichlich  auf- 
gewogen sein.     Und  in  dieser  Richtung  thätig  zu  sein  möchten  wir  die  Mit* 
glieder  unseres  Vereines  dringend  ersuchen! 


Die  Goke-FallSfen  imd  die  Verwertbuiig  der  Goke  in  denselben 

von  A.  Buhe. 

Als  Mitglied  der  Commission  zur  Beurtheitung  von  Cokeöfen,  welch«] 
in  Folge  eines  Preisausschreibens  des  Vereins  von  üasfachraäonern  Deutsch- j 
lands  eingingen,  war  mir  die  Beantwortung  einiger  principieller  FragenJ 
die  sich  bei  der  Prüfung  der  Oefen  sofort  auf  warfen,  von  Wichtigkeit  ud4j 
veranlassten  zu  untenstehenden  Versuchen,  die,  wenn  auch  nicht  erschöpfend 
doch  ausreichend  w^aren,  einen  Anhalt  bei  meinen  Arbeiten  bieten  zu  kÖnneiu| 

Daa  Gegebene  ist  von    diesem    Gesichtspunkte   atis    zu   beurtheilen  xiüi 
soll  mit  seiner  Veröffentlichung   nur  eine  weitere  Anregung   in  der  „Coke 
ofen-Angelegenheit"   beabsichtigt  werden. 

Bei  den  eingenandten  Oefen  und  auch  den  anderweitig  mir  bekannti 
gewordeneu  Cokefüllofenconstructionen  zeigen  Fich  zwei  verschiedene  Aa«. 
Ordnungen  der  Feuerung: 

L  Einmal  pasuiren  die  Verbrennungsgase  die  ganze  Cokefüllüng, 
IL  das  anderemal    werden    dieselben    am   untern   Theil  des  Füllschachtij 
abgenommin    und  durcJistreichen    so  nur  eine  begrenzte  Schicht  derj 
Coke  auf  ihrem   Wege  nach  dem  Schornstein. 

Der  letzte  Fall  iöt  in  dem,  den  Lesern  des  Journals    bekannten    Ho//'- 
sehen  Ofen  repräscntirt,  der  crstcre  Fall  würde  eintreten,  wenn  bei  diesemj 
Ofen  die  beiden  seitlichen  Canäle  versetzt  und  den  Verbrennungsgasen  einij 
AbzugHÖffnung  in  der  Derkplulle  des  Füllers  gegchcu  würde. 

Bei  diesen  Anordnnnj^cn  der  Feuerung  ii^t  noch  ein  weiterer  Unte^| 
schied  zu  machen,  ein  Uuterschied  in  Betreff  des  Ofenmaterial a.  £i| 
kann  bei  der  Anordnung  l  Reerd  und  Schacht 
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«)  aus  Eisen, 

b)  aus  Stein  (Charaotte)  faeftlehen; 
ebenso  bei  Anordüung  II. 
&)  aus  EiaeD, 
b)  aus  Stein  (Cha motte). 
80  daas  die  in  Fig.  1 — 4  skixzirten  Ofeiigruodformen  »ich  ergeben. 

Um  festzustellen,  in  welchem  von  diesen  verscbiedenen  Oefen  die  Coke  am 
besten  zur  Verwerthung  kommen^  wurden  zwei  Veraucbsöfen  angefertigt, 
welche  Fig*  5  u.  6  in   V«  natürlicher  Grösse  wiedergeben. 

Es  sind  abgestumpfte  Kegel  von  genau  gleichen  inneren  Dimensionen, 
der  eine  ist  von  Gusseisen  j  der  andere  von  Cham  o  tt  em  asse,  die 
des  Ualtes  wegen  von  einem  Bleciimantet  umgeben  ist. 

Die  RoBtfläcbe  ist  bei  beideu  ebenfalls  gleich  und  beträgt  Total 
:=;  201  Ccm.  :^  29%  C  Zoll  preuss. ;  freie  Rostfläche  ^  100  y  cm,  — 
14,^  □  2oll  preusft. 

Eine  Untersuchung  der  Verbreunuugsproducte  der  Coke  in  beiden 
Oefen  j  aus  verschiedenen  Schichthöhen  entnoinraen,  rausste  die  Art  und 
Weise  der  Verbrenuung  in  diesen  Schichten  zeigen;  die  Zone  der  günstig* 
sten  Verbrennung  markiren  und  weiter  sehen  lassen,  wie  vor  und  nach  der- 
selben die  Verwcrtbung  der  Coke  stattfand  und  somit  eine  gewisse  Ent- 
scheidung fär  die  vier  angeführten  Ofenanordnuugen  ermöglichen, 

Veraueha-Methode. 

Wie  aus  Fig.  6  und  6  ersicljtlicb  ist,  siod  in  der  Wandung  der  beiden 
Versuchaöfen  fünf  über  einander  liegende  Oeffuungen,  welche  sfiur  Abnahme 
der  Verbrenuungsproducte  dienen,  angebracht  und  geschah  diese  mittelst 
eines  Rohres  r  von  gebranntem  Thon  von  ca.  4  mm.  innern  und  14  mm. 
äusisern  Dtn,  welches,  soweit  es  innerhalb  des  Ofens  zu  liegen  kam,  sechs 
Stück  in  einer  Reibe  hegende  Löcher  von  2  mm.  Dir.  hatte.  Damit  dieses 
Rohr  stets  horizontal  eingeführt  wurde,  diente  der  am  Ofenmantel  befestigte 
Bügel  B,  in  welchem  sich  fünf  mit  den  Abnabmeöffnungen  correspoudirende 
Löcher  befanden. 

Zur  Beobachtung  des  Feuers  erbiek  jeder  Ofen  zwei  längliche  Schau- 
öAuLingen,  die  luftdicht  mit  Marienglas  geschlossen  wurden. 

Als  Rohr  zur  Abnahme  der  Verbrenn ungsprod acte  war  zuerst  viertel- 
zöllig  schmiedeeisernes  Gasrohr  gewählt;  dasselbe  erhitzte  sich  indessen, 
hauptt§ächlicb  in  den  untern  Schichten  des  Brennmaterials,  fast  sfnr  Weiss- 
gluth  und  da  es  hierbei  sich  durch  den  in  den  Verbreunungsproducten  be- 
findlichen Sauerstoff  oxydirte,  musste  es  aus  diesem  Grunde  durch  daa^ 
seiner  Zerbrechlichkeit  wegen  von  Anfang  an  nicht  in  Aussicht  genommene 
Thonrohr  ersetzt  werden* 

Um  das  Einführen  dieses  Rohres  in  den  festlagernden  und  hei  Seite 
zu  schiebenden  Coke  zu  ermöglichen,  war  es  nöthig,  vorher  mit  einem  eisernen 
8tah  eine  Oeffuung  zu  bilden  und  in  diese  dann  schnell  das  Thonrohr  ein- 
zuführen« 
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Aus  der  Skizze  Flg.  7  iat  die  EtUuabme  der  Gase  erBiclitlich.  An  dem! 
Thonrohr  war  ein  Gummiachlaueh  befestigt,  der  das  Gas  in  die  Flasche  f  ^ 
führte,  welche  um  ein  zu  laoges   Durchieitea    des  Gases  zu  vermeideu  mit  ] 
Wasser  gefiillt  wurde,  das  nach  dem  Ad  saugen  de»  Aspirators  A  io  dieaei 
sich  entleerte  uud  so  deo  nachfolgenden  Verbrennungsproducten  Platz  machte. 

Ein-  und  Ansgangsrohr  der  Flasche  wurde  mittelst  Gnmmi  und  Fet^e^j 
klemme  geschlossen  und  das  EntiiahTncrobr  an  der  Eioführungsstelle  gut  mit 
Lehm  gedichtet     Nachdem  ca.  der  40fache  Schlauch-   und  Rohrtnbalt  Gu\ 
durch  die  Flasche  gegangen  war,  erfolgte  der  Schiuss  derselben*    Die  Ent* 
fernung  des  Korkes  mit  Ein-  und  Ansgangsrohr  geschah  unter  Quecksilber I 
und  wurde  letzteres  auch  als  Ahschlussmittel  flir  das  aufgefangene  Gas  benützt  i 

Die  Analyse  geschah  nach  der /itiwiew'schen  Methode  über  Quecksilber] 
mit    Kathetomcter- Ablesung    in    dem    vollständig    und    gut    eingcrichtetea 
gasanaljtiscben    Zimmer    der   Gesellschaft.     (Deutscheo    CoutinentaUGaa- j 
Gesellschaft) 

Die  Kohlensäure    wurde   mit    Kali,   der   S a u ers toff  mit  py ro-j 
gallussauram   Kali,    das   Kohlen oxyd    mit    Kupfarchlorür   uod 
Cokekugel    absorbirt.     Der   iibrig    bleibende    Rest    als    Stickstoff   und] 
Wasserstoff  oder  Wasser  angesehen. 

Wenn  die  Coke  aus  reinem  Kohleustoff  bestehen  [keine  Wasser] 
atoffverbiudungen  mehr  enthalten,  vollständig  ausgestanden  sind)  und  weQai 
dieselben  vollständig  verbrennen,  d*  h*  die  Verbrennungsproducte  noTj 
Kohlensaure  und  ö  t  ick  s  to  ff  enthalten,  so  siud  die  aus  dem  Ofen  auf- 1 
strömenden  Gase  den  Volumen  nach  gleich  der  in  den  Rost  einstrÖmendG 
Luftmenge,  wobei  vorausgesetzt  ist,  dass  beide  Gase  gleiche  Temperature 
haben  oder  für  gleiche  Temperaturen  berechnet  werden. 

Sind  die  Coke    nicht   voltstäudig   ausgestanden^    was   seihst  bei  ausg 
suchten  Stücken  der  Fall  ist;  so  entwickeln  sie  vorzugsweise  noch  Was3er>| 
Stoff..  Kommt   dieser    mit  dem   SauerstofiT  nicht   in  Berührung;    so  ist  du 
Möglichkeit  vorhanden,    dass  er  als  solcher  in  den   Verbren oungsproducteu 
mit  auftritt,  wird  ihm  indessen    Gelegenheit  geboten  sich  2U  oxydireo;   stj 
tritt  als  Verbrennungsproduct  für  ihn  Wasser  aul". 

Die  bei  den  sämmtlichen  Versuchen  verwendeten  Coke  waren  aus  eng- 
lischen Nettlesworth-Kohleu    erhalten.     Es  wurden  gut  ausgestandene  Stücki] 
ausgewählt,  »erschlagen  und  dann  durch  ein  Sieb  von  3,;  cm*  Maschcnweita] 
sortirt     Die  hierbei   noch    durchfalleuden   länglichen  grös:)eren  Stücke  qq4 
zu  kleine  wurden  durch  die  Hand  entfernt  und  auf  solche  Weise  möglich» 
gleich  massiges    Material  erhalten.     10  Stück   dieser   (walloussgrossen)  CokeJ 
wogen   145  gramm,  1  Stück  also  14,5  gr. 

Es  wurde    zuerst    die  Gasprobe   aus  der  obersten  Schicht  und  zuletzt , 
die  dicht  über  dem  Rost  entnommen.     Auf  diese  Weise  musste  der  Lag  er« 
ungszuatand  der  Coke  am    wenigsten    gestört  werden    und   ist   bei   den  ob-j 
waltenden  Verhältnissen   anzunehmen ^    dass   die   Analyse,   wenn   auch  diej 
Verbrennungsproducte  nicht  gleichzeitig  entnommen  wurden,  doch  ein  ricli-j 
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ttges  Bild  der  gleiclizeitigeii  Vörbrennung  in  den  verachiedeneo  Schicht- 
hohen  abgiebt. 

Es  sei  hier  eingeschaltet,  daga  das  Nachsink en  der  Coke  in  dem  Cba- 
matteversuchsofen  nicht  sehr  glatt  von  Statten  ging,  sondern  flieh  durch 
Anbacken  derselben  an  den  Wandungen  grössere  Zwischenräume  bildeten 
und  mehrere  Ven^uchareihen  hierdurch  fehlerhaft  werden  rausüsten. 

Dureil  diesen  Umstand  beiehrt,  wurde  bei  späteren  Versuchen  alles 
aufgeboten  ein  richtiges  Resultat  zu  erhalten. 

Die  grösftte  Schwierigkeit  machte  es  in  beiden  Üefen  die  Coke  unter 
gleichen  Verhältnissen  zur  Verbrenuung  zu  bringen  und  nauaste  dies  zu  er- 
langen ganz  aufgegeben  werden. 

Wenn  auch  mit  Hilfe  des  sehr  empfindlichen  List'schen  Zugmessers 
(siehe  Schilling  Seite  283)  annähernd  der  gleiche  Zug  hergestellt  werden 
konnte,  so  traten  doch  andere  Verhältnisse  auf,  welche  die  Herstellung  der 
gleichen  Verbrennung  in  beiden  OefcUi  die  auch  nicht  gleichseitig  probtrt 
w^erden  konnten,  unmöglich  machten.  Vor  allen  war  das  verschiedene  Ma- 
terial beider  Oefen  von  Einfluas^  wie  das  später  ersi*rhtlich  werden   wird. 

Der  eiserne  Ofen  wurde  zunächst  versucht.  Nachdem  die  Coke  über 
ly.  Stunde  gebrannt  hatten  und  die  Füllung  des  Ofens  bis  auf  35  cm,  =: 
14  Zoll  preuRS.  zusammengeschmolzen  war,  wurde  der  Anfang  mit  der  Ent- 
nähme  der  Proben  in  ohen  beschriebener  Weise  gemacht.  Die  Ofcnwand- 
ung  war  dabei  im  tageah eilen  Zimmer  auf  ca.  12  cm.  Höhe  vom  Rost  ab 
schwach  roth glühend  und  die  Coke  in  ca.  30  cm-  —  1  Fusa  preuas.  Höhe 
duokelrothglUhend  Die  Zugstärke  betrug  durchschnittlich  1  mm.  Wasser- 
säule. Die  glühende  Cokeschicht  ist  auch  nicht  unbedeutend  zu  nennen, 
da  «ie  selten  bei  dem  continuirlicb  wirkenden  und  normal  brennenden 
Schüttofen  in  dem  Maasse  vorkommen  wird. 

Der  Chamotteofen  wurde  ganz  ähnlieli  behandelt.  Durcli  die  obere 
Schauöffnung  erschienen  die  Coke  ebenfalls  rothglQhend,  wenn  man  von 
einem  Vergleiche  bei  den  ca.  8  Tagen  auseinandcrliep[enden  Versuctieu 
sprechen  darf,  etwas  mehr  glühend ,  ah  im  eisernen  Ofen  in  derselben 
Schichthöhe.     Die  Zugstärke  war  durchschnittlich  0,7  mm.  Wasscrsäülo. 

Die  Resultate  der  Analyse  der  Verbrünnungsproducte  w^aren  folgende  : 
A.  Eiserner  Ofen. 
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F  o  I  g  ©  r  u  rj  g  e  u. 

Wie  schon  einleitend  bemerkt  wurde  mussten  mit  dem  Cbamotteofea 
mehrere  Versuche  gemacht  werden,  da  einzelne  derselben  mbslangeo*  Di© 
au»  diesen  Versiicheii  brauchbaren  Zahlen  (die  nicht  angefdlirt  sind)  coa- 
troliren  in  gewiaser  Art  den  Versuch  B. 

Zunächst  aus  dem  Versuch  A  ersieht  man  wie  der  Sauerstoflf  der  Luft 
nach  und  nach  voUstäudig  gebunden  wird  und  nach  diesem  eine,  wenn  aucb 
nur  geriugß  Reduclion  der  gebildeten  KohlenBäure  zu  Koblenoxyd  eintritt 

Äua  Versuch  B  ist  dasselbe  eräichtlich*  (Bei  der  Entnahme  der  Probe 
Nr,  V  scheint  hier  eine  kleiuc  Unregelmässigkeit  wieder  eingetreteo  zu  seio») 
Die  Rednction  zu  Kohle uoxyd  ist  indessen  hier  eiue  bei  weitem  stärkere. 

Wie  schon  bemerkt  wurde  war  bei  diesem  Versuch  der  Zug  ein  ge- 
ringerer (OJ  mm.)  als  bei  A  und  drang  deasLalb  der  Sauerstoff  nicht  so 
w^eit  vor.  Trotz  der  hiedurch  bedingten  geringeren  Wärmeentwicklung 
war  die  glübendc  Coketülluug  doch  von  höherer  Temperatur  in  ihren  obern 
Schichten,  als  heim  eisernen  Oleo*  Die  schlecht  leitende  Chamottemasst| 
ist  Ursache  dieser  Erscheinung. 

Bei  dem  eiaerneu  Ofen  wurde  durch  das  gut  leitende  Eisen^  vermittettl 
durch  die  gute  Leilungsfähigkeit  der  Coke,  die  Wärme  in  dem  untemj 
glühenden  Tlieil  des  Ofens  abgegeben  und  konnte  so  die  obere  FülluE 
nicht  in  demMaassc  glühend  werden,  als  beim  Cbamotteofen,  wo  dies  uichll 
eintrat.  Der  Chainotteofen  musste  also  durch  die  obern  glühenden  Coke-] 
schichten  eine  Bildung  von  Kohlenoxyd  begünstigen. 

Ich  achalte    hier    ein,   dass    Herr  Professor  Meidinger  in  Carlsruhe  die- 
selben Beobachtungen  achon  vor   mir  machte    und   so  freundlich   war,   mir^ 
davon  Kenntuisa  zu  geben.     Er  bemerkt: 

„Die  Coke  sind   sehr    gute  Wärmeleiter;    im    eisernen  Ofen    geben  sii 
raach  die  anfänglich  gebildete  Wärme  nach  aussen  ab    und  es  bleibt  nichtl| 
mehr  übrig  für  die  Einleitung  der  Reduction. 

Ich  habe  nicht  mehr  als  37g  Coke  Verlust  durch  Kohlenoxydhildunfl 
in  dem  eisernen  einfachen  Füllofen*)   finden  können.     Ich  lege  darum  deii 


*)  System  la. 
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Angaben  der  französischen  Gelehrten,  das«  der  glühend  gewordene  goBB* 
eiaerne  Ofen  Kohlenoxyd  durchdiffundiren  lässtj  keine  praktische  renp.  gesund* 
heitlicbe  Bedeutung  bei. 

In  dem  ganz  gemauerten  oder  mit  Steinfütternng  versehenen  Schncht 
ist  übrigen»  auch  bei  Cokeheizung  die  Kohlenoxydbildimg  betrachlücli^  da 
hier  die  Warme  nur  langsam  nach  Aussen  transmittirt  und  sollten  darum 
dokhe  Anordnungen  ausgeschlosaen  sein/* 

Ich  kann,    gestützt  auf  meiue  Versuche,    mich  diesem  nur  aoschliesaeu. 

Bei  dem  eisernen  Versuchsofen  und  den  obwaltenden  Verhältnissen 
liegt  die  Maximal leistuug,  d.  h.  die  günstigste  Zusammensetzung  der  \'er- 
brennungaproducte  in  15 cm,  Höhe  vom  Rost,  eine  seitliche  Ableitung  der 
Gase  in  dieser  Höhe  würde  die  bestmöglichste  Verwerthung  der  Coke  her- 
beiführen. 

Bei  dem  Cbamotteofen  mÜBste  man  schon  im  vorliegenden  Falle 
die  Gase  in  einer  Höhe  zwischen  10  u.  15  cm.  ableiten,  um  den  günstigsten 
Effect  3£u  erzielen. 

Durch  letztere  Manipulation,  also  durcli  Anordnung  der  Feuerung, 
wie  fite  Fig.  3  und  Fig.  4  repräsentireo,  ist  man  im  allgemeinen  im  Stande 
die  Reductiou  zu  Kohlenoxyd  zu  vermeiden,  d.  h,  die  unvollständige  Ver- 
brennung der  Coke,  Dabei  kann  aber,  indem  man  die  Ableitung  zu  früh 
bewerkstelligt,  in  den  Fehler  verfallen  werden,  daas  überschüssige,  un ver- 
brannte Luft  in  den  Schornstein  gelangt  und  so»  in  anderer  Weise,  ein 
ökonomischer  Nachtheil  entsteht. 

Es  soll  in  Folgendem  der  Einfluss  beider  Eventualitäten  ins  Auge  ge- 
fasst  werden. 

a.   die  Bildung  von  Kohlenoxyd. 

In  der  Bildung  dieses  Körpers,  also  in  der  Reduction  der  Kohlen- 
Bänra  zu  Kohlenoxyd  liegt  ein  Wärraeverlust  eingeschloasen.  Verbrennt 
ein  Gewichtstheil  Kohlenstoff  nur  zu  Kohlenosyd,  so  ist  die  Summe 
der  entwickelten  Wärmeeinheiten  (WE) 

2474. 
Tritt  hingegen  eine  vollständige  Verbrennung  ku  Kohlensäure  ein,  so  ist 
di©  entwickelte  Wärmemenge 

8080, 
alao  über  dreimal  so  gross,  oder  erstere  von  letzterer  weniger  als 

Die  Verbrennung  der  Coke  zu  Kohlenoxyd  führt  ausser  dem  ökonomi- 
sehen  Nachtheil  die  Unannehmlichkeit  mit  sich,  dass,  sobald  dies  Gna  in 
irgend  einer  Weise  in  das  Zimmer  tritt,  es  gesundheitsgefUhrlich  wirken  muss. 
b.  der  Ueberschuss  von  Luft. 
Durch  die  überschüssige  Luft  (kalter  Zug),  wenn  solche  nicht  in  dem 
Maasse  auftritt,  dass  ein  Erlöschen  des  Feuers  erfolgt,  wird  nie  die  Pro- 
duction  von  Wärme  benachthelligt;  der  Vorlust  entsteht  Iiiebei  nur  dadurcl», 
dafls   die   uunöthig  eingesogene   Luft   von    der    Wärme  Wirkung  des    Feuers 

83* 


1 
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6D  Theil   der  erhalten 


Wärme  ungenützt  in 

de«   Schornstein  abführt. 

Beide  Verluste  unter  a  u*  b  sind  also  in  ihrem  Wesen  sehr  ver»ckiedeu 
voD  einander 

Im  tirsteren  Falle  wird  weniger  Wärme  per  GewichtBeinheit  producirt 
als  im  zweiten  Falle,  während  in  diesem  der  Verlost  durch  Evacuation 
des  Schornsteins  grösser  ist 

Ura  die  Verluste  in  beiden  Fällen  bei  beatiromten  Verhältnissen  zu  eeigen, 
werde  angenommen: 

a)  eine  vollständige  Verbrennung^ 

b)  eine  Verbrennung,    wobei    5%  Kohlen oxyd    in  den   Verbrennuogs» 
p  ro d  u € t en  au f tr e te, 

c)  eine  Verbrennungi  deren  Verbren  nungsproducte  5Vo  Sauerstoff  oder 
24%  Luft  enthalten. 

Die  Zusammensetzung  der  Verbrennungsproducte  sind  alsdann: 


ad  a 

%d  b 

ad 

c 

Bestand  theile: 

entweder 

oder 

Kohlensaure 

21,.« 

18,00 

16,.o 

16«, 

Sauerstoff 

0^ 

o,„ 

5^ 

0^, 

Kohlenoxyd 

o„. 

5m»o 

0^ 

0,« 

Stickstoff 

79»o 

77.00 

79,.„ 

60^ 

Luft                             ' 

o,„. 

0^ 

0,«, 

24,.. 

Summa 

ioo,.„ 

ioo,„. 

100,„o 

ioo„,. 

Jeder  Coke  ist  aschenhaltig,  Setzt  man  voraus  derselbe  ist  gut  aus- 
gestanden und  sein  Asühengehalt  10*%,  so  wird  ein  Gewichtstheil  daroo 
und  90%  Kohlenstoff*  enthalten  und  seine  Wärmewirkung  in  Folge  dessen  auf 

8080  :  0,90  =  7272  W  E 
sich  herausstellen* 

Verlust  durch  Kohlen  oxydhildung. 
In  einem  Volumen  Kohlenoxjd  ist  liekanntlich  dieselbe  Menge  Kohleo- 
stoff enthalten^  als  in  einem   Volumen  Kohlenaäure,  daher  beüudeo  sich  in 
den  Verbrennungaproducten  ad  b  in  Summa  18  +  5  =:  23  Gewiehtathetle 
Kohlenstoff.     Der  Kohlenstoff'  der  5Vo  Kohlenoxyd  participirt  hieran  mit 
23  :  5  =  100  :  X  --^  21,,,«/,. 
Wenn  100%  Kohlenstoffen  Kohlensäure  verbrennt  8080  WE  geben,  bo 
2hrs  '^  8030  =  1757  WE 

Verbrennen  die  21, y^  Gewiehtatbeile  aber  zn  Kohlenoxyd, 
so  erhält  man  nur 

538  WE 


21„,  :  2474  = 


also     1219  WE 


oder  15^o  weniger. 
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Eb  werden  also  bei  der  Verbrennyög  ad  b  15Vo  weniger  Wärmeein- 
Biteo  producirt  ala  bei  der  voUkommeneo  Verbrennung  und  aueb  bei  der 
Verbrennung  mit  Luft  über  acbuss. 

Verlust  durch  die  abziehenden  Verbrennit ngsgase. 

Die  Eoblenaäure  besteht  ans 

1  Aeq.  Kohlenstoff  —     tl  oder  27,, j   Gewicbtaprocent» 

2  „      Sauerstoff     ^  IG     ,,     72,-, 

22         lOO,;, 
ad  entbält  auf  V?  VoL  Kohlenstoff  j^enau  1  VoL  Sauerstoff,     Es  tritt  also 
«i  der  Bildung  demselben  eine  Condensation  ein. 

1  Ko*  Kohlenstoff  erfordert  demnach  zu  seiner  Verbrennung 

^  '^^^^      ^  2,67  Ko.  Sauerstoff, 

27„,  '  ^ 

rzengt  damit  3»«,  Ko.  Kohlensäure,  die   das  gleiche   Voinmen  des  Sauer- 

loffes  hat  und  setzt 

8,,,  Ko.  Stickstoff  in  Freiheit, 

Taucht  also  zu  seiner  Verbrennung 

11,*.;  Ko.  Luft. 

Da  1  Cb -M,  Luft  1,,,,  Ko.  wiegt,  m  ICb-ÄL  Sauerstoff  1,^1  Ko.  und  ist 

aber  die  Volumen  menge  SauerÄtoff,  die  zur  Verbrennung  von  1  Ko. 

[ohlenatoff  ndthig  idt 


1 


f- 


r 


2^^«  .=  U„  om. 


1,43      ^ 

100 


oder  1,.65    ^^— =  8„,  Luft 

Aebnlich  berechnet  sich^  dass  l  Ko.  Kohlenstoff,  wenn   es  2U  Kohleo- 

iyd  verbrennt, 

gebraucht  an  Sauerstoff  1,^,  Ko., 

•                  damit  erzeugt  2,3^  Ko.  Kohlenoxjd, 

''                 in  Freiheit  setzt  4,^0  Ko,  Stickstoff, 

demnacli  gebraucht  an  Luft  6,73  Ko. 

Di©  zur  Verbrennung  ndthigen  Voluraenmengen  an  Sauerstoff  und  Luft 

ind  bezüglich 

0,,,,  Cb.-M.  a.  4,,,  Cb.M. 

Um  zunächst  den  Verlust  zu  bestimmen,  der  bei  jeder  Verbrennung, 
Iso  auch  bei  der  vollkommenen,  durch  das  Entweichen  der  heissen  Ver- 
fteDDungsproducte  entsteht^  ist  ihr  Gewicht  und  Temperatur  su  ermittelo 
tnd  auch  die  spec.  Wärme  der  einzelnen  Gase  dabei  in  Betracht  zu  nehmen. 

Wie  80  eben  berechnet  gibt  bei  der  vollkommenen  Verbrennung  1  Ko. 

Lohlendtoff 

3,,7  Ko.  Kohlensäure,  dessen  spec    Wärme  0,,,^^. 

8^B     „     Stickstoff,  „         „  „        Oju^o* 

Cb  ist  daher  die  Summe  der  Wärmeeinheiten  derselben  für  P  C 

3,6,      ;     0,1 164     ^^     0,7B3i 
"»T«     '     ^J^440     ^^Al44t 

Summe  2,«g8«« 


J 
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Wird  aDgenommen,  dass  die  Temperatar  der  abziehenden  Verbrennongs- 
prodncte  100*  C.  beträgt,  so  ist  die  Menge  der  in  denselben  enthaltenen 
und  verloren  gehenden  Wärmeeinheiten 

394. 

Da  die  Anzahl  der  bei  der  Verbrennung  entwickelten  Wärmeein- 
heiten 8080  ist,  so  gehen  bei  den  angenommenen  VerhältniBsen 

Wärme  durch  die  abziehenden  Verbrennungsproducte  verloren. 

Analog  berechnet  sich  der  Verlust  durch  Evacuation  des  Schornsteins 
bei  der  Verbrennung  mit  5*/o  Kohlenoxyd  nur  mit 

8,4,  Vo, 
also  günstiger  und  der  Verlust  bei  der   Verbrennung  mit  5*/;   Sauerstoff, 
oder  24%  Luft  mit 

Der  Verlust  ist  hier  am  grössten. 

Wenn  bei  der  Berechnung  dieser  Verluste  nicht  alle  Momente  berück- 
sichtig^ sind,  so  werden  die  gegebenen  Zahlen  doch  hinreichen,  durch  die- 
selben sich  ein  richtiges  Urtheil  aber  die  erwähnten  V^luste  au  verschaffen. 

Kecapitulirt  erhält  man,  dass  bei  der  Verbrennung 
ad  1  bei  der  produc.  Wärme  kein  Verlust  ist,  durch  d.  abgehende  S^  */•  Tot  S,««) 
ftd2        „         „  „        15Vo  9)  ))  }j  ^Mi       ii  18h  j, 

ad  3        „  „  „         kern  „  „  „  4^|        i,     4^i. 

Obgleich  die  Oeconomie  eines  Ofens  in  Betreff  seines  Werthes  eine 
grosse  Rolle  spielt,  so  ist  dieselbe  doch  nie  ausschlaggebend.  Die  Totalität 
der  Eigenschaften  desselben  kann  erst  den  eigentlichen  Werth  bestimmen. 
Man  zieht  im  gewöhnlichen  Leben  sehr  oft  Oefen  mit  geringem  Notzeffect 
solchen  mit  besserm  Wirkungsgrad,  anderer  convenirender  Eigenschaften 
wegen,  vor. 

Die  Füllöfen,  bei  welchen  die  Verbrennungsgase  durch  den  Feuer- 
scbacbt  streichen  (System  la  u.  Ib)  sind  meistens  in  ihrer  Construction  ein- 
facher und  hiemit  im  Zusammenhange  stehend  billiger  als  die  anderen  Ofen- 
constructionen,  ein  Punkt,  welcher  für  die  Verbreitung  solcher  Oefen  von 
nicht  zu  unterschätzendem  Nutzen  ist. 

Das  Anmachen  des  Feuers  in  denselben,  wenn  es  auf  dem  Roste  ge- 
schieht, sowie  die  etwaige  Erneuerung  desselben  nach  einem  Ausgehen,  wird 
stets  eine  unangenehme  Manipulation  bleiben  und  im  Allgemeinen  nicht  so 
leicht  und  bequem  sein  als  bei  andern  Oefen.  Es  ist  bei  diesen  Oefen 
nicht  unmöglich  diese  Uebelständo  zu  vermeiden,  dann  aber  geht  in  den 
meisten  Fällen  dabei  die  Einfachheit  und  Billigkeit  des  Ofens  verloren. 

(Eine  ganz  wesentliche  Verbesserung  der  einfachen  Fflllöfen  ist  durch 
den  Ofen  „l^atiouelP,  welcher  unter  diesem  Motto  der  Gommission  einge- 
schickt war,  und  welchen  dieselbe  als  einen  der  besten  bezeichnen  musste., 
erzielt.     Ich  verweise  des  Näheren  auf  den  Commissions-Bericht.) 
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Die  oben  erwähnten  UoaaDehmlichketten  steigern  sieh  bedeutend  bei 
Bchlackendeni  Coke. 

Ein  Hauptnachtheil  der  einfachen  Füllöfen  und  zwar  ein  principieller, 
der  durch  mehr  oder  weniger  sinnreiche  Vorrichtungen  noch  nicht  bekämpft 
LBt,  besteht  darin,  dasa  es  schwer  iät,  das  F'euer  t eicht  und  auf  längere 
Zeit  sicher  zu  reguliren* 

Bei  dem  Toll  gefüllten  Ofen  bildet  die  Beschickiin^  desselben  eine  Zug- 
hemmungf  die  sich  von  Minute  zu  Minute  ändert.  Bei  dem  mehr  nieder* 
gebrannten  Ofen  wird  der  Zug  stlrker  sein,  als  vorher^  die  Wärmeproduc- 
tion  eine  sich  stets  steigernde  und  wird  leicht  die  ganze  Füllung  in  Gluth 
gerathen  können,  wodurch  eine  allzu  starke,  ftlr  Ofen  und  Umgebung  ge* 
fäbrliche  HeSzwirkung  herbeigeführt  wird.  Die  hierauf  zu  bewirkende  Zug- 
vermindcruog,  deren  Grösse  häufig  schwer  zu  beurtheilen  ist,  bringt  dann 
oft  das  Feuer  zum  Ausgehen* 

Sobald  die  ganze  Cokefülhmg  in  Glutb  gerathen  ist,  wird  weiter,  je 
nach  dem  Material  des  Ofens,  eine  mehr  oder  weniger  starke  Kohleuoxyd- 
bilduDg  auftreten,  die  unangenehm  upd  gesundheitsgefährlinh  werden  kann. 

Mit  der  Zunahme  des  Schachtdurchmessers,  also  der  GrÖüse  des  Ofens, 
wachsen  diese  Uebelstäade,  auch  bei  dem  ganz  eisernen  Ofen,  wie  das 
leicht  aus  dem  früher  Gesagten  erklärlich  wird. 

Die  Oefen,  wo  der  Zug  nur  durch  eine  begrenzte  Schicht  des  Brenn- 
materials geht,  System  IIa  u.  IIb  Fig,  3  u.  4,  sind  im  allgemeinen  nicht 
so  einfach  und  billig  als  die  zuerst  besprochenen  Oefeu^  Ihre  Behandlung 
ist  indessen  fast  immer  eine  leichtere  und  bequeme.  Es  ist  der  Rost  leicht 
zugäuglicli  und  Jas  Anmachen,  selbst  das  etwaige  Wiederanmacheu  des 
Feuers  uicht  unschwer  xu  bewerkstelligen. 

Sie  haben  ausser  dem  liegenden  Rost  meistens  noch  einen  stellbaren 
oder  testen  stehenden  Rost,  welcher  leicht  eine  Beurtheilung  des  Feuers 
zulässt  und  durch  seine  caminartige  Wirkung  stets  etwas  ftlr  Äuge  und 
Gefühl  Angenehmes  hat. 

Der  Zug  des  Ofens  kann  durch  die  Cokefüllung  nie  variirl  werden 
(ausgeschlossen  bei  Sclackenbilduug),  ein  Umsland,  der  uicht  unwichtig  ist, 
indem  dadurch  allzustarke  Schwankungen  in  der  Wärracproduction  von 
vornherein  vermieden  werden. 

Wenn  mau  berücksichtigt,  dass  das  Anmachen  des  Feuers,  die  Bedienung 
desselben  und  die  Regnliruug  des  Zuges  meistens  dem  noch  anderweitig 
beschäftigten,  oft  unwissenden  Dienstpersonal  überlassen  werden  muss,  so 
wird  ein  Oten,  der  alle  diese  Manipulationen  erleichtert,  einem  andern,  wcnu 
auch  einlachem  und  in  der  Anschaflung  billigern  vorzuziehen  sein,  vorzüg- 
lich, wenn  dazu  weiter  noch  kommt,  dass  eine  bessere  Oeconomie  bei  solchen 
Oefen  zu  erwarten  ist  und  eine  gesundheitliche  Benachtheiligung  durch  ihn 
so  leicht  nicht  zu  befürchten  steht. 

Durch  das  Hinzufügen  der  stehenden  Roste  wird  die  Rostflache  bei 
diesen  Oefen,  vorzüglich   bei  den    eisernen  ^    etwas    sehr  gross  und  wird  es 
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schwierig  damit  ein  kleines  Feuer  auf  die  Daner  herzu« teilen.  Ea  ist  dcM- 
halb  Döthig,  beide  Roste  möglichst  klein  zu  machen  oder  auch  den  liegen- 
den RöBt  ganss  wegzulassen,  wie  dies  bei  d^m  Ofen  ^, Rationell'^  geschehen  ist 

Das  Glühendwerden  der  äussern  Wandungen  ist  bei  diesen  Oefen  dorch 
Anbringen  eines  gysseisernen  Einsatzes  auch  leicht  zu  verbüteo  tiod  in  die* 
ser  Beziehung  Abhülfe  zu  gchaffen. 

Wenn  der  einfache  eiserne  Füllofen  System  la  seine  Vertheidiger 
finden  wird^  »o  ist  doch  die  Anordnung  der  Feuerung  in  dieser  Weise  bei 
den  Tbonöfen  durchaus  verwerflich  und  bei  demselben  stets  nur  das  Sy- 
stem IIb  zur  Anwendung  zu  bringen. 


Anschlieeaend  an  Obiges  theile  ich  noch  die  Versuche  mit,  welche  ich 
mit  einem  Ofen  nach  System  IIb.  also  ein**m  den  WotfpEchen  Oefen  Ihu- 
lichcu  Ofen  machte  (derselbe  befindet  sich  ira  Directorialzimmerder  deutscbei 
Cont.  Gasgesellschaft).  Der  B^üller  ist  bei  demselben  bedeutend  grösser,  all 
bei  den  Versuchsöfen  und  grösser  als  er  bei  diesen  Oefeu  gewöhnlich  gß» 
wählt  wird.  Er  hat  26  cm.  =  10  Zoll  preufs.  Breite  und  31,,j  cra.  ^^  12  Zoll 
prcuss.  Länge.  Der  liegende  Rost  ist  18,5  cm.  =  7  Zoll  breit  und  21  cm* 
^^  8  Zoll  preuss.  lang.  Der  stehende  Rost  17  cra.  =  öy.  Zoll  preuss.  lang 
und  breit. 

Das  zu  beheizende  Zimmer  ist  gross  und  sollte  ausserdem  durch  die 
Wahl  der  Füller  und  Rostdimensionen  verhütet  werden,  dass  die  Luft  durch 
die  beiden  seitlich  liegenden  RostapaUen  nicht  direct  ohne  das  Brennmatenal 
passirt  zu  haben,  entweichen  konnte. 

(Die  Total  ro  st  fläche  ist  bei  diesem  Ofen  bedeutend  und  sollte  bei  alleo 
Tbonöfen  nicht  zu  klein  genommen  werden^  da  bei  denselben  Theorie 
und  Praxis  den  grösstmöglichsten  Brennstoffconsum  per  Zeiteinheit  vor* 
theilhaft  finden.) 

Um  die  Leistung  des  Ofens  festzustellen  wurden  auch  hier  die  Ver- 
brenn un  gspr  od  ucte  analysirt  und  ganz  iu  derselben  Weise  wie  früher  ver- 
fahren. Die  Entnahme  geschah  indessen  nur  von  den  ausserhalb  der  Feuer- 
ung befindlichen  Gasen,  indem  dieselben  im  ersten  Zug  des  Ofens  aufge- 
fangen wurden. 

Circa  IV^  Stunde  nadi  dem  Anmaclien  des  Feuers,  nachdem  dasselbe 
also  normal  brannte  und  mit  Sicherheit  anzunehmen  war,  dasa  vor  allem  im 
ersten  Zug  sich  keine  Luft  mehr  befaud,  wurden  von  V*  zu  »/,  Stuiidei 
dreimal,  die  Verbrennungsproducte  abgenommen. 

Es  wurden  zwei  Versuchsreihen  angestellt,  indem  einmal  klelnstückigc 
Coke,  das  audercmal  c;  r  o  s  s  stü  ckige  Coke  zur  Verwendung  kamen. 

Die  kleinstückigen  Coke  wurden  durch  ein  Sieb  von  3,?  cm*  Maschenweitc 
sortirt  und  wng  per  Stück  durchschnittlich 

14,:,  gramm, 
der  grOBsstückige  durchschnittlich 

135  gramm  per  Stück, 
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war  also  ca.  9mal  schwerer  als  ersterer;  sein  Volumen  aber  ca*  16mal 
grösser.  Ea  liegt  diedB  in  der  geringem  Dichte  der  grossen  Stücke  gegen- 
über dee  ausgesuchten  kleinern  Stücken») 

Das  Resultat  der  Analysen  für  beide  aogegebenen  Fälle  war  Folgendes: 

A.  Versuche  mit  klein  stückigem  Coke: 
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Bestandtheile  : 

i 

Jte                  2te 

Viertelstund.  Viertelstund. 

3te 

Viertelstund. 

Mittel. 

Kohlensäure 

19.« 

19,.,       '        19,„ 

19,», 

Sauerstoff 

0,« 

o,„ 

1«. 

0,*, 

Kohlenoxyd 

0... 

0.« 

o.„. 

0,., 

Stickstoff 

«0,» 

80,„ 

79„. 

79»4 

Summa 

ioo,.o 

100.„        j       100,0, 

ioo,„ 

B.    Vers 

uch  mit  grossatück  igem  Coko: 

Bestandtbeile : 

-^ 4 

Ite                  2te 
Viertelstund.  ViertelBtuad. 

3te 

Viertelstund. 

Mittel. 

Kohlensäure 

15.» 

13,., 

12«, 

13,„ 

Sanerstoff 

3,., 

4,., 

6„„ 

i.» 

Kohlenoxyd 

l.„ 

l,.o 

1«. 

1.5, 

Stickstoff 

OÜjifo 

»o,„ 

80,13 

80,„ 

Summa 

100,0, 

ioo,«o 

1 

100,« 

ioo,„ 

^TfiT  Vo  Sauerstoff   entspricht  21,, g^/^,  Luft,  so  dass  also  im  Mittel  die  Coke 
mit  CÄ,  '/^  Luftüberschuss  verbrannten. 

Zur  Messung  des  Zuges  diente  wieder  der  Liif  sehe  Zugraesser  und  war  der- 
aeibe  im  Ofenabgangsrohr  angebracht.  DieZuggrösse  war  bei  der  Verbrennung 
der  kleinstiick  igen  Coke  0,4  mm.  Wassersäule, 

der  grossstückigen  Coke  0,^^  mm,  „ 

(Es   sind   0,j  mm*  —  1,^    mm»    Zugstärken    bei    dem   man   einen   Ofen    gut 
aieliend  nennt.) 

Die  Temperatur   der    Verbrennungsproducte   im    Ofenabgangsrohr,  also 
Tor  Eintritt  in  den  Schornstein,  war  von  7f  zo  Vt  Stunde  gemessen  folgende; 
Nach  Verlauf  von    0      Stunde  12^  C. 


?? 

9? 

j> 

V, 

n 

35-» 

}} 

II 

}j 

tj 

1 

»j 

65^ 

tt 

n 

fy 

J' 

t'/, 

» 

95" 

1i 

u 

n 

;' 

2 

V 

136* 

ff 

tf 

ff 

I' 

2'/, 

tr 

Aritbm. 

Mittel 

170« 

ü. 

%4 

666 


Di«  Cok6-7fttItSfm. 


Nach  Verlauf  von  2'/,  Stunden  wurden  die  luftdichten  üfenthliren  geschlossen. 

Diese  Teoiperaturbeobachtungen  fanden  nicht  bei  einem  der  Versuche  Ä 

oder  B  atalt,  sondern  wurden  dieselben  gemacht  als  der  Ofen  mit  mittel-^ 

stückigem  Coke,  wie  ihn  die  Gas- Anstalt  liefert,  geheizt  wurde. 

Die  wirkliche    mittlere    Temperatur    wird   sich   höher   stellen, 
anzuuchmen  ist,  dass  mehr  Gase    mit  hoher   Temperatur  den  SchornsteL 
passirlen.     Es  wird    deashalb    nicht    feblgegriffen  sein,    wenigstens    nicht 
Uunstcn  des  Ofens  angenommen,   wenn  man    die   mittlere  Temperatur  auf 
rund  100*"  a  fixirt 

Folgerungen, 

Aus  Versuch  A  ersieht  mau  die  ausgezeichnete  Verwerthung  der  klein-i 
stückigen  Coke  und  die  Gleichmässigkeit  der  Verbrennung  derselben.  Rm 
Versucli  B  ist  die  Verwerthung  eine  geringere,  jedoch  bei  diesem  (extreroen)J 
Zustand  des  Brennmaterials,  keine  ungünstige  zu  nennen*  Was  die  Gleich^; 
Lässigkeit  des  Feuers  anlangt,  so  zeigt  diese,  wie  wohl  zu  erwarten  W9^A 
grössere  Schwankungen, 

Wenn  des  freien  Sauerstoflfs,  oder  der  unverbrannteu  Luft  wegen  dii| 
Temperatur  der  Verbreunungsproducto  erniedrigt  wird,  in  Folge  dessen  derj 
Zug  des  Ofens  sich  geringer  geet alten  muss,  so  ist  doch  der  Zug  darc 
den  verminderten  Reibungswiderstand  im  Brennmaterial  selbst  weniger  g€ 
hemmt;  als  bei  kleinslückiger  Cokcj  und  erscheint  stärker. 

Was  den  Nulzeffect  des  Ofens  anlangt,  so  ist  bei  einem  etwas  stärkernij 
Luftüberschuss  (24%)  der  Verlust  auf  4,gü  berechnet    und   wird   mao  oicbl 
fehlgreifen,  basirt  hierauf,  den  Nulzeffect  auf  95  %  anzunehmen. 

Wie  obeu  bemerkt  wurde,  aind  die  Verbrenn ungsproducte  erat  ent-J 
Dommen  als  die  Coke  bereits  vollständig  in  Brand  waren.  Der  berechneta 
Nutsteffect  für  Versuch  B  bezieht  sich  daher  nur  auf  diese  Phase  der  Brenn 
zeit.  Zieht  man  die  ungünstigere  Leistung  des  Ofens  wahrend  der  ersten  Zeil 
des  Brennens  mit  in  Betracht,  so  wird  sich  der  d^archschnitiliche  Nutzeffecfi 
geringer  herausstellen  m'üsaen.  Bei  dem  gross  stück  igen  Coke  wird  dies  ta 
weit  höherm  Maasse  der  Fall  aein^  als  bei  dem  kleinsttlekigen  Coke^  derill 
kurzer  Zeit  zum  normalen  Brennen  gelangt 

Um    hier   den    Nutzeffect  der    FU Höfen    betreffend,   eine  weitere] 
Notiz  einzuschalten,  bemerke    ich,   dass    Herr  Professor  Meidmger   in  Carl» 
ruhe  im  Auftrage  der  Grossherzo  glich  Badischen  Gewer  beb  alle  eine  gross«'! 
Reihe  von  Ofenversuchen    anstellte    und  so   freundlich    war,    mir   bezOglicIij 
hierauf  unter  anderm  mitzutheilen: 

,,Da9s  der  Nutzefiect   von  Füllöfen  bei   richtiger  Bedienung  wenigJ 
schwanke;  selbst  bei  den  verschiedensten   Systemen   (sobald  dieselben  I 
bloa  aus  Eisen  dem  Material  nach  bestehen),  und  dass  dieser  Punkt! 
bei  Beurtheikmg  ihres  praktischen  Werthes  von  ganz  untergeordneter 
Wichtigkeit  erscheint     Der  Nutzeffeot  dieser  Oefen  beträgt  im  Mittel 
90*^/^^  er  kann  einige  Procent  geringer  ausfalleo»    aber  auch  bis  auf 
94%  steigen." 
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Herr  Professor  Meidinger  erhielt  auf  einem  ander a  Wege  ala  ich,  auf 
dem  phyöikal lachen,  durch  'J'hermometerbeobuchtiuigen,  aoino  Rcsuhato, 
eiu  Weg,  der  durch  das  Hinzuziehen  des  ThouofeüB  zu  lüeinen  VeräUcbeo 
mir  nicht  geboten  schien  eiozuachlai^eo. 

Es  sind  dies  Resultate,  die  bei  den  weitem  Vorzügen  der 
Cok  efüllöfeu  die  volle  Aufmerksamkeit  dea  Publikums  vor* 
dieoen. 

Der  ThonfüMofeii   und  der  Eisen  füll ofen. 

Der  Thonofen  ist  durch  die  grosse  Masse  seines  Materials,  sowie  durch 
die  noch  einmal  so  groi^se  spec.  Wärme  des  Thons  gegenüher  dem  Eiaen^ 
ein  guter  Beservator  und  zugleich  Moderator  ftlr  die  Wärme.  Er  moderirt 
das  Feuer,  weil  dieses  durch  die  geringe  Leitungöfähigkeit  des  Thons  sieh 
Dicht  so  äussern  kann,  als  bei  dem  gut  leitenden  eiserneu  Ofen,  wo  jede 
Verstärkung  und  Schwäthung  des  Feuers  empfunden  wird.  Die  Eisenfüll- 
öfeo  sind  durch  diese  ihre  naclitheilige  Eigenschaft  sehr  in  Verruf  gekom- 
men und  hat  man,  um  diesen  Uebelstand  zu  beseitigen,  dieselben  mit  einer 
guten  Luftrcgulirung  und  einem  oder  besser  mit  zwei  Mänteln  versehen. 
Die  »o  lästige  strahlende  Wärme  des  Ofens  wird  hiedurch  fast  ganz  beseitigt. 
Ausserdem  bewirkt  der  Mnntel  (wenn  er  eben  uudnrchbrochen  ist  und  nahe 
bis  auf  den  Fussboden  reicht)  ein  Einsaugen  und  Erwärmen  der  Luft,  also 
eine  energische  Cireulalion  derselben  im  Zimmer. 

Mit  einem  zweckmässigen  Doppelmantel  und  einer  guten  Zugrcgulirung 
versehen  kann  sich  der  eiserne  Ofen  mit  dem  Thonofen  dann  wohl  messen. 
Es  ist  gleicbgiltig,  ob  man  das  Zimmer  durch  aufgespcicljcrtc  und  successive 
verabfolgte  Wärme  des  Thonofens  beizt,  oder  durch  ein  contiuuirliches, 
natürlich  schwächeres  Feuer  eines  eisernen  Ofens.  Letzteres  hat  sogar  den 
Vor th eil,  dass  es  während  seiner  ganzen  Breunzeit  eine  entsprechende  Ven- 
tilation im  Zimmer  herstellt,  wälirend  dies  beim  Thonofen  nicht  in  dem  Maasse 
4er  Fall  ist« 

Bei  demselben  wird  1- — 1'/?  Stunde  lang  geheisst  uud  dann  die  luft- 
dichten Thüreu  geschlossen.  Während  dieser  Zeit  erfolgt  wohl  eine  Ven- 
tilation durch  den  Ofen,  ist  aber  dann  meistens  gar  nicht  von  Nöthen, 
sondern  erst  später,  wo  das  Zimmer  bewohnt   und  das  Feuer  erloschen  ist. 

Um  in  Zimmern  mit  Thonofen  eiue  dauernde  Ventilation  zu  erzielen, 
bleibt  nichts  anderes  übrig  als  die  untern  Lufti^chicliteu  mit  dem  Hchornsteiu 
resp*  russischen  Rohr  durch  eine  Üeffuung  (verschüessbare)  iu  Verbindung 
zu  bringen. 

Auch  bei  den  Thonofen  sollte  der  Mantel  oder  ein  auch  zwei  soge- 
nannte Circulations-  oder  Ventilationsrobre,  welche  letztere,  wie  ich  Gelegen- 
heit zu  bcobaehten  hatte,  hei  wenig  Unkosten  sehr  befriedigendes  leisten, 
nie  fehlen.  Setzt  man  den  Mantel  oder  diese  Röhren  mit  der  äussern  Luft 
in  Verbindung,  so  hat  man  eine  Ventilation,  die,  verbunden  mit  eben  er- 
wähnter Abführung  der  verdorbenen  Luft  in  den  unteren  Schichten,  allen 
Anforderungen,  selbst  bei  stärker  bewohnten  Zimmern,  genUgt. 
M* 
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Den  Vorwurf,  den  man  dem  Thonofen  macht,  dasa  er  sich  und  damtt 
daa  zü  beheizende  Zimmer  nur  langsam  erwärme ,  mildert  sicli  bedeutend 
bei  dera  Coketli  onf  ü  1 1  o  fon,  wenn  man  diesen  mit  stehendem  Roste  ood 
Luftcirculatiou  versieht.  Man  kann  dann  daB  Zimmer  in  ca«  IV*  Stunde  toII- 
ständif^  genügend  erwärmen  und  hat  den  Vortheil^  dass  man  nach  dieser J 
Zeit  durch  das  weitere  Bedienen  des  Ofens  für  den  ganzen  Tag  nicbt  be^j 
läatigt  ist,  ein  Umstand  der  je  nach  den  Verhällnisaen  von  Wichtigkeit] 
sein  kann. 

Den   Nachtheil  hat  der   Thonofen,    daaa   es   bei  ihm   schwer   wird  die' 
EÖthige  Brennmaterialmenge   zu    bemessen,  während  diea  bei  dem  eidernen 
Ofen  fiehr  leicht  ist;   heiast  derselbe  im  Laufe  de»   Tage»  zu  atark,  ao  Te^j 
mindert  man  das  Feuer  auf  nicht   schwierige    Weise   durch   AenderuDg  d«i| 
Liiftzugea  etc, 

Oefen  aiia  gemischtem    Material. 

Um  die  Nachtheile,   die  sich   bei   den    Thon-  und   Eisenröhren  zeigenj 
zu  beseitigen,    hat  man  die    sogenannten    gemischten    Oefen  construirt,  a 
Eisen  und  Thon  besteheod.     Der  Commission  lag  kein  solcher  Ofen  vor. 

Wenig  bekannt  mit  diesen  Ofenconstructionen,  glaube  ich  doch  dt«] 
Befürchtung  nicht  zurückhalten  zu  dürfen,  das»  sie  bei  Verminderung  derJ 
Fehler  ihrer  Eltern  deren  Vorztige  zum  Theil  einbüssen  müssen. 

Das  Einsetzen  eines  eisernen  Vcntilationsrohres  im  letzten  Zuge  de 

Eachelofenä  wird  hier   öfter  ausgeführt  und  kann  in  dieser    Form 

gern i schier  Ofen  bei  seiner  Einfachheit  und  guten  Wirkung  empfohlen  werden 

Die  Ausführung  der  Oefen* 

Die  gute  Ausführung  eines  Ofens  ist  so  wichtig  für  denselben,  wiese 
Princip,  Ein  principiell  guter  Ofen  kann  durch  schlechte  AuafÜhrun 
vollständig  unbrauchbar  werden. 

Die  eisernen  Oefen  haben  in  dieser  Beziehung  einen  Vortheil  vor  de 
Thon-  und  gemischten  Oefen,  da  sie  immer  unter  den  Augen  eines  Sacb 
verständigen  zunammengeatellt  werden,  oder  doch  deren  Zuiammenaetsung 
nicht  die  Schwierigkeit  macht  und  Aufmerksamkeit  beim  Setzen  beansprucht; 
als  beim  Thonofen. 

Man  hat,  betreffend  die  Haltbarkeit  der  Oefen,  vor  allem  in  Berück 
sichtigung  zu  ziehen,  dass  die  ungleiche  Ausdehnung  der  ^^erschiedenefi 
Materialien,  oder  auch  die  ungleiche  Ausdehnung  ein  und  desselben  Mi 
terials,  bei  ungleicher  Erwärmung,  stets  mehr  oder  weniger  zerstörend  ao 
den  Ofen  wirken  muss. 

Bei  den  Thon  Öfen  ist  daranf  zu  achten,  dass  die  eisernen  Verschlusse  vo 
directem  Feuer,  schon  vor  zu  grosser  Erwärmung  bestens  geschützt  sind.  De 
Füller  ist  von  dem  Kachelumbau  möglichst  zu  »soliren  und  die  Hoste 
anzuordneil,  dasa  eine  Ausdehnung  derselben  nicht  etwa  die  Thür  hioaui 
schiebt  oder  ein  Zerbrechen  der  Kacheln  verursacht  und  dadurch  unan 
genelimo  Reparaturen  oder  gar  ein  kostspieliges  Umsetzen  eines  Ofei 
nöthig  macht. 
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Eine  ganz  faUche  Methode  ist  es,  bei  den  KadrelöfcB,  wie  ea  bei  dem 
soDflt  ganz  guten  alten  Hamburger  geschieht,  die  Ecken  von  aussen  zu  ver- 
klammern und  zu  veraDkeru;  der  Ofen  kann  &ich  dann  bei  seiner  Erwärmung 
nicht  auadehnen  und  zersprengt  die  Kacheln.  —  Wo  das  stärkste  Feuer 
wirkt,  sind  natürlich  immer  die  üfeD Wandungen  stärker  zu  machen  als  wo 
dies  nicht  der  Fall  ist.  Bei  schlackendem  Coke  ist  der  Füller  mit  seinen 
beiden  AbzugsöflFnungen  so  zu  bauen,  dass  beides  bei  der  Entfernung  der 
häufig  sehr  festsitzenden  Schranke  nicht  leidet. 

Verschlüsse  der  0  e  f  e  n. 
Weniger  bekannt  als  die  gewöhnliche  luftdichte  Thür  mit  Schrauben- 
verschluss  und  gehobelter  und  gekitteter  Dichtfiäche,  ist  die  gehobelte  und 
auf  gehobelten  Sitz  schräg  aufliegende  Klappe  zu  bezeichnen*  Durch 
die  Eigenschwere  und  die  schräge  Lagerung  wird  der  Verschluss  he  wirkte 
und  kanu  durch  eine  seitliche  Verriickung  (die  mittelst  Schraube  aus- 
geführt werden  sollte)  die  Luftzufübrung  regulirt  werden.  Eine  in  der 
Mitte  der  Klappe  angebrachte,  durch  Marienglas  verschlossene,  OefFnung 
lässt  die  Stärke  des  Feuers  leicht  erkennen. 

Ein  sinnreicher,  einfacher  imd  doch  eleganter  Verschluss  ist  der  Thür- 
verschluss  durch  Keilung.  Beim  Zumachen  der  Thür  keilt  sich  dieselbe 
mittelst  am  Rahmen  angegossener  vier  kleiner  Keile  und  correspondirender 
kleiner  Nasen  an  der  Thüre  durcli  ihre  Ezgenachwere  gegen  den  gehobelten 
Thürrahmen  und  bildet  so  den  Verschluss.  Die  Steigung  der  Keilrippen 
darf  nicht  zu  klein  (zu  spitz)  seiui  da  durch  ein  hierdurch  bedingtes 
stärkeres  Einklemmen  das  Ocffnen  erschwert  wird. 

Die  Luftregulirungavorrichtung  ist  im  untern  Theil  der  Thür  ange- 
bracht und  besteht  aus  einer  runden  durch  einen  Steg  getheilten  Oeffnung, 
gegen  welche  eine  runde  Scheibe  mittelst  SchraubCj  deren  Mutter  im  Steg 
befindlich  ist,  bewegt  werden  kann. 

Die  Form  des  Brennmaterials« 
Die  Resultate  der  Versuche  mit  dem  Kacheloien  bei  Verbrennung  der 
verschiedenstückigen  Coke  weisen  auf  den  Vortheil  hin,  welchen  das  Brennen 
der  kleinslückigen  Coke  gewährt  und  ist  ja  auch  ohnedies  durch  die  Praxis 
allseitig  bekannt^  dass  die  Coke  in  zu  grosser  Form  häufig  gar  nicht,  vor- 
züglich in  der  Küche,  zu  gebrauchen  sind,  indem  es  nicht  möglich  wird 
damit  ein  kleines,  langsam  kochendes  Feuer  zu  erzielen. 

Es  ist  mir  bekannt  geworden,  dass  die  Gas-Anstalten  Bremen  und 
Altoua  in  dieser  Beziehung  dem  PubUkum,  welches  gern  das  Brenn- 
material möglichst  sotbrt  verwendbar  geliefert  haben  will,  entgegenkommen, 
indem  sie  die  Coke  mittelst  Maschinen  zerkleinern.  In  Bremen  wird  daher 
per  Balge,  ca  110  P|d,,  3  Grote  Gold  =  16V,  Pf.  mehr  berechnet.  1  Grote 
=^  5Vi  Pf.  werden  für  die  Zerkleinerung  vergütet  und  2  Grote  =  M  Pf- 
für  das  Mehr  an  Coke,  welches  durch  die  Zerkleinerung  ausgeraessen  wird. 
Bezüglich  dieser  Augelegenheit  verdarike  ich  Herrn  Professor  iUeiV/^i^er 
auch  einige  Mittheilungen,  er  sagt  darin: 
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„Es  ist  der  GrÖÄSonbeachaffenheit  der  Coke  eine  besondere  Auf- 
merksamkeit zuzuwenden,  FTaselnmssf^röf^sie  ist  nach  meiner  Erfahrong 
die  gceign<ftf*tc.  Faiisti^rosse  Stücke  brenneo  Dur  beim  stärksten^ 
Feuer  oder  sie  erlöschen. 

^Diesem  Uinatand  können  die  Gasfabriken  nicht  genug  BedeotuDg 
beilegen. 

,,Wolleii  sie  da.^  Publikam   für  die  Coke,    diesen  meiner  Meinung 

nach  vorzüglichaten    aller  Brennstoffe    gewinnen,    so  müssen   sie  ihn 

Su  der  richtigen  Form  liefern,    zerkleinert  durch  Maschinen,    erbsca 

bis  wallnussgross."' 

Die  Ausgabe  resp*  Vergütung  für  das  Zerkleinern  der  Coke  wird  durch 

die  bessere  Ausnutzung  desselben  mehr  als  gedeckt,  nnd  somit  dem  Pübli»J 

knra  ein  Vortheil  daraus  erwachsen.     Es  ist  desshalb  des   Versaches  werth 

dem  Coke  auch  auf  diesem  Wege  Anerkennung  und  Eingang  zu  verschaffen. 

Dessau  im  Juni  1870. 

IJ 
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fi.  Bereits  in  einer  früheren  Nummer  haben  wir  eines  Projecta  des  Bau- 
meisters G.  Schramke  ,,Zur  Versorgung  der  Stadt  Berlin   mit  Trinkwasser'' 
gedacht  und  erwähnt,    daas  Seitens  des  Magistrats  umfassende  Vor  arbeit  eo 
zur  Aufstellung  des  defitntivcn  Projects  auf^eordnet  sind.     Der  Civilingenieur 
Veü-Meier  in  Berlin  war  mit  dieser  Arbeit  beauftragt  und  hat  vor  einigen  Mona- 
ten dem  Magistrate  ein  vorläufiges  Project  unterbreitet^  welches  demnäcb 
in  Druck  erscheinen  wird.      Bei  dem  vielsetügen  Interesse,    welches  diesi 
Gegenstand   hat,    glauben   wir  jedoch   schon  jetzt   einige  allgemeine  Ziig 
desselben  mittheilen  zu  müssen  und  benützen   dazu  als  Quelle  die  Berlin« 
deutsche  BauzeituTig,    in  deren  Nr.  22  ein  Rf^ferat  über  diesen  Gegenstand 
enthalten  j    welches  in    Nr,  23  durch  Herrn   Veii-Meier  eingehend  berichtig 
und  vervollständigt  wird. 

Das  zu  beschaffende  Wasserquantum  ist  zu  4'/f  Cbf.  (140  Liter) 
Kopf  der  Bevölkerung  als  täglicher  Jahresdurchschnitt  angenommen  un 
unter  Berücksichtigung  einer  dem  Wachsthura  der  Stadt  entsprechende 
systematischen  Vergrösserung  eine  Einwohnerzahl  von  1'/,  Millionen  vorau 
gesetzt.  Durch  den  grösseren  Verbrauch  in  den  Sommermonaleo  steige 
sich  aber  der  Maximalvcrbrauch  um  circa  90^1^,  so  dass  die  für  obige  Eil 
wohnerzaiil  zu  beschaffende  Maximalwasscrmcnge  sich  auf  98Cbf.  (2,94  Cb.MiJ 
proSccunde  oder  8,467,2(j(JCbf.  (262,483  Cb.M,)  pro  24  Stunden  belaufen  wir 

Auf  eine  Zuleitung  von  Quell wasser  hat  ^aan  auf  tirund  umfangreicl 
Ermittlungen  verzichten  müssen,  da  nach   llöhenhige,    Qualität  und  Qu« 
tität  geeignete  Bezugsquellen  in  der  Nähe  Berlins  nicht  zu  ermitteln  wäre 
die  Aulagekosten   für  einen   bis   in   grössere  Ferne   reichenden  Zufüb 
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canal  jedoch  die  kapUalisirten  BetriebakoBteu  einer  Fluaswasserhebung  über-, 
steigen  wiirdeü.  Die  für  diesen  Zweck  staltgefuudeneD  genataen  Ermitt- 
lungen der  Wai^aerraeogen  der  Spree  und  der  Havel  haben  folgende  Resul- 
tate ergeben*  Die  geringite  Wassermenge,  welclie  die  Spree  1868  in  den 
wenigen  Tagen  der  kleinsten  Wasserätände  führte,  betrug  489,5  Cbf. 
(15,17  Cb.M.)  pro  Secunde,  Die  dnrcbßchnittliche  Waascrmenge  des  wasser- 
ärmsten Monats,  des  Septembers,  berechnete  sich  aus  den  ermiltelten  Wasser- 
ständen auf  500,9  Cbf.  (15,53  CbJI.)  pro  Seconde,  Dieser  nur  höchst  sel- 
ten eintretettden  Minimal- Waaserraenge  stellt  sich  das  durchsclinittlich 
kleinste  Somioerwasser  gegenüber,  das  aus  den  seit  1851  ermittelten  Wasaer- 
ständen  sich  auf  993,6  Cbf.  (30,80  Gb.MO  pro  See.  für  den  October  berech- 
net. Die  Havel  führt  ungefähr  die  Hälfte^  bei  niedrigen  Wasserständen 
etwas  weniger,  bei  hohen  etwas  mehr  Wasser. 

Das  gesammte  Wasserqnantnm  aus  der  Spree  zu  entnehmen,  ist  nicht 
Yorgeschlagen .  weil  man  derselben  nicht  den  fünften  Theil  ihres  Wassers 
im  Sommer  entziehen  wollte  und  namentlicli,  weil  für  die  Zuführung  des 
Wassers  zur  Stadt  und  die  Vertheilung  in  der  Stadt  die  Erhaltung  dessel- 
ben in  dem  ursprünglich  frischen  Zustande  und  die  möglichste  Verringerung 
der  Betriebskosten  massgebend  war.  Das  Project  nimmt  daher  eine  Theil- 
ung  der  ganzen  Anlage  an  und  will  %  des  Wassers  aus  der  Spree  und  Vj 
aus  der  Havel  entnehmen.  Die  Entnahme  aus  der  Spree  soll  da,  wo  sie 
sieb  2um  Müggelsee  erweitert,  stattfinden ^  während  die  Havel  das  Wasser 
aus  dem  Tegler  See  liefern  soll 

Das  Wasser  soll  mit  Ausschluss  einer  künstlichen  Filtration  den  Schieb- 
ten groben  Sandes  und  Kieses  entnommen  werden^  welche  den  Untergrund 
dieser  Seen^  sowie  den  de«  anschliessenden  Terrains  bilden  und  sich  25  bis 
34>  Fuss  (7,8  bis  9,4  M.)  unter  dem  Sommerstande  jener  Seen  vorfinden. 
Nach  den  bis  jetzt  augCHtellten  Untersuchungen  und  Analysen  scheint  dieses 
Wasser  kein  eingedrungenes  Seewasser,  sondern  ein  aelbstständiges  zu  sein,  was 
durch  das  in  einer  Veri^uchf^station  zu  Tegel  während  vier  Monaten  geschöpfte 
Wasser  bestätigt  ist.  Das  Wasser  ist  ein  ursprüngliches,  reines  und  fri- 
aebea  Wasser  von  fast  gleicher  und  niedriger  Temperatur  (8^8  bis  6^7  Grad 
Reaumur)  im  Wechsel  der  Jahreszeiten.  Andererseits  bieten  die  genannten 
Seen  alle  Bedingungen,  um  eiue  natürliche  Filtration  von  den  Seen  aus 
auch  auf  die  Dauer  zu  sichern.  Die  Orte  der  Wasserentnahme  garantiren 
daher  in  doppelter  Weise  die  Nachhaltigkeit  des  Zuflusses. 

Um  der  Ausgiebigkeit  und  Nacblmltigkeit  dieser  wasserführenden 
Schichten  näher  zu  treten,  wurde,  wie  erwähnt,  eine  Versuchsstation  bei 
Tegel  eingerichtet.  Der  Versuchsbrunnen  hatte  einen  Durchmesser  von 
6  Fuss  (1,88  M.)  im  Liebten.  Demselben  wurden  4  biß  U  Cbf,  (124  bis 
341  Liter)  durchscbnittlich  pro  Minute  entnommen,  zeitweise  wohl  noch  be- 
deutend mehr  durch  den  ungleichen  Gang  der  Dampfmaschine.  Durch  die  bei 
Tag  und  Nacht  fortgesetzte  Wasserentnahme  betrug  die  grösste,  nur  einmal  be- 
obachtete Senkung  des  Wasserspiegels  im  Brunnen,  nur  18  Zoll  (47  C*M*} 
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und  es  wurde  während  des  4  Monate  fort  gesetzten  Puinpenfl  durch  uro  den 
BruDuen  getriebene  Bohrlöcher  beobachtet,  ob  eine  Einwirkung  auf  diiQ 
unteren  Terrainschichten  stattfand. 

Nach  den  so  feRtgestellten  Beobachtungen  ergab  sich  für  die  Wasser 
gewinn ung  am  Tcgler  See  die  Anlage  von  198  Brunnen  als  erforderlich. 
Für  je  6ß  Brunnen  soll  die  Wasserhobung  durch  eine  Dampfmaschine  ge- 
schehen  und  eine  vierte  Maschine  ist  als  Reserve  in  Aussicht  genommen. 
Am  Müggelsee  sollen  zwei ,  der  vorbeschriebenen  gleiche  Anlageo  von 
1&8  Brunnen  und  je  4  DampfmaBchinen  erbaut  werden* 

Von  diesen  drei  Anlagen  soll  das  Wasser  durch  gusseiserne  Rohre  voi 
52  Zoll  (136  CM»)  Durchmesser  in  Zwischenreservoirs  geleitet  werden, 
welche  solche  Grösse  erhalten  sollen,  dans  die  Dampfmaschinen  an  deo 
Brunuenanlagen   24   Stunden  ununterbrochen  arbeiten  können*  ^ 

Aus   diesen  Zwischenreservoirs   wird   das  Wasser  nun  durch  neue  Ma»" 
schinen  in  die  Hochreservoira  gedrückt,  deren  Grösse  so  zu  bemessen,  dass 
sie  nur  bei  Tage  arbeiten. 

Auf    den    Hügeln     bei    Hohenschönhausen     im    Osten    Berlins    solleU 
zwei  Reservoire   für    das  Wasser  aus    dem  Müggelsee  und  im  Westen  de 
Stadt  bei   Charlottenburg    soll   ein    Reservoir   für  das   Wasser  des  Tegle 
Sees  errichtet    werden.      Durch   letzteres    wird  die    Wasserversorgung   vot 
Charlottenburg  gleichzeitig  ermöglicht* 

Von    den    anzulegenden   drei    Hochreservoirs    ist    eins    im     östlichen 
Theile    der  Stadt    für    die   hochgelegenen    Stadttheile    bestimmt,     während 
das  andere    gleichfalls  östlich   liegende   mit   dem  dritten  westlich  liegende 
die     niederen   Stadttheile    versorgen    soll.     Letztere    beiden    sollen     dnrc 
Rohrleitungen  mit  einander  verbunden  werden.     Das  Vertheilnngsrohrsystcu 
ist  nach  dem  Circulationsaysteme    angenommen.     Jedes  der  Hochreservoir 
besteht  aus  einem  höher  und  einem  tiefer  gelegenen  Theile^  wovon  letztere 
fUr  die  Nacht   bestimmt   ist   zur  Ersparung    an  Betriebskosten  f     weil  dani 
des  geringeren  Consums  wegen  eine  geringere  Druckhöhe^genügt, 

Die  im  Ganzen  erforderliche  Betriebskraft  in  den  projectirteo  Dampf 
m aschinen  repräsentirt  3Ü00  Pferdekräfte.  Die  gesammten  Aulagekostea 
Bind  auf  13  Millionen  Thaler  veranschlagt« 

Auf  Grund  des  vorstehend  in  den  allgemeinen  Zügen  skizzlrten  Pro 
jectes  haben  die  städtischen  Behörden  beschlossen^  ein  städtisches  Wasser 
werk  spätestens  bis  ssum  1,  Juli  1881,  dem  Termine^  an  welchem  die  Coii4 
Zession  der  englischen  Gesellschaft  erlischt^  anzulegen.  Ferner  wurde  Herr 
Veii-Meier  die  Summe  von  24,000  Thlrn.  zur  Anlage  einer  Versnchsstatiod 
am  Müggelsee  zur  Untersuchung  der  Filtrationafähigkeit  des  dortigen  Vu 
tergrundes  bewilligt. 
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roaaen  Interesse;    welche»    augenblicklich    Paris    mit   all 

seinea  KiDrichlun^en  in  Folge  der  kriegerischen  Ereignisse  mehr  als  sonat 
bei  uns  erweckt,  glauben  wir  den  Wünschen  unserer  Leser  entgegen  zu 
kommen ,  wenn  wir  ihnen  im  Nachfolgenden  eine  ktirze  Uebersicht  der 
Wasserversorgung  dieser  Ötadt,  die  ja  mich  ohne  diese  besonderen  Ver- 
hältoisse  sehr  heachtenswerth  ist^  vorführen. 

Ein  officieller  Bericht  vom  Jahre  1854  giebt  das  gesammte,  für  Paris 
disponible  Was-^erquantum  auf  147,800  Cb,-M.  (4,770,000  Cubikf.)  pro  24 
Stuuden  an. 

Der  grösste  Theil  hiervon,  104/KX)  Cb.4I.  (3,360,000  CbfJ,  werden  der 
Stadt  durch  den  Canal  von  Onreq  zugeführt  Derselbe  wurde  in  den 
Jahren  1802  bis  1829  erbaut,  uud  nimmt  in  der  Nähe  von  Maurcil  (südlich 
von  Meaux  gelegen)  das  Wasser  derOurcq  auf*  Der  Canal  hat  eine  Liingo 
von  94  Kilom.  (12V»  Meile),  und  iat  in  Form  eines  offenen  Grsibcns  herge- 
stellt, dessen  trapezförroigcr  Querschnitt  am  Boden  3,5  Meter  (11,1  Fuss) 
und  in  der  Wasserhöhe  8  M.  (25^5  F.)  Breite  bei  einer  Wassertiefe  von 
1,5  M.  (4,8  F,)  hat  Das  Gefälle  desselben  betrügt  ,7;,Voo  «"d  ^ö*aö•  Der 
Canal  i§t  bis  zu  dem  Thore  Pantin  fortgeführt,  wo  er  sich  in  da» 
offeoeBassio  vonlaVilette  von  2(XVXi0Cb,^M.  (6,467,000 Cbf.)  Inhalt  crgiesst. 
Von  hier  aus  führt  ein  verdeckter  gcraauorter  Canal,  der  Aqüüductvon  Cein- 
ture,  das  Wasser  der  Nordscite  der  Stadt  auf  4  Kilom.  (12,700  F.)  Ent- 
fernung bis  zu  einem  bei  Moncaux  gelegenen  Reservoire  von  100,000  Cb.-M. 
(3,234,(X)0  Cbf.)  Fassuüg.^ranm  zu  Der  untere,  das  Wasser  führende  Thcil 
des  Canals  hat  1,3  M.  (4,1  F.)  Breite  und  1,6  M.  (5  F.)  Tiefe.  Der  obere 
mit  einem  Jlulbkreitibogcn  gcachlos.^ene  Tlieil  ist  2,0  M.  (6,4  F.)  breit  und 
die  ganze  lichte  Hoho  des  Canals  betragt  4,0  M.  (12^7  F.).  Ein  zweiler 
otfener  Üaual,  der  Canal  St.  Martin,  wird  auch  aus  dem  Reservoire  von  la 
Vilette  gespeist  und  mündet  im  Osten  der  Stadt  in  die  Seine  bei  der  Ile 
Louvicr.  Endlich  wird  noch  ein  dritter  Caual,  der  von  St  Denis,  welcher 
ausserhalb  Paris  in  nördlicher  Richtung  und  in  circa  7,5  Kilom.  (1  Meile) 
Länge  sich  fortzieht,  aus  dem  Bassin  von  la  Vilette  gespeist.  Letzterer  Canal 
müodet  bei  la  ßriche  in  die  Seine.  Beiläufig  mag  erwähnt  werden,  dass, 
um  diese  drei  Canäle  schiffbar  zu  machen ,  für  den  Canal  von  Üurrq  5 
Schleusen,  fiir  den  Canal  St.  Martin  8  Schleusen  bei  25,5  M.  (80  F,)  ge- 
sammtem  Gefalle,  und  für  den  Canal  St  Denis  12  Schleusen  bei  32,6  M, 
(104  F.}  gcsammteni  Gefälle  erforderlich  waren.  Von  dem  Aquäduet  von  Cein- 
ture  zweigen  die  llohrlcitungen  ab,  die  das  Wasser  mit  Hülfe  verschie- 
dener kleinerer  Reservoire  in  der  Stadt  vcrtheilen,  hauplsächlicli  zur  Speisung 
der  öffentUchcu  Wasserkünste,  zum  Besprengen  der  Strassen  etc.  verwandt 
DaßWasser  der  Ourcfpclbst  entspringt  in  moorigem  Boden^  und  wird  seine  Qua* 
lit&t  durch  die  gleichzeitige  Benützung  des  Canals,  welcher  Ei  gen  th  um  einer 
Gesellschaft  iet^  zur  Schi fiTahrt,  ferner  durch  die  Einwirkung  der  Sonne  etc. 
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nicht  uobedeiitend  verscblechtert ,  so  das»  das  Wasser  zu  Wirthschafts* 
zwecken  kaum  brauchbar  ist.  Fttr  diesen  Zweck  ist  HUaserdera  noch  die 
geringe  Druckhöhe  desselben  von  28  M.  (88,6  F,)  über  dem  niedrif^en  WÄSser- 
stande  der  Seine  liinderltcb* 

Ein  zweiter  Aquädnct^  der  von  Arcuöil^  liefert  IBOO  C*-M.  (p\,lW 
Cbf,)  Wa*^ser  in  24  Stunden.     Er  BtamnUe  ursprünglich  aus  der  Römerzeit 
und  wurde  in  den  Jahren  1613  bis  24  wieder  hergestellt.    Das  Witaser  seibat 
wird  im  Süden  von  Paris  in  den  etwa  22  Kilom.  (3  Meilen)  entfernten  Ge- 
meinden Ruu^iÄ,    Paret   und  Conti n    in    an    den   Bergesseiten  herpestellleD, 
mit    Steinplatten    abp;edeckten    Grabeneiuschnitten    gesammelt    and     durch] 
eine    überwölbte    Leitung    von    13,650  M.    (43,500  F.)    Länge    nach    einen I 
Reservoir  an    der  Porte  St.   Jacques   der  Stadt  Paris  zugeführt.      Dieselb«j 
hat  eine  versenkte  Wasserrinne  von  0,5  M.  (IfiF,)  Breite  und  ausserdem  eiDtl 
Höhe  von  2  M.  (tj,3  F,)  und  eine  Breite  von  1  M.  (3,2  F.),  sowie  ein  gleicb- 
mäisiges  Gcfätlo  von  j Ao-  Der  interessanteste  Tbeil    dieses  Bauwerkes  isl] 
der  Uebergang  über    den  Bievrebaeh    in    der  Nahe    des   Schlosses  Arceuil|j 
wo    er    das   Thal   in    einer  Länge    von    3l'H)  JI.  (1240  F.)   schneidet.      DorJ 
Canal  wird  hier    von  10  Bombenstellungen    getragen    und    beträgt    die  Höh 
desselben    in    der    Mitte  23,2  M.  (74  F.)      Die  die  Bögen  tragenden  Pfeile 
sind  unten  4  M.  (12^7  F.)  breit.     Der  Canal    selbst    ruht    auf  einer  Bogea 
Stellung  von  5,3  M.  (17  F,)  Spannweite  und  hat  2,2 M.  (7  F.)  Hohe,  1,25: 
(4  F.)  Breite  und  eine  Was^errinüe  von  0,47  M.  (17»  F.)  Breite  uod  0,311 
(1  F.)  Tiefe. 

Ein  bei  Weitem  grösseres  Quantum  von  Wasser,  nämlich  40,800  Cb.- 
(1,31^,200  Gbf.)    wurde    durch    directes   Pumpen    aus    der  Seine  gewonnen 
Die  bedeutendste  Pumpstation  ist  die  zu  Chaillot   am   rechten  Seioi 
Ufer  kurz  vor  dem  Austritte    derselben    aus  Paris.     Hier  sind  zwei  gross 
Gornwall'Maschineo  von   1,7   M.  (5,4  F)  Damptcvlnuler   und   1   M.  (3,18  Fü 
Pluogerdurchmesser  mit  3,5  M.  (11,1  Fj  Hub  aufgestellt,  welche  den  grösstc 
Theit  des  oben  angegebeneu  Wassers  auf  37  M.  (118  F.)  Höhe  in  die  au^ 
gedehnte«  Reservoire  auf   der  Anhöhe    hinter    den  EIjseischen  Feldern 
dem  Thore  Barrii^re    des  Ri^servoirs    fördern»     Die    zweite    kleinere    Pump 
Station,    die  Pompe  d'Auaterlitz,    förderte   nur  2,800    Cb.-M.    (90,Ü 
Chf)    von    dem    oben    angegebenen    Qtiantum*      Das  Pumpwerk    auf   Pon 
Notre  Dame  und  die  Pompe  Gros-Cailtou,  evstere  durch  Wasserkraft,  letzter 
durch  Dampfkraft  betrieben,    waren    damals    wegen    zu    geringer   Leistun 
ebenso    wie    einige   andere    kleinere  Stationen  ausser  Betrieb  gesetzt*     Eili 
Thei!    des    so    gepumpten    unreinen  Seinewassers    wurde    in  den  FontainI 
marchandes   filtrirt    und    den  Privaten    als   gereinigtes   Wasser   abgegeben 
wahrend  der  grösste  Theil  im  natürlichen  Zustande  seine  Verwendung  fand. 

Ausser  einigen  Quellenleitungen,  der  Wasser  von  Bellcvillei  von  PrJ 
SaIntGervais  ek%,  deren  Lieferquantum  ein  verschwindend  kleines  ist,  mu^ 
endlich  noch  des  artesischen  Brunnens  von  Grenelle  gedacht  w« 
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den,  deaseti  täglicheä  Liefertjuatitum  derzeit  zu  900  Gb.*M.  (29,(XK)  Cbf.)  an- 
geoommeri  wurde. 

Dieses  gesammte  Wasserqimntum  von  fast  5  MilL  Cbf.  (laO^üOl)  Cb.-M.) 
wurde  düü  freilich  in  jener  Zeit,  im  JaLre  18J4,   nicht  coüsunoirt,  vieloiehr 
belief  sich    das   ganze  erforderliche    Wasser^Quantum    auf  86,777    Cb,-SL 
(2.8r)0,0(X)  CbfO,  wekhes  sich  vertheilte  auf: 
öffentliche  Fontaineo,   Brunnen,  Sprengen 

und  Spülen  der  Strassen 56,040  Cb.*M.  (812,000  Cbf.) 

Privatabgabe  an  den  Staat,  städtische  Ver- 
waltungen etc .    ,      11,743       ^       (380,000    „    ) 

Abgabe  an  die  FontaineH  marchandes  .     .         1,170       jj        (  38,000     ^    ) 
Abgabe  an  Abonnenten  .     ..,..,       17,824       „        (575,000     „    ) 
Von  den  17,824  Cb,-M,  für  Abonuenten  conaumirten: 

Bade-  und  Waschanstalten 4,586  Cb.-M.  (148,000  Cbf.) 

vcraehiedene  Industriezweige 4,118       ^        (133,000      „  } 

und  Private  zum  häuslichen  Gebrauch  *     ,      9^20       „        (295,000       j^  ) 
Von  den  derzeit  in  Paris  vorhandenen  31,500  Häusern  waren  6,220  mit 
Wasser  versehen  und  es  verbraucbte  demnach  pro  Tag  jedes  der  letzteren 
1,444  Liter  (46V.  Cbf.)  Wassen 

Da  nun  aber  das  Bediirfniss  vorlag,  das  zu  öffentlichen  Zwecken  zu 
verwendende  Wasser  bedeutend  zu  vermehren  und  vor  Allem  ein  für  den 
Hausgebrauch  geeignetes  Wasser,  alsi  w^elches  ja  das  Wasser  der  Ourcq  und 
der  Seine  nicht  gelten  konnte,  der  Stadt  zuzuführen  und  unter  geeignetem 
Drucke  den  Bewohnern  abzugeben,  so  wurde  schon  zu  dieser  Zeit  mit  den 
Vorarbeiten  zu  einer  besserten  Wasserversorgung  begonnen  und  neue  Ar- 
beiten im  Laufe  der  Zeit  ausgeführt,  so  dass  im  Jahre  1866  die  Stadt  be- 
reits 240,000  Cb.-ll  (7J60,WX)  Cbf.)  Wasser  pro  Tag  erhielt.  Es  gibt  das 
bei  einer  Bevölkerungszahl  von  circa  1,700,000  Seelen  140  Liter  (4,50  Cbf.) 
pro  Kopf.  Wir  wollen  nunmehr  den  Stand  der  Wasserversorgungsanlagen 
zu  dieser  Zeit  schildern. 

Die  ganze  Stadt  wird  mit  zwei  verschiedenen  Arten  Wasser  versorgt,  die  ihre 
verschiedenen  Bezugsquellen,  ihre  verschiedenen  Reservoire  und  Rohrleitungen, 
welche  letztere  sich  also  doppelt  für  jede  Wasseraorte  in  den  Strassen  der  Stadt 
vorfinden,  haben«  Das  eine  Wasser  dient  fast  ausschliesslich  für  die  öffent- 
lichen Verbrauchszwecke  :  für  Besprengen  und  Reinigen  der  Strassen,  Öffent- 
liche Fontainen,  Parkanlagen  etc.;  das  andere  Wasser,  das  Wirtbschaftswasser 
wird  fast  ausschliesslich  zu  häuslichen  Zwecken  verwendet.  Alle  Anlagen, 
die  für  einen  oder  den  anderen  Zweck  dienou,  sind  völlig  unabhängig  von 
einander.  Diejenigen  aber,  die  einem  von  beiden  Zwecken  dicneu,  sind  mehr 
oder  weniger  zn  einem  Ganzen  vereinigt 

Als  öffentliches  Wasser  wird  das  Wasser  des  Ourcq-Canals  und  das 
Seine- Wasser  benutzt  und  dienen  hierfür  die  vorhin  erwähnten  Reservoire. 
EinscbliesBlich  der  früher  augetuhrten  beiden  Pumpstationen  für  Seine* 
Wasser  bestehen  jetzt  solcher  sieben   im  Ganzen  mit  zusammen  21  Dami^f- 
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maschinell     Die  tägliche  Leistung  derselben  aeUt  iich  wie  folgt  zusammen. 
Station  am: 

Port  k  FAngtais 6,000  Cb.-M.   (    194,000  Cbq 

Maison  Alford 8,000      „        (    259,000      .  ) 

Qnai  d'AnsterUtz 22/m      „        (    711,000      ,  ) 

Chmllot 38,000      ^        (1,229,000      ,  ) 

Aotoil 3,000      „        (     97,000      ,  ) 

Neuilly 5,000      ^        {    162,000      .  ) j 

Saint  Quen .      6,000      ,        (    ]94,000      ,  )' 

also  zusammen    ,    .     88,000  Cb,-M.  (2,846,000  Gbf.) 
Zur  Aufnahme  und  Vertheilung  diedes  Wassers  dienen  neun  Reservoirt  j 
von  denen  dua  eine,  das  zu  Passj  40,000  Cb.-M.  (1, 300,000  Cbf.)  fasst,  während 
die  übrigen,  die  zu  Gentilly,  Charonne,  Charenton,  Montmartre,  ßatignoUeirj 
Passy,  Vaiigireaud  und  Pantheon  kleiner  sind. 

Ausser  dem  Selne-Waaser  wird  jetzt  aber  auch  ein  bedeutendes  Wa8se^ 
quantum   aus    der   Marne   der  Stadt  zugeführt     Dasselbe  betrug  vor 
einigen  Jahren  15,000  Cb.-M    (485,000   Cbf*)   und    ist   durch   neue  Äolag«a 
auf  taglich  55,000  Cb.'M.  (1,778,000  Cbf.)  gestiegen.     Der  Canal  St.  Mauric  ' 
welcher  den  letzten  Bogen,  den  die  Marne  vor  ihrem  Eintritt©  in  die  Setnf 
bei  Charenton  beschreibt,  abschneidet,  und  dadurch  eine  bedeutende  hydraa 
lischc  Betriebskraft  gewinnen  läsBt,  wurde  zum  Betriebe  von  Pumpwerken 
nutzt,  welche  urBprünglich  für  das  Bois  de  Vineenues  bestimmt,   später  ftl 
Paris    ausgedehnt    wurden.      Die    Pumpen   werden  mit  Turbinen  betrieben 
die  ersten  beiden  hatten  je  30  Pferdekratte ;  ihnen  wurden  später  zwei  solche  voi 
je    100  Pferdekräfte    hinzugefügt.      Kürzlich   sind   abermals    vier   Vertika 
turbinen  von  je  120  Pferdekräften  aufgestellt  und  die  beiden  alten  SOpferd 
igen  durch  2  von  je  100  Pferdekräften  ersetzt,  so  dass  nunmehr  im  Gao^a 
880  Pferdekräfte  vorhanden   sind»     Das  disponible  Gefälle  varlirt   zwische 
2  und  4  M.  (6,3  tind  12,6  F.)»  Die  eine  der  Turbinen  dient  zur  Versorgui 
des  Bois  de  Vincennea  und  pumpt  täglich  circa  12,400  Cb.-M.  (400,000  Cb£ 
Wasser  in  den  See  von  Gravelle,  welcher  33^3  M.  (106  F.)  über  dem  Marn« 
Spiegel  liegt,   durch    eine   1,200  M.    (3,800  F.)  lange  Leitung   von   61  Cn 
(1,9  F.)  Durchmesser.     Die  andern  fünf  Turbinen  arbeiten  in  das  später 
beschreibeodo  Reservoir  zu  Menilmontant  durch    eine  7,700  M.  (24,500  Fj 
lange  Leitung  von  82  Cm.  (2,6  F.)  Durchmesser  auf  eine  Höhe  von  70 
(223  F.)  über  den  Marnespiegel.  Es  ist  in  neuester  Zeit  die  Absicht  durch 
läge  von  grossen  Filterbassins  das  Marnewasser  vor  dem  Pumpen  zu  reinige 
um  dasselbe  auch  als  Wirthschaftswasaer  verwerthen  zu  können.  Wenn  na 
auch  so  dorn  Bedürfnisse  nach  Wasser  zum  öflfentlichen  Gebrauche  GenÜf 
geleistet  war,    so  verlangte   die  Herbeischaffung   des   erforderlichen  Wirt 
achaftswassers   langjährige   Vorarbeiten    und  Untersuchungen.     Flnsswassfl 
für  diesen  Zweck  zu  verwenden,  musste  mau  bei  den  grossartigeu  Anlagei 
welche  flir  dessen  Reinigung  erforderlich  werden  würden,    von   vornherei 
aufgeben.    Man  hatte  die  Wahl  zwischen  Qn^llwasser  aus  weiter  EDtfernun 
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in  geschlossenea  Canälen  tierbeigeführt  and  Erscliliessung  neuer  artealacher 
Brunnen,  Man  hat  zy  beiden  aeioe  Zuflucht  genommen.  Wir  betrachten 
zuerst  die  QuellenzufUhrungeo;  welche  wie  alle  Vorarbeiten  vomChetmgenieur 
der  Pariser  Wasserwerke,   Herrn  Beigrand,  ausgeführt  Bind. 

Wir  werden  vielleicht  später  einmal  auf  die  in  ihrer  Ausführung  als 
muatergiltig  zu  bezeichnenden  Voruntersuchungen  der  sämmtlichen  Quellen 
des  Seinebeckons  etc.  specicll  eingehen;  es  würde  uns  dieäcs  jets&t  zu  weit 
führen.  Das  Resultat  der  Untersuchungen  von  Betgrand  war»  daas  drei 
WaBBerentnahmeatellen  empfohlen  wurden  und  dieses  sind  folgende: 

Die  Dbuis^  die  sich  in  den  Barmelin,  einen  Nebenfluss  der  Marne. er- 
giesstj  entspringt  zwischen  Eperney  und  Thierry  östlich  von  Paris. 

Ein  anderer  Nebenfluss  der  Marne,  die  S  o  m  m  e  S  o  u  d  e  entspringt  in  der- 
selben  Richtung  von  Paris  zwischen  Chalons  und  Eperuey,  also  in  etwas 
grösserer  Entfernung. 

Endlich  die  Vanne,  ein  Nebenfluss  der  Yonne,  entspringt  südöstlich 
von  Paris  in  der  Nabe  von  Ville  neuve  rArchev^que» 

Nach  den  aufgestellten  Projecten  würde  die  Länge  der  Leitung  der 
Vanoe  145  Kilom.  (18,85  Meil.)  betragen,  von  welcher  15  Kilom.  (2  MeiL) 
aus  eisernen  Röhren  herzustellen  wären.  Die  Länge  der  Leitung  von  der 
Somrae  Soude  würde  sich  auf  190,5  Kilom,  (24Vi  Meil.)  stellen  und  müssten 
davon  gleichfalls  circa  15  Kilom.  (2  Meil.)  aus  eiserneu  Röhren  gefertigt 
werden.  Zu  beiden  Längen  sind  noch  die  der  Aquäducte  zur  Wasserent- 
nahme an  den  Quellen  zu  addiren.  Der  Sorame  Soude*Le!tung  kann  direct 
das  Wasser  des  Dhuis  mit  zugeführt  werden.  Die  Kosten  würden  sich 
belaufen  auf  18  Mill.  Fr.  für  die  Vanne-Leitung  und  23  Mill.  Fr.  für  die 
Somme  Soude-Leitung.  Die  ermittelten  Wasssermengen  würden  be- 
tragen für: 

die  Dhuis-Leitung 40,000  Cb.-M.  (1,293,000  Cbf.) 

die  Somme  Soude-Leitung 60,000      ,,        (1,940,000    „    ) 

die  Vanne-Leitung 70,000      ,,        (2,263,000    „    ) 

Die  vorzügliche  Qualität  und  der  grosse  Unterschied  in  den  Druckböhen, 
welche  in  Paris  für  die  eratcre  Leitung  71  M.  (223  F.),  für  die  zweite  57  M* 
(179  F.)  und  für  die  dritte  43  M,  (135  F.)  betragen  haben  würde,  gaben 
den  Ausschlag  für  die  Ausführung  der  D  huis-Le  i  t  un  g.  Durch  weitere 
Aufschlüsse  durch  Nebenaquäducto  wurde  das  Quantum  derselben,  welches 
allmählig  auf  24,ft30  Cb.-M.  (776,000  Cb.-F.)  gesunken  war,  später  wieder 
auf  50,000  Cb.'M  (1,617,000  Cb.^F.)  erhöht. 

Der  Aquäductj  der  dieses  Wasser  der  Stadt  zuführt ^  w^urde  im  Herbst 
1865  dem  Betriebe  tibergeben.  Er  besitzt  eine  gesammte  Länge  von 
134  Kilom.  (17 y,  MeiL),  von  welcher  118  Kitom.  (157,  Meil.)  ans  über- 
wölbten Canälen  bestehen,  während  die  übrige  Länge,  also  16  Kilom.  (2Vi.  M.) 
durch  gusseieerne  Rohrleitungen  hergestellt  isL  Die  Quellen  treten  in  den 
Aquäducteu  in  einer  Höhe  von  110  M.  (350  F«)  über  dem  Nullpunkte  der 
Seine  ein  und   erreichen   Paris  in  einer  Höhe   von    8ö  M.  (270  F«)    über 
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Kuli,  Der  Aquädact  selbst  folgt  in  seiner  Richtung  dem  ÜDken  Ufer  der] 
Marne  bis  zu  Cbalifert,  iiberschreitet  bier  dieselbe  und  folgt  von  da  ab  dem 
rechten  Ufer  dieses  Flusses,  In  der  Nähe  des  ehemaligen  Telegraphen  auf 
der  Höhe  van  Menilraontant  ergiesst  »ich  das  Wasser  in  das  dort  berge- 
geateüte  Reservoir-  Das  Gefälle  des  gemauerten  Canals  ist  rahn^t  ^w  ^^^ 
eisernen  Robro  ^oVo*  Der  Querschnitt  de*  gemauerten  Canales  ist  eiför- 
mig mit  nach  oben  gekehrter  Spitze  j  die  grössle  lichte  Breite  desselben  Ui 
1,4  M.  (4,5  F.),  die  liebte  Höhe  1,76  M.  (5,6  F.).  Die  gusseisernen  Rohre 
haben  1,0  M.  (3,18  F.)  Durchmesser  und  21  bis  25  Cm.  (0,8  bis  0,95  Zoll) 
Wandstärke.  Die  gesammten  Herstellimgakosten  dieses  Aquäductes  haben 
circa  20,000,00.)  Fr,  betragen. 

Das  bedeutendste  Werk  des  Dhuis  Aquäductes  ist  das  oben  und  schon 
bei  den  ilarne-l'unipstationen  erwähnte  Reservoir  von  MeullmontaDt,  dessen 
Bau    die  Ausschachtung   von    200,000  Cb.-M.   (45/JOO  Schachtruthenj    Erde 
und  die  Herstellung   von    70,000  Cb.-M,   (16,i)00  Schüchtruthen)  Mauerwerk 
verlangte.     Dasselbe    wurde   im   Laufe   von   zwei   Jahren    zum  Preise  von 
3,700,000  F.  (in  obiger  Summe  für  den  Aquäduct  nicht  einbegriffen)  fertig 
gestellt*     Das  Reservoir  ist  an  dem  Abhänge  des  Hügels  von  Menilmootant, 
dessen  Höhe  ungefähr  dem  höchsten  Wasserstande  in  dem  Reservoire  gleich 
ist,    angelehnt    und   es    musste    der  Boden    desselben   zom  Thoil    auf  höh« 
Pfeiler  gestellt  werden.     Dadurch    ist  nun   ein    zweistöckiges  Gebäude  ent- 
standen, dessen  Etagen    6  M.  (19  F.)  hoch  sind  und    desssen   untere  Etage 
gleichfalls   als  Reservoir  und    zwar    für    das   Marne -Wasser   benutzt   wird. 
Im    Grundriss   nimmt   das    Reservoir    die    Fläche    eines    Halbkreises    von 
94  M,  (300  F.)  Radius  ein,  dessen  dem  Berge  sich  anlehnende  Seite  gerad- 
Unigj  während  die  runde  Begränzuogfläche   dem  Abhänge   des  Hügels   eü- 
gekehrt  ist.     Man  hat  durch  diese  Form  einen  grösseren  W^iderstand  gegen 
den  von  Aussen   nach  Innen  wirkenden  Erddruck   und    die   grösste  Flache 
mit  der  kleinsten  Länge  der  Umfassuogswand  erreicht.     Die  äussere  Wand 
des  Bassins  ist  1,7  M.  (5,4  F.)  dick    und   ist  das  Mauerwerk   durch  umge 
legte  eiserne  Ketten  angespannt     Der  Boden   des    oberen  Reservoirs    ruhl 
auf  240  Pfeilern  in   5  M*  (19  F.)  Entfernung   von  Mitte   zu  Mitte    und   ha 
in  den  Gewölben  eine  Stärke  von  40  Cm.  (P/*  F.).    Die  Decke  des  oberen 
Reservoirs,    welche   circa  mit  0,6  M*    (2  F.)  Erde   bedeckt   ist,    ruht    aq 
590  Pfeilern,  die  durch  Kappen  von  0^6  M,  (2  F*)Pfeilhöhe  geschlossen  sind 

Das  Reservoir  für  das  Marne- Wasser  fasst  32,000  Cb.-M,  (1,035,000  Cbf,| 
und  ist  durch  eine  starke  Scheidewand  in  zwei  gleiche  syme Irische  TheiW 
zerlegt.  Die  Wasserhöbe  ist  im  oberen  und  Im  unteren  Reservoir  gleich] 
gross,  nämlich  5  M.  (15|9  F-).  Die  Fläche  des  oheren  Reservoirs  betrag 
20,000  OM.  (203,000  OF.)  und  sein  Fassungsraum  im  geftilUen  Zustand« 
100,000  Cb.4I.  (3,234,(X)0  Gbf). 

Diese   bis  jetzt   angeführten    Waasermengeu    werden   nun  in  folgender" 
Weise  vertheilt     Das  Wasser   von  üurcq    dient   fünf  Arrondissements  im 
Mittelpunkte  der  Stadt  und  den  niedrig  gelegeneu  Theilen  von  aehn 
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DepartemeDta,  sowie  dem  Boia  de  Boulogne  zur  Voraorgang.  Das  Purap^ 
werk  von  Chaillot  dient  für  die  Tuiloricn ,  die  Ministerialgebäude  und  die 
hohen  Tlieile  des  alten  Paris.  Die  übrigen  Seine-Purapwerke  versorgen 
die  Distrlcte,  in  welchen  sie  liegen.  Da«  Dhuia-Waaüer  wird  ebenso  wie  das 
von  Arcueil  und  Grcnelle  als  Wirthachaftaw aaser  benutzt.  Ein  Tlieil  des 
erstereo  wird  noch  in  ein  30  M,  (95,4  F.)  höheres  in  dem  s.  g,  Telegraphen 
gelegenes  Reservoir  gepumpt  und  dient  so  zur  Versorgung  der  höchsten  Theile 
von  Paris,  als  Montmartre,  Belleville  etc. 

Zu  diesen  WaBserrjuelleu  kommt  nnn  noch  der  artesiache  Brunnen 
von  Pasay  mit  einem  Lieferquantum  von  8(XK)  Cb.-M.  (267/X)ü  Cht)* 
Dieses  Wasser  wird  für  das  Bois  de  Boutogne  verbraucht^ 

Und  trotz  dieser  enormen  Wansermassen  war  in  den  letzten  Jahren 
noch  im  nie  n  namentlich  im  Sommer,  ein  aclir  merkbarer  MangeK  Für  das 
Zukünftige  Paris  wurde  das  pro  Tag  erforderliche  Wasaerquantura  auf 
420,000  Cb.-M.  (13,580,000  Cbf,)  fest-eatellt,  von  welchen  250,000  Cb,-M. 
(8,O80.0OC>  Gbf.)  als  für  Öffentliche  Zwecke,  40/JOO  Cb.-iL  (1,2U3,000  Cbf, 
als  für  technische  Zwecke  zu  verwenden  angenommen  wurde  und  es  blieb 
demnach  130,000  Cb.-ÄL  (4,200,000  Cbf.)  als  für  Wirthschaftszwecke  bestiramt. 
Mau  musste  daher  dazu  übergehen,  einen  der  beiden  anderen  fVühor  ange- 
deuteten Aquäducte  anszufiihren  und  entschied  sich  für  den  der  V arme, 
da  der  der  Somme-Soude  einen  zu  grosfien  Widerstand  in  der  dortigen 
gewerbreichen  Gcgeud  der  Wasaerentziehung  wegen  hervorrief. 

Ob  diese  Anlage ,  die  seit  einiger  Zeit  im  Bau  begriffen ,  vollendet 
werden  wird,  möchte  nach  den  neueren  Ureignisaeu  mehr  als  zweifelhaft 
sein.  Wir  wollen  jedoch  die  Hauptpunkte  dieses  Bauwerkes  hier  kurz  be- 
rühren. Der  Aquäduct  soll  eine  Wasaermenge  von  102/XJ0Cb.-M.  (3,2W,O0OCbf.) 
im  Minimum  und  124,1^^30  Cb.-M.  (4,000,000  Cbf.)  im  Maximum  in  24  Stunden 
liefern,  also  ein  grösseres  Quantum  als  früher  fUr  denselben  angenommen  wurde. 
Der  Ursprung  der  Vanne  liegt  circa  12  Kilom.  (1,6  Meilen)  von  Troyes,  Sie 
fliesst  von  Ost  nach  West  und  nimmt  vor  ihrem  Eintritt  in  dieYonne  aieben 
Nebenflüsschen  auf.  Im  Ganzen  bat  sie  13  Quellen.  Die  eine  entspringt  in 
einer  Höhe  von  147  M,  (4ß8  F.);  die  Höhe  von  neun  andern  varürt  von 
diesem  Werthe  bis  zu  87  M.  (270  B\).  Diese  niederen  Quellen  sollen 
sämmtlich  mit  Maschinenkraft  auf  die  erstere  Höhe  gebracht  werden.  Die 
Lange  des  Aquilductea  wird  circa  150KiIora.  (20  Meilen)  betragen  und  die 
Hcrsteltungskosion  werden  sich  auf  3 4,000,000  Fr,  stellen.  Jede  der  oberen 
Quellen  muss  durch  besondere  Aquüducte  ^efasst  werden.  Zwischen  Thiel 
und  Malhortie  muss  der  Aquäduct  auf  einer  ßogcnstellung  über  das  Thal 
geführt  werden.  Von  letzterem  orte  folgt  er  dem  rechten  Ufer  des  Flusses 
und  geht  bei  Sens  auf  das  linke  I'fer  über,  um  in  das  Thal  der  Yonne 
einzutreten-  Durch  das  Thal  wird  er  durch  einen  grossen  Syphon  geführt 
und  dann  bis  Moret  olme  Schwierigkeiten  fortgesetzt  Er  kreuzt  alsdann 
da*  Thal  der  Loing  und  tritt  in  den  W^ald  von  Fontainebleau  ein,  wo  er 
darch  tiefe  Gräben  und  atcUenweiae  durch  Tunnels  geführt  wird.   Er  kreuzt 
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ferner  daa  Thal  von  EcoIIe,  übersclireitet  die  Flüsse  Esaonne  Qod  Orge  unj 

erreicht  Paris    auf  dem  Plateau    von  Montrouge.     Hier   ergiesst    er    sich  ii 
ein  Reservoir,    welcljeä   lu    zwei    verscbiedeueii  Höhen    conatruirt    ist.     Da 
obere  mit  einem  Maxiroalwasserdrucke  von  78^G  M»  (250  F.)  über  Null  wir 
bei  3,5  M.   (11,1   F.)    Wasserböhe    eine    Wassermenj^e   von    123,000  Cb- 
(3^977,000  Gbf.)   fas^aen;   da»    untere    mit   einein   Maximalwas^erdrucke    vod 
74,4  M.  (236,5  h\)  wird  bei  5,4  IL  (17,1  F.)  Waflserhölie  eine  Waaserraengi 
von  182,000  Cb.-M.   (5,8S>,00()  Gbf*)    aufnehmen  können*     Das  obere  Bassia 
wird   vom    Aquäduct  aus  durch  2  Leitungen,    jede    von    80  Gm.    (30  Zoll 
Durchmeaser,     das  untere  gleichfalls  durch  2  Leitungen,  jede  von  110  Cü 
(42  Zoll)  DurchmesBer  gespeist  werden. 

In  dem  Vorstehenden  haben  wir  ein  fllicbtigea  Bild  der  jüngsten  Wasserver 
sorgungsgeschtciite  dieser  Weltstadt  ssu  geben  versucht ,  ohne  dasa  es  inög 
lieh  war,  auf  Einxcluheiton  specieller  einzugehen.  Auch  würde  es  zu  we| 
führen,  die  einzelnen  Quellen,  in  welchen  weiteres  Material  über  diese 
Gegenstand  zu  finden,  aufznftlhien  ^  weil  dasaellie  zu  sehr  zerstreut  ist 
Vielmehr  behalten  wirunt^  vor  über  einzelne  Theilc  der  Anlagen  später  spfi 
cieller  zu  berichten. 

Zum  SchUiss  mag  noch  in  Betreff  der  Verwaltung  der  verschiedeuei 
Werke  erwähnt  werden,  rlass  dieselben  ausöchliesslich  im  Besitz  der  Stad 
und  von  dieser  für  ihre  Kosten  liergestellt  oder  erworben  sind.  Sie  hl 
auch  den  ganzen  Betrieb  der  Anlagen  in  der  Hand  und  hat  nurden  Wasaei) 
vertrieb  an  die  Privaten  einer  Privatgesellschaft ,  der  Compagnie  g^neri 
des  eaux,  übertragen. 
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Cmno.     20>00ü  Einwohner*     Eigeutbamcriii     die    Societa  Italiana    dcllln 
dußtria  del  Gaz  a  Milano,    deren  Präsident  Herr  Banquier    //.    lugeL      Be 
triehsingenieur  Herr  IL  LarigefK     Die  Anstalt  besitzt  13  Retorten  in  DForn 
Oj50  >v  0,32  X  2,50  IL   innen  von  £.  Fata  f  Co.  in  Savoua.     1  Ofen   mll 
6  Retorten,    1  Ofen  jnit  3  Ret*,    Goke-  oder  Kohlenfeuerung ^    1  Ofen  mi| 
4  Ret  u.  Tiieerfeuernng.  1  Gondenssalor  mit  IG  Röhren  von  0,18  M.  D<ircb 
messer  und  3,00  5L  Länge.     2  Scrubber  l,30Ji  Dnrchm*  und  3,15  M.  Höhl 
4  Reiniger  k  1400  Cb.-M.  Durchgang  jeder,   t  Gasuhr  vonlOÜGL-M.   Durch 
gang  pr.  8tunde.     2  Gasometer  jeder  zu750Gb.-M.     lO/.HjO  M.  Rohrleituuj 
von   10"  bis  2".      369    Laternen     mit     zui^iammen  450/JDO  Brenustunden  zq 
140    Liter    pr,    Ja!ir.      23(30    Privatfiammen.     Jahres*  Production     reichlic 
2<X),0OD  Gh.4I.     Ducember  27,0W)Gb-M,,    Juli   fiHX)  Gb.>M.     Steinkohlen" 
New-Pelton  TOÜ^ÜCHJ  Ko.  zur  Destillation.      Zur  Unterfeuerung   Ko.  200,<J 
Steinkohlen^  Coks  und  Theer.     1  L<?flo*Vaclie  Gasmaschine.   Nasse  Gasuhre 
aus  verschiedenen  Fabriken,  ^U  Willard  ^  Co. ^  Bnmt  ^*  Co.  und  &  Eisler. 
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üaiiza*     24,662  Eiowohnor,     Eigeiithilraerin  die  Society  Italiana  detr  In- 
fi ustrla  del  Gaz  a  Milano.     Deren  Präsident  Herr  Banqiiier   H,   Vogel,     Be- 
triebdingenieur  Herr  H.  tätigen.     Db  Anstalt  besitzt  14  Reiorten  in  DForm. 
0,50  X  0,32  X  2,50  M.  innen   von   E,  Fat^a  f  Co,   in   Sa  von».     1   Ofen  zu 
6  Ret.  mit  Coksfeuening,   1  zu  5  R.,  1  zu  3  R*  mit  The eröl feuern ng.    1  Con- 
densator  mit  18  Rohren  h  0^18  M,  Durchra.  und  3,00  M,  LUnge.    l  Scnibber 
von  1,*)  M,  Dnrehm.  u.  3,10  M.  Höhe.     4  Retniger  von  14(X)  üb.  IL  Durch- 
g&ng  jeder.      1  Gasuhr    von     50   Cb.-M.     pr,  Stuode.     2    Gasometer     von 
750  Cb,'M.  jeder,     1 1,500 M.  Rohrleitung  von  10"— 2".     240  StraBBeuflammeii 
mit    zusammen    3W,(IÜ0    Breonatnnden    h    140   Ltra.      2070   Prlvatflararaen. 
Jahresproductlon  reichlich  169,0<MCb.-M,  Dec.  19/X)0Cb.-M*  Juli  6000 Cb.-M, 
Ko.  6(X>,000  Steinkohlen   zur    Destillation,     Ko.  99,000  Thcer  und  schwere 
Theeröie    zur  (Jnterfeuerung    pr.  Jahr.     Nasse    Gasuhren,      Der  könij^liche 
Palast  bei  Monza    ist  durch    eine  4x011.  Leitung  mit  dem  äuösersten  Rohre 
auf  600  M.  verbunden  und  bat  für  seine  innere  Beleuchtung  410  FJammen. 
Ca^ak  HftifiTrnlo,     25,460  Einwohner.     Eigenthümerln  die  Socletk  Italiana 
dell'lndustrla  del  Gaz  a  Milano.     Deren   Präsident  Herr  Baotjuier  //.   Vogvi, 
Betriebsingenieur   Herr  H^  Langen,     Die  Anstalt,   im  Innern    ganz  neu  seit 
1868  umgebaut,  besitzt  2^)  Retorten  in  DForm,  0,50  x  0,32x2,50  M.,  innen 
von  E.  Fava  (}•  Co,  in  Savona,     2  Oefen  mit  6  Ret,  jeder  mit  Kohten-  und 
Cokefeueruog  mit  erwärmter  Luft,  1   Ofen  zu  4  Ret,  mit  Coke-  und  1  Ofen 
20  4  Ret,   mit  Theerfenerung,     1  Röhren^Condensator   mit  10  Sitlck  TzölL 
Röhren,  3,00  M.  lang,    1  Luftcondensator  von  0,60  äURserem  Durchmesser, 
doppelt,    1  Scrubber   mit  Siebböden    ohne  Coke    von   1,30  iL  Durchm.  und 
3,10  M*  Höhe,   I  stehenden  Waschcyünder  mit  Turbine,  0,60  d '"^' 2,*X)  h  aus 
Guaseisen,  4Reiniger,  750 Cb,-M.  jeder,  1  Gasuhr  zu  lOOCb.-M,  pr.  Stunde, 
1  £/*^er's€hcn  Patentdruckregulator  für  8zölL  Röhren,   und  circa  12,000  M, 
Rohrleitung   von     8''     bis     1'/,^'.       329  Laternen    mit  ]30JM)  Cb,*M,  Gas^ 
Cooaum  jährlich  ^  140  Ltr.  pr.  Stunde.     2  Gasbehälter  k  o(X)  Cb.*M,  jeder. 
2176  Privat-,     140   Kochflammon.     Jahresproductlon   nahezu  30O,(XH}  Cb,-ÄL 
December  34,(J<J0  Cb.-M.     Juli  ln,OW  Cb,^M*     Steinkohlen  zur  Fabrikation 
.    Ko,    ia00,000    und    Ko.   292,000   Kohlen    und    Theer    zur    Unterfeuerung. 
Nasse  Gasuhren  verschiedener  Fabriken,  sowie  gussoiserne  von  Bower, 

CWrli  (Abbrnzzen),  20,200  Einwohner.  Eigenthümeriii  die  Stadt,  von 
der  die  Socieh\  Italiana  deirindustria  del  Gaz  aMiiano,  als  Erbauerin,  auf 
60  Jahre  gepachtet  hat,  Präsident  Herr  Banquier  H,  Vogel.  Betriebsingenieur 
Herr  H,  Langen,  Die  Anstalt  hat  12  Retorten  in  DForra  Yon  E,  Fava  ^  Co, 
in  Savona,  0,50 x 0,32 >< 2,50  M.  innen.  1  Ofen  zu  4  Retorten,  1  Ofen  zu3R,, 
1  Ofen  zu  2  R.  und  1  Ofen  zu  1  R.  mit  Cokefeuernng,  1  Ofen  zu  2  R. 
mit  Theer.  1  Condensator  mit  IS  Röhren  k  0,18  M,  Durchmesser  und 
3,00  M.  Länge,     2  Scrubber  von  1,30  M.  Durchmesser   und  3,15  M,  Höhe. 

14  Reiniger  1^  1400  Cb.-iL  Durchgang,  1  Gasuhr  zu  50  CbrM,  2  Gaso- 
meter k  700  Cb,-M.  und  11,000  M.  Rohrleitung  von  8''— 2".  Strassea- 
flammen  mit  65,000  Cb,-M.  Consum*     1020Privatflaiiimen,  Jahreßproduction 


682  SUtiatisohe  und  fin%iiiieUe  Mitth«ilang«D. 

125,000  Cb.-M.  December  lö,000  Cb,-M.  Juli  6,800  Cb--M.  Zor  Destil- 
lation werden  verwendet  Ko.  450,000  NewPelton  und  Ko.  126,000  üoke 
und  Tbeer  zur  Unterfeueruog. 

L«4i.  21,500  Einwohner.  Eigenthümerin  die  Societä  del  Gas  di  Lodi 
e  Ravenna,  deren  Präsident  Herr  Banqnier  H.  Vogel  in  Mailand*  Betriebs- 
Ingenieur  Herr  H,  Langen  in  Mailand.  Die  Anstalt  bat  11  Betorten  in 
DForm,  050x0,32x2,50  M.  von  JS.  Fava  u.  Co.  in  Savona.  1  OfenauöR 
und  1  Ofen  zu  3  R.  mit  Coke-  oder  Koblenfeuerung,  1  Ofen  su  3  B.  mit 
Theerfeuerung.  1  Röhrencondensator  von  18  Stttck  0,18  M.  weiten  Bohren, 
2Scrubber  von  1,30  M.  Durchm.  und  3,04  M.  Höhe.  CokefUllung.  4  Beiniger  i 
1400  Üb.-M.  1  Gasuhr  za  80  Cb.-M.  pr.  Stunde.  2  Gasbehälter  ä  650  Cb.*M. 
12,000  Meter  Rohrleitung  von  10^—2''.  293  Laternen  fflr  öffentliche 
Beleuchtung y  1900  Privatflammen.  Oefi^entliche  Laternen  consamiren 
68^000  Cb.-M.  pr.  Jahr.  Jahresproduction  190,000  Gb.-M.  December  25,000 
Cb.>M.,  Juli  10,500  Gb.M.  Steinkohlen  Ko.  680,000,  Unterfeuerung  Ko.  170,000 
Kohlen  oder  Tbeer. 

KayeDna.  19,120  Einwohner.  Eigenthümerin  die  Societit  del  Gas  di 
Lodi  e  Ravenna,  deren  Präsident  Herr  Banquier  H.  Vogel.  Betriebaingenieor 
Herr  H.  Langen.  Die  Anstali  hat  10  Retorten  0,50x0,32x2,50  M.  innen 
von  E.  Fava  u,  Co.  in  Savona.  1  Ofen  zu  4R.,  1  Ofen  zu  STR.  mit  Kohlen- 
oder  Cokefeuerung,  1  Ofen  zu  3  R.  mit  Theerfeuerung*  1  Röhrenconden- 
sator von  18  Stück  0,20  M.  Röhren,  2  Scrubber  von  1,00  Durchmesser  nnd 
3,00  M.  Höhe,  4  Reiniger  ä  1400  Cb.-M.,  1  Gasuhr  zu  80  Gb.-M.  pr.  Stande, 
2  Gasbehälter  k  600  Cb.M.,  11,000  Cb.-M.  Rohrleitung  von  8''— 2".  230 
öffentliche  Laternen  und  1020  Privatflamraen.  Jahresproduction  135,000  Cb.-M. 
December  17,000  Cb.-M.  Juli  7000  Cb.-M.  Oeffentliche  Laternen  consnmiren 
61,000  Cb.-M.  pr.  Jahr.  Kohlen  zur  Destillation  Ko.  500,000  nnd  zur 
Unterfeuerung  Ko.  130,000  Coke  und  Theer. 

Saysna.  18,860  Einwohner.  Eigenthümer  Herr  Banquier  H.  Vogel  in 
Mailand.  Betriebsingenieur  Herr  H,  Langen  in  Mailand,  der  die  Oefen  und 
Apparate  im  Jahre  1867  neu  umbaute.  Specialdirigent  Herr  Ä.  Ruihel 
Die  Anstalt  hat  13  Retorten  0,50x0,32x2,50  innen  von  K  Fava  u,  Co.  io 
Savona.  1  Ofen  zu  6  R.,  1  Ofen  zu  4  R.  mit  Coke  oder  Kohlen,  1  Ofen 
zu  3  R.  mit  Theer.  1  Condensator  mit  10  Röhren  0,18  M.  Durchmesser, 
1  Scrubber  zu  1,30  M.  Durchm.,  3,10  M.  Höhe,  2  Reiniger  aus  Backstein 
und  Cement  ä  1500  Cb.-M.,  1  Gasuhr  zu  60  Cb.-M.  pr.  Stunde,  1  Gasbehälter 
zu  300  Cb.-M.,  1  Gasbehälter  zu  500  C.-M.,  circa  7000  M.  Rohrleitung  von 
0,160—0,040  M.  251  öffentliche  Laternen  ä  3600  Brennstunden  pr.  Jahr, 
1850  Privatflammen.  Jahresproduction  240,000  C-M.  Decbr.  29,000  C.-M., 
Juli  14,000  C.-M.  Kohlen  zur  Destillation  Ko.  860,000  pr.  Jahr  und  zur 
ünterfeuerung  Ko.  200,000  Kohlen,  Coke  und  Theer. 

Melegnan«.  (Lombardei.)'  4000  Einwohner.  Die  für  die  Hanf  und  Leinen- 
garnspinnerei 1866  durch  Herrn  Ingenieur  K  Langen  in  Mailand  erbaute 
Gasanstalt  gehört  dem  Herrn  Cr.  B.  Trombini  f  C  in  Mailand  und  dient  zur 
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ausschliesalicljeii  BeleucIituDg  der  Fabriklokale.  1  Ofen  zu  2  R.,  1  Ofen 
zu  1  R ,  0,50^ 0,32 '"^2,aj  M.  innen,  DForm,  von  E.  Fava  u,  Co.  m  Havona. 
1  Condcnaator  mit  8  Stück  4zölL  Röhren ,  1  Scnibber  in  Gus^eisen  und 
Siebbgöden  von  0;GO  M,  Durchm.  und  2,00  M.  Höhe.,  2  Reiniger  in  Guss- 
eigen ^  150  Cb.-M. ,  1  GaBulir  zu  30  Cb.-M.  pr.  Stunde,  1  Gasbehälter  zu 
100  Cb.-M.  480  Flammen  mit  28,0(X>  Cb.^M.  Con:*iira  lo  6  Monaten,  im 
December  J20  Cb.-M.  pr.  Abend,  Miachgaa  y^  New-Pelton,  V?  CannelCoaL 
I»chL  Badeort  inOberöaterreich.  500<J  Einwohner.  Gründer  und  Erbauer 
Herr  J.  Enderlin  Eröffnet  den  17.  August  h.  J,  Ga»prei»e  tllr  die  Privaten 
fl.  6  Ü.  VV*  Gaaprei»  für  die  Stadt  1,5  Nkr.  per  Stunde*  UXJ  8 tra*!sen flam- 
men, fftr  welche  IX),0(X)  Brennstunden  garantirt  sind,  Betrieb  mit  Fichten- 
holz —  eine  Klafter  108  Cb-F.  kostet  fl.  6.  —  Eingerichtet  sind  2  Oefen 
mit  je  einer  Retorte  (von  Thon).  —  12,000  F*  Rohrleitung. 

OUrnburg.  Die  hiemge  Gasanstalt  ist  am  8.  September  d.  J.  in  den 
AUeinbeBitz  des  bisherigen  Miteigentbiimcra  und  Pächters  derselben  Herrn 
Ed.  Fortmann,  übergegangen.  Der  zur  Abfindung  der  drei  Übrigen  Mit- 
eigenthümer  zu  Grunde  gelegte  Kaufwerth  beträgt  60,000  Thln  Der  städt- 
iache  Vertrag  läuft  mit  dem   L  Juni  1878  ab. 

Danzig.  Für  das  vum  1.  Jan.  d.  Js*  an  gestattete  Metermaasa  ist  der 
Gaspreis,  der  jetzt  1  Thlr.  25  Sgr.  pro  1000  c*  rhl.  beträgt,  auf  6Thlr.  pro 
100  Ch.-M.,  auf  18  Sgr,  pro  10  Ch.-M.  und  auf  1  Sgr.  9,6  Pf.  pro  1  Cb.-M* 
festgestellt  worden. 

Calw,  Auf  Grund  längerer  Vorarbeiten  haben  sich  unsere  bürgerlichen 
Collegien  entschlossen,  hier  eine  Petroleum  Gasanstalt  iua  Leben  zu  rufen. 
Grai.  Vom  k.  k.  Ministerium  des  Innern  ist  den  Herren  Moritz  Ritter  r, 
Frank,  Carl  Grafen  von  Gleispach^  lihrit^  Edlen  eon  Kaiser feld ,  John  Moore^ 
Carl  Ohmatjer,  Dr.  Oskar  Pongratz  und  Dr  Moritz  Ritter  v.  Schreiner  die  Be- 
willigung zur  Gründung  einer  Actiengesellschaft  mit  dem  Sitze  in  Graz 
unter  der  Firma  j,Grazer  Wasserversorgunga  Gesellschaft*'  ertbeilt  and  die 
betreffenden  Statuten  genehmigt. 

Harknfokirchea  (Sachsen).  Hier  wird  gegenwärtig  die  Gasbeleuchtung 
eingeführt. 

Waldhpim  (Sachsen)  Die  hiesige  Gasanstalt  producirt  für  die  Stadt  und 
für  die  Strafanstalt  zusammen  etwa  S'/i  Millionen  c*  Gas. 

In  Kriebstein  bei  Waldheim  und  Oederaü  bestehen  Privatanatalten  zur 
Erzeugung  von  Gas  aus  Petroleumrückständen  für  den  eigenen  Bedarf. 

Wareudort  Die  hiesige  Gasanstalt  producirte  im  Jahre  1869  circa 
p/,  Millionen  c'  Gas.  Der  Preis  beträgt  für  Private  2\,  Thlr.  pro  1000c', 
für  städtische  Anstalten  2^^  Thlr.  und  für  die  Strassenbeleuchtung  7  Thlr. 
pro  700  Brennatonden. 

PoieD.  Die  hiesige  Gasanstalt  hat  ihren  Gasprels  seit  1.  Juli  d.  Js. 
von  2  Thlr.  10  Sgr.  auf  2  Thlr.  5  Sgr.  pro  1000  c^  ermässigt 

Leipzig.  Wir  haben  bereits  in  einem  früheren  Heft  S.  631  über  die  Calamität 
bericblet,  in  der  sich  das  Wasserwerk  der  Stadt  Leipzig  gegenwärtig  dadurch 
_  -  m* 


Statistische  und  Unaiifejelle   Mitthellungen. 


i 


befindet,  dags  ea  den  Anforderuogen  oicht   mehr     zu  genügen     im     SUnde 
Ist      Wir    lassen    hier     das     Schreiben     folgen,     welche«     der     Stadtrate 
dieser  halb    an    die  Stadtverordneten    gerichtet  hat     »Die  in  vielen  Stidten 
Dentachlandäj  FrankreichS|  Englands  und  Nordamerikas  in  den  letzten  Jahrea 
gemachte  Wahroehmung  einer  auffallend  raschen  Steigerung  im  Verbranq 
dea  Wassers  seilen  der  städtischen  Bevölkerung  ist  auch  bei  ans  zu   machi 
gewesen,    und   auch   wir  konnten  die  Erfahrung  machen^    dass,   sobald 
Wasserleitung  in  den  Gewohnheiten  der  Bevölkerung  ändernd  eiDZUwirkeo 
vermag,    iler    Wasaerverbrauch    in    überraschender    Progression     zunimm^H 
Deshalb  haben  in  vielen  Städten  die  neu  angelegten  Wasserleitungen  nac^l 
kurser  Zeit   dem  unerwartet  schnell  gestiegenen  Bedürfniss  nicht  mehr  ge* 
DÜgt.     Die    gleiche   Erfahrung    machen    wir   bereits  jetzt  in  unserer  Stad 
eine    Erfahrung  ^    die    uns    allerdings  zu   einer   mit    beträchtlichem    Koste 
Aufwände  verbundenen  Erweiterung  unserer  Wasserleitung  nöthigt,  die 
aber  gleichseitig   den   erfreulichen  Beweis   liefert,    dass    durch    die  Anla 
unserer  Waaserleitung  einem  wirklichen  ßedürfuiss  entgegengekommen 
Bei  der  Projectirirng    der  Wasserleitung   im  Jahre  1858   musste    man  na 
den  damals  vorliegenden  Erfahrungen  anderer  Städte  annehmen,   dass  eil 
längere  Reihe  von  Jahren  vergehe,  ehe  der  grössere  Theil  der  Grundbesitz^ 
von  der  Wasserleitung  Gehraucli  tnache,    und    man    glaubte,    dass  für  di 
erst  weiter  binaualiegeuden  Zeitpunkt,  wo  der  Gebrauch  der  Wasserleitui 
bereits  völlig  in  die  Gewohnheiten  der  Bevölkerung  tlbergegaogen  sein  würd^ 
der  gesammte  Wa^iserconsura  mit  3'/?  c'  täglich  pro  Kopf  der  Bevölkeruli 
sehr  reichlich  bemessen  sein  werde.    (In  Braunschweig  nahm  man  norä'/,  < 
pro    Kopf    an.)     Legte    man    also   eine    künftige    Bevölkerungsziffer    wc 
100^000  Seelen  zum  Grunde,  so  war  es  richtig,    die  Leistungsfähigkeit  de 
Maschinen   und  Röhren   auf  eine  Maximalzufuhr   von  350,000  c'  täglich 
herechnen.     Indessen  die  Bevölkerung  hat  viel  schneller;  als  man  erwarte 
konnte^  den  Gebrauch  der  Wasserleitung  in  ihre  Gewohnheiten  aufgenomme 
Von  den  2688  kataatrirten  Grundstücken,  welche  die  Stadt  Ende  1869  zählt 
waren  mit  Wasserleitung  versehen  Ende  1866:  742;  1867;  1094;  1868:  141 
1869:  1777.    In  diesem  Jahre  sind  bis  jetzt  weitere  79  Grundstücke  hinzu 
gekommen,    und   es   sind    also  nach  Verlauf  von  kanni  4%  Jahren  bereit 
mehr  als  ■/,  aller  Grundstücke  mit  Wasserleitung  versehen.    Die  Geaamc 
förderuug  an  Wasser  betrug:  1866:    33,687,860,     1867:   42,782,356,     1^ 
70,303,420,  1869,  84,526J&0  c'-  Im  Monat  Mai  betrug  dieGesammtfördem 
1868:  5,790,818,    1869:    7,203,042,   1870:  9,706,620,    und  die  höchste  Föi^ 
derung  eines  Tages   im  Monat  Mai  betrug  1868:  238,528,    1869:    269,821 
1870:  368^778  c\    In    den    heissen  Sommermonaten   steigert    sich  der  V« 
brauch  natürlich  bedeutend,  im  vorigen  Jahre  zeigte  sich  vom  Mai  bis  zut 
August  eine  Steigerung  um  circa  80,000  c'  für  den  Tagesdurchschnitt.    De 
stärkste  Monat  des  vorigen  Jahres  war  der  Jnli  mit  9,057,469  c',  der  ak 
vom  diesjährigen  Mai  schon  um  beinahe  700,000  c'  überholt  wird,   sa  da 
wir  bid  zum  Hochsommer  dieses  Jahres    noch    eine  bedeutende  Steigerong' 
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ZQ  erwarten  haben  und  Kwar  in_  solcher  Weise^  daafl  die  Lelatungsfähigkeit 
der  Maschinen  aich  keinenfalls  bo  hoch  auBpaDncD  läsdt.  Diese  Thataacbeu^ 
die  allerdings  zum  Theil  erat  in  der  allerneuesteti  Zeit  zu  Tage  getreten 
sind,  veranlaBAten  uns,  schon  zu  Anfange  dieaea  Jahres  Vorarbeiten  anzu- 
ordnen für  eine  Anadehnung  unserer  Wasserleitung ,  und  die  neuen  Er- 
fahrungen der  letzten  Tage  veranlassten  uns  zu  einer  Beschleunigung  der 
Vorarbeiten.  Es  sind  Nivellements  vorgenommen  worden  und  Bohr  versuche, 
um  zu  ermitteln  ^  ob  ein  genügender  Quellenreichthum  auf  städtiacbem 
Grund  und  Boden  vorhanden  und  verwendbar  ist  Versuchsbrunnen  aollen 
weitere  Auracblüsae  geben  und  wenn  sich  hierbei  günstige  Resultate  ergeben, 
so  hoffen  wir  in  diesem  Sommer  einen  Erweiterungsplan  entwerfen  und 
Ihnen  zur  Zustimmung  vorlegen  zu  können,  dessen  Ausführung  noch  diesen 
Herbst  in  Angriff  genommen  werden  möcbte,  damit  der  Anfang  des  Jahres 
1872  die  Vollendung  sehen  könnte.  Aber  abgesehen  von  diesen  Vorarbeiten 
für  eine  Erweiterung  der  Wasserleitung  haben  uns  die  neuesten  Erfahrungen 
auch  genöthigt,  auf  gewisse  Einschränkungen  im  Wasserverbrauch  Bedacht 
3fiu  nehmen,  Einschränkungen,  die  sich,  ohne  die  wohlthätigen  Wirkungen 
der  Wasserleitung  zu  beeinträchtigen^  hauptsächlich  dadurch  erreichen  lassen, 
dasa  der  aus  Muthwillen,  Ungeschick  oder  Unachtsamkeit  liervorgehenden 
Vergeh  wen  düng  von  Wasser  gesteuert  wird.  Wir  haben  hierbei  vorzugs- 
weise auf  die  Mithülfe  und  Unterstützung  des  Publikums  zu  rechnen.  Noth- 
wendig  sind  solche  Einschränkungen,  weil  ausserdem  bei  gesteigertem 
Wasserverbrauch  an  heissen  Tagen  nicht  nur  bei  etwa  ausbrechendem  Feuer 
der  erforderliche  Wasaervorratb  fehlen  könnte^  sondern  auch  der  durch  zu 
starke  Entleerung  des  Hochreservoirs  bedingte  Lufteintritt  in  die  Leitungs- 
röhren Brüche  der  letztern  zur  Folge  haben  könnte,  die  die  Wa&serzuleituug 
io  die  IStadt  in  der  bedenklichsten  Weise  stören  müssten.  Wir  haben  des- 
halb einerseits  Anordnung  getroffeu,  dass  das  Besprengen  von  Qärten, 
Strassen  u.  s.  w.  nur  in  solcher  Weise  geschehen  dürfe,  dass  der  wirkliche 
Zweck  ohne  unnütze  Wasserverachwendung  erreicht  werde,  das  heisst  mit 
dem  in  der  Hand  gehaltenen  Schlauch  und  so,  dass  das  Wasser  durch  die 
aufgesetzte  Brause  läuft,  andererseits  haben  wir  angeorduetj  dasa  die  Pisaoir- 
Bpülungen  vom  1.  Juli  an  nur  unter  Benützung  von  Waasermessern  zulässig 
sind.  Ea  hat  sich  ergeben,  dass  der  Tarif  (1  bis  4  Thlr.)  für  die  Piseoir- 
leitungen  viel  zu  niedrig  ist,  und  dass  hierbei  in  der  That  eine  arge  Waaaer- 
Verschwendung  stattfindet.  Für  den  Zweck  der  Pisaoirapülung  genügt  ea 
an  sich  vollständigj  wenn  dieselbe  einzelne  Stunden  des  Tages  erfolgt,  wäh- 
rend in  der  Nacht  die  Leitungen  geachloBsen  bleiben  aollen*  Für  die  7  öffent- 
lichen Pissoirsptilnngen  haben  wir  diesfallsige  Anordnungen  getroffen,  die 
284  privaten  Pissoirleittmgen  aber,  wovon  zur  Zeit  nur  7  mit  Wassermessern 
versehen  sind^  entziehen  sich^  namentlich  in  der  Nacht,  unserer  Controlle 
fast  vollständige  da  sie  sich  in  geschlossenen  Grundatücken  befinden.  Nach 
einer  Berechnung  der  Wasserkunst  coiisumirten  diese  Piasoirapülungen  jähr- 
lich über  18  Millionen  c'  Waaser    und   zahlen    jetzt  einen  Wasser zins  von 
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1044  Thlr.,  der  aber  12,298  Thlr.  betragen  würde,  wenn  hierbei  Wasser- 
messer vorgeschrieben  und  der  dabei  vorgeschriebene  Tarifsatz  von  20Ngr. 
per  1000  c'  erhoben  würde.  Nach  derselben  Berechnung  würde  bei  einem 
massigeren  Wasserrerbranch  und  ohne  dass  der  Zweck  der  Pisaoinpülung 
beeinträchtigt  würde,  ein  tägliches  Wasserquantum  von  40  bis  50,000  c'  er- 
spart werden  können.  Wir  glauben  dies  am  sichersten  dadurch  su  erreichen, 
dass  wir  fUr  die  Pissoirspülungen  Wassermesser  vorschreiben,  und  haben 
deshalb  diese  Anordnung  getrofiPen.  Im  Uebrigen  haben  wir  Weisung  ge- 
geben, dass  der  Wasserverbrauch  fflr  die  zwei  öffentlichen  Fontainen  sehr 
eingescliränkt  wird.  Wir  geben  uns  der  Hoffnung  hin,  das«  das  Publikum 
durch  einen  schonenden  Gebrauch  der  Wasserleitung  bei  diesen  Massregeln 
uns  unterstützen  wird.  Sobald  die  Vorarbeiten  t^r  den  Erweiterungsbau 
weit  genug  vofgeschritten  sein  werden,  um  Beschlussfassungen  darauf  zn 
basiren,  werden  wir  Ihnen  diesfallsige  Vorlagen  machen.'  —  Betreffs  Um- 
änderung der  Gaszähler  der  städtischen  Gasanstalt  in  Metermaass  genehmig- 
ten die  Stadtverordneten  folgende  Anträge  des  Stadtraths:  1)  allen  Privat- 
Consumenten,  welche  sich  Siry'schet  Gaszähler  bedienen,  wird  bis  zum 
31.  December  1872  die  Uebernahme  der  Hälfte  der  Umwandlong^kosten 
auf  das  Metermaass  zugesichert;  2)  diese  von  der  Gasanstalt  zn  übernehmende 
und  nach  dem  Stande  vom  1.  April  d.  J.  zusammen  mit  6772  Thlr.  ver- 
anschlagte Kostenhälfte,  sowie  der  fflr  vom  2.  April  d.  J.  bis  zum  Eingang 
der  Zustimmung  der  Stadtverordneten  neu  aufgestellte  Gaszähler  entfallende 
Mehrbetrag  wird  auf  die  drei  Jahre  1870,  1871  und  1872  in  die  Bedürfnisse 
des  Budgets  der  Gasanstalt,  bezw.  so  viel  das  laufende  Jahr  betrifft,  nach- 
träglich eingestellt;  3)  für  die  Umwandlung  der  Gaszähler  in  den  Gemeinde- 
Gebäuden  (263  Thlr.)  und  Kirchen  (28  Thlr.)  wird  Seiten  der  Gasanstalt 
kein  Beitrag  gewährt;  4)  das  an  den  Privatconsum  abgegebene  Gas  wird 
sofort  nach  Umwandlung  der  betreffenden  Gaszähler  nach  einem  Preise  von 
22  Pfennigen  per  Cubikmeter  berechnet. 
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Uebersicht  des  14.  Beiriebsjahres  vom  i.  Juli  1869  bis  f.  Juli  1870. 
280  öffentliche  Strassenflammeu  und  3279  Privatflammen. 


Ausgabe. 

Für  Gaskohlen :     176,5   Wagenladungen   Zwickaucr   Pech- 
sttickkohlen   ä   100  Ctr.,  2iy^—2Q'A  Thlr. 

„  Coaks  zur  Gasöfenfeuerung 

52  Wagenladungen  ä  100  Ctr.  ZwickauerCoaksä35. 16.6. 
6742  Berl.  Scheffel  Gascoaks  ä  5  S|r. 
9  R^inigungsmaterialien  (Laming'sche  Masse) 
9  Lehm  zum  Verschluss  der  Retortendeckel    . 


Thlr, 


4892 
3076 


127 
15 


Sg. 


23 
15 


27 
17 


Pf 
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6 

n 

'i 

T> 

8 

n 

9 

» 

10 

77 

n 

]» 

12 

fi 

13 

n 

14 

9 

1& 

» 

16 


17 
18 
19 
20 


Reparaty  reo  257  TliLI  3  S^rJl  Pf.,  Abschreibung  893  Thl. 
DÖgr.4Pl".  !iü  den  GiiMiieii  unJ  uacL  Abzug  von  4  Tbl, 
für  verkaufte  Materialieu      ,.,,,, 

Betriebsarboiterlöline       ....... 

Uoterhaltung  des  Röhrensjalema,  der  Gebäude  und 
der  HofeiDiriedii^öiig      .,,,.,. 

lustaudlulUuig  der  Piivatgivsbcleuchturigacinriuhtuogon 

Aufwände  an  den  (nis behalten) ,  vStalionsgaszäblerti, 
Reparaturen  aji  der  Theer-  ii.  AmujotiiakwaBserpumpe 

Reparaturen  und  10  pCt.  Absclircibung  an  den  Reini- 
gungsapparaten, d€n  Dampf    und   \Va8«erJeitungen     . 

Reparaturen ,  Oel  etc.  und  10  pUt.  Abacbruibung  am 
Darapfke8«el,  Datnpfinascliine  nnd  Exbaustor 

IG  pCt.  Ab«chreibung  am  Druckregulator    ist  beendet 

Reparaturen  und  Ergäu2sung  der  kleiuen  Betriebsgeräthe 

allgemeine  Betriebö Unkosten 

Heizung  u.  Beteuebtung  des  Bureaus  u^  der  Inspector- 
wohnnngi  Beleuchtung  des  Hofs,  der  Gasbehlilterscalen, 
der  Maschinen  st  übe,  des  Üfen-  und  Reiniguu^jabauses 

Steuern  etc,  l73Thlr,  16Sgr.  8Pf,)  und  Vereicbcrunga- 
prämie  gegen  Feuers-  und  Explofliou.^gefahr  (llöThir. 
13  Sgr.  ^  Pf. 

Bureauaufwände^  Scbreibmater.,  Druckkosten,  Portie  etc. 

Geb älter  und  Tantiemen         .....* 

Zinsen  von  Passivkapitalien    .         .         .         ,         .         , 

ausserordentliche  Ausgaben,  als  Gratifikationen,  Reiae- 
Diäten  etc ,         .         ,         * 


Summa   . 
Einnahme. 

Für  verkaufte  9,012,[J36  c'  Gas  ä  m.  2TbIr.  bis  2  Tblr.lOSgr. 
,  ^         19.6597,  Berl    8ebetfcl  Coak»  h  5—6  Sgr.    . 

,  „         628  Ctr.  50V.  ff  Steinkohlcnthpcr  ä  lü  u,  12  Sgr, 

^  „         klare  Coaksabfälle  und  Schlacken 

^  Gewinn  bei  Einrichtung  neuer  Gasbeleuchtungs-Eioricht. 


sonstige  Einnahmen  etc.,  aU  Zinsen  von  temporär  an 
gelegten  Geldern,  Erlöa  von  altem  Eisen,  Ammoniak 
wassetj  Pachtgeld  •...», 

Summa     • 
V  e  r  g  I  ß  i  e  h  u  n  g. 
24^196  Tbln  14  Sgr.  1  Pf.  Summa  der  Einnahme. 


15,179 


21 


Ausgabe. 


Tblr. 


1146 

1161 

282 
267 


648 


188 
113 

1599 
1200 

1 


12 


29 
11 
28 


15179 

19779 

3487 

238 

21 

548 


119 


21 

13 

12 
14 
18 
16 


29 


Pf 


l24I95|  14 


9,015  Thlr.  22  Sgr.  9  Pf.  Summa  Reinertrag  der  Gasanstalt  im  J,  1869/70. 
Von  diesem  Reinertrag  wurden: 
Wl  Thlr*  17  Sgr.  3  PC  statutarischer  Reservefond  entnommen  und 

dem  Dividendeu-Conto  zurVertbeilung  von  6pCt. 
Dividende  au  die  Actionäre  gemäss  §,  9  bzw.  10 
des  Statuta,  und  zwar; 

4,626  Thlr.  pro  1.  Juli  1869/70  auf  771  Actien 
42     .  ^     ^  "    '^ - 


4,668      „      —    «    — 


^    l  Juli    bis  31.  Dechr.  1869   auf 
14   verloste  Actien  an  Zinsen. 


3,446 


9,015  Tbin  22  Sgr.   9  Pf.  Summa  wie  oben. 


uts. 

dem  Amortisatious  Conto   zur   successiven   Ein- 
lösung der  Aclieuj  gemäss  §.  10  des  Statuts, 
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Aus  Vorstehendem  rMultiren  die  Selbstkosten  von  1000  c'  Gas: 


Ueberbaapt 

dir 
9,012,936  o' 


Für  1000c' 


17,650  Ctr.  Zwickauer  Kohlen    .        .    4892.23.—. 
Hiervon  ab  die  Einnahme  für  folgende 

Nebenproducte,  als: 
fllr  19,669y,  Berl.Sch.Coaks  3487.  12.—. 
,  628  Ctr.  aOy,  Pfd.  Stein- 

kohlentheer     .        .        .    238.14   1. 
.  Coaksabfall  u.  Schlacken      21.  18. — • 


"374114  1. 


Daher: 

1.  Die  Selbstkosten  der  zur  Qasfabrikation  verwen- 
deten Materialien 

2.  Fttr  Coaks  zur  Feuerung  der  Retortenöfen 

3.  ^     Keinigungsmaterialien 

4.  j,    Lehm  aum  Verschluss  der  Betorte  ndeckel   . 
ö.  ^    Unterhaltung  und  Abnutzung   der  Gasöfen 

6.  Fttr  Unterhaltung  der  Apparate,  Gebäude^  Röhren- 
leituugen  und  Betriebsgeräthe  .        -     «  * 

7.  Fttr  Instandhaltung  der  Privatgasbeleuchtungsein- 
richtungen . 

8.  Fttr  Arbeiterlöhne  ...... 


An  Gasbereitungskosten  insbesondere 
0    Verwaltungskosten        .... 
.    Zinsen  von  24,000Thlr.  Darlehnakapital 
^    ausserordentlichen  Ausgaben        - . 


Weimar,  den  1, 


Summa  Selbstkosten 
Oetober  1870. 


rhiT. 


1145 

3076 

127 

15 

1146 

839 

267 
1161  18 


Äf. 


FT. 


8 

15 
27 
17 
19 

12 

9 


ThI 


7780|  7 


@ 


3 

i-10 


rr. 


9,74 
2,88 
5,10 
0,& 
9,13 

9,53 

10,67 
10,39 


—125:10,06 


2450:22 
12001— 

114321  7j  3;1  Ij  7|  11,93 


-^1   8:   1,L 
HL    311,93 

6  -  — i  0^ 


Die  Oirection  der  Gasanstalt 
W.  Hirsch. 


ITffl.  B«rbaehdniekerei  tod  Dr.  C    Wair^Sohaln  ■Bneben.  —  SlreathiBtr :  B.  Oltfviktitff  Ib 


Mr.  U. 


November  1870. 


Journal   für  Gasbeleuchtung 

und 

verwandte  Beleuohtnngsarten 

HO  wie  für 

Wasserversorgung. 

Organ 
des  Vereins  von  Gas*  nnd  Wasserfacbmännern  DentscMands 

mit  mnm  Iwd^^mnm 
and 

des  Vereins  für  MineralöWndustrie- 
Monatschrift 

Dr.  N.  H/schllllnK, 

DIttcUr  dar  fiiibal«Betitietfi-6«ielli€liin  In  Htncbca. 


Müiiolieii.    Rudolph  Oldeabotir^, 


ÄboanenieDti* 

Jihrlkti  i   Rtnir.   li  Nrr. 

HAlbJIbrlkb  t  Rtbir  10  HiT' 

JcieD  MftDit    ■ncbelJit  ein  H«n, 

Dil    Ab*niiea«Dl   kiao    itittflndpo    bei    ilLfln   Daefa- 

teAfeilmOf ep  Bad  poitlDtfro  neiii<bl«ßdi  und  dei  Aoiltadti, 


Iniftr&ta. 

VvT  lairrtlftDipreli  Im  ßii-Jaara«l  b«trirt  fdr  «In* 
■  «Ute  Octi  «leite  fi  Ribjr.  ,  für  j  «  d  ■»  «  t  ti  t  «  1 
Ocltrvelle  1  Rtblr.  KUrotr»  Brachtherie  •■■  ein« 
Aeht«1ti!U«  werden  fQr  ein*  icblel  OcUTteite  rerechnel. 
Bei  Wl«d«rhflaiif  elnei  loieratei  wird  Dar  die  Hilft« 
tiervebaef:«,  TOr  dieietben  Jedecb  aneb  dt«  iDoeie  itlte  d«i 
ümielilifei  beiititst. 


(818)  ]>le  Coaks-FiUlöfen 

de» 

Gräflich  Einsiederschen  Eisenliütteiiwerkes 

Berggiesshübei  (Sachsen) 

sind  eigeDs  coDstruirt  für  Verwendung  von  Gascoaks  als  Brennraatertal  und 
werden  in  3  Grö»Ben  sauber  ausgeführt;  geliefert.   £a  verbraucht  in  24  Stunden 
Nr.  0  1  2 

VU  2V4  Sv*  Sachs.  Metzeu  j  p     , 

oder  15  2VA  29 V,  Liter  '     ^"^  "*' 

Die  Conätruction  der  Oefen  ist  »ehr  einfach  und  bietet  weder  bei  Auf- 
Btellung,  noch  bei  Gebrauch  derselben  irgend  welche  Sehwierigkeiten  dar* 
Der  dem  Feuer  am  raeiaten  ausgesetzte  Theil  iet  mit  feuerfeeter  Masse 
gut  ausgekleidet. 

Die  anerkannten  Vorzüge  dieser  Oefeo,  gröaster  Wärmeeffect  bei  billiger 
nnd  einfacher  Unterhaltung,  ohne  übelriechende  Gaae  zu  verbreiten,  haben 
ihnen  allerwärts  grosse  Anerkennung  zu  Theil  werden  lassen* 

Ausser  obiger  nnd  anderer  Oefen  werden  auch  GaBbeleuchtunga-  und 
Baugegenstände  aller  Art  billig  und  gut  geliefert;  namentlich  ist  die  dem 
schwediBchen  Eisen  gleiche  Güte  an  Zähigkeit  und  vorzüglicher  Haltbarkeit 
und  Festigkeit  des  hiesigen  Eisens  den  guten  Magneteisenerzen  zuzuschreibeui 
aus  denen  es  erblasen  wird, 

«1 


690 


iDBDST  FAAS  in  Frankfurt  a.L| 

Fabrik  für  Crasapparato 


Verkatifslokal: 
B0Aiiiiiarkt  14. 


empfiehlt  seine  Fabrikate  als: 


Fabnk : 
IVIedeuao  If 


Gasmesser  trocken  imd  nass. 

Regulatoren  fdr  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  GlycerinH 

ftlllung. 
Regulatoren   flir  Sti'assenflammen   mit  innerem    oder  äusserem 

Uebergangsrohr, 
Friedleben's  Gasograph,  spec.  Gewiehtsapparate. 
Multiplicatoren,  Manometer* 
Aichungs- Gasbehälter,  Controlhihren. 
Experimentir-Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren   zur  Prüfung    der  Dichtigkeit   der  PrivatleitimgeQ.| 
Photometer  nach  jedem  Princip, 

Sügg's  Rundbrenner  in  3  Grössen  24",  30 \  36^ 
Garnituren  fUr  diese  Brenner. 
Tellerbeleuchtung    mit    gewöhnlichen    Argandeni     odei? 
Sugg's  Rundbrennern, 

Schmiedeeiserne  Eöhren  und  Verbindungsstücke  vc 
dem  so  ausgezeichneten  nassauischeii  Holzkohleneisen  vo 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau* 

Drehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge,  sowie 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Pampen  aller  Art  für  Hand-  uhd  Maschinenbetrieb  inj 
Repräsentation  der  Herren  W.& B.Douglas  Middletowi 
Connecticut 

Für  Reparatur  und  Umänderiing  der  Oas«^ 

messer  anfMetermaass  bin  icli  in  der  Lage,  besondere 
Vortbeile  anzubieten  und  bitte  ich  die    geehrten 
stalten,  sich  mit  mir  darüber  zu  benehmen. 


Bn  Gasan**! 

_3 
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Fabrik  für  Gasmesser  und  Apparate 

zur  GasfabrikatioD. 
Jüechanifiiclie  Werkstaft } 

■ton 

iLiiis  mm 


Pmrii    1867. 


Filimld  Dresden 

Fried  rieb -Str.   9, 


m 

Berliii 

AndreaaStr-  72.  73. 


Filiale  Breslau 
Frledrieh-Wilhelm-Str.  37 1 


emp^elilt  seine  GaaiueHiier  von  2  — 150  Flammen  in  Gebilusen  von  starkem ,  selbst 
▼erxinntem  Bkeb,  ebenso  seine  ]>at«ntlrteit  Ctaiiiiieiiser  gleicher  Qrönse  ohne 
Prciserböhang ,  welebe  die  Vortheile  eine«  constanicren  Wasserstandes ,  genaaeren 
Regiatrirens  und  Tollständigc  Sicherheit  in  BctreCT  des  Ausblasens  ,  falls  irgend  eine 
Schraube  geiiffnet .  gewühren.  Diene  Uhren  erfreuen  sich  in  vielen  Btftdten  einer  regen 
Verwendung,  Die  StArke  des  MaterialB  gestattet  mir,  eine  Garantie  von  4  IftlLfen  ku 
übernehmen. 

HtaCf^aiigaBnieiifter  mit  gasseisernem  GehKtise  für  500 — 100,000  c'  Durchgang 
per  Stunde,  von  welcher  letateren  Qröase  In  den  hiesigen  Anstalten  1  Stück  und  h  80,000  o' 
2  Stück  in  Thfttigkeit  sind  j  bis  3000  c^  per  Stunde  halte  Stadonsgasroesser  in  so  weit 
fertigi  das»  ich  dieselben  in  8  Tagen  zu  liefern  im  Stande  hin.  Stiadtre|fala(4»ren  jeder 
beliehigen  Grosse  eigener,  sehr  praktii^Gher  Constriiction,  Re^lllttt«ren  für  kleinere  Leit- 
iingen  sn  QJycerin-  und  WasBerfilllung,  Exliaasloren  nach  BcalWhem  System  12 — 24', 
mit  von  mir  verbesserter  Schieber-  Vorrichtung.  Belpmusregnlatoreii ,  eigener 
Construction.  WeclmelhÜJine  von  einfacher  Rohr-Äbsperrang  bis  zu  4  Apparate^ 
in  allen  Grössen,  die  Einsätze  verzinnt  und  unverxinnt,  Wa ^ v hu t> parate,  einfaober 
sehr  practischer  Construction,  Schieber  and  h|rflraii]l>ielie  iiaiine  jeder  Rohr- 
diJEienston.  Tetitlle  *  neu  und  praktisch,  £ii  allen  Zwecken  verwendbar,  absolut 
dicht  15 — 25  pCt»  hlMiger  als  Schieberbahne  ^  vorlÄufig  in  Dimensionen  von  2 — 15" 
Eobrweite.  Ifftuaineter  jeder  Art.  Besonders  erlaube  mir  auf  meine  neu  constmir- 
ten  Manometer  anfmerkgam  zu  machen,  welche  icb  für  2—^12  Glasröhren,  resp.  Ap« 
parate  combinirt,  anfertige,  deren  bequeme  Verbindung,  Genauigkeit^  Elegants  und  ein- 
fache Ablesung  des  Druckes  in  kurzer  Zeit  eine  grosse  Verwendung  möglich  machten. 
Hifcomitllclie  BleclijarbelteiB  als  Condensatoren ,  Scnibber,  fieinignngskastcndeckel, 
WechstslhaliDhauhen  etc.  liefere  ich  zu  soliden  Preisen  von  bestem  Material,  auch  stark 
verzinnt,  wo  dann  durch  Lötbung  absolute  Dichtung  hergestellt  wird.  In  meiner  Versin- 
nerei können  Platten  von  S'  x  4*  verspinnt  werden.  fitrasiteEiliaterneta  sechseckige, 
anr  Stadtbeleuchtung  j  als  auch  feinere  Sorten  in  eleganter  Form  und  Ausstattung.  Diese 
Laternen  haben  durch  Dauer  und  Billigkeit  eine  solche  Verwendung  gefunden,  dass  jährlich 
mehre  Tausend  in  meiner  Fabrik  angefertigt  werden«  Noch  empfehle  icb  den  geehrten 
Besitzern  und  Dirigenten  von  Gasanstalten  sämmtliche  in  meine  Branche  gehdrende,  hier 
nicht  aufgeführte  GegenstAnde  ^  welche  zum  Betriebe  notbwendig,  die  bei  civilen  Preisen, 
zweck misstgste  Conatruction ,  anerl  annt  solide  und  dauerhafte  Arbeit  verbinden.  Da 
die  bisherigen  Erfahrungen  gelehrt  bähen  ^  das»  die  zu  den  Gasuhren  verwandten  Maaas- 
trommeln  wobl  zur  WasserfQllung  am  besten  geeignet  sind  ^  indessen  nicht  den  An- 
grißen  jeden  Glycerins  widerstehen,  so  habe  ich  mich  bewogen  gefunden.  Oasmesser  anzu- 
fertigen, die  von  dem  genannten  Füllmittel  nicht  zerstört  werden,  was  ich  dnrcb  vielseitige 
Versuche  geprüft  habe ,  und  für  die  ich  gleichfalls  eine  4Jilbrige  Garantie  ühernehme* 
Dergleichen  Oasmesser  halte  ich  in  alten  Grössen  vorrllthig  am  Lager,  und  bähen  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten  bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  sich  höchst  gtinsttg 
über  die  Zweckmässigkeit  derselben  ausgesprochen  haben.  Atteste  über  die  Güte  und 
Dauerhaftigkeit  meiner  Fabrikate  stehen  mir  von  der  hiesigen,  sowie  von  vielen  der 
bedeutendsten  Oasanstalten  zur  Seite.  Die  Preismedailleu  wurden  mir  für  floltde  imd 
^tite  Qs^sm^Hser  zuerkannt.  Musterbücher  nebst  Prciscouranten  stehen  auf  Verlangen 
gern  lu  Diensten.  i  (713) 
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(76r.) 


Biplome  d'honneur 

Ha  vre  186S. 


Gold-Medaille 
Cöln  1865. 


Fabrik- 


Zeichen. 


Silber-Medaille 
Paris  1867. 


James  Russell  &  Sons  limitei 

CROWN  TUBE  WORKS,  WEDNESBURY, 
STAFFORDSHIRE,  ENGLAND, 

Erfinder  und  erste  Fabrikanten  sclimieiieeiserner  Riitiren, 
Einzige  Fabrikniiten  der  HomoiveD-Metatl-Ujihreii, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEROnilEN  (überehumdergeschweisst)  bis   zu   11  Zoll 
auxw.  Durchmesser  ßir  Locomotiv',  Schiffs-  und  ändert 
Kessel, 
GASROHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DAMPF-  mvl  WASSERLEITUNGS-RÖIIREN  und  VER- 
BIND ÜNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probirt  zu  4000  ä  ISOOOl 

Pfund  Druck  per  OZoll, 
MEUBELRÖHREN,  BR  UNNENRÖHREN, 
TELEGRAFHENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜBERHITZ-APPARATENi 
SCHLANGENRÖHREN,  egal  oder  convich  bw  zu  270 

Länge  in  eiimn  Stücke  — 
BISEN-  und  STAHLROHREN,  rund,   conisch,  dreieckigj^ 

viereckig,  halbiiund  und  anderer  Formen, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  für  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasarbeiter,   Ventilen,  Hähnen  etc., 
PATENT- VENTILEN  zur  Regulirung    und  Ermä.mgwi0\ 
des  Dampfdruckes. 

J^liederlage  in  liondon,  South  war  k-Sitreet. 


».-^    -aü 


IMe  Fabrik  fenerfesteF  Produkte 

von 

.PET.  CHR.  FOßSBACH  &  C 


IE. 


empfiehlt  ihre 


in  Mülheim  am  Rhein 


glasirten  &  nnglasirtenChiunott-lias- 
Retorten,  nnd  feuerfesten  Steine. 

Für  Gas-Retorten  sind  ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fach 
männer  Deutschlands  festgesetzten  8  Retortenmodellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werden  die  gangbarsten  Retorten  glasirt  und  UDglasirt 
itetB  anf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  i^t eine  in  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  Ga»* 
Oefen ,    eheniisclie    Anlagen    und   Hüttenwerke    können  in 

kürzester  Frist  geliefert   werden    und    ist  in    den     gewöhnlichen    Formaten 
immer  Vorrath. 

Preifl-Courants,  sowie  Skizze  der  vorräthigen  Retortenmodelle  stehen 
den  geehrten  Fachmännern  gerne  zu  Dieoaten*  (710) 


issa 

lfer»e1»iirs 
£rstep  Preis 

fär  gleich  aitEgözel ebnete 
dareli  EleganK  der 
Formen  wie  d^rciii 
tadelloaen  Gusü  der 
aa«gefl teilten  Wahren ,  als 
Stale%  Candel&ber, 
Treppen  etc. 


Das 


1SII7 
Chemnlts 

ErHter  PFeis 

fir    Heritellutig     t  o  r- 

BÜglitkl)  gegosnener 

tind  e  m  a  i  1 1  i  r  I  e  r 

W  a  B  »  e  r  -  und 

Qaeleltungi- 

R  o  li  r  e. 


Eisenhütten-  u.  Emaillirwerk 

TangerliAtle 

bei  ^^agdeburg 

liefert: 

Ga«leltiiiigHrlklireii ,  senlcri^cht  Mlehetid  und  in  getrockueteii  Formen 
g€go»»eii ,    unter    Gmwmntfte    für  DIchLiKkeit    zci    den    bilJlKiiteii  Prelsea    und 

b  ft  ]  t  d  a  v  o  n  ein  ütets  wahlmfifiortlrteH  IjRger.  Alle  Apparate  und  F'  a  q  o  u- 
Btücke  werden  prorupt  angefertigt.  —  Ausserdem  empfielilt  dasftclbe  Candelfttker« 
I^mt^rnenaFiue  nach  eiüem  reichen  .^oflellliiventarf  und  dient  «nrVerlang^en 
gern  mit  dera  betreflnendeu  3tla»lcrliin?lie*  Die  Aüsdelinimg  des  Werke«  ermöglicht 
die  Erledigung  der  belangreichBten   Liitferungaobjecte  in  der  kürzesten  Zeit* 

Alle   ntiaerc    Waaren    werden    au»    dem    Cupolofen    aus    Torzöglichcn    für    die    be- 
Ireflende»  2& wecke  geeignelteii  Rohei«eiimischungeji  gegoaiicu,  (777) 
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694  _^^^^ 

("&)  '  Fabrik 

feuerfester  Prodaete 

von 

H.  J.  VYGEN  &  CÖ; 


S!^^ 


in 


SX, 


DUISBURG 


am  RheiD. 


Silberne  Preis-Hedale 

bei  der  interuatioiialen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867* 


Das  Etatlissement  ist  im   Jahre  1856    gegründet.     Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein   und   ist    durch  Schienensträage    mit   derid 
Bahnhöfen    der   ßergisch-Märkischen ,    Göln-Mindener  und  Rhaij 
nischen  Eisenbahn  verbunden* 

Fabricirt  werden; 

Retorten 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gasbereitung  glasirt  und  unglasir 

Steine  jeder  Art  und  Grösse 

zu  Hoch-,  Schweiss-,  Puddel-,  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfeo*] 

TIegrel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  sein^ 
Branche    au   Ausdehnung    gleich,    sichert   das   Etablissement   die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge* 


empfiehlt  ihr«  Produete  tu  k wlhrter  GQte 

bestens. 

Von   Tbaiireioi^eii    halte  ich  toh 

deu  gftogbansrcn  von  mehr  als  «SO  Yerdcliieden«n 
Formen  in  der  Reg«l  Vorr&th  tind  wird  jede  belie- 
bige andere  Form  prompt  geliefert.  Die  gitte 
Brauchbarkeit  meiner  Retorten  und  deren  ämiätirst 
corrukte  Form  bat  sieb  iteit  einer  Reihe  ron  Jahren 
in  oiner  groftseaÄnaabl  Fabriken  beste  Anerkenn- 
ung Terschßfft,  worüber  gerne  Zeugnisse  *u  Dien- 
sten stehen.  —  Vermöge  der  besondera  sorg- 
fftltig  gearbeiteten  gaos  glatten  und  riss- 
freien iiiTiüren  Fliehen  wird  die  ftraphit-Ent- 
femiing    in  hohem  Grade  erleichtert. 

Gani  besonders  kann  ich  im   Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

«mpf^hkn.  Naoh  einer  sehr  grossen  Änsahl  von  Versachen  ist  es  mir  gelungen  ,  eine  in 
jeder  Beziehung  ToUkommene  Glasur  horzus teilen,  wekbe  die  Entfernung  de»  Graphits  am 
Qewtilbe  der  Retorte  in  wenigen  Minaten  ermiiglicht.  Nnr  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
e»  in  der  Regel  einer  knrscn  Zeit  des  Aushrenncna  ,  woxii  meine  Ausbrennemulden  sehr 
gut«  Dienste  leisten. 

Die  Vor t heile  gut  glaairter  Retorten  haben  sich  durch  die  Praitis 
als  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen. 

Fem  er  liefere  ich; 
Foriniitellie  wovon  über  800  Modelle  ▼orrfttlitg  sind,  tn  allen  Grössen  bis  su  10  Ztr* 

pr.  Stück  von  ror'^ü  gl  icher  feuerbeständiger  nicht  schwindender  Qaalitüt. 
ff^eDerfettto   l^treiJie  ge wohnlicher  Form  sind  stets  Torr&tbig. 

Ferne  r  empfehle  ich  : 
Steine  fSr  Eisenwerk«  zu  Hoh^fen,  tSehweJs^öfen  etc,  fiir  Ola^fnbriken,  Porzellunf&briken 

etc.  dann  tilaNj^Nchmelzhäfeu,  Hnffeln,  EiibreD  eto. 

,   Für  chemis(^h(^  Fabriken: 
SilnregelSniie^   RÖliren,    Steine    von    besonders    geeigneter    Qualittit    für  fioda- 

schmelliifen  und  alle  in  dieses  Fach  etnscbUgende  Artikel, 
AbtriU-  und  Wasserleitungs-Bähreiif  Kamin&uf^ätz« «  etc« 
Fe aer festen  Thon    bester    Qualität  aus  eigenen  Gruben, 
Mörtflna^^a  fein  gemahlen  von  geringster  Schwindung. 

Die  Preise  stelle  ich  entsprechend  billigst  und  bin  ich  dllFClt  Il0d01lt01lde 
"V^^rgrftftieFllIlg  meines  Etablissements  in  den  Stand  gesest,  sncb  die  u  m  fang  reich  s  ton 
AuArlg«  prompteat  su  erledigen.  y      y%       fi^Z4-'U       i-i       /*  i     m 

(708)  Js  üi.   Ureilüi   Gasfabrikant 
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P 


I>ie 


Chamotte-Retorten- 


mid 


Chamotte-Stein-Fabrik 


von 


F.  S.  OEST  W^^  &  C^ 


ID 


Berlin 

Schönhauser- Allee  127—129 

erlaubt  sich  ihre  Fabrikate,  als:  Chiiniotte-Betorleii  und  Chamott^ 
Steine  in  jeder  beliebigen  Form  und  Grösse  den  verehrlichen  Gasanstaltea 
Zucker»j  Sprit-  uod  Mineralöl- Fabriken  zu  empfehlen.  Von  den  gangbarste 
Sorten  hält  dief^elbe  Lager  und  werden  die  billigsten  Preise  berechnet. 

Besonders  machen  wir  aufroerkaam  auf 

Ghamotte-Retorten  im  inoem  mit  Emaillej 

welche   bei   den  hiesigen  städtischen ,   sowie  vielen  auswärtigen  Gasanstalt 
Eingang  gefunden  und  sich  vorzüglich  bewährt  haben*     Die  Emaille   ist 
der  Chamottemasse  auf  das  Innigste  und  Gleich  massigste  verbunden^  wodurd 
das  Reissen    der  Wandungen ;    sowie    das  Ausströmen   des  Gases  verhindefl 
wird.     Die  eraaillirten  Retorten  gewähren  ferner  den  Vortheil  einer  schnellere 
Reinigung  und  grosser  Dauerhaftigkeit,    da   das  Ansetzen    von  Graphit  wa 
geringer  ist,  als  bei  nicht  emaillirten  Retorten, 

Wir  sind  tiberzeugt,  dass  die  Herren  Directoren  der  hiesigen  städtische 

Gasanstalten,  für  die  wir  seit  einer  Reihe  von  Jahren  unausgesetzt  emaiUir 
Retorten  und  auch  Steine  geliefert  haben^  gern  bereit  sein  werden,  etwa 
wflnschte  Auskunft  über  unsere  Fabrikate  zu  ertheikni.  (736) 
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Die 

Gesellschaft  für  Speckstein  -  Fabrikate 
Ijauboeek  A 

in 

Nürnberg 

empfiehlt  ihre 

in  deo  verechii'denartigattin  Formen  mit  dem  Bemerken^  das»  stets  von  den 
courantcßten  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  allenfallsige  pressante 
Ordres  aofort  effectuiren  zu  können*  (717) 

Society  ik  proiliiits  rMrattairs  de  Saiiit-Ghislain  (Belgiqiie)* 

Gesellschaft  für  ienerfeste  Producte 

in  Üaitit-CrliiMlaiii  (Belgien). 

Preis-HedaiUei: 

Paris  1807.  1863.  1857.  Ig5:>.  l^ondoii  1862.  1H5I.  Brfisiiel  1847, 
Unser  Etablisaemeyt,  eines  der  grossartigtitcn  des  Continents,  im  Jahre 
1S44  gegründet»  mitf^n  im  Kohlenreviere,  in  unmittelbarer  Nähe  unserer 
eigenen  reiehlialtigeii  TliODgriibeii»  dicht  an  der  fransösisch^hel- 
giachen  Nordbaliu,  an  der  Canal-Wafläürstrasse  und  sehr  günstig  zum  See- 
transport via  Antwerpen  gelegen,  bietet  alle  Vorlbeile  langjähriger  Erfah- 
rungen, billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilbafter  Transportwege. 
Als  Specialität  unaerer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

Cras^Retorten 

Ieder  beUebigen  Form  n.  fSröüse  von  wirklleli  tmübertrell- 
lelier  Qualität^  ebenso  Ntelne  und  Feriiistilclie  aller  Art  für  Gasöfen. 
F(irner:  JBldcke  Und  Üteiue 

in  beliebigen  Dimenaionen  für  Höh- ^  8eliweisü- ,  Piiiiilel-«  Cake« 
und  Q^pKÖfeii  jeden  Systcmn;  gebraiiiite  und  iiii|B>^ebrannte 
Btiieke  tikr  OlaHhiitien ,   feiniste   Tlianerile  fÜir  Öla«-   iiiitl 

Zinkbiitten  Cement  etc.  zu  sehr  vortbeilbafcen  Preisen. 

Zeichnungen,  Preislisten^  Zeugnisse  competenter  Fachmänner,  Aimknnrt 
über  FraelitwätaGe  etc,  stehen  gerne  zn  Diensten  und  bitten  wir.  Briefe  etc. 

ä  JSiMtnt^G/iiMlfgtii  (Behjique)  zu  adressiren. 
(780)  Li  administrateuT  deUgui  Gustave  de  Samye, 

^^^  Craisleltung^isröhreii 

gusseiserne^  senkrecht  iji  getrockneten  Formen  gegossen,  nebst 
allen    gnsseisernen    Apparaten    und    Fa^onsliieken ,    wie    sie    zur 

Fabrikation  und  Leitung  des  Gases  nöthig  sind,  sämmtlich  unter  Ga- 
rantie der  DichtigKeit  und  unter  Hinweisung  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er- 
weiternugs-Bauten,  empfieblt  die 

Friedricli  Wühelms-Hütte  za  Mülheim  a.  d.  Rnhr. 

88 


J 


698 


J.  g'mÜIiLER 

Ematlle-Waaren  u.ZifferblattTabrihani 
SOHl£NEB£RG  bei  BERLIN 


Auf  Klsen  emalUirie 

Strassenschilder,  HausnummerD,  Fir 
Schilder,  ferner  durch  echöneres  hellere 
Licht   ausgezeichnete    Lampen*  üud 
Laterneu  -  Bleadea     für     Locomotiveo 

Signale  etc.  etc, 

(720)  •# .  Ä  MüHer. 


Silberne  Medaille, 


At^LHifi 


S0\ttfl?i!V4iWfÄ 


Paris  1867. 


m 


ß.  Sd)afffcr. 


(5,  llilrat^tr. 


Gas-  und  Wasser 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 
Heizungen, 
ßak-(Ei»rid)lnngrn. 
Dampf-KoeU-,  Bade-  und 

Heiz-Aiilag«^!. 
Gas  -  Koch*  Apparate. 


Oasbeleuclitungs- 
Gegenstände: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampeln, 
Wandarme,  Laternen  etc. 

iitirfthreiij  üiiliiif ^  Breaner« 
Wkp  D»  Wirb«age  aller  Art 
f  Fontainen. 

Bleiralira%  PumpexL 

''AßRlK:  Linilen-Str.  19.  BERLIN- 

Detatl^Yerliaiif :  Leipziger  ßtr.  iX 


fi.  Kromschröder  in  Osnabrücl 

(679)  YMk 

7on  nassen  und  trockenen  Oasulireiii  Stationi 
Gasmessenii  Eegulatoren  &c. 

Da  niiDmehr  der  Gebrauch   und   die  Eichung  der  tFadceneii 
uhren  von  der  Normal-EichungscommissioD  de»  Norddeutichen  Bundes 
nehmigt  ist,  so  erlaube  ich  mir  meine  seit  Jahren   mit  Erfolg   verfertigte 
troekenen  GaamesBer  besonders  zu  empfeblen. 

(f.  Kromschröder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  nassen  und  trockenen  Gasmessern  eb 
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Speckstein- Gaßbrenner-Manufaktur 

in 

Nfiniberg 

lEEipfehlen  ihre  SpeckiteiDgaabreDner  aller  Art,  wie: 

lielitiltt-4  I^oeli-,  Fldllius-,  Petroleum-  A  Braunkoblen« 
theergaft - Bremier    eigener   ConBtruktioü    zu    den    billigaten 

^-  Preisen* 

^F     Hauptaächlicb  machen  wir  atif  unseren  neuen  SehniftbFeiiiie]*  mit 

lUBgebdhltem  Kopfe  aufmerksam  ^   der  eine  runde  Flamme    obne  Spitzen 
)r26ugt,  und  nur  bei  vermindertem  Drucke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiäcooranl  auf  frankirtes  Verlaugeo   gratis.         (714) 


Pumpe 


jeder   Construction    liefert   als    ausachliesBliche 
I  I    Spezialität  die  Mascbinenfabrik  von 
-LL  Maller  A  Blum»  Berlin, 

ZlmmftrstrmMe  88.  (719) 


(736) 


Gasmesser 


lach  alten  Maassen  zählend,  werden  schnell  und  billig  Meter- 
ÜaaBB  registrirend  umgeändert  und  ermöglichen  meine  Filialen 
n  Dresden,  Breslau  und  Bannen  die  Erzielung  billiger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung* 

Julias  Plntstch, 

Berlin^ 
Andreaastrasse  72  und  73. 


»BRODNITZ  &  LETDEL.  Maschinenfabrik. 
SerUn,  It'ediUugaplatz  ]%>.  177, 
empfehlen  unter  üarantie  ihre 
leale^ficben  Elxliansiareii  mit  den  neuesten  VerbeflserungeD, 
lampfniaiieliineni  stationäre  und  locomobile^  in  solidester  Ausführung 

%a  määBigen  Preiaen, 
lampfpnmpen,  Tlieer»  und  Aiumoniakpuniiien,  Ceutrlfli» 
falpampen,  ^aug-  n.  l>ruekpunipen  jeder  Art  uud  jeder  Grösse, 
Sa«-  und  Wai^Nerseliletier* 

Preise  und  Kataloge  auf  Verlangen,  (757) 

88* 
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Elsner  &  Stnmpf  in  Berlin 

Heiieiibiirg^er(itras(»e  S4. 

Etablissement 

für 

Anlag^e   von    Cras«    niid    W^astnerleltiuigr« 
Daiiipf-  und  üfasserlielxiiiig^« 

Gusseiserne  ScMeber 

tÜF  €ira!4-  und  Wa^^ier- 
werke^  mit  f  lim^ielieii 
uud  Miifibiif  mit  Eoth^nss 
und  Eisengarnitur  bis  zu 
einem  Druck  von  15  Atmo- 
spbären,  von  2  bis  3^  Zoll 
Dui'chgang* 

Fertig  auf  Lager  von  2  bis 
8  Zoll 

Vorräthig  in  Guss  von  9 
biß  3<1  Zoll 

Metail-ScMeber 

neuester  CJoii^tniction 
als  ]Ersatx  flir  AliÄperrhäline  und   Ventile  bei  Ol 
Was!4er-i  und  ]>aiiiplieifung 

von  y^  bis  2  Zoll  und  mebr  Durchgang. 
Mit  vollem  geraden  Durchgang.  In 
allen  Auslässen  und  Ansätzen  als  innen 
uud  aussen  Gewinde,  Flanschen,  Mut- 
tern und  wie  sie  für  Maschinenbauer, 
Gas-  und  Wasserleitungsarbeiten  ge- 
bräuchlich sind. 

Als   Ersatz   fiir  die  jetzigen   Ventilhähne,   deren  gewundene 
Durchgänge  schädliche  Reibung  verursachen,  ganz  besonders  anch 

für  IJarapfzuleitungen  den  Maschinenfabriken  zu  empfehlen. 

Preiscourantc  aaf  Verlan  geii*  (724) 


j 
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IE. 


"^^        '^ Fabrik 

fener^feister  Retorten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

von 

LOUIS  BOUSQUET  &  C 

Iiyon-Valse 

(FrankiTirh.) 
Eine  der  bedeutendsten  JB^abriken  Europa*8. 

Silberne  Preis-iedaille 

bei  der  internationalen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Medaille  d'argent  k  FExpositioD  International  du  Hävre,  1868. 

Medaille  dor  de  FAcad^mie  Nationale  de  Paris,  1868. 

Die  Fabrik  feuerfenter  Produkte  in  I^yan-Tatse  t  gegründet  tod  den  Herren 
EiOialA  Boanqu«!  d&  €le*  im  Jafaro  1854  &mp6eh1l  sieh  durch  die  VortrefiTlichkeit 
ihrer  Fftbrikute,  welche  heute  in  gans  Europa  bekanDt  «indi. 

Die  steiB  zunehmende  Zahl  der  Gajiaoiitakeii ,  welche  die  Relorteti  der  Hen^n 
liOnls  Bonsquet  de  de.  in  Itfon-TAlae  benutzen  ,  beweist  die  unwiderleglichen 
Vorzfige  dieser  Retorten   var  Anderen  Fabrikaten. 

Ein  bpaondera  darcbgebildetes  patentirte»  VerfahreTi  bei  der  Fabrikation,  sowie  die 
Ausierordcntlißhe  Sorgfaltf  nait  der  bei  der  Auswahl  der  Materialien  verfahren  wird,  haben 
ea  die»er  Fabrik  ermöglicbt,  mit  ihren  Produkten  den  ersten  Rang  in  erreichen.  So  bat 
ancb  die  Jurj  der  internationalen  AtiBdtellung  von  1867  ihr  die  erste  silberne 
Bfed&llle  liios  für  Retorten  znerkanni. 

Gasanstalten,  welche  etwa  einen  Ver8ucb  mit  diesen  Retdrien  za  machen  geneigt 
w&reti|  atehen  ReTerenzen  der  folgenden  Fabriken  zu   Diensten : 

Aecbj  B5bmen. 

Baden-Baden. 

Bamberg. 

Biberacb. 

Cannstadt 

Coblens. 

Culmbaoh. 

DonanwUrth, 

Bisen  ach. 

EiebfltJidt. 

Erlangen. 

Firth. 

Germersbeim. 

Herifeld. 

Han  (Wüttemb). 

Ingolatadt. 

Die  Ketorteu  der  Herren  Mi,  Boasqnet  dc  Cle.  atnd  für  Gas  vollkommen  un- 
durcbdrtnglich.  Sie  werden  ,  blos  an  den  beiden  Enden  unter^itützt,  mit  direkter  Flamme 
erbitztf  ohue  dabei  zu  springen.  Man  kann  dieselben  ahne  Nachtbeit  mehrere  Male  aua- 
kübien  und  wieder  erbitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt  nach  eingesandten  Maa^sen  ütelne  Jeder  Art  nnd 
Ctr4>^ji8e    für    Oefeu    aller  Gattungen,  und  besonders  Steine  fllr  Feiiernii|;en. 

Anhrä^e  wolle  man  an  du^  Herren  I^.  ßauHquet  A  Cie*  h 
Ityeu-Vaine,  1>4I]»<  du  llh6iie  (France)  ruhteiu 


Kempten. 

Lausanne  (Schweiz) 

Bienne« 

Kau  IT)  euren. 

Luxer  n 

n 

BieL 

Lindau* 

BuUe 

ft 

Gratz. 

Memmingen. 

Vevey 

I» 

Helsingfort* 

Reutlingen. 

Lorges 

» 

Interlaken. 

Seh  wein  fürt. 

Locle 

n 

Lehr, 

Straubing, 

Soleure 

I» 

Landsbut. 

Salzburg. 

Satnt-Imier 

» 

Ludwigsburg. 

Sohwj&b.  Gemünd. 

Winterthur 

II 

Sobleitx. 

Traun  stein. 

Nyon 

» 

Stuttgart, 

Ulm. 

Bern 

it 

Sz^g^din, 

Coire 

(Sehweiz.) 

Basel 

n 

Triest. 

Freiburg 

9 

Thun 

n 

Wflrzburg, 

Genf 

n 

Zürich 

}} 

Weilbeim. 

KoJbrunnen 

» 

Bt.  Gallen 

» 

La  Cbaux  de 

Fond     „ 

Sion 

]f 
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J.  VON  SCHWARZ 


m 


Nürnberg, 


lahaber    der    Preis -Medaillea    von    der    Induatrie-Aiisatellun|   in  Müncheo 
(1854),   der  Allgemeinen  Iiidüatrie- AuBstalluDg  in  London  (1862)    und  der_ 
Exposition  universelle,  Paria  (1867),  empfiehlt  »eine  anerkannt  dauerha' 
in  jeder  beliebigen  Form  verfertigten 

©peckstein-Grasbreniier 

Armand*   und  Damaft-Breiiiier  mit  und  ohne    MesaiDg-Garnitoren 

von   Schwarzsehe  ,    von  Bunsen'nchB  Röhren  und  Kochapparate. 

(711)  Retorten  imd  Statue 

Tttü  feiiKffeit«m  Thone  in  dien  Ftrmea  nnd  DimengioneB. 

J.  SUGG  &  COMP.  IN  GENTi 

BELGIEN, 

{vormals  Albert  Meiler*) 

Dioae  Fftbnk&te  harben,  auf  «Ilett  Gaswerken,  wo  sie  benatst  wordoiii  ToUe  Ab«i^I 
kennung  gefttnden,  und  aind  die  Prtjiae,  trotx  aller  Sorgfalt»  welcbe  auf  die  Aofertigonfl 
Tßfw endet  wird,  tehr  Tortboilbaft 


Stuttgart. 

Das  Gas-  &  Wasserleitungs-Geschäft  Stuttgart, 

CalwerslrasBe  7, 

früheres  Lampenlager  der  Gasanstalti 

empfiehlt  eich  zur  Hürätelluog  neuer  Gasanstalten  und  Wa8iereiQrichton|>[e0l 
für  Städte,    Dörfer   uud  gewerbliche  Etablissement^    eowie  zur  Ausführuaj 
von  Gas-  und  Wasserleitungen  in  öÖentlkben  und  Privatgebäuden,  in  Sinti 
gart  und  auswärts,  aus  Bleiröhren,  galvauiBch  verzinkten  und  gewdhnlicbe 
achmiedeiseroen^  sowie  gusseisemen  Röhren« 

ReiclilialtJsres  l<ager 

aller  Erforderniise  zu  Gaeeinrichtungeu  als:  Gasmesser^  Regulatoren^  Hahne 
in  Messinp;  uud  Eisen ,  Gaslampen,  LustreSj  Laternen^  CaDdelabenD|  GIa§*1 
waaren,  Brenner,  Eoch-,  Heiz-  und  Bügel apparate,  Transparente  zu  Gai-I 
Illuminationen  etc.  etc. 

Oresse  Auswahl  In  Wasserlettniigi- Artikeln 

wie:   Hahnen   von  Messing  und  Rothmetall ^  Ventile,    Hydranten,    Waaier»^ 
messer,  Waterclosets  nach  den  neuesten  Constriictionen^  FiBSoirs  in  PorKellan 
ThoD  und  Eisen  f    Badewannen    mit  und  ohne  Hetzvorricbtung,   Fontainen 
Garten-    und    Blumenspritzen ,   San^-   und   Druckpumpen    in   allen   Grösse 
nach  deutschen  uud  amerikanischen  Systemen  etc.  etc. 

Uanptniederlage  für  Württemberg 

¥0D  allen  Fabrikaten  des  Gasapparat  u,  Gusawerks  in  Mainz  u.  Höchst  a 

JBireetuiruug  aller  AafVräge 

raach  und  pUuktllcb  zu  den  billigsten   Proiäen.  (S27) 
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Im  Verlage  Ton  George  Weitermftnn  in  BratiDiobweig  Jtt  soeben  «rscbienen 

Zweite  diirchaM  uingf^Arbeitete  und  selir  vermehrte  Auflage. 

(829)  jjig  Spectralanalyse 

in  ihrer  Anwendung  auf  die  Stofe  der  Erde  und  die  Natur  der  Himmelskörper. 

Gemeinfa$sUob  dArgestellt 
TOD  Hr«  B.  Sehelle Q,  Director  der  Rgalächyle  erate.    Ordnung  %n  Cöln. 

Mit  etwa  2S0  ediuternden  Figtiren  in   Hobflchnlttf  2  farliigen  Spectr&ltafeln ,    2  farbigen 

Prütuberanatafelti,  4  Tafeln  des  Soonenapectruroa  und  der  ^onnenfinfiternbae  und  den  PurtrKts 

VüQ   Bunsen,  Kircblioff,  Seccbi  und  Huggins. 

Zweit«  durchaa»  umgearbeitete  und  «ehr  vermelirte  Aoüage. 

Erste  Abtlieilung. 

gr.  8.     Fein  Velinpap.     geb.     Preis  2  Thlr*  10  Sgr» 

Die  iwelte  Abtheilung,  welche  das  Werk  heacblieasti  emcheitit  in  wenigen  Wocben« 

Soeben  eracheint  i  (8B0) 

Uebersichtliche  Darstellung 

^  der  aus  dem 

I  S  t  e  i  n  k  0  h  1  8  n  t  h  e  e  r 

•  ers^eugteo  uud  abgeleiteten 

Farbstoffe. 

Von 

Anton  Pnbetx,  tecbn.  Chemiker. 

Preis  8  Sgr. 

Verlagsbuchhandlung  von  Juliui  Springer  in  Berlin. 

^^^  Bekanntmachung. 

Für  unsere  städtische  GasauBtalt  wird  ein  tüchtiger 

Inspeetor 

gesucht.     Gehalt  600  Thlr.,  freie  Wohnung,  Beheizung  uud  Beleuchtung» 

Meldungen  sind  innerhalb  14  Tagen  beim  hiesigen  Magistrate  anzu* 
bringen. 

Sagan,  den  16.  November  1870. 

Gas-Anstalts-Verwaltung. 

(823)  Unterzeichneter  sucht  eine  Stelle  ab  Dirigent  einer  Gas-Anatalt. 
5  Jahre  technischer  und  verwaltender  Dircctor  der  Gas-Anatalt  Gothenbnrg 
(35  Millionen  Cbfss.);  3  Jahre  desgl.  Nürnberg  (60  Millioüen). 

IHagdebiirg^i  ti.  A«  mplelliageii, 

(828)  Ein  praetisöh  erfahrener  Manchiaeit-Techiillter  t  der  fiicb  seit  8  Jubten 
hanpttftchlich    mit    dem    Bau    kteluereF  Ctanfabrllceii ,  Wasseranlaifea    und  In- 

stnilaUcinB-Eliirlclilungen  be»chilfttgt,  dt^m  die  Anfertigung;  der  nüthigcn  PlUne, 
sewie  die  Leitung  groäserer  Unternehmungen  aelbätatHndig  übertragen  werden  kdnnte,  üuoht 
pasaendo  Stellung.  Die  besten  Empftihlungen  nnd  Zeuguiftae  itehen  an  Gebote^  Franco- 
OtiTerten  sub  M,  M.  4  befördert  die  Hednction. 


n 


T04 


(83a) 


Cran- Aufitaliü-Terkanf. 


Die  UnteneiclinetG  ist  geneigt,  diQ  ihr   eigenthOmlich  gehörige,  seit  1868  erbaule  Qn4 

in  Betrieh    ge^ttillte    hiesige    Crft0-Ali»l«H    su    vef kaufen.     ReflecUnten    közmeii     in  der 

Expedition  dieses  JounialH  daa  Ntthere  erfahren   und  von  mir  selbst  jede  gewünschte  weltei^j 

Auskunft  erhKlten, 

Pracheuberg  in  Schleäieu^  im  NoTember  1870, 

ÜAthilde  M9^jf  QABADst&ltsbesitxerin. 


(S34)     Ein  (rasraohmanui   uiivcrhcJratbcC  tind  militürfrci,  welcher  schon    Über  drei  Jtb 
eine  Qas-AnütaU  sethitistlLDdig  Ter  waltete,  technisch    und  kaufniänniHch  gebildet  ist,  soch|^ 
unter  heschoidenen   Ansprüchen,  eine  Verwalter-Stelle;     Zeugnisse     und    Hefereuseu    steheo' 
au  Diensten      Offerte  unter  L.  P.  hef5rdert  die  Expedition  dieses  Blattes. 


(831) 


Vortheilhalt  für  Capitalisten. 


In  einer  kleinen  Stadt  Schlesiens  ist  eine  sehr  gat   reolirende  Gasanstalt  mit 
günstiger  Zukunft    bei   Anzahlung     ron   6  —  8  Mille    xti   verkaufen.      Adreaaen  auf  ^ 
FrancO' Briefe    suh    Chiffre  J«  V.  ^95.   in    der  Annaiireii  •  Hxpeditlon    van 
Ilisaii«Qiifein  ^  ¥0gler  In  Breslau  zu  erfahren. 


Bekann  tniacliniisra 

Nachdem  die  AuflösuDg  der  Actiengesellschaft  „Gasbeleuchtungs-ADS 
zu  Lenago**  von  den  Äctionärcu  beschlossen  worden,  soll  in  Gemäääheit  de 
Artikel  137  des  deutschen  Haudeldgesetzbuches  die  Gasanstalt  mit  sämmlt 
liehen  Zubehöryngen  öffentlich  melstbieteBd  verkauft  werden. 

Es  ist  dazu  Termin  ini  Geschäftstocale  angei^etzt  auf 

nontag  den  10*  Januar  l^TI^  Morg^ens  11  IJltr. 

Die  Verkaufsbedingungen  liegen  im  Comptoire  zur  Einaicht  aus,  werde 
auch  gegen  die  Gebühr  in  Abschrift  auf  Erfordern  mitgetbeilt. 

Bei  annehmbarem  Gebote  erfolgt  Mittags   1  Uhr  der  Zuschlag. 

Die  Gasaustiilt  ist  im  Jahre  1860  in  Lemgo,  einer  gewerbreicbeo  Stadt 
mitten  im  FUrstenthum  Lippe,   welche   nach  Beendigung   dea  Krieges  de 
bekannten  Projecte  nach  eine  Eisenbahn  erhält,  neu  erbaut. 

Lemgo,  den  16.  November  1870. 

Die  Gasbeleuchtungs-Anstalt  zu  Lemgo  in  Liquid. 

H.  R  Stent.         Fcrdinafui  Schmidt  (835) 


„Ein  Gastechnikeff  der  in  einer  der  grSssten  Gasanstalten  Deutaehlands  Ungercja 
als  Volontair    und  suletat    als  festangestellter  Techniker    thatig  war,    g^geowArti^    aU 
apeetor  einer  Gasanstalt  gana  selbständig  vorsteht,  <»ucht  erfahren  in  der  Buclthaltaiig  uo 
der  techoiaeheu  I^itnng  und  gestütat  aof  die  beaten  Keugniaae    eine    ähnliche  Stelhuig 
einer  Gaaanatalt. 

6ef.  Offerten  befördert  sub  L.  R«  die  Exped.  d^  Jotimals 


Rundflobau, 


Buudschau. 


Was  seid  Ihr  Gasdirectoreo  doch  für  glückliche  Leute!  Ihr  und  Eure 
Anstalten  seid  ja  durch  den  Krieg  fast  gar  nicht  berührt.  So  meinte  neulich 
ein  befreundeter  Fabrikant^  der  durch  dio  Verhältnii^se  gezwungen  worden 
war,  sein  Etablissement  zeitweilig  zu  achliessen.  Ihr  habt  Euren  regel- 
mässigen localcn  Absatz,  gleichviel  ob  Eure  Stadt  von  Freund  oder  Feind 
besetzt  ist,  Euer  Rohmaterial  liegt  im  Lapde,  so  dass  Ihr  sogar  die  Wahl 
habt  zwischen  den  Bezugsquellen.  Wenn  nicht  die  IHuminationen  zur 
Feier  unserer  Siege  Euch  xura  Vorlheil  Eurer  Anstalten  hie  und  da  allarmiren 
würden^  Ihr  würdet  in  Eurem  gemüthlichen  Betriebe  gar  nicht  gestört 
werden,  und  geschäftlich  kaum  merken,  dass  wir  Krieg  haben« 

Sehr  weise  gesprochen,  lieber  Freund!  Zur  Bestätigunßj  Deiner  Ansichten 
wirst  Du  mir  das  Vergnügen  machen,  mich  auf  kurze  Zeit  s^u  begleiten. 
Ich  war  beim  Ausbr^jch  de»  Krieges  auf  3  Monate  mit  Kohlen  versorgt, 
und  bei  dem  glilckticfieo  Anfange  der  deutschen  Kriegsoperationen  war 
daran  nicht  zu  zweifeln,  dass  der  Bezug  auch  der  Saarbrücker  Kohlen  bald 
wieder  frei  sein  werde.  Anfangs  September  versprach  mir  auch  die  Berg- 
werksdirection  wieder  Kohlen  zu  liefern  ,  doch  sollte  ich  die  erforderlichen 
Waggons  schicken^  denn  an  den  Gruben  hatte  man  kein  Fahrmaterial  zur 
Verfügung»  Ich  wandte  mich  an  die  hiesige  Eisenbahnverwaltuug,  und  man 
kam  mir  sehr  gefällig  entgegen.  Ea  waren  gerade  mehr  als  100  Waggons 
mit  Kriegsmaterial  zur  Armee  abgegangen,  man  traf  die  Verfügung,  dass 
diese  aämmtlichen  Wägen  über  Saarbrücken  zurücklaufen  sollten*  Dem  be- 
treffenden Beamten  in  N  an  zig  wurden  genaue  Instructionen  ertheilt,  ge- 
ilrockte  Placate  wurden  au  die  Waagen  geklebt  —  und  so  war  Alles  in 
bester  Ordnung  bis  auf  den  Umstand,  dass  kein  Wagen  nach  Saarbrücken 
und  kein  Pfund  Kohlen  in  mein  Lager  kam.  Die  Militärverwaltung  hatte 
eben  einfach  die  Wagen  genommen,  und  fuhr  damit  wahrscheinlich  Geschütz 
von  Strassburg  nach  Paris.  Ende  September  hatte  ich  nur  noch  für 
4  Wochen  Vorrath,  von  den  Vertröstungen,  mit  denen  man  mich  hinzuhalten 
suchte,  wollte  ich  Nichts  mehr  wissen,  ich  verlangte  directe  Extrazüge 
and  als  man  mir  sagte,  man  habe  dafür  keine  Wägen  ^  ging  ich 
mit  meinen  Vorstellungen  bis  zum  Staatsminister  E  i  Hieb  hvt  mm 
mir  zwei  Züge  gegeben,  die  allerdings  zunächst  die  Aufgabe  haben,  Bahn- 
schwellen  für  das  zweite  Schienengeleise  nach  Weissenburg  und  Hagenau 
zu  bringen j  und  morgen  mache  ich  mich  in  Begleitung  von  2  tüchtigen 
Oberconductcuren    auf  den   Weg,    um   mir   meine  Kohlen    selbst  zu  holen. 

Warum  hast  Du  Dich  nicht  von  anderer  Seite  her  versorgt,  von  Böhmen^ 
oder  aus  Zwickau? 

nie  Werke  sind  sämmtlieh  derart  in  Anspruch  genommen ,  dass  ich 
seinen  Bedarf  von  dorther  nicht  decken  kann.  Auch  ists  nameDtlich  in 
Zwickau  arg  mit  dem  WagenmangeL 

"^.chtea  uns  am  nächsten  Morgen  mit  dem  Eilzuge  auf  den  Weg« 
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Rüiidiolian« 


Die  Schwellenzüge  wareti  schon  Abends  vorher  abgegaagen,  und  wir  dachten 
sie  möglicherweise  iu  Mühlacker  eiDZuholen*  Ak  wir  in  Ulm  aDkameOf 
fanden  wir  sie  beide  ohne  Locomotiven  im  dortigen  Bahnhof  stebeo,  und 
der  Bahnhofsinepector  erklärte  mir ,  dase  sie  an  dreBem  Tage  nicht  weite 
gehen  könnten.  Wir  fuhren  nach  Stuttgart,  nnd  ich  legte  mich  dort  zih 
nächBt  bei  der  Eisonbabnbetriebsdirection  vor  Anker*  Bis  zum  nächstea , 
Tage  erreichte  ich  aoTiel,  dass  die  Züge  nach  Mtihlacker  gebracht  wurden 
und  am  dritten  Tage  gelangten  wir  glücklich  nach  Weiasenburg. 

In  Weiösenburg  begegnete  ich  einem  blessirten  Soldaten ,    in    welchen 
ich  einen  meiner  Retortenarbeiter  erkannte.    Er  war  nicht  schwer  verwundet^l 
und  dankte  mir  fUr  die  Unterstützung,  die  unsere  Gesellschaft  seiner  zurück- 
gebliebenen Familie  zo  Theil  werden  lässt. 

Habt  Ihr  viele  Arbeiter  ira  Felde  steha,  erkundigte  sich  mein  Freund 

Bis  jetzt  nur  sieben  Mann,  lauter  Reservisten,  die  Frau  und  Kinde 
zurückgelassen  haben.  Wir  zahlen  den  Familien  bis  zur  Bückkehr  de 
Männer  deren  vollen  Lohe  fort^  und  halten  diesen  ihre  Stellen  offen , 
dass  sie  sofort  wieder  bei  uns  eintreten  können. 

Geschieht  das  auch  von  anderen  Anstalten? 

Ich  hoffe,  dass  es  von  Allen  geschieht. 

In  Weissenburg  wurde  mir  von  dera  betreffenden  Beamten  versprochea 
dass  das  Ausladen  der  Schwelten  sofort  vorgenommen  werden  solle,  ic 
benutzte  desshalb  mit  meinem  Freund  den  schönen  Tag,  um  einen  Ausflo 
nach  Strasaburg  zu  machen. 

Nahe  an  der  Steinstrasse  in  Strassbnrg  liegt  die  Gasanstalt — wir  fände 
einen  Trümmerhaufen.     Von  den  Gebäuden  stehen  Mauerreste,  kaum  noc 
Ueberreste   von    den   Dächern,    die   Gelen   und   Apparate   zerschossen,  did 
Glocken  der  Gasbehälter  von  den  Granaten  zerrissen,   namentlich    war  eil 
neuer  Gasbehälter,  der  kaum  fertig  geworden,  elend  zertrümmert,  das  guss»! 
eiserne  Bassin   desselben    hatte  Locher^    daas    man    hindurchateigen  könnt 
die  Führiingssäulen   lagen    stückweise   im    benachbarten    Garten.     Die    ge 
mauerten  Bassins  der  alten  Gasbehälter   hatte   man   theil  weise   von  Was» 
entleert,  und  nun  zeigte  sich,  dass  die  Granaten,  die  in  wendig  crepirt  waren 
grosse  Löcher    ins  Mauerwerk    geschlagen   hatten.     Eine   Gommission 
gerade  beschäftigt,    die  Höhe   des  Schadens   zu   erheben,   es   werden    woh 
Monate  vergeh o,  bis  ein  regelmässiger  Betrieb  wieder  hergestellt  sein  wir 
Herr  Director  WaUgötz  erzählte  mir,  dass  er  seine  Ventile  geschlossen  hah 
als    die   erste  Granate   in   die  Stadt    geflogen   sei,    die  Gasanstalt  sei  auc 
wirklich    eines   der   ersten  Objecte    gewesen,    das  die  Preusaen    beschosael 
hätten.     Eine  phatographiscbe  A  ufnahme  der  zerstörten  Anstalt,  sowie  einig 
Notizen  über  das  Bombardement  wurden  von  Herrn  WaUgötz,  für  dieVef 
offen tlichung  im  Gasjournal  gütigst  zugesagt« 

leb  begreife  nicht,  was  die  Deutschen  davon  haben  konnten  ^  die  G« 
anetalt  zu  zerstören,  sagte  mein  Freund,  sie  leiden  jetzt  selbst  durch  de 
Mangel  einer  ordentlichen  Beleuchtung  am  meisten. 
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^  Jedenfalla  ist  es  mit  dem  vermeiiitlkheo  regelmäBBigeo  Absatz  für  diesen 
Winter  in  Straaaburg  Nichta,  und  unser  neuer  Herr  College  wird  von  der 
Gemüthlichkait  seines  Betriebes  nicht  sehr  erbaut  sein. 

AU  wir  nach  Weissen  bürg  zurückkamen^  waren  unsere  Scb  wellen  Doch 
nicht  abgeladen.  Durch  die  Qefälligkeit  eines  württembergiachen  Bahn- 
beamten  wurden  wir  jedoch  bald  expedirt*  Derselbe  hatte  zufällig  einen 
leereu  Wagenzug  in  Weisaenhurg  stehen,  und  erbot  sich  mir  denselben  zu 
überlassen  f  und  dagegen  eben  so  viel  Wägen  von  den  Schweilenzügen 
zurückzubehalten-  Glücklich  über  die  prompte  Beförderung  Hess  ich  den 
Zug  sofort  über  Neustadt  nach  Saarbrücken  abgehen,  und  fuhr  am  andern 
Morgen  mit  dem  Personenzuge  hinterdrein*  Ich  schweige  von  den  ver- 
schiedeneu Schwierigkeiten  bis  zur  Station  Bexhach  —  hier  aber  bekam 
es  den  Anschein^  aU  oh  die  ganze  Expedition  in  die  Brüche  gehen  wollte. 
Saarbrücken  weigerte  sii^h  den  Zog  anzunehmen;  die  württemhergische 
Bahodirection  hatte  strenge  Ordre  gegeben»  dasd  württembergiache  Wägen 
nur  für  Württemberg  verladen  werden  sollten.  Es  wurde  nach  Ludwigs- 
hafcDj  nach  Stuttgart »  nach  Weisaenburg  telegrapbirt ,  ich  beeilte  mich,  in 
Saarbrücken  die  Sache  persdulich  £u  betreihen,  kam  aber  nur  bis  Neun- 
kirchen,  weil  im  Tunnel  eine  Entgleisung  stattgefunden  hatte^  bis  endlich 
die  Hülfe  aus  Weisaenburg  kam  in  Gestalt  des  ursprünglichen  Schwellen- 
zuges»  der  inzwischen  geleert  und  nachgeschickt  worden  war-  Nach  ver- 
ftchiedentlichem  weiterem  Aufenthalt^  der  durch  die  UeberfüUuDg  des  Bahn- 
hofes Neunkircben  veranlasst  wurde ,  gelangten  meine  Wägeo  —  auch  der 
inzwischen  eingetroffene  zweite  Zug  —  eDdlicb  glücklich  an  den  Gruben 
aUy  und  wurden  dort  prompt  beladen  und  expedirt. 

Die  Mühe  hätten  Sie  Sich  ganz  ersparen  können,  bemerkte  mir  ein  be- 
kannter Kohleubändler,  wenn  Sie  Sich  an  mich  gewandt  hätten. 

In  Saarbrücken  erwartete  man  jeden  Tag  die  Capitulation  von  Metz^ 
und  icb  fand  Briefe  von  Hause  vor,  worin  mir  gemeldet  ward,  dasa  sich 
eine  grosse  Illumination  vorbereite »  für  die  ich  sehnlichst  zurück  erwartet 
werde.  Ich  kann  die  Gasilluminationen  nicht  leiden;  entweder  es  regnet  oder 
es  geht  Wind,  und  wenn  dann  die  Beleuchtung  keinen  Effect  macht,  hat 
oatürlicb  —  wie  immer  —  die  Gasanstalt  Schuld»  Schon  bei  dem  Siege 
von  Sedan  hatte  man  illuminirt^  was  an  Sonnen  und  Sternen,  au  Lorbeer- 
kränzen, Wappen  etc-  aufzutreiben  gewesen  war,  hatte  gebrannt,  Häuser- 
fronten waren  in  ihren  archStectoDischeii  Linien  durch  Flammen  eingefasst 
gewesen ,  und  wer  seinen  Patriotismus  recht  klar  hatte  darlhun  wollen^ 
der  hatte  sich  patriotische  Inschriften  machen  lassen,  so  lang  und  so  gross 
wie  möglich.  Zufällig  war  damals  ein  sehr  schöner  Abend  gewesen  ,  und 
die  Sache  war  ausnahmsweiBe  gelungen.  Jetzt  sollte  die  zweitei  vermehrte 
Auflage  veranstaltet  werden,  alle  öffentlichen  Gebäude  wollten  mit  Gas 
illumiuireo,  und  unter  den  Privaten  war  ein  wahrer  Wettstreit  ausgebrochen. 
Ich  caiculirte  den  ohngefähren  Gasverbrauch  und  meinen  Gasbehälterinholt, 
icb  konnte  es  jetzt  wohl  noch  gerade  leislen ,   wenn  ich  ea  2x24  Stunden 
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vorher  erfuhr,  und  ratch  mit  meinen  üefen  darnach  einrichtete.  Es  wurde 
also  Tag  und  Nacht  gearbeitet ^  in  acht  Tagen  war  auch  Alles  fertig,  — 
Metz  capitulirte,  nud  au&  der  Illumination  wurde  nichts,  denn  nnan  bescIiloM, 
sie  bis  zum  Einzug  der  Truppen  in  Paris  zu  verschieben. 

Das  könnte  also  etwa  um  Weihnachten  sein. 

Wo  ich  absolut  nicht  in  der  Lage  bin,    es   mit    meiner  Aogtalt  leisten' 
zu  können* 

Und  wie  oft  darfst  Du  hoffen,  die  Expedition  nach  Saarbrücken  nockj 
wiederholen  zu  müßsen  ? 

In  14  Tagen  bist  Du  wieder  eingeladen* 

Ich  habe  mir  die  Sache  doch  gemüthlicher  gedacht. 

Das   ist  nur   mein    eigener    Fall.     Vielleicht    erziihlt   Dir    einer    mmt 
Herren  Collegen  ein  Seitenatück,  was  Dir  noch  besser  gelallt.*) 


CorrespondenE. 

,  .  .  .  .  Herr  Chantre*'^)  hat  dcti  ücrwirheitsten  Fmict  der  Frage  unbe^ 
rührt  gelassen.  Mir  beide,  Herr  h' irkh  am  undick  haben  stets  eine  Schwierig'^ 
keil  erkannt^  die  iu  der  folgenden  Frage  misgedriickl  ist: 

Wann  wissen  wir,  dass  wir  wirklich  die  rolle  Leuchtkraft  erreicht  habe 
die  ein  gewisses  ijumitam  Gas  zu  entwickeln  im  Stande  ist? 

Uir  waren  bald  zu  dem  BesuÜat  gekommen^  dass  man  mir  möglichst  eo 
theilhaften   Verbrennung  bei  Gasen  von  verschiedener  Leuchtkraft    rerschiedfii$^ 
und  jedesmal  der  Quatität  des  Gases   entsprechetide  Brenner  gebraucht,     Vfl 
versahen    uns    mit  Aormatbrennern   meiner   Construction   für  Gas    Con    12,  /JJ 
14,   iS,   iß  und  fS  Kerzen^  jeder  Brenner  von  genau  gleicher  Einrichtung^ 
ne  in  der  betreffenden  Parlament sacte  angenommen  und  besehrieben  ist. 


*)  In     einem    uub     eingeaandten    Blatte    lesen    wir    beispielsweise    ans    KArlsrulii 
Folgen dea:     ^Bekanntlich  kbonrt  daa  Gaswerk  dahier   schon   mehrere  Monate    an  Kobtei 
mangel)  da  e«  ihm  eben  so  wenig  gelungen   ist^  von  der  Oirection    der    pfälzischen   B«h 
als    von    den    grosah.    badischen   VerkehrsÄoataUeo   Wagen    znr  Kohlenbeifiihr  %n  erhalten 
£b  war  htedurch  ge^wungen^  au  Behr  thenrem  Preise  von  Kohlenhändlern  i^aarkohleo  an 
englische  Kohlen  zu  kanfen,  wodurch   demselben  ein  Mehranfw&nd    Ton    etwa  3000  fl. 
wach^^en   wird.  Trotz  dieses  Ankanfen  miiBS  aber  immer  noch  die  Gasahgabe  in  beschränkt« 
M&ftsse  fürtdauerni  und  ist  zu  wünschen^  dtHs  die  englische  Kohle  bald  eintreffen  möge, 
die  Einstellung  der  Gasbereitung  wegen    \lange1s    an   Rohmaterial    zu    rerhüteii.     In  Foff 
der  beschränk  ton  Ganabguhe  «owohl  als  des  erhöhten  Kohlcnprcises  wird  das  Gaswerk  taf" 
laufenden  Jahr  roraassichtlioh  mit  Verlust  arbeiten,  und  dieses  für  ans  nächste  Jjkhr  eine 
Erhebung  des  fiaspreises  müglicberweisc  bedingen.'^ 

**)   Vergl.  den   Brief  desselben    im  Jimiheft  8.   374, 
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Der  Brenner  für  12  Kerzengas  war  getmu  derselbe,  wie  er  in  der  Acie 
con  1S60  steht  ^  und  wie  er  tum  Dr.  Lei  heb  y  bei  seinen  Arbeiten  yr  braucht 
wird.  Der  Brenner  für  i4  Kerzengas  wird  ebeiifaÜi  üon  Dr.  Letheby  für 
die  Prüfung  des  14  Kersrngases  verwandt^  und  entspricht  derselben  Farlamenis- 
acte*  Der  Brenner  für  tß  Kerzengas  wird  in  der  Stadt  Dublin  angewandt^ 
derjenige  für  iS  Kerzengas  in  Leamington  utul  anderen  Städten. 

Vanm-tgas  wird  stets  mit  Fiidermausbretmern  grprnft.  Allein  hier  begegnet 
man  einer  schwierigen  frage:  bei  welcher  Leuchtkraft  soll  man  anfangen  den 
Fledermmisbrenner  anuiwenden? 

Der  Ärgandbretmer  wirft  ohne  Zweifel  das  Licht  gleichmäas  g  auf  den 
Umfang  eines  Ci'kels,  dessen  Mitteipunct  der  Brenner  ist,  dies  ist  aber  weder 
beim  fledermausbrenner  noch  beim  Fischschwunzbrenner  der  fall  IVenn  man 
eine  o/fem'  Flamme  an  ditstibe  Sielte  setzt ^  wo  vorher  die  Argandßamme  war, 
so  findet  man  die  gleichmässtge  Belefichtung  nicht  mehr  auf  einem  Kreise^ 
sondern  auf  einem  Ot>al^  weil  das  Licht  ^  welches  von  der  ßücken  Seite  der 
Flamme  ausgestrahlt  wird,  starker  isl ,  als  dasjenige j  was  von  den  schmalen 
Seiten  ausgeht  Geht  man  daher  von  der  Annahme  aus^  dass  ein  Normalbrenner 
das  Licht  gleichmassig  nach  allen  Hichiungen  hin  werfen  soll,  wie  dtes  nach 
unserer  Meinung  eigcnJtUck  Verlangt  werden  muss,  so  leuchtet  ein,  dass  die  ge^ 
wohnliche  Lichtmessung  bei  Cannelgascn  einigermassen  incorrecte  Resultate 
ergiebig  d,  h.  wenn  man  für  alle  Gas  arten  dieselben  Bedingungen  fest- 
halten will 

Wir  hörten  aus  diesem  Grunde  bei  22  AVsen  auf^  und  benutzten  bei  allen 
Messungen  entweder  die  Argandbrenner,  oder  bei  20  Kerzen  und  darüber 
nahmen  wir  —  weil  wir  gefunden  hatten^  dass  dies  dieselben  Resultate  gab  — 
das  3littel  aus  den  Zahlen^  die  wir  für  die  breite  und  für  die  schmale  Seite 
einer  Schmetterlingsflamme  gefunden  hatten 

Sie  werden  nach  dieser  Auseinanderselzung  begreifen ^  dass  das  Cannelgas 
ron  18  bis  22  Kerzen  und  das  geiDdhnliche  Gas  unter  12  Kerzen  in  unserm  Dia- 
gramm aus  den  angeführten  Gründen  etwas  nachiheilig  beeinfiussi  worden  ist. 
Die  Quantität  von  5  Cbf  isl  für  reiches  Gas  xm  gross,  und  für  armes  Gas  zu 
klein.  Dies  giebt  natürlich  unserer  Curve  die  Tendenz  zu  einer  Abweichung , 
es  muss  jedoch  wohl  im  Auge  behalten  werden ,  dass,  hätten  wir  den  neuen 
Londoner  Argand,  statt  den  geiüöhnlichen  12,  14,  16  und  i8  Kerzennormal- 
argand  benutzt,  die  Curre  eine  Abweichung  nach  der  entgegengeselzten  Richtung 
erhalten  haben  würde 

Wir  sind  desshalb  wu  dem  Schluss  gekommen,  dass  das  System,  wie  wir 
es  angewandt  haben ^  im  Wcsentliehen  nach  jeder  Seite  hin  richtig  ist. 

Das  Verhältniss  zwischen  Kerzen  und  Litern  ist  durch  Versuche  festgestellt, 
und  ich  verstehe  die  Meinung  des  Herrn  Chantre  nicht^  d.  h,  ich  sehe  nicht 
ein,  warum  die  Abstände  der  Linien  von  einander  anders  sein  müssten,  als  sie 
sind.  Eine  ühnliche  Schwierigkeit,  wie  sie  sich  für  unsere  Bestimmung  der 
Leuchtkraft  nach  englischem  System  ergeben  hatte  ,  findet  sich  auch  bei 
Dumas  ij*  Regnault    Ihr  Normalbrenner  isl  nemlich  nur  für  eine  bestimmte 
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Gasqualität  passend j  sobald  sich  die  Qualität  im  Geringsten  verändert  ^  brmmi 
das  Gas  nicht  mehr  so  portheilkaft* 

Wir  fitiden  durch  Versuche ,  dass  ein  Gas  von  9ß  Kernen  Leuchtkraß 
einen  Consum  von  26^25  Liter  ergicbt,  um  der  Lampe  des  franwsischen  Systems 
zu  entsprechen. 

Es  ist  keine  kleine  Aufgabe^  wirklich  ein  Gas  von  9  Kernen  Leuchtkraß 
htrmsiellen.  Man  kann  wohl  ein  Gas  von  besserer  Qualität  mit  Luft  oder 
Kohlensäure  mischeny  bis  es  auf  9  Kerzen  reduurt  ist,  ailein  wir  glauben  nicht, 
dass  diese  Mischung  dieselben  Eigenschaften  be sitzt ^  als  ein  reines  9  Kernen- 
Gas  —  wir  haben  desshalb  auch  sehr  sorgfältig  das  Gas  aus  einer  Kohle  von 
geringem   Werth   direct   dargestellt,   und  es   noch   von  Kohlensäure  gereimgt. 

In  einer  so  schwierigen  Frage,  wie  der  vorliegenden,  ist  es  eine  Haupt- 
sache,  von  einer  bestimmten  Grundlage  at$suigehn.  Mit  dieser  Gmndlage 
glauben  wir  die  Gaswelt  versehen  su  haben.  Mit  solchen  Imtrumenten ,  wie 
den  unsrigen,  kann  die  Leuchtkraft  des  Gases  in  der  gan:&en  Welt  gleichmässig 
gemessen  werden. 

Sowohl   das  Verfahren    bei   Anstellung  vergleichender    Versuche,    als  JiftJ 
Bestimmung  der  Lichteinheit  ist  verbessert  worden, 

Practische  Gasingenieure  brauchen  vor  allen  Dingen  ein  Instrument,  welc 
sie  in   den  Stand  setzt,    ein  Gas  von  constanter   und  gleichmässig  er  Qualitä 
dar^usteiien, 

üeberall,  wo  unser  Jet-- Pholometer  gebraucht  wird,  bestätigt  man  rn^s^  das§\ 
dies  Instrument  den  Zweck  erfüllt. 

Es  wird  mich  sehr   freuen  von   Ihnen    oder  Herrn  Ckantre   mehr 
den  Gegenstand  m  hören,  und  hoffe  ich  Ihnen  dann  schneller  zu  antworten  etc», 

Wil  liam  Sugg. 


Reelamatiofl 

(die    Prdfteonoiirreas    fät  die  Conatraetion   des    zwGokinlliBi graten  Btubenofeai    f^r  Oaikok 

betrefFend] . 

Sehr  freudig  begrüsate  ich  ds9  Preiaausaehreiben  des  Vereins  vod  Gas«1 
fachmäDDern    Deutschlands   vom  Juni  1868,   die   Constructioo    des    zweck-J 
massigsten  Stubenofens  für  Gaakoks  betrefifendj  da  Studien  und  ExperimentoJ 
über  die  Verbesserung   der    häuslichen  Feuerungsanlagen   seit  einer  Seiha 
von  Jahren  meine  Lieblingsbeschäftigung  ausmachten. 

Ich  liess  sofort  einige  Oei^n   nach    einer   neu   ersonneneo  Gonstructioil 
auaftihren  uud  in  verschiedenen  Localen  benützen.     Die  VersucbsergebDis 
waren  so    gänzhch    nach  Erwarten   befriedigend  und  im  Vergleich  mit 
Leistungen  anderer  Oefen  so  überwiegend  günstig,    dass   ich   mit  ziemlickj 
fester  Hoffnung  des  Sieges  mich  an  der  Concurreuz  betheiligte. 

Wohl  enthielt   das  Programm   eine  Forderung    die   bei    meinem  Ofen«^ 


BecIamatioD. 

Systeme  nicht  berückaichtigt  war^  nämiicli:  j^der  Ofen  soll  die  Möglichkeit 
gewähren^  vorhandene  Zimmeröfen  dem  neaen  Systeme  anzupassen.*  — 

Dieser  Forderung  au  entsprechen  habe  ich  mich  gar  nicht  bemüht  und 
wunderte  mich  sogar,  wie  man  eine  solche  Forderung  stellen  konnte ,  da 
Torauszusehen  war,  daas  Keiner  der  Concurrenten  nebea  den  übrigen  An- 
forderungen auch  dieser  genügen  werde^  und  da  überdiesa  mit  der  Erreichung 
jener  Möglichkeit  schwerlich  Etwas  gewonnen  wäre. 

Angenommen  es  wäre  wirklich  ein  Ofen  construii  t  worden ,  dessen 
System  einer  grossen  Anzahl  vorhandener  Zimmeröfen  angepaast  werden 
kannte.  Würde  auch  die  Umänderung  der  alten  Üefen  iu  vielen  Fällen 
richtig  und  zweckmässig  geschehen?  —  Gewisa  nicht  — 

In  den  meisten  Fällen  würde  ein  Pfusch  werk  entstehen  ^  die  Heizung 
würde  nicht  befriedigen ,  die  Mängel  würde  das  Publikum  auf  Rechnung 
der  Heizung  mit  Gaakoka  überhaupt  setzen^  dem  Hauptzwecke  des  Vereins 
wäre  also  damit  mehr  geschadet,  als  genützt. 

Nach  Nr,  8  der  ConcurrenzbedinguDgeD  waren  für  die  „beste  Ar  beit" 
250  Thir.  ausgesetzt  Allein  nicht  nur  die  Preisrichtercommiasion,  sondern 
auch  die  10.  Hauptversammlung  des  Vereine  der  Gaafachmänuer  Deutsch- 
lands  hat  diese  klare  uud  unzweideutige  Bestimmung  ignorirt  tind  Keinem 
der  10  Goucurrenten  den  Preis  zuerkannt  Eine  der  Coucurrenzarbeiten 
musste  ja  doch  die  ^beste"*  sein* 

Auch  Nr.  7  der  Concurrenzbedingungen  wurde  nicht  gehörig  beachtet. 
Die  Preiarichtercommission  sollte  ihre  Prüfungamethode  und  Ergebnisse 
sowie  ihre  Entach  ei  dun  gsgründe  in  einem  Protokolle  niederlegen^  von  welchem 
Abdrücke  den  Einsendern  Überschickt  werden  sollttjn.  Ich  habe  zwar  vor 
einigen  Tagen  den  Abdruck  des  Protokolls  erhalten;  aber  er  stimmt  genau 
mit  dem  Berichte  der  Commiaaion  an  den  Verein  (Journal  für  Gaabeleuchtnn^ 
XUL  Jahrg.  Nn  9  S.  601  ff.)  überein  und  enthält  keine  Angabe  der 
Prüfungsmethode. 

Meine  Concurrenzarbeit  ist  darin  subNr.  10  beaprocheu;  sie  trug  das 
Motto:  „Der  Praxis  Leitstern  bleibt  die  Wissenschaft"  Ich 
erlaube  mir  auf  die  Beurtheilung  der  Preiancbter-Commisaion  Einiges  2U 
erwiedem; 

Mein  Ofen  soll  dem  Pariser  FUllofen  ausserordentlich  ähnlich  sein^  — 
wird  behauptet;  dann  wird  aber  sogleich  angegeben^  dasa  beide  Oefen  in 
»ehr  wesentlichen  Stücken  verschieden  sind.  Die  Uebereinatimmung  hesteht 
in  der  That  darin^  dasa  jeder  der  beiden  Oefen  einen  ziemlich  grossen  Füll- 
achacbt  hat,  unter  welchem  sich  der  eigentliche  Feuer  räum  befindet. 

Ferner  sagt  der  Bericht:  ,jTJnzweifelhaft  mnaa  der  Heerd  mit  seiner 
Deckplatte  und  die  unteren  Enden  der  Abführungaröhren  ins  Glühen 
kämmen." 

Diese  Theile  kommen  allerdings  ins  Glühen  ,  wenn  man  mit  starkem 
Lnftznge  heizt,  nicht  aber,  wenn  man  denselben  entsprechend  regulirt.  Es 
wird  dabei   natürlich  vorausgesetzt,    dass  der  Ofen  mit  gutem  Verschlusa 
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ausgeführt  und  mit  golem  Fiigenver strich    gesetzt  sei*     In   meiDem  Wolm- 
ziraraer  benutze  ich  eiuen  solchen  Ofen  ;  öfloe  ich  den  Verschluss  nur  wenig, 
90  kommt  der  Ofen  au  keiner  Stelle  ins  Glahen,    heizt   aber   dennach  sehr  | 
ausgiebig. 

Laßso  ich  aber  aticli  bei  heftigem  Luftzuge  den  Ofen  :?o  weit  wie  möglick  | 
ins  Glühen  kommen,  so  ist  doch  schon  in  zehn  Minuten  nach  ZusteüuQgj 
des  Rcgulirachiebers  Nichts  mehr  vom  Glühen  zu  sehen.  Die  für  die  Ge*j 
sundbeitso  nachtbeilige  DilTusion  des  Kohlcnoxydgasesj  welche  bei  gl üheodeiil 
Ocfen  bedeutend  ist,  kann  al^o  bei  meinem  Ofen  vermieden  werden,  uofti 
das  betrachte  ich  als  einen  der  f^rössten  Vorzüge  meines  üfensjstenia.        H 

Der  Bericht  sagt  ferner;  ^Die  Abnützung  desHeerdes  an  den  deitlicheaj 
Schlitzen  möchte  erheblich  grösser  sein,  als  bei  glatten  undurcUbrockeDea^ 
Flächen.** 

Ich    dagegen    behaupte:    M<an    muss   schon    aus   theoretischen    GründenJ 
das  Gegentheil  annehmen ,  da  die  Wandungen  des  Feuerkasteaa  bei  diese 
Einrichtung  bestandig,  aber  nicht  plötzlich,   abgekühlt  werden.     Dad  prak^r 
tische   Ergebniss    stimmt    damit   überein ;    ich   Hess   kürzlich   einen    solche 
Ofen  umsetzen ;    welcher    in   einem  Modellirsaale    der  hiesigen    techDiscbe 
Fortbildungsschule  au  den  meisten  Tagen  des  vorigen  Winters    sehr   stark 
erhitzt  wurde,  und  es  zeigte  sich^  dass  der  Feuerkasten,    an  den  Scblitzed 
wie  im  Ganzen,  völlig  unversehrt  w^ar. 

Richtig  istj  das»  der  Heerddeckel  leicht  relsst  Aber  das  hat  keioeii 
Nachtheil  im  Üefolge,  besonders^  da  der  Hcerd  doppelt  gedeckt  ist,  Ma 
könnte  wie  bei  Kochlieerdeu  auch  gleich  geöchlitzte  Hcerdplatten  anwendeo 
Verbrennuugsgase  gelangen  bekanntlich  durch  einen  solchen  Schlitz  ode 
Riss  der  Haerdplatte  nicht  in»  Zimmer,  oder  höchstens  Sn  sehr  geringe 
Menge  beim  Anheilen,  wenn  der  Ofen  uud  Schornatein  noch  kalt  ist,  unte 
Umständen  al^o,  unter  welchen  noch  leichter  durch  die  verschtedeneQ  Fugeq 
irgend  eines  Ofens  etwas  Rauch  ins  Zimmer  gelaugt. 

Der  Bericht  sagt:  jjSpeicherraum  für  die  Wärme  ist  indem  eigentlicheal 
Heizapparate   nicht  vorhanden;   wird  also  letzlerer   ohne  Mantel  gebrauch^ 
80  ist  der  Ofen  sofort  nach  dem  Eilöschen  des  Feuers  kalt.** 

Diese  Behauptung  ist  keineswegs  begründet.  Öchliesst  mau  den  Feuef 
räum  rechtzeitig,  so  bleibt  der  Ofen  in  Folge  seiner  bedeutenden  Goi» 
eisenraasse  noch  Stunden  lang  nach  dem  Erlöschen  des  Feuers  warm« 

NaraenÜich  gilt  das  von    dem    sehr   maasigen  Füllkonus^    dieser    bleil 
sogar  bei  offenem  Feuerraum   noch  sehr  lange  heiss,    was  leicht  erklärlic 
ist.     Während  nämlich  die  KoksfüUung  aus  dem   Füllkonus   in   den    Feuer 
räum  herabsinkt,  füllen  die  heisaestcn  Gase  aus  dem  Feoerraum    den  Füil-^ 
konus,  und  später  wirkt   auf  die    inneren    Wandungen    des  Füllkonus   noc 
eine  selir  intensive  Wärmestrahlung  vom  Feuerraume  aus.     Bei  dem  obered 
dichten  Sandverschlusse  des  Fitllkonus  können  aber  die  heissen  Gasse  nichlj 
entweichen^  sondern  müssen  ihre  Wärme  vollständig  an  die  Zimmerluft  ah 
geben,  wie  auch  die  Wandungen  des  Füllkon ua  selb.n. 
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Eid  sehr  ergiebigea  Wärmereservoir  bietet  übrigens  der  Mantel,  wenn 
er  au«  Eisen  mit  Sandfüllung,  oder  aoa  Thon,  Saudstein  und  dg!,.  ausg^eCuhrt 
wird.  Mit  allen  diesen  Materialien  habe  ich  durchaus  betriedigende  Versuche 
gemacht.  Doch  sagt  der  Bericht  in  dicker  Beziehung:  „Der  Mantel  empfangt 
die  Wärme  nur  zu  sehr  geringem  Tlieile  durch  daa  schlecht  leitende  Medium 
der  nach  oben  ateigenden,  die  Heizrohren  umspielenden  Luftschicht,  er 
kann  ako  nur  bei  sehr  langem  Heizen  ein  Nennenswerthes  an  Wärme  er- 
balteu  und  dürfte  desshalb  diesen  Zweck  sehr  unvoMkommeu  erfüllen.'' 

Wo  bleiben  da  die  Grundbe^^riffe  der  Wärmelehre  1  —  Ich  frage: 
Kommt  die  Eigenschaft  der  schlechten  Wärmeleitung  der  Luft  in  Betrai-Iit, 
wo  es  sich  gar  nicht  nra  die  Fortpflanzung  der  Wärme  durch  Loityng, 
sondern  um  die  Ueberführung  der  Wurme  durch  Strahlung  handelt?  ^ 
Die  Luft  läast  die  Wärmestrahlen  ungeschwächt  von  dem  Heizapparate  auf 
den  Mantel  übergehen,  während  gleichzeitig  die  durch  Berührung  mit  dem 
heissen  Ofen  erwärmte  Luft  in  rascher  Strömung  ihre  Wärme  an  das  Zimmer 
abgibt.  Einen  günstigeren  Vorgang  kann  man  schwerlich  verlangen,  gerade 
wenn  man  den  Mantel  nur  als  W^ärmereservoir  betrachten  will.  Ich  be- 
trachte  als  Hauplzweck  des  nur  unten  und  oben  offenen  Mantels  die  Ab- 
haltung der  lästigen  Wärmestrahlung  und  die  gleichmässige  Erwärmung 
des  ganzen  Zimmers.  Einen  grossen  Speicherraum  für  die  Wärme  mit  dem 
Mantel  zu  verbinden ,  finde  ich  bei  meinem  Koksfüllofen  überflüssig  und 
wende  desshalb  die  Sandfüllung  gar  nicht  mehr  an  ^  da  man  mit  geringer 
Mühe  und  geringen  Kosten  das  Feuer  in  diesem  Ofen  Tage  und  Nilchte 
bindurcb  continuirlich  erhalten  kann  und  weil  die  Verbrennung  durch  ein- 
faches Reguli ren  in  wünsch enswerthem  Grade  sich  verlangsamen  lässt. 

Der  Bericht  behauptet  auch,  die  grosse  Anzahl  und  der  geringe  Durch- 
messer der  Heizröhren  gereiche  meinem  Ofen  nicht  zum  Vortheile^  der 
Ofen  werde  dadurch  zu  complicirt  und  auf  die  Dauer  nicht  geeignet. 

Hierauf  muas  ich  entgegnen : 

Bekanntlich  bewegen  sich  bei  weiten  verticalen  Röhren  die  heiss^esten 
Gase  hauptsächüch  in  der  Nähe  der  Röhreuaxe  empor,  während  die  Wand- 
ungen verhältöissmässig  wenig  von  den  lieissesten  Gasen  berührt  werden. 
Au«  diesem  Grunde  schon  sind  sehr  enge  Höhren  vortheilhaft.  Handelt 
es  sich  ferner  darum j  bei  einem  für  ein  Röl^rensystem  gegebenen  Luft- 
querschnitt eine  möglichst  grosse  Berülirungsfliiche,  hier  Heizfläche,  zu 
haben j  so  wird  das  wieder  um  so  vollkommener  erreicht,  je  enger  die 
Röhreu  sind.  Aus  beiden  Betrachtungen  folgt,  dass  man  die  Anzahl  der 
Röhren  so  gross  und  deren  Durchmesser  so  gering  nehuien  soll  »  als  es 
tlberhaupt  aus  praktischen  Gründen  zulässig  i^^t,  nämlicb  die  Kölireu  nur 
nicht  80  eng,  dass  der  Reibungswiderstand  zu  bedeutend  wird  und  die  Ver- 
stopfung zu  schnell  erfolgt  Dass  für  die  Heizung  mit  Gaskoks  ein  Durch- 
ine^ser  von  4  Gentimetern  recht  wohl  zulässig  ist,  das  ist  Ergebnissi  viel- 
seitiger Beobachtungen.  Die  zweckmässigste  Anzahl  der  Röhren  ergibt 
eich  dann  auf  naheliegende  Weise  dnrch  Rechnung.     Dass   der  Ofen  durch 
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Anbriu^UDg  vod  8  oder  13  oder  auch  mehr  Röhrcheii  oder  Säalchen  com- 
plicirt  uud  für  die  Dauer  nicht  geeignet  werde,  kaDii  ich  nicht  finden. 
Bei  den  vielen  von  mir  jetzt  im  zweiten  und  zum  Theil  im  dritten  Winter 
benützten  und  beobachteten  Üefen  dieser  Art  ist  jioch  nicht  ein  einziges 
Röhrchen  achadhaft  geworden.  Auch  ißt  die  Reinigung  der  Röhrcfaen  bei 
der  Heizung  mit  Koks  nur  sehr  gelten  nöthig  und  gehr  leicht  auafUbrbar. 

Der  Bericht  schÜesst  in  Betreff  meines  Ofens  mit  den  Worten; 

,, Trotz  der  vollkommenen  Verbrennung,  welche  durch  die  Conatructioo 
des  Heerdesi  die  gesonderte  Abführung  der  Gase  erreicht  ist,  mdcbteo  wir 
doch  anderer  Eigenschaften  des  Ofens  wegen  auch  diesen  Ofen  nicht 
flir  den  zweckmassigsten  erklären." 

Da  diese  j^anderen  Eigenschaften'^  offenbar  nur  in  Folge  mangel- 
hafter Versuche  oder  irriger  Anschauung  als  unvortlieilhaft  anfgefaast  wurden 
und    mein    Ofensystem    den     wesentlichen    Anforderungen    des    Programms 
vollkommen  entspricht,  wie  die  bereits  sehr  ausgebreitete  Anwendung  meines 
Systems  fär  die  Heizung  von  Wohnziramern  aller  Art,  von  Kaufläden^  von 
Restaurati ons-  und  Wartsälen,  Schulen,   einer  Turnhalle,    Kirche  u.  s.  w,, 
sogar  schon    für  eine  Centralheizung   eines  ganzen  Hauses  beweist,  —  so 
glaube  ich  von  dem  Vereine  der  Gasfachmänner  Deutschlands   eine  gründ*! 
liehe  Revision  der  Angelegenheit,    reap»    eine   Abänderung   des    in    der   l<Xl 
Hauptversammlung  zu  Hamburg  gefasaten  Beschlusses   und   die    ZutheilangJ 
des  ausgesetzten  Preises  auf  Grund   der  Concurrenzbedingung   Nro,  8   vep«| 
langen  zu  dürfen. 

Kaiserslautern  den  15*  November  1870. 

Dr,  WolperL 


Die  Wassenrersorgmig  der  Stadt  Lfibeck, 

L    Einleitung. 

0.     Die  älteste  Wasserkunst,  welche  den  nordwestlichen  Theil  der  Stadt] 
Lübeck  mit  Wasser  versorgt,  stammt  aus   dem  Jahre  1302.    Dieser  folgtej 
im  Jahre  1456  eine  zweite,  die  sogenannte  Brauer  Wasserkunst,  die  aus  einem  | 
durch    Wasserräder    getriebeneu     Pumpwerk     bestand.      Im    Jahre     15331 
wurde  die  dritte,    ebenfalls  mit  Wasserrädern  betriebene  Kunst ^    die  ßoge-j 
nannte  Btirger Wasserkunst,  erbaut.     Die  letztere  brachte  das  Wasser  bis  sal 
den  höchsten  Punkten  der  Stadt  auf  eine  Höhe  von  42  Fuss  {13,23  M.)  über| 
dem  Nullpunkt  des  Ltlbecker  Pegels.     Diese  Künste  versorgten  ÖOO  Grund* 
stücke  mit  Wasser  und  speisten  ausserdem  69  öffentliche  Brunnen.     Die  ur 
sprtlnglich    hölzernen    Leitungsrohren   wurden   vor   etwa    18  Jahren    durclkl 
gUiseiserne  überall  ersetzt     Aber  den  wachsenden  Ansprüchen  der  Neuzeit 
konnten  diese  Anlagen  eicht  mehr  genügen  ^    da  der  Druck  zu  gering  sor 
Versorgung  der  oberen  Etagen  der  Häuser  und  die  Qualität  des  in  nächster 
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Stadt  entnoiumenen  Wassers  den  Anspröcben  nicht  völlig  ent- 
sprach.  Es  wurde  daher  der  Neubau  eines  dem  jetzigen  Stande  der  Was- 
serversorgungfltechnik  entsprechenden  Wasserwerkes  beschlossen »  der  Bau 
im  Frühjahr  1866  begonnen  und  dasselbe  im  August  1867  in  Betrieb  gesetzt 
Der  Erbauer  desselben  ist  der  Herr  Baüdirector  Krieg  in  Lübeck.  Das 
Material  zu  nachfolgenden  Mittheiluogen  verdanken  wir  zum  Tlieil  direct 
una  von  Herrn  Krieg  freundlichst  zugegangenen  Notizen,  sowie  dessen  Auf- 
sätzen in  der  Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins  zu  Hanno- 
ver, Band  XV.  Heft  IV.:  ,,Strassenbrußnen  in  Lübeck"  und  Erhkam^ 
Zeitschrift  für  Bauwesen  1870  pag.  298:  ,^Das  Hochreservoir  der  Stadt- 
wasserkunst in  Lübeck" ,  und  endlich  den  „Reisenotizen ,  gesammelt  auf 
einer  Studienreise  etc."  in  der  Berliner  deutschen  Bauleitung  1868  pag. 
240,  251. 

2,  Maschinen  und  Filter. 
Das  Wasser  wird  aus  der  Wakenitz^  einem  Nebenflüsse  der  Trave, 
zwischen  welchen  beiden  Flüssen  Lübeck  eingeschlossen  liegt,  entnommen* 
Das  Wasser  dieses  Flusses  ist  circa  14  Fuss  (4^4  M,)  über  dem  mittleren 
Wasserspiegel  der  Trave  aufgestaut,  und  es  gestattete  eine  sehr  starke 
Krümmung  des  Laufes  das  Wasser  in  ziemlicher  Entfernung  von  der  Stadt 
zu  entnehmen,  ohne  das  Pumpwerk  weit  entfernt  davon  anlegen  zu  müssen. 
Das  Pumpwerk  selbst  besteht  aus  zwei  von  einander  unabhängigen  Wootf- 
achen  Dampfmaschinen  mit  Balancier  und  Schwungrad^  jede  Maschine  von 
36  Pferdekräften.  An  den  Balanciers  dieser  Maschinen  sind  je  3  Pumpen 
aufgehängt:  eine  Filterpumpe,  eine  Druckpumpe  zum  Hochreservoir  und 
eine  Hochdrnckpumpe,  welche  direct  in  die  Leitung  drückt  Die  Filter- 
pumpen haben  20  Zoll  (52  C.-M.)  Durchmesser  und  sind  über  einem  von 
der  Wakenitz  aus  abgeleiteten  Saugkanal  aufgestellt»  Die  Druckrohre  der- 
selben vereinigen  sich  in  einem  gemeinschaftlichen  Windkesael  von  4  Fuaa 
(1,25  M.)  Durchmesser^  von  welchem  aus  ein  Bohr  von  16  Zoll  (31,6 C-M). 
Durchmesser  zu  den  Filtern  tlührt  Da«  filtrirte  Wasser  wird  im  Maschinen- 
räume  zu  einem  gemeinschaftlichen  Saugewindkessel  zurückgeführt,  aus 
welchem  es  die  Druckpumpen  entnehmen.  Dieselben  haben  15V;*  Zoll  (40C-M*) 
Durchmesser  und  es  vereinigen  sich  ihre  Druckrohre  in  einem  Druckwindkessel 
von  4V2  Fuss  (1,5  M.)  Durchmesser,  von  welchem  aus  das  Druckrohr  zur  Stadt, 
resp.  zum  Hocbbassini  abgeht  In  denselben  Windkessel  werfen  auch  die 
beiden  Hochdrnckpumpen  von  TVj  Zoll  (2OC.-M0  das  Wasser  aus,  welches 
sie  aus  demselben  Windkessel  wie  die  Druckpumpen  entnehmen.  Die  An- 
ordnung der  Druck-  und  der  Ilocbdruckpumpen  hat  ihren  Grund  in  den 
verschieden  gewünschten  Drückhöhen.  Für  den  grösaten  Theil  der  Stadt 
genügt  eine  Druckhöhe  von  64Fuas  (20,1  M.)  über  Null;  tür  einen  kleinen, 
circa  den  achten  Thei!  derselben  ist  jedoch  eine  Druckhöhe  von  96,2  Fun» 
(3<J,2Mo  erforderlich,  und  für  Zwecke  des  Feuerlöschens  soll  die  Druckhöbe 
sogar  auf  137,4  Fuss  (43,4  M.)  gesteigert  werden  können.  Es  Hegt  der  höchste 
Punkt  des  Strassenpflasters  der  Stadt  nämlich  42,1  Fuss  (13,23  M.)  über, 
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und  der  tiefste  7,3  Fuas  (2,3  M.)    unter  Null ,    uiid    beträft    demnach    der  l 
Drock  über  dem  höilmten  Punkto  des^  StrasÄeupflai^terB  bei  Hochdruck  54,lj 
Fusi«  (16,9  M  )  und  bei  dem  höchsten  Drucke  zur  Speisoog  der  Hydraoiea 
sogar  noch  95,3  Fus»  (29,9  Meter) 

Die   Filteranlage    besteht    aus   3  nebe«    einander  liegenden  künstliche 
Kiesfiltern  und  einem  grossen  Rein  Wasserreservoir.     Jedes  Filter  ist  51  Fai 
(16  M,)  breit  und  83  Fuss  (26  M.)   lang    und   die  Scheideraauern  «wischen 
denselben  Kind  27*   Fuss  (OJ  M.)  stark,    so   dass  dieselben  zus&tnmen  ein 
Fläche  von   iriTVj   Fuas  (49,4  M)  Breite    einnehmen.     Die  Tiefe    derselbefl 
beträgt  lü  Fuss  (3,14  M,)  and  liegt  ihre  Krone  19,24  Fuss  (Ü,04  M,)  übe 
dem  Nullpunkte  des  Pegelrt.     Die  Böden  jedes  der  Bassins  sind  von  beide 
Seiten  nach  der  Mitte  zu.   der  Breite  nach    und    ebenfalls   der   Länge   nac 
von  der  einen  zur  anderen  Ötirnwaud  hin  gesenkt,    und  ähnlich  den  früh« 
beschriebenen   Filtern  mit  aus  Ziegeln  rait   offenen  Fugen    gemauerten  Ka 
nälen  bedeckt»     Das  Filtermaterial  hat  eine  Stärke  von  5V2  Fuss  (I,73M.l 
von  welcher  Höhe  die  fein©  Sandsc!hicbt  Vs  ausmacht.   Der  Austritt  des  filtrir 
Wassers  findet  am  Boden  in  der  Mitte  der  schmalen  Wand  statt,  wäbrea 
links  in  der  Ecke  das  Wasser    dureh    ein    Ueborfallrohr   in    der  Höhe    de 
ßagninkrone  eintrill  und  rechts  in  der  Ecke   ein  Ueberfallrohr  zur  Abfuhr 
ung  des  etwa  zu  viel  gepumpten   Wassers  in  die  Wakenitz  angebracht  ist 
Mit  diesem  ist  das  Austrittsrohr  durch  einen  Schieber  verbunden,    nro   ih 
Bassins  entleeren  zu  können.     Die  drei  Austrittsrohre  der  drei  Filter  mtit 
den  in  einen  zwischen  ihnen  und  der  Wakenitas  gelegenen  runden  Brunoea 
dem  Reinwasserbassin  voa  42  Fuss  (13^2  M.)  Durchmesser «   welcher    durc 
ein    mit    Dachpappe    eingedecktes    Dach    vor    der  Einwirkung    von  Sonoe 
Staub  etc,  geschützt  ist. 

3-  Hochreservoir  und  Rohrleitung* 
Das  Hochreserv<>ir  liegt  in  unmittelbarer  Nähe  der  Maschinen  ütki 
Filter  auf  dem  27  Fuss  (8,5  M.)  hohen  Uferrande  der  Wakenitz,  und  besteh 
aus  einem  auf  einem  gemauerten  Unterbau  ruhenden  gusseiserne n  Resel^ 
voir,  welches  einen  ringförmigen  Grundriss  hat.  Der  äussere  Durchmessi 
desselben  ist  62  Fuss  (19,5  M.) ,  der  innere  I5V3  l^^tiss  (4,9  M.),  and  du 
Höhe  12  Fuss  (3,7  M.)  Das)4elbe  fasst  bis  zu  dem  4  Zoll  (10  Q-M.)  unte 
derObt-rkante  aogebrachteu  IJeberfallrohro  33, 2(X>  C bf.  (U*2lJ  Cb,-M.)  Wasser 
Die  Seiten  wände  sind  durch  drei  übereinander  stellende  Plattenringe^  der 
den  durch  ti  coneentrische  Platten  reiften  gebildet.  5  schmiedeiseroe  Schraa 
benbänder  umsehliessen  den  äusseren  Mautel,  und  ist  keine  weiter©  Vetl 
steifnng  der  Wände  angebracht.  Der  Boden  ruht  auf  gusseisernen  Balken 
die  auf  den  Stützmauern  gelagert  sind,  von  doppelt  Tförmigem  Querschnit 
deren  Entfernung  von  Mitte  zu  Mitte  2''%  Fuss  (0,86  M.).  und  deren  frei 
Länge  circa  10  Fuss  (3,1  M.)  beträft.  Das  ganze  Reservoir  ist  aus 
Platten  mit  5498  Schraubeu  zusammengesetzt ,  und  sind  die  Fugen  dure 
Schtimannegarn  und  Mennige  gedichtet.  Das  Gcwirht  desselben  ist  231,01 
Pfund  einschliesslich  der  6240  Pfund  wiegenden  Scbraubenbander, 
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I.  Der  Boden  des  ReaervoirR  ist  34  Fuf^s  (10,7  M.)  hoch  llber  demTerraia 
Mifgestellt^  lind  besteht  der  Unterbau  aus  einem  mit  16  kräftigen  Strebe- 
pfeilem  verstärkten  Sechzehneck^  welches  oben  in  einen  Kreis  übergeht  von 
12  Fii8s(2<?,6  M*)  fiuaserem  Durchmesser,  ferner  eineiiS  raittJoren  quadrati^ichen, 
12 Va  Fus»  (3|9  M)  im  Lichten  und  18  Fusb  (5,6  M.)  im  Aeussern  measen- 
deo  Mauerkörper  und  4  radialen  und  8  kürzeren ,  je  zweien  der  radialen 
parallelen  Verbindung^mauern,  die  an  dem  KreuznngRpunkte  von  je  zwei 
der  rechtwinklig  zu  einander  stehenden  durch  eine  radiale  Mauer  anf  die 
Ecke  dea  inneren  Quadraten  fortj^eführt  sind.  Der  Höhe  nach  beöteht  der 
Dnterbau  aus  4  Etagen,  auf  deren  oberster  das  Reservoir  mit  einem  Umgänge 
ron  2%  Fuas  (i\HG  M.)  Breite  sich  befindet  Der  Fusabodeu  der  Etage  darunter  iat 
Bait  Asphalt  zur  Ableitung  des  Wassers  belegt.  Das  Parterregeschoss  wird  zu 
tiagerräumen  und  Schmiede,  die  erste  Etage  zu  Wohnungen  benutzt.  Das 
Dach  iat  mit  Stein  pappe  gedeckt  und  hat  eine  doppelte  Verschalung.  Es 
ruht  auf  IG  mit  Eisen  armirten  hölzernen  Bindern,  auf  welchen  concentrisch 
11  Reihen  Fetten  Hegen.  In  der  Mitte  dieses  Daches  erhebt  sich  nun  ein 
massiver  Thurm,  der  fast  80  Fusa  (25  M.)  hoch  ans  dem^^elben  hervorragt. 
Derselbe  ist  rtind  im  Querschnitte  und  ist  unabhängig  von  dem  Unterbatie 
\u  dem  vorhin  erwähnten  qu  ad  ratischen  Räume  des  mittleren  Mauerkörpera 
bochgeführt^  Das  Dach  des  Reservoirs  lehnt  sich  in  der  Mitte  an  einen 
den  Thurm  umachliessenden  gusseisernen  Ring.  Dieser  Thurm  dient  zur 
Aufnahme  dea  Steifte*  und  des  Fallrohres  von  12  Zoll  {0,3  M,)  Durchmeaser, 
irelche  rtich  in  der  früher  angegebenen  Höhe  von  137,4  Fuss  (43,4  M.j  über 
Null  vereinigen  ynd  ein  noch  19  Fuas  (0  M,)  hohes  Lufirohr  tragen.  Ausser 
dieser  Verbindung  sind  4  fernere  Verbindungen  beider  Rolire  angeordnet,  von 
denen  3  durch  Schieber  bewirkt  werden.  Die  eine  befindet  sich  iu  der  früher 
erwähnten  Höhe  von  96,2  Fuss  (30,2  M.)  über  Null  zur  Speisung  der  hoch- 
gelegenen Stadttheile.  Die  anderen  beiden  Verbindungen  befinden  sich 
19  Fuss  (6  M.)  über,  resp.  30  Fues  (9,4  M.)  unter  dieser.  Die  vierte  Ver- 
bindung endlich  wird  durch  eine  sich  selbattbätig  nach  dem  Fallrohre  hin 
Öffnende  Ventilklappe  bewirkt,  welche  einige  Fusse  unter  dem  Reaervoir- 
boden  liegt,  in  welcher  Höhe  sich  auch  das  Steigerohr,  mit  einem  Schieber 
abstellbar,  zum  Eintritt  in  den  Boden  des  Reservoirs  abzweigt. 

Soll  unter  dem  höchsten  Druck  gearbeilet  werden,  so  werden  aämmt- 
liehe  Schieber  geschlossen  und  das  Wasser  muas  die  obere  Verbindung,  um 
«ur  Stadt  zu  gelangen,  wählen.  Ks  kann  dieses  hei  einem  Brande  der  Fall 
sein.  Wenn  der  mittlere  der  drei  Verbindungaschieher  geöffnet  ist,  so  muss 
das  Wasser  bis  zu  diesem  steigen  und  es  findet  die  Veraorgung  des  hoch- 
gelegenen Stadttheiles  statt.  Diese  Stellung  findet  regelmässig  circa  2Stun' 
den  des  Tages  statt.  In  den  unter  diesem  Drucke  versorgten  Häusern  be- 
finden sich  Reservoire  mit  Schwimmkugelhähiien.  Ist  endlich  der  Schieber, 
welcher  das  Reservoir  mit  dea  Leitungen  verbindet,  geöffnet,  so  kann  das 
augenblicklich  in  der  Stadt  nicht  consumirte  Wasser  in  das  Reservoir  treten, 
resp.  der  in  der  Stadt  ein  treten  de  grössere  Consum    durch    den  Inhalt    dea 
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Reaervoirs  gedeckt  werden.  Das  Reservoir  dient  also  während  des  Pampen- 
betriebes  ab  Regulator  und  wälireud  des  Stillätandea  derBelbeDj  also  z.  B, 
während  der  Nacht  als  eigentlicher  Wasaerversorger,  \ 

Das  fttädtiache  Rohrnets  iat  nach  dem  CirkuktionB§y8teme  aogeordneil 
und  haben  die  Hauplleitongen  UVa  und  7*/*  Zoll  (30,5  nnd  20,3  Cm.) 
Durch  inesser.  Der  Durch  measer  der  Neben  I  ei  tun  gen  geht  bis  auf  2  Zoll 
(5  Cm.)  hinunter  und  sind  solche  ale  Parallelleitungen  in  den  Strassen,  wo^ 
Hauptleitungen  liegen  zum  AnachUiase  der  Privatleitungen  verlegt.  Ditj 
Hydranten  sind  in  circa  ItWi  Fuss  (fK)  M.)  Entfernung  aufgestellt,  und  Biiidl 
davon  im  Ganzen  282  Stück  vorhanden. 

Die  früher  erwähnte  grosse  Zahl  öffentlicher  Brunnen,  welche  vor  Ein- 
flihrung  der  neuen  Wasserleitung  vorhanden  waren ,    machte  bei  der  neuen 
Wasserleitung    die     Aufstellung    einer    sehr     grossen     Zahl,     126     Stück 
Freihruunen    erforderÜcb.      Die    Wasserauführung     findet     durch     %    völ- 
lige   (2    Cm.)     Bleiröhren    statt.     Ein    Hauptliahn     dient    znra     Abschlnssej 
bei  Reparaturen,  ein  dahinter  sitzender  Cloftethabn    mit  Gegengewicht   UD 
nach  oben  filhrender  Zugstange  dient  zur  Benutzung*     Beide  Hähne  befindeii 
sich  in  einem  Schachte  mit  Einsteigeöffnung,  aber  welchem  ein  gusseiseroe 
Brunnenstander  mit  einem  Auslanfe    aus  Rothguss,   der  durch  ein  Bleiroh 
mit  dem  Ciosethahne  verbunden  ist^  aufgestellt  ist.     Um  das  Einfrieren 
verhindern ,    befindet    sich    hinter    dem  Abschlüsse    in    dem  Closethaho  eil 
SchrAubchen,  welches  im  Winter  herausgenommen  wird  und  die  Entleerung  ' 
des  Rohres  während  des  Nichtgebrauchs  bewirkt.     Das  überflüssige    Wasser 
wird  aus  dem  Schacht  in  den  vor  jeder  Zapfstelle  angeordneten  Strassenrost 
und  von  hier  in  den  öffentlichen  Canal  geleitet 

4»  Wasserabgabe. 

Die  Wasaerabgabe  ist  durch  eine  vom  Senate  erlassene,  vom  26,  Oct. 
1867  datirte  Verordnung  geregelt. 

Zur  Zahlung  des  Wasaergeldes  ist  jeder  Hauseigenthümer  für  sämmt- 
liehe  bewohnbare  Gebäude  der  Stadt,  soweit  sie  an  Strassen  nnd  Plätzen 
der  Stadt,  dio  mit  stlldtisclien  Wasaerrohrleitungen  versehen  sind,  sowie  für 
die  in  der  Vorstadt  St.  Jürgen  etc.  gelegenen  Wohnhäuser  verpflichtet, 
gleichgültig  ob  Kunst wasser  be nützt  wird,  oder  nicht.  Die  Zahlung  geschieht 
vierteljährlich  im  Voraus  vom  l.  Üctober  ab  gerechnet  und  ist  derjenige, 
welcher  zur  Zeit  des  Fälligkeitstermines  Eigcnthümer  ist,  zur  Zahlung  ver- 
pflichtet, nicht  aber  die  eventuellen  Miether. 

Die  Beiträge  werden  nach  der  Zahl  der  mit  Heiz  Vorrichtung  versehenen 
Lokalitäten,  Küchen,  Heerden,  Bad  zimmern  und  mit  Heiz  Vorrichtungen  oder 
Fenerstellen  versehenen  Werkstätten  berechnet.  (Bei  mit  Luftheizung  ver- 
sehenen Gebäuden  wird  die  Zahl  der  zu  heizenden  Räume,  nicht  aber  der 
Heizheerd  selbst  berechnet).  Der  volle  Jahresbeitrag  für  jede  zahlpflichtige 
Lokalitat  ist  22 Vj  Sgr*  und  kommt  davon  zur  Zahlung 

1)  von  Häusern  mit  Leitungen  : 

der  volle  Beitrag  von  solchen,  welche  später  neue  Leitungen    erhalten 
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12  Sgr.  pro  Lokalität,    von  ßolchen,    welche  vor   einem   beßtimmtea 
Termine  LeittingeD   aus  der  Brauwasserkunst  oder  der  Bürgerwaseer- 
I  kunst    be^essep   haben,    eine  Braugerechtigkeit    besitzen  etc.  auf  die 

I  Dauer  von  5t)  Jahren.     Aladaun  tritt  der  volle  Beitrag  ein. 

2)  von  tiäu3crn  ohne  Leitungen  : 

I  Vs    des  vollen  Beitrages,    wenn   der   Taxwcrth    dea    Gebäudes   über 

^  4000  Thlr,  V,  des  Beitrages,  wenn  der  Werth  zwischen  400<3  Thlr.  und 

2000   Thln    und    %  des  Beitrages,   wenn  der  Werth  2iXX)  Thlr.  und 

weniger  ist* 

3)  Va  des  vollen  Beitrages  von  Buden  mit  eigenen  Leitungen  in  Gängen, 
Höfen  und  Thorwegeu,  sowie  von  Wohnkellern  mit  eigenen  Leitungen. 

4}  3  Sgr.  fUr  jede  Lokalität  der  ad  3.  beseichoeten  Gebäude  ohne  Privat' 
t  leitungen. 

Für  diesen  Preis  wird  jedem,  mit  einer  Leitung  versehenen  Hause 
Iglicb  ein  Wasser tjuantum  von  22,2  Gbf»  (0,71  Cb.-M.J  geliefert  und  zwar 
of  Verlangen  V*  davon  in  die  höchste  Etage  des  Hauäen,  wenn  iich  dort 
in  dieses  Quantum  fassendes  Reservoir  befindet  Für  Mehrbedarf  ist  2  Sgr- 
ro  100  Gbf.  (7Vft  Pf.  pro  Gb.-M.)  extra  zu  zahlen.  In  Häusern,  in  welchen 
lewerbe  betrieben  werden,  ist  es,  wenn  die  nölhigen  Controll- Vorrichtungen 
orbanden,  gestattet,  das  ihnen  jährlich  zukommende  Wasserquantum  in 
^össeren  Quantitäten  als  den  täglichen,  zu  ihnen  beliebigen  Zeiten  zu 
€ziehen* 

Der  grössere  WasBerbedarf  für  gewerbliche  Zwecke,  für  grössere  Fon- 
iinen,  für  Gartensprengen  etc,  wird  durch  Vereinbarung  festgestellt  und 
abei  der  Wasserpreis  von  2  Sgr.  pro  100  Gbf.  zu  Grunde  gelegt,  lat  eine 
''ereinbaruDg  nicht  zu  erreichen,  so  wird  auf  Kosten  des  Consumenten  ein 
'Passermesser  aufgestellt  und  der  Verbrauch  nach  obigem  Preissatze  bezahlt* 
ED  Ganzen  sind  jedoch  nur  3  W asser messer  aufgestellt  gewesen ^  von  welcheo 
iner  schon  wieder  entfernt  ist.  Für  das  Besprengen  der  Gärten  wird  pro 
ahr  als  Einheitssatz  ISgr.  10  Pf.  für  je  100  Quadralfuss  (2,1  Pf,  pro  C  M.) 
El  besprengende  Fläche  angenommen  und  zahlen  29  Gärten  die  Summe 
on  47  Thlr.  4V2  Sgr. 

DieEinführuüg  der  Abflüsse  der  Waterclosets  in  die  Canäle  ist  erst  seit 
iB69  gestattet  und  sind  bis  jetzt  127  Closets  aufgestellt.  Für  jedes  wird 
Ihrlich  4  Thlr.  Extrawassergeld  erhoben. 

Privatfontainen  sind  9  Stück  vorhanden ,  von  welchen  8  kleinere  je 
ach  ihrer  Grösse  ein  jährliches  Wassergeld  von  2  bis  10  Thlr  aufbringen* 
)ie  neunte  grössere,  in  einem  öffentlichen  Gartealocale  aufgestellt,  ist  mit 
inem  Wassermesser  versehen;  jedoch  wird  dafür,  weil  sie  quasi  als  eine 
ffentliche  betrachtet  wird,  deren  Lübeck  sonst  keine  besitzt,  nur  1  Sgr» 
ro  100  Gbf.  (37*  Pf.  pro  Cb.-M.)  berechnet 

Privatpisäoire  und  Badeeinrichtungen  werden  nicht  besonders  berechnet. 
^on  öffentlichen  Pissoiren  mit  Wasserspülung  sind  7  Stück  vorhanden* 

Gebäude^  welche  niclit  bewohnbar  sind,  oder  nicht  zu  festen  Beiträgen 
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herangezogen  werden  kÖntieD  ,  könneo  Waiser  zum  Preise   vod    4  Sgr*  pro 
100  Cbf.  (1  Öfrr   3  Pf.  pro  Cb.-M.)  erbalten. 

Für  alle  von  Lübeck  abgehenden  SeeBcliiffe  von  über  30  Lasten  ist 
vor  ihrem  Abgange  ein  Wasderkynstbeitrag  von  12  Sgr,  durch  die  Zollbe- 
hörde zu  erheben. 

Der  Staat  zahlt  tUr  die  StaatagebKude  ein^chliesalich  der  lo  denseibeo 
vorhandenen  Beamtenwohnungen  einen  jährlichen  Wasdergeldbeitrag  vod 
ÖOO  Thlr. 

Die  Bewohner  der  mit  Leitungen  nicht  veraeheneo  Häuaer  entnehmeQ 
ihr  Wasser  aus  den  oben  erwähnten  126  Freibrunnen,  welche  von  der  Stadt- 
wasaerkunst  hergestellt  sind  und  unterhalten  werden  müssen. 

Nutzlose  Wasaervergeudung  durch  Offenlassen  der  Hähne  an  Privat- 
leitungen  wird  mit  einer  Ordnungsstrafe  von  1  Thlr-  6  Sgr*  bia  12  Thh, 
bestraft 

In  den  Häusern  vorgenommene  bauliche  Verilnderungen  sind  innerhalb 
14  Tagen  zur  Anzeige  zu  bringen,  wenn  sie  eine  Veränderung  des  Waasw- 
geldes   nach    ^ich    ziehen.     Unterlassung    wird    mit  Nachzahlung    und    eio«r 
Ordnungsstrafe  von  2  Thlr.  bis  6  Thlr.  belegt.     Am  Schlüsse  jedes  Jabr^^ 
findet  eine  Revision  statt.  ^^ 

Die  Ausführung  der  Privatleitungen,  sowie  deren  Unterhaltung,  erfolgt 
auf  Kosten  der  Privaten  unter  Aufsicht  der  Stadtwaaserkunstverwaltuagi 
deren  Beamten  jederzeit  der  Zutritt  zu  gestatten  ist. 

Die  Verwaltung  der  Stadtwaaserkunat  führt  das  Departement  der  Brand* 
AasekuranZ'Kasee. 

An  Waasergeld  ist  bezahlt  einschliesslich  des  Staatsbeitrages 
.i.  .  im  Jahre  1868    .    .    .    11981  Thlr.  12  Sgr. 

und  im  Jahre  1869     .     .     .     14116  Thlr.  28  Sgr. 
im  2.  Jahre  also  2135  Thlr.   14  Sgr.  oder   18  pCt  mehr  als    im  h  Ja 

Von  den  31000  Einwobnero  Lübecks,  welche  in  4550HflU8ern  wobaenj 
wird  wegen  nur  tbeilweiaer  Ausdehnung  des  Rohrnetzes  in  der  inneren  Stadt 
nur  ein  Theil  mit  Kunst wasser  versorgt  Die  Zahl  der  mit  VtTaaaer  ver^ 
sorgten  Wohnhäuser  betrug  1867  1270  und  stieg  1868  auf  1302  ood  1869 
auf  1346.  Trotzdem  hat  sich  eine  Abnahme  des  Wasserconsums  im  Jabri 
1869  gegen  1868  ergeben.  Während  derselbe  1868  18,753,317  Gbf.  (579,643  C- 
M.)  oder  51,380  Gbf.  (1593  Ch.-M.)  pro  Tag  betrug,  hat  1869  ein  Verbrauch 
von  17,928,171  Gbf,  (565,773  Cb.-M.)  oder  49,118  Gbf.  (1.523  Cb-^M.)  pro 
Tag  also  circa  4  pCt.  weniger  betragen. 

Der  tägliche  Gonaum  schwankte  in  beiden  Jahren,  wie  folgende  Zahlen 
zeigen. 

1868  1869 

Täglicher  Durchschnittaconsum  .        •        ,    51,380  Gbf.     49,118  Gbf. 

Mai^imalconsum  in  24  Stuuden  .        .        .     56,945     ^       54,783     « 

oder  in  %  des  tägl  Durchschnitts  .         .     1  lü,87o  Ul»5% 


>rand* 
rahrP 


Minimalconaum  in  24  Stunden  .        .        .  41,285  Gbf.      41,370  Gbf 

oder  in  %  des  tägl.  DurchschDitts          .        .  80,3%  84,2% 
Mittlerer  TageBconKum   im  Sommer   (April   bis 

September)            ......  55,365  „        51,366     „ 

oder  m  %  des  tägl  üurchachnitta          .         .  107,6%*  104,5% 
Mittlerer  Tageöconsum    im  Winter  (September 

hk  April) 47,111  „       46,882     , 

oder  io  %  des  tägl.  Durchschnitts          .        .  90,I7o  95,4%, 
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6.  Das  Wasserwerk  der  Stadt  Würzburg  wurde,  wie  schon  früher 
mitgetheilt,  im  Jahre  1855/56  auf  Kosten  der  Stadtgemeinde  erbaut,  und 
steht  unter  derselben  Verwaltung,  wie  das  städtische  Gaswerk,  welcher  wir 
das  Material  zu  nachfolgender  Mittheiluog  verdanken. 

Das  Wasser  selbst  ist  Quellwasser ,  welches  jedoch  künstlich  gehoben 
werden  muss.  Die  eine  bis  jetzt  benutzte  Quelle  liefert  in  der  trockenen 
Jahreszeit  3  Cb.-M.  (97  Gbf.)  pro  Minute.  In  deren  Nähe  befindet  sich 
eine  zweite,  eveutuell  noch  mit  zu  benutzende  Quelle,  deren  Ergie- 
bigkeit 1,5  Cb.-M.  (48  Cbf.)  beträgt.  Das  Wasser  fliesst  mit  natürlichem 
Gefalle  der  etwa290M.  entfernten  Pumpstation  durch  eine  4)  C,-5L  im  Durch- 
messer haltende  gus^^eiserne  Leitung  zu.  Die  Pumpstation  besteht  aus  zwei 
völlig  von  einander  unabhängir^en  Pumpwerken  mit  Dampfbetrieb,  deren 
jedes  20  Pferdekräfte  repräsentirt.  Ausserdem  ist  noch  ein  drittes,  durch 
ein  Wasserrad  betriebenes  Pumpwerk  vorhanden,  welches  450  bis  500  Liter 
Wasser  pro  Miuute  liefert.  Ein  kleines,  auf  einem  circa  30  M»  hohen 
Thurrae  aufgeatelltes  Reservoir  dient  als  Druckregulator  für  den  Pumpen- 
Betrieb. 

Das  gusseiserne  städtische  Rohrnetz  bat  von  der  Pumpstation  ab  eine 
gesammte  Länge  von  21,783  M.  (69;r400  Fnaa),  die  sieb,  nach  den  Durch- 
meaaern  geordnet,  zusammensetzt  aus: 

333  Met.   von  35  Cent.-Met.  Durchmesser  (  1  Va  %) 

(     %  %) 

»,  (  4V4  Vo) 

(16      %) 


169 

„    26 

1036 

„  23 

3633 

„  18 

894 

«  15 

4268 

„  12 

3357 

„   9 

d  3193 

,.  6n. 

C4 
(20 

(38 

(13 


7o) 
%) 
%) 
%) 


In  der  Stadt  sind  220  Öffentliche   Hydranten   und  36  Freibrunnen  vor- 
handen.    Im   letzten  Jahre  waren  ausser  einer    ÖfiTeotlichen  Fontaine  196 
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Privatrontaioen,   40  BadeeiDrichtuDgen ,   124  Watercloaeta  und  7  PiaaoirÄ  in 
Anweoduog, 

Von  den  2100  vorhandenen  Wotmbäusern  sind  850  mit  WaBserleitoiiK 
versehen.  Der  gesammte  Wasserverbrauch  betrug  im  Jahre  1869  1,208,975 
Cb.-M.  oder  durchschnittlich  pro  Tag  3312  Cb.-M,  (107,103  Cbf ),  was  bei 
einer  Einwohnerzahl  von  40,000  Seelen  83  Liter  {2JCbf.)  pro  Tag  pro  Kopf 
der  Bevölkerung  ausmacht.  Die  Schwankungen  in  dem  täglichen  Consam 
swiachen Sommer  und^Winter  stellten  sich  auf  3400  Cb.-M.  gegen 3225 Cb.-HJH 
im  Durchschnitt  also  circa  6%  vom  mittleren  Jahresconsum. 

Die  gesammten  Anlagekosten  haben  bis  jetzt  113,174  Tbl.  oder  2  ThL 
25Sgr.  pro  Kopf  der  Bevölkerung  und  34  Tbl  pro  täglichen  Cb.-M.  (IThL 
1  Vi  Sgr.  pro  täglichen  Cbf)  Wasser  betragen,  während  sich  die  letztjährigea 
Betriebskosten  im  Ganzen  auf  4625  Tbl  oder  l  Va  Pf,  pro  Cb.-M,  (3Vt  Sgr. 
pro  1000  Cbf.)  stellten. 

üeber  die  allmäblige  Steigerung  des  Consums  liegen  keine  Zahlen  vor» 
Dieselbe  lässt  sich  jedoc^  annähernd  nach  dem  Betrage  der  jäbrlich  gfh 
zahlten  Wasaergelder  bemessen.     Diese  Summe  betrug 


im  Jahre  1856 

Ö,8Ü0  fl. 

oder 

100% 

j» 

1858 

7,676  „ 

)j 

132% 

?? 

1860 

9,560  „ 

>> 

1657o 

n 

18G2 

12,058  „ 

»j 

2097« 

n 

1864 

15,180  „ 

>t 

262% 

n 

1866 

17,502  „ 

)i 

302% 

n 

1868 

18,530  „ 

»\ 

320% 

n 

1869 

19,575  „ 

n 

338% 

p 


das  erste  Betriebsjahr  als  Einheit  genommen;  mitbin  fand  während  der 
ISBßtriebsjahre  ein  durchachuittliches  Wachsen  der  Einnahmen  von  16%  statt 
Für  die  Wasser  abgäbe  ist  die  Benutzung  von  Wassermessern  ausgeschlos* 
Ben.  Dieselbe  findet  vielmehr  ausschlieäslich  durch  Kegulirhähne  bei  coih 
stantem  Zuflüsse  statt.  Diese  Hähne  befinden  sich  vor  den  Gebäuden  ui 
gemauerten  Schachten^  und  werden  in  der  Art  gestellt,  dass  in  mittlerer 
Druckhöhe  des  Hauses  ein  Auslaufhahn  bei  Verschluss  aller  übrigen  Hähne 
des  Hauses  geöffnet  und  das  ansäiessende  Waeserquantum  mittelst  eines 
HohlmasseB  gemessen  wird.  Die  Aufstellung  von  Reservoirs  zur  Anf- 
nähme  des  nicht  augenblicklich  zur  Verwendung  kommenden  Wassers  ist 
gestattet  Als  Wasserpreia  ist  zu  zahlen  für  23  Hektoliter  pro  24  Stunden 
(36  Eimer  bayrisch)  pro  Tag  10 V4  Pf.  oder  pro  Jahr  10  ThL  8  Sgr.,  waa 
einem  Preise  von  4V2  VI  pro  Cb.'M,  {U  Sgr.  7  Pf.  pro  lOOÜ  Cbf.)  ent- 
spricht. Die  Herstellung  der  Privatleitungen  unter  Controle  des  städtischen 
Technikers  ist  Jedem  überlassen;  dieselben  werden  jedoch  ausschliessUch 
vom  städtischen  Wasserwerke  ausgeführt,  weil  dasselbe  einen  nur  sehr 
aigen  Nutzen  daran  nimmt« 


Statijtijcbe  und  fioanmelle  Mittheiluageu,        ^^^^F  *l2i 

Statistische  und  finanzielle  Mittheüungen» 

Imlii«  Die  StadtFeri>rdQeten  Veraammlung  hatte  bei  Berathung  der 
Vorlage,  betreffend  die  proviaoriBche  Verwaliung  der  städtiaciien  Gas- 
werke, den  Magistrat  um  AuskiiDtt  ersucht,  ia  welcher  Weise  er,  wie  der- 
selbe erklärt  hatte,  bei  der  Verwaltung  ^kau  fna  an  n  i  s  c  Ii  e  G  r  undaätze** 
zorAnwenduug  bringen  wolle.  Darauf  erwiederte  der  Magistrat  Folgendes : 
Was  Kuerst  den  Begriff  „kaufmännische  Grandsätze"  anlangt,  so  ist  derselbe 
sehr  dehnbar,  je  nacli  Art  des  Geschäfts  und  des  Geschäftsinhabers.  Im 
vorliegenden  Falle,  wo  die  Stadt  die  Inhaberin  dieses  kaufmännischen  Unter- 
nehmens ist,  wird  er  nur  im  engsten  Sinne  des  Worte»  zu  verstehen  sein, 
and  zwar  dahin,  bei  der  strengsten  Wahrung  der  gemeindlrcben  Interessen, 
soweit  sie  die  ausgedehntere  bessere  und  wohlfeilere  Öffentliche  Beleuchtung, 
als  auch  den  der  Stadt-Hauptkasse  zuzuführenden  möglichst  hohen  Ueber- 
schusabetreffen^  doch  auch  den  Privatconsumenten  diejenige  Berücksichtigung 
EU  Theil  werden  zu  lassen,  die  dieselben  in  Betreö  der  Qualität  des  Gases, 
des  Preises,  des  nach  Höhe  des  Consums  zu  bemessenden  Rabatts,  der 
Creditgewährung,  der  sorgfältigsten  Bedienung  bei  Ausführung  von  Ein- 
richtungen etc.  etc.  zu  beanspruchen  haben.  Die  Weise  nun,  um  Beides 
zu  ermöglichen  und  Beides  zu  erreichen,  namentlich  hier,  wo  jede  Concur- 
renz  fehlte  muas  demnach  hauptsächlich  dario  bestehen,  dass  die  Verwaltung 
der  beiden  Gaswerke  eine  nach  allen  Richtungen  hin  durchweg  freie  ist. 
Sie  rauss  sich  desshalb  bei  allen  Anschaffungen,  ob  gross  oder  klein,  der 
freien  Benutzung  der  ihr  gebotenen  Bozugsquellen  bedienen  köonen  »  ohne 
an  lästige  Formen  der  Submissionen  etc.  gebunden  zu  sein;  sie  muss  bei 
Erweiterungen  ihrer  beweglichen  und  unbeweglichen  Liegenschaften  freie 
Hand  der  Ausführung  haben;  sie  muss  die  Abgabe  der  Haupt-  als  auch 
der  Nebenproducte  frei  verwerthen,  namentlich  für  Letztere  diejenigen  Ab- 
satzquellen  benutzen  können,  die  ihr  die  Nachfrage  zuführt  oder  die  An- 
frage eröffnet.  Die  ganze  Verwaltung  muss  sich  in  einem  einheitlichen 
Willen  concentrireni  von  dem  aus  die  einzelnen  Anstalten  das  besondere 
Feld  ihrer  Thätigkeit  angewiesen  erhalten.  Die  Buch-  und  Kasaenführung 
muss  eine  durchweg  nach  kaufmännischen  Normen  geführte  aeln,  in  monat* 
liehen  Abschlüssen  den  Stand  der  geaammten  Verwaltungsmaaee  ergebeui 
die  alljährlich  aufzuuehmenden  Inventuren  müssen  in  ihren  Festsetzungen 
nur  die  z.  Z.  stattfindenden  Werthannahmeu  haben  ^  und  die  hiernach  auf- 
zustellende Bilanz  muss  das  richtige  Bild  Clber  die  gesaramte  Verwaltungs- 
und Vermögensmasse  aufthun  In  dieser  Weise  sind  die  kaufmännischeQ 
Grundsätze  znr  Anwendung  gelangt,  denn  die  Organisation  für  beide  Gas- 
Anstalten  ist  bereits  soweit  vorgeachntten,  dass  diese  in  ununterbrocheoer 
Weise  vom  19.  April  c-  ab  gemeinachaftlich  arbeiten,  ihre  hieraus  ent- 
springenden Nutzungen  und  Erträge  zu  einem  Ganzen  in  dem  Central- 
Bureau  vereinigen ,  das  nun  nach  Ablauf  eines  Jahres  die  apecielle  Nach- 
weiBung  hierüber  geben  wird.     (D.  G.-Ztg,) 
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iaclif&.  Das  seit  20  Jahren  in  der  Schwebe  gebliebene  Projekt  eroer 
Wasserleitung  für  die  Stadt  ist  endlich  so  weit  gelordert  worden,  dass 
35,000  Thlr.  zu  den  Arbeiten  bebufs  Eracliürfung  des  nöthigen  Wasaerquantums 
einstimniig  Totirt  worden  sind.  Das  ist  nämlich  die  Summe,  welcher  man 
bedarf,  um  die  Stollen  herzustellen  und  ein  Quantum  von  täglich  150,000 
Cbf.  Wasser,  welches  mit  geringen  Kosten  auf  das  Doppelte  und  nach  höbet J 
gebracht  werden  könnte,  zu  bescbaBTen, 

G,  Berlin.  Die  Gesellschaft  der  Berliner  Wasserwerke  hielt  nach  deml 
Journal  of  Gas  Lighting,  Water  Supply  etc.  ara  19.  August  d,  J.  in  Londonj 
ihre  halbjährige  Generalversammlung,  die  34ste  seit  ihrem  Beateben*  Da 
reine  Ueberschuss  indem  verflossenen  halben  Jahre  bat  ^3 1,964)  (213,067  Thlr.) 
betragen,  was,  wenn  das  laufende  halbe  Jahr  ein  gleiches  Resultat  ergiebt, 
über  107g  pro  Jahr  des  Änlagecapitals  ergeben  würde,  so  dass  dieses  Ca- 
pital circa  4V4  Millionen  Thaler  betragen  wird.  Es  wurde  beschlossen  fUr 
das  halbe  Jahr  die  Hälfte  von  ^y^%  Dividende  zu  zahlen,  weil,  wenn 
auch  der  gross  te  Tb  eil  der  Berliner  Wasserwerke  in  den  Röhren  etc,  unter 
der  Erde  läge,  doch  die  Kriegsereignisse  auf  den  Geschäftastand  einwirken 
und  die  Bevölkerung  unfähig  machen  könnten,  das  Wasser  zu  bezahlen 
und  somit  im  nächsten  halben  Jahre  ein  gleich  grosser  Ueberschuss  nicht 
mit  Sicherheit  zu  erwarten  sei.  Bemerkt  werden  mag  noch,  daas  das,  was 
die  Gesellschaft  mehr  als  10%  verdient,  mit  der  preussischen  Regierung 
getheilt  werden  myss  und  von  dieser  zu  einem  Fonds  für  die  Canalisation 
von  Berlin  anzusammeln  ist.  Die  Gesellschaft  erkennt  nun  das  Recht  der 
Regierung  erst  dann  an,  wenn  die  Actionäre  seit  Bestehen  der  Gesellschaft 
im  Durchschnitt  jährlich  lOVo  erhalten  haben ,  während  die  Regierung  an- 
derer Ansicht  ist. 

e»     Voranschlag   für   das    Jahr   1870    für  den   Betrieb  der 

Stadt  Wasserkunst  io  Hamliiirf, 

L  Einnahmen. 

Beiträge  der  bis  ultimo  Juni  1869  eingetretenen  Abnehmer 

Wabrecheinltcher  Zuwachs  bis  ultimo  December  1869^  ab- 
züglich Tantieme  .... 

Wahrscheinlicher  Zuwachs  vom  1.  Januar   bis  ultimo  De* 
cember  1870,  abzüglich  Tantieme 

Hafenthorleitung  

Besprengen  der  Strassen  und  Diverses 

Miethe  der  Käthen   auf  Ratbenburgaort     . 


Thlr. 
252,800. 


Sgr. 


IL  Ausgaben. 
L  Gehalte: 

Ingenieur 

Betriebsinspector  .... 

Erster  Buchhalter  und  Taxator  excl 

Zweiter  Buchhalter  und  ControUeur 
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Biireaobeamter        ,,,..*,, 

960, 

■ 

Drei  EiDnehmer  h  486V3  Thlr 

1,460. 

■ 

Bote         •        . 

360. 

1 

Summa  1 : 

8,340. 

^J 

2.  PenaioneD ,        .        .        « 

520. 

^H 

Summa  2: 

520. 

^H 

3.  MaachiDeubetrieb. 

^^1 

Brennmaterial 

27,600. 

^^1 

Talg,  Oel,  Twißt 

2,720. 

^^1 

Gas         , 

L200. 

^^H 

Vier  Maschinenmeister  k  480  Thlr 

1,920, 

^^ 

Secbß  Heizer  h  332V6  Thlr. 

1,996. 

24               ■ 

Hilfsarbeiter  und  Extraarbeitaseit 

2,803. 

6 

Btitnma  3 : 

47,100. 

— 

4.  Betrieb  der  BaBsins,  Cauäle  etc. 

Platz-  und  Schütteoaufaeber           ,         .         ,         •         • 

400. 

— 

Platzarb  eiter            .                 *.,.«. 

1,376. 

— 

ExtraarbeitBzeit  uud  kleine  Ausgaben 

640. 

— 

Summa  4: 

2,416. 

— 

5.  Betrieb  der  RöbreDleitungen,  Hydranten  und  der  HüehreBervoire. 

HcboBSßchlieaaer 

2,040. 

— 

Lager-  ond  StrasBenaufseher         .        .        •        •        . 

400. 

— 

Strassen arbeiter      .         *         .         *  .     * 

2,288. 

— 

Scbliea@en  der  Reservoire  zum  Zweck  des  Hocbdrucks» 

Wächter  etc. 

720. 

-^ 

Heizung  des  HochreBerfoirB  am  Berliner  Thore  wäh- 

rend der  Froatzeit           ...... 

120, 

— 

Extra-Arbeitszeit  und  kleijie  ÄUBgaben 

432. 

— 

Bumma  5: 

6|000. 

_^ 

6.  Unterhaltung  der  Anlagen. 

.    Baasini,  Schütteo  und  Zuleittingscanale 

2,680. 

— 

Unterhaltung  des  Platzes,  Einfriedigungen 

900. 

— 

Maachinen,  Druckrohr,  Dampf keaael      .        .         *         . 

3,400, 

— 

Maschinenhaua,  Eeaaelhaua,  Thurm      .... 

1,000. 

— 

Bohrleitnngen ,   Hydranten,  SchoBse,   Hochreservoire, 

Freibrunnen             ,.♦.... 

10,600. 

— 

BchlieBsklappen  für  neue  Abnehmer     .        ,        •        . 

480. 

— • 

Simima  6: 

19,260. 

— 

7.  BureaukoBten  etc. 

Druck-  und  Buchbinderarbeit,  Schreibmaterial 

840. 

— 

Bureaureinigung,  Führlohn,  Tiichler,  SchloBser,  Grund* 

miethe,  FeuercaBse  etc, 

640. 

1 
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Röcke  und  Mützen  für  Scbossschliesser 
Entschädigung   an   Scbossschliesser   f&r    Weihnachts- 

Sammlangen            •        .        .                .        . 
Diverse  kleine  Ausgaben 


Summa  8: 
9.  Beserveanlage  auf  dem  Grasbrook. 

Unterhaltung  und  Instandehaltung  der  Maschinen, 
Kessel  und  Gebäude 

Mehrverbrauch  an  Kohlen  für  die  Beihülfe  dieser  Ma- 
schinen zur  Versorgung  der  Stadt 

Zwei  Maschinenmeister  ä  325  Thlr. 

Zwei  Heizer  h  249V5  Thlr. 

Hilfsarbeiter  und  Extraarbeitszeit 

Talg,  Oel  etc.  .        . 

Fenerver  Sicherung 


Summa  9 

10.  Ergänzungsleitungen,  Zusätze,  Ausdehnungen,    Hj 

dranten  


Summa  10 

Becapitulation  der  Ausgaben. 

1.  Gehalte 

2.  Pensionen 

3.  Maschinenbetrieb 

4.  Betrieb  der  Bassins  etc.  .  .        . 

5.  Betrieb  der  Rohrleitungen  etc 

6.  Unterhaltung  der  Anlagen 

7.  Bureaukosten 

8.  Ausserordentliche  Wasserlieferungen  etc. 

9.  Reserveanlage  auf  dem  Grasbrook        ... 
10.  Ergänzungsleitungen  etc 


144« 
240. 


Summa  7 :  2,484. 

8.  Kosten  für  ausserordentliche  Wasserlieferungen: 
Wasserverkauf,  Versorgung  der  Schiffe,  Besprengung 

der  Strassen,  Schläuche,  Schlauchkarren      .        .  1,000. 


1,000.    -^ 


1,800.  - 

3,200.  - 

650.  - 

499.  6 

480.  - 

660.  24 

120.  - 


7,440.    - 
9,500.    - 


9,500.  - 

8,340.  - 

520.  - 

47,100.  - 

2,416.  - 

6,000.  - 

19,260.  - 

2,484.  - 

1,000.  - 

7,440.  - 

9,500.  - 


Ausgaben  Summa:  95,200. 

Dagegen  Einnahmen  Summa:        263,240. 


Bleibt  Ueberschuss  fttr  Amortisation  und  Verzinsung  der 

Anlagen 168,040.    — 

e.   Die  Wasserversorgung  Kiers  vom  1.  April  1869  bis  dahin  1870. 
Von  den  1,131  Wohnhäusern  der  Stadt  mit  28,540  Einwohnern  waren  184, 


Allgemein«  österreictiisclie  Gaagesellseliaft  lo  Triest.  72? 

also  circa  16%  mit  WasBerleitung  versehen.  Dieselben  zahlten  an  Wasser- 
geld  2fi40  Thlr.  pro  Jahr,  alsc  pro  Haus  wml  Jahr  14  Thlr.  IOV2  Sgn  im 
DurchBchuitL  Durch  50  Wasäermeascr  wurde  ausserdem  daa  Gesarumt- 
quaatum  von  303,200  Cbf.  (9,400  CK-M.)  bezogen  und  dafür  die  Summe 
von  400  Thln,  also  pro  1,000  Cbf  1  Thir.  9  Sgr.  7  Pf,  (pro  Cb.-iL  15Vs  Pf) 
vereionahrat.  Die  Grösse  des  gcsammten  consumirten  Waeeerquantums 
ist  nicht  festzustellen ,  da  die  Zuflüsse  des  SpeisebaaBina  variabel  sind.  In 
der  Stadt  befanden  sich  während  der  oben  angegebenen  Zeit  20  Water- 
closets>  8  Pissoirs,  5  Badeeinrichtungen,  4  Privatfoutainen ,  23  Freibrunnen 
und  72  öffentliche  Hydranten. 

6.     Die  Wasserversorgung  Altenbiirg's  (Sachsen- Altenburg).    Von 
den  1371   Wohnhäusern  der  Stadt  mit  18,414  Einwohnern    waren  im  Jahre 

1868  283,  also  20,6%  und  1869  372,  also  27,1%  mit  Wasser  versorgt.  Die 
Zahl  der  WaaaermeBser  war  im  Jahre  1867  68  Stück,    1868  81  Stück  und 

1869  98  Stück  und  es  wurden  durch  diese  in  diesen  Jahren  bezogen 
206,788  Cbf.  (6,347  Cb.-M.),  1,927,091  Cbf  (59,162  Cb.-M.)  und  2,133,208  Cbf 
(65j498  Cb.-M,X  Kine  Controle  über  den  gesammten  Wasserverbrauch  zu 
führen  ist  bei  der  Art  des  Bezuges  des  QucUwassers  nicht  möglich.  An 
Wassergeld  wurde  erhoben : 

1867.  1868.  1869. 

A.  durch  Messer  .  .  Thlr.  190.  9.  2.  1838.  19.  6.  1956.  3,  9. 
A.  auf  Diflcretion     .    .    Thlr.    82.  15.  — .        1855.  15.    5.        1960.  19.  5. 

Im  Ganzen  Thlr.  272.  24.    2.        3694.    4.  IL        3916.  23.  2. 


Vmuhnlt,  am  18.  October  1870  in  Triest  abgehalteae  GeQeral-TersaQUnliiQg 
der  Allg€EiieiDee  österr.  Gasgeseüschafl. 

Nftchdetn  dttrcli  die  ersebiGDeDen  Herren  AotioDUni  und  durcli  dte  sn  Protokoll  g6- 
gebeDen  Vollmachten  1G52  Action  mit  137  Stimmen  T&rtreten  waren  ^  erklärte  der  Vor- 
titsende  im  Namon  der   Direction  die  Sitzung  für  eröffnet,    und  varl&a  folgenden  Vortrag: 

Geehrte  IJ  errenl 

Wir  erfmien  heute  die  angenehme  PHicht ,  llinen  über  dms  verfloBseno  Geschäftsjahr 
Bericht  zu  eratatteu  und  es  gereicht  uns  zum  Vergnügen,  mit  der  Anzeige  beginnen  zu 
kdnnen ,  da»s  in  diesem  Jahre  sjlmmtlit^he  QaHwerke  der  Qesellächaft  ^  namenüieh  auch 
Bmiobow»  erfreuliche  Fortach ritte  gemaobt  hüben. 

Die  im  Tortgen  Jahre  wegen  der  raaehen  Zunuhme  des  Oasbedarfs  in  Pest  unter- 
Bommenen  Erweiterungen  der  Gasanstalt  und  des  Rohrnetzes  wurden  zu  Ende  geführt  und 
leisteten  gleich  die  heet^n  Dienste,  Sämmtlicho  Arbeiten,  darunter  der  groj^su  Teleskop- 
Oaabehälter,  sind  zu  unserer  Zufriedenheit  a angefallen  und  wurde  dadnrcb  die  ProductioDB- 
fahigkett  unserer  Attatatt  derart  erhöht,  dass  wir  auf  mehrere  JaVire  getrost  der  weiteren 
'Entwickclung  des  CiescbUfts  entgegen  sehen  künnen.  —  Um  jedoch  auch  für  spätere  Zeiten 
fär  eine  fernere  Vergrösaerung,  die  Toraussichtlioh  zu  erwarten  steht,  in  unseren  Räu  milch - 
l^eiten  nicht  beschränkt  au  werden  ^  kauften  wir  hei  einer  slattgubabten  l^icitatiun  ein 
jieuea  paasendea  Grundstück  in  numittelharcr  Nabe  der  Anstaltf  welches  wir  theils  eh 
Fftbrikaz  wecken»  theils  zur  Aufführung  von  Arbeiter  Wohnungen,  woran  bekanntlich  in  Pest 
ir  Mangel  herrsch t^  benutzen  werden. 
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Während  wir  so  fQr  die  pönctliehe  ErfQllmig  do»  Beletioiitungsdiististei  in  der  aogmriscben 
HatiptatAdt  Sorge  tragen^  gebea  wir  die  HoÖTiiung  uicht  auf,  die  seit  Jahren  im  Zuge  be- 
findlichen VerhflQdlungeu  mit  der  Sudt  wegen  der  Vortrags verlftngernng  am  Ende  doch  zu 
einem  Abschluaüe  gefübrt  zu  aeben»  für  welchen  Fall  wir ,  wie  s.  Z.  erklärt,  sowofat  «ar 
Ausführung  der  projectirten  Erweiterung  der  Straiflenbeleucbtung,  als  zur  Ermftaaigutig  dai 
Gaspreisea  für  Private  bereit  111  tid  Wir  bezeigen  die  tDi5g1ich(ito  N&ohgiebigkeit  viir  t^riieiatig 
einea  billtgeD  KluveratHndniäaeä  mit  der  ^tadt^  versäumen  aber  indessen  auch  nichts  |  wta 
die  aorgfliitigate  Währung  der  f^eaellsebaftlicheu   Intereagen   erfordort. 

Ea  freut  una  Ihnen  die  Mittheilqng  machen  2U  könnon^  dass  wir  uua  mit  den  beiden 
angrenaenden  Gemeinden  Neup^t  und  Altoftin  wegen  l^infübrung  der  Gaabeleuohtung  ge- 
einigt haben*  '^ 

Beide  Orte  gewinnen  jeden  Tag  an  Bedeiitutig  und  wir  aind  überzeugt  ^  durch  £in> 
siehuug  derselben  in  unseren  Beleuchtuugsrayon,  der  dadurch  daa  ganze  Peat-Ofner  Gebiet 
umfasseQ   wird,  im   Interesse  der  Geäelbchaft  gebändelt  xu  haben» 

Wir  erhielten  die  ausachliesalicha  Conccssion  auf  33  Jahre  an  den  Bedingungen  der 
Pest-Ofncr  VerirÄge  In  Neupest  wird  die  Erbauung  einer  aelbetatllDdigeii  6»s*nstalt  er- 
forderlich sefn,  während  Altofeu  von  der  Ofeuer  Anstalt  aus,  deren  Röhren  aohon  bta  aa 
die  Gronxe  reichen ,   miit  Gaa  versorgt  werden  soll. 

Beide  Untemebmungen  beabsichtigen  wir  im  küaftlgeu  Jahre  1B71  zur  Auaf Abrang 
au  bringen  und,  ab  eine  Erweiterung  des  Pest-Ofuer  Gesehifts  betrachtet,  der  dortigen 
Luealdireotion  %n  unterstellen 

Auf  die  finanzioUo  Frage  kommen  wir  spJIter  zurück. 

Vorher  gestatten  !^ie  udh  Ihnen  einige  Mittheilungen  über  die  Thitigkeit  unserer  in 
Betrieb  stehenden  Anstalten  nn  machen. 


Pest-Ofen: 
im  1*  Juli  1869: 


Die  Zahl  der  Gai« flammen  betrug 
1|571   Strassen  flammen  in  Pest,     1.  Juli 
382  „  „    Ofen 

28,3&3  Privatflftmmen        „    Pest 
4,616  „  „    Ofen 

Zasamtnen  34,924 


1870 


:  1,592  Zunahme       Sl 
381  Abnahme         1 

32,203  Znnahtne  3,850 
4,848  ^  230 

39,024  Zunahme  4,100 


gleick  11,737,:, 

Die  Productiou  belief  sich 

1868/69  in  Peät  auf  131,219,000  C  der  Verkauf  auf  115,963,000  0'  Gaa 


Ofen 


18,602,000 


Zusammen   149,82^,000  c' 

1869/70  in  Pest  157! 77 3,000    „ 
„   Ofen     21,148,000    ^ 

Zusammen  178»921,ÖÖÖ  c' 

Zunahme      ^,lÖO,OÖÖ  0^ 

gleich 


17,488,000 
133,451,000  c' 


137,420,000    „ 
18,611,000    ^ 

22,580,000  c' 


1^,42%  16,927, 

Die  netriebsre^ultate  waren  in  beiden  Werken  befriedigend,  wiewohl  wir  in  Oft 
thetlweise  mit  theucrereu  Kohlen  arbeiten  muastcn  und  die  Arbeitslöhne  noch  weiter  Inj 
die  Höhe  gingen,  -*  An  ein  Billigorwerden  der  Arbeitakraflt  ist  vorlKufig  nicht  zu  denken»  j 
d&gegen  erwarten  wir  von  der  Eröffnung  neuer  Bahnlinien  und  von  niedrigeren  Bahnfrachten  j 
einige  Erleichterungen  im   Kohlenbezuge. 

In  Linz-Urfahr  haben    sich    in    der  hedeutenden  Zunahme  der  Flammenzahl   unl 
de»  Gasverbrauchs  die  Folgen  der  unternommenen  Kanaliaattonaerweiterung  und  gleiohzeitiger  ' 
Ermässigung  des  Gaspreises  kund  gethan« 

Es  brannten  am 

1.  Juli  1869:      455  Strassen  flammen  in  Linz,     1.  Juli  1870:        487  Zunahme  32 

39                ^              ^  ürfnhr                                  68         „  19 

4,036  Privatflammen      „  Linz                                   4,383         »  347 

397                 „               „  Urfahr                                   438          .  41 


Zuaanimeii  4)927 


5,366 


Die  Gaserzeugung  betrug 


439 
gleich  8,9 l%i 


Allgdmeine  Gaterraiclimclie  Gajig6B«llscbaft  In  Trieat* 
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1868/69:   14,866,000  c'  der  Verktnf  13408,000  C 
1869/70:  16,750,000  „     „  ,      _15,213,000  „ 

ZuuAhme"    L8Ö4,ÖÖÖ^  c'  i,805»000  c* 

gleich        ^1  9,667p  gleich       13,45% 

Hohe  Koblenpreta«  und  die  nooh  immer  schwierige  Verwertbuiig  der  Nebeuproducte 
beoacbtheiligtezi  einigermftä!»eD  die  Betriehsreaalute  dioflei  Werke,  doeb  erwarleo  wir  eine 
Besserung  schon   iu  diesem   Jahre. 

WegeQ  Beleucbtnng  dea  Bahnhofes  mit  Qaif  ist  noch  immer  keine  Eatscheidung  er- 
folgt, trotzdem  sieb  der  Sudtrath  in  gerechter  Würdigung  der  Gemetndeinteressen  um  die 
Bache  annahm  und  su  dem  Zweoke  eine  Vorstollung  an  die  Dir«otioD  der  Elisabetbbabn 
richtete. 

üeher  unsere  beiden  b&bmischen  Werke  Smicbow  und  ßeichenberg  bähen  wir  in 
diese m  Jsbre  nur  Günstiges  xn  berichten,  —  Die  Hauptzweige  der  Industrie  jener  Orte 
fanden  lohnende  HesehkfUgung  uod  daher  nahm  auch  der  QaaTerkanf  in  anaobnlieber 
Weise  m, 

Smichow:  Flamm  esKahl 

1.  Juli   1669:        89  Strassendammen,     1.  Juli   1870: 
4^495  Privatäammen 


Zusammen  4«  6  84 


91  ZnuAhme       2 
4,599_       „  104 

4,690  lOG 


Production  1868/69  i  10,837.000  c'  VerkÄuf; 
1869/70:  12,390,000  „ 


gleich  2,3 17^, 
9,746  000  0'  Gas 
11,139,000      „ 


Reichen  berg! 

am   1.  Ju]i   J869: 


Zunahme     1,553,000  o' 
gleich 


1.398,000 
14.297« 


14,337,  gleich 

Flainmeniah) 
239  Strasseoflammen,     1.  Juli  1870:      240 
5,219  PriTatflamiDeD  5,342 

Ztisimnietr5,4ö8  "      5,582 


Znnabriie       1 
123 


124 


Production   1868/1>9 :     9,368,000  c'  Verkauf  8,430,000  o' 
1869/70:^0,736,000  „  9,660,000      „ 

Zunahme      1,368000  c'  1,250,000  o^ 

gleich 


gleich  2,27«/o 
Gas 


gleich         14,60Vo         gleich       14,827^ 
Die  Fabrikation  war  auch  in  diesen  Werken  befriedigend  und  Coaki  und  Theer  gingen 

sQ  guten  Preisen  rasch  ab. 

Wir  lassen  die  gewühnlibhe  Tabelle  über  die  Flammensahl  und  Gas  production  sAmmt- 

Lieber  Anstalten  folgen:  FUmmensahl   1.  Juli   1870  Production   1869;  70 


Pest 
Ofen 

Llnz-Urfabr 
Smichow 
Reich  enberg 


gegen  1. 


9,557, 

Der  durobflchnittliohe  Verbrauch    einer  Gasflamme 


Zusammen 

Juli  1869 

Zanabme 

gleioh 


33,795 
5,229 
5,366 
4,690 
5,582 

"64,662 
49,893 
4,769r 


157,773,000  0'  Gas 

21,148,000  ^ 
16,750,000  „ 
12,390,000  „ 
10,736,000      „ 

ll8,797,ÖÖÖ  C 
1868/69:  184,892,000     ^ 

33»905TÖ0Ö'o' 


war    im 


l8,337o 
verflossenen  Betriebsjahre 


wie  folgt:  Strassen-  Priratbeleuchtung         Total         Total  1868/69 

Pest         ....         13456  c'  3,763  c'  4236  c'  4,109  c* 

Ofen        ....  8,235  „  3,260  „  3,608  „  3,870  „ 

Lini-Urfabr     .         .         .  11,442  „  1,930  „  2,892  „  2,779  „ 

Sroiebow  ,         .         .         11,612  „  2,221  „  2,404  ^  2,153  „ 

Beicbcnherg     ,         .         .  5,561  „  1,574  »  l;747   „  1,580  » 

Totaldurchscbnitt  aller  Ciaswerke  zusammen  3,622  o'  Gas  per  Flamme. 

Mit  Aasnabme  von  Ofen  ,  wo  wegen  geringer  Arbeit  der  Mühten  ein  kleiner  Hiick' 
gang  stattfand,  ist  der  relativ«}  Verbrauch  ftberall  gestiegen  und  der  Tot&ldtinbscbnitt  von 
3^622  e*  per  Flamme  int  der  höchste  der  letzten  lehu  Jahre,  wie  nachfolgende  Tabelle  seigt: 


73Ü 


&llg«maitje  österreicbUohe  Gaagesellachaft  in  Tiiest* 


ToUldarchflchnilt     1868/6^:  3^467  c'  Gma  per  Fbrnme 

1867/68    3311  ^ 

1866/67     3,081  ^ 

1865/66    3,0*21  „ 

1864/65  2,988  ^ 

1863/64  3,032  ^ 

1862/63  3  081  , 

1861/62    3,287  „ 

1860/Bl     3,376  „ 
Dieser  erfreulichen  ZQDmbine  dci  Geiirerbreuchs  entspr&eben  die  Grtr&gtiUse   der  Oi 
werke^  wie  Sie  «üb  dem  RecbuutigaAbaohludse  dtesciä  13.  Betriebajabrei   1869/70  sa  en 
belieben«  den  wir  die  Ehre  bibeo  Ihnen  voreuiegeD. 

Einnahmen. 

Uebertreg  ana  dem  BetrfebaJÄhre  1868/69           .         .         .         •         ,  fl.  3»810J5 
Bratio^Ertrlgniss  der  OasansUlten  su  Fest,  Ofen,  Lim,  8miehow  und 

Reicbenherg ,  ,  449,591.22 

Aotien-Umsobreibungsgebtihreii            ...,.,,  n  8, — 

fl-  458,410,07 

A  a  B  g  a  b  e  n. 

Intereeaen  an  die  Aotionlre  und  auf  die  aenitigen  Pasaiva  fl.  133,325.69 

BankproriBioneQ     ...»..,.  „  1,751. — 

Beiaekesten            ,         * „  421.50 

Gehalte  bei  der  Ceutralrerwaltang          .          .          .          ,  „  3,350. — 

Stemfiel-  und  andere  Gebühren       ....,,  2,183.60 

Druck-  und  Inaertionskojiten            .          *          .          .          .  ^  412.02 
Kanxlet-Unkosten.  Briefporti  und  AbDÜtxniig  der  Kanalei- 

Eioricbtting  In  Trieat          *.,••.  ,,  789.59 

Quote  zum  AmortlaatioDafonde  der  Gaiwerke          •         ,  ^  27^498.68 

~i,  169,782.08 

Reinertng  Ü,  283,677*99 

Daa  Brutto- Ertrigniaa  der  Gaawerke  eracheint  in  einem  weaenttloh  gröaaeren  Verbülti 
geatiogcu  alt  die  gleichseitige  Zunahme  de»  Ga»ab»ataes  erwarten  lieaae,   was  daher  kommfc^ 
daaa  Ton  den  It^tzten  Bilanzen  ^    wie  Ihnen    z.  Z*  mitgetheilt ,     besoodere  Reserven  für  die" 
offeneD   Auaütände    und  aonaüge  Eventualitäten    zurück behalleu    wurden.     In  Hiuaioht   auf 
den  Zweok,  xa  welchem  sie  gebildet  wurden,  acheinen  una  nun  dieae  Reaerven   yoUkomme 
ausreicbond,  it<>  dass  wir  von  einer  weiteren  Erhöhung  derselben  in  diesem  Jahre  absehi 
au  künnen  glaubten.     Dagegen    machen    aich    andere  ßüokaichten  geltend ,    die    eine  Ve 
atftrkung  des  Amortlaationafonda  tda  rathaam  ersobetaen  laaaen*     Wir  verwendetea  n&mli< 
im  letsten  Jahre  eine  halbe  Million  auf  Erweite^ngen  de»  Gaawerks  und  der  Kanaliaatio 
in  Peat^  für  welche  Analagen  die  gewöhnliche  Amortisation    bia  zum  Ablaufe  des  dor 
Privilegiuma  nicht  hinreicht,  um  jenea  Verhültnlaa  au  erreichen  ,  welchea  wir  flLr  die  V« 
minderung  des  AnlagecapitaU  der  uraprünglichen  Bauten  feataetzten. 

Wir    glaubten  daher  die  Conjunctiir    der    diesjährigen    günstigen  Bilanz    benfttsen 
sollen,    um    dem  AmortifiationAfonde    der  Gaswerke    ausnahmaweise    eine    auaserordeniUcb 
Dotation  seuxuweiaen  und  zwar  im  Betrage    von    ü.  50|000,  wodurch    das    oben    erwAhnt«' 
Verhältniss  hergeatellt  wird. 

Wir  würden  eine  so  bedeutende  Abschreibung  mit  einem  Male  nicht  beantragen, 
wir  nicht  in  der  Lage  wttren,  gteichaeitig  auch  eine  huhere  Dividende  als  im  vergangeinea 
Jahre  zur  Vertheilung  zu  bringen.  Trotzdem  aber  durch  die  au  den  Pester  Bauten  ter- 
wendeten  Summen  die  Kinseolast  und  die  normale  Amortiaatiousquote  erhöht  wurden, 
können  wir  Ihnen  die  Verlbeilung  einer  um  1%  d.  i.  fl.  2  per  Aotie  hj^here  Saperdividend« 
vorschlagen^  nämlich  von  fl.  18  per  Aotie,  was  mit  den  bereits  beaablten  lotereeaen  ein 
abzugfreies  Ertrtignlss  von    14%  für  die  Herren  Aotion&re  ausmacht. 

Uebor    den    beim    vorjährigen  Qrundverkauf  erzielten  Nutzen    behalten    wir    uoa  vo 
Ihnen    nach   geschehener  Verlusaerung    eines  andern,    auch   für    das   früher    beabaiebti 
Filiale  GaAwerk  in  Pest  augekauften  Baugrundes  Rechnung  abzulegen. 

Wenn  Sie  obigen   ?orschligen,    die    wir  Ihnen    im  EinversUndnisse    mit    den  He 
Censoren  (nach  §.  20  der  Statuten)  machen,  Ihre  Zustimmung  ertheilen ,  so   wird  die  Y| 
Wendung  des  Reingewinns   wie  folgt  atattänden: 


Allg«m«uie  deterreichiftolie  Gasgftsellicli&Jl  in  TH»»t. 
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Reiogev 


o.  fl,  28S,677.99 


nsf 

oudi 

22,979,17 
13,787,60 

50,000.— 
229>79L67 

» 

27,575.- 

» 

2,100,- 

« 

163,350.— 

B 

879,791.67 

Rftat  ftnf 

D«ae  BoohQiiBg  fl. 

3,886.32 

Aasserordentltcfae  Dotation  des  AmortiBAtionsfoudi 
VertbeiluDg  nach  §    54  der  Statuteß    . 

^107o   ^^  ^^^  ReservcfoDd 
6'/i   Emoloment«    der    6  Direotoren 
12Va  "I^Antleme  de»  techniscbeo  Ober- 
leiterg  .         ,         .         ,         , 

^Tilgung   der    Malerscben  Tan- 
72V  !      '^^"**  .... 

^*  ]  Buperdividende  9,075  Aotien  k 
(     fi,  18  .... 

Der  Rea«rvefond  erbäbt  sieb  atif  fl.  143,470«9&,  der  Amoftiflationsfond  auf  fl.  275,051,16 
beide  Fonds  suaAtnmcn  betragen  fl.  4l8,f>22.l2 

Diese  Eesnkate    sind    um    so    befriedigender,    atit    sie    dureb    kein    aiiMerordentllebea 
Ereignis«  berTorgebracbt  wurden^  sondern  die  natürlicbe  Folge  der  gedeihlioheti  Entw ickelung 

Iaind^  welobe  licb  diestziAl  bei  unseren  simmtlicben  AnstaUen  tn  erfreulicber  Weise  dar- 
getban  bat. 
Hoffen  wir,  dus  dieser  in  dev  i^atur  nnaerer  Untemebmung  liegende  Fertaebritt  dnrob 
keine  nacbtbeiligen  Einwirkungeu  gebemmt  werden  mSge  und  wir  aacb  künftighin  bei 
dero  weiteren  Aufacbwunge  der  Ton  uns  belencbteten  ßtidte  in  der  angenebfnen  Lage 
bleiben^  Ibnon  immer  günstigere  Ergebnisse  Torlegen  au  können. 

Der  Vermögen  stand  der  Gesellscbaft  am  30    Juni  1870  war  folgender  : 

A  o  t  i  ▼  Ä. 
SaJdo  seines  Co n tos 


Gaawerk  Fest 

Ofen  „ 

n         Lina  „  „ 

^         Bmicbow  „  ^ 

^         Reicbenberg  ^  ^ 

Geleistete  Cautionen 
Actieo-Antbeil  in  Reserve  7,^ 
Cassenbeatand  und  Portefeuille 
Kanzleieinricbtang  in  Triest  . 
Verschiedene  Forderungen  . 
MAier'sobes  Tauti^e-Abldsungs- Conto 


i. 


1,900.557.18 
„  265,740.85 
„  393,23*?,83 
^  234,832.56 
,  271,965.90 
3,900.- 
„  S7M 

„        95,409.02 
„  513.87 

13,175.10 
^        17,336.45 

fl.  3^96,768.31 

F  a  s  8  1  y  a* 

Capital  9075  ÄcUen  k  fl.  200.—            .         .         ,         .         .         ,  fl.  1,815,000,— 

Priori  tliB-Anlebeu 363,000.— 

Wecbael-AceepU „  298,590.27 

Unbehobene  Coupons  nnd  flUige  Zinsen ^  93,047.10 

Reaerrefond „  143,470.96 

Amortisationsfünd             .........  „  275,051.16 

Ueberiobuas:  Dividende  und  Tantieme  .         .         fl«  204,712.50 

Vortrag     .  „       3,886.32 

„      208.598.82 


fl.  3,196,758.31 


£a  liegt  uns  nocb  ob,  Ibre  Aufmerksamkeit  auf  die  finanaielle  Lage  der  GeBellsobaft 
tu  riübten« 

Wir  bemerkten  soeben  ,  dass  die  in  Pest  ausgefilbften  grossartigen  Erweiternngen  die 
bedeutend«  Summe  Ton  ungefähr  fl.  500|000.  -  in  Anspruch  genommen  haben.  Hiedurcb 
wurden  natürlich  alle  unsere  disponiblen  Mittel  absorbirt  und  da  minmohr  aucb  für  die 
BcscbsffuDg  der  zur  Erbauung  des  neuen  Gaswerks  in  Neupeat  und  zu  der  Kanalisalion 
daselbst  und  in  Altofen,  dann  au  den  projectirten  Arbeiterwobnungen  in  Pest  erforderlichen 
Betrage  gesorgt  werden  rausste,  so  fanden  wir  uns  yeranlasst  die  Ausgabe  der  noch  übrigen 
1425  Actien  im  Betrage  von  fl.  28j,000.—  im  8inae  des  §,  10  der  Statuten  und  des 
Beschlusses  der  Generalversammlung  vom    16.  Ootober   1862  zu  verfügen. 
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AügtinelEie  öBlerreiehiseli«  G&Rgojttllanbtft  in  Tri«it. 


Diesö  neucD  Aetlen  worden  bin  etim   1.  Juli   1871   7oUeing«tt&hlt  sein,    oebmon  dabat 
ron  jenem  Tage  Angef«Dg6ii,  d.  i.  vom  Botriebsjabra  1871/72    gteicben   Antheit    mit 
Riten  an  den  Erträgoistea  der  Geaellaobaft,  welche  Erlrftgniafte  nkdatin  auch  durch  Hins 
kommeTi   ron  Akofon  und  Neupest  elue  entsprechende  Yermebrang  er vr arten  lassen. 

Durch  diese  neue  Aetien-Emijiaion    ist     das    bei    der  Grftndiiug    der  Oesellaohaft  wi» 
gesehene  CapiUl  ¥on  fl.  2400tOÖO   5.   W.   in   10,500  Aotien  k  ü.  200    ergAast    und  soll 
in  Zuknufl  in  Folge  weiterer  Ansdebnung  des   GreachüflaumfAnges    oine  fernere  Vermehr 
des  Actiencapilals  nothwetidig  werden^    so  wird  nach  §.      11    der  Statuten  die   Generalv 
Sammlung  darüber  eu  heschtieifaen  bubea  und  da»  Vorrecht  zur  Erwerbung  der  neuen  Acti 
dann  allen  Actionnren  im   Verhältnisse  ihres  Aetienbesltses  gleinhm&Bsig  tustehen. 

Nach  beendetem  Vortr&ge  wurde  folgender  Berieht  der  Censoren  rorgelesen : 

An  die  löbliche  General- Versammlung    der  ActionÄre  der  Allgemeinen  österreichiacben 

Gab- Gesellschaft  1 

In  Erfiillung    des    uns    in  der  letzten  General-Yeraammlung    ertbcilten  AoArages 
gemUss  den  Statuten  der  GeaeUachaft  haben   wir  die  ßilanis    für    das  ßetriebsjabr   1869/ 
geprOft  und  es  gereicht   uns  zum   VergnUgeu ,   hiermit  die   ErktÜrung  abzugeben,    dmas 
dieselbe  vollkommen  richtig  tiud  mit  den  in  bester  Ordnung  geCiibrten  Bdchern  der  Cent 
Verwaltung    Überein»timmeud    gefuodon    haben.     Auf  Grund    der    tins    durch    die     lOblic 
Direotion  erthelUen  AufklKrungeD  babf^u    wir    uns    von    der  Zweckmässigkeit    sowohl 
ausserordentlichen   Dotation  des  AmortiBationarondea    voD    fl.  50,000    aur  gr68SQren  Siebe 
Stellung  gegen  mögUche  Eveutoalitlteu  In  der  Zukanft,  ab  der  AufreL*hthalcnng  der   frühen 
Reserven  iiborxougt.     Indem    wir    daher    die  Genehmigung    der    vorliegenden    Bilanz 
tragen,  fühlen  wir  uns  verpflichtotj  der  löblichen  ütroction  unsere  Anerkenntiv^gauasuspreohc 
für  die  Sorgfalt,  die  sie  dem  Interesse  der  Gesellachaft  widmet  und   dadurch  daa  QedeU 
und  die  Consolidirung  des  Unternehmetis  fordert. 

Tri  est,   10.  Ootober  1870,  C.  F.  Bürger« 

C.  Mar  US  Big. 

Der  Vorsitzende  erbot  tiicb  hierauf,    den   Herrea  Actionttrea    weitere  Aufsoblässe 
die  Bilanz  zu  gebeu  ;  die  Versammlung  erklärte  sich  aber  für  befriediget   und    geuehmia 
einstimmig  die  vorliegende  Jabn:shilanz. 

(lemftsB  den  Puncten  3  und   4    der   Einladung    wurde    dann    zur  Wahl    eines  Olreoti 
und  zweier  Censoren  nebst  einem   Eri»Atxmanne  geschritten   und  ea  wurden  : 

zum  Director  für  diu  näohsttin  6  Jahre  Herr  Baron  H.  von  Lu  t  te  ro  t  h  mit  135  Stimm« 

zu  Censoreo    für    die    Bilanz    1870,71    die    Herren    C,  F.   Burger  und  R    Padoaj 
Kum   Ersatzmanne    der  Censoren  Herr    R.  8  a  1  e  m ,    sftmmtlicb    mit    137  Stimmen    gew&hK 

Schliesslich  wurde  im   Beiaein  des  Herrn  Bürsennotars   Dr,    F    Batteghel    die  Va 
loosnng  von  50  Stück   Prloritüta-ObligationeQ  vom   Anlehen  des  Jahres   1861   vorgenomo 
und  folgende  dummem  gezogen,    welche    planmässig    am   1.  November  d.  J.    «ur  Tilg 
gel  an gen: 

Nr.  97,  125,  152,  154,204,231,  248,  260,  263,  209,  322,  366,  371,  426,433»  525,  65 
694,  eö7,  715,  717.  744.  793,  806.  84G ,  860,  Ö85,  936.  %3,  987,  1193,  1227.  1351 
1363,  1458,  1493,  1508,  1572,  1605,  ltSl7,  1766,  1790,  1849,  1917,  2045,2086,  2116 
2161,  2405,  2473. 

Somit  war  die  Tagesordnung  erledigt  und  der  Herr  Vorsitzende   erklärte    die  Sitsung 
für  aufgehoben. 

'Die  DirecUon  der  AUgemeinen  österreichischen  Gas-^GesellschafL  m 

A.   Daninos.     F.  v.  Qossleth,     G,  Landauer.     H.  von  Lutteroth.     £.  t.  Horpargo* 

G.  B.   von  8crinzi. 


Di»  GaiM^tiolitnngt-GeseUfobiili  m  luen^nrg. 
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AiBiige  ans  der  Haipt-  mi  Betriebs-leclmiiig  der  Gasbelenelitimgs- 

Gesellscbaft  zi  Altenbirg 

auf  das  Verwaliungsjnlir  vom  t.  Juli  i869  Ms  30.  Juni  t870: 

Den    TorsehrlftsniJUsig    za    TeröfentticheDdea    fiechQt]Qg!iüberfii«1)t«t]    atellou   wir»    wie 
seitbfir«  einige  MittheiluDgen  Ober  den  6t«nd  ytid  Fortgaog  d^s  Unter nelimeiis  Tor&us. 
D&«  A o  ]  ftg  e  k  Ap  i  t a  I  betrlgt  gegen wänig 

97^208  Tblr.  29  Ngr.     5  Vf.,    bit  sich  demnmofa  gegen 
92,884      ^      25      ft        9     ^     im  Torigen  Jmhre  um 

Erhöht, 


4,324  Thlr.  3  Ngr,  6  Pf. 
Dasselbe  wurde  bescbAfft  mit 

67,500  Thlr.  =-  Ngr.    -    Pf. 

25,000  „  _  „  _  , 
1,488  ,  27  ,  3  , 
4,000      ,       _      ,      —     , 


ActieDk&piUl, 

Dirlebn  von  HersogL  Landetbaiik, 

früher  und 

JetÄt  verwendetem   Betrage  rom   RwerTefond. 


97,988  Thir.  27  Ngr 
779      „      27      „ 


3    Ff,   KQrtt  man  biervon  den  sieb  nich  der  Hftuptrecbnung 

ergebenden  baAren   CASseDbeaiAnd  toh 
8     ^     Bo  stellt  »icb,  wie  oben, 


1^7,208  Tbk.  29   Ngr/    5    Ff.    als  Anlagekapital  heraus. 
Das  Haaptrc^brenneti  umfisst  jetat 

31,314  Uipatger  Ellen,  mithin  gegen  Torlgai  Jahr,   wo  e» 
27,165         „  ^       betrug, 

4,149  Leipziger  Ellen    mehr.     Davon  komaaeu 

3,977       „       auf  die  öffentliche  Beleuchtung, 
172       „        auf  Priratlei langen« 
An  Gas  wurden  im   vergossenen  Jahre 

14.5B4,IOO  sacbs.    Cbf,  fabrisirt,  dagegen  nur 

I2,256,J^0O      „       consumirt^  so  dAss  sich  ein  Yerluit  von 


2,307»300  Sachs.   Cbf.  ergiebt,  weteher  sich  unter  fierürksichtigQng  den  Vorratbea 
•m  Schlosse  des  Verwaltungf^jahres  und  des  TorjflhngeD  Bestaudes  auf  2,308  900  Gbf.,  also 
i^»sss**/o  S^S^^  ^it^iVn   *"*   vorigen  Jahre  siellt. 
Der  Gasverbrauch  verthetli  »ich  uiit 

2,693,600  Cbf,  auf  die  öffentliche  Beleuchtung, 
89,200     „     auf  die  Nachtubr, 
385,000     „      auf  die  Gasaustfllt, 
9,049(000     „     auf  die  PriTatconsumenteu, 
40,000     ^     auf  das  Directorium, 


Vor. 


{Li 
1      aU 


12,256  800  Cbf,  wie  üben. 

Ans  1  Bcbeffel  Oaskohlen  wnrdeu  durchschnittlich  950  Gbf.  Gas  gegen  994  in 
Jahre  gewonnen. 

Die  8  t  r  a  SS  en  b  e  1  e  a  c  h  tn  n  g  wird  je  tat  durch  205  Öffentliche,  29  Privat- OtBlaternen 
und  8  Oellaternen  unterhalten  i  es  haben  sich  mithin  die  Offen  liehen  Gaalaiemen  am  9 
▼ermebrt,  die  Oellaternen  um  3  vermindert« 

Die  Zahl  der  Privat consumenten  hat  sich  von  367  auf  386,  also  um  19,  die 
der  Prtvatflammen  von  3452  auf  3578,  also  um    126  vermehrt. 

Es  worden  15,635  Scheffel  GoaVs  (v  J,  15,159)  und  1620  Ctr,  45  Pfd.  Tbeer  (v. 
J.   1331   Ctr.   78   Pfd.)  gewonnen. 

Der  Reinertrsg  der  Verwaltung  der  Gasanstalt  gesuttete  die  Vertheilang  einer  Divi- 
dende von  IS^Vo  fegen  H'/j^A  de«  Vorjahres.  Dieser  Minderertrag  herab t  ha uptsäc blich 
auf  der  abermaligen  Herabsetzung  des  Gaspreieei  von  2  Thlr.  pro  Mille  auf  1  Thlr. 
25  Ngr. 

Der  Preis  für  das  zur  dffeutliohen  Beleuchtung  an  die  Stadtoommune  abgegebene  Gas 
berechnet  sich  nach  Kürzung  der  auf  die  SffentUche  Beleuchtung  verwendeten  Kosten 
(Latemenwlrterldbne,  Herstellnngen  etc)  auf  19  Ngr.  5,^   Pf.  pro  Mtlle. 

Im  Uebrigen  verweisen  wir  auf  den  in  bevorstehender  Generalversammlung  su  er- 
atattenden  Rechenschaftsbericht. 

Die  Resultate  des  Recboungswesens  ergeben  iieh  aua  naobstebendea  Uebersiehten  ; 
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7S4  IM«  OMbelenohtangt-^totellioliaft  in  Altenburg. 

L  üeberiieki  der  XVL  Hauptrech$$img. 

A.  Einnalinie. 

1,104  TUr«     1  Ngr.    4  Pf.  Uabertrag  ans  Tor}ihrig«r  Reohnong, 

4,000      ,,      —   \     —     ,  Uebersahlang   ans    d«m  ReserT^fond  für  dat'Haaf 

rölnrenconto, 

866      n      19     9       9     II  wiedereniUtteter  PriraÜeitiuigMafirand, 

2      9      12      ,     —     ,  Gatalde^Diedl^ 

82      ,      ^     ,,     —     ,  Zinien  Tom  CaMenbeftand«, 

5,494  Thlr.     2  Ngr.     8  Pf.  Bumme  dtr  Einnahme. 

B.     Ausgabe. 
4,858  Thlr.     1  Ngr.     5   Pf.    HanptrOhrenleitnng, 
854      9      28     9     '^     9     Verlag  für  Priratleitnngen, 
1      ,      10     „     —     „     Generalkoeten, 
4,714  Thlr.     4  Ngr.     5   Pf.    Somme  der  Aiiegabe. 

C.     B  i  1  a  n  •. 
5,494  Thlr.     2  Ngr      8   Pf.    Einnahme, 
4714      „        4     „      5     »     Anegabe, 
779  Thlr.  27  Ngr.     8  Pf.    Gassenbestond. 

n.  UebersicM  der  XVL  Betriebsreckmmg. 

A.     Einnahme. 

12,814  Thlr.  19  Ngr.     7   Pf.  Uebertrag  am  roijihriger  Baohnong, 

20,381      „  15     „       4     „  Erlös  ans  Terfcanftem  Gas, 

8,520     „  28     „     -     »  „        „           „          Co^Ls, 

1,022      9  d„—     «„        ,  9          Theer   and  Tbeerprodacten, 

85      „  27     9       5     9  Erlös  ans  rerkanften  leeren  Ballons  eto  ^ 

80„10„~„  „        „  „         ßohlaoken  etc., 

372      n  19      „        5     „  Zinsen  ron  Betriebsgeldom  und  dem  Besenrefond, 

88      „  9      „      —     9  diverse  Einnahmen, 

939      „  4     .        2     «  Bestand  an  Vorrftthen. 


38,705  Thlr.  16  Ngr.  3  Pf.  Samme  der  Einnahme. 

B.  Aasgabe. 

9,900  Thlr.  —  Ngr.  -  Pf.  Dividendensshlung, 

1,223  9  18  ,,  —  „  Uebersahlang  an  den  Amortisationsfond, 

5,381  n  ^  n  —  n  Gaskohlen  und  Fracht, 

1,455  9  18  9  -*  I,  Coaks  zur  Retortenöfenfenerung, 

207  „  19  9  —  n  Reinigungsmaterial, 

241  „  23  „  9  „  Dampfkessel-  und  Dampfmaschinen-Unterhaltang, 

1,411  „  25  rf  5  „  Betriebslöhne, 

141  „  4  „  5  „  Aufwand  bei  der  Ammoniaksalsbereitnng, 

43  „  11  „  5  ,,  Aufwand  beim  Coaksverkanf, 

96  „  22  „  -  „  Aufwand  beim  Theerverkauf, 

41  ,,  13  „  S  „  Instandhaltung  der  Gebäude  und  Wege, 

876  „  4  „  1  „  Aufwand  für  Appartte  und  Maschinen, 

296  „  14  „  1  „  Unterhaltung  und  ErgRnsung  der  Betriebsgerithe, 

755  ,,  —  y,  —  ,,  Beleuchtungsaufwand  in  der  Anstalt, 

740  „  —  „  —  „  Gehalte, 

1,268  9  22  „  1  „  Tantiemen, 

901  »  6  »  —  ff  Verzinsung  des  Darlehnkapitals, 

300  „  22  „  6  „  Steuern  und  Abgaben, 

43  „  7  „  4  „  Brandversicherung, 

593  „  23  „  5  „  Instandhaltung  der  öffentlichen  Gasbeleuchtung, 

109  „  29  „  5  „                 „              „             „           Oelbelenchtung, 


^^^^^^^N^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^I 

Die  GMbel«ncbtung«-QMellso1]aft  zu  Allealiurg.     ^^^^           .755         ^^H 

12      . 

a»    , 

^     ^     BanqnierprOTisiotif                                                                      ^^^H 

135      „ 

9     , 

6     ^     Expedidonsaufwuid,                                                                  ^^^H 

7       n 

9      , 

—            MohllieDr                                                                                      ^^^H 

899      , 

"      » 

9     1^     allgememer  BdtxiebsAurwind,                                                  ^^^H 

14      . 

^^            » 

—            CndiiEitlteii,                                                                                ^^^| 

1,207      „ 

12     „ 

4     ff     an  Torjlbrig«D  NAturalbo^tändeo,                                          ^^^| 

27,806  Xyr. 

6  Ngr. 

6   Pf.    Summe  der  Ausgabe.                                                              "^^^| 

38J05  TWr. 

IG  NgT. 

3    Pf.    EinnJihmd,                                                                                       ^^H 

27,806      „ 

6      , 

6     „     Ausgftbe^                                                                                        ^1 

10p899  Thk. 

9  Ngr. 

?    Pf,    EianibiBe'UeberftohttM. 
HIorvoD  Kimächst: 

Ö3      „ 

3      „ 

S     ,,     TOrj Ihriger  CaaBenbefttfttidi  ron  dem  berelta  die  Ueber* 
stblung   zum  AmortisAlionKfoud  und  die  Tmati^mea 
ge  kürst  aind. 
Hiervon  weiter 

lfiH4.      „ 

18      , 

6     „     Uehert&hlung  sitm  AmortisfttianifoQd  mit  10^ /^  dei 
ßeiugewimies, 

9,761  ThU. 

17  Ngr. 

8    Ff.    Davon  ferner 

1,008      „ 

20      , 

9     »     Tanti^mei],  nümlich 

780.  27.  8.     TftDti&me    dea    Directofiums    mit    8% 

des  Reingewinnes, 
227,   2d*  1.     Tantieme    de»    BetTieb«ii]«pekt0rs    mit 
2VaVo   ^^3  RoiDgeiriuneai 

8,   w.   dr. 

8,752  TMr. 

26  Ngr. 

9    Pf.    Hiersu  wieder  abgedachter  Torjtthriger  CMsenbeataud 

53      » 

3      n 

mit 
3      „     ergiebt 

8,806  Thlr. 

~  Ngr. 

2    Ff.    Kur  VertheiluDg    an    die    Aoticmare,     so    daai    uaeh 
Gewährung  von  13Vo  ^it 

8J7Ö      , 

""            » 

—      „     öfimlich 

5850  Thlr,  auf  900  Äotieii  Lit  A.   k  6  Thlr.   lö  Ngr., 
2925      ^      aaf  900  Actien  Lit  P.  ä  8  Thlr.  7  Ngr. 
5  Pf, 

8.  w.  dr. 

31  Thlr. 

-   Ngr. 

2    Ff.    Uebertrag  für  da^  D&ohete  Jahr  bleibt. 

III 

Uebersicht  des  Reservefonds. 
A.     E  i  D  n  a  b  m  e. 

6,000  Tblr, 

-  Ngr. 

—    Pf,    Uebertrag  ans  voijahriger  ReOhnong, 

184      „ 

^      , 

5     „     Zinsen  von  Wertbpapieren. 

6,184  Thlr, 

7  Ngr. 

5    Pf.    Summe  der  Einnahme. 
B.      Ausgabe« 

'                         184  Thlr, 

7  Ngr. 

5    Pf,    Ueheraahlang  an  die  Betriebsreohuimg, 

4,000      „ 

*~         n 

—     n     Ueberiahluog  an  die  Hauptreebnung, 

4,184  Thlr. 

7  Ngr, 

5    Pf.    Summe  der  Ausgabe. 
C.     B  i  1  a  Q  a. 

6,184  Thlr, 

T  Ngr, 

5    Pf,    Ein  nah  me» 

4,184      „ 

7      . 

^     j,     AuHgabcj 

k                   2,000  Thlr. 

-  Ngr, 

—    Pf,    Bestand  tum  Uebertrag  auf  nHcbste  Reolmuiig. 

^ 

IV.  Uebersicht  des  Amortüatiomfonds,                                            ^ 

P 

A,     Einnahme,                                                                          ^M 

r^           1,248  TMr. 

10  %r. 

2   Pf.    Uebertrag  ans  vorjÄbriger  Beehnung,                                          H 

1                    1."«''      , 

18     . 

6      „      Ueberzahluüg  aus  der  Betriebsrechnonft,                                  ^ 

1                            Tblr. 

.  28  Ngr. 

.           d 

7S6  DeotMha  CoiitiD«ital-Qat-Q«Ml]MliAft  in  DaMtn. 

B.     Ausgabe. 
1,226  Thlr.  —  Ngr.  —   Pf.    Abiehl>gta«h1nng  auf  die  LandetUnkdarlehnkapltdi. 

1.225  Thlr.  —  Ngr.  —   Pf.   gamma  p.  t.  der  Auagabe. 

C.    B  i  I  a  a  I. 
2,882  Thbr.  28  Ngr.     8    Pf.   Binnahme, 

1.226  ,      —      ,     —     ^     Attigab^ 

1,107  Thlr.  28  Ngr.     8   Pf.   Einnahmeabertohott    la   tonerer   Abtohlagtiahluig 
an  Henogliche  Landeabank. 

Altenbarg,  den  80.  Jnni  1870. 

9u  tirektirtui  der  6itM6iAtiifs.66S6UMkatt. 
O.  Gerlach.    L  Lingke.    B.  Enger. 


Deutiche  Continental- Gas -Oesellsehaft  in  Detian. 
Betrieki-letiltate  ies  m.  «lartab  187«. 

öS.lOO^lSc'  engl. 


Die  14  Anstalten  der  Qesellschaft  produsirten 
Im  gleichen  Quartale  des  Vorjahres 

Mithin  mehr  im  IIL  Qaartole  1870 
Mehrprodaction  seit  1.  Januar  1870 
Die  Flammenzahl  am  Schlüsse  des  Quartals  war 
Die  Zunahme  betrug  im  Quartale  . 

Dessau,  17.  October  1870. 


64,222,408^ 


3,877^1  Ic'  engl. 
17;»6,744 
121,635 
2,283 


9u  Direetartui  der  Deittckei  GeiUieital-6u-6es6lliekaft. 
Oeckelkäuaer, 


Kit.  ■•rkmcli«rMk«rtl  ▼•■  Dr.  G.  W«ir  *  I«Iib  In  MlackM.  —  WtfmthMmn : 


Nr.  12. 


December  1670. 


Journal    für  Gasbeleuchtung 

und 

verwandte  Beleuchtungsarten 

sowie  für 

Wasserversorgung. 

Orpo 
des  Vereins  von  Gas-  mi  Wasserfaohmännem  Detitseblands 

mit  heinen  Zwelgyemiieu 

^  tind 

des  Vereins  für  Mineralöl-Industrie. 
Monatschrift 

Dr.  N.  H/s'chilling, 


MÜisohan.    Eudolpli  Oldenbour^ . 


iboottements. 


Jibrlleh  4   Rthlr.   10  :Vcr. 
Htll^Jihrtlrti  3   Rthlr   tO  ?tir. 
J«deB  M*nA(    fritbrJjil  ein  Q^^n. 
Hit    Ah(iiiaeni«i»t    kiDii    »tiunndta    b«|    «Itru   flurh- 


Imtrate. 


D«r  Iniwrllftiiiprelt  !■  «rif-JoaTnil  h«trlrt  Tdr  «In  e 
ff  ■nie  Oetirielte  8  Bthlr «  für  Jede  achtel 
0  c  t  •  V  *  »  1 1  e  1  Rthlr.  lil't'EnFre  Bruchlhelt«  all  eine 
ArM^lirll«  wtfrdeo  für  ein»  trhtd  Octavtdie  r«r»chnet. 
Ilt<l  Wlfdt^rbfiluiiff  einei  Insfrito  vird  nttf  dte  Hilfte 
hrrcrliiicl,  fUr  dlei«lb«a  Jedftcli  «ach  die  tniiere  Seite  4«f 
Ivi»i4lii0ffei)  «nd  p»ftinil«rn  n>iutfrhltndi  and  dei  Aiiiland«t.     Uiaitlilif e»   beftOUt. 


(8IB)  nie  Coaks-FüUofeii 

Gräflich  Einsiederschen  EisenMUenwerkes 

Berggiesshübel  (Sachsen) 

sind  eigens  conatnurt  für  Verweiiduog  von  Gascoaks  als  Brennmaterial  und 
werden  in  3  Grössen  sauber  ausgeführt,  geliefert.  Es  verbraucht  in  24 Stunden 
Nr.  0  1  2 

IV*  2*/*  3V*  Bächfl.  Metzen  j  p     , 

oder  15  2iy,  29V»  Liter  '  1 

Die  ConÄtructlon  der  Oefen  ist  sehr  einfach  und  bietet  weder  bei  Auf- 
atelluug,  noch  hei  Gebrauch  derselben  irgend  welche  Schwierigkeiten  dar. 
Der  dem  Feuer  am  meisten  aiisgcftetzte  Theil  tat  mit  feuerfester  Masse 
gut  ausgekleidet. 

Die  anerkannten  Vorzüge  dieser  Oefen^  gröaster  Wärmeeffect  bei  billiger 
und  eintacher  Unterhaltung,  ohne  übelriechende  Gase  zu  verbreiten,  haben 
ihnen  allerwarta  grosso  Anerkennung  zu  Theil  werden  lassen. 

Ausser  obiger  und  anderer  Oefen  werden  auch  Gasbeleuchtungs-  und 
Bauge^enstände  aller  Art  billig  und  gut  geliefert,  namentlich  ist  die  dem 
schwedischen  Eisen  gleiche  Güte  an  Zähigkeit  und  vorzüglicher  Ualtbarkeit 
und  Festigkeit  des  hiesigen  Eisens  den  guten  Magneteisenerzen  zuzusclireibeDj 
aus  denen  es  erblasen  wird. 
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ADIiDST  FiUS  in  Frankfurt  a.l. 


Fabrik  für  Cra^apparate 

Verkaufslokal:  ^      „  . ,.       .       „  u    i    i       i  Fabrik: 

lto..markt  14.     ««»PAel»"  seine  Fabrikate  als:      u,edenao  18. 

Gasmesser  trocken  und  nass. 

Regulatoren  für  Privatleitungen  mit  Membrane  oder  Glycerin- 

flillung. 
Regulatoren  flir  Strassenflammen  mit  innerem   oder  äusserem 

Uebergangsrohr. 
Friedleben's  Gasograph,  spec.  Gewichtsapparate. 
Multiplicatoren,  Manometer. 
Aichungs- Gasbehälter,  Controlluhren. 
Experimentir-Gasmesser  in  verschiedenen  Grössen. 
Indicatoren  zur  Prllfung   der  Dichtigkeit   der  PrivaÜeitungen, 
Photometer  nach  jedem  Princip. 

Sugg's  Rundbrenner  in  3  Grössen  24",  30^  36^ 
Garnituren  für  diese  Brenner. 

Tellerbeleuchtung  mit  gewöhnlichen  Argandem  oder 
Sugg's  Rundbrennern. 

Schmiedeeiserne  Röhren  und  Verbindungsstücke  von 
dem  so  ausgezeichneten  nassauischen  Holzkohleneisen  von 
Herrn  H.  von  Rüdiger  a.  Elisenhütte  bei  Nassau. 

Drehwaaren,  Lampen,  Lustres  aller  Art,  Werkzeuge,  sowie  alle 
und  jede  Garnituren  für  Gas-  &  Wasser-Leitungen. 

Pumpen  aller  Art  für  Hand-  und  Maschinenbetrieb  in 
Repräsentation  der  Herren  W.  &  B.  Douglas  Mi d die town, 
Connecticut. 

Für  Reparatur  und  llmänderung^  der  Oas- 

messer  aufMetermaass  bin  icli  in  der  Lage,  besondere 
Vortheile  anzubieten  und  bitte  ich  die  geehrten  Gasan- 
stalten, sich  mit  mir  darüber  zu  benehmen.  (745) 
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'^l^^sssT*"  ^^^"'^  für  Gasmesser  iicd  Apparate 

zur  Gasfalirikatioti.  f: 

{Hechanlsche  Werkstatt  1 

vmi  ^ 

1)1 


Piri»    imi 


FitiAle  Dresden 
Friödricli'Htr.   9, 


in 

Rerliii 

Andreas- Str.  72.  73 


Fiiialo  Breslau 
Fricarich-Wilhelm-Str,  37  a 


pfiehU  seine  G»»iiieH8er  von  2-150  Flammen  In  GeliftuÄen  von  aUrkem,  aelKat 
iraninntem  Blech,  ebenso  seine  |>ttteiitlrten  GasmesEier  gleiclier  GrÖäsc  ohne 
PtisiserhüLung  ,  welche  die  Vorilieilii  eUwn  constanterrn  WaflserütAnd««,  goumncron 
;e^)«4triron5  und  vollstMiidigo  Sicherlieit  in  HetreH*  den  Atioblafienfl  ,  falls  irgend  ein« 
^branbis  geöffnet,  gewftbren.  Diese  Uhren  erfreuen  »ich  in  vioIen  8tAdten  einer  regen 
Verwendung,  Die  Suirke  des  MaterialB  gestattet  mir,  eine  Garantie  von  4  Jahren  au 
Abemehmen. 

UtatlonHt^aHtuesiier    mit    gnMeiaerncm  Gelifiitge    fQr    500 — ^100,000  e^  Dnrch^-ang 
^r  J^tundc,  von  welcher  letsstcreii  Orö8«ü    in  den  bieftigtm  Anstalten    I    Stiick  und  h  8'J,000  c' 
2   Stiick   in    Tbtttigkt'it  sind;    bia  SOOO  c'  fer  Stunde    bähe  8t«tion5*ffaMracj*Her    in    »o   weit 
Ibrtig,   ää6a  ich  dieselben  in   8  Tagen  zu  liefern  im  Stande  hin.      Stad tre|^ii1atoreft  jeder 
Wiebigen  Or5sde  eigener,  »ehr  praktischer  Con«tnjction,    ReKUlal<iren   für  kicini^re  Leit- 
angen  zu   Glyccrin-  und  Wasserffllhing.  £xliailJltorei]  narh   Ben  r.Hchem  System    12 — ^4', 
mit     Ton     mir     verbesserter     Scliieber-  Vorritbtnng.       Bel|>aiiiire^ulatareii ,      eigener 
Conalrnction»       WechseUlüliae    von      einfacher    Rohr- Absperrung    bis     in   4     Apparate^ 
In  allen  Gr&ftsen .    die   ElnMätiee    ver7.innt  und    unverzinrit.      WaHcbapparaie«    einfacher 
•ebr  practiHchor  Conatraction.      Hchielfter    oad    hj'draiiliNebe   Hähiie   jeder    Rohr* 
dimenaion.       VenfllOt     i^^a    und     praktisch,     ^u    allen     Zwecken      verwendbür^     absolut 
dicht     15 — 25   pTt»    billiger    rIs     J?cbieherhl4hne^     vorlttutig    in     Uimeiisiiiinen     von    2  — 15" 
Rohrweite.      Manometer   jeder  Art.      Besonders    crlanbe    mir    anf    meine    neu    constniir- 
len    Manometer    aufmerksam    »n     machen^    welche    ich    für    2 — 12    Glasröhren,    rettp.  Äp- 
parate  combinirt,    anfertige,    deren  bequeme   Verbindung  ,   Gouauigkeit.    Ebganta  und  ein- 
lie  Ablesung    dea    DriicUes    in    kurier  Zeit    eine    groHse    Verwendung  möglieh    machteü, 
lllllllll€*tie   Blecharbeiten    al»i   Condeudatureu^     ^cruhber ,     Ketnigungskaatendeekel, 
^eeb.scihahnhauben   etc.    liefere  ich  zu    »oUdeu   Preiüen    ron  bestem  Material,    auch    »tark 
versinnt,  wo  dann  durch   Lothn ng  absolute   Dichtung  hcrgeslelll    wird.     In  meiner   Verzin- 
Tierei  könut^n   Platten    von  B*   x  4^    verzinnt    werden.     Ütraimeiilateruen  Hechsockige, 
ttir  Stadt beJeuebtung,    ald  auch  feinere  Sorten  in  eleganter   Furm  und   AuHätultting»      Diese 
Laternen   haben  durch    Dauer  und  Billigkeit  eine  Holche  Verwendung  gi^funden,  da.ss  jilhriicll 
mehre  Tausend  in   meiner  Fabrik  angefertigt  werden.      Noch    empfehle    iüli    den     geehrten 
Besitaem    und   Dirigenten  vun   Ga^auiütahen    sUmmlliche  in  meine  Branche  gehörende,    hier 
nicht   aufgeführt«  Gegenstände  ,  welche    »um  Betriebe  nt>ih wendig,  die  bei  civilen  Preiseni 
sweckmft8&igi»le    Cnnsiruction ,     anerkannt    solide    und    dauerhafte    Arbeit    verbinden.      Da 
die  biaberigen  Erfahrungen  gelehrt  haben,    dana  die    sßu  den   Gasuhren    verwandten  MaaHS- 
trooimftln    wohl     jtnr   Wasserftillung    am    besten     geeignet     sind  ^     indessen    nicht    den    An- 
griflen  jeden  Gljcerins  wideretehen*  »o  habe  ich  mich  bewi>gen  gefunden,  GaBmeaaer  anzn* 
fertigen,  die  von   dem  genanntL-n  FüHmittel  nicht  aereLiirt  werden,  wa«  ich  durch  vielseitig© 
Versuche  geprüft  httbe  ,     und    für    die    ich    gleichfaUs    eine    ^jährige  Garantie  ilheruehme. 
Dergleichen  Gasmesiier  halte  ich  in   allen  Grü^sen  vorrftthig  am  Lager,   und  haben  dieselben 
bei  vielen  Gasanstalten   bereits  Verwendung  gefunden,  deren  Dirigenten  »ich  höchst  günstig 
über    die  Zweck mftisigkeit    derselben    ausgesprochen    haben*     Atteste    über    die  Gfite    und 
Danerb&ftigkeit    meiner    Fabrikate    stehen    mir    von    der    hie^aigenj    sowie    von    vielen    der 
bedeutendsten   Gasanstalten    £ur  Seite.      Die  Freismedaillen    wurden  mir  für  solide  ui^ 
^nfte  CiWiat€flAer  zuerkannt*     Musterbücher  nebst  Preise oaranten    itehen  auf  ^ 
gern  au   Diensten. 


Fabrik 

reiierfesler  Prodiiete 


von 


H.  J.  VYGEN  &  C 


Sstüf 


IQ 


Ä 


DÜISBüRfi 

am  Rhein. 


Silberne  Freis-MedaUle 

bei  der  iotemationalen  Ausstellnng  in  Paris  im  Jahre  1867. 


Das  Etablissement  ist  im  Jahre  1856  gegründet  Es  liegt 
unmittelbar  am  Rhein  mid  ist  durch  Schienenstränge  mit  den 
Bahnhöfen  der  ßergiseh-Markischen ,  Cöln-Mindener  und  Rhei- 
nischen Eisenbahn  verbunden» 

Fabricirt  werden: 

R  e  t  o  r  t  e  n 

jeder  Form  und  Dimension  zur  Gaabereitung  glaairt  und  unglasirl 

Steine  jeder  Art  and  Grosse 

zu  Hoch-^  Schweiss-,  Puddel-^  Gas-,  Cupol-  und  Gussstahlöfeu, 

TIegrel 

zu  Gussstahl-,  Kupfer-  und  anderen  Metall-Schmelzungen. 


Den  bedeutendsten  englischen  und  belgischen  Werken  seiner 
Branche  an  Ausdehnung  gleich,  sichert  das  Etablissement  die 
prompte  Ausführung  auch  der  grössten  Aufträge, 


d 
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Die  fabrik  feuerfester  Produkte 


VOD 


PET.  CHR.  FORSBACH  &  C 


\IE. 


iii  Niitheim  am  Itbein 

empfiehlt  ihre 

glasirten  &  nnglasirtenGhamott-ßas- 
Retorten,  nnd  feuerfesten  Steine. 

Für  Gaft-Hetorten  sSod  ausser  den  von  dem  Verein  der  Gas-Fach* 
mänoer  Deutschlands  festgesetzten  8  Retortenmodellen  noch  24  diverse 
Modelle  vorräthig  und  werdeo  die  gangbarsten  Retorten  glasSrt  nnd  unglasirt 
stets  auf  Lager  gehalten. 

Feuerfeste  steine  io  allen  Qualitäten  und  Formaten  für  Oan- 
Oefen ,    ehemiielie    Anlagen     iiiiil   Hütteii werke    könncD  in 

kürzester  Frist  geliefert    werden    und    ist  in    den     gewöhnlichen    Formaten 
immer  Vorrath, 

Preia-Courants,  sowie  Skizze  der  vorräthigen  Retortenraodelle  stebcQ 
den  geehrten  Faelimiionern  gerne  zu  Dieostcn.  {710} 


1S«5 

VIer«ebiirs 

Erster  Prel« 

fär  gleich  auHgexeicbnet» 
darcfa  Eleganz  der 
Formen  wie  durch 
tadellnsBTi  Guiis  der 
ausgeiitelh^n  Waarea«  ala 
B Aulen,  Candelaber, 
Trep  p«n  etc. 


1S67 

Emler  Pretn 

für     Heratellung     vor- 
züglich  gegossener 
tind  e  m  i  i  1 1  i  r  t  e  r 
Wasser-   und 
Gasleitung«* 
Rohre. 


Das 


Eisenliütten-  u.  Emaülirwerk 

Tanger  liiitte 

bei  ISCagdebuFg 

liefert: 

Cäanleltnogsrl^liren ,  aenkre^ht  ütehetid  und  In  getroeknelen  Formeti 
gegofifien ,    unter    Garanfie    für  Dlclitlfikelt    zu    den    billigsten  Freltten    und 

h  A 1 1  d  a  T  0  n  eiti  stets  wobiassortlrtes  langer*  Alle  Apparate  und  F  a  q  o  n- 
itdeke  werden  prompt  angeftTiigt.  —  Ausserdein  empfiehlt  diis»elhe  Candelabert 
I^ateroeoJiriiie  nach  einem  reichen  lIodelllD¥etitart  und  dient  «iif  ¥erlatigeii 
gern  mit  dem  betreffenden  lüiiiiterbuelie.  Die  AnAdehnung  des  Werkes  ermöglicht 
die  Erledigung  der  belangrctchäten  LiefBruTigsohjecte  in  der  kürxesten  Zeit* 

Alle  unsere    W»aren    werden    ans    dem    Cupotofen    aas    Toratiglichen    f^ 
treffenden  Zwecke  geeigneten  Koheisenraischnngen  gegos^n» 
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Diplome  d'honneur 


Gokl-Medaille 
CöIq  1865. 


IIa  vre  18(»8. 


Fabrik- 


Zeiclien. 


Silber-Medaille 
Paris  18ti7. 


James  Russell  &  Sons  limited, 

CROV\N  TUBR  VVOKKS,  Wfc:D.M:SBÜRY, 

staffohdshirf:,  England, 

Fifimicr  »ml  erste  Fabrikanten  scIimiiMlccisci'iicr  HnhreD, 
Kinzfge  Pabrikitittiii  dcc  HomoivcQ-^tiiail-ltöiii'eQ, 

FABRIKANTEN  VON 

SIEDEROHUEN  (übereinanderfjeschweisst)  bis   zu   11   Zoi 
auaw.  Durchmesser  für  Locomotiv-,  Schißs-  und  attdi 
Kessel, 
GASROHREN  und  VERBINDUNGSSTÜCKEN, 
DAMPE-  uml  WASSERLEITUNGS-RÖIJREN  uml  VER- 
BIND UNGSSTÜCKEN, 
HYDRAULISCHEN  RÖHREN,  probirt  zu  4000  ä  15« 

PJujul  Druck  per  ^Zoll, 
MEUBELRÖHREN,  BR  UNNENRÖHREN, 
TELEGRAPHENSTANGEN, 

RÖHREN  zu  HEITZ-  und  ÜB  ERHITZ- AFP  AR  ATEN4 
SCHLANGENRÖHBEN,  egal  oder  co7ii'ich  bis  zu  270  Fi 

Länge  in  einem  Stücke  — 
EISEN^  und  STAHLRÖHREN,  rund,   conisch,  dreieckig, 

viereckig,  halbrund  und  andej^er  Formen, 
ROHRRINGEN  aus  Eisen  und  Stahl  ßlr  Siederöhren, 
WERKZEUGEN  für  Gasarbeiter,   VeiUileri,  Hähnen  etc., 
PATENT- VENTILEN  zur  Regulimjig    und  Ertiiässigung 
des  Dampfdruckes. 

]9fiederlage  in  I^oudon,  Soutliwark-IStFeet. 
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INDUSTRIK 

ZU 

CHEMNITZ 
186t 


Die 

Thonrctorten- 

und 

Chamotiesteiu- 
1        Fabrik 

AiAWeKK 


:^ 


./» 


xnv 


von 


J.R.IiEITIIiini 

«iQpljphlt  ihre  Produclt'  roii  bf>waltrter  (^iitf   | 
Von    Thonretorlen    balte  icL  von 

den  gangbarere«  von  mehr  nls  50  verMChiedenen 
Formen  in  der  Rege]  Vorrat h  und  wird  jede  b«i1ic- 
bifjo  Andere  Form  proiiäpt  geHefert.  Die  gate 
ßraucb barkeit  metner  Rtjtorten  und  deren  lliiü-iür^t 
correkte  Form  hat  aich  seil  uiircr  Reihe  von  Uhren 
in  einer  f^rn-oen  An  zu  hl  Fabriken  beste  Anerkenn-  ! 
ung  Torschafft,  woritber  gerne  Zeugnisse  au  Uie«- 
sten  stehen,  —  Vermöge  der  besonders  sorg- 
flltig  gearbeiteten  ganz  glatten  und  riss- 
freien isunören  PlÄchen  wird  die  Üraphit-Eiit- 
furnung    in   hobem  Grade  erleichtert, 

Gans  besonders  kann  ich  im    Innern 

EMAILLIRTE  RETORTEN 

empf&blen,  Nacb  einer  «ehr  grossen  AnzAbl  von  Veraucben  ist  es  mir  geklungen  ,  eine  in 
jeder  Besiebung  vollkommene  Glasur  hürxnBtellent  welche  die  Entfernung  des  Grapbitd  am 
Gewölbe  der  Itetorte  in  wonigen  Minuten  ermöglicht.  Nur  am  Boden  der  Retorte  bedarf 
e»  in  der  Regel  einer  kurzen  Zeit  des  Auftbrennens  ,  woiu  meine  Ausbrenneinulden  «ehr 
gute  Dienste  leisten. 

Die  Vortheile  gut  glAsirter  Retorten  haben  sieh  durob  die  Praxis 
als  unbestreitbar  und  sehr  erheblich  erwiesen. 

Ferner  liefere  ich: 
POFIU steine   wovon  ilher  BOO  Modelle  vorrJttbig  sind,  in  rillen  GrÖs»ea   hiis  zu    10  Ztr. 

pr.  *^tück   von   vmriüglicber  feuerbeständiger   nicbt   schwindender   Qualität. 
Fener feste   fiitelue   gewöhnlicher  Form  i^iad  stets   vorrütbig» 

Ferner  empfeblö  ich: 
Steine  für  Ei^cniifTke  zn  H ohif feil,  Seh ueiHHÖfeii  etc.,  Hir  (flasfabriketi,  INirxi^llatifabrikeii 
etc.  dann  (j|iisKHchni<*l£häfeji,  Mutrolu^  Rühr«"!!  etc. 

F  ü  r  {ii  0  m  i  s<"  b  ^  F  ah  r  i  k<'  n  : 
fi^älireg^efliNMe^    Rdhreii^    8reinu    von    besonders    geeigneter    QuaUtiit    füv  Soda- 

j^<"bni(^lÄ«fi*a    und  alle  in   dieaeii   pÄch  cinsehUgende  Artikel. 
Abtritt-  und  Wasserieitungfi-Röhren,   Kamiiiaiirsalzc,   etc. 

!•> in* rt> steil   Tlli>fJ     bei^ter    QualitÄt   au»  eigenen   Gruhen. 
MiirtflinaHsa  fein   gemahlen    von   geringster  Schwind  ung. 

Die  Preise  stullo  ich  onLnprocbend  hilligat  und  bin  i'h  fllircll  feedenteildc 
Verg^rÖSSieriitlfjf  meine*  Ktabliswament»  in  den  Stand  gcsezt,  auch  die  iimiwngreicbsten 
AnfuHge  piomptesi  zu   erledigen.  ^       q       g^      *^X^ 

(708)  J»  lt.   lieitn^   Gasfabrikant 
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'^^^  Fabrik 

feuersfeiiter  Retarten 

emaillirt  und  ohne  Schwand 

von 

LOUIS  BOUSQUET  &  CTj 

(Frankreirh.) 

Eine  der  bedeutendsten  Fabriken  Buropa's. 

Silberfle  Preis-Medaille 

bei  der  intematioTialen  Ausstellung  in  Paris  im  Jahre  1867. 

Mddaille  d'argent  ä  rExposilion  lülernational  du  Hävre,  1868. 

Medaille  d'or  de  rAcad^mie  Nationale  de  Paris,  1868< 

Die  Fabrik  feuerfeBter  Produkte  in  Eryoi]-¥al«e  i  gegründet  yoo  den  Heireo 
Lonls  Boasqnet  de  Cle.  im  Jiihre  18^4  empfiohU  sich  durch  die  VartreÄTlichkeit 
ihrer  Fabrikate,  welche  beute  in   g&m   Europa  bekannt  <^ind. 

Di«  stets  zunehmende  Zjihi  der  Gasanstaiteii  ,  welche  die  Retorten  der  Herreo 
I^onl«  BoQsquet  ^  Cle»  In  I^jau-Valse  beuützen  ,  beweist  dio  unwiderlegUcben 
Vorzüge  dk^er   Retorten   vor  anderen  Fabrikaten. 

Ein  bt'Äonders  durchgebildetes  patentirtea  Verfahren  bei  der  Fabrik itioDi  sowie  dit 
aHABerordentUcbe  äorgfült,  mit  der  bei  der  Äuawabl  der  Materialien  verfahren  wird,  haben 
es  diesser  Fabrik  eruiüglicbt,  mit  ihreii  Produkten  den  crateii  Rang  zu  erreichen.  80  bat 
auch  die  Jury  der  intcnmtioniilün  Ausätellnng  von  1867  ihr  die  erste  silberne 
Medaflle  I»1oh  Hiir  Retorten  suerkauut. 

Gasnntitalton ,  welche  etwa  einen  Versuch  mit  diesen  Hetorlen  xti  machen  geneigt 
wären^  stehen  ReTerensen  der  folgenden  Fabriken  lu  Diensten 


Lausanne  (ßchweia)         Bienne. 
Luzein  „  BieL 

Bulle  „  Gratx. 

Vevöy  „  UeUingfo«, 

Lorgea  ^  luterUken« 

Locle  „  Lohr. 

Beleure  „  Landsliut. 

Saint- Imier         „  Ladwigsbnrg, 

Winterthnr        ^  SchleiU, 

Nyon  ^  StuUgArt. 

Bern  „  Si^^g^in. 

Baael  „  Trieiit, 

Tbun  f,  Würiburg. 

Zürich  „  Weilheim. 

St,  Güllen  ^ 

Sion  „ 

Die  Retorten  der  Herren  I4*     Ronsqnet    d&    Cle.  i^ind  für  Gas  ▼ollkomme» 

durobdringlich.     Sie  werden,    b!oa  an  den   beiden  Enden   unterstiltzt,  mit  direktof  Flsi 

erhitat,  ohue  dabei  zu   springen.      Man   kann  dieselbeu    ohne  Nachtheil  nr*ehrere  Male    auB^ 

kühlen   tmd   wieder  erhitzen. 

Die  Fabrik  verfertigt    nach    eingesandten    Maassen     steine     |eiler     Art      und 

Grösse   fftr   Oefen    aller  Gattungen^   und  besonders  üteine  flkr  Feueran|ceti. 

Aufträge    wolle    man    an    die     HerreD    Ij.   BaiiPiqiiet   &  Cie#   h 
liyon-Talse,  Jl#p.  ilu  RbAne  (Franee)  richteii* 


Asch,   Böhmen. 

Kempten, 

Baden-Baden. 

K  an  fb  euren. 

Bamberg. 

Lindau. 

Biberach. 

Memmingen. 

Canngtadt. 

Reutlingen. 

Cohtens. 

Schweinfiirt. 

Culmbach. 

Straubing. 

Donauwörth. 

Salzburg, 

Eiaenach. 

Schwab.  Gemünd. 

EichstAdt. 

Traunstein. 

Erlatif^en. 

Ulm, 

Fürth. 

Coire                       (Schweisi.) 

Germersbeiin, 

Freiburg                         n 

Hcrsfeld. 

Genf                                  ^ 

Hail  (Wüttemb). 

KolhruDuen                     „ 

logolätadi. 

La  Chatix   de  Fond      „ 

1 


r 
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Hofltaaiui  A  Jiticli 

Speckstein- Gasbrenner -Manufaktur 

iß 

Nöriberg 

empfehlen  ihre  Speek»teiii|:asbn^nruT  aller  Art,  wie: 

f^ebnitt-,  Locli-,  Ficlibii!it-9  Petraleniii«  A  BraaiikoI|]eii« 

theergas - Breiiiier    eigener   CoDAlruktion     zu    den    billigsten 

Preisen. 

HÄuptsächltch  machen  wir  auf  uneeren  neuen  Sehnlttbreniier  mit 

aus i^ehöh Item  Kopfe  aufmerkBam,   der  eine  rtmde  Flamme    ohne  Spitzen 

erzeugt^  und  nur  bei  vermindertem  Dmcke  gebrannt  werden  kann. 

Muster  und  Preiscourant  auf  frank irtes  Verlangen   gratis.         (714) 


Pumpen 


jeder   Construction    liefert   aU    ausschliessliche 
Spezialität  die  Maschinenfabrik  von 

Mdller  A  Blum,  Berlin, 

ZimmerstrAAae  88.  (719) 


(7S5) 


Gasmesser 


nach  alten  Maassen  zählend,  werden  schnell  und  billig  Meter- 
MaaBS  registrirend  umgeändert  und  ermöglichen  meine  Filialen 
in  Dresden,  Breslau  und  Barmen  die  Erzielung  hilliger  Trans- 
porte und  prompter  Bedienung-  • 

Berlin, 

Andreasfllrasse  72  und  73. 


BRODHITZ  &  LETDEL.  Maschinenfabrik, 

Berlin,  H^eddingsplcite  Mr,  177, 

empfehlen  unter  Garantie  ihre 
Beale^seheu  K^batistorea  mit  den  neuesten  Verbesaerungen, 
Bampfnia^chlneiii  stationäre  und  locomobile,  in  eolidester  Ausführung 

zu  mäasigen  Preisen, 
Daitipfpuiiipeii.  Tbecr- unii  Amtttonlahpuinpeii,  Centrlfki* 
galpuiupeii,  Saug«-  u.  Brut^kpuiupeii  jeder  Art  und  jeder  Grösse, 
Oa»-  und  Wansersetaleber* 

Preise  und  Kataloge  auf  Verlangen,  (T57) 

^4. 


J.  GMUIiLER 

E m a i lle  Waare n  u. Ziffe  rbl «tt -Fa bri ka nt 
SCH(ENEBERG  bei  BERLIN 


Auf  Eiüeii  eniaitlii^te 

Strassenschilder,  Unusoummern,  FirTOÄ- 
Schilder,  ferner  durch  Hchöoeres  heUerei 
Licht  au  »  f;o  zeich  iie  te  Larapeu-  uud 
Laternen  -  Blenden  für  LocomotiTeii, 
Sif^nale  etc.  etc.  ■ 

(720)  •#•  €?.  Jfintier. 


Silberne  Medaille, 


■iStg 


lA£rTOT'-*^\ 


scw^traimc^fß 


Paris  1867. 


^J 


ß,  5d»nfffrr. 


Gas-  iiiul  Wiisser- 
Anlagen. 

Heiss-  und  Warmwasser- 

Heizungen. 

ßiik-tEinrtdjtiiitgni. 

Heiz-AiilaiceiL  p 

Uas  *  Kocli-  Apparate. 


(B.  Äl|lrmnjrr. 

Gasbelexiclitiings- 
Gegenstiiiide: 

Kronen-,  Candelaber,  Ampefn, 
Wandarme,  Laternen  etc 

|ja«rnhrcii,  Halme,  Krciititr« 

Fiüiiigsii.Wfrkicügrallfr'Ut, 

Fontainen, 
Bieiriihren,  Pmnpeu. 


''ABRIK:  Linden-Str.  19.  BERLIN- 

Detoil-Terkflnf;   Leipziger  Str.  42. 


fi.  Kromschröder  in  Osnabräck 

Faltrik  ifl 


(679) 


von  nassen  und  trockenen  Gasuhren,  Stations 
Gasmessern,  Reg^ulatoren  &c. 


A 


Da  iiunraelir  der  Gobranch    und    die   Eichimg   der   troekenen 

iihreii  von  der  Normal-Eichungscornmission  des  Norddeutscherj  Bundes  ge 
nehmigt  ikI,  80  eriaube  ich  rair  meine  seit  Jahren  mit  Erfolg  verfertigte] 
troekeneu  Gasra esaer  besonders  zn  empfelilen. 

Cr.  Kromschröder  in  Osnabrück 

Fabrik  von  missen  und  trockenen  Gasmessem" 


^iM 
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Gesellschaft   für  Speckstein  -  Fabrikate 
liaubaeek  &  Hilpert 

in 

Nürnberg 

einpfiehh  ilire 

in  den  verfluliititlenartigtiten  Formen  mit  dem  Bemerk eo»  dasa  stets  vod  den 
couraDlesteu  Sorten  Lager  gehalten  werden,  um  alleniallsige  preasante 
Ordres  sofort  effectnireo  zu  k5nnen.  (717) 

Südele  de  prodiiits  r6fractairs  de  Sjiiiit-GliiNlaiii  (Iklgiqiie)- 

Gesellschaft  für  teaerieste  Producte 

in  fiiaitit-Cirliiiilaiii  (Relgieii). 

Preis-ledaien: 

Paris  1867*  18H3.  1857.  1855.    I^ondou  186SE,  185L    Brfi»»el  1847. 

lloser  Etabtisi^ement,  eine»  der  f^rossartig.'^ten  den  Conliiients,  im  Jahre 
1844  frc[;rlindet j  mitten  im  Kolilenrevier«^,  in  unmilti'lbMrer  Ntilie  unserer 
ei^^eiieii  reicliliultig^en  Thongruben»  dicht  an  der  franzö^iäch* bel- 
gischen Nordbaho,  an  der  Canal- Wasserstrasse  und  sehr  ^üus^tig  zwm  See- 
transport via  Antwerpen  f^elegea,  bietet  alle  Vortheile  langjähriger  Erfali- 
rongen,  billiger  solider  Fabrikation  und  vortheilhafter  Transportwege, 

Als  Spccialität  unserer  Fabrikation  empfehlen  wir  unsere 

Oas-Betorten 

Jeder  beliebigeu  Farm  u.  CÜrÖMHe  von  wirklielt  unüliertreffü 
llrlierQualltät^  ebenno  Mteliie  und  Forniütiieke  aller  Art  für  Gasöfen. 

Ferner:  Blöcke  uutl  fiiteiiie 

in  beliebifien  Dimensionen  für  IIoli-<i  l^eliweiss- «  Pllflllel- ,  Coke- 
nud  Oy|>»öfeii  jeden  SvHteni^;  geliraunte  uiid  iiii|;ebraiiiile 
fiitjieke  fiir  faiaMliiitten ,  feiraPite  Thoiierde  lüir  UlaH"  uiifl 
Zink ll litten  Cemcnt  etc.  zn  sehr  vortheilliaften   Preisen, 

Zeiohmingcii,  Preislisten,  Zeugnisse  conipetenter  Faehmäimer,  Auiikiinllt 
filier  Fraektftätze  et(*.  sttdien  m^vuerAi  DinitvUu)  tjiid  bitten  wir,  Hiieti  etc. 

.^  liMitireviiißn  tte  la  HfM'ieie  €te  prftituiiM  refi^netnirett 

ä  Suiiil'GiitMiiitH  (Belgiqut)  zu  adreasireo. 
(780)  L^admmwirateur  delegue  (imtave  de  Hmuye. 

^^  ^^^  €ra#leitiing^iiröhr  en 

guaseiserne,  senkrecht  in  i^c  <-- 1  r  o  c  k  o  e  t  e  n  F  o  r  ni  e  ü  ^  e  g  o  s  s  e  n  ,  nebal 
allen  guaseisernen  Apparaten  und  Fafonstiicken »  wie  sie  zur 
Fabrikation  und  Leitung  des  Gasea  nötbig  sind,  säramtlich  unter  Ga- 
rantie der  Dichtiglteit  und  unter  Hinweisung  auf  die  von  ihr  in 
jüngster  Zeit  belieferten  Neu-Anlagen,  sowie  eine  grosse  Anzahl  von  Er* 
weiterun^ö- Bauten^  empfiehlt  die 

Friedrieb  WUhelms-Hfitte  zu  Mülheim  a.  d.  Rnhr. 

94* 
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Billigste  und  beste  RShren  ffir  ßasleitSDgs-Zwecke! 

ASPHALT^RÖHREN 

von  2  bis  15  Zull  engl.  Lirlrteu-Durcfinin^ser  und  7  Fiiss  engh  Kotirlänge 
mtt  absolut  dieliteii  uiifl  tileherii  Verbindimg^eii,  Krümmeru 
und  Figuren  aus  gleirheni  Materialj  wie  die  geniden  Röhren^  bester  tlllil 
billif^er  Ersatz  flir  HetallrÖhreii,  empfielüt  füi-Oas-Iieitungeii 

in    dauerhafter  gediegener  Qualität 

Die  AspkltröhreD-  und  Dachpappen-Fabrik 
von  tloli«  dir«  Iieye 

IQ  Boehniu,  Westpbalen. 

Die  ferneren  Gebranchi^zwecke  dieser  Röhren  aind: 

fUrWasner-I^eltaiigen  aller  Art:   («.«I^riiek*,  Saug^*«  He* 

ber- 11*  Abllusfilelt Hülfen)  Oebläse-^Teiitilatioii*,  iiuter* 

irdlüclie     Telegraplieii-Brälite-Ijeltuiii^eii  ,    Pumpen, 

danet-   nnd   §iel-JLeituEigeii,  al»  Sperialität   für  Bergwerke  zu 

Spraeitrolir»  und  Wetter-Ijeltuugeii.  ■ 

Den  geehrteo  Gasanstalten  stehen    in  der  Verlegung  und   Verdichtung 

geübte    Monteure    und    Arbeiter   zur   Verfügung,  die    bei    Herrichtung   der 

ersten  groasereu  Röhrentour  Arbeiter   der  quest.  Anstalt  aulerneo    und  mit 

allen  Manipulationen  und  vorkomtuendeu  Chancen  vertraut  machen  können, 

so    da-^ft  die     UerrichtungBarbeiteo    dann    auf  jeder    Anstalt    selbst    besorgt 

werden  können. 

EleiDe  Ableitungen  lassen  sich^  wie  bei  eisernen  Röhren  mit  einem 
Üeberwnrfr  —  ebenso  Metalifiguren,  Schieber  etc.  auf  jeder  Stelle  auch 
bereits  liegender  Leitungen  auf  das  leichteste  anbringen ;  iiberhaupt  sind 
alle  Arbeiten  —  in  Händen  damtt  vertrauter  Leute  —  viel  leichter  und 
gehen  rascher  von  Statten,  als  bei  eisernen  und  lassen  Asphaltröhren  eine 
viel  mannichfachere  Behandlung  ftlr  jeden  vorkommenden  Gesichtspunkt 
ZU;  ab  eiserne. 

Obige  l^abrik  ist  %\i  jeder  weitern  Auskunft  stets  bereit.  (^709) 

(83B)  Ein  Baaflilirer  vod  G&Binstfilteii,  der  sohon  mehrere  Ken  bauten  mit  dem 
besten  Erfolge  geleitet  bat  und  mit  dem  Betriebe  rollstJlndig  Tertraiit  ist  ^  waa  Zeugnisae 
auflweben  ,  Kucht  eino  Stelle  als  Inspector  einer  mittleren  GajiaiistBlt«  Derselbe  wird  aacli 
auf  VV'unHicIi  erBt  die  Leitung  einea  Neabanea  übärnehmen ,  wecn  ihm  die  Auasicbt  g^- 
boteß   wird,  dann   ab  luajiector  äii   bleiben. 

GefHUige  Offerten  sub  €•  Bf«  befördert  die  Expedition   d.  Jourmab. 

Ein  Gmatccbnikor^  der  in  einur  der  grössten  ti asunstalten  DeutdohlandB  litigere  J&hr« 
ab  Volon tair  nnd  auletsst  ala  festangestelker  Teohniker  thÄtjg  war,  gegenwÄrtig  ab  In- 
apector  einiär  üas&natalt  g&ns  selbatHodig  TOrstebt^  »uobt  erfahren  in  der  Bucbbaltiing  und 
der  tecbnUchen  Leitung  und  gestützt  auf  die  beaten  Zeugnisse  eine  äbnlicbe  Stellung  ao 
einer  GasanataJt. 

Cief  Offerten   befördert  anb   L.  R.  die  Exped.  d.  Jeurnab. 
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Kein  äusaerer  Be- 
wegutigsoiecha- 

nismus,  ungefähr- 
lieh  bei  Bedien- 
geringe Ab- 


ung, 


nutzimg« 


Elsner  &  ©txiiiipf 

Berlin.    HeueuburgerMtriiNne  24« 

Itablissement  Tdr  Äolage  toq  Gas-  und  Wasserleitangaii ;  Wasser* 
heizniigeii  mit  nid  ohne  Ventilation;  Dampfheizungen. 

Samplpiiiiipeiii 

Alle  Pumpen  sind 

mit   Sorgfalt    auf 

ihre     Leistungen 

geprüft» 

lD»beiotidere  su  empfehlen  Tür  Waaterversorgang»- Ablagen  von  Einsel-Vülft'a  üffent- 
liche  Eubliaaements  aller  Art,  GArten  und  Parks.  Dam pfk esse lipei^ungen  und  Wftaser- 
siAtioDon  der  EiseobabncD.  PreiBCouratite  und  ErlUtiterungen  stebLen  auf  Verlangen  in 
Dieoatep.  (725) 

Wlehtlff  fllr  €}tt«e<iiiBiinieiit«ii« 

Bei  mir  erachten  vor  einiger  Zeitt 

Beschreibung  der  Oasuhr 

VüU 

F.  A.  Baible. 

Mit  genanen  Zeiebunngen    und  einer  kurEeii   ÄoLeitnng  cur  Bebandlung  der  Gas- 

einnobtuugeEi. 
8"  broacb.  9  Ngr.  oder  30  kr. 
Dieaei)  nUt^licbe   Bücblein   empfehle  Ich  besonders  den   rerehrl.  Gasdirectlonen ,    da  es, 
in  die  Hand  def<  CoDsumenten  gegeben  ,  den  Verkehr  mit   denselben  bedeutend  erleiebCern  wird. 
lÜ^^   Um  dvn  verehr!«   üirectionen   er.   diu  Ctratlil-Verlliellaiig  an   die  ContiumeQ' 
ten  zu  ermüglicbeo^  liefere  ieb  xti  jLailserfit  billig^il  PArtlll«|ftrelf»eil  and  bitte  aich 
de^bülb  direct  ati   mich  xu  wenden.  |B37) 

aiirttgwt. Wilh>  Nitzschte.  Verlag. 

(8as)  OaM-Aii»taltJi-Terkauf. 

Die  Unterzeichnete  iat  geneigt,   die  ihr    cigenthümUch  gehörige,  seit  1868  erhaute  und 
in   Betrieb    gestellte    hit^Htge    Oas-AhmIaIA    zm    verkaufeu.     Reflectanlen    kennen     in    der 
Expedition  diesem  Journals  das  Nähere  erfahren  und  von  mir  selbst  jode  gewünschte  weitere 
Auskunft  erhalten. 

P  r  A  c  b  e  n  b  e  r  g  in  Sohleden«  im   Norember  1B70, 

JII»lliilde  Mmj9  Gasaustal  tabealUerin. 

Werkmeister  gesucht. 

(839)  Für  eiue  kleinere  Gasanstalt  in  Italien  wird  ein  tüchtiger  Werk- 
meister gesucht,  der  in  Abwesenheit  des  Betriebadirectore  im  Stande  ist, 
die  ÄDBtalt  ftelbstatändig  zu  verwalten,  und  tnuia  wenigätena  10  Jahre  im 
Gas  fache  beschäftigt  gewesen  sein. 

Lohn  600  bis  800  Thlr.  pr*  Jahr,  freie  Wohiiung^  Beheizung  und  Be- 
leuchtung. 

Offerten  befördert  aub  S-  C  die  Exped«  d.  JournaU. 
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Sandschau. 

Im  Maiheft  des  Journals  S.  308  haben  wir  eine  Arbeit  des  Herrn  Dr. 
Richten  an  der  Bergächule  zu  Waldeuburg  besprochen  «über  die  Verän- 
derungen, welche  die  Steinkohlen  beim  Lagern  an  der  Luft  erleiden''. 
Der  Schluss  dieser  Arbeit  ist  seitdem  im  zweiten  Maihei't  des  polytecho. 
Journals  von  Dr.  Dingler  erschienen  und  behandelt  im  Anschluss  an  die 
früheren  Veröffentlichungen  die  Erscheinung  der  sogenannten  Verwit- 
terung der  Steinkohlen.  Zunächst  stellt  Herr  Dr.  Richters  auf  Grund 
seiner  früheren  Arbeiten  den  Satz  auf,  dass  die  Verwitterung  als  die  Folge 
einer  Aufnalime  von  Sauerstoffgas  zu  betrachten  sei ,  welches  einestheils 
einen  Theil  des  Kohlenstoffes  und  Wasserstoffes  der  Steinkohlen  feu  Kohlen- 
säure und  Wasser  oxydirt,  anderntheils  direct  in  die  Zusammensetzung  der 
Kohle  eintritt.  Die  Folgen  der  Verwitterung  sind  also  hienach  aus  den 
in  der  chemischen  Zusammensetzung  der  Kohle  eingetretenen  substaotielleD 
Veränderungen,  und  diese  aus  der  Einwirkung  des  atmosphärischen  Sauer- 
stoffes zu  erklären,  so  dass  sich  die  Verwitterung  in  keiner  Weise  von  dem 
gewöhnlichen  Oxjdationsprocess  unterscheidet,  welchem  die  Kohlen  unter 
den  verschiedensten  Verhältnissen  unterliegen.  Was  die  Erklärung  der 
Verwitterungserscheinungen  betrifft,  so  beginnt  der  Process  mit  einer  Ab- 
sorption von  Sauerstoff.  Erwärmen  sich  in  Folge  dieses  oder  eines  an- 
deren Vorganges  die  Kohlen  während  der  Lagerung,  so  tritt  nach  Maass- 
gabe der  Temperaturerhöhung  eine  mehr  oder  weniger  energische  chemische 
Reaction  des  Sauerstoffes  auf  die  verbrenn  liehe  Substanz  der  Kohlen  ein, 
andernfalls  verläuft  der  Ox7dation8-(Verwitterungs-)  Process  so  langsam, 
dass  sich  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  die  innerhalb  Jahresfrist  eintretenden 
Veränderungen  technisch  wie  analytisch  kaum  mit  Sicherheit  feststellen 
lassen.  Der  mehr  oder  weniger  rasche  Verlauf  der  Verwitterung,  resp.  die 
Verschlechterung  der  Kohlen ,  ist  also  ganz  wesentlich  von  dem  Umstände 
abhängig,  ob  während  der  Lagerung  eine  Erwärmung  eintritt  oder  nicht 
Die  Feuchtigkeit  als  solche  hat  direct  keinen  begünstigenden  Einfluss  auf 
die  Verwitterung.  Gegentheilige  Beobachtungen  werden  sich  immer  auf 
den  Umstand  zurückführen  lassen,  dass  manche,  besonders  an  leicht  zer- 
setzbarem Schwefelkies  reiche ,  oder  in  Berührung  mit  Wasser  bald  zer- 
fallende Kohlen  sich  unter  gleichen  Verhältnissen  im  feuchten  Zustande 
ausnahmsweidc  rascher  erhitzen  als  die  trockenen.  So  lange  die  Temperatur- 
erhöhung gewisse  Grenzen  (170 — 190®)  nicht  übersteigt,  treten  bei  der  Ver- 
witterung bemerkenswerthe  Gewichtsverluste  nicht  ein;  das  bekannte  Ver- 
halten der  Kohle  zum  Sauerstoff  lässt  vielmehr  geringe  Gewichtszunahmen 
annehmbar  erscheinen.  Für  die  Erklärung  der  Abnahme  des  Breunwerthes, 
des  Verkokungswerthes  (bezüglich  der  Quantität),  der  Backftlhigkeit  und 
des  Vergasuugswerthes,  welche  die  Kohlen  durch  die  Verwitterung  erleiden, 
bedarf  es  nicht  der  von  mehreren  Seiten  unterstellten  Annahme  einer 
;,neuen  Gruppirung  der  Atome'^  Vielmehr  erklären  sich  die  angedeuteten 
Verschlechterungen  hinreichend   aus  der  absoluten  und  relativen  Abnahme 
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deB  Kohlenatoffcd  und  WadderstofTes,  und  der  ahsoloten  Zunahme  des 
Sauerstoffe«,  die  in  Fol^e  der  Verwitterung  eintritt  Im  Uebrigen  ver- 
weiBcn  wir  auf  die  Abhandlung  selbst 

Der  bekannte  deutsche  Ingenieur  Herr  C  W.  Siemens  in  London  bat 
ein  Pyrometer  construirt^  welches  auf  anderem  Princip  beruhendj  als  die 
bisherigen  derartigen  Instrumente,  nicht  ohne  Bedeutung  auch  für  unsere 
Industrie  bleiben  dürfte.  Dasselbe  berulit  fiach  Mittheiluug  di*s  „  Enp;ineering^ 
auf  der  Eigenschaft  reiner  Metalle  ^  dem  Durchgange  eines  elektrischen 
Stromes  einen  mit  der  Temperatur  steigenden  Widerstand  entgegenzu- 
aetsen.  Ein  Platindraht  von  bekanntem  elektrischen  Widerstand  ist  um 
einen  Cylinder  von  feuerfestem  Thon  gewunden,  in  welchen  Scbraubeo- 
Windungen  eingeschnitten  sind »  um  die  Berührung  zwischen  den  einzelnen 
Drahtwindnngen  zu  vermeiden.  Dieser  umwundene  Cylinder  wird  in  ein 
Platingehäuse  gebracht,  wenn  die  zu  messende  Temperatur  ScbweieBhitze 
überschreitet,  flir  Messung  niedrigerer  Temperaturen  dagegen  in  ein  Eisen- 
oder  Kupfergefäss.  Die  Enden  des  Platin draht es  werden  nach  ausseo  ge- 
führt und  innerbalb  des  sie  umgebenden  Behälters  mit  dickeren  kupfernen 
Leitungsdrähten  verbunden,  welche,  soweit  nöthig,  durch  Thonröbren  und 
dann  durch  Kautschuk  oder  Guttapercha  tsolirt  sind;  sie  milnden  an  dem 
zur  Messung  des  elektrischen  Stromes  bestimmten  Instrument,  das  an  einem 
beliebigen  Ort  aufgestellt  werden  kann,  Der  elektrische  Stromi  der  dufch 
eine  kleine  Batterie  erztnigt  wird,  lauft  durch  die  ganze  Verbindung  und 
lenkt  die  Galvanoraeternadel  in  dem  eigenthümlichen,  nicht  näher  beschrie- 
benen Messapparat  je  nach  der  Höhe  der  Temperatur,  welcher  der  Platin- 
draht  ausgesetzt  ist,  mehr  oder  weniger  ab.  Aus  besoodcrcn  Tabellen, 
welche  jedem  Instrument  beigegeben  werden,  ist  dann  die  Truiperatur  zu 
ersehen,  welche  irgend  einer  beobachteten  Ablenkung  der  Nadel  entspricht. 
Die  Platinspirale  mit  ihrem  Gehäuse  bleibt  entweder  fortwährend  in  dem 
liaume,  dessen  Temperatur  zeitweilig  g^imeasen  werden  soll,  oder  wird  nur 
für  jede  Beobachtung  eine  oder  zwei  Miauten  lang  in  denselben  gebracht. 
Letzteres  muss  stets  in  solchen  Fällen  geschehen ,  in  denen  die  zu  mes- 
sende Temperatur  der  Schweissgluth  nahe  liegt,  da  sonst  das  Gehäuse  zer- 
stört werden  würde,  während  das  erstere  für  Messung  niedrigerer  Tem- 
peraturen, wie  in  Trocken-  oder  Glühöfen  j  Ileisawindleitiingen  etc^,  das 
asweckmässigere  ist.  Die  Genauigkeit  de»  Instrumentes  hän^rt  nur  von  dem 
Verhältnisse  ab,  in  welchem  der  elektriäche  Leitungswiderstand  des  Platins 
mit  der  Temperatur  zunimmt.  Diese  Zunahme  ist  eine  bedeutende;  der 
Widemtand  wächst  vom  Gefrierpunkt  bis  zu  circa  1611'^  G  um  das  Vier- 
fache. Die  Zunahme  ist  aber  keine  gleichmäasige;  sie  folgt  vielmehr,  wie 
Siemens  durch  sorgfättige  Versuche  festgestellt  hat,  einem  Gesetz,  das  der 
Parabel  entspricht. 

Bei  einfachen  Oefenreihen  bedient  man  sich  bekanntlich  zum  Aus- 
brennen der  Retorten  einer  Vorrichtung,    bei  welcher  man  die  Luft  durch 
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Löcher  am  hinteren  Ende  der  Retorten  eintreten,  nnd  die  Verbrennung»- 
producte  aus  dem  oberen  Ende  der  Aufsteigeröhren  entweichen  l&sst 
Während  de»  Betriebes  werden  die  Oeffnungen  gewöhnlich  mittelst  Pflöcken 
aus  feuerfestem  Stein  verschlossen  gehalten.  Ein  Uehelstand  bei  dem  Ver- 
fahren besteht  darin,  dass  der  Graphitansatz  am  Boden  der  Retorte  am 
schwersten  verbrennt,  weil  der  Luftstrom  horizontal  in  die  Retorte  hinein- 
gezogen wird,  und  am  hintersten  Ende,  gerade  da,  «wo  der  stärkste  Gra- 
phitansatz sich  befindet,  die  geringste  Wirkung  äussert.  Dem  abzuhelfen, 
haben  die  Gebr.  Cockey  ein  Patent  auf  folgende  Vorrichtung  genommen. 
Sie  führen  ein  Rohr  von  5 — 6  Zoll  Durchmesser  durch  den  Bodeo  der 
Retorte  und  die  Rückwand  des  Ofens,  welches  während  des  Betriebes 
durch  einen  Deckel  verschlossen  ist.  Will  man  ausbrennen,  so  öffnet  man 
das  Rohr  und  führt  eine  Stange  ein,  die  am  Ende  mit  einer  Scheibe  und 
anschliessend  an  die  Scheibe  mit  einer  Anzahl  radialer  Bleche  versehen  ist. 
Diese  Stange  ftihrt  man  so  tief  ein,  dass  die  Scheibe  um  Etwas  über  den 
Boden  der  Retorte  nach  inwendig  vorsteht.  Die  einstreichende  Luft  strömt 
zwischen  die  radialen  Bleche  und  wird  dadurch  getheilt,  dann  stösst  sie 
sich  an  der  vorderen  Scheibe,  wird  rechtwinklig  abgelenkt,  und  gegen  den 
am  Boden  der  Retorte  sitzenden  Graphit  geführt,  so  dass  dieser  sehr  rasch 
verbrennt.    Das  Patent  ist  vom  21.  Sept.  1869. 

Für  die  amtlichen  Lichtmessungen  in  London  ist  nunmehr  die  An- 
wendung der  Sugg*%chen  Argandbrenner  —  statt  der  alten  Argandbrenner  — 
ausdrücklich  in  folgender  Weise  vorgeschrieben:  „Der  Brenner  zur  Prüfung 
des  gewöhnlichen  Gases  von  der  „GasJigbt  and  Üoke  Company^'  (was  eine 
Leuchtkraft  von  16  Kerzen  haben  soll)  muss  der  London  Argand  Nr.  1 
von  Sugg  sein  mit  einem  Glascylinder  von  2  Zoll  Weite  und  6  Zoll  Länge;  fUr 
das  Gas  der  Imperial  Gas  Company  und  der  South  Metropolitan  Gas  Com- 
pany (welches  eine  Leuchtkraft  von  14  Kerzen  haben  soll)  der  London 
Argand  Nr.  l  von  Sugg  mit  einem  Glascylinder  von  IV4  Zoll  Weite  und 
6  Zoll  Höhe.  Wenn  zu  irgend  einer  Zeit  die  Flamme  über  das  Glas  hin- 
ausschlägt, so  ist  für  das  16  Kerzengas  ein  Glascylinder  von  2  Zoll  Weite 
und  7  Zoll  Länge,  für  das  14  Kerzengas  ein  solcher  von  2  Zoll  Weite  und 
6  Zoll  Länge  anzuwenden/' 

Herr  Prof.  Äikin  in  Baltimore  hat  der  dortigen  städtischen  Behörde 
einen  Bericht  erstattet  über  den  relativen  Werth  der  verschiedenen  üb- 
lichen Strassenbrenner.  Wenn  dieser  Bericht  auch  im  Wesentlichen  auf 
die  localen  Verhältnisse  Baltimores  Bezug  nimmt,  so  ist  er  doch  insofern 
auch  für  uns  von  Interesse ,  aU  er  uns  einige  EigenthUmlichkeiten  gerade 
dieser  localen  Verhältnisse  erkennen  lässt,  die  höchst  characteristisch  sind. 
Prof.  Aikin  hat  seine  vergleichenden  Versuche  bei  dem  Gasdruck  an- 
gestellt, der  im  grössten  Tiieile  der  Stadt  durchschnittlich  gegeben  wird, 
und  dieser  Druck  beträgt  nicht  weniger  als  3,3  bis  3,5  Zoll  Wassersäule. 
Da  ist  es  denn  freilich  erklärlich,    dass   die   sogenannten  Sparbrenner  dort 
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eine  no  grosse  Rolle  «piefen.  Wir  finden  die  Brenner  mit  eingjelegtem 
Drahtgewebe,  mit  Wolle  und  Baumwolle,  mit  doppeltea  Brennern  (Cylinder 
Burner^  American  Patent,  Young  America,  Imperial  Gas  eeonomizer)  mit 
Regulator  (Index  bnrner),  mit  einer  Stellachranbe  (Mill  burner),  den  Piatina 
Perfector,  den  Brenner  mit  aufgesetzter  Dralitkappe  (More  Light)  u.  s*  f. 
Efl  ist  geradezu  utibegreiAich^  das»  man  nicht  im  beideräeitigen  Interesse 
ao  eine  Drnekregnitrung  geht,  und  lieber  Erfindungen  €ultivirt,  die  den 
Naditbeil  de»  zu  hoben  Druckes  nothdi^rftig  ausgleichen^  anstatt  das 
Uebel  selbst  im  Grunde  zu  beseitigen.  So  wie  in  Baltimore,  ist  es  io 
TieleD  Städten  Nordamerikas  und  auch  in  vielen  Städten  Englands ,  und 
es  erklärt  sieb,  warum  die  sogenannten  Sparbrenner  dort  so  vielfach  Ein- 
gang finden  konnten. 

Der  Verein  der  Gaafachmänner  Deutschlands  hatte  bekanntlicb  im  Jahre 
1865  eine  Concurrenz  auftgeschriebeu  für  die  beste  populäre  Abhandlung 
über  Gasbeleuchtung  und  Gasverbrauch  zur  Belehrung  für  Consumenten. 
Unter  den  aus  dieser  Conen  rrenz  h  erfror  gegangenen  Arbeiten  waren  zwei, 
welche  die  besondere  Anerkennung  des  Preisgerichtes  fanden,  und  auf 
deren  Antrag  honorirt  wurden*  Die  Verfasser  dieser  beiden  Arbeiten, 
die  Herren  L.  Diehi ,  Gasingenieur  in  München,  und  H,  W*  H.  Hgen, 
GaswerksverwaUer  in  Grünstadt,  haben  sich  nun  vereinigt,  und  auf 
Grund  ihrer  beidt^r^eitigen  Manuscripte  eine  neue  Schrift  gemeinsam 
bearbeitet,  welche  soeben  im  Verlag  von  J.  Bädeker  in  Iserlohn  erscliienen 
ist.  Die  Broschüre  umfasst  69  üctavseiten  und  enthält  in  4  Capiteln  alles 
Wesentliche,  was  die  Gaftconsumenten  mit  Bezug  auf  die  Gasbeleuchtung 
zu  wiösen  interessiren  kann*  Nach  einer  kurzen  geschichtlichen  Einleitung 
wird  die  Darstellung  des  Gases,  und  werden  seine  Eigenschaften  besprochen; 
den  Haupttheil  des  Wcrkehens  bildet  das  Capitel  über  die  Verwendung 
des  Gases,  wo  von  den  Gasuhren,  den  Röhrenleitongen ,  Lampen,  Bren- 
oero,  deren  BeschnfFenlieit  und  Behandlung  ziemlich  eingehend  die  Rede 
ist,  und  auch  die  Anwendung  des  Gases  zum  Heizen  und  für  die  Gaskraft- 
maschinen kurz  be?5 prochen  wird.  Das  vierte  Capitel  behandelt  unter  der 
Aufschrift  „Das  Ga»i  in  wirthscliaftlicher  Beziehung**,  die  Feuergefährlicb- 
keit^  die  Unschädlichkeit  und  Billigkeit  der  Gasbeleuchtung;  in  einem  An- 
hang sind  Hchtieaslich  noch  einige  Notizen  über  die  Benützung  der  Neben- 
producte  angefügt  Wir  glauben ,  das»  es  im  Interesse  jeder  Gasanstalt 
liegen  wird,  das  Buch  unter  ihren  Consumenten  zu  verbreiten^  und  be- 
merken zu  diesem  Behufe^  dass  der  Preis  desselben  für  einzelne  Exemplare 
auf  7  Sgr. ,  in  Parthieen  auf  5  Sgn  oder  18  kr*  festgesetzt  ist.  Aufgefallen 
ist  es  uns,  dass  der  Verleger  in  dem  Prospect,  welcher  der  Broschüre  vor* 
geheftet  ist.  auf  Abbildungen  verweist,  die  zum  besseren  Veratändniss  bei- 
gegeben sein  sollen,  während  in  der  Schrift  keinerlei  Abbildung  ent* 
halten  ist. 
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Antwort  auf  die  Reclamation  des  Herrn  Dr.  Wolpert 

Das  Noveinberheft  des  Journals  für  Gasbeleuchtung  etc.  bringt  eine 
Reclamation  des  Herrn  Dr.  Wolpert  zu  Kaiserslautern,  welche  den  von  ans 
in  der  Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  Gasfachmftnner  su  Ham- 
burg erstatteten  Bericht  über  die  Cokeofen  -  Goncurrenz ,  besonders  in  Be- 
ziehung auf  den  von  ihm  selbst  eingesandten  Ofen  angreift. 

Schon  bei  der  ersten  Durchsicht  der  eingegangenen  Concurrenzarbeiten, 
deren  Einsender  uns  gänzlich  unbekannt  blieben,  konnten  wir  einige,  na- 
mentlich aber  2  als  recht  anerkennenswerthe  Leistungen  ausscheiden,  deren 
eine  sich  dann  später  als  von  Herrn  Dr.  Wolpert  herrührend  herausgestellt 
hat.  Bei  aller  Anerkennung  der  mannigfachen  guten  Eigenschaften  des 
Ofens  müssen  wir  aber  unser  Urtheil  gestützt  auf  das  Programm  vollkom- 
men aufrecht  erhalten.  Wir  sind  auch  der  Ansicht,  dass  ein  ruhigeres 
Prüfen  des  Wortlautes  oder  besser  noch  des  Sinnes  unseres  Berichtes  den 
Herrn  Dr.  Wolpert  wohl  schon  selbst  von  dem  Nichtstichhalten  mehrerer 
seiner  Ausstellungen  überzeugt  haben  wird,  bei  demselben  auch  wohl  in- 
zwischen einige  Zweifel  aufgestiegen  sind,  ob  der  Vorwurf,  dasa  uns  die 
Grundbegri£fe  der  Wärmelehre  abhanden  gekommen  sind,  zu  rechtfertigen  ist 

Ein  Punct  der  Reclamation  bedarf  indessen  einer  speciellen  Erwägung; 
Herr  Dr.  Wolpert  ist  der  Ansicht,  dass  nach  §.  8  der  Bedingungen  ein 
Preis  hätte  unter  allen  Umständen  ertheilt  werden  müssen.  Man  kann 
hierüber  verschiedener  Ansicht  sein.  Wir  haben  die  Ausschreibung  in  der 
Weise  aufgefasst,  dass  „die  Constructiou  des  zweckmässigsten  Stuben- 
ofens''  Gegenstand  der  Concurrenz  sei,  dass  also  unzweifelhaft  derjenige 
Ofen  zu  prämiircn  sei,  der  das  Prädikat  des  „zweckmässigsten  Ofens''  ver- 
diene, ein  anderer  aber  nicht,  dass  aber  ausserdem  der  zu  prämiirende 
Ofen  mindestens  den  woscntlichi^ten  Bedingungen  des  Programmes  ent- 
sprechen müsse.  Wenn  auch  ein  einzelner  Satz  des  Programmes  in  an- 
derem Sinne  als  von  uns  ausgelegt  werden  kann,  so  spricht  doch  der  Sinn 
des  Ganzen  jedenfalls  für  unsere  Auffassung  und  müssen  wir  nach  noch- 
maliger Prüfung  de»  Wortlautes  bei  unserer  in  Hamburg  vorgetragenen 
Ansicht  stehen  bleiben.  Nichtsdestoweniger  kann  die  nächstjährige  Haupt- 
versammlung des  Vereins  über  den  fraglichen  Punct  eine  Entscheidung  ab- 
geben, resp.  ihren  diesjährigen  ßeschluss  abändern,  zumal  sie  doch  Gele- 
genheit haben  wird,  sich  mit  der  Ofenfrage  nochmals  eingehend  zu  be- 
schäftigen. Der  Forderung  des  Herrn  Dr.  Wolpert,  ,jihm"  den  ausgesetzten 
Preis  zu  crtheilen ,  müssen  wir  entgegnen,  dass  wenn  man  auch  die  Ver- 
pflichtung, einen  Preis  jeden  falls  zu  crtheilen,  annimmt,  wir  doch  seine 
Construction  nicht,  sondern  eine  andere,  als  die  beste  der  eingesandten 
bezeichnen  müsstcn.  Wesentlich  ist  dabei,  neben  den  sonstigen  in  unserem 
Berichte  besprochenen  Ausstelhmgen,  der  ungewöhnlich  hohe  Preis  des 
Ofens,  veranlasst  durch  die  complicirte  Construction,  der  der  Einführung 
desselben  jedenfalls  grosse  Schwierigkeiten  bereitet. 

Am  1.  December  1870.  A,  Buhe,  W.  Kümmel^  E.  Rudolf. 
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A  11  si  z  u  g 

auß  den  Protokollen  der  10,  Hauptversammlung   des  Vereins  der 
Gasfachmanner  Deutschlands  in  Hamburg. 

Bellas«  9- 

Deber  WasserTersorgtiDg  in  Allgemeioen. 

(Nach    dem  Vortrftgo   des  logenietirs     Grahn    in    der    ÜAmhiirger  Versammlung 

beArbeltet.) 

Me  in  e  Herren! 

Gestatten  Sie  uns  bei  unserer  heutigen  Versammlung,  der  ersten ^  die 
speciell  der  Wasriorversorgung  der  Städte ,  diesem  erst  gestern  definitiv  in 
den  Kreis  unserer  Vereinsthätigkeit  aufgenommenen  Zweige,  gewidmet  ist, 
Ihnen  in  allgemeinen  Zügen  ein  fluch  ti^^^es  Bild  zu  entwickchi  über 
einige  Bedingungen^  die  eine  Wasserversorgung  zu  erfüllen  hat,  und  die 
Mittel,  dit*  zur  Erfüllung  derselben  vorhanden  sind.  Es  liegt  nicht  in  unserer 
Absicht^  Ihnen  neue  Ansichten  vorzu fuhren,  Sie  von  Special S taten  zu  unter- 
halteo  oder  über  offene  Streitfragen  eingehende  DiBCuasionen  anzuregen; 
Tielmefar  bezwecken  wir  nur  als  Einleitung  für  unsere  fernere  Thätigkeit 
durch  einii  oberflächliche  Skizze  anregend  auf  die  Mitglicdei'  unseres  Vereines, 
die  der  Waaservt^rsorgiingsfrage  noch  nieht  eingel» ender  nahe  getreten,  zu 
wirken,  und  erbitten  die  Nachsicht  des  anderen  Theiles  dieser  Versammlung, 
wenn  Ihnen  nur  Bekanntes  geboten  wird. 

Es  sind  noch  nicht  viele  Jahre  verstrichen,  seitdem  die  Frage  der 
Wasserversorgung  der  Städte  zu  einer,  viele  städtische  Verwaltungeu  ernst- 
lich beachid'tigenden  geworden  ,  seitdem  Seitens  der  Communen  für  diesen 
Zweck  Opfer  zu  leisten  in  Vorschlag  gebracht  worden ,  oder  schon  Opfer 
gebracht  sind,  von  welchen  mau  sich  vor  40  bis  5U  Jahren  in  Deutschiand 
keine  Idee  gemacht  hat;  dass  Hunderttausende^  ja  Millionen  von  Thalern 
aufgewendet  worden,  um  Ortschaften  mit  den  nöthigen  Mengen  von  Ge- 
brau chawasser  zu  versorgen.  Und  nur  der  Jugend  dieser  Einrichtungen 
und  den  in  Folge  davon  in  nicht  gehöriger  Menge  gesammelten  Erfalirungen 
ist  es  sGUzuschreiben ,  dasa  in  vielen  Orten  j  welclie  vor  mehreren  Jahren 
Wasserversorgungsanstalten  eingerichtet  haben,  diese,  einem  Kinde  gleich, 
in  stetem  Wachathum  begriffen  sind.  Die  Erwartungen,  die  zur  Zeit  der 
Erbauung  als  die  kühnsten  bezeichnet  werden  mussten,  sind  oft  nach  einigen 
Jahren  erreicht,  ja  mitunter  schon  übertroifen. 

Diesen  Morgen  noch  haben  wir  das  beste  Beispiel  dieses  steten  Wachs- 
thums  in  den  Hamburger  Wasseran lagen  vor  Augen  gehabt.  Vor  nicht 
ganz  zweiundzwanzig  Jahren  wurde  der  erste  Th eil  der  jetzigen  Hamburger 
Wasserwerke»  bestehend  aus  zwei  Maschinen  und  einer  zwanzigzöUigen 
Hauptleitung  dem  Betriebe  übergeben.  Schon  nach  einigen  Jahren  musste 
sich  diener  Anlage  eine  zweite  auscliHesseu,  deren  Maschine  die  volle  Leist- 
ungstabigkeit     der     beiden    vorhandeneo    besass  und  ein   zweites   zwanzig- 
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sölligea  Wasserrohr  führte  zur  Stadt  Und  vor  zwei  Jahren  muaste  mao 
abermals  eine  Maschine,  deren  Leistung  die  der  gesammten  drei  vorhandeneo 
erreicht  und  eine  vierundzwanzigzöllige  Hauptleitung  hinzufügen.  Aber 
auch' diese  Anlagen  genügen  schon  heute  dem  in  Aussicht  genommeneu  Bt- 
dürfnisse  nicht  mehr.  Wir  haben  geseheui  dass  man  schon  wieder  mit  dem 
Baue  einer  neuen  Anlage  beschäftigt  ist,  deren  zwei  projectirte  Maschinen, 
von  welchen  vorläufig  nur  eine  ausgeführt  wird,  jede  die  Leistungsfllhigkeit 
der  zuletzt  erbauten  Maschine  besitzen  soll  und  ein  viertes  sechsunddreissi^ 
zölliges  Rohr  wird  das  Wasser  zur  Stadt  führen.  Die  ursprüngliche  Anlage 
wird  dadurch  fast  auf  das  Achtfache  vergrössert  werden. 

Aber  nicht  nur  bei  so  grossen  Städten,  wie  Hamburg  kommt  eine  der- 
artige Zunahme  vor.  Eine  Stadt,  der  vor  etwa  fünf  Jahren  die  Anlage 
einer  ausreichenden  Wasserversorgung  für  80,000  Thlr.  in  Aussicht  gestellt 
wurdC;  die  solche  jedoch  durch  entsprechende  Vergrösserungen  gleich  für 
die  Summe  von  circa  100,000  Thlr.  ausführen  Hess,  ist  bis  heute  schon  ge- 
zwungen worden,  ihre  Anlagen  so  auszudehnen,  dass  das  Anlagecapital  jetzt 
fast  eine  Viertelmillion  beträgt. 

Und  so  Hessen  sich  noch  eine  Menge  von  Fäüen  anführen.  Worin  Hegt 
aber  der  Grund  dieser  Erscheinungen?  Wenn  auch  sich  noch  einige  Neben- 
Ursachen  auffinden  lassen,  so  ist  doch  als  Hauptursache  die  der  mangelnden 
Erfahrungen  auf  diesem  Gebiete  und  der  bis  jetzt  nicht  richtig  erfolgten 
Zusammentragung  der  wirklich  gemachten  Erfahrungen  zuzuschreiben.  Fflr 
viele  Laien,  ja  selbst  für  wissenschaftlich  gebildete  Männer  ist  die  Wasser- 
versorgung noch  ein,  mit  einem  tiefen  Sehleier  bedecktos  Geheimniss ,  den 
zu  lüften  nur  wenigen  Bevorzugten  gestattet  ist.  Noch  heute  ist  die 
Wünschelruthe  des  Quellensuchers  nicht  vöUig  verschwunflen,  wenn  sie  auch 
in  etwas  anderer  Form  auftritt.  Ist  es  nicht  etwas  Aebniiches,  wenn  in  der 
Vierteljahrsschrift  für  öffentliche  Gesundheitspflege  1.  Band  1869  gelegent- 
lich der  Besprechung  der  Kanalisation  von  Danzig  ein  Herr  Dr.  med.  Sefnon 
sagt  «Das  ^enoc^'sche  System  beruht  darauf,  dass  die  atmosphärischen 
Niederschläge  den  Erdboden  zu  durchdringen  streben,  dass  sie  in  die  lockeren 
Erdschichten  einsickern,  bis  sie  auf  eine  nicht  durchlassende  Schicht  gelangen, 
etc.?« 

Wir  glauben  nicht,  dass  Herr  Henoch  dieses  „System*  als  ein  ihm 
eigenthümliches  betrachten  wird;  aber  dass  eine  derartige  Zeitschrift  sich 
so  über  diesen  Gegenstand  ausspricht,  dürfte  unsere  obige  Ansicht  be- 
stätigen und  es  gewiss  entschuldigen,  wenn  strebsame  Unternehmer  in  dem 
Wasserversorgungsfache  Collegien  gegenüber,  in  welchen  oft  specielle  Sach- 
kenntniss  nicht  genügend  vorhanden,  nicht  gerade  bemüht  sind,  Aufklärungen 
zu  geben,  sondern  lieber  als  Autoritäten  auftreten.  Dem  gesellt  sich  noch 
der  erklärliche  Wunsch  einer  Stadt  sowohl  als  eines  Unternehmers  hinzu, 
möglichst  billig  zu  bauen,  um  den  Bau  überhaupt  zu  ermöglichen  und  der 
Zukunft  zu  überlassen,  für  sich  selber  zu  sorgen,  ein  Gesichtspunkt,  der  für 
den  Unternehmer  vom  geschäftlichen  Standpunkte  aus  vielleicht  ein  richtiger, 
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der  aber  für  die  städtischen  Ansehatiungen  gewiss  nicht  allein  ma»a- 
gebend  »ein  sollte.  Denn  nur  durch  einen  unverhältnisäinässig  grösseren 
Kostenaufwand  lässtsich  spiUer  eintretenden,  nicht  vorher  in  der  Mrtgliclikeit 
berücksichtigten  Ansprüchen  genügen^  ja  oftmals  ist  solches  überhaupt  nicht 
zulässig.  Eine  einmal  gewählte  Wasserbezugsquclle,  die  in  Qualität  oder 
rn  Quantität  nicht  mehr  genügt^  zu  ändern^  ein  städtisches  Rohrnetz^  welches 
keine  organische  Vergrösseruug  gestattet,  zu  verbessern,  ist  oft  unmöglich 
und  wenn  auch  ausführbar^  so  werden  die  Anlagen  stets  mangelhaft  bleiben. 

Der  Hauptgrund  aber  der  ungenügenden  Anlagen  liegt  jedenfalls  in  der 
Ünterschätzung  des  zu  erwartenden  Con&yms.  Viel  leichter  lässt  sich  für 
die  Zukunft  der  sich  aus  der  Bevölkerungäzunahme  ergebemle  Factor  be- 
stimmen^ als  der  in  der  Zukunft  zu  erwartende  Consum  des  Einzelwesens, 
der  Bedarf  an  Wasser  für  ötfentliche  Zwecke  und  das  Quantum  ,  welches 
Gewerbe  und  Industrie  in  Anspruch  nehmen  werden-  Weun  dieser  Bedarf 
auch  von  der  climatisehen  und  Örtlichen  Lage^  von  lokalen  VerhättnisseD^ 
von  dem  Grade  der  Wohlhabenheit  und  der  Berufsart  der  Bevölkerung,  von 
der  Entwicklung  der  öffeutlicben  Wege,  der  Ausdehnung  der  Stadt,  der 
Bauart  der  Häuser  und  der  Dichte  der  Bevölkerung,  von  der  Art  der  Ent- 
wiaserung  des  städtischen  Gebietes  und  von  dem  Modus  der  Vertheilung 
des  Wassers,  von  dem  zu  zahlenden  Wasserpreise  etc.  abhängig  ist,  so 
•  wirkt  darauf  aber  noch  das  durch  die  Leiclitigkeit  des  Bezuges  von  Wasser 
sowohl  für  den  Einzelnen,  als  für  die  Gesammtheit  stetig  wachsende  Be- 
dürfnias  nach  Mehrverbrauch,  Wer  Zeuge  gewesen,  mit  welcher  Ehrfurcht 
bei  Eröffnung  einer  Wasserleitung  dem  Hahne  in  der  Küche  das  erste  Glas 
W^asaer  entnommen  wird  und  wie  nach  mehrjähriger  Benutzung  das  Er- 
kennen einer  Wohlthat  in  einer  solchen  Einrichtung  aufgehört  und  an  die 
Stelle  davon  ein  Bedürfnis?*  getreten^  welches  ohne  Murren  keinen  Tag,  jakeine 
Stunde  unbefriedigt  gelassen  werden  darf,  welche  neue,  vor  Einfülirung  der 
Wasserleitung  uugekanute  Verbraucbaz wecke  für  Wasser  entstanden  sind, 
der  wird  uns  recht  geben« 

Aber  ausser  diesen  Fragen  sind  es  noch  eine  Menge  rein  technischer 
und  öconomiseher  Natur,  die  dringend  einen  Austausch  der  an  verschiedenen 
Stellen  gemachten  Erfahrungen,  eine  Anregung  zu  weiteren  Arbeiten  und 
Beobachtungen,  wünsch enswerth  machen.  Und  aus  diesen  Gründen  haben 
wir  ja  durch  dte  Aufnahme  der  Wasserversorgungsfrage  in  den  Kreia  unserer 
Vereiusthätigkeit  diesem  Fache  eine  Centralstelle  gründen  wollen,  durch 
den  mündlichen  AuatauHch  gemachter  Erfahrungen  in  unaeren  Versammlungen 
und  durch  achriftliche  Thätigkeit  in  unserem  Vereinsorgane  dasselbe  zu 
fördern  bestrebt.  Es  ist  nicht  unsere  Absicht,  mit  ungeahnten  Sachen  her- 
vorzutreten, vielmehr  muss  es  vor  der  Hand  die  Hauptaufgabe  sein,  sammelnd 
umherzugehen  und  das  bis  dahin  Geleistete  zum  Sprechen  zu  bringen. 
Diesen  Weg  verfolgen  ja  auch  die  Mittheilungen  des  Vorstandes  unaere» 
Vereines  über  die  Wasser versorgungsf rage,  welche  seit  Anfang  dieses  Jahres 
crachienen  sind.     Und  gewiss  ist  dieses  neue^    unserer  Thätigkeit    eröffnete 
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Wirkougflfeld  von  yneudlichem  Segen,  wenn  wir  bedeoken,  das«  daa  Wasser 
eine  der  wichtigsten  mensfhliclien  Lcbensbodinj^iingen  ist,    dass    wir  seioer 
als  Getränk  sowohl,  wie  zur  Zubereitimp:  uuserer  Speisen  und  für  alle  Be- 
dürfnisde  der  Reinigung  nicht  entbehren  köinien ,    dasB    es  ein  weaentlichetH 
Element  für  ta.^t  alle  Gewerbe  iat.     In  alle  physikalischen,  chemischen  und 
phyaiologiächen  Processe  greift  das  Wasser  ein.     In   allen  organischen  Ge- 
bilden bildet  68  eiueu  wesentlichen  TbeiL     Jeder  Eruährmigaprocess  bedarf 
seiner  »owohl  zur  Aufnahme  als  zur  Ausscheidung  von  Stoffen,  die  aus  dem 
festen    in    den    flüsÄigen  Zustand    übergehen    müssen.     Das  Wasser   ist  die 
unvermeidliche  Transmission    aller   organischen   Funktionen,    wie  Grimeaud  ^ 
de  Cemtx  sagt,  und  selbst  nach  ilem  Tode  der  organischen  Körper  dient  et^fl 
noch  dazu  ,  die  ätoflPe  zum    imorgani^ehen  Reiche   zurückzuführen  j    welche 
durch  dasselbe  für  die  kurze  Zeit  der  organischen  Existenz  diesem  CDtnommeii  h 
waren.    Und  welche  uogelieure  Leistungen  vermögen  wir  durch  daa  WasserS 
zu  vollbringen,    indem   wir   die  ihm   innewohnende   Schwerkraft    in  Arbeit 
umselaen,  oder  dasselbe  in  Dampf  verwandelt   als  Fortpflanzuugamittel  der 
mechanischen  Arbeit  der  Wärme  benutzen  oder  endlich  dasselbe  als  flüssige 
Masse  zur  Uebertragung  und  Vervielfältigung  eines  ausgeübten  gleichförmig 
fortgepflanzten  Druckes  benutzen.  U 

Wir  sind  gewohnt,  als  Quelle  allen  W^assers  den  Regen  zu   betrachten 
und  nllerdiugs  kömmt  das  Wasser,  welches  durch  die  Wirkung  der  Wärme 
in  Dampfform  verwandelt,  die  Erde  verlasaen  hat,  durch  Aenderung  seineifl 
Agregatzustandea   in  Folge    der    Condensation    wieder    zu   uns  in  tropfbar- 
flüssigem Zustande  zurück.     Alle  fremden ,  dem  Wasser  beigemengten  Be- ^ 
Htandthelle  verdampfen  nicht    mit   und  so  müaste  der  fallende  Regen  völlig^ 
reines  Wasser  soini  wenn  er  nicht  Staub,  Luft   und  sonstige  Gase  aus  der 
Atmosphäre,  in  welcher  er  sich  verdichtet  und  welche  er  verdichtet  durch- 
läuft, aufnähme.     Traurig  würde  es  aber  um  den  Ilaushalt    der  Natur  aus- 
sehen^ wenu  wir  auf  diesen  Waaserbeziig  allein  angewiesen  wären  und  der 
fallende  Regen,  den  natürlichen  W^asseratrÖmen    folgend   im   offenen  Laufe^ 
denFlüjjsen  und  Meeren  zugeführt  und  verdunstet  die  Erde  wieder  verliesse,  " 
wenn  nicht  Einrichtungen  getroffen  wären ,    um   das  W^ asser  vor   den   Ein* 
Aussen  der  Atmosphäre  zu  schützen  und  in  Reservoiren  aufzuspeichern,  die 
auch  in  den  Zeiten    der  Trockenheit  das  Fehlende   zu    ersetzen   im  Stande 
sind.     Und  diese  Ansammlungs-  und  Aufbewahrungsorte  haben    wir  einmal 
in  den  Schneemassen  und  Gletschern  der  Berge^  deren  eisige  Massen  durch 
die  Hitze  des  8ommers  zum  Sclimelzen  gebracht,    die   Wasserläufe  in  den 
trockenen  Zeiten  speisen    und    ferner    in    unserem  Erdboden  selbst,    dessen 
poröse  Textur  mit  Wasser  angefüllt,  dieses  in  einem  durch  den  Widerstand 
verlangsammten  Laufe  und  geschützt  vor  der  durch  die  äussere  Einwirkung 
der  Wärme  äonat  entstehenden  Verdunstung  unß  länger  erhält.     Bekanntlich 
geht  ja  ein  Theil  des  fallenden  Regens  durch  Verdunstung  direct  wieder  in 
Waaserdampf  Über.     Ein  anderer  Theil  fliesst  auf  der  Oberfläche  der  Erde 
ftb;  sich  zu  Bächen  vereinigend,  welche  in  Flüsse  sich  ergiessen  und  schlteaa- 
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[lieh  dem  Meere  zugeführt  werden.  Ein  dritter  Theil  endlich  dringt  lo  den 
dnrchladsendeo  Boden,  seiner  Schwerkraft  Folgend,  ein.  Dieses  Sinken  ist, 
durch    die  verflchiedenartige  Gestaltung   des  Boden»    bedingt»    nicht   immer 

\  senkrecht  und  dauert  so  lange  fort,    bia    dag  Was«er  AbfluÄf^ponkte  findet, 

;  oder  Bodenschichten,  die  ein  Durchdringen  nicht  znlaasenj  also  nicht  durch- 
lassende Schichten  erreicht,  die  ja  abwechselnd  mit  durchla'^seudcn  Schichten 
nnseren  Erdkörper  bilden.  Auf  den  nrchtdnrchlassenden  Schichten  im 
Inneren  der  Erde  bewegt  sich  nun  das  Wasser  ebenso,  wie   auf  den  nicht- 

I  durchlassenden  Schichten  der  Erdoberfläche  fort;  es  folgt  der  N*Vi«iing  der- 
ßelben,    falls    die  Möglichkeit    eines   raschen    Abflusses  vorhanden    oder    es 

I  sammelt  sich  hei  verlangsamter  Bewegung  an^  tvm  zeitweise  atehenhleibende 
Seen  zu  bilden.  Es  tritt  aber  auch  noch  ein  dritter  Fall,  den  wir  auf  der 
Erdoberfläche  nicht,  wohl  aber  in  uufteren  künstlichen  Wasserleitungen 
keDoen,  ein.     Das  abfiiesseude  Was^^er  erreicht  in  »einem  Laufe,    auf  einer 

I  nichtdurchlassenden  Schicht  eine  andere  ebenfalls  nichtdurchlassende  Schicht, 
welche  sich  über  demselben  hinzieht  und,  durch  die  Nei^ungsverhältnisse 
beider  Schichten  gezwungeui  wird  das  Wasser  zwischen  ihnen  eingeschlossen, 
wenn  sie  sich  wieder  erheben.     Aehnlich  wie  in  einer  Rohrleitung  wird  das 

^  Wasser  nun  einen  Druck  auf  die  Wandungen  ausüben  und  so  im  Stande 
sein,  wenn  die  obere  niclitdurchlasseade  Schicht  durchbrochen  wird,  sich 
auf   eine   mehr  oder   weniger  grosse    Höhe    zu    erheben.     Es   sind    das  die 

I  Artesischen  Brunnen»  Aber  all  dieses  in  den  Boden  ein^lringende  Wasser 
tritt  stets  wieder  aus  dein.selbeu  ber%'i>r^  oft  nach  langem ,  oft  nach  kurzem 
Laufe,  entweder  sich  in  vorhandene  Wasser  laufe  direct    und    ungesehen  er* 

,  giessend  oder  dem  Auge  sichtbar  aU  Quelle  zu  Tage  austretend. 

1  Für   die  Zwecke    unserer  Wasserversorgungen    bedienen    wir   nni   nun 

.  entweder  der  oflf'enen  Wasserläiife,  des  Wassers  der  Flüsse  etc, ,  oder  wir 
benutzen  das    in    den   Boden  eingedrungene  Wasser   an    seinen    natürlichen 

I  Ausläufen  oder  mittels  zu  seiner  Erlangung  künstlich  hergestellter  Aufschluss- 
arbeiten,  oder  endlich  wir  sammeln  direct  das  als  Regen  niedertaltende 
Wasser  in  geei^^neten  Reservoiren  ftir  spätere  Zeiten  zur  Benutzung  an. 
Nach  vorstehendt^n  Auseinandersetzungen  int  das  Wasser  der  Flüsse  ein 
Oemisch  der  beiden  anderen  Wasaerarten,  des  oberirdischen  und  des  unter- 
irdischen. Da  nun  das  Wasser  auf  die  Stoffe ,  die  es  in  seinem  Laufe  be- 
rührt, sowohl  mechanisch  wie  chemisch  einzuwirken  im  Stande  ist^  so  wird 
die  Qualität  desselben  je  nach  diesen  Stoffen   eine  verschiedene  sein,    ohne 

I  dasa  eine  solche  Verschiedenheit  auch   in  der  des  ober-  oder  unterirdischen 

I  Laufes  stattfinden  müsste.  Wir  haben  schon  angedeutet ,  dass  das  Wasser 
des  Regens  mit  Luft  und  anderen  Gasarleu  gemischt  ist  und  mechanisch 
in  der  Atmosphäre  schwebende  Staubtheilchen  mit  fortgerissen  hat.  Der 
Grad  dieser  mechanis^chcn  V^erunreinigungen  des  Wassers  vcrgrössert  sich 
nun  sowohl  durch  den  Lauf  auf  der  Erdoberfläche  als  durch  das  Eindringen 

,  in  die  oberen  Erdschichten,  welche  meistens  mehr  oder  weniger  mit  loslichen 
Substanzen  gesättigt    Rind.     Aber    hier   beginnt   auch   schon    die    chemische 
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Einwirkung  des  Wassers  durch  die  mitgeführte  atraosphäriaclieLaft,  welchl 
zeräetzend  auf  die  organischen  und  sonstigen  ße^tandtlieile  des  Bodens  wirken 
Die  Folge  davon  ist,    dass    dan   ^Va^^sor   solche  Stoffe  theils  löst,    oder   dii 
bei  diesen  Processen    frei    werdende  Kohlensäure    testhält   tind    als    kohlen- 
säurehaltiges  Wasser  die  .Möglichkeit  erhält,  kohlenaaure  Salze,  in  doppel^ 
kohlensaure  verwandelt,  aufzulösen.     Auf  diese    Weise    kann    das    Wassefl 
einen  Theil  seiner  mineralischen  Verunreinignugen  aufnehmen,  während  ein 
anderer  Theü  als  schwefelsaure  8alze,  Cblorverbiudtmgcn  etc.  von  tbna  bei 
directer  Berührung   mit    diesen  Salzen    gelöst    werden    können.     Dia  uoteh^^H 
irdische  Wunderung  führt  also  dem  Wasser    auf  t^eJnem  Laufe  je  nach  der^| 
Natur    des  Bodens   neue  Stoffe  zu.     Zugleich    aber  ist   dieser  Lauf  bei  ge- 
eigneten Bodenarten  ein  Mittel,  das  Wasser  von  den  mechanisch    mit  fort^^H 
geführten    Stoffen    zu    befreien,    wenn    nämlich    der   Boden    onr   so    kleini^l 
Zwischenräume  darbietet,    daüs  wohl  das  unendlich    fein    zortheilte  Wasser 
dieselben  passiren  kann,  nicht  aber  die  gröberen  Verunreinigungen  desselbe: 
Es  ist  dieses  die  natlirhchc  Filtration  des  Wassers. 

Wir  sehen  hieraus,  da.^s  das  unterirdische  Wasser    meistens  eineo  de 
oberirdischen  fremden  Besttindtheil,  die  mineralißchen  Salze  enthalten  wird  um 
wollen  uus  um  das  ret^hte  Kriterium  für  den  Werth  des  einen  oder  anderen 
Wassers  zu  erhallen^  klarmachen,  ob  diese  Bestandtheile  fiir  die  Gebrauchs 
zwecke   förderlich   oder  hinderlich   sind.     Für   alle   induatricüe   Zwecke    ii 
das  Vorhandensein    mineralischer    Verunreinigungen   entschieden   acbädlici 
Für   die    Dampf  er  zcugung   ist  ja    der    gross  te   (irad    der    Reinheit    der   er- 
wünschteste Zustand,    weil    alle    nicht   in  Dampf  übergehenden  Theile   al 
Niederschlag    im     Kessel    zurückbleiben    und    namentlich    die    sich    uiede: 
schlagenden  Salze,  der  böse   Kesselötein,  seiir  beschwerlich  enUcrnt  werdeo 
müssen.     Aber  auch  in  allen  Gewerben   ist   die  Anweaenheit    mineralischer 
8abe  im  Wasser  hinderlich-    Die  Bierbrauereien    und  DestillarieD,  die  che- 
mischen  und    Farbenfabriken,    die    Zuckerraffiuerien    und    Siedereien.    dil 
Papierfabriken  uiid  die  Lohgerbereien,   die  Seifensiedereien  und  Bleichereiei 
etc-,  kuFÄ  alle  Gewerbe,  bei  dessen  Wasser   eine  nicht  unwesentliche  Uoli 
spielt,  und  das  sind  die  meisten,  benutzen  am  liebsten  weiches,  d«  i,  solchi 
welches  ziemlich  frei  von  mineraüseheu  Saken  ist     Aber  eine  gletcbschäd' 
liehe  Wirkung  üben  diese  Salze  bei  allen  Verwendungen  für  unseren  Körper 
aus.     Wir  milssen    unseren    Durst    stillen ,    um  die    wassrigen  Theile ,    die 
au8    dem    Blute    ausgodogeu,    die    als  Schweiss    auf   der  Körperoberfläche 
verdunstet,  die  als  Urin  abgeschieden  werden^  zu  eretetzeih    Durch  Versuche 
ist  beiThiereu  nacbgewieÄen,  duss  durch  directea  Einspritzen  reinen  Wassers 
in  die  Gefässe   die  Stillung  des  Durstes   zu    erreichen   ist.     Es    ist  also  für 
diese  F^unction  das  Wasser  das  beste,   welches  völlig  frei  von  allen  fremden 
Körpern  ist.     Und    in   der  Thiit    bewirken    die    mit  Salzen    geschwängerten 
Wasser  keine  Stillung  des  Durstes,  im  Gegeutltcil  reizen  sie  die  Speichel- 
drüsen,  erhitzen   den  Mund   und   treiben  7M  weiterem  Trinken,  anstatt  so 
erfrischen.    Das  Wasser,  welches  wir  während  der  Mahlzeit  zu  nns  uehcnenj 
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hat  den  Zweck,  die  featen  in  den  Magen  eingeführten  Bestandtheile  zu  ver- 
dünnen p  um  ilire  MiachuDig;  unter  einander  und  mit  dem  Magensäfte  zu  be- 
schleuüigeD  und  die  VerdaunDgaarbeit  zu  erleichteriK  Völlig  verdauliches 
Wasser  vertangl  aber  auaaer  vollkommener  Reinheit  den  Gehalt  von  etwas 
almoftph arischer  Luft,  weil  dadttrcli  die  Action  des  Wassers  für  diesen  Zweck 
sehr  vergrössert  wird.     De^tillirtes  Wasser  ist  fade  und  unverdaulich 

Unsere  Nahnmgamittot  kochen  wir  in  Wasser,  um  die  Nabrungsstoffe 
in  flüssiger  Form  herauszuziehen  und  um  sie  weich  zu  niacböu.  Mag  es 
nun  sein  ,  dass  mit  hartem  Wasser  gekochte  Speisen  einen  Theil  desselben 
sofort  abaorbiren  und  die  8alze  auf  der  Oberfläche  zurücklassen,  die  Poren 
der  Substanzen  atso  verachliessen  und  ein  weiteres  Eindringen  von  Wasser  ver- 
hindern oder  dass  die  Salze  des  Wassers  mit  den  Speisen  unlöütliche  Stoffe 
bilden^  Tbatsaclie  ist,  dass  mit  Salzen  gesättigtes  Wasser  die  Speisen  nicht 
weich  macht  und  die  Säfte  nicht  auszieht. 

Wir  wissen^  welchen  grossen  Werth  die  Alten  auf  die  häufige  Benutz- 
ung von   Bädern  legten.     Vor  jeder  Mahlzeit,  vor  dem  Schlafengeheu  wurde 
ein  Bad  genommen.     Die  Bäder    waren    hauptsächlich  Mittel    zur  Keinlich- 
keit.     Leib*  und  Bettwäsche*  durch  welche  wir  jetzt  in  sehr  grossem  Maasse 
die   Reinigung   unseres    Körpers    mit    bewirken^     waren    ihnen    unbekannt 
Aber    trotzdem    müi*sen    wir    auf    die    Reinigung    unseres    Körper«    durch 
Waschen  und   Baden  den  grössten  Werth    legen»     Es   finden    durch   unnere 
Haut  eoustaote  Ausschwitzungeu  statt,  die  eine  eigenthümliche  Atmosphäre 
um  jeden  Körper  bilden,  welclie  von  den  Kleidern  autgesogen  und  von  der 
Luft   fortgeführt   wird.      Diese    Huutperspiration    dient    zur    Reinigung   des 
Blutes    und    zur    Vergrdsserung   von     dessen    Zersetzung    und    erhält    den 
Körper  auf  einer  bestimmten  Temperatur.     Das   Quantum    dieser    Perspira- 
tion   ist    verurliieden    nach   Alter,    Jahreszeit    und   Geschlcrht,      Trolz    ver- 
schiedener   Versuche    hat   man   bestimmte   Zahlen   nicht  aufstellen    können. 
Lavomer  und  Seguiu  geben  als  stärkste  Perspiration    pro   Tag  5    Pfd.  f   als 
s('hwäehste  1,74  Pfd.  an*     Während  der  Verdauuug  ist  sie  am  schwächsten 
und  am  stärkciteo  nach  Vollendung  derselben.    Im  Alter  herrscht  der  Urin, 
in  der  Kindheit  die  Hautperspiration  vor.    Das  Verhältniss  zwischen  beiden 
ist  im  Sommer  wie  3:5,    im  Winter  wie  3  :  2  und  im  Herbst  und  Früh- 
jahr  wie  1:1,      Ein    Beobachter    hat    durch    SOjäbrigc    Versuche   an    sich 
selbst  festgestellt,  dass  er  %  der  zu  sich  genommenen  Nahrung    durch  die 
Poren  und  nicht  als  feste  oder  flüssige  Auswürfe  ausgeschieden  hat.    Jeden- 
falls erhellt  hieraus  die  Wichtigkeit  dieser  Hautfun ction.    Ausser  wässrigen 
Theilen    werden    dadurch    aber    ausgCfitosaen   etwas    auimalische   Substanz, 
Essigsäure,  Chlorkali,  Chlornatrium,  phosphorsaures  Eisenoxyd  etc.     Diese 
Substanzen  setzen  sich    auf  der  Haut   fest   und    verstopfen    die  Poren.     Zu 
ihrer  Entfernung  sind  daher  Waschungen  nöthig    und    wenn    man   zu    den- 
selben Salze  haltigea  Wasser  verwendet,    so    fügt  man   den  schon  vorhan^ 
denen  Verstopfungen  in  den  Salzen  neue  hinzu. 

Durch  diese  Auseinandersetzungen  glauben   wir  klar  gelegt  zu  haben, 
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(laas  flir  ä&raratlicli«  Zwecke  der  Wasserverweiidting  die  Anweseoheit  mtne^ 
raltsclier  Salae  achlidlich  und  weiches  Waseer  daher   steta  den  Vorzug  v^v 
dient  und  wolleo  wir  zum   Scblusa    unseres  Vortrages   noch   kurz   die   vei 
schiedenen  WasderbezugaquelleD  Revue  passiren  lassen* 

Das  Regenwasser  in  Regcnclaterneu  aufgefangen  iat  im  fridchen  Zu- 
stande ja  reines,  sauers totiPreirhes  Wasser^  aber  leicht  dem  Verderben  auii- 
geseUtj  wenn  in  kleinen  Mengen  aufbewahrt.  Um  ©in  grösseres  Quanlnm 
desselben  zu  gewinnen^  wird  die  künstliche  Drainage  angewendet  Es  wird 
der  fallende  Kegen  von  grösseren  Landstrecken  abgeleitet  und  iu  entspre- 
chend grossen  Vorräthen  gesammelt,  damit  man  für  die  regen  lose  Zeit  ver* 
sorgt  ist.  Natiärltche  Drainirungen  finden  gleichfalls  durch  die  Boden- 
gestaltungen  »tatt  und  treten  als  Quellen  zu  Tage  aus.  Nach  Grösse  der 
Fläche^  von  welchen  das  Regenwasser  schtiüsslich  diesen  Quellen  zugeführl 
wird,  und  nach  der  Vollkommenheit  der  vorhandenen  Drainage  werden 
solche  Quellen  in  ihrem  Lieferquautum  und  iu  ihrer  Lieferzeit  verschieden 
sein*  Uäußg  wird  das  Quantum  sehr  Hchwaukeiid  sein  und  die  Quellen 
mitunter  zeitweise  ganz  versiegen,  ätellt  man  Bohrungen  in  der  Erdschichi 
her,  sogenannte  Brunnen  oder  Schächte^  um  dadurch  unterirdisches  Wasser 
zu  erschliessen,  so  wird  der  Erfolg  verschieden  nach  der  Boden  beschaffen* 
hett  und  der  Art  der  Ausführung  sein.  Ein  unter  den  tiefsten  Stand  dei 
Grundwassers  hinuntergetriebener  Bruunen  mit  durcfilassenden  Wänden 
wird  für  kleine  Bezüge  Wasser  genug  liefern,  da  selbst  bei  sehr  langsamen 
Zuflüssen  der  ungleiche,  zeitweise  verhältoissmässig  grosse  Oonsum  in  seinen] 
Fassungsraum  sich  ansammeln  kann.  Die  Qualität  des  Wa!>serfl  wird  aber^ 
weun  der  Boden,  welchen  dasselbe  durchdringt^  der  iu  itcrNahe  bewohnter 
Häuser  etc.  mit  Auswurfstoffeji  etc.  gefüllt ,  lösliche  Bestand theile  enthält, 
sehr  verschlechtert  sein.  Sie  wird  sich  jedoch  verbessern »  wenn  man  den 
Brunnen  auf  eine  grössere  Tiefe  abteuft,  ihn  in  seinem  oberen  Theile  wasser- 
dicht macht  und  nur  deu  unteren  TheiJ  wasserdurchlae^iend  herstellt.  Es 
wird  dann  das  eintretende  Wasser  einen  grösseren  Weg  durchlaufen  und 
die  früher  augedeutete  Reinigung  durch  Filtration  erfalireu.  Zugleich  wird 
hierdurch  der  Ertrag  des  Brunnens  vermehrt  werden  ^  da  er  die  Entwäs 
serung  eines  grösseren  wasserführenden  Körpers  bewirkt  und  namentlich 
auch  bei  zeitweisem  Sinken  des  Wassernpiegel»  im  Brunnen  durch  starkes 
Pumpeu  die  Zuflussgeschwindigkeit  und  damit  das  Zuflussquantum  sich 
vergrössert.  Das  grösste  zu  erreichende  Wasaerquanttnn  wird  mau  jedoch 
erhalten,  wenn  man  deu  Brunnen  bis  auf  die  nichtdurchlassende  Schicht 
hinunter  bringt.  Ist  der  Punkt  für  die  Anlage  des  Brunnens  ein  richtig 
gewählter,  befindet  er  sich  also  am  tiefsten  Punkte  dieser  Schicht ,  so  wird 
ihm  eiu  grösserer  Theil  des  in  der  wasserführenden  Schicht  überhaupt  ent- 
haltenen Wassers  zufliessen.  Mau  kann  das  gesammte  Quantum  dieses 
Wassers  auffangen,  wenn  man  dem  Hange  der  nichtdurchlassenden  Schicht 
entlang  eiu  ganzes  System  von  Bruunen  ausführt  und  das  Wasser  in  diesen 
zusammenleitet  oder  aber,  indem  man  von  einem  Brunnen  aus  dem  Hange 
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der  Schicht  entlanpf  Catiäie  mit  aaf  der  einen  Seite  durchlassenden,  auf  der 
anderen  Seite  niLlitdiircijlftsscüden  Wänden  herstellt  und  so  dag  Wasser 
dem  Brunnen  zufuhrt.  Endlich  kann  man  auch  noch  das  Wasser  auf  dem 
Boden  der  nichtdurch lassenden  Schicht  frei  machen ,  indem  man  einen 
Stollen ,  ein  mehr  oder  weniger  horizontales  Bohrloch  eintreibt  und  mit 
diesem  die  nicfitdurchla^seiide  Schicht  erreicht.  Auch  in  dieser  Weise  hat 
ja  die  Natur  einen  Theil  ihrer  Quellen  jnjehildet  und  führt  uns  »olche  frei  zu. 
I  Das  Wasser,    welchem  in   den    oben   erwähnten  Füllen  gewonnen  wird, 

hat  das  Gemeinsarne,  das»  es  mit  freier  Oberflache  über  einer  nichtdurch- 
_  lassenden  Schicht  fliegst*  Anders  verhalt  ea  sich  mit  dem  Wasser,  welclies 
I  von  einer  wasserführenden  Schicht,  die  unter  einer  nichtdurcblassenden 
Schicht  liegt,  fortgeleitet  wird.  Eh  kann  hier  die  wasserführende  Schicht 
völlig  mit  Wasser  gefüllt  sein  und  durch  EröflPnen  der  nichtdurcblassenden 
Schicht  der  Fall,  den  wir  früher  erwähnten,  eintreten,  dass  das  Wasser  als 
artesischer  Brunnen  mit  Druck  hervorgepresst  wird.  Es  kann  aber  auch 
die  durchlassende  Schicht  nur  thoilweise  oder  nur  sehr  wenig  rait  Wasser 
geflilk  sein  und  dann  wird  durch  ein  Bohrloch  das  in  der  oberen  wasser- 
führenden Schicht  enthaltene  Wasser  sich  in  die  untere  Schicht  ergiessen 
tind  vielleicht  verschwinden.  Möglich  kann  es  aber  auch  iein,  das»  die 
Herstellung  des  Bohrloches  die  Gewinnong  des  Wassers  aus  beiden  wasser- 
lührenden  Schichten  zusammen  gestattet.  Und  ebenso  kann  durch  Stollen 
der  Wasserreichthum  derartijr  eingeschlossener  Wasi^ervorräthe  sowie  ferner 
durch  ein  System  von  Brunnen  oder  durch  Quei*8chläge  und  Sammelcanale 
erschlossen  werden*  Natürlich  finden  auch,  wie  schon  früher  erwähnt,  di- 
recte  Ergüsse  dieser  eingeschlossenen  wasserführenden  Schichten  in  Form 
von  Quellen  statt  und  alle  vorhin  angedeuteten  Fälle  können  auch  bei  den 
auf  die  zweite  wasserführende  Schicht  folgenden  Schichten  Anwendung 
finden.  Ohne  in  eine  specielle  Kritik  alter  dieser  Gewinnungsarten  der 
unterirdischen  Wasser  eintreten  zu  wollen  ^  da  die  Zeit  unseres  heutigen 
Vortrags  fast  erschöpft  itt,  wollen  wir  nur  noch  erwähnen,  dass  bei  der 
Schwierigkeit  der  Erkentituisa  der  Form  der  Dichtdurchlassenden  Schichten, 
bei  der  Unsicherheit  der  genauen  Feststellung  des  zu  erwartenden  Minimal- 
wasser quant  ums,  hei  der  Beschränktheit  und  Unsicherheit  der  meisten  sol- 
cher Wasserbezog^gebiete  und  bei  der  häufigen  Unmöglichkeit  der  Ga* 
rantio  für  die  constante  Erhaltung  der  Wasserqualitilt  und  -Quantität^ 
welclie  beide  ja  durch  andere  äussere  Arbeiten  beeinöuast  werden  können, 
man  sich  der  Erachtiessnng  unterirdischer  Wasser  für  grössere  Wasserver- 
florgungen  nur  bedienen  wird,  wenn  die  natürlichen  Verhältnisse  ausnehmend 
günstig  für  diesen  Bezug  und  ungunstig  für  eiue  andere  Art  der  Versorg- 
ung sind.  Sehr  häufig  leiden  aber  noch  die  unterirdischen  Wasser,  na- 
mentlich die  in  grösserer  Tiefe  entnommenen ,  an  mineralischen  Verunrel- 
tiigungen,  es  sind  harte  Wasser  und  dann  für  unsere  Zwecke  untauglich. 

Anders   verhält  es   «ich   nun   mit   unseren    oberirdischen  Wasserläufen. 
Sie  werden,  wenn  es  nicht  kleine  Bäche  sind ,  durch  ein  räumlich  weitver- 
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eweigtea  Quellgebiet  voo  unterirdischem  Wasser  gespeist  und  nehmen  directi 
abfliessendes  Tageawasser  auf.     In  diesem  letzteren  wird  ihm  direct  Sauef*] 
Stoff  isugetuhrt,    dessen  Menge   sich    noch    beim  Fliessen    durch  BerOhroDgi 
mit   der  Luft  vergrössert.     Zugleich   verflüchtigt   sich   aber   ein  Theil    de 
Kohlensäure,  weiche  in  den  mineralischen  Salzen  enthalten  ist,    die  ihm  iiil 
den  unterirdischen  Wasserläofon  zugeführt  werden.  Die  Salze  selbst  schlageiij 
sich  al»  einfach  kohlensaure  am  Boden  des  Laufes    nieder  und  selbst  harteJ 
dem    Flusswa'iscr    zugeführte   Quellwasser  wer4en   dadurch   gebessert    uni] 
durch    das    Gemenge    verschiedenartiger    Wasser    der    Einfluss    einzelner] 
schlechter  Wasser  reducirt*  Allerdings  tllhrt  das  Flusswasser  in  seinem  Laufi 
mancherlei  fremde  Bestandtheile  mit  fort,  die  in  Folge  der  Geschwiodigkeit 
des  Wasserstromes    darin  im    Schwimmen   erhalten   werden.     Auch  werden 
ihm  namentlich  bei    seinem  Laufe    durch    bewohnte  Orte  in  dem  Abwasser 
der  Häuser    mancherlei,    dasselbe  verschlechternde,    namentlich  organische 
Bestandtheile  zugeführt     Aber  diese  Wassermenge  ist  im  Verhältnisse  zum 
gesaramten   von    dem  Flusse    geführten  Quantum    doch    nur   verschwindend 
klein,  und  auch  hier  wirkt  der  Lauf  des  Flusses  wieder  bessernd  ein,  indem 
bei  der  durch  den  SauerstoflFgehalt  fortgesetzten  Gährungdie  Gase  entweichen 
und  die  festen  Stoffe  zu  Boden  sinken,  so  dass  vor  dem  Eintritte  in  bewohnte 
Orte  in  derRegel  nur  noch  die  das  Wasser  trübende  mechaniachcn  Beimengunge 
in  demselben  enthalten  sind,  von  welehen  d^isselbe  jedoch    durch   meehaD 
sehe  Mittel  zu  betreien  ist.     Es  geschieht  das  durch  Klärung,    indem  ms 
das  Wasser   in   grossen  Reservoiren    der    Ruhe  überlässt    und    dadurch  du 
schweren  Stoffe  zum  Sinken  bringt  oder  durch  Filtration,    indem  man  d€ 
früher  beschriebenen  von  den  unterirdischen  Wassern  durchlaufenen  Proce 
nachahmt^    entweder   in   der  Natur   vorhandene    Filterschichten    benntzen 
oder  solche  künstlich  in  geeigneten  Reservoiren  herstellt.     In  beiden  Fälle 
handelt  es   eich    darum,    die    aut    der   Oberfläche    des  Filters    abgesetst« 
Schmutztheile,  die  die  Poren  des  Filters  verstopfen,    wieder   zu    eutferoeii 
Bei  der  künstlichen  Filtration  geschieht  dies  bekanntlich  durch  menschlichd 
Arbeit.    Bei  der  natürlichen  aber    will   man    diese  Arbeit  dem  WasserlaufiM 
selbst  überlassen.     Natürliche  Filter    werden    an    den  Ufern    der  Flüsse  in 
Gestalt  von  Brunnen,    Gallerien  oder  Drainrohrleitungen  hergestellt  und  es 
muss  sich  zwischen  diesen  und  dem  Flusahette  ein  geeignetes  Filtermaterial 
in  der  Natur  vorfinden*     Die   selbstthiltige  Reinigung    eines   solchen   nalür 
liehen  Filters  wird  jedoch  nur  dann  eintreten,  wenn  die  Schmutztheile  sich 
in  einer  solchen  Tiefe  auf  dem  Filtermatcrial  absetzen,  dass  die  Geschwindig- 
keit des  dort  vorbeiflicasenden,    nicht  in  das  Filter  eindringenden  Wassers 
gross  genug  ist,  um  die  abgesetzten  Schmutztheile  mit  fortführen  zu  können. 
Dass   dieser  Zustand    sehr   häufig   bei    natürlichen   Filteraulagen    nicht   vor- 
handen, zeigt  das  fortlaufende  Bedürfniss    der  Vergrösserung    der  Filteran 
lagen  an  vielen  Orten* 

Ebenso  wenig  wie  es  unsere  Ansicht  ist,  durch  vorstehende  Auseinander- 
setzungen   erschöpfend     oder    neu    irgend    einen  Gcgeustand    beleuchtet  zn 
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haben ,  ebensowenig  boabmi^hti^en  wir  directe  Schlüsse  als  Endresultat  zn 
sieben^  scUtiesaen  ▼ielmchr  mit  dem  WmiJiche  mitgewirkt  zu  Imbeo  an  dem 
Zwecke  unseres  Vereinet,  ein  allseitiger ea  [nteresse  für  einen  der  wiclitig- 
sten  Gegenstände  deB  Hausfaalteii  der  Menscben  und  der  Natur  ^  für  die 
Waaserversorgong,  zu  wecken* 
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Zur  Theorie  der  Casbreiiner 

von   M>/K   Föl(\ 
(Im  Auflsug  nach  dem  Journ&l  oi'  OaA-Lightii9g)* 

Das  Studium  der  Gasbrenner  kann  man  nach  3  Richtungen  hin  betreiben. 
Ea  giebt  zunächst  einen  practiach  mechanisch eu  Weg,  wo  man  durch  öorg- 
rältige  Experimente  die  Bedingungen  ausfindig  zu  machen  suclit;  unter 
welchen  man  Gas  in  verachiedenen  Brennern  practiach  am  vortheilhaftesten 
verbrennt.     Suggs  Arbeiten  %,  B.  illuatriren  diese  Art  de»  Studiuma. 

Ferner  ist  ea  der  Chemiker,  welcher  die  Verbrennungüerscheiaungen 
durch  chemische  Gesetze  zu  erklären  sut-ht.  Dies  Verfahreu  ist  von  sehr 
bedeutenden  Männern  cultivirt  worden,  aber  es  scheint  mir,  daas  die  Äut- 
gabe  noch  keineswegs  als  gelöst  zu  betrachten  ist. 

Endlich  drittens  wird  die  Breunerfrage  studirt  von  Mathematikern,  resp, 
Ingenieuren^  welche  auf  mechanischer  Grundlage  die  Relatioueii  zu  ermitteln 
suchen I  die  zwischen  den  einzelnen  zur  Wirkung  gelaDgcndea  Factoreu 
bestehen.  Diese  dritte  Richtung  des  Studiums  ist  eigentlich  bisher  fast  voll- 
ständig vernachlässigt  worden;  und  auf  sie,  oder  besser  auf  eaiige  Puncte 
derselben  will  icli  jetzt  die  Aufmerksamkeit  zu  lenken  suchen. 

Von  allen  Factoren,  welche  für  die  Betrachtung  der  Gasbrenner  von 
Wichtigkeit  sind,  dürften  folgende  in  erster  Reibe  stehen: 

Das  specifische  Gewicht  des  Gases, 

Seine  Leuchtkraft, 

Der  Druck  des  Gases, 

Das  Quantum  des  in  einer  gewissen  Zeit  ausströmenden  Gases, 

Die  Dimensionen  der  Flammen, 

Die  Menge  und  Intensität  des  erzeugten  Lichtes, 

Die  Construction  Dud  Dimensionen  des  angewandten   Brenners, 

Ea  ist  klar,  dasa  zwischen  allen  diesen  Factoreu  gewisse  Relationen 
bestehen  müssen,  und  das  Aufsuchen  dieser  Relationen  öffnet  den  Forsch- 
ungen ein  weites  Feld.  Ich  werde  versuchen,  meine  Arbeiten  nach  und 
Dach  auszudehnen^  vorläufig  aber  beschränke  ich  mied  darauf  einen  einzigen 
wichtigen  und  bisher  gauz  vernachlässigten  Punct  ins  Auge  zu  fassen, 
Demiich 

Die  Relation  zwischen  der  in  einem  gegebenen  Brenner 
e  0  n  s  u  m  i  r  t  e  n  Gasmenge  und  dem  dadurch  erzeugten  Licht» 
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ADgeBomroen ,  ein  gewisser  ArgandbreriDer  coDsiiraire  nach  nnd  nach 
verachii^denc?  GaRrnenfijeri,,  die  S5.  B.  zwischen  2  und  6  Gbf,  pro  Stunde  vari- 
iren,  welche  Menge  Licht  wird  er  bei  dem  Yer:sehiedcnen  Consum  entwickeln, 
und  welche  Relation  besteht  zwischen  der  Lichtmenge  und  dem  Gasconsum? 

Die  Antwort  scheint  sobr  einfach  zu  pein,  und  docli  haben  wir  metoeji 
WUsena  keine  Regel  dafUr,  die  nur  einigermassen  den  Anspruch  machen 
dürfte,  correct  zu  sein. 

Die  natürlichste  Annahme  geht,  in  Ermanglung  experimenteller  Naehweisei 
dahtn^  das»  das  Licht  zu  der  verbrauchten  üus menge  in  direct  proportionalem 
Verbältniss  steht,  denn  ca  ist  auf  den  ersten  Anblick  kein  Unterschied  zü 
finden,  warum  4  Cbf.  Gas  in  einem  Brenner  vollständig  verbrannt,  ein 
anderes  Resultat  gebf^n  sollen,  als  wenn  ich  dieBclben  4Cbf»  in  zwei  Brenoero 
verbrenne.  Diese  Annahme  ist  in  früheren  Versuchen  über  Gaslicht  ohne 
Weiteres  als  richtig  betrachtet  worden,  und  wird  noch  heute  vielfach  ftlr 
photo metrische  Mesatnigon  stilhchwergend  aöfrot^it  erhalten. 

Und  doch  wurde  die  IrrthlimljLlikeit  dieser  Annahme  schon  im  Jahre 
1825  durch  die  Doctoren  Christisott  und  Turner  dargetlian  in  einer  Abhand- 
lung, welche  im  Band  XIIL  des  „Edinburgh  Philosophical  Journal^  abge- 
druckt steht  Diese  b*:"idcn  Autoritäten  wiesen  an  der  Hand  von  Versucheo 
nachj  daas  hei  einem  gegebenen  Breuner  die  Lichtmenge  in  einem  stärkeren 
Verhältnias  wächst,  als  der  Gasvei^brauch,  dass  also  ein  Argaodbrenoer  mil 
4  Cbf,  Consum  mehr  Licht  giebt,  als  zwei  ganz  gleiche  Brenner  mit  jö 
2  Gbf.  Gonsura  geben  würden,  Sie  zogen  den  wichtigen  Schlusu,  dass  ein 
Vergleichung  verBcliiedener  Gasarten  unter  Anwendung  des  GeseUsea  de 
einfachen  Proportion  unstatthaft  sei. 

Ein  Viertel- Jahrhundert  später   wurde  das  Nllmlichc  vom  verstorbeneB 
A*  King  in  Liverpool  nachgewiesen,  indem  er  eine  Arbeit  über  die  Leucbt-i 
kraft  des  Cannelgases  lieferte,  und  dieselbe   durch    eine  Reihe    werthvoller4 
Versuche  illuötrirte.   Das  Ganze  ist  im  englischen  ,, Journal  of  Gas  Lightiog' 
Jahrgang  1851   publizirt. 

Im  Jahre  1863  erschienen  die  bekannten  UntersuchungeD  von  Au- 
douin  $•  Berard*)j  welclie  die  Ansichten    der  früheren  Autoren    bestätigteo. 

Aus  keiner  der  genannten  Arbeiten   ging    aber   etwas  Anderes  hervor,^ 
als    dass    die    urftprüngliche    Annahme   der    diroclen  Proportion    falsch    sei,™ 
Niemand    wussle    eine    richtige    Annahme    dafür   an    die   Stelle    zu    setzen, 
Niemand  war  dem  Gesetz  auf  die  Spur  gekommen,  nach  welchem  sich  das 
Licht  bei  versciuedcncm  Gasconsum  verändert. 


Den  ersten  Austoss  zur  Autl^tellung  eines  neuen  Gesetzes  gab  Professor 
SiHiman   in  New- York**)  im  Anfang  dieses  Jahres.     Er   stellte    eine  Reg 
auf,  die  nach  seiner  Miltheilung  von  Farmer^  dem  Controlleur  der  Manhattei 
Gas  Co.  aufgefunden  worden  war,    und    welche    heisst  ♦jDie  Intensität  oder 
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*')  8.  Journal  t  I87ü  8.  165  u,  f. 
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Leuchtkraft  einer  Flamme  verändert  aicli  (innerhalb  der  gewöhnliehen 
Grenzen  des  Consuras)  wie  das  Quadrat  den  conaumirten  Gaavülunaena/ 

Der  für  diese  Regel  beigebrachte  experiiuentelle  Beweis  ist  sehr  mager, 
'und  es  i»t  ho  gar  ziigedtanden  ,  da^ä  iu  maneheu  Fällen  die  Verbuche  nicht 
mit  der  Theorie  übereinatimmen.  Trotzdem  ifit  die  Reibet,  wie  ed  sehemt, 
nicht  allein  von  dem  Verfasser  den  Artikels  angenommen,  »ondern  von 
diesem  noch  auf  Kernen  aowofil ,  ab  auf  Gaabreoner  ausgedehnt  worden, 
ohne  daäs  biefür  auch  nur  der  geringste  experimentelle  Nachweis  beigebracht 
worden  wäre,  Ich  mu»ö  glimben,  dau!»  die  Regel  ohne  weiteres  Nachdenken 
angenommeö  worden  ist,  denn  &ie  iat  auf  ein  irgendwie  verätändlicheB  Princip 
nicht  begründet.  Eö  iat  kein  Grund  angeführt,  warum  daö  Geaelz  theoretijich 
exiiitiren  soll,  noch  ist  ein  aolcher  Urund  irgendwie  zu  finden.  Bei  dem 
»ehr  wesentlichen  Unterachied  aber,  der  zwischen  dem  neuen  Gesetz  und 
der  alten  Annahme  bestellt,  bat  ersterea  aber  doch  gewiss  nur  dann  eine 
Berechtigung,  wenn  es  durch  Versuche  bis  zur  Evidenz  als  richtig  nach- 
gewiesen worden  ist^ 

Die  Arbeit  SiUimans  rief  grosse  Aufmerksamkeit  unter  den  Gas- 
iogenieuren  hervor,  aber  das  neue  Gesetz  wurde  nicht  mit  günstigen  Augen 
betrachtet.  Es  wurde  sehr  bald  auf  Grund  des  Umstandes,  dads  es  mit 
den  Verfluchen  nicht  übereinstimme,  lebhaft  angegrifl^n,  und  man  mußs  auch 
wirklich  gestehen,  dass  die  Ueberein^timmung  eine  sehr  mangelhafte   ist. 

Bei  diesem  Stand  der  Diuye  seinen  es  mir  wüuöchenswerth ,  auf  die 
Frage  neuerdings  einzugchn,  und  nach  dem  alten  orthodoxen  Frincip  von 
Bacon  die  Versuche  selbst  sorgfältig  zu  befragen ,  ob  sie  eine  Tendenz 
zeigen^  einem  regetmässigen  Gesetz  zu  iol^mi ^  und  wenn  dieses  der  Fall| 
das  Gesetz  seihst  herauszufinden.  Auf  dieaem  Wege  habe  ich  das  gefundenj 
was  ich  nun  als  eine  neue  Lo:^uug  des  Problems  aufzustellen  den  Versuch 
machen  werde. 

Wenn  zwei  Grössen  gleichzeitig  steh  verandern,  und  zwar  die  eine 
abhängig  von  der  andern  nach  einem  unbekannten  Gesetz ,  so  läset  sich 
ihre  gegenseitige  Beziehung  zu  einander  oft  mit  Hülfe  der  analytischen 
üeometriu  auffinden.  Wenn  eine  licilie  von  Verauchsresultaten  mittelst 
Coordiaaten  graphisch  dargesteiit  worden,  so  lasst  «ich  aus  der  sich  er- 
gebenden Uurve  sehen  ,  ob  denselben  ein  bestimmtes  Gesetz  zu  Grunde 
liegt,  und  welches  dieses  Gesetz  ist«  Ueberdicss  giebt  die  graphische  Dar- 
stellung ein  Mittel  an  die  Hand ,  um  sich  über  den  Werth  der  Versuche 
ein  Urtheil  zu  verschaffen  ^  wie  weit  dieselben  als  zuverlässig  angesehen 
werden  dürfen.  Wenn  die  sich  ergebende  Curve  im  Allgemeinen  Regel- 
mässigkeit zeigt;  so  ist  sie  wahrscheinlich  verlässliuhj  ist  dies  dagegen  für 
einzelne  Puncte  derselben  nicht  der  Fall,  widerspricht  sie  dem  Gesetze  der 
Continuität,  so  hat  man  Grund,  die  Richtigkeit  solcher  Versncbsdaten  in 
Zweifel  zu  ziehen.  Ein  dritter  Vortheil  der  grapliiscben  Darstellung  be- 
»teht  endlich  darin,  dans  man  sein  Urtheil  nicht  auf  Grund  einzelner  isoürter 
Daten  bildet,    sondern   aus   einem   UeberbUck    über   die    gesammteu   vor- 
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bftndeneü  Versuchsqiiellen.     Ea  scheint  mir^    das«   der  Irrthum    in    Farmen 
Theorie  auf  dto»e  Weläe  entiitanden  ist*     Ea  i»t  ^ar  niclit  schwer,    aus  d^H 
gansEPfi   Reüie  der  VerÄuehszahlen  zwei  heraussiußiideo,  welche  dem  Gcset^^ 
der  Quadrate  entspricht  ^    allein    wenn  man  sie  in  ilirer  Gesammtheit  über- 
sichtlich  graphisch  ziiäamnienatellt,   so    fällt   die  Unrichtigkeit    der   Theorie 
sofort  ins  Äuge. 

Ich  habe  es  versucht,  die  säramtüchen  Beobachtungen^  die  ich  llber 
das  Verhältniss  swischen  Leuchtkraft  und  Gaseonaum  gefunden  habe,  auf 
diese  Weise  zu  behaodeln.  Für  einzelne  Zahlen  mns^te  ich  annehmen,  da«s 
sie  otfenbar  falsch  waren ,  im  Ganzen  aber  fand  ich  eine  vollkommen  ge- 
nügende Rcgelmäi^Higkeit,  um  ein  bestimmtes  Gesetz  erkennen  zu  können. 

Zunächst  ergiebt  sich^  das«  das  Licht  nicht  direct  mit  dem  CoDSum 
steigt  und  fällt,  denn  sonst  müssten  die  einzelnen  Puncte  in  einer  geraden 
Linie  liegen,  die  durch  den  Anfang^punct  der  Uoordinatenaxen  geht.  Dies  ist 
aber  ausser  einem  einzigen  Mal  (wovon  später  die  Rede  sein  wird)  durchaoi 
nicht  der  Fall. 

Ferner  ergiebt  sich,  daas  sich  auch  die  Far/rter'sc he  Theorie  keineswegs 
auf  die  Curve  anwenden  lässtj  denn  hiet'ür  müsste  sich  eine  Parabel  ergebeu, 
deren  Scheitel  im  Anfangspunct  derCoordinatenaxen  liegt,  und  das  ist  ebeo- 
sowenig  der  Fall, 

Wenn  die  Leuchtkraft  überhaupt  in  irgend  einer  directen  Abhängigka 
nur  von    dem  Consum  wäre,  so  müsste  sich  eine  Linie  ergeben,  die  durch 
den  Anfangspunkt  der  Coordinatenaxen  geht,  dies  thut  sie  aber  nicht       ^M 

Die  Form  der  Linie  ist  einfach,  und  trägt  offenbar  einen  ganz  fihl^* 
lieben  Cliaracter  für  alle  Experimente.  Bei  sehr  kleinen  und  sehr  hohen 
Consumsverhältnissen  zeigen  sich  Unregelmäaaigkeiten,  aber  es  ^ebt  für 
jeden  Brenner  einen  gewissen  normalen  Spielraum  im  Consum  ,  für  welcheo 
die  Form  der  Linie  eine  nahezu  regelmässige  ist-  Dieselbe  ergiebt  steh 
als  eine  gerade  Linie,  welche  jedoch  nicht  durch  den  Anfangspunct  der 
Coordinatenaxen  geht,  sondern  die  Abscisaenaxe  (wo  der  Consum  aufgetragen 
ip>t}  in  einer  gewissen ,  für  jeden  Brenner  verschiedenen ,  Entfernung  v< 
Anfangspunct  schneidet 

Hieraus  ergiebt  sich  nun  als  Gesetz  für  die  Relation  zwischen  Lencht 
kraft  und  Consum  Folgendes: 

Inntjrhalb  der  für  einen  Brenner  normalen  Conauoid 
grenzen  ändert  sich  die  Leuchtkraft  dtrect  wie  derCoo 
aum,  minus  einer  con stauten  Grösse. 

Wenn  q  die  consumirte  Gasmenge  per  Stunde^  und 
L  die  erzeugte  Lichtraenge 
fllr  einen  gewissen  Brenner  bezeichnet,    so   wäre  nach   der  urBprünglichen» 
alten  Annahme 

L  abhängig  voo  q^ 
nach  Farmer    L  abhängig  von  q* 
während  wirklich  L  abhängig  s&u  sutu  scheint  von  (q — c),  wenn  c  eineUoit- 
Btsinte  bedeutet« 


T< 


SSor  Theorie  der  Gasbrenner  76d 

Das  Prinzip,  welches  sich  in  diesem  Gesetz  aasspricht,  lässt  sich  etwa 
in  folgender  Weise  bezeichnen :  Wenn  das  Gasqoantum,  was  einem  Brenner 
zugeführt  wird,  sehr  gering  ist  im  Vergleich  zu  seinem  normalen  Verbrauch, 
BO  wird  das  Gas  unvortheiihaft  consumirt,  es  hat  einen  Ueberschuss  an 
Luft,  und  man  hat  eine  Art  JSimseii'schen  Brenner.  Die  Licht  gebenden 
festen  Partikeln  kommen  nicht  zur  Wirkung,  die  Flamme  brennt  blau,  und 
die  Leuchtkraft  ist  geringer,  als  sie  unter  normalen  Verhältnissen  sein  sollte. 
Wenn  man  mehr  Gas  zuführt,  so  wird  der  Uebelstand  mehr  und  mehr  be- 
seitigt, bis  man  an  einem  Punct  ankommt,  wo  man  die  normalen  Verhältnisse 
ftir  eine  zweckmässige  Verbrennung  erreicht  lieber  diesen  Punct 
hinaus  giebt  jede  weitere  Steigerung  des  Gasconsums  auch 
eine  correspondirende  gleiche  Steigerung  der  Leuchtkraft. 
Das  Gasquautum  aber,  welches  erforderlich  ist,  um  diesen  ersten  Punct  zu 
erreichen,  wird  in  unserer  Gleichung  durch  die  Constaute  c  bezeichnet; 
man  kann  daher  c  als  den  Entwicklungs-Üonsum  fUr  den  Brenner  be- 
zeichnen. 

Während  der  Entwicklungs-Consum  für  den  gleichen  Brenner  constant 
ist,  wechselt  er  für  verschiedene  Brenner  sehr  wesentlich.  Die  Umstände, 
durch  welche  er  unter  verschiedenen  Verhältnissen  bedingt  ist,  sowie  die 
Anwendung  des  neuen' Gesetzes  beim  Gebrauche  von  Brennern  im  All- 
gemeinen, sind  Gegenstände,  deren  Erörterung  noch  eines  sorgfältigen 
Studiums  bedarf,  ich  werde  jetzt  nicht  näher  darauf  eingehen.  Gegenwärtig 
beabsichtige  ich  nur  noch  nachzuweisen,  dass  das  Gesetz  wirklich  mit  den 
Besultaten  übereinstimmt,  die  über  das  Verhältniss  zwischen  Leuchtkraft 
und  Consum  von  zuverlässigen  Autoren  auf  experimentellem  Wege  erhalten 
worden  sind. 

Ich  steile  nach  dem  oben  Gesagten  die  Gleichung  auf 

L   =  A  (q— c) 
wo  A  und  c  für  das  gleiche  Gas   und   den  gleichen  Brenner  constant  sind. 

Die  frühesten  Versuche  von  Christison  und  Turner  sind  aus  dem  Jahre 
1825.  Es  ist  zu  bedenken,  dass  die  Photometrie  damals  noch  in  der  Kindheit 
lag,  und  es  darf  nicht  wundern,  dass  die  Resultate  noch  einiger massen  un- 
regelmässig  sind.  Es  ist  auch  Schade,  dass  bei  den  Versuchen  nur  relative 
und  nicht  positive  Verbrauchsquantitäten  angegeben  sind,  indem  die  Einheit 
für  Maass  und  Zeit  fehlt.  Nichtsdestoweniger  lassen  sie  sich  benützen, 
um  die  Form  der  Gleichung  an  ihnen  zu  prüfen. 

Es  existiren  4  Reihen  von  Versuchen,  zwei  mit  Einlochbrennern,  zwei 
mit  Argandbrennern: 

Eanlochbrenner.    Steinkohlengas. 
A  =  1,74,  c  =  36,5 

Relativer  Licht  =  L  Differenz 

Consum  =  q      beobachtet         berechnet 

60,6  55,6  42,0  —  13 

101,4        100,0      113,0        +  13 
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126,0                  151,0  156,0                  +    5 

144,0                  198,0  188,0                  —  20 

182,0                  247,0  255,0                  +    8 
Einlocbbrenner.    Oelgas. 

A  =  1^,  c  =  18 

33,1                   22  20,5                  —1,5 

78,5                   64  —                     — 

90,0                   96  98,0 

118,0                  141  136,0 

153,0                  178  184,0 

Argandbrenner.    Steinkohlengas. 
A  =  1,9,  c  =  84 
148  93  121 

203  260  226 

241  308  300 

266  332  346 

318  426  442 

Argandbrennner.    Oelgas. 
A  =  2,7,  c  =  120 
173  153  142 

216  241  258 

255  877  365 

288  435  455 

Die  nficbsten  Versucbe,  welcbe  inBetracbt  zn  ziehen  sind,  worden  von 
A.  King  im  Journal  of  Oas  Lighting  1851  veröffentlicht.  Sie  waren  mit 
4  Brennern  angestellt,  dem  Einlocbbrenner,  Fincbschwauzbrenner ,  Fleder- 
mausbrenner und  Argand.  Die  Versucbe  mit  dem  Einlocbbrenner,  sowie 
zwei  Versuche  mit  Fischschwanzbrennern  bewegen  sich  in  zu  engen  Grenzen, 
um  sie  benutzen  zu  können,  der  letzte  Versuch  mit  dem  Argand  ist  unter 
Ausnahmsverhältnissen  angestellt,  und  kann  desshalb  ebensowenig  dienen. 
Die  übrigen  Versuche  sind  in  Folgendem  zusammengestellt,  der  Consum 
ist  in  Cbf.  per  Stunde,  das  Licht  in  Sparmacetikerzen  ausgedruckt. 

Fischschwanzbrenner  Nr.  2. 
A  =  4,31,  c  =  0,25 

Consum  =  q  beobachtet'^*  "berechnet  Differenz 

0,5  1,13                  1,08  —0,05 

1,0  3,11                  3,23                 +0,12 

1,5  5,25                 5,40  4-0,15 

2,0  7,58                 7,55  —0,03 

2,5  9,48                 9,70  +0,22 
Die  letzte  Beobachtung  ist  weggelassen,  weil  sie  über  die  Normalgrenzen 
hinausgeht. 


+2,0 

—5,0 

+  6.0 

+  28 

—  34 

—    8 

+  14 

+  16 

—  11 

+  17 

—  12 

+  20 
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Fischsohwansbrenner  Nr.  3. 
A  =  4,61,  0  =  0,25 
0,5  1,13  1,13  0,00 

1,0  3,48  3,40  —0,08 

1,5  5,79  5,65  —0,14 

2,0  8,14  7,90  -0,24 

2.5  10,17               10,20  +0,03 
3,0                   12,54               12,42  —0,12 

3.6  14,35  14,70  —0,35 
Fischscbwantbrenoer  Nr.  4. 

A  =  4,76,  c  =  0,25 
0,5  1,19  1,19  0,00 

1,0  3,49  3,57  +0,08 

1,6  6,00  6,95  —0,05 

2,0  8,34  8,32  +0,02 

2,6  -  _  - 

8,0  13,50  13,10  —0,40 

3,5  15,43  15,43  0,00 

4,0  17,20  17,80  +0,60 

Fledermaasbrenner. 

A  =  4,72,  c  =  0,3 

0^  0,91  0,94  +0,03 

1,0  3,01  3,32  +0,31 

1,5  5,60  5,68  +0,08 

2,0  8,20  8,05  —0,15 

2,5  10,30  10,40  —0,10 

3,0  12,93  12,80  -0,13 

3p  15,05  15,15  +0,10 

4,0  17,84  17,60  -0,34 

4,5  19,44  19,90  +0,56 

5,0  22,00  22,25  +0,25 

Argandbrenner  mit  16  Löcbern. 
A  =  5,7,  c  =  13 

1.5  1,63                  1,14  -0,39 
2,0                     3,80                3,99  +0,19 

2.6  6,50                 6,84  +0,34 
3,0                      9,81                  9,70  —0,11 

3.5  13,02                12,66  —0,47 
4,0                   15,36               16,40  +0,04 

4.6  17,82  18,25  +0,43 
Argandbrenner  mit  28  LOcbem. 

A  =  5,66,  c  =  1,2 

1,5  1,74  1,70  -0,04 

2,0  4,52  4,63  +0,01 
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2,5  6,77  7,38  +0,61 

3,0  10,55  10,20  —0,30 

3,5  13,02  13,05  +0,02 

4,0  16,36  15,85  +0,49 

4,5  18,00  18,70  +0,70 

Weitere  Versnche  sind  die  von  Audouin  and  Berard,  soweit  sie  sie 
auf  Fiscbschwanzbrenner,  £inlochbrenner  und  Fiedermausbrenner  beziehei 
Die  Versuche,  welche  von  ihnen  mit  Argandbrennern  angestellt  wurdei 
lassen  sich  für  unsern  Zweck  nicht  verwerthen.  Der  Gonsum  ist  in  Ob 
per  Stunde  angegeben. 

Fiedermausbrenner  mit  V»»  Zoll  weitem  Schnitt. 
A  =^  16,1,  c  ausnahmsweise  =:  0. 

Differens 

0,0 
-2,5 
+  2,0 
-1,0 
+  1,0 
+  0,5 
-2,0 

0,0 
-1,3 
+  2,3 
Schnitt. 

+  8,0 
+  5,0 
+  1,0 
-1,0 
-7,0 

—  6,0 
-1,0 

0,0 
—3,0 

—  0,5 
0,0 

-2,7 

Einlochbrenner  mit  Vjs  Zoll  weiter  Oeffnung. 

A  =  0,24,  c  =  0,75 

0,88                    0,06  0,03  —0,03 

1,31                    0,14  0,13  —0,01 

1,80                    0,24  0,25  4-0,01 

2,33                    0,38  0,38  0,00 

2,83                    0,51  0,50  —0,01 

3,53                    0,65  0,67  +0,02 


Consnm  =  q 

uicni 
beobachtet 

berechnet 

7,45 

120 

120,0 

6,67 

110 

107,5 

6,36 

100 

102,0 

5,51 

90 

89,0 

5,02 

80 

81,0 

4,38 

70 

70,5 

3,60 

60 

58,0 

3,11 

60 

60,0 

2,40 

40 

38,7 

2,01 

30 

32,3 

Fiedermausbrenner  mit 

\,  Zoll  weitem 

A  =  24,2, 

c  =  0,7. 

9,32 

200 

208,0 

8,33 

180 

185,0 

7,35 

160 

161,0 

6,43 

140 

139,0 

5,37 

120 

113,0 

4,59 

100 

94,0 

3,96 

80 

79,0 

3,18 

60 

60,0 

2,65 

50 

47,0 

2,33 

40 

39,5 

1,52 

20 

20,0 

0,99 

10 

7,3 
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Einlochbrenner  mit  Vis  Zoll  weiter  Oeffnang. 


A  =  0,245,  < 

B  =  0,6 

0.89 

0,08 

0,07 

—0,01 

1,27 

0,17 

0,16 

—  0,01 

1,94 

0,31 

0,32 

+  0.01 

2,40 

0,43 

0,44 

4-0,01 

2,89 

0,57 

0,56 

—0,01 

3,88 

0,71 

0,81 

— 

Fischscbwanzbrenner. 

A  = 

30,  c 

=  0,8 

1,31 

20 

15 

—  5 

2,30 

50 

45 

—  5 

3,88 

86 

92 

+  6 

4,94 

122 

124 

+  2 

6,18 

170 

161 

—  9 

7,42 

190 

199 

+  9 

1q  dem  französischen  Werk  Yon  D*Hwrcourt  1863  sind  auch  einige  Ver- 
Sache  enthalten,  die  hier  in  Betracht  gezogen  werden  können.  Es  wird 
genügen,  folgende  zwei  za  nehmen.  —  Der  Consum  ist  in  Litern  ausgedrückt: 

Einlochbrenner  mit  75  Millimeter  Durchmesser. 


A  =  0,0415, 

,  c  =  0,9 

[>nsum  =  q 

Licht  : 
beobachtet 

=  L 
berechnet 

Differenz 

8,0 

0,06 

— 

abnorm. 

15,0 

0,25 

0,25 

0,00 

21,5 

0,53 

0,52 

—  0,01 

28,0 

0,74 

0,79 

+  0,05 

35,0 

1,07 

1,08 

+  0,01 

47,0 

1,57 

1,57 

0,00 

51,0 

2,01 

1,74 

abnorm. 

Argandbrenner. 

A=OÄ 

c  =  60 

82 

4,35 

4,40 

+  0,05 

100 

8,70 

8,00 

—0,70 

114 

11.11 

10,80 

—0,31 

124 

13,33 

12,80 

-0,53 

128 

16,00 

13,60 

abnorm. 

Wir  kommen  nun  zu  den  Versuchen,  welche  Prof.  Sillitnan  zur  Unter- 
stützung der  Farmer'schen  Theorie  anfuhrt,  welche  jedoch  weit  besser  mit 
dem  neuen  Gesetz  übereinstimmen.  Es  eignen  sich  zur  Betrachtung  nur  fol- 
gende längere  Versuchsreihen,  bei  denen  der  Consum  in  Cbf.  per  Stunde 
ausgedrückt  ist. 
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Versnob  Nr.  2.  Normal-Argandbrenner. 

A  =  1,3,  c  =  2,6 

Berecfanete  Leuchtkraft 

Beobachtete 

nach  dem 

CoDsnm 

Leuchtkraft 

nach  Farmer    Differenz      neuen  Gesetz 

Differeni 

3.30 

1,00 

1.00                   —                 0,91 

-  0,09 

4,35 

2,10 

1,73             —  0,37              2,28 

-i-  0,18 

5,13 

3,20 

2,41             -  0,79             3,30 

+  0,10 

5,55 

4,00 

2,82             —  1,18             3,85 

—  0,15 

Versuch  Nr.  8.  Ein  anderer  Argaodbrenner. 

A  =  0,846,  c  =  2,5 

3,72 

1,00 

1,00                  —                 1,03 

+  0,03 

4,88 

2,00 

1,71             —  0,29             2,01 

+  0,01 

6,00 

8,00 

2,60             —  0,40             2,96 

—  0,04 

7,22 

4,00 

•      3,77             -  0,23             4,00 

0,00 

Alle  diese  Resultate  sind  selbstredend.  Eine  solche  Uebereinstimmang 
zwischen  den  berechneten  und  den  beobachteten  Zahlen,  wie  sie  hier  ttttt 
findet,  beweist  die  Richtigkeit  des  Gesetzes.  Und  nicht  allein  die  Kleinheit 
der  gefundenen  DiiFerenzen,  sondern  auch  die  Unregelmässigkeit  deradban 
spricht  für  das  Oesetz.  Wäre  das  Gesetz  nicht  richtige  so  wQrdeo  bei  der 
graphischen  Darstellung  die  aufgetragenen  Puncto  mit  einer  gewisaeD  Regel- 
mässigkeit  sich  von  der  geraden  Linie  entfernen,  in  Wirklichkeit  sind  aber 
die  Abweichungen  so  unregelmässig,  dass  sie  nur  den  Fehlern  in  der  Be- 
obachtung zugeschrieben  werden  können,  die  natürlich  auch  bei  den  sorg* 
fältigsten  Experimenten  nicht  ganz  zu  vermeiden  sind.  Die  einzige  Spor 
einer  Regelmässigkeit  in  der  Abweichung  findet  sich  bei  den  Argandbrenoem, 
und  hier  mag  die  Einwirkung  des  Zugglases  davon  Ursache  sein. 

Angenommen  also«  das  Gesetz  sei  correct,  so  wird  die  nächste  Aufgabe 
darin  bestehen,  sorgfältige  Untersuchungen  darüber  anzustellen,  wie  die 
Constanten  der  Formel  durch  die  Umstände  der  Verbrennung  beeinflusst 
werden,  d.  h.  also  durch  die  Qualität  des  Gases,  durch  den  Druck,  durch 
die  Natur  und  Dimensionen  des  Brenners,  durch  das  Zugglas  u.  s.  f. 

Ferner  wird  es  wünschenswerth  sein,  für  jede  Brennersorte  die  nor- 
malen Grenzen  zu  bestimmen,  innerhalb  deren  sich  der  Consum  bewegen 
darf.  Ist  der  Gasconsum  zu  klein,  so  wird  der  normale  Effect  nicht  er- 
reicht, ist  der  Gasconsum  zu  gross,  so  wird  der  Effect  ebenfalls  beeinträch- 
tigt, und  in  jedem  Fall  wird  der  Brenner  unvortheilhaft  verwendet.  Bei 
schlechten  Brennern  wird  sich  ein  sehr  enger  Spielraum  für  die  normale 
Verbrennung  ergeben,  bei  guten  Brennern  dagegen  ein  weiter,  ohne  Zweifel 
werden  sich  die  Bedingungen  leicht  entdecken  lassen,  von  welchen  die 
Grösse  des  Spielraumes  abhängt. 

Sobald  alle  diese  Puncte  untersucht  und  klar  gestellt  sind,  und  die 
neue  Formel  wird  demgemäss  weiter  entwickelt,  so  wird  die  Formel  wahr- 
scheinlich ein  Mittel  an  die  Hand  geben,  um  den  öconomischen  und  photo- 
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metrisehen  Werth  verachiedeoer  Gasbrenner   weit  vollständiger  und   besser 
zu  bestimmet]^  als  es  biäber  möglich  war. 


Ueber  Ziim^BleirSkea. 

6.  In  eiDem  früheren  Artikel  (Pag*  479  etc.  dieses  Jahrgänge»)  über 
Zinn-Bleiröbren  erwähnten  wir  des  üebelatantles,  der  bei  dem  Zusammen- 
löthen  solcher  Röhren  durch  das  Flüssigwerden  des  Zinne«!  und  Zusammen- 
fliessen  desselben  an  einzelnen  Stellen  im  Innern  entsteht,  indem  dadurch 
eine  Verengung  des  Rohrqnerschnittea,  sowie  ein  Bloslegeo  der  inneren 
Bleiwandungen  herbeigeführt  wird. 

Fig,  1  Flg.  2  Fig.  3 


:::.^V-. 


^^^^^^Xj- 


Fig.  4 


Fig.  5 


il 


I  Nach  Mittheilung  des  American  Artiaao  Bd»    XJ*   pag.    132   ist  diesem 

Fehler  durch  Anwendung    der  in   obeustehenden    Holzschnitten  erläuterten 

_     Rohrverbindung,  welche  von  der  Firma  ColiweUs^  Schaw  ^    Witlard  in  New 

P    York  erfunden,  abgeholfen.     Man  benutzt  nämlich  Fugenatlicke  aus  Messing 

für  eio  durchgehendes  Rohr  wie  Fig.   1  und  für  einen  Abzweig  wie  Fig.  2 

Die  Auslaufe   derselben  sind  schwach  conisuh  verjüngt,  imd  stark  verzinnt. 


77&  Stehende  Oelgas-Retorte. 

£in  abgedrehter  Dom  Fig.  3  hat  genau  denselben  Conus  und  sind  daran 
die  Stellen  angezeichnet,  bis  zu  welchen  ein  Rohr  von  1/'  VJ'  otc.  Durch- 
messer mittels  desselben  aufgetrieben  werden  muss,  um  genau  bis  zu  dem 
an  dem  Fugenstücke  angebrachten  Bunde  sich  aufschieben  zu  lassen  und 
einen  richtigen  Schluss  zwischen  beiden  hervorzubringen.  Mittels  eines  in 
Fig.  4  abgebildeten  Löthkolbens,  der  die  Form  einer  Zange  hat,  bringt 
man  nun  das  Zinnrohr  in  der  Nähe  des  Bundes  an  dem  Fugenstücke  zum 
Fluss  und  bewirkt  so  eine  dichte  Löthung,  ohne  ein  Ausfliessen  des  Zinnes 
befürchten  zu  müssen.  Für  Fälle,  wo  man  diese  Verlöthung  nicht  für  stark 
genug  halten  sollte;  um  dem  Wasserdrucke  zu  widerstehen,  kann  man  durch 
Umlöthung  der  ganzen  Verbindung  in  der  in  Fig.  5  angegebenen  Weise 
sich  sicher  stellen.  Wir  glauben,  dass  bei  Anwendung  von  Zinnbleiröhreo, 
wenn  ihr  Vortheil  nicht  ein  illusorischer  sein  soll/  sich  diese  Art  von  Ver- 
bindung sehr  empfehlen  dürfte,  da  sie  jedenfalls  sicherer,  als  die  früher  von 
uns  angedeutete  ist  und  uns  bis  jetzt  keine  bessere  bekannt  geworden. 


Stehende  Oelgas-Retorte 

von  Dr.  JB.  Htibner  in  Rehmsdorf  bei  Zeitz. 
(Aus  Dinglers  pol.  Jouin.) 

Die  von  mir  construirte  stehende  Oelgasretorte  hat,  wie  die  Figuren 
3  und  4  (in  Vse  wirkl.  Gross»)  zeigen,  folgende  Einrichtung. 

a  ist  die  gusseiserne,  stehende,  nach  unten  sich  verjüngende  Betorte, 
deren  Dimensionen  den  beanspruchten  Leistungen  entsprechend  zu  wählen 
sind,  —  b  sind  die  Einlasstrichtcr  für  das  Oel  mit  Sperrung;  solche  Trichter 
können  in  beliebiger  Anzahl  auf  dem  Deckel  der  Retorte  angebracht  werden; 
man  wählt  um  so  mehr,  je  grösser  der  Durchmesser  der  Betorte  ist  und  je 
mehr  Gas  man  innerhalb  eines  bestimmten  Zeitraumes  erzeugen  will.  Das 
Oel  muss  aus  den  Trichtern  schon  bei  p  auf  die  glühenden  Wandungen  der 
Betorte  treffen;  dieselben  müssen  also  möglichst  nach  der  Peripherie  des 
Cylinders  zu  und,  wenn  man  mehrere  wählt,  in  gleichen  Entfernungen  von 
einander  angebracht  werden.  —  c\  c*  ist  der  untere  Verschluss  der  Betorte. 
Nachdem  die  Schraube  c^  entfernt  ist,  kann  c^  mittelst  eines  Hakens  von 
obenher  leicht  aus  der  Betorte  herausgenommen  werden.  Dichtung  bei  c^ 
ist  entbehrlich,  bei  c^  wird  mit  Lehm  gedichtet.  —  d  ist  ein  schmiedeeisernes 
Einhängrohr  zur**  Abführung  des  Gases  aus  der  Betorte.  Der  Durchmesser 
richtet  sich  nach  der  Gasproduction ;  im  Allgemeinen  ist  es  vortheilbaft, 
dasselbe  möglichst  weit  zu  nehmen.  Der  innerhalb  und  ausserhalb  des 
Cylinders  befindliche  Theil  des  Einhängrohres  (ausserhalb  Gusseisen)  ist 
mit  dem  oberen  Betortendeckel  zusammengeschraubt  und  wird  sammt  diesem 
bei  der  Beinigung  des  Apparates  durch  die  Vorrichtung  o  (Kette  mit  Gegen- 
gewicht) in  die  Höhe  gezogen.     Es  wird  gut  sein,  eine  zweite  Vorrichtung 
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hängrohres  wird  nämlich  öfter  nöthig  als  die  der  Retorte  selbst.  Die 
Dichtung  des  oberen  Retortendeckels  wird  ebenfalls  mit  Lehm  bewirkt*  — 
e  sind  Reinigungsvorrichtnugen  zum  Ausatosseti  von  Rubb  etc.  aus  d  und  m 
während  dea  Betriebes.  Die  schmiedeeiserüeti  Stangen  dieser  Vorrichtangen 
können  der  bequemeren  Handhabung  halber  aus  verschiedenen  Theilen 
zuaammengeBchranbt  werden,  —  f  sind  gusseiserne  Lappen  an  der  Retorte, 
welche  als  Träger  derselben  dienen.  Je  nach  deren  Durchmesser  und 
Schwere  sind  zwei  oder  mehrere  zu  wählen,  g  ist  eine  zweizöllige 
Chamotte-Urakleidung  der  Retorte  aus  Nuthenstelnen  susammeogesetzt 
(diese  Nuthensteine  liefert  sehr  gut  die  Firma  Fr,  KoUrepp  ^  Comp. 
in  Meissen  in  Sachsen).  —  Mass  der  Betrieb  der  Retorte,  wie  es  in 
kleineren  Gasanlagen  der  Fall  ist,  öfter  unterbrochen  werden,  so  wird 
man  um  Brennmaterial  beim  Anheizen  zu  sparen^  gut  thun,  nur  das  untere 
Drittheil  mit  den  Nuthensteinen  zu  umkleiden.  Bei  weniger  zu  unter- 
brechendem Betrieb,  wo  aleo  die  Kosten  des  Anheizens  der  Retorte  keine 
so  grosse  Rolle  spielen,  empfiehlt  es  sich,  die  Retorte  bis  obenhin  in  die 
Steine  einzuhüllen.  Durch  die  Hülle  wird  die  Abnutzung  der  Retorte 
wesentlich  vermindert.  —  h  ist  das  Chamottefutter  des  inneren  Ofens,  i  das 
Gitterwerk  von  Chamottesteinen ,  k  sind  Räumlöcher  zur  Entfernung  von 
Asche  etc.,  1  ist  die  eiserne  Ofenverankerung,  m  die  Verbindung  zwischea 
Retorte  und  Vorlage^  deren  Durchmesser  sich  nach  dem  zu  producirendeaJ 
Gasqnantum  riehteti  n  endlich  ist  die  Vorlage, 

Die  Vorzüge  der  stehenden  Gel-  fParaffinöl-)  Gasretorte  vor  derl 
liegenden  sind  folgende.  Die  stehende  Retorte  gestattet  bei  gleich  grosse 
innerer  Wandfläche  wie  die  liegende,  innerhalb  eines  bestimmten  Zeiträume 
einen  viel  stärkeren  OeleinlaBs  als  letztere,  weil  das  Oel  sehr  gut  an  ver 
schiedenen  Stellen  den  glühenden  Wandungen  zugeführt  werden  kann. 
Folge  desaen^ist  die  stehende  Retorte  viel  leistungsfähiger  als  die  liegende 
Mit  einer  solchen  von  den  Dimensionen  der^  Zeichnung  lassen  sich  bei 
Wendung  von  4  Einlasstrichtern  für  das  Oel,  bei  guter  Feuerung  und  hin- 
länglich weiten  Abzugsröhren  und  Vorlagen  für  das  Gas ,  bequem  Vi  bia 
Vi  Ctr*  Paraffinöl  pro  Stunde  und  bei  1000  Gbf.  Gasausbeute  pro  Ctr*  Oel 
also  750  Gbf*  Oelgas  pro  Stunde,  bei  nur  dreifacher  Leuchtkraft  wie  Stein- 
kohlengas gleichwerthig  mit  22500  Gbf.  Steinkohlengas,  produciren. 

Gibt  man  der  Retorte  grössere  Dimensionen  als  die  aus  der  Zeichnung 
ersichtlichen,  namentlich  einen  grösseren  Durchmesser  und  vermehrt  man 
die  Zahl  der  Etniasstrichter  für  das  Oel,  so  lässt  sich  die.Gasproduction  be- 
trächtlich steigern. 

Der  Brenn materialverbrauch  bei  der  stehenden  Retorte  ist,  abgesehen 
von  dem  Anheizen,  ihrer  Leistungsfähigkeit  entsprechend,  bedeutend  geringer 
als  bei  der  liegenden;  ebenso  stellen  sich  die  Arbeitslöhne  für  ein  gleiches 
Quantum  Gas  bei  jener  niedriger  als  bei  dieser. 

Die  Gasausbeute  bei  dem  Oele  ist  aus  der  stehenden  Retorte  grösser 
als  aus  der  liegenden^  weil  die  Vergasung  eine  vollständigere  iat^  iheerige 
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und  asphaltartige  Rlickstände  Hich  in  der  Retorte  nicht  ansammeln.  Die 
»tehende  Retorte  if^t  besaer  heizbar  und  besser  in  gleichmässiger  Temperatur 
zu  erhalten  al»  die  liegende;  in  Folge  daTon  ist  auch  ihre  Ualtbarkeit  i^iel 
grösser  ak  die  der  liegenden.  Die  Haltbarkeit  wird  noch  erhöht ,  wenn 
man  die  Retorte  mit  Nuthensteinen,  wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich^  um- 
kleidet. Es  setzen  sich  in  der  stehenden  Retorte  viel  weniger  Coiiks  ab, 
als  in  der  liegenden^  die  Graphitbildting  wird  dadurch  ausserordentlich  ver- 
langsamt, ein  Umstand  der  ebenso  günstig  für  die  Hakbarkelt  der  Retorte 
wie  tTür  die  Eraiehiog  gleichniäsaiger  und  hoher  Temperaturen  und  Gas- 
ausbeuten aus  den  Oelen  ist.  Die  Rückstände  aus  den  Gelen  lagern  sich 
bei  weitem  in  der  Hauptsache  erst  in  dem  Einhängrohre  d  ab  und  sind 
daraus  leichter  zu  entfernen  als  aus  der  Retorte  selbst* 

Die  stehende  Retorte   ist   endlich    viel   leichter   von  Coaka  zu  reinigen 
als  die  liegende,    hauptsächlich  desshalb  ,    weil  ihre  aufrechte  Stellung  ein 

^ kräftiger  es  Ausstossen  erlaubt,  als  diess  bei  der  liegenden  der  Fall  ist. 
I 

Replator  zur  Emelimg  constanter  Temperaturen  beimHeheii  mitLencht- 

^gaSy  zur  Benutzimg  in  chemiscbei  Labaratorieii 
K  von  Th,  Schlomig, 

V  (AuB  Dioglers  poL  Journ.) 

Die  Wärraeregulatoren  sind  allgemein  auf  das  Princip  der  Ausdehnung 
gewisser  gasförraiger,  flüssiger  oder  fester  Körper  gegründet ;  durch  besondere 
mechanische  Vorrichtungen  werden  zwischen  dieser  Ausdehnung  und  dei 
Wärmequelle,  also  zwischen  Wirkung  und  Ursache,  solche  Beziehungen 
vermittelt,  dass  die  Zunahme  der  einen  eine  Abnahme  der  anderen  bedingt, 
und  umgekehrt  Dadurch  werden  die  Temperaturschwankungen  zwischen 
gewisse  Grenzen  eingescliränkt;  je  enger  diese  Grenzen  sind,  desto  mehr 
nähert  sich  der  Apparat  der  Vollkommenheit.  Zur  Erzielung  constanter  Tem- 
peraturen in  chemischen  Laboratorien  sind  verschiedene  Apparate  empfohlen 
worden,  auch  einer^  bei  welchem  das  Quecksilber  eines  Thermometers  zum 
Schltessen  eines  elektrischen  Stromes  dient,  durch  welchen  ein  Htück  weiches 
Eisen  in  einen  Magnet  verwandelt  und  somit  eine  Kraft  erzeugt  wird,  welche 
zum  Reguliren  eines  Hahnes,  eines  Ventiles  oder  irgend  einer  anderen  zur 
Modificirung  der  Wärmequelle  dienenden  Vorrichtung  hinreicht.  Dieses 
System  gestattet  eine  sehr  grosse  Genauigkeit;  es  ist  aber  vielleicht  zu 
coraplicirt,  um  in  einem  Laboratorium,  wo  mehrere  regulirte  Heizungen 
gleichzeitig  functioniren  sollen,  fortwährend  benutzt  zu  werden.  Bunsen  hat 
einen  einfacheren  Regulator  erfunden,  welcher  gleichfalls  auf  die  Ausdehnung 
desQuecksIfbers  gegründet  ist;  im  Anfang©  sehr  empfindlich,  verstopft  der- 
I    selbe  sich  jedoch  nach  einiger  Zeit,  und  functionirt  dann  nicht  mehr  regcl- 
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mäsaig.  Da.  tch  mich  schon  seit  Tieleu  Jahren  mit  UntersnchuDgeo  übe? 
die  Gährung  des  Tabaks,  in  geschlosseoem  GetUsse,  bei  bestimmten  Tem- 
peraturen beschäftige^  so  hatte  ich  oft  Veranlassung  über  die  ConstructioQ 
TOD  Regulatoren  nachzudenken  und  erfand  schliesslich  eine  sehr  einfache 
Vorrichtung  welche  sich  aoit  einem  Jahre  in  den  Tabakfabriken  des  Staates 
bewährt  hat.  Eine  Beschreibnng  derselben  wird  für  den  Chemiker  nicht 
ohne  Interesse  sein* 

Fig.  1. 


Wie  hei  dem  Bunsetf  &chen  Regulator  wird  auch  bei  meinem  Instrumental 

der  Zutritt  des  GaHes  durch  die  Ausdehnung  des  Quecksilbers  regalirtj 
Der  in  dem  Räume,  dessen  Temperatur  constant  erhalten  werden  soll,  be 
findüche  Quecksilberbehälter  ist  mit  einem  Robre  versehen,  von  welchem 
ich  vorerst  nur  den  äusseren  Theil  a,b  (Fig.  1)  berücksichtigen  will;  der- 
selbe ißt  bei  b  durch  ein  über  sein  Ende  gebuudeoes  dünnes  Kautschuk- 
plättchen  geschlossen«  Bei  c  Ist  ein  verticaler  Röhrenansatz  c,d  angelötbet, 
mit  welchem  ein  bei  e  kugelförmig  erweiterter  Hahn  R  mittelst  eines  kurzen 
Kautschukrohres  verbunden  ist  Auf  a,b  ist  mittelst  eines  Korkes  ein  mit 
zwei  kurzen  Röhren  versehener  Glasmuff  f,g  befestigt;  die  ©ioc  dieser 
Röhren  h,k  ist  bei  h  angelöthet;  die  andere  kuieförmig  gebogene  m,n  geht 
mit  geringer  Reibung  durch  einen  zweiten  Korkstopfen  hindurch*  Das 
Ende  m  musa  vor  und  sehr  nahe  an  dem  Kautschukpltlttchen  sich  befinden; 
das  Rohr  m,n  steht  mit  einem  Hahne  der  Gasleituug ,  und  h/k  mit  einem 
Ofen  oder  sonstigen  Verhrennungsapparale  in  freier  Verbindung,  Vor  dem 
Heizen  des  betreffenden  Raumes  füllt  das  Quecksilber  das  Rohr  a^b  aus 
und  steht  in  c^d  bis  d. 

Soll  nun  der  betreffende  Raum  erwilrrat  und  auf  einer  constanten  Tem- 
peratur erhalten  werden,  so  Öffnet  man  den  Hahn  R  und  lässt  durch  n,m 
Gas  zuströmen;  dasselbe  tritt  durch  den  zwischen  b  und  m  vorhandenen 
ringförmigen  Spalt  und  gelangt  von  hier  durcli  h,k  in  den  Ofen,  wo  es  ver- 
brannt wird.  Das  Quecksilber  dehnt  sich  aus.  Öffnet  den  Hahn  und  begibt 
sich  in  die  kleine  Kurbel  e.  Wenu  das  in  dem  zu  heizenden  Räume  be- 
findliche Thermometer  den  gewünschten  Temperaturgrad  beinahe  anzeigt, 
so  Bchliesät  man  den  Hahn  R.  Alsdann  kann  steh  das  Quecksilber  nur 
ausdehnen,    indem  es  gegen    das  Kautschukplätteheu  presst;    dieses   wöibi 
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sich  in  Folge  davon  zu  einer  Kugelcallote  und  tritt  vor  die  Mündung  des 
Rohres  m^n ,  so  dasd  die  Breite  des  ringförmigen  Spaltes  vermindert  und 
auf  diese  Weise  der  Zutritt  des  Gases  zur  Flamme  durch  die  Ausdehnung 
des  Quecksilbers  regulirt  wird. 

Sobald  mau  die  Wärmequelle  entfernt  ^  d.  h.  die  Gasflamme  auslöscht, 
darf  man  nicht  vergessen  den  Hahn  R  zn  öffnen,  damit  dus  nach  e  ausge- 
tretene Quecksilber  ungehindert  zurückfliessen  kann,  widrigenfalls  hinter 
dem  Kautschukplättcheo  ein  luftleerer  Raum  entstehen  und  mit  der  Zeit 
Luft  eindringen  würde. 

Bei  einem  derartigen  Apparat  ist  kein  Verschrautzen  und  Verstopfen 
zu  befürchten.  Jeder  Chemiker,  der  ein  Glasrohr  an  ein  anderes  anzulöthen 
versteht,  kann  sich  diesen  Apparat  in  kurzer  Zeit  selbst  anfertigen.  Auf 
diese  Weise  wird  mein  Trockenapparat  mit  Oelbad  seit  acht  Monaten 
täglich  regulirt  und  der  Regulator  arbeitet  heute  noch  ganz  so  wie  am 
eimteo  Tage,  Mittelst  desselben  werden  auch  vier  Wasserbäder  von  40 
bis  50  Liter  Inhalt,  in  denen  ich  seit  vier  Monaten  Tabak  gähren  lasse, 
auf  Temperaturen  von  35  bis  45^  C*  regulirt;  während  dieses  ganzen  Zeit- 
raumes betrugen  die  Temperaturschwankungen  nicht  über  Vi  Grad. 

Die  vorstehende  kurze  Beschreibung  genügt  zum  Verständnias  der 
Wirkungsweise  des  Apparates.  Aber  der  Gasdruck,  die  Dimensionen  des 
ringförmigen  Spaltes,  die  Grösse  und  die  Form  des  QuecksilberbehäUers 
nnd  der  Inhalt  des  zu  heizenden  Raumes  stehen  offenbar  in  Relation  mit 
den  Temperaturdifferenzen,  welche  der  Regulator  verträgt. 

Unter  sonst  gleichen  Umständen  sind  diese  Differenzen  um  so  geringer^ 
je  grösser  das  Volum  des  Quecksil he rbeh alters  ist.  Diesem  Volum  ist 
Dämlich  die  Aufblähung  des  Kautschukplättchens  proportional,  von  welcher 
die  Breite  des  Spaltes  abhängt.  Die  Differenzen  werden  ferner  mit  der 
Breite  des  Spaltes  geringer,  weil  bei  einer  und  derselben  Temperaturschwank- 
ung die  gleiche  Ausdehnung  der  Membran  eine  relativ  um  so  grössere  Ver- 
älnderung  des  Spaltes  veranlasst,  je  enger  dieser  ist  Nun  variirt  aber  die 
erforderliche  Breite  des  Spaltes  im  umgekehrten  Sinne  des  Gasdruckes  und 
iD  dem  gleichen  Sinne  wie  der  Gasverbrauch,  d.  b.  wie  die  Grösse  des  zu 
heizenden  Raumes  und  die  in  demselben  zu  unterhaltende  Temperatur,  Die 
Genauigkeit  eines  Regulators  nimmt  also  mit  dem  Drucke  des  Gases  zu, 
vermindert  sich  aber  in  dem  Maasse  als  die  Temperatur  steigt  oder  der  zu 
heizende  Raum  grösser  wird. 

Im  Allgemeinen  soll  der  Quecksilberbehälter  möglichst  empfindlich 
für  Temperaturänderungen  sein.  (Dless  ist  aber  nicht  mehr  nothwendig^ 
wenn  sich  in  dem  zu  heizenden  Räume  viel  Wärme  aufspeichert  und  in 
demselben  nur  langsame  Temperaturveräuderungen  stattfinden*)  Daher  hat 
jener  Behälter  meistens  die  Form  einer  langen  und  engen,  in  verschiedener, 
dem  zu  regulireuden  Apparate  eutaprechender  Weise  gebogenen  Röhre, 
Vor  seiner  Füllung  mit  Quecksilber  muss  der  Behälter  möglichst  gut  aus- 
getrocknet sein;    kleine  Luftblasen    siud    jedoch   ohue    merklieben  Einfluss 
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auf  die  FuDctionirung  des  Apparate«,    daher  es  ganz  tiberflügsig  wftre  die 
selben  dörch  Erhitzen  des  Queckailbere  zum  Kochen  äudziitretben. 

Waa  das   zweckmäss]ß:ate  Verhältniss   zwischen   dem   Durchmesser  de 
Katitschiikplättcheoa  und  dem  des  RohreH  m^n  betrifFt^  so  könnte  man  da 
selbe  durch  Rechnung  ermitteln.     Ich  habe  vorgezogen  einige  Terglelchendi 
Versuch©  zu  machen    und    bin   bei  dem  Verhältnisse  3:2   stehen  gebliebeoJ 
ohne  jedoch  verbürgen   zu    können  ,   daaa   dieses    das    beste  ist*     üebrigeui 
verliert  diese  Frage   ihre  Wichtigkeit  durch  die    unten  beschriebene   seh 
einfache  Verbesserung,  welche  die  Regulirung  grossen  Oasverbrauches  mit 
einer  sehr  geringen  Queckailbermenge  gestattet 

Ich  werde  nun    die  Dimensionen   und   die  Formen    der  vod  mir  ange*j 
wandten  Regulatoren  mittheilen. 

Fig*  2. 


Trockenschrank  mit  Oelbad*  —  Der  Queck&ilberbehÄlter  von 
25  Cb.-M-  Inhalt  ist  eine  liöhre  (Fig.  2)  welclie  im  Inneren  des  üelge&sse 
an  einer  Seiten  wand  angebracht  ist  und  deren  beide  Enden  durch  eine 
Tnbulatur  a  hindurchgeben;  letztere  ist  mit  einem  aus  Mandelkleie  und 
Lehm  angefertigten  Kitt  ausgefüllt;  der  Quecksilberbehälter  hat  keine  andere 
StötKo  als  diese  durch  die  Wärme  erhärtete  Verkittung.  Das  eine  Ende  b,c 
des  Rohres  ist  aufwärts  gerichtet  und  trägt  den  Hahn  ;  das  andere  verlängert 
sich  in  horizontaler  Richtung  und  tra^t  den  Muff;  das  Kautsch ukplättcheu 
hat  6  Millimet- ,  die  deraaelben  gegenüberstehende  Rohrmündung  dagegen 
4  Millimet.  Durchmesser.  Wenn  das  Thermometer  2  bis  3*'  unter  der  ge* 
wünschten  Temperatur  anzeigt,  schüesse  ich  den  Hahn;  der  Ueberachuss 
der  Temperatur  des  Oeles  über  die  des  Trockenraumes  gleicht  die  Diflerens 
aus.  Die  Breite,  welche  der  Spalt  haben  muss,  wenn  der  Regulator  den 
gehörigen  Grad  von  Empfindlichkeit  besitzen  soll,  lernt  man  in  der  Praxis 

Fig.  3. 
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bald  kenoen.  Während  des  Tages  wird  die  Temperatur  auf  Dahesu  1  Grad 
regoürt;  gegen  Abeod,  wenn  der  Gasdruck  plötzlich  Toa  2,5  auf  8  oder 
9  CeDtimat*  dteigt,  erhöht  lich  die  Temperatür  um  ungefähr  3^;  diese  Wirk- 
ung kann  man  aber  durch  Verengerung  des  Spalte«  auf b eben« 

Oelbäder*  —  Der  Apparat  hat  dieselben  Dimensionen  wie  der  vor- 
hergehende; als  QuecksilberbehHlter  dient  aber  eine  Spirale  mit  länglichen 
ond  nahe  aneinander  liegenden  Windungen^  welche  mittelst  eines  unter 
diesen  durchgehenden  Platindrabtes  in  ihrer  Stellung  erhalten  wird(Fig»  3). 
Ein  Bad  von  2  Liter  Inhalt  wird  mit  derselben  Genauigkeit  regulirt  wie 
der  Trockenschrank. 

Grosse  Wasserbäden  —  Diesa  sind  Cyllnder  von  70  Centimet. 
Höhe,  in  denen  der  Queck&ilberbehälter  hinlänglich  Platz  findet;  ich  gebe 
demselben  60  Gubikcentimeter  Inhalt  und  bin^  da  die  Temperatur  nicht 
über  4ö^  steigt^  im  Stande  dieselbe;  ungeachtet  dar  täglichen  Schwankungen 
des  Gasdruckes,  bis  auf  V^*^  zu  reguliren. 

Der  im  Vorstehenden  beschriebene  neue  Regulator  ist  für  die  gewöhn- 
lichen Bedürfnisse  hinreichend.  Schliesslich  will  ich  eine  Abänderung  dieses 
Apparates  beschreiben,  welche  auch  den  strengsten  Anforderungen  ent- 
sprechen dürfte. 

Fig.  4. 


Der  Muff  in  Figur  1  wird  durch  einen  Ballon  mit  vier  Schenkeln 
(Fig»  4)  ersetzti  welcher  die  Enden  des  Quecksilberbehältera  und  des  Gas- 
zufiihrungsrohres  enthält;  diese  beiden  sind  aber  durch  eine  kleine  hökerne 
Schaufel  getrennt^  deren  Stiel  im  oberen  Schenkel  befestigt  ist,  und  welche 
sich  ach  wach  an  die  Kautschukplatte  anlehnt  Der  Durchmesser  des  Ga»- 
zuleitungsrohres  ist  hierbei  nicht  mehr  von  demjenigen  der  Kautschukplatte 
abhängig;  er  kann  grösser  sein^  und  der  Spalt,  welcher  an  Umfang  gewinnt, 
kann  um  eben  so  viel  an  Breite  verlieren,  bis  er  so  eng  wird^  dass  die  ge- 
ringste Ausdehnung  des  Quecksilbers^  welches  gegen  den  Kautschuk  und 
die  Schaufel  stöast^  eine  beträchtliche  Aenderung  des  Gaazuflusses  veranlasst 
Der  Kautschuk  wirkt  hierbei  durch  die  Spitze  der  KugelcBlotte^  aho  durch 
den  Punkt,  welcher  am  stärksten  verdrängt  wird.  Die  Schaufel  ist  auf  der 
Seite  der  Oeffnung  mit  einer  kleinen  Nuth  versehen,  damit  nicht  ein  zu 
genauer  CoDtact  das  Gas  auslöschen  kann.    Ein  Regulator  mit  einem  Queck* 
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Silber beh älter  von  25  Ciibikcentiraeter  Inhalt ^  welcher  mit  diesein  ncoe 
Muff  vergehen  wurde,  erhielt  ein  Oelbad  von  8  Liter  Inhalt  zwiacheo  18 
und  18P,  obgleich  der  Gasdruck  zwischen  2,5  und  9Ceutimeter  schwankte 


Die  Wasserfersorgimg  der  Stadt  Kassel 

lieber  diesen  Gegenstand  hielt  Herr  Pfaffen  im  Arcliitekten-  und  In*! 
geniewrverein  zu  Kassel  einen  Vortrag,  der  uns  von  befreundeter  HaDll 
iQitgetheilt  worden  ist,  und  dem  wir  Folgendes  entnehmen : 

Die  Stadt  Kassel  hat  eine  Einwohnerzahl    von    stark  40,000.     Bei  deittl 
Projekt  für  die  Wasserleitung  ist   zunächst  auf  eine  VergrösseruDg  bis  zi 
50,(KX)   Einwohner   Rücksicht  genommen   und    das   pro   Kopf   erforderltchi 
Wasserquantum  auf  4  c'   rheiix.   festgestellt  worden;    dies  ergiebt   aUo 
GeaammtquaQtum  von  200,000  c'.    Man  war  nicht  lange  zweifelhaft,  wohe 
man  dieses  Wasserquantum  nehmen  sollte  und  könnte,    und   entschied  sie 
bald  für  die  Sammlung  von  Quellwaaser  im  oberen,   etwa  2  deutsche  Mei^ 
Jen  von  Kassel  entfernten  Niestethale.    Das  Gebirg  besteht  dort  aus  bunten 
Sandstein j  und   das    aus   demselben    hervorquellende  Wasser   ist   von  gani 
besonderer  Reinheit,  ausserdem  weich  und  in   einer  solchen  Höhe  zu  Tag 
tretend,   dasa  es  leicht  zur  Stadt    geleitet i    dort  in  bochgelegenen  Reser 
voiren  gesammelt   und   ohne  Anwendung  von  Pumpwerken   in    die   höchst»! 
gelegenen  Häuser   gebracht  werden   kann.     Für    die   Ueberzeugung,    da 
man  das  erforderliche  Quantum  von  200,000  c'  pro  Tag  gewinnen   würde 
und   zwar   ohne  sogar   den   in   dem  Thale  fliessenden  Nieatebach  ku  scli 
digen,  war  folgende  Rechnung  maaBsgebend: 

Das  ganze  Niederschlagdgebiet  oberhalb  des  Dorfes  Kieste  beträgt 
2f40O,O0O  Q**  und  besteht  hauptsächlich  aus  mit  dichtem  Laubholz  bewach*! 
senen  Bergen-     Rechnet  man  pro  Jahr  den  Niederschlag  mit  2  c'  pro  Q\\ 
80   ergiebt  sich   eine  jährliche  Regenmenge  von  691,200,000  c'   oder  proj 
Tag  rund  1^^00,000  c'<    Mit  Rücksicht  auf  das  die  Berpje  bedeckende  Lanl 
holz  und    das    schnelle  Eindringen   des    W^ assers   in    den    ans   Sandateinfeli 
mit  überdecktem  Gerolle  bestehenden  Boden   erscheint   die  Annahme  einei^ 
Verdunstung  von  50  Prozent  als  völlig  ausreichend.     Es   bleiben  also  nocU 
950,000  c'  pro  Tag  übrig,    von   denen  der  Niestebach  einen  Theil  abführti| 
Das  durch  den  Bach  abgeführte  Wasserquantum  ist  verschiedene  Male  ge 
messen  worden  und  differirt  stark,  je  nachdem   viel  Regen  oder  Trockea-J 
holt  vorhergegangen  ist    Eine  Messung  ergab  z.  B,  bei  Nieste  nur  154,700  ( 
in  24  Stunden;   eine   andere   etwa  5  c'  pro  Sekunde,    mithin  432,000  c*  ro 
24  Stunden.    Nimmt  man   selbst  letztere  als  Burchschnittsquantum  an,   aal 
bleibt  noch  eine  so  grosse  Zahl  übrig,  dass  man  auf  Abfli essen  von  grosseoj 
Quantitäten  Wasser  in  unterirdischen   Läufen  scbliessen  mtlsste.     Der  hu 
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herige  Erfolg  der  Quellen fassun^  hat  die  Kichtigkeitdee  gezogenen  Schlutsed 
auch  vollstäBdig  bestätigt. 

Nachdem  das?  ganze  Projekt,  welches  durch  den  Director  der  Berliner 
Wasierwerke,  Herrn  Ingenieur  GiU  aufgestellt  worden  ist,  von  der  Stadt 
Kassel  acceptirt  und  die  Ausführung  den  Herren  J.  und  A.  Aird  in  Berlin 
übertragen  worden  war ,  wurde  im  Frühjahr  1870  mit  der  Ausführung  auf 
allen  funkten  kräftig  begonnen. 

Für  die  Sammlung  der  Quellen  iat  vorerst  ein  Theil  des  Niestethales 
oberhalb  des  Dorfes  Nieste  in  einer  Länge  von  4001 K  in  Aussicht  ge- 
nommen. Die  FsisauDg  des  Wassers  geschieht  durch  eine  Drainage  in  der 
Längen*  und  Querrichtung  des  Thaies.  Der  Hauptatrang  der  Drainage, 
mu9  Röhren  zwischen  den  DimeuHionen  von  14 — 24"  rhein.  beatehend, 
welche  auf  %  ihres  Umfanges  gelocht  sind ,  erstreckt  sich  in  der  Längen- 
richtung des  Thaies  hin  und  ist  in  Entfernungen  von  etwa  50tJ'  durch 
Brunnen  nnterbrochen,  welche  den  Zweck  haben,  die  verschiedenen  Ge- 
fälle ^  in  denen  die  Röhren  bei  der  Ungleichmässigkeit  der  Thalsenkung 
liegen,  zu  vermitteln  und  etwaige  Sandablagerungen  zu  bewirken.  Von 
einigen  dieser  Brunnen  sind  dann  noch  Querätränge  in  der  Breitenrichtung 
des  Thaies  gezogen,    bei  denen  es  PrincSp  ist,   sie  möglichst  tief  zu  legen. 

Das  sämmtliche  gesammelte  Wasser  fliesst  zuletzt  in  den  Haupt- 
sammelbmonen  zusammen  und  wird  von  dort  in  einem  geschbäsenen  eisernen 
Rohr  nach  der  8am meist ube^  etwa  90Ü'  thalabwärts  liegend,  geleitet,  welche 
so  eingerichtet  ist,  dass  das  Wasser  dort  gemessen  und  der  überflüssige 
Theil  wieder  an  den  Niestebach  abgegeben  werden  kann. 

Der  Wasserspiegel  in  dieser  Sammelstube  liegt  auf  -f-  425'  über  dem 
Wasserspiegel  der  Fulda.  Von  hier  wird  das  Wasser  in  einem  geschlos- 
senen gusseisernen  Rohre  von  33  cm.  lichter  Weite  durch  das  Niestethal 
hinab  zur  Stadt  und  bis  in  das  auf  dem  Kratzenberge  bei  Kassel  erbaute 
Reservoir  geleitet,  in  einer  Geaammtlänge  von  ungefähr  56,0tX)'  rhein.  Der 
Wasserspiegel  in  dipsem  Reservoir  liegt  auf  +  254'  über  dem  Wasser- 
spiegel der  Fulda,  mitbin  171'  unter  dem  Wasserspiegel  der  Sammelstube. 

Das  Reservoir  auf  dem  Kratzen  berge  ist  cjlinderfbrmig  gebaut,  mit 
einem  Durchmesser  von  82'  rhein.;  es  ist  durch  Pfeiler  und  Mauern  so  ge- 
theiltj  dass  es  mit  einem  10"  starken  Gewalbe ,  aus  einzelnen  Kappen  be- 
stehend^ überdeckt  werden  konnte.  Der  ganze  Bau  ist  nahezu  fertig  und 
soll  noch  3'  hoch  mit  Erde  zugeschüttet  werden.  Der  Ein-  und  Ausfluss 
ist  so  geregelt;  dans  das  Reservoir  zum  Zwecke  etwaiger  Reinigung  oder 
Reparaturen  ausgeschaltet  werden  kann,  ohne  dass  der  Betrieb  der  W^asser- 
werke  gestört  zu  werden  braucht  Selbstverständlich  ist  dasselbe  auch  mit 
einer  Belbstthätigen  Entlastungsvorrichtong  versehen.  Der  höchste  Wasser- 
stand in  demselben  soll  12'  betragen  und  fasst  das  Reservoir  alsdann 
56,000  c'. 

Es  schien  wegen  der  verschiedenen  Höhenlage  der  einzelnen  Stadt* 
theile  nicht  rathsam^  Mos  1  Reservoir  anzulegen^  indem  die  tiefer  gelegenen 
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Stadttheile  einen  ^a  hohen  Wa^Berdruek    erhalten  hätten«     Es  wurde  destH 
halb  der  Bau  eines  zweiten   Reservoirs,    deajien    Wasser^^piegel  anf  +  186*i 

mithin  ^'6*  liefer  al»  der  des  oberen  Reservoira  liegen  sollte,  projectir 
Da  dieser  Bau  vollständig:  in  den  grewachaenen  Felsboden  eingelegt  werden 
konnte,  während  das  obere  Reservoir  aus  der  Erde  heraus  gebaut  und  erikij 
mit  Boden  umschüttet  worden  mtisstc ,  so  konnte  hier  die  einfachere  vieM 
eckige  Grundform  gewählt  werden.  Die  Dimensionen  betragen  76  und  81*1 
im  Lichten;  Pfeiler,  durch  Querbogen  verbunden,  tlieilen  deo  Bau  in  12*J 
weite  Räume,  welche  durch  Kappen  von  10"  Stärke  überwölbt  werden 
Im  Ucbrigen  hat  dieses  Bassin  dieselbe  Einrichtuiig  wie  das  erÄtbeschri^l 
bene;  bei  12^  Wasserstand  fasst  es  G9,000  c'.  Aus  dem  oberen  Beservoir| 
geht  ein  14"  weites  Rohr  an  dem  unteren  Reservoir  vorbei ,  speist  die» 
durch  einen  14"  weiten  Strang,  verengt  sich  dann  auf  12"  Weite  und  geht] 
nach  der  oberen  Stadt. 

Da  der  niedrig  gelegene  Stadttheil  bedeutend  grösser  ist,  als  der  hocli 
gelegene,  so  ist  das  Hauptspeisungsrohr,  welches  aus  dem  unteren  Reservoivl 
herausführt,   IG"    im    Lichten   weit.     Bei   der   Anlage   des   RahrDet£es  de 
Stadt  ist  das  Veräätelunggsjgtem  ani^ewandt^    nur   an    einzelnen  Stellen  is 
eine   Kommunikation   der   Röhren    eingerichtet    worden.     Der    Hauptstrang 
verengt  sich  selbstverständlich    immer    mehr,   je    mehr  Zweige    er  abgiebtjj 
letztere  können  durch  Schieber  ausgeschaltet  werden. 

Für  das  Feuerlöschwesen  ist  in  hinreichender  Weise  gesorgt  wordeO|| 
indem  in  der  Stadt  selbst  die  Hydranten  in  Entfernungen  von  250  Fns 
in  den  weniger  bewohnten  und  bebauten  Stadttheilen  in  Entfernungen  ve 
500  Fuss  aufgestellt  werden.  Für  die  nach  den  Häusern  fahrenden  Ai 
leitungen  ist  als  Princip  festgehalten^  dass  solche  nnr  von  Röhren  abgehe 
dürfen^  deren  Diraensioneti  von  6"  an  abwärts  betragen.  Wo  also  z- 
ein  Rohr  von  7"  Durchmesser  liegt,  ist  ein  zweites  von  3  oder  4"  da 
neben  gelegt. 

Die  Dichtung  der  Röhren  geschieht  durch  Blei. 

Die  Kosten  der  ganzen  Anlage  sind  wie  folgt  veranschlagt: 
1}  Quellenfassung 50,000  Thir. 

2)  Leitung  von  den  Quellen   bis   zu  dem  Reservoir       .         163,730    „ 

3)  Die  beiden  Reservoire  ,         .         .         *         .         .  52,195     „ 

4)  Rohrnetz  der  Stadt  nebst  Schiebern,  Hydranten  und 
der  Verbindung  zwischen  den  beiden  Reservoirs        -         121^909  Thlr 

Summa :        387,834  Thli 
Der  ganze  Bau  j   dessen  Vollendung   noch   für    dieses  Jahr  in  Anssicli 
genommen  war,   hat   sich  durch   die  eingetreteneu  kriegerischen  Ereignisi 
▼erzögerti  so  dass  die  Vollendung  erst  im  Sommer  1871   mit  Sicherheit  sl 
erwarten  ist. 
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Statistisehe  und  finaimielle  Hitthellungen. 

Dresden.  Eiue  stcidträtblichß  Vorlage  an  die  Stadtverordneten-Verfiamm- 
lung  betrifft  die  durch  Eiofühniog  des  Melermaaaen  bedingte  Veränderutjg 
in  der  Berechnung  des  GAgtconsunis  DerStadtrath  hat  sich  dahin  sclilüssig 
gemacht^  1)  vorzng/iwei%e  zu  einiger  Ausgleichung  der  den  GaftconBumenten 
ZOT  Last  fallenden  Umarbeitung  der  Gaszähler  nach  Metermasa,  vom  1  Januar 
1871  an  eine  Reduktion  dea  Ga8]»reise8  om  23  Pf,  pro  lOCK")  Cb.-M.^  d.  h. 
auf  21  Pf*  pro  Cb,-M.  ©intreten  zu  lassen;  2)  die  Umrechnung  des  Gaa- 
consums  derjenigen  Cousumenten,  welche  beiinkrafttretung  der  neuen  Mass- 
tind  Gewichta-Ordnung  den  L  Januar  1872  ihre  nach  Cubikfussen  registri- 
renden  Zähler  noch  beibehalten  haben,  bis  zum  Zeitpunkte  deren  Abänderung 

I  aufMetermass  in  der  Weise  zu  bewirken,  dass  für  je  1000  Gbf.  22,5  Cb.-M. 
gerechnet  und  bei  der  Auswerfung  des  Geldbetrages  der  Cb.-M.  mit  22  Pf. 
berccbnet  werde;  3)  den  Consumenten  die  Abänderung  ihrer  Gaszähler  auf 

I  Metermais  bis  spätestens  den  31-  Dezember  1872  bei  Vermeidung  der 
Gascon tractsk lind igung  durch  Erlasa  ö  Fentücher  Bekfiniitmachnng aufzugeben. 
Die  Finanz-Deputation  hat  sich  zunäcUt  mit  der  beantragten  Gagpreisreduktion 
im  Hinblick  auf  die  schwierigen  Zeitverhältnisse,  welche  einestheils  nicht 
dasu  angetban  seien,  der  Htadtkasse  ohne  zwingende  Nothwendigkeit  noch 
etD  so  beträchtliches  Opt^r,  was  sich  auf  einen  jährlicheu  Einnahmeaus- 
fall vnn  11,5()4  Thir,  beziffere,  aufzulegen;  andererseits  die  Productions- 
kosten  des  Gases  auch  ausserordentlich  vertheuern  würden,  nicht  einzuver- 
stehen  vermocht^  glaubt  aber  zu  einiger  Erleichterung  der  Gasconaumenten 
dasselbe  Verfahren^  wie  in  Leipzig  beschlossen  worden,  nämlich  die  Ueber- 
nahmc  der  halben  Umaibeitungskoaten  der  Gaszähler  auf  die  städtische 
Kasse,  empfehlen  zu  solleu,  was  letzterer  nur  eine  vorübergehende  Ausgabe 
von  8000  bis  9<X)0  Thlr.  verursachen  werde,  und  beantragt  desahalb  zu  be- 
Bchliessen:  1)  Vom  L  Januar  1871  wird  der  Preis  für  das  an  Privat- 
consuraenten  abzulassend©  Gas  auf  2,2  Ngr.  pro  Cb.-M.  =  7  Thlr.  10  Ngr. 
pro  100  Cb.*M,  festgesetzt.  Die  Rabatte  für  grössere  Consumenten  bleiben 
wie  bisher,  2)  Bis  zum  31*  Dezember  1871  sind  alle  nach  Cubikfussen 
regifltrirenden  Gaszähler  auf  Mötermass  umzuändern,  und  wird  zu  dem  hier- 
durch den  Gasconsumenten  entstehenden  Aufwände  ein  städtischer  Beitrag 
nach  eine.ro  vorher  vom  Stadtrathe  festzusetzenden ,  die  Hälfte  der  Um- 
änderungskosten betragenden  Satze  aus  derGaskaase  gewährt.  3)  Wo  sich 
bis  S5um  31.  Dezember  1871  in  der  Abrechnung  mit  den  Privatconsumenten 
eine  Reduktion  des  bisherigen  Masses  in  Metermass  erforderlich  macht,  er- 
folgt dies  nach  dem  Verhältnisse  von  HXX)  Cbf.  =  22,70  Cb.-M.  Dies  wird 
von  der  Stadtverordneten-Versammlung  genehmigt. 

Elbitig.  Die  Stadtverordneten- Versammlung  hat  auf  den  Antrag  des 
Magistrats  vom  1.  Januar  k.  J.  den  Preis  fQr  1000  Gbf,  Gas  auf  2  Thlr. 
1  Sgn  10  Pf.  herabgesetzt  und  wird  nur  denjenigen  Consumenten  ein  Rabatt 
von  5  pCt.  gewährt^   welche  jährlich  mindestens   3000  Cb.-M.  Gas  (97^020) 

L     Cbf.  verbrauchen. 

l  99* 
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Brfilut.     NacbdeiD  über  die  BediDg^utigen  der  WaBsereotDahme  aus  dem] 
Douen   ätädtUchen    Wasaerwerke    von   Neuem    in    mehrereu   Sitzungen  der 
Sladtverordnetenversaramlung    verhandelt   worden,   gelangten    Dunuaehr  fol- 
gende Beschlüsse  zur  Annahme:  L  Den  Hausbesitzern,  welche  die  Wasser- 
leitung in  ihren  Grundatüeken  in  der  Weise  einrichten^  das»  sie  das  Wasse^y 
für    die    bewohnleu  Räume    ihres  Hauses    nur  ati    einer  Stelle   durch   einen" 
Hahn    im  Hofe    oder    in   einem    anderen  ^   allen    Hausbewohnern    und    deo 
städtiacheu  Control-Beamten  jederzeit   zugänglichen,  im  Erdgeschosa   oderj 
ira  Souterrain  belegenen  unbewohnten  Räume  eotnehmen,   ist  eine  Abga! 
für  die  WassereDtnahrae  nicht  aufzuerlegen.    Hat  da&  Grund ät tick  mehren 
Hdfe,  so  steht  dem  Besitzer  die  Torbezeicbnete   Vergünstigung   für  jedei 
derselben  zu,     H.    Die  Zweigleitungen    vou  den  öffentlicheD  Strasseoröhr 
nach  deu  Privatgrundstücken  sind  nicht  von  der  Stadt  auszuführen,  sondei 
die  Ausführung  derselbeo  soll  nur  Seitens  der  Verwaltung  cootrolirt  werde; 
wobei   zur   Ausführung    solcher   Zweigleitungen    resp,   zum   Anbohren    d 
Strassen  roh  res  nur  Unternehmer  zugelassen  werden  aollen,  welche  der  Ver- 
waltung  zuverlässig  genug  erscheinen      HL  In  BetreflF  der  uuentgeldlichea 
Wassergewäbrung  für  den  häuslichen  Gebrauch  aus  je  einem  io  den  Uofea 
oder  in  deu  diesen  gleichgestellten  Räymen    (Bescbluss  zu  I)  angebrachte^: 
Hahne   sollen    folgende   Einscbräukungen  gelten:    1)  jeder  derartige  Hahn 
muss   mit  einer  Selbatverschlusavorrichtung   versehen  worden,    deren  Cod- 
struction   der  Verwaltung  zur  Prüfung   uod  Geoehmiguüg  zu  unterbreitea 
ist;  2)  in  allen  Grundstücken,  in  welchen  Wasser  zu  industriellen  Zwecken 
consumirt  wird ,   ist   der   vorerwähnte   unentgeldliche   Wasserhahn   im   Uofi 
nur  dann   zu   gewähren,   wenn   daselbst   das   zu  gewerblichen  Zwecken  zi 
verwendende  Wasser   ausserdem   Dach   dem  Tarif  besonders   bezahlt  wird 
3)  die  Ausflusaoffnung    des    qu.  Hahns  darf  nicht  mehr  als  V*  Zoll  Durch- 
measer  haben,     IV,  Für  die  Entnahme  und  Bezahlung   des  nach  vorstehen- 
den Beschlüssen  einer  Abgabe  unterliegenden  Wassers  sollen  im  Allgemeinen 
die  Bedingungen  und  der  Tarif  von  Stettin,   jedoch  mit  den  nachstehen- 
den  Modificationen,  provisorisch  zu  Grunde  gelegt   werden:  1)  bei  §*  10  ist 
die  Ueberschrift  dahin  zu  ändern:    j^Entschädigungs-Anspruch   bei   vorüber- 
gehenden Unterbrechungen"  und  in  Alinea  2  statt  ^drei  Wochen*^  ^14  Tage* 
zu  setzen;  2)  im  §.  19  ist  statt  j^viertel  jährlich  vorhinein'^  zusetzen  „monat- 
licb  nachhinein*  ;  3)  an  Stelle  des  §.  27  der  Stettiner  Bedingungen  soll  für 
das    einer  Abgabe  unterliegende  Wasser   nachstehender  „Wassergeld-Tarir 
festgesetzt  werden:    A.    Das    zum   gewöhnlichen    Hausbedarf   erforderlicbftj 
Wasser  wird  in  der  Weise  bezahlt,  dass  alljährlich :  a)  von  einer  Wohnung 
mit  weniger  als   zwei  heizbaren  Räumen  10  Sgr, ,    b)  von   einer  Wohnung 
mit  zwei  heizbaren  Räumen  20  Sgr.,  c)  von  einer  Wohnung  mit  drei  heiz-  ^ 
baren  Räumen  2  Thlr    (zu  1  bis  3    für  die  ganze  Wohnung),  d)  von  einer  ~ 
Wohnung   mit  vier  resp.   fünf   heizbaren  Räumen  für  jeden  dieser  Räume 
1  Thlr,  e)  von  Wohnungen  mit  mehr  als  fünf  heizbaren  Räumen  für  jeden 
dieser  Räume  1   Thir,  10  Sgn,    f)  von  jedem  Badezimmer  1  Thlr.  10  Sgr. 
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CDtrichtet  wirdj  g)  bei  der  voriteheodeo  Veranlagung  der  Wohnungen  wird 
der  Ktlcheoraum  nielit  mitgerechnet,  h)  ein  Raym  wird  aus  dem  Grunde 
nicht  von  der  Veranlagung  aiisgeachloBsen,  weil  er  unhenutzt  ist;!)  kleiuere 
Werkstätten  worden,  wenn  nicht  besondere  Abmachungen  bezüglich  des 
»am  Gewerbebetriebe  erforderlichen  Wasser*  Platz  greifen,  gleich  den  be- 
wohnbaren bzw.  beizbaren  Räumen  veranlagt.  B-  Wird  fUr  Ställe  und 
Wagenremiaen  das  Wasser  aus  der  städtischen  Leitung  innerhalb  des  Grund- 
Stückes  entnommen^  so  wird  alljährlich  von  jedem  Pferde  1  Thlr.  loSgr^  von 
jedem  Haupt  Rindvieh  1  Thlr*  entrichtet.  G*  Das  zum  Bewässern  von  Garten- 
anJagen  und  Gewächshäusern  aus  der  städtischen  Leitung  innerhalb  des 
Grnodstüekes  entnommene  Wasser  wird  in  der  Weise  bezahlt,  das»  a)  für 
jede  Quadratruthe  Gartenland  2  Sgr.,  b)  für  jeden  Quadratfuf*s  Gewächs- 
haus 3  Pf.  jährlich  entrichtet  werden.  D.  Wird  das  Wasser  aus  der  atädti- 
acben  Wasserleitung  mittelst  Wasser  messe  r  gekauft  (§.  25  der  Bedingungen), 
so  werden  für  jede  100  Gbf.  consumirtes  Wasser  2  Sgr.  berechnet.  E.  Es 
bleibt  der  Verwaltung  vorbehalten,  zur  Anlage  von  Springbrunnen j  sowie 
zur  Versorgung  öffentlicher  Gebäude,  Fabriken  etc.  auf  Grund  besonderer 
Vereinbarung  über  die  Vergütungssätze  Waser  abzugeben  F,  Keine  be- 
sondere Abgabe  soll  erhoben  wt^rden:  af  für  Zuleitungen  in  Gebäude  oder 
einsselne  Theile  von  Gebäuden^  die  lediglich  zum  Anschrauben  von  Schläuchen 
bei  Feuersgefahr  eingerichtet  und  benutzt  werden,  b)  für  Zuleitungen  und 
Wasserverbrauch  in  Waschküchen  im  Erdgeschoss  oder  Souterrain  eines 
Grundstückes;  desgleichen  für  Spül  Vorrichtungen  der  Pissoirs  und  Water- 
Closets,  insofern  diese  Anlagen  lediglich  dem  allgeuieiuen  Gebrauche  aller 
Hausbewohner  dienen»  c)  für  Einrichtungen  und  Wasserverbrauch  zum  Be- 
sprengen der  Strassen  und  öflcntlichen  Plätze.  V-  Die  Stadt  soll  die  Hälfte 
der  Kosten  für  die  Leitung  von  dem  öffentlichen  Rohr  bis  zur  Hausfront 
übernehmen ,  wenn  der  betreffende  Hausbesitzer  gleich  bei  Verlegung  der 
öffentlichen  Röhren  re»p,  gleich  nach  Bekanntmachung  der  Bedingungen 
für  die  Wasserentnahme  sich  zur  Anlage  einer  Privatleitun^  bereit  erklärt 
und  sich  verpflichtet^  diesen  Bedingungen  gemäss  Wasser  aus  dem  städtiachen 
Wasserwerk  zu  entnehmen,  sowie  in  denjenigen  Strassen,  in  welchen  die 
Wasserleitungsröhren  nicht  in  der  Mitte,  sondern  nach  der  einen  Seite  der- 
selben gelegt  sind ,  den  Grundstücksbesitzern  auf  der  anderen  Seite  der 
Strasse  diejenigen  Kosten  aus  Geraeindemitteln  ersetzen,  welche  ihnen  dadurch 
entstehen,  dass  sie  ihre  Privatleitung  weiter  als  bis  zur  Mitte  der  Strasse 
führen  müssen*  IV.  Der  Modus  der  Aufbringung  der  Mittel  tlUr  den  Be- 
trieb des  neuen  Wasserwerkes  reap.  für  Verzinsung  und  Tilgung  des  Anlage- 
Kapitals,  so  weit  dieselben  in  den  Gebühren  der  Anstalt  selbst  ihre  Deck- 
ung uicht  finden  sollten,  bleibt  der  weiteren  BeschlusftfasBung  der  städtischen 
Behörden  vorbehalten.  —  Die  Stadtverordneten  stimmten  dem  Antrage  de» 
Magistrats  bei,  wonach  für  die  Dauer  des  einjährigen  Provisoriums  der 
städtischen  Gaswerke  der  Gaspreis  je  1(J(X>  Gbf,  a)  fur  die  öffentlichen 
Flammen  auf  1  Thlr.  12  Sgr.  6  Pf.,  b)  für  die  Privatflammen,  wie  bisher, 
auf  2  Thhv  festgesetzt  werden  soll.     (D.  ü.-ZtgJ 
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Geschäftsbericht  des  Vereiis  ffir  Gasbelenchtiiiig  der  Stadt  Zwickau 

auf  das  Betrieb^jahr  vom  1,  Mai  18*39  bis  Ende  April   1870. 

GegenstÜiidt!!  der  Tagcftordnting 
für  die   19.  ordentliche  General versnintfiliing  am   17*   December  1870. 

1)   VortrAg  des  OeschilflAbericbtes. 

2i  VorUge    der  JahreRrcchuutig  toh  1869/70    sur  JtSJlüficAtion    und  Bescbtasefatfiti 

über  die  sq  vertbeilende  Dividende,   rosp«  Verwendung  des  Reingewinnes. 

3)  Erg&nznng^wabl   de«  AuBflohusacs, 

Zn  wftblen  ^ind  3  wirkliche   und  2  stell  vertretende  AiiBachusamilgtieder  an  BteUe  der 

ütAlutvn gemäss  an»^beidcnden  und  wieder  wählbaren   Ansfiehujütmitgliedor. 

Es  scheiden  aus  als  wirkliche  Mitglieder; 

Herr  St»dtAlte«tcf  Advocat  WeiekertJ  ,       ,,  ,_      _,„ 

-,  ron  der  Generalverearamlung, 

„      Ut»   HersEog,  J  ^ 

^     Stadtrath   Ebert,  vom  Ausscbnase  gewählt; 

und  als  S  le  11  v  e  r  t  r  e  t e  r : 

Herr  Kaufmaan  Ludwig  Tbümmler,   ron   der  Geoermlveraammlungf 

^     BanmeiAter   Herold»  vom  Au&iiobuaa  gewählt. 

Im  Ausacbuaa  verbleiben : 

a)  wirkliebe   Mitglieder: 

Herr  ßergverwalter  Richte  r^  d,  Z,  VoraitaoDder,  Herr 

^      Flrboreibesitzer  Diebel,  „ 

„      BöttchermeiMer  T  b  ti  m  in  e  I ,  „ 

„     Seilertueiater  Di  3t,  „ 

„     Apotheker  Grüne, 

^      Stadtratb  Soblegel. 

In  dem  verflossenen  Betriebsjabre  ist  das  Häuptröhrenueta  durch  Vertftngeraog  in  der 
Oarteustraaae  und  Leipziger  Vorjsiadt,  nach  dem  Zwickau-ßeinadorfer  Bareau  bis  »um 
Frioaaner'Düheii  Etablissement  und  sum  neuen  Hilrgergewerkachafts-Schaeht  um  2873  Ellen 
erweitert  worden^  so  da»s  doÄüen  ganze  Ausdehnung  am  30.  Aprü  1870  die  GesammtlJinge 
TOD  40915  Ellen  erreicht  bat.  J 

Die  hierdurcb  und  durch  Auswechselung  der  Röbren  vor  I 

den   Leipaiger  und   Dresdener  Thoren  sich    ergebenden 

Aufwand  von 4n0ä  Thlr.      6  Ngr.  5    Pt 

sowie  ftir  Leguiig  von  Schleusen  .  »  ,  .  150     „        15      ^     4     « 

uod  iür  WerkaUtts-lnventar  .  .  .  ,  .  1^14-5- 


b)  all  Stellvertreter 
Kaufmaon  C»  W.  Seidel, 
Bürgermeister  Meier, 
Kaufmann   Frlscb, 
ßegietrato  r  B  o  U  m  a  n  o, 


I 


4657 
3696 


Pf. 


Pf. 


und  der  Ankaufsprcii  für  die  Zschcnderlein^scbe  Gartenparcelle 

8:^53  Thlr.       HNgr.    4 
ist  dem  Immobilien-  und  Inventarien-Conto  belastet^  dagegen  aber  ht  dAspelho  durch 
Uebeitraguog  de»  lieatgewinns   pro   18l>8/'69  .  .  4811  Thlr.    22  Ngr»  — 

und  der  laut  luven tarienbuch  für  Ahnuts&uug  erforderlich 

gewesenen   Abschreibungen  mit  »  .  .  ,  3224      ^        20      „      2     ^ 

Euaammen  um  80^6  ^hlr.    12  Ngr.  2    Pf. 

entlastet  worden, 

Die  Zahl   der  Strassen latcmeu  ist  von  289  auf  302   Stück,    die    der  AbunneDten  voa 
442  auf  479  uod  die  Gesammtzahl  der  Flammen  v^n  4 140  auf  4^76  gestiegen. 

DerGasconsum  bat  steh  von  15/266,368  sächs.  Cbf.  auf  1 8  380|572  säcbs.  Cbf*  erhöbet. 

An  Gas    wurde    ausschliesdich    des   Bestandes    am   L  Mai 

1869  von 30,625  aUcbi.  Cbf. 

im   Betriehajahre   1869/70  erzeugt I9,053,3'i5        ^  » 

nn083,9fiO  •ftcbs.  Cbf, 
18,026,&22       ,         „ 
3:>4,050       ^         , 
6,000      ^ 
Cbf.   wurde   am    3692,   Kftrrca 


und  davon  an   die  Ähouneuteu  verkauft 

in   der  Ariatalt  verbraucht         ..... 

während  am   3<X   April   1870  iu   Bestand  verblieben 

Das  erwähnte  QuauLum   Gas    von    19^053,325  sHchs. 
Gaskxthlen    gewonnen,    wonach   1   Stilmffol    {^/^  Karrenf    durcfaschnittUcb    860    säcbs.    Cbf. 
Gas  ergab 

Ausserdem   liererte    1   Scheffel   Qaakohleu 


l,„,^  Scheffel  Cotka    und   10*^   Pfund  Tbeer. 
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)      Die  G«a«inoit'Einiiftbiiie  heVwf  sich  atif 

,          fiir    Gm 31398  Thlr.    13  Ngr,    —    Pf. 

1            ^     CoikB 3604     n         2^6, 

1            ^     Thccr 944     „       21     „       5     , 

1            y,     Nebenprodncto ,               25     „       28     „       4     „ 

^^^      „     Gewinn  an   Materiatien     .....              339      „          l      „        7      „ 

■ 

36312  Thlr,     7  Ngr^     2    Pf. 

K^  mild  «ur  Zin^eD  aos    dem  Eeaervcfond    pro  1869,70             3^8     „        19     „      —     „ 

r                                                                                                                  3*i7<JÜ  Thlr.   26  Ngf.     2    Pf. 

t           Die  GeMmmt-AiufAbe   betrigt   wie    aus  dem  «Dgeftigten  Gewiim*  und  Verl nat- Conto 

ersichtlich  iat: 

mr     Zinacahlungen 1839  Thlr.     4  Ngr.     9    Pf. 

^     Kegie-Kodten J57     „       21     „       4     „ 

'             „     Kohlen,  Betrieba-    und  YerwaltungskoMten    and 

•                   Reparaturen     .......          14908     „         4     „       2     , 

^          Dmu  Abschreibung  laut  Inreutanen-Bach        ,         .           3224     „       20     ,»       ^     i* 

i          und  Taotiime          ......                      543     ^       26     »       2     „ 

21073  Thif.  16  Ngr.     9    Pf. 

J         £a  itellt  «ioh  hieraaob  ein  UaberBchuss  won  15627  Thlr.  9   Ngr.  8  Pf.  heraus. 

|r' 

^^                                     Gewinn-  und  Verlugi-Conta, 

"                                                                          SoU, 

1870 

' 

;    April  30. 

An   Divideodeii  Cootu Thlr. 

„    Uehertrag    des  ßeitgewinne»    auf  Im  mobil!  en-   und 

8000 1— 

— 

b , 

Inventftrien- Conto       ......              ^ 

4811  221— 

Thlr. 

128U|22  - 

Ad  Zinsen-CoQto  «lor  Anleihe      .         .         .  Thlr.   1700.  — .  — 

■ 

„    Allgemeines  Zinsen -Conto      .          ,          ,        „        139.     4,     9 

1839 

4 

9 

^ 

„    Regie- Conto           ......          Thlr. 

557 

21 

4 

L 

„    W er kukaaseo- Conto  : 

i> 

fttr    Gaakohleu    .....  Thlr.  654L   13.     1 
,     Coak«           .....     ^         989.     7.     ö' 
^     Thoer           .         .         .                   ,     „         274.  20.  — 
„     Reinigungsmaterial        ,          .          .     „            64.   10.     6 

i 

„     Expedilions' Aufwand              ,          «     „          64$.   12.     9 
^     Commuu- Unkosten         .         .         *     ^            33.     7.     4 

^     General-Unkosten          .         .         .     „        1434.  22.  ~ 
M     Schlosserei  Unkoaton      .         .               „            38.     7.     1 
^     Ofen- Unkosten      ,         .         .         .     „         706.  11.     7  ' 
„     PriTat-Ünkosten  .         .         .         .     „            69.  18.  — 
„     Betriebslöhne         .         .         .         .     „       2294.  10.  — 

^     Gebftuae-Keparatur        .         .         .     »         478.     7.     7 
„      Betriebs-Reparatur          .          .          .     „          672.   — .     9 
„     GasTerhrauob  in  der  Anütalt         .     „         472.     2*  — 
„      HeitEung  dos  Dampfkea&el»             .     ^          175.  25.   — 

„     Materialt^n  für  die  Dampfmaschine     „            20.     8.     B 

14908 

4 

2 

„    ImmobilitJU'   und  In reutarien- Conto: 

Abschreibung  lt.  Iiiventarienbuob      .         .         .         Thlr. 

3224 

20 

2 

„    TanLifeme-Conto              .....*              ^ 

543 

26 

2 

j,    Beiugewinn           ....         Thlr.  16171.     5,     5 

Ab  Tantieme             .         «         .              »         543.  26.     2  i 

15627 

9 

3 

Thlr. 
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